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Nr

Opis rob6t

1.

Utwardzenie terenu

1.1

JRoboty przygotowawcze

1.2,

Droga wewgtrzna

1.3,

Chodnik z kostki betonowej gr. 6¢cm

1.4

|Schody przy separatorze deszczowym

1.5,

Murki oporowe

2.

Przyczotek poétnocny

.|Przyczotek potudniowy

Slip

..Umocnienie nabrzea

.|Zagospodarowanie terenéw zielonych

.|[Elementy matej architektury

.|Remont trejazu

ol ®(Nlo|u|~w

.|Pomost ptywajcy

|Budynek rekreacyjny wedkarzy - wiata rekreacyjna i pomieszczenie zapleczaiaty

10.1

Roboty ziemne

10.2

Fundamenty

10.3

Podiaza pod posadzki

10.4

Konstrukcje drewniane (elementy drewniane impregmapreparatem ogniochronnym do uzyskania stoprdadzapalnéci oraz chroricym przed
korozja biologiczry)

10.5

Pokrycie dachowe

10.6

Stolarka budowlana

10.7

Posadzki

10.8

Oktadziny

10.9

Roboty malarskie

10.10

Wentylacja

10.11

Wyposaenie

11,

Budynek rekreacyjny wedkarzy - przebieralnie i sanitariaty

111

Roboty ziemne

11.2

Fundamenty

11.3

Podiara pod posadzki

114

Konstrukcje drewniane (elementy drewniane impregm@preparatem ogniochronnym do uzyskania stoprdadzapalnéci oraz chroricym przed
korozja biologiczry)

115

Pokrycie dachowe

11.6

Stolarka budowlana

11.7

Posadzki

11.8

Oktadziny

11.9

Roboty malarskie

11.10

Wentylacja

11.11

Wyposaenie

12,

Obstuga geodezyjna




Rodos 6.8.38.2 [11932]

Tabela przedmiaru rob6t Strona 3/23
Stanica wdkarska skladaga s z budynku rekreacyjnegoedkarzy, pomostéw ptywagych z przyczétkami, slipéw oraz udzer budowlanych
Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm llos¢
1. Utwardzenie terenu
1.1. Roboty przygotowawcze
1 KNR 2-01 Scinanie pih mechaniczg drzew osrednicy do 45¢m - bez optaty administracyjnej
0103/04
szt 17,000
2 KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pniednicy do 45cm
0105/04
szt 17,000
3 KNR 2-11 Wydobycie osadoéw z dna jeziora pggjarkami sgco-refulugcymi przy kat.roboty I
1001-03
(8,0x12,0+8,0x20,0)x0,50 m3 128,000
25,0x1,50x0,80 m3 30,000
4,00x1,50x0,70 m3 4,200
razem| m3 162,200
4 KNR 2-21 Wywiezienie namutéw i zanieczyszeézmslinnych ze stawdw i basenéw samochodami do 1km
0102/07
m3 162,200
5 KNR 2-21 Wywiezienie namutéw i zanieczyszézeslinnych ze stawow i basenéw samochodami - dodatek
0102/08 za dalsze 0,5km ponad 1km odlggiovywozu
(4 doptaty)
m3 162,200
6 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z polbruku na podsypce ctmenpiaskowej - zigenie kostki na
0815/06 odktad
analogia
m2 10,000
1.2. Droga wewetrzna
7 KNR 2-31 Koryta o gkbokasci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerakesdni i chodnikow w
0101/01 gruncie kategorii I-IV
142,15+0,50x(11,16+5,87+4,78+2,15x2+13,43+16,69%4+10,37+0,69) m2 183,815
razem| m2 183,815
8 KNR 2-31 Koryta wykonywane mechanicznie na catej szetokgzdni i chodnikéw w gruncie kategorii
0101/02 I-IV - za kazde dalsze 5cm ponad 20cm
(6 doptat)
m2 183,815
9 KNR 2-31 Rowki w gruncie kategorii lll-IV o wymiarach 30x4@8cpod krawzniki i tawy kraweznikowe
0401/06
30,86-1,52+1,91+1,34+10,83+2,15x2+0,40x2+5,87 m 54,390
5,18+7,04+4,48x2 m 21,180
11,54+1,93+4,50+1,52+3,00+3,97+4,00 m 30,460
razem m 106,03(¢
10 KNR 2-31 tawa betonowa z oporem pod krganiki z betonu C12/15
0402/04
(0,30x0,10+0,10x0,20)x(30,86-1,52+1,91+1,34+10,88%%2+0,40x2+5,87) m3 2,720
(0,30x0,10+0,10x0,20)x(5,18+7,04+4,48x2) m3 1,059
(0,30%0,10+0,10x0,20)x(11,54+1,93+4,50+1,52+3,00%384,00) m3 1,523
razem| m3 5,302
11 KNR 2-31 tawa pod krawzniki - dodatek za wykonanie tawy betonowej na ktka promieniu do 40m
0402/05
(0,30x0,10+0,10x0,20)x(5,18+7,04+4,48x2) m3 1,059
razem| m3 1,059
12 KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wysizg na podsypce cementowo-piaskowej
0403/03
30,86-1,52+1,91+1,34+10,83+2,15x2+0,40x2+5,87 m 54,390
5,18+7,04+4,48x2 m 21,180
razem m 75,570
13 KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie kgamikéw na tukach o promieniu do 10m
0403/07
5,18+7,04+4,48x2 m 21,180
razem m 21,180
14 KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22cm wtopione na ppdsycementowo-piaskowej
0403/05
11,54+1,93+4,50+1,52+3,00+3,97+4,00 m 30,460
razem m 30,460
15 KNR 2-31 Profilowanie i zagszczanie mechaniczne pogopod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
0103/04 gruncie kategorii I-IV
49,53+10,00+91,95 m2 151,480
razem| m2 151,48(
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Stanica wdkarska skladaga s z budynku rekreacyjnegoedkarzy, pomostéw ptywagych z przyczétkami, slipéw oraz udzer budowlanych
Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm llos¢
16 KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw naturalnych stabilizowane ceeraro grubéci po zagszczeniu 12cm
0111/01 wykonywane sprgem mechanicznym - Rm = 2,5MPa
analogia
m2 151,480
17 KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw naturalnych stabilizowanych eetem wykonywane spgtem
0111/02 mechanicznym - za key dalszy 1cm
analogia
(3 doptaty)
m2 151,480
18 KNR 2-31 Wyréwnywanie istniejcej podbudowy tluczniem sortowanym 0-31,5mmesagzanym
0107/02 mechanicznie éredniej grubéci warstwy po zagszczeniu ponad 10cm
142,15x0,20 m3 28,430
razem| m3 28,430
19 KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej brukowej gréidB80mm na podsypce cementowo-piaskc
0317/02 grubaci 50mm z wypetnieniem spoin zapragementow - typ i kolorystyka wg dokumentacji
projektowej
30,68+18,85 m2 49,530
razem| m2 49,530
20 KNR 0-11 Przel@enie istniejcej nawierzchni z kostki betonowej brukowej grélid80mm na podsypce
0317/02 cementowo-piaskowej grubci 50mm z wypetnieniem spoin zapraeementow - kostka na
wjezdzie z odzysku
m2 10,000
21 KNR 0-11 Dodatek za 1cm edicy grubdci podsypki cementowo-piaskowej
0317/08
(Krotnasé= -1)
49,53+10,00 m2 59,530
razem| m2 59,530
22 KNR 2-31 Droga z plyt betonowychzarowych o wymiarach 60x40x8cm na podsypce
0502/04 cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4cm, z wypetieniemrsgapravg cementow - typ i kolorystyka
analogia wg dokumentacji projektowej
m2 91,950
23 KNR 2-31 Wypetnienie otwordw ptyt aurowych piaskiem
0114/03
analogia
(Krotnasé= 0,5)
m2 91,950
24 KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi diegtas¢ do 1km, grunt kategorii llI
0108/06
183,815x0,50+0,30x0,40x106,03 m3 104,631
razem| m3 104,631
25 KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi kaaly nas¢pny 1km ponad 1km
0108/08
(4 doptaty)
m3 104,631
1.3. Chodnik z kostki betonowej gr. 6cm
26 KNR 2-31 Koryta o gkbokasci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szeimkezdni i chodnikow w
0101/01 gruncie kategorii I-IV
11,81+11,01+15,64+0,45x(2,22x2+6,00x2+2,23+3,616-24694) m2 51,906
razem| m2 51,906
27 KNR 2-31 Koryta wykonywane mechanicznie na calej szegokgzdni i chodnikéw w gruncie kategorii
0101/02 I-IV - za kazde dalsze 5cm ponad 20cm
(6 doptat)
m2 51,906
28 KNR 2-31 Rowki w gruncie kategorii |-l o wymiarach 30x40qmod kravezniki i tawy kraweznikowe
0401/05
2,22+2,24+6,01x2+2,23+3,61+2,66+3,30+4,94 m 33,220
razem m 33,220
29 KNR 2-31 tawa betonowa z oporem pod krganiki z betonu C12/15
0402/04
(0,12x0,10+0,10x0,32)x(2,22+2,24+6,01x2+2,23+3,66623,30+4,94) m3 1,462
razem| m3 1,462
30 KNR 2-31 tawa pod krawzniki - dodatek za wykonanie tawy betonowej na ktka promieniu do 40m
0402/05
(0,12x0,10+0,10x0,32)x(2,22+2,24+2,23+4,94) m3 0,512
razem| m3 0,512
31 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskaweypetnieniem spoin piaskiem
0407/03
2,22+2,24+6,01x2+2,23+3,61+2,66+3,30+4,94 m 33,220
razem m 33,220
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Stanica wdkarska skladaga s z budynku rekreacyjnegoedkarzy, pomostéw ptywagych z przyczétkami, slipéw oraz udzer budowlanych
Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm llos¢
32 KNR 2-31 Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie obyzea tukach o promieniu 10m
0407/06
2,22+2,24+2,23 m 6,690
razem m 6,690
33 KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw naturalnych stabilizowane ceeraro grubéci po zagszczeniu 12cm
0111/01 wykonywane sprgem mechanicznym - Rm = 2,5MPa
analogia
11,81+11,01+15,64 m2 38,460
razem| m2 38,460
34 KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw naturalnych stabilizowanych eetem wykonywane spgtem
0111/02 mechanicznym - za key dalszy 1cm
analogia
(3 doptaty)
m2 38,460
35 KNR 2-31 Warstwa odgczajca z pospotki o gruldoi po zagszczeniu 10cm w korycie zeggczana
0104/05 mechanicznie
m2 38,460
36 KNR 2-31 Warstwa odgczapca zagszczana mechanicznie - zazélg dalszy 1cm ponad 10cm
0104/06
(25 doptat)
m2 38,460
37 | KNR 2-31ul Chodniki z kostki brukowej betonowej o grélso6cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.
0300/03 4cm - typ i kolorystyka wg dokumentacji projektowej
m2 38,460
38 KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi diegtas¢ do 1km, grunt kategorii llI
0108/06
51,906x0,50+33,22x0,30x0,40 m3 29,939
razem| m3 29,939
39 KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi kaaly nas¢pny 1km ponad 1km
0108/08
(4 doptaty)
m3 29,939
1.4. Schody przy separatorze deszczowym
40 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii Ill wykamgne na odkfad koparkami
0215/02 przedsgbiernymi o pojemngi tyzki 0,15m3
(1,55x0,65x2+1,00x1,26x2+0,50x0,86)x1,80 m3 8,937
razem| m3 8,937
41 KNR 2-02 Plyty fundamentoweelbetowe zg¢cznym uktadaniem betonu C16/20
0205/01
4,48x1,80 m3 8,064
razem| m3 8,064
42 KNR 2-02 Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02
(6,55x13+1,72x45)x0,617/1000 t 0,100
razem t 0,100
43 KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw naturalnych stabilizowane ceeraro grubéci po zagszczeniu 12cm
0111/01 wykonywane sprgem mechanicznym - Rm = 2,5MPa
analogia
0,85x1,80x2 m2 3,060
razem| m2 3,060
44 KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw naturalnych stabilizowanych eetem wykonywane spgtem
0111/02 mechanicznym - za kedy dalszy 1cm
analogia
(3 doptaty)
m2 3,060
45 KNR 2-31 Warstwa odgczajca z pospotki o gruldoi po zagszczeniu 10cm w korycie zeggczana
0104/05 mechanicznie
5,05x1,80 m2 9,090
razem| m2 9,090
46 KNR 2-31 Warstwa odgczajca z pospoiki zaggzczana mechanicznie - zazélg dalszy 1cm ponad 10cm
0104/06
(5 doptat)
m2 9,090
a7 KNR 2-31 Warstwa odgczajca z piasku o grulioi po zagszczeniu 10cm w korycie zeggczana
0104/05 mechanicznie
5,05x1,80 m2 9,090
0,27x1,80x2 m2 0,972
razem| m2 10,062
48 KNR 2-31 Warstwa odgczapca z piasku zagzczana mechanicznie - zazélg dalszy 1cm ponad 10cm
0104/06
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Stanica wdkarska skladaga s z budynku rekreacyjnegoedkarzy, pomostéw ptywagych z przyczétkami, slipéw oraz udzer budowlanych
Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm llos¢
(5 doptat)
m2 10,062
49 KNR 2-31 tawa betonowa z oporem pod krganiki z betonu C12/15
0402/04
(0,12x0,10+0,10x0,32)x(1,80x8) m3 0,634
razem| m3 0,634
50 KNR 2-31 Obrzeza betonowe barwione o wymiarach 30x8cm na podsgeeentowo-piaskowej, z
0407/05 wypetnieniem spoin zaprawcementow
1,80x8 m 14,400
razem m 14,400
51 | KNR 2-31ul Stopnie murkéw oporowych z kostki brukowej betonpavgrubaci 6cm na podsypce
0300/03 cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4cm - typ i kolor kastg projektu
1,80x5,40 m2 9,720
razem| m2 9,72Q
52 KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na ottieg do 1km, grunt kategorii |-l
0108/01
m3 8,940
53 KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi - nadgnastepny 1km ponad 1km
0108/04
(4 doptaty)
m3 8,940
1.5. Murki oporowe
54 KNR 2-01 Wykopy cigte lub jamiste w gruncie kategorii Il ze skarpamszerokéci dna do 1,5m i
0310/02 gigbokasci do 1,5m ze zlzeniem urobku na odktad
0,80x(5,40x2)x1,10 m3 9,504
0,80x(1,18+1,58+0,97+3,15)x1,55 m3 8,531
razem m3 18,035
55 | KNR 2-02 Podktady betonowe na podtogruntowym z betonu C8/10
1101/01
0,30x(5,40x2)x0,10 m3 0,324
0,30x(1,18+1,58+0,97+3,15)x0,10 m3 0,206
razem| m3 0,530
56 KNR 2-02 Scianyzelbetowe grubii 8cm o wysokéci do 3,0m z uktadaniem betonu C16/20 za pamoc
0207/01 pompy
(5,40x2)x1,00 m2 10,800
(1,18+1,58+0,97+3,15)x1,45 m2 9,976
razem| m2 20,776
57 KNR 2-02 Scianyzelbetowe z uktadaniem betonu C16/20 za pappmmpy - dodatek za kdy 1cm
0207/07 réznicy grubdci
(12 doptat)
m2 20,776
58 KNR 2-02 Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej fi 1L0mm w elementach budynkéw i
0290/02 budowli
((5,32x7x2+1,10x8+1,50x8+0,89x8+3,07x8+36x0,92x24,8¥+11x1,37+7x1,37+21x1,37)x0,6 t 0,318
17/1000)x2
razem t 0,318
59 | KNR 2-31ul Nakrywy murkéw oporowych z kostki brukowej betongweagrubgci 6cm wtapiane p
0300/03 betonowaniu - typ i kolor kostki wg projektu
analogia
0,20x5,40x2 m2 2,160
razem| m2 2,16Q
60 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych w gruncie kategotilV o scianach pionowych o szerala
0320/02 0,8-1,5m i g¢bokasci do 1,5m
18,035-0,53 m3 17,505
-0,20x(5,40x2)x1,00 m3 -2,160Q
-0,20x(1,18+1,58+0,97+3,15)x1,00 m3 -1,376
razem| m3 13,969
61 KNR 2-02 Balustrady stalowe o wys. 110cm z profili stalowyaimknitych ocynkowanych ogniowo i
1207/05 malowanych proszkowo w kolorze wg projektu
analogia
1,14+1,58+6,55+0,10+0,10 m 9,470Q
razem m 9,470Q
62 KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi diegtas¢ do 1km, grunt kategorii I-1
0108/05
18,035-0,53-13,969 m3 3,536
razem| m3 3,536
63 KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi kaaly nas¢pny 1km ponad 1km
0108/08
(4 doptaty)
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Stanica wdkarska skladaga s z budynku rekreacyjnegoedkarzy, pomostéw ptywagych z przyczétkami, slipéw oraz udzer budowlanych
Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm llos¢
m3 3,536
2. Przyczétek pétnocny
64 KNR 2-14 Whijanie pali stalowych ér. 273x8 mm o dt. 6,55m zdu,rusztowania lub pomostu na
0115-02 gigbokas¢ do 7m w grunt kat.I-Il pod nadzorem geotechnicznym
szt 6,00
65 KNR 2-02 Wypetnienie rur stalowych piaskiem z dodatkiem wapn
1101/07
analogia
(3,14x0,1285x0,1285x4,75)x4 m3 0,99
(3,14x0,1285x0,1285x6,20)x2 m3 0,64
razem| m3 1,63
66 KNR 2-14 Betonowanie konstrukcji nadwodnych mieszanka bet@ndostarczona mieszarka do betonu|z
0515/01 odbiorem z4du od pompy do betonu - korek z betonu C30/37
(3,14x0,1285x0,1285x1,80)x4 m3 0,37
(3,14x0,1285x0,1285x0,80)x2 m3 0,08
razem| m3 0,45
67 KNR 2-02 Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej fi 18 i 122mm w elementach budynkow i
0290/02 budowli
fi18 (143,92+52,46+134,27+41,61)/1000 t 0,372
fil2 67,13/1000 t 0,067
razem t 0,439
68 KNR 2-02 Przygotowanie i montazbrojenia ze stali gtadkiej fi 6 mm w elementaciiynkoéw i budowli
0290/01
(48,48+24,64)/1000 t 0,073
razem t 0,073
69 KNR 2-18 Uktadanie mieszanki betonowej C30/37 (z dodatkiemdkéw uszczelniapych, klasa
0611/05 ekspozycji XF3) pompw belkach i podaigach
0,35x0,45x(8,45x2+1,70x3) m3 3,465
razem| m3 3,465
70 KNR 4-01 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych - ceadwi® ocynkowanych ogniowo zdznikami
0313/04
analogia
0,70x12 m 8,40
razem m 8,40
71 KNR 7-11 Gruntowanie podtey stalowych warsta podktadovy
0101/02
3,14x0,273x2,00x6 m2 10,287
(0,08x2+0,045x4)x0,50x12 m2 2,040
razem| m2 12,327
72 KNR 7-11 Wykonanie powtok z farby nawierzchniowej na otwppieestrzeni - 2 warstwy do uzyskania
0103/05 kategorii zabezpieczenia antykorozyjnego Im1
analogia
m2 12,327
73 | NNRNKB 5 Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzevegklementow betonowych
0618/01
(0,40+0,25)x(2,40x2+0,25x2)+0,40x0,20x2x10+0,20858 210 m2 6,05
razem| m2 6,05
74 KNR 2-02 Podwaliny krétkie o diugai do 2m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach aaeych z
0406/07 drewna konstrukcyjnego iglastego klasy C24 cztevosie struganego, impregnowanego
cisnieniowo (w cenie drewna wliczono kosztznikow)
0,08x0,042x0,50x12 m3 0,02
razem| m3 0,02
75 KNR 2-02 Podwaliny o dtugéci ponad 2m i przekroju ponad 180cm2 w konstruktjdachowych z
0407/02 drewna konstrukcyjnego iglastego klasy C24 cztevosiie struganego, impregnowanego
cisnieniowoj (w cenie drewna wliczono kosatznikéw)
0,10x0,24x(2,40x2) m3 0,115
0,12x0,24x(2,40x10) m3 0,691
razem| m3 0,806
76 | KNR K-05 Montaz deski czolowej czterostronnie struganej impregm®yagnieniowo gr. 28mm szer. 20gm
0102/04
analogia
(2,45+8,50x2+8,00)x2 m 54,900
razem m 54,900
77 KNR 2-02 Podlogi z desek czterostronnie struganych ryflowariynpregnowanych énieniowo o grubgci
1110/02 42mm i szer. 15cm i 12cm
2,45x8,50+8,00x0,50 m2 24,825
0,35x2,60 m2 0,910
razem| m2 25,735
78 KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja bali i kraxdziakéw - olej do drewna wg projektu
0627/04
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Stanica wdkarska skladaga s z budynku rekreacyjnegoedkarzy, pomostéw ptywagych z przyczétkami, slipéw oraz udzer budowlanych
Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm llos¢
0,10x0,24x2x2+(0,10x2+0,24x2)x(2,40x2) m2 3,360
0,12x0,24x2x10+(0,12x2+0,24x2)x(2,40x10) m2 17,856
0,08x0,042x12+(0,08x2+0,042x2)x0,50x12 m2 1,504
razem| m2 22,720
79 KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdéjcza metatinarowania preparatami olejowymi desek i ptyt -
0628/03 olej do drewna wg projektu
(2,45x8,50+8,00x0,50)x2x1,10 m2 54,615
2x0,20x(2,45x2+8,50x2+8,00)x2x1,10 m2 26,312
2x0,35x2,60x1,10 m2 2,002
razem| m2 82,929
80 KNR 2-02 Balustrady o wys. 110cm z profili stalowych zamgtypéh ocynkowanych ogniowo i malowanych
1207/05 proszkowo w kolorze wg projektu
analogia
2,24x2 m 4,480
razem m 4,480
3. Przyczotek potudniowy
81 KNR 2-14 Whijanie pali stalowych ér. 273x8 mm o dt. 6,55m (2szt.) i dt. 7,0m (4sztljdu,rusztowania
0115-02 lub pomostu na gbokas¢ do 7 m w grunt kat.l-Il pod nadzorem geotechnyoan
szt 6,00
82 KNR 2-02 Wypetnienie rur stalowych piaskiem z dodatkiem wapn
1101/07
analogia
(3,14x0,1285x0,1285x4,75)x4 m3 0,99
(3,14x0,1285x0,1285x6,20)x2 m3 0,64
razem| m3 1,63
83 KNR 2-14 Betonowanie konstrukcji nadwodnych mieszanka betandostarczona mieszarlo betonu z
0515/01 odbiorem z4du od pompy do betonu - korek z betonu C30/37
(3,14x0,1285x0,1285x1,80)x4 m3 0,37
(3,14x0,1285x0,1285x0,80)x2 m3 0,08
razem| m3 0,45
84 KNR 2-02 Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej fi 18 i 122mm w elementach budynkoéw i
0290/02 budowli
(34,97+36,18+27,74+28,94+44,76)/1000 t 0,173
razem t 0,173
85 KNR 2-02 Przygotowanie i montazbrojenia ze stali gtadkiej fi 6 mm w elementaciiynkoéw i budowli
0290/01
(21,36+16,43)/1000 t 0,038
razem t 0,038
86 KNR 2-31 Podbudowa z tlucznia sortowanego gagzanego mechanicznidredniej grubéci warstwy po
0107/02 zag:szczeniu ponad 10cm
4,00x1,25x0,15 m3 0,750
razem| m3 0,750
87 KNR 2-31 Nawierzchnie z piyt betonowych drogowych typu JOMBIX75x12cr
0309/07
analogia
1,00x0,75x3 m2 2,250
razem| m2 2,250
88 KNR 2-18 Uktadanie mieszanki betonowej C30/37 (z dodatkiemdkéw uszczelniapych, klasa
0611/05 ekspozycji XF3) pompw belkach i podaigach
0,35x0,45x(3,00x2+1,70x2) m3 1,481
0,35x0,35x0,45x2 m3 0,110
razem| m3 1,591
89 KNR 4-01 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych - ceadwniZ00 ocynkowanych ogniowo z
0313/05 tacznikami
0,24x4 m 0,96
razem m 0,96
90 KNR 4-01 Obsadzenie marek stalowych
0322/01
analogia
szt 1,000Q
91 KNR 7-11 Gruntowanie podtey stalowych warstw podktadovy
0101/02
3,14x0,273%2,00x6 m2 10,287
razem| m2 10,287
92 KNR 7-11 Wykonanie powtok z farby nawierzchniowej na otwppieestrzeni - 2 warstwy do uzyskania
0103/05 kategorii zabezpieczenia antykorozyjnego Im1
analogia
m2 10,287
93 | NNRNKB 5 Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzevegklementow betonowych
0618/01
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Stanica wdkarska skladaga s z budynku rekreacyjnegoedkarzy, pomostéw ptywagych z przyczétkami, slipéw oraz udzer budowlanych
Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm llos¢
(0,40+0,25)x(2,40x2+0,25x2)+0,20x0,40x2x3 m2 3,93
0,40x0,40x2+0,40x0,25x2x2+0,40x0,25x2 m2 0,92
razem| m2 4,85
94 KNR 2-02 Podwaliny o dtugéci ponad 2m i przekroju ponad 180cm2 w konstruktjdachowych z
0407/02 drewna konstrukcyjnego iglastego klasy C24 cztevosie struganego, impregnowanego
cisnieniowo (w cenie drewna wliczono kosztznikow)
0,16x0,24x(2,50x2) m3 0,192
0,10x0,24x(5,32x2+4,10x2) m3 0,452
0,12x0,24x(5,32x2+4,10x2+5,18+4,10) m3 0,810
razem| m3 1,454
95 | KNR K-05 Montaz deski czolowej czterostronnie struganej impregm®yagnieniowo gr. 28mm szer. 20gm
0102/04
analogia
(3,05+7,25x2)x2 m 35,100
razem m 35,100
96 KNR 2-02 Podlogi z desek czterostronnie struganych ryflowariynpregnowanych émnieniowo o grubgci
1110/02 42mm i szer. 15cm
3,05x7,25 m2 22,113
razem| m2 22,113
97 KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja bali i kraxdziakéw - olej do drewna wg projektu
0627/04
0,16x0,24x2x2+(0,16x2+0,24x2)x(2,50x2) m2 4,154
0,10x0,24x2x4+(0,10x2+0,24x2)x(5,32x2+4,10x2) m2 13,003
0,12x0,24x2x6+(0,12x2+0,24x2)x(5,32x2+4,10x2+5,1864 m2 20,592
razem| m2 37,749
98 KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja metgégmarowania preparatami olejowymi desek i ptytej db drewns
0628/03 wg projektu
3,05x7,25x2x1,10 m2 48,648
2x(3,05+7,25x2)x0,20x2x1,10 m2 15,444
razem| m2 64,092
99 KNR 2-02 Balustrady o wys. 110cm z profili stalowych zamgtypéh ocynkowanych ogniowo i malowanych
1207/05 proszkowo w kolorze wg projektu
analogia
0,50x2+9,26x2 m 19,520
razem m 19,520
4. Slip
100 | KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I-Il wykomane na odktad koparkami
0217/01 podskbiernymi o pojemngxi tyzki 0,15m3
(4,00x16,80)x0,70 m3 47,040
razem| m3 47,040
101 | KNR 2-31 tawa betonowa z oporem pod krganiki z betonu C12/15
0402/04
(0,16x0,33+0,15x0,15+0,10x0,29)x(4,00+3,97) m3 0,831
(0,16x0,33+0,15x0,15+0,10x0,29)x(10,57+12,14) m3 2,369
razem| m3 3,200
102 | KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22cm wtopione na ppdsycementowo-piaskowej
0403/05
4,00+3,97 m 7,970
razem m 7,97Q
103 | KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wysizg na podsypce cementowo-piaskowej
0403/03
10,57+12,14 m 22,710
razem m 22,710
104 | KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw naturalnych stabilizowane ceeraro grubéci po zagszczeniu 12cm
0111/01 wykonywane sprgem mechanicznym - Rm = 2,5MPa
analogia
(5,56+4,13)x4,00 m2 38,760
razem| m2 38,760
105 | KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw naturalnych stabilizowanych eetem wykonywane spgtem
0111/02 mechanicznym - za kedy dalszy 1cm
analogia
(28 doptat)
m2 38,760
106 | KNR 2-31 Podbudowa z tlucznia sortowanego 31,5-63mmsazanego mechanicznigredniej grubéci
0107/02 warstwy po zagszczeniu ponad 10cm
(1,90+5,88)x4,00x0,70 m3 21,784
razem| m3 21,784
107 | KNR 2-31 Podbudowa z tlucznia sortowanego 0-31,5mnmegaczanego mechanicznigredniej grubéci
0107/02 warstwy po zagszczeniu ponad 10cm
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(5,56+4,13)x4,00x0,25 m3 9,690
razem| m3 9,690
108 | KNR 2-31 Nawierzchnie z plyt peronowych betonowych niebanyith z perforag antypdlizgowa gr.
0309/07 10cm z wypetnieniem spoin zaprawktadane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm
analogia
4,00%(1,00+11,00+4,00) m2 64,000
razem| m2 64,000
109 | KNR 2-14 Whijanie rur stalowych ér. 127x8 mm z4du, rusztowania lub pomostu nglybkas¢ do 4 m w
0115-01 grunt kat.I-Il - pod nadzorem geotechnicznym
analogia
szt 3,00
110 | KNR 7-11 Gruntowanie podtey stalowych warstw podktadovy
0101/02
3,14x0,127x4,80x3 m2 5,742
razem| m2 5,742
111 | KNR 7-11 Wykonanie powtok z farby nawierzchniowej na otwppieestrzeni - 2 warstwy do uzyskania
0103/05 kategorii zabezpieczenia antykorozyjnego Im1
analogia
m2 5,742
112 | KNR 2-02 Wypetnienie rur stalowych piaskiem wymieszanym pmaem
1101/07
analogia
(3,14x0,055x0,055x4,00)x3 m3 0,11
razem| m3 0,11
113 | KNR 2-14 Betonowanie konstrukcji nadwodnych mieszanka bet@ndostarczona mieszarka do betonu|z
0515/01 odbiorem z4du od pompy do betonu
(3,14x0,055x0,055x0,80)x3 m3 0,02
razem| m3 0,02
114 | Kalkulacja Naktadka odbojowe na dt. 20cm — otuliny na runamézuku syntetycznego, o grdboscianki
indywidualna min. 30mm
szt 3,00
115 | KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi diegtas¢ do 1km, grunt kategorii I-1
0108/05
m3 47,040
116 | KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi kaaly nas¢pny 1km ponad 1km
0108/08
(4 doptaty)
m3 47,040
5. Umocnienie nabrzea
117 | KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I-Il wykomane na odktad koparkami
0217/01 podskbiernymi o pojemngi tyzki 0,15m3
2,43x3,50x1,40 m3 11,907
3,66x3,50x1,10 m3 14,091
razem| m3 25,998
118 | KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego 31fBr6® grubéci po zagszczeniu 15cm
0114/05 (cena kryszyw z transportem)
2,43x3,50 m2 8,51
razem| m2 8,51
119 | KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego 31fBr6® grubéci po zagszczeniu 15cm
0114/06 za kady dalszy 1cm (cena kruszyw z transportem)
(55 doptat)
m2 8,51
120 | KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw naturalnych stabilizowane ceeraro grubéci po zagszczeniu 12cm
0111/01 wykonywane sprgem mechanicznym - Rm =2,5MPa (cena kruszyw zfrariem)
analogia
3,66x3,50 m2 12,810
razem| m2 12,810
121 | KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw naturalnych stabilizowanych eeteam wykonywane spgtem
0111/02 mechanicznym - za key dalszy 1cm (cena kruszyw z transportem)
analogia
(28 doptat)
m2 12,810
122 | KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia sortowanego 0-31,5mnegagzanego mechanicznigredniej grubéci
0107/02 warstwy po zagszczeniu ponad 10cm (cena tlucznia z transportem)
(11,80+4,42+3,20)x0,80 m3 15,536
2,43x3,50x0,70 m3 5,954
3,66x3,50x0,70 m3 8,967
razem| m3 30,457
123 | KNR 2-21 Reczne rozcielenie piasku z transportem taczkami na terelaigkpm piasku (cena piasku z
0218/02 transportem)
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(11,80+4,42+3,20)x0,30 m3 5,826
razem| m3 5,826
124 | KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi diegtas¢ do 1km, grunt kategorii I-I1
0108/05
m3 25,998
125 | KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi kaaly nas¢pny 1km ponad 1km
0108/08
(4 doptaty)
m3 25,998
6. Zagospodarowanie terenéw zielonych
126 | KNR 2-23 RoZcielenie piasku warstwgrubdici do 5¢cm po zagszczeniu - ANALOGIA -
0201/02 WYMIESZANEGO Z ZIEMIA W STOSUNKU: 30% PIASEK / 70% ZIEMIA - cena piasku
ziemi z transportem
m2 460,00(
127 | KNR 2-23 Dodatek lub poticenie za kady 1cm grubéci warstwy pospotki po zagzczeniu - ANALOGIA
0201/03 WYMIESZANEGO Z ZIEMIA W STOSUNKU: 30% PIASEK / 70% ZIEMIA - cena piasku
ziemi z transportem
(Krotnasé= 5)
m2 460,00(
128 | KNR 2-23 Jednokrotne zagzczanie podim lub warstwy wegetacyjnej (bez wedli na kategogi gruntu)
0208/02 walcem gtadkim
460/10000 ha 0,046
razem| ha 0,046
129 | KNR 2-23 Deszczowanie terenu po wysiewie nawozow - bez kasatody: wiasné¢ Inwestora
0207/04
ha 0,046
130 | KNR 2-23 Jednokrotne zagzczanie podim lub warstwy wegetacyjnej (bez wedl na kategogi gruntu)
0208/03 walcem wibracyjnym
ha 0,046
131 | KNR 2-23 Wykonanie nawierzchni trawiastej gr. 4cm darniowamipetnym na uprzednio przygotowanej
0210/01 warstwie wegetacyjnej na terenie ptaskim bez riawia
m2 460,00(
132 | KNR 2-21 Sadzenie drzew starszyckcliastych (buk/grab) o wys. 3m w gruncie kategdriz zaprave
0320/04 dotéw i zabezpieczeniem 3 palikami i tkagjntowy
szt 20,000
7. Elementy malej architektury
133 | KNR 2-02s Montaz tawek drewnianych z oparciem o dt. min. 180cm
0322/03
analogia
szt 2,000
134 | KNR 2-31 Montaz kosza na@mieci 501 osadzonego w fundamencie betonowym - regektu
0702/01
analogia
szt 2,000
135 | KNR 2-31 Stupki do znakéw z rur stalowych ocynkowanyckrednicy 50mm osadzone w fundamentach
0702/01 betonowych
analogia
szt 1,000Q
136 | KNR 2-31 Przymocowanie znakieglugowego A9
0703/01
szt 1,000Q
8. Remont trejazu
137 | KNR 4-01 Rozebranigcianki kratowej trejau
0426/03
analogia
4,25x2,30 m2 9,78
razem| m2 9,78
138 | KNR 4-01 Rozebranie oczepu treja
0430/06
analogia
4,25x0,90 m2 3,83
razem| m2 3,83
139 | KNR 4-01 Naprawa uszkodzonej w murze 1 cegly klinkierc
0308/01
szt 2,00
140 | KNR 2-02 Uzupetnienie spoinowanigian zapraw cementow niebarwion
0923/01
0,15x0,12x2+0,15x0,25 m2 0,07
razem| m2 0,07
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141 | KNR 0-17 Czyszczenie cegiet klinkierowych i fégodkiem typu np. Atlas Szop
2608/04
analogia
4,25x(0,38+0,32x2)+0,38x0,32x2 m2 4,578
razem| m2 4,578
142 | KNR 4-01 Oczyszczenie powierzchni z brudu, kurzu i rdzykeaisanie tuszexcej sk farby, uzupetnienie
1212/31 oraz malowanie dwukrotne farlolejra w kolorze RAL 9017 rur stalowych
2,30x3 m 6,90
razem m 6,90
143 | KNR 2-21 Olaceniescianek aurowych 4x3cm
0603/05
8x4,25+15x2,30 m 68,50
razem m 68,50
144 | KNR 2-21 Oczepy z desek 20cmx22mm wizace pergoli i trejay
0603/02
0,022x0,20x4,25x2 m3 0,04
razem| m3 0,04
145 | KNR 2-21 Poprzeczki wigczace trejay z desek 16cmx22mm
0603/04
0,90x14 m 12,6Q
razem m 12,60
146 | KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja desek i tafrodek do drewna zewn. wg dokumentacji projektowej
0627/03
analogia
68,50x(0,03x2+0,04x2)x1,05 m2 10,070
(0,022x2+0,20x2)x4,25x2+0,022x0,20x4 m2 3,792
0,90x14x(0,16x2+0,022x2)+0,16x0,022x2x14 m2 4,685
razem| m2 18,547
9. Pomost ptywajcy
147 |Kalkulacja wg Cena pomostow plywagych przeznaczonych do cumowania todzdiarskich wraz z trapami |
ofert potpoktadami wg projektu budowlanego
producentow
kpl 1,000
148 Opis Pomosty o szerokoi 2,4m i hcznej dlugéci 64m. Pomosty o wypordoi catkowitej min. 2,0
pomostow kN/m2 i wolnej burcie max. 0,61m, przeznaczone zdgkowania przez caly rok (z ptywakami
odpornymi na 16d). Pomosty o konstrukcji drewniaf@gmenty drewniane strugane i
impregnowane énieniowo) lub stalowej (stal konstrukcyjna cynkowargniowo), wspartej na
plywakach siatkobetonowych (beton hydrotechnicZagkmin. C35/45) wypetnionych
materiatem wyporniiowym (styropianem lub polistyrenem o rgdiwosci ponizej 2%). Poktad
z desek gr. min. 42mm (grusiodesek zalima od rozstawu belek drewnianych), czterostronnje
struganych, ryflowanych i impregnowanyckrieniowo. Wszystkie elementy stalowe pomostpw
oraz zbrojenie ptywakow ze stali cynkowanej ognioWszystkie elementy drewniane (w tym
poktad z desek) zabezpieczone dodatkowo poprzeawaale olejem do drewna
(zabezpieczapym przed wilgogj i zabrudzeniami). Pomosty segmentowe lub o koksjiru
ciagtej. Pomosty mocowane do dna za pogioetonowych kotwic martwych id@uchow,
natomiast od strony brzegu - do pomostu stategry¢pdtku) za pomagtancuchow.
149 | Opis trapow Trapy o szerokéi min. 1,30m i diugéci 3,60m o konstrukcji ze stali ocynkowanej i matowe]
proszkowo w kolorze RAL 9017. Trap z barierkamamiknitych profili ze staliocynkowanej
(wys. 1,10m), malowanymi proszkowo w kolorze RAL190raz poktadem z desek
czterostronnie struganych, ryflowanych impregnovedinginieniowo i zabezpieczonych
dodatkowo poprzez malowanie olejem do drewna (za@bezajcym przed wilgog i
zabrudzeniami). Trap mocowany do pomostu stategry¢potku) za pomagstalowych
zawiasow. Trap wsparty na posate ptywajcym za pomogrolek (umdliwiajacych
przemieszczanie gkoncOwki trapu przy zmianie poziomu wody - w miejscagparcia trapu
zastosowawzmochienie poktadu pomostu z blachy nierdzewnej
150 Opis Pétpoktady o szerokei 0,50m. Potpokiady o konstrukcji ze stali ocynlemej oraz poktadzie z
potpokiadow desek struganych ryflowanych, impregnowanyahieniowo i zabezpieczonych dodatkowo
poprzez malowanie olejem do drewna
151 Opis Y-bomy (2 sztuki): odnogi przeznaczone do cumowéodai i ograniczajce falowanie wody.
y-bomow Odnogi o wymiarach 0,70x6,00m o konstrukcji stalpapeynkowanej z ptywakami
(rozmieszczonymi na catej diugm y-bomow) z tworzywa sztucznego oraz pooktadetesek
czterostronnie struganych, ryflowanych impregnovedinginieniowo i zabezpieczonych
dodatkowo poprzez malowanie olejem do drewna (zabezajcym przed wilgogj i
zabrudzeniami). Zaprojektowane Y-bomy z uwagi ndadkowg funkcije, ak jest ograniczenie
falowania wody, posiadajiestandardowy uktad ptywakéw (w stosunku do odnég
cumowniczych oferowanych na rynku) oraz myusasta@ przystosowane konstrukcyjnie przez
producenta systemu pomostowego w celu przenosuégkazych obcizen poprzecznych od
parcia wody i wiatru
152 |Opis drabinel Drabinki ratownicze (3 sztuki): o konstrukcji zalskonstrukcyjnej cynkowanej ogniowo i

malowanej proszkowo lub ze stali nierdzewnej
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153 Opis el. Elementy kotwienia pomostéw: betonowe kotwice marti&hcuchy, uchwyty oraz inne
kotwienia niezkzdne elementy wchodee w sklad dostarczanego systemu pomostowego (Wwepggw i
pomostow obliczer producenta systemu pomostowego)
154 | Opis knag Knagi cumownicze (58szt.): o konstrukgji ze stglikowanej ogniowo lub ze stali nierdzewne;.
cumowniczyg Kangi cumownicze mate (z zamktym oczkiem) wraz zérubami mocujcymi
h
155 Opis Stanowiska ratownicze (2 kpl): stojaki ze stalilogwanej ogniowo i malowanej proszkowo z
stanowisk daszkiem i uchwytami na wyposazeniu; w wyposazeniu kota ratunkowe, zasobniki z linkg 25m,
ratowniczych bosaki teleskopowe
156 Opis boi Boje cumownicze (48 kpl + 5 boi zapasowych): bojgatoce polietylenowej wypetnione
cumowniczyg materiatem wyporniiowym. Boje z pieftieniem (uchwytem) cumowniczym ze stali
h ocynkowanej, kotwione do dna za poradetonowych kotwic martwych oraziieuchow
(dobrany przez producenta pomostéw sposéb mocovianiausi uwzgjdniat okreslone w
projekcie zmiany sezonowe poziomu lustra wody)
157 | Opis stupkd Stupki cwietleniowe (4 sztuki) i ©vietleniowo-dystrybucyjne (2 szt.) oraz instalaigehniczna
oswietleniowy| na pomostach: stupkéwietleniowo-dystrybucyjne z min. dwoma gniazdamykeawymi
ch elektrycznymi 230V (z zabezpieczeniem wodoodpornydi)pki o przekroju kwadratowym i
masywnej konstrukcji np. produkcji firmy Rolec zis&larina. Stupki i kanaly instalacyjne
wodoodporne. Kanaly instalacyjne prowadzone podgazmi poomostéw. Dystrybuca energi
elektrycznej ze stupkéw przewidziana jest czasqeenl (hadzorem przysziego zadzy stanicy)
10. Budynek rekreacyjny wedkarzy - wiata rekreacyjna i pomieszczenie zapleczaiaty
10.1. Roboty ziemne
158 | KNR 2-31 Koryta o gkbokasci 20 cm wykonywane mechanicznie w gruncie kateddv - 70%
0101/01
(5,65x14,76)x70% m2 58,376
razem| m2 58,376
159 | KNR 2-31 Koryta wykonywane mechanicznie na catej szetokzdni i chodnikéw w gruncie kategorii
0101/02 I-IV - za kazde dalsze 5cm ponad 20cm
(2 doptaty)
m2 58,376
160 | KNR 2-31 Koryta o gkbokasci 20 cm wykonywanegeznie na catej szeroka jezdni i chodnikow w
0101/07 gruncie kategorii lll-IV - 30%
(5,65x14,76)x30% m2 25,018
razem| m2 25,018
161 | KNR 2-31 Koryta wykonywanegtznie na cafej szerokai jezdni i chodnikdw w gruncie kategorii Ill-IVze
0101/08 kazde dalsze 5¢cm ponad 20cm
(2 doptaty)
m2 25,018
162 | KNR 2-31 Rowki w gruncie kategorii lll-IV o wymiarach 30x3@cpod krawzniki i tawy krawznikowe
0401/04
5,05x2+14,83 m 24,930
razem m 24,930
163 | KNR 2-31 tawa betonowa z oporem pod krganiki z betonu C12/15
0402/04
0,044x(5,05x2+14,83) m3 1,097
razem| m3 1,097
164 | KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cemenrpasiowej, z wypetieniem
0407/05 Spoin zapraw cementow
5,05x2+14,83 m 24,930
razem m 24,930
165 | KNR 2-31 Profilowanie i zagszczaniegczne podiaa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
0103/01 kategorii I-1l
5,65x15,71 m2 88,762
razem| m2 88,762
166 | KNR 2-01 Wykopy cigte lub jamiste w gruncie kategorii Il ze skarpamszerokéci dna do 1,5m i
0310/02 gigbokasci do 1,5m ze zizeniem urobku na odktad
0,80x0,80x1,73x11 m3 12,179
razem| m3 12,179
167 | KNR 4-01 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odl&gtio 3m i ubiciem warstwami co 15cm w
0105/02 gruncie kategorii lll
12,179-(0,55x0,55x0,10x8+0,45%0,45x1,60x8+0,40x00400x3+3,14x0,15x0,15x1,60x3) m3 8,958
razem| m3 8,958
168 | KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi diegtas¢ do 1km, grunt kategorii llI
0108/06
83,394+12,179-8,958 m3 86,615
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razem| m3 86,615
169 | KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi kaaly nas¢pny 1km ponad 1km
0108/08
(4 doptaty)
m3 86,615
10.2. Fundamenty
170 | KNR 2-02 Podktady betonowe na podtogruntowym z betonu C8/10
1101/01
0,55x0,55x0,10x8 m3 0,242
0,40x0,40x0,10x3 m3 0,048
0,27x(5,86x2+4,02x2)x0,10 m3 0,534
razem| m3 0,824
171 | KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe gife o0 obgtosci do 0,5m3 zgcznym uktadaniem betonu
0203/01 C16/20
3,14x0,15x0,15x1,35x3 m3 0,286
razem| m3 0,286
172 | KNR 2-02 Stopy fundamentowgelbetowe prostaitne o obgtosci do 0,5m3 z¢gcznym uktadaniem betonu
0204/01 C16/20
0,45x0,45x1,35x4 m3 1,094
0,45x0,45x1,25x4 m3 1,013
razem| m3 2,107
173 | KNR 2-02 tawy fundamentoweelbetowe prostaltne o szerok&i do 0,6m z gcznym uktadaniem betonu
0202/01 C16/20
0,17x(5,86x2+4,02x2)x0,35 m3 1,176
razem| m3 1,174
174 | KNR 2-02 Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkéw i budowii fi
0290/02 12mm
(4x1,40x4+4x1,50x4+0,50x4x4+5x6,10x2+5x4,26x2)xB/A800 t 0,140Q
razem t 0,140
175 | KNR 2-02 Przygotowanie i montazbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkdéwdowli fi 6mm
0290/01
(7x0,86x8+1,12x22x2+1,20x4x4+1,12x15x2)x0,222/1000 t 0,033
razem t 0,033
176 | NNRNKB 5 Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewglnpapy termozgrzewalnej podkladowej
0618/01 modyfikowanej SBS na widkninie poliestrowej gr. By
(Krotnasé= 2)
0,17x(5,86x2+4,02x2) m2 3,36
0,45x0,45x8 m2 1,62
0,30x0,30x3 m2 0,27
razem| m2 5,25
177 | KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykevgne na zimno z Dysperbitu - pierwsza
0603/07 warstwa
cokot  0,35x(5,86x2+6,20x2+4,36x2+4,02x2) m2 14,308
razem| m2 14,308
178 | KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykavgne na zimno z Dysperbitu -ida
0603/08 nastpna warstwa ponad piervesz
m2 14,308
10.3. Podtga pod posadzki
179 | KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw naturalnych stabilizowane ceeraro grubéci po zagszczeniu 12cm
0111/01 wykonywane sprgem mechanicznym - Rm =2,5MPa
analogia
5,65x15,71 m2 88,762
razem| m2 88,762
180 | KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw naturalnych stabilizowanych eetem wykonywane spgtem
0111/02 mechanicznym - za kedy dalszy 1cm
analogia
(3 doptaty)
m2 88,762
181 | KNR 2-02 Podkfady na podfai gruntowym z pospotki
1101/07
(5,05x15,26)x0,35 m3 26,972
razem| m3 26,972
182 | KNR 2-01 Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii +taldgszczarkami
0236/03
m3 26,972
183 | KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtogruntowym z betonu C8/10
1101/01
(5,86x2+4,02x2+3,12x2+4,08x2)x0,27x0,10 m3 0,922
razem| m3 0,922
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10.4. Konstrukcje drewniane (elementy drewniane ipregnowane preparatem
ogniochronnym do uzyskania stopnia trudnozapalnsci oraz chroniacym przed korozja
biologiczma)
184 | KNR 4-01 Obsadzenie wspornikéw stalowych ocynkowanych ogaipad stupy drewniane
0322/01
szt 7,000
185 | NNRNKB 5 Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy izola@jjjednowarstwowo
0618/01
0,17x(5,86x2+4,02x2-1,60) m2 3,09
razem| m2 3,09
186 | KNR 2-02 Podwaliny o dtugéci ponad 2m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjaabhbwych z drewna
0407/01 konstrukcyjnego iglastego, czterostronnie strugankly C24 suszonego nasyconego (w ceni¢
drewna wliczono kosztznikow)
0,14x0,10x(4,08+0,14x2) m3 0,061
0,10x0,16x(6,20x2+1,16x2+4,04) m3 0,300
razem| m3 0,361
187 | KNR 2-02 Stupy o dtugéci do 2m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach daeych z drewna
0407/03 konstrukcyjnego iglastego, czterostronnie strugankly C24 suszonego nasyconego(w cenie
drewna wliczono kosztznikdw)
0,05x0,08x(0,64x5) m3 0,013
0,08x0,12x(1,25x3) m3 0,036
0,06x0,14x(0,80x5x2+0,80x3) m3 0,087
0,10x0,14x(1,59x3+0,90) m3 0,079
razem| m3 0,215
188 | KNR 2-02 Stupy o diugéci ponad 2m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjaabhbwych z drewna
0407/05 konstrukcyjnego iglastego, czterostronnie strugankly C24 suszonego nasyconego(w cenie
drewna wliczono kosz¢znikdw)
0,10x0,14x(2,24x7+3,25x4) m3 0,402
razem| m3 0,402
189 | KNR 2-02 Stupy o dtugéci ponad 2m i przekroju ponad 180cm2 w konstruktjdachowych z drewna
0407/06 konstrukcyjnego iglastego, czterostronnie strugankly C24 suszonego nasyconego (w ceni¢
drewna wliczono kosz¢znikdw)
0,14x0,14x(2,88x2x2+2,24x2) m3 0,314
0,18x0,18x3,04x8 m3 0,788
razem| m3 1,102
190 | KNR 2-02 Miecze i zastrzaly o przekroju do 180cm2 w konstjakh dachowych z drewna konstrukcyjnego
0408/01 iglastego, czterostronnie struganego, kl. C24 swego nasyconego (w cenie drewna wliczono
koszt heznikow)
0,04x0,16x(2,02x4+2,34x4) m3 0,112
0,06x0,14x(1,16x2x2+1,22x4x2+1,22x4) m3 0,162
razem| m3 0,274
191 | KNR 2-02 Wymiany i rozpory o przekroju ponad 180cm2 w komlstjach dachowych z drewna
0409/05 konstrukcyjnego iglastego, czterostronnie strugankly C24 suszonego nasyconego (w ceni¢
drewna wliczono kosz¢znikow)
0,16x0,16x1,15x2 m3 0,059
0,14x0,14x1,15x4 m3 0,090
razem| m3 0,149
192 | KNR 2-02 Ramy gorne i ptatwie o dtugoi do 3m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach daeych z
0406/03 drewna konstrukcyjnego iglastego, czterostronmiggsinego, kl. C24 suszonego nasyconego|(w
cenie drewna wliczono koszoiznikow)
0,10x0,14x(1,83x2+1,86+1,85x2+1,86) m3 0,155
razem| m3 0,155
193 | KNR 2-02 Ramy gorne i ptatwie o dtugoi do 3m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjaabhbwych z
0406/04 drewna konstrukcyjnego iglastego, czterostronmiggsinego, kl. C24 suszonego nasyconego| (w
cenie drewna wliczono koszoiznikow)
0,14x0,14x(1,86+1,72) m3 0,079
razem| m3 0,070
194 | KNR 2-02 Ramy gorne i ptatwie o dtugoi ponad 3m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjaabhbwych z
0406/05 drewna konstrukcyjnego iglastego, czterostronmiggsinego, kl. C24 suszonego nasyconego|(w
cenie drewna wliczono koszoiznikow)
0,10x0,14x(5,84+4,00x3) m3 0,250
razem| m3 0,250
195 | KNR 2-02 Ramy gorne i ptatwie o dtugoi ponad 3m i przekroju ponad 180cm2 w konstruktjac
0406/06 dachowych z drewna konstrukcyjnego iglastego, ostesnnie struganego, kl. C24 suszonegd
nasyconego (w cenie drewna wliczono kogezhikow)
0,18x0,20x(15,97x2+5,84x2+4,00x5) m3 2,290
razem| m3 2,290
196 | KNR 2-02 Krokwie zwykte o dtugéci do 4,5m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjachtdawych z
0408/03 drewna konstrukcyjnego iglastego, czterostronmiggsinego, kl. C24 suszonego nasyconego| (w
cenie drewna wliczono koszioiznikow)
0,08x0,16x(3,65x2)x17 m3 1,588
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razem| m3 1,588
197 | KNR 2-02 Nadbitki w konstrukcjach dachowych z drewna korlstyjnego iglastego, czterostront
0409/03 struganego, kl. C24 suszonego nasyconego (w ceaend wliczono kosztieznikow)
0,04x0,14x(1,76x15) m3 0,148
0,04x0,14x(1,76x34) m3 0,335
razem| m3 0,483
10.5. Pokrycie dachowe
198 | KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z desek nasyconyclogthmnie struganychadzonych na piorg
0410/01 i wpust gr. 23mm i szer. 140mm
analogia
3,73x16,13x2 m2 120,330
razem| m2 120,33(¢
199 | KNR K-05 Montaz deski doczotowej struganej
0102/04
16,13x2 m 32,260
razem m 32,260
200 | KNR 2-02 Pokrycie dachéw na podio drewnianym membrardachove warstwowy zbrojory pod gont
0501/01 bitumiczny
analogia
potat  3,73x16,13x2 m2 120,330
2 warstwa przy kalenicy 0,75x16,13 m2 12,098
razem| m2 132,428
201 | KNRO0-15 Pokrycie dachéw o pochyleniu do 60 stopni dachdbikumiczr - typ i kolorystyka wg
0518/02 dokumentacji projektowej
m2 120,330
202 | KNR 0-15 Obrébka kalenicy dachéwlbitumiczry
0518/06
mb 16,130
203 | KNR K-05 Montaz kominka wentylacyjnego
0210/01
szt 1,000
204 | NNRNKB Obroébki z blachy ocynkowanej powlekanej gritidd,55mm, przy szerokoi w rozwiniciu do
202 0541-01 25cm
0,25x(3,74x4) m2 3,740
0,20x(16,13x2) m2 6,452
razem| m2 10,192
205 | KNR0-15 Rynny dachowe z PVC poétalgte osrednicy 12,5cm
0528/03
16,13x2 m 32,260
razem m 32,260
206 | KNR 0-15 Rury spustowe z PVC @ednicy 10cm
0529/03
3,80x4 m 15,200
razem m 15,200
10.6. Stolarka budowlana
207 | KNR 0-19 Montaz okien drewnianych rozwieranych i uchylno-rozwigretm dwudzielnych, szyba zespolana
1022/10 jednokomorowa o powierzchni do 2,5m2 186x120cmw@arda nawiewnikam
analogia
1,86x1,20 m2 2,232
razem| m2 2,232
208 | KNR 2-02 Okiennice drewniane kompletne fabrycznie wyszone o powierzchni ponad 1,0m2 93x120¢m
1015/06
analogia
0,93x1,20x2 m2 2,232
razem| m2 2,232
209 | KNR 2-02 Drzwi wewretrzne drewniane kompletne zabeznicami, fabrycznie wykiaczone z zamkgtiem
1019/07 na zamek patentowy i mechanizmem blakyn jedno ze skrzydet, dwuskrzydiowe 160x215¢m
analogia
1,60x2,14 m2 3,424
razem| m2 3,424
10.7. Posadzki
210 | KNRO-11 Posadzki z kostki betonowej brukowej bezfazowepgtai 60mm na podsypce
0322/02 cementowo-piaskowej gruc 50mm z wypetnieniem spoin zapraeementow - typ i
kolorystyka wg dokumentacji projektowej
14,74x5,05-0,12x(6,20x2+4,02x2) m2 71,984
razem| m2 71,984
211 | KNRO-11 Posadzki z kostki betonowej brukowej bezfazowepodsypce cementowo-piaskowej z
0322/06 wypetnieniem spoin zaprawcementow - dodatek za 1cm #aicy grubdci - typ i kolorystyka
wg dokumentacji projektowej
m2 71,984
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10.8. Okfadziny
212 | KNR0-21 Poszyciescian szkieletowych z desek elewacyjnych gr. 28nszer. 140mm czterostronnie
4004/01 struganychdczonych na piéro-wpust
4,25x1,65+4,30x0,94+1,28x2,1x2+4,25x1,10+1/2x4,28%14,25x3,14+1/2x4,25x1,07+2,45x0 m2 41,203
,45x2
3,29x2,44+8,14x3,20+5,95x1,68+5,95x1,52+1,92x3,209:63,20-1,86x1,20+3,29x2,44 m2 84,543
-(3,45x2,20x2) m2 -15,180
razem| m2 110,566
213 | KNR0-21 Parapet z desek szerdkb25cm
4004/02
analogia
0,25x(4,00+5,80+1,86) m2 2,915
razem| m2 2,915
10.9. Roboty malarskie
214 | KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja bali i kraxdziakow -§rodek do drewna wewn. i zewn. wg dokumentaciji
0627/04 projektowej
analogia
0,14x0,10x2x3+(0,14x2+0,10x2)x(4,08+0,14x2) m2 2,177
0,10x0,16x2x5+(0,10x2+0,16x2)x(6,20x2+1,16x2+4,04) m2 9,915
0,05x0,08x2x5+(0,05x2+0,08x2)x(0,64x5) m2 0,872
0,08x0,12x2x3+(0,08x2+0,12x2)x(1,25x3) m2 1,558
0,06x0,14x2x13+(0,06x2+0,14x2)x(0,80x5x2+0,80x3) m2 4,378
0,10x0,14x2x4+(0,10x2+0,14x2)x(1,59x3+0,90) m2 2,834
0,14x0,14x2x6+(0,14x4)x(2,88x2x2+2,24x2) m2 9,195
0,18x0,18x2x8+(0,18x4)x3,04x8 m2 18,029
0,04x0,16x2x8+(0,04x2+0,16x2)x(2,02x4+2,34x4) m2 7,078
0,06x0,14x2x16+(0,06x2+0,14x2)x(1,16x2x2+1,22x4x22k4) m2 7,981
0,16x0,16x2x2+(0,16x4)x1,15x2 m2 1,574
0,14x0,14x2x4+(0,14x4)x1,15x4 m2 2,733
0,10x0,14x2x6+(0,10x2+0,14x2)x(1,83x2+1,86+1,85x36) m2 5,486
0,14x0,14x2x2+(0,14x4)x(1,86+1,72) m2 2,083
0,10x0,14x2x4+(0,10x2+0,14x2)x(5,84+4,00x3) m2 8,675
0,18x0,20x2x9+(0,18x2+0,20x2)x(15,97x2+5,84x2+4 B)0x m2 48,999
0,08x0,16x2x34+(0,08x2+0,16x2)x(3,65x2)x17 m2 60,438
0,04x0,14x2x15+(0,04x2+0,14x2)x(1,76x15) m2 9,672
0,04x0,14x2x34+(0,04x2+0,14x2)x(1,76x34) m2 21,923
razem| m2 225,600
215 | KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja desek i ptyfrodek do drewna wewn. i zewn. wg dokumentaciji
0627/03 projektowej
analogia
120,33x1,05+32,26x0,20x2x1,05+110,566x2x1,05+2,2%505 m2 378,206
razem| m2 378,206
10.10. Wentylacja
216 | KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, 8/(Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%)|0
0122/02 srednicy do 200mm
3,14x0,15x(2,10) m2 0,989
razem| m2 0,989
217 | KNR 2-17 Kratki wentylacyjne z PVC z siatkami zabezpiegegini przed owadami o obwodzie do 800mm
0138/01
szt 1,000Q
218 | KNR 2-16 Izolacja rurocigéw osrednicy zewgtrznej 108-191mm, dwuwarstwowa matami z wetny
0314/03 mineralnej na welonie szklanym gréiso100mm
3,14x0,35x(1,85) m2 2,033
razem| m2 2,033
10.11. Wyposaenie
219 | Kalkulacja Montaz gasnicy proszkowej 2kg z uchwytem Keianie
indywidualna
kpl 1,000Q
220 | Kalkulacja Montaz blatu kuchennego drewnianego (wraz z dogyaw
indywidualna
kpl 1,000Q
221 | Kalkulacja Montaz szafki pod zlewozmywak (wraz z dostgw
indywidualna
kpl 1,000Q
222 | Kalkulacja Montaz szafki podblatowej o szer. 80cm (wraz z dogjamg dokumentacji projektowej
indywidualna
kpl 2,000
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223 | Kalkulacja Stot o wymiarach blatu min. 70x180cm o konstrutfilowej z blatem drewnianym, sktadany| z
indywidualna 2 tawkami z oparciem o dt. réwnej diugo stotéw (wraz z dostayy. Elementy stalowe
malowane proszkowo w kolorze czarnym, elementy diame gruntowane i malowane
lakierobeja. Stoly i tawki przystosowane do intensywneggtiu publicznego
kpl 4,000
224 | Kalkulacja Stojaki / przegrody na wiosta
indywidualna
kpl 1,000Q
225 | Kalkulacja Oznakowanie ewakuacyjne
indywidualna
kpl 1,000Q
11. Budynek rekreacyjny wedkarzy - przebieralnie i sanitariaty
11.1. Roboty ziemne
226 | KNR 2-31 Koryta o gkbokasci 20 cm wykonywane mechanicznie w gruncie kateddv - 70%
0101/01
(5,65x8,00)x70% m2 31,640
razem| m2 31,640
227 | KNR 2-31 Koryta wykonywane mechanicznie na catej szetokzdni i chodnikéw w gruncie kategorii
0101/02 I-IV - za kazde dalsze 5cm ponad 20cm
(2 doptaty)
m2 31,640
228 | KNR 2-31 Koryta o gkbokasci 20 cm wykonywanegeznie na catej szeroka jezdni i chodnikow w
0101/07 gruncie kategorii lll-IV - 30%
(5,65x8,00)x30% m2 13,560
razem| m2 13,560
229 | KNR 2-31 Koryta wykonywanegtznie na cafej szerokai jezdni i chodnikdw w gruncie kategorii Ill-IVze
0101/08 kazde dalsze 5¢cm ponad 20cm
(2 doptaty)
m2 13,560
230 | KNR 2-31 Rowki w gruncie kategorii lll-IV o wymiarach 30x3@cpod krawzniki i tawy kraweznikowe
0401/04
7,04+5,05 m 12,090
razem m 12,090
231 | KNR 2-31 tawa betonowa z oporem pod krganiki z betonu C12/15
0402/04
0,044x(7,04+5,05) m3 0,532
razem| m3 0,532
232 | KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cemenrpasiowej, z wypetieniem
0407/05 Spoin zapraw cementow
7,04+5,05 m 12,090
razem m 12,090
233 | KNR 2-31 Profilowanie i zagszczaniegczne podiaa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
0103/01 kategorii I-1l
5,65x7,05 m2 39,833
razem| m2 39,833
234 | KNR 2-01 Wykopy cigte lub jamiste w gruncie kategorii Il ze skarpamszerokéci dna do 1,5m i
0310/02 gigbokasci do 1,5m ze zizeniem urobku na odktad
0,80x0,80x1,77x4 m3 4,531
razem| m3 4,531
235 | KNR 4-01 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odl&gtio 3m i ubiciem warstwami co 15cm w
0105/02 gruncie kategorii Il
4,531-(0,55x0,55x0,10x4+0,45x0,45x1,50x4) m3 3,195
razem| m3 3,195
236 | KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi diegtas¢ do 1km, grunt kategorii llI
0108/06
45,20x0,30+4,531-3,195 m3 14,896
razem| m3 14,896
237 | KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi kaaly nas¢pny 1km ponad 1km
0108/08
(4 doptaty)
m3 14,896
11.2. Fundamenty
238 | KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtogruntowym z betonu C8/10
1101/01
0,55x0,55x0,10x4 m3 0,121
0,27x4,02x0,10x2+0,27x3,12x0,10x2+0,27x1,65x0,10 m3 0,430
razem| m3 0,551
239 | KNR 2-02 Stopy fundamentowgelbetowe prostaitne o obgtosci do 0,5m3 z¢gcznym uktadaniem betonu
0204/01 C16/20
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0,45x0,45x1,50x4 m3 1,215
razem| m3 1,215
240 | KNR 2-02 tawy fundamentoweelbetowe prostaltne o szerok&i do 0,6m z gcznym uktadaniem betonu
0202/01 C16/20
0,17x4,02x0,35%x2+0,17x3,12x0,35x2+0,10x1,65%0,35 m3 0,907
razem| m3 0,907
241 | KNR 2-02 Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkéw i budowii fi
0290/02 12mm
(4x1,40x4+0,50x4x4+5x3,30x2+5x4,26x4)x0,888/1000 t 0,132
razem t 0,132
242 | KNR 2-02 Przygotowanie i montazbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkdéwdowli fi 6mm
0290/01
(7x0,86x4+1,12x10x2+1,12x15x2+1,20x4x4)x0,222/1000 t 0,022
razem t 0,022
243 | NNRNKB 5 Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzeweglnpapy termozgrzewalnej podktadowej
0618/01 modyfikowanej SBS na widkninie poliestrowej gr. By
(Krotnasé= 2)
0,17x4,02x2+0,17x3,12x2+0,10x1,65 m2 2,59
0,45x0,45x4 m2 0,81
razem| m2 3,40
244 | KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykevgne na zimno z Dysperbitu - pierwsza
0603/07 warstwa
cokot  0,35x(4,36x2+3,40x2+4,02x2+1,65x4+1,24xB4%2+2,40x2) m2 14,161
razem| m2 14,161
245 | KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykavgne na zimno z Dysperbitu -ida
0603/08 nastpna warstwa ponad piervesz
m2 14,161
11.3. Podtga pod posadzki
246 | KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw naturalnych stabilizowane ceeraro grubéci po zagszczeniu 12cm
0111/01 wykonywane sprgem mechanicznym - Rm =2,5MPa
analogia
5,65x6,91 m2 39,042
razem| m2 39,042
247 | KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw naturalnych stabilizowanych eetem wykonywane spgtem
0111/02 mechanicznym - za kedy dalszy 1cm
analogia
(3 doptaty)
m2 39,042
248 | KNR 2-02 Podkfady na podfai gruntowym z pospotki
1101/07
(5,05x6,46)x0,35 m3 11,418
razem| m3 11,418
249 | KNR 2-01 Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii +aldgszczarkami
0236/03
m3 11,418
250 | KNR 2-02 Podktady betonowe na podtogruntowym z betonu C8/10
1101/01
3,06x4,02x0,15 m3 1,845
razem| m3 1,845
251 | KNR 2-02 Piyty fundamentoweelbetowe z ¢cznym uktadaniem betonu C16/20
0205/01
3,06x4,02x0,10 m3 1,230
razem| m3 1,230
252 | KNR 2-02 Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkéw i budowli fi 8mm
0290/02
(6,43x30+4,28x44)x0,395/1000 t 0,151
razem t 0,151
253 | NNRNKB 5 Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewglnpapy termozgrzewalnej podkladowej
0618/01 modyfikowanej SBS na wiékninie poliestrowej gr. By
(Krotnasé= 2)
3,40x4,36 m2 14,82
razem| m2 14,82
11.4. Konstrukcje drewniane (elementy drewniane igregnowane preparatem
ogniochronnym do uzyskania stopnia trudnozapalnsci oraz chroniacym przed korozja
biologiczma)
254 | KNR 4-01 Obsadzenie wspornikéw stalowych ocynkowanych ogaipad stupy drewniane
0322/01
szt 2,000
255 | NNRNKB 5 Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy izola@jjjednowarstwowo
0618/01
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0,17x4,02x2+0,17x3,12x2+0,10x1,65-(1,00x5)x0,17 m2 1,74
razem| m2 1,74
256 | KNR 2-02 Podwaliny o dtugéci ponad 2m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjaabhbwych z drewna
0407/01 konstrukcyjnego iglastego, czterostronnie strugankly C24 suszonego nasyconego (w ceni¢
drewna wliczono kosz¢znikdw)
0,14x0,10x(3,40x2+0,52x2+0,99+0,74) m3 0,134
0,10x0,08x(4,08+1,66) m3 0,046
razem| m3 0,180
257 | KNR 2-02 Stupy o dtugéci do 2m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach daeych z drewna
0407/03 konstrukcyjnego iglastego, czterostronnie strugankly C24 suszonego nasyconego (w ceni¢
drewna wliczono kosz¢znikdw)
0,05x0,08x(0,64x5) m3 0,013
razem| m3 0,013
258 | KNR 2-02 Stupy o diugéci ponad 2m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjaabhbwych z drewna
0407/05 konstrukcyjnego iglastego, czterostronnie strugankly C24 suszonego nasyconego (w ceni¢
drewna wliczono kosz¢znikdw)
0,08x0,14x2,20x8 m3 0,197
razem| m3 0,197
259 | KNR 2-02 Stupy o dtugéci ponad 2m i przekroju ponad 180cm2 w konstruktjdachowych z drewna
0407/06 konstrukcyjnego iglastego, czterostronnie strugankly C24 suszonego nasyconego (w ceni¢
drewna wliczono kosz¢znikdw)
0,14x0,14x(2,20x6+2,53x2+2,36) m3 0,404
razem| m3 0,404
260 | KNR 2-02 Miecze i zastrzaly o przekroju do 180cm2 w konstjakh dachowych z drewna konstrukcyjnego
0408/01 iglastego, czterostronnie struganego, kl. C24 suego nasyconego(w cenie drewna wliczong
koszt heznikow)
0,04x0,16x(1,72x4+1,44+1,70x2) m3 0,075
razem| m3 0,075
261 | KNR 2-02 Ramy gorne i ptatwie o dtugoi do 3m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach daeych z
0406/03 drewna konstrukcyjnego iglastego, czterostronmiggsinego, kl. C24 suszonego nasyconego|(w
cenie drewna wliczono koszoiznikow)
0,08x0,14x(0,66x2+1,66x2+1,08x2+1,18x2+1,27x2+0482x45x4+0,76%2) m3 0,205
0,12x0,14x(1,02x5) m3 0,086
razem| m3 0,291
262 | KNR 2-02 Ramy gorne i ptatwie o dtugoi ponad 3m i przekroju ponad 180cm2 w konstruktjac
0406/06 dachowych z drewna konstrukcyjnego iglastego, ostesnnie struganego, kl. C24 suszonegd
nasyconego (w cenie drewna wliczono kogezhikow)
0,14x0,16x(5,85x2+4,08x3) m3 0,536
razem| m3 0,536
263 | KNR 2-02 Krokwie zwykte o dtugéci do 4,5m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjacktdawych z
0408/03 drewna konstrukcyjnego iglastego, czterostronmiggsinego, kl. C24 suszonego nasyconego| (w
cenie drewna wliczono koszoiznikow)
0,08x0,16x(3,31x2)x8 m3 0,678
razem| m3 0,678
264 | KNR 2-02 Kleszcze o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dagfeh z drewna konstrukcyjnego
0408/02 iglastego, czterostronnie struganego, kl. C24 swesgm nasyconego (w cenie drewna wliczono
koszt heznikow)
0,05x0,18x(5,08x15) m3 0,686
0,05x0,18x(5,00x34) m3 1,530
razem| m3 2,216
11.5. Pokrycie dachowe
265 | KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z desek nasyconyclogthmnie struganychadzonych na piora
0410/01 i wpust gr. 23mm i szer. 140mm
analogia
3,40x5,89x2 m2 40,052
razem| m2 40,052
266 | KNR K-05 Montaz deski doczotowej struganej
0102/04
5,89x2 m 11,780
razem m 11,780
267 | KNR 2-02 Pokrycie dachéw na podio drewnianym membrardachove warstwovg zbrojory pod gont
0501/01 bitumiczny
analogia
potat  3,40x5,89x2 m2 40,052
2 warstwa przy kalenicy 0,75x5,89 m2 4,418
razem| m2 44,470
268 | KNR 0-15 Pokrycie dachéw o pochyleniu do 60 stopni dachdbikumiczr - typ i kolorystyka wg
0518/02 dokumentacji projektowej
m2 40,052
269 | KNR 0-15 Obrébka kalenicy dachéwlbitumiczry
0518/06
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mb 5,890
270 | KNR K-05 Montaz kominka wentylacyjnego
0210/01
szt 3,000
271 | NNRNKB Obraébki z blachy ocynkowanej powlekanej gritidd,55mm, przy szerokoi w rozwiniciu do
202 0541-01 25cm
0,25x(2,75x2+3,40x2) m2 3,075
0,20x(5,89x2) m2 2,356
razem| m2 5,431
272 | KNR 0-15 Rynny dachowe z PVC poétalgte osrednicy 12,5cm
0528/03
5,89x2 m 11,780
razem m 11,780
273 | KNR 0-15 Rury spustowe z PVC @ednicy 10cm
0529/03
1,05x2 m 2,100
razem m 2,100
11.6. Stolarka budowlana
274 | KNR 2-02 Trwate zamknijcie drewniane kompletnezarowe z okuciami, fabrycznie wykozone
1019/07 152x168cm
analogia
1,52x1,68 m2 2,554
razem| m2 2,554
275 | KNR 2-02 Furtka zewgtrzna drewniana kompletna z okuciami, z zam&ieim na zamek patentowy,
1019/07 azurowa fabrycznie wykiiczona 152x168cm
analogia
1,52x1,68 m2 2,554
razem| m2 2,554
276 | KNR 2-02 Oéscieznice drzwiowe - koszt monte
1016/05
szt 6,000
277 | KNR 2-02 Drzwi do przebieralni drewniane, pogid na wysoké& 8cm ponad p.t. z zamkami patentowymi
1019/08 oraz zamkami wewgtrznymi (bez kluczyka) unidiwiajacymi zablokowanie drzwi od wewtrz
analogia (zamki wewrtrzne musg posiadéd mazliwos¢ serwisowego otwarcia drzwi od strony
zewretrznej) kompletne zdieznicami, fabrycznie wykaczone 90x200cm
0,9x2,0x3 m2 5,400
razem| m2 5,400
278 | KNR 2-02 Drzwi do WC stalowe malowane proszkowo z zamkartemp@wymi oraz zamkami
1019/08 wewrgtrznymi (bez kluczyka), unitiwiajacymi zablokowanie drzwi od wewtrz (zamki
analogia wewrgtrzne musz posiadé mazliwo$¢ serwisowego otwarcia od strony zesmanej oraz
posiadé zewretrzng sygnalizagj "zajete/wolne”, kompletne, fabrycznie wykezone, z
oscieznica 90x200cm
0,9x2,0x2 m2 3,600
razem| m2 3,600
11.7. Posadzki
279 | KNRO-11 Posadzki z kostki betonowej brukowej bezfazowepgtai 60mm na podsypce
0322/02 cementowo-piaskowej gruc 50mm z wypetnieniem spoin zapraeementow - typ i
kolorystyka wg dokumentacji projektowej
(5,05x6,96)-(3,40x4,36) m2 20,324
razem| m2 20,324
280 | KNRO-11 Posadzki z kostki betonowej brukowej bezfazowepodsypce cementowo-piaskowej z
0322/06 wypetnieniem spoin zaprawcementow - dodatek za 1cm #aicy grubdci - typ i kolorystyka
wg dokumentacji projektowej
m2 20,324
281 | NNRNKB 5 Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewglnpapy termozgrzewalnej podkladowej
0618/01 modyfikowanej SBS na wiékninie poliestrowej gr. By
(Krotnasé= 2)
1,24x4,02+1,65x1,51+1,65x2,40 m2 11,436
razem| m2 11,438
282 | NNRNKB 6 Posadzki jednobarwne z terakoty anfiljizgowej, mrozoodpornej, IV kkciaralngci 30x30cm
2805/05 pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na zaprakiepbwych mrozoodpornych o
zwigkszonej elastyczriai, grubgci warstwy 5mm
1,41x4,08+1,71x4,08 m2 12,730
razem| m2 12,730
283 | NNRNKB 4 Cokoliki z ptytek terakotowych o wymiarach 10x10cm zaprawie na zaprawach klejowych
1123/03 mrozoodpornych o zwkszonej elastyczrioi
1,24x2+4,02x2+1,65x4+1,51x2+2,40x2-(0,90x5) m 20,440
razem m 20,440
11.8. Oktadziny
284 | KNR K-05 Mocowanie na elementach drewnianych stropu foliofzalacyjnej (Sd>100)
0103/01
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1,99x3,46 m2 6,885
razem| m2 6,885
285 | KNR K-05 Mocowanie nacianach folii paroizolacyjnej (Sd>100)
0103/01
analogia
(1,71x2+4,08x2)x2,46-(0,90%x2,0x2) m2 24,887
razem| m2 24,887
286 | KNR K-05 Mocowanie na elementach drewnianych stropu memhbséatyoizolacyjnej o wysokiej
0103/01 paroprzepuszczaldo
1,99x3,46 m2 6,885
razem| m2 6,885
287 | KNR K-05 Mocowanie na&cianach membrany wiatroizolacyjnej o wysokiej pazepuszczalnii
0103/01
analogia
(1,99x2+4,36x2)x2,64-(0,90%x2,0x2) m2 29,928
razem| m2 29,928
288 | KNR 2-02 Izolacje cieplne poziome piytami z welny mineralakjadanymi na sucho - jedna warstwa gr.
0613/03 14cm o wsp. maks. 0,042 W/mK
1,99x3,46 m2 6,885
razem| m2 6,885
289 | KNR 2-02 Izolacje cieplne pionowe z plyt z welny mineralokjadanych na sucho gr. 14cm o wsp. maks.
0613/06 0,042 W/mK
(1,71x2+1,18+1,08+1,66+0,45+1,02+0,77+1,02+0,4205Z0,9%x2,0x2) m2 20,710
razem| m2 20,710
290 | KNR 0-18 Montaz rusztu na podimch o konstrukcji drewnianej pod podhitk
2611/07
analogia
1,25x1,16+1,25x1,14+1,25x1,74 m2 5,050
1,62x1,49+1,62x2,37 m2 6,253
razem ma2 11,303
291 | KNR K-05 Podbitka z desek struganych gr. 19mm
0102/05
m2 11,303
292 | KNR0-21 Poszyciescian szkieletowych z desek elewacyjnych gr. 28nszer. 140mm czterostronnie
4004/01 struganychdczonych na piéro-wpust
4,25x2,44+1/2x4,25x1,07-(1,0x1,95x3)+4,25x2,44+#[25x2,44-(0,98x1,95x2) m2 18,527
3,45x2,20x2 m2 15,180
razem| m2 33,707
293 | KNR 2-02 Stela drewniany pod laminat HPL
0410/01
analogia
sanitariaty 0,10x(4,18+1,81x4+0,62x2+0,09x4+%890,10x1,02x2x2 m2 8,814
przebieralnie (1,25x2+4,36+0,74)x2,53 m2 19,228
razem| m2 28,042
294 | KNR 0-21 Poszyciescian wewrtrznych z laminatu HPL gr. 8mm - typ i kolorystykg dokumentacji
4004/07 projektowej
analogia
sanitariaty (1,65x4+1,49x2+2,37x2)x2,53+0,0990x2+2,0x2x2)-(0,90x2,0x2) m2 33,512
przebieralnie (1,25x2+1,45x2+4,36+0,74)x2,53 m2 26,565
razem| m2 60,077
11.9. Roboty malarskie
295 | KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja bali i kraxdziakow -§rodek do drewna wewn. i zewn. wg dokumentaciji
0627/04 projektowej
analogia
0,14x0,10x2x6+(0,14x2+0,10x2)x(3,40x2+0,52x2+0,994) m2 4,762
0,10x0,08x2x2+(0,10x2+0,08x2)x(4,08+1,66) m2 2,098
0,05x0,08x2x5+(0,05x2+0,08x2)x(0,64x5) m2 0,872
0,08x0,14x2x8+(0,08x2+0,14x2)x2,20x8 m2 7,923
0,14x0,14x2x9+(0,14x4)x(2,20x6+2,53x2+2,36) m2 11,900
0,04x0,16x2x7+(0,04x2+0,16x2)x(1,72x4+1,44+1,70x2) m2 4,778
0,08x0,14x2x20+(0,08x2+0,14x2)x(0,66x2+1,66x2+1 D8k 18x2+1,27x2+0,82x4+0,45x4+0, m2 8,500
76x2)
0,08x0,16x2x16+(0,08x2+0,16x2)x(3,31x2)x8 m2 25,830
0,12x0,14x2x5+(0,12x2+0,14x2)x(1,02x5) m2 2,820
0,14x0,16x2x5+(0,14x2+0,16x2)x(5,85x2+4,08x3) m2 14,588
0,05x0,18x2x15+(0,05x2+0,18x2)x(5,08x15) m2 35,322
0,05x0,18x2x34+(0,05x2+0,18x2)x(5,00x34) m2 78,812
razem| m2 198,205




Rodos 6.8.38.2 [11932]

Tabela przedmiaru rob6t Strona 23/23
Stanica wdkarska skladaga sé z budynku rekreacyjnegoedkarzy, pomostéw ptywagych z przyczétkami, slipéw oraz udzer budowlanych
Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm llos¢
296 | KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja desek i ptyfrodek do drewna wewn. i zewn. wg dokumentaciji
0627/03 projektowej
analogia
40,052x1,05+11,78x0,20x2x1,05 m2 47,002
(1,25x1,16+1,25x1,14+1,25x1,74)x2x1,05 m2 10,605
(1,62x1,49+1,62x2,37)x2x1,05 m2 13,132
33,707x2x1,05 m2 70,785
razem| m2 141,524
11.10. Wentylacja
297 | KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, 8/(Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%)|0
0122/02 srednicy do 200mm
3,14x0,15x(1,40x3) m2 1,978
razem| m2 1,978
298 | KNR 2-17 Kratki wentylacyjne z PVC z siatkami zabezpiegegini przed owadami o obwodzie do 800mm
0138/01
szt 7,000
299 | KNR 2-16 Izolacja rurocigéw osrednicy zewgtrznej 108-191mm, dwuwarstwowa matami z wetny
0314/03 mineralnej na welonie szklanym gréiso100mm
3,14x0,35x(1,15x3) m2 3,792
razem| m2 3,792
11.11. Wyposaenie
300 | Kalkulacja Montaz tabliczek informacynych n&ianach elewacji i drzwiach
indywidualna
szt 9,000
301 | Kalkulacja Montaz przewijaka sktadanego (wraz z dosgaw
indywidualna
kpl 1,000
302 | Kalkulacja Montaz podajnika ¢cznikdw z zamkiem (wraz z dostaw
indywidualna
kpl 2,000
303 | Kalkulacja Montaz podajnika na papier toaletowy z zamkiem (wraz tal)
indywidualna
kpl 2,000
304 | Kalkulacja Montaz kosza néciennego na odpadki higieniczne (wraz z dogjaw
indywidualna
kpl 2,000
305 | Kalkulacja Montaz siedzisk z laminatu HPL gr. 10mm z konstrukejsporcz drewnian zabezpieczani
indywidualna malowan jak drewno konstrukcyjne (wraz z dostgw
kpl 3,000
306 | Kalkulacja Montaz wieszakow ze stali nierdzewnej potréjnych (wradostave)
indywidualna
kpl 3,000
307 | Kalkulacja Oznakowanie ewakuacyjne
indywidualna
kpl 1,000Q
12. Obstuga geodezyjna
308 | Kalkulacja Obstuga geodezyjna wykonawcza i dokumentacja gggaepowykonawcza inwestycji
indywidualna
kpl 1,00




