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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zamawiajacy:
Miasto Szczecinek
PI. Wolnosci 13
78-400 Szczecinek

Obiekt:
Sala sportowa wraz z tgcznikiem ze Szkotg Podstawowa nr 6

ZAKRES OPRACOWANIA:

Przedmiar rob6t obejmuje naktady na:

Wykonanie wymiennikowego wezta cieplnego, wymienniki ptytowe lutowane.
1.Wymiennik ptytowy- wentylacja szt 1

2. Wymiennik ptytowy - instalacja c.o. szt 1

3. Wymienni ptytowy - instalacja c.w.u. szt 1

Materialy uzyte do budowy, powinny posiada¢ stosowne $wiadectwa jakosci stwierdzajace dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Zalozenia kosztorysowe

Przedmiary wykonano zgodnie z wytycznymi wynikajgcymi z Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r.

w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowj, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego.

Kosztorys inwestorski opracowano zgodnie z wytycznymi wynikajacymi z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projekto-
wych oraz planowanych kosztéw robét budowlano-montazowych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

oraz w oparciu o Polskie Standardy Kosztorysowania Rob6t Budowlanych(SKB, pazdziernik 2005r.).

Jako podstawy wyceny wykorzystano powszechnie dostepne katalogi normatywne KNNR-y i

KNR-y oraz wykorzystano analize indywidualng

Przedmiar rob6t do kosztorysu sprzadzono w zakresie i ilosci na podstawie projektu i Specyfikaciji

Technicznych Wykonania i Odbioru Robét

Wycene robdt wykonano z wykorzystaniem bazy cenowej Wydawnictwa SEKOCENBUD odniesieniu do | kw 2016r i a takze na podsta-
wie zapytan i cennikéw dostawcow.

Szczecin, kwiecien 2016r.
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Wezel cieplny

PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
Wymiennikowy w ezet cieplny
1 45331110-0 |WEZEt CIEPLNY
1.1 MODUL PRZY+: ACZENIOWY
1|ST.IS.02/KNR 7-08 |Uktady blokowych systemoéw hydraulicznej regulaciji ciggtej przeptywu, ukt.
d.1. 0203-03 réznicy cisnien - zawor regulacyjny kotnierzowy z sitownikiem DN25;
1 kvs=8,0 m3/h zakres nastaw 0,1-1,0bara, wersja na powrot.
1 ukt. 1.000
RAZEM 1.000
2|ST-1S.02|KNR 7-08 |Uktad do pomiaru przeptywu, réznicy cisnien lub poziomu z zastosowa- | ukl.
d.1l. 0103-02 niem miernika pierwotnego zabudowanego bezposrednio w rurociggu -
1 analogia licznik ciepta DN25, wraz z przetwornikiem przeptywu, parametrach:
Qnom=3,50m3/h ; kvs=13,50 m3/h wraz z kompletem czujnikéw PT500
w tulejach -wersja zasilanie, licznik z modutem radiowym do zdalnego
odczytu
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
3|ST-IS.02|KNNR 4 Filtroodmulnik magnetyczny DN50 wykonany ze stali nierdzewnej, wraz z |szt.
d.1. 0526-06 izolacja z pianki poliuretanowej w twardym ptaszczu PCV
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4|ST-1S.02|KNNR 4 Zawor kulowy do wspawania DN50; PN 16/150 st.C szt.
d.1. 0522-06
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5|ST-IS.02|KNNR 4 Zawor kulowy do wspawania PN16/150 o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.1. 0522-03
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6|ST-1S.02|KNNR 4 Zawor kulowy do spawania DN15, PN 16/150 st. C szt.
d.1. 0522-01
1
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
7|ST-1S.02/ KNNR 4 Kurek manometryczny DN 15 szt.
d.1. 0411-01
1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
8|ST-IS.02|KNNR 4 Manometry techniczne 0-1,6 MPa szt.
d.1. 0531-04
1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
1.2 MODUL WENTYLACJI
1.2. STRONA WYSOKICH PARAMETROW
1
9|ST-IS.02|KNNR 4 Wymiennik ciepta ptytowy -wentylacja, z izolacjg i oryginalnymi podpér- |szt.
d.1. 0504-03 kami o mocy 125 kW - doktadne dane w zatgczonej karcie doboru wy-
2.1 miennika.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10|ST-1S.02|KNR 7-08 |Uktady blokowych systeméw hydraulicznej regulaciji ciagtej przeptywu - |ukt.
d.1. 0203-03 zawor regulacyjny z sitownikiem DN20; kvs=6,3m3/h - sitownik z sprezy-
2.1 ng zwrotna.
1 ukt. 1.000
RAZEM 1.000
11|ST-IS.02|KNR 7-08 |Uktady regulacji temperatury bezposredniego dziatania - elektroniczny  |ukt.
d.1. 0205-02 regulator pogodowy, wykorzystany takze dla potrzeb c.w.u.
21
1 ukt. 1.000
RAZEM 1.000
12|ST-1S.02|KNR 7-08 |Uktad do pomiaréw temperatury -czujnik temp. zanurzeniowy z termome-| ukl.
d.1. 0105-04 trem oporowym PT 1000
2.1 analogia
2 ukl. 2.000
RAZEM 2.000
13|ST-1S.02|KNR 7-08 |Uktad do pomiaréw temperatury -czujnik temp. zewnetrznej. ukl.
d.1. 0105-04
2.1 analogia
1 ukl. 1.000
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RAZEM 1.000
14|ST-1S.02|KNR 7-08 |Uktad do pomiaréw temperatury - termostat bezpieczenstwa z oryginalng | ukl.
d.1l. 0105-04 ostong -zakres tem. 30-90 st.C
2.1 analogia
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
15|ST-1S.02|KNNR 4 Zawor kulowy do spawania DN32, PN16/150 st. C szt.
d.1. 0522-04
2.1 analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
16|ST-1S.02|KNNR 4 Zawor kulowy do spawania DN15, PN 16/150 st. C szt.
d.1. 0522-01
21
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17|ST-IS.02|KNNR 4 Filtr kotnierzowy FS-1 o $r. rur przytgcznych 15 mm szt.
d.1. 0526-01
21
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.2 STRONA NISKICH PARAMETROW, WENTYLACJA
2
18|ST-IS.02|KNR-W 7- |Pompa obiegowa do nagrzewnic wodnych. DN40, 1x230V kpl
d.1. 07 0101-01
2.2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
19|ST-IS.02|KNNR 4 Naczynia wzbiorcze przeponowe na cisnienie robocze 0,6 MPa V=50 szt.
d.1. 0511-02 dm3, PN6.
2.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20|ST-1S.02|KNNR 4 Zawor do odciecia naczynia ci$nieniowego SU 3/4" szt.
d.1. 0411-03
2.2 analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21|ST-1S.02|KNNR 4 Filtr magnetyczny DN65 PN6. szt.
d.1. 0526-07
2.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|ST-1S.02|KNNR 4 Zawory bezpieczenstwa, Do=27mm, Lc=0,35 ci$nienie otwarcia 2,5 bara |szt.
d.1. 0524-04 0 $r. DN32 mm.
2.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|ST-1S.02|KNNR 4 Kurek manometryczny DN 15 szt.
d.1. 0411-01
2.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24|ST-1S.02|KNNR 4 Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei 0-0,6 MPa szt.
d.1. 0531-04
2.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25|ST-1S.02|KNNR 4 Termometry tarczowe montowane wraz z wykonaniem tulei 0-120°C szt.
d.1. 0531-03
2.2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
26|ST-1S.02|KNNR 4 Zawory kulowe mufowe DN65; PN6/100 st.C. szt.
d.1. 0411-07
2.2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
27|ST-1S.02|KNNR 4 Zawory kulowe mufowe DN 25; PN 6/100 st. C szt.
d.1. 0411-03
2.2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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28|ST-1S.02|KNNR 4 Zawory kulowe mufowe DN 15; PN 6/100 st. C szt.
d.1. 0411-01
22
6+1 szt. 7.000
RAZEM 7.000
29|ST-1S.02|KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy skrzydetko- |kpl.
d.1. 0123-01 wych domowych o $r. nominalnej 15 mm -konsola wodomierzowa fi 15
2.2 mm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
30|ST-IS.02|KNNR 4 Wodomierze skrzydetkowe o $r. nominalnej 15 mm - kpl.
d.1. 0140-01 wodomierz do cieptej wody DN15 Qnom=1,5 m3/h
22
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
31|ST-IS.02|KNNR 4 Zawor zwrotny DN15. szt.
d.1. 0411-01
22
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
13 MODUL CENTRALNEGO OGRZEWANIA
1.3. STRONA WYSOKICH PARAMETROW
1
32|ST-IS.02|KNNR 4 Wymiennik ciepta plytowy - centralne ogrzewanie z izolacjg i oryginalny- |szt.
d.1. 0504-03 mi podpérkami o mocy 25 kW, doktadne dane na karcie doboru wymien-
31 nika.
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
33|ST-IS.02|KNR 7-08 |Uktady blokowych systemow hydraulicznej regulaciji ciggtej przeptywu, ukt.
d.1. 0203-03 réznicy cisnien lub poziomu - zawér regulacyjny z sitownikiem DN15;
3.1 kvs=1,0m3/h z sitownikiem ze sprezyng zwrotng
1 ukt. 1.000
RAZEM 1.000
34|ST-IS.02|KNR 7-08 |Uktady regulacji temperatury bezposredniego dziatania - elektroniczny  |ukt.
d.1. 0205-02 regulator pogodowy, wykorzystany takze dla potrzeb podmieszania na
31 rozdzielaczach.
1 ukt. 1.000
RAZEM 1.000
35|ST-IS.02|KNR 7-08 |Uktad do pomiar6w temperatury -czujnik temp. zanurzeniowy z termome- | ukl.
d.1. 0105-04 trem oporowym PT 1000
3.1 analogia
2 ukl. 2.000
RAZEM 2.000
36|ST-IS.02|KNR 7-08 |Uktad do pomiar6w temperatury - termostat bezpieczenstwa z oryginalng | ukl.
d.1. 0105-04 ostong -zakres tem. 30-90 st.C
3.1 analogia
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
37|ST-IS.02|KNNR 4 Zawor kulowy do spawania DN15, PN 16/150 st. C szt.
d.1. 0522-01
31
2+1 szt. 3.000
RAZEM 3.000
38|ST-IS.02|KNNR 4 Filtr kotnierzowy FS-1 o $r. rur przytgcznych 15 mm szt.
d.1. 0526-01
31
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.3. STRONA NISKICH PARAMETROW, CENTRALNE OGRZEWANIE
2
39|ST-IS.02|KNR-W 7- |Pompa obiegowa instalacji c.0. np. Grundfos Magna 25-60, 1x230V kpl
d.1. 07 0101-01
3.2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
40|ST-I1S.02|KNNR 4 Naczynia wzbiorcze przeponowe na cisnienie robocze 0,6 MPa V=50 szt.
d.1. 0511-02 dm3, PN6.
3.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
41|ST-I1S.02|KNNR 4 Zawor do odciecia naczynia ci$nieniowego SU 3/4" szt.
d.1. 0411-03
3.2 analogia
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
42|ST-I1S.02|KNNR 4 Filtr magnetyczny fig 823 kotnierzowe o $r. rur przytgcznych 32 mm szt.
d.1. 0526-04
3.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
43|ST-I1S.02|KNNR 4 Zawory bezpieczenstwa, Do=27mm, Lc=0,35 ci$nienie otwarcia 2,5 bara |szt.
d.1. 0524-04 0 $r. nominalnej 32 mm
3.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
44|ST-1S.02/KNNR 4 Kurek manometryczny DN 15 szt.
d.1. 0411-01
3.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
45|ST-1S.02|KNNR 4 Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei 0-0,6 MPa szt.
d.1. 0531-04
3.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
46|ST-I1S.02|KNNR 4 Termometry tarczowe montowane wraz z wykonaniem tulei 0-120°C szt.
d.1. 0531-03
3.2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
47|ST-1S.02|KNNR 4 Zawory kulowe mufowe DN32 PN6/100 st.C szt.
d.1. 0130-04
3.2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
48|ST-I1S.02|KNNR 4 Zawory kulowe mufowe DN 20; PN 6/100 st. C szt.
d.1. 0411-02
3.2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
49|ST-IS.02|KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetko- |kpl.
d.1. 0123-01 wych domowych o $r. nominalnej 15 mm -konsola wodomierzowa fi 15
3.2 mm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
50|ST-IS.02|KNNR 4 Wodomierze skrzydetkowe o $r. nominalnej 15 mm - kpl.
d.1. 0140-01 wodomierz do cieptej wody DN15 Qnom=1,5 m3/h
3.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
51|ST-I1S.02/KNNR 4 Zawor zwrotny DN15. szt.
d.1. 0411-01
3.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
52|ST-I1S.02|KNNR 4 Zawory kulowe mufowe DN 15; PN 6/100 st. C szt.
d.1. 0411-01
3.2
4+1 szt. 5.000
RAZEM 5.000
14 MODUL CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ
1.4. STRONA WYSOKICH PARAMETROW
1
53|ST-IS.02|KNNR 4 Wymiennik ciepta ptytowy c.w.u. z izolacjg i oryginalnymi podpérkami o |szt.
d.1. 0504-03 mocy 60 kW, doktadne dane na karcie doboru wymiennika.
4.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
54|ST-IS.02|KNR 7-08 |Uktady blokowych systeméw hydraulicznej regulaciji ciggtej przeptywu, ukt.
d.1. 0203-03 réznicy cisnien lub poziomu - zawér regulacyjny z sitownikiem DN15;
4.1 kvs=4,0m3/h z sitownikiem ze sprezyng zwrotng
1 ukt. 1.000
RAZEM 1.000
55|ST-IS.02|KNR 7-08 |Uktad do pomiaréw temperatury -czujnik cwu , 1=250 mm ukl.
d.1. 0105-04
4.1 analogia
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1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
56|ST-IS.02|KNR 7-08 |Uktad do pomiaréw temperatury -czujnik temp. zanurzeniowy z termome- | ukl.
d.1. 0105-04 trem oporowym PT 1000
4.1 analogia
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
57|ST-IS.02|KNR 7-08 |Uktad do pomiaréw temperatury - termostat bezpieczenstwa z oryginalng | ukl.
d.1. 0105-04 ostong -zakres tem. 30-90 st.C
4.1 analogia
2 ukl. 2.000
RAZEM 2.000
58|ST-IS.02|KNNR 4 Zawor kulowy do wspawania PN16/150 o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.1. 0522-03
4.1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.4. STRONA NISKICH PARAMETROW
2
59|ST-IS.02|KNR-W 7- |Pompa cyrkulacyjna do cwu DN25, 1x230 V, korpus z brazu. kpl
d.1. 07 0101-01
4.2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
60|ST-I1S.02|KNR-W 7- |Pompa cyrkulacyjna tadujgca cwu DN25 korpus z brazu, 1x230V/50Hz  |kpl
d.1. 07 0101-01
4.2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
61|ST-I1S.02|KNNR 4 Zawory bezpieczenstwa, Do=27mm, Lc=0,26 cisnienie otwarcia 6 bara o |szt.
d.1. 0524-04 $r. nominalnej 32 mm
4.2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
62|ST-1S.02|KNNR 4 Wymiennik ciepta pojemnosciowy o poj. 1000dm3 na cisnienie 0,6 MPa, |szt.
d.1. 0506-02 wyposazony w grzatke elektryczng o mocy 4 kW, do podgrzewu c.w.u. w
4.2 okresie letnim.
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
63|ST-1S.02|KNNR 4 Zawory antyskazeniowy typ EA o polgczeniach gwintowanych o $r. nomi-|szt.
d.1. 0411-04 nalnej 32 mm.
4.2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
64|ST-1S.02|KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy skrzydetko- |kpl.
d.1. 0122-01 wych domowych o $r. nominalnej 25 mm w rurociggach stalowych - kon-
4.2 sola wodomierzowa fi 25 mm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
65|ST-1S.02|KNNR 4 Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 25 mm wodomierz |kpl.
d.1. 0140-03 do zimnej wody Dn25, Q nom =3,5m3/h.
4.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
66|ST-1S.02|KNNR 4 Magnetyzer wodny o potaczeniach gwintowanych o $r. DN32. szt.
d.1. 0411-04
4.2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
67|ST-1S.02|KNNR 4 Zawory zwrotne ze spustem instalacji wodociggowych z rur stalowych o |szt.
d.1. 0130-04 $r. nominalnej 32 mm
4.2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
68|ST-1S.02|KNNR 4 Zawory o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 mm -zawor szt.
d.1. 0411-03 zwrotny ze spustem
4.2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
69|ST-1S.02|KNNR 4 Filtr siatkowy woda o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.1. 0130-04
4.2
2 Szt. 2.000
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RAZEM 2.000
70|{ST-1S.02|KNNR 4 Filtr siatkowy - woda z gwintem wew., mosigzny DN25 szt.
d.1. 0411-03
4.2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
71|ST-1S.02|KNNR 4 Kurek manometryczny DN 15 szt.
d.1. 0411-01
4.2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
72|ST-1S.02|KNNR 4 Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei 0-0,6 MPa szt.
d.1. 0531-04
4.2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
73|ST-1S.02|KNNR 4 Termometry tarczowe montowane wraz z wykonaniem tulei 0-120°C szt.
d.1. 0531-03
4.2
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
74|ST-1S.02|KNNR 4 Zawory kulowe mufowe DN32 PN6/100 st.C szt.
d.1. 0130-04
4.2
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
75|ST-1S.02|KNNR 4 Zawory kulowe mufowe DN 25; PN 6/100 st. C szt.
d.1. 0411-03
4.2
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
76|ST-1S.02|KNNR 4 Zawory kulowe mufowe DN 15; PN 6/100 st. C szt.
d.1. 0411-01
4.2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
77|ST-1S.02|KNNR 4 Zawor regulacyjny DN32, z nastawg pozwalajgca na tadowanie zasobni- |szt.
d.1. 0411-04 ka w tempie 900 I/h.
4.2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
15 RUROCIAGI, KONSTRUKCJA WSPORCZA WEZt A
78|ST-1S.02|KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 65 mm o potgcze- 'm
d.1. 0403-07 niach spawanych na scianach w budynkach
5
10.8 m 10.800
RAZEM 10.800
79|ST-1S.02|KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 50 mm o potgcze- 'm
d.1. 0403-06 niach spawanych na scianach w budynkach
5
8.4 m 8.400
RAZEM 8.400
80|ST-IS.02|KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 40 mm o potgcze- 'm
d.1. 0403-05 niach spawanych na scianach w budynkach
5
6.9 m 6.900
RAZEM 6.900
81|ST-IS.02|KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 32 mm o potgcze- 'm
d.1. 0403-04 niach spawanych na scianach w budynkach
5
12.9 m 12.900
RAZEM 12.900
82|ST-IS.02|KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 25 mm o potgcze- 'm
d.1. 0403-03 niach spawanych na scianach w budynkach
5
9.7 m 9.700
RAZEM 9.700
83|ST-IS.02|KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 15 mm o potgcze- 'm
d.1. 0403-01 niach spawanych na scianach w budynkach
5
115 m 11.500
RAZEM 11.500
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84|ST-IS.02|KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budyn- |m
d.1. 0406-02 kach niemieszkalnych
5
10.8+8.4+6.9+12.9+9.7+11.5 m 60.200
RAZEM 60.200
85|ST-IS.02|KNNR 4 Ptukanie instalacji c.0. w budynkach niemieszkalnych -wodg wodociggo- |m
d.1. 0128-02 wa
5 analogia
60.2 m 60.200
RAZEM 60.200
86|ST-IS.02|KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 15 mm o potgczeniach |m
d.1. 0106-01 gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - ciepta woda
5 (dotadowanie ztadu)
4.9 m 4.900
RAZEM 4.900
87|ST-IS.02|KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 25 mm o potgczeniach |m
d.1. 0106-03 gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - cyrkulacja
5 c.w.u.
8.2 m 8.200
RAZEM 8.200
88|ST-IS.02|KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 32 mm o potgczeniach |m
d.1l. 0106-04 gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - ciepta woda.
5
8.6 m 8.600
RAZEM 8.600
89|ST-IS.02|KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 32 mm o potgczeniach |m
d.1. 0106-04 gwintowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych - zimna woda.
5
9.7 m 9.700
RAZEM 9.700
90|ST-1S.02|KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i |m
d.1. 0126-04 miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 65 mm)
5
4.9+8.2+8.6+9.7 m 31.400
RAZEM 31.400
91|ST-1S.02|KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych - wodg |m
d.1. 0128-02 wodociggowg
5
314 m 31.400
RAZEM 31.400
92|ST-1S.02|Wycena Wykonanie konstrukcji wsporczych stalowych dla wymiennikowego wez- |kpl
d.1. whasna ta cieplnego w formie kompaktu z ceownika C50 mm i profili kwadrato-
5 wych 4x40x40 [mm], jako wsporniki pionowe wykorzystano profile kwa-
dratowe 3x30x30[mm], wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
93|ST-1S.02|KNNR 4 Proba szczelnosci wezta cieplnego szt.
d.1. 0528-01
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
94|ST-1S.02|KNNR 4 Uruchomienie weztéw cieplnych szt.
d.1. 0529-01
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.6 45442200-9 |IROBOTY ANTYKOROZYJNE
95|ST-IS.02|KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci |m?2
d.1. 0101-05 rurociggbéw o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan wyjs$ciowy powierz-
6 chni B)
3.14*0.076*10.8 m?2 2.577
RAZEM 2.577
96|ST-IS.02|KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci |m?2
d.1. 0101-04 rurociggéw o $r.zewn.do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
6
3.14*0.021*11.2 m?2 0.739
3.14*0.033*9.7 m?2 1.005
3.14*0.042*12.9 m?2 1.701
3.14*0.048*6.9 m?2 1.040
3.14*0.061*8.4 m?2 1.609
RAZEM 6.094
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97|ST-IS.02|KNR 7-12  |Odtluszczanie rurociggdéw m2
d.1. 0105-04
6
2.577+6.094 m?2 8.671
RAZEM 8.671
98|ST-IS.02|KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociggéw | m2
d.1. 0207-05 o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm
6 Krotnos¢ = 2
2.577 m?2 2.577
RAZEM 2.577
99|ST-IS.02|KNR-W 7- |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociggéw o m2
d.1. 12 0201-04 |$rednicy zewnetrznej do 57 mm
6 Krotnos¢ = 2
6.094 m?2 6.094
RAZEM 6.094
100|ST-IS.02|KNR 7-12 |Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociggéw o $rednicy ze- | m?2
d.1. 0215-05 wnetrznej 58-219 mm
6 Krotnos¢ = 2
2.577 m?2 2.577
RAZEM 2.577
101|ST-IS.02|KNR 7-12 |Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociggéw o $r.zewn.do |m?2
d.1. 0215-04 57 mm
6 Krotnos¢ = 2
6.094 m?2 6.094
RAZEM 6.094
1.7 45321000-3 |IZOLACJE CIEPLNE
102|ST-I1S.02|KNZ 15 25- |Montaz otulin termoizolacyjnych poliuretanowych z ostong z foli PYC o |m
d.1. 01 $r. 15 mm, gr. izolacji 20 mm
7
11.2 m 11.200
RAZEM 11.200
103|ST-I1S.02|KNZ 15 27- |Montaz otulin termoizolacyjnych poliuretanowych z ostong z folii PVC dla |m
d.1. 01 rurociggéw o $r. 25 mm, gr. izolacji 20 mm
7
9.7 m 9.700
RAZEM 9.700
104|ST-I1S.02|KNZ 15 28- |Montaz otulin termoizolacyjnych poliuretanowa z ostong z folii PVC dla |m
d.1. 04 rurociggéw o $r. 32 mm, gr. izolacji 25 mm
7
12.9 m 12.900
RAZEM 12.900
105|ST-I1S.02|KNZ 15 29- |Montaz otulin termoizolacyjnych poliuretanowa z ostong z folii PVC dla |m
d.1. 05 rurociggéw o $r. 40 mm, gr. izolacji 30 mm
7
6.9 m 6.900
RAZEM 6.900
106|ST-1S.02|KNZ 15 30- |Montaz otulin termoizolacyjnych poliuretanowa z ostong z PVC dla ruro- |m
d.1. 05 ciggow o $r. 50 mm, gr. izolacji 30 mm
7
8.4 m 8.400
RAZEM 8.400
107|ST-1S.02|KNZ 15 31- |Montaz otulin termoizolacyjnych poliuretanowa z ostong z folii PVC dla |m
d.1. 04 rurociggéw o $r. 65 mm, gr. izolacji 30 mm
7
10.8 m 10.800
RAZEM 10.800
108|ST-IS.02|KNR 0-34 |lzolacja rurociggéw $r. DN32 otulinami ze spien. PE - jednowarstwowymi |[m
d.1. 0101-04 gr.10 mm - zimna woda
7
9.7 m 9.700
RAZEM 9.700
109|ST-IS.02|KNR 0-34 |lIzolacja rurociggéw $r. DN15 otulinami ze spien. PE - jednowarstwowymi |[m
d.1. 0101-01 gr.15 mm (C)
7
4.9 m 4.900
RAZEM 4.900
110|ST-IS.02|KNR 0-34 |lIzolacja rurociggéw $r. DN25 otulinami ze spien. PE - jednowarstwowy- |m
d.1. 0101-02 mi gr.20 mm (C)
7
8.2 m 8.200
RAZEM 8.200
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111|ST-IS.02|KNR 0-34 |lIzolacja rurociggéw $r. DN32 otulinami ze spien. PE - jednowarstwowymi |[m
d.1. 0101-04 gr.20 mm (E)
7
8.6 m 8.600
RAZEM 8.600
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