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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
77300000-3 Ustugi ogrodnicze
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukciji
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45320000-6 Roboty izolacyjne
45262522-6 Roboty murarskie
45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia
45260000
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow
45321000-3 Izolacja cieplna
45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestyciji jest budowa sali sportowej wraz z tgcznikiem oraz zapleczem socjalnym w Szczecinku. Obiekt wolno stojacy
niepodpiwniczony. Obiekt sktada sie z nastepujacych czesci:

- jednokondygnacyjna sala sportowa

- jednokondygnacyjne zaplecze socjalne

- jednokondygnacyjny tacznik z istniejgcg szkotg

- jednokondygnacyjne zaplecze socjalne z przestrzenia techniczng w istniejgcym budynku sali gimnastyczne;j.

Calos¢é skomunikowano ciggami pieszymi z ulicg Kopernika.

Poziom projektowanej podtogi 0,00 = 146,52 m n.p.m., jest to poziom podtogi w istniejacym budynku szkoty.

Calos¢ zaprojektowano od 0,08m do 2,08 powyzej urzgdzonego terenu.
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PRZEDMIAR HALA SPORTOWA SZCZECINEK PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1/45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
11 POMIARY
1|lKNR 2-01 |ST.01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja| m2
d.1./0121-01 terenu Teren przeznaczony pod Hale sportowg wraz z fgcznikiem ze
1|analogia Szkotg Podstawowg Nr 6
Powierzchnia projektowanej zabudowy 1018,45 m2
Powierzchnia projektowanych chodnikow 354,37 m2
Powierzchnia palcu utwardzonego 244,18 m2
1018.45+354.37+244.18 m?2 1617.000
RAZEM 1617.000
1.2/45110000-1 ROBOTY ROZBIORKOWE
2|KNR 0-19 |[ST.09 |Demontaz istniejacych okien i drzwi m2
d.1./0928-12
2|analogia
(2.4*3.4%6)+(0.9*2)*8+(1.5*2)*4 m2 75.360
RAZEM 75.360
3|/KNR 4-04 |ST.07 |Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci do 9 m na zapra- |m3
d.1./0102-02 wie cementowo-wapiennej
2
5.5+2.36+1.51+1.59+1.61 m3 12.570
RAZEM 12.570
4/KNR 4-04 |ST.12 |Rozebranie posadzek z kostek drewnianych m2
d.1.|0504-09 - ROZEBRANIE PARKIETU Z ISTNIEJACEJ SALI SPORTOWEJ
2|analogia
160.65 m2 160.650
RAZEM 160.650
5/KNR 4-04 |ST.12 |Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony m2
d.1.|0504-06
2 "KORYTARZ" "12.79 m2"
"SZATNIA 1" "14.71 m2"
"NATRYSKI" "5.65 m2"
"WC" "1.13 m2"
"PRZEDSIONEK" "1.68 m2"
"NATRYSKI" "5.4 m2"
"wce "1.13 m2"
"PRZEDSIONEK" "1.68 m2"
"SZATNIA 2" "15.89 m2"
"POM. TERENEROW" "5.77 m2"
"MAGAZYN" "27.23 m2"
12.79+14.71+5.65+1.13+1.68+5.4+1.13+1.68+15.89+5.77+27.23 m2 93.060
RAZEM 93.060
6/KNR 4-04 |ST.12 |Rozebranie podtoza z betonu gruzowego o grubosci ponad 15 cm m3
d.1./0301-08
2
(poz.4+p0z.5)*0.15 m3 38.057
RAZEM 38.057
7/KNR 4-04 |ST.07 |Rozebranie murkéw oporowych istniejgcego ogrodzenia m3
d.1./0101-01 - murki oporowe sku¢ ponizej poziomu terenu 20 cm, wykonac¢ skarpo-
2|analogia wanie z terenem przylegltym
0.7*0.3*50 m3 10.500
RAZEM 10.500
8/KNR 4-04 |ST.14 |Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stali USUNIECIE ISTNIEJA-|m
d.1.|0814-02 CEGO OGRODZENIA - PRZESE:L OGRODZENIOWYCH
2|analogia - istniejgce ogrodzenie wraz z murkami od strony ul. Kopernika - do roz-
biorki
- istniejgce ogrodzenie wraz z murkami wschodnia granica dziatki - do
rozbiérki

- istniejgce ogrodzenie do demontazu - wschodnia strona dziatki.
Ogrodzenie istniejgce dtugosci ok. 50 m zdemontowaé

50 m 50.000
RAZEM 50.000
9/KNR 4-04 |ST.14 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniui |m3
d.1./1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 8 km
2|1103-05
poz.3+poz.6+poz.7 m3 61.127
RAZEM 61.127
10/KNR 4-04 |ST.14 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadun- t
d.1./1107-01 kiem recznym na odlegto$¢ 5km
2|1107-04 - PRZEKAZANIE ELENTOW STALOWYCH NA ZtOMOWISKO
(9*50)/1000 t 0.450

RAZEM 0.450
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PRZEDMIAR HALA SPORTOWA SZCZECINEK PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
11 ST.14 |Utylizacja zdemontowanych elementéw: kpl.
d.1. - STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
2 - POSADZEK Z TWORZYW SZTUCZNYCH
- PARKIETU
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.3/77300000-3 ROBOTY OGRODNICZE
12/KNR 2-21 |ST.14 |Wykopanie drzew mtodszych z brytg korzeniowa o $rednicy do 0.30 m w |szt.
d.1.|0105-03 celu przesadzenia
3
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
2/45100000-8 ROBOTY ZIEMNE
13|KNR 2-01 [ST.01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za m2
d.2|0126-01 pomocg spycharek
Powierzchnia projektowanej zabudowy 1018,45 m2
Powierzchnia projektowanych chodnikow 354,37 m2
Powierzchnia palcu utwardzonego 244,18 m2
1018.45+354.37+244.18 m?2 1617.000
RAZEM 1617.000
14/KNR 2-01 [ST.01 |Usunigcie warstwy ziemi (korytowanie) - pod nawierzchnie chodnika do |m2
d.2|0126-01 15cm za pomoca spycharki
analiza in- Powierzchnia projektowanych chodnikéw 354,37 m2
dywidualna Powierzchnia palcu utwardzonego 244,18 m2
354.37+244.18 m?2 598.550
RAZEM 598.550
15/KNR 2-01 |ST.01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 1.20 m3w |m3
d.2/0207-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi w miejsce wska-
0214-03 zane przez zamawiajgcego nha odlegtos¢ 5 km
((280*4)+(163*2*2.3)+(218*2)) m3 2305.800
RAZEM 2305.800
16/KNR 2-02 |ST.01 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym zasypka |m3
d.2|1101-07 piaskowo-zwirowa (w miejscu wymiany gleb lub nasypéw niebudowla-
analogia nych zageszczana col5cm) zageszczana DO 1s=0,99, grubo$¢ 15cm
PODKLAD SZERSZY (po obwodzie) O 30cm OD ELEMENTOW FUN-
DAMENTOWYCH
((1+18+66.5+0.2+15+15.5+177+178+25*2)+(6*8+7*10+8*6+6+8*2))*1.5* |m3 159.570
0.15
RAZEM 159.570
17/KNR 2-01 |ST.01 |Zageszczenie nasypOw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.2/0236-03 (w miejscu wymiany gleb lub nasypéw niebudowlanych zageszczana
col5cm) zageszczana DO 1s=0,99,
poz.16 m3 159.570
RAZEM 159.570
3/45223000-6 FUNDAMENTY | ELEMENTY ZELBETOWE
3.1|45223500-1 FUNDAMENTY | ELEMENTY ZELBETOWE - projektowana hala sportowa wraz z taczn  ikiem
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PRZEDMIAR HALA SPORTOWA SZCZECINEK PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
18/KNR 2-02 |ST.02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu C10/12 gr. 15cm m3
d.3./1101-01 PODKLAD SZERSZY (po obwodzie) O 15cm OD ELEMENTOW FUN-
1 DAMENTOWYCH
POD ELEMENTY FUNDAMENTOWE
Znak BxHXxL [cm] Liczba Objetos¢ Dlugos¢
SF-1 280x220x60 14 3,70 2800
Znak BxHXxL [cm] Liczba Objetosé Dlugosc¢
LF-1 80x60 1 0,84 2330
LF-1 80x60 1 5,93 16470
LF-1 80x60 1 1,12 3120
LF-1 80x60 1 0,94 2600
LF-2 400x60 1 61,08 25450
LF-3 180x60 1 3,24 3000
LF-3 180x60 1 5,67 5250
LF-3 180x60 1 3,35 3100
LF-3 180x60 1 2,32 2150
LF-3 180x60 1 5,67 5250
LF-3 180x60 1 4,48 4150
LF-3 180x60 1 4,21 3900
LF-3 180x60 1 3,13 2900
LF-3 180x60 1 7,34 6800
LF-3 180x60 1 5,02 4650
LF-3 180x60 1 1,67 1550
LF-3 180x60 1 1,67 1550
LF-3 180x60 1 1,76 1625
LF-3 180x60 1 1,76 1625
LF-4 120x60 1 12,82 17800
LF-4 120x60 1 1,73 2400
LF-4 120x60 1 1,80 2500
LF-5 50x60 1 0,24 792
LF-6 180x60 1 21,44 19850
(3.1*2.5*0.15)*14+((2.63+16.77+3.42+2.9)*0.9)*0.15+(25.75*4.3)*0.15+ |m3 65.288
((3.3+5.55+3.4+2.45+5.55+4.45+4.2+3.2+7.1+4.95+1.85+1.85+1.93+
1.93)*2.1)*0.15+((18.1+2.7+2.8)*1.5)*0.15+(8.22*0.8)*0.15+(20.15*2.1)*
0.15
RAZEM 65.288
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PRZEDMIAR HALA SPORTOWA SZCZECINEK PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Nr
spec.
techn.

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

19

KNR 2-02
0290-03

ST.03

Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli -
prety gtadkie AO

WSZYSTKIE PRACE ZBROJENIOWE - ZGODNIE Z RYSUNKAMI
ZBROJENIOWYMI

ZESTAWIENIE ELEMENTOW W KTORYCH WYKONANO MONTAZ
ZBROJENIA Z - pretéw gtadkich A0

ZESTAWIENIE FUNDAMENTOW

LF-3
LF-3c
LF-6

ZESTAWIENIE SCIAN FUNDAMENTOWYCH

SC-1
SC-2
SC-3
SC-4
SC-5
SC-6
SC-7
SC-8
SC-9
SC-10
SC-11
SC-12

ZESTAWIENIE SLUPOW

S-8
S-9
S-10

ZESTAWIENIE BELEK ZELBETOWYCH

BB-1
BB-2
BB-3
BB-4
BB-5
BB-6
BB-7
BB-8
BB-9
BB-11
BB-12
BB-14
BB-15
((773.4))/1000

0.773

RAZEM

0.773
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PRZEDMIAR HALA SPORTOWA SZCZECINEK PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Nr
spec.
techn.

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

20

KNR 2-02
0290-03

ST.03

Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli -
prety gtadkie Al sr.do 7 mm

WSZYSTKIE PRACE ZBROJENIOWE - ZGODNIE Z RYSUNKAMI
ZBROJENIOWYMI

ZESTAWIENIE ELEMENTOW W KTORYCH WYKONANO MONTAZ
ZBROJENIA Z - pretéw gtadkich Al

ZESTAWIENIE FUNDAMENTOW

LF-1
LF-4
LF-5

ZESTAWIENIE SLUPOW

S-14
S-15
S-16
S-17
S-18
S-19
S-20

ZESTAWIENIE BELEK ZELBETOWYCH
BB-10

BB-16
((399.87))/1000

0.400

RAZEM

0.400

21
d.3.

KNR 2-02
0290-03

ST.03

Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli -
prety gtadkie

WSZYSTKIE PRACE ZBROJENIOWE - ZGODNIE Z RYSUNKAMI
ZBROJENIOWYMI

ZESTAWIENIE ELEMENTOW W KTORYCH WYKONANO MONTAZ
ZBROJENIA Z - pretéw gtadkich Al $r.od 8 do 14 mm

ZESTAWIENIE FUNDAMENTOW

LF-2
LF-3
LF-3d
LF-3e

SF-1
ZESTAWIENIE SLUPOW

S-1
S-2
S-3
S-4
S-5
S-6
S-7
S-11
S-12
S-13

ZESTAWIENIE BELEK ZELBETOWYCH

BB-16a
((2424.11+234.26))/1000

2.658

RAZEM

2.658
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PRZEDMIAR HALA SPORTOWA SZCZECINEK

PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Nr
spec.
techn.

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

22

KNR 2-02
0290-04

ST.03

Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli -

prety zebrowane

WSZYSTKIE ROBOTY ZBROJENIOWE

STAL A-lllI, A-ILIN FI6

WSZYSTKIE PRACE ZBROJENIOWE - ZGODNIE Z RYSUNKAMI

ZBROJENIOWYMI

ZESTAWIENIE FUNDAMENTOW

LF-3
LF-3c
LF-4
LF-6

SF-1
ZESTAWIENIE SLUPOW

S-1
S-2
S-3
S-4
S-5
S-6
S-13

ZESTAWIENIE BELEK ZELBETOWYCH

BB-16
BB-16a
((9375.34+952.36))/1000

10.328

RAZEM

10.328
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PRZEDMIAR HALA SPORTOWA SZCZECINEK PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Nr
spec.
techn.

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

23

KNR 2-02
0290-04

ST.03

Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli -
prety zebrowane

WSZYSTKIE ROBOTY ZBROJENIOWE

STAL A-llII, A-IlIN FI 8 - FI -12

WSZYSTKIE PRACE ZBROJENIOWE - ZGODNIE Z RYSUNKAMI
ZBROJENIOWYMI

ZESTAWIENIE FUNDAMENTOW
LF-1
LF-2
LF-3
LF-4
LF-5
LF-6
SF-1
SF-2

ZESTAWIENIE SLUPOW

BR R R R BRSO~

Nk .
SOONOORNPRO

(NN RN RGN RGN OR N ORONOR

ZESTAWIENIE BELEK ZELBETOWYCH

BB-1
BB-2
BB-3
BB-4
BB-5
BB-6
BB-7
BB-8
BB-9
BB-10
BB-11
BB-12
BB-13
BB-14
BB-15
((27480.12+165.69+931.96+234.26+2424.11))/1000

31.236

RAZEM

31.236

24
d.3.

[N

KNR 2-02
0204-04
analogia

ST.02

Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci ponad 2,5 m3 -
w deskowaniu SYSTEMOWYM, z zastosowaniem pompy do betonu
MATERIAL: Beton C25/30

ZESTAWIENIE FUNDAMENOW - stopy fundamentowe:
Znak BxHXL [cm] Liczba Objetosé Dlugos¢

SF-1 280x220%60 14 3,70 2800
(3.7*14)

m3

m3

51.800

RAZEM

51.800
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PRZEDMIAR HALA SPORTOWA SZCZECINEK

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
25|KNR 0-20 |ST.02 |tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szer. do 0.6 m w deskowa- |m3
d.3./0265-01 niu SYSTEMOWYM -transport betonu pompa
1|analogia MATERIAL: Beton C25/30
ZESTAWIENIE FUNDAMENOW - tawy fundamentowe:
Znak BxHXL [cm] Liczba Objetosé Dlugos¢
LF-1 80x60 1 0,84 2330
LF-1 80x60 1 5,93 16470
LF-1 80x60 1 1,12 3120
LF-1 80x60 1 0,94 2600
LF-5 50x60 1 0,24 792
(0.84+5.93+1.12+0.94)+0.24 m3 9.070
RAZEM 9.070
26|KNR 0-20 [ST.02 |Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szer. do 1.3 m w deskowa- |m3
d.3./0265-03 niuSYSTEMOWYM transport betonu pompg
1/analogia MATERIAL: Beton C25/30
ZESTAWIENIE FUNDAMENOW - tawy fundamentowe:
Znak BxHXxL [cm] Liczba Objetosé Dlugosc¢
LF-4 120x60 1 12,82 17800
LF-4 120x60 1 1,73 2400
LF-4 120x60 1 1,80 2500
(12.82+1.73+1.8) m3 16.350
RAZEM 16.350
27|KNR 0-20 [ST.02 |Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szer. ponad 1.3 m wde- |m3
d.3.|0265-04 skowaniu SYSTEMOWYM
1|analogia transport betonu pompg
MATERIAL: Beton C25/30
ZESTAWIENIE FUNDAMENOW - tawy fundamentowe:
Znak BxHXL [cm] Liczba Objetosé Dlugos¢
LF-2 400x60 1 61,08 25450
LF-3 180x60 1 3,24 3000
LF-3 180x60 1 5,67 5250
LF-3 180x60 1 3,35 3100
LF-3 180x60 1 2,32 2150
LF-3 180x60 1 5,67 5250
LF-3 180x60 1 4,48 4150
LF-3 180x60 1 4,21 3900
LF-3 180x60 1 3,13 2900
LF-3 180x60 1 7,34 6800
LF-3 180x60 1 5,02 4650
LF-3 180x60 1 1,67 1550
LF-3 180x60 1 1,67 1550
LF-3 180x60 1 1,76 1625
LF-3 180x60 1 1,76 1625
LF-6 180x60 1 21,44 19850
(61.08)+(3.24+5.67+3.35+2.32+5.67+4.48+4.21+3.13+7.34+5.02+1.67+ |m3 133.810
1.67+1.76+1.76)+(21.44)
RAZEM 133.810
28|KNR 2-02 Sciany oporowe zelbetowe j - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.3.|0238-01 .
1|analogia "ZESTAWIIENIE SCIANEK OPOROWYCH"
"Znak" "Liczba" "Typ" "Volume"
"SOP-1" "1t "H1=80, S1=S2=12, FL=50, BL=100" "0.14 m3"
"SOP-2" "3" "H1=105, S1=S2=12, FL=65, BL=100" "0.19 m3"
"SOP-3" "3" "H1=130, S1=S2=12, FL=80, BL=100" "0.24 m3"
"SOP-4" "4" "H1=155, S1=S2=12, FL=95, BL=100" "0.29 m3"
"SOP-5" "2" "H1=180, S1=12, S2=15, FL=105, BL=100" "0.37 m3"
"SOP-6" "3" "H1=205, S1=12, S2=15, FL=120, BL=100" "0.42 m3"
"SOP-7" "2" "H1=230, S1=12, S2=15, FL=135, BL=100" "0.47 m3"
"SOP-8" "3" "H1=255, S1=12, S2=25, FL=145, BL=100" "0.69 m3"
0.14+0.19*3+0.24*3+0.29*4+0.37*2+0.42*3+0.47*2+0.69*3 m3 7.600
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PRZEDMIAR HALA SPORTOWA SZCZECINEK PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
RAZEM 7.600
29/KNR 2-02 |ST.02 |Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowane- |m3
d.3./0208-02 go obwodu do przekroju do 9 -w deskowaniu SYSTEMOWYM z zastoso-
1|analogia waniem pompy do betonu
MATERIAL: Beton C25/30
ZESTAWIENIE SLUPOW
Znak BxH [cm] Liczba Objetos¢ Blcm] H[cm] L[em]
S-2 50x65 5 1,16 50 65 356
S-3 50x65 2 0,96 50 65 296
S-4 50x65 1 0,77 50 65 236
S-5 50x65 4 0,39 50 65 121
S-6 50x65 4 0,39 50 65 121
S-13 50x65 8 2,48 50 65 762
S-13 50x65 8 2,61 50 65 802
(1.16*5)+(0.96*2)+0.77+(0.39*4)+(0.39*4)+(2.48)*8+(2.61)*8 m3 52.330
RAZEM 52.330
30|KNR 0-20 |ST.02 |Stupy zelbetowe w deskowaniu SYSTEMOWYM - naktady dodatkowe za |[m3
d.3./0270-03 kazdy 1 m wysokosci ponad 4 m dla stosunku deskowanego obwodu do
1|analogia przekroju do 9
ZESTAWIENIE SLUPOW
Znak BxH [cm] Liczba Objetosc Blcm] H[cm] L[em]
S-13 50x65 8 2,48 50 65 762
S-13 50x65 8 2,61 50 65 802
(2.48)*8+(2.61)*8 m3 40.720
RAZEM 40.720
31/KNR 2-02 |ST.02 |Stupy zelbetowe, prostokgtne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowane- |m3
d.3./0208-03 go obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
1/analogia
MATERIAL: Beton C25/30
ZESTAWIENIE SLUPOW
Znak BxH [cm] Liczba Objetosc Blcm] H[cm] L[em]
S-1 30x45 4 0,48 30 45 356
S-7 30x45 7 0,16 30 45 121
S-11 30x45 4 1,35 30 45 1001
S-12 30x45 4 1,41 30 45 1047
S-15 30x45 3 0,85 30 45 629
S-18 30x45 4 0,19 30 45 142
(0.48)*4+(0.16)*7+(1.35)*4+(1.41)*4+(0.85)*3+(0.19)*4 m3 17.390
RAZEM 17.390

Norma PRO Wersja 4.27

-11 -



PRZEDMIAR HALA SPORTOWA SZCZECINEK PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.27

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
32|KNR 0-20 |ST.02 |Stupy zelbetowe w deskowaniu SYSTEMOWYM - naktady dodatkowe za |[m3
d.3./0270-05 kazdy 1 m wysokosci ponad 4 m dla stosunku deskowanego obwodu do
1|analogia przekroju do 12
ZESTAWIENIE SLUPOW
Znak BxH [cm] Liczba Objetos¢ Blcm] H[cm] L[em]
S-11 30x45 4 1,35 30 45 1001
S-12 30x45 4 1,41 30 45 1047
S-15 30x45 3 0,85 30 45 629
1.35*4+1.41*4+0.85*3 m3 13.590
RAZEM 13.590
33/KNR 2-02 |ST.02 |Stupy zelbetowe, prostokgtne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowane- |m3
d.3./0208-04 go obwodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu
1/analogia
MATERIAL: Beton C25/30
ZESTAWIENIE SLUPOW
Znak BxH [cm] Liczba Objetos¢ Blcm] H[cm] L[em]
S-8 30x30 3 0,11 30 30 121
S-9 24x30 2 0,08 24 30 110
S-10 24x24 3 0,06 24 24 110
S-14 30x30 3 0,57 30 30 629
S-16 24x30 2 0,31 24 30 432
S-19 24x24 2 0,19 24 24 324
S-20 24x24 1 0,27 24 24 477
(0.11*3+0.08*2+0.06*3+0.57*3+0.31*2+0.19*2+0.27) m3 3.650
RAZEM 3.650
34|KNR 0-20 |ST.02 |Stupy zelbetowe w deskowaniu SYSTEMOWYM - naktady dodatkowe za |[m3
d.3./0270-06 kazdy 1 m wysokosci ponad 4 m dla stosunku deskowanego obwodu do
1|analogia przekroju do 16
ZESTAWIENIE SLUPOW
Znak BxH [cm] Liczba Objetos¢ Blcm] H[cm] L[em]
S-14 30x30 3 0,57 30 30 629
S-16 24x30 2 0,31 24 30 432
S-20 24x24 1 0,27 24 24 477
0.57*3+0.31*2+0.27 m3 2.600
RAZEM 2.600
35|KNR 2-02 |ST.02 |Stupy zelbetowe, okragte i owalne o wysokosci do 4 m; obwéd do 1 m -z |[m3
d.3./0209-01 zastosowaniem pompy do betonu
1|analogia
MATERIAL: Beton C25/30
ZESTAWIENIE SLUPOW
Znak BxH [cm] Liczba  Objetosé Srednica[cm] H[cm]
S-17 24 3 0,15 24 324
0.15*3 m3 0.450
RAZEM 0.450
-12 -



PRZEDMIAR HALA SPORTOWA SZCZECINEK PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
36|KNR-W 2- |ST.02 |Belkii podciagi w deskowaniu SYSTEMOWYM o stosunku deskowanego |[m3
d.3.|02 0249-03 obwodu do przekroju do 12 - transport betonu w pojemniku, pozostatych
1|analogia materiatbw zurawiem

MATERIAL: Beton C25/30
ZESTAWIENIE BELEK ZELBETOWYCH

Znak BxH [cm] Liczba Blcm] H[cm] L[em] V[m3]

BB-3 30x40 1 30 40 3360 4,03
BB-4 30x40 3 30 40 3360 4,03
BB-7 30x40 4 30 40 480 0,58
BB-10 30x80 1 30 80 370 0,89
BB-12 30x40 1 30 40 356 0,43
BB-12 30x40 1 30 40 408 0,49
BB-14 30x40 4 30 40 1125 1,35
BB-15 30x40 5 30 40 2020 2,42
BB-15 30x40 1 30 40 450 0,54
BB-15 30x40 1 30 40 1214 1,46
BB-16 65x50 2 65 50 3660 11,90
BB-16a 30x40 1 30 40 3360 4,03
(4.03*1+4.03*3+0.58*4+0.89*1+0.43+0.49+1.35*4+2.42*5+0.54+1.46+ |m3 67.580
11.9*2+4.03)
RAZEM 67.580
37|KNR 2-02 |ST.02 |Belkii podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju |[m3
d.3./0210-04 do 14 - w deskowaniu SYSTEMOWYM z zastosowaniem pompy do be-
1|analogia tonu
MATERIAL: Beton C25/30
ZESTAWIENIE BELEK ZELBETOWYCH
Znak BxH [cm] Liczba Blcm] H[cm] L[em] V[m3]
BB-9 30x30 1 30 30 370 0,33
BB-11 30x30 1 30 30 1465 1,32
BB-13 30x30 1 30 30 1690 1,52
0.33+1.32+1.52 m3 3.170
RAZEM 3.170
38|KNR 2-02 |ST.02 |Belkii podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju |[m3
d.3./0210-05 do 16 - - w deskowaniu SYSTEMOWYM z zastosowaniem pompy do be-
1|analogia tonu
MATERIAL: Beton C25/30
ZESTAWIENIE BELEK ZELBETOWYCH
Znak BxH [cm] Liczba B[cm] H[cm] L[cm] V[m3]
BB-8 24x30 1 24 30 1551 1,12
1.12 m3 1.120
RAZEM 1.120
39/KNR-W 2- |ST.02 |Belkiipodciggi w deskowaniu SYSTEMOWYM o stosunku deskowanego |m3
d.3./02 0249-06 obwodu do przekroju ponad 16 w deskowaniu SYSTEMOWYM z zasto-
1/analogia sowaniem pompy do betonu
MATERIAL: Beton C25/30
ZESTAWIENIE BELEK ZELBETOWYCH
Znak BxH [cm] Liczba Blcm] H[cm] L[cm] V[m3]
BB-1 24x24 1 24 24 262 0,15
BB-2 24x24 1 24 24 1479,5 0,85
BB-5 24x24 1 24 24 270 0,16
BB-6 24x24 1 24 24 251 0,14
0.15+0.85+0.16+0.14 m3 1.300
RAZEM 1.300
-13-

Norma PRO Wersja 4.27



PRZEDMIAR HALA SPORTOWA SZCZECINEK PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.27

ZESTAWIENIE FUNDAMENOW - stopy fundamentowe:
ZESTAWIENIE FUNDAMENOW - stopy fundamentowe:

Znak BxHXxL [cm] Liczba Objetos¢

-14 -

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
40|KNR-W 2- |ST.02 |Sciany zelbetowe proste grubosci 30 cm wysokosci do 4 m - z zastoso- |m2
d.3.|02 0207-02 waniem pompy do betonu
1/0207-07 MATERIAL: Beton C25/30
Oznaczenie P[m2]
SC-1 51,27
SC-2 15,29
SC-3 14,21
SC-4 12,41
SC-5 7,88
SC-6 5,81
SC-7 57,66
SC-8 24,44
SC-9 17,43
SC-10 8,89
SC-11 8,69
SC-12 11,84
SC-13 71,91
51.27+15.29+14.21+12.41+7.88+5.81+57.66+24.44+17.43+8.89+8.69+ |m2 307.730
11.84+71.91
RAZEM 307.730
41|KNR-W 2- |ST.07 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej - BLOCZ- |m3
d.3.|02 0101-06 KI ZWIROBETONOWE KL M6
1
SCIANA FUNDAMENTOWA gr. 30cm
(1.35*2+5.32) m3 8.020
RAZEM 8.020
42|KNR-W 2- |ST.07 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej - BLOCZ- |m3
d.3.|02 0101-06 KI ZWIROBETONOWE KL M6
1
SCIANA FUNDAMENTOWA gr. 24cm
(0.7+3.84+0.65+1.8+0.81) m3 7.800
RAZEM 7.800
3.2|45223500-1 FUNDAMENTY | ELEMENTY ZELBETOWE - istniej gca sala
43|KNR 2-02 |ST.01 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym zasypka |m3
d.3./1101-07 piaskowo-zwirowa (w miejscu rozbidrki istniejgcych $cian fundamento-
2|analogia wych zageszczana col5cm) zageszczana DO 1s=0,99, grubosé 15cm
PODKLAD SZERSZY (po obwodzie) O 30cm OD ELEMENTOW FUN-
DAMENTOWYCH
0.8*0.8*7*0.15 m3 0.672
RAZEM 0.672
44|KNR 2-01 |ST.01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.3./0236-03 (w miejscu wymiany gleb lub nasypéw niebudowlanych zageszczana
2 col5cm) zageszczana DO 1s=0,99,
poz.43 m3 0.672
RAZEM 0.672
45|KNR 2-02 |ST.02 |Podklady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.3./1101-01
2 PODKLAD SZERSZY (po obwodzie) O 15cm OD ELEMENTOW FUN-
DAMENTOWYCH
POD ELEMENTY FUNDAMENTOWE
Znak BxHXxL [cm] Liczba Objetos¢
SF-2 50x50x60 7 0,15
((0.65*0.65*7))*0.15 m3 0.444
RAZEM 0.444
46/KNR 2-02 |ST.03 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - |t
d.3./0290-04 prety zebrowane
2
WSZYSTKIE ROBOTY ZBROJENIOWE - istniejgca sala
STAL A-llII, A-IlIN FI2
(43)/1000 t 0.043
RAZEM 0.043
47/KNR 2-02 |ST.03 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci ponad 2,5 m3 - |m3
d.3./0204-04 w deskowaniu SYSTEMOWYM, z zastosowaniem pompy do betonu
2|analogia




PRZEDMIAR HALA SPORTOWA SZCZECINEK PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
0.15*7 m3 1.050
RAZEM 1.050
4/45320000-6 IZOLACJE FUNDAMENTOW
4.1/45320000-6 IZOLACJE FUNDAMENTOW- projektowana hala sportowa w  raz z facznikiem
48/KNR 2-02 |ST.04 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykonywane ha zimno z |m?2
d.4.|0603-01 emulsji asfaltowej - STOPY | LAWY FUNDAMENTOWE
1 PODKLAD GRUNTUJACY - FS1
- asfaltowy roztwor gruntujgcy modyfikowany kauczukiem
ZESTAWIENIE FUNDAMENOW - tawy fundamentowe:
Znak BxHXL [cm] Liczba Objetosé Dlugos¢
LF-1 80x60 1 0,84 2330
LF-1 80x60 1 5,93 16470
LF-1 80x60 1 1,12 3120
LF-1 80x60 1 0,94 2600
LF-2 400x60 1 61,08 25450
LF-3 180x60 1 3,24 3000
LF-3 180x60 1 5,67 5250
LF-3 180x60 1 3,35 3100
LF-3 180x60 1 2,32 2150
LF-3 180x60 1 5,67 5250
LF-3 180x60 1 4,48 4150
LF-3 180x60 1 4,21 3900
LF-3 180x60 1 3,13 2900
LF-3 180x60 1 7,34 6800
LF-3 180x60 1 5,02 4650
LF-3 180x60 1 1,67 1550
LF-3 180x60 1 1,67 1550
LF-3 180x60 1 1,76 1625
LF-3 180x60 1 1,76 1625
LF-4 120x60 1 12,82 17800
LF-4 120x60 1 1,73 2400
LF-4 120x60 1 1,80 2500
LF-5 50x60 1 0,24 792
LF-6 180x60 1 21,44 19850
ZESTAWIENIE FUNDAMENOW - stopy fundamentowe:
SF-1 280x220x60 14 3,70
SF-2 50x50x60 7 0,15
Krotnos¢ = 2
(23.3+16.47+3.12+2.6)*0.6*2+(25.45)*0.6*2+(3+5.25+3.1+2.15+5.25+ m?2 286.548
4.15+3.9+2.9+6.8+4.65+1.55+1.55+1.63+1.63)*0.6*2+(17.8+2.4+2.5)*
0.6*2+(0.79)*0.6*2+(19.85)*0.6*2+(2.8*0.6*2)*14+(2.2*0.6*2)*14+(0.5*
0.6*4)*7
RAZEM 286.548

Norma PRO Wersja 4.27
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PRZEDMIAR HALA SPORTOWA SZCZECINEK PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
49|KNR 2-02 |ST.04 |lzolacje przeciwwodne z papy kauczukowo zywiczno asfaltowej - STOPY|m2
d.4.|0605-10 | LAWY FUNDAMENTOWE
1|analogia
FS2 HYDROIZOLACJA
- asfaltowy roztwor gruntujgcy modyfkowany kauczukiem
-papa kauczukowo zywiczno asfaltowa Typu T
-na osnowie z wiokniny poliestrowej
-asfalt modyfikowany elastomerami
-strona wierzchnia zebespieczona folig
-papa zgrzewalna
ZESTAWIENIE FUNDAMENOW - tawy fundamentowe:
Znak BxHXxL [cm] Liczba Objetosé Dlugosc¢
LF-1 80x60 1 0,84 2330
LF-1 80x60 1 5,93 16470
LF-1 80x60 1 1,12 3120
LF-1 80x60 1 0,94 2600
LF-2 400x60 1 61,08 25450
LF-3 180x60 1 3,24 3000
LF-3 180x60 1 5,67 5250
LF-3 180x60 1 3,35 3100
LF-3 180x60 1 2,32 2150
LF-3 180x60 1 5,67 5250
LF-3 180x60 1 4,48 4150
LF-3 180x60 1 4,21 3900
LF-3 180x60 1 3,13 2900
LF-3 180x60 1 7,34 6800
LF-3 180x60 1 5,02 4650
LF-3 180x60 1 1,67 1550
LF-3 180x60 1 1,67 1550
LF-3 180x60 1 1,76 1625
LF-3 180x60 1 1,76 1625
LF-4 120x60 1 12,82 17800
LF-4 120x60 1 1,73 2400
LF-4 120x60 1 1,80 2500
LF-5 50x60 1 0,24 792
LF-6 180x60 1 21,44 19850
ZESTAWIENIE FUNDAMENOW - stopy fundamentowe:
SF-1 280x220x60 14 3,70
SF-2 50x50x60 7 0,15
(23.3+16.47+3.12+2.6)*0.6+(25.45)*4+(3+5.25+3.1+2.15+5.25+4.15+ m?2 365.967
3.9+2.9+6.8+4.65+1.55+1.55+1.63+1.63)*1.8+(17.8+2.4+2.5)*1.2+(0.79)*
0.5+(19.85)*1.8+(2.8%2.2)*14+(0.5*0.5)*7
RAZEM 365.967

Norma PRO Wersja 4.27
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PRZEDMIAR HALA SPORTOWA SZCZECINEK PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Nr
spec.
techn.

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

50

KNR 2-02
0603-01

ST.04

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykonywane na zimno z
emulsji asfaltowej - SCIANY FUNDAMENTOWE

PODKEAD GRUNTUJACY - PROJEKTOWANA HALA SPORTOWA
- asfaltowy roztwor gruntujgcy modyfikowany kauczukiem

POWIERZCHNIA SCIAN FUNDAMENTOWYCH HALI SPORTOWEJ
WRAZ ZE SLUPAMI ZELBETOWYMI - OD STRONY WSCHODNIEJ =
100,46+4,76m2

POWIERZCHNIA SCIAN FUNDAMENTOWYCH HALI SPORTOWEJ
WRAZ ZE StUPAMI ZELBETOWYMI- OD STRONY ZACHODNIEJ =
69,72m2

POWIERZCHNIA SCIAN FUNDAMENTOWYCH HALI SPORTOWEJ
WRAZ ZE SLUPAMI ZELBETOWYMI- OD STRONY POLNOCNEJ =
82,87m2

POWIERZCHNIA SCIAN FUNDAMENTOWYCH HALI SPORTOWEJ
WRAZ ZE StUPAMI ZELBETOWYMI- OD STRONY POLUDNIOWEJ =
7,75+16,70+17,23m2

- POWIERZCHNIA SLUPOW ZELBETOWYCH - W SCIANACH FUN-
DAMENTOWYCH HALI (3.56*0.35*8+2.93*0.35*4+2.36*0.35*2+1.81*
0.35*4+1.21*0.35*10)

PODKLAD GRUNTUJACY - PROJEKTOWANA - LACZNIK
- asfaltowy roztwoér gruntujgcy modyfikowany kauczukiem

POWIERZCHNIA SCIAN FUNDAMENTOWYCH £ ACZNIKA WRAZ ZE
SEUPAMI ZELBETOWYMI- OD STRONY WSCHODNIEJ = 2,99m?2
POWIERZCHNIA SCIAN FUNDAMENTOWYCH £ ACZNIKA WRAZ ZE
SEUPAMI ZELBETOWYMI- OD STRONY ZACHODNIEJ = 3,17m2
POWIERZCHNIA SCIAN FUNDAMENTOWYCH £ ACZNIKA WRAZ ZE
SEUPAMI ZELBETOWYMI- OD STRONY POLNOCNEJ = 3,28m2
POWIERZCHNIA SCIAN FUNDAMENTOWYCH £ ACZNIKA WRAZ ZE
SEUPAMI ZELBETOWYMI- OD STRONY POLUDNIOWEJ = 17,41

m2

Krotnos¢ = 2
100.46+4.76+69.72+82.87+7.75+16.7+17.23+2.99+3.17+3.28+17.41+
(3.56*0.35*8+2.93*0.35*4+2.36*0.35*2+1.81*0.35*4+1.21*0.35*10)

m2

m2

348.831

RAZEM

348.831

Norma PRO Wersja 4.27
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PRZEDMIAR HALA SPORTOWA SZCZECINEK PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Nr
spec.
techn.

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

51

o
RS

KNR 2-02

.|0605-10

analogia

ST.04

Izolacje przeciwwodne z papy kauczukowo zywiczno asfaltowej

HYDROIZOLACJA

- asfaltowy roztwoér gruntujgcy modyfkowany kauczukiem
-papa kauczukowo zywiczno asfaltowa Typu T

-na osnowie z wtékniny poliestrowej

-asfalt modyfikowany elastomerami

-strona wierzchnia zebespieczona folig

-papa zgrzewalna

POWIERZCHNIA SCIAN FUNDAMENTOWYCH HALI SPORTOWEJ
WRAZ ZE SLUPAMI ZELBETOWYMI - OD STRONY WSCHODNIEJ =
100,46+4,76m2

POWIERZCHNIA SCIAN FUNDAMENTOWYCH HALI SPORTOWEJ
WRAZ ZE StUPAMI ZELBETOWYMI- OD STRONY ZACHODNIEJ =
69,72m2

POWIERZCHNIA SCIAN FUNDAMENTOWYCH HALI SPORTOWEJ
WRAZ ZE SLUPAMI ZELBETOWYMI- OD STRONY POLNOCNEJ =
82,87m2

POWIERZCHNIA SCIAN FUNDAMENTOWYCH HALI SPORTOWEJ
WRAZ ZE StUPAMI ZELBETOWYMI- OD STRONY POLUDNIOWEJ =
7,75+16,70+17,23m2

- POWIERZCHNIA SLUPOW ZELBETOWYCH - W SCIANACH FUN-
DAMENTOWYCH HALI (3.56*0.35*8+2.93*0.35*4+2.36*0.35*2+1.81*
0.35*4+1.21*0.35*10)

PODKLAD GRUNTUJACY - PROJEKTOWANA - LACZNIK
- asfaltowy roztwoér gruntujgcy modyfikowany kauczukiem

POWIERZCHNIA SCIAN FUNDAMENTOWYCH £ ACZNIKA WRAZ ZE
SEUPAMI ZELBETOWYMI- OD STRONY WSCHODNIEJ = 2,99m?2
POWIERZCHNIA SCIAN FUNDAMENTOWYCH £ ACZNIKA WRAZ ZE
SEUPAMI ZELBETOWYMI- OD STRONY ZACHODNIEJ = 3,17m2
POWIERZCHNIA SCIAN FUNDAMENTOWYCH £ ACZNIKA WRAZ ZE
SEUPAMI ZELBETOWYMI- OD STRONY POLNOCNEJ = 3,28m2
POWIERZCHNIA SCIAN FUNDAMENTOWYCH £ ACZNIKA WRAZ ZE
SEUPAMI ZELBETOWYMI- OD STRONY POLUDNIOWEJ = 17,41

m2

Krotnos¢ = 2

poz.50

m2

m2

348.831

RAZEM

348.831

Norma PRO Wersja 4.27
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PRZEDMIAR HALA SPORTOWA SZCZECINEK PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Nr
spec.
techn.

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

52

KNR 0-23
2612-01

ST.04

Ocieplenie $cian budynkéw przez przyklejenie ptyt styropianowych (sty-
ropian ekstrudowany EPS -70 -040 gr. 18cm)

POWIERZCNIE SCIAN DOCIEPLANYCH

POWIERZCHNIA SCIAN FUNDAMENTOWYCH HALI SPORTOWEJ
WRAZ ZE SLUPAMI ZELBETOWYMI - OD STRONY WSCHODNIEJ =
88,96+4,76m2

POWIERZCHNIA SCIAN FUNDAMENTOWYCH HALI SPORTOWEJ
WRAZ ZE StUPAMI ZELBETOWYMI- OD STRONY ZACHODNIEJ =
59,37m2

POWIERZCHNIA SCIAN FUNDAMENTOWYCH HALI SPORTOWEJ]
WRAZ ZE SLUPAMI ZELBETOWYMI- OD STRONY POLNOCNEJ =
65,24m2

POWIERZCHNIA SCIAN FUNDAMENTOWYCH HALI SPORTOWEJ
WRAZ ZE StUPAMI ZELBETOWYMI- OD STRONY POLUDNIOWEJ] =
7,75m2

- POWIERZCHNIA DOCIEPLENIA StUPOW ZELBETOWYCH - W
SCIANACH FUNDAMENTOWYCH HALI (2,8*0.35*8+2.8*0.35*4+2.36*
0.35*2+1.81*0.35*4+1.21*0.35*10)

- tACZNIK

POWIERZCHNIA SCIAN FUNDAMENTOWYCH t ACZNIKA WRAZ ZE
SLUPAMI ZELBETOWYMI- OD STRONY WSCHODNIEJ = 2,99m2
POWIERZCHNIA SCIAN FUNDAMENTOWYCH t ACZNIKA WRAZ ZE
SLUPAMI ZELBETOWYMI- OD STRONY ZACHODNIEJ = 3,17m2
POWIERZCHNIA SCIAN FUNDAMENTOWYCH t ACZNIKA WRAZ ZE
SLUPAMI ZELBETOWYMI- OD STRONY POLNOCNEJ = 3,28m2
POWIERZCHNIA SCIAN FUNDAMENTOWYCH t ACZNIKA WRAZ ZE
SLUPAMI ZELBETOWYMI- OD STRONY POLUDNIOWEJ = 17,41

m2
88.96+4.76+59.37+65.24+7.75+2.99+3.17+3.28+17.41+(2.8*0.35*8+2.8*
0.35*4+2.36*0.35*2+1.81*0.35*4+1.21*0.35*10)

m2

m?2

273.111

RAZEM

273.111

53

KNR 0-23
2612-06

ST.04

Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkéw
ptytami styropianowymi

poz.52

m?2

m2

273.111

RAZEM

273.111

Norma PRO Wersja 4.27
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PRZEDMIAR HALA SPORTOWA SZCZECINEK PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Nr
spec.
techn.

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

54

KNR 2-02
0603-01

ST.04

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykonywane na zimno z
emulsji asfaltowej - SCIANY FUNDAMENTOWE

PODKEAD GRUNTUJACY - PROJEKTOWANA HALA SPORTOWA
- asfaltowy roztwor gruntujgcy modyfikowany kauczukiem

POWIERZCNIE SCIAN DOCIEPLANYCH

POWIERZCHNIA SCIAN FUNDAMENTOWYCH HALI SPORTOWEJ
WRAZ ZE StUPAMI ZELBETOWYMI - OD STRONY WSCHODNIEJ =
88,96+4,76m2

POWIERZCHNIA SCIAN FUNDAMENTOWYCH HALI SPORTOWEJ
WRAZ ZE SLUPAMI ZELBETOWYMI- OD STRONY ZACHODNIEJ =
59,37m2

POWIERZCHNIA SCIAN FUNDAMENTOWYCH HALI SPORTOWEJ
WRAZ ZE StUPAMI ZELBETOWYMI- OD STRONY POLNOCNEJ =
65,24m2

POWIERZCHNIA SCIAN FUNDAMENTOWYCH HALI SPORTOWEJ
WRAZ ZE SLUPAMI ZELBETOWYMI- OD STRONY POLUDNIOWEJ =
7,75m2

- POWIERZCHNIA DOCIEPLENIA SLUPOW ZELBETOWYCH - W
SCIANACH FUNDAMENTOWYCH HALI (2,8*0.35*8+2.8*0.35*4+2.36*
0.35*2+1.81*0.35*4+1.21*0.35*10)

- tACZNIK

POWIERZCHNIA SCIAN FUNDAMENTOWYCH £ ACZNIKA WRAZ ZE
StUPAMI ZELBETOWYMI- OD STRONY WSCHODNIEJ = 2,99m2
POWIERZCHNIA SCIAN FUNDAMENTOWYCH £ ACZNIKA WRAZ ZE
StUPAMI ZELBETOWYMI- OD STRONY ZACHODNIEJ = 3,17m2
POWIERZCHNIA SCIAN FUNDAMENTOWYCH £ ACZNIKA WRAZ ZE
StUPAMI ZELBETOWYMI- OD STRONY POLNOCNEJ = 3,28m2
POWIERZCHNIA SCIAN FUNDAMENTOWYCH £ ACZNIKA WRAZ ZE
StUPAMI ZELBETOWYMI- OD STRONY POLUDNIOWEJ = 17,41

m2
100.46+4.76+69.72+82.87+7.75+16.7+17.23+2.99+3.17+3.28+17.41+
(3.56*0.35*8+2.93*0.35*4+2.36*0.35*2+1.81*0.35*4+1.21*0.35*10)

m2

m2

348.831

RAZEM

348.831

Norma PRO Wersja 4.27
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PRZEDMIAR HALA SPORTOWA SZCZECINEK PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Nr
spec.
techn.

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

55

o
=P

KNR 2-02
0605-10
analogia

ST.04

Izolacje przeciwwodne z papy kauczukowo zywiczno asfaltowej

HYDROIZOLACJA

- asfaltowy roztwoér gruntujgcy modyfkowany kauczukiem
-papa kauczukowo zywiczno asfaltowa Typu T

-na osnowie z wtékniny poliestrowej

-asfalt modyfikowany elastomerami

-strona wierzchnia zebespieczona folig

-papa zgrzewalna

POWIERZCNIE SCIAN DOCIEPLANYCH

POWIERZCHNIA SCIAN FUNDAMENTOWYCH HALI SPORTOWEJ
WRAZ ZE StUPAMI ZELBETOWYMI - OD STRONY WSCHODNIEJ =
88,96+4,76m2

POWIERZCHNIA SCIAN FUNDAMENTOWYCH HALI SPORTOWEJ
WRAZ ZE SLUPAMI ZELBETOWYMI- OD STRONY ZACHODNIEJ =
59,37m2

POWIERZCHNIA SCIAN FUNDAMENTOWYCH HALI SPORTOWEJ
WRAZ ZE StUPAMI ZELBETOWYMI- OD STRONY POLNOCNEJ =
65,24m2

POWIERZCHNIA SCIAN FUNDAMENTOWYCH HALI SPORTOWEJ
WRAZ ZE SLUPAMI ZELBETOWYMI- OD STRONY POLUDNIOWEJ =
7,75m2

- POWIERZCHNIA DOCIEPLENIA SLUPOW ZELBETOWYCH - W
SCIANACH FUNDAMENTOWYCH HALI (2,8*0.35*8+2.8*0.35*4+2.36*
0.35*2+1.81*0.35*4+1.21*0.35*10)

- tACZNIK

POWIERZCHNIA SCIAN FUNDAMENTOWYCH £ ACZNIKA WRAZ ZE
StUPAMI ZELBETOWYMI- OD STRONY WSCHODNIEJ = 2,99m2
POWIERZCHNIA SCIAN FUNDAMENTOWYCH £ ACZNIKA WRAZ ZE
StUPAMI ZELBETOWYMI- OD STRONY ZACHODNIEJ = 3,17m2
POWIERZCHNIA SCIAN FUNDAMENTOWYCH £ ACZNIKA WRAZ ZE
StUPAMI ZELBETOWYMI- OD STRONY POLNOCNEJ = 3,28m2
POWIERZCHNIA SCIAN FUNDAMENTOWYCH £ ACZNIKA WRAZ ZE
StUPAMI ZELBETOWYMI- OD STRONY POLUDNIOWEJ = 17,41

m2

poz.50

m2

m2

348.831

RAZEM

348.831

56

KNR 2-02
0605-10
analogia

pom.1 hala

ST.04

Izolacje pionowa z maty drenujgcej

parter
(16.11+14.24+6.4+23.3+2.68+2.94+4+37.60+34.06+2.94)*0.7

m?2

m?2

100.989

RAZEM

100.989

ZASYPYWANIE WYKOPOW

57
d.5

KNR 2-01
0211-07
0214-03

ST.01

Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-11I
uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samocho-
dami samowytadowczymi ha odl.5 km

TRANSPORT GRUNTU Z MIEJSCA SKEADOWANIA
((280*4)+(163*2*2.3)+(218*2))-(p0z.24+p0z.25+p02.26+p0z.27)-(51.27+
15.29+14.21+12.41+7.88+5.81+57.66+24.44+17.43+8.89+8.69+11.84+
71.91)*0.3*0.5-p0z.41-p0z.42-37*22*0.41

m3

m3

1699.051

RAZEM

1699.051

58
d.5

KNR 2-01
0236-03

ST.01

Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111

poz.57

m3

m3

1699.051

RAZEM

1699.051

59
d.5

KNR 2-01
0234-09

ST.01

Mechaniczne plantowanie gruntu kategorii Il rGwniarkami samojezdnymi

354.37+244.18

m?2

m?2

598.550

RAZEM

598.550

ROBOTY MUROWE

6.1

45262522-6

ROBOTY MUROWE

60
d.6.

KNR 2-02
0604-05

ST.07

Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na
zimno - pierwsza warstwa - IZOLACJA POZIOMA MUROW

(2*37.6+23.3*2+4.1+16.75)*0.3+(2.94+16.11+2.74+3.2)*0.24

m2

m?2

48.793

RAZEM

48.793

Norma PRO Wersja 4.27
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PRZEDMIAR HALA SPORTOWA SZCZECINEK PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
61/KNR-W 2- |ST.07 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci ponad 4.5 m gru- |m?2
d.6.|02 0109-04 bosci 30 cm z bloczkéw betonu komérkowego dtugosci 59 cm
1
(143.43+38.24+122.47+227.55+142.2+38.27+15.4+82.9) m2 810.460
RAZEM 810.460
62|KNR-W 2- |ST.07 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci ponad 4.5 m gru- |m?2
d.6./02 0109-03 bosci 24 cm z bloczkéw betonu komérkowego dtugosci 59 cm
1 - ZAMUROWANIE OTWOROW W ISTNIEJACEJ SALI
1.5*2.04+1*2.98+(1.5*2.04-1*2.05) m2 7.050
RAZEM 7.050
63|KNR-W 2- |ST.07 |Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m2
d.6./02 0127-03 UWZGLEDNIC ZAMOROWANIE OTWOROW W ISTNIEJACEJ SALI
1
(12.4+10.3)+1.5%2.04+1*2.98+(1.5*2.04-1*2.05)+(2.05*1.32)*2+(0.6*1.2)* |m2 38.042
4
RAZEM 38.042
7 KONSTRUKCJA STALOWA; ELEMENTY STALOWE
64/ KNR-W 2- |ST.05 |Wykonanie konstrukcji stalowej hali sportowej t
d.7|05 0109-06
analogia ZESTAWIENIE BELEK STALOWYCH:
"ZESTAWIENIE BELEK STALOWYCH"
"Znak" "Typ" "Materiat: Nazwa" "Liczba" "Diugos$¢ [mm]"
"BS-1" "HE220B" "Stal S355 JR" "3" "4000"
"BS-2" "L150x100x10" "Stal S355 JR" "1 "10200"
"BS-3" "HE220B" "Stal S355 JR" 2" "2920"
"BS-4" "HE200B" "Stal S355 JR" "6" "1600"
"BS-5" "HE200B" "Stal S355 JR" 2" "3000"
"BS-6" "P0o20" "Stal S355 JR" "8" "5604"
"BS-6" "P020" "Stal S355 JR" 24" "5647"
"BS-7" "P0o20" "Stal S355 JR" "4" "5753"
"BS-7" "P020" "Stal S355 JR" "2t "5793"
"BS-8" "L200x100x12" "Stal S355 JR" "2" "8682"
"BS-9" "L200x100x12" "Stal S355 JR" "1t "8079"
"BS-9" "L200x100x12" "Stal S355 JR" "1 "8080"
"Suma ogdlna:: 66"
BS-1 858 kg
BS-2 194 kg
BS-3 417 kg
BS-4 589,4 kg
BS-5 368,4 kg
BS-6 111,2 kg
BS-6 334,9 kg
BS-7 56,9 kg
BS-7 171,9 kg
BS-8 475kg
BS-9 221 kg
BS-9 221 kg
ZESTAWIENIE SEUPOW STALOWYCH:
SS-1 RK 100x8 sztuk: 7  dtugos$¢:3,25m  waga ogétem: 515 kg
4.019 t 4.019
RAZEM 4.019
65 ST.13 |Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej - poprzez ocynk t
d.7|kalk. wkasna |- ogniowy
4.019 t 4.019
RAZEM 4.019
66 Wykonanie powtok malarskich - malowanie proszkowe (kolor niebieski) |t
d.7|kalk. wtasna|ST.13
4.019 t 4.019
RAZEM 4.019
8]45262350-9 WARSTWY POSADZKOWE
8.1 WARSTWY POSADZKOWE - projektowana hala sportowa wra  z z tacznikiem
8.1. HALA SPORTOWA
1
67/KNR 2-01 |ST.01 |Zageszczenie nasypOw z gruntu sypkiego kategorii |-l ubijakami mecha-|m3
d.8./0236-01 nicznymi-GRUNT RODZIMY ZAGESZCZONY Ev2>60MPa
11
(808.45)*0.25 m3 202.113
RAZEM 202.113

Norma PRO Wersja 4.27
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PRZEDMIAR HALA SPORTOWA SZCZECINEK PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
68|KNR 2-02s |ST.01 |Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym PODBU- |m3
d.8.|1101-07 DOWE WYKONAC W 2 WARSTWACH gr.15cm DOLNA WARSTWA
11 ZAGESZCZANA BEZ KLINOWANIA, GORNA WARSTWA KLINOWANA
Krotnos¢ = 2
(808.45)*0.15 m3 121.268
RAZEM 121.268
69/KNR 2-01 |ST.01 |Zageszczenie nasypOw z gruntu sypkiego kategorii I-11l ubijakami mecha-|m3
d.8./0236-01 nicznymi
11 Krotnos¢ = 2
121.3 m3 121.300
RAZEM 121.300
70|KNR 2-02 |ST.02 |Podktady betonowe na podiozu gruntowym z betonu zwyktego (C8/10) m3
d.8./1101-01 gr.15cm - Zastosowano pompe do betonu na samochodzie.
1.1)z.sz.5.4.
9913
analogia
(808.45)*0.15 m3 121.268
RAZEM 121.268
71|KNR-W 2- |ST.04 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z papy zgrzewanej szerokiej -|m2
d.8./02 0606-01 poziome podposadzkowe wraz z podktadem gruntujgcym
1.1|analogia
(808.45) m?2 808.450
RAZEM 808.450
72|KNR 2-02 |ST.04 |lzolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z piyt styropia- |m?2
d.8./0609-03 nowych twardych na sucho 15cm fs 40, EPS200
11
parter
pom.1 hala 808.45 m2 808.450
RAZEM 808.450
73 ST.02 |Plyty fundamentowe Zzelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.8. PLYTA ZELBETOWA gr. 15cm
11
(808.45)*0.15 m3 121.268
RAZEM 121.268
8.1. CZESC SOCJALNA WRAZ Z £ ACZNIKIEM
2
74/KNR 2-01 |ST.01 |Zageszczenie nasypOw z gruntu sypkiego kategorii I-11l ubijakami mecha-|m3
d.8.|0236-01 nicznymi-GRUNT RODZIMY ZAGESZCZONY Ev2>60MPa
1.2
(67.5+18.32+7.4+33.71)*0.25 m3 31.733
RAZEM 31.733
75/KNR 2-02s |ST.01 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - POD- m3
d.8.|1101-07 KELAD PISAKOWY gr. 25cm, 1d=0,7
1.2]analogia :
PODBUDOWA Z TEUCZNIA (KLINCA) KAMIENNEGO STABILIZOWA-
NEGO MECHANICZNIE
PODBUDOWE WYKONAC W DWOCH WARSTWACH GR.25cm
-dolna warstwa zageszczana bez klinowania
-gorna warstwa klinowana kruszywem, granulowanym (piaskiem lub mia-
tem kamiennym)
(67.5+18.32+7.4+33.71)*0.25 m3 31.733
RAZEM 31.733
76|/KNR 2-01 |ST.01 |Zageszczenie nasypOw z gruntu sypkiego kategorii I-11l ubijakami mecha-|m3
d.8./0236-01 nicznymi-analogia zageszczanie betonu
1.2
poz.75 m3 31.733
RAZEM 31.733
77|KNR 2-02 |ST.02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego (C12/15) |m3
d.8.|1101-01 gr. 15cm
1.2]analogia zastosowac zbrojenie rozproszone
(67.5+18.32+7.4+33.71)*0.15 m3 19.040
RAZEM 19.040
78|KNR-W 2- |ST.04 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z papy zgrzewanej szerokiej -|m2
d.8./02 0606-01 poziome podposadzkowe wraz z podktadem gruntujgcym
1.2]analogia
(67.5+18.32+7.4+33.71) m?2 126.930
RAZEM 126.930
79|KNR 2-02 [ST.04 |lzolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z piyt styropia- |m?2
d.8./0609-03 nowych twardych na sucho 15cm fs 20
1.2
parter
pom.1 hala (67.5+18.32+7.4+33.71) m?2 126.930
RAZEM 126.930
-23-
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
80|KNR-W 2- |ST.04 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej |[m2
d.8./02 0606-01 - poziome podposadzkowe
1.2 gr.>0,03mm
(67.5+18.32+7.4+33.71)*1.1 m2 139.623
RAZEM 139.623
81 ST.02 |Plyty betonowa C12/15 (zbrojenie rozproszone) - z zastosowaniem pom- |m3
d.8.|analogia py do betonu gr. 8cm
1.2
(67.5+18.32+7.4+33.71)*0.08 m3 10.154
RAZEM 10.154
8.2 WARSTWY POSADZKOWE- istniej gca sala
8.2 POSADZKA istniej gca sala
1
82|KNR 2-01 |ST.01 |Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-Ill ubijakami mecha- |m3
d.8.|0236-01 nicznymi-GRUNT RODZIMY ZAGESZCZONY Ev2>60MPa
21
(1178.15-808.45-33.71-7.4-18.32-67.49)*0.3 m3 72.834
RAZEM 72.834
83|KNR 2-02 |ST.02 |Podklady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyklego (C12/15) |m3
d.8./1101-01 gr. 15cm
2.1|analogia zastosowac zbrojenie rozproszone
(1178.15-808.45-33.71-7.4-18.32-67.49)*0.15 m3 36.417
RAZEM 36.417
84|KNR-W 2- |ST.04 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z papy zgrzewanej szerokiej -|m2
d.8./02 0606-01 poziome podposadzkowe wraz z podktadem gruntujgcym
2.1|analogia
(1178.15-808.45-33.71-7.4-18.32-67.49) m?2 242.780
RAZEM 242.780
85|KNR 2-02 |ST.04 |lzolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z plyt styropia- |[m2
d.8./0609-03 nowych twardych na sucho 15cm fs 20
21
parter
pom.1 hala (1178.15-808.45-33.71-7.4-18.32-67.49) m?2 242.780
RAZEM 242.780
86/ KNR-W 2- |ST.04 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej |m2
d.8./02 0606-01 - poziome podposadzkowe
2.1 gr.>0,03mm
(1178.15-808.45-33.71-7.4-18.32-67.49)*1.05 m?2 254.919
RAZEM 254.919
87 ST.02 |Piyty betonowa C12/15 (zbrojenie rozproszone) - z zastosowaniem pom- |m3
d.8.|analogia py do betonu gr. 8cm
2.1
(1178.15-808.45-33.71-7.4-18.32-67.49)*0.08 m3 19.422
RAZEM 19.422
945260000 POKRYCIE DACHU
9.1 POKRYCIE DACHU -hala sportowa
88 ST.06 |Konstrukcja drewniana m3
d.9.|analiza in- ELEMENTY Z DREWNA KLEJONEGO
1| dywidualna DZ-1szt. 8
PD-1 szt.70
((9.52*8)+(0.329*70))*1.1 m3 109.109
RAZEM 109.109
89 ST.08 |POKRYCIE HALI SPORTOWEJ m2
d.9.|kalk. wtasna 1. BLACHA NA RABEK STOJACY
1 - materiat rdzenia stal, gr. min. 0,6mm
- klasa korozyjnosci RC4
- uszczelka do rgbkow
- plastikowa tuleja z wkretem i haftrg
871.9 m?2 871.900
RAZEM 871.900
90|KNR 9-12 |ST.04 |lzolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z welny mineralnej m2
d.9.|0301-08
1|analogia WELNA MINERALNA gr. 4cm
- wetna min. 200 kg/m3
871.9 m?2 871.900
RAZEM 871.900
91/KNR 9-12 |ST.04 |lzolacje cieplne i akustyczne wykonywane pltytami z wetny mineralnej m2
d.9./0301-08 gr.20cm
1|analogia
WELNA MINERALNA gr. 20cm
- wetna min. 80 kg/m3
871.9 m?2 871.900
RAZEM 871.900
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MURLATY

"ZESTAWIENIE DREWNA"

"Znak" "Materiat: Nazwa" "Liczba" "b [em]" "h[c
YRL "Drewno - C27" np npom "
"M-2" "Drewno - C27" "1 "12" "
"M-3" "Drewno - G27" e niom "
"M-4" "Drewno - C27" "1 "12" "

-25-

m]"

12"
12"
20"
20"

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
92|KNR AT-09 |ST.04 |Folia paroizolacyjna o grubosci 0,2mm m2
d.9.|0103-02
1 FOLIA PE gr. 0,2mm
871.9 m?2 871.900
RAZEM 871.900
93|KNR 9-12 |ST.04 |lzolacje cieplne i akustyczne wykonywane pltytami z wetny mineralnej m2
d.9.|0301-08
1|analogia WELNA MINERALNA gr. 6cm
- wetna min. 80 kg/m3
871.9 m?2 871.900
RAZEM 871.900
94|KNR AT-09 |ST.04 |Folia paroizolacyjna o grubosci 0,2mm m2
d.9.|0103-02
1
871.9 m?2 871.900
RAZEM 871.900
95/KNR 0-15I1 |ST.08 |Pokrycie dachéw panelami z blachy konstrukcyjnej trapezowej m2
d.9.|0520-02
1|analogia BLACHA TRAPEZOWA KONSTRUKCYJNA
- blacha 135 mm
- grubo$¢ 1mm
871.9 m?2 871.900
RAZEM 871.900
96|KNR 2-02s |ST.08 |Rynny dachowe z blachy ocynk pé6tokragte $r.20cm m
d.9.|0508-04
1
36.6*2 m 73.200
RAZEM 73.200
97|KNR 2-02s |ST.08 |Rury spustowe z blachy alu-cynk okragte w rozwinigciu $r.11cm m
d.9.|0510-03
1
8*10.2 m 81.600
RAZEM 81.600
98|KNR 2-02s |ST.08 |Obrébki z blachy ocynk - przy szerokos$ci w rozwinieciu ponad 25cm- m2
d.9.|0506-02 ogniomur
1
ogniomur 0.7*23.7*2 m2 33.180
RAZEM 33.180
9.2/45261000-4 POKRYCIE DACHU-cz es$¢ socjalna wraz z  gcznikiem
9.2. POKRYCIE DACHU ZAPLECZE V5a
1
99 ST.06 |Konstrukcja drewniana m3
d.9.|analiza in- ELEMENTY Z DREWNA KLEJONEGO
2.1|dywidualna
"ZESTAWIENIE DREWNA KLEJONEGO"
"Znak" "BxH [cm]" "Materiat: Nazwa" "Liczba"
"BK-2" "18x42" "Drewno - GL32c" "1t
"BK-3" "18x42" "Drewno - GL32c" "7t
"BK-4" "18x42" "Drewno - GL32c" "4"
((0.21)+(0.202*4))+0.67*7 m3 5.708
RAZEM 5.708
100|KNR 2-02 |ST.06 |Krokwie zwykle, dlugos¢ do 4.5 m przekréj poprzeczny drewna do 180 m3
d.9.|0408-03 cm2 z tarcicy nasyconej
21 KROKWIE
"ZESTAWIENIE DREWNA"
"Znak" "Materiat: Nazwa" "Liczba" "b [cm]" "h[cm]"
"K-3" "Drewno - C27" "10" "10" "18"
"K-4" "Drewno - C27" "10" "10" "18"
"K-5" "Drewno - C27" "19" "10" "18"
(0.09*10+0.09*10+0.05*19)*1.1 m3 3.025
RAZEM 3.025
101|KNR 2-02 |ST.06 |Murtaty o dlugosci ponad 2m, - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 |m3
d.9.|0407-01 Z tarcicy nasyc. drew.
21




PRZEDMIAR HALA SPORTOWA SZCZECINEK PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
(0.04+0.23+0.25+0.13) m3 0.650
drew.
RAZEM 0.650
102 ST.08 |POKRYCIE tACZNIK - DACH ZAPLECZE V5 - kompletny system pokry- |m2
d.9. cia
21 1. BLACHA NA RABEK STOJACY
- materiat rdzenia stal, gr. min. 0,6mm
- klasa korozyjnosci RC4
- uszczelka do rgbkéow
- plastikowa tuleja z wkretem i haftrg
2. MEMBRANA
54.6+16.2 m?2 70.800
RAZEM 70.800
103|KNR 9-12 |ST.04 |lzolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z welny mineralnej m2
d.9.|0301-08 gr.15cm
2.1|analogia
54.6+16.2 m?2 70.800
RAZEM 70.800
104|KNR AT-09 |ST.04 |Folia paroizolacyjna o grubosci 0,2mm m2
d.9.|0103-02
2.1
54.6+16.2 m?2 70.800
RAZEM 70.800
105 ST.08 |Podbitka ptytg OSB m2
d.9.|analiza in-
2.1|dywidualna PLYTA OSB IlI
- 2x 15mm
Krotnos¢ = 2
54.6+16.2 m?2 70.800
RAZEM 70.800
106|/KNR 9-12 |ST.04 |lzolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z welny mineralnej m2
d.9.|0301-08 gr.15cm
2.1|analogia
54.6+16.2 m?2 70.800
RAZEM 70.800
107|KNR AT-09 |ST.04 |Folia paroizolacyjna o grubosci 0,2mm m2
d.9.|0103-02
2.1
54.6+16.2 m?2 70.800
RAZEM 70.800
108|KNR 2-02s |ST.08 |Rynny dachowe z blachy ocynk pétokragte $r.15cm m
d.9.|0508-04
2.1|analogia
16.2+3.2+3.5 m 22.900
RAZEM 22.900
109|KNR 2-02s |ST.08 |Rury spustowe z blachy alu-cynk okragte w rozwinieciu $r.12cm m
d.9.|0510-03
2.1
3.9+4.4*4 m 21.500
RAZEM 21.500
110|KNR 2-02s |ST.08 |Obrobki z blachy powlekana - przy szerokos$ci w rozwinieciu ponad m2
d.9.|0506-02 25cm-ogniomur
2.1]analogia
ogniomur 0.7*(3*2+2.5+17.1)*1.1 m?2 19.712
RAZEM 19.712
111 ST.08 |POKRYCIE - ZAPLECZE - DACH ZAPLECZE V5a - Kompletny system|m?2
d.9. pokrycia
2.1 1. BLACHA NA RABEK STOJACY
- materiat rdzenia stal, gr. min. 0,6mm
- klasa korozyjnosci RC4
- uszczelka do rgbkow
- plastikowa tuleja z wkretem i haftrg
2. MEMBRANA
64.25 m?2 64.250
RAZEM 64.250
112|KNR 9-12 |ST.04 |lzolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny mineralnej m2
d.9.|0301-08
2.1|analogia WELNA MINERALNA gr. 4cm
- wetna min. 200 kg/m3
64.25 m?2 64.250
RAZEM 64.250
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techn.
113|KNR 9-12 |ST.04 |lzolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z welny mineralnej m2
d.9./0301-08 gr.20cm
2.1|analogia
WELNA MINERALNA gr. 20cm
- wetna min. 80 kg/m3
64.25 m?2 64.250
RAZEM 64.250
114|KNR 9-12 |ST.04 |lzolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z welny mineralnej m2
d.9.|0301-08
2.1|analogia WELNA MINERALNA gr. 6cm
- wetna min. 80 kg/m3
64.25 m?2 64.250
RAZEM 64.250
115|KNR AT-09 |ST.04 |Folia paroizolacyjna o grubosci 0,2mm m2
d.9.|0103-02
2.1
64.25 m?2 64.250
RAZEM 64.250
116|KNR 0-1511 |ST.08 |Pokrycie dachéw panelami z blachy konstrukcyjnej trapezowej m2
d.9.|0520-02
2.1|analogia BLACHA TRAPEZOWA KONSTRUKCYJNA
- blacha 160 mm
- grubo$¢ 1.5mm
64.25 m?2 64.250
RAZEM 64.250
9.3/45261000-4 SUFIT V7 - istniej gca sala
117|KNR 2-02 |ST.06 |Ramy gorne- belki drewniane, dlugo$¢ do 3 m - przekrdj poprzeczny m3
d.9.|0406-03 drewna do 180 cm?2 z tarcicy nasyconej drew.
3|analogia
"ZESTAWIENIE DREWNA"
"Znak" "Materiat: Nazwa" "Liczba" "b [em]" "h[cm]"
"PD-2" "Drewno - C27" "42" "10" "18"
((0.1*0.18)*2.81)*42 m3 2.124
drew.
RAZEM 2.124
118|KNR 2-02 |ST.06 |Ramy gorne- belki drewniane, dlugo$¢ do 3 m - przekrdj poprzeczny m3
d.9.|0406-04 drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
3|analogia
"ZESTAWIENIE DREWNA"
"Znak" "Materiat: Nazwa" "Liczba" "b [em]" "h[cm]"
"PD-3" "Drewno - C27" "8" "16" "42"
((0.16*0.42)*0.187)*8 m3 0.101
drew.
RAZEM 0.101
10|45421100-5 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
119|[KNR 0-19 [ST.09 |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych - Drzwi P.POZ. El 60 m2
d.10/1024-08
analogia "Zestawienie drzwi"
"Ozn." "Kierunek" "S" "So" "H" "HO" "llos¢"
"D-1" "L/P" "240.00" "230.00" "235.00" "230.00" "2"
"D-2" "L/IP" "240.00" "230.00" "235.00" "230.00" "1t
Odpornosc¢ ogniowa: EI60
60 wg PN-EN 13501-2+A1:2010
Dymoszczelnos¢: Sai Sm wg PN-EN 13501-2+A1:2010
Izolacyjnos¢ akustyczna: drzwi jednoskrzydtowe — D130, D225
wg PN-B-02151-3:1999 i Rw 32 dB wg PN-87/B-02151/03,
drzwi dwuskrzydtowe — D125,D225
wg PN-B-02151 3:1999 i Rw 32 dB wg PN-87/B-02151/03
Klasa mechaniczna: 3 wg PN-EN 1192:2001
2.4*2.3*2+2.4*2.3 m?2 16.560
RAZEM 16.560
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Lp.

Podstawa

Nr

spec.
techn.

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

120
d.10

KNR 0-19
1024-08

ST.09

Montaz drzwi wewnetrznych dwuskrzydtowych
"Zestawienie drzwi"
"Ozn." "Kierunek" "S" "So" "H" "HO" "llos¢"

"D-4" "L/P" "210.00" "200.00" "235.00" "230.00" "1

Klasa mechaniczna: 3 wg PN-EN 1192:2001
Drzwi wyposarzy¢ w tabliczki

Ograniczniki drzwiowe mocowane do posadzki
Stal nierdzewna

2.1*2.3

m2

m?2

4.830

RAZEM

4.830

121
d.10

KNR 0-19
1024-08

ST.09

Montaz drzwi zewnetrznych dwuskrzydtowych
"Zestawienie drzwi"
"Ozn." "Kierunek" "S" "So" "H" "HO" "llos¢"
"D-3" "L/P" "240.00" "230.00" "235.00" "230.00" "1
"D-10" "L /p" "210.00" "200.00" "920.00" "915.00" np

D-3
D-10
((2.35%2.3)+(2.0*2.15))

m2

m2

9.705

RAZEM

9.705

122
d.10

KNR 0-19
1024-06
analogia

ST.09

Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych wewnetrznych

"Zestawienie drzwi"
"Ozn." "Kierunek" ng "go" e "HO" "lloga"

“D-6" "L  "100.00"  "90.00"  "210.00"  "205.00" "9
"D-6"  "P"  "100.00"  "90.00"  "210.00"  "205.00"  "8"
“D-7*  “L"  "110.00"  "100.00"  "210.00"  "205.00" "1
"D-9"  "P"  "100.00"  "90.00"  "210.00"  "205.00"  "1"
(0.9%2.05)*17+(1*2.05)+(0.9*2.05)

m?2

m?2

35.260

RAZEM

35.260

123
d.10

KNR 0-19
1023-11
analogia

04

ST.09

Montaz okien aluminiowych statych o powierzchni ponad 2.5 m2,

"Zestawienie okien pojedynczo"
"Oznaczenie" "Szerokosc" "Wysokos¢" "Liczba"

"0-1" "440.00" “120.00" "13"
"0-2" "180.00" "120.00" "
"0-3" "125.00" “120.00" "
"Suma ogc’)lna:: 20" " " "
((4.4*1.2%13)+(1.8*1.2)+(1.25*1.2))

m2

m?2

72.300

RAZEM

72.300

124
d.10

KNR 0-19
1023-11
analogia

04

ST.09

Montaz aluminiowej fasady szklanej

Glebokos¢ stupow 65 — 245 mm

Gtebokos¢ rygli 64 — 244 mm

Sztywnos$¢ stupow (zakres wsp. 1x) 35,41 — 1639,59 cm?

Sztywnosc¢ rygli (zakres wsp. 1z) 28,53 — 1233,76 cm?

Grubosc¢ szklenia do 64 mm

Max ciezar wypetnienia 600 kg

PARAMETRY TECHNICZNE :

Przepuszczalnosé powietrza klasa AE 1350Pa, EN 12153:2004; EN
12152:2004

Wodoszczelnos¢ klasa RE 1800Pa, EN 12155:2004; EN 12154:2004
Odpornosc¢ na obcigzenie wiatrem 2700Pa, EN 12179:2004, EN 13116:
2004

Odpornosc¢ na uderzenie klasa I5/E5, EN 13049:2004, EN 14019:2006
Izolacyjnosc termiczna (Uf) od 0,5 W/(m?K)

- szkto:szyba zaespolona dwukomowrowa szkfo niskoemisyjne

-szyby samoczyszczgce

Ze wzgledow statycznych dopuszcz sie stosowanie konstrukcji wsporczej

FASADA SZKLANA KPL.:

-FS-1
-FS-2
-FS-3
(48.5+(3*2.89)+(2.62*3))*1.1

m2

m?2

71.533

RAZEM

71.533
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
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125|KNR 0-19 |ST.09 |Montaz aluminiowej fasady szklanej m2
d.10/1023-11
analogia Glebokos¢ stupow 65 — 245 mm

Gtebokos¢ rygli 64 — 244 mm

Sztywnos$¢ stupow (zakres wsp. 1x) 35,41 — 1639,59 cm?

Sztywnosc¢ rygli (zakres wsp. 1z) 28,53 — 1233,76 cm?

Grubosc¢ szklenia do 64 mm

Max ciezar wypetnienia 600 kg

PARAMETRY TECHNICZNE :

Przepuszczalnosé powietrza klasa AE 1350Pa, EN 12153:2004; EN
12152:2004

Wodoszczelnos¢ klasa RE 1800Pa, EN 12155:2004; EN 12154:2004
Odpornosc¢ na obcigzenie wiatrem 2700Pa, EN 12179:2004, EN 13116:
2004

Odpornosc¢ na uderzenie klasa I5/E5, EN 13049:2004, EN 14019:2006
Izolacyjnosc termiczna (Uf) od 0,5 W/(m?K)

- szkto:szyba zaespolona dwukomowrowa szkfo niskoemisyjne

-szyby samoczyszczgce

Ze wzgledow statycznych dopuszcz sie stosowanie konstrukcji wsporczej

FASADA SZKLANA KPL.:

-FS-1
-FS-2
-FS-3
16.11*3+3%2.89+2.62*3 m2 64.860

RAZEM 64.860

126|KNR 2-02 |ST.09 |Montaz parapetow zewnetrznych szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - |m2
d.10|{0506-02 z blachy aluminiowej
analogia
Parapety aluminiowe wykonane sg z blachy o grubosci 1,20 mm, powle-
kane poliestrem. Parapety zewnetrzne z blachy aluminiowej wykonane sg
w barwach: RAL 7004

Giowne wymiary w mm parapetow zewnetrznych:

a) nakrywy parapetu . wg rys.

Dopuszczalne odchyiki wymiarowe (mm) wynosza:

-dtugosci +- 5,0,

-szerokosci +- 4,0,

-grubosci +- 10%

-odchytki od prostoliniowosci do 3 mm/m nakrywy.

Wymiary w mm

Dlugosc¢ nakryw 6000 +- 5 mm lub uzgodniona pomiedzy odbiorca i pro-
ducentem

a =90, 125 + 500 co 25 mm,

dopuszcza sig inne wymiary w zakresie 9 + 500 mm po uzgodnieniu po-
miedzy odbiorcg i producentem

b =5, dopuszcza sie inne wymiary w zakresie 5 + 50 mm po uzgodnieniu
pomiedzy odbiorcg i producentem

¢ = 20, dopuszcza sie inne wymiary w zakresie 20 + 100 mm po uzgod-
nieniu pomiedzy odbiorcg i producentem

d = 1,2 - parapet z blachy aluminiowej

Parapety zakonczy¢ zaslepkg systemowa.

(4.4*13+1.8+1.25)*0.35 m?2 21.088

RAZEM 21.088

127|KNR 2-02 |ST.09 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, diugosci ponad 1 m m
d.10{0129-02
analogia Parapety wewnetrzne

Rdzen wykonany z wysoko udarowego polichlorku winylu, laminowany
wysokiej jakosci laminatami CPL, zabezpieczony do transportu i montazu
folig ochronna. Parapety nalezy zakonczyé zaslepkami systemowymi.
Parapety wewnetrzne wykona¢ w kolorze RAL 8001

Wszystkie wykonane otwory okienne po zamontowaniu stolarki nalezy
wykonczy¢ ociepleniem oraz tynkami zewnetrznymi.

(4.4*13+1.8+1.25) m 60.250

RAZEM 60.250

11 ELEWACJA

11.1/45321000-3 Elewacja+ocieplenie

11.1 Sala z zapleczem
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
128|KNR 0-23 |ST.04 |Ocieplenie scian budynkéw przez przyklejenie plyt styropianowych m2
d.11/2612-01 EPS031 gr. 20cm,
1.1
POWIERZCHNIA SCIAN HALI SPORTOWEJ WRAZ ZE StUPAMI
ZELBETOWYMI - OD STRONY WSCHODNIEJ = 240,83+16,79m2
POWIERZCHNIA SCIAN HALI SPORTOWEJ WRAZ ZE StUPAMI
ZELBETOWYMI- OD STRONY ZACHODNIEJ = 295,72m2
POWIERZCHNIA SCIAN HALI SPORTOWEJ WRAZ ZE StUPAMI
ZELBETOWYMI- OD STRONY POLNOCNEJ = 244,33m2
POWIERZCHNIA SCIAN HALI SPORTOWEJ WRAZ ZE StUPAMI
ZELBETOWYMI- OD STRONY POLUDNIOWEJ = 137,73+95,55m2
- POWIERZCHNIA StUPOW ZELBETOWYCH - W SCIANACH FUN-
DAMENTOWYCH HALI (7.77*0.35*16*2)
PODKLAD GRUNTUJACY - PROJEKTOWANA - LACZNIK
- asfaltowy roztwoér gruntujgcy modyfikowany kauczukiem
POWIERZCHNIA SCIAN £ ACZNIKA WRAZ ZE StUPAMI ZELBETO-
WYMI- OD STRONY WSCHODNIEJ = 2,7m2
POWIERZCHNIA SCIAN t ACZNIKA WRAZ ZE SLUPAMI ZELBETO-
WYMI- OD STRONY ZACHODNIEJ = 2,7m2
POWIERZCHNIA SCIAN t ACZNIKA WRAZ ZE SLUPAMI ZELBETO-
WYMI- OD STRONY POLNOCNEJ = 3,10m2
POWIERZCHNIA SCIAN t ACZNIKA WRAZ ZE SLUPAMI ZELBETO-
WYMI- OD STRONY POLUDNIOWEJ = 15,67m2
(240.83+16.79+295.72+244.33+137.73+95.55)+(2.7+2.7+3.1+15.67)+ m?2 1577.264
(7.77*0.35*16*12)
RAZEM 1577.264
129|KNR 0-23 |ST.04 |Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi EPS031 gr. 5cm - |m2
d.11]2612-02 przyklejenie piyt styropianowych do osciezy
1.1
((4.4+1.2*2)*13+(1.8+1.25*2)+(1.25*1.2)+(2.1*2+2.15)*4)*0.25 m?2 29.900
RAZEM 29.900
130|KNR 0-23 |ST.04 |Natozenie na podioze podktadowej masy tynkarskiej m2
d.110931-01
1.1
p0z.128+p0z.129 m2 1607.164
RAZEM 1607.164
131|KNR 0-23 |ST.04 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku sylikonowego na $cia- m2
d.11/0931-02 nach ptaskich i powierzchniach poziomych
1.1
p0z.130 m2 1607.164
RAZEM 1607.164
132|KNR AT-30 |ST.014 |Rusztowania elewacyjne ramowe systemowe o0 szerokosci 0,73 miroz- |m2
d.11/0102-02 stawie podtuznym ram 2,07 m, wysokos¢ do 15 m
1.1
p0z.128 m2 1577.264
RAZEM 1577.264
133 ST.14 |Drabina na dach-SYSTEMOWA kpl
d.11|analiza in- W obiekcie zaprojektowano systemowe drabiny (jako produkt gotowy),
.1.1|dywidualna ktéra maja umozliwi¢ dostep z powierzchni chodnika na dach nowo pro-
jektowanego obiektu.
Drabina musi by¢ wyposazona w system zapobiegajacy wejsciu oséb nie
upowaznionych (np. dzieci) - zamykanie kosza drabiny.
Drabina musi by¢ wyposazona w kosz ochronny. Konstrukcja drabiny po-
winna by¢ segmentowa ze wzgledu na montaz do r6znych materiatéw.
Wszystkie elementy drabiny powinny by¢ wykonane z profili stalowych
ocynkowanych ogniowo i pomalowanych proszkowo na kolor RAL 7035.
Drabina bedzie mocowana do sciany murowanej, kotwy zgodne z instruk-
cjg montazu drabiny oraz zgodne z materiatem $ciany do ktérej bedzie
drabina mocowana.
Drabina musi spetnia¢ wymagania norm: PN-EN 1SO 14122-4, DIN
18799-1, DIN 14094-1
Drabina zgodnie z kartg techniczng 40
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
134 ST.04 |Wykonanie napiséw naelewacji kpl
d.11|analiza in-
.1.1|dywidualna
1 kpl 1.000

Norma PRO Wersja 4.27
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
RAZEM 1.000
11.2|45442300-0 ROBOTY ZEWNETRZNE- elewacyjne
11.2 wejs$cia do budynku
1
135|KNR 2-02s |ST.01 |Podklady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - POD- m3
d.11{1101-07 KEAD Z KRUSZYWA tAMANEGO gr. 15cm,
.2.1|analogia
(2.83+4.2+7.82+7.7+12.96+9.47)*0.15 m3 6.747
RAZEM 6.747
136|KNR 2-01 |ST.01 |Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-Ill zageszczarkami  |m3
d.11/0236-03
2.1
poz.135 m3 6.747
RAZEM 6.747
137|KNR 2-02s |ST.01 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - POD- m3
d.11{1101-07 KELAD piaskowy gr. 15cm,
.2.1|analogia
(2.83+4.2+7.82+7.7+12.96+9.47)*0.15 m3 6.747
RAZEM 6.747
138|/KNR 2-01 |ST.01 |Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-Ill zageszczarkami  |m3
d.11/0236-03
2.1
poz.137 m3 6.747
RAZEM 6.747
139|KNR 2-02 |ST.02 |Podklady betonowe na podtozu gruntowym z betonu C8/10 gr. 10cm m3
d.11{1101-01
2.1
(2.83+4.2+7.82+7.7+12.96+9.47)*0.1 m3 4.498
RAZEM 4.498
140|KNR 2-02 |ST.04 |lzolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na  |m2
d.11/0604-05 zimno - pierwsza warstwa - IZOLACJA POZIOMA SCHODOW ZE-
2.1 WNETRZNYCH
(2.83+4.2+7.82+7.7+12.96+9.47)+(2.8*2+1.1*2+2.8*2+1.49*2+1.6+4.86+ |m?2 80.876
3.05+2.52+4.73+2.74+2.81*2+3.37)*0.8
RAZEM 80.876
141|KNR 2-02 |ST.02 |Schody zelbetowe z recznym uktadaniem betonu - stopnie betonowe ze- |m3
d.11/0218-01 wnetrzne i wewnetrzne na gotowym podtozu - zbrojenie rozproszone
2.1
SCHODY ZEWNETRZNE
Schody zewnetrzne zaprojektowano jako ptytowe, jednobiegowe z spocz-
nikiem wylewane na mokro.
Materiat: C20/25 - zgodnie z PN-EN 206-1 lub réwnowazna
schody (11.74+14.52+9.09+9.44+4.19+2.84)*0.15 m3 7.773
RAZEM 7.773
11.2 wejs$cia do obiektu-roboty wyko nczeniowe
2
142|KNR-W 2- |ST.12 |Oktadziny schodéw z ptytekgranitowych antyposlizgowych, gr. 2cm m2
d.11/02 1120-02 30x30 cm uktadanych na zaprawie klejowej
.2.2|analogia
Schody, spocznik wykonczy¢ ptytkami grosowymi (R11) - kolor szary,
klasa scieralnosci 5
Stopnie schodéw wykonac z ptytek z specjalnie profilowang krawedz za-
pobiegajacg poslizgnieciom. Krawedz schodéw wykonczyé¢ listwag anty-
poslizgowa.
Policzek biegu schodéw i spocznika réwniez wykonczyé pltytkami groso-
wymi. Nalezy uzywaé zaprawe klejowg elastyczng, mrozoodporng - zgod-
nie z kartg techniczng 36
Kolorystyke plytek oraz fug przedstawiono w czesci opisu w punkcie kar-
ta kolorystyki i wyposazenia obiektu.
Dla wszystkich nawierzchni przewidziano fugi epoksydowe - zgodnie z
kartg techniczng 37
(9.45+8.8+14+12.1+4.1+4.1+2.8+4.3) m?2 59.650
RAZEM 59.650
143 ST.14 |Dostarczenie i montaz wycieraczki zewnetrznej szt
d.11}analiza in-
.2.2|dywidualna wycieraczki systemowe, zgodnie z zatgczona karta techniczng. Wycie-
raczki zamontowac¢ zgodnie z instrukcjg montazu przyjetego producenta.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

144
d.11
2.2

analiza in-
dywidualna

ST.14

Zadaszenie nad wejsciem gtéwnym wykonac z profili stalowych zamknie-
tych zgodnie z projektem konstrukcji.

Przekfadki termiczne.

Przektadki termiczne systeméw wykona¢ w postaci paséw z poliamidu
wzmocnionego wiéknem szklanym PA 6,6 GF25 wg DIN 16941 T.2.
Uszczelki przyszybowe.

Uszczelki przyszybowe sg wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM
wg DIN7863 i normy wykonawczej wg DIN7715 E2.

Potgczenia narozy uszczelek klei sie lub stosuje gotowe narozniki zgod-
nie z dokumentacjg konstrukcyjng systemu.

Dobor uszczelek uzalezniony jest od przeznaczenia zabudowy oraz gru-
bosci wypetienia. Wszystkie uszczelki muszg zosta¢ umieszczone w
elementach w sposéb gwarantujgcy wymagana trwatg odpornos¢ na
wptywy atmosferyczne oraz szczelnos¢ przylgi spoin. Uszczelki muszg
byé wymienialne. Nalezy tylko i wylgcznie stosowac przewidziane
uszczelki systemowe.

Elementy ztaczne.

Whkrety samogwintujgce, $ruby, nakretki, podkiadki stosowane do wyko-
nywania potgczen, sg wykonane ze stali nierdzewnej, wg norm przywota-
nych w dokumentacji systemowe;j.

Okucia.

W konstrukcjach systemowych moga by¢ stosowane wytgcznie okucia
przewidziane dla danego systemu. Mocowanie do ksztattownikéw zgod-
nie z dokumentacjg systemowa. Typy oku¢ powinny by¢ dostosowane do
ciezaru wtasnego skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych.

Materiaty uzupetniajgce.

Podktadki pod szyby, kleje, wetna mineralna, pianka poliuretanowa i sili-
kony do uszczelnienia potgczen zgodnie z dokumentacjg systemowa.
Wsporniki i tgczniki.

Aluminiowe wykonane sg ze stopu aluminium AIMgSi0,5 F22 i zabezpie-
czone przed korozjg powtokami tlenkowymi.

Stalowe wykonane sg z blachy stalowej i zabezpieczone przed korozja,
styki elementéw stalowych z aluminiowymi sg odizolowane.

Konstrukcja

Konstrukcja nosna sktada sie z pionowych (stupy) i poziomych (rygle)
ksztattownikéw stalowych o przekroju RK i RP. Cato$¢ konstrukcji zabez-
pieczy¢ anty korozyjnie poprzez ocynk ogniowy oraz malowanie proszko-
we w kolorze zgodnym z czescig graficzng.

Wypetnienie/pokrycie zadaszen:

Jako podstawowe wypetnienie zadaszen zastosowaé wypetnienie ze
szkta bezpiecznego o nastepujgcych parametrach:

- wysokiej jakosci szkto barwione w masie o barwie niebieskiej

- twardosé 6 w skali Mohsa zgodnie z PN-EN 572-1:1999
- gestosc 2500 kg/m3 zgodnie z PN-EN 572-1:1999
- odpornos¢ termiczna DT 200 K zgodnie z PN-EN 12150-1:2002
- wspotczynnik przenikania ciepta 5,7-5,8 W/m2K

- wytrzymato$¢ na zginanie 120 N/mm2 zgodnie z PN-EN 12150-1:2002
1

szt

1.000

RAZEM

1.000

12

ROBOTY WYKONCZENIOWE

12.1

HALA

145
.12

KNR 2-02
0801-02

ST.11

Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane mechanicznie na $cianach
i stupach

POWIERZCHNIA SCIAN HALI SPORTOWEJ WRAZ ZE StUPAMI
ZELBETOWYMI - OD STRONY WSCHODNIEJ = 225,89+15,43m2
POWIERZCHNIA SCIAN HALI SPORTOWEJ WRAZ ZE StUPAMI
ZELBETOWYMI- OD STRONY ZACHODNIEJ = 294,02m2
POWIERZCHNIA SCIAN HALI SPORTOWEJ WRAZ ZE StUPAMI
ZELBETOWYMI- OD STRONY POLNOCNEJ = 221,89m2
POWIERZCHNIA SCIAN HALI SPORTOWEJ WRAZ ZE StUPAMI
ZELBETOWYMI- OD STRONY POLUDNIOWEJ] = 218,66m2
(225.89+15.43+294.02+221.89+218.66)-(289.47+161.54+176+162.26)

m2

m?2

186.620

RAZEM

186.620

146
d.12

KNR K-09
0201-01

ST.11

Gladzie gipsowe $cian - zagruntowanie dwukrotne

poz.145

m2

m?2

186.620

RAZEM

186.620

147
d.12

KNR K-09
0201-04

ST.11

Gladzie gipsowe $cian na tynku - pierwsza warstwa grubosci 2mm

poz.145

m2

m?2

186.620

RAZEM

186.620
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148|KNR K-09 |ST.11 |Gtladzie gipsowe $cian na tynku - dodatek za nastgpng warstwe ponad ~ |m2
d.12/0201-05 pierwsza
A
poz.145 m2 186.620
RAZEM 186.620
149|KSNR 3 ST.13 |Malowanie $cian dwukrotnie farbg emulsyjng z przygotowaniem powierz- |m?2
d.12|0605-04 chni
.1|analogia
poz.145 m2 186.620
RAZEM 186.620
150 ST.04 |lzolacja akustyczna na ruszcie: SCIANY HALI SPORTOWEJ m2
d.12 Wykong¢ zgodnie z kartg techniczng przyjetego producenta.
1 - plyty akustyczne gr. 35mm
- wsp. alfaw do 0,9
- odporne na udezenia
- zgodnos¢ z kalsyfikacja p.poz obiekt ZL |
289.47+161.54+176+162.26 m?2 789.270
RAZEM 789.270
151 ST.04 |SUFIT AKUSTYCZNY- podwieszony na konstrukcji wkasnej m2
d.12 - plyty akustyczne gr. 15mm
1 - wsp. alfaw do 0,9
- odporne na udezenia
- zgodnos¢ z kalsyfikacjg p.poz obiektu ZL |
838.44+6.19+7.07 m?2 851.700
RAZEM 851.700
152 ST.12 |Podloga sportowa- PODELOGA SPORTOWA POWIERZCHNIOWO m?2
d.12|analiza in- ELASTYCZNA
.1|dywidualna
PODLOGA SPORTOWA gr. ok. 96,3 mm
- Nawierzchnia sportowa warstwowa, PCV, grubos¢ 6,5 mm
- Plyta wiérowa gérna, odporna na wilgo¢, grubosé 12 mm
- Plyta wiérowa dolna, odporna na wilgo¢, grubo$é 12 mm
- Folia izolacyjna grubos$¢ 0,15 mm
- Legar goérny z drewna iglastego klasy II/1ll, 19 mm x 95 mm,w rozstawie
co 250 mm
- Legar dolny z drewna iglastego klasy 1l/1ll, 19 mm x 95 mm w  rozsta-
wie co 500 mm
- Podkiadki dystansowe lub kliny poziomujace
- Folia izolacyjna grubos$¢ 0,15 mm
808 m?2 808.000
RAZEM 808.000
12.2 ZAPLECZE, £ ACZNIK | CZESC SOCJALNA - istniej aca sala
153|KNR 2-02 |ST.11 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na $cianach |m2
d.12/0801-02 i stupach
2
POWIERZCHNIA SCIAN £ ACZNIKA WRAZ ZE StUPAMI ZELBETO-
WYMI- OD STRONY WSCHODNIEJ = 2,4m2
POWIERZCHNIA SCIAN t ACZNIKA WRAZ ZE SLUPAMI ZELBETO-
WYMI- OD STRONY ZACHODNIEJ = 2,4+26,91m2
POWIERZCHNIA SCIAN t ACZNIKA WRAZ ZE SLUPAMI ZELBETO-
WYMI- OD STRONY POLNOCNEJ = 2,80m2
POWIERZCHNIA SCIAN t ACZNIKA WRAZ ZE SLUPAMI ZELBETO-
WYMI- OD STRONY POLUDNIOWEJ = 15,67m2
(2.4+2.4+26.91+2.8+15.67) m?2 50.180
RAZEM 50.180
154/ KNR K-09 |ST.11 |Gtadzie gipsowe $cian - zagruntowanie dwukrotne m2
d.12/0201-01
2
poz.153 m?2 50.180
RAZEM 50.180
155|KNR K-09 |ST.11 |Gtadzie gipsowe $cian na tynku - pierwsza warstwa grubosci 2mm m2
d.12/0201-04
2
poz.153 m?2 50.180
RAZEM 50.180
156/ KSNR 3 ST.13 |Malowanie scian dwukrotnie farbg emulsyjng z przygotowaniem powierz- |m2
d.12|0605-04 chni
.2|analogia
poz.153 m?2 50.180
RAZEM 50.180
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157|KNR 0-14 |ST.11 |Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalo- |m2
d.12/2010-01 wych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 50 - 101
.2|analogia
Sciany w zapleczu socjalnym ( w istniejgcym budynku sali gimnastycznej
) zaprojektowano jako szkieletowe z oktadzing z ptyt gipsowo - kartono-
wych.
Sciany zaprojektowano w grubosci 17,5 cm oraz $ciany instalacyjne
25cm.
Sciany wykonaé zgodnie z czescig graficzng oraz kartg techniczng 11.
Jako oktadzine zaprojektowano pltyte G-K wzmocniong o grubos$ci zgod-
nie z czescig graficzng oraz parametrach zgodnie z kartg techniczng 12
Przy wznoszeniu $cian szkieletowych rozstaw profili nalezy dostosowac
w szczegolnosci:
- przeznaczenia sciany
- zamontowanej stolarki drzwiowej
- zamontowanych urzadzen wyposazenia statego.
(19.4+42.6+11.6+15.6+22.9+11.6+5.8+5.44*2+5.1+3.1+3.43+4.4+4.4) m?2 160.810
RAZEM 160.810
158|/KNR 9-09 |ST.10 |Sufit jednowarstwowy na ruszcie podwéjnym z ptyt gipsowo-kartonowych |m2
d.12/0302-02 na konstrukcji metalowej CD 60/27
2
SUFIT PODWIESZANY NA STELAZU SYTEMOWYM
-sufit podwieszany mineralny
-pltyty sytemowe 60x60cm
-odpornosé na wilgo¢ RH 100%
- p.poz min. REI 15
LACZNIK 54.6+16.2m2
ZAPLECZE 64.25m2
ZAPLECZE - istniejgca sala
"Zestawienie pomieszczen"
"Lp" "Nazwa" "P [m2]"
"2" "MAGAZYN SPRZETU" "33.71 m2"
"3" "LAZIENKA" "7.40 m2"
"4" "POK. TRENEROW" "18.32 m2"
"5" "L ACZNIK" "67.49 m2"
"6" "KORYTARZ" "43.70 m2"
"7 "we" "2.54 m2"
"8" "SZATNIA 1" "23.73 m2"
"9" "PRZEDSIONEK" "6.53 m2"
"10" "NATRYSKI" "11.34 m2"
"11" "NATRYSKI" "10.88 m2"
"12" "PRZEDSIONEK" "6.19 m2"
"13" "SZATNIA 2" "25.04 m2"
"15" "PRZEDSIONEK" "7.07 m2"
"16" "NATRYSKI" "6.94 m2"
"7t "SZATNIA 3" "15.26 m2"
"18" "SZATNIA 4" "15.23 m2"
"19" "NATRYSKI" "6.80 m2"
"20" "PRZESIONEK" "7.07 m2"
"21" "POM. GOSPODARCZE" "7.36 m2"
"22" "Pom. techniczne" "27.23 m2"
"23" "POK. TRENEROW" "11.73 m2"
"24" "POM. GOSPODARCZE" "3.65 m2"
"25" "WC NIEPELOSPRAWNYCH" "4.50 m2"
1178.15-808.45-6.19-7.07 m?2 356.440
RAZEM 356.440
159|KNR 0-12 |ST.11 |Licowanie $cian ptytkami na klej o wymiarach 20x25cm metoda zwyklg | m2
d.12/0829-06
2
(2.99+2.32+1.36+1.35+1.21+1.32+2.83+2.4+2.87+2.4+2.92+1.31+3.7+ |m2 182.160
2.3+2.56+1.7+7.2+2.5+1.32+1.97+0.93+1.9+3.56+1.05+1.81+1.46+
3.79+3.79+2.39+1.05*2+1.9+1.84+1.4*2+2.53+2.42)*2.2
RAZEM 182.160
160/KNR 2-02 |ST.13 |Dwukrotne malowanie zwykle farbg lateksows lub ftalowg (syntetyczng) |m2
d.121503-03 tynkow wewnetrznych z dwukrotnym szpachlowaniem
2
poz.157-p0z.159+(17.96-0.9*3-2.4+8.95+2.96+1.8+8.26+4.22+2.56+ m2 168.610
3.56+10.9+0.91+1.56+4.78)*3
RAZEM 168.610
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161|KNR 0-12 |ST.12 |Posadzka z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej o wymiarach |[m2
d.12{1118-08 30x30cm metoda zwykig
2 PLYTKI GRESOWE
"Zestawienie pomieszczen"
"Lp" "Nazwa" "P [m2]" "Wykonczenie posadzki"
"1"  "SALA SPORTOWA" "808.45m2"  "POD.SYNTETYCZNA"
"2" "MAGAZYN SPRZETU" "33.71 m2" "GRES TECH."
"3" "LAZIENKA" "7.40 m2" "GRES POR."
"4" "POK. TRENEROW" "18.32 m2" "GRES"
"5" "LACZNIK" "67.49 m2" "GRES"
"6" "KORYTARZ" "43.70 m2" "GRES"
7" "wce "2.54 m2" "GRES"
"8" "SZATNIA 1" "23.73 m2" "GRES"
"9" "PRZEDSIONEK" "6.53 m2" "GRES POR."
"10" "NATRYSKI" "11.34 m2" "GRES POR."
"11" "NATRYSKI" "10.88 m2" "GRES POR."
"12" "PRZEDSIONEK" "6.19 m2" "GRES POR."
"13" "SZATNIA 2" "25.04 m2" "GRES"
"14" "SCHOWEK" "0.00 m2" "GRES TECH."
"15" "PRZEDSIONEK" "7.07 m2" "GRES POR."
"16" "NATRYSKI" "6.94 m2" "GRES POR."
"7t "SZATNIA 3" "15.26 m2" "GRES"
"18" "SZATNIA 4" "15.23 m2" "GRES"
"19" "NATRYSKI" "6.80 m2" "GRES POR."
"20" "PRZESIONEK" "7.07 m2" "GRES POR."
"21" "POM. GOSPODARCZE" "7.36 m2" "GRES TECH."
"22" "Pom. techniczne" "27.23 m2" "gres tech."
"23" "POK. TRENEROW" "11.73 m2" "GRES"
"24" "POM. GOSPODARCZE" "3.65 m2" "GRES"
"25" "WC NIEPELOSPRAWNYCH" "4.50 m2" "GRES"
"Suma ogodlna:: 25" "1178.15 m2"
(1178.15-808.45) m?2 369.700
RAZEM 369.700
162|KNR 0-12 |ST.12 |Cokoliki z ptytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm i wysokosci|m
d.12|1120-05 10cm uktadanych na klej metodg zwyktg z przecinaniem plytek
2
358 m 358.000
RAZEM 358.000
163|KSNR 3 ST.13 |Malowanie sufitbw dwukrotnie farbg emulsyjng z przygotowaniem po- m2
d.12|0605-04 wierzchni
.2|analogia
poz.158 m?2 356.440
RAZEM 356.440
164 ST.14 |Dostarczenie i montaz pochwytéw dla niepetnosprawnych szt
d.12|analiza in-
.2|dywidualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
165 ST.14 |Dostarczenie i montaz kabin prysznicowych szt
d.12|analiza in-
.2|dywidualna
19 szt 19.000
RAZEM 19.000
166 ST.14 |Dostarczenie i montaz wycieraczki wewnetrznej szt
d.12|analiza in-
.2|dywidualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
12.3 WYPOSAZENIE SALI
12.3 Koszykéwka-boisko gtéwne
A
167 ST.14 |Kosze podnoszony elektrycznie szt
d.12 kalk. wlasna
3.1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
168 ST.14 |Mechanizm regulacji wysokosci tablicy - elektryczny 105x180 cm w za-  |szt
d.12 kalk. wlasna kresie 305-260 cm
3.1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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169 ST.14 |Tablica do koszykowki profesjonalna, szkto akrylowe o wymiarach szt
d.12|kalk. wtasna 105x180 cm o grubosci 15 mm, na ramie metalowej
3.1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
170 ST.14 |Ostona dolnej krawedzi tablicy 105 x 180 cm szt
d.12|kalk. wtasna
3.1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
171 ST.14 |Obrecz do koszykdéwki uchylna z sitownikami gazowymi szt
d.12|kalk. wtasna
3.1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
172 ST.14 |Siatka do obreczy turniejowa, sznur 5 mm szt
d.12|kalk. wtasna
3.1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
12.3 Koszykéwka- 3 boiska treningowe
2
173 ST.14 |Konstrukcja do koszykéwki na tulejach z mozliwos$cig demontazu szt
d.12 kalk. wlasna
3.2
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
174 ST.14 |Mechanizm regulacji wysokosci tablicy 105x180 cm w zakresie 305-260 |szt
d.12 kalk. wlasna cm
3.2
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
175 ST.14 |Tablica do koszykéwki profesjonalna, szkto akrylowe o wymiarach szt
d.12|kalk. wtasna 105x180 cm o grubosci 10 mm, na ramie metalowej
3.2
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
176 ST.14 |Ostona dolnej krawedzi tablicy 105 x 180 cm szt
d.12 kalk. wlasna
3.2
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
177 ST.14 |Obrecz do koszykéwki uchylna z sitownikami gazowymi szt
d.12 kalk. wlasna
3.2
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
178 ST.14 |Siatka do obreczy turniejowa, sznur 5 mm szt
d.12 kalk. wlasna
3.2
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
179 ST.14 |Montaz konstrukcji koszy treningowych statych szt
d.12 kalk. wlasna
3.2
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
12.3 Siatkéwka-boisko gtéwne
3
180 ST.14 |Stupki do siatkéwki aluminiowe profesjonalne wielofunkcyjne z naciggiem |kpl
d.12|kalk. wtasna wewnetrznym blokowanym mimosrodowo, ptynna regulacja wysokosci
3.3 siatki (mozliwos¢ gry w tenisa), profil aluminiowy 75 x120 mm, korbka
sktadana, chowana w stupku.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
181 ST.14 |Tuleja montazowa stupka aluminiowego profesjonalnego 120/100 szt
d.12 kalk. wlasna
.33
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
182 ST.14 |Rama podtogowa z deklem szt
d.12 kalk. wlasna
.33
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2 szt 2.000
RAZEM 2.000
183 ST.14 |Ostony stupkéw profesjonalnych do siatkéwki (ggbka o grubosci 5 cm po- | kpl
d.12|kalk. wtasna kryta skadenem na konstrukcji wzmacniajgcej) zapinane na rzepy
.33
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
184 ST.14 |Siatka do siatkéwki turniejowa z antenkami, obszyta z czterech stron tas- |szt
d.12|kalk. wtasna ma
.33
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
185 ST.14 |Wieszak na siatke szt
d.12 kalk. wlasna
.33
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
186 ST.14 |Stanowisko sedziowskie do siatkéwki z regulacjg wysokosci podestu, szt
d.12|kalk. wtasna oparciem i podstawka do pisania
.33
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
187 ST.14 |Montaz tulei w podtozu boiska do siatkowki szt
d.12 kalk. wlasna
.33
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
12.3 Siatkéwka - 3 boiska treningowe (poprzeczne)
A4
188 ST.14 |Stupki do siatkéwki aluminiowe profesjonalne wielofunkcyjne z naciggiem |kpl
d.12|kalk. wtasna wewnetrznym blokowanym mimosrodowo, ptynna regulacja wysokosci
.34 siatki (mozliwos¢ gry w tenisa), profil aluminiowy 75 x120 mm, korbka
sktadana, chowana w stupku.
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
1892 ST.14 |Tuleja montazowa stupka aluminiowego profesjonalnego 120/100 szt
d.12 kalk. wlasna
34
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
190 ST.14 |Rama podtogowa z deklem szt
d.12 kalk. wlasna
3.4
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
191 ST.14 |Ostony stupkéw profesjonalnych do siatkéwki (ggbka o grubosci 5 cm po- | kpl
d.12|kalk. wtasna kryta skadenem na konstrukcji wzmacniajgcej) zapinane na rzepy
3.4
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
192 ST.14 |Siatka do siatkéwki turniejowa z antenkami, obszyta z czterech stron tas- |szt
d.12|kalk. wtasna ma
34
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
193 ST.14 |Wieszak na siatke szt
d.12 kalk. wlasna
3.4
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
194 ST.14 |Montaz tulei w podtozu boiska do siatkowki szt
d.12 kalk. wlasna
3.4
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
12.3 Pitka r eczna - boisko gtéwne.
.5
195 ST.14 |Bramki do pitki recznej profesjonalne aluminiowe (2 x 3 m) z tfukami skfa- |para
d.12|kalk. wtasna danymi
.35
1 para 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
196 ST.14 |Zestaw talerzykéw do zamontowania bramki na posadzce hali sportowej, |zest
d.12|kalk. wtasna zestaw uchwytéw na 1 pare bramek
.35
1 zest 1.000
RAZEM 1.000
197 ST.14 |Siatki do pitki recznej standard z pitkochwytem, grubosc¢ splotu siatki 3-3, |para
d.12|kalk. wtasna 5mm
.35
1 para 1.000
RAZEM 1.000
198 ST.14 |Montaz bramek do pitki recznej na hali na talerzykach para
d.12|kalk. wtasna
.35
1 para 1.000
RAZEM 1.000
12.3 Drabinki gimnastyczne
.6
199 ST.14 |Drabinka gimnastyczna przyscienna 80 x 300 cm - pojedyncza szt
d.12 kalk. wlasna
.3.6
32 szt 32.000
RAZEM 32.000
200 ST.14 |Montaz drabinki pojedynczejj (fgcznie z elementami montazowymi) szt
d.12 kalk. wlasna
.3.6
poz.199 szt 32.000
RAZEM 32.000
12.3 Kotara grodz gca z nap edem elektrycznym - 2 sztuki (podziat na 3 sektory)
N
201 ST.14 |Kotara grodzagca montowana do wienca wraz z konstrukcjg, "tkanina + m2
d.12|kalk. wtasna siatka" o wymiarach 9 x 28 m - 2 sztuki. Do wysokosci 3,0 m materiat
3.7 nieprzezroczysty lub przezroczysty, powyzej siatka o oczkach 10 x 10
cm. Kolor wg koloréw siatek i tkanin szt. 2
9*28*2 m?2 504.000
RAZEM 504.000
202 ST.14 |Konstrukcja do mocowania i przesuwu kotary z napedem recznym kpl
d.12 kalk. wlasna
3.7
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
203 ST.14 |Montaz konstrukcji kurtyny grodzacej przesuwanej z napedem recznym  |szt
d.12 kalk. wlasna
3.7
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
12.3 Wyposa zenie pozostate
.8
204 ST.14 |Tablica wynikéw LED profesjonalna: szt.1 szt
d.12|kalk. wtasna Tablica przeznaczona do obstugi koszykéwki, siatkéwki, pitki recznej, pit-
.3.8 ki noznej, badmintona i innych. Wymiary : 260 x 160 x 10 cm Dane tech-
niczne : Wymiary : 300 x 160 x 10 cm Wielko$¢ wyswietlaczy : 28, 22 i
13 cm, Sterowanie z pilota lub profesjonalne przewodowe z pulpitu Dobra
czytelnos¢ do 80 m kazdego punktu hali Funkcje sportowe : WysSwietla-
nie czasu gry z doktadnosciag do 0.1 sek. - w trybie START - STOP Licz-
niki kar zawodnikéw do pitki recznej - po 3 na strone Wys$wietlanie historii
meczu w siatkdwce - wyniki w setach rozegranych Wyswietlanie nr poto-
wy, kwarty, seta Mozliwo$¢ zaprogramowania z klawiatury dowolnego
czasu gry / narastajgco lub malejgco / w zakresie 1 do 99 min. Wyswiet-
lanie trzycyfrowego wyniku Optyczna sygnalizacja strony zagrywajgce w
siatkdwce Sygnalizacja ilosci wykorzystanych czaséw technicznych / po
3 na strone / Wynik w setach Ilo$¢ przewinien druzyny Dodatkowa sygna-
lizacja dzwigkowa z pulpitu Specjalna funkcja ODTWORZ - tzw. poditrzy-
manie pamieci Wyswietlacz LCD w pulpicie sedziowskim - dodatkowy
podglad przebiegu gry dla sedziego
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
205 ST.14 |1.SZAFKA SZATNIOWA szt
d.12|kalk. wtasna wykonywana z laminatu kompaktowego HPL (High Pressure Laminate),
.3.8 konstrukcja na profilu aluminiowym z zawiasami ze stali nierdzewnej
Wysokos$¢ - 190cm
Szerokos$¢ - 40cm
Gtebokosé - 50 cm
Szeroko$¢ tawki - 40cm
grubos¢ frontéw 10mm, grubos$¢ bokéw 3mm, grubosé "plecéw” 3mm
kazda z szafek wyposazona w haczyk na ubrania oraz potke
60 szt 60.000
RAZEM 60.000
206 ST.14 |Montaz pitkochwytéw na hali sportowej (facznie z elementami montazo- |m?2
d.12|kalk. wtasna wymi -
.3.8 Siatka ochronna na $ciany szczytowe polipropylenowa z obcigzeniem
dolnej krawedzi o wymiarach
9 x 28 m - 2 sztuki, oczka 100 x 100 mm, gr. splotu 2-3 mm, kolor do
wyboru niebieski, jasno zielony, zielony, zélty, czerwony, biaty.
9*28*2 m?2 504.000
RAZEM 504.000
207 ST.14 |Montaz pitkochwytéw na hali sportowej (facznie z elementami montazo- |m?2
d.12|kalk. wtasna wymi) -
.3.8 - Siatka ochronna na okna polietylenowa o wymiarach 5 x 45 m, oczka
50 x 50 mm, gr. splotu 2-3 mm, kolor do wyboru niebieski, jasno zielony,
zielony, z6tty, czerwony, biaty
5*45 m?2 225.000
RAZEM 225.000
208 ST.14 |Kompletne wyposazenie magazynu sprzetu sportowego: kpl.
d.12|kalk. wtasna - stojak na materace sportowe szt.1
.3.8 - stojak na kotkach do stupkéw boiskowych
- haki na siatki z pitkami szt. 4
- pitki do koszykéwki szt. 10
- pitki do siatkowki szt. 15
- pitki do recznej szt. 10
- pitki lekarskie szt. 5 (wage ustali¢ z zamawiajgcym)
- skrzynia gimnastyczna szt. 2
- koziot gimnastyczny szt. 2
- materace gimnastyczne szt. 5
-Regat magazynowy o wymiarach 200 x 100 x 40 cm, stelaz
metalowy, poiki z piyty szt. 1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
209 ST.14 |Kompletne wyposazenie pokoju nauczycielskiego: kpl.
d.12|kalk. wtasna -wieszak stojacy na ubrania szt.1
.3.8 - regat odkryty 120x40x200 szt.1
- szafa 120x40x200 szt.1
- biurko z podstawka do klawiatury szt.2
- fotele biurowe szt.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
13 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
13.1|45111291-4 ZAGOSPODAROWANIE-chodniki
210/KNR 2-31 |T-7 Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.13/0407-05 kowej, z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
A
4.6143.69+2.12+3.83+9.59+3.03+2.96+1.83+1.15+14.73+4.95+3.2+ m 138.660
5.25+12.7+1.66+16.26+25.7+21.4
RAZEM 138.660
211/KNR 2-31 [T-4 Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego lub naturalnego stabilizo- |m2
d.13/0114-07 wanego mechanicznie lub tlucznia kamiennego gr. 10cm
A
(354.37) m?2 354.370
RAZEM 354.370
212|KNR 0- T-5 Chodniki z kostki betonowej grubosci 60mm na podsypce cementowo- |m?2
d.13|11r95 0325- piaskowej grubosci 50mm z wypetnieniem spoin piaskiem
.1/04
354.37 m?2 354.370
RAZEM 354.370
13.2|/45111291-4 ZAGOSPODAROWANIE-plac manewrowy i droga
213/KNR 2-31 |T-7 Obrzeza betonowe o wymiarach 15x30cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.13/0407-05 kowej, z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
2
(5.3+7.9+2.8+4.1+9.5+16.8+7.5) m 53.900
RAZEM 53.900
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
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214/KNR-W 2- |T-1 tawy fundamentowe betonowe prostokatne szerokosci do 0.6 m -z za- |m3
d.13|02 0201-01 stosowaniem pompy do betonu
2 -beton C16/20
(p0z.213)*0.3*0.2 m3 3.234
RAZEM 3.234
215/KNR 2-31 |T-2 Warstwa odsaczajgca z piasku o grubosci po zageszczeniu 25cm m2
d.13/0114-01
2
244.2 m?2 244.200
RAZEM 244.200
216|/KNR2-31 |T-4 Podbudowa (dolna warstwa) z kruszywa stabilizowanego mechanicznie |m?2
d.13/0114-07 0 grubosci po zageszczeniu 16cm
.2|analogia
poz.215 m2 244.200
RAZEM 244.200
217/KNR2-31 |T-4 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz-| m2
d.13/0114-07 czeniu 12 cm
.2/0114-08 Krotnos¢ = 12
analogia
poz.216 m?2 244.200
RAZEM 244.200
218/KNR 0- T-5 Place i zatoki postojowe z kostki betonowej grubosci 80mm na podsypce |m?2
d.13|11r95 0327- cementowo-piaskowej grubosci 50mm z zalaniem spoin zaprawg cemen-
2|04 towg
analogia
9.1.1. Projektowane warstwy placu utwardzonego:
- warstwa wierzchnia - kostka betonowa nie fazowana gr. 8 cm - szara,
- podsypka cementowo - piaskowa 8 cm
- dwuwarstwowa podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego me-
chanicznie 16cm + 12 cm.
- piaskowa warstwa odsgczajgca 35 cm
(piasek zagesci¢ do 1s=0,7)
Obramowanie od strony trawnika z kraweznikéw betonowych o wymia-
rach 15x30 cm uktadanych na tawie betonowej z betonu C-20/35 z opo-
rem
9.1.2. Projektowane warstwy ciggdw pieszo jezdnych:
- warstwa wierzchnia - kostka betonowa nie fazowana gr. 6 cm - czerwo-
na,
- podsypka cementowo - piaskowa 3 - 5 cm
- jednowarstwowa podbudowa z kruszywa famanego niesortowanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 12 cm
- piaskowa warstwa odcinajgca 10 cm
Calos¢ chodnika ujeta zostanie kraweznikiem betonowym najazdowym
15x22 cm utozonym na fawie betonowej z betonu C-20/25 z oporem.
p0z.216 m2 244.200
RAZEM 244.200
13.3 OGRODZENIE
219 ST.14 |Wykonanie ogrodzenia kpl.
d.13
3 Zaprojektowano ogrodzenie stalowe azurowe biegngce wzdtuz granic
dziatki zgodnie z czescig graficzng, z furtkami i bramami. W miejscu wig-
czania w istniejgcy chodnik szkoty zaprojektowano brame dwu skrzydto-
wa w systemie ogrodzenia. Brama otwierana recznie.
Ogdlny opis wykonania ogrodzenia
- catkowita dtugos$¢ ogrodzenia: ok 43 m
-rozstaw stupkéw, co 2, 5 (+0, 1) [m],
- panele ogrodzeniowe, wysokosci 180 [cm], szerokosci 250(+10) [cm]
Ponadto zaprojektowano wymiane istniejgcego ogrodzenia na wschod-
niej granicy dziatki. Ogrodzenie istniejgce nalezy zdemontowac i wykonac
nowe ogrodzenie do naroza dziatki o dtugosci ok 95 m.
Catos¢ ogrodzenia zgodna z kartg techniczng T2, montaz w catosci
zgodny z zaleceniami producenta ogrodzenia.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
13.4/45111291-4 TERNY ZIELONE
220|KNR 2-21 |ST.01 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie | m3
d.13/0101-04 zanieczyszczeh samochodami na odlegtos¢ do 1.0 km
4
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
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221/KNR 2-21 [T-2 Wykonanie trawnikéw dywanowych z rolki na gruncie kat. I-1l z nawoze- |m2
d.13|0401-04 niem
.4|analogia
Proponuje sie zielen niska przed budynkiem sali i tgcznika od strony ul.
Kopernika w postaci trawy z rolki utozonej na uprzednio przygotowanym
podiozu.
78 m2 78.000
RAZEM 78.000
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprz et RAZEM
1.1/POMIARY 0.00
1.2|[ROBOTY ROZBIORKOWE 0.00
1.3|ROBOTY OGRODNICZE 0.00

1/PRZYGOTOWANIE TERENU POD BU- 0.00
DOWE
2|ROBOTY ZIEMNE 0.00
3.1|FUNDAMENTY | ELEMENTY ZELBETO- 0.00
WE - projektowana hala sportowa
wraz z facznikiem
3.2|FUNDAMENTY | ELEMENTY ZELBETO- 0.00
WE - istniej gca sala
3|FUNDAMENTY | ELEMENTY ZELBETO- 0.00
WE
4.1|IZOLACJE FUNDAMENTOW- projekto- 0.00
wana hala sportowa wraz z tacznikiem
4|1IZOLACJE FUNDAMENTOW 0.00
5/ZASYPYWANIE WYKOPOW 0.00
6.1 ROBOTY MUROWE 0.00
6/ROBOTY MUROWE 0.00
7|KONSTRUKCJA STALOWA; ELEMEN- 0.00
TY STALOWE
8.1.1 HALA SPORTOWA 0.00
8.1.2|CZESC SOCJALNA WRAZ Z t ACZNI- 0.00
KIEM
8.1/WARSTWY POSADZKOWE - projekto- 0.00
wana hala sportowa wraz z tacznikiem

8.2.1|POSADZKA istniej gca sala 0.00

8.2|WARSTWY POSADZKOWE- istniej gca 0.00
sala
8/WARSTWY POSADZKOWE 0.00
9.1|POKRYCIE DACHU -hala sportowa 0.00
9.2.1|POKRYCIE DACHU ZAPLECZE V5a 0.00
9.2|POKRYCIE DACHU-cz ¢$¢ socjalna 0.00
wraz z tgcznikiem
9.3|SUFIT V7 - istniej gca sala 0.00
9/POKRYCIE DACHU 0.00
10/STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA 0.00
11.1.1|Sala z zapleczem 0.00
11.1|Elewacja+ocieplenie 0.00
11.2.1|wejscia do budynku 0.00
11.2.2|wejscia do obiektu-roboty wyko ncze- 0.00
niowe
11.2|ROBOTY ZEWNETRZNE- elewacyjne 0.00
11 ELEWACJA 0.00
12.1|HALA 0.00
12.2|ZAPLECZE, £ ACZNIK | CZESC SO- 0.00
CJALNA - istniej gca sala

12.3.1|Koszykdéwka-boisko gtéwne 0.00

12.3.2|Koszykéwka- 3 boiska treningowe 0.00

12.3.3|Siatkéwka-boisko gtéwne 0.00

12.3.4|Siatkéwka - 3 boiska treningowe (po- 0.00

przeczne)

12.3.5|Pitka r eczna - boisko gtéwne. 0.00

12.3.6|Drabinki gimnastyczne 0.00

12.3.7|Kotara grodz aca z nap edem elektrycz- 0.00

nym - 2 sztuki (podziat na 3 sektory)

12.3.8|Wyposa zenie pozostate 0.00

12.3|WYPOSAZENIE SALI 0.00
12|ROBOTY WYKONCZENIOWE 0.00
13.1|ZAGOSPODAROWANIE-chodniki 0.00
13.2|ZAGOSPODAROWANIE-plac manewro- 0.00
wy i droga
13.3|OGRODZENIE 0.00
13.4|TERNY ZIELONE 0.00
13/ZAGOSPODAROWANIE TERENU 0.00
RAZEM 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
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PRZEDMIAR HALA SPORTOWA SZCZECINEK TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Uproszczone Warto $¢ Jedn. llosé Wskaznik | Udzi
kosztoryso- zt miary jedn. na jednos- at
we tke pro-
zt cen-
towy
1 2 3 4 5 6 7 8 9
11 1-1 POMIARY 0.00 0.00%
1.2 2-11 ROBOTY ROZBIORKOWE 0.00 0.00%
1.3] 12-12 |ROBOTY OGRODNICZE 0.00 0.00%
1 1-12 PRZYGOTOWANIE TERENU POD 0.00 0.00%
BUDOWE
2| 13-17 |ROBOTY ZIEMNE 0.00 0.00%
31| 18-42 [FUNDAMENTY | ELEMENTY ZEL- 0.00 0.00%
BETOWE - projektowana hala
sportowa wraz z facznikiem
3.2| 43-47 |FUNDAMENTY | ELEMENTY ZEL- 0.00 0.00%
BETOWE - istniej gca sala
3| 18-47 |FUNDAMENTY | ELEMENTY ZEL- 0.00 0.00%
BETOWE
41| 48-56 [IZOLACJE FUNDAMENTOW- pro- 0.00 0.00%
jektowana hala sportowa wraz z
tacznikiem
4| 48-56 |IZOLACJE FUNDAMENTOW 0.00 0.00%
5| 57-59 [ZASYPYWANIE WYKOPOW 0.00 0.00%
6.1 60-63 |ROBOTY MUROWE 0.00 0.00%
6/ 60-63 |ROBOTY MUROWE 0.00 0.00%
7| 64-66 |KONSTRUKCJA STALOWA,; ELE- 0.00 0.00%
MENTY STALOWE
811 67-73 |HALASPORTOWA 0.00 0.00%
8.1.2| 74-81 |CZESC SOCJALNAWRAZ Z 0.00 0.00%
£ ACZNIKIEM
8.1 67-81 |WARSTWY POSADZKOWE - pro- 0.00 0.00%
jektowana hala sportowa wraz z
tacznikiem
8.2.1] 82-87 |POSADZKA istniej gca sala 0.00 0.00%
8.2 82-87 |WARSTWY POSADZKOWE- ist- 0.00 0.00%
niejgca sala
8/ 67-87 |WARSTWY POSADZKOWE 0.00 0.00%
9.1/ 88-98 |POKRYCIE DACHU -hala sporto- 0.00 0.00%
wa
9.21) 99-116 |POKRYCIE DACHU ZAPLECZE 0.00 0.00%
V5a
9.2| 99-116 |POKRYCIE DACHU-cz ¢s$¢ socjal- 0.00 0.00%
na wraz z t gcznikiem
9.3] 117 -118 |SUFIT V7 -istniej gca sala 0.00 0.00%
9| 88-118 |POKRYCIE DACHU 0.00 0.00%
10| 119-127 |STOLARKA OKIENNA | DRZWIO- 0.00 0.00%
WA
11.1.1] 128-134 |Sala z zapleczem 0.00 0.00%
11.1] 128 - 134 |Elewacja+ocieplenie 0.00 0.00%
11.2.1] 135-141 |wejscia do budynku 0.00 0.00%
11.2.2| 142 - 144 |wejscia do obiektu-roboty wyko n- 0.00 0.00%
czeniowe
11.2| 135-144 |ROBOTY ZEWNETRZNE- elewa- 0.00 0.00%
cyjne
11| 128-144 |ELEWACJA 0.00 0.00%
12.1] 145-152 |HALA 0.00 0.00%
12.2| 153-166 |ZAPLECZE, £t ACZNIK | CZESC 0.00 0.00%
SOCJALNA - istniej gca sala
12.3.1] 167 - 172 |Koszykéwka-boisko gtéwne 0.00 0.00%
12.3.2| 173-179 |Koszykéwka- 3 boiska treningo- 0.00 0.00%
we
12.3.3] 180 - 187 |Siatkdwka-boisko gtéwne 0.00 0.00%
12.3.4| 188-194 |Siatkdwka - 3 boiska treningowe 0.00 0.00%
(poprzeczne)
12.3.5| 195-198 |Pitkareczna - boisko gtéwne. 0.00 0.00%
12.3.6] 199 - 200 |Drabinki gimnastyczne 0.00 0.00%
12.3.7| 201-203 |Kotara grodz gca z nap edem elek- 0.00 0.00%
trycznym - 2 sztuki (podziat na 3
sektory)
12.3.8] 204 - 209 |Wyposa zenie pozostate 0.00 0.00%
12.3| 167-209 |WYPOSAZENIE SALI 0.00 0.00%
12| 145-209 |ROBOTY WYKONCZENIOWE 0.00 0.00%
13.1] 210-212 |ZAGOSPODAROWANIE-chodniki 0.00 0.00%
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PRZEDMIAR HALA SPORTOWA SZCZECINEK

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Uproszczone Warto $¢ Jedn. llosé Wskaznik | Udzi
kosztoryso- zt miary jedn. na jednos- at
we tke pro-
zt cen-
towy
1 2 3 4 5 6 7 8 9
13.2| 213-218 |ZAGOSPODAROWANIE-plac ma- 0.00 0.00%
newrowy i droga
13.3] 219-219 |OGRODZENIE 0.00 0.00%
13.4] 220-221 |TERNY ZIELONE 0.00 0.00%
13| 210-221 |ZAGOSPODAROWANIE TERENU 0.00 0.00%
RAZEM 0.00 0.00%
Ogétem warto $¢ kosztorysowa rob6t 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
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