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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zamawiajacy:
Miasto Szczecinek
PI. Wolnosci 13
78-400 Szczecinek

Obiekt:
Sala sportowa wraz z tgcznikiem ze Szkotg Podstawowa nr 6

ZAKRES OPRACOWANIA:

Przedmiar rob6t obejmuje naktady na:

1. Wykonanie wewnetrznej kanalizacji sanitarnej

2. Wykonanie instalacji wodociggowej i p-poz

3. Wykonanie instalacji grzewczej grzejnikowej i ogrzewania podtogowego

4. Wykonanie instalacji instalacji grzewczej central wentylacyjnych

5. Wykonanie wentylacji mechanicznej i wentylacji wywiewnej z pom. sanitarnych

Materialy uzyte do budowy, powinny posiada¢ stosowne $wiadectwa jakosci stwierdzajgce dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Zalozenia kosztorysowe

Przedmiary wykonano zgodnie z wytycznymi wynikajgcymi z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r.

w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowj, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego.

Kosztorys inwestorski opracowano zgodnie z wytycznymi wynikajgcymi z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projekto-
wych oraz planowanych kosztéw robét budowlano-montazowych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

oraz w oparciu o Polskie Standardy Kosztorysowania Rob6t Budowlanych(SKB, pazdziernik 2005r.).

Jako podstawy wyceny wykorzystano powszechnie dostepne katalogi normatywne KNNR-y i

KNR-y oraz wykorzystano analize indywidualng

Przedmiar rob6t do kosztorysu sprzadzono w zakresie i ilo$ci na podstawie projektu i Specyfikaciji

Technicznych Wykonania i Odbioru Robot

Wycene robdt wykonano z wykorzystaniem bazy cenowej Wydawnictwa SEKOCENBUD odniesieniu do | kw 2016r i a takze na podsta-
wie zapytan i cennikow dostawcow.

Szczecin, marzec 2016r.
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Instalacje wew

PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
Wewn etrzne instalacje sanitarne
1 45332300-6 | KANALIZACJA SANITARNA
1.1 KANALIZACJA PODPOSADZKOWA
1|ST-IS.02|KNNR 3 Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szer.dnado 1.5 m o m3
d.1. 0101-03 gteb.do 1.5 m w gruncie suchym kat. 11l z zasypaniem wykopu ziemig z
1 ukopu
84.5 m3 84.500
RAZEM 84.500
2|ST-IS.02|KNNR 4 Rurociagi zeliwne kanalizacyjne o $r. 150 mm w gotowych wykopach, m
d.1l. 0201-04 wewnatrz budynkéw uszczelnione zaprawg cementowg
1
6.2 m 6.200
RAZEM 6.200
3|ST-IS.02|KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, m
d.1l. 0203-04 wewnatrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
1
60.3 m 60.300
RAZEM 60.300
4|ST-1S.02|KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, m
d.1. 0203-03 wewnatrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
1
62.7 m 62.700
RAZEM 62.700
5|ST-IS.02|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $ér. 110 mm o po- |szt.
d.1. 0211-03 taczeniach wciskowych - pod wpusty sciekowe i wpusty brodzikowe
1
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
1.2 KANALIZACJA SCIENNA
6|ST-1S.02|KNR-W 2- |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach |m
d.1. 15 0208-03 |niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
2
32.9 m 32.900
RAZEM 32.900
7|ST-1S.02|KNR-W 2- |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach m
d.1. 15 0208-01 |niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
2
17.6 m 17.600
RAZEM 17.600
8|ST-IS.02|KNR-W 2- |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wcisko-  |szt.
d.1. 15 0222-02 |wych
2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
9|ST-IS.02|KNNR 4 Rury wywiewne z PVC fi 110/160 mm szt.
d.1. 0212-06
2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
10|ST-IS.02|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér. 50 mm o pota- |szt.
d.1. 0211-01 czeniach wciskowych
2
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
11|ST-IS.02|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $ér. 110 mm o po- |szt.
d.1. 0211-03 taczeniach wciskowych
2
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
12|ST-IS.02|KNNR 4 Wpusty sciekowe z tworzywa sztucznego o sr. 50 mm- brodziki terakoto- |szt.
d.1. 0218-01 we, wpust nierdzewny 150x150 mm, pion DN50.
2
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
13|ST-IS.02|KNNR 4 Wpusty sciekowe z tworzywa sztucznego o sr. 50 mm z kratkg metalowg |szt.
d.1. 0218-01
2
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
14|ST-IS.02|KNNR 4 Umywalka prostokatna lub trapezowa porcel. z otworem kpl.
d.1. 0230-02
2
11 kpl. 11.000
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PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
RAZEM 11.000
15|ST-1S.02|KNNR 4 Umywalka dla niepetnosprawnych 65x56 kpl.
d.1. 0230-02
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
16|ST-1S.02|KNNR 4 Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.1. 0233-03
2
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
17|ST-1S.02|KNNR 4 Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" dla niepetnosprawnych wraz |kpl.
d.1l. 0233-03 z poreczg tukowg WC $cienng, uchylng
2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
18|ST-1S.02|KNNR 4 Brodziki natryskowe 900x900 mm. kpl.
d.1. 0232-02
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
19|ST-1S.02|Wycena Kabina prysznicowa do kompletowania z brodzikami 90 x 90 cm. szt
d.1. wiasna
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2 45332200-5 |INSTALACJA WODOCI AGOWA
2.1 ROBOTY MONTAZOWE
20|ST-IS.02|KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 40 mm o potgczeniach |m
d.2. 0106-05 gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - zimna woda
1
19.8 m 19.800
RAZEM 19.800
21|ST-I1S.02|KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 32 mm o potgczeniach |m
d.2. 0106-04 gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - zimna woda
1
20.1 m 20.100
RAZEM 20.100
22|ST-I1S.02|KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 25 mm o potgczeniach |m
d.2. 0106-03 gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - zimna woda
1
10.9 m 10.900
RAZEM 10.900
23|ST-1S.02|KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 20 mm o potgczeniach |m
d.2. 0106-02 gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - zimna woda
1
18.2 m 18.200
RAZEM 18.200
24|ST-1S.02|KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 32 mm o potgczeniach |m
d.2. 0106-04 gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - ciepta woda
1
18.8 m 18.800
RAZEM 18.800
25|ST-1S.02|KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 25 mm o potgczeniach |m
d.2. 0106-03 gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - ciepta woda
1
16.3 m 16.300
RAZEM 16.300
26|ST-1S.02|KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 20 mm o potgczeniach |m
d.2. 0106-02 gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych -ciepta woda
1
4.2 m 4.200
RAZEM 4.200
27|ST-1S.02|KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 20 mm o potgczeniach |m
d.2. 0106-02 gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - cyrkulacja
1 c.w.u.
20.1 m 20.100
RAZEM 20.100
28|ST-1S.02|KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 15 mm o potgczeniach |m
d.2. 0106-01 gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - ciepta woda.
1
14 m 14.000
RAZEM 14.000

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9469




Instalacje wew

PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9469

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
29|ST-IS.02|KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 15 mm o potgczeniach |m
d.2. 0106-01 gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - cyrkulacja
1 c.w.u.
29.1 m 29.100
RAZEM 29.100
30|ST-IS.02|KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i |m
d.2. 0126-04 miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 65 mm)
1
19.8+20.1+10.9+18.2+18.8+16.3+4.2+20.1+14.0+29.1 m 171.500
RAZEM 171.500
31|ST-I1S.02|S 215 0600- | Instalacja wodociggowa - rurociggi z rur polipropylenowych o $r.zewn. m
d.2. 04 40,0x6,7 mm na scianach w budynkach niemieszkalnych -zimna woda
1
10.6 m 10.600
RAZEM 10.600
32|ST-1S.02|S 215 0600- | Instalacja wodociggowa - rurociagi z rur polipropylenowych o $r.zewn. m
d.2. 03 32,0x5,4 mm na scianach w budynkach niemieszkalnych - zimna woda
1
25.2 m 25.200
RAZEM 25.200
33|ST-1S.02|S 215 0600- | Instalacja wodociggowa - rurociggi z rur polipropylenowych o $r.zewn. m
d.2. 02 25,0x4,2 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych -zimna woda
1
29.5 m 29.500
RAZEM 29.500
34|ST-1S.02|S 215 0600- | Instalacja wodociggowa - rurociggi z rur polipropylenowych o $r.zewn. m
d.2. 01 20,0x3,4 mm na scianach w budynkach niemieszkalnych - zimna woda
1
47.3 m 47.300
RAZEM 47.300
35|ST-1S.02|S 215 0600- | Instalacja wodociggowa - rurociagi z rur polipropylenowych o $r.16,0x2,7 |m
d.2. 01 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych - zimna woda
1
47.4 m 47.400
RAZEM 47.400
36|ST-1S.02|S 215 0600- | Instalacja wodociggowa - rurociaggi z rur polipropylenowych o $r.zewn. m
d.2. 04 40,0x6,7 mm na scianach w budynkach niemieszkalnych -ciepta woda
1
10.2 m 10.200
RAZEM 10.200
37|ST-1S.02|S 215 0600- | Instalacja wodociggowa - rurociaggi z rur polipropylenowych o $r.zewn. m
d.2. 03 32,0x5,4 mm na scianach w budynkach niemieszkalnych - ciepta woda
1
25.2 m 25.200
RAZEM 25.200
38|ST-1S.02|S 215 0600- | Instalacja wodociggowa - rurociaggi z rur polipropylenowych o $r.zewn. m
d.2. 02 25,0x4,2 mm na scianach w budynkach niemieszkalnych -ciepta woda
1
8.6 m 8.600
RAZEM 8.600
39|ST-1S.02|S 215 0600- | Instalacja wodociggowa - rurociaggi z rur polipropylenowych o $r.zewn. m
d.2. 01 20,0x3,4 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych - ciepta woda
1
62.9 m 62.900
RAZEM 62.900
40|ST-I1S.02|S 215 0600- | Instalacja wodociggowa - rurociagi z rur polipropylenowych o $r.16,0x2,7 |m
d.2. 01 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych - ciepta woda
1
29.3 m 29.300
RAZEM 29.300
41|ST-1S.02|S 215 0500- | Dodatki za podejscia doptywowe do zaworéw wyptywowych,baterii,hy- szt.
d.2. 01 drant6w itp. o $ér.zewn.rury 16 mm - 1/2"
1
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
42|ST.1S.02|S 215 0500- | Dodatki za podejscia doptywowe do zaworéw wyptywowych,baterii,hy- szt.
d.2. 01 drant6w itp. o $r.zewn.rury 20 mm - 1/2" - podejscie p. baterie nascienng
1
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
43|ST-1S.02|S 215 0500- | Dodatki za podejscia doptywowe do ptuczek ustepowych o $r.zewn.rury |szt.
d.2. 06 16 mm
1
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7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
44|ST-I1S.02|KNNR 4 Termostatyczny zawér regulacyjny do przewoddéw cyrkulacji c.w.u. DN15 |szt.
d.2. 0411-01
1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
45|ST-I1S.02|KNR-W 2- |Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych |szt.
d.2. 15 0132-01 |o $r. nominalnej 15 mm (rura fi 16mm)
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
46|ST-I1S.02|KNR-W 2- |Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych |szt.
d.2. 15 0132-01 |o $r. nominalnej 15 mm (rura fi 20mm)
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
47|ST-I1S.02|KNR-W 2- |Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych |szt.
d.2. 15 0132-02 |0 $r. nominalnej 20 mm
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
48|ST-I1S.02|KNR-W 2- |Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych |szt.
d.2. 15 0132-03 |0 $r. nominalnej 25 mm
1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
49|ST-I1S.02|KNR-W 2- |Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych |szt.
d.2. 15 0132-04 |0 $r. nominalnej 32 mm
1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
50|ST-IS.02|KNNR 4 Zawory do sptuczek ustepowych o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2. 0135-01
1
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
51|ST-IS.02|KNNR 4 Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2. 0137-02
1
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
52|ST-I1S.02|KNNR 4 Baterie umywalkowe dzwigniowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm - dla  |szt.
d.2. 0137-02 niepetnosprawnych
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
53|ST.IS.02|KNR 2-15 |Baterie natryskowe $cienne o sr.nom. 15 mm szt.
d.2. 0115-04
1
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
54|ST-I1S.02|KNNR 4 Proéby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba za-  |préba
d.2. 0406-03 sadnicza (pulsacyjna)
1 Krotnos¢ = 3
1 proéba 1.000
RAZEM 1.000
55|ST-I1S.02|S 215 0700- | Préba szczelnosci instalacji z tworzyw sztucznych o $r. 63 mm w budyn- |m
d.2. 03 kach niemieszkalnych
1 analogia
10.6+25.2+29.5+47.3+47.4+10.2+25.2+8.6+62.9+29.3 m 296.200
RAZEM 296.200
56|ST-I1S.02|KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych - wodg |m
d.2. 0128-02 wodociggowg
1
171.5+296.2 m 467.700
RAZEM 467.700
2.2 45321000-3 |IZOLACJE CIEPLNE
57|ST-1S.02|KNR 0-34 |Izolacja rurociggow $r. DN40 otulinami ze spien. PE - jednowarstwowymi |m
d.2. 0101-04 gr.10 mm (E)
2
19.8+10.6 m 30.400
RAZEM 30.400
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58|ST-I1S.02|KNR 0-34 |Izolacja rurociggow $r. DN32 otulinami ze spien. PE - jednowarstwowymi |m
d.2. 0101-04 gr.10 mm
2
20.1+25.2 m 45.300
RAZEM 45.300
59|ST-I1S.02|KNR 0-34 |Izolacja rurociggow $r. DN25 otulinami ze spien. PE - jednowarstwowymi |m
d.2. 0101-02 gr.10 mm
2
10.94+29.5 m 40.400
RAZEM 40.400
60|ST-1S.02|KNR 0-34 |Izolacja rurociggow $r. DN20 otulinami ze spien. PE - jednowarstwowymi |m
d.2. 0101-02 gr.10 mm (C)
2
18.2+47.3 m 65.500
RAZEM 65.500
61|ST-I1S.02|KNR 0-34 |Izolacja rurociggow $r. DN15 otulinami ze spien. PE - jednowarstwowymi |m
d.2. 0101-01 gr.10 mm (C)
2
47.4 m 47.400
RAZEM 47.400
62|ST-I1S.02|KNR 0-34 |Izolacja rurociggow $r. DN40 otulinami ze spien. PE - jednowarstwowymi |m
d.2. 0101-04 gr.30 mm (E)
2
10.2 m 10.200
RAZEM 10.200
63|ST-I1S.02|KNR 0-34 |Izolacja rurociggow $r. DN32 otulinami ze spien. PE - jednowarstwowymi |m
d.2. 0101-04 gr.30 mm (E)
2
18.8+25.2 m 44.000
RAZEM 44.000
64|ST-1S.02|KNR 0-34 |Izolacja rurociggow $r. DN25 otulinami ze spien. PE - jednowarstwowy- |m
d.2. 0101-02 mi gr.30 mm (C)
2
16.3+.6 m 16.900
RAZEM 16.900
65|ST-1S.02|KNR 0-34 |Izolacja rurociggow $r. DN20 otulinami ze spien. PE - jednowarstwowymi |m
d.2. 0101-02 gr.20 mm (C)
2
4.2+20.1+62.9 m 87.200
RAZEM 87.200
66|ST-1S.02|KNR 0-34 |Izolacja rurociggow $r. DN15 otulinami ze spien. PE - jednowarstwowymi |m
d.2. 0101-01 gr.15 mm (C)
2
14.0+29.1+29.3 m 72.400
RAZEM 72.400
3 45332200-5 | INSTALACJA WODOCI AGOWA P-POZ
3.1 ROBOTY MONTAZOWE
67|ST-1S.02|KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 40 mm o potgczeniach |m
d.3. 0106-05 gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych -instalacja p-
1 poz (rury podwdjnie ocynkowane)
22.7 m 22.700
RAZEM 22.700
68|ST-1S.02|KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 32 mm o potgczeniach |m
d.3. 0106-04 gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych -instalacja p-
1 poz (rury podwdjnie ocynkowane).
48.3 m 48.300
RAZEM 48.300
69|ST-1S.02|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw  |szt.
d.3. 0115-03 czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym o
1 $r. nominalnej 25 mm
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
70|{ST-1S.02|KNNR 4 Zawory antyskazeniowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej |szt.
d.3. 0411-05 40 mm -klasa EA
1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
71|ST-1S.02|KNNR 4 Zawor hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany na $cianie szt.
d.3. 0138-01
1
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
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72|ST-1S.02|KNNR 4 Szafki hydrantowe z wyposazeniem DN25 kpl.
d.3. 0142-02
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
73|ST-1S.02|KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i |m
d.3. 0126-04 miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 65 mm)
1
22.7+48.3 m 71.000
RAZEM 71.000
74|ST-1S.02|KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych - wodg |m
d.3. 0128-02 wodociggowg
1
71.0 m 71.000
RAZEM 71.000
3.2 45320000-6 |IZOLACJE PAROCHRONNE
75|ST-1S.02|KNR 0-34 |Izolacja rurociggéw $r.DN40 mm otulinami z syntetycznego kauczuku - |m
d.3. 0101-04 jednowarstwowymi gr.9 mm - zabezpieczenie przed wykraplaniem pary
2 wodnej na $ciankach rurociggéw
22.7 m 22.700
RAZEM 22.700
76|ST-1S.02|KNR 0-34 |Izolacja rurociggéw $r.DN 32 mm otulinami z syntetycznego kauczuku - |m
d.3. 0101-04 jednowarstwowymi gr.9 mm - zabezpieczenie przed wykraplaniem pary
2 wodnej na $ciankach rurociggéw
48.3 m 48.300
RAZEM 48.300
4 INSTALACJA GRZEWCZA - GRZEINIKOWA
4.1 45331100-7 |ROBOTY MONTAZOWE
77|ST-1S.02|KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 15 mm o potgcze- 'm
d.4. 0403-01 niach spawanych na scianach w budynkach
1
40.4 m 40.400
RAZEM 40.400
78|ST-1S.02|KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 20 mm o potgcze- 'm
d.4. 0403-02 niach spawanych na $cianach w budynkach
1
43.0 m 43.000
RAZEM 43.000
79|ST-1S.02|KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 25 mm o potgcze- 'm
d.4. 0403-03 niach spawanych na scianach w budynkach
1
6.4 m 6.400
RAZEM 6.400
80|ST-IS.02|KNNR 4 Rury przytgczne o $r. 15 mm do grzejnikéw zeliwnych,stalowych,alumi-  |kpl.
d.4. 0428-01 niowych,ptytowych konwektoréw, nagrzewnic, rozdzielaczy szafkowych o
1 potaczeniu spawanym
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
81|ST-IS.02|KNNR 4 Rury przytgczne o $r. 20 mm do grzejnikéw zeliwnych,stalowych,alumi-  |kpl.
d.4. 0428-02 niowych,ptytowych konwektoréw, nagrzewnic, rozdzielaczy szafkowych o
1 potaczeniu spawanym
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
82|ST-1S.02|S 215 0900- |Montaz szafki SWP-1,SWN-1, 2 obwod. z rozdzielaczami do centralnego |szt.
d.4. 01 ogrzewania - system "rura w rurze"
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
83|ST-1S.02|S 215 0900- |Montaz szafki SWP-1,SWN-1, 3 obwod. z rozdzielaczami do centralnego |szt.
d.4. 01 ogrzewania - system "rura w rurze"
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
84|ST-1S.02|S 215 0900- |Montaz szafki SWP-2,SWN-2, 6 obwod. z rozdzielaczami do centralnego |szt.
d.4. 02 ogrzewania - system "rura w rurze"
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
85|ST-I1S.02|KNNR 4 Zawory odcinajgce, wielofunkcyjne o potaczeniach gwintowanych o $r.  |szt.
d.4. 0411-01 nominalnej 15 mm, GW
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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86|ST-IS.02|KNNR 4 Zawory odcinajgce, wielofunkcyjne o potgczeniach gwintowanych o ér.  |szt.
d.4. 0411-02 nominalnej 20 mm, GW.
1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
87|ST-IS.02|KNNR 4 Zawory regulator réznicy cisnien dP=10 Pa o potaczeniach gwintowa- szt.
d.4. 0411-01 nych o $r. nominalnej 15 mm, GW.
1
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
88|ST-IS.02|KNNR 4 Zawor regulator réznicy cisnienia dP= 10 Pa o polgczeniach gwintowa- |szt.
d.4. 0411-02 nych o $r. nominalnej 20 mm, GW.
1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
89|ST-IS.02|KNNR 4 Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.4. 0412-06
1
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
90|ST-1S.02|KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budyn- |m
d.4. 0406-02 kach niemieszkalnych
1
40.4+43.0+6.4 m 89.800
RAZEM 89.800
91|ST-I1S.02|KNR 0-13  |Rurociggi o $r. 14X2 mm rura wielowarstwowa PEX-c/Al/PEX-c. m
d.4. 0128-01
1
205.1 m 205.100
RAZEM 205.100
92|ST-I1S.02|KNR 0-13  |Rurociggi o $r. 16X2 mm rura wielowarstwowa PEX-c/Al/PEX-c. m
d.4. 0128-01
1
28.3 m 28.300
RAZEM 28.300
93|ST-IS.02|KNR 2-15/ |kgcznik - potsrubunek Press LBP z ptaskim uszczelnieniem fi 14xG3/4" |szt.
d.4. GEBERIT
1 0602-01
analogia
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
94|ST-1S.02|KNR 2-15/ |kgcznik - potsrubunek Press LBP z ptaskim uszczelnieniem fi 16xG3/4" |szt.
d.4. GEBERIT
1 0602-01
analogia
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
95|ST-IS.02|KNR INS-  |Rury przytgczne o $r.zew. 16 mm do grzejnika c.o. ptytowego - podtacze- |kol.
d.4. TAL 0305- |nie dolne na $cianach -kolanko zespolone zaprasowywane ze wsporni-
1 08 kiem fi 16x2, Lmin200
10 kol. 10.000
RAZEM 10.000
96|ST-1S.02|KNR INS-  |Rury przytaczne -grzejniki bocznozasilone o $r.zew. 15 mm do grzejnika |kpl.
d.4. TAL 0305- |c.o. ptytowego, konwektorowego lub cztonowego na $cianach- kolanko
1 01 Press 90 st. z pierscieniem zaprasowywanym z gwintem wewnetrznym -
fi 16x2G1/2"
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
97|ST-1S.02 KNNR 4 Grzejnik 22KV/600/400 mm. szt.
d.4. 0418-07
1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
98|ST-I1S.02 KNNR 4 Grzejnik 22KV/900/400 mm. szt.
d.4. 0418-07
1
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
99|ST-IS.02 KNNR 4 Grzejnik 22KV/900/520 mm. szt.
d.4. 0418-07
1
2 Szt. 2.000
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RAZEM 2.000
100|ST-IS.02|KNNR 4 Grzejnik 22KV/900/600 mm. szt.
d.4. 0418-07
1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
101|ST-IS.02|KNNR 4 Grzejnik 22KV/900/1120 mm. szt.
d.4. 0418-07
1
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
102|ST-IS.02|KNNR 4 Grzejnik higieniczny 20HV/600/400 mm. szt.
d.4. 0418-07
1
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
103|ST-IS.02|KNNR 4 Grzejniki stalowe tazienkowe - H/L= 1800-600 mm szt.
d.4. 0425-03
1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
104|ST-IS.02|KNR-W 2- |Zawory termostatyczne grzejnikowe np. Danfoss typ RA-N 15 proste i szt.
d.4. 15 0412-02 |katowe, lub réwnowazne
1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
105|ST-IS.02|KNR-W 2- |Zawory grzejnikowe powrotne fi 15 mm szt.
d.4. 15 0412-02
1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
106|ST-IS.02|KNNR 4 Zespot odcinajacy do grzejnikéw dolnozasilonych V z przytaczkami G1/2"|szt.
d.4. 0412-01 13/4"
1 analogia
11 Szt. 11.000
RAZEM 11.000
107|ST-I1S.02|Wycena Glowica termostatyczna gazowa do grzejnikow z wktadkg zaworowg szt.
d.4. whasna M30x1,5
1
11 Szt. 11.000
RAZEM 11.000
108|ST-I1S.02|Wycena Glowica termostatyczna do zaworéw prostych i kgtowych z czujnikiem szt.
d.4. whasna gazowym, bezpiecznikiem mrozu, ograniczenie, lub blokowanie zakresu
1 temperatury.
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
109|ST-I1S.02|S 215 0700- | Préba szczelnosci instalacji c.0. z rur z tworzyw sztucznych o r. 63 mm |m
d.4. 03 w budynkach niemieszkalnych
1 analogia
205.1+28.3 m 233.400
RAZEM 233.400
110|ST-IS.02|KNNR 4 Ptukanie instalacji c.0. w budynkach niemieszkalnych -wodg wodociggo- |m
d.4. 0128-02 wa
1 analogia
89.8+233.4 m 323.200
RAZEM 323.200
111|ST-IS.02|KNNR 4 Proby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na go- |urz.
d.4. 0436-01 rgco)
1
12 urz. 12.000
RAZEM 12.000
112|ST-I1S.02|Wycena Uruchomienie, pomiary i regulacja instalacji c.0.polegajace na podniesie- |kpl.
d.4. whasna niu temperatury wody w instalacji do maksymalnej wartosci w czasie 72
1 godzin.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4.2 45442200-9 |ROBOTY ANTYKOROZYJINE
113|ST-IS.02|KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci |m2
d.4. 0101-04 rurociggéw o $r.zewn.do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
2
3.14*0.021*40.4 m2 2.664
3.14*0.026*43.0 m2 3.511
3.14*0.032*6.4 m2 0.643
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RAZEM 6.818
114|ST-IS.02|KNR 7-12 |Odtluszczanie rurociggow m2
d.4. 0105-04
2
6.818 m?2 6.818
RAZEM 6.818
115|ST-IS.02|KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociggéw | m2
d.4. 0207-04 o $r.zewn.do 57 mm
2 Krotnos¢ = 2
6.818 m?2 6.818
RAZEM 6.818
116|ST-IS.02|KNR 7-12 |Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociggéw o $r.zewn.do |m?2
d.4. 0215-04 57 mm
2 Krotnos¢ = 2
6.818 m?2 6.818
RAZEM 6.818
4.3 45321000-3 |IZOLACJE CIEPLNE
117|ST-1S.02|KNZ 15 25- |Montaz otulin termoizolacyjnych poliuretanowych z ostong z foli PYC o |m
d.4. 01 $r. 15 mm, gr. izolacji 20 mm
3
40.4 m 40.400
RAZEM 40.400
118|ST-I1S.02|KNZ 15 26- |Montaz otulin termoizolacyjnych poliuretanowych z ostong z folii PVC dla |m
d.4. 01 rurociggéw o $r. 20 mm, gr. izolacji 20 mm
3
43.0 m 43.000
RAZEM 43.000
119|ST-I1S.02|KNZ 15 27- |Montaz otulin termoizolacyjnych poliuretanowych z ostong z folii PVC dla |/m
d.4. 01 rurociggéw o $r. 25 mm, gr. izolacji 25 mm
3
6.4 m 6.400
RAZEM 6.400
120|ST-IS.02|KNR 0-35 |Otuliny termoizolacyjne z pianki PE obustronnie powlekanej folig gr. 9 m
d.4. 0130-03 mm; $r. zewn. rurociggu 14 mm.
3
205.1 m 205.100
RAZEM 205.100
121|ST-IS.02|KNR 0-35 |Otuliny termoizolacyjne z pianki PE obustronnie powlekanej folig gr. 9 m
d.4. 0130-03 mm; $r. zewn. rurociggu 16 mm.
3
28.3 m 28.300
RAZEM 28.300
5 INSTALACJA GRZEWCZA - PODLOGOWA
5.1 ROBOTY MONTAZOWE
122|ST-IS.02|KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 20 mm o potgcze- 'm
d.5. 0403-02 niach spawanych na scianach w budynkach
1
334 m 33.400
RAZEM 33.400
123|ST-IS.02|KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 25 mm o potgcze- 'm
d.5. 0403-03 niach spawanych na scianach w budynkach
1
21.8 m 21.800
RAZEM 21.800
124|ST-IS.02|KNNR 4 Rury przytgczne o $r. 20 mm do grzejnikéw zeliwnych,stalowych,alumi-  |kpl.
d.5. 0428-02 niowych,ptytowych konwektoréw, nagrzewnic, rozdzielaczy szafkowych o
1 potaczeniu spawanym
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
125|ST-IS.02|KNNR 4 Zawory odcinajgce, wielofunkcyjne o potaczeniach gwintowanych o $r.  |szt.
d.5. 0411-02 nominalnej 20 mm, GW.
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
126|ST-IS.02|KNNR 4 Zawory regulator réznicy cisniern dP=10 Pa o potaczeniach gwintowa- szt.
d.5. 0411-01 nych o ér. nominalnej 15 mm, GW.
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
127|ST-IS.02|KNNR 4 Zawor regulator réznicy cisnienia dP= 10 Pa o polgczeniach gwintowa- |szt.
d.5. 0411-02 nych o ér. nominalnej 20 mm, GW.
1
1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
128|ST-IS.02|KNNR 4 Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.5. 0412-06
1
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
129|ST-IS.02|KNR 0-31 |Rozdzielacze do ogrzewania podtogowego (6 obwodoéw, 3/4"/16) w szaf- |kpl.
d.5. 0312-05 ce z wktadkami zaworowymi i rotametrami
1
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
130|ST-I1S.02|Wycena Zaworowy sitownik termoelektryczny montowany na wktadce zaworowej |szt.
d.5. whasna rozdzielacza powrotnego
1
6+6 szt. 12.000
RAZEM 12.000
131|ST.1S.02|Wycena Uktad do pomiaréw temperatury - antena w szafce rozdzielaczy. ukl.
d.5. whasna
1
2 ukl. 2.000
RAZEM 2.000
132|ST.IS.02|KNR 7-08 |Uktad do pomiar6w temperatury - regulator nadrzedny 10 wejs¢ w szafce |ukl.
d.5. 0105-04 rozdzielaczowej.
1
2 ukl. 2.000
RAZEM 2.000
133|ST.1S.02|Wycena Uktad do pomiaréw temperatury - termostat pomieszczeniowy z obus-  |ukl.
d.5. whasna tronng komunikacjg radiowg z czujnikiem temp. podtogi na podczerwien.
1
12 ukl. 12.000
RAZEM 12.000
134|ST-IS.02|KNR 0-13  |Rurociggi o $r. 16X2 mm rura wielowarstwowa PEX-c/Al/PEX-c. - ruro- |m
d.5. 0128-01 ciggi zasilajgce petle podtogowe (od rozdzielacza szafkowego do petli)
1
176.4 m 176.400
RAZEM 176.400
135|ST-IS.02|KNR 2-15/ |tgcznik - potsrubunek Press LBP z ptaskim uszczelnieniem fi 16xG3/4" |szt.
d.5. GEBERIT
1 0602-01
analogia
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
136|ST-IS.02|KNR 0-31 |Montaz ogrzewania podiogowego - uktad wezownicy meandrowy - czes¢ |m2
d.5. 0302-01 instalacyjna; rurociggi z PE(PEX) o $r. 16x2 mm i rozstawie 100 mm; wo-
1 da grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C
4.0 m?2 4.000
RAZEM 4.000
137|ST-IS.02|KNR 0-31 |Montaz ogrzewania podiogowego - uktad wezownicy meandrowy - czes¢ |m2
d.5. 0302-02 instalacyjna; rurociggi z PE(PEX) o $r. 16 mm i rozstawie 150 mm; woda
1 grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C
23.0 m?2 23.000
RAZEM 23.000
138|ST-IS.02|KNR 0-31 |Montaz ogrzewania podiogowego - uktad wezownicy meandrowy - czes¢ |m2
d.5. 0302-03 instalacyjna; rurociggi z PE(PEX) o $r. 16 mm i rozstawie 200mm; woda
1 grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C
63.0 m?2 63.000
RAZEM 63.000
139|ST-IS.02|KNR 0-31 |Préba szczelnosci ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur 100 mm |m?2
d.5. 0308-01
1
4.0 m?2 4.000
RAZEM 4.000
140|ST-IS.02|KNR 0-31 |Préba szczelnosci ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur 150 mm |m?2
d.5. 0308-02
1
23.0 m?2 23.000
RAZEM 23.000
141|ST-IS.02|KNR 0-31 |Préba szczelnosci ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur 200 mm |m?2
d.5. 0308-03
1
63.0 m?2 63.000
RAZEM 63.000
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142|ST-IS.02|KNR 0-31 |Regulacja ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur 100 mm m2
d.5. 0308-05
1
4.0 m2 4.000
RAZEM 4.000
143|ST-IS.02|KNR 0-31 |Regulacja ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur 150 mm m2
d.5. 0308-06
1
23.0 m2 23.000
RAZEM 23.000
144|ST-IS.02|KNR 0-31 |Regulacja ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur 200 mm m2
d.5. 0308-07
1
63.0 m2 63.000
RAZEM 63.000
145|ST-IS.02|KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budyn- |m
d.5. 0406-02 kach niemieszkalnych
1
33.4+21.8 m 55.200
RAZEM 55.200
146|ST-IS.02|KNNR 4 Ptukanie instalacji c.0. w budynkach niemieszkalnych -wodg wodociggo- |m
d.5. 0128-02 wa
1 analogia
55.20 m 55.200
RAZEM 55.200
5.2 45442200-9 |IROBOTY ANTYKOROZYJNE
147|ST-IS.02|KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci |m2
d.5. 0101-04 rurociggéw o $r.zewn.do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
2
3.14*0.026*33.4 m?2 2.727
3.14*0.032*21.8 m2 2.190
RAZEM 4.917
148|ST-IS.02|KNR 7-12  |Odtluszczanie rurociggow m2
d.5. 0105-04
2
4.917 m2 4.917
RAZEM 4.917
149|ST-IS.02|KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociggéw | m2
d.5. 0207-04 0 $r.zewn.do 57 mm
2 Krotnos¢ = 2
4.917 m2 4.917
RAZEM 4.917
150|ST-IS.02|KNR 7-12 |Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociggéw o $r.zewn.do |m?2
d.5. 0215-04 57 mm
2 Krotnos¢ = 2
4.917 m2 4.917
RAZEM 4.917
5.3 45321000-3 |IZOLACJE CIEPLNE
151|ST-I1S.02|KNZ 15 26- |Montaz otulin termoizolacyjnych poliuretanowych z ostong z folii PVC dla |m
d.5. 01 rurociggéw o $r. 20 mm, gr. izolacji 20 mm
3
334 m 33.400
RAZEM 33.400
152|ST-I1S.02|KNZ 15 27- |Montaz otulin termoizolacyjnych poliuretanowych z ostong z folii PVC dla |m
d.5. 01 rurociggéw o $r. 25 mm, gr. izolacji 25 mm
3
21.8 m 21.800
RAZEM 21.800
153|ST-IS.02|KNR 0-35 |Otuliny termoizolacyjne z pianki PE obustronnie powlekanej folig gr. 9 m
d.5. 0130-03 mm; $r. zewn. rurociggu 16 mm.
3
176.4 m 176.400
RAZEM 176.400
6 45331100-7 [INSTALACJA GRZEWCZAC.T.
6.1 ROBOTY MONTAZOWE
154|ST-IS.02|KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 15 mm o potgcze- 'm
d.6. 0403-01 niach spawanych na scianach w budynkach
1
6.4 m 6.400
RAZEM 6.400
155|ST-IS.02|KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 20 mm o potgcze- 'm
d.6. 0403-02 niach spawanych na scianach w budynkach
1
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9.4 m 9.400
RAZEM 9.400
156|ST-IS.02|KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 32 mm o potgcze- 'm
d.6. 0403-04 niach spawanych na $cianach w budynkach
1
76.1 m 76.100
RAZEM 76.100
157|ST-IS.02|KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 40 mm o potgcze- 'm
d.6. 0403-05 niach spawanych na scianach w budynkach
1
52.0 m 52.000
RAZEM 52.000
158|ST-IS.02|KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 50 mm o potgcze- |m
d.6. 0403-06 niach spawanych na scianach w budynkach
1
72.6 m 72.600
RAZEM 72.600
159|ST-IS.02|KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 65 mm o potgcze- 'm
d.6. 0403-07 niach spawanych na scianach w budynkach
1
19.8 m 19.800
RAZEM 19.800
160|ST-IS.02|KNNR 4 Rury przytgczne o $r. 15 mm do grzejnikéw zeliwnych,stalowych,alumi-  |kpl.
d.6. 0428-01 niowych,ptytowych konwektoréw, nagrzewnic, rozdzielaczy szafkowych o
1 potaczeniu spawanym
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
161|ST-IS.02|KNNR 4 Rury przytgczne o $r. 20 mm do grzejnikéw zeliwnych,stalowych,alumi-  |kpl.
d.6. 0428-02 niowych,ptytowych konwektoréw, nagrzewnic, rozdzielaczy szafkowych o
1 potaczeniu spawanym
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
162|ST-IS.02|KNNR 4 Rury przytgczne o $r. 32 mm do grzejnikéw zeliwnych,stalowych,alumi-  |kpl.
d.6. 0428-03 niowych,ptytowych konwektoréw, nagrzewnic, rozdzielaczy szafkowych o
1 potaczeniu spawanym
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
163|ST-IS.02|KNNR 4 Zawory odcinajgce, wielofunkcyjne o potaczeniach gwintowanych o $r.  |szt.
d.6. 0411-01 nominalnej 15 mm, GW
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
164|ST-IS.02|KNNR 4 Zawory odcinajgce, wielofunkcyjne o potaczeniach gwintowanych o $r.  |szt.
d.6. 0411-02 nominalnej 20 mm, GW.
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
165|ST-IS.02|KNNR 4 Zawory odcinajgce, wielofunkcyjne o potaczeniach gwintowanych o $r.  |szt.
d.6. 0411-04 nominalnej 32 mm, GW.
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
166|ST-IS.02|KNNR 4 Zawory odcinajgce wielofunkcyjne, réwnowazace, automatyczne o pota- |szt.
d.6. 0411-05 czeniach gwintowanych o $r. nominalnej 40 mm, GW.
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
167|ST-IS.02|KNNR 4 Zawory, regulatory réznicy cisnienia dP=5...25 kPa o potgczeniach gwin-|szt.
d.6. 0411-01 towanych o $r. nominalnej 15 mm. GZ
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
168|ST-IS.02|KNNR 4 Zawory, regulatory réznicy cisnienia w zakresie dP 5...25 kPa o potagcze- |szt.
d.6. 0411-02 niach gwintowanych o ér. nominalnej 20 mm, GZ
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
169|ST-IS.02|KNNR 4 Zawor - regulator réznicy ci$nienia w zakresie dP=5...25 kPa o potagcze- |szt.
d.6. 0411-04 niach gwintowanych o ér. nominalnej 32 mm, GZ
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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170|ST-IS.02|KNNR 4 Zawor regulator réznicy cisnienia, DN 50 gwint zewnetrzny. szt.
d.6. 0411-06
1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
171|ST-IS.02|KNNR 4 Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.6. 0412-06
1
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
172|ST-IS.02|KNR-W 2- |Aparat grzewczo-wentylacyjny, nagrzewnica wodna, moc grzewcza; 25 |szt.
d.6. 17 0320-07 |kW montaz na wysokosci 4 m do spodu, maksymalny wydatek
1 analogia powietrza: 3400 m3/h, zasieg poziomy: 19 m, zasieg pionowy: 5,5 m,
konsola montazowa, moc silnika wentylatora: 250 W.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
173|ST-IS.02|KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budyn- |m
d.6. 0406-02 kach niemieszkalnych
1
6.4+9.4+76.1+52.0+72.6+19.8 m 236.300
RAZEM 236.300
174|ST-IS.02|KNNR 4 Ptukanie instalacji c.0. w budynkach niemieszkalnych -wodg wodociggo- |m
d.6. 0128-02 wa
1 analogia
236.3 m 236.300
RAZEM 236.300
6.2 45442200-9 |IROBOTY ANTYKOROZYJNE
175|ST-IS.02|KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci |m?2
d.6. 0101-04 rurociggéw o $r.zewn.do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
2
3.14*0.021*6.4 m?2 0.422
3.14*0.026*9.4 m?2 0.767
3.14*0.042*76.1 m?2 10.036
3.14*0.048*52.0 m?2 7.837
3.14*0.061*72.6 m?2 13.906
RAZEM 32.968
176|ST-IS.02|KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci |m?2
d.6. 0101-05 rurociggbéw o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan wyjs$ciowy powierz-
2 chni B)
3.14*0.076*19.8 m?2 4.725
RAZEM 4.725
177|ST-IS.02|KNR 7-12  |Odtluszczanie rurociggow m2
d.6. 0105-04
2
32.968+4.725 m?2 37.693
RAZEM 37.693
178|ST-IS.02|KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociggéw | m2
d.6. 0207-04 0 $r.zewn.do 57 mm
2 Krotnos¢ = 2
32.968 m?2 32.968
RAZEM 32.968
179|ST-IS.02|KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociggéw | m2
d.6. 0207-05 o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm
2 Krotnos¢ = 2
4.725 m?2 4.725
RAZEM 4.725
180|ST-IS.02|KNR 7-12 |Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociggéw o $r.zewn.do |m?2
d.6. 0215-04 57 mm
2 Krotnos¢ = 2
32.968 m?2 32.968
RAZEM 32.968
181|ST-IS.02|KNR 7-12 |Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociggéw o $rednicy ze- | m?2
d.6. 0215-05 wnetrznej 58-219 mm
2 Krotnos¢ = 2
4.725 m?2 4.725
RAZEM 4.725
6.3 45321000-3 |IZOLACJE CIEPLNE
182|ST-1S.02|KNZ 15 25- |Montaz otulin termoizolacyjnych poliuretanowych z ostong z foli PYC o |m
d.6. 01 $r. 15 mm, gr. izolacji 20 mm
3
6.4 m 6.400
RAZEM 6.400
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183|ST-IS.02|KNZ 15 26- |Montaz otulin termoizolacyjnych poliuretanowych z ostong z folii PVC dla |m
d.6. 01 rurociggéw o $r. 20 mm, gr. izolacji 20 mm
3
9.4 m 9.400
RAZEM 9.400
184|ST-IS.02|KNZ 15 28- |Montaz otulin termoizolacyjnych poliuretanowa z ostong z folii PVC dla |m
d.6. 04 rurociggéw o $ér. 32 mm, gr. izolacji 25 mm
3
76.1 m 76.100
RAZEM 76.100
185|ST-I1S.02|KNZ 15 29- |Montaz otulin termoizolacyjnych poliuretanowa z ostong z folii PVC dla |m
d.6. 05 rurociggéw o $ér. 40 mm, gr. izolacji 30 mm
3
52.0 m 52.000
RAZEM 52.000
186|ST-1S.02|KNZ 15 30- |Montaz otulin termoizolacyjnych poliuretanowa z ostong z PVC dla ruro- |m
d.6. 05 ciggow o $r. 50 mm, gr. izolacji 30 mm
3
72.6 m 72.600
RAZEM 72.600
187|ST-1S.02|KNZ 15 31- |Montaz otulin termoizolacyjnych poliuretanowa z ostong z folii PVC dla |m
d.6. 04 rurociggéw o $ér. 65 mm, gr. izolacji 30 mm
3
19.8 m 19.800
RAZEM 19.800
7 45331210-1 |WENTYLACJA MECHANICZNA
7.1 UKEAD CZERPNY - NN1
188|ST-IS.02|KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 315/ m?2
d.7. 0123-03 mm - udzial ksztattek do 55 %
1
3.89+1.98 m2 5.870
RAZEM 5.870
189|ST-IS.02|KNR 2-17 |Kroéce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym o $r.do 315 mm |szt.
d.7. 0210-02
1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
190|ST-IS.02|KNR 2-16 |lzolacja kanatow wentylacyjnych okragtych weing mineralng gr. 30 mm  |m2
d.7. 0301-01 na folii aluminiowej
1
<przewody- $r. 315 mm> 5.87*1.19 m2 6.985
RAZEM 6.985
191|ST-IS.02|KNR 2-17 |Czerpnie $cienne kotowe typ B i C o $r.do 315 mm szt.
d.7. 0147-01
1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
7.2 UKEAD NAWIEWNY - N1
192|ST-IS.02|KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 315/m2
d.7. 0123-03 mm - udzial ksztattek do 55 %
2
0.23 m?2 0.230
RAZEM 0.230
193|ST-IS.02|KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 250\ m2
d.7. 0123-03 mm - udzial ksztattek do 55 %
2
0.44+1.1 m2 1.540
RAZEM 1.540
194|ST-IS.02|KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 200|m2
d.7. 0123-02 mm - udzial ksztattek do 55 %
2
1.41+1.29 m2 2.700
RAZEM 2.700
195|ST-IS.02|KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 160|m2
d.7. 0123-01 mm - udzial ksztattek do 55 %
2
1.66+1.91 m2 3.570
RAZEM 3.570
196|ST-IS.02|KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r. 160 |m2
d.7. 0122-01 mm - przewdd elastyczny aluminiowy FLEX
2
0.60 m?2 0.600
RAZEM 0.600
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197|ST-IS.02|KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $ér. 150 |m?2
d.7. 0122-01 mm - przewdd elastyczny aluminiowy FLEX
2
1.60 m?2 1.600
RAZEM 1.600
198|ST-IS.02|KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r. 125 |m?2
d.7. 0122-01 mm - udzial ksztattek do 35 %
2
1.52+0.23 m?2 1.750
RAZEM 1.750
199|ST-IS.02|KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 100| m2
d.7. 0122-01 mm - udzial ksztattek do 35 %
2
4.21+0.44 m?2 4.650
RAZEM 4.650
200|ST-IS.02|KNR 2-16 |lzolacja kanatéw wentylacyjnych okragtych welng mineralng gr. 30 mm  |m2
d.7. 0301-01 na folii aluminiowej
2
<przewody- $r. 100 mm> 4.65*1.6 m2 7.440
<przewody- $r. 125 mm> 1.75*1.48 m2 2.590
<przewody- $r. 150 mm> 1.60*1.37 m2 2.192
<przewody- $r. 160 mm> (3.57+0.60)*1.32 m2 5.504
<przewody- $r. 200 mm> 2.7*1.30 m2 3.510
<przewody- $r. 250 mm> 1.54*1.24 m2 1.910
<ttumik- $ér. 250 mm> (3.14*0.25*1.0)*1.24 m?2 0.973
<przewody- $r. 315 mm> 0.23*1.19 m?2 0.274
RAZEM 24.393
201|ST-IS.02|KNR 2-17 |Centrala wentylacyjna podwieszana, nawiewno-wywiewna kompletna z  |szt.
d.7. 0323-01 systemem sterowania i regulacji z nagrzewnicg wodng o mocy 0,4 kW,
2 analogia wydajnosci n/w=550/550 [m3/h], napigcie 1x230V.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
202|ST-1S.02|KNR 2-17 | Thumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. =250mm, I= 1000 mm |szt.
d.7. 0155-03
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
203|ST-IS.02|KNR 2-17 |Kré¢ce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym o $r.do 315 mm |szt.
d.7. 0210-02
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
204|ST-1S.02|KNR 2-17 |Potaczenie elastyczne, (kréciec) fi 250 mm o przekroju kotowym. szt.
d.7. 0210-01
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
205|ST-1S.02|KNR 2-17 |Przepustnica okraggta o $r. 100 mm, =100 mm szt.
d.7. 0131-01
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
206|ST-1S.02|KNR 2-17 |Przepustnica okraggta o $r. 125 mm, L=125 mm. szt.
d.7. 0131-02
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
207|ST-1S.02|KNR-W 2- |Anemostaty talerzowe nawiewne fi 150 mm o wydajnosci: V=100 m3/h  |szt.
d.7. 17 0140-02
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
208|ST-1S.02|KNR-W 2- |Anemostaty kotowe nawiewne ze skrzynkg rozprezng V=150 m3/h o szt.
d.7. 17 0140-02 |wym: D=160, D2=400, BD=260 [mm]
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
209|ST-1S.02|Wycena Uruchomienie, pomiary i regulacja instalacji wentylacji kpl.
d.7. wlasna
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7.3 UKEAD WYWIEWNY - W1
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210|ST-1S.02|KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 100|m?2
d.7. 0122-01 mm - udzial ksztattek do 35 %
3
6.63+0.65 m2 7.280
RAZEM 7.280
211|ST-1S.02|KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r. 100 |m?2
d.7. 0122-01 mm - przewdd elastyczny aluminiowy FLEX
3
0.41 m2 0.410
RAZEM 0.410
212|ST-1S.02|KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r. 150 |m?2
d.7. 0122-01 mm - przewdd elastyczny aluminiowy FLEX
3
0.48 m2 0.480
RAZEM 0.480
213|ST-1S.02|KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 160|m?2
d.7. 0123-01 mm - udzial ksztattek do 55 %
3
0.97+1.73 m2 2.700
RAZEM 2.700
214|ST-1S.02|KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r. 200 |m?2
d.7. 0122-01 mm - udzial ksztattek do 35 %
3
3.77+1.23 m2 5.000
RAZEM 5.000
215|ST-1S.02|KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r. 200 |m?2
d.7. 0122-01 mm - przewdd elastyczny aluminiowy FLEX
3
0.28 m2 0.280
RAZEM 0.280
216|ST-1S.02|KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 250|m?2
d.7. 0123-03 mm - udzial ksztattek do 55 %
3
0.76+1.00 m2 1.760
RAZEM 1.760
217|ST-1S.02|KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 315|m?2
d.7. 0123-03 mm - udzial ksztattek do 55 %
3
0.23 m2 0.230
RAZEM 0.230
218|ST-1S.02|KNR 2-16 |lzolacja kanatéw wentylacyjnych okragtych welng mineralng gr. 30 mm  |m2
d.7. 0301-01 na folii aluminiowej
3
<przewody- $r. 100 mm> (7.28+0.41)*1.6 m2 12.304
<przewody- $r. 150 mm> 0.48*1.37 m2 0.658
<przewody- $r. 160 mm> 2.7*1.32 m2 3.564
<przewody- $r. 200 mm> (5.0+0.28)*1.30 m2 6.864
<przewody- $r. 250 mm> 1.76*1.24 m2 2.182
<tlumik- $r. 250 mm> (3.14*0.25*1.0)*1.24 m2 0.973
<przewody- $r. 315 mm> 0.23*1.19 m2 0.274
RAZEM 26.819
219|ST-1S.02|KNR 2-17 | Thumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. =250mm, I= 1000 mm |szt.
d.7. 0155-03
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
220|ST-1S.02|KNR 2-17 |Kré¢ce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym o $r.do 315 mm |szt.
d.7. 0210-02
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
221|ST-1S.02|KNR 2-17 |Potaczenie elastyczne, (kréciec) fi 250 mm o przekroju kotowym. szt.
d.7. 0210-01
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
222|ST-1S.02|KNR 2-17 |Przepustnica okragta o $r. 100 mm, =100 mm szt.
d.7. 0131-01
3
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
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223|ST-1S.02|KNR-W 2- |Anemostaty kotowe wywiewne fi 100 mm, V=50 m3/h szt.
d.7. 17 0140-02
3
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
224|ST-1S.02|KNR-W 2- |Anemostaty kotowe wywiewne fi 150 mm; V=100 m3/h szt.
d.7. 17 0140-02
3
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
225|ST-1S.02|KNR 2-17  |Przepustnica okragta o $r. 160 mm, [=160 mm szt.
d.7. 0131-02
3
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
226|ST-1S.02|KNR-W 2- |Anemostaty kotowe wywiewne ze skrzynkg rozprezna; ptyta czotowa bia- |szt.
d.7. 17 0140-02 |ta RAL 9010; V=200m3/h;
3 D=200, D2=310, BD=300 [mm]
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
7.4 UKEAD WYRZUTOWY - WW1
227|ST-1S.02|KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.315 m2
d.7. 0122-03 mm - udzial ksztattek do 35 %
4
5.76+1.21 m?2 6.970
RAZEM 6.970
228|ST-1S.02|KNR 2-17 |Kré¢ce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym o $r.do 315 mm |szt.
d.7. 0210-02
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
229|ST-1S.02|KNR 2-16 |lzolacja kanatéw wentylacyjnych okragtych wetng mineralng gr. 30 mm  |m?2
d.7. 0301-01 na folii aluminiowej
4
<przewody- $r. 315 mm> 6.97*1.19 m2 8.294
RAZEM 8.294
230|ST-1S.02|KNR 2-17 |Wyrzutnie scienne kotowe typ B i C 0 $r.do 315 mm szt.
d.7. 0147-01
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7.5 UKEAD CZERPNY - NN2
231|ST-1S.02|KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokgtne,typ A/l o obwodzie |m?2
d.7. 0101-06 do 4400 mm - udziat ksztaltek do 35 %
5
9.13+2.42 m?2 11.550
RAZEM 11.550
232|ST-1S.02|KNR-W 2- |Kré¢ce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym o $rednicy 400 |szt.
d.7. 17 0210-04 |mm, I=100 mm
5
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
233|ST-1S.02|KNR 2-16 |Jednowarstwowa izolacja kanatow wentylacyjnych prostokatnych wetng | m?2
d.7. 0305-04 mineralng na folii aluminiowej, grub. 30 mm
5
<przewody do 4400> 11.55*1.054 m2 12.174
RAZEM 12.174
234|ST-1S.02|KNR 2-17 |Czerpnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 2060 mm -czerpnia |szt.
d.7. 0146-03 Scienna o0 wym: a=500mm, b=500 mm
5
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
7.6 UKEAD NAWIEWNY - N2
235|ST-1S.02/KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie |m?2
d.7. 0103-05 do 1800 mm - udziat ksztattek do 65 %
6
2.06 m?2 2.060
RAZEM 2.060
236|ST-1S.02/KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie |m2
d.7. 0103-04 do 1400 mm - udziat ksztattek do 65 %
6
8.42+7.52 m?2 15.940
RAZEM 15.940
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237|ST-1S.02|KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokgtne,typ A/l o obwodzie |m?2
d.7. 17 0101-03 |do 1000 mm - udziat ksztattek do 35 %
6
5.50+1.98 m2 7.480
RAZEM 7.480
238|ST-1S.02|KNR 2-16 |Jednowarstwowa izolacja kanatow wentylacyjnych prostokatnych wetng | m?2
d.7. 0305-04 mineralng na folii aluminiowej, grub. 30 mm
6
<przewody do 1800> 2.06*1.13 m2 2.328
<przewody do 1400> 15.94*1.17 m2 18.650
<przewody do 1000> 7.48*1.24 m2 9.275
RAZEM 30.253
239|ST-1S.02|KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r. 160 |m?2
d.7. 0122-01 mm - udzial ksztattek do 35 %
6
4.26+0.63 m2 4.890
RAZEM 4.890
240|ST-1S.02|KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r. 160 |m?2
d.7. 0122-01 mm - przewdd elastyczny aluminiowy FLEX
6
1.09 m2 1.090
RAZEM 1.090
241|ST-1S.02|KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r. 200 |m?2
d.7. 0122-01 mm - udzial ksztattek do 35 %
6
2.60 m2 2.600
RAZEM 2.600
242|ST-1S.02|KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r. 400 |m?2
d.7. 0122-04 mm - udzial ksztattek do 35 %
6
1.01 m2 1.010
RAZEM 1.010
243|ST-1S.02|KNR 2-16 |lzolacja kanatéw wentylacyjnych okragtych welng mineralng gr. 30 mm  |m2
d.7. 0301-01 na folii aluminiowej
6
<przewody- $r. 160 mm> 1.09*1.32 m2 1.439
<przewody- $r. 200 mm> 2.60*1.30 m2 3.380
<przewody- $r. 400 mm> 1.01*1.15 m2 1.162
<ttumik- $r. 400 mm> (3.14*0.40*1.0)*1.15 m?2 1.444
RAZEM 7.425
244|ST-1S.02|KNR 2-17 |Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna kompletna z systemem ste- |szt.
d.7. 0323-01 rowania i regulacji podwieszana z nagrzewnicg wodng: 7,6 kW i wy-
6 analogia miennikiem obrotowym; parametry:Qn=2100/w1900 m3/h; 250Pa,
elektr. 400V/ 2x580W
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
245|ST-1S.02|KNR 2-17 | Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r.do 400 mm, tlumik ka- |szt.
d.7. 0155-04 natowy okragty D=400mm; L=1000 mm
6
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
246|ST-1S.02|KNR-W 2- |Krd¢ce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym o $rednicy 400 |szt.
d.7. 17 0210-04 |mm, I=100 mm
6
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
247|ST-1S.02|KNR 2-17  |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B do szt.
d.7. 0134-01 przewodéw o obwodzie do 1800 mm - przepustnica o wym: a=200mm,
6 b=700mm, L=200mm
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
248|ST-1S.02|KNR 2-17  |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B do szt.
d.7. 0134-01 przewodéw o obwodzie do 1800 mm - przepustnica o wym: a=200mm,
6 b=600mm, L=200mm
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
249|ST-1S.02|KNR 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewo-|szt.
d.7. 0130-02 déw o obwodzie do 1200 mm o wym. a=250mm, b=200mm, L=200mm
6
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
250|ST-1S.02|KNR-W 2- |Anemostat wirowy okragty ze skrzynka rozprezna, plyta czotowa biata szt.
d.7. 17 0140-02 |RAL 9010; V=200 m3/h
6 o wym: D=200, D2=500, BD300 [mm]
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4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
251|ST-1S.02|KNR-W 2- |Anemostat wirowy okragty ze skrzynkg rozprezna; lamele i ptyta czotowa |szt.
d.7. 17 0140-02 |biate RAL 9010; V=300 m3/h o wym:D=160, D2=400, BD260
6
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
252|ST-1S.02|Wycena Uruchomienie, pomiary i regulacja instalacji wentylacji kpl.
d.7. wlasna
6
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7.7 UKEAD WYWIEWNY - W2
253|ST-1S.02|KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokgtne,typ A/l o obwodzie |m?2
d.7. 0103-05 do 1800 mm - udziat ksztaltek do 65 %
7
2.06 m?2 2.060
RAZEM 2.060
254|ST-1S.02|KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokgtne,typ A/l o obwodzie |m?2
d.7. 17 0102-04 |do 1400 mm - udziat ksztattek do 55 %
7
14.88+6.72 m?2 21.600
RAZEM 21.600
255|ST-1S.02|KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokgtne,typ A/l o obwodzie |m?2
d.7. 0103-03 do 1000 mm - udziat ksztaltek do 65 %
7
2.18+2.47 m?2 4.650
RAZEM 4.650
256|ST-1S.02|KNR 2-16 |Jednowarstwowa izolacja kanatow wentylacyjnych prostokatnych wetng | m?2
d.7. 0305-04 mineralng na folii aluminiowej, grub. 30 mm
7
<przewody do 1800> 2.06*1.13 m2 2.328
<przewody do 1400> 21.6*1.17 m?2 25.272
<przewody do 1000> 4.65*1.24 m2 5.766
RAZEM 33.366
257|ST-1S.02/KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o ér. 200 |m2
d.7. 0122-01 mm - udzial ksztattek do 35 %
7
5.34+0.22 m?2 5.560
RAZEM 5.560
258|ST-1S.02/KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o ér. 200 |m2
d.7. 0122-01 mm - przewdd elastyczny aluminiowy FLEX
7
3.04 m?2 3.040
RAZEM 3.040
259|ST-1S.02/KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 400/ m2
d.7. 0123-04 mm - udzial ksztattek do 55 %
7
1.01+0.41 m?2 1.420
RAZEM 1.420
260|ST-1S.02|KNR 2-16 |lzolacja kanatéw wentylacyjnych okragtych wetng mineralng gr. 30 mm  |m?2
d.7. 0301-01 na folii aluminiowej
7
<przewody- $r. 200 mm> (5.56+3.04)*1.30 m2 11.180
<przewody- $r. 400 mm> 1.42*1.15 m2 1.633
<ttumik- $r. 400 mm> (3.14*0.40*1.0)*1.15 m?2 1.444
RAZEM 14.257
261|ST-1S.02|KNR 2-17 | Thumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r.do 400 mm, tlumik ka- |szt.
d.7. 0155-04 natowy okragly D=400mm; L=1000 mm
7
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
262|ST-1S.02|KNR-W 2- |Kré¢ce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym o $rednicy 400 |szt.
d.7. 17 0210-04 |mm, [=100 mm
7
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
263|ST-1S.02/KNR 2-17 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B do szt.
d.7. 0134-01 przewodéw o obwodzie do 1800 mm - przepustnica o wym: a=200mm,
7 b=500mm, L=200mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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264|ST-1S.02|KNR 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewo-|szt.
d.7. 0130-02 déw o obwodzie do 1200 mm o wym. a=250mm, b=200mm, L=200mm
7
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
265|ST-1S.02|KNR 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewo-|szt.
d.7. 0130-02 déw o obwodzie do 1200 mm o wym. a=200mm, b=400mm, L=200mm
7
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
266|ST-1S.02|KNR-W 2- |Wywiewnik wirowy okragly ze skrzynkg rozprezng o wym:D2=310, D= szt.
d.7. 17 0140-02 |200, BD=300; V=200m3/h
7
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
7.8 UKEAD WYRZUTOWY - WW2
267|ST-1S.02/ KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie |m?2
d.7. 17 0102-06 |do 4400 mm - udziat ksztattek do 55 %
8
13.39+5.33 m?2 18.720
RAZEM 18.720
268|ST-1S.02|KNR 2-16 |Jednowarstwowa izolacja kanatow wentylacyjnych prostokgtnych wetng |m?2
d.7. 0305-04 mineralng na folii aluminiowej, grub. 30 mm
8
<przewody do 4400> 18.72*1.054 m?2 19.731
RAZEM 19.731
269|ST-1S.02|KNR-W 2- |Kré¢ce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym o $rednicy 400 |szt.
d.7. 17 0210-04 |mm, [=100 mm
8
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
270|ST-1S.02|KNR 2-17 |Czerpnie scienne prostokatne typ A o obwodzie do 3260 mm - czerpnia |szt.
d.7. 0146-04 $cienna 0 wym: a=700mm, b=400 mm
8
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7.9 UKEAD CZERPNY - NN3
271|ST-1S.02|KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokgtne,typ A/l o obwodzie |m?2
d.7. 0103-06 do 4400 mm - udziat ksztaltek do 65 %
9
11.98+15.77 m?2 27.750
RAZEM 27.750
272|ST-1S.02|KNR 2-17 |Kré¢ce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokgtnym o obwodzie|szt.
d.7. 0209-09 do 5000 mm - kréciec prostokgtny o wym: a=750mm, b=1650mm, I=
9 100mm.
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
273|ST-1S.02|KNR 2-16 |Jednowarstwowa izolacja kanatow wentylacyjnych prostokgtnych wetng | m?2
d.7. 0305-04 mineralng na folii aluminiowej, grub. 30 mm
9
<przewody do 4400> 27.75*1.054 m2 29.249
RAZEM 29.249
274|ST.IS.02|KNR 2-17 |Czerpnia $cienna prostokgtna typ A o obwodzie ponad 4000 mm, a= szt.
d.7. 0146-05 1600, b=750 [mm]
9 kalk. wlasna
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
7.10 UKEAD NAWIEWNY - N3
275|ST-1S.02/KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie |m?2
d.7. 0103-06 do 4400 mm - udziat ksztattek do 65 %
10
120.89+70.06 m?2 190.950
RAZEM 190.950
276|ST-1S.02/ KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie |m?2
d.7. 17 0101-05 |do 1800 mm - udziat ksztattek do 35 %
10
9.0+1.6 m?2 10.600
RAZEM 10.600
277|ST-1S.02| KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie |m2
d.7. 17 0101-04 |do 1400 mm - udziat ksztattek do 35 %
10
6.21+1.02 m?2 7.230
RAZEM 7.230
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278|ST-1S.02|KNR 2-16 |Jednowarstwowa izolacja kanatow wentylacyjnych prostokatnych wetng | m?2
d.7. 0305-04 mineralng na folii aluminiowej, grub. 30 mm
10
<przewody do 4400> 165.35*1.054 m2 174.279
<tlumik> [(1.50*1.0)*2+(0.50*1.0)*2]*1.054 m2 4.216
<przewody do 1800> 10.6*1.13 m2 11.978
<przewody do 1400> 7.23*1.17 m2 8.459
RAZEM 198.932
279|ST-1S.02|KNR 2-16 |lzolacja kanatéw wentylacyjnych prostokatnych weing mineralng na folii |m?2
d.7. 0305-04 aluminiowej grub. 100 mm
10
<przewody do 4400> 25.6*1.2 m2 30.720
RAZEM 30.720
280|ST-1S.02|KNR 13-15 |Konstrukcja nosna ptaszczy ochronnych przy gr.izolacji 100 mm dla m2
d.7. 0304-04 zbiornikow i pow.plaskich
10
30.72 m2 30.720
RAZEM 30.720
281|ST-IS.02/KNR 2-16 |Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci 0.55 mm na izolacji |m?2
d.7. 0601-03 przewodéw kotowych.
10
30.72 m2 30.720
RAZEM 30.720
282|ST-1S.02|KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.315 m2
d.7. 0122-03 mm - udzial ksztattek do 35 %
10
79.18+20.84 m2 100.020
RAZEM 100.020
283|ST-1S.02|KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r. 355 |m2
d.7. 0123-04 mm - udzial ksztattek do 55 %
10
15.41+6.36 m2 21.770
RAZEM 21.770
284|ST-1S.02|KNR 2-16 |lzolacja kanatéw wentylacyjnych okragtych welng mineralng gr. 30 mm  |m2
d.7. 0301-01 na folii aluminiowej
10
<przewody- $r. 315 mm> 100.02*1.19 m2 119.024
<przewody- ér. 350 mm> 21.77*1.17 m2 25.471
RAZEM 144.495
285|ST.IS.02|/KNR 2-17 |Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z systemem sterowania i re- |szt.
d.7. 0323-03 gulacji z wymiennikiem obrotowym i ttumikami akustycznymi, czerpnia i
10 analogia wyrzutnia w zespole centrali, z nagrzewnicg wodng o mocy 67 kW, wy-
dajnosci n/w= 10000/10000 m3/h.
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
286|ST-IS.02|KNR 2-17 |Podstawa do duzych central wentylacyjnych montowanych na dachu. szt.
d.7. 0212-07
10 analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
287|ST-1S.02|KNR 2-17 | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obw.do 4000 mm o wym: a= |szt.
d.7. 0154-05 1500mm, b=500mm, L=1000mm
10
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
288|ST-1S.02|KNR 2-17 |Kré¢ce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokgtnym o obwodzie|szt.
d.7. 0209-09 do 5000 mm - kréciec prostokgtny o wym: a=750mm, b=1650mm, I=
10 100mm.
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
289|ST-1S.02|KNR-W 2- |Krd¢ce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokgtnym i obwodach|szt.
d.7. 17 0209-07 |do 4000 mm o wym: a=1500mm, b=500mm, |=100mm
10
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
290|ST-1S.02|KNR-W 2- |Kré¢ce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokgtnym i obwodach|szt.
d.7. 17 0209-07 |do 4000 mm o wym: a=1500mm, b=500mm, |=115mm
10
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
291|ST-1S.02|KNR 2-17  |Przepustnica regulacyjna o $r.350 mm szt.
d.7. 0131-03
10
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7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
292|ST-1S.02|KNR 2-17  |Kratki wentylacyjne nawiewne z ramka maskujgcg 1015x115 mm; Vzu= |szt.
d.7. 0138-05 500 m3/h.
10
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
293|ST-1S.02|Wycena Uruchomienie, pomiary i regulacja instalacji wentylacji kpl.
d.7. wlasna
10
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7.11 UKEAD WYWIEWNY - W3
294|ST-1S.02|KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokgtne,typ A/l o obwodzie |m?2
d.7. 0103-06 do 4400 mm - udziat ksztaltek do 65 %
11
55.75+59.74 m?2 115.490
RAZEM 115.490
295|ST-1S.02|KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokgtne,typ A/l o obwodzie |m?2
d.7. 17 0101-05 |do 1800 mm - udziat ksztattek do 35 %
11
13.99+2.57 m?2 16.560
RAZEM 16.560
296|ST-1S.02|KNR 2-16 |Jednowarstwowa izolacja kanatow wentylacyjnych prostokatnych wetng | m?2
d.7. 0305-04 mineralng na folii aluminiowej, grub. 30 mm
11
<przewody do 4400> 77.52*1.054 m2 81.706
<ttumik> [(1.65*1.0)*2+(0.75*1.0)*2]*1.054 m2 5.059
<przewody do 1800> 16.65*1.13 m2 18.815
RAZEM 105.580
297|ST-1S.02|KNR 2-16 |lzolacja kanatéw wentylacyjnych prostokatnych wetng mineralng na folii |m?2
d.7. 0305-04 aluminiowej grub. 100 mm
11
<przewody do 4400> 37.97*1.2 m?2 45.564
RAZEM 45.564
298|ST-1S.02|KNR 13-15 |Konstrukcja no$na ptaszczy ochronnych przy gr.izolacji 100 mm dla m2
d.7. 0304-04 zbiornikow i pow.plaskich
11
45.564 m?2 45.564
RAZEM 45.564
299|ST-1S.02/KNR 2-16 |Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci 0.55 mm na izolacji |m?2
d.7. 0601-03 przewodéw kotowych.
11
45.564 m?2 45.564
RAZEM 45.564
300|ST-IS.02|KNR 2-17 |Kré¢ce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokgtnym o obwodzie|szt.
d.7. 0209-09 do 5000 mm - kréciec prostokgtny o wym: a=750mm, b=1650mm, I=
11 100mm.
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
301|ST-IS.02|KNR 2-17 | Thumiki akustyczne ptytowe prostokgtne o wym. a=750mm, b=1650mm, |szt.
d.7. 0154-06 1=1000mm
11 kalk. wtasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
302|ST-1S.02|KNR 2-17 |Kratki wentylacyjne wywiewne z przepustnicg szczelinowg o wym:L= szt.
d.7. 0138-05 325mm, H=1225mm.
11
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
303|ST-1S.02|KNR 2-17 |Kratki wentylacyjne wywiewne z przepustnicg szczelinowg o wym:L= szt.
d.7. 0138-05 325mm, H=1125mm.
11
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8 45331210-1 |WENTYLACJA WYWIEWNA - SANITARIATY
304|ST-1S.02|KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 100|m?2
d.8 0122-01 mm - udzial ksztattek do 35 %
4.65 m?2 4.650
RAZEM 4.650
305|ST-IS.02|KNR 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il fi 100 mm, w uktadach kana- |szt.
d.8 0149-03 towych




Instalacje wew

PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
306|ST-1S.02|KNR 2-17  |Wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewodéw o $r.do 200 mm (wy- szt.
d.8 0144-01 rzutnia fi 100 mm)
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
307|ST-IS.02|KNR 2-17 |Wentylatory kanatowe o $r. 100 mm szt.
d.8 0205-01
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
308|ST-1S.02|KNR-W 2- |Anemostaty kotowe wywiewne fi 100 mm, wydajnos¢: 50 m3/h szt.
d.8 17 0140-02
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
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Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9469




