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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zamawiajacy:
Miasto Szczecinek
PI. Wolnosci 13
78-400 Szczecinek

Obiekt:
Sala sportowa wraz z tgcznikiem ze Szkotg podstawowg nr 6

ZAKRES OPRACOWANIA:

Przedmiar rob6t obejmuje naktady na:

1. Wykonanie przytgcza wodociggowego

2. Wykonanie kanalizacji sanitarnej

3. Wykonanie zewnetrznej kanalizacji deszczowej z przepompownig $ciekéw deszczowych
4. Wykonanie instalacji przylacza cieplnego

Materialy uzyte do budowy, powinny posiada¢ stosowne $wiadectwa jakosci stwierdzajace dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Zalozenia kosztorysowe

Przedmiary wykonano zgodnie z wytycznymi wynikajgcymi z Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r.

w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowj, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego.

Kosztorys inwestorski opracowano zgodnie z wytycznymi wynikajacymi z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projekto-
wych oraz planowanych kosztéw robét budowlano-montazowych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

oraz w oparciu o Polskie Standardy Kosztorysowania Rob6t Budowlanych(SKB, pazdziernik 2005r.).

Jako podstawy wyceny wykorzystano powszechnie dostepne katalogi normatywne KNNR-y i

KNR-y oraz wykorzystano analize indywidualng

Przedmiar rob6t do kosztorysu sprzadzono w zakresie i ilosci na podstawie projektu i Specyfikaciji

Technicznych Wykonania i Odbioru Robét

Wycene robdt wykonano z wykorzystaniem bazy cenowej Wydawnictwa SEKOCENBUD odniesieniu do | kw 2016r i a takze na podsta-
wie zapytan i cennikéw dostawcow.

Szczecin, marzec 2016r.
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Instalacje zew PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
Zewn etrzne instalacje sanitarne
1 PRZYt ACZE WODOCIAGOWE
1.1 45111200-0 |ROBOTY ZIEMNE
1|ST-IS.01/KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wodociggu |m
d.1. 0119-03 w terenie réwninnym
1
<de63PE> 12.3 m 12.300
RAZEM 12.300
2|ST-1S.01|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsig-|m3
d.1l. 0210-02 biernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-lI- koparka 0,60 m3 - przy-
1 jeto 90% robét
<W1-W4> 1.70*0.90*12.3 18.819
A (obliczenia pomocnicze) ========
18.819
18.819*0.90 m3 16.937
RAZEM 16.937
3|ST-IS.01|KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. m3
d.1. 0305-02 dna do 1,5 m w gruncie kat. Il -wyréwnanie dna wykopu 10 %
1
18.819*0.10 m3 1.882
RAZEM 1.882
4|ST-1S.01 KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykop6w wraz z rozbiérkg balami drewnianymi  |m2
d.1. 0312-01 w gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i gteb.do 3.0 m
1
1.60*12.3*2 m?2 39.360
RAZEM 39.360
5|ST-IS.01|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1. 1411-01
1
0.80*0.10*12.3 m3 0.984
RAZEM 0.984
6|ST-IS.01|KNNR 4 Obsypka i nadsypka rurociggéw wodociggowych fi 63 mm o grubosci 20 |m3
d.1. 1411-01 cm nad rurg.
1
0.80*0.26*12.3 m3 2.558
RAZEM 2.558
7|ST.IS.01|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 |m3
d.1. 0206-04 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
1 odl. 1 km sam.samowytad. - dowéz piasku do wykonania podtozy pod
kanaty, obsypki i zasypki rurociggéw itp. z magazynu budowy
0.984+2.558 m3 3.542
RAZEM 3.542
8|ST-IS.01|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow m3
d.1. 0214-01 obiektowych spycharkami o mocy 74 kW z zageszcz.mechanicznym
1 z.0.2.11.4. |spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. I-Il - wspot-
9911-01 czynnik zageszczenia Js=0.96)
18.819-3.42 m3 15.399
RAZEM 15.399
9|ST-IS.01|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 |m3
d.1. 0206-04 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
1 odl. 1 km sam.samowytad. -odwéz nadwyzki gruntu na wysypisko
3.542 m3 3.542
RAZEM 3.542
10|ST-IS.01|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.1. 0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)- samochdéd
1 10-15 ton - odw6z nadwyzki gruntu na wysypisko
Krotnos¢ = 9
3.542 m3 3.542
RAZEM 3.542
1.2 45231300-8 |ROBORY MONTAZOWE
11|ST-IS.01|KNR 2-18 |Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowej- trojniki wbudowane do ist- |szt.
d.1. 0901-01 niejgcych rurociggéw o $r. 150 mm -trojnik zeliwny kotnierzowy 150/50
2 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12|ST-IS.01|KNNR 4 Zasuwa do przytaczy DN50 z obudowa i skrzynkg uliczng kpl.
d.1. 1113-01
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
-3-
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
13|ST-IS.01|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, m
d.1. 1009-01 PEHD) o $r.zewnetrznej 63 mm - wykopy umocnione
2 z.52.3.9.
9912-9
12.3 m 12.300
RAZEM 12.300
14|ST-IS.01|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |ztacz.
d.1. 1011-01 PEHD za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r. zewn. 63 mm - mufa
2
4 zlacz. 4.000
RAZEM 4.000
15|ST-IS.01|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci rurociggu wodociggowych z rur typu PE o $r.  [200m -
d.1. 1606-02 160 mm 1 préb.
2
12.3/200 200m - 0.062
1 préb.
RAZEM 0.062
16|ST-IS.01|KNNR 4 Ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1. 1612-01 Om
2
12.3/200 odc.20 0.062
Om
RAZEM 0.062
17|ST-IS.01|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 odc.20
d.1. 1611-01 mm Oom
2
12.3/200 odc.20 0.062
Oom
RAZEM 0.062
18|ST-IS.01|KNR 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa m
d.1. 0219-01 sztucznego tgczong na $ruby zaciskowe z wyprowadzonymi korcowkami
2 analogia do poziomu terenu
14.3 m 14.300
RAZEM 14.300
19|ST-IS.01|KNR-W 2- |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nom. 125 mm - wej$cie |m
d.1. 19 0306-06 |do budynku
2
1 m 1.000
RAZEM 1.000
20|ST-IS.01|KNNR 4 Studnia wodomierzowa z polimerobetonu o $r. 1500 mm stud.
d.1. 1413-03
2 analogia
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
21|ST-IS.01|KNNR 4 Ztaczka systemowa z luznym kotnierzem de63/DN50 PN16 kpl.
d.1. 1112-01
2 analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
22|ST-IS.01|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |zlgcz.
d.1. 1011-01 PEHD za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r. zewn. 63 mm - zigcz
2 skrecane PE/stal z gwintem wewnetrznym 63-2"
2 ztgcz. 2.000
RAZEM 2.000
23|ST-1S.01|KNNR 4 Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej|szt.
d.1. 0130-06 50 mm
2
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
24|ST-1S.01|KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy skrzydetko- |kpl.
d.1. 0122-04 wych domowych o $r. nominalnej 50 mm - konsola wodomierzowa
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
25/ST-1S.01|KNNR 4 Wodomierz jednostrumieniowy o $r. nominalnej 32 mm kpl.
d.1. 0140-04
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
26|ST-IS.01|KNR-W 2- |Zawory antyskazeniowe typ EA, o potgczeniach gwintowanych $r. nomi- |szt.
d.l1. 15 0132-06 |nalnej 50 mm
2
1 Szt. 1.000
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RAZEM 1.000
2 KANALIZACJA SANITARNA
2.1 45111200-0 |ROBOTY ZIEMNE
27|ST-IS.01|KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji |m
d.2. 0119-03 sanitarnej w terenie réwninnym
1
<PVC 160> 8.1 m 8.100
RAZEM 8.100
28|ST-I1S.01|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsig-|m3
d.2. 0210-02 biernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-lI- koparka 0,60 m3 - przy-
1 jeto 90% robét
<Sistn-S2> (1.29+1.09)*0.50*0.90*4.9 5.248
<§2-S3> (1.09+1.13)*0.50*0.90*3.2 3.197
<studnia bet>1.50*1.60*1.20 2.880
A (obliczenia pomocnicze) ========
11.325
11.325*0.90 m3 10.193
RAZEM 10.193
29|ST-1S.01|KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. m3
d.2. 0305-01 dna do 1,5 m w gruncie kat. I-1l - wyréwnanie dna wykopu 10%
1
11.325*0.10 m3 1.133
RAZEM 1.133
30|ST-IS.01|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg balami drewnianymi  |m2
d.2. 0312-01 w gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i gteb.do 3.0 m
1
<Sistn-S2> (1.29+1.09)*0.50*4.9*2 m2 11.662
<§2-S3> (1.09+1.13)*0.50*3.2*2 m?2 7.104
<studnia bet>1.50*1.20*2 m2 3.600
RAZEM 22.366
31|ST-IS.01|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.2. 1411-01
1
0.80*0.10*8.1 m3 0.648
RAZEM 0.648
32|ST-IS.01|KNNR 4 Obsypka i nadsypka rurociggéw kanalizacji sanitarnej fi 160 o grubosci |m3
d.2. 1411-01 20 cm nad rurg -minus wypor rurociggow
1
0.80*0.36*8.1 m3 2.333
-3.14*0.08"2*8.1 m3 -0.163
RAZEM 2.170
33|ST.IS.01|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 |m3
d.2. 0206-04 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
1 odl. 1 km sam.samowytad. - dowdz piasku do wykonania podtozy pod
kanaty, obsypki i zasypki rurociggéw itp. z magazynu budowy
0.648+2.17 m3 2.818
RAZEM 2.818
34|ST-IS.01|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw m3
d.2. 0214-01 obiektowych spycharkami o mocy 55 kW z zageszcz.mechanicznym
1 z.0.2.11.4. |spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. I-Il - wsp6t-
9911-01 czynnik zageszczenia Js=0.96)
11.325-2.818 m3 8.507
RAZEM 8.507
35|ST-IS.01|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 |m3
d.2. 0206-04 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
1 odl. 1 km sam.samowytad. -odwdz nadwyzki gruntu na wysypisko
2.818 m3 2.818
RAZEM 2.818
36|ST-IS.01|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.2. 0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)- samochéd
1 10-15 ton - odwo6z nadwyzki gruntu na wysypisko
Krotnos¢ = 9
2.818 m3 2.818
RAZEM 2.818
2.2 45231300-8 |[ROBOTY MONTAZOWE
37|ST-IS.01|KNNR 4 Wiaczenie rurg PCW o $r. 160 mm do istniejgcej studni bet. szt
d.2. 1427-01
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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38|ST-IS.01|KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy m
d.2. 1308-02 umocnione
2 z.s2.3.4.
9913-2
8.1 m 8.100
RAZEM 8.100
39|ST-IS.01|KNR-W 2- |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nom. 250 mm m
d.2. 19 0306-12
2
1 m 1.000
RAZEM 1.000
40|ST-IS.01|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wy- |stud.
d.2. 1413-03 kopie o glebok. do 1,5m
2
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
3 KANALIZACJA DESZCZOWA
31 45111200-0 |ROBOTY ZIEMNE
41|ST-IS.01|KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji |m
d.3. 0119-03 deszczowej w terenie réwninnym
1
<PVC 250> 10.8+22.2 m 33.000
<PVC 200> 26.7+99.8 m 126.500
<PVC 160> 1.5+2.7+2.1+2.0+2.2+2.1+2.1+2.0+1.4+1.6+1.7+1.2+2.4+ |m 42.600
17.6
<dellOPE> 4.5 m 4.500
RAZEM 206.600
42|ST-IS.01|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsig-|m3
d.3. 0210-02 biernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-lI- koparka 0,60 m3 - przy-
1 jeto 90% robat.
<D1listn-D2> (1.52+1.64)*0.50*1.05*10.8 17.917
<D2-D2.1> 1.20*0.90*4.5 4.860
<przepompownia D2.1> 5.0*2.0*1.5 15.000
<D2-D14> (1.67+1.63)*0.50*1.05*8.0 13.860
<D14-D15> (1.63+1.58)*0.50*1.05*14.1 23.762
<D15-D16> (1.58+1.54)*0.50*1.00*9.6 14.976
<D16-D17> (1.54+1.50)*0.50*1.00*8.2 12.464
<D17-D18> (1.50+1.47)*0.50*1.00*5.6 8.316
<D18-D19istn.> (1.47+1.52)*0.50*1.00*3.2 4.784
<D2.1-D3> (3.77+3.45)*0.50*1.00*5.0 18.050
<D3-D4> (3.45+3.40)*0.50*1.00*9.4 32.195
<D4-D5> (3.40+2.10)*0.50*1.00*6.5 17.875
<D5-D6> (2.10+1.65)*0.50*1.00*9.5 17.813
<D6-D7> (1.65+1.11)*0.50*1.00*8.2 11.316
<D7-D8> 1.11*0.50*1.00*26.7 14.819
<D8-D8.1> (0.97+0.84)*0.50*0.80*17.6 12.742
<D8-D9> (1.11+1.09)*0.50*1.00*3.3 3.630
<D9-D10> (1.09+1.04)*0.50*1.00*10.6 11.289
<D10-D11> (1.04+0.99)*0.50*0.90*10.6 9.683
<D11-D12> (0.99+0.97)*0.50*0.90*4.0 3.528
<D12-D13> (0.97+0.94)*0.50*0.90*6.0 5.157
<D13-Rs9> (0.94+0.89)*0.50*0.80*2.4 1.757
<D14-Rs1> (1.63+1.61)*0.50*0.90*1.5 2.187
<D15-Rs12> (1.58+1.55)*0.50*0.90*2.7 3.803
<D16-Rs11> (1.54+1.55)*0.50*0.90*2.1 2.920
<D17-Rs10> (1.50+1.52)*0.50*0.90*2.0 2.718
<D3-Rs2> (1.27+1.23)*0.50*0.90*2.2 2.475
<D4-Rs3> (1.27+1.23)*0.50*0.90*2.1 2.363
<D5-Rs4> (1.20+1.16)*0.50*0.90*2.1 2.230
<D6-Rs5> (1.10+1.08)*0.50*0.90*2.0 1.962
<D9-Rs6> (1.19+1.00)*0.50*0.90*1.4 1.380
<D10-Rs7> (1.04+0.94)*0.50*0.80*1.6 1.267
<D11-Rs8> (0.99+0.88)*0.50*0.80*1.7 1.272
<D12-D12.1> (0.97+0.87)*0.50*0.80*1.2 0.883
A (obliczenia pomocnicze) ========
301.253
301.253*0.90 m3 271.128
RAZEM 271.128
43|ST-IS.01|KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. m3
d.3. 0305-01 dna do 1,5 m w gruncie kat. I-1l - wyréwnanie dna wykopu 10%
1
301.253*0.10 m3 30.125
RAZEM 30.125
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44|ST-IS.01|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykop6w wraz z rozbiérkg balami drewnianymi  |m2
d.3. 0312-01 w gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i gteb.do 3.0 m
1
<Dlistn-D2> (1.52+1.64)*0.50*10.8*2 m2 34.128
<D2-D2.1> 1.20*0.90*4.5*2 m?2 9.720
<przepompownia D2.1> 5.0*1.5*2 m2 15.000
<D2-D14> (1.67+1.63)*0.50*8.0*2 m?2 26.400
<D14-D15> (1.63+1.58)*0.50*14.1*2 m2 45.261
<D15-D16> (1.58+1.54)*0.50*9.6*2 m?2 29.952
<D16-D17> (1.54+1.50)*0.50*8.2*2 m2 24.928
<D17-D18> (1.50+1.47)*0.50*5.6*2 m?2 16.632
<D18-D19istn.> (1.47+1.52)*0.50*3.2*2 m?2 9.568
<D2.1-D3> (3.77+3.45)*0.50*5.0*2 m?2 36.100
<D3-D4> (3.45+3.40)*0.50*9.4*2 m?2 64.390
<D4-D5> (3.40+2.10)*0.50*6.5*2 m?2 35.750
<D5-D6> (2.10+1.65)*0.50*9.5*2 m?2 35.625
<D6-D7> (1.65+1.11)*0.50*8.2*2 m?2 22.632
<D7-D8> 1.11*0.50*26.7*2 m?2 29.637
<D8-D9> (1.11+1.09)*0.50*3.3*2 m?2 7.260
<D9-D10> (1.09+1.04)*0.50*10.6*2 m?2 22.578
<D14-Rs1> (1.63+1.61)*0.50*1.5*2 m?2 4.860
<D15-Rs12> (1.58+1.55)*0.50*2.7*2 m?2 8.451
<D16-Rs11> (1.54+1.55)*0.50*2.1*2 m?2 6.489
<D17-Rs10> (1.50+1.52)*0.50*2.0*2 m?2 6.040
<D3-Rs2> (1.27+1.23)*0.50*2.2*2 m?2 5.500
<D4-Rs3> (1.27+1.23)*0.50*2.1*2 m2 5.250
<D5-Rs4> (1.20+1.16)*0.50*2.1*2 m?2 4.956
<D6-Rs5> (1.10+1.08)*0.50*2.0*2 m2 4.360
<D9-Rs6> (1.19+1.00)*0.50*1.4*2 m?2 3.066
RAZEM 514.533
45|ST-IS.01|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.3. 1411-01
1
0.80*0.10*42.6+4.5 m3 7.908
0.90*0.10*126.5 m3 11.385
0.95*0.10*33.0 m3 3.135
RAZEM 22.428
46|ST-IS.01|KNNR 4 Obsypka i nadsypka rurociggéw kanalizacji deszczowej fi 110 o gruboscijm3
d.3. 1411-01 20 cm nad rurg -minus wypor rurociggow
1
0.80*0.31*4.5 m3 1.116
-3.14*0.055"2*4.5 m3 -0.043
RAZEM 1.073
47|ST-IS.01|KNNR 4 Obsypka i nadsypka rurociggéw kanalizacji deszczowej fi 160 o gruboscijm3
d.3. 1411-01 20 cm nad rurg -minus wypor rurociggow
1
0.80*0.36*42.6 m3 12.269
-3.14*0.08"2*42.6 m3 -0.856
RAZEM 11.413
48|ST-IS.01|KNNR 4 Obsypka i nadsypka rurociggéw kanalizacji deszczowej fi 200 o gruboscijm3
d.3. 1411-01 20 cm nad rurg -minus wypor rurociggow
1
0.90*0.40*126.5 m3 45.540
-3.14*0.10"2*126.5 m3 -3.972
RAZEM 41.568
49|ST-IS.01|KNNR 4 Obsypka i nadsypka rurociggéw kanalizacji deszczowej fi 250 o gruboscijm3
d.3. 1411-01 20 cm nad rurg -minus wypor rurociggow
1
0.95*0.45*33.0 m3 14.108
-3.14*0.13"2*33.0 m3 -1.751
RAZEM 12.357
50({ST.IS.01|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 |m3
d.3. 0206-04 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
1 odl. 1 km sam.samowytad. - dowéz piasku do wykonania podtozy pod
kanaty, obsypki i zasypki rurociggéw itp. z magazynu budowy
22.428+1.073+11.413+41.568+12.357 m3 88.839
RAZEM 88.839
51|ST-IS.01|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw m3
d.3. 0214-01 obiektowych spycharkami o mocy 74 kW z zageszcz.mechanicznym
1 spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. I-1l
301.253 m3 301.253
<podsypki, obsypki> -88.839 m3 -88.839
<wypér przepompowni> -3.14*0.85"2*5.0 m3 -11.343
<wyp6r studni bet > -3.14*0.65"2*1.50*4 m3 -7.960
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<wypor studni bet> -3.14*0.65"2*3.4 m3 -4.511
RAZEM 188.600
52|ST-IS.01|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 |m3
d.3. 0206-04 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
1 odl. 1 km sam.samowytad. -odwéz nadwyzki gruntu na wysypisko
88.839+11.343+7.96+4.511 m3 112.653
RAZEM 112.653
53|ST-IS.01|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.3. 0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)- samochdéd
1 10-15 ton - odw6z nadwyzki gruntu na wysypisko
Krotnos¢ = 9
112.653 m3 112.653
RAZEM 112.653
3.2 45231300-8 |ROBOTY MONTAZOWE
54|ST-IS.01|KNNR 4 Wigczenie rurg PCW o $r. 250 mm do istniejgcej studni bet. szt
d.3. 1427-01
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
55|ST-IS.01|KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o sr. zewn. 250 mm - wykopy m
d.3. 1308-04 umocnione
2 z2.52.3.4.
9913-2
33.0 m 33.000
RAZEM 33.000
56|ST-IS.01|KNNR 4 Wiaczenie rurg PCW o $r. 200 mm do istniejgcej studni bet. szt
d.3. 1427-01
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
57|ST-1S.01|KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy m
d.3. 1308-03 umocnione
2 z.52.3.4.
9913-2
105.9 m 105.900
RAZEM 105.900
58 KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o sr. zewn. 200 mm m
d.3. 1308-03
2
20.6 m 20.600
RAZEM 20.600
59|ST-IS.01|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wecisk o $r. szt
d.3. 1321-03 zewn. 200 mm - trojnik redukcyjny 200/160x45
2
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
60|ST-1S.01|KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o sr. zewn. 160 mm - wykopy m
d.3. 1308-02 umocnione
2 z.52.3.4.
9913-2
18.1 m 18.100
RAZEM 18.100
61 KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3. 1308-02
2
245 m 24.500
RAZEM 24.500
62|ST-I1S.01|KNNR 4 Piony deszczowe z PVC $r 160 mm o potgczeniach wciskowych - podej- |szt
d.3. 0214-01 Scia odptywowe rur spustowych.
2 analogia
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
63|ST-1S.01|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
d.3. 1321-02 zewn. 160 mm - redukcja 160x110 mm
2
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
64|ST-1S.01|KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach wcisko-  |szt.
d.3. 0222-02 wych -w podejsciach rur spustowych odwodnienia dachu
2 analogia
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
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65|ST-IS.01|KNR 7-04 |Montaz przepompowni $ciekbw kompletnie wyposazonej wraz z rozdziel- |kpl.
d.3. 0502-01 nig sterujgcg o wym: srednica wewn zbiornika/catkwita wys. zbiornika=
2 analogia 1500/4900 mm; pompy na wale P2 szt 2, moc pompy: kW/A=2,6/6,5 .
Montaz sposobem pétmechanicznym
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
66|ST-1S.01|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wy- |stud.
d.3. 1413-03 kopie o gtebok. od 1,501 do 2,0 m
2
4 stud. 4.000
RAZEM 4.000
67|ST-1S.01|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wy- |stud.
d.3. 1413-03 kopie o gtebok. od 3,01 do 3,5 m
2
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
68|ST-1S.01|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o0 $r 425 mm - zamkniecie rurg te- |szt
d.3. 1417-02 leskopowa -witaz kl. T40, kineta PP typ 2 fi 200
2
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
69|ST-1S.01|KNNR 4 Kanalizacja ttoczna - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, m
d.3. 1009-04 PEHD) o $r.zewnetrznej 110 mm
2 analogia
4.5 m 4.500
RAZEM 4.500
70|{ST-1S.01|KNNR 4 Kanalizacja ttoczna - potagczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |zigcz.
d.3. 1010-04 PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm -przejscie PE/
2 analogia stal-kotnierz
1 zlacz. 1.000
RAZEM 1.000
71|ST-1S.01|KNNR 4 Przejscie szczelne fi 110 mm - wigczenie przewodu ttocznego w $ciane  |szt
d.3. 1427-01 studni D2
2 analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
72|ST-1S.01|KNR 2-19 |Oznakowanie trasy przewodu tlocznego utozonego w ziemi tasma z two- |m
d.3. 0219-01 rzywa sztucznego tgczong na sruby zaciskowe z wyprowadzonymi kon-
2 analogia céwkami do poziomu terenu
4.5+2.4 m 6.900
RAZEM 6.900
4 PRZYLACZE CIEPLNE
4.1 45111200-0 |ROBOTY ZIEMNE
73|ST.IS.01|KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa cieptociagu |m
d.4. 0119-03 w terenie réwninnym
1
<rury preizol DN 60/125> 7.3 m 7.300
RAZEM 7.300
74|ST-1S.01|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsie-|m3
d.4. 0210-02 biernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II- koparka 0,60 m3 - przy-
1 jeto 50% robét.
<C0O1-CO3> 0.90*1.30*7.3 8.541
< odkrywka istniejgcejsieci>1.5*1.50*1.50 3.375
A (obliczenia pomocnicze) ========
11.916
11.916*0.50 m3 5.958
RAZEM 5.958
75|ST-1S.01|KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. m3
d.4. 0305-01 dna do 1,5 m w gruncie Kkat. I-1l - przyjeto 50% robo6t recznych z powodu
1 duzego zageszczenia instalacji podziemnych.
11.916*0.50 m3 5.958
RAZEM 5.958
76|ST-1S.01|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykop6w wraz z rozbiérkg balami drewnianymi  |m2
d.4. 0312-01 w gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i gteb.do 3.0 m
1
1.3*7.3*2 m?2 18.980
RAZEM 18.980
77|ST-1S.01|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.4. 1411-01
1
0.80*0.10*7.3 m3 0.584
RAZEM 0.584
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78|ST-1S.01|KNNR 4 Obsypka i nadsypka rurociggéw cieplnych DN125 o grubosci 20 cm nad |m3
d.4. 1411-01 rurg -minus wypor rurociggéw
1
0.80*0.23*7.3 m3 1.343
-3.14*0.063"2*14.6 m3 -0.182
RAZEM 1.161
79|ST.IS.01|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 |m3
d.4. 0206-04 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
1 odl. 1 km sam.samowytad. - dowdz piasku do wykonania podtozy pod
kanaty, obsypki i zasypki rurociggéw itp. z magazynu budowy
0.584+1.161 m3 1.745
RAZEM 1.745
80|ST-IS.01|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw m3
d.4. 0214-01 obiektowych spycharkami o mocy 74 kW z zageszcz.mechanicznym
1 z.0.2.11.4. |spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. I-Il - wsp6t-
9911-01 czynnik zageszczenia Js=0.96)
11.916-1.745 m3 10.171
RAZEM 10.171
81|ST-IS.01|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 |m3
d.4. 0206-04 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
1 odl. 1 km sam.samowytad. -odwdz nadwyzki gruntu na wysypisko
1.745 m3 1.745
RAZEM 1.745
82|ST-IS.01|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.4. 0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)- samochéd
1 5-10 ton - odwdéz nadwyzki gruntu
Krotnos¢ = 9
1.745 m3 1.745
RAZEM 1.745
4.2 45231110-9 |ROBOTY MONTAZOWE
83|ST-IS.01|KNNR 4 Montaz rur preizolowanych o $r.do 60,3/125 mm b/a (gr.$cianki 2,9 mm) |m
d.4. 2301-02
2
14.6 m 14.600
RAZEM 14.600
84|ST-IS.01| KNR-W 2- |Spawanie reczne tukowe rur preizolowanych o srednicy 60,3/125 mm zlgcz.
d.4. 20 0504-01 |(grubos¢ scianki 3.2 mm) ze stali weglowych i niskostopowych. Spoiny
2 badane radiologicznie
4 ztacz. 4.000
RAZEM 4.000
85|ST-I1S.01|Wycena Wstawienie odgatezienia z rur stalowych o $r. 50 mm w istniejacg sie¢  |szt.
d.4. whasna 219/315 mm
2
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
86|ST-IS.01|KNNR 4 Montaz muf kolan tukowych 90 st.na rurach ostonowych o $r. 125 mm kol.
d.4. 2309-09
2
2 kol. 2.000
RAZEM 2.000
87|ST-IS.01|KNNR 4 Montaz muf kolan tukowych 45 st.na rurach ostonowych o $r. 125 mm kol.
d.4. 2309-08
2
2 kol. 2.000
RAZEM 2.000
88|ST-IS.01 KNR-W 2- |Montaz pierscienia gumowego na rure 50 mm - przejécie przez sciang  |muf.
d.4. 20 0505-01 |na rure 60,3/125
2
2 muf. 2.000
RAZEM 2.000
89|ST-IS.01| KNR-W 2- |Montaz rekawa termokurczliwego na rure 125 mm szt
d.4. 20 0505-03
2
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
90|ST-IS.01|KNR-W 2- |Montaz koncéwki termokurczliwej (rekaw End-Cap) o $rednicy rury osto- |muf.
d.4. 20 0505-01 |nowej 125 mm i Srednica zewnetrzna rury stalowej 60,3 mm
2 analogia
2 muf. 2.000
RAZEM 2.000
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91|ST-1S.01|Wycena Montaz maty piankowe 250/1000/40 - poduszki kompensacyjne szt
d.4. whasna
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
92|ST-IS.01|KNR-W 2- |Zawory kulowe preizolowane o $r. 50 mm dla ci$nien 4 MPa. szt.
d.4. 20 0301-04
2
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
93|ST-IS.01|KNR-W 2- |Préby szczelnosci rurociggéw sieci cieplnych o srednicy do 150 mm m
d.4. 20 0207-01
2
14.6 m 14.600
RAZEM 14.600
94|ST-IS.01|KNR-W 2-  |Uruchomienie rurociggéw sieci cieplnych - odcinek do 100 m dtugosci o |szt.
d.4. 20 0208-01 |$r. 25-150 mm
2
14.6/100 Szt. 0.146
RAZEM 0.146
95|ST-IS.01|KNR 2-19 |Oznakowanie trasy cieptociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa m
d.4. 0219-01 sztucznego
2
14.6 m 14.600
RAZEM 14.600
96|ST-I1S.01|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o giebokosci do 40 cm, $r 150 mm technika diamen- |cm
d.4. 0101-03 towag w betonie zbrojonym - pod wejscie rurociggéw sieci cieplnej do bu-
2 dynku do budynku
Krotnos¢ = 2
30 cm 30.000
RAZEM 30.000
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