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Zalacznik Strona 2/12
Budowa ulic na Osiedlu Raciborki w Szczecinku. Etap 1

Charakterystyka obiektu

Branza drogowa obejmuje budowg drég na osiedlu”RACIBORKI” w Szczecinku ulice Boczng, Obroncéw Westerplatte, Szarych
Szeregdw o lacznej dlugosei 1,372 km

Przyjeto nastepujacy przekréj normalny
szerokos¢ jezdni 5,0m , pochylenie daszkowe lub jednostronne.
jednostronny chodnik 2,0m

Elementy rozwigzania drogowego

Jezdnia

Zaprojektowano nawierzchni¢ z betonu asfaltowego (BA) dostosowang do ruchu KR1. Podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie, na warstwie z gruntocementu 2,5 MPa. Powierzchnia 7114m?2

Chodnik i zjazdy

Konstrukcja nawierzchni chodnikéw jest taka sama jak konstrukcja zjazdéw. Jest przystosowana do ruchu samochodéw
osobowych i dostawczych. . Zaprojektowano chodniki z kostki betonowej szarej (cementowej), natomiast zjazdy z kostki czarne;j.
Podbudowa z kruszywa tamanego stabiizowanego mechanicznie na warstwie gruntocementu 1,5 MPa. Chodnik jest ograniczony
obrzezem 30x8 na lawie betonowej od strony zewnetrznej. Migdzy zjazdem z chodnikiem nie ma zadnych elementéw
konstrukcyjnych.

chodnik - 2246m2
zjazdy - 1632m2

Zielen.

Przewiduje si¢ renowacje istniejacej zieleni -7598m?2
oraz

wykonanie trawnika z rolki - 2366,5 m2
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Tabela przedmiaru robot Strona 3/12
Budowa ulic na Osiedlu Raciborki w Szczecinku. Etap 1
Nr | Podstawa Nr ST |Opis robét Jm Tlos¢
1. Roboty przygotowawcze.
1 01.01.01 |Odtworzenie (wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych)
ul. Boczna 0,640 km 0,640
ul. Obroncéw Westerplatte i Szarych Szeregéw 0,732 km 0,732
razem | km 1,372
1.1 | KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie
0119/03 réowninnym
km 1,372
2 01.02.02. |Mechaniczne usuni¢cie warstwy humusu (nie nadajacego si¢ do ponownego
wbudowania) grub. warstwy §r 20cm cm z wywozem nadmiaru na odktad w
miejsce wybrane przez Wykonawce.
tab. 3a+3b  6485,24+5665,5 m2 12.150,7
razem | m2 12.150,7
2.1 | KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15cm za pomocg
0126/01 spycharki
m2 12.150,7
2.2 | KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocgq spycharki - dodatek za
0126/02 kazde dalsze Scm grubosci humusu (ponad 15¢m)
m2 12.150,7
2.3 | KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem
0205/03 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1,0km - koparki
0 pojemnosci tyzki 0,25m3, grunt kategorii I-11
12150,7%0,2 m3 2.430,1
razem | m3 2.430,1
2.4 | KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete
0214/03 0,5km odlegtosci transportu gruntu kategorii I-1l samochodami
samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ ponad lkm po drogach
utwardzonych
(Krotnosé=4)
m3 2.430,1
3 01.02.01. |Karczowanie drzew o $rednicy 16-20 z wywozem w miejsce wybrane przez
Wykonawce. Dluzyce w miejsce wskazane przez Inwestora
szt 13,0
3.1 | KNR2-21 Karczowanie drzew migkkich o srednicy pnia 16-20cm
0110/01
szt 13,0
3.2 | KNR 2-01 Transport dtuzyc na odlegtos¢ do 2km
0110/01
13*0,2 m3 2,6
razem | m3 2,6
3.3 | KNR 2-01 Transport karpiny na odlegtos¢ do 2km
0110/02
13%0,07 mp 0,9
razem | mp 0,9
3.4 | KNR 2-01 Transport gatezi na odlegtosc do 2km
0110/03
13%0,17 mp 2,2
razem | mp 2,2
4 01.02.01. |Karczowanie drzew o $rednicy 21-30 z wywozem w miejsce wybrane przez
Wykonawce.Dtuzyce w miejsce wskazane przez Inwestora.
szt 2,0
4.1 | KNR 2-21 Karczowanie drzew migkkich o srednicy pnia 16-20cm
0110/01
szt 2,0
4.2 | KNR 2-01 Transport dtuzyc na odlegtos¢ do 2km

0110/01
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Tabela przedmiaru robot Strona 4/12
Budowa ulic na Osiedlu Raciborki w Szczecinku. Etap 1
Nr | Podstawa Nr ST |Opis robét Jm Tlos¢
2%*0,24 m3 0,5
razem | m3 0,5
4.3 | KNR 2-01 Transport karpiny na odlegtos¢ do 2km
0110/02
2%0,17 mp 0,3
razem | mp 0,3
4.4 | KNR 2-01 Transport gatezi na odlegtosé do 2km
0110/03
2%0,42 mp 0,8
razem | mp 0,8
5 01.02.01. |Karczowanie drzew o $rednicy 31-40 z wywozem w miejsce wybrane przez
Wykonawce.Dtuzyce w miejsce wskazane przez Inwestora.
szt 1,0
5.1 | KNR2-21 Karczowanie drzew migkkich o srednicy pnia 16-20cm
0110/01
szt 1,0
5.2 | KNR 2-01 Transport dtuzyc na odlegtos¢ do 2km
0110/01
0,3*1 m3 0,3
razem | m3 0,3
5.3 | KNR 2-01 Transport karpiny na odlegtos¢ do 2km
0110/02
0,28%1 mp 0,3
razem | mp 0,3
5.4 | KNR 2-01 Transport gatezi na odlegtosé do 2km
0110/03
0,77%*1 mp 0,8
razem | mp 0,8
6 01.02.01. |Karczowanie drzew o $rednicy 41-65 z wywozem w miejsce wybrane przez
Wykonawce.Dtuzyce w miejsce wskazane przez Inwestora.
szt 3,0
6.1 | KNR2-21 Karczowanie drzew migkkich o srednicy pnia 41-65cm
0110/04
szt 3,0
6.2 | KNR 2-01 Transport dtuzyc na odlegtos¢ do 2km
0110/01
0,58%3 m3 1,7
razem | m3 1,7
6.3 | KNR 2-01 Transport karpiny na odlegtos¢ do 2km
0110/02
0,65%3 mp 2,0
razem | mp 2,0
6.4 | KNR 2-01 Transport gatezi na odlegtosc do 2km
0110/03
1,95%3 mp 5,9
razem | mp 5,9
7 01.02.01. |Karczowanie drzew o $rednicy 127cm $r. z wywozem w miejsce wybrane
przez Wykonawcg..Dtuzyce w miejsce wskazane przez Inwestora.
szt 1,0
7.1 | KNR 2-21 Karczowanie drzew migkkich o srednicy pnia 41-65cm
0110/04
szt 1,0
7.2 | KNR 2-21 Dodatek za kazde 5cm srednicy ponad 65¢cm przy karczowaniu drzew
0110/05 migkkich.
(Krotnos¢= 13)
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Tabela przedmiaru robot Strona 5/12
Budowa ulic na Osiedlu Raciborki w Szczecinku. Etap 1
Nr | Podstawa Nr ST |Opis robét Jm Tlos¢
szt 1,0
7.3 | KNR 2-01 Transport dtuzyc na odlegtos¢ do 2km
0110/01
1,7%1 m3 1,7
razem | m3 1,7
7.4 | KNR 2-01 Transport karpiny na odlegtos¢ do 2km
0110/02
1,3%1 mp 1,3
razem | mp 1,3
7.5 | KNR 2-01 Transport gatezi na odlegtosé do 2km
0110/03
3,2%] mp 3,2
razem | mp 3,2
8 01.02.01. |Wykopanie drzew i krzewéw w celu przesadzenia
$r. bryty do 0,31-0,5 40 szt 40,000
razem | szt 40,000
8.1 | KNR2-21 Wykopanie drzew mtodszych z brytg korzeniowg o Srednicy 0,31-0,5m w
0105/04 celu przesadzenia
szt 40,000
9 D-01.02.04.|Rozebranie ogrodzenia z siatki z wywozem w miejsce wybrane przez
Wykonawcg.
m 4,0
9.1 | KNR2-31 Rozebranie ogrodzenia z siatki na linkach
0818/04
m 4,0
9.2 | KNR 4-04 WAywoz ztomu z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na odlegtosé do
1107/01 1km z zatadunkiem i wytadunkiem recznym
4*15%0,001 t 0,1
razem t 0,1
9.3 | KNR 4-04 Wywoz ztomu z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na odlegtosé do
1107/04 1km - naktady uzupetniejgce za kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci
ponad 1km.
(Krotnosé=4)
t 0,1
10 D-01.02.04.|Rozebranie ogrodzenia z siatki w ramach do odzysku
m 7,0
10.1 | KNR 2-31 Rozebranie ogrodzenia z siatki w ramach
0818/04
m 7,0
11 01.02.04 |Rozbidrka cokotu betonowego ogrodzenia 0,3x0,8 z wywozem w miejsce
wybrane przez Wykonawce.
11*0,3*0,8 m3 2,6
razem | m3 2,6
11.1 | KNR 4-04 Analogia Rozebranie betonowych taw
0302/01
m3 2,6
11.2 | KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowytadowczym na
1105/01 odlegtos¢ do 1km przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
m3 2,6
11.3 | KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowytadowczym na
1105/02 odlegtos¢ do 1km przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
- naktady uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad
Tkm.
(Krotnosé=4)
m3 2,6
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Tabela przedmiaru robot Strona 6/12
Budowa ulic na Osiedlu Raciborki w Szczecinku. Etap 1
Nr | Podstawa Nr ST |Opis robét Jm Tlos¢
12 01.02.04 |Rozbidrka nawierzchni bitumicznej gr $r 10cm z wywozem w miejsce
wybrane przez Wykonawce i utylizacja.
m2 75,0
12.1 | KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
0803/03 o grubosci 3cm
m2 75,0
12.2 | KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
0803/04 o grubosci 3cm - dodatek za kazdy dalszy 1cm powyzej 3cm grubosci
nawierzchni.
(Krotnosé=7)
m2 75,0
12.3 | KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowytadowczym na
1105/01 odlegtos¢ do 1km przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
75%0,1 m3 7.5
razem | m3 7.5
12.4 | KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowytadowczym na
1105/02 odlegtos¢ do 1km przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
- naktady uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad
Tkm.
(Krotnosé=4)
m3 7.5
12.5 | Kalkulacja Optata za utylizacje (50 zt za tong)
indywidual
na
7,5%2,5 t 18,8
razem t 18,8
13 01.02.04 |Rozbidrka podbudowy z tlucznia gr §r 20cm z wywozem w miejsce
wybrane przez Wykonawce
m2 75,0
13.1 | KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci
0802/07 15cm
m2 75,0
13.2 | KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci
0802/08 15cm - dodatek za kazdy dalszy 1cm powyzej 15¢cm grubosci.
(Krotno$¢= 5)
m2 75,0
13.3 | KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki tadowanego koparko-tadowarkg na
1103/01 samochody samowytadowcze przy obstudze 3 samochodow na zmiane
roboczg i mechaniczne wytadowanie
75%0,2 m3 15,0
razem | m3 15,0
13.4 | KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odlegtosé
1103/04 1km mechanicznie tadowanego i wytadowanego
m3 15,0
13.5 | KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odlegtosé
1103/05 1km mechanicznie tadowanego i wytadowanego - naktady uzupetniajgce na
kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km odlegtosci.
(Krotno$¢= 4)
m3 15,0
14 01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z brukowca oczyszczeniem i transportem w
miejsce wskazane przez Inwestora
m2 13,0
14.1 | KNR 2-31 Rozebranie reczne nawierzchni z brukowca o wysokosci 13-17cm
0804/05
m2 13,0
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Tabela przedmiaru robot Strona 7/12
Budowa ulic na Osiedlu Raciborki w Szczecinku. Etap 1
Nr | Podstawa Nr ST |Opis robét Jm Tlos¢
14.2 | KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowytadowczym na
1105/01 odlegtos¢ do 1km przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
13*0,15 m3 2,0
razem | m3 2,0
14.3 | KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowytadowczym na
1105/02 odlegtos¢ do 1km przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
- naktady uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad
Tkm.
(Krotnosé=4)
m3 2,0
15 01.02.04 |Rozebranie krawg¢znikéw betonowych 15x30 na tawie betonowej z
wywozem Ww miejsce wybrane przez Wykonawce.
m 44,0
15.1 | KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce
0813/03 cementowo-piaskowej
m 44,0
15.2 | KNR 2-31 Rozebranie taw z betonu pod krawezniki
0812/03
44%0,0575 m3 2,5
razem | m3 2,5
15.3 | KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowytadowczym na
1105/01 odlegtos¢ do 1km przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
44%0,3%0,15+2,5 m3 4,5
razem | m3 45
15.4 | KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowytadowczym na
1105/02 odlegtos¢ do 1km przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
- naktady uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad
Tkm.
(Krotnosé=4)
m3 45
16 01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z polbruku z wywozem w miejsce wybrane przez
Wykonawce
m2 18,0
16.1 | KNR 2-31 Analogia Rozebranie nawierzchni z polbruku na podsypce
0810/02 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
m2 18,0
16.2 | KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowytadowczym na
1105/01 odlegtos¢ do 1km przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
18%*0,08 m3 1,4
razem | m3 1,4
16.3 | KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowytadowczym na
1105/02 odlegtos¢ do 1km przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
- naktady uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad
Tkm.
(Krotnosé=4)
m3 1,4
17 01.02.04 |Rozebranie stupkéw do znakéw (do przestawienia)
szt 3,0
17.1 | KNR 2-31 Rozebranie stupkow do znakow
0818/08
szt 3,0
2. Roboty ziemne.
18 02.01.01. |Wykonanie wykopéw w gruncie kat. IV z wywozem w miejsce wybrane
przez Wykonawcg.
tab. 2a+2b  887,12+833,8 m3 1.720,9
roboty poza tabelg rob6t ziemnych  988%0,2+171%0,4 m3 266,0
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Tabela przedmiaru robot Strona 8/12
Budowa ulic na Osiedlu Raciborki w Szczecinku. Etap 1
Nr | Podstawa Nr ST |Opis robét Jm Tlos¢
razem | m3 1.986,9
18.1 | KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami
0206/05 podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ do 1,0km
m3 1.986,9
18.2 | KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete
0214/04 0,5km odlegtosci transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi
na odlegtos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-1V.
(Krotnosé=4)
m3 1.986,9
19 02.03.01. |Wykonanie nasypéw materialem zageszczalnym G1 z dokopu z
zageszczeniem.(ewentualnie piaskiem)
tab. 2a+2b  234,5+235,4 m3 469,9
razem | m3 469,9
19.1 | KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem
0206/01 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1,0km - koparki
o pojemnosci tyzki 0,40m3, grunt kategorii I-11
m3 469,9
19.2 | KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete
0214/03 0,5km odlegtosci transportu ponad 1km, samochodami samowytadowczymi
na odlegtos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-11 -
dokop.
(Krotnos¢=9)
m3 469,9
19.3 | KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-111
0236/03
m3 469,9
3. Regulacja armatury
20 03.02.01a Regulacja armatury.
wlazy 48 szt 48,0
woda 46 szt 46,0
gaz 12 szt 12,0
tel. 8 szt 8,0
razem | Szt 114,0
20.1 | KNR 2-31 Regulacja pionowa wtazow kanatowych
1406/03
wlazy 48 szt 48,0
razem | szt 48,0
20.2 | KNR 2-31 Regulacja zaworow wodociggowych i gazowych
1406/04
woda 46 szt 46,0
gaz 12 szt 12,0
razem | szt 58,0
20.3 | KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych
1406/05
tel. 8 szt 8,0
razem | szt 8,0
4. Podbudowy.
21 04.01.01. |Profilowanie i zageszczenie podtoza
chodnik 2246 m2 2.246,0
zjazdy 1632 m2 1.632,0
jezdnia 6954 m2 6.954,0
kraweznik  (2028+1510)*0,3 m2 1.061,4
obrzeze 1276*0,2 m2 255,2
razem | m2 12.148,6
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Tabela przedmiaru robot Strona 9/12
Budowa ulic na Osiedlu Raciborki w Szczecinku. Etap 1
Nr | Podstawa Nr ST |Opis robét Jm Tlos¢
21.1 | KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy
0103/04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-1V
m2 12.148,6
22 04.04.02. |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr 10 cm.
m2 160,0
22.1 | KNR 2-31 Analogia Podbudowa z kruszywa tamanego roztozenie reczne grubosé po
0204/03 zgeszczeniu 10cm
m2 160,0
23 04.04.02. |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr 15 cm
tab.1. 2246+1632 m2 3.878,0
razem | m2 3.878.,0
23.1 | KNR 2-31 Analogia Podbudowa z kruszywa tamanego roztozenie reczne grubosé po
0204/03 zageszczeniu 10cm
m2 3.878,0
23.2 | KNR 2-31 Analogia j.w.- dodatek za kazdy dalszy 1cm powyzej 10cm grubosci
0204/04 warstwy.
(Krotnos¢= 5)
m2 3.878,0
24 04.04.02. |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr 20 cm.
tab.1 6954 m2 6.954,0
razem | m2 6.954,0
24.1 | KNR 2-31 Analogia Podbudowa z kruszywa tamanego roztozenie reczne grubosé po
0204/03 zageszczeniu 10cm
m2 6.954,0
24.2 | KNR 2-31 Analogia j.w.- dodatek za kazdy dalszy 1cm powyzej 10cm grubosci
0204/04 warstwy.
(Krotnos¢= 10)
m2 6.954,0
25 04.05.01. |Ulepszone podloze z kruszywa stabilizowanego cementem gr 20 cm.
Gruntocement 2, 5 MPa z betoniarki.
tab.1. 6954 m2 6.954,0
razem | m2 6.954,0
25.1 | KNR 2-31 Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubosci warstwy po zageszczeniu
0109/03 12cm. Gruntocement 2,5 MPa.
m2 6.954,0
25.2 | KNR 2-31 Podbudowy betonowe bez dylatacji - dodatek za kazdy dalszy 1cm powyzej
0109/04 12cm grubosci warstwy.
R=3 M=3 S=3
(Krotno$¢= 8)
m2 6.954,0
26 04.05.01. |Ulepszone podloze z kruszywa stabilizowanego cementem gr 10 cm.
Gruntocement 1, 5 MPa z betoniarki.
tab.1. 2246+1632 m2 3.878,0
razem | m2 3.878,0
26.1 | KNR 2-31 Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubosci warstwy po zageszczeniu
0109/03 12cm. Gruntocement 1,5 MPa.
m2 3.878,0
26.2 | KNR 2-31 Podbudowy betonowe bez dylatacji - dodatek za kazdy dalszy 1cm powyzej
0109/04 12cm grubosci warstwy.
(Krotnos¢= -2)
m2 3.878,0
5. Nawierzchnie.
27 05.03.05b. |Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11W warstwa wigzaca gr 4cm wraz
z oczyszczeniem, skropieniem emulsjg i dowozem
tab.1. 6954 m2 6.954,0
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Nr | Podstawa Nr ST |Opis robét Jm Tlos¢
razem | m2 6.954,0
27.1 | KNR 2-31 Skropienie nawierzchni emulsjq.
1004/07
m2 6.954,0
27.2 | KNR 2-31 Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wigzgca o grubosci po
031001 zageszczeniu 4cm
m2 6.954,0
27.3 | KNR 2-31 Transport z wytworni do miejsca wbudowania na odlegtos¢ do 0,5km
1501/02 mieszanki mineralno-bitumicznej srodkami transportowymi o tadownosci
ponad 5t do 10t
6954%0,04%2,5 t 695,4
razem t 695,4
274 | KNR 2-31 Naktady uzupetniajgce do tablicy 1501 na transport z wytworni do miejsca
1502/02 wbudowania na dalsze 0,5km ponad 0,5km mieszanki
mineralno-bitumicznej Srodkami transportowymi o tadownosci ponad 5t do
10t
(Krotnos¢=9)
t 695,4
28 05.03.05a |Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S warstwa $cieralna gr 4cm,
wraz z oczyszczeniem, skropieniem emulsjg asfaltowa i dowozem.
tab.1. 6954 m2 6.954,0
razem | m2 6.954,0
28.1 | KNR 2-31 Skropienie nawierzchni emulsjq.
1004/07
m2 6.954,0
28.2 | KNR 2-31 Nawierzchnia z betonu asfaltowego o grubosci po zageszczeniu 3cm -
0310/05 w-wa Scieralna
m2 6.954,0
28.3 | KNR 2-31 Nawierzchnia z betonu asfaltowego - dodatek za kazdy dalszy 1cm powyzej
0310/06 3cem grubosci warstwy. Dodatek za I cm.
R=1 M=1 S=1
m2 6.954,0
284 | KNR 2-31 Transport z wytworni do miejsca wbudowania na odlegtos¢ do 0,5km
1501/02 mieszanki mineralno-bitumicznej srodkami transportowymi o tadownosci
ponad 5t do 10t
6954%0,04%2,5 t 695,4
razem t 695,4
28.5 | KNR 2-31 Naktady uzupetniajgce do tablicy 1501 na transport z wytworni do miejsca
1502/02 wbudowania na dalsze 0,5km ponad 0,5km mieszanki
mineralno-bitumicznej srodkami transportowymi o tadownosci ponad 5t do
10t
(Krotno$¢=9)
t 695,4
29 05.03.23a |Nawierzchnia z kostki betonowej gr 8 cm na pods. c-p.
tab.1. 2246 m2 2.246,0
razem | m2 2.246,0
29.1 | KNR 2-31 Nawierzchnie 7 kostki brukowej betonowej grubosci Scm, uktadane na
0511/03 podyspce cementowo-piaskowej
m2 2.246,0
30 05.03.23a |Nawierzchnia z kostki betonowej czarnej gr 8 cm na pods. c-p.
tab.1. 1632 m2 1.632,0
razem | m2 1.632,0
30.1 | KNR 2-31 Nawierzchnie 7 kostki brukowej betonowej czerwonej grubosci 8cm,
0511/03 uktadane na podyspce cementowo-piaskowej
m2 1.632,0

6. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu.
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Nr | Podstawa Nr ST |Opis robét Jm Tlos¢
31 07.01.01. |Oznakowanie poziome grubowarstwowe
strzalki i inne symbole 8%2,784 m2 22,3
razem | m2 22,3
31.1 | KNR 2-31 Strzatki i inne symbole malowane recznie
0706/07
m2 22,3
32 07.02.01. |Stupki do znakéw
szt 24,0
32.1 | KNR 2-31 Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o Srednicy 70mm
0702/02
szt 24,0
33 07.02.01. |Stupki do znakéw z odzysku
szt 3,0
33.1 | KNR 2-31 Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o Srednicy 70mm
0702/02
szt 3,0
34 07.02.01. |Znaki drogowe odblaskowe o pow.ponad 0,3m2
szt 42,0
34.1 | KNR 2-31 Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych
0703/02 o powierzchni ponad 0,3m2
szt 42,0
7. Ogrodzenia
35 07.06.01. |Ogrodzenie z siatki w ramach (w tym furtka) o wys1,5 na slupkach z rur
stalowych obsadzonych w cokole (materiat podstawowy z odzysku)
m 7,0
35.1 | KNR 2-02 Ogrodzenie 7 siatki o wysokosci 1,5m w ramach, na stupkach stalowych z
1802/02 rur o srednicy 70mm w rozstawie 3m, obsadzonych w gniazdach cokotow
m 7,0
36 07.06.01. |Ogrodzenie z siatki w ramach o wysl1,5 na stupkach z rur stalowych
obsadzonych w cokole
m 2,0
36.1 | KNR 2-02 Ogrodzenie 7 siatki o wysokosci 1,5m w ramach, na stupkach stalowych z
1802/02 rur o srednicy 70mm w rozstawie 3m, obsadzonych w gniazdach cokotow
m 2,0
37 07.06.01. |Cokoty betonowe 0,20x0,30m z fundamentem 0,20x0,80m (B-20)
(uwzgledni¢ wykop)
m 9,0
37.1 | KNR 2-01 Reczne kopanie rowow w gruncie kategorii Il o szerokosci dna do 0,4m i
0701/02 gtebokosci do 0,8m analogia
m 9,0
37.2 | KNR 2-02 Cokoty betonowe 0,20x0,30m z fundamentem 0,20x0,80m
1801/02
m 9,0
8. Elementy ulic.
38 08.01.01. |Krawezniki betonowe 15x 22 wtopione na tawie betonowej 0,0575m3/mb
tab.1. 1510 m 1.510,0
razem| m 1.510,0
38.1 | KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22cm wtopione na podsypce
0403/05 cementowo-piaskowej
m 1.510,0
38.2 | KNR 2-31 Lawa betonowa z oporem pod krawezniki B15
0402/04
1510%0,0575 m3 86,8
razem | m3 86,8
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39 08.01.01b |Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30 na tawie B15
0,0575 m3/mb
tab.1. 2028 mb 2.028,0
razem | mb 2.028,0
39.1 | KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm na podsypce piaskowej
0403/01
m 2.028,0
39.2 | KNR 2-31 Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
2028%*0,0575 m3 116,6
razem | m3 116,6
40 08.03.01. |Obrzeza betonowe 30x8 na tawie C12/15 0,04m3/mb
tab.1. 1276 m 1.276,0
razem| m 1.276,0
40.1 | KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce
0407/05 cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin piaskiem
m 1.276,0
40.2 | KNR 2-31 Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
1276%0,04 m3 51,0
razem | m3 51,0
9. Zielen drogowa.
41 09.01.01. |Wykonanie trawnikéw uniwersalnych z rolki
tab.3a+3b. 2366,48 m2 2.366,5
razem | m2 2.366,5
41.1 | KNR 2-21 Analogia Reczne wykonanie trawnikéw uniwersalnych z rolki
0401/01
m2 2.366,5
42 09.01.01. |Wykonanie renowacji istniejacych trawnikéw. (oczyszczenie, wygrabienie,
skoszenie)
m2 7.598,0
42.1 | KNR 2-21 Reczne wykonanie trawnikow dywanowych siewem bez nawozenia w
0401001 gruncie kategorii I-11
m2 7.598,0
43 09.01.01. |Sadzenie drzew z brylg korzeniowa do 0,5 z zaprawg dotéw (drzewa z
odzysku)
szt 40,000
43.1 | KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie ptaskim w gruncie kategorii
0323/04 11l w dotach o srednicy i glebokosci 0,5m z zaprawg dotow
szt 40,000




