Inwestor:

Miasto Szczecinek
Pl. Wolnosci 13
78-400 Szczecinek

Przedmiar robot

Nazwa budowy: Budowa drég na osiedlu mieszkaniowym Raciborki w Szczecinku. Etapl

Adres budowy: Osiedle Raciborki, Szczecinek

Obiekt: Kanalizacja deszczowa

Rodzaj robét: sanitarne

CPV: 45232130-2, Roboty budowlane w zakresie rurociaggéw do odprowadzania wody burzowej

Sporzadzit:
mgr inz. Bogustaw Bodarski
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Charakterystyka robat:
Catkowita dtugos$¢ projektowanej kanalizacji deszczowej (odwodnieniowej) wynosi:

Kanaty Dn0,30 bet L=1084,9 m
Kanaty Dn0,40 bet L=245,1m
Kanaty Dn0,50 bet L=315,8m

Przykanaliki Dn0,15 PVC L=94,3m
Podane wyzej dlugosci odnosza sie do osi kanatéw mierzonych w osiach studni.
Jako uzbrojenie sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano:

- wylot do rowu Dn 500 bet z klapa zwrotng szt. 1
- osadnik V=2,5m3 szt. 1
- separator lamelowy 30/300 szt. 1

Studnie rewizyjne i potaczeniowe, typowe, z kregéw betonowych z betonu B45 z uszczelkami
gumowymi na taczeniach i prefabrykowang podstawa studni Dn 1,20 m  (PN-B-107290) - szt. 42.

Whpusty uliczne deszczowe - Dn 0,50 z osadnikiem i z koszem kpl. 28
- z krata Zeliwng uchylng zatrzaskowa klasy D400 z kotnierzem osadzonym na pierscieniu
odcigzajacym.

- odcinek rowu od wylotu do istniejgcego rowu di. 44,2m



Przedmiar robot

Lp. Nr Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych Jednostka
specyfikacji
technicznej
obmiar nazwa
1 2 3 4 5
1 |D-03.02.01 | Wylot kanalu Dn0,5m 1,00 szt
2 | D-03.02.01 | Separator 30/300 D1,5m 1,00 szt
3 |D-03.02.01 | Osadnik $ciekow deszczowych V=2,5 m3 1,00 szt
4 |D-03.02.01 |Studnie rewizyjne Dn1200 42,00 szt
5 |D-03.02.01 | Wpusty deszczowe Dn500 28,00 szt
6 | D-03.02.01 | Kanaly Dn0,50PVC — (w osiach studni) 315,80 m
7 |D-03.02.01 | Kanaly Dn0,40PVC — (w osiach studni) 245,10 m
8 | D-03.02.01 | Kanaly Dn0,30PVC — (w osiach studni) 1084,90 m
9 | D-03.02.01 |Przykanaliki Dn0,15PVC — (w osiach studni) 94,30 m
10 | D -03.02.01 | Odcinek rowu 44,20 m
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Przedmiar robot z obmiarami

Uwaga! W obliczeniach kanaléw odjeto $rednice studni

Lp. Podstawa Opis robot Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. Wylot kanalu Dn0,5m
1 2 3 4 5
wg naktadow Whijanie scianek szczelnych stalowych z terenu lub m 3,00
rzeczowych rusztowan na glebokosc¢ do 6 m. Grunt I-1I kategorii
KNR 2-100301-01- | kromosé= 1,00
040
wg naktadow Podtoza pod kanaty i obiekty 7 materiatow sypkich o m3 0,25
rzeczowych grubosci 20 cm
KNNR 41411-030- | kromosé= 1,00
060
1. 0,2%0,9*%1,4 0,25
wg naktadow Obudowy kolektorow o srednicy 50 cm. Wyloty z betonu szt 1,00
rzeczowych krotnos¢= 1,00
KNR 2-3110602-
05-020
wg naktadow Klapy dla rur o srednicy 500 mm w studni rewizyjnej szt 1,00
rzeczowych murowanej - analogia klapa wczole wylotu
KNNR 41420-040- | kromosé= 1,00
020
wg naktadow Wykonanie z brzegu, nadwodnego narzutu kamiennego m3 1,80
rzeczowych luzem
KNNR 100401 - krotnos¢= 1,00
080-060
1. 3#%2%1%0,3 1,80
wg naktadow Nawierzchnie 7 kostki kamiennej rzedowej o wysokosci m2 7,14
rzeczowych 18 cm na podsypce zwirowej istniejgcej
KNR 2-310301-02- | kromosé= 1,00
050
1. 8,4-09*1,4 7,14
wg naktadow Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za m2 20,00
rzeczowych pomocq spycharek. Grubos¢ warstwy do 15 cm
KNNR 10113-010- | kromosé= 1,00
050
1. 5% 20,00
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8 | wg naktadow Pompowanie probne pomiarowe lub oczyszczajgce. r-g 30,00
rzeczowych Srednice otworéow od 150 do 500 mm
KNNR 10603-010- | kromosé= 1,00
149
2. Separator 30/300 D1,5m
1 2 3 4 5
9 | wg naktadow Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad m3 34,26
rzeczowych koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60 m3,
KNNR 10210- glebokos¢ wykopu do 3,00m. Grunt kategorii I-11
02010-060 krotnos¢é= 1,00
1. 47%2,7%2,7 34,26
10 | wg naktadow Umocnienie Scian wykopow palami szalun.stal.pod m2 88,36
rzeczowych komory,studzienki itp.na sieciach zewnetrzn.w gruntach
KNNR 10315-040- | suchych kat.I-IVwraz z rozbiorkg.Gleb.umocnienia do
050 3m
krotnos¢= 1,00
1. 4%4.7%47 88.36
11 | wg naktadow Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich z m3 1,46
rzeczowych dodatkiem cementu o grubosci 20 cm
KNNR 41411-060- | krotnosé= 1,00
060
1. 0,2%2,7%2,7 1,46
12 | wg naktadow Montaz separatora 30/300 kpl 1,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
AW-090
13 | wg naktadow Zasypanie wykopow fundamentowych m3 22,59
rzeczowych podtuznych,punktowych,obiektowych,rowéw
KNNR 10214-030- | spycharkami 55kW.Zageszczanie zageszczarkami
060 warstwy luznej grub.40 cm.Grunt kat.I-11
krotnos¢= 1,00
1. 34,26-1,46-3,14%1,7*1,7/4*%4.5 22,59
14 | wg naktadow Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 34,26
rzeczowych przedsigbiernymi o poj.tyzki 0,60 m3 z transportem
KNNR 10201- urobku samochodami samowytadowczymi 5-10 t na
07010-060 odl.do 1 km.Grunt kat.I-1

krotnosé= 1,00
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15 | wg naktadow Naktady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety 1km m3 129,04
rzeczowych odl.transportu ponad 1km samochodami samowyt.5-
KNNR 10208- 10t,przy przewozie po drogach o
02010-060 nawierzch.utwardzonej.Grunt I-1V - za dalsze 4 km
krotnosé= 1,00
1. 32,26%4 129,04
3. Osadnik $ciekéw deszczowych V=2,5 m3
1 2 3 4 5
16 | wg naktadow Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad m3 34,34
rzeczowych koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60 m3,
KNNR 10210- glebokos¢ wykopu do 3,00m. Grunt kategorii I-11
02010-060 krotnosé= 1,00
1. 471%2,7%2,7 34,34
17 | wg naktadow Umocnienie Scian wykopow palami szalun.stal.pod m2 50,87
rzeczowych komory,studzienki itp.na sieciach zewnetrzn.w gruntach
KNNR 10315-040- | suchych kat.I-IVwraz z rozbiorkg.Gleb.umocnienia do
050 3m
krotnosé= 1,00
1. 4,71%2,7*4 50,87
18 | wg naktadow Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich z m3 1,46
rzeczowych dodatkiem cementu o grubosci 20 cm
KNNR 41411-060- | krotnos¢= 1,00
060
1. 0,2%¥2,7%2,7 1,46
19 | wg naktadow Montaz osadnika kpl 1,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
AW-090
20 | wg naktadow Zasypanie wykopow fundamentowych m3 22,65
rzeczowych podtuznych,punktowych,obiektowych,rowéw
KNNR 10214-030- | spycharkami 55kW.Zageszczanie zageszczarkami
060 warstwy luznej grub.40 cm.Grunt kat.I-11
krotnosé= 1,00
1. 34,34-1,46-3,14%1,7*1,7/4*%4,51 22,65
21 | wg naktadow Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 34,34

rzeczowych
KNNR 10201-
07010-060

przedsigbiernymi o poj.tyzki 0,60 m3 z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi 5-10 t na

odl.do 1 km.Grunt kat.I-11
krotnos¢= 1,00




2

3

22 | wg naktadow Naktady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety 1km m3 137,36
rzeczowych odl.transportu ponad 1km samochodami samowyt.5-
KNNR 10208- 10t,przy przewozie po drogach o
02010-060 nawierzch.utwardzonej.Grunt I-1V - za dalsze 4 km
krotnosé= 1,00
1. 34,34%4 137,36
4. Studnie rewizyjne Dn1200
1 2 3 5
23 | wg naktadow Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi m3 370,69
rzeczowych o poj.tyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
KNNR 10202- samowytadowczymil 0-15t na odl.do 1 km.Grunt kat.Ill-
08020-060 v
krotnos¢= 1,00
1. 0,8%2%2%(2,942,34+1,96+1,82+2,32+2,74+2,96+3,2+ 370,69
1,9342,242+3+3,242,95+2,48+2,1142,07+2,69+2,5+2
A42,36+42,442,5+2,5+2,4142,4+42,3+42,2+42,25+2,69+2
+2,4+2,3442,35+2,7+2,58+2,3+2,5+2,71+3+2,38+2,2
+42%0,3)
24 | wg naktadow Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do m3 92,67
rzeczowych 3,0 m o scianach pionowych w gruntach suchych z
KNNR 10307-040- | recznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii III-1V
060 krotnos¢é= 1,00
1. 0,2%2%2%(2,942,34+1,96+1,82+2,32+2,74+2,96+3,2+ 92,67
1,93+2,242+43+3,2+2,95+2,48+2,11+2,07+2,69+2,5+2
A+2.36+2,442,5+2,542,41+2,442,3+2,242,2542,69+2
+2,4+2,34+2,35+2,7+2,58+2,3+2,5+2,71+3+2,38+2,2
+42%0,3)
25 | wg naktadow Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi m3 92,67
rzeczowych o poj.tyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
KNNR 10202- samowytadowczymil 0-15t na odl.do 1 km.Grunt kat.I11-
08020-060 v
krotnosé= 1,00
26 | wg naktadow Naktady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety 1km m3 | 185344
rzeczowych odl.transportu ponad 1km samochodami samowyt.10-
KNNR 10208- 15t,przy przewozie po drogach o
02020-060 nawierz.utwardzonej.Grunt I-1V - za dalsze 4 km
krotnos¢= 1,00
1. 4%(370,69+92,67) 1853,44
27 | wg naktadow Umocnienie scian wykopow palami szalun.stal.pod m2 926,72

rzeczowych
KNNR 10315-040-
050

komory,studzienki itp.na sieciach zewnetrzn.w gruntach
suchych kat.I-1Vwraz z rozbiorkq. Gteb.umocnienia do
3m

krotnosé= 1,00
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1. 4%2%(2,9+42,34+1,96+1,82+2,32+42,74+2,96+3,2+1,93
+2,2+2+3+43,242,95+2,48+2,1142,07+2,69+2,5+2,4+2
,36+2,4+42,5+2,5+2,4142,442,3+2,242,25+2,69+2+2,4
+2,3442,3542,7+2,58+2,3+2,5+2,71+3+2,38+2,2+42*

926,72

0,3)
28 | wg naktadow Podtoza pod kanaty i obiekty 7 materiatow sypkich o m3 33,60
rzeczowych grubosci 20 cm
KNNR 41411-030- | krotno$é= 1,00
060
1. 0,2%2%2%42 33,60
29 | wg naktadow Studnie rewizyjne z kregow betonowych o Srednicy 1200 szt 38,00
rzeczowych mm i gtebokosci 3 m w gotowym wykopie. Wykonywanie
KNR 2-180613- studni przy pomocy zurawia samochodowego do 4t - z
0301-020 odcigzeniem
krotnosé= 1,00
30 | wg naktadow Studnie rewizyjne z kregow betonowych o Srednicy 1200 szt 4,00
rzeczowych mm i gtebokosci 3 m w gotowym wykopie. Wykonywanie
KNR 2-180613- studni przy pomocy zZurawia samochodowego do 4 t -
0301-020 bez odcigzenia
krotnos¢= 1,00
31 | wg naktadow Studnie rewizyjne z kregow betonowych sr.1200mm w 0,5m -32,00
rzeczowych gotowym wykopie przy pomocy zZurawia do 4t.Naktady
KNR 2-180613- dodat.dla gtebokosci ponad 3m za kazde 0,5m roznicy
0401-041 glebok.
krotnosé= 1,00
32 | wg naktadow Zasypanie wykopow fundamentowych m3 270,91
rzeczowych podtuznych,punktowych, obiektowych, rowéw
KNNR 10214-030- | spycharkami 55kW.Zageszczanie zageszczarkami
060 warstwy luznej grub.40 cm.Grunt kat.I-11
krotnos¢= 1,00
1. 370,69492,67-33,6- 270,91
3,14%1,4%1,4/4%(2,942,34+1,96+1,82+2,32+2,74+2,96
+3,2+1,9342,24+2+3+3,2+2,95+2,48+2,11+2,07+2,69+
2,542,442,36+2,4+2,5+2,5+2,4142,442,3+2,2+42,25+2
,09+2+42,4+42,34+2,35+2,7+2,58+2,3+2,5+2,71+3+2,3
8+2,2)
5. Wpusty deszczowe Dn500
1 2 3 4 5
33 | wg naktadow Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi m3 67,40
rzeczowych o poj.tyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
KNNR 10202- samowytadowczymil 0-15t na odl.do 1 km.Grunt kat.Ill-
08020-060 v
krotnosé= 1,00
1. 1#1%(1,5%26+1,6%2+28*0,9) 67,40
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34 | wg naktadow Naktady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety 1km m3 269,60
rzeczowych odl.transportu ponad 1km samochodami samowyt.10-
KNNR 10208- 15t,przy przewozie po drogach o
02020-060 nawierz.utwardzonej.Grunt I-1V - za dalsze 4 km
krotnosé= 1,00
1. 4%67,40 269,60
35 | wg naktadow Umocnienie scian wykopow palami szalun.stal.pod m2 269,60
rzeczowych komory,studzienki itp.na sieciach zewnetrzn.w gruntach
KNNR 10315-040- | suchych kat.I-IVwraz z rozbiorkg.Gleb.umocnienia do
050 3m
krotnos¢= 1,00
1. 4%1%(1,5%26+1,6%2+28*0,9) 269,60
36 | wg naktadow Podtoza pod kanaty i obiekty 7 materiatow sypkich o m3 5,60
rzeczowych grubosci 20 cm
KNNR 41411-030- | kromosé= 1,00
060
1. 0,2%1*1*28 5,60
37 | wg naktadow Studzienki sciekowe uliczne betonowe o Srednicy 500 szt 28,00
rzeczowych mm z osadnikiem bez syfonu
KNNR 41424-020- | kromosé= 1,00
020
38 | wg naktadow Zasypanie wykopow fundamentowych m3 44,34
rzeczowych podtuznych,punktowych, obiektowych, rowoéw
KNNR 10214-030- | spycharkami 55kW.Zageszczanie zageszczarkami
060 warstwy luznej grub.40 cm.Grunt kat.I-11
krotnos¢= 1,00
1. 67,40-5,6-3,14%0,6%0,6/4*(2,2%26+2,3*2) 44,34
6. Kanaty Dn0,50PVC
1 2 3 4 5
39 | wg naktadow Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi m3 896,51
rzeczowych o poj.tyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
KNNR 10202- samowytadowczymil 0-15t na odl.do 1 km.Grunt kat.Ill-
08020-060 v
krotnosé= 1,00
1. 0,8%1,4%(2,07*%22,6+2,78%1,542,86%4,6+2,62*53,8+2, 896,51
15%57,1+1,89%14,6+2,07*38,7+2,53*%48,8+2,85%48,8
+3,08*13,54+304%*0,2)
40 | wg naktadow Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m i gltebokosci do m3 224,13

rzeczowych
KNNR 10307-040-
060

3,0 m o scianach pionowych w gruntach suchych z

recznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii III-1V
krotnosé= 1,00
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1. 0,2%1,4%(2,07*%22,6+2,78%1,542,86%4,6+2,62*53,8+2, 224,13
15%57,1+1,89%14,6+2,07*38,7+2,53*%48,8+2,85%48,8
+3,08%13,5+304*0,2)
41 | wg naktadow Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi m3 224,13
rzeczowych o poj.tyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
KNNR 10202- samowytadowczymil 0-15t na odl.do 1 km.Grunt kat.Ill-
08020-060 v
krotnos¢= 1,00
42 | wg naktadow Naktady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety 1km m3 | 448256
rzeczowych odl.transportu ponad 1km samochodami samowyt.10-
KNNR 10208- 15t,przy przewozie po drogach o
02020-060 nawierz.utwardzonej.Grunt I-1V - za dalsze 4 km
krotnosé= 1,00
1. 4%(896,51+224,13) 4 482,56
43 | wg naktadow Umocnienie azurowe scian wykopow wraz z rozbiorkg m2 | 160091
rzeczowych palami szalunkowymi stal.(wypraskami) w gruntach
KNNR 10313-040- | suchych.Wykopy o szer.do 1m i glteb.do 3m.Grunt
050 kat III-1V
krotnos¢= 1,00
1. 2%(2,07%22,6+2,78%1,5+2,86%4,6+2,62*53,8+2,15*57 1 600,91
,1+1,89%14,6+2,07%38,7+2,53*%48,8+2,85%48,8+3,08*
13,54304%*0,2)
44 | wg naktadow Umocnienie azurowe scian wykopow z rozbiorkq m2 | 160091
rzeczowych palami szalunkowymi stal.w gruntach suchych.Dodatek
KNNR 10313-080- | za kazdy rozpoczety 1mszer.wykopu o gteb.3m.Grunt
050 kat III-1V
krotnos¢= 1,00
45 | wg naktadow Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich o m3 85,12
rzeczowych grubosci 20 cm
KNNR 41411-030- | kromosé= 1,00
060
1. 304*1,4*%0,2 85,12
46 | wg naktadow Kanaty z rur PVC. Rurociggi PVC o srednicy m 304,00
rzeczowych zewnetrznej 500 mm,tqczone na wcisk
KNNR 41308-070- | krotnosé= 1,00
040
1. 22,6+1,544,6+53,8+57,1+14,6+38,7+48,8+48,8+13,5 304,00
47 | wg naktadow Zasypanie wykopow fundamentowych m3 975,86

rzeczowych
KNNR 10214-030-
060

podtuznych,punktowych,obiektowych,rowéw
spycharkami 55kW.Zageszczanie zageszczarkami

warstwy luznej grub.40 cm.Grunt kat.I-11
krotnos¢= 1,00

1. 896,514224,13-85,

12-3,14*0,5%0,5/4*304

975,86
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48 | wg naktadow Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych z rur préba 10,00
rzeczowych stalowych, PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o srednicy
KNNR 41610-060- | nominalnej 500 mm
172 krotnosé= 1,00
7. Kanaty Dn0,40PVC
1 2 3 4 5
49 | wg naktadow Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi m3 628,01
rzeczowych o poj.tyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
KNNR 10202- samowytadowczymil 0-15t na odl.do 1 km.Grunt kat.Ill-
08020-060 v
krotnos¢= 1,00
1. 0,8%1,25%(2,52*50,142,06%32,4+2,1*%64,7+2,5*55,4+ 628,01
3,1%36,4+239%0,2
50 | wg naktadow Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m i gltebokosci do m3 157,00
rzeczowych 3,0 m o Scianach pionowych w gruntach suchych z
KNNR 10307-040- | recznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii III-1V
060 krotnosé= 1,00
1. 0,2%1,25%(2,52*50,142,06%32,4+2,1*%64,7+2,5*55,4+ 157,00
3,1#36,4+239%0,2)
51 | wg naktadow Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi m3 157,00
rzeczowych o poj.tyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
KNNR 10202- samowytadowczymil 0-15t na odl.do 1 km.Grunt kat.Ill-
08020-060 v
krotnos¢= 1,00
52 | wg naktadow Naktady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety lkm m3 | 3 140,04
rzeczowych odl.transportu ponad 1km samochodami samowyt.10-
KNNR 10208- 15t,przy przewozie po drogach o
02020-060 nawierz.utwardzonej.Grunt I-1V - za dalsze 4 km
krotnosé= 1,00
1. 4%(628,01+157) 3 140,04
53 | wg naktadow Umocnienie azurowe scian wykopow wraz z rozbiorkg m2 | 1256,01
rzeczowych palami szalunkowymi stal.(wypraskami) w gruntach
KNNR 10313-040- | suchych.Wykopy o szer.do Im i gteb.do 3m.Grunt
050 kat III-1V
krotnos¢= 1,00
1. 2%(2,52*%50,1+2,06%32,4+2,1%64,7+2,5*55,4+3,1%36, 1 256,01

4+239%*0,2)
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54 | wg naktadow Umocnienie azurowe scian wykopow z rozbidrkg m2 | 1256,01
rzeczowych palami szalunkowymi stal.w gruntach suchych.Dodatek
KNNR 10313-080- | za kazdy rozpoczety Imszer.wykopu o gteb.3m.Grunt
050 kat III-1V
krotnos¢= 1,00
55 | wg naktadow Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich o m3 59,75
rzeczowych grubosci 20 cm
KNNR 41411-030- | krotnos¢= 1,00
060
1. 239%1,25%0,2 59,75
56 | wg naktadow Kanaty z rur PVC. Rurociggi PVC o srednicy m 239,00
rzeczowych zewnetrznej 400 mm,tgczone na wcisk
KNNR 41308-060- | krotnosé= 1,00
040
1. 50,1+32,4+64,7+55,4+36,4 239,00
57 | wg naktadow Zasypanie wykopow fundamentowych m3 695,24
rzeczowych podtuznych,punktowych,obiektowych,rowéw
KNNR 10214-030- | spycharkami 55kW.Zageszczanie zageszczarkami
060 warstwy luznej grub.40 cm.Grunt kat.I-11
krotnosé= 1,00
1. 628,01+157-59,75-3,14*%0,4*0,4/4*239 695,24
58 | wg naktadow Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych z rur proba 5,00
rzeczowych stalowych, PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o Srednicy
KNNR 41610-050- | nominalnej 400 mm
172 krotnos¢é= 1,00
8. Kanaty Dn0,30PVC
1 2 3 4 5
59 | wg naktadow Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi m3 | 2466,63
rzeczowych o poj.tyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
KNNR 10202- samowytadowczymil 0-15t na odl.do 1 km.Grunt kat.Ill-
08020-060 v
krotnosé= 1,00
1. 0,8*1,1%(3,3*%31,8+2,72%24,9+2,3%25,242,09%46,1+2, 2 466,63

85%8,7+2,6%34,742,45%27,9+2,38%47,1+2,38%22+2,4
5%35,6+2,5%54+2,46*32,7+2,41%4,5+2,35%58,2+2,25
*27,442,23%11,442,47%16+2,35%50,4+2,75%7,1+2,37
*53,3+2,35%45+2,53%48,6+2,64%44,4+2,44%36,7+2,4
*43,7+2,61%37,5+2,86%34,4+42,69%38+2,29%38,2+2,4
5%6,7+2,6%6,542,32%4,842,6%4,5+2,3%4,242,3%5,942,

49*4,142,7%3,5+2

,2%4,643,05%1440,2*1044,3)




2

3

60 | wg naktadow Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do m3 616,66
rzeczowych 3,0 m o Scianach pionowych w gruntach suchych z
KNNR 10307-040- | recznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii III-1V
060 krotnos¢= 1,00
1. 0,2%1,1%(3,3*31,8+2,72%24,9+2,3%25,242,09%46,1+2, 616,66
85%8,7+2,6%34,742,45%27,9+2,38%47,1+2,38%22+2,4
5%35,6+2,5%5442,46%32,742,41%4,5+2,35%58,2+2,25
*27,4+2,23%11,4+2,47*16+2,35%50,4+2,75%7,1+2,37
*53,342,35%45+2,53*%48,6+2,64%44,4+2,44*36,7+2,4
*43,7+2,61%37,542,86%34,4+2,69*38+2,29*%38,2+2.4
5%6,7+2,6%6,5+2,32%4,8+2,6%4,5+2,3%4,2+2,3%5,9+2,
49°%4,142,7#3,5+2,2%4,6+3,05%14+0,2%1044,3)
61 | wg naktadow Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi m3 616,66
rzeczowych o poj.tyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
KNNR 10202- samowytadowczymil 0-15t na odl.do 1 km.Grunt kat.Ill-
08020-060 v
krotnos¢= 1,00
62 | wg naktadow Naktady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety 1km m3 | 12 333,16
rzeczowych odl.transportu ponad 1km samochodami samowyt.10-
KNNR 10208- 15t,przy przewozie po drogach o
02020-060 nawierz.utwardzonej.Grunt I-1V - za dalsze 4 km
krotnosé= 1,00
1. 4%(2466,63+616,66) 12 333,16
63 | wg naktadow Umocnienie azurowe scian wykopow wraz z rozbiorkg m2 | 560598
rzeczowych palami szalunkowymi stal.(wypraskami) w gruntach
KNNR 10313-040- | suchych.Wykopy o szer.do 1m i glteb.do 3m.Grunt
050 kat III-1V
krotnos¢= 1,00
1. 2%(3,3*%31,8+2,72%24,9+2,3%25,2+2,09%46,1+2,85*8, 5 605,98
T+2,6%34,7+2,45%27,9+2,38%47,1+2,38%22+2,45*35,
6+2,5%54+42,46%32,7+2,41%4,5+2,35%58,2+2,25%27 4
+2,23%11,442,47%16+2,35%50,4+42,75%7,1+2,37%53,3
+2,35%45+2,53%48,6+2,64%44,4+2,44%36,7+2,4%43,7
+2,61%37,542,86%34,4+2,69%38+2,29*%38,2+2,45%6,7
+2,6%6,5+2,32%4,8+2,6%4,5+2,3%4,2+2,3%5,9+2,49%4,
142,7%3,5+2,2%4,643,05%14+0,2%1044,3)
64 | wg naktadow Umocnienie azurowe scian wykopow z rozbiorkq m2 | 560598
rzeczowych palami szalunkowymi stal.w gruntach suchych.Dodatek
KNNR 10313-080- | za kazdy rozpoczety Imszer.wykopu o gteb.3m.Grunt
050 kat III-1V
krotnosé= 1,00
65 | wg naktadow Podtoza pod kanaty i obiekty 7 materiatow sypkich o m3 229,75
rzeczowych grubosci 20 cm
KNNR 41411-030- | krotnosé= 1,00
060
1. 0,2%1,1*¥1044,3 229,75
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66 | wg naktadow Kanaty z rur PVC. Rurociggi PVC o srednicy m| 104430
rzeczowych zewnetrznej 315 mm,tgczone na weisk
KNNR 41308-050- | kromosé= 1,00
040
1. 31,8+24,9+25,2+46,148,7+34,7+27,94+47,1+22+35,6+ 1 044,30
54+32,7+4,5+58,2427,4+11,4+16+50,4+7,1+53,3+45
+48,6+44,4+36,7+43,7+37,5+34,4+38+38,2+6,7+6,5+
4,8+4,5+4,2+5,9+4,1+3,5+4,6+14
67 | wg naktadow Zasypanie wykopow fundamentowych m3 | 277220
rzeczowych podtuznych,punktowych,obiektowych,rowéw
KNNR 10214-030- | spycharkami 55kW.Zageszczanie zageszczarkami
060 warstwy luznej grub.40 cm.Grunt kat.I-11
krotnosé= 1,00
1. 2466,63+616,66-229,75-3,14%0,315%0,315/4*1044,3 2772,20
68 | wg naktadow Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych z rur proba 39,00
rzeczowych stalowych, PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o srednicy
KNNR 41610-040- | nominalnej 300 mm
172 krotnos¢= 1,00
9. Przykanaliki Dn0,15PVC
1 2 3 4 5
69 | wg naktadow Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi m3 109,69
rzeczowych o poj.tyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
KNNR 10202- samowytadowczymil 0-15t na odl.do 1 km.Grunt kat.Ill-
08020-060 v
krotnosé= 1,00
1. 0,8*%0,9%(2,02*3+1,88%2,3+1,86%2,2+1,88%0,9+1,93* 109,69
2,8+1,93*%1,4+1,88%2,2+1,83*2,7+2,02*1+1,68*1,6+1
,712%4,6+1,73%0,7+1,63%3,242,13*%1,2+1,88*1,2+1,85
*5,8+1,85%1,54+2,03%4,1+1,97*1,7+1,83%2,3+1,93*3,
8+2,18%6,8+1,87%2,9+1,78%3,8+2,28*4+1,92*1,5+1,7
3*1,7+1,71*1,2+72,1*0,2)
70 | wg naktadow Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m i gltebokosci do m3 27,42
rzeczowych 3,0 m o scianach pionowych w gruntach suchych z
KNNR 10307-040- | recznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii I1I-1V
060 krotnos¢= 1,00
1. 0,2%0,9%(2,02*3+1,88%*2,3+1,86%2,2+1,88%0,9+1,93* 27,42

2,8+1,93%1,4+1,88%2,2+1,83%2,7+2,02%1+1,68%1,6+1
,12%4,641,73%0,7+1,63*3,242,13%1,2+1,88%1,2+1,85
*5,841,85%1,5+2,03%4,1+1,97*1,7+1,83%2,3+1,93*3,
842,18%6,8+1,87%2,941,78%3,8+2,28%4+1,92*%1,5+1,7
3*1,7+1,71%1,2472,1*0,2)




1 2

3

71 | wg naktadow Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi m3 27,42
rzeczowych o poj.tyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
KNNR 10202- samowytadowczymil 0-15t na odl.do 1 km.Grunt kat.Ill-
08020-060 v
krotnosé= 1,00
72 | wg naktadow Naktady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety lkm m3 548,44
rzeczowych odl.transportu ponad 1km samochodami samowyt. 10-
KNNR 10208- 15t,przy przewozie po drogach o
02020-060 nawierz.utwardzonej.Grunt I-1V - za dalsze 4 km
krotnos¢= 1,00
1. 4%(109,69+27,42) 548,44
73 | wg naktadow Umocnienie azurowe scian wykopow wraz z rozbiorkq m2 304,71
rzeczowych palami szalunkowymi stal.(wypraskami) w gruntach
KNNR 10313-040- | suchych.Wykopy o szer.do Im i gteb.do 3m.Grunt
050 kat III-1V
krotnosé= 1,00
1. 2%(2,02%3+1,88%2,3+1,86%2,2+1,88%0,9+1,93%2,8+1, 304,71
93*#1,4+1,88%2,2+1,83%2,7+2,02*%1+1,68*1,6+1,72*4,
6+1,73%0,7+1,63*3,2+2,13*%1,2+1,88*1,2+1,85%5,8+1
,85%1,542,03%4,1+1,97*1,7+1,83%2,3+1,93*3,842,18
*6,8+1,87%2,9+1,78*3,8+2,28%4+1,92*1,5+1,73*1,7+
1,71%1,2+72,1%*0,2)
74 | wg naktadow Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich o m3 12,98
rzeczowych grubosci 20 cm
KNNR 41411-030- | krotnosé= 1,00
060
1. 0,2%0,9%72,1 12,98
75 | wg naktadow Kanaty z rur PVC. Rurociggi PVC o Srednicy m 72,10
rzeczowych zewnetrznej 160 mm,tqczone na wcisk
KNNR 41308-020- | krotnosé= 1,00
040
1. 3+42,3+2,2+0,9+2,8+1,442,242,7+1+1,6+4,6+0,7+3,2 72,10
+1,24+1,245,8+1,5+4,1+1,7+2,343,8+6,8+2,9+3,8+4+
1,5+1,7+1,2
76 | wg naktadow Zasypanie wykopow fundamentowych m3 122,68
rzeczowych podtuznych,punktowych, obiektowych, rowoéw
KNNR 10214-030- | spycharkami 55kW.Zageszczanie zageszczarkami
060 warstwy luznej grub.40 cm.Grunt kat.I-11
krotnos¢= 1,00
1. 109,69+27,42-12,98-3,14*0,16*0,16/4*72,1 122,68
77 | wg naktadow Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych z rur préba 28,00

rzeczowych
KNNR 41610-010-
172

stalowych, PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o Srednicy

nominalnej do 150 mm
krotnos¢= 1,00

10. Odcinek rowu
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78 | wg naktadow Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad m3 246,42

rzeczowych koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60 m3,

KNNR 10210- gtebokos¢ wykopu do 3,00m. Grunt kategorii II1I-1V

03010-060 krotnos¢= 1,00

1. (6,6+0,8)/2*1,48%45 246,42
79 | wg naktadow Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie m2 | 1642,80

rzeczowych podtoza spycharkami ggsienicowymi o mocy 74 kW

KNNR 10218-020- | (100 KM). Grunt kategoriilll-1V

050 krotnosé= 1,00

1. 246,42/0,15 1 642,80
80 | wg naktadow Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i m2 322,20

rzeczowych dna wykopow wykonywanych mechanicznie. Grunt

KNNR 10503-030- | kategorii I-111

050 krotnos¢= 1,00

1. 3,58*%45%*2 322,20
81 | wg naktadow Darniowanie skarp na ptask bez humusu - analogia - m2 36,00

rzeczowych darniowanie dna rowu

KNNR 10505- krotnos¢= 1,00

01010-050

1. 45%0,8 36,00
82 | wg naktadow Darniowanie skarp w krate (krzyzowe) pasami darniny m2 322,20

rzeczowych
KNNR 10506-020-
050

o szerokosci 20 cm przy wymiarach kwadratow w

osiach pasow darniny 0,75x0,75 m bez humusu
krotnos¢= 1,00




