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Oswietlenie uliczne Szczecinek Raciborki etap I

Charakterystyka obiektu

Budowa o$wietlenia ulicznego na ul. Bocznej , Szarych Szeregéw i Obroncow Westerplatte i Fabrycznej w Szczecinku Raciborki
et

1. O$wietlenie ulic jw

Budowa o$wietlenia ulicznego oprawami Led 36 W na stupach aluminiowych anodowanych 6 m, z wysiegnikami krétkimi 0,5 m
na fundamentach prefabrykowanych kpl 35

Budowa o$wietlenia ulicznego na oprawami LED 72 W na stupach aluminiowych anodowanych 9,5 m wkopywanych do ziemi na

glebokosé1,5 m, z wysiggnikami 1,5 m kpl 6
Ukladanie linii o$wietlenia kablami YAXS 4725 mm2 w ziemi grunt kat III i w rurach PCW 75 302 m facznie
m 1446

Ukladanie linii kablowej zasilajacej szafke oswietleniowa

kablem YAKXS 4x35 mm?2 m 4
Montaz szafki o$wietleniowej w obudowie i na fundamencie z tworzywa SO-611 ze sterowaniem zegarem
astronomicznym kpl 1

Utozenie uziomu powierzchniowego FeZn 2574 mm w rowie kablowym m 33
Montaz uziemien pionowych z pretéw miedziowanych O 5/8” 6 m szt 10

Wymiana gruntu na piasek z zaggszczeniem m =84 t 13,5

Wyceng robét opracowano w oparciu o cenniki : KNR 2-01 , KNR 5-10,
KNR 4-03 , KNR 5-08 , KNR 5-15, KNR 2-31, KNP 18-13

2. Przebudowa oswietlenia na ul. Fabrycznej

Budowa linii o§wietlenia kablem YAKXS 4x35 mm2 w ziemi grunt

III kat , w rurach PCW 75 m 109 i na stupie, facznie linii  m 290
Utozenie uziomu poziomego FeZn 25x4 mm w rowie kablowym m 18
Montaz uziemien pionowych z pretéw miedziowanych O 5/8” 8 m szt 2
Wymiana gruntu na piasek z zageszczeniem m3 2,8 t 45

Wyceng robét opracowano w oparciu o cenniki: KNR 2-01 , KNR 5-10,
KNR4-03 , knr 5-08 , KNR 2-31 , KNP 1813,
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Oswietlenie uliczne Szczecinek Raciborki etap I

Zestawienie podstawowych materialéw do budowy

linii o$wietlenia ulicznego na majatku miasta Szczecinek

1. Kabel ziemny YAKXS 4x25 mm2 m 1459 x 1,04 m 1517

2. Kabel ziemny YAKXS 4x35mm2 m 4x 1,04 m 4

3. Shupy oswietleniowe aluminiowe anodowane 6 m

z wysiegnikiem 0,5 m szt 35

4. Stup oswietleniowy jw do wkopywania dlugo$¢ catkowita 9,5 m,

nad ziemig 8 m z wysiggnikiem 1,5 m szt 6 5. Fundament stupa prefabrykowany B-51
szt 35
6. Wysiegnik oprawy WR-0,5 m szt 35
7. Wysiegnik oprawy WRT-1,5 m szt 6
8. Szafka o$wietleniowa w obudowie z tworzywa S0-611 szt 1
9. Fundament szafki z tworzywa FT-745 szt 1
10. Oprawa o$wietleniowa Cuddle LED 72 W szt 6
11. Oprawa o$wietleniowa Iskra LED 36 W szt 35
12. Izolacyjne ztacze kablowe 1ZK 4 szt 41
13. Wkiadki topikowe 6 A BiWts matogabarytowe szt 41
14. Przewody YDY 3x 2,5 mm?2 - 450/ 750 V m 270 15. Folia polietylenowa niebieska szer 0,2 m i
grubosci 0,5 mm m 1256
16. Przew6d DY 10 mm?2 izolacja zétto-zielona m 21
17. Rury PCV 75 karbowane m 302
18. Rury dzielone A110 PS niebieskie m 6
19. Prety uziemiajace 5/8 " miedziowane dt 6 szt 10 20. Ptaskownik stal ocynk 25x4 mm  m
33 kg 21 21. Nalepki numeracyjne na stupy o$wietlenia szt 41
22. Nalepki ostrzegawcze trojkatne zétto zielone szt 42
23. Piasek na podsypke 1205 x 0,4 x 0,2 = 96,4 m3 t 154
/ wg uznania kierownika budowy /
24. Piasek na wymiang gruntu 21x1,0x0,4 = 8,4 m3 t 13,44

/ wg uznania kierownika budowy /
25. Materiaty pomocnicze

Zestawienie podstawowych materialéw do przebudowy o§wietlenia ulicznego

1. Kabel ziemny YAKXS 4x35 mm2 239x1,04 m 249

2. Folia winidurowa niebieska szer 0,2 m i grub. 0,5 mm m 220
3. Oslona rurowa petna PCW 75 m 109
4. Rura PCW 50 na stup m 3
5. Uchwyty rury i kabla na stup zelbetowy ZN szt 6

6. Zaciski odgatezne przebijajace izolacje szt 4
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7. Ogranicznik przepig¢ Ozi 0,66/5
8. Prety uziemiajace miedziowane 8 m 5/8”
9. Ptaskownik stal ocynk 20x4 mm m 18

10. Piasek na wymiang gruntu 7x1,0x0,4 =2,8 m3
/ wg uznania kierownika budowy /

11. Materialy pomocnicze

Szt 1

szt 2

kg 12

t 4,48
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Oswietlenie uliczne Szczecinek Raciborki etap I
Nr | Podstawa Nr ST |Opis robét Jm Tlos¢
D-07.07.01|1. Oswietlenie ulic Obroncéw Westerplatte, Szarych Szeregow,
Bocznej
1 01.07.02 Reczne uktadanie kabla YAKXS 4x25 i kabla YAKXS 4x35 linii
o$wietleniowej w rowach kablowych na gtebokosci 0,7m. folia,
zasypanie z zaggszczeniem.
YAKXS 4*25mm2 1459 m 1.459,0
YAKXS 4*35mm2 4 m 4,0
razem m 1.463,0
1.1 | KNR 2-01 Reczne kopanie rowow kablowych w gruncie kategorii Il o szerokosci
0701/02 dna do 0,4m i gtebokosci do 1,0m
m 21,0
1.2 | KNR 2-01 Reczne kopanie rowow kablowych w gruncie kategorii Il o szerokosci
0701/02 dna do 0,4m i gtebokosci do 0,8m
m 1.205,0
1.3 | KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowow kablowych w gruncie kategorii I-11
0704/01 dowiezionym piaskiem o szerokosci dna do 0,4m i gtebokosci do 1,0m
m 21,0
1.4 | KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowow kablowych w gruncie kategorii 11l o
0704/02 szerokosci dna do 0,4m i gtebokosci do 0,8m
m 1.205,0
1.5 | KNR 2-01 Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-111 zageszczarkami
0236/03
21%0,4%1 m3 8,4
razem m3 8,4
1.6 | KNR 2-01 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
0301/02 na odlegtos¢ do 1km w gruncie kat.11]
21*%1,0%0,4 m3 8,40
1205%0,4%0,2 m3 96,40
razem m3 104,80
1.7 | KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete
0214/04 0,5km odlegtosci transportu gruntu kategorii I1I-1V samochodami
samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ ponad 1km po drogach
utwardzonych
(Krotnos¢= 4)
m3 104,8
1.8 | KNR 5-10 Reczne uktadanie w rowach kablowych kabli wielozytowych YAKXS
0103/02 4x25mm?2, z przykryciem folig kalandrowang z PCW uplastycznionego, o
grubosci powyzej 0,4-0,6mm
m 952,0
1.9 | KNR 5-10 Uktadanie w rurach, pustakach lub w kanatach kabli YAKXS 4x25
0114/02
m 507,0
1.10 | KNR 5-10 Reczne uktadanie w rowach kablowych kabli wielozytowych YAKXS
0103/02 4x35mm?2, z przykryciem folig kalandrowang z PCW uplastycznionego, o
grubosci powyzej 0,4-0,6mm
m 1,0
1.11 | KNR 5-10 Uktadanie w rurach, pustakach lub w kanatach kabli YAKXS 4x35
0114/02
m 3,0
1.12 | KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grubosci 10cm na dno rowu kablowego o
0301/01 szerokosci do 0,4m
1205%2 m 2.410,0
razem m 2.410,0
1.13 | KNR 5-10 Obrobka na sucho kabli energetycznych aluminiowych, na napigcie do
0603/07 1kV, o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, 4-zytowych o przekroju

zyty do 50mm?2
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szt 84,0
2 07.07.02 |Uktadanie w wykopie rur ochronnych karbowanych dwusciennych o ér
75mm
m 302,0
2.1 | KNR 5-10 Uktadanie w wykopie rur ochronnych PCW o srednicy do 75mm
0303/01
m 302,0
3 01.07.02 Ukladanie uziomu z bednarki stal. FeZn20x4 w rorach kablowych oraz
mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych z preta stalowego
pomiedziowanego fi-17,2mm
bednarka 33 m 33,0
prety stal-miedz di-6m  6*10 m 60,0
razem m 93,0
3.1 | KNR 5-08 Uktadanie bednarki FeZn20x4mm w rowach kablowych
0608/07
m 33,0
3.2 | KNR 5-10 Mechaniczne pogrqzanie uziomow pionowych pretowych, grunt kategorii
0809/10 I-11
m 60,0
4 07.07.02 Montaz szafki o$wietleniowej wolnostojacej w obudowie i na
fundamencie z tworzywa, z wyposazeniem wg schematu w projekcie
szt 1,0
4.1 | KNR 5-15 Montaz szafki kablowej oswietleniowej wolnostojqcej w obudowie i na
0919/01 fundamencie z tworzywa, z wyposazeniem wg schematu w projekcie
szt 1,0
5 07.07.02 Reczne stawianie stup6w o§wietleniowych aluminiowych anod., di. 6 m,
n[fundmnt[Th priflbrykow nhylh ; [twykop[m, [TTypka, w [tupil]
izolowane ztacze kablowe, wktadka topikowa. Na stupie zamontowana
oprawa LED 36W - 35 szt, potaczong przewodami YDY 3x2,5 z
(Trow(hilm tup[ /DY d10; or[Tirg[ Tn [t Wil ni[[tupdw
o$wietleniowych aluminiowych anod., dt. 9,5 m wkopywanych z
oprawami LED 72W - 6szt,
kpl 41,0
5.1 | KNR 2-01 Wykopy reczne wraz z zasypaniem dla stupow oswietlenia ulicznego -
0707/02 wykopy o gtebokosci do 1,5m w gruncie kat. III - 7 szt
31%0,5 m3 15,50
6%0,4 m3 2,40
razem m3 17,90
5.2 | KNR 5-10 Mechaniczne stawianie stupow oswietleniowych aluminiowych anod., dt.
0709/01 6 m w gruncie kategorii I-11l z wysiegnikami WR0.5
szt 35,0
5.3 | KNR 5-10 Mechaniczne stawianie stupow oswietleniowych aluminiowych anod., dt.
0709/01 9,5 m w gruncie kategorii I-11l 7 wysiggnikami WR 1.5
szt 6,0
5.4 | KNR 5-10 Montaz tabliczek bezpiecznikowych
1001/04
szt 41,0
5.5 | KNR 4-03 Montaz wktadek topikowych matogabarytowych na prqd znamionowy do
0305/01 6A
szt 41,0
5.6 | KNR 5-10 Wcigganie przewodow w stupy z udziatem podnosnika samochodowego
1004/01 YDY3x2,5
m_Iprze 270,0
w
5.7 | KNR 5-10 Montaz na zamontowanych wysiggnikach opraw ulicznych LED 36W

1005/07

"Iskra"
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szt 35,0
5.8 | KNR 5-10 Montaz na zamontowanych wysiegnikach opraw ulicznych LED 72 W
1005/07
szt 6,0
5.9 | KNR 5-08 Uktadanie przewodow izolowanych 1-zytowych o przekroju do 10mm2 w
0206/02 izolacji zotto-zielonej w stupach - zerowanie stupow
m 21,0
6 07.07.01 Pomiary i badania
kpl 1,0
6.1 |KNP 18-13 Pomiar linii kablowych do 1kV - linia kablowa 4-zZytowa ( ciggtosc zyt,
1327/02 zgodnos¢ oznaczen, rezystancja izolacji)
R=1,05
odc/kabl 42,0
a
6.2 |KNP 18-13 Pomiar rezystancji uziemienia stupa i szafki osw.
1346/12
szt 10,0
6.3 |KNP 18-13 Ochrona odgromowa i przeciwporazeniowa - badanie instalacji
1346/04 zerowania, za pierwszy pomiar
R=1,05
szt 41,0
7 KNR 5-15 Korekta glebokosciowa posadowienia ztacz kablowych ZKP-2/3
0919/01
R=0,8 S=0,8
szt 7,0
2. Przebudowa o$wietlenia na ulicy Fabrycznej
8 01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z polbruku z oczyszczeniem (do ponownego
utozenia).
85%2 m2 170,0
razem m2 170,0
8.1 | KNR 2-31 Analogia Rozebranie nawierzchni z polbruku na podsypce
0810/02 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
m2 170,0
9 01.07.02 Wykopy, reczne uktadanie kabla YAKXS 4x35 linii o$§wietleniowej w
rowach kablowych na glebokosci 0,7m. folia, zasypanie z
zageszczeniem.
YAKXS 4*35mm2 239 m 239,0
razem m 239,0
9.1 | KNR 2-01 Reczne kopanie rowow kablowych w gruncie kategorii Il o szerokosci
0701/02 dna do 0,4m i gtebokosci do 1,0m
m 7,0
9.2 | KNR 2-01 Reczne kopanie rowow kablowych w gruncie kategorii Il o szerokoSci
0701/02 dna do 0,4m i gtebokosci do 0,8m
m 42,0
9.3 | KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowow kablowych dowiezionym piaskiem w gruncie
0704/01 kategorii I-1I o szerokosci dna do 0,4m i gtebokosci do 1,0m
m 7,0
9.4 | KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowow kablowych w gruncie kategorii 11l o
0704/02 szerokosci dna do 0,4m i gltebokosci do 0,8m
m 42,0
9.5 | KNR 2-01 Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-111 zageszczarkami
0236/03
7%0,4%1 m3 2,8
razem m3 2,8
9.6 | KNR 2-01 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
0301/02 na odlegtos¢ do 1km w gruncie kat.I11
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7%1,0%0,4 m3 2,80
42%0,4%0,2 m3 3,36
razem m3 6,16
9.7 | KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete
0214/04 0,5km odlegtosci transportu gruntu kategorii I1I-1V samochodami
samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ ponad 1km po drogach
utwardzonych
(Krotnos¢= 4)
m3 6,2
9.8 | KNR 5-10 Reczne uktadanie w rowach kablowych kabli wielozytowych YAKXS
0103/02 4x35mm?2, z przykryciem folig kalandrowang z PCW uplastycznionego, o
grubosci powyzej 0,4-0,6mm
m 120,0
9.9 | KNR 5-10 Uktadanie w rurach, pustakach lub w kanatach kabli YAKXS 4x35
0114/02
m 109,0
9.10 | KNR 5-10 Uktadanie na stupie linii 0,4 kV, z mocowaniem i z rurg PCW50-3m
0118/01
m 10,0
9.11 | KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grubosci 10cm na dno rowu kablowego o
0301/01 szerokosci do 0,4m
42%2 m 84,0
razem m 84,0
9.12 | KNR 5-10 Obrobka na sucho kabli energetycznych aluminiowych, na napiecie do
0603/07 1kV, o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, 4-zytowych o przekroju
zyty do 50mm?2
szt 2,0
9.13 | KNR 5-10 Montaz odgromnikow z kosza podnosnika samochodowego
0803/02
kpl 1,0
10 07.07.02 |Uktadanie w wykopie rur ochronnych karbowanych dwusciennych o ér
75mm
m 109,0
10.1 | KNR 5-10 Uktadanie w wykopie rur ochronnych PCW o srednicy do 75mm
0303/01
m 109,0
11 01.07.02 Ukladanie uziomu z bednarki stal. FeZn20x4 w rorach kablowych oraz
mechaniczne pograzanie uziomoéw pionowych z preta stalowego
pomiedziowanego fi-17,2mm
bednarka 18 m 18,0
prety stal-miedz di-8m  2*8 m 16,0
razem m 34,0
11.1 | KNR 5-08 Uktadanie bednarki FeZn20x4mm w rowach kablowych
0608/07
m 18,0
11.2 | KNR 5-10 Mechaniczne pogrqzanie uziomow pionowych pretowych, grunt kategorii
0809/10 I-11
m 16,0
12 07.07.01 Pomiary i badania
kpl 1,0
12.1 |KNP 18-13 Pomiar linii kablowych do 1kV - linia kablowa 4-zZytowa ( ciggtosc Zyt,
1327/02 zgodnos¢ oznaczen, rezystancja izolacji)
R=1,05
odc/kabl 1,0

a
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12.2 |KNP 18-13 Pomiar rezystancji uziemienia stupa i szafki osw.
1346/12
szt 1,0
13 05.03.23a |Nawierzchnia z kostki betonowej z odzysku gr 8 cm na pods. c-p.
tab.1. 2301 m2 2.301,0
razem m2 2.301,0
13.1 | KNR 2-31 Nawierzchnie 7 kostki brukowej betonowej grubosci Scm, uktadane na
0511/03 podyspce cementowo-piaskowej
m2 2.301,0




