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Energa

Karlino dn. 02.09.2011r.

OSWHETLENIE

T+4894 3118560
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»BIURO”
Anna Debowska - Raczynska

ul. Pitsudskiego 21E/7
78-400 Szczecinek

UZGODNIENIE nr 71/2011

Dotyczy: gpracowania projektu przebudowy odcinka ul. Wilczkowskiej w Szcezecinku,

W odpowiedzi na Parstwa wniosek, ENERGA Oswietlenie Sp. z 0. 0. Region Koszalin
uzgadnia projekt projektu przebudowy odeinka ul, Wilczkowskiej w Szczecinku z uwagami;

— prace ziemne w poblizu istniejace] sieci oswietleniowe] wykonywaé recznie az do iej

fizycznego zlokalizowania.

- W miejscach skrzyzowan z istniejacymi kablami oswietleniowymi zatozyé rury ochronne

dwudzielne typu

Z powazaniem

KINE

Wiyrduiai

EHERGA Qéwictlenie Sp. z o.0.
Region Zachdd

ul Morvuszki 83

78-230 Harlno

sekrclariat koszalin@ezo o
way ez0 pl

LAROT

W R TE

Aochnicenego

Sad Reionowy Goiaask-Pohaos w Gdansi
Vil Wydeiat Gospodaczy KRS
KRS 00601091684

MNP 505-12-32.055
Ragon 191251560

Zaizgd

Arkadiuse Marat — Prezes Zarcgdu

Janusz Hemryik L eszer - Wicepiezes Zarzasu
Andizo) Langs - Wioeprezes Zarzadu

PEKAQD BP. v kenda, 07 1020 2761 0906 7200 0003 3104
Kapitat zakladowy. 19182150000 2




Energa

opera tor
CRAI03925 1 T Szozecinek b T 22011
Mamer o Mebewet | Dota(dzen, miesiac, ok)
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Koszalinie
1. Przylaczany ohiakt:
Nazwa: oswietlenle drogowe
Adres (Nr dzielki): Szezecinek, ul. Wilezkowska , dzlatka numer 13, gm, Szezeclnek
Grupa przytaczeniowa: v
Moc przytaczeniowa: 0.5 kW ( zviigkszenie mocy: 0.5 kW)
Miejsce przylaczenia: GPZ Szczecinek Marcelin [ 4010 ],

Linia 15 kV 448 * GPZ Szczecinek Marcelin - Szezecinek Poniatowsklego *,

Odgalgzleniefodcinek “ »
Stacja transformatorowa 15/0,4kV “Swiatki 1* 40687

- obwod ZK Swiatki 5, numer obwodt - 1

Migjsce dostarczania energii elekfryczne:

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w ztgezu w klerunku instafacji odbiorey;

Rodzaj praylacza: kablowe m

Zakres prac niezbednych do realizacii przylaczenia oraz wymagania w zakresio wyposazenia niezbgdnego do wspdlpracy z siecia;
Zakres Invrestycl reafizowanych przez ENFRGA-OPERATOR SA

71

7.2.

7.1.1.

7.1.2,

7.1.3.

714

AR

Urzadzenia WN i SN

Nie dotyczy

Stacja ransformatorowa:

Nie dotyezy

Urzgdzenia nn:

istniejace zlacze kablowe ZK-/P posadowione w granicach dz. nr 2/5 yl., Akacjowe] przebudowaé na
ZKARP w tym celu przygotowaé miejsce pod zabudowe 1-fazowego ukiadu pomiaru energil oraz
zainstalowaé zabezpieczenie przedlicznikowe typu S301C10A.

Wyposazenie urzadzen, instatacji lub sleci, niezbedne do wspolpracy z siecia, do kiorej instalacje lub sieci s
przylaczane:

. Zabezpieczenie siec! przed zakidceniam: eleklrycznymi powedowanymi przez urzadzenia, instalacie lub sieci

wnioskodawey:

. Dostosowanie przylgczanych urzadzef, instalacji lub sieci do Systemdw sterowania dyspozytorskiego:

tife dotyczy
Demontaze:
Nie dotyczy

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Odblorca wiasnym kosztem | staranlem wybudufe lini¢ zalicznikowa od Istidefacego zlacza kabiowo - pomiarowego
do obiektu przylaczanego przewodem o przekroju 2yt wg obliczen, Miejsce przylaczenia instalacjl odbiorczej do
sfecl Operatora uzgodnié na etaple projektu w Dziale Przylaczen.

Wymagany stopien skompensowania mocy biemej:

g < 04

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemn pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:

8.1.

Stronaiz3



10.

11.

12.

Istniejace ztacze kablowo-pomiarowe zainstalowane w granicach dziatki nr 2/5

9.2.  Rodzaji prad znamionowy oraz miejsce usyluowania zabezpisczenia przedlicznikowego 1 gléwinego:
wylacznik instalacyjny nadmiarowo-pradowy o pradzie znamionowym 10 A, zainstalowane w czesci pomiarowe)
zacza kablowo-pomiarowego

9.3, Sposdb pomiaru: bhezposredni

94,  Liczniki; 1.fazowy energii elektrycznej czynnej;

9.5. Przystosowanie ukladu pomiarovo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odezytu danych pomiarowych
Nie dotyczy

86 Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego fub pélposredniego, zastosowat odpoviednie przektadniki  listwe kontroing (Ska lub Skb),
aw obwodach wiérnych pomiaru wykonat zebezpieczenie obwodbw napigeiowych licznikow oraz optyczng
sygnalizacje zaniku napiecia. Dla poszczegolnych stapdw budowy przewidzec pomiar dostosowany do pobory mocy.
Urzadzenia pomiarowe winny byé oslenigle i przystosowane do oplombowania.

b) Wymagania techniczne dia ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sg W Instrukcji Ruchu 1 Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjne] ENERGA-OPERATOR SA

¢} Inne: Szczegilowe wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego nalezy uzgodni¢ w ENERGA-

OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie.
Dane dolyczace siecl oraz paramelry w zakresie elektroenergetyczne] automatyki zabezpieczeniowe] i systomowe]

10.1. Dolyczy sieci o napieciu do 1KV

a) Uldad sieci sie¢ 0,4 KV pracuje wukladzie TT
b) Napigcie znamionowe sieci 04 kY
¢) System ochrony od porazen samoczynne wylaczenle zasilanla

10.2. Dotyczy siecl o napieciu powyzej 1kV.
a) Sposdb pracy punkiu neutralnego siec

b) Napiecie znamionowe siecl 15 KV
¢} Prad zwarcla doziemnego A

d) Czas wylaczenia zwarcia doziemnego 8

e) Moc zwarciowa na szynach 15 kV MVA
i) Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego 3

w stacji GPZ Szezeclnek Marcelin
Rzeczywista warto$é pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
) System ochrony od porazen uziemienfe ochronne
10.3. inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji 1 sieci oraz dopuszczalne graniczne paramelry ich pracy

2 Rodzaj urzagzeniafinslalaciisieci B Napigelo znam, [KY] | Mocznam. {kW] Prad rozuchu [A)

Instalacja wewnetrzna 0,23/0,4 0.5

P9d§tau-fowe wyrpagania techniczne dla przyiaczanyeh urzadzen, instalagji lub sieci, wynikajace z Instrukeji Ruchu i Eksploatac
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-GPERATOR SA (dotyozy warunkdw przylaczenia dia farm wialrowych):
124, w zakresie regulacj moty biernej:

Nie dotycay
12,2, w zakresis pracy slekirowni wialrows| w zaleZnosci od czgstolliwodel | napigcia:
Nie dotyezy
12.3. w zakresie zalgczania do pracy | wylgczania z sieci:
Nie dotyezy
12.4. w zakresie regulacji napiecia i moacy biernej:
Nie dotyczy
12.5. wzakresie wymagan dla pracy przy zakloceniach w siech:
Nie dotyczy

Stoona 223



13.

14.

15,

18.

17.

18.

12.6. w zakresie dotrzymywania standarddw jakodcl energii:
Nie dotyczy
12,7, wzakresie elektroenergetyczne] automalyki zabezpleczeniowe):
Nie dotyczy
128 w zakresie moniloringt: | systeméw komunikac]l
Nle dotyczy
12.9  wzakresie testdw sprawdzajacych:
Nie dotyczy
Inns ustalenia:
Dolyczy projekie budowlanego:
Dokumentacle techniczng sieci elekiroenergetycznel w pkt. 7.1.3, przylacza nalezy uzgodnié na etapie projekiowania w
Rejonie Dystrybucji w Szczecinku w Dziale Przylgczed,
Dotyczy wspdlpracy ruchowej;
Nie dotyczy
Dotyczy umowy przylaczeniove]:
Hie dotyczy
Dotyczy przylacza tymezasowego do zasilania placu budowy:
Nie dotyczy _
Uzytkowane urzadzenia eleklryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowizujacych przepisach dotyczacych

kompatyblinoscl elektromagnetyczng]. _
Przy realizac)i niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu | Eksploatacyi Steci
Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA,

Standardy jakosciowe energii efekiryczne] okredla Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U). Nr €3
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej doslawy energii do sisci elekirosnergetycznej dia ww. obiekiu. Nalezy
liczye sig 7 moZiiwosclg przerw w doslawie energii elekiryczne]. Bezprzerwowq dostawe energit elekiryczne] moZna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodla energii {np. agregalu pradotworczego, wrzadzenia UPS, ilp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkdw jego instalacji » ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie,

Zawarcle umowy o przylgczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatgeznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przylaczenia s wazne 2 lata od dnla ich doreczenia,

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przytaczenia wazne sq w okresle obowigzywania umowy o przylgczenie.
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Przedsigbiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji sp. z o.o.

78-400 Szczecinek, ul. Bugno 2
tel. (0-94) 37-401-39, fax (0-94) 37- 533 33

Obees

TE/7031/......../08/11 Szczecinek, 22.08.2011 r.

-BIURO" Anna Debowska-Raczynska
UL Pilsudskiego 21E/7
78-400 Szczecinek

Szczecinku

W odpowiedzi na pismo z dnia 08.08.2011 Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji
sp z 0.0. w Szezecinku informuje, Ze w granicach opracowania posiadamy sieci wod-kan, ktorg
nie beda w kolizji z projektowanym ukiadem drogowym. Jednoczesnie przypominamy, Ze
projekt przebudowy ulicy Wilczkowskiej nalezy uzgodni branzowo w siedzibie Spotki,

/

LAKELADY

WICEPRE LK

Boata Rgzgdola-Brynskes

Otrzymuja;
1. Adresat
2. afa

Pl

Sad Rejonowy w Kaszalinie EX Wydzial Krajowego Rejestru Sgdowego — KRS 0000090182
Bank PEKAQ S.A, T O/ Szezecinek — nr rachunku 261240367911 11000043545775
Wysokod¢ kapitalu zakladowego: 66 122 000,00 zi
NIP 673-000-58-81 REGON 330061374

www.pwik.szezecinek,nl sekretariat@ipwik.szezecinek. pl




WIELKOPOLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Wielkopolska Spolka Gazownictwa Sp. z 0.0, Dziat Eksploatag)l Infrastrukiury Gazowniczgj

Qddziat Zakfad Garowniczy w Koszalinle ul. Polczyriska 85/57, 75-808 Koszalin

ul. Polezynska 55/57, 75-808 Koszalin tel. (94} 348 41 15, fax {9\4) 348 4177

{el, (94) 348 41 30, fax (84} 346 04 60 E-mail: warunki koszain@wsgaz.pl
!IBiuro!l

Anna Dgbowska-Raczynska
ul.Marszatka Jozefa Pitsudskiego 21Em. 7
78-400 Szczecinek

Dziat Eksploataci Infrastruktury Gazownicze]

Tel; (094) 348 41 15

Fax: (094) 348 41 77

W/ znak: »
Nfznak: TE12:5000=100473/11 -~ oo o T e T Koszdlin, ditid 18-08-2011

Uzgadnianie tras innych urzadzen podziemnych i naziemnych
Dotyczy: m. Szczecinek, ul, Wilczkowska dz. nr 12/1,13,2/4,2/7,2/8,0br.27

Zakiad Gazowniczy w Koszalinie ninieiszvym pismem uzgadnia wstepnie
projekt przebudowy odcinka ul. Wilczkowskiej w Szczecinku wraz z przebudows odwietlenia
drogowego z uwagg;

- halezy zachowaé normatywne odlegtosci pionowe i poziome od gazu,

- wszelkie prace w obrgbie czynnej sieci gazowe] wykonywagé recznie z zachowaniem
szczegbinej ostroznoéci, pod nadzorem Inspektora RDG Szczecinek:

- 0 rozpoczegciu robdt powiadomi¢ na 2 tygodnie przed terminem RDG Szczecinek:

- projekt podlega uzgodnieniu w ZUDP przy Starostwie Powiatowym Szczecinek.

Do wiadomosei:
-afa

o Piotr Puéwiﬁ?
Sporzgdzil(a). Katarzyna Winiecka, tel, {94) 348 41 09 /’—‘x N

Wielkopolska Spéika Gazowniotwa Sp. z 0.0., ulGrobla 15, 61-858 Poznas, wrwwsgaz.pl
Sklad Zarzadu: Prozes - Zdzlslaw Kowalsld, Calonkowie Zarzad - Marta Jorasz, Grzegorz Barloszews'd; Kapital zakledowy 1033 185 000,60 21
NP 778-13-87-479, REGON 634161410, KRS KRS 0030000111 Sad Rejenosy Poznad - Nowe Miasto { Wilda w Pozaaniu, VIl Wydzial Gospodarczy KRS

Wydrukowano: 18.08.2011 TE. 12-5000-100473/11 (nr wersfi: 1) Strona: 1



ielewdzs - indemet - telefon

Plagc Wolnodel 11,

7840 Szozecinok

ful. B4 7127005, fax. 84 7127000
paL g

Saeveemel 1201

W BIUROM
Aunng Debowska — Racnynska
ul. Pilsudskiego 21¢/7
78400 Szezecinek

Numner pisma: 01/10/201}

Temat © warunki techniczne zabezpieczenia | przebudowy sieci leletechnicznej w zwigzku 2
inwestycja przebudowa odeinka ulicy Wilezkowskiej w m. Szezecinek

W odpowiedzi na Wasze pismo 2 dn. 08.08.2011, informujemy, Ze na projektowanym obszarze
istnicje sied teletechnicana naszej wiasnodel. Wskazany obszar jako teren budowy na wysokoscl
skrzyzowan ulicy Staszica a Wilozkowska,

W celu dokonania puzylywnego uzgodnicaia Panstwa projektu nalezy opracowaé podiegajacy
- paszenu uzgodnieniu dokumentacje projektowa zabezpicczen oraz ulozeniu yury oslonowej na
szerokosel nowo projektowanej ulicy, na wiw prace  warunki:

sieg:

[, W obrebie budowy kabel teletechniczny nalezy umicseic w planowane] nowo wybudowanej
rurze ostonowej PVC{wzmocniona) ér. 100mim na glebokoscl 1,00 m

2. Kabel teletechniczny COAX 3 nalezy przebudowaé na odeinku od punktu A przy ulicy
Stasziea do punktu B ziqeze przy bramie wjazdowej o di. 30.0 m.(zal. ni 1)

3 Po zakoficzeniu robot dla w/w kabla w razie zmiany trasy nalezy wykonac pomiar
gendezyiny powykonawczy.

Ponadio informujemy, e
I Caloéé robot nalezy wykonaé zgodnie z wymogami technicznyimi przez uprawnionego

wykonawee robot telekomunikacyjnyeh,

o

Nalezy powiadomi¢ frme Gawex Media 2 2-tysoduiowym wyprzedzeniem o terminie
rozpoczgcia prac. Nadzor (ptatny) nad pracami zwigzanymi z przebudowy i
zabezpieczeniom kabla swiatlowodowego nalezy zleci¢ firmie Gawex Media.(kosziorys w
zalgczeniu)



Przekladanie | ulozenic kabla zlecié firmie Gawex Madia.

3.

4. W przypadku uszkodzenia naszych kabli obeigzymy inwestora kosztami awarti i
poniesionymi stratami eksploatacyjnymi,

5. Koszty calosci prac - wykonania przebudowy i zabezpieczen $wiatlowodu z dokumentacja

projekiowa — ponost inwestor.

Niniejsze warunki techniczne stanowig informacie dla celdw projektowyceh i nie tworzg zadnych
zobowigzan ani nie mogg by podstaws dia roszezed finansowych wobee firmy Gawx Media.

Zatgczniki:
t.mapa z naniesiong trasy istniejacego kabla teletechnicznego- 1szt.

2. kosztorys na wykonanie wiw prac.- Iszt,

Zipovelsaniam

7
WECEP}}‘@% f}RZADL
GAWEX MED{A/SP. 2 0.0

Wiestaw Markiewicz

]

{

Rejesir Przedsighiordw Sud Rejonowy dla M. 5L Warszawy KRS 0000138305, kapitat zakladowy 50 000 2t NIP 673-000-51.35
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Wojewdreki Urzad Ochrony Zabyikow
w Szeneeinic \
Fietepniars w osratinie . 011
T5H-6072 Kesending vl Zavyelgsbve V15 KoszalinV. 1 listopada 2011 1.

contrala (0004 342 63 47, fax 00,104 34270 38
ZArch K.5152.217.2011.MJ

,,BIURO”
Anna Debowska - Raczyfiska
ul. Pitsudskiego 21E/7
78-400 Szczecinek

W odpowiedzi na pismo z dnia 31 pazdziernika 2011 r. (wplynglo: 03.11.2011) w
sprawic wydania opinii dot. projektowanej przebudowy odeinka ul. Wilezkowskiej w
Szezecinku (dziatki nr 12/1, 13, 2/4, 2/7, 2/8 obrgb 27 w Szczecinku), Wojewddzki Urzad
Ochrony Zabytkéw w Szczecinie Delegatura w Koszalinie uprzejmie informuje, 2e opiniuje
pozytywnie pod wzgledem archeologicznym przedmiotows inwestycig.

Odcinek ul, Wilczkowskiej w Szczecinku, zaplanowany do przebudowy,
zlokalizowany jest poza terenem zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych.

Jednoczednie uprzejmie przypominamy, ze w przypadku odkrycia w trakeie prac
ziemnych zwigzanych z realizacjg inwestycji warstw kulturowych, obiektéw wziemnych lub
ruchomych zabytkéw archeologicznych, Inwestor / Wykonawca prac zobowigzany jest do
zabezpicczenia znaleziska, wstrzymania prac moggcych je uszkodzi¢ i niezwlocznego
powiadomienia Wojewddzkiego Urzgdu Ochrony Zabytkéw w Szezecinie Delegatury w
Koszalinie (zgodnie z art. 32 ust. | ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z

dnia 23 lipca 2003 t. - Dz.U. Nr 162 poz. 1568 z pbin. zmianami).
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Szczecinek, dnia 30 kwietnia 2012 1,
RS.6341.38.2012.RK

DECYZIJA

Na podstawie art. 122 ust. I pkt 3, w zwigzku z art. 9 ust. | pkt 19, art. 127 ust. 5, art.
128, art. 131, art. 140 ust. | ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne {tekst jednolity Dz.
U. 7 2012 1. poz. 145) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerweca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 .z pbzniejszymi
zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Pana Janusza Raczynskiego dzialajacej w imieniu
Burmistrza Miasta Szczecinek

—orzekam-—

[. udzieli¢ Miastu Szczccinek, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen
wodnych — rowu chlonnego stuzacego odwadnianiu ul. Wilczkowskiej w Szezecinku:
a) lokalizacja — dziatka nr 13 obrgb 27 Szczecinek,
b) wspolrzedne geograficzne poczatku rowu: N 53°41710,8908" E 16°40'44,8096",
¢) wspéblrzedne geograficzne kofica rowu: N 53°41'11,7760" E 16°4('44,4059",
d) dlugosdc rowu — 28,4 m,
e} glgbokose — 0,5 m,
f) objgtosé - 37,3 m?’,
g} nachylenie skarp — 1:1,5;

2. ustali¢ nastgpujace warunki wykonywania uprawnieil:

a) skarpy rowu nalezy obsiad¢ trawami,

b) prace ziemne oraz innc prace zwigzane z wykorzystaniem sprzgtu mechanicznego lub
wzadzeh  technicznych nalezy wykonywa¢ w  sposéb  nic powodujacy
zanicezyszezenia gleby oraz wod, w szczegdlnosci substancjami ropopochodnyini;

¢) wszelkie uszkodzenia powstale podezas prowadzenia rob6t nalezy usunac a teren, po
zakoficzeniu prac, uporzadkowac;

d) réw chlonny nalezy utrzymywaé w dobrym stanie technicznym i cksploatacyjnym;

¢) réw chionny nalezy oczyszezaé co najmniej raz na szes¢ micsigey;

f) teren wokol rowu chionnego nalezy utrzymywaé w czystosci i porzadku.

3. uczyni¢ Miasto Szezecinek odpowiedzialnym za wszelkie szkody mogace powstac
w wyniku korzystania z ninigjszego pozwolenia.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomodci i wrzadzen wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wilasnosci i uprawnichi osob trzecich
przystugujacych wobec tych nieruchomodci i urzadzes.

UZASADNIENIE

Pan Janusz Raczynski dzialajacy w imieniu Burmistrza Miasta Szczecinek wystapil
w dniu 6 marca 2012 r.. do Starosty Szczecineckiego, z wnioskiem o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego na odprowadzenie wod deszczowych i roztopowych 7 jezdni, chodnikow
i zatoki postojowej z drogi gminnej klasy L — ul. Wilczkowska w Szczecinku oraz
odtworzenie rowu chlonnego. Do wniosku dotgczono operat wodnoprawny wraz z opisem
w jezyku nietechnicznym, decyzjg Bu"rmistrz__gi_:'_Miasta Szczecinek z dnia 2 sierpnia 2011 v,
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znak  PP.6220.1.10.2011, umarzajacqa postgpowanic w  sprawie wydania  decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia, wypis i wyrys
z micjscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,SWIATKI I” z dnia 19 lipca 2011 v,
znak PP.6727.1.139.2011. Whnioskodawca w dniu 2 kwietnia 2012 r., po uprzednim
wezwaniu, uzupelnil wniosek m.in. o upowaznienie z dnia 1 lipca 2011 r., operat
wodnoprawny sporzadzony na elektronicznym noéniku danych, okre$lenie poloZenia
planowanego do wykonania urzadzenia wodnego (rowu chionnego) za pomocq
wspolizednych geograticznych. Jednocze$nie zakres wniosku zostal ograniczony jedynie do
wydania pozwolenta wodnoprawnego na wykonanie rowu chlonnego.

Zgodnie z art. 140 ust, 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.
U. z 2012 r. poz. 145) organem wlasciwym do wydawania pozwolen wodnoprawnych, jezeli
nie zostaly one zastrzezone dla marszatka wojewddztwa i dyrektora regionalnego zarzadu
gospodarki wodnej, jest starosta. Z uwagi na zakres przedmiotowego wniosku organem
wlasciwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego w sprawie jest Starosta Szczecinecki.

Starosta Szczecinecki w dniu 11 kwietnia 2012 r., zawiadomit strony i podal do
publicznej wiadomosécei  informacje o  wszezgeiu  postgpowania  administracyjnego
w przedmiotowej sprawie. Stosownie do art, 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz, U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071
z poznigjszymi zmianami) Starosta Szczecinecki, pismem z dnia 18 kwietnia 2012 1
poinformowal  strony o zebraniu materialéw  niezbgdnych do  wydania  decyzji
w przedmiotowej sprawic oraz wyznaczyl termin na wypowiedzenic si¢ co do zcbranych
materialéw. Strony nic winiosly uwag w sprawie.

W wyniku przeprowadzonego postgpowania administracyjnego stwierdzono, iz
przedmiotowa inwestycja zostanie zrealizowana w ramach budowy ul. Wilczkowskiej
w Szczecinku. Bedzie ona polegata na wykonaniu rowu chlonnego odwadniajacego odeinek
ul. Wilczkowskiej (dzialka nr 13 obrgb 27 Szczecinek), Projektowany odcinek ul.
Wilczkowskiej nie bedzie wyposaiony w system kanalizacji deszczowej, a wody Op’IdOW‘
i roztopowe splywajace z powierzehni jezdni i chodnikéw qua przechwytywane przez row
chlonny. Planowana inwestycja nie narusza ustalen migjscowego planu zagospodarowania
przestrzennego ,SWIATKI I uchwalonego uchwata Rady Miast Szezecinck Nr X/80/2011
z dnia 16 maja 2011 r. (Dz. Urz. Wojewddztwa Zachodniopomorskiego Nr 72, poz. 1335).

Biorac powyzsze pod uwagg stwierdzono mozliwod¢ udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego we  wnioskowanym  zakresie, pod warunkiem spelnienia  wyzej
wymienionych zaleceti.

POUCZENIE

Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzgdzen wodnych wygasa, jezeli zaktad nic
rozpoczg! ich wykonywania w terminie 3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne na
wykonanie tych urzadzen stato si¢ ostateczne.

Od ninigjszej decyzji sluzy stronom odwolanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Poznaniu za posrednictwem Starosty Szczecineckiego w terminie
czternastu dni od dnia jej dorgezenia.

Na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, ppz. 16335
7 poiniejszymi zmianami) zwolniono z oplaty skarbowej,
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Otrzymuja:
(1 )) Pan Janusz Raczynski;
2. Miasto Szczecinek, Pl. Wolnosci 13, 78 — 400 Szczecinek;
3. aa
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OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYJNA

Sygn, akt ZAP.OKK-7131, 71324/2/05 Szczecin, dnia 10 ezerwea 2005z,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r, o samorzadach zawodowych
architektdw, inzynjerdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz, U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pdin, zm.},
art, 13 ust, 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt. 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst
Jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz, 2016 z pdin. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz. {7 z 1995r. Nr 8 poz. 38, z poin. zm.), w zwiazku z art.
104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Ny 98, poz. 1071, z péin. zm,)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjra ZAP

nadaje

Panu Januszowi RACZYNSKIEMU
mgr inz. o kierunku budownictwo
ur, dnia 15 lutego 1974r. w Koszalinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0049/PWOD/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosct drogowej

UZASADNIENIE

Okregowa XKomisja Kwalifikacyjna Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Szczecinie na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz
zprzeprowadzonego egzaminu stwierdzita, ze Pan Janusz Raczyfiski posiada wymagane
prawem: wyksztatcenic i praktyke zawodowa oraz uzyskal pozytywny wynik egzaminu
konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do projektowania i kicrowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci drogowej.

Szezegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenic
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkdw wladciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisjl Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwem Zachodniopomorskie] Okregowe] Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Otezymuja: Sktad orzekajacy OKK: 77 ) 4 (]
1, Pan Janusz Raczyfiski - 1. Stanistaw Kamifski ,.

ul, Rzemiesinicza 8H/8

75-243 Koszalin
2. Okregowa Rada Izby
3.Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4, ala '

Y

2. Krzysztof Motylak

3. Irena Zywuszko
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Na podstawie art. 12 ust. | pkt 1 12 art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zwiazku 2 §4a ust. 1
i §4 usl. 2 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawic samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie Pan Janusz Raczynski jest upowazniony w specjalnodei drogowej do:

- projektowania i kicrowania robotami budowlanymi: wszystkich drég kolowych oraz drog
przeznaczonych do ruchu i postoju statkow powietrznych, lacznie 2 typowymi lub powtarzainynu
mostami o dlugoécei catkowitej do [0 m i przepustami,

- sprawdzania projektéw budowlanych w  specjalnosci  objeiej niniejszymi  uprawnicniami
i sprawowania nadzoru autorskicgo,

- kicrowania wytwarzaniem konstrukeyjnych clementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskicgo,

-~ sprawowania kontroli techniczue] utrzymania obicktéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnic z §4 ust 4 w/w rozporzadzenia MGPIB, niniejsze uprawnienia, stanowia rdwnicz podslawe
do sporzadzania projcktow zagospodarowania dzialki i terenu, — zgodnie z art, 34 ust. 3b ustawy.
Zgodnic z § S ust 3¢ w zwigzku z ust, 2 pkt 11 2 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994r,
w sprawie samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie, - ninigjsze uprawnienia budowlane,
uprawniaja réwniez do:

1) projektowania budowli oraz budynkow o kubaturze mnicjszej niz 1000m’ takich jak domy

jednorodzinne, obickty gospodarcze, inwentarskie, skladowe, handlowe fub ustugowe:

a) nic wyzszych niv. 12 m nad poziomem terenu lub o wysokodei do 3 kondygnacji nadziemnych
w odnicsieniu do budynkdw mieszkalnyeh,

b) zaglebionych nie wigeej niz 3 m ponizej poziomu terenu i posadowionych na tawach badz stopach
fundamentowych bezposrednio na stabilnym gruncie nosnym,

¢) zawicrajacych elementy konstrukeyjne o rozpietodei do 6 m, wysiggu do 2 m fub wysokosei dia
fednej kondygnacii do 4,8 m

d) majqeyeh konstrukeje, dla kidrej jest wiaseiwy schemat obliczeniowy statystycznic wyznaczalny,
lub zawierajacych prostoliniowe belki i plyty ciggle obliczane jednokicrunkowo,

¢) nic zawierajacych  clementdw  konstrukeyjnych  poddanych  obeigzeniv - zmicnnemu
technologicznemu wigkszemu niz 5 kN /m?, a takze nic wymagajacych uwzglednienia obeiazen
zmiennych ruchomyeh, parcia gruntu, materialow sypkich albo cieczy, sil sprezajacych oraz
wplywdw dynamicznych, termieznych lub przemieszezen podpor,

0 nic wymagajacych uwzglednienia wplywu eksploatacji gorniczej.

2 kicrowania robotami budowlanymi w obieklach:
¥

a) o kubaturze mnicjszej niz 5000 m,

b} nic wyzszych niz 15 m nad pozioment ferenu lub o wysokodei do 4 kondygnacji nadzienmych
w adnicsieniu do budynkdw ,

¢) zaglebionych nic wigeej niz 4 m ponizej poziomu terenu i posadowionych na lawach badZ stopach
fundamentowych bezposrednio na stabilnym gruneie nosnym,

d) zawicrajgeych elementy konstrukeyjne o rozpigtodei do 12 my, wysiggu do 3 m lub wysokodei dla
Jednej kondygnacii do 6 m,

e) majacych konstrukeje nodng zawicrajaca prostoliniowe belki, stupy i piyty plaskie,

) nic  zawierajgcych  elementow  konstrukeyjnyeh  poddanych  obcigzenin - zmiennemu
technologicznemu wigkszemu niz 8 KN/m’, a takze nie wymagajacych uwzglednienia obcigzei
zmiennych ruchomych, parcia gruntéw, materialow sypkich lub cieczy,

g) nie zawierajgeyeh clementow wsigpnie sprezanych na budowic,

h) nic wymagajaeych uwzglednionia wplywu eksploalacii gorniczci,

Zgodnic z § 5 ust. 3 wiw ograniczenia nic dotyeza obicktéw budowlanyeh gospodarki wodnej

i obicktow budowlanych melioracji wodnych.



ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA

{ZBA INZYNIERGW BUDOWNICTWA
70-656 Szczecin, ul. Energetykdow 9
telffax: (091) 462-44-40; (091) 489 8410+-12
www, zap.home.pl c-mail: zap@home.pl ¥, Sz. P

RACZYNSKI Janusz

ul.Pifsudskiego 21 EI7
78-400 SZCZECINEK

AN

ZASWIADCZENIE

Pan(i) RACZYNSKI Janusz, kod identyfikacyjny ZAP/BD/0214/05, zamieszkaly(a) 78-
400 SZCZECINEK ul.Pilsudskiego 21 E/7, -jest ozionkiem Zachodniopomorskie] Okregowe] lzby™
Inzynierdw Budownictwa oraz posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedziainodci cywilne;.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne od dnia:  2011-08-01
dodnia:  2012-07-31

Szczecin, dnia 2011-07-05 Z cho nio om s a ri gowa

3 bal zyrjerd nct

R &’* i
prof. dr

hab. inz. Zygmunt Me yer

Nindejsze za$windezenfe potwierdea zawarcie obowinzkewego ubezpieczenia od odpowiedzialno$cei cywilnej inzyunieréw
budownictwa,

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialnodé cywilna deliktowa 1 kontraktowa ubezpicezonego za szkody wyrzadzone w zwigzku
z wykonywaniem samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie wzakresie posiadanych uprawniei budowlanych.

Sumagwaraneyjna na jedno zdarzenie w okresie ubezpicezenia wynosi 50 060 EURL,

0 fakeie powstania szkody nalezy zawiadomié¢ niczwtocznic Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie pozniej niz w ciggu 14 doi od chwili
nzyskania wiadomodcei przez ]}0:7k0dowauego o roszezeniu, kidre moze rodzic odpowiedzialnodé cywilng ﬂhuplccmnego Zgloszenia
szkody mazna dokonaé poprzez wypelnienie i przesianic fornmularza zamieszezonego na stronie Internetowe]j Polskiej Izby Inzynierow

Budownictwa www.piib.org.pl

Posiadanic ubezpicezenia obowiazkowego w ramach umowy generalngj zawartej pomiedzy PIIB a TU umozliwia czionkom Izby
zawarcie dodatkowego ubezpieczenia od odpowicdzialnodei cywilne) na wyZsze sunmy gwarancyjne,

Kontynuacja wainosei zaéwindczenin jest moiliwa pe dokonaniu ohowigzujgeyel oplat skladek cglonkowskich i ubezpieczenio na
prgvdzielone indpwidnatne konte hankowe 15 dni preed uplywen terming ninigjszego raswindczenia,

Istiicje modliwosé wygenerowania efekivonicznef wersji ninigjszego zuswiandezenia poprzez strong PHB www.piih.org.pl
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A 22 Jwietnin o6

w ROSZALINIE Koszalin, difa...55.. r.
Wydzial Gospodarki Tercnowej ,

i Ochrony Srodowiskn
N GD-V-63/15 /76

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodziclnych funkeji technicznych w budowniciwie
2 p.2i ; lit, b '

Na podstawie § ... P 2 ..... §S 1p § ‘?3 ust, 1 pkt ... 3 1 __________ _ rozporzadzenia Minjstra Gospodarki

Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1875 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicz-
nych w budo'«ynict)vie {Dz. U. Nr g, poz. 46) stwierdza sie, ze
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ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA

1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
70-656 Szczecin, ul. Energetykéw 9
tel. ffax: (091) 462-44-40; (091) 489 3410+12
www. zap.home.pl - e~mail: zap@home.pl S2.P

"OFIERZYNSKI Aleksander
ul.Wydmowa 6
75-229 KOSZALIN

ZASWIADCZENIE
Pan(i) OFIERZYNSK! Aleksander, kod identyfikacyjny ZAP/BD/2098/01, zamieszkaly(a)

76-229 KOSZALIN ulWydmowa 6, jest czlonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa oraz posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

NNinigjsze zaswiadczenie jest wazne od dnia: ~ 2011-01-01
dodnia:  2011-12-31

Szczecin, dnia 2010-11-09

. NIntejsze zagwladczenie potwierdza zawarcle obowlazkowego ubezpieczenia od adpowledziainodel eywilnej iniynleréw budownictwa.

_I"ﬂfédmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialnodd cywilna deliktowa i kontraktowa ubezpieczonego za szkody wyrzadzone w zwigzku z wykonywaniem
_samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie w zakresie posiadanych uprawnieft budowlanych. :

Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia wynost 50 000 EURG,

O fukcle powstania szkody nalezy zawiadomié TU Allianz Polska 8.A., ul. Chocimska 17, 00-791 Warszawa niezwlocmie, nie péfmiej niz w ciagu 14 doi od chwili
( ' wzyskania wiadomoéci przez poszkodowancgo o roszezenin, kibre moie rodzié odpowiedzialnoé cywilng ubezpicczonego. Zgloszenia szkody moZna dokonaé poprzez
wypelnienie i przestanie formularza zamleszozonega na stronie Internctowej Polskie] Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl

Posiadanie ubezpieczenia ebowigzkowego w ramach vinowy generalnej zawartej pomigdzy PIIB a TU Allianz Polska 8.A. umozliwia czionkom Tzby zawarcie
dodatkowego ubezpicezenia od odpowiedzialnoéel cywilnej na wyzsze sumy gwarancyjne oraz uprawnia do skorzystania z licznych znizek na prywatne ubezpieczenie
mieszkan, ubezpieczenia komunikacyjne, ubezpieczenia NNW i ubezpieczenia furystyczne,

Obshuga merytoryczna przedmiotowego ubezpicczenia zajmuje sig broker Polskiej Izby InZynicréw Budownictwa —~ Hanza Brokers Sp. z 0.0, - kiry pod aumerem
infolinii 0 801 384 666 , stworzonej dia indynieréw budownictwa, rozwiszuje problemy zwiazane 2 funkejonowaniem obowiazkowego ubezpieczenia oraz $wiadezy
pomoc w uzyskiwaniu terminowych i pelaych wyptat naleinyoh adszkodowaf. www.hanzabifokers.pl

Kontynuacja wainoci zaswiddczenia jest moiliwa po dokonaniu obowiqzujqcych oplat skladek
cztonkowskich i ubezpieczenia na przpdzielone indywidualne konta bankowe 15 dni przed uplywein terminu
niniejszego zaswiadczenia.
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1.0. Podstawa opracowania

— ogblne specyfikacje techniczne (OST)

— warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43 poz. 430 z 19991);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 1729 z dnia 23 wrzednia 2003 r w sprawic
szezegdtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem ( Dz, U. Nr 177 z 2003 1);

~ Rozporzadzenic Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie
szczegbtowych warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnalow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszcezania na drogach
(Dz. U.Nr220z2003 r.;

— ustawa o drogach publicznych(Dz. U. Nr 14 z 1985 r. z  p6in, zmianami
i zmianami wynikajgcymi z innych ustaw);

- prawo o ruchu drogowym;

— wizje lokalne i inwentaryzacje autora;

— podklad geodezyjny w skali 1:500;

— Polskie Normy i Branzowe oraz obowiazujgce przepisy prawa;

— Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

— Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i pélsztywnych, GDDP,
Warszawa 2001 '

—  Warunki 1 uzgodnienia

2.0. Stan istniejgcy

2.1. Lokalizacja

Ulica Wilczkowska objeta opracowaniem znajduje si¢ w obrgbie 20 miasta
Szczecinek (byta miejscowosé Swiatki); Ulica ma swdj poczatek w miejscu
skrzyzowania z ulicg Staszica; koniec na granicy drogi lesnej prowadzacej do
dzielnicy Trzesieka miasta Szczecinek.

2.2.  Opis stanu istniejgcego

Ulica Wilczkowska posiada nawierzchnig gruntowa ulepszong destruktem;
na odcinku znajduje sie nawierzchnia bitumiczna. Przy jezdni nie ma
wydzielonych ciggdéw pieszych, rowerowych i poboczy. Ulica ma szerokos¢
zmienna: ok. 4,0 m. Stan nawierzchni jest sredni {mozna zaobserwowac, ze
systematycznie sg robione remonty biezace).

Ulica przebiega cze$ciowo po dziatkach ,,miejskich” a czeSciowo znajduje
sie na dziatce nr 207, ktdra stanowi wtasno$¢ prywatna: Pani Marii Stachowiak.

Ulica odwodniona jest powierzchniowo na przylegly teren.

Przy jezdni znajduje sie ogrodzenie na fundamencie betonowym w ztym
stanie technicznym; w czesci ogrodzenie jest zniszczone a elementy metalowe
zdemontowane.

W pasie drogowym ulicy oraz na dziatkach miejskich i dziatce prywatnej
znajduja sie drzewa (sosny, topole, deby i klony).



W miejscu wtaczenia ulicy Wilczkowskiej do drogi lesnej znajduje sie
parking lesny o nawierzchni gruntowej z wydzielonym miejscem na ognisko
oraz drewniang wiata.

Ulica Wilczkowska stanowi obecnie dojazd do ,Mysiej Wyspy”, jest
elementem sieci $ciezek rowerowych oraz droga dojazdowa dla samochodéw
wywozacych drewno z lasu.

Ruch pieszych maty, okazjonalny; ruch samochoddéw osobowych maty;
ruch samochodoéw ciezarowych - maty.

Przewiduje sie, ze ze wzgledu na popularnos¢ ,Mysiej Wyspy” ulica
Wilczkowska zyska na znaczeniu. Dodatkowym argumentem za tym, ze w
przysztosci ruch drogowy moze ulec zwigkszeniu jest to, ze ulica i dalszy
odcinek drogi lesnej stanowia alternatywny dojazd do dzielnicy Swiatki -
omijajacy centrum miasta.

2.3. Uksztaltowanie wysokosciowe
Teren jest terem réwninnym, rzedne wysoko$ciowe wahaja sie od 143,60 do
147,34 m n.p.m.

3.0. Stan projektowany
3.1. Ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego

W planie zagospodarowania przestrzennego ,,Swiatki I” tereny objete inwestycig
oznaczone sg jako: ulica Wilczkowska — 57KD-D [droga publiczna klasy D]; ulica
Staszica — 52KD-L [droga lokalna].

3.2. Uwarunkowania srodowiskowe

Dla niniejszego zadania zostala wydana decyzja o umorzeniu postepowania w
sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, poniewaz planowane
przedsiewzigcie nic kwalifikuje si¢ do przedsigwzig¢ wymicnionych w § 2 1 § 3
- rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawic przedsigwzie¢
mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko oraz nie kwalifikuje si¢ do
przedsiewzigé mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na $rodowisko, na ktére
wymagane jest uzyskanie decyzji o §rodowiskowych uwarunkowaniach.

3.3. Plan sytuacyjny

Zgodnie ze zleceniem oraz w oparciu o =zapisy planu zagospodarowania
przestrzennego miasta zaprojektowano przebudowe istniejgcej drogi gruntowej,
ulepszong;j.
Zatozono nastegpujgce parametry ulicy:
- dlugos¢ odcinka ulicy to 231,20 m
- jezdnia o szerokosci 4,5 m
- jednostronny chodnik o szerokoéci 1,5 m
- droga przebiega w odcinkach prostych i tukach o promieniach R=100,00 m; 144,00 m
1 205,00 m.
- lgczna dlugosé odeinkéw prostych to: 140,69 m
- faczna dlugosé odeinkdéw krzywoliniowych w planie to: 90,51 m
- wzdhuz osi drogi mozna wyszczegolni¢ 4 punkty zataman osi drogi o katach zwrotu
stycznych kolejno: ¥,=9,3629 °; y,=6,6860 °; v;=18,0571 °; y,=2,7853 °,



- przy jezdni zlokalizowana zostanie zatoka parkingowa dla samochodéw osobowych
[dia 6 pojazddw) o parkowaniu réwnolegtym do osi drogi.

3.4. Usytuowanie wysokoSciowe
- Wysokosciowo jezdni¢ dowigzano do istnicjgcych rzednych nawierzchni ulicy

Staszica, parkingu lesnego oraz drogi lesnej bedacej przedtuzeniem ulicy Wilczkowskiej.
Rzgdne wysokos$ciowe projektowanych nawierzchni wahajg sie od 147,34 do 143,70 m
n.p.m. _
Zalamania stycznych do niwelety drogi wyokraglone zostang tukami o stalym
promieniu o warto$ciach R=500,0 m; R=800,0 m i R=1100,00 m.

Spadki projektowanej niwelety drogi wahajg si¢ od 0,33 % do 3,71 %.

Spadek poprzeczny jezdni ulicy zaprojektowano, jako jednostronny o wartosci
2 %; spadek poprzeczny chodnika zaprojektowano, jako jednostronny o wartosci 2%.

3.5. Projektowana konstrukeja

Konstrukeje nawierzchni zaprojektowano indywidualnic w oparciu o katalog
nawierzchni,
3.5.1. Kategoria ruchu

Ze wzgledu na maly ruch pojazdéw zalozono konstrukeje jezdni jak dla KR2

3.5.2. Konstrukcja nawierzchni
3.5.2.1. Konstrukcja jezdni od Hm 0+000,00 do Hm 0+010,00 i od Hm
0+115,00 do Hm 0+231,20
- warstwa $cieralna z BA 0-12,8 grub. 4 cm
— warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 0+16 grub, 9 cm
— podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 18 cm

Laczna gruboséé warstw konstrukeji wynosi: 31,0 em

3.5.2.2. Konstrukeja jezdni od Hm 0+010,00 do Hm 0+115,00
— warstwa Scieralna z BA 0-12,8 grub, 4 cm
— warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 0+16 grub. 9 cm
— podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 18 cm
~ warstwa wzmacniajgca podioze z gruntocementu o Rin=2,5 MPa, gr. 25 cm

Y.aczna grubosé warstw konstrukeji wynosi: 56,0 cin

3.5.2.3. Konstrukcja nawierzchni chodnika
— warstwa $cieralna z kostki betonowej typu Polbruk grub. 6 cm
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub, 5 cm
— podbudowa zasadnicza z destruktu BA lub podsypka cem.-piask. 1:4 grub. 10 ¢cm

Lgczna grubos¢ warstw konstrukeji wynosi: 21,0 em



3.5.2.4. Konstrukcja zatoki parkingowej
— warstwa $cieralna z kostki betonowej typu polbruk gr. 8 cm
—~ podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 4 cm
— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm
— warstwa wzmacniajgca z pospotki gr. 10 cm

Y.gczna grubo$é warstw konstrukeji wynosi: 37,0 em

Po wykonaniu korytowania na Zadang gleboko$¢ nalezy dokonaé badan
kontrolnych przy uzyciu sondy dynamicznej i poda¢ do jakiej grupy nosnosci mozna
zaliczy¢ grunt znajdujacy si¢ na dnie wykopu. W przypadku odstepstw od zalozen
projektowych warunkow gruntowych na dnie wykopun (koryta) bezwzglednie
wezwaé¢ na budowe projektanta w celu zajecia stanowiska co do dalszego
prowadzenia robot.

Podloze pod konstrukcje nawierzchni po zaggszezeniu powinno odpowiadad
nastgpujacym parametrom:

- wskaznik zageszezenia Is >= 1,0
- wtérny modut odksztatcenia E,>= 100
Parametry nasypow winny spelnia¢ nastgpujace wymogi:
- wskaznik zaggszczenia — [s>=1,0
- wtorny modul odksztatcenia E,>=100

W miejscach wystgpienia uzbrojenia podziemnego, roboty ziemne w jego
sgsiedztwie nalezy wykona¢ z zachowaniem szczegolnej ostroznoécei, nie wykluczajgc
sposobu recznego, pod $cistg kontrolg wlascicieli medidw.

Ze wzgledu na zaleganic w podtozu gruntow tiksotropowych oraz torféw zaleca
si¢ wykonywanie zagegszcezania podloza w sposéb statyczny.

Na odcinku w poblizu zbiornika wodnego w podtozu zalegaja torfy. Warstwa torfu
znajduje sie na warstwie piaskow. Ze wzgledu na wysoki poziom wod gruntowych
zaktada si¢ wybranie w miejscach poszerzen jezdni i chodnika (w miejscach gdzie
projektowana droga znajduje si¢ blizej zbiornika wodnego niz istniejgca nawierzchnia)
planuje sie¢ wybranie wierzchniej warstwy torféw oraz wymiang ich na pospétke ulozong
w geosyntetyku. Nalezy dazy¢ do tego aby w trakcie prac nie przeglebi¢ wykopu ponizej
warstwy piaskow, poniewaz mogtoby to spowodowaé koniccznosé wymiany gruntu do
glebokodei 2,4 m. Ze wzgledu na wysoki poziom wody gruntowej oraz zblizenie do
zbiornika wodnego wykop nalezy wykonywaé odcinkami oraz dazyé do tego aby
pozostawal on w trakcie prac suchy. Zaleca si¢ zabezpieczenie $cian wykopéw w taki
sposob, aby zapewni¢ mozliwie najwicksza szczelnosé.

3.5.3. Oporniki

Ogranicznikami nawierzchni jezdni beda krawegzniki betonowe o wymiarach
15x30 cm ustawione na tawach betonowych z oporem F=0,0995 m?* (o $wietle h=12 cm);
na polaczeniu jezdni oraz zatoki parkingowej ustawione bedg krawezniki betonowe
o wymiarach 15x30 cm na lawie betonowej F=0,0575 m® (o $wietle h=2 cm).
Ogranicznikami nawierzchni chodnikéw be¢dg obrzeza betonowe o wymiarach 6x20 ¢cm
ustawione na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm,



4. Odwodnienie
Sposéb odwodnienia pozostaje bez zmian, czyli powierzchniowo. W ciggu
chodnika w celu umozliwienia przeptywu wody wykonane zostang $cieki pochodnikowe.

5. Oswietlenie

Instalacja oswietlenia drogowego ulicy wykonana bgdzie poprzez ustawienie
wzdluz ulicy lamp oswietleniowych. Opracowanie o$wictlenia stanowi odrebne
opracowanie,

6. Zielen

W ramach prac wykonane zostana niezb¢dne wycinki drzew (zgodnie =z
inwentaryzacjg zicleni) oraz wykonane zostang przycinki drzew w celu zapewnienia
skrajni na jezdni ulicy i chodniku.

7. Roboty ziemne i rozbidrkowe

Roboty ziemne polegaly bedg na wykonaniu korytowania pod konstrukcje
nawierzchni.

Roboty rozbidérkowe polegaly beda na demontazu istnicjacego ogrodzenia,
rozebraniu cokolu, zdemontowaniu plyt betonowych lezgcych poprzecznie do istnigjacej
ulicy.

Material z wykopu, niewysadzinowy lub pochodzacy z nawierzchni istniejgcej
jezdni gruntowej mozna wykorzysta¢ po uprzednim zatwicrdzeniu przez inspektora
nadzoru inwestorskiego do wykonania paséw zieleni,

Przed wykonaniem nawierzchni ulicy Wilczkowskiej w obrebie skrzyzowania z
ulicg Staszica nalezy krawed?Z ulicy Staszica wyrownaé pitg a krawedzie skropié¢ emulsjg.

8. Roboty dodatkowe

Ze wzgledu na zmiang 1zednych wysoko$ciowych nawierzchni jezdni
i chodnikéw nalezy przewidzieé regulacje istnicjacych elementéw infrastruktury
podziemnej (wlazy, zasuwy itp.).

Ze wzgledu na istniejgce sieci infrastruktury techniczne] wykonane bedzie ich
zabezpieczenie poprzez ulozenie rur ostonowych na kablach w obrebie skrzyzowania
ulicy Wilczkowskiej i ulicy Staszica.

9. Ustalenia dotyczace dziedzictwa kulturowego, zabytkow i dobr kultury

wspolczesnej
Nie dotyczy. Zgodnie z pismem WUOZ w Szczecinie.

10. Wykaz SST

- D-01.00.00 Roboty przygotowawcze (odtworzenie trasy i punktéw
wysokos$ciowych, usuni¢cie drzew i krzewdw, zdjecie warstwy
humusu i darniny, wyburzenie obicktéw budowlanych, rozbibrka
clementéw drog);

— D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza;

- D-04.02.01 Warstwy odsgczajace i odecinajace;



D-04.04.02  Podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie;

D-05.03.23  Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe;j;

D-08.01.01 Krawezniki betonowe;

D-06.01.01  Umocnienie skarp, rowow i $ciekdw (obsianie, darniowanie,
brukowanie, elementy prefabrykowane),

D-04.08.00 Wyréwnanie podbudowy (mieszankami mineralno-bitumicznymi,
betonem, gruntem lub kruszywem stabilizowanym cementem,
thuczniem, kruszywem stabilizowanym mechanicznie)

D-08.02.00  Chodniki (z plyt betonowych, z brukowej kostki betonowej, z plyt
kamiennych, z klinkieru, z mieszanki mineralno-asfaltowsj, z
asfaltu lanego, z kostki kamienne;)

D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe

D-09.01.01  Zielen drogowa (drzewa, krzewy, trawniki, kwietniki)

11. Uwagi koncowe:

L.

2.

3.

Nalezy zachowaé szczego6lng ostrozno$¢ w trakcie wykonywania prac w obrebie
zalegania sieci infrastruktury podziemnej;
Spoiny warstwy Scieralnej z kostki typu POLBRUK nalezy wypetnié kruszywem
famanym;
W zwigzku z tym, Ze roboty ziemne b¢da wykonywane w bezposrednim zblizeniu do
zbiornia wodnego oraz w miejscach gdzie w podlozu wystgpujg grunty tiksotropowe
nalezy ograniczy¢ wstrzgsy i zageszczanie prowadzié sposobem statycznym;
dodatkowo ze wzgledu na wysoki poziom wéd gruntowych w poblizu zbiornika
wodnego nalezy przewidzie¢ technologie wykonania wykopéw w taki sposéb, aby
wykonywane wykopy nie wypelnity si¢ woda ze zbiornika; nalezy zwrécié uwage na
zabezpieczenie szczelne wykopbw;,
W zwigzku z tym, ze w pasie drogowym znajduja sie sieci infrastruktury technicznej
nalezy w przypadku ich odkrycia zawiadomi¢ ich wiascicieli o prowadzonych
pracach;
Warunki postawione przez firmg¢ Gawex media okreslajg konieczno$é usuniecia
kolizji z siecig teletechniczng w obrebic skrzyzowania ulicy Wilezkowskiej i ulicy
Staszica; dodatkowo naktadaja obowiazek zlecenia tych prac wlascicielowi sieci czyli
firmie Gawex;
Roboty wykona¢ nalezy zgodnie z projektem, normami wykonania poszczegdlnych
elementow robot.

Opracowat:

mgr inz. Janusz Raczynski

upr. nr ZAPE{{OIM WOD/05
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nr id. %AP/ D/0214/05
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Przebudowa odcinka ulicy Wilczkowskiej w Szczecinku
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“"DrogaN 2003"Janusz Raczynski, ul. Rzemieslnicza E%HI_S ?'_5-243 Koszalin, Strona 1‘7

Skala 1:50:500 Strona 1
LEGENDA:
Teren
Niweleta
#)  Szczyt luku pionowego
149
E—‘;0,0z B=0,16
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145 |
144 - T~
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY a-a

skala 1:50
L 450 B
| jezdnia | p.zZiel.
szer.zmiepna 100 y 225 y 225 y 150 .50 szer.zmienna
T_Am:i pobocze 4 pas ruchu pojazdow ; pas ruchu pojazdow 4 chodnik 7 m_TGm 0 3moi_.

1.
PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY b -b

max.: 1:1,5 7

skala 1:50
y 450 p 250 p 100 . _Szer.zmienna
4 jezdnia Q parking A p.ziel.izol. Q zielen 4
, 100 y 225 , 225 . |
<<<A<<:mz_m :mé_mﬂNo%:_ pas ruchu pojazdow Q pas ruchu pojazdow 4
parkingu i |
|
|
%
+0,02 2~
54994, |
[Te]
%.\x\\\\w\w 7
S 15 7
35 |
6. 7. 6. |
PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY c-c
skala 1:50
y 450 .
| jezdnia | p.zZiel.
szer.zmiepna 100 p 225 p 225 p 150 .50 szer.zmienna
T_Am:i pobocze Q pas ruchu pojazdow A pas ruchu pojazdow Q chodnik A m_TGm 0 3moi_.

max.: 1:1,5 7

T a
N0 ) 7
L e A AR

szer.zmienna

LEGENDA:

1. warstwa $cieralna z BA 0+12,8 mm grub. 4 cm

warstwa wyréwnawcza z BA 0+16 mm grub. 9 cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
(niesort 0+31,5 PN-B-11112:1996 Il odmiana Il) grub. min. 18 cm

2. warstwa $cieralna z BA 0+12,8 mm grub. 4cm

warstwa wyréwnawcza z BA 0+16,0 mm grub. 9 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
(niesort 0+31,5 PN-B-11112:1996 Il odmiana Il) grub. 18 cm

warstwa wzmochnienia podtoza z gruntocementu o Rm=2,5 MPa, grub. 25 cm
warstwa filtracyjno-separacyjna, materac z posp6tki o wskazniku zageszczenia
wg. Proctora Is = 0,97, grub. 78 cm, zbrojenie materaca z geotkaniny TERRALYS-LF-17
3. warstwa Scieralna z kostki betonowej typu Polbruk grub. 6 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm

warstwa odsgczajgca z pospotki gr. 10 cm

5. obrzeze betonowe 6x20 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm

6. kraweznik betonowy typu najazdowego 15x30 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm

tawa betonowa B10 z oporem F=0,0575 m?

7. warstwa Scieralna z kostki betonowej typu Polbruk grub. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 4 cm

warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, grub. 15 cm
warstwa wzmacniajgca z pospotki gr. 10 cm

PRZEKROJ ROWU

skala 1:50
p.ziel.
. . 150 /50, 50 50 , 50
fﬁ%i chodnik 4 4 o_%: Q do75 7
| |
| |
w007 2 & 7 +0,01]

o) N
LD

545 .15 |
| 35 |
"BIURO" Anna Debowska-Raczyriska ) 4
Wykonaweca ul. Pitsudskiego 21E/7; 78-400 Szczecinek ) * —_ _E
tel./faks nr (094) 372 0327 tel kom.:509-568-434
Urzad Miejski w Szczecinku .
Inwestor || piac Wolnosci 13, 78-400 Szszecinek Skala 1:50
Obiekt Przebudowa ulicy Wilczkowskiej w Szczecinku Rysunek nr 3.1
Nazwarys. (PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
Projektowal | mgr inz. Janusz Raczynski Upr. ZAP/0049/PWOD/05 Data 11.2011r.
Sprawdzil | Aleksander Ofierzynski Upr. GT-V-63/15/75




RZUT SCIEKU PODCHODNIKOWEGO
odcinek C-D km 0+691,75; 2+829,50

skala 1:50
L 185 15
1 chodnik T jezdnia
y 206 y

T projektowany sciek
podchodnikowy

I ; [ j\o ]
X b
4 | S R |
o
2% o H %g‘ 8 .
‘ A ‘ mc [} =) ‘@i
J o w 32% +» —K
29 N - c
42% 3 SI | EES%g . 138w
\ 1 § g |0 e
| | 3% s o2
X0 ¥
14 ca o
| | X FS |~
H % (2
L ] [ L _
o

podwojne prefabrykowane
koryto $ciekowe 50x50x15/8 cm
(wypetnienie spoin zaprawg
cementowo-piaskowa 1:2)

PRZEKROJ PODLUZNY
skala 1:50

y 206 5
1" projektowany sciek ~ " jezdnid
podchodnikowy

=

2% 3
I o — Y
_0,18 l\’—Qy’—’\l\’—Ar—‘“ ‘ ‘

 ————
[ A

wypetnienie betonem B20
podsypka cem.-piaskowa 1:4 grub. 10 cm

3

dwa prefabrykowane koryta sciekowe 50x50x15/8 cm
utozone jedno na drugim stronami przeciwnymi

(spoiny wypetnione zaprawg cementowo-piaskowg 1:2)
podsypka cem.-piaskowa 1:4 grub. 10 cm

warstwa odsgczajgca z pospétki grub. 10 cm

9

"BIURO" Anna D¢bowska-Raczynska Z
Wykonawea ul. Pilsudskiego 21E/7; 78-400 Szczecinek ! 1 “ l I
tel./faks nr (094) 372 0327 tel kom.:509-568-434 ) l
Urzad Miejski w Szczecinku .
Inwestor |y piag Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek Skala 1:50
Obiekt Przebudowa ulicy Wilczkowskiej w Szczecinku

Rysunek nr 3.2

Nazwa rys. |PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Projektowal | mgr inz. Janusz Raczyiiski | Upr. ZAP/0049/PWOD/05 Data 11.2011r.
Sprawdzit Aleksander Ofierzynski Upr. GT-V-63/15/75
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LEGENDA:

Fwykop.=5,20m * POWIERZCHNIA WYKOPU
Fnasyp.=1,00m 2 POWIERZCHNIA NASYPU

PROJ.UTWARDZENIA

ISTN.TEREN

GEOSYNTETYK

DOLNA GRANICA ROBOT ZIEMNYCH

Wykonawca

"BIURO" Anna Debowska-Raczynska
ul. Pitsudskiego 21E/7; 78-400 Szczecinek
tel./faks nr (094) 372 0327 tel kom.:509-568-434

AU

Urzad Miejski w Szczecinku

Skala 1:50

Inwestor ul. Plac Wolnosci 13, 78400 Szczecinek
Obiekt Przebudowa ulicy Wilczkowskiej w Szczecinku
Rysunek
Nazwa rys. [PRZKROJE POPRZECZNE
Projektowal [ mgr inz. Janusz Raczynski | Upr. ZAP/0049/PWOD/05 Data 11.2(

Sprawdzit

Aleksander Ofierzynski Upr. GT-V-63/15/75




ZAKLAD PR

Qafi=d)
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. WSTEP

Niniejszg dokumentacje wykonano na zlecenie Biura Projektowego
Anna Debowska-Raczynska, 78-400 Szczecinek, ul. Pitsudskiego 21e/7.
Inwestorem zamawiajgcym  dokumentacje projektowg Jest Starostwo
Powiatowe w Szczecinku, 78-400 Szczecinek, ul. 28 Lutego 16.

Celem opracowania jest rozpoznanie | udokumentowanie warunkow
gruntowo—wadnych dla projektu drogi na ul. Wiczkowskiej w m-§ci Szczecinek
(obreb 0027-Swigtki).

Dokumentacie wykonano zgodnie z rozporzgdzeniem Nr 839 Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkdédw posadowienia obiekidw budowlanych (Dz. U, Nr
126 z dnia 8. 10. 1998 r.).

Il. ZAKRES PRAC

W ramach prac polowych, wzdiuz przebudowywanego odcinka drogi,
wykonano 3 otwory badawcze do glebokodci 3,0 — 3,5 m. Lokalizacja
i gleboko$é otwordw zostaly ustalone ze Zleceniodawcs,

Otwory badawcze wytyczono w terenie na podstawie mapy sytuacyjno—
wysokosciowej w skali 1:500, metoda domiardw prostokatnych dowigzanych
do punktéw statych w terenie. Z planu tego przyjeto przyblizone rzedne
powierzchni terenu w miejscach wiercen.

W ramach prac kameralnych wykonano:

-~ mape dokumentacyjng w skali 1:500, na ktorej zaznaczono miejsca
wykonywanych otworéw badawczych oraz ich profile geotechniczne w skali
1:100 (zatacznik nr 1),

— objasnienia symboli uzytych w opracowaniu (zatgcznik nr 2),



- czest tekstowa, ktdrg opracowano w oparciu o wyniki wykonanych prac
i badan, materialy archiwalne, dane z literatury oraz akiuaine wytyczne

i rozporzadzenia.

i, BUDOWA GEOCLOGICZNA | WARUNKI WODNE

Otwory nr 2 i 3 zlokalizowane sg w obrebie wysoczyzny morenowej,
natomiast otwér nr 1 w lokalnym zagtebieniu bezodplywowym. W podiozu, do
zbadanej gtebokosci 3,0 -3,5 m, stwierdzono wystepowanie utwordow
czwartorzedowych wieku holoceriskiego i plejstocenskiego.

Od gobry nawiercono uiwory antropogeniczne. W otworze nr 1, kitdry
wykonano na krawedzi zbiornika wodnego, nawiercono piaski préchniczne
z torfem (warstwa nasypow ¢ migzszosci 1,0 m), w otworze nr 2 — 0,1 m
warstwe zuzlu, natomiast w otworze nr 3 - 0,6 m warstwe piaskow
z prochnica.

W otworze nr 1 pod nhasypami nawiercono utwory holoceriskie
akumulacji  aluwialno-bagiennej, wyksziatcone w  postaci  piaskow
prochnicznych i torfow. Grunty te zalegajg do glebokosci 2,4 m.

Plejstocen  jest wykszialcony w postaci nizej nawierconych
wodnolodowcowych piaskéw drobnych oraz zastoiskowych piaskéw pylastych
i pylow piaszczystych. Utwory plejstoceniskie nie zostaly przewiercone.

Wode gruntowg nawiercono w otworach nr 1 i 2 w obrebie piaskow.
W otworze nr 1 zwierciadio na gigbokosci 1,0 m miato charakter swobodny,
natomiast warstwa wodonosna w przelocie 1,6 — 2.4 m rozdzielona jest
warstwg sltabie] przepuszczalnych torfow, kidére napinajg glebsze wody.
W otworze nr 2 na gitebeokosci 1,6 m wystepuje lekko napiete zwierciadio,
z Ktorego woda stabilizowala 0,6 m wyzej. W otworze tym nawiercono takze
silne sgczenie na gtebokosct 1,0 m. W otworze nr 3 wody nie nawiercono do
gtebokoéci 3,0 m.



Obraz warunkdw wodnych odnosi sie do okresu wierceh | moze ulegad
okresowym zmianom w zaleznosci od opadow atmosferycznych i pory roku.
Przewiduje sie wahania ustabilizowanego zwierciadta w granicach 0,5 m.

Doktadny obraz budowy geologicznej i warunkéw wodnych zostat
przedstawiony w czeéci graficznej na profilach otwordw na mapie

dokumentacyjnej (zatacznik nr 1).

V. WARUNKI GEQTECHNICZNE

Wystepujace w podtozu grunty zaliczono do 4 warstw geotechnicznych.
Do poszozegodlnych warstw zaliczono grunty o zblizonych cechach fizyko-
mechanicznych. Z podziatu na warstwy wylgczono niekontrolowane nasypy,

ze wzgledu na zmienny skiad i chaotyczne utozenie czgstek.

Wyszczegoiniono nastepujace warstwy geotechniczne:

— warstwa geotechniczna | obejmujgca torfy. Sg to grunty organiczne

wystepujace w stanie SredniorozioZzonym. Grunty te charakteryzujg sie
duzg scisliwoscig i matym oporem na $cinanie;
- warstwa geotechniczna 1l obejmujgca piaski drobne prochniczne,

wystepujgce w stanie Sredniozageszczonym. Wartosé charakterystyczng
stopnia zageszczenia przyjeto w wysokosci I, = 0,35

— warstwa geotechniczna Il obejmujgca piaski drobne i pylaste,

wystepujace w stanie sredniozaggszczonym. Warto§¢ charakterystyczng
stopnia zageszczenia przyjeto w wysokosci 1™ = 0,50. Wspélczynnik
wodoprzepuszczainosci wedtug Wituna® wynosi;

— dla piasku pylastego k=107 - 10" cm/s,

— dla piasku drobnego k=107 -107 cmy/s,

~ warstwa geotechniczna [V obejmujgca pyly piaszczyste, wystepujace

w stanie plastycznym. Warto$¢ charakterystyczng stopnia plastycznosci

' Witun Zenon. Zatys geotechniki. Wydawnictvo Komusnikagji f.acznodei, Warszawa 1982



przyjeto w wysokosci 1™ = 0,35. Grunty tej warstwy naleza do grupy B
wediug PN - 81/B - 03020.

Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych ustalono
metoda B i C wedtug wiw normy i podano w tabeli 1. Warto$ci obliczeniowe x®
poszczegolnych parametrow geotechnicznych nalezy oblicza¢ wediug wzoru:

X = 5, Yin

gdzie:

x™ — warto$é charakterystyczna parametru geotechnicznego,

Y — WSPpOtCZYNNIK materiatowy.

Wartos¢ wspolczynnika materiatlowego, dla wystepujacych w podiozu
gruntdw mineralnych (warstwy 1 i V), nalezy przyjmowad zgodnie
z punktem 3.2 PN -81/B - 03020 w wysokosci y,=1£0,1, natomiast dla
gruntdw organicznych (warstwa [) lub z domieszkami czesci organicznych
(warstwa ), proponuje si¢ wspdlczynnik niejednorodno$ci ustalony na

podstawie doswiadczen z rejonu w wysckosci v, = 1 +0,2.

Tabela 1. Charakierystyczne wartosci parametréw geotechnicznych ustalone metodg B i C wedlug

PN - 81/B - 03020

g = 5 g 51 % -
2 - 5 2l 82| 5 |Bel &) 88| I
=8 3 s sle |l Elg |8l & 53 §»*g’

5 € 518 Sl f| &2

n | B =10 a3
| g | o o) .
Ip® | ™ Wo | P 0T G M foo
[%] [t/m3] [ |tkPa]| [kPa]
Srednio-
! torf rozlozony — | — | — |300(|105| 0 {15 500 [1+02
piasek drobny Srednio- s 18 11,70
I préchniczny zageszezony 0,35 7 [naw*| 1,85 28 | — | 35000 | 1+02
piasek drobny, srednio- 186 11,75
It piasek pylasty Zageszezony 05| — | — naw*| 1,90 305| — 165000 | 1+0,1
v pyt piaszczysty plastyczny — 10,35 B | 20 |2,05[15,51 27 | 27000 [ 1+ 0,1

* gruntly nawodnione




V. WNIOSKI

1.

W Swietle rozporzadzenia Nr 839 Ministra Spraw Wewnetrznych

i Administracji z dnia 24.09.1998 r., w sprawie ustalenia geotechnicznych

warunkdw posadowienia obiekiéw budowianych (Dz. U. Nr 126 z dnia

8.10.1998 r.), w rejonie otworu nr 1, z uwagi ha wysiepowanie gruntow

organicznych, wystepujg ziozone warunki gruntowe, natomiast

w przypadku pozostalych otwordw warunki sg proste.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej

z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. Nr. 43 z 1999 r., poz. 430), wystepujace

w rejonie projektowanej drogi grunty, sklasyfikowano pod wzgledem

wysadzinowos4ci nastepujgco:

- grunty nasypowe w rejonie otworu nr 1 sg wysadzinowe (domieszki
torfow), natomiast w pozostalych otworach niewysadzinowe,

— toify nie zostaly uwzglednione w rozporzadzeniu, ale sg to generalnie
grunty wysadzinowe,

— piaski pylaste sg watpliwe,

— piaski drobne sg niewysadzinowe,

~  pyly piaszczyste sg gruntami bardzo wysadzinowymi.

Zgodnie z wiw rozporzgdzeniem w rejonie otwordw nr 1 i 2 wystepujg zie

warunki wodne (zwierciadto wody wystepuje na glebokosci 1,0 m),

natomiast w otworze nr 3 warunki wodne sg dobre (do zbhadanej giebokosai

3,0 m nie natrafiono na wlasciwe zwierciadio wody gruntowe;).

Biorge pod uwage wysadzinowosé w strefie przemarzania oraz warunki

wodne, na badanym odcinku wyszczegolniono réznorodne grupy no$nosci:

~ G4 w rejonie otworow nr 1 § 2 (grunty wysadzinowe przy ziych
warrunkach wodnych),

- G1 w rejonie otworu 3 (grunty niewysadzinowe przy dobrych

warunkach).



Zgodnie z rozporzadzeniem konstrukcje podatne i potsztywne mogg by¢

wykonywane na podiozu grupy nosnosci G1. O sposobie

doprowadzenia do takiego stanu zadecyduje projektant branzy

drogowe;.
Projektujac konstrukcje drogi w rejonie istniejgcego zbiornika wodnego
(rejon otworu nr 1) nalezy zwrociC uwage na wystepowanie gruntow
organicznych charakteryzujgcych sie duzg Scisliwoscig (torfy). Proponuje
sie dodatkowe wzmocnienie podioza w tym rejonie.
Z uwagi na niewielkg liczbe otworbw oraz duze odleglosci pomigdzy
otworami, warunki gruntowo-wodne pomiedzy otworami mogg nieco
odbiega¢ od tych przedstawionych w niniejszym opracowaniu.
Dlatego dno wykopu nalezy podda¢ doktadnym ogledzinom w celu
wykrycia ewentualnych gniazd” gruntéw stabonosnych, nieuchwyconych
wierceniami.
Projektowanie eweniualnych posadowien bezposrednich i zwigzane z tym
obliczenia statyczne nalezy wykonac zgodnie z PN - 81/B - 03020 ,Grunty
budowlane. Posadowienie bezposSrednie budowli”. Przy wyznaczaniu
wartosci obliczeniowych parametréw geotechnicznych nalezy przyimowacd
bardziej niekorzysing wartos¢ wspéiczynnika materiafowego 3, i
zapewniajgcego wieksze bezpieczenstwo budowli. Zgodnie z p. 3.3.4.
powyzszej normy warto$é wspodtczynnika korekeyjnego m, potrzebnego do
wyznaczenia obliczeniowego oporu granicznego gruntu, nalezy zmniejszy¢
mnozgc go przez 0,9 poniewaz wartodé parametrdw geotechnicznych
ustalono metodg B | C. Potrzebne do obliczen statycznych wspdiczynniki
no$noéci podaje sie wponizsze] tabelce. Zgodnie z wiw normg
wyznaczono je dla poszczegdlnych warstw geotechnicznych, w zaleznosci
od wartogci obliczeniowych katéw tarcia @, wynoszgcych:

0= B -y,



¥

gdzie:

@™~ wartos¢ charakterystyczna kata tarcia dla poszczegoinej warstwy
geotechnicznej podana w tabeli nr 1,

Ym — wspolczynnik materiatowy wynoszgcy 0,9 dla gruntdw mineralnych
(warstwy [l i IV) oraz 0,8 dla gruntdw organicznych (warstwa |} lub
z domieszkami czg$ci organicznych (warstwa I1).

Tabela 2. Warlosci wspdtozynnikdw nosnoécei

10.

Warstwa ®,0 Wspolczynniki nosnosc
geotachniczna ] No Ne N

| 0 1 5,14 0,00

i 224 8,15 17.35 2,21

H 27,45 13,86 24,76 5,01

v 13,95 3,57 10,35 0,48

Prace ziemne i odwodnieniowe nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie
naruszyC naturainej struktury gruntdw, co obnizyloby ich no$nosé. Jest to
szczegblnie wazne w obrebie, wystepujacych w podtozu piaskéw pylastych
| pytow piaszczystych, ktdre sg mato odporne na wstrzasy mechaniczne
(89 to tzw. grunty tiksotropowe).

Wykopy nalezy chroni¢ réwniez przed zalewaniem wodg i zamarzaniem.
Rozmoczone lub rozrobione partie gruntdéw nalezy dogescic (w przypadku
piaskdw drobnych) lub usunaé z podioza i zastgpi¢ podsypka piaszczysto-
zwirowg (lub chudym betonem).

Gtebokos§€ przemarzania w tym rejonie wynosi 0,8 m  wedlug
PN - 81/B - 03020.
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OBJASNIENIA SYMBOLI UZYTYCH W OPRACOWANIU Zal. nr 2
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STAROSTA SZCZECINECK!
ZESPOL UZGADNIANIA
DORKUMENTACH PROJEXKTOWE]

Szczecinek, dn. Bﬁﬂﬂ]” ............

PROTOKOL NR 487.2011
Lokalizacja: m. Szezecinek, obreb 27, ul. Wilczkowska
Obicekt: przewody i urzadzenia energetyczne (o§wietlenie drogowe)

Inwestor;  MIASTO SZCZECINEK
78-400 Szczecinek ul. Plac Wolnoécei 13

Projektant: JANUSZ RACZYNSKI

Zlecenie z dnia: 22.10.201 ir. znak: bez znaku
Data wpltywu do ZUDP: 24,10.2011r.

Uzgodnienia, uwagi i zalecenia konsultantéw:
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COARUSTA SZCZECINECK:
b Szczecinek, 08 listopad 2011y,

R TR R T
P AGG SAGFECINEY B2

OPINIA nr GG.6630.487.2011

dotyczqeca dokumentacji projektowej obiektu: przewody i urzqdzenia energetyczne
(oswietlenie drogowe)

zlokalizowanego: m. Szczecinek, obreb 27, ul. Wilczkowska

dla inwestora:  MIASTO SZCZECINEK
78-400 Szczecinek ul, Plac Wolnosci 13

nd zlecenie z dnia: 22.10,2011r. znak: bez tnaku
data wplywu.: 24.10.2011r.

Zgodnie z art. 7d pkt 2 i art. 28 ust. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne 7 dnia
17.05.1989r. (Dz. U. 7 2005r. Nr 240, poz. 2027 7e gmianami)

Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projekfowej wuzgadnia zaprojektowany
lokalizacje przewodow i urzqdzent pod warunkiem uwzglednienia wwag | zalecen
wymtienionych w protokole nr 487.2011 7 dnia 08.11.2011r., ktdry stanowi integralng
czes¢ niniejszef opinii,

Jednoczesnie przypomina sig:

Zgodnie z art. 27 wyzej wymienionej ustawy PGIK z dnial7.05.1989 r. i art. 43 ust. [
Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994r. (Dz, U, z 2006r. Nr 156 poz. 1118 ze
zmianami)

1. Sie¢ uzbrojenia terenu podlega inweniaryzacji i ewidencyji.

2. Inwestorzy sq zobowiqzani:

- uzgadniaé usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia teremu z wlasciwymi
starostami;

- zapewnic¢ wyznaczenie (przez jednostki uprawnione do wykonania prac geodezyinych)
usytuowania obiektéw budowlanych wymagajgcych pozwolenia na budowe oraz
przylgezy, a po zakonczeniu ich budowy - dokonanie geodezyinych pomiarow
powykonawezych i sporzqdzenie zwiqzanef z tym dokumentacyi.

3. Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu, ukiadanej
w wykopach otwartych, nalezy wykonywac przed ich zakryciem.

Zalgezniki:

Mapa sztuk 1 (2 komplety)

Wykaz wspotrzednych 7 utn ‘*L}:.r’“\ b I:; ¥
- "“V‘)/}?‘ .';r;'ﬁ iw

mgr fud foein

Brewodniceaea L8y
Dokaimenlact Proi

patatynl



telekomunikacja

TP S.A. Pion Techniczne] Obsiugi Kienta

Region Operacyjnego Utrzymania Sieci
iv
Dzlat Zarzadzania Zasobami Slemms‘;gcsa%

Loz ANTIEB (¢ oy 7 .

...................
................
-------------

Uzgodriono z zaskizatentem uwag . <742t 3451916,
0. Zebe 3 b 8.0, 897
wg przekazanego za!acznikaWaidem;r fFedorow\ujcz

itth, 2ET0.20. - e rasobant

MWWCOWO% Data Pod.[m' i w Szozecinio

--------------------------------------------------------

telewzzja fablowa (“GAWEX-MEDIA”; 4z ACHOD?)
204 -1~ 04 f/{f ‘L/”“ W () (((U‘Q/)

BIURO HANDLOWE
ShAWAEN
Zhigniew Gawronski
Plac Wolnoset 11, tel 094 7127005

78-400 ZCZECINEK
Nip 673-004 2£ F1. AEGOR 330453948 "
7

---------------------------------------------------------------------------------------- u-uu.-.n.-.-.n-u-.n--u..u“-.ou..c..u-n-..--u-u

oo ]Slgg(ﬁk(f{%b{%ﬂ 4’??//77/4’2 /[‘ ﬂjmg;‘,fzg ’f?fﬂ/f:’ W ,&f/{ 1{9/8/ ' g(’é) /‘J?”X//%/

ik CLGOW K

I T pod Yo ww,,\gfmrﬁmyab "\tﬂmw

(o ng{}B’;qRE(;O‘a 061374 98,101 { b Y R
0N ds. Teghni

Zbhigniew 9’

--------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

gt‘owmﬁﬁa&ég(_ﬁ@ac;a /é(, 4 /’ ,//o /0 /g MEC % Za,.) sy [2ee Cavtilin
ko g ;lo ZCI:IC nky i
//Zfaz.{zw & 5(2 KJT/” /

e /

. u\ ,&mﬂl Krajowe] 81
a.400 ® ZCZEC
e e 273 mmw’%ﬁmxwﬁ
QRMONTOW 1 [MWE

7<

(ot 5742 ::56 1k, ftew 37‘1 1

L wgodnose 7 orvgmalem
Pl w oMb A f

ZESPOLY UZGADNIANIA Faygnsam e,
DOKUMER w«y 1?0?r‘;f.r§}|ﬁfr e

mgrinz, !/W\)}JDQH‘@ e



P

PROTOKOL NR 487.2011
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Wo;ewodzki Sziab Wojskowy Szczecin (ul. Potulicka 1A, 70-230 Szezecin)-dysponent sieci
uzbrojenia podziemnego o charakterze zastrzetonym; tel. 091-445-23-25

----- [ T T T T e e e e L R R EEE AR b bbb

Uwagi i zalecenia czlonkéw “Zespolu”
- przedstawiciel Wydzialu Architektury i Budownictwa
mgr inZ. arch, Danuta Zdanowicz
- Przedstawiciel Nadzoru Budowlancgo
mgr inz. Dorota Rusin-Hardenbicker
- przedstawiciel Powiatowego Zarzgdu Drég
mgr inz, Marek Ziomek

ZUDP uzgadnia w/w obiekt: bez-uwag, z uwagami jak w protokole, nie-uzgadnia®
Podpisy;, .
Pydzizic h
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ZALACZNIK DO PROTOKOLU ZUDP NR AN 7¢F& /¢ 97/ 17

10.

1.

12,

13.

. Przekaza¢ plac budowy z udzialem TP S.A. Dziat Wspélpracy z Partnerami

Technicznymi Koszalin tel: 672 589 191, fax: 672 589 098.

Prace w poblizu urzadzen podziemnych TP S.A. prowadzi¢ recznie z zachowaniem
szczegoinej ostroznoscl.

Przy skrzyzowaniach | zblizeniach z urzadzeniami TP S.A. zachowaé odieglosci
wynikajace z polskich i branzowych norm.

W miegjscach zblizen i skrzyzowan z kablami OTK i TKD zlecié wytyczenie trasy GT
Stare Bielice tel: 943 425 040, tel. kom: 502 701 813, fax: 943 425 948,

Przy niwelacji terenu doprowadzié do zachowania normatywnej gtebokosci dla
infrastruktury TP S.A

Przed rozpoczeciem prac ziemnych, ustalic glebokosé utozenia podziemnej
infrastruktury TP S.A., metodg przekopu probnego. W szczegdinych przypadkach
prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem pracownika TP S.A. Nadzér nad pracami
prowadzi Dzial Wspédlpracy z Partnerami Technicznymi Koszalin tel: 672 589 191,
fax: 672 589 098.

Przed zasypaniem skrzyzowan projektowane] infrastruktury z urzadzeniami TP S.A.
zgtosic ten fakt celem sprawdzenia poprawnosci wykonania prac.

Nie ujawnione na planszach koordynacyjnych kolizje z urzadzeniami TP S.A., mozna
usunaé po uzyskaniu zgody TP S.A., na wyigezny koszt inwestora.

Uszkodzenia infrastruktury powstate w trakcie prac ziemnych, beda naprawione na
wylaczny koszt inwestora.

Dokonaé regulacii wiazu i pokryw studni kablowych, do poziomu wyznaczonego
przez projektowane rzgdne wysokosciowe. Regulacja i wymiana uszkodzonych
w trakcie prac elementdw studni na koszt inwesiora.

Projektowane studnie kablowe nalezy umiejscowi¢ w odleglosci, co najmniej 0,5m od
studni bedacych wiasnoscia TP S.A. Zachowa¢ minimum 0,5m przy zblizeniach
z istniejace kanalizacjg kablowg TP S.A.

Na etapie wykeonawstwa nalezy zastosowaé pokrywy studni kablowych z logo innym
od uzywanego przez TP S.A.

Zakonoczenle zadania inwestycyjnego wymaga zgloszenia do TP S.A. Dzal
Wspbipracy z Parinerami Technicznymi Koszalin tel: 672 588 191, fax: 672 589 098,
celem uczestnictwa w odbiorze i sprawdzenia prawidiowosci wykonania prac
w poblizu infrastruktury nadziemnej | podziemnej TP S.A.

Waldemar Fedorowicz /A zgodnose oivgmatern
{imig { nazwiske) PRAGW olomie_ . A
AESPOLY UZGADNIANIA
943 724 780 DOKUMENTACH PROJEXTOWE,

{(telefon) mgr inz, fnlz‘W? ;fgffar~



Wykaz wspotrzeanych projektowane] sieci energetyczney

m. Szczecinek ul Wilczkowska
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[IBREB: 27 wg zakresu

Miasto Szczecinek

powiat: szczecinecki

wo jewbdztwo: zachodniopomorskie

‘GELSYSTEM” spétka jawna
Jerzy Cieszko, Jerzy Martyniuk
78-400 Szczecinek ulKoszaliiska &9 tel. 37-405-43

SKALA: 1:500
Uktad wspétrzednych: “2000"
Poziom odniesienia wysokosci: Kronsztadt

(nazwa Jjednostki wykonawstwa geodezy jnego)

Gasor s | 2|9 |2 |2 | - |ooreon |4 |

Wykonano metoda: mapa do celéw projektowych w postaci wektorowej/Cyfrowej

Kierownik roboty:

upr.

Wykonano w ramach roboty geodezy jnej KERG: 011-279/2011

zgtoszone j w PODGIK w: Szczecinku

Mape do celéw projektowych sporzadzono przy
wykorzystaniu
1Mo,

016,41, 1016.4.3
3. Pomiaru zieleni wysokiej i pomnikéw przyrody oraz

4, Opracowanych geodezy jnie elementéw planu

osie ulic)

zasaohiczej w_skali 1:500: _6.206.1016.14, 1016.3.2, 10.16.34,
2, Danych branzowych czesci uzbrojenia podziemnego

pomiaru innych obiektow wskazanych przez projektanta.

zagospodarowania przestrzennego (linie regulacy jne,

W zokresie opracowania znejouja sie punkty osnowy
geodezy jne j nr: 1420, 1421

Podlega jace ochronie na podst. art. 15, art 48 ustl
pkt. 3 ustawy Prawo geodezy jne i kartograficzne

Sw-225-08
co-754-10
ks-68-06
ks,eN,g-144-05

Aktualnos¢ ZUD na dzier 01.07.2011r.

Na mapie do celéw projektowych wykezano nastepujace
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:

Granice | nr dziatek ewidency jnych wedtug
danych PODGIK w Szczecinku z dnia: 22.06.2011r.

Granice dziatek ewidency jnych spetnia ja obowiazu jace
standardy techniczne

Informac je dodatkower

2. Redakc jo znakdw zgodna z instrukcja techniczng

/ K-1 (Podstawowa Mapa Kraju z 1998 r).

przez jednostke wykonanawstwa geodezy jnego

odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezy jnej

] cn— c— zokres pomiaru

K-1 (1979) / K-1 (Podstawowa Mapa Kraju z 1998 r),
3. Mapa naoda je sie do celéw projektowych w zakresie pomiaru.
4, Stopier kartometrycznosci mapy do celow projektowych
Jest zgodny z przepisami instrukcji technicznej K-1 (1979

5. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlega ja wytyczeniu

6.Nie wyklucza sie istnienia w terenie réwniez uzbro jenia,
0 ktdrym brak byto informacji branzowych i nie zostato

1. Nazwa pliku - 011-279_2011

2. Format plikui DXF

3 Data:

4. Wielkos¢ pliku -

5. Podpisi

Uzbro jenie podziemne opracowano na podstawie:

1. Danych branzowych - z litera B

2. Posredniego ustalenia przebiegu aparaturag
elektromagnetyczna - z litera A

nizsza od doktadnosci kartometrycznej mapy.

3. Bezposrednich pomiaréw powykonawczych - bez litery

W zwiazku z tym w czesciach 1 i 2 nie gwarantuje sie
kompletnosci, a doktadhnos¢ potozenia uzbrojenia jest

STAROSTA POWIATOWY w SZCZECINKU
Powiatowy Zaséb Geodezyjny i Kartograficzny

W obszarze oznaczonynm linia przerywana dokonano
aktualizacji tresci mapy zasaoniczej. Dokumenty
z pomiaru uzupetnia jacego przy jeto do zasobu
powiatowego w dniu:

Aktualnos¢ mapy do celéw projektowych
na dzien: 24.06.2011r.

(piecza tka i podpis)

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezy jnego:

Reprodukowanie, rozpowszechnianie | rozprowadzanie ninie jszego
dokumentu wymaga zezwolenia, o ktérym mowa w artl8 ustawy Z|
17 maja 1989 r. - Prawo geodezy jne | kartograficzne (Dz.UNr 3,
pozl63 z péz.zm.)

FESPOE |IT & DOXUME?

neg 49 M
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STARDSTWO POV/IATOWE W SZCZECINKY
£J1 PROJEKTOWE.D
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1. KRAWEZNI

3. KRAWEDZ

ST.IW,”I' 0 F/ - WYKONAWCA
/ /

"BIURO" Anna Debowska-Raxizyﬁska
ul. Pitsudskiego 21E/7; 78-400 Szczecinek
tel./faks nr (094) 372 0327 tel kom.:509-568-434

Urzad Miejski w Szczecinku .
(0]1:] I’(BEMORINIKA) - = INWESTOR ul. Plac Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek SKALA 1:500
L e ————— PRZEBUDOWA ULICY WILCZKOWSKIEJ W SZCZECINKU
' ,' p OBIEKT RYSUNEK NR 1
d !
WIETL, - —{(® S
————— NAZWARYS. PZT - ULICA WILCZKOWSKA
ENAISTN. SIECIACH- —=—=—
BR.DROG. mgr inz. Janusz Raczynski Upr. ZAP/0049/PWOD/05 DATA: 07.2011 .

BR. ELEKTR. mgr inz. Mariusz Piotrowicz

UAN-U 73428/22/96




INWENTARYZACJA ZIELENI

ZADANIE: PRZEBUDOWA ULICY WILCZKOWSKIEJ W SZCZECINKU

OPRACOWAL: JANUSZ RACZYNSKI



INWENTARYZACJA ZIELENI

NR OBWOD ' GATUNEK
1 533,8 jesion
2 56,52 klon
3 119,32 klon
4 219,8 klon
5 100,48 klon
6 97,34 sosha
7 106,76 sosha
8 131,88 sosha
9 138,16 sosha

10 94,2 sosha
11 119,32 sosha
12 131,88 sosha
13 97,34 sosha
14 119,32 sosha
15 141,3 klon
16 182,12 klon
17 301,44 klon
18 131,88 klon
19 113,04 |akacja
20 153,86 klon
21 182,12 klon
22 53,38/ klon
23 47,1 klon
24 31,4 klon
25 72,22 klon
26 59,66 klon
27 31,4 klon
28 72,22 akacja
29 150,72 klon
30 401,92 dab
31 235,5 topola
32 94,2 |topola
33 97,34 topola
34 138,16|topola
35 128,74 |topola
36 119,32|topola
37 62,8 klon
38 34,54 klon
39 182,12|topola
40 150,72|topola
41 119,32|topola
42 138,16|topola
43 94,2 klon
44 75,36 topola
45 565,2|dab
46 160,14 buk
47 219,8 buk
48 251,2 dab
49 182,12|buk
50 97,34 buk
51 345,4 buk
52 408,2 buk
53 182,12|buk
54 150,72 buk
55 97,34 buk
56 65,94 topola
57 75,36 topola
58 408,2 topola
59 273,18 topola
60 175,84 |topola
61 194,68|topola
62 87,92 topola
63 219,8 buk
64 204,1 buk
65 282,6 dab
k1 klon, dab
k2 topola
k3 klon
k4 klon, topola
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Tabela robot ziemnych
ul. WILCZKOWSKA, SZCZECINEK

9 . £ POW|er_zchn|a P’OW|e_rzchn|a Objetosé [m3] Objetosé do Nadmla_r objetosci na
- o R -8 przekroju [m2] Srednia [m2] i odcinku [m3]
s 579 OF zuzycia na
= 2 -gf, = miejscu
o- g wykopy | nasypy | wykopy | nasypy [ wykopy () | nasypy (+) m3] | Wkopy () | nasypy (+)
0,00 7,16 0,00
7,30 3,98 0,20 29,05 1,46 1,46 27,59
7,30 0,80 0,40
15,50 2,35 0,50 36,43 7,75 7,75 28,68
22,80 3,90 0,60
3,60 4,55 0,80 16,38 2,88 2,88 13,50
26,40 5,20 1,00
21,20 4,45 0,90 94,34 19,08 19,08 75,26
47,60 3,70 0,80
27,40 2,60 0,55 71,24 15,07 15,07 56,17
75,00 1,50 0,30
33,50 1,75 0,30 58,63 10,05 10,05 48,58
108,50 2,00 0,30
17,20 1,65 0,60 28,38 10,32 10,32 18,06
125,70 1,30 0,90
46,90 0,95 0,85 44,56 39,87 39,87 4,69
172,60 0,60 0,80
16,50 1,00 0,75 16,50 12,38 12,38 4,13
189,10 1,40 0,70
17,70 1,45 0,65 25,67 11,51 11,51 14,16
206,80 1,50 0,60
24,40 1,55 0,30 37,82 7,32 7,32 30,50
231,20 1,60 0,00
RAZEM: 459 138 138 321 0




TABELA PLANTOWANIA

ul. WILCZKOWSKA, SZCZECINEK

s s Odlegtosc¢
Diugosc¢ Diugosc¢ : . .
. : ; . miedzy Powierzchnia
Kilometr Metr przekroju Srednia o
przekrojami
m m m m2
0 0,00 0,00
1,00 7,30 7,30
0 7,30 2,00
2,05 15,50 31,78
0 22,80 2,10
2,15 3,60 7,74
0 26,40 2,20
2,25 21,20 47,70
0 47,60 2,30
1,75 27,40 47,95
0 75,00 1,20
1,85 33,50 61,98
0 108,50 2,50
2,15 17,20 36,98
0 125,70 1,80
1,65 46,90 77,39
0 172,60 1,50
1,75 16,50 28,88
0 189,10 2,00
2,35 17,70 41,60
0 206,80 2,70
2,00 24,40 48,80
0 231,20 1,30
Razem 438,10




TABELA POBOCZY

ul. WILCZKOWSKA, SZCZECINEK

s s Odlegtosc¢
Diugosc¢ Diugosc¢ : . .
. : ; . miedzy Powierzchnia
Kilometr Metr przekroju Srednia o
przekrojami
m m m m2
0 0,00 0,00
0,00 7,30 0,00
0 7,30 0,00
0,50 15,50 7,75
0 22,80 1,00
1,00 3,60 3,60
0 26,40 1,00
1,00 21,20 21,20
0 47,60 1,00
1,00 27,40 27,40
0 75,00 1,00
1,00 33,50 33,50
0 108,50 1,00
1,00 17,20 17,20
0 125,70 1,00
1,00 46,90 46,90
0 172,60 1,00
1,00 16,50 16,50
0 189,10 1,00
1,00 17,70 17,70
0 206,80 1,00
1,00 24,40 24,40
0 231,20 1,00
Razem 216,15




