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6. Schemat elektryczny.
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ZAKRES RZECZOWY

1. Linia kablowa oswietleniowa YAKXS 5x35 mm®  210m
2. Linia kablowa oswietleniowa YAKXS 5x25 mm’  130m
3. Stup ocynkowany MABO-06z wysiegnikiem 8 szt.
4. Oprawa JET-1 57W CLII 8 szt.

5. Szafka sterownicza 1 szt
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIEC|I ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Koszalinie

Przylaczany obiekt:

Nazwa: oswietlenie drogowe

Adres (Nr dziatki): Szczecinek, ul. Wilczkowska , dziatka numer 13, gm. Szczecinek

Grupa przytaczeniowa: v
Moc przytaczeniowa: 0.5 kW ( zwiekszenie mocy: 0.5 kW)
Miejsce przylaczenia: GPZ Szczecinek Marcelin [ 4010 ],

Linia 15 kV 448 “ GPZ Szczecinek Marcelin - Szczecinek Poniatowskiego ”,
Odgatezienielodcinek “ ",

Stacja transformatorowa 15/0,4kV “Swiatki 1* 40687

- obwod ZK Swiatki 5, numer obwodu - 1

Miejsce dostarczania energii elektryczne;:

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w ztaczu w kierunku instalacji odbiorcy;

Rodzaj przylacza: kablowe m

Zakres prac niezbgdnych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspélpracy z siecia;
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

7

7.2,

11

112,

71.3.

7.1.4.

7.1.8.

7.1.6.

747

Urzadzenia WN i SN:
Nie dotyczy

Stacja transformatorowa:
Nie dotyczy

Urzadzenia nn:

Istniejace ztacze kablowe ZK-1MP posadowione w granicach dz. nr 2/5 ul. Akacjowej przebudowaé na
ZKA2P w tym celu przygotowaé miejsce pod zabudowe 1-fazowego ukfadu pomiaru energii oraz
zainstalowac zabezpieczenie przedlicznikowe typu S301C10A.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspélpracy z siecia, do ktore] instalacje Iub sieci sg
przytaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje Iub sieci
wnioskodawcy:;

Dostosowanie przylgczanych urzadzen, instalacii lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
Nie dotyczy
Demontaze:
Nie dotyczy

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiol Przylaczany:

Odbiorca wtasnym kosztem i staraniem wybuduje linie zalicznikowa od istniejacego zlacza kablowo - pomiarowego
do obiektu przytaczanego przewodem o przekroju zyl wg obliczen. Miejsce przylaczenia instalacji odbiorczej do
sieci Operatora uzgodni¢ na etapie projektu w Dziale Przytaczen.

Wymagany stopien skempensowania mocy biernej;

tgo < 04

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:

9.1.
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Istniejace zlacze kablowo-pomiarowe zainstalowane w granicach dziatki nr 2/5
9.2.  Rodzaji prad znamionowy oraz miejsce usyluowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtownego:

wylacznik instalacyjny nadmiarowo-pradowy o pradzie znamionowym 10 A, zainstalowane w czeSci pomiarowej
ztacza kablowo-pomiarowego

9.3.  Sposob pomiaru: hezposredni

9.4. Liczniki: 1-fazowy energii elektrycznej czynnej;

95. Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych
Nie dotyczy

9.6. Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub polposredniego, zastosowaé odpowiednie przekladniki i listwe kontrolng (Ska lub Skb),
a w obwodach wtornych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napieciowych licznikow oraz optyczna
sygnalizacje zaniku napigcia. Dla poszczegolnych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do paboru mogy.
Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osfonigte i przystosowane do oplombowania.

b) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

c) Inne: Szczegolowe wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego nalezy uzgodnic w ENERGA-

OPERATOR SA Qddziat w Koszalinie.

10. Dane dotyczage sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

10.1. Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a) Uklad sieci sie¢ 0,4 kV pracuje w ukfadzie TT
b) Napigcie znamionowe sieci 04 KV
c) System ochrony od porazen samoczynne wytaczenie zasilania

10.2. Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a) Sposob pracy punktu neutrainego sieci

b) Napigcie znamionowe sieci 15 kv
¢) Prad zwarcia doziemnego A

d) Czas wylaczenia zwarcia doziemnego ]

e) Moc zwarciowa na szynach 15 kV MVA
f) Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego s

w stacji GPZ Szczecinek Marcelin
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g) System ochrony od porazen uziemienie ochronne
10.3. Inne:

11. Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne paramelry ich pracy

1

o]

.

Rodza] urzadzeniafinstalaci'sieci [ Napigcie znam. [kV] Moc znam. [KW] Prad rozruchu [A]

| i . )
Instalacja wewngtrzna 0,2310,4 | 0.5
_ i .

| ! !
L S N S

Podstawowe wymagania techniczne dla przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci, wynikajace z Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA (dotyczy warunkow przylaczenia dla farm wiatrowych):
12.1. w zakresie regulacji mocy biernej:

Nie dotyczy
12.2. w zakresie pracy elektrowni wiatrowej w zaleznosci od czestotliwosci i napiecia:
Nie dotyczy
12.3. w zakresie zalaczania do pracy i wylaczania z sieci:
Nie dotyczy
12.4. w zakresie regulacji napiecia i mocy biernej:
Nie dotyczy
12.5. w zakresie wymagan dla pracy przy zaktoceniach w sieci:
Nie dotyczy
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13.

14.
15.

16.

14

18.

Otrzymuja; 1)  Wnioskodawca: MIASTO SZCZECINEK

126. w zakresie dotrzymywania standardow jakoci energii:
Nie dotyczy
12.7. w zakresie elekfroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej:
Nie dotyczy
128w zakresie monitoringu i systemdw komunikacji:
Nie dotyczy
129 w zakresie teslow sprawdzajacych:
Nie dotyczy
Inne ustalenia:
Dolyczy projektu budowlanego:
Dokumentacje techniczna sieci elektroenergetycznej w pkt. 7.1.3, przylacza nalezy uzgodni¢ na etapie projektowania w
Rejonie Dystrybuciji w Szczecinku w Dziale Przytaczen.
Dotyczy wspoipracy ruchowej:
Nie dotyczy
Dolyczy umowy przylaczeniowe;:
Nie dotyczy
Dotyczy przylacza tymczasowego do zasilania placu budowy:
Nie dotyczy
Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spetniat wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.
Przy realizacji niniejszych warunkow przytaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATCR SA.
Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623z 2007 1.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dia ww. obieklu. Nalezy
liczy¢ sie z mozliwoscia przerw w dostawie energii eleklrycznej. Bezprzerwowq dostawe energii elekirycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrodla energii (np. agregalu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie.
Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zaigcznik do niniejszych warunkaw.
Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.

i a Qyrektor
. ._.,,,/ FYCACHCL _ ___Reomi Dystiybuciiw Seoeraciaku
Y OPRACOWAL |

Ayszard Alelfsispzulk

Adres korespondencyjny: PL. WOLNOSCI 13, 78-400 SZCZECINEK
2)  S54MMP
3)
4)
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OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania.
- zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem;
- projekt branzy drogowej;
- warunki przylaczenia 11/R4/03925;
- aktualna mapa sytuacyjno - wysokosciowa,;
- obowigzujgce normy i przepisy;
- wizja lokalna.

2.Zakres i cel projektu.

Zadaniem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie oswietlenia
drogi w miejscowosci Szczecinek ul. Wilczkowska.

Projekt przewiduje kablowe zasilenie oswietlenia z projektowanej szafki
sterownicze] zasilonej z istniejgcej stacji transformatorowej Sw1qtk1 1 nr
40687 poprzez istniejace ztacze kablowe ZK-1.

3.Dane techniczne.

moc szczytowa: 0,48 kW
wspoélczynnik mocy cos ¢: 0,93
4.Zasilanie.
Z istniejacego zigcza kablowego zasili¢ kablem YAKXS 5x35mm”
projektowang  szatkg  pomiarowo-sterownicza. Przygotowanie

dodatkowego miejsca na licznik energii w istniejacym ztgczu kablowym
stanowi zadanie przytaczeniowe ENERGA-OPERATOR. W celu
wyprowadzenia kabla w zigczu kablowym za licznikiem nalezy
zainstalowa¢ listwe zaciskowg 5x35mm’. Schemat elektryczny zasilania
i sterowania pokazano na rys. nr 2. Szafke sterownicza zlokalizowaé
przy ul. Wilczkowskiej, za skrzyzowaniem z ul. Akacjows, zgodnie z
rys. nr 1.

5. Kablowa linia oswietleniowa.

Zaprojektowano dwa obwody oswietleniowe wykonane linig
kablowa YAKXS 5%x25mm> oraz YAKXS 5x35mm’. Obwody
zabezpieczy¢ w szafce zabezpieczeniami B6A. Kable nalezy przelotowo
prowadzi¢ poprzez izolacyjne ztgcza kablowe IZK-1 ,,SINTUR” Turek z
zabezpieczeniem 4A we wnekach stupow odwietleniowych. Catos¢ prac
wykona¢ zgodnie z normami PN-76/E-05125 oraz N-SEP-E-004.

Kabel pod krzyzowang droga oraz przy zblizeniu z istniejacg
infrastrukturg uktada¢ w ostonie AROT DVK 75.

Kable ukladaé na glebokosci 0,7 m, na podsypce piaskowej o
grubosci 10 cm. Po utozeniu kabla wykop nalezy zasypa¢ 10 cm



warstwg piasku oraz warstwg gruntu rodzimego, 25 cm nad kablem
uktadac niebieskg foli¢ kablowa.

Przed zasypaniem linii kablowej nalezy przeprowadzié¢
inwentaryzacj¢ geodezyjng kabla.

Po ulozeniu kabli - przeprowadzi¢ pomiary pomontazowe rezystancji
izolacji, ciggtosci zyl, rezystancji uziomow.

Projektowana inwestycja nie narusza istniejgcego Srodowiska, nie
wymaga wycinki drzew ani krzewow. Linie kablowe prowadzone bedg
w dziatkach drogowych. Wszelkie prace w obrysie koron drzew i
krzewow musza by¢ wykonywane recznie z zachowaniem maksymalne;j
liczby korzeni. W celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu
korzeniowego wykopy przy drzewach i krzewach zasypywaé w jak
najkrotszym czasie. Zabrania si¢ manewrowania sprzgtem cigzkim pod
koronami drzew i1 przy krzewach. W przypadku prowadzenia robot w
okresie wegetacyjnym drzewa i krzewu po zasypaniu wykopow nalezy
obficie podla¢. Roboty ziemne w poblizu drzew i krzewow mogg by¢
prowadzone wylgcznie w sposob nie szkodzacy drzewom i krzewom.
Wszelkie prace w obrysie koron muszg i krzewow by¢ wykonywane
r¢gcznie z zachowaniem maksymalnej liczby korzeni. Dopuszcza sie
wykonanie przeciskow pod korzeniami, bez uszkadzania korzeni.
Nalezy zachowa¢ naturalny uktad warstw glebowych. Po zakonczeniu
prac ziemnych teren przywréci¢ do stanu poprzedniego.

6.0prawy i konstrukcje wsporcze.

Jako konstrukcje wsporcze opraw oswietleniowych przewidziano
stupy stalowe ocynkowane okragle stozkowe wkopywane do gruntu
(posadowienie G) typu MABO-06. Latarnie wyposazono w wysiegniki
o wysiegu 1,5 m. Wysokos¢ wysiegnika 1m, kat nachylenia 10°.
Przewidziano oprawy JET1 — 57W CL.II produkcji THORN z
energooszczednymi  Zrodtami  typu: niezintegrowana $wietldéwka
kompaktowa TC-TELIS7W (MASTER PL-T 57W/827/4P 1CT).

Stupy nalezy zlokalizowaé zgodnie z rysunkiem nr 1.
W projekcie zalgczono karty katalogowe stupoéw i opraw. Opinia
konstruktora dotyczaca doboru fundamentu - na karcie katalogowej

stupa. Doboru dokonano dla 1. strefy wiatrowej — zgodnie z Az 1:2009
do PN-77/B-02011.

7. Sterowanie
W projektowane] szafce oswietleniowej przewiduje sie sterowanie
zegarem sterujacym oraz sterowanie rgczne.

8.0chrona od poraZen.




Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne
wylaczenie zasilania w ukladzie sieciowym TN-S. W celu zapewnienia
skutecznej ochrony przed dotykiem posrednim nalezy potaczyé
przewodem DY2,5 mm? zaciski ochronne stupéw z zyla PE kabla
zasilajacego. Parametry przyjetych rozwigzan ochrony od porazen
zostaly ujete w obliczeniach. Na koncu kazdego obwodu nalezy
wykonaé uziomy pionowe prgtowe 2x12m. Rezystancja uziomu
powinna mieé warto$é nie wigksza niz 10QQ . W razie koniecznosci
nalezy rozbudowac¢ uziom w celu uzyskania pozadanej wartosci.

9. Wyniki obliczen

9.1. Obliczenia fotometryczne

Obliczenia wykonano dla przyjetej klasy drogi — ME6. W zalaczeniu
karta ,,2. Droga” z wynikami obliczen z programu obliczeniowego
»RELUX”

9.2. Sprawdzenie skutecznosci ochrony dodatkowej
Transformator 160kVA w stacji transformatorowej

obwod YAKXS 4x25mm®; 1=130m;

zabezpieczenie linii kablowej w szafce S301B6A
Rozpatrywane jest zwarcie jednofazowe w najdalszym stupie

e linia zasilajgca

obcigzalnos¢ dhugotrwata I;=80 A
prad obliczeniowy Ig =Psz : (Ux cosd)=1,21 A
zabezpieczenie S301B6A
prad zwarciowy Lw=U:(Zx125)=2694 A

prad zadziatania bezpiecznika t=5s;k=5;Lu=kxI,=30A
Izw > Iy - zerowanie stupa skuteczne
\Xg'cz

Mariusz Piotro



Obiekt . Wilczkowska

Instalacja . Oswietlenie ulicy Wilczkowskiej

Numer projektu : 1.08.2011 ‘

RE LU
2 Droga light simulation tools

2.2 Skrot wynikéw, Droga
2.2.1 Podglad wynikéw, Droga
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Dane oprawy
Producent : Thom
Nrzaméwienia  : 96219225
Nazwa oprawy :JET1 CL1 57W TC-TEL ESH IP66 [V2L5]
Zrédia swiatta: 21 x TC-TELI 57 W/ 4300 Im
Droga : bez paséw ruchu Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad
Szerokos¢ drogi (b): 4.50 m Wysokos¢ do srodka fotonth): 7.00 m
lloS¢ paséw ruchu 12 Odlegtos¢ opraw (a): 36.00 m
Typ nawierzchni :R3 Oprawa - wysunigcie (u): 0.00 m
qo :0.08 Nachylenie (6): 10.00°
Ruch prawostronny Wspélcz. utrzymania :0.90
Luminancja
Pozycja obserwatora 1 : x=-60.00m, y=1.13m, z=1.50m
Sredni :0.33cd/m2  (ME6 min. 0.3)
U0 (min/éred) :0.36 (ME6 min. 0.35)
Pozycja obserwatora 2 : x=-60.00m, y=3.38m, z=1.50m
Sredni :0.35cd/m2  (ME6 min. 0.3)
U0 (min/sred) :0.38 (ME6 min. 0.35)
Rownomiernosé wzdiuzna
Ul (B1: x=-60.00,y=1.13, z=1.50) :0.42 (ME6 min. 0.4)
Ul (B2: x=-60.00, y = 3.38, z = 1.50) 1 0.44 (ME6 min. 0.4)

Olsnienie / Wspélczynnik otoczenia SR
TL(B1: y=1.13m) 13 % (ME6 max. 15)

Mariusz Piotrowicz, 78-400 Szczecinek ul. Bukowa 19



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa

obiektu budowlanego : kablowa linia o$wietleniowa

Adres obiektu: Szczecinek ul. Wilczkowska
obreb 27 dz. nr 13, 2/7, 2/8

Inwestor : Miasto Szczecinek

Plac Wolnosci 13
78-400 Szczecinek

Autor projektu: Mariusz Piotr w .

imi¢ i nazwisko

78-400 Szczecinek ul. Bukowa 19
adres

Szczecinek, 6.12.2011

migjscowos¢  data



Czg¢sc¢ opisowa

1. Zakres robot :

- budowa linii kablowej oswietleniowej, szafki pomiarowo-sterowniczej i latarn.

2. Elementy infrastruktury zagrazajgce bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:
czynna linia elektroenergetyczna nN,

sie¢ gazowa,
droga publiczna.

3. Inne elementy zagospodarowania dzialki, terenu zagrazajgee bezpieczenstwu i zdrowiu

Tudzi:

1. Uksztaltowanie terenu

4. Przewidywane zagrozenia w czasie robaol:

L.p Rodzaj przewidywanego Okresle Miejsce Czas Sposob Sposob
zagrozenia nie skali | wystapienia wystapienia | wydziclenia | oznakowania
1. |Zwiazane z urzadzeniami
cksploatowanymi na budowie )
a) |Mioty wibracyjne Mata W miejscu W czasie - -
uzytkowania pracy
urzadzenia
2. |Zwijzane ze sprzgtem
eksploatowanym na budowie o -
a) |Narzedzia reczne Mata W migjscu W czasie - -
i uzytkowania | uzytkowania - ]
3. | Przypadkowo odkryte w Mata W obszarze W czasic Wygrodzeni Tasma
trakcie robot ziemnych robdt ziemnych | wykonywania | e micjsca ostrzegawceza
przewody instalacji robot
| o ziemnych
4. |Przypadkowo odkryte w Mata W obszarze W czasie Wygrodzeni | Bariery i tasma
trakcie robét ziemnych robdt ziemnych | wykonywania | e migjsca ostrzegawcza,
przedmiotow trudnych do robot Znaki
identyfikacji ziemnych ostrzegawcze |
6. | Mozliwos¢ znalezienia si¢ Srednia | W obszarze W czasic Wygrodzeni | Bariery 1 tasma
0s6b postronnych na terenie objetym trwania e micjsca ostrzegawesza,
budowy budowa budowy znaki
S S— o S ——
7. | Poruszajace si¢ pojazdy w Srednia | W obszarze W czasic Wygrodzeni | Bariery 1 tasma
poblizu budowy nie zwigrane zblizenia do | wykonywania | ¢ micjsca oslrzégawcza,
z organizacjg budowy. drogi robot znaki

Oslrzepaweze w
uzgodnieniu 7

7£1I'ZEidCZI [L.‘!'C!llL

5. Sposob prowadzenia instruktazu przed przystgpieniem do realizacii robot.
Przeprowadzi¢ instruktaz dla pracownikdw przystepujgeych do reatizacji robot szezegolnie
nicbezpiccznych obejmujgey:

zagadnienia ogolne BHP przy wykonywaniu robot zieminych,

~  harmonogram prac budowlanych,

- zapoznanie v planowanymi do uzycia maszynami, urzagdzeniami i sprzgtem,



rodzaje mozliwych do wystapienia zagrozen bezpieczenstwa,

zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

koniecznosé stosowania przez pracownikoéw srodkow ochrony indywidualnej,
wskazanie 0s6b bezposredniego nadzoru.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom.

Iacznosé telefoniczna i stosowanie sig¢ do poleceni 0s6b nadzorujgcych,

rozmieszczenie pojazdow tak, aby nie blokowaly dojazdu do stanowisk pracy,
zastosowanie ta$m, barier, znakéw w celu wlasciwego zabezpieczenia miejsc
prowadzenia robot,

stosowanie sprzetu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem z wysokosci,
podtaczenie linii kablowej do istniejacego zlgcza wymaga uzyskania zgody ENERGA -
OPERATOR S.A. Oddziat w Koszalinie. Prace te mogg si¢ odby¢ po uprzednim
przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu zespotu pracownikéw kwalifikowanych
(posiadajacych wazne $wiadectwa kwalifikacyjne E) do pracy.

mgr inz. Marli- iotrowicz
. Uprawnienia budowlang do pioj i
_lklerowania;obolami bu 5 i\ﬁkstg‘evé}gl‘r?osci
instalacyjnej w zakresie/siedi, inst lacji i urzgdzen
elekirycznych i elekiroenergetycznych bez ograniczen

UAN-U 73428/22/96



Obiekt . Wilczkowska

Instalacja . Oswietlenie ulicy Wilczkowskiej

Numer projektu : 1.08.2011

Data : 08.08.2011 RE ‘ I @jx@
1 Dane oprawy light simulation tools

1.1 Thorn, JET1 CL2 57W TC-TEL ESH IP66 [V... (96219225)
1.1.1 Arkusz danych

Produkt: Thorn

96219225 JET1 CL257W TC-TEL ESH IP66 [V2L5]

Oprawa uliczna Jet. Stopien ochrony IP66. Klasa bezpieczenstwa (SC1). Wyposazona w Elektroniczny ukfad
zasilajgcy.

Klosz: poliweglan z wysokg odpornoscig na promieniowanie UV

Montaz na wysiegniku @ 42-60mm (oprawa w opcji z brakiem mozliwo$ci wychylania) lub na maszcie 60mm lub
76mm — wyposazenie montazowe ( wychylanie oprawy w zakresie 5°/10°/15°).

Oprawa dostarczana wraz z uktadem zasilania, gotowa do bezposredniego montazu.

Oprawa na zrodio $wiatta 57W TC-TELL

Zrodio swiatta nalezy zamawiac osobno.

Waga: 2.48 kg.
Wymiary: 404 x 199 x 201 mm
Wspotczynnik tarcia powietrza: 0.052m?

Dane oprawy Wyposazenie

Obliczenia kosztdw . 69% llosé 1
Luminaire efficacy : 49.45 Im/W Oznaczenie : TC-TELI
Classification © A30 099.1% 10.9% Moc YA
CIE Flux Codes : 3569929969 Kolor :

Ukiad zaplonowy : Strum. sw. ;4300 1Im
Moc oprawy : B0W

Diugoseé > 404 mm

Szerokosé > 199 mm

Wysokosé ;201 mm

[ 404 i

e ]

—

]
3

Mariusz Piotrowicz, 78-400 Szczecinek ul. Bukowa 19



Stupy oéwietleniowe stozkowe
o przekroju kotlowym

_ POSADOWIENIE F
e Przykladowe oznaczenie
oSl
gdze H;,D.g
dobleramy z ponizsze] tabel
Moco-
Eim) | Fimm) | e | gl | FUCC
300 200 M2Q
GIF/IZ
300, 3,4
}:m 220
Mz24

“MABO” Adolf Bogacki, Mierzyn, ul. Spdidzielctw 8a, 72-006 Szozecin
12 tel: (001) 487-82-92, fax: (091) 457-93-52, www.mabo.pl, e-mall: info@mabo.pl




Wysiegniki dla stupéw o$wietleniowych

Wysieonild wykonane Jedno Jub wisloramienne o dowolnym kecle 1 rozstawle ramiosn.
WMMWWWMWJGWNM
Maziiwe 84 dwie wersje zabezpieczenla anlyko 0: ) O ]
ib) ocynkowanie ogniows | malowanie




O.CUO/IUID. 17 O,CUD.IUID.C/O

6.206,10.16.3.2 6.206.1016,4.1

D?R‘EB’ 7 - zakresu "GEOSYSTEM® spétka jawna
. M/as,to Szcze(:/f?ek , Jerzy Cieszko, Jerzy Martyniuk
1395 powiat: szczecinecki 78-400 Szczecinek ulKoszalitska 89 tel, 37-40|

wo jewédztwo: zachodniopomorskie

SKALA: 1:500 (nazwa jednostki wykonawstwa geodezy jnego)
<i\/ /// Uktad wspétrzednych: ‘2000" -
A Poziom odniesienia wysokosci: Kronsztadt |32]501—] | e | 7 | e | 2 | |0]'07'80H ’
/'é v Wykonano metoda: mapa do celéw projektowych w postaci wektorowej/cyfrowej

Wykonano w ramach roboty geodezy jnej KERG: 011-279/2011

zgtoszonej w PODGK wi Szczecinku

Kierownik roboty:
3 upr.

\ Mape do celéw projektowych sporzadzono przy
, 74}’/‘0"2}’5752/"//‘/’ |y kel 1500 6206101614, 100652, 101624 W zakresie opracowania znajouja sle punkty osnomy
, Mapy zasadnicze | w skall 1:500: 6.206.10.16.1.4, 10.16.3.2, 1016.34,
%‘ 01641, 107643 geodezy jnej nri 1420, 1421
& Danych branzowych czescl uzbrojenla podziemnego

3. Pomiaru zieleni wysokiej | pomnikéw przyrody oraz

39.5
° ponmiaru innych obiektéw wskazanych przez projektanta.
4, Opracowanych geodezy jnie elementéw planu Podle
° ga jface ochronie na podst. art. 15, art. 48 ustl
, N pkt. 3 ustawy Prawo geodezyjne | kartograficzne
140.0 S zgzggs&t/gammn/a przestrzennego (linle regulacy jne, Kt 3 ust P dezy jne | kart fi
~~— ré
\ _Q_595] 450 Na mapie do celéw projektowych wykazano nastepu jace
uzgodnione przez ZUDP projekty sleci uzbrojenia terenu: Granice | nr dziatek ewidency jnych wedltug
. 9 PsIV Ew-225-08 danych PODGIK w Szczecinku z anla: 22.06.2011r.
o = Co-754-10
Q ks-68-06
2 4 ks,eN,g-144-05 ranice dziatek ewidency jnych spetniaja obowiazu jece
g Granice dziatek ewidency jnych spetniaja obowiezu,j
).' O r 2 = 1396 standardy techniczne
° S]a WyS .l'r' ) ° 1395 Aktualnos¢ ZUD na dzleri 01.07.2011r.
’ 2| = ' ,
YAKXS 5X35 mm? | ={460m Informac je dodatkowe 1. Nazwa pliku - 011-279.2011
1 zakres pomiaru.
2 Redakc ja znakéw zgodna z instrukcja techniczng 2 Format plikur DXF
\ K-1 (1979 / K-1 (Podstawowa Mapa Kraju z 1998 r).
3. Mapa nadlaje sie do celéw projektowych w zakresie pomiaru. 3 Data:

06.10-3366 ]39,9/ \ 4. Stopleri kartometrycznoscl mapy do celéw projektowych

Jest zgodny z przeplsaml instrukci techniczne K-1 (1979)
/ K-1 (Podstawowa Mapa Kraju z 1998 ro. 5 Poopls:
5. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegaja wytyczeniu
przez Jjednostke wykonanawstwa geodezy jnego
6.Nle wyklucza sie istnienia w terenie réwniez uzbrojenia,
0 ktérym brak byto informacji branzowych | nie zostato

4, Wielkosc pliku -

odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezy jnej

Uzbro jenie podziemne opracowano na podstawie: STAROSTA POWIATOWY w SZCZECINKU

1 Danych branzowych - z literq B Powiatowy Zas6b Geodezy jny | Kartograficzny

2 Posredniego ustalenia przebiegu aparatura W obszarze oznaczonym linia przerywana dokonano
elekiromagnetyczna - z litera A aktualizacjl trescl mepy zasadniczej Dokumenty

z pomlaru uzupetnia Jacego przyjeto do zasobu
powlatowego w dniut

3. Bezposreadnich pomiaréw powykonawczych - bez litery

V zwiazku z tym w czesciach 11 2 nie gwarantuje sie
kompletnoscl, a doktadnos¢ potozenia uzbrojfenia Jest | zaewidenc jonowano w rejestrze wtérnikéw pod nr :
nizsza od doktadnosci kartometrycznej mapy.

Aktualnos¢ mapy do celéw projektowych
na dzier: 24.06.2011r.

(pleczatka | podpis)

Reprodukowanie, rozpowszechnianie | rozprowadzanie ninle j|
Kierownlk Jednostki wykonawstwa geodezy jnegor dokumentu wymaga zezwolenia, o ktérym mowa w art.l8 ustawy
17 maja 1989 r. - Prawo geodezy jne | kartograficzne (Dz.UNr
poz.163 z p6z.zm)
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SO Szafka sterownicza

e====3 Ostona DVK 75, dtugos¢ wg opisu

"BIURO" Anna Debowska-Raczynska
Wykonawca ul. Pitsudskiego 21E/7; 78-400 Szczecinek
tel./faks nr (094) 372 0327 tel kom.:509-563-434

Inwestor Eﬁ;r zﬁ:L:c?mt:m% Szczecinek Skala 1:500
ozgraniczeni Obiekt Przebudowa ulicy Wilczkowskiej w Szczecinku
Rysunek nr E1
Nazwarys. |OSWIETLENIE ELEKTRYCZNE - zagospodarowanie terenu
// tniejgca linia rozgranicgajgca Projektowal | mgr inz. Mariusz Piotrowicz | Upr. UAN-U 73428/22/96 Data 10.2011r.
Tt~ . — — — '—  projektowana linia rozgraniczajqca (zakres inwestycji) Sprawdzil | mgr inz. Krzysztof Dobianski | Upr. UAN-U 73428/25/96
| -——__ = = — = ——




JETT 57W CLI
V215

TC-TEL 57w
Rot30 10 stopni

Wysiegnik 1x1,5m
Stup MABO 06

Bi-Wts 4/25A
IZK "SINTUR”

ISTNIEJACE ZtACZE KABLOWE ENERGA SA

Projektowana szafka sterownicza przy skrzyzowaniu ulic Akacjowa, Wilczkowska
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YAKXS 5x35mm”
L1 [T L1 L1 L1 L1 L1
8 6 5 4 3 2 1
JET1 57W CLI JET1 57W CLII JETT 57W CLI JET1 57w CLI JET1 57W CLI JET1 57W CLI JET1 57W CLI
V2L5 V2L5 V215 V2L5 V2L5 V2L5 V2L5
TC-TEL 57W TC-TEL 57W TC-TEL 57W TC-TEL 57W TC-TEL 57W TC-TEL 57w TC-TEL 57W
Rot90 10 stopni Rot90 10 stopni Rot30 10 stopni Rot90 10 stopni Rot30 10 stopni Rotd0 10 stopni Rot90 10 stopni
Wysiegnik 1x1,5m Wysiegnik 1x1,5m Wysiegnik 1x1,5m Wysiegnik 1x1,5m Wysiegnik 1x1,5m Wysiegnik 1x1,5m Wysiegnik 1x1,5m
Stup MABO 06 Stup MABO 06 Stup MABO 06 Stup MABO 06 Stup MABO 06 Stup MABO 06 Stup MABO 06
Bi-Wis 4/25A Bi-Wts 4/25A Bi-Wis 4/25A ) Bi-Wts 4/254 Bi-Wts 4/25A o Bi-Wts 4/25A [ Bi-Wts 4/25A )
IZK "SINTUR" IZK "SINTUR" IZK "SINTUR" 1ZK "SINTUR" IZK "SINTUR" IZK "SINTUR" IZK "SINTUR"
"—_I PP 2412 1 1 ! ' 1 "—_| PP 2x12
— R<10Q ) = Bellid
L1, N, PE L1, N, PE L1, N, PE L1, N, PE L1, N, PE L1, N, PE L1, N, PE L1, N, PE
YAKXS 5x35 YAKXS 5x35 YAKXS 5x35 YAKXS 5x35 YAKXS 5x25 YAKXS 5x25 YAKXS 5x25 YAKXS 5x25
POSADOWIENIE G POSADOWIENIE G POSADOWIENIE G POSADOWIENIE G POSADOWIENIE G POSADOWIENIE G POSADOWIENIE G POSADOWIENIE G
Ochrona przeciwporazeniowa
: B 1% ) "BIURO" Anna Dgbowska-Raczyriska
Samoczynne wylqczenie zasilania w ukfadzie sieciowym TN-S Weksianed ul, Plsudsklego 21E/7: 78400 Szczecinek
D L T . S telfaks nr (094) 372 0327 tel kom.:509-568-434
Urzad Miefski w Szczecinku e
Inwestor ul. Plac Wolnosci 13, 78-400 Szezecinek
Obiekt Przebudowa ulicy Wilczkowskiej w Szczecinku Rysunek nr E2
Ofwietlenie drogowe
Nazwa rys. [SCHEMAT ELEKTRYCZNY 4]
Projektowal | mgr inZz. Mariusz Piotrowicz |[Upr. UAN-U 73428/22/96 WAT " | Data 11.2011r.
Sprawdzil | mgr inz, Krzysztof Dobiasiski [Upr. UAN-U 73428/25/96 2 /D
- Konstruktor | mgr inz. Janusz Raczyfiski  [Upr. ZAP/0049/PWOD/05
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