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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego :  budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres obiektu: dz. Nr 457 obregb 0013
Szczecinek ul. E. Plater 15

Inwestor : Miasto Szczecinek
78-400 Szczecinek Plac Wolnosci 13

Projektant: Stanistaw Budnicki
78-400 Szczecinek ul. Lowiecka 6

CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é¢ realizacji poszczegélnych
obiektow.

Roboty budowlane obejmuja wykonanie:
» wewnetrzne instalacje elektryczne
» montaz konstrukcji i paneli fotowoltaicznych na dachu
» wymiana opraw oswietleniowych w czeéciach wspélnych budynku

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

i budynek mieszkalny wielorodzinny z instalacjami

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

a) brak

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych.

a)  zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym, poparzeniem tukiem
elektrycznym
b)  prace montazowe na wysokos$ci — zagrozenie upadkiem z wysokosci

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegélnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do realizacji rob6t kierownik budowy udzieli zespotom
pracownikéw wtasnych oraz podwykonawcom robdét budowlanych szczegétowego
instruktazu w formie ustnej, obejmujgcego zaznajomienie z:

a) zakresem rob6t budowlanych,

b) technologiami realizacji rob6t budowlanych,

c) harmonogramem rob6t z podaniem kolejnosci ich realizacji oraz czasu
wymaganego do ich wykonania,



d) przewidywanymi zagrozeniami przy wykonywaniu rob6t budowlanych,
z podaniem ich rodzaju i skali, czasu 1 miejsca wystgpienia oraz sposobu
wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robot,

e) ,Instrukcjga bezpiecznego wykonywania rob6t budowlanych”,

6. Srodki _techniczne i _organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeistwom _wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych w_strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie w_tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajgca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

a) zapewnienie tgcznosci radiowe] lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu

komoérkowego,

b) zagospodarowanie terenu budowy lub robét oraz ich prowadzenie winno odbywac

si¢ zgodnie z obowigzujacymi zasadami i przepisami bhp i planem BIOZ,

c¢) uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacja i wykonywaniem robot, jakie

wynikajg z uzgodnien z:

- wiascicielem lub uzytkownikiem infrastruktury technicznej znajdujacej si¢ w

obszarze prowadzonych robot,

d) rozmieszczenie pojazdow, sprzetu, materiatéw, ziemi z wykopoéw w taki sposob aby

nie blokowa¢ dojazdéw do stanowisk pracy,

e) zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot przy uzyciu:

- tasm ostrzegawczych,

- barier,

- balustrad,

- ogrodzen,

- tablic bezpieczenstwa,
- daszkoéw ochronnych

f)

g
h)

i)

stosowanie sprzg¢tu ochronnego i $rodkéw ochrony indywidualnej dobranych do
rodzaju przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robdét,

stosowanie sprzetu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem z wysokosci
stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania rob6t, w ktérych pracownicy sg
przeszkoleni,

wykonywanie prac na urzadzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskania zgody
od wiasciciela tych urzadzen. Prace te moga si¢ odbywa¢ z zachowaniem zasad
Instrukcji  Organizacji Bezpiecznej Pracy przy Urzadzeniach i Instalacjach
Elektroenergetycznych w ENERGA OPERATOR SA oddziat Koszalin oraz
z zachowaniem zasad BHP.



OPIS TECHNICZNY

I. CEL PROJEKTU.

Celem niniejszego projektu jest poprawa efektywnosci energetycznej instalacji
elektrycznych w  czeSciach  wspdlnych  budynku mieszkalnego wielorodzinnego,
zlokalizowanego przy ul. Emilii Plater 15 w Szczecinku. Poprawa efektywnosci
energetycznej zostanie osiggnicta przez wymiang oswietlenia elektrycznego czesci wspdlnych
obiektu z o$wietlenia zarowego na energooszczg¢dne oswietlenie LED oraz przez
zastosowanie instalacji fotowoltaicznej.

Niniejsze opracowanie wykonano na okoliczno$§¢ zmiany zalozen inwestora co do
funkcjonalnosci instalacji fotowoltaicznej.

II. PODSTAWA OPRACOWANIA.

e rzuty budowlane

e audyt energetyczny budynku

* zlecenie inwestora

e inwentaryzacja stanu istniejagcego

* obowigzujace normy i przepisy

e projekt budowlany i wykonawczy kompleksowej gtebokiej modernizacji energetycznej
budynku

III. POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNE]J.

Rozliczeniowe uklady pomiarowe energii elektrycznej (administracyjny i lokalowe)
zlokalizowane sg na korytarzach klatki schodowej budynku. Administracyjny jednofazowy
licznik energii elektrycznej umieszczony jest na klatce schodowej na parterze budynku w
szafce o konstrukcji drewnianej. Projektuje si¢ wymian¢ drewnianej szafki pomiarowo
rozdzielczej na typowa szafk¢ metalowg natynkowg. Istniejacy transformator 230/24V
zlokalizowany w szafce pomiarowej ADM nalezy zdemontowa¢, gdyz po zainstalowaniu
oswietlenia LED nie bedzie spetnial swojej roli.

Po wykonaniu lecz przed uruchomieniem instalacji fotowoltaicznej nalezy zglosi¢ ten
fakt do Operatora sieci elektroenergetycznej, w celu zmiany licznika administracyjnego
energii elektrycznej na dwukierunkowy. Druk zgtoszenia dostgpny na stronie internetowej
spotki Energa-Operator SA.

IV. ROZDZIAL ENERGII ELEKTRYCZNE]J.
Bez zmian w stosunku do projektu wykonawczego z pazdziernika 2017r.
V. INSTALACJA OSWIETLENIOWA.

Bez zmian w stosunku do projektu wykonawczego z pazdziernika 2017r.



VI. INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA.

Projektuje si¢ wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 1,08kWp. Do projektu
zastosowano panele SolarWorld Sunmodule Plus SW270mono 270Wp oraz falownik Steca
Coolcept Stecagrid 1500 1,5kW. Istnieje mozliwo$¢ zastosowania urzadzen o tych samych
parametrach innych producentéw. Szczegétowy wykaz urzadzen zamieszczono ponizej.

Bioragc pod uwage uktad i kat nachylenia potaci dachu oraz zorientowanie budynku
wzgledem stron $wiata zaprojektowano rozmieszczenie paneli PV na potudniowo zachodniej
potaci dachu. System montazowy paneli do dachu zaprojektowano jako typowy dla
blachodachéwki na dachu sko$nym. Montaz paneli pionowy. Szyny montazowe i klemy
mocujace wykonane majg by¢ z aluminium a $ruby montazowe i elementy wsporcze ze stali
nierdzewnej lub stali ocynkowanej ogniowo.

Zaprojektowany system jest systemem typu ON-GRID, trwale przytaczonym
do instalacji elektrycznej w budynku (obwody administracyjne). Przytaczenie do instalacji
jest wymagane ze wzgledu na produkcje energii. Zaprojektowany system nie zawiera baterii
akumulatoréw umozliwiajacych gromadzenie energii w dzien i jej spozytkowanie w nocy.

Okablowanie AC/DC w budynku uklada¢ natynkowo w rurkach instalacyjnych
sztywnych RL37. Okablowanie DC na dachu uktada¢ w korytkach kablowych stalowych
ocynkowanych lub w rurkach instalacyjnych odpornych na warunki atmosferyczne
i promieniowanie UV/ Dla sprowadzenia okablowania DC z dachu wykona¢ przepust
dachowy fajkowy. Ostateczng lokalizacje urzagdzen AC/DC w budynku ustali¢
z inwestorem/inspektorem nadzoru na etapie wykonawstwa.

Wykaz urzadzen:

1. Panele PV 270Wp np. SolarWorld Sunmodule Plus SW270mono 270Wp 30,9V 8,81A
4 szt.

2. Falownik Steca Coolcept Stecagrid 1500 1 szt.

3. System montazowy dla dachu sko$nego pokrytego blachodachéwka (szyny aluminiowe,

sruby i1 elementy wsporcze ze stali nierdzewnej lub stali ocynkowanej ogniowo) 1 kpl.

4. Okablowanie DC - kabel solarny, jednozytowy, 4mm? 80m

5. Okablowanie AC - przewd6d YDY3x6mm? 10m

Wszystkie wymiary, dtugosci i ilosci sprawdzi¢ na budowie.

VIL. SYSTEM OCHRONY OD PORAZEN.

Jako system ochrony od porazen pradem elektrycznym w instalacji 0,4kV nalezy
zastosowa¢ samoczynne wytaczenie =zasilania. Nalezy je zrealizowaé przy pomocy
wylacznikéw réznicowopradowych, nadpragdowych oraz potaczen wyréwnawczych.

Przyjeto system zasilania projektowanego budynku TN-C.
System pracy instalacji odbiorczej w projektowanym budynku TN-C-S.
Przewody powinny posiada¢ oznaczenia barwne zgodne z norma PN-EN 60446:2010.
Nalezy je oznaczy¢ nastepujaco:
przewdd neutralny N - barwa jasnoniebieska,
przewdd ochronny PE - barwa zielono - zélta,
przewdd fazowy L — barwa brgzowa.
Ochrona przed dotykiem bezposrednim realizowana bedzie przez:



- izolowanie czg$ci czynnych;

- zastosowanie ogrodzen i obudéw.

Ochrong przy dotyku posrednim realizowana bedzie przez:

- zastosowanie samoczynnego wylaczenia zasilania;

- w miar¢ mozliwosci stosowa¢ urzadzenia o II klasie ochronnosci lub o izolacji
rOwnowaznej.

Od istniejacego ztacza kablowego ZK do szafki rozdzielczo pomiarowej ADM
projektuje si¢ przewdd ochronny PE, ktéry wykonac¢ linka LYzol0mm?®. W istn. zlaczu ZK
przewdd PE przytaczy¢ do zacisku PEN - w tym miejscu nastgpi podziat przewodu PEN na
odrebne przewody PE i N (przejscie z uktadu TN-C na TN-S).

VIII. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA.

Nalezy zastosowa¢ ochrong przeciwprzepigciowa typu 2 zaréwno po stronie DC jak
1 po stronie AC - zgodnie ze schematem instalacji (rys. ES). Z rozdzielnicy fotowoltaiczne;j
DC po wspdlnej trasie z okablowaniem DC prowadzi¢ dla uziemienia ochronnikéw linke
LgY6mm2.

IX. UWAGI OGOLNE.

* Calo$¢ rob6t wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi normami 1 przepisami.

* Projekt zostal wykonany zgodnie z normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej
obowigzujacymi na dzieh opracowania.

* Po zakonczeniu robdt nalezy dokonac¢ sprawdzenia odbiorczego instalacji elektryczne;.
Protokoty pomiaréw przekaza¢ inwestorowi.

e W trakcie realizacji obiektu nalezy stosowa¢ materialy, wyroby 1 sprzet posiadajace
aktualne $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub, jesli sa
przedmiotem norm zaswiadczenia producenta potwierdzajace zgodno$¢ z normatywnymi
wymaganiami. Ponadto muszg posiada¢ aktualne atesty I'TB oraz PZH.

e Urzadzenia i aparaty dobrano zgodnie z obowigzujacymi przepisami w oparciu o warunki
srodowiskowe.



