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STS-1.0.
OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYMAGANIA OGOLNE

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamodwienia jest projekt budowlany i wykonawczy przebudowy ciggu
komunikacyjnego Plac Wolnosci - ul. 9-go Maja w Szczecinku wraz z oswietleniem, odwodnieniem,
usunieciem kolizji i budowa fontann na terenie dziatek nr 202/4, 202/5, 87, 209/2, 236/4, 237/7,
328, 432/4, 1, 232/2, 231, 214/6, 214/7, 214/8, 135/23, 135/19, 1030, 230, 224, 226/2, 225/19,
225/18, 225/3, 225/16, 132/3, 134,135/25, Obr. Szczecinek 0013

W sktad opracowania wchodza:
0 wykonanie wykopow recznych na odktad,
0O umochienie $cian wykopdw,
O utozenie projektowanych przewoddéw technologicznych do =zasilenia fontann, przytacza

wodociggowego, kanalizacji sanitarnej do spustu wody z fontann i kanalizacji deszczowej,

0O montaz studzienek rewizyjnych oraz wpustéw deszczowych,
O zasypanie wykopdw z odpowiednim zageszczeniem,
O uporzagdkowanie terenu

Niniejsza specyfikacja techniczna podaje wymagania jakosSciowe dla materiatdw, robot
i dostaw, ktére zastosowane zostang podczas wykonywania robét.

W wypadku rozbieznosci pomiedzy niniejszg Specyfikacja Techniczng a zatgczona
dokumentacjg projektowg, pierwszenstwo ma Specyfikacja Techniczna.

2. WYMAGANIA OGOLNE
2.1. Przekazanie terenu budowy

Inwestor przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz min. dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i min. dwa komplety ST.

2.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét budowlanych.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robét.

W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposdb uzgodniony z Zarzgdzajgcym realizacjg budowy.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji
robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Zarzgdzajgcym realizacjg budowy.
Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
W sposéb uzgodniony z Zarzadzajgcym realizacja budowy oraz przez umieszczenie,
w miejscach i ilosciach okreslonych przez Zarzadzajgcego realizacjg budowy, tablic informacyjnych,
ktorych tresé bedzie zatwierdzona przez Zarzadzajgcego. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji roboét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
w cen kontraktowa.

2.3. Zgodnos¢ robot z Dokumentacjg Projektowgq i ST

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
dla Wykonawcy stanowiag czes¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione chodby
w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.
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Wykonawca nie moze wykorzystywacé btedéw lub opuszczen w dokumentacji projektowej,
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytéw ze skali
rysunkdw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedsa zgodne z dokumentacjg
projektowa i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowe] i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw
i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty budowlane nie beda w petni zgodne
z dokumentacja projektowa lub ST i wptynie to na niezadawalajacg jakos¢ elementu budowli, to
roboty rozbiérkowe tych elementdw zostang wykonane na koszt wykonawcy a materiaty bedg
niezwtocznie zastgpione innymi zgodnymi z projektem budowlanym i ST.

2.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony S$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robdt
Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci spotecznej i innych, wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych
wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

[) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych,

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

2.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

2.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych witascicielami
tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wifasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji
i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne
0 zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.
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2.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéow

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska
wszelkie niezebne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu ewentualnych
nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamiat Zarzadzajgcego realizacjg budowy. Zarzadzajgcy realizacjg budowy moze polecié, aby
pojazdy nie spetniajgce tych warunkow zostaty usuniete z terenu budowy.

2.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaj
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

2.9. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia

uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakorczenia robét przez
Zarzgdzajgcego realizacjg budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby zrealizowane obiekty lub ich elementy byty w zadowalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

2.10. Dokumentacja robét:
O dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymaganiami Prawa

Budowlanego,
pozwolenie na budowe oraz pozwolenia zarzadcy terenu na wykonanie robét
(wymagane sg w uzgodnieniach do projektu budowlanego),
projekt budowlany (nazewnictwo w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane)
dostarczony przez Zamawiajacego ( Inwestora),
pomiary geodezyjne,
ksigzka obmiarow,
wszelka  korespondencja  dotyczagca spraw  technicznych, organizacyjnych
i finansowych budowy,
protokoty préb i badan,
dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i pochodzenie materiatéw i urzadzen,
mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Osrodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej,
dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektow
budowlanych,
instrukcje obstugi i eksploatacji,
dokumenty rozliczenia finansowego robét.
Ponizej opisano doktadniej niektore z powyzszych pozycji.
2.10.1. Projekt budowlany

Dla realizacji przebudowy ciggu komunikacyjnego Plac Wolnosci - ul. 9-go Maja
w Szczecinku wraz z oswietleniem, odwodnieniem, usunieciem kolizji i budowa fontann opracowany
zostat projekt budowlany i wykonawczy oraz kosztorysy inwestorskie i przedmiary robét.

o0 O OO0 OO0 O O
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2.10.2. Pomiary geodezyjne

Wytyczenie charakterystycznych punktéw budowanego obiektu oraz ustanowienie reperow
roboczych powinno byé wykonane przez uprawnionego geodete.

Dla wszystkich wytyczonych punktow nalezy podac ich wspotrzedne w uktadzie “2000”.
Wszelkie odchytki od ustalonej w projekcie budowlanym lokalizacji przekraczajace
30 cm wymagajg zgtoszenia w Nadzorze Budowlanym i na ewentualne jego zgdanie uzyskania decyzji
organu wydajgcego pozwolenie na budowe.

Po wykonaniu zewnetrznej instalacji nalezy przeprowadzi¢ pomiar powykonawczy,
z okresleniem wspodtrzednych X, Y i poziomdw charakterystycznych punktéw budowli.

2.10.3. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw prowadzona jest przez Wykonawce. Notowana jest w niej ilos¢ robdt
wykonanych narastajgco i w okresie rozliczeniowym. llosci potwierdzane sg przez Inspektora
Nadzoru.

Forma i sposéb prowadzenia ksigzki obmiaréw uzgodniona bedzie pomiedzy Inspektorem
Nadzoru a wybranym w przetargu Wykonawca.

2.10.4. Instrukcje obstugi i eksploatacji
Dla kazdego dostarczonego urzadzenia wykonawca skompletuje podreczniki eksploatacji,
konserwacji i napraw, zawierajgce, co najmnie;j:
Q dane techniczne,
opis dziatania,
warunki gwarancji i rekojmi,
dokumenty dopuszczajgce do uzytkowania przez Dozér Techniczny (jesli s3 wymagane),
rysunki ztozeniowe,
instrukcje montazu,
instrukcje konserwacji i napraw,
wskazanie mozliwych btedow w funkcjonowaniu i ich przyczyn,
liste czesci zamiennych i czesci zuzywajgcych sie ze wskazanie mozliwosci ich zakupu,
instrukcje smarowania i wymiany olejoéw zalecanych przez producenta oraz ich zamiennikéw,
opisy powtok antykorozyjnych, ich konserwacji i napraw.
2.10.5. Materialy i urzqdzenia

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw podano w dokumentacji technicznej -projekcie
wykonawczym, a typy i iloSci w zestawieniu materiatéw zatgczonym do kosztorysu - karty
przedmiaréw.

Wszystkie materiaty i urzadzenia zakupione muszg by¢ u renomowanych producentdw,
gwarantujgcych najwyzszg jakos¢ w odniesieniu do niniejszych specyfikacji.

Urzadzenia i materiaty muszg by¢ fabrycznie nowe, lecz nie mogg by¢ prototypami
i zawiera¢ nastepujgce dane:
dla materiatow:
rodzaj wyrobu,
producent,
oswiadczenie o kraju pochodzenia,
nazwa handlowa (jesli wystepuje),
podstawowe cechy techniczne,
aprobaty techniczne, dokumenty upowazniajgce do znakowania wyrobdw znakiem
budowlanym, certyfikaty na znak bezpieczenstwa (jesli s3 wymagane), certyfikaty
jakosci,
dla wyposazenia technologicznego:
rodzaj wyrobu,
producent,
oswiadczenie o kraju pochodzenia,

typ,
dane techniczno — uzytkowe (wydajnosci, predkosci obrotowe, moce, masa itp.),

I Oy Iy B By Ny
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dane elektryczne,

opis budowy urzadzenia,

karta katalogowa z rysunkami lub fotografiami,
lista referencyjna,

dla wyposazenia elektrycznego:

oooo

O rodzaj wyrobu,

O producent,

0O os$wiadczenie o kraju pochodzenia,
Q typ,

O dane techniczno — uzytkowe,

O krotki opis urzadzenia,

O karta katalogowa.
Komisja odbiorowa oceni wbudowane materiaty i urzagdzenia w zakresie:
O kompletnosci wykonania,
O zgodnosci parametrow techniczno - uzytkowych ze Specyfikacjami Technicznymi
i projektem (w wypadku rozbieznosci waine sg parametry podane w Specyfikacjach
Technicznych).

3. MATERIALY
3.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii (czesci)
materiatdw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrédta
uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposdb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych
W czasie postepu robot.

3.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtfadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek Zrédet miejscowych, wtaczajagc w to Zrédta wskazane przez
Inwestora i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
z jakiegokolwiek Zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.

3.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢
i wtasciwosé do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

3.4. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatoéw do innych robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt
tych materiatdow zostanie przewartosSciowany przez Inspektora.
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Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
3.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze,
co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdziniej zmieniany bez zgody Inspektora.
3.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakosc¢
i whasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Zarzgdzajgcego realizacjg budowy. Miejsca czasowego
sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Zarzadzajagcym realizacja budowy lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Zarzgdzajgcego realizacjg
budowy.

4. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$s¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym
w projekcie organizacji robdt zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do robét.

5. TRANSPORT

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatéw czy sprzetu na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od
wtadz, co do przewozu nietypowych fadunkéw i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkdéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym
umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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6. WYKONANIE ROBOT
6.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg
wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialnos¢ za  doktadne  wytyczenie w  planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na
wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéow i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw
i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

a) czes¢ ogdlng opisujacy:

e organizacje wykonania robét , w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

*  BHP,

e wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robat,

e system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

e sposdb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
nastaw mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi,

b) czes¢ szczegdtowq opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

¢ wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-
kontrolne,

e rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania
i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
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e sposOb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wifasciwosci
w czasie transportu,

e sposdb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw robét,

e sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

7.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggnac zatozong jakosc¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek, badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgdaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robot
z czestotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowe;j i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inspektor bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze
moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych
materiatdéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

7.3. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materiatow, ktdore budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedy dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badain wykonywanych przez Inspektora beda
odpowiednio opisane i oznakowane.

7.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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Przed przystgpieniem do pomiarow Ilub badan Wykonawca powiadomi Inspektora
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

7.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez Inspektora.

7.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrddta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$é materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych Ilub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i robot z Dokumentacjg Projektowsq i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

7.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

0 certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okresSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

0 deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci:
ez Polskg Normg lub
e 7 aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktdérych nie ustanowiono Polskiej

Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;j.

W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadaé w/w dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7.8. Dokumenty budowy

7.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwata technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegélnosci:
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- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- date uzgodnienia przez Zarzadzajgcego realizacjg budowy programu zapewnienia jakosci
i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

- uwagi i polecenia Zarzgdzajgcego realizacjg budowy,

- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych

i ostatecznych odbioréw robdt,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnosc rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;ji projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone

Zarzgdzajgcemu realizacjg budowy do ustosunkowania sie. Decyzje Zarzgdzajgcego realizacjg budowy

wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem

stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zarzadzajgcego realizacja budowy do

ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania

polecen Wykonawcy robét.

7.8.2. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego

z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposdb ciggty w jednostkach

przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiardw.

7.8.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie (oprdcz wyzej wymienionych) nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentdéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie

w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zarzadzajgcego realizacja budowy

i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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8. OBMIAR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
o zakresie obmierzanych robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoniczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang
poprawione wedtug instrukcji Projektanta na pismie.

8.2. Zasady okre$lania ilo$ci robét i materiatow

Zasady okre$lania ilosci robot i materiatéw podano w poszczegdlnych ST.
8.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie
posiadac wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie
przez caty okres trwania robét.

8.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedag przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem robdt,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane
W sposOb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg byc
dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiardw, ktérego wzdor zostanie uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru.

9. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
9.1. Odbiodr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robdét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektor Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji zdokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
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9.2. Odbiodr czesciowy

Odbidr czesSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czeSciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru.

9.3. Odbiodr ostateczny robot

Odbidr ostateczny polega na ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie robdét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST .

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorédw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

9.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

0 dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,
Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualnie uzupetniajgce lub
zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dokumenty zainstalowanego wyposazenia,
dzienniki budowy i rejestry obmiardw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badand i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST
i ewentualnie PZJ,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST
i ewentualnie PZJ,

O opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich  wynikdéw badan

i pomiardw zatgczonych do dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

O rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdét towarzyszgcych oraz protokoty odbioru

i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen,

0O geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robodt i sieci uzbrojenia terenu,
0O kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
O instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

0OD0 0D O

O
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10. PODSTAWA PLATNOSCI
10.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnos$ci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe].

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe beda obejmowac:

O robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

0O warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi

kosztami ubytkdw i transportu na plac budowy,

O wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

O koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

O podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Szczegétowe warunki ptatnosci
i rozliczenia za wykonane roboty zostang okreslone w kontrakcie pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

11. PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Podczas wykonywania robdét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdéw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Do projektu zagospodarowania dotaczono informacje dotyczacg bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia. Kierownik budowy ma obowigzek opracowania szczegétowego planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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SST S -2.0.

Kod CPV 45100

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYZNACZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wyznaczenia trasy
i punktdw wysokosciowych w zwigzku z realizacjg przedsiewziecia - ,Przebudowy ciggu
komunikacyjnego Plac Wolnosci - ul. 9-go Maja w Szczecinku wraz z oswietleniem, odwodnieniem,
usunieciem kolizji i budowg fontann na terenie dziatek nr 202/4, 202/5, 87, 209/2, 236/4, 237/7, 328,
432/4, 1, 232/2, 231, 214/6, 214/7, 214/8, 135/23, 135/19, 1030, 230, 224, 226/2, 225/19, 225/18,
225/3,225/16, 132/3, 134,135/25, Obr. Szczecinek 0013”.
1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wytyczne prowadzenia robot dotyczacych
wyznaczenia trasy i punktow wysokosciowych w zwigzku z robotami jak w punkcie 1.1, i obejmujg
roboty pomiarowe sytuacyjno-wysokoSciowe:
W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z wyznaczeniem tras i osi oraz punktéw wysokosciowych
wchodza:
- wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktéw gtéwnych, osi trasy i punktéw wysokosciowych,
- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperédw roboczych),
- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,
- zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie

w sposdb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

- odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych.
1.4 Okreslenia podstawowe
1.4.1. Punkty gtowne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy
i koncowy punkt trasy.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej ST S — 1.0. ,Wymagania ogdlne".
1.5 Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ robdt
z Dokumentacjg Projektowg i ST.
Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST S — 1.0. ,,Wymagania
ogolne".

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy odtworzeniu trasy i wyznaczaniu roboczych punktow
wysokosciowych wg zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej sa:
- Paliki drewniane o $rednicy 15-20 cm i dtugosci 1,5-1,7 m oraz o $rednicy 5-8 cm i dtugosci 0,3 m,
- Stupki betonowe o dtugosci 0,5 m i przekrdj prostokatny.

3. SPRZET

Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST S — 1.0.
»Wymagania ogdlne"..
Roboty zwigzane z oznaczaniem gtdwnych elementéw trasy oraz roboczych punktow
wysokosciowych bedg wykonywane recznie. Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz
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okresleniem wysokosciowym powyzszych elementéw trasy wykonywane bedg specjalistycznym
sprzetem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robdt (teodolity lub tachimetry, niwelatory,
dalmierze, tyczki, taty, taSmy stalowe).

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i punktéw gtdwnych powinien gwarantowac uzyskanie
wymagane]j doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST S — 1.0.
»Wymagania ogdlne".
Materiaty (paliki drewniane oraz stupki betonowe) moga by¢ dostarczane przy uzyciu jakiegokolwiek
srodka transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogoélne warunki wykonania roboét

Ogdlne warunki wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej ST S — 1.0. ,,Wymagania
ogolne".
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami GUGIK.
Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowaé w terenie punkty gtéwne osi trasy oraz
punkty wysokosciowe (repery robocze).
Przyjecie tych punktéow powinno by¢ dokonane w obecnos$ci Zamawiajgcego. W oparciu o materiaty
dostarczone przez Zamawiajgcego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia Robot.
5.2 Wyznaczenie punktow na osi

Tyczenie osi rurociggdw nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowg przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w Dokumentacji
Projektowej. Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz 5 cm
w stosunku do projektowanych, a rzedne punktdw na osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1cm
w stosunku do rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowej.
5.3 Wyznaczenie roboczych punktéw wysokosciowych

Punkty wysokosSciowe nalezy wyznaczaé w punktach charakterystycznych okreslonych
w dokumentacji projektowe;.
Punkty wysokosciowe nalezy umieszcza¢ poza granicami projektowanej budowli, a rzedne ich
okresla¢ z doktadnoscig do 0,5cm.
5.4 Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje:
- wyznaczenie krawedzi wykopow,
- wyznaczenie rzednych rurociggow,
- wyznaczenie w czasie trwania robdt ziemnych wykopdéw w przekrojach poprzecznych.
Powyzsze roboty powinny byé wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz w miejscach
wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego wykonania robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej ST S — 1.0. ,,Wymagania

ogolne".
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtwarzaniem trasy i punktéw wysokosSciowych
nalezy prowadzi¢ wg ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.
Sprawdzenie robét pomiarowych nalezy przeprowadzié¢ wg nastepujacych zasad:
- 0$ rurociggu nalezy sprawdzi¢ na wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie,

- robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dtugosci budowanego

odcinka.
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7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robdét budowlanych podano w Specyfikacji Technicznej ST S — 1.0.
»Wymagania ogdlne".

8.0DBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru prac podano w Specyfikacji Technicznej ST S — 1.0. ,Wymagania
ogolne".
Odbidr robdt zwigzanych z wyznaczeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow
i dziennikdw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedktada Zamawiajgcemu.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST S —1.0. ,,Wymagania ogdlne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii
(GUKIiK), Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 19

SST S -3.0.

Kod CPV 45111

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem wykopow, ich odwodnieniem i zasypaniem, ktdre zostang wykonane
w zwigzku realizacjg przedsiewziecia - ,Przebudowa ciggu komunikacyjnego Plac Wolnosci - ul. 9-go
Maja w Szczecinku wraz z oswietleniem, odwodnieniem, usunieciem kolizji i budowg fontann na
terenie dziatek nr 202/4, 202/5, 87, 209/2, 236/4, 237/7, 328, 432/4, 1, 232/2, 231, 214/6, 214/7,
214/8, 135/23, 135/19, 1030, 230, 224, 226/2, 225/19, 225/18, 225/3, 225/16, 132/3, 134,135/25, Obr.
Szczecinek 0013”.
1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wytyczne prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem wykopéw ich odwodnieniem i zasypaniem w gruntach kategorii I-IV przy budowie
obiektéw liniowych i obejmuja:
- mechaniczne lub reczne wykonanie wykopdw wraz z ich umocnieniem i odwodnieniem,
- plantowanie skarp i terenu na sktadowanie urobku,
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- obsypka piaskowa ponad wierzch rury,

- mechaniczne lub reczne zasypanie wykopdw wraz zageszczeniem,

- zabezpieczenie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym,

- mechaniczne lub reczne rozplantowanie lub wywdéz urobku z wykopodw,

- wykonanie nasypéw,

- humusowanie i obsiew trawg
1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3g zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej ST S — 1.0. ,Wymagania ogélne".

1.4.1. Gtebokos¢ wykopu - odlegtos¢ miedzy terenem a osig koryta gruntowego w wykopie,
mierzona w kierunku pionowym,

1.4.2. Odktad - miejsce budowania lub sktadowania gruntéw pozyskanych w czasie wykopow,

1.4.3. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu badana
zgodnie z normg BN-77/8931-12,

1.4.4. Strefa obsypki rury - obejmuje warstwe wykopu od rzednej géry podifoza do wysokosci
okreslonej w projekcie, ponad lico gory rury,
1.4.5. Strefa zasypki - jest to warstwa wykopu od rzednej géry obsypki do rzednej terenu.
1.4.6. Nasyp — budowla ziemna wykonana powyzej powierzchni terenu (obsypka kanatu).
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST S — 1.0. ,,Wymagania

ogolne".
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ robét z Dokumentacjg
Projektowa i ST.

2. MATERIALY
2.1 Wykonanie wykopéw, ich umocnienie, odwodnienie, zasyp
Materiaty: piasek $rednioziarnisty wedtug PN-86/B-02480.

3. SPRZET
Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST S — 1.0.
»Wymagania ogdlne".
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.
Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej do wykonania robét proponuje sie uzy¢
nastepujacego sprzetu:
- koparki na podwoziu ggsienicowym o pojemnosci tyzki 0,15, 0,25m3,
- spycharki ggsienicowe 74 kW,
- zuraw na podwoziu samochodowym o udzwigu do 10,0 ton,
- pale szalunkowe,
- wibromtoty,
- pompy,
- szalunkowe profile stalowe,
- zestawy igtofiltrowe,
- zageszczarki ptytowe

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST S — 1.0.
»Wymagania ogdlne".
Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej do transportu proponuje sie uzy¢ takich
$rodkow transportu, jak:
- samochody samowytadowcze 10-20 ton,
- samochdd dostawczy do 0,9 tony,
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- samochdd skrzyniowy do 5 ton.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne warunki wykonania robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST S — 1.0. ,,Wymagania
ogolne".
5.1 Wykonywanie i umocnienie wykopéw

Wykonywanie wykopow powinno postepowac¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety, aby
umozliwi¢ odptyw wdd z wykopu. Wody opadowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robdt za pomoca
pomp lub igtofiltrow.
Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pasa
szerokosci co najmniej 1m dla komunikacji. W przypadku braku mozliwosci sktadowania wzdtuz
wykopu grunt powinien zosta¢ wywieziony na odkfad staty. Wykopy nalezy wykonac¢ o $cianach
pionowych z obudowa. Do obudowy wykopdw uzywaé szalunkéw ptytowych przestrzennych typu
boks rozpieranych hydraulicznie lub mechanicznie lub lekkich stalowych profili pionowych —
wyprasek. Przy duzych gtebokosciach przy pracach wigczeniowych na istniejgcych kanatach stosowac
Sciany szczelne zabijane wykonane z grodzic stalowych. Mozna nie wykonywaé obudowy wykopu
tylko w gruntach suchych, gdy nie wystepujg wody gruntowe, gdy teren nie jest obcigzony wzdtuz
krawedzi wykopu.
Dopuszczalne gtebokosci wykopdw nieumocnionych wynoszg odpowiednio:
- w gruntach skalistych litych — 4,0 m,
- w gruntach bardzo spoistych zwartych —2,0 m,
- w pozostatych gruntach 1,0m.
Pochylenie skarp wykopow nie moze sie rézni¢ od projektowanych pochylen wiecej niz 10%.
Grunt z wykopu po zbadaniu przez Laboratorium i akceptacji Zamawiajgcego uzyty zostanie do
zasypania wykopow i wykonania nasypow, a jego nadmiar wywieziony na miejsce sktadowania
wskazane przez Zamawiajgcego.
5.2 Wykonywanie zasypki wykopow w strefie obsypki rury

Zasypanie wykopdéw nalezy wykona¢ warstwami kolejno zageszczonymi. Materiatem obsypki
moze by¢ wytacznie grunt mineralny bez grud i kamieni, srednioziarnisty. Nalezy stosowac¢ wytgcznie
rodzime grunty o symbolach: Z, Po, Pr, Ps, Pd oraz ewentualnie Zg, Pog, wedtug PN-86/B-02480
(grunty grupy G1 i ewentualnie G2 wedtug ATV-A127). Zageszczenie w strefie obsypki nalezy
prowadzi¢ warstwami 15cm za pomocga zageszczarek typu lekkiego. Sg to maszyny wibracyjne do
wagi 60kg (ubijarki) lub ptyty wibracyjne do 100kg. Stopien zageszczenia w strefie obsypki musi
wynosi¢ 1s20.95. Obsypke nalezy uktada¢ symetrycznie po obu stronach rury zwracajac szczegdlng
uwage na jej staranne zageszczenie w strefie podparcia rury. W trakcie zageszczania nalezy
zachowywac nalezytg starannosc aby nie nastgpito przemieszczenie lub podniesienie rury.
5.3 Wykonanie zasypki wykopu

Odcinki wykopéw gdzie konieczne bedzie uzycie piasku zasypowego przedstawiono
szczegdtowo w opracowaniach. Zasypke pozostatych wykopdéw nalezy wykonac gruntem rodzimym
po usunieciu frakcji spoistych, organicznych i gruzu. Poza drogami zasypke wykonaé warstwami
z jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy zasypowej do uzyskania wskaznika zageszczenia
IS 20,95 zageszczajac go warstwami 15cm. Pod drogami zasypke nalezy zagescié¢ do gtebokosci 1,2m
do 1s21,00, a ponizej 1,2m do 1s>0,98. Zageszczarki typu ciezkiego lub walce wibracyjne mozna
uzywac dopiero od warstwy 1m powyzej lica rury. Obudowe wykopu nalezy usuwaé wytgcznie
w trakcie jego zasypywania i zageszczania zwracajgc szczegdlng uwage na nienaruszenie stopnia
zageszczenia w strefie podtoza i obsypki rury.
5.4 Roboty ziemne w obrebie skrzyzowan z isthiejacym uzbrojeniem podziemnym

Roboty ziemne w obrebie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym prowadzié
recznie, pod nadzorem ich wiasciciela. Istniejgce kable energetyczne i telekomunikacyjne nalezy
podwieszac¢ w sposdb uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie.
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5.5 Wilgotnos¢ zageszczanego gruntu

Wilgotnos$é gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej,
oznaczonej na podstawie préby normalnej metodg wg PN-88/B-04481. Odchylenia od wilgotnosci
optymalnej nie powinny przekracza¢ nastepujgcych wartosci:
- w gruntach niespoistych + 2%,
- w gruntach mato i $rednio spoistych - +0% -2%.
Jezeli wilgotnos$é gruntu przeznaczonego do zageszczenia jest wieksza od wilgotnosci optymalnej
o wartos¢ wiekszg od podanych odchylen, to grunt nalezy przesuszyé w sposdb naturalny lub przez
zastosowanie dodatku spoiw. Gdy wilgotnosé gruntu jest mniejsza, to zaleca sie jej zwiekszenie przez
polewanie woda.
Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzi¢ laboratoryjnie lub w terenie.
5.6 Wymagania dotyczgce zageszczania

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatdw do zasypywania wykopdéw zageszczenie
gruntéw okreslane jest na podstawie:
- wskaznika zageszczenia ls,
- modutu odksztatcania E2.
WskazZnik zageszczenia - Is, gruntdw w nasypach okreslony wg normy BN-77/8931-12, powinien na
catej szerokosci korpusdw nasypéw spetnia¢ wymagania podane w Tablicy 1. Wymagania odnosnie
wartosci Is sg zgodne z normga ,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne PN-S-02205.1998".
Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce, to Wykonawca
powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagescic.
Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia,
Wykonawca powinien usungé¢ warstwe i wbudowaé nowy materiat. Na skarpach powierzchniowa
warstwa gruntu grubosci 20cm powinna mie¢ wskaznik zageszczenia Is >0,95.

6. KONTROLAJAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdlne zasady kontroli robét.
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej ST S — 1.0. ,,Wymagania
ogolne".
Kontroli podlegajg wszystkie operacje zwigzane z wykonaniem wykopdéw, nasypéw.
6.2 Kontrola, pomiary i badania.
6.2.1 Wykonanie wykopoéw, ich umocnienie, odwodnienie, zasyp
Badania w czasie prowadzenia robdt polegajg na sprawdzeniu przez Zamawiajgcego na biezgco,
w miare postepu robét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych
robét ziemnych z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami niniejszej specyfikacji. Kontrole
prowadzi¢ wedtug PN-B-10736.
Kontrola jakosci robét powinna obejmowac miedzy innymi:
- wykonanie wykopdw pod wzgledem materiatéw i elementéw obudowy,
- odwodnienia wykopoéw
- zabezpieczenie wykopdéw przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych,
- zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obrebie wykopu,
- sprawdzenie metod wykonania wykopdw,
- sprawdzenie szerokosci wykopow,
- sprawdzenie nachylenia skarp wykopow otwartych,
- sprawdzenie spadku dna wykopu,
- sprawdzenie metod i stopnia zageszczenia obsypki rury i zasypki wykopu .
Po wykonaniu wykopdéw nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia i wykonczenia
odpowiada on wymaganiom przedmiotowe] specyfikacji oraz czy doktadnos¢ wykonania nie
przekracza tolerancji podanych w specyfikacjach Technicznych lub odpowiednich normach.
Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
- odchylenie szerokosci wykopu nie moze przekracza¢ + 5 cm,
- odchylenie rzednych koryta gruntowego nie moze by¢ wieksze niz + 2 cm,




Szczegbtowa specyfikacja techniczna wykonani robét budowlanych

- pochylenie skarp nie moze odbiegaé od projektowanego wiecej niz 10%,
- odchylenie stopnia zageszczenia obsypki i zasypki nie moze by¢ wieksze niz +2%

7 OBMIAR ROBOT
7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST S — 1.0. ,Wymagania ogdlne".
7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru robot jest:
-1 m3,wykopu
-1 m3,nasypu
- 1 mg, czas pracy pomp odwodnienia
-1 m2 umocnienia powierzchni

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogodlne zasady odbioru roboét

Ogdlne zasady odbioru prac podano w Specyfikacji Technicznej ST S — 1.0. ,Wymagania
ogolne".
Odbiorowi robét podlegajg wszystkie operacje zwigzane z wykonaniem wykopdw i ich zasypaniem
wraz z zageszczeniem. Odbioru robét dokonuje Zamawiajgcy na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowsg i Specyfikacjg Techniczng, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wymienionych w punkcie 6 daty wynik
pozytywny.
8.2 Odbior roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- stopien zageszczenia obsypki rurociggow,
- stopien zageszczenia zasypki rurociggow.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST S —1.0. ,,Wymagania ogdlne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntéow

PN-99/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy

odbiorze.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 8: Ocena zawartosci
drobnych czgstek. Badanie wskaznika piaskowego.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Zatacznik B.

ATV-A127 Obliczenia konstrukcji przewodow kanalizacyjnych

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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STS-4.0.

Kod CPV 45240000-1

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

UKLAD ZASILANIA FONTANNY WRAZ Z KANALEM SPUSTOWYM

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z budowg uktadu zasilania fontann wraz z kanatem spustowym do kanalizacji
sanitarnej, ktore zostang wykonane w zwigzku realizacjg przedsiewziecia - ,Przebudowa ciggu
komunikacyjnego Plac Wolnosci - ul. 9-go Maja w Szczecinku wraz z oswietleniem, odwodnieniem,
usunieciem kolizji i budowg fontann na terenie dziatek nr 202/4, 202/5, 87, 209/2, 236/4, 237/7, 328,
432/4, 1, 232/2, 231, 214/6, 214/7, 214/8, 135/23, 135/19, 1030, 230, 224, 226/2, 225/19, 225/18,
225/3,225/16, 132/3, 134,135/25, Obr. Szczecinek 0013”.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Zakres robdt obejmuje dostawe i montaz urzadzen zgodnie z ponizszym opisem w celu
wykonania kompletnej instalacji technologii uzdatniania wody, spustu wody z fontann na okres
zimowy oraz zasilania atrakcji wodnych dla w/w fontann.
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
W ramach prac przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét montazowych i instalacyjnych:
prace przygotowawcze na miejscu budowy,
« uktadanie rurociggdw w wykopach ziemnych,
montaz elementdw uzbrojenia technologicznego w niecce fontanny i na elementach ozdobnych
architektonicznych,
« montaz urzadzen uzdatniajgcych wode ( pompa, filtr, urzadzenie kontrolnopomiarowe,
zmiekczacz),
« montaz urzadzen zasilajgcych atrakcje wodne (pompy,
wykonanie instalacji rurociggdw technologicznych,
- wykonanie kanalizacji sanitarnej do spustu wody z fontann na okres zimowy,
montaz lamp oswietlajgcych atrakcje wodne,
« prdéba szczelnosci,
ochrona przed korozja,
kontrola jakosci.
rozruch instalacji.
Za nieistotne odstgpienie od niniejszej specyfikacji technicznych uznaje sie zastosowanie
rownowaznych urzgdzen, armatury, materiatéw.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
$ciekow sanitarnych (bytowych).
1.4.2. Kanat - liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania $ciekow.
1.4.3. Kolektor grawitacyjny - kanat przeznaczony do grawitacyjnego sptywu Sciekéw.
1.4.4. Kolektor gftéwny - kanat przeznaczony do zbierania sciekéw z kanatéw bocznych oraz kanatéw
zbiorczych i odprowadzenia ich do oczyszczalni.
1.4.5. Kolektor zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania sciekdéw, z co najmniej dwdch kanatow
bocznych.
1.4.6. Przytgcze (przykanalik) - kanat stanowigcy potaczenie z siecig kanalizacji sanitarnej
doprowadzony do granicy posesji lub do punktu w niewielkiej odlegtosci od granicy (do 2,0 m)
i zakonczony studzienka




Szczegbtowa specyfikacja techniczna wykonani robét budowlanych

1.4.7. Dtugos¢ kolektora - odlegtos¢ miedzy studzienkami Sciekowymi mierzona w osi studzienek.
1.4.8. Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) - obiekt na kanale przeznaczony do kontroli
i prawidtowej eksploatacji kanatéw.

1.4.9. Studzienka pofqczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej
dwadch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.10. Studzienka kaskadowa - studzienka rewizyjna faczgca kanaty dochodzace na rdinej
wysokosci, w ktérej scieki spadajg bezposrednio na dno studzienki lub poprzez zewnetrzny odcinajgcy
przewdd pionowy.

1.4.11. Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
1.4.12. Komin wtazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zejscia obstugi do komory roboczej.

1.4.13. Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore robocza.

1.4.14. Rurocigg ttoczny - kanat przeznaczony do wymuszonego przeptywu wadd lub Sciekow.

1.4.15. Zasuwa - urzadzenie stuzace do zatrzymywania lub uruchamiania przeptywu S$ciekéw
zamontowane na sieciach.

1.4.16. Sieci wodociggowe - przewdd stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkoway albo jego czesc
stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny przeznaczony do transportu
i dystrybucji wody pitne;j.

1.4.17. Ksztaftki - wszelkie taczniki stuzgce do zmian kierunkéw, srednic, rozgatezien, itp. sieci.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

W dokumentacji podano szereg produktéw gotowych, z podaniem nazwy, symbolu
i producenta, przeznaczonych do zastosowania w ramach prac wykonawczych. Produkty te stanowig
przyktady elementéw i urzadzen jakie mogg by¢ wykorzystane do realizacji zadania.
Projektowane urzadzenia wyspecyfikowano podajac typ urzadzenia i producenta po to, aby
jednoznacznie okresli¢é wymagane parametry techniczne i jakosciowe. Urzgdzenia te mogg zostac
zastgpione urzadzeniami innych producentdéw niz wskazane przez projektanta, jednak z zachowaniem
identycznych parametréw technicznych oraz jakosci tzw. urzgdzeniami rownowaznymi. Powyzsze ma
zastosowanie takze dla parametréw technicznych i jakosciowych stosowanych materiatéw.
2.2. Certyfikaty i deklaracje

Urzadzenia muszg posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa i by¢ oznakowane znakiem
bezpieczenstwa, jesli s wyrobami objetymi certyfikacja.
Urzadzenia nie objete powyzej okreslong certyfikacja muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z Polskimi Normami lub aprobatami technicznymi.
2.3. Opis instalacji technologicznej uzdatniania wody w niecce fontann

Woda krazy w instalacji fontannowej w uktadzie zamknietego obiegu.
Wprowadzenie wody uzdatnionej do niecki fontanny posadzkowej i fontann z otwartg niecka
nastepuje poprzez rurociagi ttoczne przewodu. Woda odprowadzana jest do systemu uzdatniania
wody poprzez rurociagi ssawne, ktérymi to kierowana jest na pompy obiegowe. Pompy ttoczg wode
na filtry, skad nastepnie kierujg jg poprzez uktad kontrolno-pomiarowy ze srodkiem dezynfekujgcym
i korektorem pH na niecki fontann. Na dopuszczaniu wody wodociggowej do fontanny posadzkowej
zastosowano zmiekczacz wody , oraz uktad -regulator poziomu wody wraz z elektrozaworem.
2.4. Opis instalacji zasilajacych atrakcje wodne

Dla fontann z otwartg nieckg zaprojektowano po dwa oddzielne uktady zasilania dysz wodnych,
tzn. pierwszy uktad zasila po 5 dysz wodnych natomiast drugi uktad zasila po 4 dyszy.
Do zasilania dysz wodnych zaprojektowano pompy sterowane automatycznie umieszczone
w pomieszczeniu technicznym budynku ratusza.
Szczegdtowy opis technologii zasilania obrazéw wodnych znajduje sie w projekcie.
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2.5. Opis systemu oswietlenia atrakcji wodnych

Atrakcje wodne oswietlane sg za pomocg opraw ze zrédtami Swiatta LED RGB. WSszystkie
oprawy pracujg z mozliwoscig zmiany koloru Swiatta. Szczegdty dotyczace rozmieszczenia opraw
znajduja sie w projekcie.
2.6. Wymagania dotyczgce materiatéw i urzadzen

Wszystkie materiaty (rury, ksztattki, ztgcza, elementy, uszczelki, kleje itp.) i urzadzenia
instalowane w trakcie wykonywania robdt muszg by¢ zgodne z wymaganiami okre$lonymi
w aktualnych przepisach, posiada¢ odpowiednie atesty PZH oraz deklaracje zgodnosci z wymaganiami
dyrektyw europejskich. Nalezy stosowac¢ urzadzenia typowo wykorzystywane do uzdatniania wody
w fontannach lub basenach. Jezeli zastosowane filtry cisnieniowe podlegajg odbiorowi Urzedu
Dozoru Technicznego, powinny one posiada¢c w tym celu odpowiednie certyfikaty préb
ci$nieniowych.
Rurociagi zewnetrzne uktadane w wykopach wykonane bedg z rur PE (polietylenowych) do przesytu
wody i sciekdw. Rury PE przeznaczone do potaczen elektrooporowych, klasa surowca PE100, szereg
SDR13,6 (PN10). Potgczenia wykonane za pomocg ksztattek PE do zgrzewania doczotowego SDR 13,6
lub ksztattek elektrooporowych powinny odpowiada¢ wymaganiom dla zastosowanych materiatoéw
wedtug PNEN15191:2002U.
Rurociagi, ksztattki, armatura technologiczna powinny by¢é wykonane z rur cisnieniowych z PVC
twardego taczone za pomoca klejenia na cisnienia min PN 10 w przypadku rur i PN16 w przypadku
armatury. Zastosowane s$rednice zewnetrzne rur od 25mm do 200 mm oraz dodatkowo materiaty
i urzadzenia powinny spetnia¢ nastepujgce warunki:
- nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen (wgniecen, rys, pekniec) na swojej powierzchni
- wymiary i ich tolerancje powinny by¢ zgodne z podanymi w normach
- kazde urzadzenie (filtry, pompy) powinno posiadac¢ fabryczne oznakowanie — tabliczke znamionowg
- kazda rura i ksztattka powinna by¢ fabrycznie oznakowana, z tym, ze

w przypadku rur powinny by¢ podane nastepujgce podstawowe dane:

- $rednica (np wg I1SO 161/1:1978:)
+ czynnik transportowany nazwa producenta
- rodzaj materiatu
+ 0znaczenie szeregu
+ $rednica zewnetrzna w mm
« grubos$¢ Scianki w mm
. data produkcji - rok-m-c.- dzien
- obowigzujgca norma
Kleje uzywane do taczenia instalacji powinny by¢ dostarczone w szczelnych pojemnikach,
uniemozliwiajgcych odparowanie lotnych substancji w nich zawartych
2.7. Sktadowanie materiatow

Wszystkie wyroby nalezy uktadaé¢ wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb
zapewniajgcy statecznos$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stosow lub pojedynczych
elementéw. Powierzchnia sktadowania powinna by¢é utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wéd opadowych.
Rury kanatowe. Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami
promieni stonecznych (temperatura nie wyzsza ni 40°C) i opadami atmosferycznymi. Dtuisze
sktadowanie rur powinno odbywaé sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rury
o réznych Srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, rury
0 grubszej Sciance winny znajdowac sie na spodzie. Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym
podtozu na podkfadach i przektadkach drewnianych, a wysokos¢ stosu nie powinna przekraczaé
1,5 m. Sposéb sktadowania nie moze powodowac nacisku na kielichy rur powodujac ich deformacje.
Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomocg kotkéw
i klinébw drewnianych.
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W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci uszkodzone odcig¢,
a konce rur sfrezowac.
Ksztattki, ztgczki, armatura. Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, sSrodki do czyszczenia, itp.)
powinny by¢ sktadowane w sposdb uporzadkowany z zachowaniem powyzej opisanych dla rur
przewodowych  $rodkdw  ostroznosci. Armatura, zabezpieczona przed wewnetrznym
zanieczyszczeniem, powinna by¢ sktadowana w pozycji uniemozliwiajgcej zbieranie sie w niej wody.
Armature przechowywac zgodnie z instrukcjg producenta. Zasuwy i przepustnice powinny byc
czesSciowo otwarte lub uchylone.
Kruszywo. Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
kanalizacji lub wody Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim
odwodnieniem.
Kruszywo powinno by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami
i frakcjami kruszyw w czasie jego sktadowania i poboru.
2.8. Odbior materiatow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi
i protokétami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi producenta.
Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddaé badaniom okreslonym przez Inspektora
nadzoru.

3. SPRZET
Do wykonania zamierzen inwestycyjnych wymagany jest nastepujacy sprzet:

- zurawie budowlane samochodowe,

koparki o pojemnosci tyzki 0,15 - 1,20m3,
« spycharki kotowe lub ggsienicowe 75 i 100 kM,
« koparko —tadowarki kotowe o pojemnosci tyki 0,25m3

rowniarka samojezdna 100 kM,
+ ubijak spalinowy 200 kg,

pozostaty sprzet do zageszczania gruntu,
« weciagarki reczne,

wciggarki mechaniczne,

samochody skrzyniowe,
« samochody samowytadowcze 5ti5-10t,

sprezarki powietrza spalinowe 4 — 5 m3/min.,
« beczkowozy,

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt montazowych i instalacyjnych pozostawia sie do uznania

wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacjg umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
robot i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzgcych w sktad robdt
instalacyjnych i montazowych, mozna przewozi¢ dowolnymi $srodkami transportu zaakceptowanymi
przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy i pod warunkiem ze transport materiatéw odbywac sie bedzie
w sposéb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem. Rury w wigzkach muszg by¢
transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci w pozycji poziomej i w sposdb
zabezpieczony przed ich przesuwaniem sie i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci
wystepujacych podczas transportu. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas
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transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia
Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw i urzgdzen nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami
BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Kazdorazowo nalezy uwzglednia¢ zalecenia producenta co do
transportu.

Wszystkie pojazdy uzywane do transportu materiatéw lub pracownikédw powinny posiada¢ wazne
badania techniczne

5. WYKONANIE ROBOT
Wszelkie prace zwigzane z montazem instalacji technologii uzdatniania wody dla fontann
powinna wykonywac specjalistyczna Firma zajmujgca sie tego typu instalacjami.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wykonywania instalacji, wykonawca powinien przede wszystkim:

- geodezyjnie wyznaczy¢ trasy rurociggdw zewnetrznych,

« wyznaczy¢ i okresli¢ w pomieszczeniach technicznych miejsca usytuowania urzadzen, wyznaczyé
miejsca sktadowania materiatéw, droge dojazdowg do transportu urzadzen i rurociggdw, ustali¢
miejsce magazynowania, urzadzenia i elementy instalacji do zamontowania w pomieszczeniu
technicznym zabezpieczy¢ przed kurzem i opadami atmosferycznymi,

«  plac budowy powinien by¢ ponadto ogrodzony i odpowiednio zabezpieczony, zgodnie z ogélnymi
wymaganiami wynikajgcymi z przepiséw

. wykonawca przedstawi do akceptacji osobom petnigcym samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie i sprawujagcym nadzér nad realizacjg inwestycji, harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

Szczegdtowo uktad instalacji, trasy i srednice przewoddw, miejsca montazu elementéw armatury

i elementow technologii fontann przedstawiono w rysunkowej czesci Dokumentacji Techniczne;j.

5.2. Montaz i przejscia rurociggéw

W pomieszczeniach technicznych nalezy zgodnie z projektem wykonawczym przewidzieé
otwory technologiczne do pdiniejszego prowadzenia rurociggdw technologicznych. Wszystkie
przejscia przez Sciany pomieszczenia zostang wykonane jako szczelne.

5.3. Montaz urzadzen stacji uzdatniania wody

Wszystkie urzadzenia stacji uzdatniania wody nalezy umiesci¢ w miejscach zaznaczonych

w projekcie wykonawczym. W przypadku urzgdzen sktadajacych sie z elementdw nalezy urzadzenia

zmontowacé zgodnie z instrukcja montazu producenta. Kazdorazowo nalezy stosowac sie do zalecen

producenta. Podczas montazu nalezy zwracaé szczegdlng uwage na zabezpieczenie przed
uszkodzeniami mechanicznymi poszczegélnych elementdéw. Rozmieszczenie i sposdb montazu
urzadzen powinno by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

5.4. Montaz pomp

Pompy nalezy mocowac¢ do posadzki za posrednictwem elementdéw ograniczajgcych
przenoszenie drgan. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na montaz elementéw uszczelniajgcych
pompy. Wszelkie potgczenia gwintowe uszczelnione powinny by¢ za pomoca pasty i pakutf lub tasmy
teflonowej (w zaleznosci od rodzaju materiatu, z ktorego wykonane sg gwinty). Pofaczenia
kotnierzowe uszczelnione powinny by¢ uszczelkami ptaskimi lub oringowymi. Miejsca utozenia
uszczelek powinny by¢ czyste, dla utatwienia montazu mozna uzy¢ pasty montazowe;.

Podtaczenie silnika pompy do sieci elektrycznej moze by¢é wykonane tylko przez osobe

z odpowiednimi uprawnieniami. Przed uruchomieniem silnikéw pomp nalezy bezwzglednie dokonac

odpowiednich pomiaréw elektrycznych (pomiar rezystancji izolacji, pomiar rezystancji uzwojen).

Z wykonanych pomiaréw nalezy wykonac pisemny protokét podpisany przez uprawniong do tego

osobe.

5.5. Wykonanie instalacji rurociggéw technologicznych

Wymagania dotyczace rurociggdw technologicznych:
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« przed uktadaniem przewododw nalezy sprawdzi¢ ich trase oraz usungé mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, moggce powodowad uszkodzenia przewoddw np. prety, wystajgce elementy zaprawy
betonowej i muru,

przewidziano taczenie rur PE metodg elektrooporowg lub zgrzewania doczotowego. W celu
osiggniecia wysokiej jakosci ztgcz muszg by¢ przestrzegane wszystkie procedury i warunki tgczenia
—nalezy sie z nimi bezwzglednie zapoznad przed przystgpieniem do procesu zgrzewania rur
proces zgrzewania powinien odbywac sie doktadnie wedtug zalecen producenta rur, jakosé
zgrzewu zalezy w znacznym stopniu od starannosci wykonania prac przygotowawczych, dlatego
nalezy poswieci¢ im szczegélng uwage

« przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy).

rur i elementéw peknietych lub uszkodzonych mechanicznie nie wolno uzywac¢ do wykonywania
instalacji

przed utozeniem przewoddow rurowych nalezy sprawdzi¢ czy na ich drodze nie ma przeszkdd.
Przewody poziome (ssawne, ttoczne i kanalizacyjne) nalezy prowadzi¢ ze spadkiem tak, aby
W najnizszych miejscach rurociggow zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji podczas
wykonywania niezbednych prac konserwacyjnych.

« przewody poziome prowadzone przy Scianach, na lub pod stropami powinny spoczywaé na

podporach statych (uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach)
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego
wykonane s3 rury. Wymagania dla podpdr wedtug BN69/886423 i BN79/886001/01.
Konstrukcja uchwytéw lub wspornikdw powinna zapewnic fatwy i trwaty montaz instalacji a takze
zapewnic¢ ograniczenie przenoszenia sie drgan i hataséw instalacji do przegréd budowlanych.
Rozwigzanie i rozmieszczenie podpdr statych i podpdr przesuwnych (wspornikdw, i wieszakow)
powinno by¢ zgodne z projektem technicznym.

- instalacja technologiczna wewnetrzna zostanie wykonana z rur PVC taczonych za pomoca klejenia
(elementy z PVC) oraz potaczen kotnierzowych (elementy z PVC, elementy z PVC z elementami
stali nierdzewnej, lub zeliwnymi). Orurowanie stacji bedzie prowadzone po S$cianach, pod
stropem oraz nad posadzky i mocowane za pomocg obejm zaciskowych z regulacjg oraz wktadka
gumowg. Wszystkie potgczenia rurociggdw z urzadzeniami i ksztattkami powinny by¢ tak
wykonane, aby byta zapewniona ich szczelnos¢.

Wykonawca odpowiedzialny jest za poprawne i solidne wykonanie mocowan rur, oznakowanie ich

strzatkami obrazujgcymi kierunek przeptywu, umieszczenie w pomieszczeniu technicznym

laminowanych rysunkéw schematédw poszczegdlnych instalacji technologicznych, oznakowanie
armatury zgodnie ze schematami oraz wykonanie préb instalacji, proby szczelnosci dla instalacji, prob
dziatania poszczegdlnych elementéw wyposazenia i prob dziatania catosci instalacji.

5.6. Proby szczelnosci

Przed przystgpieniem do prob nalezy poszczegdlne instalacje kilkakrotnie przeptukaé czysta
wodg. Po napetnieniu i odpowietrzeniu instalacji odbywa sie préba szczelnosci na ci$nienie statyczne.

W czasie tej proby nalezy sprawdzi¢ wszystkie miejsca potgczen. Po pozytywnym stwierdzeniu

szczelnosci (braku Sladéw przecieku) mozna przystgpi¢ do proby szczelnosci na cisnienie prébne.

Instalacje — rurociaggi uwaza sie za szczelne, jezeli w ciggu 20 minut manometr kontaktowy nie

wykazuje zmian ci$nienia. Po prébie szczelnosci instalacji wykona¢ probe dziatania poszczegdlnych

urzadzen (pomp) a nastepnie wykonaé prébe dziatania catej instalacji. Dla rurociggéw PE prdba
szczelnosci przebiega nastepujgco — cisnienie prébne przy 10 badaniach przewoddéw PE na szczelnosé
wynosi 1,5 razy w stosunku do ci$nienia roboczego, nie mniej jednak niz 1,0 MPa. Uwaga, ze wzgledu
na wiasciwosci lepkosprezyste jakie wykazuje PE i wystepowanie zjawiska petzania, metodyka
przeprowadzania préb szczelnosci opisana w PNB10725:1997 nie nadaje sie do prawidtowego
przeprowadzenia takich préb. Doktadng metodyke przeprowadzania préby szczelnosci odpowiednia
dla rurociggdw z PE opisuje projekt normy europejskiej prEN 805:1996. Dostarczenia dokfadnego
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opisu przeprowadzenia hydraulicznej préby szczelnosci nalezy zgda¢ od Producenta systemu
rurowego lub od Dostawcy materiatéw.
Pompy nalezy mocowac do posadzki za posrednictwem elementdw ograniczajgcych drgania.
5.6. Rozruch instalacji technologicznej

Po wykonaniu catosci roboét instalacyjnych wykonawca dokonuje rozruchu catosci instalacji
i przeprowadza szkolenie oséb majgcych obstugiwac instalacje.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia eksploatatorowi szczegdtowych instrukcji obstugi
urzadzen i catosci instalacji. Rozruch oraz eksploatacja powinna odbywac sie scisle wedtug wymagan
zawartych w instrukcjach obstugi. Wykonawca odpowiedzialny jest za sprawnos¢ instalacji w okresie
gwarancji zgodnie z warunkami umowy.
5.7. Roboty montazowe —skrzyzowania rur z instalacjami

Obiekty liniowe krzyzujace sie z istniejgcym uzbrojeniem lub przebiegajace w jego sgsiedztwie
w odlegtosciach mniejszych od normatywnych nalezy wykona¢ w sposdb okreslony w dokumentacji
projektowej. Skrzyzowania wykonaé¢ bezwzglednie recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego,
zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Wszystkie odkrycia linii oraz instalacji, niepotwierdzonych geodezyjnie na mapie nalezy w trybie
pilnym zgtosi¢ Inspektorowi nadzoru oraz witasciwemu eksploatatorowi. Kazde skrzyzowanie
i zblizenie przed zasypaniem podlega odbiorowi przez witascicieli odnosnych instalacji.
Skrzyzowania z istniejgcymi liniami elektrycznymi, kablami elektrycznymi.
W miejscach kolizji roboty prowadzi¢ po uzgodnieniu z wtascicielem sieci i w razie potrzeby po
wytgczeniu pradu. Na istniejgcych kablach energetycznych zastosowacd rury ochronne dwudzielne
$rednicy 100 mm o dtugosci 1 m + szerokos¢ wykopu; zgodnie z dokumentacjg projektows.
Skrzyzowania z istniejgcymi kablami teletechnicznymi.
W miejscach kolizji roboty prowadzi¢ po uzgodnieniu z wtascicielem sieci. Istniejgce kable
teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng $rednicy 100 mm o dtugosci 1 m +
szeroko$¢ wykopu; zgodnie z dokumentacjg projektows.
Skrzyzowania z istniejgcymi rurociggami wodociggowymi i kanalizacyjnymi.
Skrzyzowania wykonaé bez uzycia sprzetu mechanicznego, zgodnie z dokumentacjg projektowa.
5.8. Roboty ziemne — zasypy

Zasypanie wykopow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg projektows i specyfikacjg
techniczng ST-00.03 ,,Roboty ziemne”.
Zasypanie wykopow i ich zageszczenie. Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien
spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelne;j.
Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosic¢
co najmniej 0,3 m.
Zasypanie kanatu przeprowadza sie w dwdch etapach, po wykonaniu préby szczelnosci:
. etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowe o grubosci 10 cm;
- etap Il - zasyp wykopu gruntem piaszczystym nowym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem

i rozbidrka deskowan i rozpdr $cian wykopu.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw — optymalnie materiat piaszczysty nowy - Wykonawca
uzgodni z Inspektorem nadzoru.
Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu ze szczegdlnym
uwzglednieniem wykopu pod ztacza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu. Zasypanie wykopdéw powyzej
warstwy ochronnej dokonuje sie z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbiérkg odeskowan
i rozpér Scian wykopu. Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do
przyjetej metody zageszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntow
okreslonych w specyfikacji technicznej ,Roboty ziemne” i zgodnie z wymaganiami normy
BN-72/8932- 01 dla drdg o ruchu ciezkim i bardzo ciezkim.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji technologicznej powinna byé przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10727 i PN-92/B-10735. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaty spetnione.
Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione nalezy dang faze robdt uznaé za niezgodng
zZ wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
Kontrola jakosci robdt powinna obejmowaé nastepujgce badania: zgodnosci z dokumentacja
projektowg wykopdw otwartych, podfoza naturalnego, zasypu przewodu, podtoza wzmocnionego,
materiatéw, utozenia przewoddw na podtozu, szczelnosci przewodu na eksfiltracje i infiltracje,
zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozjg.
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych badz
wykonanych robdt z dokumentacjg projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na
podstawie ogledzin i pomiarow.
Badanie materiatéw uzytych do budowy instalacji nastepuje przez poréwnanie ich cech
z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach technicznych, w tym na podstawie dokumentéw
okreslajacych jakosé wbudowanych materiatdéw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi,
atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w specyfikacjach technicznych oraz bezposrednio
na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.
Badania w zakresie przewodu obejmujg czynnosci wstepne sprowadzajgce sie do pomiaru dtugosci
(z doktadnoscig do 10 cm) i $rednicy (z doktadnoscia do 1 cm), badanie utozenia przewodu na
podtozu w planie i w profilu, badanie potgczenia rur i prefabrykatéw. Utozenie przewodu na podtozu
naturalnym i wzmocnionym powinno zapewni¢ oparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie
wykonania potgczen rur i prefabrykatéw nalezy przeprowadzié przez ogledziny zewnetrzne.
Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmuje badanie stanu odcinka kanatu wraz ze
studzienkami, napetnienie woda i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody.
Podczas préby nalezy prowadzié kontrole szczelnosci ztgczy, Scian przewodu i studzienek.
W przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawic uszczelnienie, a w razie niemozliwosci
oznaczy¢ miejsce wycieku i przerwac badanie do czasu usuniecia przyczyn nieszczelnosci.
Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje badanie stanu odcinka kanatu wraz ze
studzienkami i pomiar doptywu wody gruntowe] do przewodu. W czasie trwania préby szczelnosci
nalezy prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30 minut potozenia zwierciadta wody gruntowej na
zewnatrz i w kinecie poszczegdlnych studzienek.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robét.
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania materiatéw do betonu,
zapraw, obsypek i podsypek oraz ustali¢ wymagane recepty laboratoryjne.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdét w zakresie
i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej specyfikacji technicznej i zaakceptowana przez Inspektora
nadzoru. W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
« sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw

wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
« badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podsypki,
« badanie odchylenia osi kolektora,
« sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewodow i studzienek,
« badanie odchylenia spadku kolektora,
. sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewoddw za pomocg kamery,
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« sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

. sprawdzenie szczelnosci na eksfiltracje,

« badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

« sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw wiazowych,

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania powinny ksztattowac sie nastepujgco:

- odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej
niz+5cm,

« odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

« odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza = 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczacé -
5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku),

+ rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do £ 5 mm.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontroli jakosci powinny podlega¢ wszystkie partie materiatdw dostarczanych na miejsce
montazu instalacji. Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo
kontroli jakosci Producenta. Przed dokonaniem odbioru korcowego lub odbioréw czesciowych
instalacji nalezy sprawdzi¢ jej zgodnos¢ z Projektem oraz PN.
Kontrola jakosci wykonanych Robét powinna obejmowac:
- sprawdzenie szczelnos$ci wykonania wszystkich potaczen i prawidtowego rozruchu catosci,
. sprawdzenie dokumentacji technicznej dla instalowanych materiatéw i urzagdzen
« sprawdzenie wymaganych atestow i certyfikatéw,
- sprawdzeniu zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym,
- sprawdzenie poprawnosci oznakowania instalacji
« sprawdzenie poprawnos$ci montazu zestawdw pompowych, elementéw wyposazenia

technologicznego.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaty spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot
uzna¢ za niezgodg z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie
ponownie. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw w trakcie
wykonywania prac.

8. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru wykonanych robét beda jednostki ustalone w Przedmiarze robdét w tym
m.in.:
kpl., szt., kg, t, m, m2, m3.

9. ODBIOR ROBOT

Odbidr Robdt podlega na sprawdzeniu m.in.:

- zgodnosci wykonanych Robdt z dokumentacjg wykonawczg i ST,
- utozenie rurociggdw, montaz armatury i urzadzen,

« dtugosci przewodow ,

. szczelnos$ci przewodoéw ,

- potaczenia spawane, kotnierzowe ,

- zabezpieczenia antykorozyjne,
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« prawidtowosci wykonania rozruchu,

- prawidtowosci wykonania oznakowania rurociggéow, armatury i urzadzen oraz wyposazenia
w tablice informacyjno-ostrzegawcze

«+ uzyskania zaktadanych w projekcie i specyfikacji technicznej parametréw technicznych instalacji,

« zgodnosci wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze stanem
faktycznym wynikajgcym z wpiséw do Dziennika Budowy oraz innych dokumentéw dotyczacych
jakosci materiatow uzytych do robét,

- wyniki pomiaréw i badan.

Odbidr robot zanikajgcych nalezy zgtaszac Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem, aby

nie spowodowac przestoju w realizacji pozostatych robét.

Roboty wykonczeniowe powinny zapewnic¢ estetyczny wyglad zewnetrzny i wewnetrzny obiektu oraz

tatwe utrzymanie go w czystosci i w zadowalajgcym stanie sanitarnym.

Odbiér Robot — odbior techniczny czesciowy rurociggédw miedzy obiektowych i zewnetrznych
polega na zbadaniu:
zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacjg geodezyjna.
« Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczaé:
- dla sieci wodociggowych: £ 0,1m
« dla przewoddéw z tworzyw sztucznych £ 0,02m
- dla pozostatych - dla sieci kanalizacyjnych: £2cm
« Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie
powinno przekraczac:
- dla sieci wodociggowych: + 0,05m
dla przewoddw z tworzyw sztucznych + 0,02m
- dla pozostatych - dla sieci kanalizacyjnych: £ 1 cm

Brak jednoznacznych danych na temat posadowienia istniejgcych rurociggdw — w trakcie

wykonywania robdt, w przypadku nieprzewidzianych kolizji nalezy stosowanie zweryfikowa¢ przyjete

rozwigzania projektowe. W takiej sytuacji powyzsze wytyczne dotyczace dopuszczalnych odchylen od
projektu nie beda obowigzywaty:

« usytuowania blokédw oporowych, przez ogledziny zabezpieczern przed przemieszczaniem

przewodu w rurze ostonowej,
podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia podtoza
naturalnego sposéb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub
Inspektorem,
« podfoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, materiatu ziemnego uzytego
do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by drobny i Srednioziarnisty, bez grud
i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

- szczelnosci przewodu zgodnie odpowiednimi normami.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

Odbior Robot — odbior techniczny koricowy rurociggdw miedzy obiektowych i zewnetrznych
polega na zbadaniu:
zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg geodezyjng,

« zgodnosci protokodtu odbioru wynikéw badan: préby szczelnosci, stopnia zageszczenia gruntu
zasypki wykopu, badan bakteriologicznych,
rozstawu armatury i jej dziatania,

- rozstawu studzienek kanalizacyjnych.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

10. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady podstawy ptatnosci podano w ST 00 Specyfikacji Technicznej.
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Ponadto zwraca sie uwage Wykonawcy na dodatkowe czynniki ksztattujgce wartos¢ ceny
jednostkowej wykonania robdt jak m.in.:
« Dostarczenie dokumentacji techniczno-ruchowej maszyn i urzadzen
Roboty przygotowawcze i pomiarowe, trasowanie
Zakup materiatéw i urzadzen wraz ze wskazanym wyposazeniem dodatkowym i catym
niezbednym wyposazeniem standardowym
« Transport zakupionych materiatéw
Wykonanie robét montazowych oraz wszystkich potgczen
«  Wykonanie przejsé szczelnych przez sciany budynku i niecki fontann
Wykonanie préb szczelnosci rurociggow
« Konstrukcje wsporcze, podpory
« Wykonanie proéb, rozruchu, regulacji
Wykonanie dokumentacji powykonawczej
«  Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
Przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej
«  Wykonanie dezynfekcji, ptukania rurociggéw
Prace budowlane (otworowanie, bruzdy) wraz z naprawg
Zawiesia, uchwyty
+ Wykonanie wykopu liniowego, ewentualne umocnienie $cian wykopu wraz z pdziniejszym
rozebraniem, ufozenie i zageszczenie podsypki, obsypki i zasypki, zasypanie wykopu wraz
z zageszczeniem, wywiezienie i zutylizowanie gruzu i nadmiaru ziemi
Prace porzgdkowe i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

11. PRZEPISY | NORMY ZWIAZANE

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.

W wyjatkowych przypadkach mozna dopusci¢ stosowanie innych norm i przepiséw lecz muszg one

by¢ w tym miejscu wyraznie okreslone.

Wyszczegdlnienie najwazniejszych norm:

PN-81/B-10700.00 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania

PN-EN 1452-1:2000 — Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Wymagania
ogoblne

PN-IEC 60364-1:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot
i wymagania podstawowe

PN-B-73002:1996 - Instalacje wodociggowe. Zbiorniki ciSnieniowe. Wymagania i badania

PN-85/M-34140 — Instalacje do uzdatniania wody. Wymagania i badania odbiorcze

BN79/886001/01 Uchwyty do rurociggéw pionowych i poziomych

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez

wtadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek

spos6b zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych

regut i wytycznych w trakcie realizacji robét. Najwazniejsze z nich to:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pdzniejszymi
zmianami

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003)
wraz z pdzniejszymi zmianami

Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27.01.1994 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu s$rodkéw chemicznych do
uzdatniania wody i oczyszczania Sciekow. Dz. U. z dnia 15.02.1994

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690

STS-5.0.

Kod CPV 45232150-8

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PRZY£ACZE WODOCIAGOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z budowg przytacza, ktére zostanie wykonane w zwigzku
realizacjg przedsiewziecia - ,Przebudowa ciggu komunikacyjnego Plac Wolnosci - ul. 9-go Maja
w Szczecinku wraz z o$wietleniem, odwodnieniem, usunieciem kolizji i budowg fontann na terenie
dziatek nr 202/4, 202/5, 87, 209/2, 236/4, 237/7, 328, 432/4, 1, 232/2, 231, 214/6, 214/7, 214/8,
135/23, 135/19, 1030, 230, 224, 226/2, 225/19, 225/18, 225/3, 225/16, 132/3, 134,135/25,
Obr. Szczecinek 0013”.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem przytgcza wodociggowego stuzgcego do zasilenia fontann.
1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami

podanymi w ST S —1.0. ,,Wymagania ogdlne".
1.4.1. Sie¢ wodociggowa — ukfad potgczonych przewoddéw i ich uzbrojenia, przesytajacych
i rozprowadzajgcych wode przeznaczong do spozycia przez ludzi, znajdujgcych sie poza budynkami.
1.4.2. Przytgcze wodociggowe — przewdd przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji
wodociggowe;.
1.4.3. Uzbrojenie przewodow wodociggowych — armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace
prawidtowe dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowe;j.
1.4.4. Armatura sieci wodociggowych — w zaleznosci od przeznaczenia:
armatura zaporowa — zasuwy, zawory.
armatura odpowietrzajgca — zawory odpowietrzajgce, napowietrzajace
armatura regulujaca — zawory regulacyjne i redukcyjne

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania

Ogolne ustalenia dotyczace materiatéw podano w ST S — 1.0. ,Wymagania ogdlne".
2.2. Wymagania dotyczace materiatéw

Wszystkie materiaty uzyte do budowy muszg spetnia¢ wymagania norm, posiadac certyfikaty,
Swiadectwa dopuszczania lub inne dokumenty $wiadczgce o ich mozliwosci zastosowania do
wykonania projektowanych robat.
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Materiaty i urzadzenia powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobdéw dopuszczanych do
obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.
2.3. Materiaty do wykonania robét

Przy wykonywaniu robdt wedtug zasad niniejszej specyfikacji nalezy stosowaé nastepujgce

materiaty okreslone w projekcie:

- rury PE 110x4,7mm (PN10, SDR 17),

- ksztattki elektrooporowe (mufy, kolana)

- ztaczki PE/STAL

- wodomierz skrzydetkowy typu Master, JS-6,3 , dn 25mm

- zawory odcinajgce dn 32mm

- zawory spustowe dn 32mm

- zawor antyskazeniowy dn 32mm

- zasuwa kotnierzowa z kotnierzem i kré¢écem do rury PE dn 50mm

- uniwersalna opaska do nawiercania z odejsciem kotnierzowym dn 150/50mm

- tasma z polietylenu z wktadka metaliczng, stupki betonowe i tabliczki wg PN-86/B—09700
na oznakowanie trasy przytgcza

- piasek na podsypke i obsypke rur

Wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny byé dopuszczone do stosowania
w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Materiaty stosowane w sieciach wodociggowych powinny by¢ tak dobrane, aby ich sktad a
takie wzajemne oddziatywanie nie powodowaly pogorszenia jakosci wody oraz zmian
powodujacych obnizenie trwatosci sieci.

Zgodnie § 8 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r w sprawie wymagan
dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. nr 203 poz.1718) rury,
ksztattki, armatura i kazdy inny zastosowany materiat uzyty w instalacjach i urzadzeniach stuzacych
do uzdatniania i przesytania wody winne uzyska¢ zgode Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego wydang na podstawie atestu higienicznego Panstwowego Zaktadu Higieny

Kazda partia dostarczonych rur na budowie powinna by¢ wyposazona deklaracje zgodnosci lub
aprobate techniczng, a kazda rura lub ksztattka winna by¢ oznakowana zgodnie z norma.

Rury do wykonywania przytagczy z PE powinny odpowiadaé normie ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki
z polietylenu (PE) i elementy tgczgce w rurociggach cisnieniowych do wody.

Armatura stosowana w budowie sieci i przytgczy z zeliwa i innych materiatéw winna réwniez posiadac
aprobate techniczng lub deklaracje zgodnosci.

Na przewodach wodociggowych powinna by¢ zamontowana armatura o nominalnym cisnieniu
1,0 MPa (10,0 bar).

2.4. Niezbedne wymagania zwigzane z warunkami dostawy, skfadowaniem i kontrolg jakosci
wyroboéw.

Dostawa materiatdw przeznaczonych do robét budowlanych powinna nastgpi¢ po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczern magazynowych. Pomieszczenia magazynowe powinny by¢
zamykane i zabezpieczone od zewnetrznych wptywdéw atmosferycznych. Przyjecie materiatéw do
magazynu powinno by¢ poprzedzone jakoSciowym i ilosciowym odbiorem tych materiatow.
Parametry techniczne materiatéw i wyrobéw powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi
w projekcie wykonawczym i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych norm i przepisow.
Dostarczone na miejsce sktadowania materiaty i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi wytwdrcey, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan czesci
sktadowych urzadzen i kompletnych urzadzen.

Rury, ksztattki i armatura przewodow powinny by¢ sprawdzone przed montazem, czy spetniajg
wymagania projektowe i czy nie sg uszkodzone. Rury, ksztattki i armatura przewoddéw powinny by¢
sktadowane zgodnie z zaleceniami producentow w miejscach zapewniajgcych ich czystosé. Rury,
ksztattki i armatura powinny byc¢ zabezpieczone przed wewnetrznymi zanieczyszczeniami. Rury
z tworzyw winny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu (zwojach lub
wigzkach). Zwoje nalezy sktadowa¢ w pozycji poziomej do wysokosci 1,5 m. Rury o rdinych
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$rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, najsztywniejsze
winny znajdowa¢ sie na spodzie. Rury i ksztattki zabezpieczone przed wewnetrznym
zanieczyszczeniem, powinny by¢ sktadowane w potozeniu poziomym na ptaskim i rdbwnym podtozu.
Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem promieni
stonecznych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach
drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojgcej i jezeli
powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany ukfadaé rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci igatunkdow
w sposOb zapewniajacy statecznosc oraz umozliwiajgcy dostep.

2.5. Sktadowanie materiatow

2.5.1. Rury

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajagc je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wéd opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy ufozy¢ na podktadach
drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojgcej i jezeli
powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom. Wykonawca jest zobowigzany uktadac
rury wedtug poszczegélnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposdb zapewniajgcy statecznosé oraz
umozliwiajgcy dostep.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania
Ogolne ustalenia dotyczace sprzetu podano w ST S — 1.0. ,Wymagania ogdlne".
3.2. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn stosowanych przy wykonywaniu robét
Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach powinny
odpowiadac ogdlnie przyjetym wymaganiom, co do ich jakosci i wytrzymatosci.
Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany powinny mie¢ ustalone parametry techniczne
i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich
przeznaczeniem.
Nalezy uniemozliwi¢ dostep do maszyn i urzadzen na miejscu prowadzenia robdt osobom
nieuprawnionym do obstugi. Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia mozna uruchamiaé dopiero
po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
uruchomienia przez osoby niepowotane.
Przekraczanie parametréw technicznych okreslonych przez producenta jest zabronione.
3.2. Sprzet uzywany do wykonywania
W zaleznosci od potrzeb, wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonywania robot:
- koparke podsiebierng o poj. tyzki min. 0,15 m?
- spycharke gasienicowg
- ubijak spalinowy 200 kg
- spalinowg zageszczarke wibracyjna do gruntu
- zuraw samochodowy do 4t
- prosciarke do rur PE
- zgrzewarke do zgrzewania elektrooporowego
- agregat pragdotworczy

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania
Ogdlne ustalenia dotyczace transportu podano w ST S — 1.0. ,,Wymagania ogdlne".
4.2. Wymagania dotyczace transportu
Srédki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materiatow, elementow, urzadzen itp. niezbednych do wykonania robdt. W czasie transportu nalezy
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zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposob zapobiegajgcy ich uszkodzeniu. Podczas
transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania materiatdéw i urzadzen nalezy przestrzegac
zalecen wytworcow.

4.3. Srodki transportowe

- samochéd samowytadowczy do 5t

- samochéd dostawczy do 0,9 t

- samochdd skrzyniowy

- wigzek rur, jak tez rur w kregach.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne wymagania
Ogdlne ustalenia dotyczace wykonania robdt podano w ST S —1.0. ,,Wymagania ogdlne".

5.2. Ogodlne wymagania i zasady wykonania roboét

5.2.1. Roboty budowlano — montazowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem, Warunkami

Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych COBRTI INSTAL oraz przy spetnieniu

wymagan zawartych w: Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych (Dz.U. Nr 47/03

poz. 401), a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

5.2.2. Przed rozpoczeciem roboét Inwestor przekaze wykonawcy:

- projekt budowlany z pozwoleniem na budowe

- dziennik budowy

- plac budowy

- miejsce pod zaplecze

5.2.3. Wykonawca w miejscu widocznym na wysokosci nie mniejszej niz 2,0 m powinien umiesci¢

tablice informacyjng okreslajaca:

- rodzaj budowy, jej adres i numer telefonu

- numer pozwolenia na budowe oraz adres i numer telefonu witasciwego organu nadzoru
budowlanego

- nazwe, adres i numer telefonu wykonawcy robot

- imiona i nazwiska oraz numery telefonéw: kierownika budowy, inspektora nadzoru, projektanta

- numery telefonéw alarmowych

5.3. Roboty ziemne

Podczas wykonywania robdt ziemnych zwigzanych z realizacja przytgcza wodociggowego

nalezy:

- wyznaczy¢ w sposéb trwaty osie trasy projektowanych rurociggéw (stuzba geodezyjna)

- zabezpieczy¢é kazdg z osi trasy w taki sposéb, aby w trakcie uktadania rurociggéw istniata
mozliwo$é domiaru sytuacyjnego

- w trakcie wykonywania robdt ziemnych nalezy zabezpieczyé przewody uzbrojenia
podziemnego z ktérymi krzyzuje sie projektowane przytacze na czas robét

- wykop dla przewodéw wodociggowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z przepisami zawartymi
w PN-B-10736 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”

- roboty ziemne wykonaé w 80% mechanicznie, a w 20% recznie,

- stosowaé¢ wykopy waskoprzestrzenne o $cianach pionowych zabezpieczonych szalunkami
(pale szalunkowe stalowe — wypraski)

- zaleca sie wykonywanie robét w okresie suchym

- dno wykopu powinno by¢ réwne, pozbawione kamieni i grud oraz wykonane ze spadkiem
podanym w projekcie

- w trakcie wykonywania robdt ziemnych nie mozina dopusci¢ do rozluznienia podtoza
rodzimego w dnie wykopu

- tolerancja rzednych dna wykopu nie powinna przekroczy¢ + 3cm dla gruntéw zwieztych oraz 5cm

dla gruntéw wymagajgcych wzmocnienia
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- przed przystgpieniem do wykonywania podifoza nalezy dokonaé¢ odbioru technicznego dna
wykopu
- przy uktadaniu przewoddw nalezy stosowac podsypke piaskowg o grubosci 10 cm
- obsypke wykona¢ warstwami o grubosci do 0,1+0,25 m zageszczajgc kazdg warstwe. Obsypke
wykonaé recznie do wysokosci zageszczonej warstwy min. 0,30 m ponad wierzch rury. Ponad
obsypka wykop zasypywac spulchnionym gruntem rodzimym (jesli maksymalna wielkos$¢ czastek nie
przekracza 20 mm) doktadnie zageszczajgc warstwami.
- do czasu przeprowadzenia préby szczelnosci ztgcza winny by¢ odstoniete, po obu stronach
ztacza nalezy pozostawic¢ po min 15 cm wolnej przestrzeni
- po pozytywnej probie szczelnosci ztgcza zasypac
Przewidzie¢ kitadki dla pieszych a takie oznakowania dla poruszajgcych sie pojazdow.
Po zasypaniu wykopdw teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego (poza dziatkg inwestora). Na
terenie dziatki teren uksztattowaé zgodnie z projektem drogowym.
W czasie wykonywania robdt nalezy przestrzegaé wiasciwych przepiséw wynikajgcych z PN
i zasad BHP. Prowadzenie prac ziemnych powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta rur.
5.4. Roboty montazowe
5.4.1. Montaz rurociggéw wody
Przewody powinny by¢ utozone zgodnie z projektem z zachowaniem odchylenia w planie
i spadku z doktadnoscia:
- odchylenia w planie 0,10 m
- odchylenia spadku £ 0,05 m
Odchylenia spadku nie mogg powodowacé spadku przeciwnego lub zmniejszenie jego do zera na
odcinku przewodu. Utozony odcinek przewodu wodociggowego powinien by¢ zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem. Montaz przewoddw powinien by¢ wykonywany zgodnie z wymaganiami
PN-B-10736 w temperaturach powietrza ustalonych w instrukcji montazu producenta rur.
taczenie rur z PE i ksztattek moze sie odbywac z wykorzystaniem nastepujgcych technik : zgrzewanie,
potgczenia mechaniczne zaciskowe przy pomocy ksztattek, potaczenia kotnierzowe z wykorzystaniem
tulei do taczenia rur z PE z rurami i elementami stalowymi lub zeliwnymi. Najbardziej
rozpowszechniong metodg tgczenia elementdw z PE jest zgrzewanie. Metode t3 mozna stosowac do
taczenia rury z rurg, rury z ksztattkg lub ksztattki z ksztattkg. Do taczenia rur i ksztattek cisnieniowych
PE stosowac nalezy zgrzewanie elektrooporowe. W zgrzewaniu elektrooporowym wykorzystuje sie
ksztattki PE z wbudowanym elementem grzejnym. Ksztattki tego typu mogg by¢ uzywane do budowy
sieci rozdzielczych i przyfaczy. Zgrzewanie wykonuje sie przy pomocy zgrzewarki elektrooporowe;j.
Pofaczenia kotnierzowe z zastosowaniem odpowiednich adaptoréw stosuje sie do faczenia
rurociggdéw z PE z rurami lub ksztattkami wykonanymi z innego materiatu (stalowymi lub zeliwnymi),
armaturg itp.
Montaz przewoddw z PE powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z instrukcjag montazowa producenta
rur. Przy zmianie kierunku i na odgatezieniach przewodu powinny by¢ stosowane ksztattki
producenta rur.
Przejscia przewodu wodociggowego przez $ciany fundamentowe wykonaé w rurze ochronne;j.
Wybér producenta rur wodociggowych pozostawia sie wykonawcy, z zachowaniem wymaganej
wytrzymatosci na ci$nienie 1,0 MPa.
5.4.2. Montaz uktadéw pomiarowych
Zestawy wodomierzowe zamontowac nalezy na konsoli przytwierdzonej do sSciany zgodnie
z normg PN-B-10720:1998.

6. BADANIA ORAZ KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdélne wymagania

Ogolne ustalenia dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST S — 1.0. ,,Wymagania ogdlne".
6.2. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Kontrola jakosci robdt bedzie przeprowadzana na biezgco przez Inspektora Nadzoru.
Przedmiotem kontroli bedzie zgodnos$¢ z wymogami norm, certyfikatéw, Warunkami Technicznymi
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Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych oraz z dokumentacja projektowa. Podczas wykonywania
robot obowigzujg nizej wymienione sprawdzenia, badania, odbiory majgce na celu zapewnienie
wysokie]j jakosci robadt:
- wytyczenie trasy rurociggu
- odbidr techniczny dna wykopu
- szerokos¢ wykopu
- rzedne dna wykopu
- zabezpieczenie innych przewoddéw w wykopie
- rodzaj podtoza pod rurociag
- zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego
- odlegtos¢ od budowli sgsiadujgcej
- rodzaj rur, ksztattek i armatury
- sprawdzenie wymaganych aprobat, atestow, dopuszczen materiatéw, ktére zostang wbudowane
- sktadowanie rur, ksztattek i armatury
- zageszczenie obsypki przewodu
- szczelnos$é rurociggu zgodnie z PN—-B—10725
- uzbrojenie na przewodach
- wyniki ptukania i dezynfekcji przewodéw
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
Z powyiszych czynnosci nalezy sporzadzi¢ protokoty z udziatem Inspektora Nadzoru i oséb
upowaznionych przez Inwestora oraz potwierdzic¢ ich wykonanie wpisem do dziennika budowy.
6.3. Préoba szczelnosci
Prébe szczelnosci wodociggu nalezy przeprowadzi¢ wg PN-B-10725:1997.
Przy probie szczelnosci nalezy zachowac nastepujgce zasady:
- prébe szczelnosci nalezy przeprowadzaé po catkowitym zakonczeniu montazu i wzrokowym
sprawdzeniu potgczen
- do «czasu przeprowadzenia préby ciSnieniowej nie przysypywac¢ piaskiem ztgczy rur
i ksztattek
- maksymalna temperatura wodociggu nie moze by¢ wyzsza niz 209C, woda do préby pobierana
bedzie z istniejgcego wodociggu
- przed przystgpieniem do préby przewdd nalezy napetni¢ wodg na okres kilku godzin,
- prébe szczelnosci wykonywaé w temperaturze min +19C,
- na zlgczach poddanego prébie przewodu nie mogg wystepowac przecieki w postaci kropelek
wody.
- szczelno$¢ przewodu powinna gwarantowaé utrzymanie cisnienia probnego przez okres
30 minut podczas przeprowadzania préby hydraulicznej
- ci$nienie prébne powinno wynosi¢ 1,5 cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz 1 MPa
(10 bar)
6.4. Dezynfekcja i ptukanie
Dla dezynfekcji i ptukania przewoddw wodociggowych nalezy:
- napetnic¢ przewody wodg z dodatkiem podchlorynu sodu
- roztwor pozostawi¢ na 24 godziny, po tym czasie wode spuscié z rurociggu
- rurocigg przeptukaé woda czysta z jednoczesnym poborem prébek wody do badan
laboratoryjnych.
Po stwierdzeniu dobrej jakosci wody wykonane przewody mozna oddaé¢ do eksploatacji. Przed
oddaniem do eksploatacji przewody wodociggowe doktadnie przeptukac czystg woda.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdélne wymagania

Ogodlne ustalenia dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét podano w ST S — 1.0. ,Wymagania
ogolne".
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7.2. 0gdlne zasady przedmiaru i obmiaru robét
Po zakonczeniu robét nalezy dokonaé obmiaru powykonawczego w obecnosci Inspektora
Nadzoru. Obmiar powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z zasadami przyjetymi
w kosztorysowaniu. Obmiaru robdt nalezy dokonaé na podstawie projektu budowlanego
7.3. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest mb rurociggu /kanatu/ i uwzglednia ona nizej wymienione
elementy sktadowe obmierzane wg innych jednostek.
- wykopy mechaniczne i reczne m?
- zageszczanie gruntu m?
- zasypanie wykopow m?
- umocnienie wykopdw szalunkami m?
- ubijanie mechaniczne gruntu m?
- podsypka pod rurocigg m’
- uzbrojenie rurociggu /kanatu/ szt.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne wymagania

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST S — 1.0. ,,Wymagania ogdlne".
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowgq i SST, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne. Badania przy odbiorze powinny by¢
zgodne z PN-EN 1610.
8.2. Odbiory robét

Odbiory robét sktadajg sie z odbiorow czesciowych dla robdt zanikajgcych i odbioru
korncowego po zakornczeniu budowy, kiedy wykonawca wpisem do dziennika budowy zgtasza
gotowos¢ do odbioru.

Przy odbiorze czesciowym sprawdza sie m.in. zgodno$¢ usytuowania i dtugosé przewodu
z dokumentacjg i inwentaryzacjg geodezyjng, podtoze naturalne przez sprawdzenie nienaruszenia
gruntu, materiat uzyty do podsypki i obsypki przewodu, szczelnosé przewodu. Wyniki badan powinny
by¢ wpisane do dziennika budowy, ktdry z protokotem préby szczelnosci przewodu, inwentaryzacja
geodezyjng oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami
technicznymi jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru czesSciowego, ktory stanowi
podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu.
Odbidr koncowy wodociggu polega na:
- zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg

geodezyjna
- zbadaniu zgodnosci protokotéw odbioru: préby szczelnosci, wynikow badan bakteriologicznych oraz
wynikéw stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu

- zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania
Z czynnosci odbioru spisany bedzie protokét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek.
W przypadku, gdy wyniki odbioru koricowego upowazniajg do przyjecia obiektu do eksploatacji
protokot powinien zawieraé odnosne oswiadczenie zamawiajgcego lub w przypadku przeciwnym
odmowe wraz z jej uzasadnieniem. W obu przypadkach konieczny jest odpowiedni wpis w dzienniku
budowy.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
9.1. Ogdélne wymagania

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST S —1.0. ,,Wymagania ogdlne".
Warunki ptatnosci zostang okreslone w umowie zawartej pomiedzy inwestorem a wykonawcg na
realizacje przedmiotowych robdt takze w kwestii etapowania fakturowania wg przedstawionego
harmonogramu robot.
Podstawg do zaptaty jest wykonanie robot ujetych w kosztorysie ofertowym.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa

10.2. Normy

PN — EN 545:2000 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztgcza do rurociggdéw
wodnych — Wymagania i metody badan,

PN — EN 805 Zaopatrzenie w wode — Wymagania dla sieci wodociggowych i ich czesci
sktadowych,

PN — 87/B — 01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna — Obiekty i elementy wyposazenia

—Terminologia,

PN — 81/B — 03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie,

PN — B —10725:1997 Wodociagi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania,

PN — B — 10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,

ZAT/97 — 01 — 001 Rury i ksztattki z polietylenu (PE) i elementy taczace w rurociggach
cisnieniowych do wody,

PN —92/B—01706/Az1:1999 ,Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu”,

BN — 72/8972 ,Wodociggi i kanalizacja. Rysunek inwentaryzacyjny zewnetrznych przewoddéw

wodociggowych”,

PN — B — 10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

10.3..Rozporzadzenia

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
$ciekdw (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00
poz. 1157, Nr 120/00 poz.1268, Nr 5/01 poz 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr
115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439,Nr 154/01 poz. 1800,Nr 74/02 poz. 676 Nr 80/03 poz. 718,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 4010),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz.
2041),

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan
dotyczagcych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02
poz. 1718),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. Nr 120/03 poz. 1133),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i kryteriw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdéw
budowlanych (Dz. U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71),

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych i kanalizacyjnych opracowane
przez COBRTI INSTAL Warszawa, zeszyt nr 9z 2003 r
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STS-6.0.

Kod CPV 45232410-9

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z budowg sieci i przytaczy kanalizacji deszczowej
odprowadzajgcej wody deszczowe w zwigzku realizacjg przedsiewziecia - ,Przebudowa ciggu
komunikacyjnego Plac Wolnosci - ul. 9-go Maja w Szczecinku wraz z oswietleniem, odwodnieniem,
usunieciem kolizji i budowg fontann na terenie dziatek nr 202/4, 202/5, 87, 209/2, 236/4, 237/7, 328,
432/4, 1, 232/2, 231, 214/6, 214/7, 214/8, 135/23, 135/19, 1030, 230, 224, 226/2, 225/19, 225/18,
225/3, 225/16, 132/3, 134,135/25, Obr. Szczecinek 0013”.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  stanowi  dokument  przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem nowego odcinka sieci kanalizacji deszczowe] i przytgczy odprowadzajgcych wody
opadowe z pzrzebudowywanego ciggu komunikacyjnego Plac Wolnosci - ul. 9-go Maja w Szczecinku.
1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami

podanymi w ST S —1.0. ,,Wymagania ogdlne".
1.4.1. Kandlizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
$ciekow opadowych.
1.4.2. Roboty ziemne liniowe - cze$s¢ robdt budowlanych polegajacych na odspojeniu
i przemieszczeniu sprzetem mechanicznym lub recznie okreSlonej ilosci mas ziemnych
do rzednej podanej w dokumentacji technicznej wzdtuz trasy projektowanej sieci oraz zasypanie tego
wykopu;
1.4.3. Gtebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych, wyznaczonych w osi
wykopu.
1.4.4. Wykop plytki - wykop, ktdrego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.5. Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Odktad tymczasowy - miejsce sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych
w czasie wykonywania wykopdw, do wykorzystania do zasypki wykopu;
1.4.8. Kanaty:

1.4.8.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekdw.

1.4.8.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania Sciekdw opadowych.

1.4.8.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do pofaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji
deszczowe;j.

1.4.9. Urzgdzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.9.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw oraz wiaczenia przykanalikéw.

1.4.9.2. Studzienka potgczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej
dwdch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.9.3. Studzienka osadnikowa — studzienka kanalizacyjna posiadajgca osadnik o gtebokosci min.
1,0m

1.4.9.4. Wylot sciekow — element na koncu kanatu odprowadzajacy scieki do odbiornika.
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1.4.9.5. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru Sciekdw opadowych, sptywajacych do kanatu
z utwardzonych powierzchni terenu sktadajace sie ze studzienki, kraty wpustowej zeliwnej. Wpusty
deszczowe majg by¢ wyposazone w osadnik .
1.4.10. Elementy studzienek i komor
1.4.10.1. Ptyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywajgca studzienke kanalizacyjng .
1.4.10.2. Wtaz kanatowy - element Zzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komadr kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.
1.4.10.3. Kineta - czes¢ studzienki kanalizacyjnej lub kanatu uformowana w ksztatcie koryta wzdtuz
kierunku przeptywu Sciekow;
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét podano w ST S —1.0. ,Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY
2.1. Ogblne wymagania

Ogdélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST S—1.0. ,Wymagania ogélne".
Dopuszcza sie zamieszczenie w ofercie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentow
pod warunkiem:
- spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych,
- przedstawienie w ofercie zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia
do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).
2.2. Grunty na trasie wykopow
2.2.1. Ogdlne wymagania dotyczqce gruntu z wykopow w przypadku ich uzycia do zasypki
przewodow i wykopu
Podstawowym kryterium wykorzystania urobku z wykopu dla celéw wykonania warstwy ochronnej
i zasypki wykopu jest spetnianie przez grunt warunku zageszczenia do odpowiedniego wskaznika oraz
warunkow dla przewidzianych dla warstwy ochronnej.
2.2.2. Zasady wykorzystania gruntéw do zasypki
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do budowy zasypki. Grunty przydatne do zasypki moga by¢ wywiezione
poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem
Inzyniera.
Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedac nadmiarem objetosci robét
ziemnych, zostaty za zgodg Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy
z przeznaczeniem innym niz budowa nasypdw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze Zzrédet wtasnych,
zaakceptowanych przez Inzyniera.
Grunty i materiaty nieprzydatne do zasypki, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad
staty. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono
tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy
gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej
wilgotnosci.
Materiatem zasypu w strefie warstwy ochronnej (niebezpiecznej dla przewodu) powinien by¢ grunt
drobno lub $rednioziarnisty wg PN-74/B-02480 — rodzimy lub dowieziony — zageszczony recznie
ubijakiem po obu stronach przewodu oraz do wys. 0,3 m ponad wierzch rury przewodowe;j.
Podtoze naturalne Ilub podsypka podtoza wzmocnionego powinny umozliwia¢ wtasciwe
wyprofilowanie spodu przewodu - podtoze naturalne zastosowac wytgcznie na gruntach suchych
piaszczystych i zwirowo piaszczystych z zastrzezeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym
spodzie wykopu.
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Zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonywane warstwami o gr. < 15 cm przy zageszczeniu recznym

i < 30 cm przy zageszczaniu mechanicznym. Wilgotnosé gruntu zageszczanego powinna by¢ réwna

optymalnej lub wynosi¢ min. 80% jej wielkosci. Wymagany wskaznik zageszczenia, wilgotnos¢

optymalng i pozostate warunki zw. z podtozem naturalnym okre$la norma PN-74/B-02480.

W przypadku zasypywania wykopu w istniejgcych drogach o nawierzchni ulepszonej, niezbedne jest

osiggniecie wskaznika zageszczenia co najmniej 1,0 (osiggniety w trzech miejscach na dt. max. 100 m

przy optymalnej wilgotnosci gruntu) — przy trudnosci osiggniecia takiego wskaznika zageszczenia

nalezy zastgpié gérng warstwe zasypu wzmocniong podbudowg drogi.

2.3. Rodzaje materiatow:

2.3.1. Rury PVC

Zaprojektowano wykonanie ukfadu sieci i przytaczy kanalizacji deszczowej z rur i ksztattek

kanalizacyjnych kielichowych litych PVC-U w klasie S produkcji WAVIN Metalplast tgczonych na

uszczelke dwuwargowa o Srednicy dn 160x4,7 mm oraz dn 200x5,9mm zgodne z PN-H-74101.

Posiadajg one duza odpornos¢ na obcigzenia mechaniczne nawet w niskich temperaturach. Przyjete

rury bedg gwarantowaty szczelnosé projektowanej kanalizacji deszczowej.

2.3.2. Studzienki inspekcyjne 425mm

Zaprojektowano studzienki nie wtazowe o srednicy wewnetrznej odpowiednio 42,5cm. Przyjeto je

nazywac studzienkami inspekcyjnymi.

Dane techniczne:

- studzienki niewtazowe,

- $rednica wewnetrzna komina 425mm,

- $rednice podtaczanych rur kanalizacyjnych PCV — 160-200 mm,

- mozliwos¢ wykonywania dodatkowych podtgczenn powyzej kinety: wktadki In situ
$110, @160,

- kinety o wbudowanym spadku dna 1,5%,

- kinety przeptywowe bez zmiany kierunku przeptywu sciekéw,

- kinety pofaczeniowe z jednym doptywem bocznym lewym lub prawym,

- kinety pofaczeniowe z dwoma doptywami bocznymi lewym i prawym,

- doptywy boczne s3 realizowane pod katem 30°,45°, 60°

- regulacja wysokosci studzienki —co 10 cm

- mozliwos¢ regulacji potozenia zwieniczenia studzienki,

- mozliwos¢ stosowania przy bardzo wysokim poziomie wody gruntowej,

- gwarancja szczelnosci potaczen: 0,5 bar,

- klasa obcigzen wg PN-EN 124;2000 A-15-D400,

2.3.2.1. Konstrukcja studzienek sktada sie z trzech podstawowych elementdéw:

- kinet (podstawa studzienek z wyprofilowang kinetg),

- rur karbowanych stanowigcych komin studzienek,

- zwienczen

2.3.3. Wpusty deszczowe uliczne z PCV

Zastosowano studzienki osadnikowe z syfonem i odptywem dn 160, osadnikiem 60 dm?, trzonem

dn 425, rurg teleskopowg 425x375mm i typowym wpustem ulicznym deszczowym D400 do rury

teleskopowej. Wszystkie wpusty wyposazy¢ nalezy w wiaderka osadnikowe.

2.3.4. Kruszywo na podsypke

Podsypka ma by¢ wykonana z piasku o grubos¢ warstwy 10 cm. Uzyty materiat na podsypke powinien

odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-B-06712 oraz PN-B-11111.

2.4. Sktadowanie materiatow

2.4.1. Rury kanatowe

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajagc je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojacej.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod
opadowych. Przy sktadowaniu rur nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:
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- rury nalezy sktadowaé na rownym podtozu na podktadach drewnianych o szerokosci co najmniej
10cm i grubosci co najmniej 2,5cm utozonych prostopadle do osi rur w odstepach 1-2m.

- wysokos$¢ stosu rur powigzanych w wigzki nie powinna przekracza¢é 2m, w przypadku
pojedynczych rur ilo$¢ warstw w stosie nie powinna przekroczy¢ 7, natomiast wysokos$¢é stosu nie
powinna przekroczy¢ 1,5m, kolejne warstwy powinny by¢ oddzielone przektadkami drewnianymi
i ukfadane kielichami naprzemianlegle, z wysunieciem kielichow poza konce rur. Stos nalezy
zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnieciem sie rur poprzez ograniczenie jego szerokosci przy
pomocy drewnianych wspornikow.

Wykonawca jest zobowigzany ukfadaé rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci
i gatunkéw w sposéb zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw
lub pojedynczych rur.

Rury nalezy sktadowad tak by nie nastgpity uszkodzenia mechaniczne rur, co dyskwalifikowatoby
je jako materiat do wbudowania.

2.4.2. Studzienki

Studzienki mozna sktadowad na powierzchni nieutwardzonej.

Przy sktadowaniu wyrobdow w pozycji wbudowania wysokos$¢ sktadowania nie powinna przekraczac
1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobéw lub
pojedynczych studzienek.

2.4.3. Wtazy kanatowe

Wtazy kanatowe powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgco. Wtiazy
powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona
i odwodniona.

2.4.4. Wpusty zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustow mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach
w stosach o wysokosci maksimum 1,5 m.

2.4.5. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowac na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposdb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST S — 1.0. ,Wymagania ogélne".
Roboty moga by¢ wykonywane recznie i mechanicznie, przy uzyciu dowolnego sprzetu
dostosowanego dla danego typu prac.
3.2. Sprzet do roboét ziemnych
Wykonawca przystepujagcy do wykonania robét ziemnych, przygotowawczych
i wykonczeniowych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu do:
- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdow (spycharki, zgniatarki, réwniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),
- sprzetu zageszczajacego (walce ubijaki, ptyty wibracyjne)
3.3. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej
Sprzet montazowy jak i Srodki transportu mogg by¢ dowolne i muszg by¢ w petni sprawne
i dostosowane do technologii i warunkdw wykonywanych robdt oraz wymogdw wynikajgcych
z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.
Do robét montazowych mozna stosowac nastepujgcy sprzet:
a) wciagarke reczng 3-5t,
b) wciggarke mechaniczng z napedem elektrycznym do 1,6t,
c¢) wycigg wolnostojacy z napedem spalinowym 0,5t,
d) zuraw samochodowy,
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST S — 1.0. ,Wymagania ogdlne".

4.2. Transport gruntéow

Wyboér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do
rodzaju gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci
transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci
sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg
roszczen Wykonawecy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie
zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora.

4.3. Wymagania dotyczgce przewozu rur

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

e rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2,0 m, a wystajgce poza pojazd korce rur nie mogg byc
dtuzsze niz 1 m,

e jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos¢ tadunku
nie powinna przekracza¢ 1 m,

e podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci
Srodkéw transportu jak sruby, fancuchy itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone
przed zarysowaniem przez podtozeniem tektury falistej
i desek pod tarcuch spinajacy boczne sSciany skrzyni samochodu,

e podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia.

e wedtug istniejgcych zalecen przewdz powinien odbywac sie przy temp. otoczenia - 5° C do + 30°C

e do roztadunku z samochoddéw dostawczych nalezy uzywaé paséw, a do rur wyposazonych
w kotwy kulowe odpowiednich systemowych sprzegow lub wdzka widtowego. Gwattowne
podnoszenie lub opuszczanie, potgczone z naglymi wstrzsami, staczanie z samochodu czy
przecigganie rur po ziemi jest niedopuszczalne.

4.4. Wymagania dotyczgce przewozu studzienek kanalizacyjnych z PCV

Studzienki podczas transportu muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny by¢
utozone S$cisle obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem sie (wytgcznie materiatami
niemetalowymi — najlepiej tasmami parcianymi).

4.5. Wtazy kanatowe

Wiazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami komunikacyjnymi.

Wtazy nalezy podczas transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.

Witazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne wymagania
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST S — 1.0. ,Wymagania ogdlne".
5.2. Warunki przystgpienia do robot
Przed przystgpieniem do montazu sieci kanalizacyjnej nalezy:
- ustali¢ miejsce placu budowy,
- ustali¢ miejsce sktadowania humusu i urobku,
- dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociggu,
- wykonaé wykopy z ewentualnym umocnieniem ich scian zgodnie z PN-B-10736;1999,
- obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robdt podstawowych,
- przygotowac podtoze pod rurociag zgodnie z dokumentacja.
5.3 Roboty ziemne.
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02, PN-68/B-06050,
BN-72/8932-01.
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Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopdw, krzyzujace sie lub
biegngce réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposdb zapewniajgcy ich eksploatacje. Wykopy nalezy rozpoczyna¢ od najnizszego
punktu rurociggu dla kanalizacji grawitacyjnych, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu
w doét po jego dnie. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu. Wejscie po
drabinie do wykopu powinno by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1m od
poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajagcej 20m. Wykopy nalezy wykonywaé wasko
przestrzennie o scianach pionowych, umocnionych. Szerokosé¢ wykopu musi byé wystarczajace dla
ufozenia i zasypania rury. Dno wykopu powinno byé¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym
w Dokumentacji projektowej. Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +-3cm.

Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej nie powinno przekracza¢ £ 10 cm zas$ tolerancja
dla rzednych dna nie powinna przekracza¢c + 3-5 cm w zaleznosci od rodzaju
podtoza. Odchylenia spadkéw nachylonych skarp wykopdw nie powinny przekraczaé + 5%
a samego podtoza wzmocnionego + 1 cm w stosunku do projektu.
Odchylenie uzyskanego poprzez odpowiednie badania wskaznika zageszczenia gruntu nie powinno
by¢ wieksze od —2 %

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe,
wykonaé urzadzenia, ktére zapewnia odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar
robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed nawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawac w catym
okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.
Odprowadzenie wodd z odwodnienia wykopdw do istniejgcych zbiornikow naturalnych
i urzagdzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowac w kierunku podnoszenia
sie niwelety.
W czasie robdt ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuiny i nadaé przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wdd z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej
nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢é mniejszy niz 4% w przypadku
gruntow spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntdw niespoistych. Nalezy uwzglednic
ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz termindw wykonywania innych
robot na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu
robot ziemnych.
Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujaé i odprowadzié.

Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinna spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu
i obiektdw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,3m.
Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech etapach :
- etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytgczeniem odcinkéw na ztgczach,

- etap Il - po probie szczelnosci ztacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej
w miejscach pofaczen,
- etap Il - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem

i rozbiérka deskowan i rozpdr $cian wykopu.
5.4 Roboty montazowe.
Po przygotowaniu wykopu mozna przystgpi¢ do wykonywania montazowych robdt
kanalizacyjnych. Rury z PVC mozna uktadaé przy temperaturze powietrza od 0 do +30 ° C.
Montaz rurociggdw moze odbywac sie dwoma metodami:
- montaz odcinkdéw rurociggdw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,
- montaz odcinkéw w wykopie,
Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkéw. Na
catej dtugosci powinny przylega¢ do podtoza, na co najmniej % obwodu.
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Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podfozem
nalezy:
wstepnie rozmiescic rury na dnie wykopu, wykonac¢ ztgcza, przy czym rura kielichowa
(do ktorej jest wciskany bosy koniec nastepnej rury) winna byé uprzednio obsypana warstwag
ochronng 30cm ponad wierzch rury z wylgczeniem odcinkdéw potaczenia rur. Osie fgczonych
odcinkdw rur muszg sie znajdowaé na jednej prostej, co nalezy uregulowa¢ odpowiednimi
podktadami pod odcinkiem wciskowym. Rury z PVC nalezy taczy¢ za pomocg kielichowych potaczen
wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierécieniem gumowym. Przed wykonaniem
pofaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowaé bose korce rur pod katem 15°. Na bosym
koncu rury nalezy przy potaczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢ gtebokosé ztgcza. Do wciskania
bosego korica rury uzywad nalezy wciskarek.
Potwierdzenie prawidtowego wykonania: potgczenie powinno byé osiggniete przez czoto kielicha
granicy wcisku oraz wspoétosiowosci tgczonych elementéw.
Przewdd powinie by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje wody deszczowe]j do
gruntu i infiltracje wdd gruntowych do kanatu. Szczegdéty wykonania préby i wymagania zawiera
norma PN-92/B-10735. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne, Wymagania i badania przy odbiorze.
5.5. Potgczenia rur i ksztattek z PVC

Przed montazem rur i ksztattek z PVC nalezy dokonad ich ogledzin. Powierzchnie wewnetrzne
i zewnetrzne rur oraz ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste, bez uszkodzen.
5.6. Studzienki kanalizacyjne z PCV

Elementy prefabrykowane studzienek z tworzyw sztucznych powinny byé montowane
zgodnie z instrukcjami producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdélne wymagania
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST S — 1.0. ,,Wymagania ogdlne".
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za pozytywne jezeli wszystkie wymagania dla danej

fazy robot zostaty spetnione.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

1. sprawdzenia zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem wodg;

2. badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza

z kruszywa mineralnego;

3. badanie wskaznika zageszczenia zasypki wykopu

4. sprawdzenie skarp wykopu pod katem statecznosci zw. z obcigzeniem odkfadem
i Srodkami transportu;

6.3. Kontrola jakosci

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji powinna byé prowadzona w czasie wszystkich
faz robdt zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za pozytywne, jezeli wszystkie wymagania dla danej

fazy robodt zostaty spetnione. Jezeli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze

robot uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzié¢ badania
ponowne.

Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowac nastepujace badania:

- sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg projektowg polegajgce na poréwnaniu wykonywanych badz
wykonanych robét z Dokumentacjg projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na
podstawie ogledzin i pomiarow,

- badanie zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu oraz przewodu do
powierzchni terenu. Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonac przez pomiar jego
wysokosci nad wierzchem kanatu,
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- badanie materiatéw uzytych do budowy kanatéw nastepuje przez pordéwnanie ich cech
z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji projektowej i ST w tym: na podstawie
dokumentéw ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami
okreslonymi w ST oraz bezposrednio na badania specjalistyczne,

- badania w zakresie przewoddw, studzienek obejmujg czynnosci wstepne sprowadzajgce sie do
pomiaru dtugosci ( z doktadnosciag do 10cm) i $rednicy (z doktadnos$cig 1cm), badanie utozenia
przewodu na podtozu w planie i profilu i badanie potgczenia rur. Sprawdzenie wykonania potgczen
rur nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne,

- badanie szczelnosci rurociggéw i studzienek polega na napetnieniu woda, odpowietrzeniu
przewodéw i pomiarze ubytku wody. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawic
zfacza, a w razie niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku wody i przerwa¢ badania do czasu
usuniecia przyczyn nieszczelnosci.

6.3.1. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie  powinno

wynosi¢ wiecej niz =5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ 3 cm,-

dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na

tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac:

a) dla przewodéw z tworzyw sztucznych 10 cm

b) dla pozostatych przewodoéw 5 cm.

- réznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekracza¢ w zadnym jego punkcie:

a) dla przewodow z tworzyw sztucznych =5 cm

b) dla pozostatych przewodow = 2 cm.

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny

przekraczac:

a) dla przewodéw z tworzyw sztucznych 10 cm

b) dla pozostatych przewodoéw 2 cm.

- stopien zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100m nie powinien

wynosi¢ mniej niz 0,97.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdélne wymagania

Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robdt podano w ST S —1.0. ,,Wymagania ogdlne".
7.2. Jednostki i zasady obmiaru robot

Obmiar robdét bedzie okresla¢c faktyczny zakres wykonanych robdt, zgodnie
z dokumentacjg projektows i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét.
7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru roboét tymczasowych
Robotami tymczasowymi przy montazu sieci i przytaczy kanalizacyjnych sg roboty ziemne (wykopy),
umocnienia ich pionowych $cian, wykonanie podfoza pod rurociggi oraz zasypanie z zageszczeniem
gruntu. Zasady obmiaru tych robét nalezy przyja¢ takie same jak dla robdt ziemnych okreslonych
w odpowiednich katalogach.
- wykopy i zasypka — m?,
- umocnienie $cian wykopéw — m?,
- wykonanie podtoza — m? (lub m? i grubo$é¢ warstwy)
7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robot podstawowych
Obmiaru robét podstawowych zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej dokonuje sie z uwzglednieniem:
- rodzaju rur i ich srednic,
- rodzaj wykopu — o Scianach pionowych lub skarpowych,
- gtebokos¢ posadowienia rurociggu liczac od powierzchni terenu,
- poziom wody gruntowe;j
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Dtugos¢ kanatéw obmierza sie w metrach wzdtuz osi. Do dtugosci kanatéw nie wlicza sie komoér
i studni rewizyjnych (liczac ich wymiar wewnetrzny).

Zwezki wlicza sie do dtugosci rurociggu o wiekszej Srednicy, ksztattek nie wlicza sie do rurociggu
a oblicza sie w sztukach. Studnie rewizyjne i inspekcyjne oblicza sie w sztukach, w kompletach.
Gtebokos¢ studni okresla sie jako réznice rzednych wtazu i dna studni.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne wymagania
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST S — 1.0. ,Wymagania ogdlne".
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowq i SST, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 7.2 daty wyniki pozytywne. Badania przy odbiorze
powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610.
8.2.0dbidr czesciowy
Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robét,
- dane geotechniczne obejmujgce: zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii w/g

PN86/B -02480, warunki posadowienia i ochrony podtoza gruntowego
w/g PN-81/B-03020, poziom wdd gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania
poziomodw,

- dziennik Budowy,

- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowania materiatow.

Odbiér robét zanikowych obejmuje sprawdzenie:

- sposobu wykonania wykopdéw pod wzgledem: obudowy oraz zabezpieczenia przed zalaniem wodg

gruntowg i z opadéw atmosferycznych,

- przydatnos¢ podtoza do budowy kanalizacji,

- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu,

- zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

- jakosci wbudowanych materiatdbw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji
projektowej, ST oraz atestom producenta i normami przedmiotowymi,

- utozenia przewodu na podtozu,

- dtugosci i srednicy przewoddéw oraz sposobu wykonania potaczen rur, ksztattek,

- szczelnosci przewodow na eksfiltracje,

- materiatéw uzytkowych do zasypu.

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg projektowa i ST, uzycia

wtasciwych materiatéw, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami.

Dtugosé odcinka podlegajgcego odbiorom czesciowym nie powinna by¢ mniejsza niz odlegtosé miedzy

studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane

do Dziennika Budowy.

8.3 Odbiodr koricowy.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- dokumenty jak przy odbiorze czesciowym,

- protokéty wszystkich odbioréw technicznych czes$ciowych ,

- protokdt przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatéw ,

- inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic :

- zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek,

- aktualnos¢ Dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,
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- protokoty badan szczelnosci catego przewodu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdélne wymagania

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST S —1.0. ,,Wymagania ogdlne".
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdét moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu roboét i ich
korncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-87/B-011070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 206-1 Beton. Czes¢ 1: Wymagania wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

EN-1610 Wytyczne techniczne realizacji instalacji i kanatéw sciekowych,

PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 124:2000 Zwieniczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do ruchu
pieszego i kotowego. Zasada konstrukcji, badanie typu, oznakowanie, sterowanie
jakoscia.

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.

Klasyfikacja i okreslenie sSrodowisk.

PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

DIN 1045 Beton i zelbet; Wymiarowanie i wykonanie.

DIN 4032 Rury betonowe i ksztattki; Wymiary, techniczne warunki dostawy.

DIN 1048 Cze$¢ 1 Metody badania betonu; beton swiezy.

DIN 1048 Czes¢ 2 Kontrola (kontrola jakosci) w konstrukcjach betonowych i zelbetowych;

prefabrykaty.

PN-64/h-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

DIN 4030 Cze$¢ 1 Ocena agresywnosci wod, gruntéw i gazdw wobec betonu. Podstawa oceny

i wartosci graniczne.
DIN 4034 Czesc | Studzienki z prefabrykatow betonowych i zelbetowych. Studzienki dla kanatow
i sieci Sciekowych uktadanych w ziemi; Wymiary, warunki techniczne dostawy.

DIN 4034 Cze$¢ Il Studzienki z prefabrykatéw betonowych i zelbetowych. Elementy studzienek

kanalizacyjnych i drenazowych. Wymiary, warunki techniczne dostawy.
DIN 4060 Uszczelnienia z elastomeru dla potgczen rurowych kanatéw i sieci sciekowych. Wymagania
i sprawdzenia.

PN-EN 295-1:1999 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej
—Wymagania

PN-EN 295-1:1999/A3:2002 Rury i ksztattki kamionkowe i ich pofgczenia w sieci drenazowej
i kanalizacyjnej-- Wymagania (Zmiana A3)

BN-76/8847-01 Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-06250 Wymagania w zakresie wytrzymatosci, nasigkliwosci odpornosci na dziatanie mrozu,

PN-B-06251 i PN-B-06250 Wymagania w zakresie sktadu betonu, mieszania, zageszczania,

dojrzewania, pielegnacji i transportu.

Instrukcje montazowe uktadania w gruncie rurociggdéw z betonu wydane przez Producentow.

Opracowata:
mgr inz. Sylwia Kolasinska




