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1.  Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotycge wykonania

i odbioru robot zwjzanych z przebuday infrastruktury telekomunikacyjnej ORANGE
POLSKA SA w m. Szczecinek, wynikga z kolizji nowo projektowanego sposobu
zagospodarowania terenu — projektowana przebudoyga &omunikacyjnego Plac Woléa —

ul. 1-go Maja, z istnigra telekomunikacyja kanalizacja kabloww rejonie pl. Wolnéci.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktipeaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majzastosowanie przy wykonaniu
przebudowy/zabezpieczenia infrastruktury telekorkacyjnej ORANGE POLSKA SA.
W zakres tych rob6t wchodlz
— budow kanalizacji kablowej 1 i 2 otworowej
— budowa rurogjgu kablowego,
— nabudowanie studni kablowych typu SKR1 i SK1,
— przebudowa kabli rozdzielczych (zagniccie do kanalizacji, prze¢zenie kabli metaod
zkgczy rownolegtych),
— pomiary kabli rozdzielczych,
— likwidacja kolidugcej infrastruktury (rura kanalizacji kablowej 1 atwwej, kable
kanatowe rozdzielcze, kabel ziemny),
— odbiér przebudowanej/zabezpieczonej infrastruktury,
— roboty pomocnicze tj. obstgg geodezyjn, nadzory wiacicielskie, odbiory i
opracowanie dokumentacji powykonawczej,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S sgodne z obowizujgcymi odpowiednimi normami.

2. Materiaty

Stosowane materiaty i osgtzpowinny by zgodne z przytymi w dokumentacji projektowej
oraz odpowiada wymaganiom odpowiednich norm i przepisOw. Zastasue/ innych
materiatbw jest dopuszczalne jedynie pod warunki@mprowadzenia do dokumentacji
projektowej zmian uzgodnionych w obaaujgcym trybie z Inwestorem i aytkownikiem.
Uzyte inne materiaty i wyroby muszposiadd odpowiednie swiadectwa jakéci, atesty,
gwarancje. Wykonawca jest zobawany dostarczyna budow materiaty i wyroby nowe.
Materialy dostarczone na teren budowy malesprawdzé pod wzgédem kompletnéci

i zgodndgci z danymi wytworcy. W przypadku stwierdzenia wath nasuwajcych se
watpliwosci mogicych mi€ wplyw na jaké¢ wykonywania robot, materialy nale podda
badaniom okrdonym przez nadzér przed ich wbudowaniem.

Materiaty na budowie powinny bysktadowane w warunkach zapobieggch ich zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu e siwtasciwosci technicznych wskutek wptywu czynnikow
atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nale zachowé& wymagania w zakresie
bezpieczéstwa przeciwpgarowego.

Kable na budowie sktadowane powinnyma zbnach.

Rury z tworzyw sztucznych megoy¢ sktadowane na stosie na padioptaskim a wysoka
sktadowania nie me by wigksza nk 1m.



3. Sprzet

Sposoéb wykonywania robot powiniendogaakceptowany przez Zamawieg¢go. Przewiduje si
zastosowanie nagiujagcego spretu:

- ubijak spalinowy,

- koparka na podwoziu samochodowym,

- wciggarka gczna,

- wibromtot elektryczny,

4. Transport

Materialy na budow powinny by przewaone odpowiednimi srodkami transportu

i zabezpieczone w sposéb zapobiggpajuszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP iuuch
drogowego.

Wykonawca przyspujacy do budowy powinien wykazasie mazliwoscia korzystania

Z nasgpujacychsrodkéw transportu:

- samochdd skrzyniowy,

- samochod samowytadowczy,

- samochdd dostawczy,

Przewaone materialy powinny ldy uktadane i zabezpieczone przed przemieszczaniem si
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytgdla poszczegdlnych elementow.

5. Wykonywanie robo6t

Wykonawca przed przygtieniem do robodt opracuje i przedstawi zamayz@nu do akceptacji
projekt organizacji i harmonogram robd6t, uwaliliagcy wszystkie warunki, w jakich ¢ola
wykonywane roboty Zvwgzane z przebudayizabezpieczeniem infrastruktury
telekomunikacyjnej.

5.1. Trasowanie

Przed przysfpieniem do robo6t ziemnych nale dokong — metodami geodezyjnymi przez
uprawnionego geodgt- wyznaczenia trasy budowanej kanalizaciji, lolkadjzstudni kablowych.

5.2. Nadzo6r widcicielski

Przebudowywana sidelekomunikacyjna ma charakter sieci lokalnej ipjgebudowa odbywa
sic bedzie na czynnych kablach. W zwku z tym Wykonawca zobowdany jest
do powiadomienia ORANGE Polska SA, ul. Wyzwolen@, 71-510 Szczecin 0 zamiarze
rozpoczcia robot przynajmniej z 14-dniowym wyprzedzeniazalem przejcia placu budowy
oraz wysipi¢ o ustanowienie ggtego nadzoru na czas przebudowy (nadzorscidaelski).
Wymagane jest rowniepowotanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.



5.3. INFRASTRUKTURA ORANGE POLSKA SA

5.3.1. Budowa kanalizacji telekomunikacyjnej i rurocagu kablowego

Glebokas¢ utozenia mierzona od gornej powierzchni kanalizacji plaziomu nawierzchni:

powinna by taka, aby najmniejsze przykrycie liczone od poziomawierzchni wynosito min.

0,6m pod chodnikiem Zapod droga min. 0,8m gadla rurocigu kablowego min. 0,8m pod

chodnikiem. Kanalizagji rurociag budowac naley metod, wykopu otwartego. Prace zwiazane

z budows kanalizacji kablowej i rurociagu nale skoordynowac z robotami ziemnymi i

drogowymi.

Spadek kanalizaciji:

- teren poziomy: 0,1-0,3% w kierunku jednej ze studn

- teren pochyly: zgodnie z uksztattowaniem teretel pazy zachowaniu wymaggak dla
terenu ptaskiego.

Wykop dla uktadania rur powinien &yrealizowany na odcinku co najmniej paozy

poszczegblnymi punktami. @dokas¢ i szerokd¢ wykopu w zalenosci od ilosci rur w warstwie

i ilosci warstw oraz pochylenigcian wykopu i rozmieszczenie ziemi z wykopu, rur

i pozostatych materiatéwzytych do budowy zgodnie z ZN-96/TP S.A.-012.

Przed utaeniem rur dno wykopu powinno dyvyréwnane, a w miejscach po gtazach, grubych

korzeniach, fundamentach itp. ubite.

Wykop naley zasypé po utazeniu catego aigu rur pomgdzy dwoma studniami. Warsgwrur

nalery przysyp& warstwy piasku lub przesianej ziemi o grilsoco najmniej 5 cm, a nagnie

warstwg piasku lub przesianej ziemi o gréleo20 cm. Ziemia nie powinna zawiérgruzu lub

kamieni osrednicy wekszej od 5 cm. Nagbnie naley wykop zasypywéa warstwami gruntu po

20 cm, ubijanymi mechanicznie — wgkék zag:szczenia powinien ldyrowny 1,0. Istnigjcy

grunt naley wykorzyst& do zasypywania kanalizacji.

Przed zasypaniem kanalizacji i rurggu naley wykona inwentaryzagj geodezyjn.

5.3.2. Budowa studni kablowych

Budowa studni na istniggym cihgu kanalizacji kablowej 1-otworowej z kablami raigdczymi
powinno by wykonane ze szczega@lwstraznoscia tak, aby nie spowodowaiszkodzenia kabli
Studnia kablowa typu SKR-1 zabudowana poza zakrds#izji, zaopatrzona w raenci¢zka
powinna by wykonana zgodnie z wymogami ZN-96/TP S.A.-023.d&ta kablowa typu SK-1
zabudowana poza zakresem kolizji, zaopatrzona w tekika powinna by wykonana zgodnie z
wymogami ZN-96/TP S.A.-023. Korpus studni powiniémworzye komor o ksztattach i
wymiarach zgodnych z wymaganiami ww. normy. Koma@tadni powinna mie $ciany
pionowe, s$ciany nie powinny mie€ ostrych wystpow ani ostrych kraedzi.
W studniach murowanydtiany powinny by otynkowane.

Sciany i stropy catkowicie zmontowanej studni z wpeaizonymi cigami rur kanalizacji
teletechnicznej powinny ldyuszczelnione, aby nie wygtowaly przecieki wody gruntowej ani
zamulanie studni. Zewirzne powierzchnie studni powinny nji@iszczelnigjce i ochronne
pokrycie bitumiczne. Otwory rur kanalizacyjnych wpiadzonych do studni powinny by
uszczelnione, aby nie mogto ngst zamulenie ani ewentualne przenikanie gazu z kaagi
do studni ani na odwrét. Badania studni i ocenaikdm bada zgodnie z ZN-96/TP S.A.-023.
Studng SKR-1 naley wyposayc w pokrywe i rane typu cezkiego za SK1 w typu lekkiego.
Rzedng ramy i pokrywy studni kablowej skoordynowac z mgdprojektowanego ggu
chodnikowego.

5.3.4. Przebudowa kabli rozdzielczych

Przebudow kabli rozdzielczych nafsy wykona w oparciu o kabel wzdmie uszczelniany typu
XzTKMXpw. Kable przejczapce wprowadzic do nowej i istnigjej kanalizacji, pajczy¢



z przehczanymi kablami rozdzielczymi w istniglych i nabudowanych studniach kablowych

poprzez wykonanie g¢zy réwnolegtych przy pomocy modutowychcinikow zyt i oston

ztaczowych np. typu XAGA.

Po sprawdzeniu gitosci i poprawndgci rozszyciazyt kablowych naley wytaczy¢ stare kable

rozdzielcze w ziczach rownolegtych i zamkt zlacza oston termokurczlivg 1lI-ej generaciji.

Zdemontowac koliduce odcinki kabli rozdzielczych.

Po wprowadzeniu kabli do rury naleoba jej kaice uszczelidi zgodnie z ZN-TP S.A.-021.

W studniach kablowych kable naleuktad& przestrzegag nasgpujacych zasad:

kable powinny by uktadane na wspornikach kablowych,

kable nie powinny zastariavolnych otworow kanalizaciji,

kable przelotowe nie powinnyeskrzyzowac,

tuki na wygkciach powinny by tagodne, a promiegiccia kabla nie powinien kdymniejszy ni
10-krotna jegarednica,

zlgcza kablowe powinny ldyusytuowane przyciankach wzdhanych studni i mocowane na
wspornikach kablowych wg ZN-TP S.A.-023,

Dopuszcza siuktadanie w jednym otworze kilku kabli z zachowaminasfpujacych zasad:

2 kabli, jezeli suma ichérednic nie przekracza 0,%Bednicy otworu,

3 i wiccej kabli, jezeli suma ichérednic nie przekraczaednicy otworu.

5.3.5. Pomiary

Proby montaowe i pomiary naley przeprowadz po zakaczeniu montau kabli, przed
zgtoszeniem robo6t do odbioru. Na przebudowanymikedstdzielczym naley wykona pomiary
elektryczne ppdem statym zgodnie z obogziujacymi normami.

Protokot z wynikami pomiarOw natg opracowa i dofagczye do dokumentacji powykonawcze).

5.3.6. Usunecie kolidujacej infrastruktury ziemnej

Po wybudowaniu nowej kanalizacji, posadowieniu stughrzebudowie i przetaczeniu kabli
kanatowych oraz sprawdzeniuagiosci i poprawnosci rozszyciayt kablowych, kolidugce
odcinki infrastruktury (kable kanatowe, ziemny, ook kanalizacji) natey zdemontowac.

5.4. Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu prac budowlanych natlewykonac dokumentagjpowykonawcg zawieragca
naniesione ewentualne zmiany do projektu oraz oge@dezyjny powykonawczy etc.

6. Kontrola jakosci

Sprawdzenie jakai i odbior powinny by wykonane zgodnie z normami i przepisami.

Za jaka¢ wykonanych robot, zastosowanych materiatow oraclzazgodné¢ z dokumentagj
projektowg odpowiedzialny jest Wykonawca.

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywanych rolmtz po ich zak@czeniu powinno
podlegé:

- zgodnd¢ wykonania robét z dokumentagprojektows,

- wytozenie kabla w studni,

- gkcbokaici utozenia rur kanalizacji, podsypki etc.

7. Obmiar robdt.

Obmiar robot polega na okteniu faktycznego zakresu robét oraz podaniu raecstych ilosci
uzytych materiatow. Obmiar obejmuje robotyetg zakresem okgonym w umowie, oraz



ewentualnie roboty dodatkowe lub zamienne, ktorkonieczné¢é wykonania uwzgldniona
bedzie medzy Zamawiagcym, a Wykonawg w trakcie trwania robot.
Jednosti obmiaru jest:
- dla rur kanalizaciji, linii kablowej- 1m,
- dla studni — 1szt,

8. Odbiér robot

8.1. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Odbiorowi temu podledga bedzie budowa studni kablowej, rur pragka, rur ostonowych
dwudzielnych, tawy betonowej.

Poleg& bedzie na sprawdzeniu prawidtowe wykonania:

- zastosowania prawidtowych rur,

- prawidtowasci wykonania podsypki i nasypki,

oraz sprawdzeniu geodezyjnym.

Odbior poszczegolnych ei robdt powinien by przeprowadzony w okresie uuiioviajgcym
wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanyahdt bez hamowania pepu dalszych
prac.

Odbiér robdét mee nasipic tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadycm
pomiarow i stwierdzeniu wykonania wszystkich rolagodnie z DokumentagjProjektove,
Specyfikacy Techniczr, a take odpowiednimi normami i przepisami.

Z odbioru powinien b§ sporzdzony protokot.

8.2. Odbidr koncowy.

Odbiér kaxcowy polega na ocenie #a i jakosci wykonanych robét stanowdych zakaczony
odrebny element technologiczny lub obiekt wyni@j z harmonogramu realizaciji.

Do odbioru nalgy przysgpi¢c po zakdéczeniu wszystkich robot offych Dokumentagj
Projektowy, Specyfikaci Techniczm, oraz robotami dodatkowymi lub zamiennymi gegmi
wptyw na wykonanie zadania.

Do zgtoszenia odbioru kaowego nalgy dolgczyc:

- protokoty robét ulegagych zakryciu,

atesty zastosowanych materiatow iggzen,

- inwentaryzacj geodezyjn,

- pomiary,

- dokumentagj powykonawca.

Z odbioru sporzdzony zostanie protokét zawiegay wszelkie ustalenia dokonane w trakcie
odbioru. Protokét ten stanowi podskado rozliczenia kicowego z Wykonawgrobot.

8.3. Odbidr pogwarancyjny.
Przeprowadzany jest po okresie gwarancyjnym &ééngm w umowie.

9. Podstawa ptatndci

Ptatng¢ za wykonane roboty naig przyjmowa zgodnie z obmiarem, atestami Producenta oraz
oceny jakosci robot na podstawie bagl#éboratoryjnych i pomiarow.

Cena wykonania robo6t obejmuje:

- prace przygotowawcze i pomiarowe,

- zakup i transport materiatéw nieginych do wykonania robot,

- monta elementow przebudowywanych linii telekomunikacyghy

- demonta kolizyjnych odcinkéw linii,



10.

transport zdemontowanych materiatow,

uporzdkowanie miejsca wykonania robot,

przeprowadzenie niegbnych bada laboratoryjnych i pomiarow budowanych
i przebudowywanych linii kablowych,

sporadzenie powykonawcze] dokumentacji geodezyjnej,

konserwacja linii w zakresie wynikgjym z warunkow kontraktu.

Przepisy i normy zwjzane

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 Zoziernika 2005 w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiaddelekomunikacyjne obiekty

budowlane i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2005 Nr »b2. 1864).

ZN-96/TP S.A. — 004 Zhtenia i skrzgowania z innymi urgdzeniami uzbrojenia

terenowego 6@ wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. - 011 Telekomunikacyjna kanalizacjablkawa. Ogo6lne wymagania
techniczne.

ZN-96/TP S.A. - 012 Kanalizacja kablowa pierwotimagania i badania.

ZN-96/TP S.A. - 015 Rury polipropylenowe RPP i poflenowe RPE kanalizaciji
pierwotnej. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. — 018 Rury polietylenowe (RHDPEp)gpastowe. Wymagania
i badania.

ZN-96/TP S.A. - 020 ZAczki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. - 022 Przywieszka identyfikacyjna. Magania i badania.

ZN-96/TP S.A. - 023 Studnie kablowe. Wymaganiaddraa.

ZN-96/TP S.A. - 027 Linie kablowe o torach miedzjem. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. — 028 Tory miedziane abonenckie i¢dmycentralowe. Wymagania
i badania.

ZN-96/TP S.A. — 029 Telekomunikacyjne kable miejseow izolacji i powtoce
polietylenowej, wypetnione. Wymagania i badania..

ZN-96/TP S.A. - 030 cznikizyt. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. — 031 Zczowe ostony termokurczliwe arkuszowe wzmocnione.
Wymagania i badania.



