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D-00.00.00
Wymagania ogolne



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Specyfikacja Techniczna D-00.00.00 Wymagania Ogotheosi s¢ do wymaga
wspolnych dla poszczegolnych wymadachnicznych dotyezych wykonania i odbioru
robét, ktére zostanwykonane w ramach budowy publicznego parkingu shanochodoéw
osobowych przy skrzpwaniu ulic Waryiskiego — Bukowa w Szczecinku.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacje Techniczne stanavazes¢ Dokumentow Kontraktowych i natg je stosowé
w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunHcike

1.3. Zakres robot oklych SST

1.3.1. Wymagania ogélne nalerozumie i stosowé& w powiazaniu z nkej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

» D-01-01-01 Odtworzenie trasy i pkt. wysdkmwych

» D-01.02.01 Usunrcie drzew i krzakow

» D-01.02.02 Zdjcie warstwy humusu

» D-01.02.04 Roboty rozbiorkowe

* D-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogélne

* D-02.01.01 Roboty ziemne w gruntach nieskalistych

* D-04.01.01 Profilowanie i zagzczeniem podia

» D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego staltmego mechanicznie

* D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanegoergem

» D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowe] kostki bm&p

» D-06.01.01 Trawa (darniowanie z humusowaniem)

» D-07.02.01 Oznakowanie pionowe

» D-08.01.01b Ustawienie krasnikéw betonowych

» D-08.03.01 Betonowe obrz& chodnikowe

1.4. Okrdlenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione poiej okre&lenia naley rozumie w kazdym przypadku
nastpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, négldzy budynkiem, stanowty catG¢
techniczno - gytkowa (droga) albo jego e&¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny

lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemwyzet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jeatimiodsungty od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczangudhu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi wdzeniami technicznymi zwranymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Droga tymczasowa (moatava) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczma
ruchu pojazdoéw obstugagych zadanie budowlane na czas jego wykonaniayizeana

do usungcia po jego zakiczeniu.

1.4.5. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymareimi, opatrzony pie€zia organu
wydajacego, wydany zgodnie z oba&ujacymi przepisami, stanoacy urzdowy

dokument przebiegu rob6t budowlanychzstty do notowania zdarze okolicznaci
zachodacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokeagych odbioréw robét,
przekazywania poleée innej korespondencji technicznej paahzy Inzynierem/

Kierownikiem projektu, Wykonawgi projektantem.

1.4.6. Ireynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danywntraktowych (wyznaczona
przez Zamawiajcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykwona),

odpowiedzialna za nadzorowanie robo6t i administraev&ontraktem.



1.4.7. Jezdnia - €&¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przek@wawe, upowaniona do kierowania
robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua

1.4.9. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczarhichodnikami, zatokami, pasami
awaryjnego postoju i pasami dzieymi jezdnie.

1.4.10. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw ren&chni wraz ze sposobem ich ggzenia.
1.4.11. Korpus drogowy - nasyp lub tac&z wykopu, ktora jest ograniczona korpdrogi
i skarpami rowow.

1.4.12. Koryto - element uformowany w korpusie a@negm w celu utgenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.13. Ksizka obmiarow - akceptowany przezymiera/Kierownika projektu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, ghcy do wpisywania przez Wykonawobmiaru
dokonywanych rob6t w formie wyliche szkicow i ew. dodatkowych zglznikdw. Wpisy
w ksiazce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez fiyniera/Kierownika projektu.

1.4.14. Laboratorium - drogowe lub inne laboraterinadawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajcego, niezkdne do przeprowadzenia wszelkich hadprob zwazanych z ocen
jakosci materiatéw oraz robét.

1.4.15. Materialy - wszelkie tworzywa niezime do wykonania robét, zgodne z dokumengtacj
projektow i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pireyniera/ Kierownika
projektu.

1.4.16. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstwzagtych do przejmowania i rozkladania
obciazen od ruchu na podi® gruntowe i zapewniajych dogodne warunki dla ruchu.

» Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bi&egaio oddziatywaniu

ruchu i czynnikow atmosferycznych.

» Warstwa wazaca - warstwa znajdaga s¢ micdzy warstwg scieralry a podbudow,
zapewniagjca lepsze rozienie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na

podbudowe.

» Warstwa wyrownawcza - warstwa gga do wyréwnania nierowioi podbudowy lub
profilu istniepcej nawierzchni.

» Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni stigaca do przenoszenia obhgen od ruchu na
podiaze. Podbudowa nie sktada si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocnicze).

» Podbudowa zasadnicza - gérnas¢zpodbudowy spetniaga funkcje néne w

konstrukcji nawierzchni. Mie ona sktadasic z jednej lub dwoch warstw.

» Podbudowa pomocnicza - dolnagzpodbudowy spetniaga, obok funkcji nénych,

funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziatami&dy, mrozu i przenikaniem

czastek podiaa. Maze zawierd warstwe mrozoochrong, odsiczapca lub odcinajca.

» Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtbwnyadaniem jest ochrona nawierzchni
przed skutkami dziatania mrozu.

» Warstwa odcinaga - warstwa stosowana w celu uniefivaienia przenikania castek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchnideej powyej.

» Warstwa odgczapca - warstwa sttyca do odprowadzenia wody przedostaj st do
nawierzchni.

1.4.16.1. Niweleta - wysokoiowe i geometryczne rozwiggie na ptaszcznie pionowego
przekroju w osi drogi.

1.4.16.2. Objazd tymczasowy - droga specjalniegotywana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.17. Odpowiednia (bliska) zgodido zgodndé¢ wykonywanych roboét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jdi przedziat tolerancji nie zostat oléteny - z przeaitnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohdéddawvlanych.



1.4.18. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznympas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi i zwdanych z ri urzadzen oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy
moze réwnig obejmowé teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy adzn
chroniacych ludzi isrodowisko przed ugtliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.
1.4.19. Pobocze - e& korony drogi przeznaczona do chwilowego postojyazadw,
umieszczenia ugdzen organizacji i bezpiecastwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zska
jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.20. Podige nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy,zaey pod nawierzchai
dogkbokdici przemarzania.

1.4.21. Podlge ulepszone nawierzchni - gérna warstwa pzajtdezaca bezpérednio pod
nawierzchmi, ulepszona w celu unmliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdawego
wykonania nawierzchni.

1.4.22. Polecenie hyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia gkazane Wykonawcy
przez Irkyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dayce sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwizanych z prowadzeniem budowy.

1.4.23. Projektant - uprawniona osoba prawna leycfina kdaca autorem dokumentacii
projektowej.

1.4.24. Przedswziccie budowlane - kompleksowa realizacja nowegaqasnia drogowego
lub catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana patedw geometrycznych trasy w

1.4.25. Przeszkoda naturalna - elemérmddowiska naturalnego, stanaey utrudnienie
w realizacji zadania budowlanego, na przykiad dnllagno, rzeka, szlakedréwek dzikich
zwierzt itp.

1.4.26. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stegoe utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, ruag¢ikanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.27. Przetargowa dokumentacja projektowazsccdokumentacji projektowej, ktora
wskazuje lokalizagj, charakterysty&i wymiary obiektu kdacego przedmiotem robot.

1.4.28. Rekultywacja - roboty mage na celu uposzikowanie i przywrécenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji réaldudowlanego.

1.4.29. Przedmiar robét - wykaz rob6t z podaniemilmsci (przedmiarem) w kolejriai
technologicznej ich wykonania.

1.4.30. Teren budowy - teren udgstiony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robét
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako &goe czs¢ terenu budowy.

1.4.31. Zadanie budowlane <& przeds¢wzigcia budowlanego, stanoyda odebna catas¢
konstrukcyj,  lub  technologiczsy zdolla do samodzielnego petnienia funkcji
technicznouytkowych.

Zadanie mee polegé na wykonywaniu robot zwkanych z budow

modernizacj/ przebudow, utrzymaniem oraz ochramudowli drogowej lub jej elementu.
1.5. Ogollne wymagania dotygz robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych robot, bezpieazstwo wszelkich
czynndci na terenie budowy, metodyyie przy budowie oraz za ich zgodto

z dokumentagj projektows, SST i poleceniami kryniera. Wykonawca rob6t zoboagiany

jest w trakcie realizacji do umieszczenia orazyurania tablic informacyjnych jak rowrie
ustawienia po realizacji zadania tablic pathkowych. Wykonawca przed rozpaczem

robét budowlanych jest zoboyziany do obwieszczenia publicznie (radio, telewialalna,
prasa o zasggu wojewodzkim) o terminie rozpogda i zakdczenia robét, o sposobie
prowadzenia robot i rodzaju utrudhiaVykonawca zobowzany jest rowniz do
indywidualnego powiadomienia:

» Straz Pazarna,;

* Policja;

» Pogotowie ratunkowe;



* Przewdnicy komunikacji publicznej (réwnieprzewanikdw obstugujcych szkoty);

» Urzad Gminy (tablica ogtoszg;

* Sotectwo (tablica ogtosag

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie do 21 dni od daty podpisania umowaegeze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienignawnymi i administracyjnymi,
Dziennik Budowy oraz jeden komplet dokumentacjijgktowej. Dane dotyeze osnowy
geodezyjnej poziomej i wysokciowej oraz punktow granicznych Wykonawca pobierze
wiasciwego Grodka Dokumentacji Geodezyjnej | Kartograficzne).j#zekazaniu placu
budowy Wykonawca wyznaczy i utrwali punkty gtowmnasty. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialné¢ za ochron punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostateczn&gbot.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykoaawitworzy i utrwali na wkasny
koszt. Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawegemwprzedstawi Inzynierowi
harmonogram robot, plan ptatwd oraz polisy ubezpieczeniowe zgodnie z warunkami
okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwiendznaje s3, ze wszelkie
koszty zwazane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrcbnej
zaptacie i 8 uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektoweagtizie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty.

a) Dokumentacja Projektowa, ktora zostanie przakaXlykonawcy po przyznaniu
Kontraktu:

» Wykonawca otrzyma od Zamawiaggo po przyznaniu kontraktu jeden komplet
dokumentacji projektowej na Roboty etg Kontraktem. Petna Dokumentacja
Projektowa znajduje sido wghdu w okresie przygotowywania ofert w siedzibie
Zamawiajcego.

b) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Mighve. Wykonawca we wkasnym
zakresie opracuje:

* Plan BIOZ.

» Geodezyjn dokumentag powykonawca

* Projekty technologii i organizacji robot.

* Projekt objazdow i dojazdéw tymczasowych.

* Projekty szczegotowe tablic drogowych dla doceperganizacji ruchu.

* Plan dowozu materiatow budowlanych po istigej sieci drog oraz ewentualnych drég
technologicznych.

» Dokumenty wymagane zgodnie z Ustasvodpadach.

* W przypadku nieistotnych zmian - naniesienienalkopii zatwierdzonego projektu
budowlanego.

1.5.3. Zgodné& rob6t z dokumentagjprojektows | SST

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczae®wh czes¢ Umowy, a wymagania
wyszczegolnione w cliby jednym z nichsobowhkzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca niezenwykorzystywa biedéw lub
opuszcza w Dokumentach Umowy, a o ich wykryciu winien ndigdast powiadongi
Inzyniera, ktéry spowoduje wykonanie odpowiednich zaiig poprawek. W przypadku
rozbieznoéci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszyestki
wykonane Roboty i dostarczone materiatgddzgodne z DokumentacProjektows i ST.
Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w SEda uwazane za wartei docelowe,
od ktérych dopuszczalne sdchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli musbyc¢ jednorodne i wykazywabliska zgodnac¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekraczé& dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiatp roboty nie bda w petni zgodne z



Dokumentagcj Projektowa lub ST, i wptynie to na niezadowadaj jakas¢ elementu
budowli, to takie materiatyduola niezwtocznie zagpione innymi, a Roboty rozebrane na
koszt Wykonawcy.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegay odrgbnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresieniava
realizacji Umowy a do zakdczenia i odbioru ostatecznego Robot. Wykonawca jest
zobowizany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymastnieacych obiektow
(jezdnie,sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronneadzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy (w tym réwinie Objédzie Budowy), w okresie
trwania realizacji Umowy,zado zak@czenia i odbioru ostatecznego robot, zaggkeniem
usuwanianiegu i lodu. Wykonawca ma obawek wykonywania aktualizacji projektu
organizacji ruchu wraz z niegttnymi uzgodnieniami. Wykonawca dostarczy, zaingtalu
bedzie utrzymywad tymczasowe ugdzenia zabezpieczae w tym: ogrodzenia, pgze,
oswietlenie, sygnatly i znaki ostrzegawcze, dozorcdészelkie inngrodki niezlgdne do
ochrony robét, wygody spoteczéw i innych. Wykonawca zapewni state warunki
widoczndci w dzien i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktérych jesnieodzowne ze
wzgledow bezpiecagstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne agizenia zabezpieczgje lxda
akceptowane przez igniera. W miejscach przylegajych do drég otwartych dla ruchu,
Wykonawca ogrodzi lub wytaie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z
Inzynierem. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przezmaezdla pojazddéw i maszyn
pracujcych przy realizacji rob6t, Wykonawca odpowiednamakuje w sposéb uzgodniony
z Inzynierem. Fakt przysgpienia do robot Wykonawca obwi@ publicznie przed ich
rozpoczciem w sposob uzgodniony zzymierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okrélonych przez layniera, tablic informacyjnych. Tablice informacyjbeda
utrzymywane przez Wykonawaev dobrym stanie przez caty okres realizacji Rob6t.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegebody zaptacie i przyjmuje gize jest
wiaczony w cer kontraktowa. W sezonie zimowym Wykonawca winien tak prowadzi
roboty budowlane, aby nie utrudniaty one zimowetjawmania drogi.

1.5.5. Ochronarodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zné i stosowa w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczice ochronyrodowiska naturalnego oraz przestrzegapiséw decyzji
srodowiskowej. W przypadku nibwosci wycinki drzew i krzewow w okresiedgowym
ptakow Wykonawca winien wyznaazgrnitologa, dendrologa i entomologa i wspolnie
z nimi ztazy¢ wniosek do Wojewddzkiego Inspektoratu Ochréngdowiska w Zielonej
Gorze o pozwolenie na wykonywanie prac pod nadzevspomnianych specjalistéw na
przedmiotowej inwestycji w ggu tego okresu.

W okresie trwania budowy i wykazania Rob6t Wykonawca zapewmalezyte:

» Zabezpieczenie drzew przed wptywem nadmiernegeszazenia gruntu, przysypaniem
I uszkodzeniami mechanicznymi.

» Zabezpieczenie nawierzchni drég dojazdowych,wazenego gruntu przed
nadmiernym pyleniem poprzez przygotowanie odpowegdrawierzchni drogowej,
zapewnienie odpowiedniej wilgotém gruntu i zabezpieczenie go podczas transportu.
» Odpowiedm ochrore przed erozj wodm gruntdéw poprzez formowaniatdéw
pochylenia skarp zgodnych z projektem, a w miejscagbardziej podatnych na erezj
stosowa@ grunty odporne na sptukiwanie. Skarpy o wysgkponad 2 m, natychmiast

po uformowaniu powinny kiyzabezpieczone poprzez naniesigniglka antyerozyjnego
(osadsciekowy zescidtka, struizynami lub siecz¥), a po ostatecznym uformowaniu —
trwate ustabilizowanie przez humusowanie i zadaigia



» Mozliwie daleky lokalizacg zapleczy budowlanych i sktaddéw materiatéw od zalvugd
mieszkaniowej, w zagbieniach terenu co minimalizuje negatywne oddzialyie na
krajobraz, rozprzestrzenianie pytow, zanieczyszgemvietrza i hatasu.

* Minimalizacg uciazliwosci akustycznej prowadzonych prac poprzez zastosewan
urzadzea i maszyn spetniagych polskie normy i rozpos#gzenia w zakresie emisji

hatasu dégrodowiska oraz unikanie prowadzenia zménych ze znacaremisp hatasu

W porze nocnej, zwlaszcza w pchlizabudowy mieszkaniowej.

» Wykorzystanie w pracach budowlanych odpadéw budoych powstajcych z

rozbiorki obiektow budowlanych i istnigjych drogowych. Wykonywanie nawierzchni
drogowej powinno by procesem bezodpadowym. Niewykorzystana mieszanka
mineralno-bitumiczna w kicu dnia roboczego powinnadgrzewaona do wytworni w
celu powtornego wykorzystania.

» Organizowanie prac budowlanych w ten sposéb,ogjpginiczy przelewanie paliw i
lepiszcz w miejscu budowy — co w razie awariiz@gpowodowazanieczyszczenie
gruntu.

W okresie trwania budowy i wykazania Robét Wykonawcathzie:

 utrzymywa& Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody staj,

» podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniezgio przepisow i
norm dotyczcych ochronyrodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oradzie
unikat uszkodzé lub uchzliwosci dla osob lub débr publicznych i innych,

a wynikapcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszezeb innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujic sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgd na:

* lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopovegdiojazdowych

« srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

* zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnychapyt lub substancjami toksycznymi,
* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

» mazliwoscia powstania pazaru.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegay odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe.

1.5.6. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca hkdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej. Wykonawcaduzie
utrzymywa sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyahywmieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalue skladowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przedegesh osob trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy. &jerse, ze wszelkie koszty zwrane z
wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i
uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Wyroby i materiaty, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy
dopuszczone dozycia. Nie dopuszczagsizycia wyrobow i materialdw wywotggych
szkodliwe promieniowanie ogeniu wikszym od dopuszczalnego, ofmnego
odpowiednimi przepisami. Wszelkie wyroby i materiatipadowe zyte do Rob6t &da
miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawneanostk, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych wyrobow itenatow nasrodowisko.
Wyroby i materiaty, ktéresszkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, &zpkaczeniu
robot ich szkodliwé¢ zanika (7p. pylaste) mady¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania.zéé wymagag tego odpowiednie przepisy



Zamawiajcy powinien otrzyméazgod: na wycie tych materialébw od wéagiwych organéw
administracji pastwowe.

1.5.8. Ochrona wiasioi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia
podziemne, takie jak ruragi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witagdaloych
wiascicielami tych uradzen potwierdzenie informaciji dostarczonych mu przez
Zamawiajcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca kays Powiatowego

Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzndpimacje o instalacjach
podziemnych wykonanych od daty spgizenia planu zagospodarowania z projektu do
terminu rozpocgcia wykopow. Wykonawca zapewni wiwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i afizex w czasie trwania budowy oraz tych, o ktérych
sam uzyskainformacje. Wykonawca zobogdany jest umigi¢ w swoim harmonogramie
rezerve czasow dla wszelkiego rodzaju Robot, ktére mby¢ wykonane w zakresie
przetazenia instalacji i urgdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadérmzyniera i
wiadze lokalne o zamiarze rozpeci| Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomiyniera i zainteresowane witadze oraz
bedzie z nimi wspoétpracowat dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawcadolzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi iagizsn podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawgajo oraz instalacji o ktdrych sam winien
uzyska informacje.

1.5.9. Ograniczenie ohgien osi pojazdow

Wykonawca hdzie stosowasie do ustawowych ogranicaaaciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatow | wypzeaia na i z terenu robo6t. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbine zezwolenia i uzgodnienia od wdavych wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow (ponadnormatywnychkeadym takim przewoziedulzie
powiadamiat layniera. Ireynier maze polecé, aby pojazdy nie spetnigje tych warunkow
zostaty usungte z terenu budowy. Pojazdy powogltg nadmierne obgienie osiowe nie

beda dopuszczone naviezo ukaiczony fragment budowy w oddsie terenu budowy i
Wykonawca kdzie odpowiadat za naprawvszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami hyniera.

1.5.10. Bezpiec#sstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawogdhie przestrzedgaprzepisoéw dotyczrych
bezpieczastwa i higieny pracy. Kierownik budowy opracuje iPBIOZ zgodnie z
Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpg@02r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy planu bezpiéstea i ochrony zdrowia oraz
szczego6towego zakresu rodzajow robot budowlanytergrgapcych zagraenia
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi. (Dz.U Nr 151, poz. 1256). W¢segolnéci Wykonawca

ma obowszek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach ergbdecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehai@jch odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczae, socjalne oraz
sprzt i odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieamtwa publicznego. Wszyscy pracownicy Wykonawcy wykace
prace na drodze po ktorej odbywa such publiczny bda w jaskrawych ubraniach np.
pomaraczowych, a od zmroku dawitu w ubraniach z elementami odblaskowymi. Uzrexe
ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem

wymaga okreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie
kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochreiRobot i za wszelkie materiaty i wdzenia
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uzywane do Roboét od Daty Rozpecia do daty wydania Potwierdzenia Zakeaenia przez
Inzyniera. Wykonawcaduzie utrzymywa Roboty do czasu ostatecznego odbioru.
Utrzymanie powinno byprowadzone w taki sposob, aby budowla drogowgdpblementy
byly w zadowalajcym stanie przez caty czas, do momentu odbioruerstaego. J
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymatoena polecenie fiyniera
powinien rozpoczé Roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia. Uznaje size wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.12. Stosowanieedo prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktéaevsjakikolwiek sposéb zwgzane z
Robotami i ledzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie {yaw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia Robét. Wykonawgkzie przestrzegapraw
patentowych i bdzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszdtkicymaga

prawnych odngnie wykorzystania opatentowanych agzer lub metod i w sposob gty
bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstaatidkopie zezwolg i inne
odnane dokumenty. Wszelkie straty, koszty ppstwania, obcizenia i wydatki wynikte z
lub zwiazane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyaltryje Wykonawca, z
wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wynikni@ykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Zamawesggo.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegay odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

1.5.13. Rownowzanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Umowie powotywane &onkretne normy lub zbiory przepisow, ktore
spetnid& map materiaty, wytwornie i inne zapasydace przedmiotem dostaw, oraz Roboty
do wykonania i zbadania, stosask beda obowizujace przepisy najnowszego wydania
lub wydania poprawione od&imie norm i zbioréw przepiséw, chylia w Umowie
stwierdza sj wyraznie co innego. Tam, gdzie te normy i zbiory przépisnap charakter
ogolnokrajowy, lub odnogzsic do konkretnego regionu, zostgorzyjete inne obowizujace
normy, ktére zapewnigjwykonanie na zasadniczo rownym lulgkgzym poziomie ri
wymagany przez wczriej wyszczegolnione normy i zbiory przepiséw poarunkiem ich
uprzedniego sprawdzenia i zatwierdzenia senf@ przez layniera.

Réznice pom¢dzy wyszczegdblnionymi normami a ich proponowanyarzEnnikami
musz by¢ doktadnie odnotowane naspiie przez Wykonawgi przedtaone Irzynierowi
co najmniej na 28 dni przed daiczekiwanego przez Wykonageatwierdzenia ich przez
Inzyniera. W przypadku gdy aynier stwierdzize zaproponowane zamienniki nie
zapewniaj wykonania na zasadniczo rownym poziomie, Wykonazasiosuje gido norm
wyszczegolnionych we wcgeiej wspomnianych dokumentach. Uznajg sé wszelkie
koszty zwazane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.14. Zaplecze Zamawigego

Wykonawca zobowizany jest zabezpieczyamawiagcemu, Irkynierowi i Inspektorom
Nadzoru Inwestorskiego pomieszczenia biurowe,¢spinne uradzenia towarzysge.
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegay odrgbnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe.

1.5.15. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy znajdowai¢ powinno na placu budowyatiz w jego bliskim
sasiedztwie i sktadasie z niezlednych instalacji, urmzen, biur, placow sktadowych oraz
drég dojazdowych i wewatrznych potrzebnych do realizacji.

a) Uradzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowasigystkich niezédnych
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urzadzen, instalacji, drog dojazdowych i wewtnznych, biur, placéw i zabezpiedze
potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robot.

b) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszyskkiszty eksploatacyjne zgaane z
uzytkowaniem powyszego Zaplecza.

c¢) Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usioe wszystkich urgdzea, instalacji,
drég dojazdowych i wewatrznych, biur, placéw zabezpieczeczyszczenie terenu i
doprowadzenie do stanu pierwotnego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegay odrgbnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe.

2. MATERIALY

2.1.7Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymavglistaniem jakichkolwiek

wyrobéw budowlanych przeznaczonych do Robo6t Wykarsaprzedstawi szczegoétowe
informacje dotyczce proponowanegarodia wytwarzania, zamawiania wyrobow
budowlanych lub wydobywania materiatéw i odpowiexkwiadectwa bada

laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prirez/niera. Zatwierdzenie partii (¢&ci)
wyrobéw budowlanych z danegoddta nie oznacza automatycznie,wszelkie wyroby
budowlane z danegaoddia uzyskaj zatwierdzenie. Wykonawca zobawany jest do
prowadzenia badaaw celu udokumentowaniae wyroby budowlane uzyskane z
dopuszczonegarddita w sposob ggly spetniaj wymagania Specyfikacji Technicznych w
czasie pospu Robot.

2.1.1. Zgodnie z ustayz dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlangéh. U. nr 92 poz.
881) wyrdb budowlany nadajezsio stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych,
jezeli jest:

a) oznakowany CE, co oznacza, dokonano oceny jego zgodnbz norng zharmonizowad
albo z europejsk aprobai techniczim badz krajowa specyfikacy techniczia paistwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiggbszaru

Gospodarczego oznaczpnprzez Komisje Europejgk za zgoda z wymaganiami
podstawowymi, albo

b) umieszczony w okéonym przez Komisj Europejsk wykazie wyroboéw magych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpietzt®va, dla ktérych producent wydat deklaracj
zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

c) oznakowany, znakiem budowlanym z zastenéem,ze nie podlega on obowzkowi
oznakowania CE

Dla jednostkowego zastosowania w obiekcie budowladgpuszcza siwyroby budowlane
wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technajz sporadzonej przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktorych producegdat gwiadczenieze zapewniono
zgodna¢ wyrobu budowlanego z dokumentagj oraz z przepisami.

2.1.2. Zgodnie z rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2q0%. U. nr 195
poz. 2011) oznakowaniu CE powinny towarzysmyedzy innymi nasipujace informacje:

a) okrdlenie, siedzib i adres producenta oraz adres zaktadu proda&gp wyréb
budowlany,

b) ostatnie dwie cyfry roku, w ktorym umieszczorrmakowanie CE na wyrobie
budowlanym,

c) dane umgiwiajace identyfikagt cech i deklarowanych wdaiwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego, peeli wynika to z zharmonizowanej specyfikacji tearmej wyrobu.

2.1.3. Zgodnie z rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 200&@z. U. nr 198
poz. 2041) dla wyrobu budowlanego oznakowanegoienmakudowlanym producent jest
obowigzany dohczy¢ informacg zawieragca:
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a) okreilenie, siedzib i adres producenta oraz adres zaktadu proda&gp wyréb
budowlany,

b) identyfikacg wyrobu budowlanego zawiengh nazwe, nazwe handlows, typ, odmiag,
gatunek i klag wedtug specyfikacji technicznej,

c) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu laprobaty technicznej z kidr
potwierdzono zgodrig wyrobu budowlanego,

d) numer i dag wystawienia krajowe] deklaracji zgodiun,

e) inne dane jeeli wynika to ze specyfikacji technicznej,

f) nazwe jednostki certyfikujcej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym
systemie oceny zgod#m wyrobu budowlanego.

Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktére nie spelpiaymaga zapisanych w pkt. 2.1¢ta
odrzucone.

2.1.4. Warté¢ uzytych Materiatlow stanowikoszty materiatu wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportlier@n Budowy.

2.2. Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wiacicieli i odnagnych wiadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiékodet miejscowych wczapc w tozrodia
wskazane przez Zamawiaggo i jest zobowzany dostarczylnzynierowi wymagane
dokumenty przed rozpoeziem eksploatacijirodta.

Wykonawca przedstawi dokumentazpwierajca raporty z badaterenowych

i laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie metedvydobycia i selekcji do
zatwierdzenia laynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych
materiatéw z jakiegokolwiekrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwazane z dostarczeniem materiatdw i wyrobow budowdardo Robat.

Humus i nadkiad czasowo zth z terenu ukopdw i miejsc pozyskania piaskwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce utgkvaciji terenu po ukieczeniu Robot
po uprzednim uzgodnieniu z odpowiednimegalem publicznym.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopé@i erenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Kontrakcieds wykorzystane do Robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagaKontraktu lub wskazalnzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca niegolzie prowadz
zadnych wykopow w olgbie Terenu Budowy poza tymi, ktGre zostaty wyszcheigne w
Kontrakcie.

Eksploatacjarddet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwaérni wyrobow budowlanych

Wytwdrnie wyrobow budowlanych madpy¢ okresowo kontrolowane przezzymiera w
celu sprawdzenia zgodfm stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamabk
wyrobéw budowlanych magby¢ pobierane w celu sprawdzenia ich §eiavosci. Wynik
tych kontroli kzdzie podstaw akceptacji okrdonej partii wyrobéw budowlanych pod
wzgledem jakdci.

W przypadku, gdy liynier bzdzie przeprowadzat inspekojvytworni beda zachowane
nastpujace warunki:

a) Inzynier bgdzie miat zapewnionwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta
wyrobéw budowlanych w czasie przeprowadzania ingjapek

b) Inzynier kedzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tychezi wytworni, gdzie
odbywa st produkcja wyrobéw budowlanych przeznaczonych ddizacji Kontraktu.

c) Jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca
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uzyska dla layniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekaida w tych miejscach
2.4. Materiaty nie odpowiadge wymaganiom

Wyroby budowlane (materiaty) nie odpowiagtag wymaganiom zostaiprzez Wykonawe
wywiezione z terenu budowy i ztone w miejscu uzyskanym staraniem Wykonawc$li Je
Inzynier zezwoli Wykonawcy naaycie tych wyrobéw budowlanych do innych robot; te
dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych wynetdiidowlanych zostanie odpowiednio
przewartdciowany (skorygowany) przezayniera. W kadym takim przypadku natg
speint wymagania ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadatist(jednolity DZ.U. nr 39
poz.251 z 2007 r.).

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdugic nie zbadane i nie zaakceptowane wyroby
budowlane, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzykaaticsk z jego nieprzyjciem,
usungciem i niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i sktadowanie wyrobéw budowtdmiymateriatéw

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane wybotdlowlane (materiaty), do
czasu gdy &da one potrzebne do robét, bylty zabezpieczone praatezyszczeniem,
zachowaty swaj jakosé | wkasciwosé do robot i byty dosfpne do kontroli przez kyniera.
Miejsca czasowego skltadowaniedh zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych zAynierem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagviczaakceptowanych przezzyniera.

Wyroby budowlane (materiaty) uzyskane z rozbiotkin®wh wikasna¢ Wykonawcy z
wyjatkiem nizej zapisanych bez uszkodzéostka betonowa, kraxmniki kamienne, stupki
do znakoéw drogowych, tarcze znakow, stupki provsadzdestrukt z frezowania.

Wyzej zapisane wyroby budowlane bez uszkdd#anows wiasndé Zamawiajcego i
winny by Jemu dostarczone z protokotem w ob&chtmzyniera.

3. SPRET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakdwykonywanych Robot. Spezuzywany do Roboét

powinien by zgodny z ofett Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow
i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie aigacji Robot, zaakceptowanym
przez Irryniera; w przypadku braku ustales takich dokumentach spitzpowinien by
uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowd przeprowadzenie Rob6t, zgodnie
z zasadami ok&onymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazanidonbyniera w terminie
przewidzianym Umow. Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania
Rob6t ma by utrzymywany w dobrym stanie i gotows do pracy. Bdzie on zgodny
z normami ochronyrodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentoéw potwierdaaych dopuszczenie spitn
do wytkowania i bada okresowych tam gdzie jest to wymagane przepisaiieli
Dokumentacja Projektowa lub ST przewigunpozliwos¢ wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomzyimera o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacjprzed uyciem sprztu. Wybrany sprt, po akceptacji liayniera, nie
moze by pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sgprzmaszyny, uradzenia i
narzdzia nie gwarantgce zachowania warunkéw Umowy, zostamprzez Irkyniera
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét. Uenst, ze wszelkie koszty zwrane z
wypetnieniem wymaga okrelonych powyej nie podlegaj odrbnej zaptacie i &
uwzgkdnione w cenie kontraktowej.
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4. TRANSPORT

Wykonawca stosowasi¢ bedzie do ustawowych ograniaz@bchzenia na 6 przy transporcie
materiatow (sprgu) na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie n¢gelrfe zezwolenia od wiadz
co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposdaipigi bedzie o kadym takim przewozie
powiadamiat layniera. Wykonawca jest zoboyziany do stosowania jedynie takiéfodkow
transportu, ktore nie wptygnniekorzystnie na jakdé wykonywanych robot i wigiwosci
przewaonych materiatdw. Liczbarodkow transportu dulzie zapewni@ prowadzenie Robot
zgodnie z zasadami okitenymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniakcityniera,
w terminie przewidzianym Umayw Wykonawca bdzie usuwé na bieaco, na wtasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojaizdzan drogach publicznych oraz
dojazdach do Terenu Budowy.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty p@stanowiono inaczej, uwa sk ze,

dla materiatéw, odpaddw i spitzi: transport, odwiezienie, dostarczenie, zapewajen
wywiezienie, wywo0z itp. obejmuje rowrieatadunek, przetadunek i wytaduneksnadki
transportu.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegay odrgbnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe.

5. WYKONANIE ROBOT

Jezeli technologia i czas realizacji kontraktu tegomaga roboty nalsy wykonywa: w
trybie 3 zmianowym (3x8 godz.) lub 2 zmianowym (8&8zin).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Raboétnie z Umow, oraz za jak&
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robotchezigodnéé z Dokumentagj
Projektova, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Rob@zgoleceniami tiyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokasci wszystkich elementéw Robdét zgodnie z wymiaramzednymi okrelonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi nénpe przez layniera.

Wykonawca zatey, w razie konieczriei, osnowe realizacyja, w oparciu o ktdy bedzie
prowadzit roboty. Koszt wykonania osnowy realizagyjzostanie uwzgtiniony w cenach
jednostkowych poszczegoélnych robot i nie podlegdatiowej zaptacie.

Nastpstwa jakiegokolwiek gdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu

i wyznaczaniu Robot zostanesli wymaga tego ledzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawe na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysdkarzez Irzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadngg.

Decyzje Irzyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elemenknbot kda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dadntaciji Projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu declygjyniera uwzgédni wyniki
bada& materiatéw i Robot, rozrzuty normalnie wystijace przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, déwiadczenia z przeszioi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki
wptywajace na rozwzamn kwestk.

Polecenia Inyniera lzda wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawod grdba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty pastanowiono inaczej, uwa St ze
utylizacja oznacza unieszkodliwienie w znaczentawy ,,O odpadach” z dnia 27.04.2001.
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegay odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako

Do obowhzkdéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyiera
programu zapewnienia jagm, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykearyia
Rob6t, maliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraggeijwykonanie Robot
zgodnie z DokumentagpProjektows, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Irkyniera. Program zapewnienia jgkobedzie zawier&

a) Cz$¢ 0gOlm opisupca:

e organizaci wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadaenbdt,

* organizacj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

* sposOb zapewnienia bhp,

» wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i pgogowanie praktyczne,

» wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakao terminowd¢ wykonania poszczegolnych
elementow robat,

* system (sposob i procedliproponowanej kontroli i sterowania jaioin

wykonywanych robot,

* Wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratoriumagthego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza Zl@cowadzenie badad,

* sposo6b oraz formmgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizmow stegaych a take wycaganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany 8pagorme przekazywania tych
informacji Inzynierowi;

b) cz$¢ szczegotow opisupca dla kazdego asortymentu robét:

» wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozn

oraz wyposzeniem w mechanizmy do sterowania iaglzenia pomiarowo-kontrolne,

* rodzaje i ilé¢ srodkow transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

* Sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przehuth wiasciwosci w czasie
transportu,

* Sposob i procedampomiardw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie uidze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolreleimentéw Robot,

* spos6b pogpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadgni wymaganiom.
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegay odrgbnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe.

6.2. Zasady kontroli jakai robot

Celem kontroli Robét drlzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeamj aby
osiagnac¢ zatazong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peétontrok Robot i
jakosci materiatébw. Wykonawca zapewni odpowiedni syskemtroli, wiaczapc personel,
laboratorium, sprg, zaopatrzenie i wszystkie udzenia nieztédne do pobierania probek i
bada materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli zynier mae zaadat od Wykonawcy
przeprowadzenia baflaw celu zademonstrowaniaze poziom ich wykonywania jest
zadowalajcy.

Wykonawca kdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdw oraz Robot

Z czstotliwoscia zapewniajca stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badah czstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one w@kneslone, Inzynier ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnwykonanie Robét zgodnie z Umaw
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Wykonawca dostarczy hynierowi §wiadectwaze wszystkie stosowane udzenia i sprat
badawczy posiadawazna legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaalaj
wymaganiom norm okigajacych procedury bada

Inzynier kedzie mie€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inzynier kedzie przekazywawWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocagnigciach dotyczcych uradzer laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczyefeli niedociagniccia te lzda tak
powazne,ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast wstrzyma
uzycie do Robo6t badanych materiatow i dégye do wycia dopiero wtedy, gdy
niedocagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiarsungte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jaké& tych materiatow.

Wykonawca ma obowzek przedktadania #ynierowi sporadzonych przez siebie recept do
zatwierdzenia. Recepty powinnydgostarczane wraz z probkami materiatow wdlach
wystarczajcych do wykonania niezdnych bada. Wszystkie koszty zwrzane z
organizowaniem i prowadzeniem badaateriatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zaleca; Stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadziee wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgc z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do bafla

Inzynier i Zamawiajcy bedzie mi€ zapewnion mazliwosé udziatu w pobieraniu probek.
Na 3 dni przed przyspieniem do pobrania probek Wykonawca powiadomiymiera
0 miejscu i sposobie pobrania prébek.

Na zlecenie Iayniera po akceptacji Zamawigego Wykonawcadulzie przeprowadza
dodatkowe badania tych materiatéw, ktore kudatpliwosci co do jakdci, o ile
kwestionowane materiaty nie zosigmzez Wykonawg usungte lub ulepszone z wiasnej
woli. Koszty tych dodatkowych baflgpokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszfyokrywa Zamawiagy.

Pojemniki do pobierania prébekdy dostarczone przez Wykonagviczatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawo bada wykonywanych przez liyniera
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaékwepy przez layniera.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegay odrgbnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryth przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmypkiegokolwiek badania wymaganego w ST, stogowa
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeepte przez layniera.

Na 3 dni przed przysgpieniem do kadego pomiaru lub badania , Wykonawca powiadomi
Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru luld&aia. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi nanpie ich wyniki do akceptacji kiyniera.

Wyniki pomiaréw geodezyjnychela przekazywane w formie szkicow uzupetnionych
wspotrzdnymi X,y,z w wersji cyfrowej oraz wydruku.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegay odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca hdzie przekazywalnzynierowi kopie raportow z wynikami batigak
najszybciej, nie piniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia
jakaosci.

Wyniki bada (kopie) lxda przekazywane bkynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przeganzaaprobowanych.
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Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegay odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

6.6. Badania prowadzone przezyniera/Kierownika projektu

Do celéw kontroli Izynier lub Zamawiajcy jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow oraz pomiagéodezyjnych, a Wykonawca
powinien udziek mu niezlgdnej pomocy. Inynier lub Zamawiajcy dokonujc weryfikaciji
systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykorgedzie ocenia zgodnadé
materiatéw i robot z dokumentagprojektows i SST na podstawie wynikow bada
kontrolnych dostarczonych przez Wykonawc

Inzynier lub Zamawiajcy ma prawo prowad&ibadania niezailmie od Wykonawcy. Jeli
wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to kynier lub
Zamawiajcy oprze si wytacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgécmoateriatow
i rob6t z dokumentagji SST. Mae réwnie zleci przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badaniezalenej jednostce. Koszty wszystkich dodatkowych lhada
pomiaréw pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwlienia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamavdey.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj

a) certyfikat na znak bezpiedmtwa, wykazujcy ze zapewniono zgodséz kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) deklarag} zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:

 Polsky Normg lub

* aprobad techniczm, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowidtmiskiej

Normy, jezeli nie g objete certyfikacy okreslona w pkt 1 i ktore spetniajwymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumeniywg/magane przez ST, k@da partia
dostarczona do Robétdizie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe musposiadé w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami balavykonanych przez niego. Kopie wynikow tych bada
beda dostarczone przez Wykonagvimzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnidych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnjaomaazujacym Zamawiggcego
i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowkaica okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialftoza prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy vedaiku budowy bda
dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robét, stanu bezpietg®va ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony buydow

Kazdy zapis w dzienniku budowytzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia wiaka oraz stanowiska stoowego.
Zapisy lzda czytelne, dokonane trwatechniky, w poradku chronologicznym,
bezpdarednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumdxta oznaczone kolejnym
numerem zalkcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i ltyniera.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:

* dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

* dat uzgodnienia przez ayniera/Kierownika projektu programu zapewnieniaofak i
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harmonograméw robat,

* terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegolnych elementow robot,

* przebieg robat, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyegyrzerw w
robotach,

* uwagi i polecenia lryniera/Kierownika projektu,

* daty zarzdzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

* zgtoszenia i daty odbiorow robét zani@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych

i ostatecznych odbiorow robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robot podlegsch
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym wazkiui z warunkami klimatycznymi,
 zgodndc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji
projektowej,

 dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i
trakcie wykonywania robot,

 dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

* dane dotyczce jakdci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki praapadzonych
bada z podaniem, kto je przeprowadzat,

» wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli Zli@oiem, kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wygmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowslab
przedtazone Irzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania.si

Decyzje Irzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika twg Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich pkxya lub zagciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obligujeyiniera/Kierownika projektu do
ustosunkowania gi Projektant nie jest jednak stegpamowy i nie ma uprawniedo
wydawania poleaeWykonawcy robot.

(2) Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pegt
kazdego z elementéw roboét. Obmiary wykonanych robséprowadza giw sposob aigty
w jednostkach przgtych w kosztorysie i wpisuje do lkgki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodublub certyfikaty zgodnéci materiatow,
orzeczenia o jak@i materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikidaa Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewa jakéci. Dokumenty te
stanowi zahczniki do odbioru robot. Winny liyudosepnione na kade zyczenie
Inzyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczassoprocz wymienionych w punktach (1) - (3)
nastpujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacradania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robat,

e) protokoty z narad i ustale

f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy &a przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawed
zabezpieczonym. Zagiuie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugoje
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziamejyem. Wszelkie dokumenty
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budowy lzda zawsze dogpne dla Iiyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady Geodezyjnego Obmiaru Robo6t

Geodezyjny Obmiar Robottzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych Roboét zgodnie
z Dokumentagj Projektova i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot
Geodezyjnego Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca perpnym powiadomieniu
Inzyniera o zakresie obmierzanych Robét i terminie i@l co najmniej na 3 dni przed
tym terminem. Wyniki obmiarudala wpisane do Kazki Obmiarow. Jakikolwiek lad lub
przeoczenie (opuszczenie) wsiktach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indvie
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawdyobowihzku ukaiczenia
wszystkich Robét. Rdne dane zostarpoprawione wg instrukcji tyniera na pimie.
Obmiar gotowych Roboteolzie przeprowadzony z ¢ztaicia wymagai do celu
mieskcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie cgkoaym w Umowie lub
oczekiwanym przez Wykonaw@ Inzyniera. Do kadej czsciowej sprzeday elementéw,
robo6t czy materialdw konieczne jest gittenie Geodezyjnych Obmiaréw Robot.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegay odrgbnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe.

7.2. Zasady oketania ilosci Robot i materiatow

Dlugosci i odlegtaici pomidzy wyszczegolnionymi punktami skrajnynida obmierzone
poziomo wzdta linii osiowe).

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty pastanowiono inaczej, uwa sk ze,
mierzone ildci beda okreslane zgodnie z zasadami arytmetyki z doktadno
odpowiadajca podanej dla danej pozycji w kosztorysie ofertowym.

J&li Specyfikacje Techniczne wdaiwe dla danych Robot nie wymagaggo inaczej,
objetosci beda wyliczone w m3 jako diug@ pomnaona przezredni przekrdj. lléci, ktére
maja by¢ obmierzone wagowogbda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Dla ustadgmowierzchni warstw
konstrukcyjnych nawierzchni wiace & wymiary gornej ptaszczyzny warstwy.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegay odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe.

7.3. Uradzenia i spret pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i spret pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rolzgkb
zaakceptowane przezzmiera.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te
lub sprzt wymagaj bada atestujcych to Wykonawcadualzie posiadawazne swiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowedala przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robot.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegay odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe.

7.4. Wagi i zasady wania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje gnizenia wagowe odpowiadae odnénym
wymaganiom Specyfikacji Technicznyched&ie utrzymywa to wyposaenie zapewniag
w sposob cigly zachowanie dokladdoi wg norm zatwierdzonych przezziniera.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegay odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Geodezyjne Obmiarygdla przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym odbiorem
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odcinkow Robdt, a tate w przypadku wygpowania dtaszej przerwy w Robotach.
Geodezyjny Obmiar Robot zanikaych przeprowadzagiv czasie ich wykonywania.
Geodezyjny Obmiar Rob6t podlegeych zakryciu przeprowadzazgirzed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizzeeda wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanymwierzchni lub olgjtosci beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymkaicie Ksazki Obmiarow. W razie
braku miejsca szkice madpy¢ dolaczone w formie oddzielnego aaknika do Ksizki
Obmiarow, ktérego wzoér zostanie uzgodniony zyinera.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegay odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robo6t zanikagych i ulegaicych zakryciu

Odbior Robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie reajizulegry zakryciu.

Odbior Robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bantwaania ogolnego
postpu Robot. Odbioru Robot dokonujezimier.

Gotowas¢ danej czsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem deebazika
Budowy i jednoczesnym powiadomienienzyniera. Odbidr bdzie przeprowadzony
niezwiocznie, nie pMiej jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie dyniera.

Jaka¢ i ilos¢ Robot ulegajcych zakryciu ocenia ktyniera na podstawie dokumentéw
zawierajcych komplet wynikow badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z DokumentadProjektovs, ST i uprzednimi ustaleniami.
Inzynier maze zadac odkrycia robot zakrytych, $& nie zostaty zgtoszone do odbioru lub
odmowi ptatngci za te roboty.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, nigllega odg¢bnej zaptacie i przyjmuje
Sig, ze jest whczony w cen kontraktovd.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakasci wykonanych cgéci Robot. Odbioru
czesciowego Robot dokonujeesivg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. @dbi
Robot dokonuje liynier.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczypgo wykonania Robot w odniesieniu
do ich ilcsci, jakasci | wartasci.

Catkowite zakdaczenie Robot oraz gotowoddo odbioru ostatecznegedzie stwierdzona
przez Wykonawe wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadgonem na
pismie o tym fakcie layniera.

Odbiér ostateczny Robo6t nagt w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, sicod
dnia potwierdzenia przezAyniera zakéaczenia Robot i przyggia dokumentow, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznacporez Zamawiagego w
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obecndci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbietamia Roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikoéw batldapomiarow, ocenie
wizualnej oraz zgodrioi wykonania Robét z Dokumentadprojektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego Robdét komisja zaporna ealizacy ustalé przyjetych w
trakcie odbioréw Robét zanikajych i ulegajcych zakryciu.

W przypadku stwierdzenia przez komgisjvad trwatych nie magych wickszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiette/o ruchu, komisja dokona patea zgodnie z
Instrukcp DPT-14 o dokonywaniu odbioru robét drogowych i to@s/ch realizowanych na
drogach zamiejskich krajowych i wojewddzkich —againik do Zaradzenia nr 7/89
Generalnego Dyrektora Drog publicznych z dnia pddi1989r. wraz z gdiejszymi
zmianami.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegay odrgbnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogtiaégo Robot jest protokét odbioru
ostatecznego Robot spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawsago.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zolapany przygotowanasgpujace
dokumenty:

» Dokumentagj Projektova podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkoyesli
zostata spordzona w trakcie realizacji Umowy.

» Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i exupetniagce lub zamienne).

* Recepty i ustalenia technologiczne.

* Dzienniki Budowy i Ksazki Obmiarow (oryginaty).

» Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafla oznaczé laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew.
PZJ.

* Informacja o znakach CE i znakach budowlanycholvgwv umieszczone na
opakowaniach lub de¢zone do dokumentéw handlowych ordawimdczenia o

zgodndci.

* Opini¢ technologicza sporadzora na podstawie wszystkich wynikéw bada

pomiarow zaiczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodrisdz PZJ.

* Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towazagych (np. na przelenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowsjweetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wieicielom uradzen.

» Geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz Robot i sieci uzbrojenia terenu w formie
elektronicznej edytowalnej na ptycie CD wg programzgodnionego z Zamawigym

oraz wydruku (3 egzemplarzy).

» Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji

powykonawczej. w formie elektronicznej edytowalnajptycie CD wg programu
uzgodnionego z Zamawigiym oraz wydruku (3 egz.).

» Operat usytuowania punktow pomiarowych,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeaiiz Wykonawg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegay odrgbnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe.

8.5. Odbior przed uptywem okrestkojmi

Odbior przed okresem ckojmi polega na ocenie wykonanych robo6t azeinych
Z usuneciem wad zaistniatych w okresiekojmi. Odbior przed uptywem okresekojmi
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4. ,0dbior ostateczny robot”.
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9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykaxnaa jednostk
obmiarowy ustalon dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji koszsmyych
wycenionych ryczattowo podstawptatnaci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagc
w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lubtawyczattowa pozycji kosztorysowe;j
bedzie uwzgtédniat wszystkie czynngi, wymagania i badania skladeg s¢ na jej
wykonanie, okrgone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projekéy. Ceny
jednostkowe lub kwoty ryczattowe robGida obejmowa:

* robocizre bezpdredna wraz z towarzysgcymi kosztami,

» warta¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymesyaewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

e wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgeymi kosztami,

* koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

* podatki obliczone zgodnie z obaw&ujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Podstawptatnaci okresla umowa z Wykonawgo roboty budowlane

9.3. Warunki umowy i wymagania ogoélne D-00.00.00

Koszt dostosowaniagtdo wymaga warunkéw umowy i wymagaogolnych zawartych
w D-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki akome w ww. dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

9.4. Objazdy, Przejazdy, drogi tymczasowe i Orgacje Ruchu

Koszt Objazdéw, Przejazdéw, drog tymczasowych ia@izacji ruchu obejmuje wszystkie
koszty zwazane z projektem, wykonaniem, ustawieniem utrzyeranidemontazem
oznakowania, a w tym:

(a) Opracowanie oraz uzgodnienie zyimierem i odpowiednimi instytucjami Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy oraz ewanych zmian do niego wraz z
dostarczeniem kopii ProjektuAynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnie
wynikajacych z posipu Robdot.

(b) Wykonanie tymczasowego oznakowaniawietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczéstwa ruchu.

(c) Optaty/dzietawy terenu.

(d) Przygotowanie terenu.

(e) Wzmocnienie podia pod drogi tymczasowe i rusztowania.

(f) Dostarczenie i wykonanie konstrukcji tymczaspnawierzchni, ramp, chodnikow,
kraweznikow, barier, oznakowai drenau.

(9) Tymczasow przebudow urzadzea obcych.

(h) Wykonanie remontu gstkowego drog objazdowych, a w przypadku znacznego
uszkodzenia nawierzchni drég objazdowych — wykoaaawej nawierzchni na koszt
Wykonawcy w technologii odpowiadgej istnieficej nawierzchni.

(i) Uzupetnienie ubytkédw pobocza drég dojazdowyaingem z dokopu.

() Zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatow.

(k) Dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnyekeriatow.

() Koszt zapewnienia niezdnych czynnikow produkciji.

Koszt utrzymania objazdéw, przejazdow drég tymcmasb | organizacji ruchu obejmuije:
(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustiaitymczasowych oznakowa
pionowych, poziomych, bariegwiatet.

(b) Utrzymanie ptynngéci ruchu publicznego.

(c) Utrzymanie ptynngci ruchu publicznego z uwzglnieniem kierowania ruchem przy
pomocy przeszkolonych sygnalistow.
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(d) Utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tyascevych nawierzchni, chodnikéw,
kraweznikow, barier, oznakowai drenau

Koszt Likwidacji objazdéw/przejazdow i organizaajchu obejmuje:

(a) Usun¢cie wbudowanych materiatdw i oznakowania.

(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegay odrgbnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

9.5. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy sktadacsi niezlednych instalacji, urmzen, biur, placow
sktadowych oraz drég dojazdowych i wesnznych potrzebnych do realizacji
wymienionych Roboét. Koszt ugdzenia Zaplecza Wykonawcy obejmuje:

(a) Uradzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanigkionanie wszystkich
niezkzdnych uradzen, instalacji, drog dojazdowych i wewtnznych, biur (w tym
kontenerdw biurowych na terenie budowy i w pablobiektow mostowych), placow i
zabezpieczepotrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robot.

(b) Optaty/dzierawy terenu (c) Przygotowanie terenu

(d) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy przez czas traiddobot oraz wszystkie koszty
eksploatacyjne zwrzane z uytkowaniem powyszego Zaplecza.

Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje ustoi¢ wszystkich urgdzen, instalacji, drég
dojazdowych i wewetrznych, biur, placow zabezpie@zgoczyszczenie terenu i
doprowadzenie do stanu pierwotnego.

Koszt organizaciji i utrzymania zaplecza Wykonawagsnca si¢ w kosztach ogélnych
budowy i obcizaja Wykonawe robét.

9.6. Zaplecze Zamawigjego i Irryniera Kontraktu

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zoberany zabezpieczyzaplecze dla tryniera
Kontraktu i Zamawiajcego:

a) Wykonawca jest zobowdany uradzi¢ pomieszczenia biurowe dlaziyniera Kontraktu i
jego personelu w bezp@dnim gsiedztwie biura budowy i utrzymge w dobrym stanie
wraz z wyszczegOlnionym xgj wyposaeniem oraz parkingiem dla 3 samochodéw i
drogami dojazdowymi. Biurodalzie gotowe do zytkowania przez liyniera w okresie do
21 dni od przekazania Terenu Budowy Wykonawcy.

b) Na biuro Izyniera Kontraktu naley zapewnt czteropokojowe pomieszczenieagznej
powierzchni min. 70 m2 wyposane w instalagj elektryczm, grzewca, wodr, sanitarg,
telefoniczny i state hcze internetowe.

c) Wykonawca zapewni utrzymanie Zaplecza Zamawégjo i utrzymanie biura hyniera
Kontraktu, ktore obejmuje utrzymanie pomieszcemstalacji w naleytej sprawnéci wraz
z kosztami eksploatacji, utrzymanie czysidiura, niezhdnego zabezpieczenia (bhp,
ppaz.), utrzymanie wszystkich tych wdzen w dobrym stanie, a w razie koniecZooich
wymiana na nowe. Zabezpieczenie nightych obstug serwisowych dla tego spuz
Koszty rozméw telefonicznych oraz faxéw Wykonawealicza z Irkynierem Kontraktu
wedtug faktycznie poniesionych kosztéw (na podstaachunkéw).

10. PRZEPISY ZWAZANE

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (DXr 89 z 25.08.1994r, poz. 414
z p&niejszymi zmianami wraz z aktami wykonawczymi).

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. waspie dziennika budowy,
montau i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszermawierajcego dane dotyaze
bezpieczastwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. Nr 108 z 1720D2r., p0z.953).

* Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowwwacz 30.12.1994r w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budmiwie (Dz.U Nr 8 z 1994r., poz.
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38).

* Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz 21.02.1995r w
sprawie rodzaju i zakresu opracawgeodezyjno-kartograficznych oraz czyscio
geodezyjnych obowrzujacych w budownictwie (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dniarfi8rca
1995r).

» Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezykartograficzne (Dz.U. Nr 30 z
1989r., poz. 163 z gdiejszymi zmianami).

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pubjdziiDz.U. Nr 14, poz. 60 z
p&zniejszymi zmianami).

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowch (Dz. U. nr 92 poz. 881).
 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamf\pigblicznych (tekst jednolity
Dz.U.nr.164 poz.1163 z pdiejszymi zmianami)
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D-01.01.01
Odtworzenie trasy
| punktow wysokeéciowych
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbdtowej specyfikaghteécznej (SST)gswymagania
dotyczce wykonania i odbioru rob6t zgaanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktow
wysokaciowych w zwazku z realizag inwestycji dotyczace] budowy publicznego parkingu
dla samochodow osobowych przy skiawaniu ulic Waryiskiego — Bukowa w Szczecinku.
1.2. Zakres robot oklych SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna S8iosvi dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t daygych wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot okych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét z@anych z
wszystkimi czynnéciami umaliwiajacymi i mapcymi na celu odtworzenie w terenie
przebiegu trasy drogowej oraz paémia obiektow inynierskich.

Zakres robot obejmuije:

* trasy drogowej i punktow wysokoiowych,

* roboty pomiarowe dla potrzeb budowy obiektow,

* sporadzenie szkicu przebiegu granic prawnych z ich Btalaja w terenie znakami
granicznymi typu 36a.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktow wysdékmwych

W zakres robot pomiarowych, zygianych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokasciowych wchodz:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysckaego punktéw gtownych osi trasy

i punktow wysokéciowych,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (mgzzenie osi),

¢) wyznaczenie dodatkowych punktow wysgdiowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, oclrmm przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w spos6b utatwiay odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtdbwne trasy — punkty zatamania i@syt, punkty kierunkowe oraz patzowy

I koncowy punkt trasy.

1.4.2.Swiadek punktu granicznego — stupek z betonu C2026jony 4 pgtami 010
pomalowany naotto z wyttoczonym napisem PAS DROGOWY koloru czgo

o0 wymiarach 12x12x100 cm ( w tym 50 cm w gruncie).

1.4.3. Geodezyjne stupki graniczne (betonowe) bralwrane w punktach granicznych pasa
drogowego.

1.4.4. Uprawniony geodeta - osoba posigciapdpowiednie uprawnienia zawodowe nadane
zgodnie z Ustawz dnia 17.05.1989 r "Prawo Geodezyjne i Kartogeafe" z paniejszymi
zmianami z zakresu geodezji i kartografii, upamiana przez Wykonaweg; do kierowania
pracami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach dotycych realizacji zaméwienia.
1.4.5. Inwentaryzacja powykonawcza - jest to geggez dokumentacja wykonana i
przekazana

zgodnie z Rozpordizeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budatwa z dnia 21
lutego 1995 r.

1.4.6. Pozostate okikenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.0¢MAagania ogolne pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotygz robdét

Ogodlne wymagania dotyaeze robot podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogdthé p

27



2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotygz materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padan

w SST D-00.00.00 Wymagania ogolne pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy najestosowa pale drewniane z gwdziem

lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowegdéci okoto 0,5 m.

Pale drewniane umieszczone poza grarobot ziemnych, wasiedztwie punktéw
zatamania trasy powinny néiérednic; 0,15 + 0,20 m i dlug@ 1,5 + 1,7 m. Do stabilizacji
pozostatych punktow natg stosowa paliki drewniangrednicy 0,05 + 0,08 m i dtugoi
okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalonych w istaagj nawierzchni bolce stalovgeadnicy
5 mm i dtugdci 0,04 + 0,05 m. Swiadki” powinny mi& diugas¢ okoto 0,50 m i przekroj
prostoktny. Do stabilizowania roboczego pikietatrasy, poza grarigasa robo6t, naky
stosowa pale drewnianérednicy 0,15 + 0,20 m i dtugoi 1,5 + 1,7 m z tabliczkami o
wymiarach uzgodnionych zdgnierem. Do utrwalenia punktdw osnowy geodezyjradgry
stosowa materiaty zgodne z instrukcjami technicznymi G@G-.

3. SPRET

3.1. Ogolne wymagania dotyge sprztu

Ogodlne wymagania dotyaee sprztu podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogolne pkt 3.
3.2. Spret pomiarowy

Roboty zwizane ze stabilizagj oznaczeniem gtéwnych elementéw trasy oraz
roboczych punktoéw wysokoiowych keda wykonane ¢cznie. Roboty pomiarowe zyzane

Z wytyczeniem oraz okéeeniem wysokéciowym powyszych elementow trasy
wykonywane kda specjalistycznym spggem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu
robét (teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalimde, tyczki, taty, témy stalowe, szpilki).
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy i punktow gtéwngolvinien gwarantowa
uzyskanie wymaganej doktadiod pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotygz transportu

Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-00.00.00 Wymaganitnego
pkt 4.

4.2. Transport spetu i materiatow

Sprzt, wyroby i materiaty do odtworzenia trasy ma przewoz dowolnymisrodkami
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-00000/ymagania ogolne pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z oboyzujacymi wytycznymi

i instrukcjami GUGIK i zapisanymi w pkt.10 Dane gctace osnowy geodezyjnej
poziomej wysokéciowej oraz punktéw granicznych najepobra z Powiatowego €odka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (zgodniebowazujacymi przepisami —
Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne - tylkangstka wykonawstwa geodezyjnego
moze zgtaszaroboty i pobierd materiaty z PODGIK).

Prace pomiarowe powinny byvykonane przez osoby posiaatag odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca zoba&any jest przedto/¢ Inzynierowi do
akceptacji kogi wymaganych uprawnfegeodetow.
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Wykonawca powinien sprawdzczy rzdne terenu ok&one w dokumentacii
projektowej § zgodne z rzeczywistymi ¢dnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize
rzeczywiste rgdne terenu istotnie #@ia si¢ od rzdnych okrélonych w dokumentacji
projektowej, to powinien powiadoo tym Inzyniera. Uksztatltowanie terenu w takim
rejonie nie powinno byzmieniane przed pogljiem odpowiedniej decyzji przezayniera.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynilkag z ré@nic rzgdnych terenu podanych w
dokumentacji projektowej i ezinych rzeczywistych, akceptowane przezyiiera, zostam
wykonane na koszt Zamawiapgo. Zaniechanie powiadomieniayniera oznacza,e
roboty dodatkowe w takim przypadku ofpei Wykonawe.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawazyniera o wszelkich lgbach
wykrytych w wytyczeniu punktow gtdéwnych trasy i lureperow roboczych. Bdly te
powinny by usungte na koszt Zamawiggego.

Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mplgy¢ rozpoczte
przed zaakceptowaniem wynikdw pomiarow przez/iera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtbwne trasy i pungtgrednie osi trasy mugaye
zaopatrzone w oznaczenia olaegace w sposob wyray i jednoznaczny charakterystyk
i potozenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznacpewinny by zaakceptowane przez
Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczé w czasie trwania robot. Wszystkie pozostate ppamaiarowe konieczne dla
prawidtowej realizacji robot nate do obowazkéw Wykonawcy.

5.3. Wyznaczenie punktow gtéwnych osi trasy i pomkivysokaciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtdwne many by¢ zastabilizowane w
Sposob trwaty, a tale downzane do punktow pomocniczych, padmych poza granic
robét. Wykonawca powinien zatg¢ robocze punkty wysokeiowe (repery robocze)
wzdhuz osi trasy drogowej, a tak przy kadym obiekcie iaynierskim. Maksymalna
odlegtai¢ miedzy reperami roboczymi wzdiurasy drogowej w terenie ptaskim powinna
wynosi 500 metrow. Repery robocze naleatazy¢é poza granicami robot zeganych z
wykonaniem trasy drogowej i obiektéw towarzysgch. Jako repery robocze ama
wykorzyst& punkty state na stabilnych, istnieych budowlach wzdiu trasy drogowe.
O ile brak takich punktow, repery robocze ngleatazy¢é w postaci stupkdw betonowych lub
grubych ksztattownikow stalowych, osadzonych w grenv sposob wykluczagy
osiadanie, zaakceptowany przezyimera. Rzdne reperéw roboczych naleokresla¢ z
taka doktadndcia, abysredni bhd niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km,
stosujc niwelacg podwojra w nawizaniu do reperéw patwowych. Repery robocze
powinny by wyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigcajwyr&ne i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jegogadne;.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona& w oparciu o dokumentagcprojektows oraz inne dane
geodezyjne m.in. pobrane z PowiatowegooOka Dokumentacji Geodezyjno —
Kartograficznej, przy wykorzystaniu sieci poligoagi paistwowej albo innej osnowy
geodezyjnej.

Os trasy powinna bywyznaczona w punktach gtéwnych i w punktackrpdnich

w odlegtaci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowaniaytyéescz nie rzadziej ui
co 50 metréw. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjngerpnej osi trasy w stosunku do
dokumentacji projektowe] nie nae byt wigksze od 5 cm. Rzine niwelety punktéw osi
trasy naley wyznaczy z doktadnécia do 1 cm w stosunku doganych niwelety
okreslonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia tvasy w terenie nakg uzy¢
materiatdw wymienionych w pkt. 2. Uswuie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko
wowczas, gdy Wykonawca robot zgstje odpowiednimi palami po obu stronach osi,
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umieszczonymi poza gramicobot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje:

a) wyznaczenie w czasie trwania robot ziemnychszanasypow i wykopéw na
powierzchni terenu (okgégenie granicy robot),

b) wyznaczenie kragdzi jezdni, korony i skarpy.

Powyzsze roboty powinny iywykonane zgodnie z dokumentapyojektows oraz w
miejscach wymagagych uzupetnienia dla poprawnego wykonania rolwdtiiejscach
zaakceptowanych przezzyniera.

Do wyznaczenia kragdzi nasypow i wykopow naty stosowé dobrze widoczne paliki
lub wiechy. Wiechy naley stosowa w przypadku nasypéw o wysaoda ponad 1 m oraz
wykopow gkbszych nt 1 m. Odlegté¢ miedzy palikami lub wiechami natg dostosowéa
do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy dneggoOdlegtd¢ ta, co najmniej powinna
odpowiadé odstpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi utiiwia¢ wykonanie nasypow i
wykopow o ksztatcie zgodnym z dokumeniggjojektowvs.

5.6. Wyznaczenie potenia obiektéw inynierskich

Dla kazdego z obiektow irynierskich naley wyznaczy jego potaenie w terenie poprzez:
a) wytyczenie osi obiektu i punktéw wysaktowych, zastabilizowanie ich w sposob trwaty
b) wytyczenie punktéw okéajacych usytuowanie (kontur) obiektu,

Potazenie obiektu w planie natg okresli¢ z doktadnécia okreslona w punkcie 5.4.

5.7. Wznowienie granic jak i stabilizacja granicsnin¢ wykonana przez geodget
uprawnionego.

5.8. Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej

Dokumentagj geodezyjn nalezy skompletowé zgodnie z przepisami instrukcji 0-3
,Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnejrtdgraficznej’z podzialem na:

1) akta posfpowania przeznaczone dla Wykonawcy,

2) dokumentagjtechniczi przeznaczandla Zamawigjcego,

3) dokumentagjtechniczi przeznaczandla grodka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej.

Sposob skompletowania dokumentacji, o ktérej mowaunkcie 3 oraz forg
dokumentow naley uzgodné z csrodkiem dokumentacji oraz Zamawgaeym.

6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogokie p
6. Kontrok jakasci prac pomiarowych zwranych z odtwarzaniem (wyznaczaniem) trasy
i punktow wysokéciowych naley prowadz¢ wg ogolnych zasad okilenych w
instrukcjach i wytycznych GUGIK zgodnie z wymaganigpodanymi w pkt.5.4.

6.2. Sprawdzanie robot pomiarowych

Sprawdzanie robo6t pomiarowych nalgrzeprowadz wg nas¢pujacych zasad:

a)as drogi naley sprawdzé na wszystkich zalamaniach pionowych i krzywiznach

W poziomie oraz co najmniej co 200 m na prostych,

b).robocze punkty wysokoiowe naley sprawdzé niwelatorem na catej diugoi
budowanego odcinka,

c)wyznaczenie nasypow i wykopow najesprawdzé taéma i szablonem z poziomic

co najmniej w 5 miejscach naidym kilometrze oraz w miejscach budych watpliwosci.
6.3. Badania laboratoryjne

Wszystkie badania laboratoryjne nglebowikzkowo wykon& zgodnie

z obowhzujacymi normami.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w SST D-00.00/@agania ogolne pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiaru odtworzenia (wyznaczenia) trasy i punkwdysokaciowych oraz

odtworzenie granic pasa drogowego w terenie jésirigtr wyniesionej i zastabilizowanej

trasy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00/@thagania ogolne pkt 8.

8.2. Sposobb odbioru robét

Odbior robét zwizanych z wyznaczeniem trasy w terenie ¢@age na podstawie
szkicow i dziennikdw pomiaréw geodezyjnych lub pkaitu kontroli geodezyjnej, ktére
Wykonawca przedkiada tgnierowi. Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z
dokumentagj techniczi i ST jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji
daty wynik pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Ogolne ustalenia dotygz podstawy ptatrici

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrici podano w SST D-00.00.00 Wymagania
ogolne pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robét obejmuje:

* zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnyctenzdw,

* koszt zapewnienia niegtinych czynnikow produkcji,

* zakup i dostarczenie materiatow,

* sprawdzenie wyznaczenia punktoéw giéwnych ositrgminktéw wysokéciowych,
* uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

» wyznaczenie dodatkowych punktéw wységiowych,

* wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualmytyczeniem dodatkowych
przekrojow,

* wyznaczenie punktow roboczego pikiatdrasy,

* ustawienie tat z wyznaczeniem pochylenia skarp,

» zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrmieprzed zniszczeniem i
oznakowanie utatwiafe odszukanie i ewentualne odtworzenie,

* prace pomiarowe i kameralne przy pomiarze powgkazym wybudowanej drogi
wedtug wymaga dokumentacji technicznej,

* koszty grodkéw geodezyjnych.

10. PRZEPISY ZWAZANE

» 2. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezykartograficzne (Dz. U. nr 30,
poz. 163 z pgniejszymi zmianami)

* Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonya@rac geodezyjnych.

* Instrukcja techniczna 0-3. Zasady kompletowamkuthentaciji geodezyjnej i
kartograficznej

* Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geqgdazy

* Instrukcja techniczna G-2. Wysalaowa osnowa geodezyjna

* Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstugaestwciji

31



* Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne/sekaciowe
» Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne
» Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne
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D-01.02.01
Wyciecie | karczowanie
drzew i krzakow
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaghtécznej (SST) swymagania dotyece
wykonania i odbioru rob6t zwzanych z wygiciem i karczowaniem drzew i krzakéw oraz
zabezpieczeniem drzew na okres budowy drogi wazki z realizag inwestycji dotyczcej
budowy publicznego parkingu dla samochodéw osobbwymrzy skrzyowaniu ulic
Warynskiego — Bukowa w Szczecinku.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna S8fosvi dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot daygych wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot oklych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia roboét zwanych z:

» Wycieciem i karczowaniem drzew i krzakow, wykonywanychamach robot
przygotowawczych.

» Zabezpieczeniem drzew na okres budowy drogi.

1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Dhiyca — drewno okigte, wielkowymiarowe o minimalndyednicy 20 cm i diugei
minimum 9,0 m dla gatunkow iglastych i 6,0 m dlaugéow lisciastych (wedtug PN — 93

D — 02002 — PODZIAL, TERMINOLOGIA | SYMBOLE).

1.4.2. Stosowane oldlenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w SST D-00.00W@ymagania ogolne pkt 1.4.

1.5. Ogollne wymagania dotygz robot

Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogélne

pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyge materiatdw

Ogodlne wymagania dotygee materiatdbw podano w SST D-00.00.00 Wymaganidnego
pkt 2.

2.2. Przy ochronie i zabezpieczeniu istgogrh drzew w okresie budowy drogi tma
stosowa nastpujace materiaty:

a) materiaty do wykonania tymczasowej ochrony drzal

* deski iglaste gruldai min. 20 mm, stupki drewnianeerdzie, itp.,

* maty stomiane,

e drut, t&me stalows, gwazdzie, wod.

b) materiaty piedgnacyjne drzew uszkodzonych, jak:

* preparaty emulsyjne, powierzchniowe,

« srodki impregnujce,

* Wock.

Materiaty stosowane do tymczasowej ochrony drzaewateriaty pietgnacyjne powinny
by¢ zaproponowane przez Wykonawizaakceptowane przezzyniera

3. SPRET

3.1. Ogoblne wymagania dotygze sprztu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogélne pkt 3.
3.2. Spret do usuwania drzew i krzakow

Do wykonywania robo6t zwzanych z usugciem drzew i krzakOw naky stosowa:

* pity mechaniczne, specjalne maszyny przeznacdor&rczowania pni oraz ich

usungcia z pasa drogowego, spycharki, koparki lugeiki ze specjalnym ospgtem

do prowadzenia prac zgaanych z wygbem drzew.
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3.3. Spret do zabezpieczenia drzewach

Przy wykonywaniu robot Wykonawca, w zatesci od potrzeb, powinien wykagaie
mozliwoscia korzystania ze spegiu dostosowanego do prztgj metody robot:

a) sprztu do tymczasowej ochrony drzew:

* recznego sprau do prac ziemnych jak szpadleagir topaty,

» samochodu skrzyniowego do transportu,

* sprztu do podlewania, z ew. przewo/mi zbiornikami do wody, ew. wiadrami,
konewkami,

* Wyposaenia pomocniczego, drobnych ngdzi, drabin itp.,

b) sprztu do pietgnacji drzew uszkodzonych:

* rgCzNego sprgu pomocniczego, jak: pity, sekatory, diutazepskrobaki,

* recznego sprgu do robot ziemnych, jak szpadle, topaty itp.

Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej,
instrukcjach producentow lub propozycji Wykonawgyowinien by zaakceptowany przez
Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotygze transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 Wymaganitnego
pkt 4.

4.2. Transport

* Pnie, karpin oraz gadzie naley przewoz¢ transportem samochodowym.

» Korzenie, dtayce, oraz gakzie naley wywies¢ w miejsce pozyskane przez
Wykonawe.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-00000/ymagania ogolne pkt 5.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakdw

Roboty zwiazane z usurciem drzew i krzakdw obejmajvyciecie i wykarczowanie
drzew i krzakdw, wywiezienie pni, karpiny i gal poza teren budowy, zasypanie dotéw
oraz ewentualne spalenie na miejscu pozaostapm wykarczowaniu. Teren pod budew
drogi w pasie robét ziemnych, w miejscach dokopdwinnych miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowej, powinien &pczyszczony z drzew i krzakow. Zgoda na prace
Zwigzane z usugciem drzew i krzakoéw powinna byizyskana przez Zamawiagpgo.
Wycinke drzew o whaciwosciach materiatu zytkowego naley wykonywa w tzw. sezonie
rgbnym, ustalonym przez tgniera.

W miejscach dokopow i wykopow, z ktérych grunt jpsteznaczony do wbudowania w
nasypy, teren natg oczysci¢ z raslinnosci, wykarczowa pnie i usunc korzenie tak, aby
zawartd¢ czesci organicznych w gruntach przeznaczonych do wbasheavw nasypy nie
przekraczata 2%. W miejscach nasypow terenzgadezyscic tak, aby czsci roslinnosci nie
znajdowaly st na gkbokasci do 60 cm poriiej niwelety robot ziemnych i linii skarp
nasypu, z wyjtkiem przypadkéw podanych w punkcie 5.3.

Raslinnos¢ istniepca w pasie robét drogowych, nie przeznaczona doi¢sa, powinna
by¢ przez Wykonawe zabezpieczona przed uszkodzeniemelleoslinnosé, ktora ma by
zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona Wykanawe, to powinna by ona
odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptpwezez odpowiednie wiadze.
5.3. Usungcie drzew i krzakdw

Pnie drzew i krzakéw znajdige seé w pasie rob6t ziemnych, powinny by
wykarczowane, za wyfkiem nasgpujacych przypadkow:
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a) w obebie nasypow - jeeli srednica pni jest mniejsza od 8 cm i ista@gj rzdna terenu w
tym miejscu znajduje sico najmniej 2 metry od powierzchni projektowanejdny drogi
albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawiatenasypami powinny [dycicte nie
wyzej niz 10 cm ponad powierzchpierenu. Powssze odsipstwo od ogolnej zasady,
wymagajcej karczowania pni, nie ma zastosowanizeljgorzewidziano stopniowanie
powierzchni terenu pod podstawasypu,

b) w obkbie wyokmglenia skarpy wykopu przecingego st z terenem. W tym przypadku
pnie powinny by $cigte rowno z powierzchaiskarpy albo porigj jej poziomu.

Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych phiaalery wypetnic gruntem
przydatnym do budowy nasypow i 2agi¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi

w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”. Doty w @bre przewidywanych wykopow, naie
tymczasowo zabezpieazprzed gromadzeniemesiv nich wody.

Wykonawca ma obowzek prowadzenia robét w taki sposéb, aby drzewa
przedstawiajce wartd¢ jako materiat gytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity
tej wiasciwosci w czasie robot.

5.4. Zniszczenie pozostat po usungte] raslinnosci

Wywdz raslinnosci powinien by zgodny z punktem 4.2. ddi Inzynier dopydci spalanie
roslinnosci usunetej w czasie robot przygotowawczych Wykonawca mavalizek zadbé,
aby odbyto si ono z zachowaniem wszystkich wymogow bezpigsiea i odpowiednich
przepisow. Zaleca sistosowanie technologii, umawiajacych intensywne spalanie, z
powstawaniem matej ikzi dymu, to jest spalanie w wysokich stosach altedanie w
dotach z wymuszonym doptywem powietrza. Po Aaakeniu spalania ogiepowinien by
catkowicie wygaszony, bez pozostawienigych s¢ czesci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzdl zmusity Wykonawe do odsipienia od
spalania lub jego przerwania, a nagromadzony naigoi spalenia stanowi przeszkoad
prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien uswgo w miejsce tymczasowego
sktadowania lub w inne miejsce zaakceptowane pregmiera, w ktérym bdzie maliwe
dalsze spalanie.

Pozostatéci po spaleniu powinny ldyusungte przez Wykonawgz terenu budowy. 3k
pozostatéci po spaleniu, za zgadnzyniera, 8 zakopywane na terenie budowy, to powinny
by¢ one uktadane w warstwach. ¥ warstwa powinna Byprzykryta warstw gruntu.
Ostatnia warstwa powinna byprzykryta warstw gruntu o grubgci co najmniej 30 cm i
powinna by odpowiednio wyréwnana i zagzczona. Pozostdld po spaleniu nie mag

by¢ zakopywane pod rowami odwadmni@ymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktorych
odbywa st przeptyw wod powierzchniowych.

5.5. Zasady zabezpieczenia zieleni podczas prowslrabot budowlanych

Na placu budowyadne drzewa nie magozosté bez skutecznego zabezpieczenia,
nawet jéli nie przewiduje si w ich poblizu transportu lub pracy gikiego sprztu
mechanicznego. Drzewa na placach budéw mhbg zabezpieczone przed uszkodzeniami
zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz pozasiglyzepiséw naktadagych
obowiazek ochrony i utrzymania zieleni w najgym stanie. Przepisy te nakiaglaj
obowigzek skutecznego zabezpieczania drzew gyatnadziemnej (pi@i korona) oraz
podziemnej (korzenie wraz z glgbDotyczy to zaréwno bezpedniego zabezpieczania
drzew, jak i sposobu prowadzenia robét (roboty mlsZ prowadzone w sposob nie
szkodacy drzewom).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogokieésp
6.2. Kontrola robot przy usuwaniu drzew i krzakow
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Sprawdzenie jakai robot polega na wizualnej ocenie komplétmasunéecia

roslinnosci, wykarczowania korzeni i zasypania dotow. Z&ggzenie gruntu wypeinigjego
doty powinno speti@odpowiednie wymagania okktene w SST D-02.00.00 ,,Roboty
ziemne”.

6.3. Kompletné¢ usunicia drzew z pasa drogowego (z weeniem terendw $aych) zostanie
potwierdzona przez #yniera protokotem przekazania obejanym wykaz drzew
zawierajcy gatunek drewndrednic pnia, jego diuget, obtos¢ szacunkow drewna

(z podziatem na drewno tartaczne i opatowe). Pitsgoradza Irzynier.

6.4. Kontrola robot przy zabezpieczeniu drzewach

Sprawdzenie jaki robot polega na wizualnej ocenie komplétmaabezpieczenia
drzew na okres wykonywania rob6t ziemnych zgodrperzktem 5.5.

6.5. Badania laboratoryjne

Wszystkie badania laboratoryjne nglebowihzkowo wykon& zgodnie

z obowhzujacymi normami.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w SST D-00.00/@agania ogolne pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarows robot zwiazanych z usugciem drzew i krzakow jest:

* dla drzew — sztuka,

* dla krzakéw — mp,

Jednostk obmiarowa robot zwazanych z zabezpieczeniem drzew jest sztuka [szt].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.0&/@thagania ogdlne pkt 8.
8.2. Odbidr robot zanikagych i ulegaicych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po
wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Ogolne ustalenia dotygz podstawy ptatrici

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrici podano w SST D-00.00.00 Wymagania
ogolne pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatna¢ nalezy przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pktéhaC
wykonania rob6t obejmuije:

* wycigcie i wykarczowanie drzew,

* wywiezienie pni, karpiny i gaki poza teren budowy,

e zasypanie dotéw,

* uporazdkowanie miejsca prowadzonych robot

* zabezpieczenie drzew na okres budowy drogi.

10. PRZEPISY ZWAZANE
Nie wyskpuja.
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D-01.02.02
Zdjecie warstwy humusu
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowe] specyfikaghtécznej (SST)gswymagania

dotyczce wykonania i odbioru robot zadanych z ze zdgiem warstwy humusu w zwaku z
realizacy inwestycji dotyczcej budowy publicznego parkingu dla samochodow osgich
przy skrzyowaniu ulic Waryiskiego — Bukowa w Szczecinku.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna S8iosvi dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t daygych wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot okych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét aganych ze
zdjeciem warstwy humusu, wykonywanych w ramach robaygotowawczych.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Stosowane okétenia podstawoweaszgodne z obowvazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w SST D-00.00W@ymagania ogolne pkt 1.4.

1.5. Ogollne wymagania dotygz robot

Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogdthéd.p.

2. MATERIALY
Nie wyskpuja.

3. SPRET

3.1. Ogolne wymagania dotyge sprztu

Ogodlne wymagania dotyaee sprztu podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogolne pkt 3.
3.2. Spret do rozbidrki

Do wykonania robot zwzanych ze zdriem warstwy humusu nie nadegj st do powtornego
uzycia naley stosowa:

* rowniarki,

* spycharki,

* fopaty, szpadle i inny spgzdo rcznego wykonywania robot ziemnych - w miejscaclzigd
prawidtowe wykonanie roboét spitem zmechanizowanym nie jest aiwe,

 koparki i samochody samowytadowcze - w przypatiamsportu na odlegdé wymagajca
zastosowania takiego spta.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotygze transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 Wymaganiinego

pkt 4.

4.2. Transport humusu

Humus naley przemieszcza z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo pozéw
transportem samochodowym. Wybdrodka transportu zatg od odlegtéci, warunkow
lokalnych i przeznaczenia humusu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-00000Wymagania ogolne” pkt 5.

Teren pod budowdrogi w pasie robét ziemnych, w miejscach dokopdwinnych miejscach
wskazanych w dokumentaciji projektowej powinier bgzyszczony z humusu

5.2. Zdgcie warstwy humusu
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Warstwa humusu powinna ®yzdjegta z przeznaczeniem do Zejszego w#ycia przy
umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikéw, sadzenaewri krzewow oraz do innych czyriod
okreslonych w dokumentaciji projektowej. Zagospodarowamaelmiaru humusu powinno by
wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniamyniera.

Humus nalgy zdejmow& mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spygéhar
wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nievgstarczajce dla prawidtowego
wykonania rob6t, wzgbnie mae stanowt zagraenie dla bezpiecastwa robot (zmienna
gruba¢ warstwy humusu,asiedztwo budowli), naley dodatkowo stosowareczne wykonanie
robot, jako uzupetnienie prac wykonywanych mectamnie.

Warstwe humusu naley zdja¢ z powierzchni calego pasa robot ziemnych oraz nydh
miejscach okrdonych w dokumentacji projektowej lub wskazanychegar Irzyniera.

Gruba¢ zdejmowanej warstwy humusu (zat@ od gtbokasci jego zalegania, wysoko
nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie ifmvinna by zgodna z ustaleniami
dokumentacji projektowej, SST lub wskazana przezyrirera, wedtug faktycznego stanu
wystepowania. Stan faktycznyelzie stanowit podstagvdo rozliczenia czynrgi zwiazanych
ze zdgciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalgy sktadowa w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu
powinny by przez Wykonawg tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a tak najedzaniem przez pojazdy. Nie nale zdejmowé& humusu
w czasie intensywnych opadow i begmminio po nich, aby unikié zanieczyszczenia ghrlub
innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéloi’6.
6.2. Kontrola usuria humusu

Sprawdzenie jaki robot polega na wizualnej ocenie komplétmaisunicia humusu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00/9®agania ogdlne pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) zdfej warstwy humusu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robo6t podano w SST D00 Wymagania ogolne pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Ogolne ustalenia dotygz podstawy ptatrici
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy pfatrici podano w SST D-00.00.00 Wymagania
ogolne pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 rhiwykonania rob6t obejmuije:
— zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy wzd#nogi lub odwiezieniem na odktad,

10. PRZEPISY ZWAZANE
Nie wyskpuja.
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D-01.02.04
Roboty rozbiorkowe
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowe] specyfikaghtécznej (SST)gswymagania

dotyczce wykonania i odbioru robét zg@anych z rozbiork elementéw drog w zweku z
realizacy inwestycji dotyczcej budowy publicznego parkingu dla samochodéw osgich
przy skrzyowaniu ulic Waryiskiego — Bukowa w Szczecinku.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna S&fosvi dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot daygych wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot oklych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zzanych
z rozbiorka:

* nawierzchni z betonu,

» podbudowy z kruszywa kamiennego,

 podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem,

* chodnikéw z ptyt betonowych,

» nawierzchni z kostki betonowej,

» kraweznikow i obrzezy,

* faw pod krawzniki,

* muréw,

* ogrodzenia wraz z cokotem i fundamentem.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Stosowane okétenia podstawoweaszgodne z obowvazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w SST D-00.00W@ymagania ogolne pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotygz robot

Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogdthéd.p.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotygz materiatow

Ogodblne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pada
w SST D-00.00.00 Wymagania ogolne pkt 2.

3. SPRET

3.1. Ogolne wymagania dotyge sprztu

Ogodlne wymagania dotyaee sprztu podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogolne pkt 3.
3.2. Spret do rozbidrki

Do wykonania robot zvazanych z rozbiérk maoze by wykorzystany sprg podany

ponizej, lub inny zaakceptowany przezymiera:

* spycharki, tadowarkizurawie samochodowe, samochodyzarowe, zrywarki, mtoty
pneumatyczne, pity mechaniczne, frezarki nawiergdtoparki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotygze transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 Wymaganiinego
pkt 4.

4.2. Transport materiatow z rozbiorki

Materiat z rozbiérki mena przewoz dowolnymsrodkiem transportu.

4.3. Materiaty uzyskane z rozbiorek nienadejse do ponownego wykorzystania (po ich
uprzedniej ocenie i zakwalifikowaniu przez Nadzdwéstorski) stanowiwtasnagé
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Wykonawcy robét ktory wywiezie je na wysypisko, padutylizacji lub przekee do

unieszkodliwienia przeddbiorstwom posiadagym stosowne uprawnienia w tym zakresie

ponosac wszelkie koszty z tym zwzane.
4.4. Odzyskane materiaty naleprzewigc¢ na miejsce wskazane przez Zamaugago.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-0000(Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robot rozbiérkowych

Roboty rozbiorkowe elementow drég obejmugunecie z terenu budowy wszystkich
elementow wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokutaej projektows, lub wskazanych
przez Irzyniera.

J&li dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentagyientaryzacyjnej lub/i
rozbiérkowej, Irtynier maze polect Wykonawcy sporzdzenie takiej dokumentacji, w
ktorej zostanie oké&ony przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiorkowe mina wykonywg& mechanicznie lubgcznie w sposob okékony

w dokumentacji projektowej lub przezzimiera.

Wszystkie elementy nitiwe do powtdrnego wykorzystania powinnydysuwane bez
powodowania zédnych uszkodze O ile uzyskane elementy nie atajc wkasndacia
Wykonawcy, powinien on przewié je na miejsce wskazane przezyniera.

Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementow dedgjdupce s¢ w miejscach,

gdzie zgodnie z dokumentagrojektows beda wykonane wykopy drogowe, powinny by
tymczasowo zabezpieczone. W szczegdnnalezy zapobiec gromadzeniuesiv nich
wody opadowe;.

6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolnd’6.
6.2. Kontrola jakéci robot rozbiérkowych

Kontrola jakdci robét polega na wizualnej ocenie komplétavykonanych robot
rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzelg@mentdéw przewidzianych do
powtornego wykorzystania.

6.3. Badania laboratoryjne

Wszystkie badania laboratoryjne nglebowihzkowo wykon& zgodnie

z obowhzujacymi normami.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00/9®agania ogdlne pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa robot rozbiérkowych:

* m — kravezniki, obrzeza,

* m2 — nawierzchnia, podbudowa, ogrodzenie,

» m3 — tawy pod krawzniki, muréw, cokotdéw i fundamentéw.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robo6t podano w SST D00 Wymagania ogolne pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Ogolne ustalenia dotygz podstawy ptatrici
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrici podano w SST D-00.00.00 Wymagania
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ogolne pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

9.2.1. dla rozbioérki warstw nawierzchni, podbudowy:

* wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozhiork

* rozkucie i zerwanie nawierzchni, podbudowy,

« zatladunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,

» wyrdwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiérki;

9.2.2. dla rozbiorki krawznikow, obrzey, taw:

* odkopanie krawznikdw, obrzey i opornikbw wraz z wyjciem i oczyszczeniem,
* zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i taw,

« zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,

» wyrOwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki;

9.2.3. dla rozbidrki chodnikow:

* reczne wygcie kostki betonowej,

* zerwanie podsypki,

« zatladunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,

» wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiérki;

9.2.4. dla rozbiérki ogrodze

» demonta elementéw ogrodzenia,

» demonta cokotu i fundamentow,

* zasypanie dotéw z zagzczeniem do uzyskania Is 3 1,00 wg BN-77/8931-12,
* przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidvikielu ponownego jegazycia, z
utozeniem w stosy na poboczu,

« zatladunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,

 uporzdkowanie terenu rozbiorki.

10. PRZEPISY ZWAZANE

10.1. Normy

* BN-77/8931-12 Oznaczenie wskeka zagszczenia gruntu.

10.2. Rozporgdzenia, instrukcje i inne dokumenty

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 (Dz Nr 47 poz. 401)

w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy w czasie wykonywanie robotiiorkowych.
» Szczegobtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP mbgtach rozbiorkowych.
Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MateriatBwdowlanych z dnia
28 marca 1972 roku (Dz. U. Nr 13 poz. 93 zméjszymi zmianami).

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc®20w sprawie warunkow
i trybu postpowania dotyczcego rozbidrek oraz zmiany sposoliytikowania obiektu
budowlanego

10.3. Ustawy

» Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku- Prawo Zare®dW®ublicznych.

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku - O wyrobbaddowlanych.

» Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku - O ochrqneeciwpaarowe.

» Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 roku - O dozorzargEznym.

« Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo Onfgrérodowiska.
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D-02.00.01
Roboty ziemne.
Wymagania ogolne
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaghtécznej (SST) swymagania dotyece
wykonania i odbioru robot ziemnych w za&ku z realizagj inwestycji dotyczacej budowy
publicznego parkingu dla samochodéw osobowych miaygyzowaniu ulic Waryiskiego —
Bukowa w Szczecinku.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegoOtowa specyfikacja techniczna S8iosvi dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t daygych wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot okych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét ziemnych

w czasie budowy lub modernizacji drég i obejmuj

» Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych,

» Budowe nasypow drogowych,

» Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

» Odwodnienie wykopow.

1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruthdiez gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetriap warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub taz@zwykopu, ktora jest ograniczona kogoarogi i
skarpami rowow.

1.4.3. Wysokéc¢ nasypu lub gibokas¢ wykopu - r@nica rzdnej terenu i rgdnej robot
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktorego wysékEest mniejsza @il m.

1.4.5. Nasygredni - nasyp, ktérego wysokbojest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktorego wys@akprzekracza 3 m.

1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktérego g@hokas¢ jest mniejsza @il m.

1.4.8. Wykopsredni - wykop, ktérego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop giboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony syadmatej nénosci, charakteryzuicy sk
znacznym i dlugotrwatym osiadaniem pod abeniem.

1.4.11. Grunt nieskalisty - kdy grunt rodzimy, nie ok&ony w punkcie 1.4.12 jako grunt
skalisty.

1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lubegany o nieprzesugiych blokach, ktérego
probki nie wykazuj zmian obgtosci ani nie rozpadajsic pod dziataniem wody
destylowanej; majwytrzymata¢ nasciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymagacia srodkow
wybuchowych albo naezlzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia

1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykdmaasypow, potoone w obgbie pasa
robot drogowych.

1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykdgaasypow, polmne poza pasem robot
drogowych.

1.4.15. Odkiad - miejsce wbudowania lub sktadow#odwiezienia) gruntéw pozyskanych w
czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanyctbddowy nasypéw oraz innych prac
Zwiazanych z tragdrogowa.

1.4.16. Wskanik zag;szczenia gruntu - wielk6 charakteryzujca stan zagszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

Pa
pds
gdzie:

Iy =
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Pd - ge;stoéc’3 objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9],
(Mg/n),

Pys - Maksymalna ¢ptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgowop optymalnej,
zgodnie z PN-B-04481:1988 [2], ghca do oceny zagzczenia gruntu w robotach
ziemnych, (Mg/m).

1.4.17. Wskanik réznoziarnistéci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntow
niespoistych, okrdona wg wzoru:

U :dﬂ
le
gdzie:

dso - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60%tgry(mm),
dio - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10%tgry(mm).

1.4.18. Wskanik odksztatcenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

L -E
0 El
gdzie:

E; - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszghthzeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998 [4],

E> - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtdrnghtihzeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998 [4].

1.4.19. Pozostate olglenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.0¢MAagania ogolne pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotygz roboét

Ogodlne wymagania dotyagee robot podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogdthé.p.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogolne wymagania dotyge materiatdw

Ogodlne wymagania dotyaze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudev SST
D-00.00.00 Wymagania ogolne pkt 2.

2.2. Podziat gruntow

Podziat gruntéw pod wzgllem wysadzinowdzi podaje tablica 1. Podziat gruntéw pod
wzgledem przydatnéci do budowy nasypow podano w SST D-02.03.01 pkt 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny Ipyzez Wykonawe
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasyggérunty przydatne do budowy
nasypow mog by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, g@ynetva nadmiar
objetosci robot ziemnych i za zezwolenienmzimiera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykepnie kkdac hadmiarem
objetosci robot ziemnych, zostaly za zgpbhzyniera wywiezione przez Wykonawpoza
teren budowy z przeznaczeniem innym Imidowa nasypow lub wykonanie pracetipgh
kontraktem, Wykonawca jest zobawany do dostarczenia réwnoseej obgtosci gruntdéw
przydatnych zerodet wkasnych, zaakceptowanych przezyinera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypokresione w SST D-02.03.01

pkt 2.4, powinny by wywiezione przez Wykonawma odktad. Zapewnienie terendw na
odktad naley do obowizkéw Zamawiajcego, o ile nie ok&ono tego inaczej w
kontrakcie. Iiynier maze nakazé pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktérych
czasowa nieprzydat&@wynika jedynie z powodu zamarznia lub nadmiernej
wilgotnosci.
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Kategorycznie zakazujeesivbudowywania w korpus drogowy kruszywa
recyklingowego lub odpadowego. Kruszywo, ktore rastd wbudowane musi posiaéla
wszelkie aktualne atesty do wdl dla Inwestora i inspektora nadzoru.

Tabela 1. Podziat gruntéw pod wezdém wysadzinowdzi wg PN-S-02205:1998

Lp. | Wyszczegblnienie | Jed- Grupy gruntéw
whasciwosci nostki | niewysadzinowe | atpliwe wysadzinowe
1 Rodzaj gruntu - rumosz - piasek pylasty| mato wysadzinowe
niegliniasty |- zwietrzelina |~ dlina piasz
- Zwir gliniasta Czysta zwgzia,
. glina zwizta,
- pospotka - fumosz glina  pylastg
- piasek gruby gliniasty 2wiezta
— piaseksredni |- zwir gliniasty |- i it piaszczys-
— piasek drobny| - pospotka ty, it pylasty
- suzel gliniasta bardzo wysadzinowe
; - piasek gliniasty
nierozpadowy _ oyl oyl piasz.
czysty
- glina piasz-
czysta, glina
glina pylasta
- it warwowy
2 Zawartd¢
czastek %
< 0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3do 10 >10
3 Kapilarng¢
bierna Hy, m <1,0 >1,0 >1,0
4 Wskaznik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25
3. SPRET

3.1. Ogolne wymagania dotyge sprztu

3.2. Ogoblne wymagania dotygz sprztu podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogolne pkt 3.
3.3. Sprzt do robdét ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykéazse
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spretu do:

* odspajania i wydobywania gruntow (n&izia mechaniczne, mtoty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczie.),

* jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gwiispycharki, zgarniarki,
rowniarki, uradzenia do hydromechanizaciji itp.),

* transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sarmody skrzyniowe, tamocigi
itp.),

* sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotygz transportu

Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-00.00.00 Wymaganinego

pkt 4.

4.2. Transport gruntow

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powirbg¢ dostosowany do rodzaju
gruntu (materiatu), jego odpsci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do oddegto
transportu. Wydajni@ srodkow transportowych powinna &yponadto dostosowana do
wydajnaici sprztu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntudrzdu).
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Zwigkszenie odlegkxi transportu ponad waia zatwierdzone nie ni@ by¢ podstavi
roszczé Wykonawcy, dotycgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ilegszone
odlegtcci nie zostaty wczaniej zaakceptowane naspie przez layniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00000/ymagania ogolne pkt 5.
5.2. Doktadné¢ wykonania wykopdéw i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub pasyod osi projektowanej nie
powinny by wicksze nk + 10 cm. Ranica w stosunku do projektowanyclednych robot
ziemnych nie mge przekracza+ 1 cm i -3 cm. Szeroké gérnej powierzchni korpusu nie
moze r&ni¢ sie od szerokeci projektowanej o wicej niz = 10 cm, a krawdzie korony
drogi nie powinny mié wyraznych zatama w planie. Pochylenie skarp nie powinnanmnig
si¢ od projektowanego o wiej niz 10% jego wartéci wyrazonej tangensemaka.
Maksymalne nieréwrizi na powierzchni skarp nie powinny przekraczd0 cm przy
pomiarze tat 3-metrova, albo powinny by spetnione inne wymagania dotyce
nierébwnaci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

5.3. Odwodnienia pasa roboét ziemnych

Niezaleznie od budowy urmzen, stanowacych elementy systemow odwada@jch,
ujetych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinierile wymagaj tego warunki
terenowe, wykonaurzadzenia, ktére zapewnbdprowadzenie wdd gruntowych i
opadowych poza obszar robdét ziemnych tak, aby pabez¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma ohaek takiego wykonywania
wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawacatym okresie trwania robot
spadki, zapewniage prawidtowe odwodnienie. Z#i, wskutek zaniedbania Wykonawcy,
grunty ulegma nawodnieniu, ktdre spowoduje ich diugotryvateprzydatné¢, Wykonawca
ma obowizek usungcia tych gruntow i zagpienia ich gruntami przydatnymi na wkasny
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze str@iaynawiajcego za te czynsoi, jak
réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniglych zbiornikdw naturalnych i ugdzen odwadniagcych
musi by poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytacja

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi ustisvia¢ jego prawidtiowe odwodnienie w
catym okresie trwania rob6t ziemnych. Wykonanie agéw powinno pogpowa w
kierunku podnoszeniaghiwelety. W czasie rob6t ziemnych nalezachowd odpowiedni
spadek podiny i nad& przekrojom poprzecznym spadki, ushiwiajace szybki odptyw
wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej m@wvarto innego wymagania, spadek
poprzeczny nie powinien Bymniejszy nk 4% w przypadku gruntow spoistych i nie
mniejszy nk 2% w przypadku gruntow niespoistych. Ngleiwzgkdni¢c ewentualny wptyw
kolejncici i sposobu odspajania gruntow oraz terminéw wykaamia innych robot na
spetnienie wymagadotyczicych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gast
rob6t ziemnychZrodta wody, odstorie przy wykonywaniu wykopow, natg ujaé w rowy
i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe ngleodprowadzi poza teren pasa robot
ziemnych.

5.5. Umocnienie wykopdéw

Wykonawca zobowizany jest do sposgzenia we wlkasnym zakresie i na witasny koszt
projektu roboczego wykonywanych zabezpi@écamz projektu organizacji robot
uwzgkdniajacego wszystkie warunki, w jakicketta wykonywane roboty ziemne. Projekt
ten podlega akceptacjiipniera. Wykonanie umocnienia wykopow nalg@rzeprowad
scisle wedtug zaakceptowanego przezyimiera i opracowanego przez Wykonawrojektu
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organizacji robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoloi’6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétrmnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego poledantioli zgodndci z
wymaganiami specyfikacji okéenymi w punkcie 5 oraz z dokumentagrojektows.
Szczego6la uwag: nalery zwrock na:

» whasciwe ugcie i odprowadzenie wbd opadowych,

» whasciwe ugcie i odprowadzenie wygiow wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jaka wykonania robot

Czynnaci wchodace w zakres sprawdzenia jgakowykonania robot ok&ono

w punkcie 6 SST D-02.01.01 oraz D-02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajeicalil.

Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych

Lp. | Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiaréw

1 Pomiar szerok@i korpusu Pomiar tdma, szablonem, tat o diugdci 3 m i
ziemnego poziomia lub niwelatorem, w odgpach co 200 m na

2 Pomiar  szerokwmi  dna| prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m|na
rowow tukach o0 R= 100 m co 50 m na tukach o<R100 m

3 Pomiar rzdnych| oraz w miejscach, ktére bugvatpliwosci
powierzchni korpusli
ziemnego

4 Pomiar pochylenia skarp

5 Pomiar réwneci
powierzchni korpusu

6 Pomiar rownéci skarp

7 Pomiar spadku podtnego| Pomiar niwelatorem ezinych w odsgpach co 200 m
powierzchni korpusu lub dnaraz w punktach wtpliwych
rowu

8 Badanie zagszczenia grunty  Wskaik zag:szczenia okrda¢ dla kadej utazonej
warstwy lecz nie rzadziej hiw trzech punktach na
1000 nf warstwy

6.3.2. Szerok& korpusu ziemnego

Szerokaé¢ korpusu ziemnego nie me r&ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz
+10 cm.

6.3.3. Szerok& dna rowow

Szeroké¢ dna rowow nie mze r@nic sig od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 5 cm.
6.3.4. Rzdne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ sie od rzdnych projektowanych o weej
niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie mie r&ni¢ sic od pochylenia projektowanego oge€j niz 10%

wartasci pochylenia wyraonego tangensenyta.

6.3.6. ROwné&¢ korony korpusu

Nierowndasci powierzchni korpusu ziemnego mierzone dmetrovs, nie mog
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przekracza 3 cm.

6.3.7. ROwWne&¢ skarp

Nieréwnaici skarp, mierzone tat3-metrows, nie mog przekracza+ 10 cm.

6.3.8. Spadek podiy korony korpusu lub dna rowu

Spadek podiny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, spivy przez pomiar
niwelatorem rzdnych wysokeéciowych, nie mae dawa réznic, w stosunku do ezinych
projektowanych, wikszych nz -3 cm lub +1 cm.

6.3.9. Zagszczenie gruntu

Wskaznik zag:szczenia gruntu okéony zgodnie z BN-77/8931-12 powiniendggodny z
zatlazonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadkuntow dla ktérych nie mma
okresli¢ wskanika zagszczenia naley okresli¢ wskanik odksztatcenia 10, zgodnie z
normg PN-S-02205:1998.

6.4. Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetni@e wymaga podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostanodrzucone. B materiaty nie spetniage wymaga zostan
wbudowane lub zastosowane, to na polecerigniera Wykonawca wymieni je na
wiasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujvicksze odchylenia cech od okienych w punktach
51 6 specyfikacji powinny biyponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, laynier maze uzna wack za nie majca
zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne drogfiali zakres i wielk& potracen za
obnizomg jakaos¢.

6.5. Badania i pomiary

Wskaznik zag:szczenia gruntu (Is) dla poszczegoélinych elementiwtrziemnych, a w
szczegOlnéci: podiaza gruntowego, warstw nasypu, zasypek, obsypekypeksinstalaciji
itd. winien by obliczony na podstawie badania wilgotaicoptymalnej (wpd) oraz
maksymalnej gstaici objgtosciowej szkieletu gruntoweg@d) okreslonych metoda petn
Proctora.

6.6. Badania laboratoryjne

Wszystkie badania laboratoryjne nglebowihzkowo wykon& zgodnie

z obowhzujacymi normami.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.08B6nagania ogolne” pkt 7.
7.2. Obmiar rob6t ziemnych

Jednostka obmiarawest m3 (metr szeienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00/@thagania ogolne pkt 8.

8.1. Roboty ziemne uznajeesia wykonane zgodnie z dokumenisgojojektows, SST |
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyg® podstawy ptatrici podano w SST D-00.00.00 Wymagania
ogolne pkt 9.

9.2. Zakres czynrigi objctych cen jednostkow podano w SST D-02.01.01 oraz D-02.03.01
pkt 9.
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10. PRZEPISY ZWAZANE

10.1. Normy

* PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Odtemia. Symbole. Podziat i opis gruntow
* PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prajektow

* PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczaniel&apici biernej

* PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziehemagania i badania

* PN-ISO10318:1993 Geotekstylia — Terminologia

* PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

* BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wika piaskowego

» BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie moddksztatcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez oberzenie ptyt

* BN-77/8931-12 Oznaczenie wskeka zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

» Wykonanie i odbior robot ziemnych dla drog szyga ruchu, IBDIM, Warszawa 1978.

* Instrukcja bad@ podtaza gruntowego budowli drogowych i mostowych,
GDDP,Warszawa 1998.

« Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podathygotsztywnych, IBDiM,
Warszawa 1997.
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D-02.01.01
Roboty ziemne
w gruntach nieskalistych
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowe] specyfikaghtécznej (SST)gswymagania
dotyczce wykonania i odbioru robot ziemnych w gruntaakshkalistych w zwizku

z realizacj inwestycji dotycacej budowy publicznego parkingu dla samochodéw osgich
przy skrzyowaniu ulic Waryiskiego — Bukowa w Szczecinku.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna S8iosvi dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t daygych wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot okych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét ziemnych
w czasie budowy lub modernizacji drég i obejanwykonanie wykopow w gruntach
nieskalistych.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Stosowane okétenia podstawoweaszgodne z obowvazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w SST D-00.00\lymagania ogolne pkt 1.4.
1.5. Ogdélne wymagania dotygz roboét

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogdthé.p.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Materiat wystpujacy w podtazu wykopu jest gruntem rodzimym, ktérygdrie stanowit
podiaze nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych kamstji nawierzchni podatnych i
potsztywnych powinien charakteryzoivsie grupa nasnosci G1. Gdy podtae nawierzchni
zaklasyfikowano do innej grupy #rmosci, nalezy podiaze doprowadzi do grupy nénosci
G1 zgodnie z dokumentacja projektpin5ST.

3. SPRET
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okr&lono w SST D-02.00.01 pkt 3.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyce transportu okéono w SST D-02.00.01 pkt 4.
4.1. Ziemg z wykopdw naley przewigé w miejsce wykonania nasypow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robot

Ogodlne zasady prowadzenia robét podano w SST DAO2L(okt 5.

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantolsia stateczn& w catym

okresie prowadzenia robot, a naprawa uszkodagnikajacych z nieprawidtowego
uksztattowania skarp wykopu, ich pogtaa lub innych odspstw od dokumentacji
projektowej obciza Wykonawe.

Wykonawca powinien wykonywavykopy w taki sposéb, aby grunty ozriym stopniu
przydatndci do budowy nasypow byly odspajane oddzielniepossb uniemdiwiajacy

ich wymieszanie. Odgbstwo od powyszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym
uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgodyrirera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowimonwbye bezpdrednio
wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkfad. Qhilgnier dopyéci czasowe
sktadowanie odspojonych gruntow, nglge odpowiednio zabezpieazprzed nadmiernym
zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotyaze zagszczenia i nénosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowyctbraemnych powinno spetiia
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wymagania, dotycce minimalnej wartsci wskanika zagszczenia (Is), podanego w

tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét migrh
Minimalna wartd¢ I dla:

Strefa autostrad innych drog

korpusu i drog kategoria ruch kategoria ruchu
ekspresowych KR3-KR6 KR1-KR2

Goérna warstwa o gruéoi 20 cm | 1,03 1,00 1,00

Na gbbokoé_u od,20. do 50 cm odly00 1,00 0.97

powierzchni robét ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyah spetniaj wymaganego
wskaznika zagszczenia, to przed uteniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢ do
wartasci Is, podanych w tablicy 1. deli wartasci wskanika zagszczenia okrdone w
tablicy 1 nie mog by¢ osiagnicte przez bezpwednie zagszczanie gruntéw rodzimych, to
nalezy podp¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podéy umaliwiajacego uzyskanie
wymaganych wartei wskanika zagszczenia. Maliwe do zastosowanigodki, o ile nie
Sa okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia deeptacii Ireynierowi.
Dodatkowo mana sprawdz nasnos¢ warstwy gruntu na powierzchni robo6t ziemnych
na podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztatcE@izgodnie z PN-02205:1998
rysunek 4.

5.3. Ruch budowlany

Nie nalery dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grédowarstwy

gruntu (nadkitadu) powsgj rzednych robot ziemnych jest mniejsza 6,3 m. Z chwid
przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu g8apra si po nim jedynie ruch
maszyn wykonujcych & czynnaé¢ budowlan. Moze odbywa sie jedynie sporadyczny
ruch pojazdow, ktore nie spowodujszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzepowierzchni robot ziemnych, wynikajych z niedotrzymania
podanych powsej warunkdéw obciza Wykonawe robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopdw polega na sprawdzeniodzgici z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i SST. W czasankoli szczegolm uwag; nalezy
zwréci na:

a) sposob odspajania gruntéw nie pogasszach wiaciwosci,

b) zapewnienie stateczfw skarp,

¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robgoiich zakaczeniu,

d) doktadné¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykozenie),

e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug \agan okreslonych w
punkcie 5.2.

6.3. Badania laboratoryjne

Wszystkie badania laboratoryjne nglebowihzkowo wykon& zgodnie

z obowhzujacymi normami
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-02.06k07%.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarows jest m3 (metr szeienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-02.00kDB.

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Ogolne ustalenia dotygz podstawy ptatrici

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 wykopdw w gruntach nieskallstylsejmuje:

* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakoeeobot,

» wykonanie wykopu z transportem urobku na nasypoldktad, obejmuice: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadlyn

» odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

* profilowanie dna wykopu, rowow, skarp, zagczenie powierzchni wykopu,

* przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej,

* rozplantowanie urobku na odktadzie,

* wykonanie, a nagpnie rozebranie drég dojazdowych,

* rekultywacg terenu.

10. PRZEPISY ZWAZANE
Spis przepiséw zwizanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.
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D-04.01.01
Profilowanie | zagszczenie podia

57



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowe] specyfikaghtécznej (SST)gswymagania
dotyczce wykonania i odbioru robét zgdanych z profilowaniem i zagzczaniem podia
gruntowego w zwizku z realizag inwestycji dotyczce] budowy publicznego parkingu dla
samochodow osobowych przy skimyaniu ulic Waryiskiego — Bukowa w Szczecinku.
1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegoOtowa specyfikacja techniczna S8iosvi dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t daygych wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot okych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét z@anych z
profilowaniem koryta przeznaczonego dozgoia konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 Wymaganialogd@kt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotygz robot

Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogdthéd.p.

2. MATERIALY
Nie wyskpuja.

3. SPRET

3.1. Ogolne wymagania dotyge sprztu

Ogodlne wymagania dotyaee sprztu podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogolne pkt 3.
3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do profilowania podtza powinien wykazasic mazliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:

* réwniarek lub spycharek uniwersalnych z érke ustawianym lemieszem;zynier
moze dopuyci¢ wykonanie koryta i profilowanie podta z zastosowaniem spycharki z
lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku praagzyny,

» walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibrgaych.

Stosowany spkg nie mae spowodowaniekorzystnego wptywu na wdeiwosci

gruntu poditaa.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotygze transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 Wymaganiinego
pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-00000/ymagania ogolne pkt 5.
5.2. Warunki przyspienia do robot

Wykonawca powinien przygbi¢ do profilowania i zagszczenia podiea bezpérednio
przed rozpoaziem robot zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. WsteEejsze
przystpienie do profilowania i zagzczania podia,jest maliwe wytacznie za zgoal
Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podizu nie mae
odbywa sie ruch budowlany, niezwrany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.
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5.3. Profilowanie i zagszczanie podiea

Przed przysipieniem do profilowania podi@ powinno by oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszcze Po oczyszczeniu powierzchni pogidonaley sprawdz, czy istniejce
rzedne terenu umidiwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanychdaych podtaa.
Zaleca s, aby rzdne terenu przed profilowaniem byty o co najmniepbwyzsze nk
projektowane rzdne podiaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystija zanizenia poziomu w podiai
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinigrukehnic podtaze na gébokasé
zaakceptowanprzez Irzryniera, dowie¢ dodatkowy grunt spetniggy wymagania
obowigzujace dla gornej strefy korpusu, wdlm koniecznej do uzyskania wymaganych
rzednych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartgi wskaznika
zag:szczenia, okrdonych w tablicy 1.

Do profilowania podiea naley stosowa réwniarki. Sciety grunt powinien by
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny spogabkceptowany przezayniera.
Bezpdarednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania.
Zageszczanie podima naley kontynuowa do osagnigcia wskanika zagszczenia nie
mniejszego od podanego w tablicy 1. Wakk zag;szczenia naley okresla¢ zgodnie z
BN-77/8931-12.

Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia podta (ls)

Minimalna wartdc¢ | dla:
Strefa Autostrad i drég| Innych drég
korpusu ekspresowych Ruch Ruch mniejszy
cigzki od cikzkiego

i bardzo cizki
Gorna warstwa o gruléci 20 cm | 1,03 1,00 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm ofd
powierzchni podiea 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twary podiaze uniemaliwia
przeprowadzenie badania zagczenia, kontrglzag:szczenia naley oprze& na metodzie
obciazen ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia pozio
wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i pierwgtnmodutu odksztalcenia nie
powinien przekracza2,?2.

Wilgotnos¢ gruntu podtaa podczas zagzczania powinna ldyrowna wilgotndci
optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

5.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i gsgrzonego podia

Podtaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno yutrzymywane w

dobrym stanie. Jeli po wykonaniu robot zwzanych z profilowaniem i zagzczeniem
poditaza nasipi przerwa w robotach i Wykonawca nie praystnatychmiast do uktadania
warstw nawierzchni, to powinien on zabezpigcpgdiaze przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przyktad przez rozmie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podtee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy moa przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po
osuszeniu podi@ Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoramezlednych
napraw. Jeeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgamykona
on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot
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Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogokieésp
6.2. Badania w czasie robo6t

6.2.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycgcych cech geometrycznych i
zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podépodaje tablica 2.

Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wyprofilowanego podia

Lp. | Wyszczegdlnienie bada | Minimalna czstotliwos¢

i pomiarow bada i pomiaréw
1 Szerokéc koryta 10 razy na 1 km
2 Rownd¢ podiuzna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 Rowna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km

co 25 m w osi jezdni i na jej kragziach dla autostra
i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
Uksztaltowanie osi  wco 25 m w osi jezdni i na jej kraziach dla autostra

5 Rzdne wysokéciowe

6

planie” i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
7 Zagszczenie, wilgotn& |w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz| nie
gruntu poditaa rzadziej nk raz na 600 m2

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uks$atehnia osi w planie natg
wykona w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2. Szerok& koryta (profilowanego podia)

Szeroka¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ sie od szerokeéci
projektowanej o wicej niz +10 cm i -5 cm.

6.2.3. Rowné koryta (profilowanego podia)

Nieréwnaici podtwzne koryta i profilowanego podia naley mierzy¢ 4-metrovy taty
zgodnie z norrp BN-68/8931-04.

Nierdwndaici poprzeczne naky mierzy 4-metrovy tata. Nierownaci nie mog
przekracza 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padtipowinny by zgodne z dokumentagj
projektows z tolerancy + 0,5%.

6.2.5. Rzdne wysokéciowe

Réznice pom¢dzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekrac¢zel cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

Os$ w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi projektowanej czegj niz + 3
cm dla autostrad i drog ekspresowych lubogj niz + 5 cm dla pozostatych drdg.
6.2.7. Zagszczenie koryta (profilowanego podé&)

Wskaznik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podéokrelony wg
BN-77/8931-12 nie powinien kymniejszy od podanego w tablicy 1.

Je&li jako kryterium dobrego zagzczenia stosujegsporownanie wartai modutow
odksztatcenia, to waréé stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztédce
okreslonych zgodnie z normBN-64/8931-02 nie powinna bywicksza od 2,2.
Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naley bad& wedtug PN-B-06714-17. Wilgotdé
gruntu podt@ga powinna by rowna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.
6.3. Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (fikmvanego podiaa)
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Wszystkie powierzchnie, ktére wykazauwyieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2 powinny Byhaprawione przez spulchnienie delgikasci co
najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtérne zagczenie. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne

6.4. Badania laboratoryjne

Wszystkie badania laboratoryjne nglebowihzkowo wykon& zgodnie

z obowhzujacymi normami.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00/9®agania ogdlne pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest m2 (metr kwadratowy) wyprofilowanego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robo6t podano w SST DeMd@.00 Wymagania ogolne pkt 8.
8.2. Roboty uznaje sza wykonane zgodnie z dokumentacja projelgtd®ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg punktu 6 daty

wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyg® podstawy platrici

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrici podano w SST D-00.00.00 Wymagania
0golne pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:

* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

* profilowanie dna koryta lub podia,

* zag;szczenie,

* utrzymanie koryta lub podia,

* przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikaciji.

10. PRZEPISY ZWAZANE

10.1. Normy

* PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek grunt

* PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaa wilgotndci

* BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moddksztatcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obeizenie ptyt

* BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré$anoawierzchni planografem i tat
* BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaka zagszczenia gruntu.
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D-04.04.02
Podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikaghteécznej (SST)sgwymagania ogélne
dotyczce wykonania i odbioru rob6t zgaanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie wazkii z realizag inwestycji dotycacej budowy
publicznego parkingu dla samochodéw osobowych mmkaygyzowaniu ulic Waryiskiego —
Bukowa w Szczecinku.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna S&fosvi dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot daygych wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot oklych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zzanych

z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego (#aezfrakcji 0/31,5 mm)

1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowansgchanicznie - jedna lub ¢e]
warstw zagszczonej mieszanki, ktGra stanowi warstvasna nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Ttuczé kamienny (niesort) — mieszanka kruszywa tamanegagbym uziarnieniu.
1.4.3. Pozostate okilenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w SST D-04.®4,Bodbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotygz robdét

Ogodlne wymagania dotyagee robot podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogdthé.p.

2. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotygze materiatow.

Ogodlne wymagania dotyaze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudev SST
D-00.00.00 Wymagania ogolne pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbuda@mjucznia, wg
PN-S-96023:1984P i PN-EN 13043:2004/Ap1:2@10s

* kruszywo tamane zwykte: ttucagniesort) o frakcji 0/31,5 mm,

» woda do skropienia podczas watowania i klinowania

2.3. Wymagania dla kruszyw.

Jaka¢ kruszywa powinna kiyzgodna z wymaganiami normy PN-EN
13043:2004/Ap1:2010, okslwnymi dla:

* klasy co najmniej Il - dla podbudowy zasadniczej,

* klasy Il'i lll - dla podbudowy pomocniczej.

Do jednowarstwowych podbudéw lub podbudowy zasamjicaley stosowa

kruszywo gatunku, co najmniej Il. Wymagania dladaywa przedstawiono w tablicach 1 i
2 niniejszej specyfikacji.

Tablica 1. Wymagania dla ttucznia iktia.

Lp. Wiasciwosci Klasa Il Klasa lll
1 Scieraln@¢ w bebnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42:

a) po petnej liczbie obrotéw, % ubytku masy, niecgj niz:

- w tluczniu 35 50

- w Kklincu 40 50

b) po 1/5 petnej liczby obrotéw, % ubytku masy wssinku

do ubytku masy po petnej liczbie obrotéw, nieedj niz: 30 35
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2 Nasiakliwos¢, wg PN-B-06714-18, % m/m, nie gdej niz:
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeabrg/ch 2,0 3,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych 3,0 50
3 Odporné¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-19, % ubytku ynase
wiecej niz:
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przedbra/ch 4,0 10,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych 5,0 10,0
4 Odporné¢ na dziatanie mrozu wedlug zmodyfikowanej metody
bezpdredniej, wg PN-B-06714-19 i PN-B-11112, % ubytku sypanie
wigcej niz: . )
- w klificu 30 nie bada s
- w ttuczniu nie bada € nie bada si
Tablica 2. Wymagania dla tlucznia iiitia w zalénosci od warstwy podbudowy tluczniowe;.
Podbudowa
Lp. Wiasciwosci jednowarstwo Podbudowa
wa lub| pomocnicza
podbudowa
zasadnicza
1 Uziarnienie, wg PN-B-06714-15
a) zawartéc ziarn mniejszych Qi 0,075 mm
odsianych na mokro, % m/m, niegeej niz:
- w tluczniu 3 4
- w Kklincu 4 5
b) zawartéc¢ frakcji podstawowej, % m/m, nie
mniej niz;
- w ttuczniu i w kliacu 75 65
¢) zawarté¢ podziarna, % m/m, nie wagej niz:
- w tluczniu i w klincu 15 25
d) zawarté¢ nadziarna, % m/m, nie wéej niz:
- w tluczniu i w klincu 15 20
2 Zawarta¢ zanieczyszczeobcych, wg PN-B-06714-12, % m/m, nieqoe]
niz:
- w ttuczniu i w kliacu 0,2 0,3
3 Zawartd¢ ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16, % m/m, niecsj niz:
- w ttuczniu
- w klincu 40 45
nie bada s | nie bada s
4 Zawartg¢ zanieczyszczeorganicznych, barwa cieczy wg PN-B-06714-26
- w tluczniu i w klincu, barwa cieczy nie ciemniejsza:ni wzorcowa

Kategorycznie zakazujeesivbudowywania w korpus drogowy kruszywa
recyklingowego lub odpadowego. Kruszywo, ktére mst&d wbudowane musi posiadla
wszelkie aktualne atesty do wdl dla Inwestora i inspektora nadzoru.
2.4. Woda.

Woda wyta przy wykonywaniu zagzczania i klinowania podbudowy teby
studzienna lub z wodagu, bez specjalnych wymaga
2.5. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia mieszanek kruszywa tamanegakcir 0/31,5 mm powinna

miesci¢ sie w obszarze dobrego uziarnienia wyznaczonym preagle graniczne wg

tablicy 2a. Sktad ziarnowy kruszywa sprawdzazsi pomog analizy sitowej wg PN-EN
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933-1:2012.

Tablica 2a. Uziarnienie mieszanki kruszywa tamanego

Sito kwadrarowe [fmm] - Pracchodzi przez sifo f/,”j .
_ niesort (V31.5 mm | niesort /63 mm
63 100 100
31.5 100 76 - 100
20 77— 100 62 - 100
16 69 - 94 56 - 92
12,8 60 — 85 49 - 86
8 5075 40 - 75
6,3 44 — 68 35 - 68
4 37 — 58 28 -58
2 2542 18 - 41
1 18 — 32 13 - 32
0,5 14 — 24 9-24
0,25 7-15 5-16
0,125 4-12 4-11
0.075 2-10 2-10

3. SPRZT.

3.1. Ogolne wymagania dotygze sprztu.
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogolne pkt 3..
3.2. Sprzt do wykonania robot.

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z tlucznia kamiennegoipiem
wykaza sig mazliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:

* réwniarek lub uktadarek kruszywa do rozktadahiaznia i klinca,

* rozsypywarek kruszywa do rozienia klinca,

» walcow statycznych gtadkich do zsgczania kruszywa grubego,

» walcow wibracyjnych lub wibracyjnych zeggczarek ptytowych do klinowania
kruszywa grubego kicem, szczotek mechanicznych do usaiai nadmiaru kiica,

» walcéw ogumionych lub stalowych gtadkich daikowego dogszczenia,

* przewanych zbiornikdw do wody zaopatrzonych w agzenia do rozpryskiwania
wody.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotygze transportu.

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 Wymaganiinego
pkt 4.

4.2. Transport kruszywa.

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem amnmateriatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-00000/ymagania ogolne pkt 5.
5.2. Przygotowanie podia.

Podtaze pod podbudowttuczniowa powinno spetni@wymagania okrdone

w SST D-04.01.01.

Podbudowa ttuczniowa powinnadytozona na podteu zapewniacym nieprzenikanie
drobnych czstek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie sgomsipod podbudow
ttuczniowa powinno by wykonane ulepszenie podim

65



W przypadku zastosowania pagazy warstvg podbudowy ttuczniowej a spoistym
gruntem podiga warstwy odgczapcej, powinien by spetniony warunek nieprzenikania
czastek drobnych, wyteny wzorem:

Dis

.15

gdzie:
D15 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarmstsy odaczapcej,
dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaumngu podiaa.

Podbudowa powinna Bywytyczona w sposob unaliwiajacy jej wykonanie zgodnie z
dokumentagj projektows lub wedtug zaleaelInspektora, z tolerancjami oktenymi w
niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniadbudowy powinny b§wczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny b¥ ustawione w osi drogi i w egdlach réwnolegtych do osi
drogi lub w inny sposdb zaakceptowany przez Ingpakt

Rozmieszczenie palikbéw lub szpilek powinno utiwiaé nackgniccie sznurkow lub

linek do wytyczenia robét w odgtach nie wikszych, nk co 10 m.

5.3. Wbudowywanie i zagzczanie kruszywa.

Minimalna grubé¢ warstwy podbudowy z tlucznia nie g@by¢ po zagszczeniu
mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru nagkgzych ziaren ttucznia. Maksymalna grébo
warstwy podbudowy po zagzczeniu nie mee przekracza20 cm. Podbudogvo grubdci
powyzej 20 cm nalgy wykonywa w dwoch warstwach.

Kruszywo powinno b§ roztazone w warstwie o jednakowej grog przy wyciu
uktadarki albo réwniarki. Gruldo roztozonej warstwy lidnego kruszywa powinna byaka,
aby po jej zagszczeniu i zaklinowaniu agineta grubaéé projektowan.

Kruszywo po rozieéeniu powinno by przywatowane dwoma pragjami walca
statycznego, gtadkiego o nacisku jednostkowym mejazym nz 30 kN/m. Zagszczanie
podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpgcsic od krawedzi i stopniowo
przesuwa sig pasami podinymi, czsciowo naktadajcymi sk w kierunku osi
utwardzenia. Zagszczenie podbudowy o jednostronnym spadku popryetpowinno
rozpocac¢ sic od dolnej krawdzi i przesuwé si¢ pasami podiznymi, czsciowo
naktadagcymi sk, w kierunku jej gérnej krawedzi.

Po zagszczeniu caly nadmiar kruszywa drobnego halesuraé¢ z podbudowy szczotkami tak,
aby ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powierizobd 3 do 6 mm.

Nastpnie warstwa powinna Byprzywatowana walcem statycznym gtadkim o nacisku
jednostkowym nie mniejszymmnb0 kN/m, albo walcem ogumionym w celu gegczenia
kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.

5.4. Utrzymanie podbudowy.

Podbudowa po wykonaniu, a przedagoniem nasfpnej warstwy, powinna lgyutrzymywana w
dobrym stanie. Jeli Wykonawca hdzie wykorzystywat, za zgad

Inspektora, gotowpodbudow do ruchu budowlanego, to jest zobemany naprawi
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pereruch. Koszt napraw wyniktych z
niewtasciwego utrzymania podbudowy ohza Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot.
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Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogokieésp
6.2. Badania przed przygieniem do robot
Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykérzadania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstamyniki tych bada Inzynierowi w celu
akceptacji materiatéw. Badania te powinny obejmodwazystkie whaciwosci okreslone w
pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Badania laboratoryjne
Wszystkie badania laboratoryjne ngleobowhzkowo wykong& zgodnie z obowaizujacymi

normami.

6.3.2. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badgodano w tablicy 3.

Tablica 3. Czstotliwos¢ oraz zakres badagrzy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych

Czestotliwosé¢ bada

Lp Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba Maksymalna powierzchn
bada na dziennejpodbudowy przy-padaga
dziatce roboczej | ha jedno badanie

1 Uziarnienie kruszyw

2 Zawart@¢ zanieczyszczeobcych w kruszywie | 2 600

3 Zawarta¢ ziarn nieforemnych w kruszywie

4 Scieralng¢ kruszywa

5 Naskkliwos¢ kruszywa 6000

6 Odporng¢ kruszywa na dziatanie mrozu I przy 3 kezdej zmianie zrodia  pobierani
materiatow

7 Zawarta¢ zanieczyszczeorganicznych

-

6.3.3. Badania wkaiwosci kruszywa.
Prébki naley pobierg w sposob losowy z rozitonej warstwy, przed jej zagzczeniem.
Wyniki bada powinny by na bieaco przekazywane Inspektorowi.
Badania petne kruszywa, obejmcg ocen wszystkich wiaciwosci okreslonych w

pkt 2.3 powinny by wykonywane przez Wykonawa czstotliwoscia gwarantujca
zachowanie jakixi robot i zawsze w przypadku zmiaspdta pobierania materiatdw oraz
na polecenie Inspektora. Probki do bagatnych powinny b§ pobierane przez
Wykonawe w sposob losowy, w obecém Inspektora.
6.4. Wymagania dotygze ngnaosci i cech geometrycznych podbudowy.
6.4.1. Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow.
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow podano w tablicy 4.

Tablica 4. Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z theckaimiennego.

Lp. Wys_zcz'egolmeme bada i Minimalna czstotliwos¢ pomiarow
pomiarow
1 Szeroké¢ podbudowy 10 razy na 1 km
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w sposob cigly planografem albo co 20 m d4aha kadym pasie

2 Rownd¢ podiwzna ruchu

3 Réwnd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km

5 Rzdne wysokéciowe co 100 m w osi jezdni i na jej krgaziach
6 Uksztattowanie osi w planié*  co 100 m

Podczas budowy:

w 3 punktach na kalej dzialce roboczej, lecz nie rzadzief naz
7 Grubd¢ podbudowy na 400 A

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziepniaz na 2000

8 Nasnos¢ podbudowy nie rzadziej hraz na 3000 fn

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksataanie osi w planie natg wykona w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szerok& podbudowy.

Szeroké¢ podbudowy nie mee r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz
+10 cm, =5 cm.

Na jezdniach bez kraxnikow szeroké¢ podbudowy powinna liywieksza od
szerokdci warstwy wyej lezacej, o co najmniej 25 cm lub o wadtowskazan

w dokumentacji projektowe;j.

6.4.3. ROwné&¢ podbudowy.

Nierowndaici podiwzne podbudowy nafy mierzy 4-metrowvy tata lub planografem,
zgodnie z norrp BN-68/8931-04. Nierowniei poprzeczne podbudowy najemierzyt 4-
metrow fata. Nieréwndci podbudowy nie magprzekracz&

* 12 mm dla podbudowy zasadniczej,

* 15 mm dla podbudowy pomocnicze;.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy.

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukaatipoy by¢ zgodne

z dokumentaaj projektows z toleranci +0,5 %.

6.4.5. Rzdne wysokéciowe podbudowy.

Rd&znice pom¢dzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi
nie powinny przekraczatl cm, —2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi w planie.

Os podbudowy w planie nie mie by przesunjta w stosunku do osi projektowanej
0 wiecej niz 3 cm dla drég publicznych lub o gej niz £5 cm dla pozostatych utwardze
komunikacyjnych.

6.4.7. Grubé&¢ podbudowy.

Grubas¢ podbudowy nie mige r&@ni¢ sig od grubdci projektowanej o wicej niz:

* dla podbudowy zasadniczej £2 cm,

» dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.

6.4.8. Né@nos¢ podbudowy.

Pomiary néncosci podbudowy naley wykona zgodnie z BN-64/8931-02.
Podbudowa zasadnicza powinna spétmigmagania dotycice ngnosci, podane

w tablicy 5.
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Tablica 5. - Wymagania 8nosci podbudowy zasadniczej w zat®sci od kategorii ruchu

Minimalny modut odksztatcenia mierzony przyyaiu

Kategoria ruchu piyty o srednicy 30 cm (MPa)

Ruch lekki Pierwotny M e Wtérny M e
Ruch lekkaoéredni isredni | 100 140
100 170

6.5. Zasady pogpbowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy.

6.5.1. Niewtdciwe cechy geometryczne podbudowy.

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazamjeksze odchylenia cech
geometrycznych od okilenych w punkcie 6.4, powinny byhaprawione. Wszelkie
naprawy i dodatkowe badania i pomiary zostagkonane na koszt Wykonawcy.

Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerékiqorojektowanej o wicej niz

5 cm i nie zapewni to podparcia warstwonzefiezacym, to Wykonawca powinien na
wiasny koszt poszerzypodbudow przez spulchnienie warstwy na pefyrubaé, do
potowy szerokéci pasa ruchu (lub pasa postojowego czy utwardazmpefocza), doleenie
materiatu i powtdrne zagzczenie.

6.5.2. Niewtdciwa grubdgc.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod watgm grubéci, Wykonawca

wykona napraw podbudowy. Powierzchnie powinnybgaprawione przez spulchnienie
lub wybranie warstwy na odpowiedngtebokas¢, zgodnie z decyazjinspektora,
uzupetnione nowym materiatem o odpowiednichse#a&osciach, wyrdbwnane i ponownie
zag:szczone. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny k&sztvykonaniu tych robét
nastpi ponowny pomiar i ocena grufm warstwy, ktorych Koszty poniesie Wykonawca.
6.5.3. Niewtdciwa ngnos¢ podbudowy.

Jezeli noénos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona

wszelkie roboty niezfiine do zapewnienia wymaganegnasci, zalecone przez Inspektora.

Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawcdlpaowy tylko wtedy, gdy
zankenie nénosci podbudowy wynikto z niewkiwego wykonania robot przez
Wykonawe podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w SST D-00.00/@agania ogolne pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywadaego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D00 Wymagania ogoélne pkt 8.
8.2. Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagrojektows, SST i wymaganiami ltyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Ogolne ustalenia dotygz podstawy ptatrici

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrici podano w SST D-00.00.00 Wymagania
ogolne pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
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Zakres czynngci objetych cen jednostkovg wg pkt 7 obejmuije:

* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

» oznakowanie robot,

* przygotowanie podta,

» dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

* roztazenie kruszywa,

» zag:szczenie warstw z zaklinowaniem,

* przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji
technicznej,

* utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWAZANE.

10.1. Normy.

* PN-EN 13043:2004/Ap1:2010 Kruszywa do mieszangknicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych

powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

* PN-S-96023:1984P Konstrukcje drogowe -- Podbudowanawierzchnia z tlucznia
kamiennego

* PN-EN 933-1:2012E Badania geometrycznychsenaosci kruszyw -- Czs¢ 1:

Oznaczanie sktadu ziarnowego -- Metoda przesiewania

* PN-EN 933-2:1999P Badania geometrycznychsewaosci kruszyw — Oznaczanie skiadu
ziarnowego -- Nominalne wymiary otworow sit badayaz

* PN-EN 1097-3:2000P Badania mechanicznych i finych wiaciwosci kruszyw --
Oznaczanie gstasci nasypowej i jamistei

* PN-EN 933-4:2008E Badania geometrycznychsenaosci kruszyw -- Czs¢ 4.

Oznaczanie ksztattu ziarn -- Wskek ksztattu

* PN-EN 1367-1:2007E Badania éavosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie
czynnikdw atmosferycznych -- €& 1. Oznaczanie mrozoodpoKud

* PN-EN 1097-2:2010E Badania mechanicznych i finych wiaciwosci kruszyw --

Czes¢ 2: Metody oznaczania odporud na rozdrabnianie

* PN-EN 1097-6:2002P Badania mechanicznych i finych wiaciwosci kruszyw --

Czes¢ 6: Oznaczanieggtasci ziarn i nasikliwosci

* PN-EN 1744-1+A1:2013-05E Badania chemicznychsewaosci kruszyw -- Czs¢ 1:

Analiza chemiczna

* BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré$anoawierzchni planografem i tat
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D-04.05.01
Podbudowa z gruntu
stabilizowanego cementem
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaghtécznej (SST) swymagania dotyece
wykonania i odbioru robot zwkanych z wykonywaniem podbudowy z gruntu stabilizoego
cementem w zwizku z realizag inwestycji dotycace] budowy publicznego parkingu dla
samochodow osobowych przy skimyaniu ulic Waryiskiego — Bukowa w Szczecinku.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegoOtowa specyfikacja techniczna S8iosvi dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t daygych wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot okych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét z@anych z
wykonaniem podbudowy z gruntu stabilizowanego céerarwg PN-S-96012 ,Drogi
samochodowe - Podbudowa i ulepszone padiogruntu stabilizowanego cementem”.

1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cemenfenma lub dwie warstwy zagzczonej
mieszanki cementowo-gruntowej, ktéra poagsieciu wiasciwej wytrzymataci na

sciskanie, stanowi fragment §reej czsci nawierzchni drogowej.

1.4.2. Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszankatgyeementu i wody, a w razie potrzeby
rowniez dodatkéw ulepszagych, np. popiotdéw lotnych lub chlorku wapniowego,

dobranych w optymalnych iégiach.

1.4.3. Grunt stabilizowany cementem - mieszankaetgowo-gruntowa zagzczona i
stwardniata w wyniku ukicczenia procesu wkania cementu.

1.4.4. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszdmkazywa naturalnego, cementu i wody,
a w razie potrzeby dodatkéw ulepsajich, np. popiotdéw lotnych lub chlorku wapniowego,
dobranych w optymalnych i$ciach, zagszczona i stwardniata w wyniku ukczenia

procesu wizania cementu.

1.4.5. Podtae gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwietwamag:szczonej mieszanki
cementowo-gruntowej, na ktérej uktadana jest waagtadbudowy.

1.4.6. Pozostate okilenia s zgodne z obowazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 Wymaganialog@kt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotygz roboét

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogdthé.p.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyge materiatdw

Ogodlne wymagania dotyaze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudev SST
D-00.00.00 Wymagania ogolne pkt. 2.

2.2. Cement

Nalezy stosowa cement portlandzki klasy 32,5, portlandzki z d&dati lub hutniczy

wg PN-EN 197-1:2012E. Wymagania dla cementu zestaawv tablicy 1.

Tablica 1. Wiaciwosci mechaniczne i fizyczne cementu

Klasa cementu
325

Lp. Wiasciwosci

Wytrzymata¢ na sciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej
niz: 16
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- cement portlandzki bez dodatkéw 16
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami

Wytrzymatdi¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mn |§b 5

2
niz:
Czas wizania:
3 - pocatek wiazania, najwczéiej po uptywie, min. 60
- koniec whzania, najpéniej po uptywie, h 12
4 Statd¢ objetosci, mm, nie wgcej niz 10

Badania cementu natg wykona zgodnie z PN-EN 196-6:2011P i PN-EN 197-

1:2012E. Przechowywanie cementu powinno odldyskazgodnie z instrukgjproducenta.

W przypadku, gdy czas przechowywania cementizie diwzszy od trzech miesty,
mozna go stosow@za zgod Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wikgego
przydatndé¢ do robot.

2.3. Grunty

Przydatné¢ gruntow przeznaczonych do stabilizacji cementelezgabcent na
podstawie wynikéw badalaboratoryjnych, wykonanych wedtug metod podanych
PN-S-96012. Do wykonania podbudéw i ulepszonegagiaadz gruntow stabilizowanych
cementem nalgy stosowad grunty spetniajce wymagania podane w tablicy 2.

Grunt mana uzna za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, ggwiki bada
laboratoryjnych wykaa, ze wytrzymatd¢ nasciskanie i mrozoodporié probek gruntu
stabilizowanegoaszgodne z wymaganiami oltenymi w p. 2.7 tablica 4.

Tablica 2. Wymagania dla gruntéw przeznaczonychtdbilizacji cementem wg PN-S-96012

Lp. Wiasciwosci Wymagania  Badania wediug
Uziarnienie
a) ziarn przechodgych przez sito # 40 mm, 40
(m/m), nie mniej ni:
b) ziarn przechodgych przez sito # 20 mm, 85
1 (m/m), powyej PN-B-04481
c) ziarn przechodgych przez sito # 4 mm, %0
(m/m), powysej
d) czastek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m), pefi 20
2 Granica ptynngci, % (m/m), nie wicej niz: 40 PN-B-04481
3 Wskanik plastycznéci, % (m/m), nie wicej niz: 15 PN-B-04481
4 Odczyn pH od 5do 8 PN-B-04481
Zawart@¢é czesci organicznych, % (m/m), nie wgej
S niz: g Y (m/m) P PN-B-04481
o . . . 0
6 Zawartg¢ siarczanow, w przeliczeniu na §0 Y0 1 PN-B-06714-28

(m/m), nie wecej niz:

Grunty nie spetniace wymaga okreslonych w tablicy 2, mogby¢ poddane stabilizaciji
po uprzednim ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapngopiotami lotnymi.
Grunty o granicy ptynnéi od 40 do 60 % i wskaiku plastycznéci od 15 do 30 %
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moa by¢ stabilizowane cementem dla podbuddéw pomocniczytegszonego podia pod
warunkiem aycia specjalnych maszyn, usiwviajacych ich rozdrobnienie i
przemieszanie z cementem.

Dodatkowe kryteria oceny przydatoo gruntu do stabilizacji cementem; zaleaa si
uzycie gruntéw o:

» wskazniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01,

» zawartdci ziarn pozostagrych na sicie # 2 mm - co najmniej 30%,

» zawartdci ziarn przechodgych przez sito 0,075 mm - nieagej niz 15%.

Decydupcym sprawdzianem przydatéw gruntu do stabilizacji cementera wyniki
wytrzymatdci nasciskanie probek gruntu stabilizowanego cementem.

2.4. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu cementemeinéwalnie do piegnaciji

wykonanej warstwy powinna odpowiadaymaganiom PN-EN 1008:2004P. Bez hada
laboratoryjnych mgna stosowawodochgowa wock pitna. Gdy woda pochodzi z
watpliwych zrédet nie mae by uzyta do momentu jej przebadania, zgodnie zeyypodai
norma lub do momentu poréwnania wynikéw wytrzymatonasciskanie probek
gruntowo-cementowych wykonanych z woaatpliwa i z woch wodochgowa. Brak r@&nic
potwierdza przydatrié wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.

2.5. Dodatki ulepszage

Przy stabilizacji gruntow cementem, w przypadkazasadnionych, stosuje;si
nastpujace dodatki ulepszage:

* wapno wg PN-EN 459-1:2012P,

* popioty lotne wg PN-S-96035:1997P,

Za zgod Inzyniera mog by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziataniu,
posiadajce aprobattechniczia wydary przez uprawniomjednostk.

2.6. Grunt stabilizowane cementem

W zaleznoéci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni goavej, wytrzymatéé
gruntu stabilizowanego cementem wg PN-S-96012, poavspetni@ wymagania okrdone

w tablicy 4.
Tablica 4. Wymagania dla gruntéw lub kruszyw siabivanych cementem dla poszczegdlnych warstw
podbudowy i ulepszonego podi

Wytrzymatag¢ na sciskanie Kaznik
Rodzaj warstwy w konstrukcji probek nasyconych — wad'VSkani
Lp : . . MPa) mrozood
nawierzchni drogowej ( e
porngci
Po 7 dnaich  Po 28 dniach
1 Podbudowa zasadnicza dla KR1 lub podbudowa pomeerad 16 od 2,5
dla KR2 do KR6 do 2,2 do 5,0 0,7
Gorna cg$¢ warstwy ulepszonego podi gruntowego 0O
2 grubdici co najmniej 10 cm dla KR5 i KR6 lub gornagéz od 1,0 od 1,5
warstwy ulepszenia stabego potHoz gruntéw wtpliwych do 1,6 do 2,5 06
oraz wysadzinowych
Dolna cz$¢ warstwy ulepszonego podi® gruntowego w 0d 05
3 przypadku posadowienia konstrukcji nawierzchni oatgzu - q ’ 0,6
z gruntow watpliwych i wysadzinowych 015
3. SPRET

3.1. Ogolne wymagania dotyge sprztu
Ogodlne wymagania dotyaee sprztu podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogolne pkt 3.
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3.2. W przypadku wytwarzania mieszanek gruntowavepwych na miejscu:
» mieszarek jedno lub wielowirnikowych do wymieszagruntu ze spoiwami,
* spycharek, réwniarek lub sgtm rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do spuhéania

gruntu,

» cigzkich szablonéw do wyprofilowania warstwy,
* rozsypywarek wypoganych w ostony przeciwpylne i szczeliny o regulogjan
szerokaci do rozsypywania spoiw,
* przewanych zbiornikdw na wogl wyposaonych w uradzenia do rownomiernego i
kontrolowanego dozowania wody,
» walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lulatsicznych do zagzczania,

* zag:szczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub roatwalcéw wibracyjnych do
zag:szczania w miejscach trudnodgstych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotygz transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 Wymaganitnegukt

4

4.2. Transport materiatow

Materiaty mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, w sposéb zabezpieczony
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-00000/ymagania ogolne pkt 5 oraz w

OST D-04.05.00 Podbudowy i ulepszone padta gruntdw lub kruszyw stabilizowanych

spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogolne pkt 5.

5.2. Warunki przyspienia do robot
Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanegoergam nie mae byt
wykonywana wtedy, gdy podie jest zamarzgie i podczas opaddéw deszczu. Nie pgle
rozpoczyna stabilizacji gruntu lub kruszywa cementenigle prognozy meteorologiczne
wskazujp na maliwy spadek temperatury pomj C w czasie najbliszych 7 dni.

5.3. Przygotowanie podia

Podtaze gruntowe powinno l#yprzygotowane zgodnie z wymaganiami gkvaymi w
SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zagczeniem podi@”.
5.4. Sktad mieszanki cementowo-gruntowej
Zawartg¢ cementu w mieszance nie pegprzekraczawartasci podanych w tablicy 5.
Zaleca st taki dobér mieszanki, aby spetiwymagania wytrzymakeziowe okrélone

w p. 2.7 tablica 4, przy jak najmniejszej zawécta@ementu.

Tablica 5. Maksymalna zawagtocementu w mieszance cementowo-gruntowej lub wzaiese kruszywa
stabilizowanego cementem dla poszczegélnych warstw

u lub

Maksymalna zawarté cementu, % w stosunku do masy suchego grunt
Lp Kategoria ruchu kruszywa

‘ Podbudowa zasadnicza  Podbudowa pomocnicza Ulepgoathae

‘ 1 KR2 - KR3 8

Zawartg¢ wody w mieszance powinna odpowiadgilgotnasci optymalnej, okrédonej
wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B844 tolerang +10%, -20% jej
wartasci. Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapedoitrzymanie w czasie
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budowy widgciwosci gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementendngoh z
wymaganiami okrdonymi w tablicy 4.

5.5. Grubé¢ warstwy

Orientacyjna grub&@ poszczegoélnych warstw podbudowy z gruntu stahileazego
cementem nie powinna przekraéza

* 15 cm - przy mieszaniu na miejscu spem rolniczym,

» 18 cm - przy mieszaniu na miejscu spem specjalistycznym,

» 22 cm - przy mieszaniu w mieszarce stacjonarne;j.

Jezeli projektowana grukig warstwy podbudowy jest wksza od maksymalnej, to
stabilizacg nalezry wykonywa w dwoéch warstwach.

Warstwy podbudowy zasadniczej powinnylwykonywane wedtug technologii
mieszania w mieszarkach stacjonarnych.

5.6. Zagszczanie

Zageszczanie warstwy gruntu stabilizowanego cementdexyarowadzt przy wyciu
walcow gtadkich, wibracyjnych lub ogumionych.

Zageszczanie podbudowy, ulepszonego pedto przekroju daszkowym powinno
rozpoca¢ sic od krawedzi i przesuwé pasami podtznymi, czsciowo naktadajcymi si w
strorg osi jezdni. Zagszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzeczominno
rozpoca¢ sic od nizej potazonej krawedzi i przesuwa pasami podtznymi, czsciowo
naktadagcymi sk, w strore wyzej potazonej krawedzi. Pojawiagce st w czasie
zag:szczania zaunenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, musyc natychmiast
naprawiane przez wymiamieszanki na petngtebokasé¢, wyréwnanie i ponowne
zag:szczenie. Powierzchnia zggczonej warstwy powinna ngi@rawidtowy przekroj
poprzeczny i jednolity wygt.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkacbhjsternych operacje zesgczania
i obrobki powierzchniowej mugady¢ zakamczone przed uptywem dwoch godzin od chwili
dodania wody do mieszanki.

W przypadku technologii mieszania na miejscu, ogeraagszczania i obrobki
powierzchniowej musgby¢ zakaiczone nie pgniej niz w ciagu 5 godzin, licac od
momentu rozpoeia mieszania gruntu z cementem.

Zageszczanie nalgy kontynuowa do osagniccia wskanika zagszczenia mieszanki
okreslonego wg BN-77/8931-12 nie mniejszego od podane@iN-S-96012 i SST.
Specjala uwag: nalezy paswieci¢ zag:szczeniu mieszanki wysiedztwie spoin
roboczych podtnych i poprzecznych oraz wszelkich anizear obcych.

Wszelkie miejsca ltne, rozsegregowane,¢ijane podczas zagzczania lub w inny
sposob wadliwe, mugzye naprawione przez zerwanie warstwy na perubac,
wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim sktadzenowne zagszczenie. Roboty te
sa wykonywane na koszt Wykonawcy.

5.7. Spoiny robocze

W miare mazliwosci nalezy unikat podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie
warstwy na catej szeroka.

5.8. Pietgnacja warstwy z gruntu stabilizowanego cementem

Piekgnacja powinna hiyprzeprowadzona wedtug jednego z gasjacych

Sposobow:

* utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrosi@apianie wogw ciagu dnia, w
czasie co najmniej 7 dni,

* przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczdblia z tworzywa sztucznego, wona na
zaklad o szerokai co najmniej 30 cm i zabezpieczoprzed zerwaniem z powierzchni
warstwy przez wiatr,

* przykrycie warstw piasku lub grubej wtokniny technicznej i utrzymym jej w stanie
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wilgotnym w czasie co najmniej 7 dni.

Inne sposoby piegnacji, zaproponowane przez Wykonawine materiaty
przeznaczone do piglnacji mog by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptadgyimera.
Nie naley dopuszczazadnego ruchu pojazdow i maszyn po podbudowie wsikre

dni po wykonaniu. Po tym czasie ewentualny ruchnetgiczny mae odbywa si¢
wytacznie za zgaglInzyniera.

5.9. Odcinek prébny

Jezeli przewidziano konieczré wykonania odcinka probnego, to co najmniej nai3 dn
przed rozpoaziem robot, Wykonawca powinien wykahadcinek prébny w celu:

* stwierdzenia czy spegz budowlany do spulchnienia, mieszania, rozktadania

I zagzSzczania jest wigiwy,

» okreslenia grubdci warstwy materiatu w stanieAaoym, koniecznej do uzyskania
wymaganej grub&ei warstwy po zagszczeniu,

* okreslenia potrzebnej liczby prz& walcow do uzyskania wymaganego wakiia
zag:szczenia warstwy.

Na odcinku probnym Wykonawca powiniesyd materiatow oraz spetu takich, jakie
beda stosowane do wykonywania podbudowy lub ulepszopegiaza. Powierzchnia
odcinka prébnego powinna wynésid 400 do 800 m2. Odcinek prébny powinies by
zlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera. Wykonawca m@ przysipi¢ do
wykonywania podbudowy lub ulepszonego padipo zaakceptowaniu odcinka probnego
przez Irxyniera.

5.10. Utrzymanie odta

Podtaze po wykonaniu, a przed ueniem nasfpnej warstwy, powinny hy
utrzymywane w dobrym stanie.zé#i Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgad
Inzyniera ulepszone podte do ruchu budowlanego, to jest obaxeny naprawi wszelkie
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten Kazt napraw wyniktych z
niewtasciwego utrzymania podbudowy lub ulepszonego paatubciza Wykonawe robot.
Wykonawca jest zobowzany do przeprowadzenia bagych napraw ulepszonego
podtaza uszkodzonych wskutek oddziatywania czynnikow atiexycznych, takich jak
opady deszczusniegu oraz mroz.

Wykonawca jest zobowzany wstrzyméaruch budowlany po okresie intensywnych
opadow deszczu, jeli wystpi mozliwos¢ uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego
podiaza. Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymivpma by przykryta przed
zima warstwg nawierzchni lub zabezpieczona przed nigegm dziataniem czynnikéw
atmosferycznych w inny sposdb zaakceptowany przamiera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogokieésp
6.2. Badania przed przygieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykérzadania gruntéw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstamyniki tych bada Inzynierowi w celu
akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Badania laboratoryjne

Wszystkie badania laboratoryjne nglebowihzkowo wykon& zgodnie z
obowigzujacymi normami.

6.3.2. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy lub
ulepszonego podia stabilizowanych spoiwami podano w tablicy 6.
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Tablica 6. Cestotliwos¢ bada i pomiaréw

jo

b

Czestotliwos¢ bada
Maksymalna powierzchn
Lp wyszczegélnienie bada Minimalna liczba bada na Podbudowy lub ulepszone
dziennej dzialce roboczej podiaza przypadajca
na jedno badanie
1 Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa 600 nf
5 Wilgotnos¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ze
spoiwem
3 2
4
5
L6
Grubdi¢ ulepszonego pocia 3 400 rf
6
Wytrzymaltai¢ nasciskanie
- 7 i 28-dniowa przy stabilizacji cementem.i .
wapnem n6probek
7 - 14 42—dn|owa przy stabilizacji poploiang probek 400 nf
lotnymi
— 90-dniowa przy stabilizacji zuzlem 3 prébki
granulowanym
8 Mrozoodpornéé 3) przy projektowaniu i w przypadkachatpliwych
Badanie spoiwa:
- cementu,
9 - wapna, przy projektowaniu skladu mieszanki i przyzBaj zmianie
— popiotéw lotnych,
— zuzla granulowanego
10 Badanie wody dla kazdego vatpliwegozrodia
dla kazdej partii i przy kadej zmianie rodzaju gruntu Iu
11 . L
Badanie witaciwosci gruntu lub kruszywa kruszywa
12 \Wskanik nosnosci CBR? w przypadkach wtpliwych i na zlecenie lyniera

1) Badanie wykonuje sidla gruntéw spoistych
2) Badanie wykonuje siprzy stabilizacji gruntu metadmnieszania na miejscu

3) Badanie wykonuje siprzy stabilizacji gruntu lub kruszyw cementem, wam i popiotami lotnymi
4) Badanie wykonuje siprzy stabilizacji gruntu wapnem

6.3.3. Uziarnienie gruntu
Prébki do badanalezy pobierd z mieszarek lub z podia przed podaniem spoiwa.
Uziarnienie kruszywa lub gruntu powinnodgodne z wymaganiami podanymi w

dokumentacji projektowej dotygeych poszczegoélnych rodzajow podbudéw i ulepszonego

podiaza.

6.3.4. Wilgotnd¢ mieszanki gruntu
Wilgotnaos¢ mieszanki powinna léyrowna wilgotndci optymalnej, okrdonej w
projekcie sktadu tej mieszanki, z toleran€jL0% -20% jej wartsi.
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6.3.5. Rozdrobnienie gruntu

Grunt powinien by spulchniony i rozdrobniony tak, aby wsgkik rozdrobnienia byt co
najmniej rowny 80% (przez sitosoednicy 4 mm powinno prz&j 80% gruntu).

6.3.6. Jednorodnro i gicbokas¢ wymieszania

Jednorodn& wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ocenigaine] jednolitego
zabarwienia mieszanki. @okas¢ wymieszania mierzy siw odlegtéci min. 0,5 m od
krawedzi podbudowy czy ulepszonego padio Gkbokas¢ wymieszania powinna lbytaka,
aby grubé¢ warstwy po zagszczeniu byta rowna projektowane;.

6.3.7. Zagszczenie warstwy

Mieszanka powinna léyzag:szczana do ogjjniccia wskanika zagszczenia nie
mniejszego od 1,00 oznaczonego zgodnie z BN-77/8231

6.3.8. Grubé&¢ warstwy

Grubas¢ warstwy naley mierzy bezpdrednio po jej zagszczeniu w odlegkei co
najmniej 0,5 m od kragdzi. Grubd¢ warstwy nie mee r&ni¢ si¢ od projektowanej o
wigcej niz 1 cm.

6.3.9. Wytrzymaté¢ nasciskanie

Wytrzymatai¢ nasciskanie okréla sk na probkach walcowych&ednicy i wysokéci 8
cm. Prébki do badanalezy pobierd z miejsc wybranych losowo, w warstwie razhoe;
przed jej zagszczeniem. Prébki w ikzi 6 sztuk nalgy formowa i przechowywé zgodnie
z normami dotyczcymi poszczegolnych rodzajow stabilizacji spoiwaimzy probki naley
bad& po 7 lub 14 dniach oraz po 28 lub 42 dniach preeghivania, a w przypadku
stabilizacjizuzlem granulowanym po 90 dniach przechowywania. Wiyikrzymatasci na
sciskanie powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w SST dodggzh
poszczegolnych rodzajow podbuddw i ulepszonegogaadt

6.3.10. Mrozoodporng

Wskaznik mrozoodporngéci okreslany przez spadek wytrzymdto nasciskanie prébek
poddawanych cyklom zam#ania i odmraania powinien b§ zgodny z wymaganiami
podanymi w SST dotyaezych poszczegdlnych rodzajow podbuddw i ulepszompegiaza.
6.3.11. Badanie spoiwa

Dla kazdej dostawy cementu, wapna, popiotow lotnyalila granulowanego,
Wykonawca powinien ok ¢ wtasciwosci podane w SST dotyaeych poszczegdlnych
rodzajéw podbudow i ulepszonego padio

6.3.12. Badanie wody

W przypadkach watpliwych naley przeprowadz badania wody wg PN-B-32250.
6.3.13. Badanie wkgiwosci gruntu

Wiasciwosci gruntu naley bada przy kadej zmianie rodzaju gruntu. S@wosci
powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w SST doiggzh poszczegoinych
rodzajéw podbudow i ulepszonego padio

6.4. Wymagania dotygze cech geometrycznych i wytrzym&mwych ulepszonego podia

stabilizowanego spoiwami.

6.4.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotyczcych cech geometrycznych podaje
tablica 7.

Tablica 7. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow wykonanej podbudowy lub ulepszonegotqi
stabilizowanych spoiwami

Wyszczegodlnienie bada i Minimalna czstotliwos¢

Lp. pomiaréw bada i pomiarow
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1 Szerokéc 10 razy na 1 km
w sposob cigly planografem alb
2 Réowng¢ podiuzna co 20 m tatna kadym pasi¢
ruchu
3 RoOwndg¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km
5 Rzdne wysokéciowe
6 Uksztaltowanie ~ osi €0 100m
planie®
7 Gruba¢  podbudowy  w 3 punktach, lecz nie rzadz
ulepszonego podia niz raz na 2000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uks$ataénia osi w planie natg wykona w punktach
gtownych tukéw poziomych.

6.4.1. Szeroka

Szerokdé¢ poditaza nie mae r@ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz +10

cm, -5 cm. Na jezdniach bez kramikdéw szeroké¢ podbudowy powinna liywicksza od
szerokdci warstwy wyej lezacej o co najmniej 25 cm lub o watowskazan w
dokumentacji projektowe;.

6.4.2. Rowné&t

Nieréwnaici podtwzne ulepszonego podia naley mierzy 4-metrovy tata lub
planografem, zgodnie z nognBN-68/8931-04. Nierowrizi poprzeczne podbudowy

i ulepszonego podi@a naley mierzy¢ 4-metrovy tata. Nierowndgci nie powinny
przekracz&

* 12 mm dla podbudowy zasadniczej,

* 15 mm dla podbudowy pomocniczej i ulepszonegdqaad

6.4.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne ulepszonego paditpowinny by zgodne z dokumentagj

projektows z tolerancj = 0,5 %.

6.4.4. Rzdne wysokéciowe

Réznice pomedzy rzdnymi wykonanej ulepszonego pogoa rzdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza+ 1 cm, -2 cm.

6.4.5. Uksztattowanie osi

Os$ podbudowy i ulepszonego podéow planie nie mze by przesungta w stosunku do osi
projektowanej o wicej niz £ 5 cm.

6.4.6. Grubéc

Grubas¢ ulepszonego podia nie mae r&ni¢ sic od grubdci projektowanej o wicej niz:

» dla podbudowy zasadniczej = 10%,

* dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego paatvl0%, -15%.

6.5. Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami ulepszonegdiaza

6.5.1. Niewtdciwe cechy geometryczne podbudowy i ulepszonegéopad

Jezeli po wykonaniu badana stwardniatej podbudowie lub ulepszonym paalto
stwierdzi s¢, ze odchylenia cech geometrycznych przekraceaglkosci okreslone w p.6.4,
to warstwa zostanie zerwana naa@ubac¢ i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy.
Dopuszcza siinny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawciea@ostanie on
zaakceptowany przeziyniera.

Jezeli szerokéc¢ podbudowy lub ulepszonego pogiiojest mniejsza od szercko
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projektowanej o wicej nz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwomzej\lezacym, to
Wykonawca powinien poszerzpodbudow lub ulepszone podie przez zerwanie
warstwy na pelpgruba¢ do potowy szerok&ei pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki.
Nie dopuszcza simieszania sktadnikow mieszanki na miejscu. Rob®Wv/ykonawca
wykona na wiasny koszt.

6.5.2. Niewtdciwa grubd¢ podbudowy i ulepszonego podé

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod watgm grubéci Wykonawca wykona
naprawe podbudowy lub ulepszonego pozioprzez zerwanie wykonanej warstwy,
usungcie zerwanego materiatu i ponowne wykonanie warsiwgpowiednich
wiasciwosciach i 0 wymaganej grubo. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt.
Po wykonaniu tych robét nagi ponowny pomiar i ocena grudm warstwy, na koszt
Wykonawcy.

6.5.3. Niewtdciwa wytrzymaitd¢ podbudowy i ulepszonego podéo

Jezeli wytrzymaita¢ srednia probek d&xlzie mniejsza od dolnej granicy okienej w SST

dla poszczegélnych rodzajow podbudéw i ulepszompegtiaza, to warstwa wadliwie
wykonana zostanie zerwana i wymieniona nagowdpowiednich wisiwosciach na
koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogollne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00/9®agania ogdlne pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest m2 (metr kwadratowy) ulepszonego paeta gruntow
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D00 Wymagania ogoélne pkt 8.
8.2. Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagrojektows, SST i wymaganiami ltyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyg® podstawy platrici

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-00.00.00 Wymagania
0golne pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 ulepszonego padta gruntow stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi obejmuije:

* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

» oznakowanie robot,

* spulchnienie gruntu,

* dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiegi@nowadnic oraz innych materiatow i
urzadzen pomocniczych,

* dostarczenie i rézielenie sktadnikdw zgodnie z recepaboratoryjn,

* wymieszanie gruntu rodzimego ze spoiwem w korycogi,

* zag;szczenie warstwy,

* pielkkgnacja wykonanej warstwy

* przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej,

10. PRZEPISY ZWAZANE
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10.1. Normy

* PN-EN 197-1:2012E Cement -- &2 1. Sktad, wymagania i kryteria

zgodndci dotyczce cementdéw powszechnegoytku

* PN-EN 196-6:2011P Metody badania cementu ¢$€@: Oznaczanie

stopnia zmielenia

* PN-EN 1008:2004P Woda zarobowa do betonu -- Siecya

pobierania prébek, badanie i ocena przydatnwody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu

* PN-EN 459-1:2012P Wapno budowlane -¢€Z1: Definicje, wymagania

i kryteria zgodnéci

* PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek grunt

* PN-EN 933-1:2012E Badania geometrycznychsen@osci kruszyw -- Czs¢ 1.
Oznaczanie sktadu ziarnowego -- Metoda przesiewania

* PN-EN 933-2:1999P Badania geometrycznychieweosci kruszyw -- Oznaczanie
sktadu ziarnowego -- Nominalne wymiary otworéwlmtawczych

* PN-EN 1097-3:2000P Badania mechanicznych i finych wiaciwosci kruszyw --
Oznaczanie ggtasci nasypowej i jamistei

* PN-EN 933-4:2008E Badania geometrycznychsen@osci kruszyw -- Czs¢ 4.
Oznaczanie ksztattu ziarn -- Wgkek ksztattu

* PN-EN 1367-1:2007E Badania éavosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych -- @« 1: Oznaczanie mrozoodpoKtd

* PN-EN 1097-2:2010E Badania mechanicznych i finych wi&ciwosci kruszyw --
Czes¢ 2: Metody oznaczania odporud na rozdrabnianie

* PN-EN 1097-6:2002P Badania mechanicznych i finych wiaciwosci kruszyw --
Czeé¢ 6: Oznaczanieggtasci ziarn i nasikliwosci

* PN-EN 1744-1+A1:2013-05E Badania chemicznychsewaosci kruszyw -- Czs¢ 1.
Analiza chemiczna

* PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepspodige z gruntu
stabilizowanego cementem

* BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wska piaskowego

* BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moddksztatcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obeizenie ptyt

* BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré$anoawierzchni planografem i at
* BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wska nagnosci gruntu jako
poditaza nawierzchni podatnych

* BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkeka zagszczenia gruntu
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D-05.03.23a
Nawierzchnia z betonowej
kostki brukowe]
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej (SST)gswymagania
dotyczice wykonania i odbioru rob6t zgzianych z wykonaniem nawierzchni z betonowej
kostki brukowej w zwizku z realizag inwestycji dotycacej budowy publicznego parkingu
dla samochoddw osobowych przy skiawaniu ulic Waryiskiego — Bukowa w Szczecinku.
1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczego6towa specyfikacja techniczna S&fosvi dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot daygych wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot oklych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zzanych

z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowejtkiosrukowe;.

1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowanynelet budowlany, przeznaczony do
budowy warstwyscieralnej nawierzchni, wykonany metpaibroprasowania z betonu
niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedub-dwuwarstwowego,
charakteryzujcy sk ksztattem, ktory umdiwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzietsj jezdné od chodnika,
charakteryzujcy sk statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i diegonie wicksza
niz 1,0 m.

1.4.3.Sciek - umocnione zagpienie, poniej krawedzi jezdni, zbierajce i odprowadzage
wock.

1.4.4. Obrzee - element budowlany, oddzieley nawierzchnie chodnikow igow pieszych
od terendw nie przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.5. Spoina - odgd pomkdzy przylegajcymi elementami (kostkami) wypetniony
okreslonymi materiatami wypetniagymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - ogstdziehcy dwy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umazliwienia odksztatcé temperaturowych, wypetniony okfenymi materiatami
wypetniapcymi.

1.4.7. Pozostate okilenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.0¢MAagania ogolne pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotygz roboét

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogdthé.p.
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2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotygz materiatow

Ogolne wymagania dotyaze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, poxla
w SST D-00.00.00 Wymagania ogolne pkt 2.

2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostiakowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkorkdwym stosowanym na
nawierzchniach drdg, ulic, chodnikow itp. oeePN-EN 1338

2.3. Betonowa kostka brukowa behaton- wymagania

2.3.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekikiosikowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty techniczne,.

2.3.2. Wyghd zewrgtrzny

Struktura wyrobu powinna Byzwarta, bez rys,gknie¢, plam i ubytkow. Powierzchnia
gorna kostek powinna Byéwna i szorstka, a kraxzie kostek rowne i proste, vgkhiecia
nie powinny przekracza

« 2 mm, dla kostek o gruba < 80 mm,

2.3.3. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej

Nalezy stosowa kostke betonow 0 wysokdci 80 mm i 100 mm.

Tolerancje wymiarowe wynogz

* na dlugdci + 3 mm,

* na szerokéci + 3 mm,

* na grubéci £ 5 mm.

2.3.4. Wytrzymatéc¢ nasciskanie

Wytrzymata¢ nasciskanie po 28 dniacBrednio z 6-ciu kostek) nie powinnady
mniejsza ni 60 MPa. Dopuszczalna najsza wytrzymatéé pojedynczej kostki nie
powinna by mniejsza ni 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 1€tddc).
2.3.5. Nasikliwosé

Nasikliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiad@ymaganiom normy
PN-B-06250 i wynosi nie wicej niz 5%.

2.3.6. Odporn& na dziatanie mrozu

Odporndg¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinnalgdana zgodnie z
wymaganiami PN-B-06250. Odporitona dziatanie mrozu po 50 cyklach zapamaia i
odmraania probek jest wystarcaap, jeeli:

* prébka nie wykazujeghkniec,

* strata masy nie przekracza 5%,

 obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzymaes probek nie
zamraanych nie jest wksze ni 20%.

2.3.7.Scieralng¢

Scieralndg¢ kostek betonowych okitona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111
powinna wynosi nie wiccej niz 4 mm.

2.4. Materiaty na podsygk do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

* na podsypk cementowo-piaskoavpod nawierzchi

> mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natugarspelniajcego
wymagania PN-EN 13242:2004, cementu powszechnagkuwspetniagcego
wymagania PN-EN 197-1:2002 i wody odpowiagaj wymaganiom PN-EN
1008:2004,

» do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypcea®owo-piaskowej

o zapraw cementowo-piaskoavl:4.

2.5. Kostka betonowa:

2.5.1. Normy: PN-EN 1338:2005; PN-EN 1338:2005/A0D2



2.5.2. Inne dane: Certyfikat ISO 9001

2.5.3. Dane techniczne

» Materiat — beton zwykty,

* Gruba¢ — 80 lub 100 mm,

* Masa 1 m2 — 156 kg dla kostki 80 mm,

» Wytrzymala¢ srednia na rozaganie przy roziupywaniu — T . 3,6 Mpa
» Nasgkliwos¢ — B, klasa 2,

» Odpornd¢ na zamraanie /rozmraanie z udziatem soli odladaagj — D, klasa 3,
» Odporng¢ nascieranie — I, klasa 4,

* Wymiary — K, klasa 2,

» Odporng¢ na pglizg/paslizgnigcie — zadowalaga,

* Reakcja na ogie— Al.

2.6. Kostka betonowa typu cegta:

2.6.1. Normy: PN-EN 1338:2005; PN-EN 1338:2005/A0D2

2.6.2. Inne dane: Certyfikat ISO 9001

2.6.3. Dane techniczne

» Materiat — beton zwykty,

* Gruba¢ — 80 lub 100 mm,

* Masa 1 m2 — 173,90 kg dla kostki 80 mm

» Wytrzymala¢ srednia na rozaganie przy roztupywaniu — T > 3,6 Mpa
* Nasgkliwo$¢ — B, klasa 2,

» Odpornd¢ na zamraanie /rozmraanie z udziatem soli odladaagj — D, klasa 3,
» Odporng¢ nascieranie — I, klasa 4,

* Wymiary — K, klasa 2,

» Odporng¢ na pglizg/paslizgnigcie — zadowalaga,

* Reakcja na ogie— Al.

2.6.4. Ksztatt i wymiary kostki
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3. SPRET

3.1. Ogodlne wymagania dotygze sprztu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogolne pkt 3.
3.2. Spret do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej aeodbywa si¢ recznie, zwtaszcza na matych
powierzchniach, lub mechanicznie.

Do przycinania kostek mina stosowaspecjalne narzlzia trace (np. przycinarki,
szlifierki z tarca).

Do zagszczania nawierzchni z kostki najestosowa zag;szczarki wibracyjne
(ptytowe) z wyktadzin elastomerow, chroniace kostki przedcieraniem i wykruszaniem
narazy. Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowejpraav naley stosowa
betoniarki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotygze transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 Wymaganitegukt
4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe mady¢ przewaone na paletach - dowolnysdrodkami
transportowymi po osgnigciu przez beton wytrzymadoi nasciskanie co najmniej 15 MPa.
Kostki w trakcie transportu powinny bgabezpieczone przed przemieszczaniem si
uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00000/ymagania ogolne pkt 5.
5.2. Podtae i koryto

Grunty podtaa powinny by niewysadzinowe, jednorodne idme oraz zabezpieczone
przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkpmaiemarzania, zgodnie

z dokumentagj projektows. Koryto pod podbudowlub nawierzchrg powinno by
wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkamizgpazygotowane zgodnie z
wymaganiami SST D-04.01.01. Koryto musi mmgkuteczne odwodnienie, zgodne z
dokumentagj projektows.

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna éggodna z dokumentacprojektows.

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania podemie nawierzchni z kostki
brukowej powinien b§ zgodny z dokumentacprojektows.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powiniert lzgodny z dokumentacprojektowg
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5.6. Podsypka

Podsypk cementowo-piaskoyprzygotowuje si w betoniarkach, a naginie rozciela

si¢ na uprzednio zwionej podbudowie, przy zachowaniu:

» wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

» wytrzymataci nasciskanie nie mniejszej hiR7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

J&li podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cemeoHpnaskowej to po

zawatowaniu nawierzchni naigja polat woda w takiej ilosci, aby woda zwityta cah
grubas¢ podsypki. Rogcielenie podsypki z suchej zaprawy reavyprzedzé uktadanie
nawierzchni z kostek o okoto 20 m. Catkowite ubigaavierzchni i wypetnienie spoin
zapraw musi by zakaiczone przed rozpoeziem wihzania cementu w podsypce.

5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek bvuch

5.7.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostekz desenia ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barw i inne cechy charakterystyczne kostek wg punk2uo?az

desé ich uktadania powinny kiyzgodne z dokumentacprojektows lub ST, a w przypadku
braku wystarczagych ustalé Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje do
zaakceptowania ftynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztdtioru, sposobu
uktadania i wytworni kostek, ftynier maze polect Wykonawcy utagenie po 1 m2 wspnie
wybranych kostek, wygtznie na podsypce piaskowe;j.

5.7.2. Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskpiaej zaleca i

wykonywa przy temperaturze otoczenia niesaej ni +5C. Dopuszcza siwykonanie
nawierzchni jéli w ciagu dnia temperatura utrzymuje sv granicach odd4T do +5C, przy
czym j&li w nocy spodziewaneaprzymrozki kostk nalezy zabezpieczy materiatami

0 ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stopg itp.).

5.7.3. Ul@enie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinnadoyykonana z elementéw o jednakowej
grubaici. Na wikszym fragmencie robot zaleca stosowad kostki dostarczone w tej samej
partii materiatu, w ktorej niedopuszczalrgerézne odcienie wybranego koloru kostki.
Uktadanie kostki mgzna wykonywa recznie lub mechanicznie. Kostkiktada st okoto

1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniewpo procesie ubijania podsypka
zag:szcza si. Powierzchnia kostek patonych obok urzdzea infrastruktury techniczne;j
(np. studzienek, wtazéw itp.) powinna trwale wystdwd 3 mm do 5 mm powg|
powierzchni tych urgdzen oraz od 3 mm do 10 mm powsj koryteksciekowych
(sciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kragmikach, obrzeach i studzienkach nioa

uzywat elementy kostkowe wykmzeniowe w postaci tzw. potowek i dzieek, majcych
wszystkie krawdzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku gty ksztattek o
nietypowych wymiarach, wolnprzestrzé uzupetnia si kostk cigta, przycinam na
budowie specjalnymi nagdziami tracymi (przycinarkami, szlifierkami z targatp.).
Dzienm dziatke robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca
zakaczy¢ prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzatmpodsypce piaskowej
w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki zémej na state. Przed dalszym wznowieniem
robot, prowizorycznie ulmna nawierzchng na podsypce piaskowej najerozebré i

usury¢ wraz z podsypk

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni naley przeprowadzi za pomog zag:szczarki wibracyjnej

(ptytowej) z ostor z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nigng wywacé

walca. Ubijanie nawierzchni natg prowadz¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej
srodka i jednoczanie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualregdwndaci
powierzchniowe mogby¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdhym kostki. Po
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ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (mnigte) naley wymieni na kostki
cale.

5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne

5.7.5.1. Spoiny

Szerokdéc¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynoed 3

mm do 5 mm.

Po uta@eniu kostek, spoiny natg wypetni:

 zapravg cementowo-piaskoay jesli nawierzchnia jest na podsypce cementowopiaskowej
Zaprawe cementowo-piaskoavzaleca si przygotowg w betoniarce, w sposéb
zapewniagjcy jej wystarczajca ptynnas¢. Spoiny mana wypeiné przez rozlanie zaprawy
na nawierzchrii nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rapggczkami z pidrami
gumowymi. Przed rozpoegeiem zalewania kostka powinnadxyczyszczona i dobrze
zwilzona wod. Zalewa powinna catkowicie wypetspoiny i tworzy monolit z kostkami.
Przy wypetnianiu spoin zapravcementowo-piaskoanalezy zabezpieczyprzed zalaniem
nia szczeliny dylatacyjne, wkiadgj zwinigte paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp.
Po wypetnianiu spoin zapravcementowo-piaskogyvawierzchng nalezy starannie
oczysci¢; szczegolnie dotyczy to nawierzchni z kostek kmhoych i z rénymi deseniami
uktadania.

5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne

W przypadku uktadania kostek na podsypce cemenfmagkowe] i wypetnianiu spoin
zapraw cementowo-piaskoxy nalery przewidzi€ wykonanie szczelin dylatacyjnych

w odlegtaciach zgodnych z dokumentagrojektowa wzglednie nie weékszych nk co 8 m.
Szerokdc¢ szczelin dylatacyjnych powinna utdisvia¢ przegcie przez nie przemieszare
wywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni wesddie letnim, lecz nie powinna by
mniejsza ni 8 mm. Szczeliny te powinny byvypetnione trwale zalewami i masami do
wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni.

5.8. Pietgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchn¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wigrgfmi zapravi
cementowo-piaskoay po jej wykonaniu naley przykry¢ warstwy wilgotnego piasku o
grubaici od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywaa w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po
uptywie od 2 tygodni (przy temperaturgedniej otoczenia nie #zej nz 15C) do 3
tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnialezy oczysci¢ z piasku i mana odda do
uzytku.

6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogokiesp
6.2. Badania przed przygieniem do robét

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien:

 uzysk@& wymagane dokumenty, dopuszcza wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (aprobaty techniczne figaitty zgodndci, deklaracje
zgodndci, ew. badania materialdbw wykonane przez dostawigdyy

» wykon& badania wigciwosci materiatdbw przeznaczonych do wykonania robot,
okreslone w punkcie 2,

» sprawdzt cechy zewgtrzne gotowych materiatdw z tworzyw i prefabrykoweh.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadpnierowi do
akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot nawierzchniowych z kostk

podaje tablica 1.
Tablica 1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot
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Wyszczegolnienie

Wartcici dopuszczalne

Lp. bada i pomiarow Czgstotliwos¢ bada

Sprawdzenie podia i koryta Wg SST D-04.01.01

Sprawdzenie ew. podbudowy Wg SST, norm,
wytycznych, wymienionych
w punkcie 5.4

3 Sprawdzenie obramowania nawierzchni wg SST D810
08.03.01;D-08.05.01
4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem | Biezaca kontrola w 10 Wg punktu 5.6; odchyiki od

liniowym lub metod niwelaciji) punktach dziennej dziatki | projektowanej grubéei (11
roboczej: grubci, spadkéwcm
i cech konstrukcyjnych w
poréwnaniu z dokumentac
projektows i specyfikacy

5 Badania wykonywania nawierzchni z kostki

a) zgodnd¢ z dokumentaaj projektovg

Sukcesywnie na kalej
dziatce roboczej

b) potozenie osi w planie (sprawdzone

geodezyjnie)

2Co 100 m i we wszystkich
punktach
charakterystycznych

Przesunicie od osi
projektowanej do 2 cm

c) rzedne wysokéciowe (pomierzone
instrumentem pomiarowym)

Co 25 m w osi i przy
krawedziach oraz we
wszystkich punktach
charakterystycznych

Odchylenia: +1cm; -2

cm

d) réwnas¢ w profilu podhznym tag
czterometrow)

Jw.

Nieréwndci do 8 mm

e) rownas¢ w przekroju poprzecznym
(sprawdzona tatprofilowa z
poziomnie i pomiarze przéwitu
klinem cechowanym oraz
przymiarem liniowym wzgidnie
metody niwelacji)

Jw.

Przéwity miedzy fat a po-
wierzchni do 8 mm

f) spadki poprzeczne (sprawdzone
metody niwelacji)

Jw.

Odchyiki od dokumentacji
projektowej do 0,3%

g) szerokd¢ nawierzchni (sprawdzona

przymiarem liniowym)

Jw.

Odchyiki od szerokgi
projektowanej doJ5 cm

h) szerokdc i glebokas¢ wypetnienia
spoin i szczelin (ogHbziny i pomiar
przymiarem liniowym po
wykruszeniu diug. 10 cm)

W 20 punktach
charakterystycznych
dziennej dziatki roboczej

Wg punktu 5.7.5

i) sprawdzenie koloru kostek i desen

ich utozenia

&ontrola bieaca

Wg dokumentacji
projektowej lub decyzji
Inzyniera

6.4. Badania wykonanych robot

Zakres badai pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kobtkikowej podano w

tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukezeniu budowy nawierzchni
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Lp. Wyszczegolnienie bada pomiaréw Sposoéb sprawdzenia

1 Sprawdzenie wygtu zewrtrznego Wizualne sprawdzenie jednorodad
nawierzchni, krawznikéw, obrzey, wygladu, prawidtowdci desenia, kolorow
sciekow kostek, spkan, plam, deformacji, wy-krusze

spoin i szczelin

2 Badanie potzenia osi nawierzchniw | Geodezyjne sprawdzenie paémia osi co 25
planie m i w punktach charakterystycznych

(dopuszczalne przesunia wg tab. 2, Ip. 5b)

3 Rzdne wysokéciowe, rownd¢ Co 25 mi we wszystkich punktach
podiuzna i poprzeczna, spadki charakterystycznych (wg metod i do-
poprzeczne i szeroké puszczalnych wartgi podanych w tab. 2, Ip.

od 5c do 5g)

4 Rozmieszczenie i szerakospoin i Wg pktu 5.515.7.5

szczelin w nawierzchni, pogdzy
kraweznikami, obrzeami, sciekami oraz
wypetnienie spoin i szczelin

6.5. Badania laboratoryjne
Wszystkie badania laboratoryjne nglebowihzkowo wykon& zgodnie
z obowhzujacymi normami.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w SST D-00.00/@agania ogolne pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchbetonowej
kostki brukowe.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D00 Wymagania ogoélne pkt 8.
8.2. Roboty uznaje sza wykonane zgodnie z dokumentgajojektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug punktu 6
daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyg® podstawy platrici

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-00.00.00 Wymagania
0golne pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kdstikkowej obejmuje:

* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

» oznakowanie robot,

* przygotowanie podi@ i wykonanie koryta,

* dostarczenie materiatéw i spta,

» wykonanie podsypki,

» ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,

* utozenie i ubicie kostek,

* wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnychnawierzchni,

* pielkegnacg nawierzchni,

* przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
* odwiezienie sprau.

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kdstkkowej nie obejmuje robot
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towarzyszacych (jak: podbudowa, obramowanie itp.).

10. PRZEPISY ZWAZANE

10.1. Normy

* PN-EN 197-1:2002 Cement. &2 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodicodotyczce
cementu powszechnegayku

* PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagamnetody bada

* PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa rathe do nawierzchni
drogowych. Piasek)

* PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu.

D-06.01.01
Trawa
(darniowanie z humusowaniem)
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowe] specyfikaghtécznej (SST)gswymagania

dotyczice wykonania i odbioru robot zgawanych z wykonaniem trawy z humusowaniem w
zwiazku z realizag inwestycji dotyczacej budowy publicznego parkingu dla samochodow
osobowych przy skrzpwaniu ulic Waryiskiego — Bukowa w Szczecinku.l.2. Zakres
stosowania SST

Niniejsza szczegoOtowa specyfikacja techniczna S8iosvi dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t daygych wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot oklych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zzanych
humusowanie przy grubo warstwy humusu 10 cm oraz uemiem trawy z rolki.

1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna (humus) - ziemiélirma zawierajca co najmniej 2% &cCi
organicznych.

1.4.2. Humusowanie - zespot czydoioprzygotowugcych powierzchri gruntu do obudowy
roslinnej, obejmujcy dog;szczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi zagej z jej
grabieniem (bronowaniem) i deggczeniem.

1.5. Ogélne wymagania dotygz roboét

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogdthé.p.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyge materiatdw

Ogodlne wymagania dotyaze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudev SST
D-00.00.00 Wymagania ogolne pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rawdéciekOw obgtymi niniejsz SST
Sa:

 Ziemia urodzajna humus, powinna zawéeta najmniej 2% agci organicznych.

Ziemia urodzajna powinna byvilgotna i pozbawiona kamieni gkszych od 5 cm oraz
wolna od zanieczyszca@bcych. Naley wykorzystd humus wczéniej zdgty.

3. SPRET

3.1. Ogolne wymagania dotyge sprztu

Ogodlne wymagania dotyaee sprztu podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogoélne

pkt 3.

3.2. Wykonawca przyspujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznpgwinien
wykaza sig mazliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:

* réwniarek, walcow gtadkiclzebrowanych lub ryflowanych,

 hydrosiewnika z aignikiem oraz ospktu do agrouprawy (np.  wioki
obreczowopiekcieniowej,

brony chwastownika - zgrzebta, watowtoki),
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* cysterny z wodl pod cknieniem (do zraszania) oraziy do podlewania (miejsc
niedosgpnych).

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotygz transportu

Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-00.00.00 Wymaganiinego
pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Materiaty mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach
zabezpieczagych je przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-00000/ymagania ogolne pkt 5.
5.2. Humusowanie

Humusowanie powinno Bywykonywane od gornej kramizi skarpy do jej dolnegj
krawedzi. Warstwa ziemi urodzajnej powinnag poza gora krawedz skarpy i poza
podn@e skarpy nasypu od 15 do 25 cm. Grdhokrycia ziemd urodzajma powinna
wynosk od 10 do 15 cm po moletowaniu i zagczeniu, w zalaosci od gruntu
wystepujacego na powierzchni skarpy. W celu lepszego poaviia warstwy ziemi
urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy haleykonywa: rowki poziome lub pod
katem 3@do 450 gkbokasci od 3 do 5 cm, w odgbach co 0,5 do 1,0 m. Utona warstwe
ziemi urodzajnej nalgy zagrabt (pobronowa) i lekko zagscic¢ przez ubiciegczne lub
mechaniczne.

5.3. Pietgnacja trawnikéw

Najwazniejszym zabiegiem w pigynacji trawnikéw jest koszenie:

* pierwsze koszenie powinno dgrzeprowadzone, gdy trawa ggnie wysokeéc¢ okoto
10 cm,

* nastpne koszenia powinnygodbywa w takich odstpach czasu, aby wysaodwtrawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokbO do 12 cm,

* ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdéw powibgédwykonane z 1-miestznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw (dlankéaw klimatycznych Polski
maozna przypé pierwsz potowe pazdziernika),

* koszenia trawnikdw w catym okresie gighacji powinny si odbywa czesto i w
regularnych odgpach czasu, przy czymestasé koszenia i wysok& cigcia, naley
uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

 chwasty trwate w pierwszym okresie ngleisuwa recznie;srodki chwastobojcze o
selektywnym dziataniu natg stosowd z duza ostraznoscia i dopiero po okresie 6
mieskcy od zatgenia trawnika.

Trawniki wymagaa nawazenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar wgai roku.
Mieszanki nawozOw naty przygotowywé tak, aby trawom zapewhsktadniki
wymagane w poszczegolnych porach roku:

» wiosm, trawnik wymaga mieszanki z przevdaggotu,

* od potowy lata naley ograniczy azot, zwekszapc dawki potasu i fosforu,

* ostatnie nawzenie nie powinno zawiefaazotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogokieésp
6.2. Kontrola jakéci humusowania, darniowania
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Kontrola polega na ocenie wizualnej jakowykonanych roboét i ich zgoddoi z SST i
dokumentagj projektows, oraz na sprawdzeniu daty ivesci $wiadectwa wartéci siewnej
wysianej mieszanki nasion traw.

Po wze§ciu radlin, taczna powierzchnia nie pamictych miejsc nie powinna ldy
wigksza nk 2% powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymp@edynczych nie
zatrawionych miejsc nie powinien przekracfe2 m2. Na zarmigtej powierzchni nie mag
wystepowa® wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

6.3. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikdéw polega peasvdzeniu:

* OCzyszcCzenia terenu z gruzu i zanieczysacze

» okreslenia ilosci zanieczyszcze(w m3),

* pomiaru odlegtéci wywozu zanieczyszcaea zwatk,

* wymiany gleby jatowej na ziemurodzajma z kontroh grubgci warstwy roZcielonej
ziemi,

* ilosci rozrzuconego kompostu,

* prawidtowego uwatowania terenu,

* prawidtowej cestotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

* okreséw podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

* dosiewania ptaszczyzn trawnikdéw o zbyt malgjtgsci wykietkowanych zdziebet
trawy.

Kontrola robo6t przy odbiorze trawnikow dotyczy:

* prawidtowej gstasci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

 obecndci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00/9®agania ogdlne pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowy jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni umocnionpchez
humusowanie i obsianie traw

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D00 Wymagania ogoélne pkt 8.

8.2. Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumenggajojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg punktu 6 daty

wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Ogolne ustalenia dotygz podstawy ptatrici

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy pfatrici podano w SST D-00.00.00 Wymagania
ogolne pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m2 umocnienia skarp przez obejmuije:

* roboty pomiarowe i przygotowawcze,

» dostarczenie i wbudowanie materiatow,

 uporzdkowanie terenu,

* przeprowadzenie bafdla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWAZANE
10.1. Normy
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* N-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyjngmagania i metody bada
* PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiondlirorolniczych
* PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziethemagania i badania.

D-07.02.01
Oznakowanie pionowe
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaghtecznej (SST)swymagania
dotyczce wykonania i odbioru oznakowania pionowego wazlil z realizagj inwestycji
dotyczcej budowy publicznego parkingu dla samochoddw osgioh przy skrzyowaniu ulic
Warynskiego — Bukowa w Szczecinku.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna S8fosvi dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot daygych wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot oklych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zzanych

z wykonywaniem i odbiorem oznakowania pionowege®teanego na drogach.

1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Staty znak drogowy pionowy - sktadaziica, tarczy z uchwytem mortavym oraz z
konstrukcji wsporczej.

1.4.2. Tarcza znaku - ptaska powierzchnia z usziymarkrawedzia, na ktérej w sposéb trwaty
umieszczone jest lico znaku. Tarczazaby wykonana z blachy stalowej ocynkowanej
ogniowo albo aluminiowej zabezpieczona przed prace&orozji powtokami ochronnymi
zapewniggcymi jakas¢ i trwatos¢ wykonanego znaku.

1.4.3. Lico znaku - przedniagZ znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowegz
Z naniesion trescia, wykonan technily druku sitowego, wyklejanz transparentnych folii
ploterowych lub z folii odblaskowych.

1.4.4. Uchwyt montaowy - element stalowy lub aluminiowy zabezpieczpmzed koroz,
stuzacy do zamocowania w sposoéb rgzny tarczy znaku do konstrukcji wsporczej.

1.4.5. Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego liggkazuje wiaciwosci odblaskowe
(wykonane jest z materiatu 0 odbiciu powrotnym paigiraznym).

1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku z#g rodzaj konstrukcji (stupek, stup, stupy, kratoee)
wysiegniki, bramy, wsporniki itp.) gwarantgy przenoszenie okgien zmiennych i statych
dziatapcych na konstrukeji zamontowane na niej znaki lub tablice.

1.4.7. Znak drogowy pawietlany - znak, w ktorym wewitrznezrodito swiatta jest
umieszczone pod przejrzystym licem znaku.

1.4.8. Znak drogowyswietlany - znak, ktérego lico jestwietlanezrodiemswiatta
umieszczonym na zewtiz znaku.

1.4.9. Znak nowy - znakzytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowanykresie do 3
mieskcy od daty produkcji.

1.4.10. Znak mytkowany (eksploatowany) - znak ustawiony na drddbemagazynowany
przez okres diszy niz 3 miesace od daty produkciji.

1.4.11. Pozostate okilenia podstawoweaszgodne z obowvazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.0¢MAagania ogolne pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotygz roboét

Ogodlne wymagania dotyaee robot podano w SST D-00.00.00 Wzmagania ogdthé.p.
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyge materiatdw

Ogodlne wymagania dotyaze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padan

SST D-00.00.00 Wymagania ogolne pkt 2.

2.2. Oznakowanie natg wykona zgodnie z projektem statej organizacji ruchu.

2.3. Dopuszczenie do stosowania

Producent znakéw drogowych powinien posiadia swojego wyrobu aprokat
techniczn, certyfikat zgodngéci nadany mu przez uprawnipjednostk certyfikujaca, znak
budowlany ,,B” i wystawioml przez siebie deklaracggodndci, zgodnie z rozporzizeniem
Ministra Infrastruktury. Folie odblaskowe stosowanaelica znakow drogowych powinny
posiadé aprobat techniczia wydara przez uprawniomjednostk oraz deklaracje
zgodndci wystawiomn przez producenta. Stupki, blachy i inne elememtystrukcyjne
powinny mi&€ deklaracje zgodrigi z odpowiednimi normami. W zgdzniku nr 1 do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 prawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogolwgraz urzdzen bezpieczastwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania naatrbgpodano szczegotowe
informacje odnénie wymaga dla znakdw pionowych.

2.4. Rury

Rury powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74200:1998, PN-84/H-74220 lub jnne
normy zaakceptowanej przez:ymiera. Powierzchnia zewtrzna i wewgtrzna rur nie
powinna wykazywawad w postaci tusek ggnic¢, zwalcowa i naderwa. Dopuszczalne
Sa nieznaczne nierOWKoi, pojedyncze rysy wynikage z procesu wytwarzania, mieszoz
si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowycbad€ rur powinny b§ obckte
réwno i prostopadle do osi rury. Bolane jest, aby rury byly dostarczane o dkegarch:

« doktadnych, zgodnych z zamowieniem; z dopuszazadichytka = 10 mm,

« wielokrotnych w stosunku do zaméwionych dhégjaloktadnych poriej 3 m z
naddatkiem 5 mm na kde ckcie i z dopuszczalnodchytky dla catej diugéci
wielokrotnej, jak dla dtugei doktadnych.

Rury powinny by proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powiprzekracza
1,5 mm na 1 m diugai rury. Rury powinny b§ wykonane ze stali w gatunkach
dopuszczonych przez PN-H-84023.07, lub inne noRuyy powinny by dostarczone bez
opakowania w wizkach lub luzem wzgtinie w opakowaniu uzgodnionym z
Zamawiajcym. Rury powinny b§ cechowane indywidualnie lub na przywieszkach
metalowych. W inwestycji nakg uzy¢ rur osrednicy 60 mm.

2.5. Tarcza znaku

2.5.1. Trwalé¢ materiatdw na wpltywy zewdtrzne

Materiaty wyte na lico i tarcg znaku oraz patzenie lica znaku z targznaku, a take
sposOb wykaczenia znaku, mugavykazywa petra odpornd¢ na oddziatywanigwiatta,
zmian temperatury, wptywy atmosferyczne i veystiace w normalnych warunkach
oddziatywania chemiczne (w tym kor@alektrochemiczy) - przez caty czas trwaloi
znaku, okrélony przez wytwore lub dostawe.

2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostamaku

Producent lub dostawca znaku obgeany jest przy dostawie oktet, uzgodnion z
odbiora, trwatas¢ znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, ad¢akdostpni¢c na
zyczenie odbiorcy:

a) instrukcg montau znaku,

b) dane szczegb6towe o ewentualnych ograniczeniagiosowaniu znaku,

c) instrukcg utrzymania znaku.

Trwalos¢ znaku powinna byco najmniej rowna trwakei zastosowanej folii.
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Minimalne okresy gwarancyjne powinny wynosila znakéw z foli typu 2 — 10 lat.
2.5.3. Materiaty do wykonania tarczy znaku

Tarcza znaku powinna byykonana z :

* blachy ocynkowanej ogniowo o grudmdmin. 1,25 mm wg PN-EN 10327:2005(U) lub
PN-EN 10292:2003/A1:2004/A1:2005(UV),

2.6. Znaki odblaskowe

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje girzez naklejenie na takgznaku lica
wykonanego z samoprzylepnej, aktywowanej przezsttoéolii odblaskowej. Znaki

drogowe klasy A, B, C, D, E, F, G, T i udzenia bezpiechstwa ruchu drogowego klasy U

nie odblaskowe, niagdopuszczone do stosowania na drogach publicziaila
odblaskowa Il generaciji (odbijgga powrotnie) powinna spetitiarymagania okrdone w
aprobacie techniczne..

3. SPRET
3.1. Ogolne wymagania dotyge sprztu

Ogodlne wymagania dotyaee sprztu podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogolne pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania oznakowania pionowego

Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien vzgka
si¢ mazliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:

* koparek kotowych, np. 0,15 m3 lub koparelsignicowych, np. 0,25 m3,

* wiertnic do wykonywania dotéw pod stupki w grueapoistym,

* srodkow transportowych,

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotygz transportu

Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-00.00.00 Wymaganinego
pkt 4.

4.2. Transport znakow do pionowego oznakowania drog

Znaki drogowe naley na okres transportu odpowiednio zabezpiéctak aby nie
ulegaty przemieszczaniu i w sposob nie uszkodzangrty do odbiorcy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-00000/ymagania ogoln” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robot naky wyznaczy:

* lokalizacg znaku, tj. jego pikietaoraz odlegté¢ od krawedzi jezdni, krawdzi pobocza
umocnionego lub pasa awaryjnego postoju,

» wysoka¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.

5.3. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakdw - stupki, stupy, vegsiiki, konstrukcje dla tablic
wielkowymiarowych, powinny bywykonane zgodnie z dokumentapjojektows.
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

 odchytka od pionu, nie wtej niz £ 1 %,

 odchytka w wysokéci umieszczenia znaku, nieggej niz = 2 cm,

» odchytka w odlegtéci ustawienia znaku od kragzi jezdni utwardzonego pobocza lub
pasa awaryjnego postoju, nieeaej niz £ 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odlegib
umieszczenia znaku zgodnie zazainikiem nr 1 do rozposzizenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie zzgotowych warunkow technicznych
dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz adzer bezpieczastwa ruchu drogowego i
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warunkéw ich umieszczania na drogach.

5.4. Konstrukcje wsporcze

5.4.1. Latwo zrywalne ztza konstrukcji wsporczej

W przypadku konstrukcji wsporczych, nie oskgpch barierami ochronnymi - zaleca si
stosowanie tatwo zrywalnych lub tatwo rgazzalnych przekrojéw, z€zy lub przegubdw o
odpowiednio bezpiecznej konstrukcji, umieszczonyalwysokdci od 0,15 do 0,20 m nad
powierzchmi terenu. W szczegoldoi - zaleca s stosowanie takich przekrojowazky lub
przegubow w konstrukcjach wsporczych nie osityah barierami ochronnymi, ktére
znajduj sic na obszarach zekszonego zageéenia kolizyjnego (ostrza rozgaien drog
tacznikowych, zewstrzna strona tukow drogi itp.). Latwo zrywalne liabwo rozhczalne
ztacza, przekroje lub przeguby powinnychpk skonstruowane i umieszczone, by znak
wraz z konstrukg wsporca po zerwaniu nie przewracatsia jezdng. Wysoka¢ czesci
konstrukcji wsporczej, pozostatej po aciteniu gornej jej egci od fundamentu, nie me
by¢ wicksza od 0,25 m.

5.4.2. Zapobieganie zagmniu wytkownikdw drogi i terenu przylegtego- przez kongicje
wsporca

Konstrukcja wsporcza znaku musicbyykonana w sposob ograniczey zagraenie
uzytkownikow pojazdow samochodowych oraz innyeélytkownikdéw drogi i terenu do niej
przylegtego przy najechaniu przez pojazd na znakskukcja wsporcza znaku musi
zapewnt mazliwos¢ tatwej naprawy po najechaniu przez pojazdy lukegoirodzaju
uszkodzenia znaku.

5.4.3. Poziom gornej powierzchni fundamentu

Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku w ameéncie betonowym lub innym
podobnym - pgadane jest, by gorna €& fundamentu pokrywataegi powierzchri
pobocza, pasa dziglego itp. lub byta nad: tpowierzchn¢ wyniesiona nie wicej niz 0,03
m. W przypadku konstrukcji wsporczych, znajgyjch s¢ poza koroa drogi, gorna czs¢
fundamentu powinna lBywyniesiona nad powierzchnierenu nie wicej niz 0,15 m.
5.4.4. Barwa konstrukcji wsporczej

Konstrukcje wsporcze znakdéw drogowych pionowych mumsie¢ barwe szag

neutraln, z tym,ze dopuszcza sibarwe naturala pokry¢ cynkowanych. Zabraniacsi
stosowania pokiykonstrukcji wsporczych o jaskrawej barwie - z atigiem przypadkdw,
gdy jest to wymagane oghnymi przepisami, wytycznymi lub warunkami techmigei.
5.5. Spos6b umieszczania znakéw

Znaki umocowuje sina konstrukcjach wsporczych, tj. stupkach, ramagfsicgnikach,
konstrukcjach bramowych, wykonanych z materiatomatych, z

wyjatkiem betonu. Dopuszczagdez do umieszczania znakOw wykorzystywanie stupow
linii telekomunikacyjnych, latar, stupéw trakcyjnych i masztéw sygnalizatoréw ofeizan
budynkow i elementow konstrukcyjnych obiektowynierskich. Stupki konstrukcji
wsporczych powinny mieprzekroj kotowy lub eliptyczny. Naginy znak powinien by
umieszczony za poprzedzeym w odlegtéci co najmniej:

* 50 m na drogach o dopuszczalnejdkosci powyzej 90 km/h,

» 20 m na drogach o dopuszczalnejdkosci powyzej 60 km/h,

* 10 m na pozostatych drogach.

Jezeli ze wzgkdow lokalnych istnieje koniecz&dzastosowania dwdéch lub trzech
znakéw na jednym stupku lub wgghiku, mana je umieszczaw uktadzie pionowym lub
poziomym. Dopuszczalne sposoby rozmieszczenia andk&umentaciji projektowe;.
Tarcze znakdw powinny KByodchylone w poziomie od linii prostopadtej do jesidni.
Odchylenie tarczy znakdéw powinno wynésikoto 5° w kierunku jezdni. 3k znaki
umieszczonesgsna tukach poziomych, odchylenie tarczy znaku nyagkorygowa zaleznie
od wielkasci promienia oraz od jego kierunku.
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5.6. Poiczenie tarczy znaku z konstrukeysporca

Tarcza znaku musi Byzamocowana do konstrukcji wsporczej w sposéb
uniemaliwiajacy jej przesuricie lub obrét. Materiat i sposéb wykonania goaenia tarczy
znaku z konstrukgjwsporcza musi umaliwia¢, przy wyciu odpowiednich narzlzi,
odfaczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez cddses wytkowania znaku.

Na drogach i obszarach, na ktérych wpsija czeste przypadki dewastacji znakow,
zaleca si stosowanie elementowagkznych o konstrukcji unienitiwiajacej lub znacznie
utrudniapcej ich rozhczenie przez osoby niepowotane.

Nie dopuszcza sizamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w shbagsgmagajcy
bezpdredniego przeprowadzernieub mocugcych przez lico znaku.

5.7. Odlegtéc¢ znakdéw od jezdni oraz wysokbich umieszczania

Znaki na drogach z poboczem rgleimieszczatak, aby odleghat znaku od krawdzi
korony drogi byta nie mniejszan0,5 m. W przypadku gdy warunki terenowe nie
pozwalaj na umieszczenie znaku poza kaerainogi, znak powinien kyumieszczony:

a) na drogach z poboczami gruntowymi - na pobocoalegtaci nie mniejszej i 0,50 m
od krawedzi jezdni,

b) na drogach z poboczami o nawierzchni twardgg&ami awaryjnego postoju) w
odlegtaici nie mniejszej i 0,50 m od krawdzi pobocza bitumicznego.

W przypadku szerokiego nasypu znakizm& umieszczaw koronie drogi w odlegkei nie
wigkszej nz 5 m od krawdzi jezdni. Znaki na ulicach umieszcza wi odlegtaci 0,50 -
2,00 m od krawdzi jezdni. Powysze odlegtéci nie dotyca znakéw umieszczanych przez
policje w zwiazku z zabezpieczeniem miejsca wypadku drogowegakiza mog by¢
umieszczane na jezdni.

Odlegtas¢ znaku od jezdni mierzysiv poziomie od krawdzi jezdni (wystajcy

kraweznik drogowy typu miejskiego wliczagdo chodnika) do najkiszego skrajnego
punktu tarczy znaku (trogta, kota, kwadratu, prostata) lub tablicy. Odlegteci znakéw od
krawedzi jezdni powinny by zachowane rowniew stosunku do znakow, np. nakazu lub
drogowskazow w ksztalcie strzaty, ktore mdxy¢ umieszczane rownolegle do krgdei
jezdni. Odlegté¢ mierzy s¢ wowczas do powierzchni czotowej znaku lub jegonkidei w
miejscu najbltszym jezdni. Wysok& umieszczenia znaku powinnadhyostosowana do
rodzaju drogi (ulicy) oraz konkretnego miejsca nadde. Jednz zasadniczych
okolicznaci, ktore naley uwzgkdniac, jest ruch pieszych, dla ktorych znak zbyt nisko
ustawiony mae stanowd istotra przeszkod. Wysoka¢ umieszczania znakéw (dolnej
krawedzi lub najnkej potazonego jej punktu) pokazano na rysunkach w dokunegnta
projektowej. Wysokéci te nie dotycz znakow umieszczanych przez paiey zwiazku z
zabezpieczeniem miejsca wypadku drogowego, ktogaing umieszczane w poziomie
nawierzchni jezdni. 3& na jednym stupku umieszczong dwa znaki kategorii A, B, C, D
lub F, to dolna krawdz nizej potazonego znaku znajdujecsna wysokéci podanej w
tabeli 1.11. dokumentacji projektowe;j.

Na ulicach w obszarach zabudowanych przeejnimieszczony znak rozundiealezy
rowniez dodatkowe tabliczki pod znakami. Przy ustalanisekgci umieszczenia znaku
poza obszarami zabudowanymi oraz w obszarach zalamgch na drogach niettacych
ulicami uwzgtdnia s¢ dolm krawedz tabliczki znajdujcej sk pod znakiem. Znaki
umieszczane na zaporze lub za zapoi tablicach prowadzych nie mog by¢
umieszczone vej niz gorna krawdz zapory lub tablicy. Wysokg umieszczenia diych
drogowskazow w ksztatcie strzaty (E-3) powinng ek dobrana, aby zapewnak
najlepsa widoczna¢ drogowskazu, nie pogarszajwarunkow widocznéci na
skrzyzowaniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogokiesp
6.2. Badania materiatow do wykonania fundamentéiermmvych
Wykonawca powinien przeprowadziadania materiatdw do wykonania fundamentow
betonowych ,na mokro”. Uwzgtiniajac nieskomplikowany charakter rob6t
fundamentowych, na wniosek Wykonawcyzynier maze zwolnt go z potrzeby wykonania
bada& materiatéw dla tych robdét.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot
6.3.1. Badania laboratoryjne

Wszystkie badania laboratoryjne nglebowihzkowo wykon& zgodnie z

obowigzujacymi normami.

6.3.2. Badania materiatow w czasie wykonywania tob6
Wszystkie materiaty dostarczone na bugd@ewinny by sprawdzone w zakresie

powierzchni wyrobu i jego wymiaréw. €gtotliwos¢ bada i ocena ich wynikow powinna
by¢ zgodna z ustaleniami zawartymi w tablicy 7.
Tablica 7. Cestotliwos¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobowstirczonych przez

producentow
Lp. Rodzaj badania Liczba bada Opis bada Ocenbz(\;\gmkow
Powierzchng zbadé
nieuzbrojonym okiem. Do ew.
1 Sprawdzenie od 5 do 10 badaz | SPrawdzenia gbokasci wad wzyé
powierzchni wybra- nych losowo dostpnych narzdzi (np. liniatow \wyniki bada
elementéw w kadej | Z pzu1n|k|ep1, suwmiarek, powinny by zgodne z
dostar- czonej partii Mikrometrow itp. wymaganiami punktu
\:/ng/(r)%bc')lw |'CZ1'FGJ do przeprowad#i uniwersalnymi 2
elementow i i i
2 Sprawdzenie wymiarow przyrzadami pomiarowymi lub

sprawdzianami (np. liniatami,
przymiarami itp.)

6.4. Kontrola w czasie wykonywania robot
W czasie wykonywania robot najesprawdzé:
» zgodnd¢ wykonania znakéw pionowych z dokumenigajojektows (lokalizacja,
wymiary znakow, wysok& zamocowania znakow),

» zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, ngod punktem 2 i 5,
* poprawnd¢ ustawienia stupkéw
» zgodndc¢ rodzaju i grubéci blachy ze specyfikag)

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00/9®agania ogdlne pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest szt (sztuka), dla znakéw drogowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D00 Wymagania ogoélne pkt 8.
8.2. Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumenggajojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty

wyniki pozytywne.
8.3. Odbiér ostateczny

Odbior robdt oznakowania pionowego dokonywany festasadzie odbioru
ostatecznego. Odbiodr ostateczny powinieé dhykonany po catkowitym zakozeniu robot,
na podstawie wynikow pomiaréw i badgkosciowych okrélonych w punktach 2 i 5.
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8.4. Odbiér pogwarancyjny

Przed uptywem okresu gwarancyjnego ngleykona przeghd znakow i wybrasm
grupe podd& badaniom fotometrycznym lica. Pozytywne wynikiggladu i bada mog
by¢ podstaw odbioru pogwarancyjnego. Odbiér pogwarancyjny hafgzeprowadzd w
ciaggu 1 miesica po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego W.SS

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyg® podstawy platrici

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrici podano w SST D-00.00.00 Wymagania
0golne pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania@gego obejmuje:
* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

* dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,

» monta konstrukcji wsporczych tarcz znakow drogowych,

» zamocowanie tarcz znakéw drogowych,

* przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w SST.

10. PRZEPISY ZWAZANE

10.1. Przepisy zwrzane

 Zalaczniki nr 1 i 4 do rozpordzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
sprawie szczegotowych warunkow technicznych dlkawa sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanidrogach
(Dz. U. nr 220, poz. 2181)

» State odblaskowe znaki drogowe iagdzenia bezpiecistwa ruchu drogowego.
Zalecenia IBDiM do udzielania aprobat techniczngictz/2005-03-009

10.2. Normy

* PN-76/C-81521 Wyroby lakierowane - badanie odp&snpowioki lakierowanej na
dziatanie wody oraz oznaczanie n#wosci

* PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwaggiione i walcowane na zimno ogélnego
zastosowania

* PN-88/C-81523 Wyroby lakierowane - Oznaczanieocodgci powtoki na dziatanie
mgty solnej

* PN-89/H-84023.07 Stal olkdlenego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

* PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe - #a@enia z fundamentami - Projektowanie i
wykonanie

* PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowzelbetowe i sprzone - Obliczenia statyczne i
projektowanie

* PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane

* PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery - oznaczagrigbasci powtoki

* PN-91/H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane naago

* PN-EN 12899-1:2005 State, pionowe znaki drogoWees¢ 1: Znaki state

* prEN 12899-5 State, pionowe znaki drogowe ed€5 Badanie wgpne typu.
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D-08.01.01b
Ustawienie krawznikow betonowych
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaghtécznej (SST) swymagania dotyece
wykonania i odbioru robét zwrkanych z ustawieniem kragnikbw betonowych wraz z
wykonaniem taw w zwizku z realizag inwestycji dotyczacej budowy publicznego parkingu
dla samochodow osobowych przy skiawaniu ulic Waryiskiego — Bukowa w Szczecinku.
1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegoOtowa specyfikacja techniczna S8iosvi dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t daygych wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot okych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zzanych

z ustawieniem kragznikOw na tawie betonowej.

* Wykonanie tawy betonowej z oporem z betonu C12/15

» Ustawienie krawznikow betonowych wystagych o wymiarach 15x30 cm.

* Ustawienie krawznikow betonowych najazdowych o wymiarach 15x22 cm.

» Ustawienie krawznikow betonowe zatokowych o wymiarach 37x40 cm.

* Ustawienie krawznikow betonowe wysepkowych o wymiarach 25x30 cm.

» Ustawienie ptyty betonowej wysepkowej o wymiard€hx30x cm.

1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ogrzagace chodniki dla
pieszych, pasy dzigte, wyspy kierujce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostate okilenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.0¢Magania ogolne pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotygz robot

Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogdthéd.p.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotygz materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padev SST
D-00.00.00 Wymagania ogolne pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania robot

2.2.1. Zgodn& materiatow z dokumentacprojektowa

Materiaty do wykonania robot powinny bygodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej.

2.3. Stosowane materiaty

Przy ustawianiu kragznikOw na fawach nafy stosowa nastpujace materiaty:
 krawezniki betonowe spetniage wymagania normy PN-EN 1340:2004,

* beton C12/15 do wykonania tawy wg normy PN-EN-208003P,

* piasek na podsyghk do zapraw wg normy PN-EN 13139:2013-08E,

» cement do podsypki i do zapraw wg normy PN-EN-12012E,
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* wock wg normy PN-EN 1008:2004P,
2.4. Kravezniki betonowe
2.4.1. Wymagania ogolne wobec krgaikow

Krawezniki betonowe mog mie¢ nastpujace cechy charakterystyczne:

* kraveznik maze by produkowany:
a) z jednego rodzaju betonu,

b) z r&nych betondw zastosowanych w warstwie konstruk¢yjreez w warstwigcieralnej
(ktora na catej powierzchni deklarowanej przez pomshta jako powierzchnia widoczna

powinna mi€ minimalm gruba¢ 4 mm),

* skasne krawedzie kraveznika powyej 2 mm powinny b§ okreslone jako fazowane, z

wymiarami deklarowanymi przez producenta,

» kraneznik maze mieg profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktorycheniwzgédnia
si¢ przy okrglaniu wymiarow nominalnych krawnika); zalecana dtugé prostego

odcinka krawznika wraz ze ziczem wynosi 1000 mm,
 powierzchnia krawznika maze by obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lub

obrobce chemicznej,

* ptaszczyzny czotowe kraydmikdw mog byc¢ proste lub uksztattowane w sposéb

utatwiajacy uktadanie lub ryglowanie

 krawezniki tukowe mog by¢ wykonane jako wypukte lub widte

* rozr&nia st dwa typy krawznikOw

a) uliczne, do oddzielenia powierzchni znajgych s¢ na r&nych poziomach (np. jezdni i

chodnika),

b) drogowe, do oddzielenia powierzchni znagdygh s¢ na tym samym poziomie (np.

jezdni i pobocza).
2.4.2. Wymagania techniczne wobec kgamkow

Wymagania techniczne stawiane keamikom betonowym okrda PN-EN 1340 w

sposo6b przedstawiony w tablicy 1.

Lp. Cecha ‘ Zaijcznik |

Wymagania

1 Ksztalt i wymiary

11 Wartdci dopuszczalnych od C
chytek od wymiaréw nomi-
nalnych, z doktadrizia do
milimetra

Dlugas¢: £ 1%,>4 mm i< 10 mm
Inne wymiary z wyitkiem promienia:

- dla powierzchni: £ 3%z 3 mm,<5 mm,

- dla innych czsci: + 5%,> 3 mm, <10 mm

1.2 Dopuszczalne odchytki od C
ptaskaci i prostoliniowdci,
dla dluggci pomiarowej

300 mm +1,5mm
400 mm +2,0 mm
500 mm +2,5mm
800 mm +4,0 mm
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 Odporn& na zamraanie/ D Ubytek masy po badaniu: wastasrednia< 1,0 kg/nd, przy czym kady
rozmraanie z udziatem soli pojedynczy wynik < 1,5 kg/fn
odladzajcych
2.2 Wytrzymaiécé na zginanie F Klasa Charakterystyczna zd§apojedynczy
(Klasa wytrzymatéci wytrz. wytrzymatée, MPa wynik, MPa
ustalona w dokumentac;ji 1 35 >28
projektowej lub przez 2 5,0 >4,0
Inzyniera) 3 6,0 > 4.8
2.3 Trwalg¢ ze wzgedu na F Krawezniki maja zadawalajca trwatcs¢ (wytrzymatac) jesli spetnione s
wytrzymataé wymagania pktu 2.2 oraz poddawaneermalnej konserwacji
24 Odporn& nascieranie GiH Odporné przy pomiarze na tarczy
(Klasa odporngi ustalona w Klasa szerokiej Bdhmego,
dokumentaciji projektowej odpor- sciernej, wg zal. H normy — badanie alternatywne
lub przez Iyniera) nosci wg zat. G
normy —
badanie
podstawow
e
1 Nie okreila Nie okréla sie
3 sig < 20000 mm5000 mrd
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4 <23 mm | <18000 mr/5000 mm

<20 mm
25 Odpornéé na pdalizg/ | a) jesli gérna powierzchnia kragznika nie byta szlifowana i/lub
poslizgnigcie polerowana — zadawaigja odpornéx,

b) jesli wyjatkowo wymaga si podania wartéci odporngci na
poslizg/paslizgnigeie — naley zadekla-rowé minimalmy jej wartcsé
pomierzon wg zat. | normy (wahadtowym przyydem do badania
tarcia),

c) trwalos¢ odporndci na palizg/paoslizgnigcie w nor-malnych
warunkach aytkowania krawznika jest zada-walaga przez caly okres|
uzytkowania, pod warunkiem wdeiwego utrzymywania i gdy na
znacznej cgci nie zostato odstonie kruszywo podlegage intensyw-
nemu polerowaniu.

3 Aspekty wizualne

3.1 Wyghd J a) powierzchnia krawznika nie powinna mierys i odpryskoéw,
b) nie dopuszcza sirozwarstwié w krawgznikach dwuwarstwowych
c) ewentualne wykwity nieasuwazane za istotne

3.2 Tekstura J a) krawezniki z powierzchni o specjalnej teksturze — producent powinien @ide|
rodzaj tekstury,

b) tekstura powinna lyporéwnana z prébkami dostarczonymi przez prodacent
zatwierdzonymi przez odbiogc

c) réznice w jednolitdci tekstury, spowodowane nieuniknionymi zmianami we
wiasciwosci surowcow i warunkéw twardnienia, nig swazane za istotne

3.3 Zabarwienie J darwiona mae by warstwascieralna lub caty element,

b) zabarwienie powinno lByporéwnane z prébkami dostarczonymi przez
producenta, zatwierdzonymi przez odbigrc

c) réznice w jednolitdéci zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianam
wiasciwosci surowcow lub warunkéw dojrzewania betonu, niewazane za
istotne

2.5. Sktadowanie kragiznikdw

Krawezniki betonowe mogby¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug typdéw, rodzajéw, ksztattdwh dezycznych i mechanicznych,
wielkosci, wygladu itp.

Krawezniki betonowe natey uktad& z zastosowaniem podkiadek i przektadek
drewnianych o wymiarach: gruko2,5 cm, szeroki 5 cm, dtugéci min. 5 cm wekszej od
szerokdci kraweznika.

2.6. Materiaty na podsypk do zapraw

Nalezy stosowa zapraw cementowo-piaskoyv Sktadowanie kruszywa, nie
przeznaczonego do bezpedniego wbudowania po dostarczeniu na bug@owinno
odbyw& si¢ na podtau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczenienieiszaniem z innymi materiatami
kamiennymi. Przechowywanie cementu powinné byodne z BN-88/6731-08.

2.7. Ltawa z oporem

Do wykonania taw pod kragznik nalezy stosowa beton klasy C12/15 wg normy

PN-EN 206-1:2003P.

3. SPRET

3.1. Ogoblne wymagania dotygz sprztu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogélne pkt 3.

3.2. Sprzt
Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:
* Dbetoniarek do wytwarzania betonu i zapraw orazzygotowania podsypki

cementowopiaskowej,
wibratorow ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotygze transportu

Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-00.00.00 Wymaganiinego
pkt 4.

4.2. Transport kragznikow
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Krawezniki betonowe mogby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.
Krawezniki betonowe uktadanalezy nasrodkach transportowych w pozycji pionowej
z nachyleniem w kierunku jazdy. Kramniki powinny by zabezpieczone przed
przemieszczeniemesi uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warsiie powinna
wystawa pozascianysrodka transportowego weej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powiniergdbywa& w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.
Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyninmateriatami.
Podczas transportu kruszywa powinny agbezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo
drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00000/ymagania ogolne pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét naky, na podstawie dokumentacji projektowej lub
wskaza Inzyniera:

» ustalt lokalizacj; robot,

* ustalt dane niezédne do szczegotowego wytyczenia robét oraz ustaldganych
wysokasciowych,

* usuny¢ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy dragodze itd.

» ustalt materiaty niezbdne do wykonania robot,

» okresli¢ kolejnas¢, sposob i termin wykonania robat.

5.3. Wykonanie taw

5.3.1. Koryto pod taw

Wymiary wykopu, stanowicego koryto pod tag powinny odpowiadawymiarom tawy w
planie z uwzgidnieniem w szerokiei dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wghik
zag:szczenia dna wykonanego koryta poddgewinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.3.2. Ltawa betonowa

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykorsigegbez szalowania, przy
gruntach sypkich naky stosowé szalowanie. Lawy betonowe z oporem wykonugensi
szalowaniu. Beton rézielony w szalowaniu lub bezfgr@dnio w korycie powinien kiy
wyrownywany warstwami. Betonowanie taw nglevykonywa zgodnie z wymaganiami
PN-B-06251, przy czym natg stosowa co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione
bitumiczra mas zalewowa.

5.4. Ustawienie kragznikdw betonowych

5.4.1. Zasady ustawiania kreimikow

Swiatto (odlegtéé gornej powierzchni kragznika od jezdni) powinno liyzgodne z
ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypabtkaku takich ustafepowinno
wynosk od 10 do 12 cm, a w przypadkach stlgpwych (np. ze wzgldu na ,wyrobienie”
scieku) mae by zmniejszone do 6 cm lub zgiiszone do 16 cm.

Zewrxtrznasciana krawznika od strony chodnika powinnadgo ustawieniu
kraweznika obsypana piaskiemavirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

5.4.2. Ustawienie kragznikdw na tawie betonowej

Ustawianie krawznikoOw na tawie betonowej wykonujegsia podsypce cementowopiaskowej
0 grubdci 3 do 5 cm po zagzczeniu.

5.4.3. Wypelnianie spoin
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Spoiny kravgznikdw nie powinny przekraczazerokdci 1 cm. Spoiny naley wypetnic
zwirem, piaskiem lub zaprawcementowo-piaskoay przygotowan w stosunku 1:2.
Zalewanie spoin kragznikOw zapravg cementowo-piaskoavstosuje s wytacznie do
kraweznikOw ustawionych na tawie betonowej. Spoiny kgamikow przed zalaniem
zaprawy nalezy oczyscic¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed wptywami temperatury
krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowegpanach zalanych zapraw
nalezy zalewa& co 50 m bitumicze mas, zalewova nad szczelipdylatacyjm tawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogokieésp
6.2. Badania przed przygieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:

» uzyska& wymagane dokumenty, dopuszceza wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty zgadnaleklaracje zgodroi, ew. badania
materialdbw wykonane przez dostawcow itp.),

* ew. wykona whasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania
robét, okrélone w pkcie 2 (tablicy 1),

» sprawdzt cechy zewatrzne kravgznikow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaipnierowi do
akceptacji. Sprawdzenie wyglu zewrtrznego krawznikdw nalery przeprowadzi na
podstawie ogidzin elementu przez pomiar i ogemszkodzé wystpujacych na
powierzchniach i krawdziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy dtaleniami PNEN
1340.

Badania pozostatych materialéw stosowanych przgwiahiu kraveznikdw betonowych
powinny obejmowé wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich
materiatdw w punkcie 2.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod aw

Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podiaa na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi £ 2 cm. Zagzczenie podiea powinno by
zgodne z pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie faw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj

a) Zgodné¢ profilu podtwznego gérnej powierzchni taw z dokumenigajojektows.
Profil podtuzny gornej powierzchni tawy powinien bygodny z projektowanniwelet.
Dopuszczalne odchylenia mpgynost + 1 cm na kade 100 m tawy.

b) Wymiary taw.

Wymiary taw naley sprawdzt w dwoch dowolnie wybranych punktach nadea 100 m
tawy. Tolerancje wymiaroOw wynogz

» dla wysokdci £ 10% wysokéci projektowanej,

* dla szerokéci + 10% szeroksxri projektowanej.

c) Réwna¢ gornej powierzchni taw.

Réwnas¢ gornej powierzchni tawy sprawdza qirzez przytaenie w dwoch punktach, na
kazde 100 m tawy, trzymetrowej taty. P&nét pomiedzy gorra powierzchm tawy i
przylozom tata nie mae przekraczal cm.

d) Zag:szczenie taw.

Zageszczenie taw badagsiv dwoch przekrojach na kde 100 m.

e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowané&grunku nie mee przekracza+ 2
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cm na kade 100 m wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krkgwikOw

Przy ustawianiu kragznikOw nalery sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii kredmikow w poziomie od linii projektowanej, ktére
wynosi + 1 cm na kale 100 m ustawionego krawnika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszoykraweznika od niwelety
projektowanej, ktére wynosi + 1 cm nazke 100 m ustawionego kraanika,

c) rowna¢ gornej powierzchni kraggznikdw, sprawdzane przez przyenie w dwoch
punktach na kade 100 m krawznika, trzymetrowej taty, przy czym praeit pomicdzy
gorm powierzchm kraweznika i przytazong tata nie mae przekraczal cm,

d) doktadné¢ wypetnienia spoin badagsto 10 metrow. Spoiny musby¢ wypetnione
catkowicie na pefa glebokasé.

6.4. Badania laboratoryjne

Wszystkie badania laboratoryjne nglebowihzkowo wykon& zgodnie z
obowigzujacymi normami

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00/9®agania ogdlne pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarows jest m (metr) ustawionego kraimnika betonowego

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robo6t podano w SST D00 Wymagania ogolne pkt 8.

8.2. Roboty uznaje sza wykonane zgodnie z dokumentgajojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty

wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyg® podstawy platrici

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-00.00.00 Wymagania
0golne pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kraxnika betonowego obejmuije:

* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

» dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

» wykonanie szalunku,

* wykonanie tawy,

» wykonanie podsypki,

* ustawienie krawznikdw na podsypce cementowo-piaskowej,

» wypetnienie spoin kragznikOw zapraw,

* zasypanie zewitrznejsciany kraweznika gruntem i ubicie,

* przeprowadzenie bafdla pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWAZANE

10.1. Normy

* PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe

* PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

* PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Mgfaoimiaru cech geometrycznych
* BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
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* BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

* BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betdiamenty nawierzchni drog, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymaganbadania

* BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betdiamenty nawierzchni drog, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krayniki i obrzeza chodnikowe

» BN-64/8845-02 Krawzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbio

* PN-EN 13139:2013-08E Kruszywa do zapraw

* PN-EN 206-1:2003P Beton -- €Z 1: Wymagania, wikxiwosci, produkcja i zgodni

* PN-EN 12390-7:2011P Badania betonu -e&7: Gestas¢ betonu

* PN-EN 12390-3:2011P Badania betonu -e&: Wytrzymatd¢ nasciskanie probek
do bada

* PN-EN 12390-5:2011P Badania betonu -e{&¢5: Wytrzymatd¢ na zginanie prébek do
bada

* PN-EN 933-1:2012E Badania geometrycznychsen@osci kruszyw -- Czs¢ 1.
Oznaczanie sktadu ziarnowego -- Metoda przesiewania

* PN-EN 197-1:2012E Cement -- &2 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodiao
dotyczice cementéw powszechnegoytku

* PN-EN 196-6:2011P Metody badania cementu ¢$€@: Oznaczanie stopnia zmielenia
* PN-EN 1008:2004P Woda zarobowa do betonu -- Sig@cya pobierania probek,
badanie i ocena przydatitd wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
proceséw produkcji betonu.
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D-08.03.01
Betonowe obrzea chodnikowe
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaghtécznej (SST) swymagania dotyece
wykonania i odbioru robo6t zwzanych z ustawieniem betonowego obezehodnikowego w
zwiazku z realizag inwestycji dotyczcej budowy publicznego parkingu dla samochodow
osobowych przy skrzpwaniu ulic Waryiskiego — Bukowa w Szczecinku.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegoOtowa specyfikacja techniczna S8iosvi dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t daygych wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot okych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét z@anych z
ustawieniem betonowego ob#zechodnikowego o wymiarach 30x8 cm.

1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Obrzea chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozigzapce jednostronnie lub
dwustronnie cigi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonychaounikacii.

1.4.2. Pozostate okilenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w SST D-00.00.00 Wagrania ogdélne pkt 1.4.

1.5. Ogollne wymagania dotygz robot

Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-00.00.00 pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotygz materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST
D-00.00.00 Wymagania ogolne pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymags

 obrzeza 0 wymiarach 8x30,

* beton C12/15 do wykonania tawy wg normy PN-EN-208003P,

* cement wg normy PN-EN 197-1:2012E,

* piasek do zapraw wg normy PN-EN 13139:2013-08E,

» wode wg normy PN-EN 1008:2004P.

2.3. Betonowe obrza chodnikowe - klasyfikacja

W zaleznosci od przekroju poprzecznego roznia st dwa rodzaje obrzsy:

* obrzee wysokie — Ow o wymairach 8x30x100 cm.

W zaleznosci od dopuszczalnych wielkoi i liczby uszkodz# oraz odchytek wymiarowych
obrzeza dzieli s¢ na:

e gatunek 1 - G1,

e gatunek 2 - G2.

2.4. Betonowe obrza chodnikowe - wymagania techniczne

2.4.1. Wymiary betonowych obrzgchodnikowych
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Ksztalt obrzey betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymparyano w tablicy 1.

2.4.2. Dopuszczalne odchyiki wymiarow obige

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obezepodano w tablicy 2.

Tablica 1. Wymiary obrzsgy

Wymiary obrzey, cm
Rodzaj
I b h r
Ow 100 8 30 3

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw ohinze

Dopuszczalna odchytka, mm
Rodzaj wymiaru
Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 +12
b, h +3 +3

Rysunek 1. Ksztalt betonowego obraehodnikowego

2.5. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obyze
Powierzchnie obrzg powinny by bez rys, pknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z

formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny Byréwne i proste. Dopuszczalne wady
oraz uszkodzenia powierzchni i kraazi elementow nie powinny przekracaaartasci

podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia atyrze

Rodzaj wad i uszkodzé

Dopuszczalna wielkéé¢
wad i uszkodzé

Gatunek 1 Gatunek 2

Wklestos¢ lub wypukias¢ powierzehni i krawdzi w mm

2 3

Szczerby
i uszkodzenia kragdzi
naray

ograniczajcych
powierzchnie gorne
(scieralne)

niedopuszczalne

ograniczajcych pozostate

powierzchnie:
e liczba, max
e dlugas¢, mm, max
e glebokas¢, mm,
max

D

2 2
20 40
6 10

2.6. Sktadowanie

Betonowe obrziea chodnikowe magby¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
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posegregowane wedtug rodzajow i gatunkow. Betonahweeza chodnikowe nalsy

uktada z zastosowaniem podktadek i przektadek drewniamyalymiarach co najmniej:
gruba¢ 2,5 cm, szerokd 5 cm, dlugéé minimum 5 cm wgksza nk szeroké¢ obrzea.

2.7. Beton i jego sktadniki

Do produkcji obrzey nalery stosowa beton wedtug PN-EN 206-1:2003P, klasy C20/25 i
C25/30.

2.8. Materiaty na tawi do zaprawy

Beton C12/15 do wykonania tawy powinien odpowiadgmaganiom normy

PN-EN 206-1:2003P. Materiaty do zaprawy cementovesiowej powinny odpowiada
wymaganiom podanym w SST D-08.01.01b ,Keawniki betonowe” pkt 2.

3. SPRET

3.1. Ogolne wymagania dotyge sprztu

Ogodlne wymagania dotyaee sprztu podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogolne pkt 3.
3.2. Sprzt do ustawiania obrzg

Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu drobnego gfuzpomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotygz transportu

Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-00.00.00 Wymaganitnego
pkt 4.

4.2. Transport obrzg betonowych

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu

po osagnicciu przez beton wytrzymadoi minimum 0,7 wytrzymal€ci projektowane.
Obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-00000/ymagania ogolne pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypk (fawe) nalezy wykonywa zgodnie z PN-B-06050. Wymiary
wykopu powinny odpowiadawymiarom tawy w planie z uwzgiinieniem w szerokiai
dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Lawa pod obrze

tawe pod obrzee betonow z oporem naley wykona zgodnie z SST D-08.01.01b

5.4. Ustawienie betonowych ob#zechodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe nalgy ustawid na wykonanej tawie betonowej
zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowe]. Agivwznasciana obrzea powinna by
obsypana piaskiemywirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, staieubitym.
Spoiny nie powinny przekraczazerokdci 1 cm. Naley wypeini je piaskiem lub zapraw
cementowo - piaskoywv stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem maleczyéci¢ i zmye
woda. Spoiny musz by¢ wypetnione catkowicie na petrgicbokasé.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogokieésp
6.2. Badania przed przygieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykdérzadania materiatow
przeznaczonych do ustawienia betonowych atyrz@odnikowych i przedstawiwyniki
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tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin
elementu przez pomiar i policzenie uszkadwg/stepujacych na powierzchniach i
krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicyd@niry dtugdci i giebokasci
uszkodzé nalery wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadcia
do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow aglprzeprowadzi z doktadnécia do 1
mm przy wyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubrntey, zgodnie z wymaganiami
tablicy 1 i 2. Sprawdzeniegtdw prostych w nargach elementoéw wykonujeesprzez
przytozenie katownika do badanego nami zmierzenia odchytek z doktadiom do 1 mm.
Badania pozostatych materiatéw powinny obejméwazystkie wiaciwosci okreslone

w normach podanych dla odpowiednich materiatow veyrianych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie rob6t naky sprawdzéa wykonanie:

a) koryta pod podsypk(tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) podtaza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsyptuyjaze zwiru lub piasku -
zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,

) ustawienia betonowego obfaechodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4y prz
dopuszczalnych odchyleniach:

* linii obrzeza w planie, ktére ma wynost £ 2 cm na kade 100 m dtugéri obrzea,

* niwelety gornej ptaszczyzny obeze, ktére mae wynosé +1 cm na kade 100 m
diugcéci obrzea,

» wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, kp@nwinno wykazywéa catkowite
wypetnienie badanej spoiny na pelicbokasé.

6.4. Badania laboratoryjne

Wszystkie badania laboratoryjne nglebowikzkowo wykon& zgodnie z
obowigzujacymi normami

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00/9®agania ogdlne pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarows jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D00 Wymagania ogolne pkt 8.
8.2. Roboty uznaje sza wykonane zgodnie z dokumentgajojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Ogolne ustalenia dotygz podstawy ptatrici

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrici podano w SST D-00.00.00 Wymagania
ogolne pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego olirzehodnikowego obejmuje:

* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

* dostarczenie materiatow,

» wykonanie koryta, raxielenie i ubicie podsypki,

» wykonanie tawy betonowej,

* ustawienie obrza, wypetnienie spoin,
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 obsypanie zewgtrznejsciany obrzea,
» wykonanie badai pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWAZANE

10.1. Normy

* BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betdtiamenty nawierzchni drog, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krayniki i obrzeza.

* PN-EN 13139:2013-08E Kruszywa do zapraw

* PN-EN 206-1:2003P Beton -- &Z 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcja i zgodni

* PN-EN 12390-7:2011P Badania betonu -e&7: Gestas¢ betonu

* PN-EN 12390-3:2011P Badania betonu -e&€B: Wytrzymatad¢ nasciskanie probek
do bada

* PN-EN 12390-5:2011P Badania betonu -e&5: Wytrzymatadé na zginanie prébek do
bada

* PN-EN 933-1:2012E Badania geometrycznychsenaosci kruszyw -- Czs¢ 1:
Oznaczanie sktadu ziarnowego -- Metoda przesiewania

* PN-EN 197-1:2012E Cement -- €2 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodico
dotyczce cementow powszechnegoytku

* PN-EN 196-6:2011P Metody badania cementu ¢$€@: Oznaczanie stopnia zmielenia
* PN-EN 1008:2004P Woda zarobowa do betonu -- Sii@cya pobierania probek,
badanie i ocena przydatuw wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
proceséw produkcji betonu.
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