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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru
robot w zakresie obejmujgcym kanalizacje kablowg telekomunikacyjng w zwigzku z projektem:
,Budowa publicznego parkingu dla samochoddéw osobowych przy skrzyzowaniu ulic Warynskiego —
Bukowa w Szczecinku”.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacje techniczng ST, jako cze$é¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia, nalezy
odczytywaé irozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robdt opisanych w pkt. 1.1. Zakres robot
objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdét przy wykonaniu i
uruchomieniu instalacji wymienionych w punkcie 1.1 i obejmuje:

— Budowe kanalizacji kablowej

1.3 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, normami, Specyfikacja Techniczng, obowigzujgcymi przepisami oraz poleceniami
Kierownika Projektu.

1.4 Czynnosci zwigzane z rozpoczeciem i zakoriczeniem budowy

Budowa prowadzona bedzie w oparciu o projekt budowlany, wytyczne Zamawiajgcego, normy i
przepisy. Projekt budowlany nalezy rozpatrywac tacznie z projektami pozostatych branz. Wykonawca
realizuje zakres robot wspodtpracujgc z Kierownikiem Projektu w wykonaniu wszelkich czynnosci
formalno-prawnych i organizacyjnych zwigzanych z budowa. W zwigzku z tym do Wykonawcy nalezy
w szczegoblnosci:
— wykonanie kopii roboczych dokumentacji projektowej, o ile Zamawiajgcy nie bedzie
dysponowat wystarczajgca liczbg egzemplarzy,
— prowadzenie prac budowlanych
— przygotowanie dokumentacji powykonawczej
— przygotowanie koicowego protokotu odbioru,
— przekazanie Zamawiajgcemu (w czasie odbioru koncowego) kompletu oryginatow
dokumentdw zwigzanych z budowg i jej zakoriczeniem.
-  We wszystkich w/w czynnosciach Wykonawca bedzie miat zapewnione wspétdziatanie
Kierownika Projektu, a Zamawiajagcy dostarczy wszelkich niezbednych dokumentdéw i
oswiadczen.

1.5 Wprowadzenie na budowe

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie dokona wprowadzenia Wykonawcy na budowe,
przekazujgc mu dokumentacje projektowg wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi oraz STWIOR i potrzebne dla prowadzenia budowy upowaznienia. Fakt
dokonania wprowadzenia na budowe zostanie potwierdzony odpowiednim protokotem,
przygotowanym przez Kierownika Projektu.

1.6 Dokumentacja projektowa

Zamawiajgcy dostarczy kompletng dokumentacje projektowg, wraz z uzgodnieniami i zgodami oraz
ewentualne aneksy do projektow.
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1.7 Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa i STWIOR

Dokumentacja projektowa, STWIOR i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Kierownika Projektu stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w umowie i/lub dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Kierownika Projektu, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg i STWIOR. W przypadku zmian w projekcie (nieistotnych z punktu widzenia
prawa budowlanego), muszg one by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru i nie mogg by¢
podstawg do roszczen finansowych (roboty dodatkowe lub zamienne).

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STWIOR bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementow muszg wykazywac zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w
petni zgodne z dokumentacjg projektowsq lub STWIOR i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi w ten sposéb, ze elementy budowli zostang rozebrane i
wykonane ponownie, a catos¢ kosztéw z tym zwigzanych pokryje Wykonawca.

1.8 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji zadania
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i jest witgczony w cene okreslong
W umowie.

1.9 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykaniczania robdt Wykonawca
bedzie:

— podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

— lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk,

— $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych
pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwoscig powstania pozaru.

1.10 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac¢ wymagany na
podstawie odpowiednich przepisdw sprawny sprzet przeciwpozarowy. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sdb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.11 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
istniejgcych instalacji. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe
czasowg dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg byé wykonane w zakresie usuwania kolizji z
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istniejgcymi instalacjami, w tym przetozenia instalacji w obszarze prowadzenia robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia innych instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Kierownika
Projektu i zainteresowanych operatoréw oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.12 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdéb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego. Wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3
uwzglednione w cenie kontraktowe;.

2 MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw

Materiaty dostarczone na teren budowy powinny mie¢ Swiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty,
Swiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne. Jezeli istniejg jakiekolwiek watpliwosci dotyczace
przydatnosci lub jakosci dostarczonych materiatéw, powinny one zosta¢ poddane ponownemu
badaniu. Stosowanie materiatéw zastepczych wymaga uzyskania zgody projektanta i Zamawiajgcego.
Materiaty zaakceptowane przez Zamawiajgcego nie mogg by¢ zmienione bez jego zgody

2.2 Kanalizacja kablowa — wymagania i parametry techniczne
W celu usuniecia kolizji, przewidziano wybudowanie nowej kanalizacji kablowej. Kanalizacja ma
umozliwia¢ wcigganie kabli s$wiattowodowych i miedzianych, zgodnie z normg ZN-96/TP S.A. — 011 i
012 Kanalizacja kablowa, oraz normg ZN-96/TP S.A. — 023 Studnie kablowe.
Kanalizacja kablowa ma by¢ wybudowana z rur typu RHDPEp 110/6,3, uktadanych na gtebokosci 0,8
m od poziomu terenu. W ciggu kanalizacji ma zosta¢ wybudowana studnia kablowa typu SKR-1. Na
catej dtugosci w potowie gtebokosci wykopu nalezy umiesci¢ tasme sygnalizacyjna.

2.3 Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonaweca przedstawi Zamawiajgcemu szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania materiatow
i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢é wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi.

2.4 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robdt, w
ktorym znajdujg sie nie zbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

3 SPRZET
Wykonawca powinien uzywac tylko takiego sprzetu i maszyn ktdre spetniajg wszystkie wymagania
wynikajgce z technologii robdt i gwarantujg wysoka jakos¢ realizowanych robdét. Do obstugi sprzetu
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powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajagcy odpowiednie kwalifikacje potwierdzone
certyfikatami i staz pracy gwarantujgcy wysokga jako$¢ wykonania robét.

4 TRANSPORT

Urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do rodzaju transportowanych materiatow.
Przewozone materiaty powinny byé uktadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez
wytwaorce, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas transportu.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne warunki wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami STWIOR, projektem organizacji robdét opracowanym przez Wykonawce oraz
poleceniami Kierownika Projektu. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody
wykonywania robot.

5.2 Zakres wykonywanych roboét

Zakres wykonania instalacji okreslony jest w dokumentac;ji projektowej, normach uzgodnieniach oraz
specyfikacjach technicznych poszczegdlnych instalacji.

Wszystkie prace muszg by¢ wykonane przez osoby uprawnione i przeszkolone w zakresie
wykonywanych prac.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

a) Kontrola jakosci materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania robot muszg odpowiadaé¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej
i Specyfikacji Technicznej

b) Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Kierownika Projektu.

c) Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien przekaza¢ Zamawiajgcemu wszystkie
Swiadectwa jakosci i atesty stosowanych materiatéw. Materiaty bez tych dokumentéw nie mogg by¢
wbudowane.

6.2 Zasady wykonania kontroli robot

Wykonawca robot ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania
Kierownikowi Projektu zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych robdt z Projektem
Technicznym oraz wymaganiami STWIOR. Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na piSmie
wyniki badan do akceptacji Kierownikowi Projektu. Wykonawca powiadamia Kierownika Projektu
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pisemnie o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktérg moze kontynuowaé dopiero po pisemnej
akceptacji odbioru przez Kierownika Projektu.

Budowa kanalizacji kablowej telekomunikacyjnej podlega sprawdzeniu:
a) tras kanalizacji kablowej — w tym zgodnosci rzeczywistej trasy z projektem i wytyczeniem
geodezyjnym — przed zasypaniem
b) skrzyzowan i zblizen z innym uzbrojeniem
c) ochrony powtoki rury
d) szczelnosci rury
e) zabezpieczenia przed korozjg
f) prawidtowosci budowy ciggdw kanalizacji i studni kablowych

Przy ocenie negatywnej, elementy powinny by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone
do akceptacji Kierownikowi Projektu.

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na pordéwnaniu wykonywanych badz
wykonanych robdt z Dokumentacjg Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na
podstawie ogledzin i pomiarow;

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem
powiadomi¢ Zamawiajgcego o rodzaju i terminie badania.

6.3 Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIOR, stosowa¢ mozina wytyczne
krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Kierownika Projektu.

6.4 Certyfikaty i deklaracje

Kierownik Projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentdw technicznych,

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobatg techniczng,

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w. dokumenty sg wymagane przez STWIOR, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badann wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Kierownikowi Projektu. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg
tych wymagan bedg odrzucone.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 0Ogdlne zasady obmiaru roboét

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdét w jednostkach ustalonych w
przedmiarach. Zakres ten bedzie zgodny z dokumentacjg projektowa, STWIOR, wytycznymi
Kierownika Projektu oraz uzgodnieniami z Zamawiajgcym, poczynionymi w wyniku pojawienia sie
koniecznosci wykonania tych robdt, lub w wyniku dodatkowego zapotrzebowania zgtoszonego przez
Zamawiajgcego.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w przedmiarach lub gdzie indziej w STWIOR nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia robét. Btedne dane zostang poprawione w/g instrukcji
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Kierownika Projektu na piSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig
wymagang do ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Kierownika Projektu.
Jednostkg obmiaru robot jest:

— Utozenie trasy kablowej — [m]

— Montaz studni kablowej — [szt]

—  Pomiar — [szt]

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Odbior robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robdt jest protokdédt odbioru
koncowego robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Kierownika Projektu i zatwierdzonego
przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ dokumenty zgodnie z pkt. 1.5.1.
niniejszej specyfikacji, a w szczegdlnosci:
1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsg, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
2. dzienniki budowy (jesli byty wymagane) i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
3. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze STWIOR,
4. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie ze
STWIOR,
5. dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie ze STWIOR,
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru kornicowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy termin ponownego
odbioru koncowego. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione w odpowiednim wykazie. Termin wykonania robdot poprawkowych i robot
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.2 Odbiory czesciowe, ostateczne

Odbiér techniczny wykonanych robdt wynikajagcy z wymagan uzytkownika moze miec charakter
odbioru czesciowego. Wykonawca zgtosi catkowicie wykonany i potwierdzony przez Kierownika
Projektu zakres robdt do odbioru czesciowego. Odbiér czesciowy przeprowadza sie w trybie
przewidzianym dla odbioréw ostatecznych z udziatem uzytkownika.

8.3 0Odbiér pogwarancyjny
Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany w obecnosci Wykonawcy w terminie jednego miesigca przed
uptywem okresu gwarancyjnego.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnos¢ za wykonane roboty nalezy przyjmowacé zgodnie z obmiarem, atestami producenta oraz
oceng jakosci robot na podstawie badan laboratoryjnych i pomiaréw. Cena wykonania robot
obejmuje:

— prace przygotowawcze,

— zakup i transport materiatéw niezbednych do wykonania robét,

— montaz elementdw,

— uporzadkowanie miejsca wykonania robét,
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— przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw,

— sporzadzenie dokumentacji powykonawczej,

— konserwacja w zakresie wynikajgcym z warunkéw kontraktu.
Robdt dodatkowych i zamiennych nie przewiduje sie. W sytuacjach nadzwyczajnych, gdyby wystgpita
taka bezwzgledna konieczno$é, podstawg ptatnosci dla robdt dodatkowych i zamiennych jest
wynegocjowana przez Wykonawce i Zamawiajacego kwota ryczattowa, lub wynegocjowane ceny
jednostkowe dla poszczegdinych pozycji przedmiaru robét, przygotowanego dla tych robdt przez
Wykonawce i zatwierdzonego przez Kierownika Projektu.
Cena jednostkowa pozycji przedmiaru lub kwota ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie. W szczegdlnosci ceny jednostkowe i/lub kwoty
ryczattowe bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
- wartosé pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, w wysokosSciach zgodnych z przyjetymi w ofercie
przedtozonej do przetargu na zadanie gtéwne,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Przywotane i obowigzujgce normy oraz obowigzujgce przepisy prawa.
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