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1.1.

1.2.

1.3.

1.3.1.

1.3.2.

WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wiyinia i odbioru robot
budowlanych $ wymagania dotycce wykonania i odbioru robot w zakresie budowy
oswietlenia parkingu, ktére zostanwykonane w ramach zadania ,Budowa
publicznego parkingu dla samochodéw osobowych ps#rzyzowaniu ulic
Warynskiego — Bukowa w Szczecinku” na dz. nr 465/2, 48683, 38/1- obrb 18.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robatidwlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecanrealizacji rob6t wymienionych w

punkcie I.1.

Zakres robot objetych ST

Roboty budowlane podstawowe

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
zwigzanych z budowoswietlenia ulicznego i obejmaij

— monta szafki gwietleniowej SO

— wykonanie linii kablowych nn-0,4kV

- monta stupdéw dwietleniowych

— monta wysiegnikdw i opraw éwietleniowych na stupach

— monta uziemié ochronnych

— monta oston rurowych na istniggych kablach nn-0,4kV

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszych i robot tymczasowych

Do wykonania robot budowlanych podstawowych niglrie s nastpujace roboty

tymczasowe:

wykonanie wykopu i zasypka wykopu oraz gsarzenie

wykonanie komor przewiertowych

roboty przygotowawcze i pomiarowe, trasowanie

wykonanie wszystkich niezdnych tymczasowych zabezpiefize



- wykonanie wszystkich robot tymczasowych nigditych do usuricia kolizji z
istniejacym uzbrojeniem

— przygotowanie i zainstalowanie natzi montaowych i ich bigaca
konserwacja

oraz prace towarzysee:

— geodezyjne wytyczanie

— wytyczenie uradzer podziemnych

— wykonanie podsypki piaskowej pod kable

— zarobienie kacowek przewodow (lub obrébka kabli)

— o0znaczenie przewodu zerowego

— trwale oznakowanie kabla (tzw. oznaczniki kablowe)

— wykonanie pomiarow elektrycznych i wszystkich kazieych bada (w tym
badanie linii, badanie i pomiar uziemienia ochraymebadanie i pomiar
skutecznéci ochrony od porzen)

- zapewnienie wymaganych nadzorow éeclaiela sieci energetycznej oraz
Zwiazane z tym optaty

— préby montaowe, sprawdzenie dziatania poszczegolnychdmen, o ile jest to
mozliwe i sprawdzenie funkcjonaldoi uktadu

— uporadkowanie miejsc prowadzonych robot
Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jé&koich wykonania, zgodrid z

rysunkami, ST i poleceniamigniera.

MATERIALY

W specyfikacji podano niektore typy udzen i materialdw wyhcznie w celu
okrellenia parametrow technicznych uadzen, Wykonawca mge zastosowa
urzadzenia i materiaty o charakterystykach nie gorsayelpodane jako przyktadowe.
Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowangdabzgodne z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami lyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje datyezzrodta wytwarzania
materialdbw oraz odpowiednisviadectwa badg dokumenty dopuszczenia do obrotu i

stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzepiaez Irkyniera. Materiaty



2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

powinny by jak okr&lono w specyfikacji, bdz inne, o ile zatwierdzone zostgprzez

Inzyniera.

Piasek

Piasek stosowany przy ukiadaniu kabli powiniert lmp najmniej gatunku ,3”,

odpowiadajcego wymaganiom BN-87/6774-04.

Folia

Folia stwaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechaniczpgminna by folia
kalandrowan z uplastycznionego PCW o gruioo od 0,4 do 0,6 mm, szeralm
30 cm, gatunku I, koloru niebieskiego, odpowiadaj wymaganiom normy
BN-68/6353-03.

Kable i przewody

Nalezy stosowa kabel miedziany w izolacji polwinitowej YKY 4x16mf o napiciu
znamionowym 0,6/1 kV. Kabelzyty do zasilania swietlenia spetnia wymagania
normy PN-93/E-90401.

Bebny z kablami naley przechowyw& w miejscach pokrytych dachem,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi ipdsezdnim dzialaniem
promieni stonecznych.

Jako przewody zasikgge oprawy éwietleniowe w stupach stosowaprzewody
kabelkowe miedziane typu YDYd 2,5 minw izolacji polwinitowej wzmocnionej o

napkciu znamionowym 750V.

Rury ostonowe

W miejscach skrzyowan z drogami, wjazdami oraz uzbrojeniem podziemnyildka
nalezy utozy¢ w rurach ostonowych typu DVK koloru niebieskiegmsiadajcych
konstrukcg dwuscienra (karbowam $cianke zewretrzna | gltadka, ufatwiapca
wciaganie kabli scianke wewrgtrzna), taczonych przy pomocy atzek typu M,
zapewniajcych szczeln@ pofaczen. Istniepce kable pod parkingiem i pod wjazdami
chroni przy pomocy rur dwudzielnych typu A PS.

Rury naley przechowywaé na utwardzonym placu w nienastonecznionych miejsca

zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.



2.5.

2.6.

Stupy &dwietleniowe

Zastosowano typowe stupy swietleniowe aluminiowe wkopywane do ziemi,
umazliwiajace zawieszenie opraw na wysékin8,5m. Projektowane stupy wykonane
Ssa ze stopu aluminium o ksztalcie cylindrycznoz&tmvym bez szwu, o gruloi
scianki min. 4 mm na catej diuga, anodowanego w kolorze naturalnym (minimalna
gruba¢ powtoki anodowej — 20um), osrednicy 180 mm przy gruncie,
zabezpieczonego dodatkowo warstwelastomeru poliuretanowego w c¢éei
podziemnej i do wysokai 350 mm nad ziemioraz pomalowanego farlmdporm na
dziatanie promieni UV na kolor zkbny do barwy anodowanego stupa.
Zaprojektowano wysgniki 1 i 2-ramienne rurowe tukowe o nachyleniu 86
poziomu i wys¢gu 1,5 m. Wysigniki powinny by wykonane z tego samego
materiatu co stupy.

W dolnej czsci stup posiada wgke, w ktérej naley zainstalowa ztacza kablowe
IZK w Il klasie ochronnéci z zabezpieczeniem topikowym 6A i zaciskami do
podkczenia max. czterech kabli o przekroju 16 mineka zamykana jest pokrawv
za pomog krytej sruby.

Wewnatrz stupa (od zicza IZK do oprawy) przewody uktaéla rurce typu peschel.
Sktadowanie stupéwswietleniowych na placu budowy powinnodiya wyréwnanym

podtazu w pozycji poziomej z zastosowaniem przektadekexvda m¢kkiego.
Oprawy

Na wyskgnikach stupow naly montowa& oprawy uliczne do modutdéw ledowych w
Il klasie ochronnéci. Stosowa oprawy dwukomorowe o korpusie z odlewu
aluminiowego i klosza ze szkfa hartowanego ptaskien odpornéci na uderzenia
minimum [KO8 i stopniu ochrony IP66. Oprawa musizpala na regulag kata
nachylenia w zakresie 0-157rodto ma s sktad& z 24 modutéw LED o mocy
catlkowitej okoto 40W, dagych min. 4500 Im strumieni@vietlnego, ktory w czasie
100000 h mee spa¢ maksymalnie do 90% strumienia patkowego, o0 barwie
swiatta - naturalny biaty, np. oprawy TECEO 1 24LE38W 5117 firmy Schreder

Polska sp. z 0.0..

SPRZET WYKONAWCY

Sprzt budowlany powinien odpowiadgod wzgédem typow i ilgci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptoywma przez layniera.
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Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spg, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu gradowisko i jakéé wykonywanych robot.
Zgodnie z technologizatazona do wykonania rob6t elektrycznych proponuje siy¢
nastpujacego spratu:

zuraw na podwoziu samochodowym azwigu do 4,0 ton

samochad specjalny liniowy z platfogmbalkonem

wiertnica na podwoziu samochodowym

spawarka transformatorowa do 500A

zag:szczarka wibracyjna spalinowa

TRANSPORT

Materialy przewidziane do wykonania rob6t mo@y¢ przewaone dowolnymi
srodkami transportu z zachowaniem zasad kodeksuodrego. Dla materiatow
diugich naley stosowéa przyczepy dhaycowe, a materialy wysokie nale
zabezpieczy w czasie transportu przed przewroceniem oraz pwzasiem. Bbny z
kablami naley przetaczé zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczogbba. Unik&
transportu kabli w temperaturze zstej od -15°C. W czasie transportu
i przechowywania materiatdbw elektroenergetycznyetheay zachowa wymagania
wynikajace ze specjalnych wdaiwosci tych uradzein, zastrzeonych przez
producenta. Do przewozu stupow stosépwezyczeg diuzycows.

Zgodnie z technologi zatazona do transportu proponujec¢suzy¢ takich srodkow

transportu, jak:

ciagnik kotowy o mocy 50 - 63 kW

samochdéd dostawczy do 0,9 tony

samochdd skrzyniowy do 5 ton

przyczepa do przewenia kabli do 4 ton

przyczepa dizycowa
Transport powinien kyjak okr&lono w specyfikacji, bdz inny, o ile zatwierdzony

zostanie przez hyniera.



5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

5.1.1. Pofaczenia elektryczne przewodéw

— powierzchnie stykapych sé elementéw torow pdowych oraz przektadek i
podktadek metalowych, przewadzch pead, powinny by dokfadnie
oczyszczone i wygtadzone

— zanieczyszczone styki (zaciski aparatow, przewodypokryte powitolg
metalows ogniowa lub galwanicza naley tylko zmywa& odczynnikami
chemicznymi i szlifowa pass polersl

- powierzchnie zestykOw nalg zabezpieczy przed korozj wazeliry
bezkwasow

— pofaczenia nalgy wykona spawaniemgrubami lub w inny sposob okdleny
na rysunkach

— $ruby, naketki i podktadki stalowe powinny lgypokryte galwanicznie warstw
metaliczry

— polaczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zatcavykonywa za
pomoa spawania

Wszelkie padczenia elektryczne w ziemi nale zabezpieczy przed koroz, np.

przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owjaie t&ma.

5.1.2. Pofaczenia elektryczne kabli i przewodow

zyly 1-drutowe mog mie¢ zakaczenia:
- proste, nie wymagage obrobki po zdgiu izolacji, przyhczane do zaciskow
srubowych
— oczkowe, dla przewodéw pagizanych podrube lub wkret; oczko osrednicy
wewretrznej wigkszej ok. 0,5 mm oérednicy gwintu nalgy wyginat w prawo
— sprasowane kwe zyt przystosowane do pagizania podsrube z kancowka
kablowa, koncowke taczy skt z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie z
koncéwka kablows do lutowania.
zyly wielodrutowe mog mie¢ zakaczenia:
— proste lub oczkowe, stosowane do przewoddéw miegzigrz kaicem prostym
lub oczkiem dobrze oczyszczonym i pocynowanym, etakiak@czenia
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5.1.3.

5.1.4.

5.1.5.

5.1.6.

dopuszcza sitylko w przypadku, gdy zaciski nie pozwalaja zastosowanie
koncowki lub tulejki

- z koacoéwka kablows podhczane podsrube, koncéwke montuje s¢ przez
prasowanie, lutowanie, lub spawanie

- z tulejka (koncowka rurkowa) umocowan przez zaprasowanie
Sruby i wkr ety w potaczeniach

Sruby i wkrety do hczenia szyn oraz przewodéw powinny ttaky diugacsé, aby po
skreceniu podczenia wystawaty co najmniej na wysék@-6 zwojow. Nie dotyczy to
srub dostarczanych przez wytwéravraz z aparatem, §i zostanie zachowana

wysokai¢ sruby ok. 2-3 mm, wystagej poza nakitke

Prace spawalnicze

Prace spawalnicze nale prowadzé tak, aby nie zaniecggi¢c elementow
izolacyjnych, aparatow i przewoddw odpryskami rpaboego metalu.
Prace spawalnicze nale wykonywa w odlegidci bezpiecznej od aparatéw i

urzadzen zawieragcych olej lub odpowiednio zabezpieéz2g uradzenia i aparaty.

Préby montazowe

Po zakaczeniu robot elektrycznych w obiekcie, a przed actbiorem, Wykonawca
zobowhzany jest do przeprowadzenia tzw. prob maoiach, tj. technicznego
sprawdzenia jakai wykonanych robo6t wraz z dokonaniem potrzebnyomiaréw i

prébnym uruchomieniem poszczegolnych lini.

Uwagi do realizacji robot

Wszystkie prace natg wykona zgodnie z obowzujacymi przepisami budowy i
eksploatacji urzdzen elektrycznych.

Na wszystkich kablach utonych w rurach ochronnych oraz w ziemi ngleatazy¢
oznaczniki kablowe ktérych té nalezy uzgodné z Inwestorem.

Wszystkie roboty kablowe naig wykona zgodnie z wymogami PN-76/E-05125.
Po wykonaniu robét natg wykona& sprawdzenie ggtosci zyt i pomiar opornéci
izolacji oraz pomiary skuteczé@ ochrony od porzgen i proéby naptciowe izolacji
kabli.
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5.2.

5.2.1.

5.2.2.

Do odbioru naley przedstawd inwentaryzag geodezyjn wykonanych linii oraz

dokumentagj powykonawcz i protokoty z w/w pomiarow.

Warunki szczegotowe

Wykopy pod kable

Przed przysipieniem do wykonywania wykopow Wykonawca ma ohk@ek
sprawdzenia zgodidoi rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowegzor
oceny warunkéw gruntowych.

Roboty ziemne powinny ldyobudowane i zabezpieczone przed osypywaniem zgodni
z normy BN-83/8836-02. Wydobyty grunt powinien dgkladowany z jednej strony
wykopu. Skarpy rowu powinny Bywykonane w sposéb zapewniey ich stateczni.
Zasypanie kabla natg dokon& gruntem z wykopu bez zanieczysztZap. korzeni,
odpadkéw). Zasypywanie nale wykonywa warstwami grubgci od 15 do 20 cm
zag;szczajc ubijakami  ecznymi  lub zagszczarly wibracyjm.  Wskanik
zag:szczenia gruntu powinien wynosD,95 wedtug BN-77/8931-12. Zegpczenie
nalezy wykonywa w taki sposéb aby nie spowodaimaszkodzenia kabla. Nadmiar
gruntu z wykopu oraz wydobyte kamienie, pozas&jpo zasypaniu kabla, naje

wywiez¢é ha miejsce wskazane przezyniera budowy.

Uktadanie kabli

Kable naley ukfad& w trasach wytyczonych przez fachowezblyigeodezyjne.

Kabel w wykopie ukladana 10 cm warstwie piasku. Przysypkabel taly sany
warstwy piasku, nagpnie 15 cm warstw gruntu rodzimego i ostoéifolia PCV w
kolorze niebieskim. Kabel uktadav wykopie link falistay z zapasem 2% dtuga
wykopu. Przy wprowadzaniu kabla da@a kablowego i do stupow zosta@awiapasy
kabla (poétrtla) po 2 m. Przy skrzpwaniu z innymi instalacjami podzielnymi lub z
drogami, kabel naly uklad& w przepustach kablowych z rur DVK koloru
niebieskiego. Przepusty powinnyd®abezpieczone przed przedostawaniendsiich
wnetrza wody i przed ich zamulaniem. Temperatura @i przy uktadaniu kabli
nie powinna b§ mniejsza ni 0°C. Kabel nalgy zaopatrzy na catej diugéci w trwate
oznaczniki. Oznaczniki umiesz@zav odstpach nie wgkszych nk 10 m oraz w
miejscach charakterystycznych np. przy skaxyaniach, zalomach, przepustach itp.

Na oznacznikach linii kablowej nalg umiesci¢ trwate napisy zawierage:
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5.2.3.

5.2.4.

5.2.5.

— nazwe wiasciciela kabla, typ i przekréj kabla, reladfasy, rok budowy.

Montaz stupéw

Stupy naley ustawig dzwigiem w uprzednio przygotowane otwory. Odchyika os
stupa od pionu, po jego ustawieniu, nieaady wicksza nk 0,001 wysokéci stupa.
Stup naley ustawi@ tak, aby jego wgka byla potaona nie niej niz 20 cm od
powierzchni chodnika lub gruntu.

Wysiegniki nalezy montow#& na stupach stegych przy pomocy gvigu i samochodu
z balkonem. Cgc¢ pionowg wysiggnika naley nasul¢ do oporu na rur znajduaca
sic w gornej czsci stupa dwietleniowego i po ustawieniu go w pionie nale
unieruchomt¢ srubami. Zaleca siustawianie pionu wysgnika przy obcizeniu go
oprawa lub ciezarem réwnym eizarowi oprawy.

Szczeliny pomydzy wyskgnikiem i rug wierzchotkowa stupa naley wypetnic kitem
miniowym. Wysggniki powinny by ustawione poddem 90 stopni do osi jezdni lub
stycznej do osi w przypadku, gdy jezdnia jest wutulkib inaczej jeeli dokumentacja

na to wskazuje.

Montaz opraw

Montaz opraw na wysignikach naley wykonyw& przy pomocy samochodu z
balkonem. Kada opraw przed zamontowaniem nale podhczyt do sieci |
sprawdzt jej dziatanie (sprawdzenie &miecenia s¢ lampy).

Oprawy naley montow& po uprzednim wagnicciu przewodow zasilagych do
stupow i wysegnikow. Naley stosowa przewody kabelkowe o podwadjnej izolacji
lub wzmocnionej, zytami miedzianymi o przekrojiayty 2,5 mnf.

Oprawy naley mocowa& na wysegnikach w sposéb wskazany przez producenta
opraw, po wprowadzeniu do nich przewodow zasilgh i ustawieniu ich w
potozenie pracy. Oprawy powinny Bynocowane w sposoéb trwaty, aby nie zmieniaty
swego potaenia pod wptywem warunkow atmosferycznych i pawiatru dla danej

strefy wiatrowej.

Ostona istniegcych kabli

Przed przysipieniem do wykonywania wykopow Wykonawca ma ohb@ek
dokonania wytyczenia przebiegu tras istggch kabli przez fachowe sty
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geodezyjne. Wszystkie roboty ziemne w pablistniepcych kabli naley wykonywa

recznie i pod nadzorem ich Wieiciela.

Po odkopaniu kabla nalg na odcinkach pokazanych w dokumentacji ost@u rug

dwudzielry typu A PS, nagpnie zasypa 10 cm warstw piasku, nagpnie 15 cm

warstwy gruntu rodzimego i ostoé@ifolia PCV w kolorze niebieskim.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady

Wszystkie elementy robot instalacji elektrycznyduliegaj sprawdzeniu w zakresie:

— zgodndci z rysunkami, ST i przepisami

poprawnego montal

poprawndci oznaczenia

braku widocznych uszkodie

nalezytego stanu izolacji

6.2. Latarnie oswietleniowe

Latarnie dwietleniowe, po ich monfal, podlegaj sprawdzeniu podatem:

doktadndci ustawienia pionowego stupow

prawidtowaci ustawienia wysignika i opraw wzgidem gwietlanego terenu

jakosci polaczen kabli i przewodow na tabliczce bezpiecznikowo-gkowvej

oraz na zaciskach oprawy

jakosci pofaczen srubowych stupow, wysgnikow i opraw

stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkitdneentéw

6.3. Linie kablowe

W czasie wykonywania i po zakczeniu robot kablowych nalg przeprowadxzi
nastpujace kontrole i pomiary:

— geodezyjne przed zasypaniem

— sprawdzenie przepustow kablowych przed zasypaniem

— giebokcici utozenia kabla

— grubadici podsypki piaskowej pod i nad kablem

— odlegtaci folii ochronnej od kabla

— rezystancji izolacji, eigtosci zyt i zgodndci faz kabla

13



6.4.

6.5.

Pomiary wykonywé& co 10 m budowanej linii kablowej, za wiiem pomiaréw
rezystancji , cgtosci zyt i zgodndci faz kabla oraz pomiarow geodezyjnych, ktore

nalezy wykonywa dla kazdego odcinka kabla.

Ochrona przeciwporazeniowa

Po zakaczeniu robdét naley wykona proby pomontzowe i naley sprawdzt:
— stan podczer spawanych
— pomiary rezystancji uziomow
— pomiary skuteczriwi ochrony od porzen
Wszystkie wyniki pomiarOw naky zamigci¢ w protokole pomiarowym ochrony

przeciwporaeniowe;.
Pomiar natezenia Gwietlenia

Pomiary naley wykonywa po uptywie co najmniej 0,5 godziny odagkenia lamp.
Lampy przed pomiarem powinny dywyswiecone przez minimum 100 godzin.
Pomiary naley wykonywa przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pdaw,
pieszych i jakichkolwiek obiektéw obcych mgmych znieksztalci przebieg pomiaru.
Pomiarow nie naley przeprowadza podczas nocy kstycowych oraz w zltych
warunkach atmosferycznych (mgtaniezyca, unoszcy sk kurz itp.). Pomiary
naktzenia gwietlenia naley wykonywa za pomoea luksomierza wypos@nego w
urzadzenie do korekcji &owej, a elemenwiattoczuty powinien posiadaurzadzenie

umazliwiajace doktadne poziomowanie podczas pomiaru.

OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiaru roboét elektrycznychs
— m — dla linii kablowej

— kpl — dla stupdéw éwietleniowych i szafek avietleniowych
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Opis czynnéci Jedn. llos¢
Roboty ziemne
- wykop pod kabel wraz z wykonaniem podsypki podd

kablem oraz zasypaniem m 461
- odkopanie istnigcego kabla wraz z wykonaniem podsypki

nad kablem i zasypaniem m 87
- wykop pod szafi oswietleniowa kpl 1
- wykop pod stup éwietleniowy kpl 12
Roboty kablowe
- uktadanie kabla YKY 4x16 mfz przykryciem foli m 517
- uktadanie kabla YKY 4x4 mfz przykryciem foly m 22
- uktadanie przepustow kablowych z rur DVK 75 m 101
- uktadanie przepustow kablowych z rur DVK 50 m 6
- uktadanie rur dwudzielnych A 110 PS na istgggm kablu  m 75
- uktadanie rur dwudzielnych A 83 PS na istegim kablu m 12
- mont& uziomu ochronnego na kou kabla kpl 4
Montaz oswietlenia
- monta szafki gwietleniowej z podiczeniem przewodow  kpl 1
- stawianie stupaswietleniowego kpl 12
- mont& wysiggnika 1-ramiennego kpl 4
- monta wysiggnika 2-ramiennego kpl
- wciaganie rury @18 typu peschel w stup kpl 20
- wciaganie przewodéw YDYo 2,5 mnf w rury kpl 20
- mont& ztacz kablowych IZK w stupie z pogitzeniem

przewodow kpl 12
- monta opraw dwietleniowych na wysigniku kpl 20

ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumensagprojektows, ST i

wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji

wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
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9.1.

9.2.

10.

Odbiorowi robét podlegaj:

— utozenie kabli energetycznych w rowach oraz rurachautych

— zabezpieczenie kabli istnagych i kolizji

— inwentaryzacja utonych kabli

- wykonanie uzioméw ochronnych
Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobamany przygotowa m.in.
dokumentagj powykonawca, geodezyja dokumentag powykonawcz i protokoty z

dokonanych pomiarow.

PODSTAWA PLATNO SCI.

Platnosci

Zgodnie z Dokumentagj nalezy wykona zakres robot wymieniony w p. 1.3.
niniejszej ST.

Ptatng¢ nalezy przyjmowa& zgodnie z obmiarem i ocerakasci robot, w oparciu o
wyniki pomiarow i bada laboratoryjnych.

Cena jednostkowa wykonanych robot obejmuije:

~ prace towarzysge i roboty tymczasowe opisane w pkt. 1.3.2. ngziej ST

monta rur ochronnych oraz nieztinych przepustow

zakup kompletu materiatow, transport na miejscedamania

koszty odbioréw

prace porgdkowe
oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, ktore réezlzdne do kompletnego

wykonania robét olatych niniejsa ST przewidzianych w Dokumentacji Projektowe;j.

Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i praowarzyszcych

Wszystkie prace towarzygze i roboty tymczasowe wyszczegolnione i opisane
w p. 1.3.2. niniejsze] specyfikacjietth uwzgkdnione w cenach jednostkowych

za wykonanie robo6t budowlanych podstawowych jakszam wye;.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawr do wykonania robot as nastpujace nizej wymienione elementy

dokumentacji projektowej, normy oraz inne dokumentgtalenia techniczne.
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10.1. Elementy dokumentaciji projektowej

Podstaw do wykonania robotasnastpujace elementy dokumentacji projektowej:
— obmiar robét — zgodnie z punktem 7 niniejszej ST
- Projekt Budowlany

— Projekt Budowlano-Wykonawczy

10.2. Normy

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zak
wykonywania badaprzy odbiorze.

PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichloxkinylu.

PN-EN 12464-2 Swiatlo i céwietlenie -- Qwietlenie miejsc pracy --
Czes¢ 2: Miejsca pracy na zewtz.

PN-EN 61293:2000 Znakowanie urzdzen elektrycznymi danyn
znamionowymi dotycxymi zasilania elektrycznec
Wymagania bezpiecastwa.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uklady elektryczne w obiekt:

zmiany /Az1:2000 elektroenergetycznych. Wytyczne prowadz
pomontaowych bada odbiorczych.

PN-E-05032:1994 Ochrona przed potaniem padem elektrycznyn
Wspolne aspekty instalacji i wdzen.

PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez@hlydKod IP)

PN-88/E-08501 Urgdzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpiecste/a.

PN-91/E-04160.00 Przewody elektryczne. Metody badaPostanowien
ogolne.

PN-E-79100:2001 Kable i przewody ek&tryczne. Pakowan

przechowywanie i transport.
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PN-90/E-06401.01 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablc
Osprzt do kabli o napgiciu znamionowym ni

przekraczajcym 30kV. Postanowienia ogolne.

PN-76/E-05125 Elektroenergetygne i sygnalizacyjne linie kablov
Z wyt. p. 2.3.3. Projektowanie i budowa.
PN-90/E-06401.02 Elektroenergetyczne linie kablo@sprzt do kabli

0 napeciu znamionowym nie przekraczaym 30 kV

Pohczenia i zakaczeniazyt.

PN-IEC 674-1:1998 Folie z tworzyw sztucznych daweklektrycznych.

Terminologia i wymagania ogolne.

PN-E-90500-1:2001 Przewody o izolacji poliwinylowsj napicie
znamionowe nie przekraczaag 450/750 V. Wymagania
ogolne.

PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @ab

60364-5-523:2001 monta wyposaenia elektrycznego. Obgialnasé

pradowa dtugotrwata przewodéw.

PN-86/E-08120 Elektryczne przydy pomiarowe. Wymagania i badania

dotyczce bezpieczestwa.

10.3. Inne dokumenty

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamwd—montaowych — czsé¢ V.
Instalacje elektryczne, 1973 r.

— Przepisy budowy urgdzen elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r.

- Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatl@udowlanych w
sprawie bezpiechstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budomda
montaowych i rozbiorkowych. (Dz.U. Nr 13 z dn. 10.04.297)

— Rozporadzenie Ministra Przemystu w sprawie warunkow techmych, jakim
powinny odpowiada urzdzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony

przeciwporaeniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn. 26.11.1990r.)
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