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1.

Bud.07 — System docieplenia

INFORMACJE OGOLNE

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TS wymagania dotycce wykonania i
odbioru roboizolacji termicznych i specjalnych z wykonaniem wypaw tynkarskich
zwiazanychz budova windy zewrtrznej panoramicznej na dziedezu Ratusza w mégeie
Szczecinek na dziatce budowlanej nr 209/2 wloier 13.
Zakres stosowania SST.
SzczegoOtowa specyfikacja techniczna (SST) stanaiuchent przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu realizacji robét jak wtpk.1.
Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnai zwiazane z
wykonaniem wszelkich prac zgzanych systemem docieplenia zastosowanym przy
pracach opisanych STO i SST, w szczeg&ino
ocieplenigscian i Gciezy ptytami styropianowymi, system BSO,

— wtopienie warstwy siatki szklanej,

— wykonanie podktadu tynkarskiego,

— wykonanie cienkowarstwowego tynku,

— wykonanie izolacji przeciwuderzeniowej.
Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi polskimi normami oraz
definicjami podanymi w STO ,Okééenia podstawowe".

Okreslenia zastosowane w SST.

Podtoze —powierzchniaciany, przeznaczona do remontu,

Srodek gruntuj acy —materiat nanoszony na pomerzo@éman rownie jako podktad
pod tynk, o wiaciwosciach penetraicych. Zwiksza przyczeprio, redukuje
nasakliwosg,

Izolacja cieplna —warstwa materiatu zapewniapgo obnienie wspoétczynnika
przewodzenia cieplnegeian. podstawowy skiadnik systemu BSO, mocowany w
postaci ptyt za pomaadybli i warstwy kleju,

Dyble (taczniki mechaniczne) —kotki do mocowania ptyt izolacji termicznej,
Zaprawa klejaca —masa przeznaczona do przyklejenia warstwy ternexymej,
Siatka z widkna szklanego okreslone tkaniny systemu skfadag st z pradzy z cagtych

wiokien szklanych w obu kierunkachatku i osnowy, z wykaczeniem odpornym na dziatanie

alkaliow,

Tynk (warstwa wierzchnia) —koncowy sktadnik zastosowanego systemu BSO, stajogwi
zabezpieczenie wierzchnie przed oddziatywaniem mikgnv atmosferycznych, nadajy
odpowiedna fakture,

Farby — ostateczne warstwy systemu BSO, nathajrwe i ochrorg powierzchniowg tynku,
Listwy, profile, k atowniki, itp. — elementy stiace ksztalttowaniu obryséw powierzchni
sciennych, zapewniage odpowiednie wykiczenie i zabezpieczenie kreawei.

Izolacja przeciwuderzeniowa— warstwa materiatu zapewnjaggo ochroa przed
uderzeniem bezgoednim w warstwy izolacji specjalnych.
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1.6.

Ogolne wymagania dotycgce robot.

Ogolne wymagania dotyaeze robot podano w STO ,,0go6lne wymagania doigez

robot”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonania rob6t oraz ich zgodétoz umow,
projektem budowlanym, postanowieniami SST i pole®nInspektora nadzoru.
Wprowadzanie jakichkolwiek odgistw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektor
nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1.

Ogolne wymagania dotycgce materiatow.
Ogolne wymagania dotyaze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanSTO
.Materialy" oraz w kosztorysie nakladczym Inwestora

2.2. Materialy stosowane do wykonania robot opisanych V@ST.

- Polistyren ekstrudowany,

- Klej,

- Dyble,

- Grunty i podktady tynkarskie,

- Tynki,

- Farby elewacyjne,

- Folie kubetkowe.

2.3. Warunki przyj e¢cia materiatdw na budowg.

Wyroby do wykonania robét opisanych w SST mbgc przyjete na budow jesli spetniaj

nastpujace warunki:

- S z?odne_z ich wyszczegolnieniem i charakterysiyédan w specyfikacji technicznej;

- s3 wlasciwie oznakowane i opakowane;

- posiadaj odpowiednie wiéciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
producent dostarczyt dokumerityiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego luk
jednostkowego zastosowania. Niedopuszczalne esbwanie wyrobow nieznanego
pochodzenia.

2.4. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobow.
Wszystkie materiaty powinny lBydostarczane w oryginalnych opakowaniach i
przechowywane zgonie z instrukgroducenta oraz odpowiedrprobat, Technicza.
2.4. Odstepstwo od przyjetych materiatow.

Za zgod Inspektora Nadzoru mioa zastosowainne materiaty dopuszczone do ogolnego

obrotu w handlu o odpowiednich parametrach wytragdeagowych i fizycznych. Wszelkie

odstpstwo od rozwgzan projektowych powinno mieswoje odwzorowanie w dzienniku
budowy odpowiednim wpisem potwierdzonym przez lkspe Nadzoru.
3. SPRZET.

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce sprztu.

Ogodlne wymagania dotyaee sprztu podano w STO ,Spet'.

3.2. Sprzet.

Wykonawca jest zobowzany do aywania tylko takiego spezu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych rolpek,
tez przy wykonywaniu czynnii pomochniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
wytadunku materiatow.
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Do wykonania prac opisanych w niniejszej SST, pideye st potrzele zastosowania
taklego spretu jak:
Wiertarki i wkretarki,

— Pily reczne,

— Pace stalowe ptaskie ¢lzate,

— Poziomice,

— Wiadra i kasty,

- Sznury,

- Pedzle,

— Palniki gazowe.

4. TRANSPORT.

41.

4.2.

Ogolne wymagania dotycgce transportu.

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w STO ,Transport".
Transport materiatdw.

Materiaty przeznaczone do wbudowania,zme przewozi i przenost w sposéb
zapewniajcy nienaruszenie ich struktury i wkawosci fizycznych. Transport
specjalistyczny lub inny, niestosowany powszeclpowinien uzysk& odpowiedn
akceptagj Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1.

5.2.

5.3.

Ogolne zasady wykonania robot.

Ogolne zasady wykonania robot podano w STO ,Wyk@aesbot”.

Wymagania dotyczce podiaa pod roboty ociepleniowe.

Przed rozpocagiem robot naley wykona ocere podtaza, polegajca na kontroli jego
czystaci, wilgotnasci, twardaci, nasikliwosci i rownasci. Podiaze powinno by nosne,
rowne i oczyszczone z wszelkich elementéw aoggh powodowaé ostabienie przyczepsoi
zaprawy. W miejscach gkan scian naley zastosowaklamrowanie.

Technologia wykonania.

Ociepleniescian zewwrtrznych naley wykona scisle wg instrukcji lub wytycznych podanych
przez producenta systemu. Ocieplaiti@an zewrtrznych budynku metedBSO naley
wykona stosujc kompleksowe, systemowe rozwania posiadage wymagane aprobaty
dopuszczajce system do stosowania w budownictwie.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT.

6.1.

6.2.

Ogodlne zasady kontroli jakaci.
Ogolne zasady kontroli jakoi podano w STO ,Odbior robot”.

Kontrola jako $ci.

Kontrola jakosci powinno s¢ obja¢ wszystkie etapy systemu BSO. Od przygotowania
poditaza pod docieplenie, poprzez sprawdzenie przycZepma@rstwy termoizolacyjnej do
wykonanych tynkow na podktadach tynkarskich i odalmio warstwie siatki zbragej
zatopionej w warstwie kleju.

Wszelki roboty podlegage zakryciu naley zgtost do Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostl obmiarowa s ilosci m* wykonanych prac.
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8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogolne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru robot podano w STO ,,Odbibota
8.2. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci.
Ogodlne ustalenia dotygee ptatnéci podano w STO ,Rozliczenie robot".

8.3. Szczegodtowe zasady ptatsoi.

Podstaw do wyptacenia Wykonawcy naleosci za zrealizowane pracedzie
odpowiednio:

— dostarczenie wybranych aprobat technicznych,

— dostarczenie wszelkich préb i bada

— wykonanie kompleksowego docieplenia w systemie BSO,

— rozebranie rusztow

— wykonanie innych nie zawartych w niniejszej SSTawlale zwazanych

scisle z planowaa inwestycj.

9. PRZEPISY ZWI AZANE.

Normy:

PN-EN 13163:2004Nyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyrphke styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003Nyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyrolaypolistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. sjieaxjt.

PN-EN 13164:2003/A1:2005(UWyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyrolay
polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fatmigc Specyfikacja (Zmiana Al).

PN-EN 13499:2008Nyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewtrene zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-ISO 3443-1:1994Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady ocehkysilenia.
PN-70/B-10100Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badapiay odbiorze.

PN-EN ISO 6946:20040mponenty budowlane i elementy budynku. Opérlaigpwspoétczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

Instrukcja ITB nr 334/2002
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