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Bud.13 – Okładziny zewnętrzne 

1.1.1.1. INFORMACJE OGÓLNE 
1.1.1.1.1.1.1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót okładzin zewnętrznych wykończeniowych związanych z 
budową windy zewnętrznej panoramicznej na dziedzińcu Ratusza w mieście 
Szczecinek na działce budowlanej nr 209/2 w obrębie 13. 

1.2.1.2.1.2.1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót jak w pkt. 1.1. 

1.3.1.3.1.3.1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności związane z 
wykonaniem prac wykończeniowych, a szczególnie: 
- roboty malarskie, 
 

1.4.1.4.1.4.1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami oraz definicjami 
podanymi w STO „Określenia podstawowe". 

1.5.1.5.1.5.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO „Ogólne wymagania dotyczące 
robót". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem budowlanym, postanowieniami SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora nadzoru.  

    
2.2.2.2. MATERIAŁY. 

2.1.2.1.2.1.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STO 
„Materiały" oraz w kosztorysie nakładczym Inwestora. 

2.2.2.2.2.2.2.2. Materiały stosowane do wykonania prac okładzinowych: 
 

1) farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych, przeznaczone do stosowania na tynki cementowe, 
cementowo-wapienne, podłoża gipsowe, betonowe itp. Farby powinny odpowiadać obowiązującej 
normie PN-93/C-89440 i posiadać ocenę higienicznąPZH. 

 
 

2.3.2.3.2.3.2.3. Warunki przyj ęcia materiałów na budowę. 
Wyroby do wykonania robót opisanych w SST mogą być przyjęte na budowę jeśli spełniają 
następujące warunki: 
− są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej; 
− są właściwie oznakowane i opakowane; 
− posiadają odpowiednie właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia; 

producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobów nieznanego 
pochodzenia.  
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2.4.2.4.2.4.2.4. Warunki przechowywania i składowania wyrobów. 
Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i 
przechowywane zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną. 

2.4.2.4.2.4.2.4. Odstępstwo od przyjętych materiałów. 
Za zgodą Inspektora Nadzoru można zastosować inne materiały dopuszczone do ogólnego 
obrotu w handlu o odpowiednich parametrach wytrzymałościowych i fizycznych. Wszelkie 
odstępstwo od rozwiązań projektowych powinno mieć swoje odwzorowanie w dzienniku 
budowy odpowiednim wpisem potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru 

3.3.3.3. SPRZĘT. 
3.1.3.1.3.1.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO „Sprzęt". 
3.2.3.2.3.2.3.2. Sprzęt. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów. 

Do wykonania prac opisanych w niniejszej SST, przewiduje się potrzebę zastosowania takiego 
sprzętu jak: 

− Wiadra, 
− Młotki murarskie, 
− Kielnie i packi, 
− Pędzle i wałki malarskie, 
− Poziomice i gilotyny, 
− Noże skrawające. 

 
4.4.4.4. TRANSPORT. 

4.1.4.1.4.1.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO „Transport".\ 
 
 

4.2.4.2.4.2.4.2. Transport materiałów. 
Materiały przeznaczone do wbudowania, można przewozić i przenosić w sposób 
zapewniający nienaruszenie ich struktury i właściwości fizycznych. Transport specjalistyczny 
lub inny, niestosowany powszechnie powinien uzyskać odpowiednią akceptację Inspektora 
Nadzoru. 

5.5.5.5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1.5.1.5.1.5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STO „Wykonanie robót". 
5.2.5.2.5.2.5.2. Warunki prowadzenia robót. 

Prace prowadzić w sposób zapewniający bezpieczne poruszanie się po terenie budowy. 

5.2.1. Roboty malarskie 
Przy robotach malarskich muszą zostać spełnione wymogi przepisów bhp i p. poż. 
W szczególności, przy wykonywaniu wymalowań materiałami zawierającymi lotne rozpuszczalniki 
lub rozcieńczalniki organiczne należy: 

− stosować odzież ochronną, 
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− wewnętrzne roboty wykonywać przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji mechanicznej. 
 

Wewnątrz budynków pierwsze malowanie można wykonywać po zakończeniu : 
− robót budowlanych i instalacyjnych (z wyjątkiem założenia opraw, przykryw kontaktów, 

wyłączników elektrycznych, przyklejania okładzin, białego montażu) 
− wykonania podkładów pod wykładziny podłogowe 
− montażu stolarki i ślusarki 
Drugie malowanie można wykonać po 
zakończeniu:  
− białego montażu, 
− ułożeniu posadzek (z wyjątkiem posadzek z tworzyw sztucznych). 

 
Podłoże przeznaczone pod pokrycie farbami powinno być odtłuszczone i odpylone. Ściany powinny 
być równe i bez spękań. Ewentualne uszkodzenia należy wyrównać, zaszpachlować i zeszlifować, 
jeśli wymagana jest duża gładkość powierzchni. 
Nowe tynki można malować po 1 tydzień- 4 tygodniach, wilgotność tynków nie powinna przekraczać 
4% (wg zaleceń producenta farby). 
Prace malarskie należy prowadzić w temperaturze 5-30°C. Farbę można nanosić pędzlem, wałkiem 
lub metodą natrysku. Przed malowaniem farby należy dokładnie wymieszać. 
Do pierwszego malowania farbę należy rozcieńczyć wodą w ilości 20 -j - 30%. Kolejne warstwy 
można nakładać po wyschnięciu poprzednich tj. po 2 - 3 godzinach, używając farby o lepkości 
handlowej. Do pełnego pokrycia podłoża wymagane jest 2 lub 3 krotne nałożenie farby. 
Pomieszczenia po malowaniu należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się do 
użytkowania. 
Zabrudzone powłoki malarskie można zmywać wodą z dodatkiem detergentów 

 

6.6.6.6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
6.1.6.1.6.1.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości. 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w STO „Odbiór robót". 
 
6.2.6.2.6.2.6.2. Kontrola jako ści. 

Kontrolę wykonania prac wykończeniowych przeprowadza się w oparciu o warunki 
techniczne wykonania robót wykończeniowych. 

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z 
Dokumentacją Projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
 
Sprawdzeniu jakości robót podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie ich 
prowadzenia. W trakcie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu należy dokonać kontroli 
zwracając szczególną uwagę na: 

• sprawdzenie materiałów na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy i innych dokumentów 
stwierdzających zgodność użytych materiałów z powołanymi normami oraz niniejszą SST, 

• sprawdzenie poprawności ewentualnego wykonania podkładu, 
• sprawdzenie sposobu pokrycia podłoży malowanych. 
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7.7.7.7. OBMIAR ROBÓT. 
Jednostką obmiarową są: 

• Dla robót malarskich : oblicza się w m2, 
 

8.8.8.8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1.8.1.8.1.8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STO „Odbiór robót". 
8.28.28.28.2.... Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w STO „Rozliczenie robót". 

9.9.9.9. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 

PN-C-81914:1998 Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków. 
PN-ISO 7077:1999 Metody pomiarowe w budownictwie. Zasady ogólne i metody weryfikacji zgodności 

wymiarowej. 
Karty techniczne produktów 
 


