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INFORMACJE OGOLNE

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TS wymagania dotycce
wykonania i odbioru robgtrzygotowawczych i impregnacyjnychzwiazanychz
budowg windy zewrtrznej panoramicznej na dziedeu Ratusza w migie
Szczecinek na dzialce budowlanej nr 209/2 wloigr 13.
Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanavkiuchent przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu realizacji robét jak wtpk.1.
Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnei zwiazane z
wykonaniem i przygotowaniem wszelkich podfpa w szczegolriwi:

— Oczyszczenie podhy przegréd budowlanych,

— Zagszczenie powierzchni terenu,

— Impregnowanie powierzchni,

— Gruntowanie powierzchni,
Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi polskimi normami oraz definicjami
podanymi w STO ,Okrdenia podstawowe".
Ogo6lne wymagania dotycgce robot.
Ogolne wymagania dotygee robét podano w STO ,,0go6ine wymagania dodgez
robot".
Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkavykonania roboét oraz ich zgoditoz umowa,
projektem budowlanym, postanowieniami SST i pole@ninspektora nadzoru. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstpstw od tych dokumentow wymaga akceptacji Inspeki@dzoru.

MATERIALY.

2.1,

2.2.

2.3.

Ogolne wymagania dotycgce materiatow.

Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania palanSTO

.Materialy" oraz w kosztorysie naktadczym Inwestora

Materialy stosowane do wykonania prac przy podtach:

- Woda z rurocigu,

- Srodki impregnujce,

- Srodki gruntupce,

Warunki przyj ecia materiatdw na budowe.

Wyroby do wykonania robo6t opisanych w SST mbgé przyjete na budow jesli spetniap

nastpujace warunki:

- S zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystydan w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej;

- sa wlasciwie oznakowane i opakowane;

- posiada odpowiednie wiéciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia;
producent dostarczyt dokumerstyiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania. Niedopuszczalne gstwhnie wyrobow nieznanego
pochodzenia.
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24.

24.

Warunki przechowywania i skladowania wyrobow.
Wszystkie materiaty powinny lbydostarczane w oryginalnych opakowaniach i
przechowywane zgonie z instrukgroducenta oraz odpowiedrAprobat, Techniczn.

Odstepstwo od przyjetych materiatow.

Za zgod Inspektora Nadzoru mina zastosowainne materiaty dopuszczone do ogolnego
obrotu w handlu o odpowiednich parametrach wytragdwaowych i fizycznych. Wszelkie
odstpstwo od rozwgzan projektowych powinno mieswoje odwzorowanie w dzienniku
budowy odpowiednim wpisem potwierdzonym przez ltkspea Nadzoru

3. SPRZET.

3.1.
3.2.

Ogolne wymagania dotycgce sprztu.

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STO ,Spet".

Sprzet.

Wykonawca jest zobowtany do aywania tylko takiego spetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych robot, zarowno w miejscu tych roljek,
tez przy wykonywaniu czynniei pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
wytadunku materiatow.

Do wykonania prac opisanych w niniejszej SST, pideye skt potrzelg zastosowania takiego
sprztu jak:

- Szczotki,

- Scierki,

- Wiadra,

- Miski,

- Pedzle,

- Walki malarskie.

4. TRANSPORT.

41.

4.2.

Ogolne wymagania dotycgce transportu.

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STO , Transport".

Transport materiatow.

Materiaty przeznaczone do wbudowania,zmepprzewozi i przenost w sposob

zapewniagcy nienaruszenie ich struktury i wiawosci fizycznych. Transport specjalistyczny
lub inny, niestosowany powszechnie powinien uzysi@powiedm akceptagj Inspektora
Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogodlne zasady wykonania robot.

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w STO ,Wykanearbot'”.

5.2. Warunki prowadzenia robot.

Prace prowadziw sposob zapewnigy bezpieczne poruszanie gio terenie budowy.

Oczyszczenie i przygotowanie terenu do wykonania bot ziemnychpowinno by wykonane na
podstawie projektu, po dokladnym rozpoznaniu igfieiech na terenie obiektow i zgdanych z nimi
instalacji i uradzen oraz ralinnosci, i powinno obejmowa
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— zabezpieczenie, likwidagjub usungcie z terenu budowy obiektow i udzen (budynkow lub
ich fragmentow, innych konstrukcji, gtnych ogrodze, stupow, studni, drendw, przewodow
rurowych, kabli i innych);

— usungcie (przesadzenie lueigcie | wykarczowanie pni) lub zabezpieczenie przed
uszkodzeniem drzew i krzewowyzgi projekt nie przewiduje inaczej, karczowanie griew
powinno by dokonane na powierzchni odpowiagtaj obrysowi zewegtrznemu obiektu,
powigkszonemu o 3 m z kdej strony; doty po karczowaniu pni powinnycbyypetnione
zag:szczonym gruntem tego samego rodzaju co grunt padéow odlegtéci powyzej 1 m
poza obrysem przykryte warsthumusowa;

— zdjecie darniny przewidzianej do prac wylazeniowych na terenie budowy; darnin zalega si
przechowywa poza terenem przez okres nie przekraczap0 dni, podlewag ja w razie
potrzeby; ptaty darniny uktadaesiv stosy do 1 m wysokoi, warstwami na przemian trawa do
gory i trawa do dotu; niewykorzystamarnirg nalery usura¢ razem z gleba;

— usungcie wierzchniej warstwy gleby (humus) nafevykona na powierzchni odpowiadgjej
obrysowi zewntrznemu konstrukcji lub budowli ziemnej, pakszonemu o okoto 0,5 mdo 1,0
m z kadej strony; przewidziana do pomniejszego wykorayista

— ziemk urodzajm nalery zebr& w pryzmy o wysokéci do 2 m i obsi@ mieszanka traw;
dopuszczalny okres sktadowania ziemi wynosi 1 rok;

— usungcie rumowisk, wysypisk odpadow geli projekt nie przewiduje inaczej) oraz gleby
zanieczyszczonej zazkami chemicznymi; czynidoi te powinny by wykonane z
uwzglednieniem wymogow ochror§rodowiska;

— w przypadku natrafienia podczas prac na nieprzaandzprzedmioty, materiaty lub wdzenia
nalezy zastosowasie do wymagé zawartych w normie PN-B-06050:1968 oraz w innych
przepisach;

— jezeli potazenie przewoddw, kabli, drendw, oznagzganic terenu oraz innych adzen lub
przeszkod nie mi@ by ustalone przed rozpogdem robdt, to naley je rozpoczé w trakcie
robot.

Oczyszczenie i przygotowanie podiy

Przeznaczone do uszczelniania padtmusi by czyste oraz wolne od substancji mogch
pogorszy przyczepnéé (luzne i niezwizane czstki, srodki antyadhezyjne, zabrudzenia itp.).
W zaleznosci od rodzaju oraz intensywém zabrudzenia konieczne jest stosowanie odpowdgdni
srodkéw zaradczych (odkurzanie, czyszczenie mechaajzmywanie, szorowanie, szlifowanie,
piaskowanie, frezowanie, grutowanie itp.).

Metody isrodki czyszcace nie mog powodowa zamkngcia porow oczyszczonej powierzchni.
Jedyn, skutecza metod, usunécia zanieczyszczeolejowych jest usuncie skaonego podiga.
Inne metody, tj. stosowanie specjalnych preparatyszczacych oraz mechaniczne zmycie czy
szorowanie itp., nie dajstuprocentowej gwarancji usgnia skaen z podtaa.

Zalecam metoda usuRrtia zanieczyszcztemateriatami bitumicznymi, farbami oraz smotami jes
frezowanie, piaskowanie lub groszkowanie. Zanieozzsnia chemiczne moa usuwa przez
oczyszczanie ptomieniowe.
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Uzyskanie odpowiedniej przyczepmonie jest maliwe w przypadku podtza nienasikliwego, o
zamknitych porachirodek gruntujcy nie ma meliwosci penetracji w pory podi@. W takim
przypadku konieczne me by jego mechaniczne przeszlifowanie i oczyszczenie.

UWAGA!

Zbyt duwza chtonné¢ wskazuje na niedostate@anytrzymaitaé¢ powierzchni podkiadu. Konieczne jest
wowczas sprawdzenie jego wytrzymatona odrywanie np. metadpull-off”. W przypadku
negatywnego wyniku podie naley wzmocné np. przez impregnagjub usuré¢ do uzyskania
odpowiednio nénych warstw. Szorstké powierzchni ma wplyw przede wszystkim naytie
materiatu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakaci.
Ogolne zasady kontroli jakoi podano w STO ,Odbior robot”.

6.2. Kontrola jako $ci.
Kontrole jakasci wykonania prowadzina bieaco kontrolupc w szczegolnei stopier
oczyszczenia, pokrycia i chtonsw podtazy ulegajcych przygotowaniu.

7. OBMIAR ROBOT. o
Jednostk obmiarow 3 ilosci m? wykonanych prac.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogolne zasady odbioru robot.
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STO ,,Odbibota
8.2. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndéci.
Ogolne ustalenia dotyaee ptatnéci podano w STO ,Rozliczenie robdét".

9. PRZEPISY ZWI AZANE.

Karty techniczne i aprobaty zastosowanych materiaid.
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