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1.

Bud.01 — Wykopy i roboty ziemne

INFORMACJE OGOLNE
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejTpS wymagania dotycice
wykonania i odbioru rob&tiemnych zwiagzanych zZoudows windy zewrtrznej
panoramicznej na dziedwu Ratusza w mégeie Szczecinek na dziatlce budowlanej nr
209/2 w obebie 13.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowkiuchent przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu realizacji robot jak wtpk.1.
1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuwszystkie czynnci umazliwiajace i majce na
celu wykonanie wykopow i robot ziemnych. W zakrelsat wchodzi:
- wykonanie wykopdéw obudowanych,
— wykonanie wykopéw przy fundamentach,
— niwelacja i profilowanie terenu,
— utwardzenie powierzchni wykopow.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okredlenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi polskimi normami oraz definicjami
podanymi w STO ,Okrdenia podstawowe".

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot.
Ogodlne wymagania dotygee robét podano w STO ,,0Ogb6line wymagania dojgez
robot".
Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkavykonania robot oraz ich zgoditoz umowe,
projektem budowlanym, dokumentad&josztorysow, postanowieniami SST i poleceniami
Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek guistiv od tych dokumentow wymaga
akceptacji Inspektora nadzoru.

MATERIALY.
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow.
Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanSTO
.Materiaty" oraz w kosztorysie naktadczym Inwestora
2.2. Materialy stosowane do wykonania robot ziemnych:
Przy wykonaniu rob6t ziemnych, zyganych z wykonaniem wykopow, materiaty wymsija jako
zabezpieczenie skarp wykopdéw. Do umocnignian wykopow nalgy stosowé nastpujace
materiaty:
— grodzice stalowe odpowiadap wymaganiom norm: PN-EN 12063:2001, PN-EN
10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PN-EN 10249-10260N-EN 10249-2:2000,
- pale szalunkowe,
- inne elementy umacnigje sciany wykopow - za zgadinspektora Nadzoru,
- elementy usztywniage i rozpierajce z ksztattownikow stalowych.
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2.3. Warunki przyj ecia materiatdbw na budowe.

Wyroby do wykonania robo6t opisanych w SST mbgc przyjete na budow, jesli spetniap

nastpujace warunki:

- s wlasciwie oznakowane i opakowane;

- posiada odpowiednie wiéciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia;
producent dostarczyt dokumerstyiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania. Niedopuszczalne esbwanie wyrobow nieznanego
pochodzenia.

2.4. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobow.
Wszystkie materiaty powinny bydostarczane w oryginalnych opakowaniach i
przechowywane zgonie z instrukgroducenta oraz odpowiedrAprobat, Technicza.

2.4. Odstepstwo od przyjetych materiatow.
Za zgod Inspektora Nadzoru mina zastosowainne materiaty dopuszczone do ogolnego
obrotu w handlu o odpowiednich parametrach wytragdwaowych i fizycznych. Wszelkie
odstpstwo od rozwgzan projektowych powinno mieswoje odwzorowanie w dzienniku
budowy odpowiednim wpisem potwierdzonym przez ltkspea Nadzoru

3. SPRZET.
3.1. Ogolne wymagania dotycgce sprztu.
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STO ,Spet”.
3.2. Sprzet.
Roboty ziemne magby¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie przyyciu dowolnego spkzu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot.
Sprzt wykorzystywany przez Wykonaw@owinien by sprawny technicznie i spetdia
wymagania techniczne w zakresie BHP.
Do wykonania prac opisanych w niniejszej SST, pideye skt potrzelg zastosowania takiego
sprztu jak:
— Szpadle i topaty,
- Wiadra,
- Taczki,
- Miotki,
- tomy.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu.
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STO ,Transport".
4.2. Transport urobku.
Materialy z wykopow mogby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu, dopuszczonymi
do wykonywania zamierzonych robot. Urobek aglemiesci¢ rownomiernie na catej
powierzchni tadunkowej i zabezpiedzgrzed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot.
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STO ,Wyk@eohot".
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5.2. Warunki prowadzenia robat.

Przed przysipieniem do wykonywania wykopdw nale sprawdzt zgodndé¢ rzednych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalewykona& kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokaciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne j&sitrolowanie warunkow gruntowych.

W przypadku wysipienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocegih w projekcie

budowlanym Wykonawca powinien powiadd@na tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz

wstrzyma& prowadzenie robdt, jeli dalsze ich prowadzenie  wplym¢ na bezpieczestwo

konstrukcji lub robét. Zgag na wznowienie robo6t wydaje Inspektor na wniosekk@hawcy po

przedi@eniu przez Wykonawc

- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowddzebot oraz wprowadzenia ewentualnych
zmian konstrukcyjnych,

- skutkéw finansowych wynikagych z wykonania dalszych robo6t w sposéb i w zakredmiennym
od pierwotnego.

Konstrukcja umocnienidcian wykopu powinna kiytaka, aby zabezpieazyciany wykopu przed

obsuwaniem si

Wykopy przy fundamentach istniglych naleéy prowadz¢ ze szczegolna ostoeoicia i w scistym

uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Za szkody spowadie tymi pracami odpowiada w petni

Wykonawca robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakdci.
Ogolne zasady kontroli jakoi podano w STO ,Odbior robot”.

6.2. Kontrola jako sci.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robéiz@o ich zakaczeniu powinny obejmowa
— sprawdzenie zgodioi wykonania robot z dokumentagj

— kontrok prawidtowdaci wytyczenie robot w terenie,

— sprawdzenie przygotowania terenu,

— kontrok rodzaju i stanu gruntu w podio,

— sprawdzenie wymiarow wykopow,

- sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopow.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostl obmiarow, 1 ilosci m® wykonanych prac ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot.
Ogodlne zasady odbioru robét podano w STO ,,Odbibita
8.2. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci.
Ogodlne ustalenia dotygee ptatnéci podano w STO ,Rozliczenie robot".

9. PRZEPISY ZWI AZANE.
PN-86/B-02480Grunty budowlane. Okggenia, symbole, podziat i opis gruntéw
PN-B-04452:2002Geotechnika. Badania polowe. Grunty budowlane aBadprobek gruntu.
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