SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT - SST

PRoJEKT

Bud.03 — Roboty murowe

1. INFORMACJE OGOLNE
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejTpS wymagania dotycce
wykonania i odbioru robdnhurowych zwiazanych zZoudows windy zewrtrznej
panoramicznej na dziedwiu Ratusza w migie Szczecinek na dziatce budowlanej nr
209/2 w obebie 13.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stanoekuchent przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu realizacji robot jak wtpk.1.
1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii zwiazane z
wykonaniem wszelkich prac murarskich i murowychy azczegdlngci:
- Zamurowania otworow,
- Wykonanie nowyclcianek dziatowych z bloczkow z betonu komérkowego,
- Osadzenie nadpty stalowych,
- Wypetnienia otworéw porozbiorkowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi polskimi normami oraz definicjami
podanymi w STO ,Okrédenia podstawowe".

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce robot.
Ogolne wymagania dotygee robo6t podano w STO ,,0goine wymagania dojgezrobot”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonania robét oraz ich zgoditoz umowa,
projektem budowlanym, postanowieniami SST i pole®ninspektora nadzoru. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstpstw od tych dokumentow wymaga akceptacji Inspekiadzoru.

2. MATERIALY.
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow.
Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanSTO
.Materialy" oraz w kosztorysie naktadczym Inwestora

2.2. Materialy stosowane do wykonania prac murowych i mearskich:
- Cegta petna kl. min. 10
- Zaprawa murarska kl. min. 10,
- Bloczki z betonu komérkowego,
- Zaprawa murarska cementowo-wapienna,
- Zaprawa klejowa,
- Belki stalowe wszelkiego rodzaju,
- Siatki Rabitza,

2.3. Warunki przyj ecia materiatéw na budowe.
Wyroby do wykonania robot opisanych w SST mbgc przyjete na budow, jesli spetniap
nastpujace warunki:
- 3 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyidanm w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej;
- sa wiasciwie oznakowane i opakowane;
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- posiadag odpowiednie wiéciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia;
producent dostarczyt dokumerityiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania. Niedopuszczalne sbwanie wyrobow nieznanego
pochodzenia.

Warunki przechowywania i skladowania wyrobow.

Wszystkie materiaty powinny lbydostarczane w oryginalnych opakowaniach i przeghame
zgodnie z instrukejproducenta oraz odpowiedrmprobat Technicza.

Odstepstwo od przyjetych materiatow.

Za zgod Inspektora Nadzoru nioa zastosowainne materiaty dopuszczone do ogdlnego
obrotu w handlu o odpowiednich parametrach wytraggtaowych i fizycznych. Wszelkie
odstpstwo od rozwgzan projektowych powinno mieswoje odwzorowanie w dzienniku
budowy odpowiednim wpisem potwierdzonym przez lksp@ Nadzoru

3. SPRZET.

3.1.
3.2.

Ogolne wymagania dotycgce sprztu.

OgoIne wymagania dotygee sprztu podano w STO ,Spet”.

Sprzet.

Wykonawca jest zobowzany do aywania tylko takiego spetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych rob6t, zarowno w miejscu tych roljek, tez
przy wykonywaniu czynrizi pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkgtadunku
materiatow.

Do wykonania prac opisanych w niniejszej SST, pideye st potrzels zastosowania takiego
sprztu jak:
— Wiadra i kasty,
— Mtotki murarskie,
- Kielnie,
— Diuta,
— Sznurki murarskie i piony,
- Wiertarki.

4. TRANSPORT.

4.1.

Ogolne wymagania dotycgce transportu.
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STO ,Transport".

4.2. Transport materiatow.

Materialy przeznaczone do wbudowania,zmeoprzewox i przenost w sposob zapewnigy
nienaruszenie ich struktury i wigwosci fizycznych. Transport specjalistyczny lub inny,
niestosowany powszechnie powinien uzyskidpowiedni akceptagj Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogodlne zasady wykonania robot.

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STO ,Wykanewbot".

5.2. Warunki prowadzenia robat.

Roboty murarskie na wysokti powyzej 1 m naley wykonywa z pomostow rusztowa ktore
powinny znajdowé sk ponizej wznoszonego muru, na poziomie co najmniej 0,8ego gornej
krawedzi.

Prace murarskie prowadav sposéb zapewnigy bezpieczne poruszanie gio terenie
budowy.
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Projekt budowlany przewiduje wykonanie rob6t mukanis polegagcych na:
- murowaniescian dziatowych z bloczkéw gazobetonowych z wykaeannadpray
monolitycznych,
— o0sadzenie belek stalowych jako nowe nadayo
- zamurowanie otworow cegpet,

Do faczenia elementéw murowych stosowane siogf nastpujace zaprawy:

- zwykta — do spoin o grubci wiekszej n 3 mm (zwykle od 8 do 15 mm), o strukturze zwartej,
zawierajca wyhcznie kruszywa mineralne, @gasci objgtosciowej w stanie suchym po stwardnieniu
nie mniejszej i 1 500 kg/m3;

- lekka — do spoin o grubao wiekszej nz 3 mm, zawierajca: lekkie kruszywa naturalne, produkowane
specjalnie lub &dace materialtem odpadowym (tj. granulowanmyel wielkopiecowy, keramzyt, perlit i
in.), 0 g;staéci objgtosciowe] w stanie suchym po stwardnieniu mniejszejinb00 kg/m3;

- do spoin cienkich — do spoin o grébbnie mniejszej i 1 mm i nie wegkszej nk 3 mm, wytwarzana
fabrycznie, dostarczana na budow postaci gotowej mieszanki i zmieszana z wodagrz
bezpdrednim jej uyciem.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakaci.
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w STO ,,Odlbadrot”.
6.2. Kontrola jako sci.
Kontrolg wykonania prac murarskich przeprowadzaveioparciu o warunki techniczne
wykonania robot murarskich. Ich jadéopoddaje si weryfikacji w oparciu o obowzujace
przepisy i normy, w szczegolém PN-B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojone.
6.3. Dopuszczalne odchyiki prac murarskich.
Jezeli Inspektor Nadzoru nie oldleinaczej, maksymalne odchytki wykonanych murowgyp
zastosowaniu opisanych w SST materiatow, nie poyvpraekraczé&
— W pionie 20mm na wysokoi kondygnacji,
- Poziome przesugtie 20mm w ostciany,
— Odchylenie od linii prostej (wybrzuszenie) Smme migcej niz 20mm na 10m.
— Grubdci spoin powinna by nie mniejsza @ 8mm i nie wgksza nk 15mm.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostl obmiarow sy ilosci mb i n? wykonanych prac murarskich.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogolne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STO ,,Odbibita
8.2. Ogolne ustalenia dotycace podstawy ptatndci.
Ogolne ustalenia dotygee ptatnéci podano w STO ,Rozliczenie robot".

9. PRZEPISY ZWI AZANE.

PN-B-03002Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie ictanie.
PN-B-03200Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i prajakdnie.
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