SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT - SST

PRoJEKT

Bud.11-— Stolarka budowlana

1. INFORMACJE OGOLNE
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejTpS wymagania dotycice
wykonania i odbioru robot dotygeych wykonanisstolarki otworowej zwiazanej z
budowa windy zewrtrznej panoramicznej na dziedeu Ratusza w migie
Szczecinek na dziatce budowlanej nr 209/2 wloier 13.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stanoekuchent przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu realizacji robot jak wtpk.1.
1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii zwiazane z
wykonaniem nowej stolarki drzwiowej i okiennej, asaczegolngci:
— monta& nowych drzwi ptytowych wewgirznych,
— mont& nowych drzwi wzmocnionych antywtamaniowych o EI30,
— mont& okien podawczych z roletintywtamaniow EI30,
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi polskimi normami oraz definicjami
podanymi w STO ,Okrédenia podstawowe".
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot.
Ogolne wymagania dotyaeze robot podano w STO ,,0gélne wymagania daigezrobot”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonania robét oraz ich zgoditoz umows,
projektem budowlanym, postanowieniami SST i poleaninspektora nadzoru. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstpstw od tych dokumentoéw wymaga akceptacji Inspeki@dzoru.

2. MATERIALY.
5.2. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow.
Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanSTO
.Materialy" oraz w kosztorysie naktadczym Inwestora
5.2. Materialy stosowane do wykonania stolarki drzwiowej

Wbudowd nalery stolarke kompletnie wykdczom wraz z okuciami i powtokami malarskimi.
* skrzydta drzwiowe ptytowe, wewtrzne, petne, wzmocnione, jednoskrzydtowe
grub.40 mm fabrycznie wyk@zone, foliowane lub lakierowane na kolor ustalarigwestorem
Wszystkie drzwi nakey wyposayc¢ w:
- zawiasy odpowiednio do rozmiarow gzaru drzwi,
- komplety klamek i uchwytéw, okistandardu firmy FSB, min 3szt. zawiaséw chromowany
— zamki,
— odbojnice.
« oscieznice odpowiednie do rodzaju stolarki, dostosowamgrdibgci scian
* opaski szerokiei 6 cm, drewniane lub MDF
* pianka poliuretanowa,
* preparaty zabezpieczag,
» materialy pomocnicze wg instrukcji producentoolaitki.

* drzwi antywtamaniowe klasy min. C i o odpofopbogniowej EI30. Aby drzwi spetniaty
wymagania klasy C, musby¢ wyposaone przynajmniej w dwa zamki lub jeden
wielopunktowy. Zamki musgrowniez by¢ klasy C, co powinno l#ypotwierdzone atestem
wystawionym przez Instytut Mechaniki Precyzyjne;j.
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5.2. Warunki przyj ecia materiatow na budowg.

Wyroby do wykonania robot opisanych w SST mbgé przyjete na budow jesli spetniap

nastpujace warunki:

- s zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyidan w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej;

- s3 wlasciwie oznakowane i opakowane;

- posiadag odpowiednie wiéciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia;
producent dostarczyt dokumerityiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania. Niedopuszczalne espwanie wyrobow nieznanego
pochodzenia.

Warunki przechowywania i skladowania wyrobéw.

Wszystkie materiaty powinny bydostarczane w oryginalnych opakowaniach i przegheame

zgonie z instrukej producenta oraz odpowiedrprobat, Techniczg.

Odstepstwo od przyjetych materiatow.

Za zgod Inspektora Nadzoru moa zastosowgainne materiaty dopuszczone do ogolnego
obrotu w handlu o odpowiednich parametrach wytrag§taowych i fizycznych. Wszelkie
odstpstwo od rozwgzan projektowych powinno mieswoje odwzorowanie w dzienniku
budowy odpowiednim wpisem potwierdzonym przez Ikspea Nadzoru

3. SPRZET.

3.1.

3.2.

4. TRANSPORT.

4.1.

Ogolne wymagania dotycgce sprztu.

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STO ,Spet”.

Sprzet.

Wykonawca jest zobowzany do aywania tylko takiego spetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych robo6t, zarowno w miejscu tych roljek, tez
przy wykonywaniu czynrniei pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadumkytadunku
materiatow.

Do wykonania prac opisanych w niniejszej SST, pideye st potrzels zastosowania takiego
sprztu jak:
- Wiertarki i wkretarki,
— Pity reczne,
- Noze,
- Ofowki,
— Poziomice,
— Kasty i wiadra,
Kielnie.

Ogolne wymagania dotycgce transportu.
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STO ,Transport".

4.2. Transport materiatow.

Materialy przeznaczone do wbudowania,zmeoprzewox i przenost w sposob zapewnigy
nienaruszenie ich struktury i vél@wosci fizycznych. Transport specjalistyczny lub inny,
niestosowany powszechnie powinien uzysadpowiedmn akceptagj Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogolne zasady wykonania robét podano w STO ,Wyk@@ewbot".
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5.1. Demontaz stolarki

Przed przysipieniem do demonta wszystkie okna i drzwi natg rozeszkit.

Szkio przeni& do odebnego kontenera. Ramy d§adeznice drewniane zley¢ we wskazanym przez

Inwestora miejscu. Ubytki wypelizaprave cementowo-wapienn, ptaszczyzny muru oCggic i

wykona naprawy w przypadku ich uszkodzenia. Roboty deaiomte obejmuj réowniez demonta

zewretrznych parapetow z blachy ocynkowanej oraz statbwgarapetéw wewvetrznych.

Zamawiajcy nie przewiduje ponownego wykorzystania matewatarozbiorki, ktore nabey

wywiez¢ w miejsce utylizacji

5.2. Instalowanie okien z tworzyw sztucznych i stolarkdrzwiowej

1) wymiary okien i drzwi podane w dokumentacji projekej & wymiarami przyblkonymi —
Wykonawca ma obowkek dokonania pomiarow z natury i ponosi peddpowiedzialnéé za
popetnione przy tym bty. Wymiary okien nalgy tak dobré, aby @cieznica zachodzita na
istniejacy wegarek pionowy i poziomy ok. 2 cm

2) Przed przysipieniem do montau nalezy skt nieruwndgci do lica muru, uzupetiubytki zapraw
cementowo-wapiery usuné wszystkie line elementy, odpwyii lekko zwilzy¢ powierzchrg.
Montaz okien tylko i wyhcznie za pomacsystemowych ocynkowanych kotew. Niedopuszczalne
jest mocowanie kotew dacieznic za pomog wkretow. Szczegoty mocowania zgodnie aprgbat
technicza. Szczegdlnie zwré¢iuwag; na odpowiednie luzy dylatacyjne pamizy oknem a
osciezem,

3) Uszczelnienie stykuscieza z ramiakiem gcieznicy szczelnie odpowiednim rodzajem pianki
poliuretanowej. Nie dopuszcza; siypetniania uszczelniania osadzonych elementéwezegmi
murarski czy gipsowymi,

4) Odchytki wymiarowe nie powinny lgywigksze ni:

- wymiary zewgtrzne gcieznicy = 3 mm,

- luz wrebowy acieznicy £ 1 mm,

- réznica dtugdci przekytnych gcieznicy o wymiarach: do 1,0 m — 1 mm, paiey 1,0 m do 2,0m
—2 mm, powyej 2,0 m -3 mm.

5) Po zamontowaniusoiezy stalowych, obrébki éciezy nalezy zamontowa skrzydta drzwiowe
drzwi wewrgtrznych,

5.3. Obrobka osciezy wewnretrznych
Oscieza powinny by doczyszczone i wyréwnane szpacipsows.
Powtorne malowanie - przed przysieniem do malowania wykotavszystkie naprawy i inne roboty
wymienione wyej. Powierzchni przeznaczondo malowania oczgi¢ z brudu i innych
zanieczyszcze Malowanie obejmujedzieza wewretrzne wraz z pasem szer. 10 cm wokidiery.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakaci.
Ogolne zasady kontroli jakoi podano w STO ,,Odbi6r robot".

6.2. Kontrola jako sci.
Kontrolg wykonania prac przeprowadza 8 oparciu o warunki techniczne wykonania robo6t
stolarskich. Ich jak& poddaje s weryfikacji w oparciu 0 obowizujace przepisy i normy w
stosunku do uwag zawartych w punkcie 5 niniejs&3.S
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7. OBMIAR ROBOT.
Jednostl obmiarow sy ilosci m? wykonanych prac.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STO ,,Odbibitb
8.2. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndéci.
Ogolne ustalenia dotygee ptatnéci podano w STO ,Rozliczenie robot".

9. PRZEPISY ZWI AZANE.

BN-77/7151-08Skrzydta i gcieznice drewniane drzwi ptytowych wewtnznych.

BN-79/9031-18/0Elementy budowlane metaloweseeznice stalowe drzwiowe. Ogélne wymagania i badania.
Dz. U. Nr 92, poz. 88Ustawa o wyrobach budowlanych.

PN-EN 14351-1:2006+A1:201@kna i drzwi.

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja

PN-B-02151-3 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem w budynkach - 1zolacyjnos¢

akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana — Okna i drzwi — Wymagania i badania

PN-75/B-9400 Okucia budowlane. Podziat

BN-85/7153-02 Ksztattowniki okienne ,Poltrocal” z twardego polichlorku winylu.

BN-75/6821-02 Szkio budowlane. Szyby zespolone.

BN-79/7150-01 Stolarka budowlana — Pakowanie, przechowywanie i transport
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