SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT - SST PLUE

—PROJ EKT

1.

Bud.09 — Izolacje

INFORMACJE OGOLNE

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejTpS wymagania dotycice
wykonania i odbioru robdgzolacyjnych zwiazanych Zudows windy zewrtrznej
panoramicznej na dziedwu Ratusza w mégeie Szczecinek na dziatlce budowlanej nr
209/2 w obgbie 13.
Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanookiuchent przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu realizacji robo6t jak wtpk.1.
Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnei zwiazane z
wykonaniem wszelkich prac izolacyjnych, a w szctegiei:

— izolacja przeciwdwickowa,

— izolacja przeciwwilgociowa fundamentowdian fundamentowych.
Okreslenia podstawowe.
Okredlenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi polskimi normami oraz definicjami
podanymi w STO ,Okrédenia podstawowe".
Ogolne wymagania dotycgce robot.
Ogodlne wymagania dotygee robét podano w STO ,,0Ogb6line wymagania dojgez
robot".
Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkavykonania robot oraz ich zgoditoz umowe,
projektem budowlanym, postanowieniami SST i pole®ninspektora nadzoru. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstpstw od tych dokumentow wymaga akceptacji Inspekt@dzoru.

MATERIALY.

2.1.

2.2.

2.3.

Ogolne wymagania dotycgce materiatow.

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanSTO
.Materiaty" oraz w kosztorysie naktadczym Inwestora

Materialy stosowane do wykonania prac izolacyjnych:

- Papa termozgrzewalna podktadowa,

- Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia,

- Lepiki bitumiczne,

- Folie izolacyjne gr. 0,2mm,

- Styropian ekstrudowany

Warunki przyj g¢cia materiatdw na budowe.

Wyroby do wykonania robo6t opisanych w SST mbgc przyjete na budow, jesli spetniap

nastpujace warunki:

- S zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystydan w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej;

- s wlasciwie oznakowane i opakowane;

- posiada odpowiednie wiéciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia;
producent dostarczyt dokumerstyiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania. Niedopuszczalne esbwanie wyrobow nieznanego
pochodzenia.
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2.4. Warunki przechowywania i skladowania wyrobow.
Wszystkie materiaty powinny lbydostarczane w oryginalnych opakowaniach i
przechowywane zgodnie z instrukg@roducenta oraz odpowiedrmprobat Technicza.

2.4. Odstepstwo od przyjetych materiatow.
Za zgod Inspektora Nadzoru mina zastosowainne materiaty dopuszczone do ogolnego
obrotu w handlu o odpowiednich parametrach wytrag§taowych i fizycznych. Wszelkie
odstpstwo od rozwgzan projektowych powinno mieswoje odwzorowanie w dzienniku
budowy odpowiednim wpisem potwierdzonym przez ltkspea Nadzoru

3. SPRZET.

3.1. Ogolne wymagania dotycgce sprztu.
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STO ,Spet".

3.2. Sprzet.
Wykonawca jest zobowzany do aywania tylko takiego spetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych roboét, zaréwno w miejscu tych roljek,
tez przy wykonywaniu czynrii pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
wytadunku materiatow.

Do wykonania prac opisanych w niniejszej SST, pideye st potrzelg zastosowania takiego
sprztu jak:

- Wiadra

- Kielnie,

- Butle gazowe z palnikami,

- Pedzle.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu.
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STO ,Transport".
4.2. Transport materiatlow.
Materialy przeznaczone do wbudowania,zmeoprzewoz i przenost w sposob
zapewniajcy nienaruszenie ich struktury i wiawosci fizycznych. Transport specjalistyczny

lub inny, niestosowany powszechnie powinien uzysi@gpowiedm akceptagj Inspektora
Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot.
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w STO ,Wykanearbot'”.
5.2. Warunki prowadzenia robot.
Prace naley prowadz¢ w sposob zapewnigjy bezpieczne poruszanie po terenie budowy.

Przy wykonywaniu poditaza pod pokrycia z papy lub lepikui innych mas bitumicznych naig
przestrzeganastpujacych wymaga ogolnych:

— podtaza pod pokrycia z papy powinny odpowiadgymaganiom podanym w normie
PN-80/B-10240 zaw przypadku podtay nie ugtych w cytowanej normie, wymaganiom
podanym w aprobatach technicznych,

— powierzchnia podiza powinna by rowna; przéwit miedzy powierzchri podiaza a tag
kontrolmg 0 dlugdci 2 m nie mae by wiekszy niz 5 mm,
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krawedzie, naraa oraz styki podiza z pionowymi ptaszczyznami elementow ngle
wyokragli¢ tukiem o promieniu nie mniejszymzn8 cm lub ztagodZiza pomog odkosu albo
listwy o przekroju trojgtnym,

piyty izolacji termicznej powinny hyzabezpieczone przed zawilgoceniem wadrobow z
zaprawy cementowej lub wad opaddw atmosferycznych albo wqubchodzca z piekgnacii
gladzi; zabezpieczenie takie ama wykona, stosujc folie polietylenova sklejora na
zaktadach,

podtaza z zaprawy cementowej powinny spetniaymagania w zakresie odpowiedniej klasy
zaprawy, rownoznacznej z wytrzymét@ nasciskanie zaprawy stwardniatej (gfad
cementowa); wytrzymaks zaprawy ngciskanie nie powinna léynizsza nk 10 MPa,
podtaze musi mié taka wytrzymatc¢ i sztywnaé, zeby pod wplywem naciskdéw zewtnznych
nie wystpito uszkodzenie warstwy izolacji,

ptyty izolacji termicznej, stanowte podiae pod warstw posadzki, powinny spetria
wymagania w zakresie wytrzymatm nasciskanie (np. ptyty styropianowe) lub wytrzymsédo
na rozrywanie (np. twarde ptyty z wetny mineralrgpdnie z normami przedmiotowymi.

Podtoze pod izolach cieplna lub przeciwdzwigkowa powinno wykazywé wilgotnas¢ nie wieksza
niz 3%, a dopuszczalne zabtenia w powierzchni podi@ nie powinny przekraczédmm. Sposob
wykonania izolacji podtogowych powinien bggodny z projektem.

Wymaganla dotyczce wykonywania izolacji cieplnych i przeciwdwigkowych s3 nastpujace:

temperatura powietrza podczas prac zabezpigmad) powinna wynosiod 5°C do 25°C,
wyroby i izolacje cieplne w czasie wbudowywaniaenglchroni przed zawilgoceniem,
izolacja cieplna i przeciwaviekowa powinny by wykonywane z wyrobow w stanie
powietrzno-suchym,

izolacja cieplna i przeciwalviekowa w konstrukcji podtogi powinna byiozona szczelnie oraz
w taki sposob, aby zapobiec tworzenieisiostkow cieplnych lubaviekowych;

izolacje uktadane z ptyt powinny byktadane nad spairmijam,

utozona warstwa izolacji powinna bghroniona w czasie dalszych robot przed uszkodneni
i zawilgoceniem,

nalezy unikat taczenia wyrobéw styropianowych z materiatami wydgglymi substancje
organiczne, ktore rozpuszczajolistyren.

Sposéb wykonania izolacji przeciwwilgociowej lubrpehronnej powinien kiyzgodny z projektem.
Podstawowe wymagania dotyege wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i
parochronnych s3 nastpujace:

izolacje powinny w sposébagty i szczelny zabezpiecepodtazg przed dziataniem wody lub
pary wodnej,

izolacje powinnyscisle przylegé do chronionego podka, a ich powierzchnia powinnady
réwna, bez lokalnych webien lub wybrzusza,

temperatura powietrza podczas wykonywania izofaeieciwwilgociowych i parochronnych
powinna wynosi: powyzej 5°C w przypadku izolacji z wyrobdw bitumicznypley
stosowaniu lepiku na ggro oraz w przypadku izolacji z wyrobow polimerowertentowych;
powyzej 10°C w przypadku izolacji z wyrobow bitumicznyazpuszczalnikowych; od 15°C
do 25°C w przypadku izolacji z wyrobéwzgwic syntetycznych i folii z tworzyw sztucznych.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakdci.
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w STO ,,Odbadrot”.

6.2. Kontrola jako $ci.
Zakres czynngi kontrolnych dotyczcych izolacji obejmuje:

wizualne sprawdzenie izolacji;

warstwa izolacji powinna rownomiernie pokrgowierzchng, a styki wyrobéw
izolacyjnych powinny do siebie przylega

niedopuszczalne jest wygbwanie ubytkow w warstwie izolacyjnej; wykezenie
izolacji przyscianie powinno ol projektowany podktad betonowy pod posadzk
wizualne sprawdzenie izolacji przeciwwilgociowej;

warstwa izolacji powinna léyciagta, rowna, bez zmarszagzexknig¢ i pecherzy;
izolacja powinna przylegado podtaa,

wizualne sprawdzenie izolacji cieplnej; warstwdarf powinna by ciagta i powinna
przylega do podiaa,

sprawdzenie izolacji cieplnej lub przeciavdekowej przez dotyk palcem; izolacja nie
moze byt zawilgocona,

wizualne sprawdzeniegtjtosci warstwy izolacyjnej, poprawioi i doktadndci
obrobienia szczego6téw uszczelftie

izolacja nie mae mi& pecherzy, pofatdowd odspojé, niedoklejonych zaktadow.

7. OBMIAR ROBOT. o _ _
Jednostk obmiarow 3 ilosci m? i m® wykonanych prac izolacyjnych.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STO ,,Odbibota
8.2. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatnéci.
Ogolne ustalenia dotyaee ptatnéci podano w STO ,Rozliczenie robdét".

9. PRZEPISY ZWI AZANE.

PN-B-02151-3:199%Akustyka budowlana -- Ochrona przed hatasem w bkalyim -- 1zolacyjné¢ akustyczna
przegréd w budynkach oraz izolacypd@akustyczna elementow budowlanych -Wymagania

PN-69/B-10260zolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odtgo

PN-B-20130:199'Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptytyysopianowe

PN-87/B-02151.0Akustyka budowlana Ochrona przed hatasem pomieszagzridynkach. Wymagania
ogolne isrodki techniczne ochrony przed hatasem
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