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Bud.14 — Roboty ciesielsko-dekarskie

1. INFORMACJE OGOLNE
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TS wymagania dotycce
wykonania i odbioru robdtiesielsko-dekarskichzwiazanychz budowg windy
zewretrznej panoramicznej na dziedeu Ratusza w migie Szczecinek na dzialce
budowlanej nr 209/2 w obie 13.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanavkiuchent przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu realizacji robét jak wtpk.1.
1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnei zwiazane z
wykonaniem wszelkich prac remontowych, w szczegd@no
— Wykonanie konstrukcji pod pokrycia dachowe,
— Wykonanie obicia elementow drewnianych,
— Smarowanie elementow drewnianych roztworami soloivym
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okredlenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi polskimi normami oraz definicjami
podanymi w STO ,Okrédenia podstawowe".
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.
Ogolne wymagania dotygee robét podano w STO ,,0go6line wymagania dodgez
robot".
Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkavykonania roboét oraz ich zgoditoz umowa,
projektem budowlanym, postanowieniami SST i pole®ninspektora nadzoru. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstpstw od tych dokumentow wymaga akceptacji Inspekt@dzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow.
Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania palanSTO
.Materiaty" oraz w kosztorysie naktadczym Inwestora

Materialy stosowane do robot dekarskich powinnyémie
- certyfikat zgodnéci ze zharmonizowannorm europejsk wprowadzon do zbioru
norm polskich oraz @yoznakowane CE
- deklaracg zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydamzez producenta
Na opakowaniach materiatow do robot dekarskich pemi s znajdowa termin
przydatndci do stosowania
Sposob transportu i skladowania materiatow powitignzgodny z wymaganiami
producenta.

Materiaty przewidziane niniejgSST:

— drewno iglaste nasycone na pokrycia dachowe, gr. @bmm,
— drewno konstrukcyjne klasy min C22,
— roztwory solowe do impregnacji drewna.
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2.2. Elementy drewniane
Drewno powinno b§ zabezpieczone przed zagrzybieniem (impregnowamejone stron
dordzeniovy ku gorze.
Wilgotnosé nie powinna b§ wigksza ni 21 %.
Nie dopuszcza siw deskach otworow pakach osrednicy wikszej nz 20mm.

2.3. Konstrukcje drewniane
2.5.1.Drewno lite.

Konstrukcje i elementy konstrukcji powinnydwykonane z tarcicy iglastej lub topoli,
sortowanej wytrzymakeziowo, odpowiadajcej klasie sortowniczej i trwale oznakowane;j.
Wktadki, klocki, drobne elementy konstrukcyjne riglevykonywa w drewna twardego, na
przyktad ¢bowego, akacjowego lub innego o zblnej twardéci. Drewno stosowane do
konstrukcji powinno b§ klasyfikowane metodami wytrzymaigowymi. Zasady klasyfikacji
powinny by oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej, aaiskczacych metodach
pomiaru jednej lub vgice] wiasciwosci.
Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna spétwymagania podane w PN-82/D-
09421, PN-EN 518 lub w PN-EN 519. Klasy wytrzynialowe drewna litego natg
przyjmowa zgodnie z PN-EN-338.23
Wilgotnosé drewna iglastego nie powinnadwyzsza ni: - 18% w konstrukcjach
chronionych przed zawilgoceniem - 23% w konstruglcjpracugcych na otwartym powietrzu
Wilgotnos¢ drewna l§ciastego nie powinna przekra¢ze%.
Wiasciwosci tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wwymzatasciowo |
kryteria jakdci powinny by - w zalenosci od zakresu jej stosowania- zgodne z
wymaganiami PN-82/D- 94021 i/lub PN-75/D-96000 oPé-EN 350-1-2.
Tarcica iglasta sortowana wytrzymg&mwo powinna by przed ayciem sprawdzona i
zakwalifikowana do odpowiedniej klasy wytrzym&mwej na podstawie oznacgzeech i
parametrow wytrzymakziowych, kryteriow wizualnych i wad obrobki. Pakawe,
przechowywanie i transport tarcicy iglastej konktginej sortowanej wytrzymasgiowo,
powinny by zgodne z wymaganiami PN-82/D-94021.

2.5.2.Zasady ogolne wykonywania elementow konstrukcji drenianych
Elementy konstrukcji z drewna powinnydgabezpieczone przed diugotrwatym
zawilgoceniem we wszystkim stadiach ich wykonania.
Czesci elementow konstrukcji stykgge sé z elementami konstrukcji z innych chimych
wilgo¢ materiatdw powinny b§izolowane.
Elementy konstrukcji z drewna - w zatesci do klas zagrizenia- powinny by odporne lub
uodpornione na dziatanie korozji biologicznej, zgedz wymaganiami rozpogdzenia
Ministra infrastruktury w sprawie warunkow techmgzh, jakim powinny odpowiada
budynki i ich usytuowanie. Sposéb zabezpieczemimehtow konstrukcji z drewna przed
korozja biologiczra powinien by zgodny z instrukej producenta oraz powinien odpowiéda
wymaganiom instrukcji ITB 355/98.
Odchytki wymiaréw elementow konstrukcji drewnianywtodniesieniu do diugai i
wysokasci elementu nie powinny przekraczaielkosci zamieszczonych parej:
+/- 0,2mm przy wymiarze od 0 do 5mm,
+/- 0,5mm przy wymiarze od 6 do 25mm,
+/- Imm przy wymiarze od 26 do 100mm,
+/- 2mm przy wymiarze od 101 do 250mm,
+/- 5mm przy wymiarze od 251 do 1200mm,
+/- 10mm przy wymiarze od 1201 do 3000mm,
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2.5.3. Wykonanie pofaczen
Ztacza klinowe w elementach konstrukcji drewnianyciwipmy by¢ zgodne z PN-EN 385
Duze zhcza klinowe w elementach konstrukcji drewnianyciwipmy by zgodne z PN-EN
387.
W ziaczach nadczniki mechaniczne nie nalestosowa wiecej niz 2 rodzajedcznikow.
Pokczenia na klamry magby¢ wykonywane w elementach drugednych lub w
tymczasowych konstrukcjach z kreaziakow, okaglakow czy bali. Palczer na klamry nie
nalezy stosowa w konstrukcjach z desek.

2.4. Smarowanie elementéw drewnianych roztworami solowyim
Przygotowanie podiaa
Produkt naley nanost na suche, odtluszczone i oczyszczone peio 3 warstwach.

Malowanie

Przed ayciem wyréb naley dokladnie wymiesza W razie konieczniei rozcieiczy¢ woda (max.
5% obj.). Podczas malowania temperatura padi@toczenia powinny ldypowyzej +8°C, a
wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie powinna przekra€&s%. Wilgotné¢ drewna powinna wynosi
maksymalnie 16%.

Zalecenia BHP i P.Pa

Stosowa si¢ do zalecé podanych na opakowaniu.
Szczegdétowe informacje zamieszczoaevKarcie Charakterystyki

3. SPRZET.

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprz:tu.
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STO ,Spet”.

3.2. Sprzet.
Wykonawca jest zobowzany do aywania tylko takiego spetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych roboét, zaréwno w miejscu tych roljk,
tez przy wykonywaniu czynriei pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
wytadunku materiatow.

Do wykonania prac opisanych w niniejszej SST, pideye st potrzelg zastosowania takiego
sprztu jak:
- Mioty i miotki,
— Dtuta,
- Poziomice,
- Srubokrty i wkretarki,
- Pedzle i walki

3.3. Odstepstwo od przyjetych materiatow.
Nie dopuszcza siwykonania odsgpstwa co do konstrukciji.

W pozostatych robotach aitych niniejsa SST za zgadInspektora Nadzoru nina
zastosowainne materiaty dopuszczone do ogolnego obrotundliao odpowiednich
parametrach wytrzymadoiowych i fizycznych. Wszelkie odgistwo od rozwizan
projektowych powinno mieswoje odwzorowanie w dzienniku budowy odpowiednipisem
potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru
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4. TRANSPORT.
4.1.0golne wymagania dotycgce transportu.
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STO ,Transport".
4.2. Transport materiatow.
Materiaty rozbiérkowe mmna przewozi dowolnymsrodkiem transportu zapewnigym
nalezyte wykonanie prac.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1.0g0dlne zasady wykonania robat.
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STO ,Wykanerbot'”.
5.2.Warunki prowadzenia robét.
Prace prowadziw sposéb zapewnigy bezpieczne poruszanie gio terenie budowy.

Roboty ciesielsko-dekarskie i pozostate prowédazialeyta dbatdcia o jakasé potaczer w oparciu o
warunki wykonania podane w punkcie 2 niniejszej SST

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. Kontrola jako §ci:
Kontrola prac ciesielsko-dekarskich powinna dotycggrawdzenia wykonania wszystkich
pofaczeh w sposob prawidtowy i zgodny ze szjubudowlan.

Podstaw do oceny technicznej jest sprawdzenie §ako
- wbudowanych materiatow,

- wykonania elementéw przed ich zmontowaniem,

- gotowego elementu.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostl obmiarows sz ilosci m?, m3 i mb wykonanych prac.

8. ODBIOR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady odbioru robét.
Ogodlne zasady odbioru robét podano w STO ,,Odbibota
7.2. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci.
Ogodlne ustalenia dotygee ptatnéci podano w STO ,Rozliczenie robot".

9. PRZEPISY ZWI AZANE.

Karty techniczne wyrobdéw

PN-75/D-96000Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-B-03156: 199Konstrukcje drewniane. Metody badaNosnos¢ ztaczy klejowych

PN-EN 927- 927-1:200Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy pownke na drewno
zastosowanie na zewtnz. Klasyfikacja i dobor
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