SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT - SST

PRoJEKT

1.

Bud.10 — Roboty tynkarskie

INFORMACJE OGOLNE

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejTpS wymagania dotycce
wykonania i odbioru robdiynkarskich zwiagzanychz budows windy zewrtrznej
panoramicznej na dziediou Ratusza w mégie Szczecinek na dziatlce budowlanej
nr 209/2 w ob¢bie 13.

Zakres stosowania SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stanaiduchent przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu realizacji robot jak wtpk.1.

Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynn<ci zwiagzane z
wykonaniem prac tynkarskich i gtadzi gipsowych.

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi polskimi normami oraz
definicjami podanymi w STO ,Okienia podstawowe".

Ogolne wymagania dotycgce robot.

Ogolne wymagania dotygee robét podano w STO ,,0g6ine wymagania doigez
robot".

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonania robét oraz ich zgoditoz umowa,
projektem budowlanym, postanowieniami SST i pole®ninspektora nadzoru.
Wprowadzanie jakichkolwiek odgistw od tych dokumentow wymaga akceptacji Inspektor
nadzoru.

MATERIALY.

2.1.

2.2.

2.3.

Ogolne wymagania dotycgce materiatow.

Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanSTO

.Materialy" oraz w kosztorysie naktadczym Inwestora

Materiaty stosowane do wykonania prac tynkarskich:

— Gotowe mieszanki tynkarskie wg PN-B-10109:1998 rgor ich aprobatami technicznymi,

— Tynki cementowo-wapiennne kat. 1, przygotowywargeplacu budowy zgodne z narm
PN-B-10109:1998

— Gfadzie tynkarskie gipsowe wg normy PN-B-30031:1997

- Woda zarobowa

Warunki przyj e¢cia materiatdw na budowg.

Wyroby do wykonania robot opisanych w SST mbgé przyjete na budow jesli spetniap

nastpujace warunki:

- 3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyidanm w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej;

- s3 wlasciwie oznakowane i opakowane;

- posiadaj odpowiednie wiéciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia;
producent dostarczyt dokumerityiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania. Niedopuszczalne stwanie wyrobow nieznanego
pochodzenia.

Strona1z4



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT - SST

PRoJEKT

24.

24.

Warunki przechowywania i skladowania wyrobéw.
Wszystkie materiaty powinny bydostarczane w oryginalnych opakowaniach i
przechowywane zgonie z instrugg@roducenta oraz odpowiedrAprobat, Technicza.

Odstepstwo od przyjetych materiatow.

Za zgod Inspektora Nadzoru nina zastosowainne materiaty dopuszczone do ogdlnego
obrotu w handlu o odpowiednich parametrach wytraggtaowych i fizycznych. Wszelkie
odstpstwo od rozwgzan projektowych powinno mieswoje odwzorowanie w dzienniku
budowy odpowiednim wpisem potwierdzonym przez Iksp& Nadzoru

3. SPRZET.

3.1.

3.2.

Ogolne wymagania dotycgce sprztu.

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STO ,Spet”.

Sprzet.

Wykonawca jest zobowzany do aywania tylko takiego spetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych robot, zarowno w miejscu tych roljek,
tez przy wykonywaniu czynniei pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
wytadunku materiatow.

Do wykonania prac opisanych w niniejszej SST, pideye st potrzely zastosowania
takiego sprztu jak:

— Betoniarka,

— Wiadra i kasty,

— Miotki murarskie,

— Kielnie i packi,

- Pedzle,

— Poziomice,

- Mieszadta.

4. TRANSPORT.

4.1.

Ogolne wymagania dotycgce transportu.
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STO ,Transport".

4.2. Transport materiatow.

Materiaty przeznaczone do wbudowania,zmeprzewozi i przenost w sposéb
zapewniajcy nienaruszenie ich struktury i wtawosci fizycznych. Transport
specjalistyczny lub inny, niestosowany powszecpowinien uzyské odpowiedn
akceptagj Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogodlne zasady wykonania robot.

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STO ,Wykanewbot".

5.2. Warunki prowadzenia robat.

Roboty tynkarskie na wysokoi powyzej 1 m naley wykonywa z pomostow rusztowia ktore
powinny znajdowa sie ponizej wznoszonego muru, ha poziomie co najmniej 0,8rjego gornej
krawedzi.

Prace tynkarskie prowadziv sposéb zapewnigy bezpieczne poruszanie o terenie
budowy.
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Tynki Ill kat. powinny s¢ sktada@ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Bezfgednio na podtze nanosi
sig obrzutk; natryskows, ktora zapewnia lepgprzyczepnét do podiga nastpnych warstw.
Obrzutlke wykonuije st kielnia. Podiaze musi zostauprzednio namoczone, tak, aby woda z
zaprawy nie byta zasysana zbyt szybko.

W przypadku nowo wybudowanych muréw wykonujeabrzutle natryskove na wpét kryaca,
w przypadku starych muréw i muréw mieszanych otkautatryskowa musi ldykryjaca. Po
stwardnieniu obrzutki natryskowej i ponownym zmaugepodiaza przysgpuje s¢ do
nanoszenia warstwy wiaiwej obrzutki. Rodzaj obrzutki dostosowuje db rodzaju podiza.
Na podt@ach ceramicznych z betondw kruszywowych lub komésiah obrzutk wykonuje s¢
Z zaprawy cementowej 1:1, o konsystencji odpowiandgjl0 do 12 cm zaghienia staka
pomiarowego.

Konsystencja zaprawy powinna odpowi@dado 10 cm zanurzenia gk@a pomiarowego.
Grubai¢ narzutki wraz z podktadem powinna wynosi

- na poditagach ceramicznych i betonowych: 3 do 4 mm (obrzuatdayskowa),

Narzut powinien b§ nanoszony po zwraniu obrzutki. Marka zaprawyytej na narzut powinna
by¢ nizsza nk zaprawy zastosowanej na obrzutkla narzut powinny kiystosowane zaprawy:

— wapienne: z wapna hydratyzowanego o stosunku Ligsra wapiennego o stosunku 1:2
(wapno o zawartei 80% CaO), 1:3 (wapno o zawato88% CaO), 1:4 (wapno o
zawartdci 95% CaO),

— wapienno-gipsowe z dodatkiem gipsu wdiol0% w stosunku do wapna przy tynkowaniu
scian oraz 30% przy tynkowaniu stropow,

- cementowo-wapienne: do tynkdéw nienamaych na zawilgocenie o stosunku 1:2:10
(cement:ciasto wapienne:piasek), do tynkéw zgrznych o stosunku 1:1:5, do tynkow
naraonych na zawilgocenie 1:0,3:4,

- cementowe: do tynkéw nienamanych na zawilgocenie 1:4, do tynkoéw namaych na
zawilgocenie 1:3,

— cementowo-gliniane: do tynkdéw nienasaiych na zawilgocenie o stosunku 1:2,5:10
(cement:rzadkie ciasto gliniane:piasek), do tynk@rezonych na zawilgocenie 1:1,5:8,5.

Zaprawa ayta na narzut powinna nié&onsysteng odpowiadajca 7 do 10 cm zanurzenia
stazka pomiarowego.
Grubas¢ narzutu powinna wynosi8 do 15mm.

Przed zwizaniem narzutu natg nanig¢ warstwe gladzi z zaprawy o marcezsizej n marka
zaprawy aytej na narzut. Na gtaddnog by¢ stosowane zaprawy:
— wapienne o stosunku 1:3,1:2,5 lub 1:2,
— gipsowo-wapienne z dodatkiem gipsu nieksizym,
— niz 20% w stosunku do ofipsci wapna,
— cementowo-wapienne: w tynkach nier@anmaych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4
(cement:ciasto wapienne:piasek), w tynkach imargch na zawilgoceniel:1:2.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakaci.
Ogolne zasady kontroli jakoi podano w STO ,,Odbiér robot".

6.2. Kontrola jako sci.
Kontrole wykonania prac tynkarskich przeprowadzavgioparciu o warunki techniczne
wykonania robot tynkarskich. Ich jakkopoddaje si weryfikacji w oparciu o obowiujace
przepisy i normy, w szczegOlém PN-70/B-10100.

Tynki trojwarstwowe kat.lll powinny miegtadz jednolicie zatagt na gltadko packdrewniam lub
styropianow. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinnarbgcno dociskana do warstwy
narzutu.

Do wykonywania gtadzi tynkow zwyktych kat. Ill nakedo zaprawy stosowsgpiasek drobny o
uziarnieniu 0,25 do 0,5mm.

6.3. Dopuszczalne odchyiki prac tynkarskich.
Jezeli Inspektor Nadzoru nie oldleinaczej, maksymalne odchyitki wykonanych tynkow,
przy zastosowaniu opisanych w SST materiatéw, aigipny przekracza

Dla kategorii tynku 111 :

— odchylenie pow. tynku od ptaszczyzny i odchylenmiaedzi od linii prostej- nie
wigksze nk 4mm na dtugéci 2m faty kontrolnej,

— odchylenie pow. i krawadzi od kierunku pionowego-nie gksze nk 3mm na 1m,

— odchylenie pow. i krawdzi od kierunku poziomego- nie gkisze nk 4mm na 1m i
ogotem nie wgcej niz 10mm na catej pow. malzy przegrodami pionowymi.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostl obmiarow sy ilosci mb i n? wykonanych prac murarskich.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogolne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STO ,,Odbibbta
8.2. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndéci.
Ogolne ustalenia dotygee ptatnéci podano w STO ,Rozliczenie robot".

9. PRZEPISY ZWI AZANE.

PN-70/B-10100Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badapiay odbiorze

Strona 4z 4



