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PRoJEKT

Bud.05— Roboty betoniarskie

1. INFORMACJE OGOLNE
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejTpS wymagania dotycice
wykonania i odbioru robdietoniarskich zwiazanychz budows windy zewrrtrznej
panoramicznej na dziedmu Ratusza w mégie Szczecinek na dziatlce budowlane;j
nr 209/2 w ob¢bie 13.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stanaiuchent przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu realizacji robo6t jak wtpk.1.
1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnei zwiazane z
wykonaniem wszelkich prac betoniarskich, a w székesci:
- Wykonanie fundamentow,
— Wykonanie podbudowy chudy beton,
— Wykonanie betonowania nadgyomonolitycznych,
— Wykonanie wiécy monolitycznych,
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi polskimi normami oraz
definicjami podanymi w STO ,, Okiégenia podstawowe".
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot.
Ogodlne wymagania dotygee robét podano w STO ,,0Ogb6ine wymagania dojgez
robot".
Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkavykonania robot oraz ich zgoditoz umows,
projektem budowlanym, postanowieniami SST i pol&aninspektora nadzoru.
Whprowadzanie jakichkolwiek odgistw od tych dokumentow wymaga akceptacji Inspektor
nadzoru.

2. MATERIALY.
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow.
Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padanSTO
.Materialy" oraz w kosztorysie naktadczym Inwestora
2.2. Materialy stosowane do wykonania prac opisanych wT:

— Beton zwykly o gstasci w stanie suchym wkszej ni 2000 kg/m3, ale
nieprzekraczajacej 2600 kg/m3. Betony klasy B7E5L0.

— Betony lekkie o gstasci nie mniejszej ri 800 kg/m3 i nie wikszej ni 2000 kg/m3.
Betony klasy B15, B20 , B25.

- Kruszywa,

- Woda.

2.3. Warunki przyj ecia materiatow na budowve.
Wyroby do wykonania robot opisanych w SST mbgc przyjete na budow jesli spetniap
nastpujace warunki:
- 3 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystydaa w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej;
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24,

24.

- s wlasciwie oznakowane i opakowane;

- posiada odpowiednie wiéciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia;
producent dostarczyt dokumerstyiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania. Niedopuszczalne esbwanie wyrobow nieznanego
pochodzenia.

Warunki przechowywania i skladowania wyrobow.
Wszystkie materiaty powinny bydostarczane w oryginalnych opakowaniach i
przechowywane zgonie z instrukgroducenta oraz odpowiedrprobat, Techniczg.

Odstepstwo od przyjetych materiatow.

Za zgod Inspektora Nadzoru mna zastosowainne materiaty dopuszczone do ogolnego
obrotu w handlu o odpowiednich parametrach wytragdwaowych i fizycznych. Wszelkie
odstpstwo od rozwgzan projektowych powinno mieswoje odwzorowanie w dzienniku
budowy odpowiednim wpisem potwierdzonym przez lksp@ Nadzoru.

3. SPRZET.

3.1.
3.2.

Ogolne wymagania dotycgce sprztu.

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STO ,Spet”.

Sprzet.

Wykonawca jest zobowzany do aywania tylko takiego spetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych robot, zarowno w miejscu tych roljek,
tez przy wykonywaniu czynniei pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
wytadunku materiatow.

Do wykonania prac opisanych w niniejszej SST, pideye st potrzely zastosowania
takiego sprztu jak:

- Wiadra,

- Lopaty i szpadle,

- Taczki,

- Kielnie i packi,

- Poziomice,

- Wiadra,

- Wibratory wgktbne.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu.

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STO ,Transport".

4.2. Transport materiatlow.

Mieszanka betonowa w drodze z wytwdérni na bugawsi by transportowana specjalnie
do tego przeznaczonym transportem kotowym i zagkeemym przez Inspektora Nadzoru.

Na budowie mieszanka musidgiezwtocznie po dostarczeniu przgadek transportowy

kotowy wbudowana w miejscu przeznaczenia przyciu sprztu okrelonego w pkt. 3.2
SST.
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Transport musi zapewdhnienaruszenie struktury i wieiwosci fizycznych materiatu.
Transport specjalistyczny lub inny, niestosowanygzechnie powinien uzyska
odpowiedn akceptagj Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogodlne zasady wykonania robot.
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STO ,Wykanearbot'”.
5.2. Warunki prowadzenia robat.
Prace prowadziw sposob zapewnigy bezpieczne poruszanie gio terenie budowy.

Prace betoniarskie prowadzi sposob ciglty z zachowaniem przerw technologicznych.
Konsystencja mieszanki betonowej powinna w catyotesie wbudowania posiadswoje
wiasciwosci wytrzymaitagciowe i charakteryzowasic cechami urabialriai.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakdci.
Ogolne zasady kontroli jakoi podano w STO ,Odbiér robot".

6.2. Kontrola jako sci.
Kontrole jakasci wykonania prowadzina bieaco kontrolupc w szczegolnei stopier
zag;szczenia mieszanki betonowe;j.

Kontrola obja¢:
— stopien zag:szczenia,
— gestas¢ mieszanki w trakcie wbudowania,
— fakture wierzchni,
- dylatacje robocze i technologiczne,

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostl obmiarow, 3 ilosci m® wykonanych prac.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogolne zasady odbioru robét.
Ogodlne zasady odbioru robét podano w STO ,,Odbibota
8.2. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci.
Ogodlne ustalenia dotygee ptatnéci podano w STO ,Rozliczenie robot".

9. PRZEPISY ZWI AZANE.
PN-EN 206-1 Beton — Wymagania. \&tavosci, produkcja i zgodni,
PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-EN 1097-3:2000 Badania mechanicznych i fizychny&sciwosci kruszyw. Oznaczanie
gestasci nasypowej i jamisti.
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