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1.WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-0 “Wymagania Ogolne”axirse do wymagé technicznych
dotyczcych wykonania i odbioru robot, ktére zostamykonane w ramach zadania ,Rozbudowy z
przebudow istniepcego boiska wraz z wykonaniem agizen budowlanych w Szczecinku przy ul.
Narutowicza

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikact Techniczi jako cz$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, rigle
odczytywa i rozumie€ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opishrwkt. 1.1.
Wymagania Ogoélne natg rozumie i stosowa w powizaniu z nkej wymienionymi
Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi:
SST-01 B.01.00.00 — Roboty przygotowawcze
SST-02 B.02.00.00 — Roboty ziemne — CPV 45100000-8
SST-04 B.04.00.00 — Podbudowa pod nawierzchr€PV 45100000-8
SST-06 B.06.00.00 — Ogrodzenie, adzenia sportowe — CPV 45340000-2
SST-07 B.07.00.00 — Obrzee betonowe — CPV 45212221-1
SST -08 B.08.00.00- BETONOWANIE, ROBOTYZELBETOWE
SST-09B.09.00.00- WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI GEOSYNTETYKIEM
SST-S10 S.10.00.00 - ZEWWNRZNA KANALIZACJA DESZCZOWA

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznej podanednaniki do norm krajowych. Normy te
winny by traktowane jako integralnagZ Specyfikacji Technicznych czytane w gpceniu z
Dokumentagj Projektows i Specyfikacjami, w ktorychaswymienione. Wykonaweca jest zobawany
do przestrzegania innych norm krajowych, ktore ahauja w zwiazku z wykonywaniem prac adiych
Kontraktem i stosowania ich postanowiga réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymn
Specyfikacjach Technicznych. Zaktade, st Wykonawca doglbnie zaznajomi iz treicia i
wymaganiami tych norm.

1.3.Zakres Rob6t obgtych ST
Zakres Rob6t obejmuje dRbudowe z przebudows istnieacego boiska wraz z wykonaniem guizen
budowlanych w Szczecinku przy ul. Narutowitizéotyczy wykonania rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

1.4.0kreslenia podstawowe

Obiekt budowlany — naley przez to rozumie

— Budynek wraz instalacjami i wdzeniami technicznymi;

— Budowk stanowica catas¢ techniczno-aytkowa wraz z instalacjami i ugglzeniami;
— Obiekt matej architektury;

Budowa— wykonanie obiektu budowlanego w oimym miejscu, a tatle odbudow,
rozbudowe, nadbudow obiektu budowlanego.

Roboty budowlane— prace polegag¢e na budowie, przebudowie, mantaemoncie lub
rozbiérce obiektu budowlanego.

Urzadzenia budowlane- uradzenie techniczne zadane z obiektem budowlanym zapew:iaj
mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniekpjaylcza i uradzenia
instalacyjne, w tym skace oczyszczaniu lub gromadzesaiekéw, a take przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place paédhietniki.

Teren budowy — przestrzg, w ktérej prowadzoneagoboty budowlane wraz z
przestrzeni zajmowan przez urzdzenia zaplecza budowy.



Prawo do dysponowania nieruchomgcia na cele budowy-tytut prawny wynikaicy z
prawa wiasnéci, wzytkowania wieczystego, zadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowzanego, przewidagego uprawnienia do wykonania robét budowlanych.

Pozwolenie na budow —decyzja administracyjna zezwaleg na rozpocgie i prowadzenie
budowy lub wykonanie rob6t budowlanych innych budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy— pozwolenie na budawwvraz z zajczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw g¢xiowych i kaxcowych, w miag potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne k¢ obmiarow, a w przypadku realizacji
obiektéw metod montau — take dziennik montau.

Dokumentacja powykonawcza- dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjngomiarami
powykonawczymi.

Wiasciwy organ — nalery przez to rozumieorgan nadzoru architektoniczno — budowlanego hglao
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosowamiehdwiasciwosci okreslonych w rozdziale 8

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgaamnowytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastasoa w sposob trwatly w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lubgjalestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym paiczeniu stanowicym integrall catas¢ uzytkowa.

Organ samorzdu zawodowegao- organ okréony w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o
samoradach zawodowych architektow zynierow budownictwa oraz
urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr5, poz. 42 zpozm.)

Obszar oddziatywania obiektu— teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podst przepisow
odrgbnych, wprowadzagych zwhzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowagmiterenu.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wdeiwy organ zgodnie z obowaujacymi przepisami,
stanowicy urzdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych orazzaarokolicznaci zachodzcych
w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawepowaniona do kierowania
Robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua, ponoszca ustawow
odpowiedzialné¢ za prowadzonbudowve.

Ustalenie techniczne- ustalenie podane w normach, aprobatach techyibzrszczegotowych
specyfikacjach technicznych.

Materialy - wszelkie tworzywa niezioine do wykonania Robot, zgodne z Dokumentac]
Projektowy i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane piregniera. Materiaty ayte do
wykonania robot powinny ldynowe i petnowarteciowe, za wyjtkiem materiatow gywanych do
odtworzenia cgci chodnikow, krawznikdéw, nawierzchni z ptyt betonowych, w pozycjaasktorysu,
w ktorych zostato to wskazane jako ,materiat z atkay.

Odpowiednia (bliska) zgodnd¢ - zgodna¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat oléteny - z przeagtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju Robot budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru- wszelkie polecenie przekazane Wykonawcy przegdktora nadzoru
w formie pisemnej dotyeze sposobu realizacji robét lub innych sprawazanych z prowadzeniem
budowy.



Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczradra autorem Dokumentacji Projektowe].

Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania robdthag technologicznej kolejsoi
ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniensdiocrob6t w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Rekultywacja — roboty majce na celu uposzlkowania i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robaoldanych

Aprobata techniczna— dokument potwierdzagy pozytywr ocerg technicza wyrobu stwierdzaica

jego przydatn& do stosowania w okénych warunkach, wydany przez jednastipowaniona do
udzielania aprobat technicznych; spis jednoste&lapggcych zestawiony jest w

Rozporadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowwmécz dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie
aprobat i kryteriéw technicznych dotycxych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia &lyo

1995 r. P0z.48, rozdziat 2).

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemufidextyi wykazupcy, ze
zapewniono odpowiedni stogigaufania, 1 nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga s
zgodne z okrdona norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesiedmwyrobdéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budowng{zgodnie z Ustaavz dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, art. 10) certyfikat zgodiwowykazuje,ze zapewniono zgod&éwyrobu z PN lub aprobat
techniczi (w wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN).

Znak zgodndici — zastrzeony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasasist@mu certyfikacji,
wskazujcy, ze zapewniono odpowiedni stopigaufaniaz dany wyrdb, proces lub ustugazyodne z
okreslong normy lub innym dokumentem normatywnym.



1.5.0gd6lne wymagania dotycgce robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za j&kich wykonania oraz za ich zgoditaz
Dokumentagj Projektows ( Projekt Budowlany; Projekt Wykonawczy ), SzcZegdymi
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspeltbladzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach Umowy przet@Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawniyadministracyjnymi, poda lokalizagj
wspotrzdne punktow gtdbwnych obiektu oraz reperéw, przekaziennik Budowy oraz jeden
egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komBIST .

Wykonawca jest zobowzany do przestrzegania warunkoéw wydanych przezog#thuzgadniajce,
opiniujace oraz wiécicieli terendw, na ktérych prowadzonedh prace.

Przed rozpocgiem robot Wykonawca jest zobawany do pisemnego powiadomienia wszystkich
zainteresowanych stron (wtacieli lub administratorow terendw, vweicieli urzadzes, inne jednostki
zgodnie z uzgodnieniami dokumentaciji projektowej@mninie rozpoczia prac oraz o przewidywanym
terminie zakaczenia.

Koszty zwihzane z nadzorami wdeicieli terenéw lub urzdzer, wynikajace z warunkow, na jakich
zostaty wydane pozwolenia na budparaz na jakich uzgodniono dokumentggjojektova nalery
pod& w formie jednostkowe;j .

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziast@a ochron przekazanych mu punktow pomiarowych do
chwili odbioru kaicowego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki gague. Wykonawca odtworzy
i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiepss, czs¢ graficzry, obliczenia i dokumenty, zgodne

z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowyggkdniajpcym podziat na dokumentacj

projektowa:

— Dostarczon przez Zamawiagego;

— Sporadzom przez Wykonaweg

W sktad dokumentacji wchodzi:

a) Dokumentacja Projektowa zerona do Dokumentéw Przetargowych - wg spisu zagarnyv

dokumentacji przetargowej;

b) Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opraciavprzez Wykonawcw ramach Ceny
umownej. Wykonawca w ramach Ceny umownej winienang dokumentag powykonawcz
catasci wykonanych robét, w tym réwnie— dokumentagj geodezyja ( + szkice polowe),
Dokumentacja powykonawcza powinna zawtemszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikie
w trakcie realizacji robot.

1.5.3.Zgodndéé¢ Robo6t z Dokumentacy Projektowg i Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja Projektowa i Szczegotowe Specyfikaejehniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stiarzakczniki do umowy, a wymagania
wyszczegodlnione w cltby jednym z nich sobowhzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w
catej dokumentaciji.

W przypadku rozbienoéci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obpwe kolejngc¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”. Wykonzawnie mae wykorzystywa biedow
lub opuszczé w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu véninatychmiast powiadoti
Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmpamprawek lub interpretacji tych dokumentow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiajaiy¢ zgodne z DokumentacpProjektowy i
SST.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozb@ci podane na rysunku wielka liczbowe wymiarow
sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Dane éioree w Dokumentacji Projektowej i w SSEda
uwazane za wartei docelowe, od ktorych dopuszczalneosichylenia w ramach okilenego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowliseuby¢ jednorodne i wykazywabliska zgodnd¢

z okre&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie



moga przekraczé& dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykorfaaboty nie bda w petni zgodne z Dokumentacj
Projektova lub SST i wplynie to na niezadowaled jakas¢ elementu budowli, to takie materiatyda
niezwtocznie zagpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykoa@onownie na koszt
Wykonawcy.

|.5.4.Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowzany do zapewnienia i utrzymania bezpiésrera Terenu Budowy w okresie
trwania realizacji Kontraktuzado zakaczenia i odbioru kicowego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujecdzie utrzymywad tymczasowe uggdzenia zabezpieczge, w tym:
ogrodzenia, pacze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorodazelkie innesrodki
niezkedne do ochrony robot, wygody spotecgeid innych a w szczegolgoi:

a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oadkonupcych czynnéci zwiazane z budowi
nienaruszaln@ ich mienia stdacego do pracy a tak zabezpieczy Teren Budowy przed dpsim
0s0b nieupowanionych.

b) Fakt przystpienia do Robdot Wykonawca obwe publicznie przed ich rozpogziem w sposob
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umeesee, w miejscach i ikziach okrélonych
przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnyclorih tré¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora.
Tablice informacyjne dda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres
realizacji Robot.

1.5.5.0chronasrodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy datye

ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania Robot wykmeeniowych Wykonawcaghlzie utrzymywa

Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stigj;

a) stosowa sig Ustawy z 27.06.1997 r o odpadach (Dz.U.97.96.588. 4.3 sierpnia 1997r);

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag¢ na celu stosowaniezslo przepiséw i norm
dotyczicych ochronyrodowiska na terenie i wokoét Terenu Budowy oradzie unik@ uszkodzé lub
uciazliwosci dla 0oséb lub wiasrigi spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nagistwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegoiny wzgd na:

a) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopévdgdiojazdowych;

b) srodki ostra@nosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnychagpwt lub substancjami toksycznymi;
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;

— mazliwoscia powstania pzaru;

1.5.6.0chrona przeciwpaarowa

Wykonawca hdzie przestrzegaprzepisow ochrony przeciwparowej. Wykonawcadulzie utrzymywa
sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, nantereaz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magaoh oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne &xla sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisa

i zabezpieczone przed dgsém o0sob trzecich.

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowammarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposoéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedn dopuszczone dazycia. Nie
dopuszcza giuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie cggeniu wickszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowgeudo Robét bda miaty swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawnianednostk, jednoznacznie okfjace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdbw na&rodowisko.



Materialy, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdét, akaiczeniu Robdt ich
szkodliwai¢ zanika (np. materiaty pylaste) mply¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania.zé# wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawizy powinien
otrzym& zgod: na wycie tych materiatéw od wégiwych organéw administracji patwowej.

Jezeli Wykonawca ayt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ichaycie
spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

1.5.8.0chrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrpimstalaciji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak
rurocigi, kable, sieci itp. oraz uzyska od odpowiednidada kzdacych wigcicielami tych urzdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zasmajpcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wégiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyeminstalacji i
urzadzer w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezeywzasow dla wszelkiego
rodzaju Robot, ktore mapy¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzear podziemnych na
Terenie Budowy i powiadorailnspektora Nadzoru oraz wtadze lokalne o zamieszpoczcia Robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalgjkonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowanyelythiownikow oraz kdzie z nimi wspotpracowat dostarczaj
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw

Wykonawca kdzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania wkzkua instalacii
na powierzchni ziemi i uedzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyciprzez
Zamawiajcego.

1.5.9.0graniczenie obeizen osi pojazdow

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazebchzenia na é przy transporcie
materiatdw | wyposzenia na i z terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie rigab zezwolenia od wiadz, co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposiagty bedzie o kadym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodage nadmierne obgienie osiowe niedula dopuszczone r@aviezo ukaczony
fragment budowy w olgbie Terenu Budowy i Wykonawcgdizie odpowiadat za naprawvszelkich
Robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z polangnnspektora Nadzoru.

1.5.10.Bezpiecagstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawocglbie przestrzedgaprzepisow dotycgeych bezpiecaestwa i
higieny pracy. W szczegoélsa Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdeowriaz niespetniagych odpowiednich wymaga
sanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spitzi
odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie ofdazzdpewnienia
bezpieczéstwa publicznego.

W szczegdlnéci Wykonawca zobowgizany jest do przestrzegania przepisow BHP

wynikajacych z :

— Rozporadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu MaterialBwdowlanych z dn. 28.03.1972 r. w
sprawie bezpieczstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budomdamontaowych i
rozbiorkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 43)

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawm&wlane, jest zobowzany sporzdzi¢ lub
zapewné sporadzenie ( przed rozpoeziem budowy ), Planu bezpiedstwa i ochrony zdrowia,
zwanego ,, Planem BIOZ ” na podstawie, ,Informaagiytzcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia ”
sporadzory przez projektanta.

» Plan BIOZ ” nalery opracowa zgodnie z rozpoegzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotygzej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigste/a i
ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126), uwggiiapc rowniez wymagania okrdone w
Rozporadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 luteda03 r. w sprawie bezpieazgtwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych( D2NU47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzgia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpigstea i higieny pracy ( Dz.
U. Nr 169, poz. 1650 )



Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrgbnej zaptacie isuwzgkdnione w Cenie umownej.

1.5.11.0chrona i utrzymanie Robo6t

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochr@iRobot i za wszelkie materiaty i wdzenia aywane do
Robét od daty rozpoezia do daty odbioru ostatecznego.

Wykonawca kdzie utrzymywa Roboty do czasu Kkmowego odbioru. Utrzymanie powinnody
prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej el@snbyly w zadowalajcym stanie przez caly czas,
do momentu odbioru kmowego.

Je&sli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpoczé Roboty utrzymaniowe nie goiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie przepisy wydane przez wtadze centraingjscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore 8v jakikolwiek sposéb zwzane z Robotami idazie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiswytycznych podczas prowadzenia Robot.
W szczegolnéci Wykonawca zastosujegsilo:

— Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008/ sprawie bezpiecastwa higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych ( Dzz dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 407 ).
Wykonawca kdzie przestrzedgapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agzen lub metod i w sposob
ciagty bedzie informowa Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedsjawkopie zezwolg i
inne odnéne dokumenty.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w Cenie jednostkowej umownej.

2.MATERIALY

Wszystkie materialy, ktérych Wykonawcayie do wbudowania mugodpowiadé warunkom
okreslonym w art.10. Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnidapta 1994 r. (tekst jednolity wg
Obwieszczenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budmiwa z 10 listopada 2000 r.). Ponadto
powinny by zgodne z Polskimi Normami lub powinny posia@g@robat techniczi oraz certyfikat
zgodndci lub znak zgodngi oraz certyfikat na znak bezpieéséva (zgodnie z Rozpadzeniem Rady
Ministrow z dn. 9.11.1999 r. — Dz. U. Nr 5/00 rzp&3.)

Wykonawca dla potwierdzenia jad@ uzytych materiatdbw dostarczy atesty wytworcy lub
swiadectwa potwierdzage odpowiedni jakas¢ materiatow.

2.1Zré6dta szukania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymavgistaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robo6t Wykonawca przedstawi spéaeg informacje dotycice proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyadteriatéw i odpowiedniéwiadectwa bada
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia prizespektora Nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danégidta nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty z
danegazrédia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty uzyskane z
dopuszczonegerodia w sposob agty spetniaj wymagania Szczegotowych Specyfikacji Technicznych
w czasie pogpu Robot. Pozostate materiaty budowlane powinnynsgewymagania jakéciowe
okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymitaérich mowa w Szczegotowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2.Pozyskiwanie materialdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwiald wiacicieli i odnagnych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiekrodet miejscowych wiczapc w tozrodta wskazane przez Zamawiieggo i
jest zobowazany dostarczaylnspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przedaozgiem
eksploatacjirodta.



Wykonawca przedstawi dokumentaezpwierajca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektordveidzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedziakitoza spetnienie wymagalosciowych i jak@ciowych
materiatow z jakiegokolwiekrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robat.

Humus i nadklad czasowo ztg z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskaniakigi zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce ymracaniu stanu terenu przy uiazeniu Robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéil erenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowydh wykorzystane do Robo6t lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagaumowy lub wskazaInspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektorazdad Wykonawca niedalzie prowadz
zadnych wykopow w olebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszéheigne w umowie.
Eksploatacja&rodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na
danym obszarze.

2.3.Inspekcja wytwdrni materiatow

Wytwornie materiatdbw magby¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoreh ¢
sprawdzenia zgod®oi stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamabRi
materiatbw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich §eavosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatdw pod wzgtlem jakdci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoredzie przeprowadzat inspekojvytworni beda zachowane

nastpujace warunki:

— Inspektor Nadzorudalzie miat zapewnicnwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdbw w czasie przeprowadzania inspekciji.

— Inspektor Nadzorudalzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tych@zi wytworni, gdzie
odbywa st produkcja materiatdw przeznaczonych do realizdojitraktu.

2.4 .Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z Terenu

Budowy, dz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzesii.ldspektor

Nadzoru zezwoli Wykonawcy naycie tych materiatéw do innych robotzrie, dla ktérych

zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw zogtgmzewartéciowany przez Inspektora

Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajdugie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaawc
wykonuje na wtasne ryzyko, ligz Sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

2.5.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu gdydola one potrzebne do
Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczerraohowaty swaj jakosé i wkasciwosci do Robot i
byly dostpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowanigdh zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza TereBadowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawe.

2.6.Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili Dokumentacja Projektowa lub SST przewidmozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatow w wykonywanych Robotach, Wykonawca pawriai Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze,
co najmniej 3 tygodnie przedyciem materiatu, albo w okresie dirym, jgli bedzie to wymagane dla
bada prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybraraakzeptowany rodzaj materiatu nie zady
p&zniej zamieniony.

3.SPRZET
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Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtai, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robot. Spek uzywany do robot powinien ldyzgodny z ofeet
Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w SST, PZJ
lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanynmeprinspektora Nadzoru; w przypadku braku ugtale
w takich dokumentach spitzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzor
Liczba i wydajnd¢ sprz;tu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazahidespektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umow

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania robot ma bytrzymywany w

dobrym stanie i gotowsai do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrofrpdowiska i przepisami
dotycacymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie do&ntow potwierdzarych dopuszczenie

sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidnjazliwos¢ wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspekfdadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacprzed iyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie
maoze by pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urmdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy,
zostan przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i netzczone do Robot.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1.0g06lne wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jakd wykonywanych Robot i wkgiwosci przewaonych Materiatow oraz stan drog.
Liczbasrodkow transportu dtizie zapewni@prowadzenie Robo6t zgodnie z zasadami d&rymi w
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach InspekiNadzoru, w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2.Wymagania dotycace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazegdy spetnig wymagania dotycce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych piatina osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadae warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzeda bsungte
z Terenu Budowy.

Wykonawca kdzie usuwa na biezaco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego
pojazdami na drogachdowych oraz dojazdach do Terenu Budowy

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0g06Ine zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Ragudnie z umow; oraz za jake
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robétchazgodné¢ z Dokumentagj Projektov,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robéizgroleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwgso
wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiaramedrgmi okréglonymi w Dokumentaciji
Projektowej lub przekazanymi napiie przez Inspektora Nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek du spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu
Robot zostas jesli wymaga tego ledzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykorama wiasny
koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wystkmrzez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialgoi za ich doktadn&.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elemenRnbot lzda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumengaobwy, Dokumentacji Projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decygpektor Nadzoru uwzgdini wyniki bada
materiatow i Robot, rozrzuty normalnie wystijace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
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doswiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptyvege na rozwzam
kwestk.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyoz realizacji robét drla wykonywane przez Wykonawaie
pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzbgazatrzymania Robo6t. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robo6t w takiej sytuacji ponosykMénawca.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.Program Zapewnienia Jakéci (PZJ)

Do obowhzkow Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowarziezpinspektora

Nadzoru Programu Zapewnienia Jaid PZJ ), w ktérym przedstawi on zamierzony sjposé

wykonywania Roboét, mdiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarateijwykonanie Robo6t

zgodnie z DokumentacProjektows, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymeplnspektora

Nadzoru.

Program Zapewnienia Jada bedzie zawier&:

a) czs$¢ 0golm opisupca:

- organizagj wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadaeRobot;

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot;

- bhp;

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i pypyowanie praktyczne;

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakoterminowa¢ wykonania poszczegolnych elementow Robat;

- system (sposob i proceduproponowanej, kontroli sterowania jaka wykonywanych Robot;

- Wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriunagtego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza dgoowadzenie bady;

- SposOb oraz forgngromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow steragych a take wychaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i ferpmzekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru

b) czs¢ szczegotow opisupca dla kazdego asortymentu Robét:

- wykaz maszyn i uaglzen stosowanych na budowie z ich parametrami techyinzoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iagzenia pomiarowo-kontrolne;

- rodzaje i ilé¢ srodkdw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, kruszyw itp.;

- SposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przedhuth wiasciwosci w czasie transportu;

- SposOb i procedeipomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie ugdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdwwayzania mieszanek i
wykonywania poszczegoélnych elementéw Robdt;

- SposOb posgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadgimi wymaganiom;

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISOBQest zobowizany do opracowania Programu

Zapewnienia Jakoi zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

Projekt Programu Zapewnienia Jagiazostanie przedstawiony do zatwierdzenia InspekioNadzoru

najp&niej razem z Harmonogramem w terminie 21 dni popisachiu umowy.

Koszty zwihzane z wykonaniem projektu Programu Zapewnieniaséakalezy poda& w cenie

umowne;j.

6.2.Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robo6t dizie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazom
jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petontrok Robot i jakdci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontrolgazhhc personel, laboratorium, sgtzzaopatrzenie
i wszystkie uradzenia niezdne do pobierania probek i badaateriatdw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektoradad mae zaadac od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowanizge poziom ich wykonywania jest zadowala).
Wykonawca hdzie przeprowadzapomiary i badania materialtdw oraz Robot gstatliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyrllokumentaciji
Projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zalkrbada i ich czstotliwos¢ sa okreslone w SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostatg tam okrédone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapetwviykonanie Robot zgodnie z umawwWykonawca dostarczy
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Inspektorowi Nadzorgwiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i sprgt badawczy posiadaj
wazna legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaalafymaganiom norm oké&jacych
procedury bada

Inspektor Nadzorudalzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w

celu ich inspekcji. Inspektor Nadzorgdzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedocignieciach dotycacych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczyefeli niedocagniecia te keda tak powane,ze
mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzynigaie do Robot
badanych materiatow i dopei je do wycia dopiero wtedy, gdy niedagjnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostanusungite i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatéw. Wszystkie
koszty zwazane z organizowaniem i prowadzeniem Baaateriatow ponosi Wykonawca.

6.3.Pobieranie probek

Probki kzda pobierane losowo. Zaleca; Sitosowanie statystycznych metod pobierania prafyedatych
na zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbyg z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do baila

Inspektor Nadzorudulzie mi€ zapewnion mazliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawedzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow,
ktore budz watpliwos¢, co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgmzez Wykonawe
usuntte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodaticch bada pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym prefqokoszty te pokrywa Zamawigjy.

Pojemniki do pobierania prébekda, dostarczone przez Wykonagviczatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonaaeo bada beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiargdls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @digp, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogsawazna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektadzoru.

Przed przysipieniem do pomiarow lub batigWykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykoogsomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Koszt wykonania niezfsinych pomiaréw i badepowinien zosta uwzgkdniony w cenie jednostkowej,
ktorej dotyczy, jak przedstawiono w p. 9.2. Szcieggch Specyfikacji Technicznych.

6.5.Raporty z bada

Wykonaweca hdzie przekazywalnspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami aaghk
najszybciej, nie piiej jednak ni w terminie okrélonym w Programie Zapewnienia Jdkb
Wyniki bada (kopie) zda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzaettug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przeganzaaprobowanych

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celdw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniorst @o dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatowradta ich wytwarzania.

Do umaliwienia jemu kontroli zapewnionagtizie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systekontroli Robot, prowadzonego przez Wykonawc
bedzie oceniad zgodnd¢ materiatdbw i Robot z wymaganiami SST na podstawirikOw bada
dostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor Nadzoru mie pobiera probki materiatow i prowadézibadania niezaklmie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyas

niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykongwb zleci niezalenemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych ldad#bo oprze siwytacznie na wiasnych badaniach
przy ocenie zgodrgi materiatow i Robot z Dokumentadprojektovs i SST. W takim przypadku
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badaobierania probek poniesione zostgnzez
Wykonawe.
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6.7.Atesty jakasci materiatéw i urzadzen

Inspektor Nadzoru me dopuyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

a) Posiadajcertyfikat na znak bezpiearswa wykazujcy, ze zapewniono zgodsé z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm przengszch europejskie normy
zharmonizowane, aprobat technicznych orazeia/ch przepisow i informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozpoegdzeniem MSWIA z 1998 r. ( Dz.U. 99/98 );

b) Posiadaj deklaract zgodndci lub certyfikat zgodn<zi z:

— Polsky Normg lub

— aprobai techniczia, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidtaskiej Normy, jeeli nie
sa objete certyfikacy okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajwymogi SST;

c) Znajduj sie w wykazie wyrobow, o ktérych mowa w rozpedzeniu MSWIA z 1998 r. ( DZ. U.
98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumentyw\ymagane przez SST,4da ich partia

dostarczona do Robotdivie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Przed wykonaniem badgakaosci materiatow przez WykonawgcInspektor Nadzoru nie dopyci¢ do

uzycia materiaty posiadage atest producenta stwierdggj ich peta zgodnd¢ z warunkami podanymi

w SST.

Produkty przemystowegdla posiadéd atesty wydane przez producenta poparte w razieegint

wynikami wykonanych przez niego bad#opie wynikow tych badabeda dostarczone przez

Wykonawe; Inspektorowi Nadzoru.

Materiaty posiadajce atesty na uggzenia - wane legalizacje magby¢ badane w dowolnym czasie.

Jezeli zostanie stwierdzona niezgodaach wiaciwosci z SST to takie materiaty i/lub wdzenia

zostam odrzucone.

6.8.Dokumenty budowy

a) Dziennik Budowy ( i Dziennik Montazu -w przypadku realizacji obiektu metoda montazu )
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnyiovaazujacym Zamawiacego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowvkahca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnéc¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z artU4tawy Prawo Budowlane
spoczywa na Kierowniku budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowydula dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu Robot, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budottszdy zapis w Dzienniku Budowy
bedzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonatésaap podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska showego. Zapisy &a czytelne, dokonane trwatechnily, w porzadku
chronologicznym, bezgoednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunydmida oznaczone kolejnym numerem
zakcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

b) Ksiazka Obmiaréw

Ksiazka Obmiarow stanowi dokument pozwatgj na rozliczenie faktycznego pegti kazdego z
elementow Robo6t. Obmiary wykonanych Robot przepdzaesé w sposéb aigly w jednostkach
przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robo6t lub w SST isupg do Ksizki Obmiardw.

c) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodablub certyfikaty zgodn&i materiatow, atesty materiatow,
orzeczenia o jakwi materiatdw, recepty robocze i kontrolne wynikidaa Wykonawcy leda gromadzone
w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia 3akdokumenty te stanowi

zalkczniki do odbioru Robot. Winny ldéyudostpnione na kadezyczenie Inspektora Nadzoru.

d) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zaliczagsoprocz wymienionych w pkt. (a)-(b) negtijace dokumenty:
- pozwolenie na budaywraz z zaiczonym projektem budowlanym lub zgtoszenie robat;

- protokoty przekazania Terenu Budowy;

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inneaymy cywilno-prawne;

- protokoty odbioru Robot;
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- protokoty z narad i ustalg

- plan bezpiec#estwa i ochrony zdrowia,
- operaty geodezyjne;

- korespondengjna budowie;

e) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomicedabezpieczonym.
Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugnj@eatychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumentydwyl beda zawsze dogpne dla Inspektora
nadzoru i przedstawiane do wdlu nazyczenie Zamawiagego.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g0Ine zasady obmiaru Robot

Obmiar Rob6t Bdzie okrédla¢ faktyczny zakres w wykonywanych Robot zgodnie kiDoentacy
Projektows i SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym kogzie.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym poangiéniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Rob6t i terminie obmiaru, co najmnij3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lzda wpisane do Kggi Obmiaru.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wdiach podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obgzkiu ukaiczenia wszystkich Robo6t. &lne dane
zostam poprawione wg ustatelnspektora Nadzoru naspnie.

Obmiar gotowych Robdtdolzie przeprowadzony z ¢ztascia wymagam do celu miesicznej ptatnéci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkoaym w umowie.

7.2.Zasady okrdlania ilosci Robot i materiatow

Zasady okréania ilosci rob6t podaneasw odpowiednich Szczegotowych Specyfikacjach
Technicznych Jednostki obmiaru powinnylzgodne z jednostkami oktenymi w dokumentaciji
projektowej i kosztorysowe.

7.3.Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rolygklzraakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spez
wymagaj bada atestujcych, to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzdzenia pomiaroweddla przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie,

w catym okresie trwania Robot.

7.4.Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary lgda przeprowadzane przedegziowym lub kaicowym odbiorem Robét, a tad
w przypadku wysipowania dhaszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.
Obmiar Robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania. Obmiar Rob6t podlegggh
zakryciu przeprowadzacgsprzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne oblfizzbzda wykonywane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Kgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice rmog
by¢ dolaczone w formie oddzielnego zaknika do Ksigi Obmiaru, ktérego wzoér zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréw Robdt

W zaleznosci od ustalé odpowiednich Szczegbétowych Specyfikacji Techniciny
Roboty podlegaj nastpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektordzeau
przy udziale Wykonawcy:

15



a) odbiér Robét zanikagych i ulegajcych zakryciu;
b) odbiorowi czsciowemu;

c) odbiorowi ostatecznemu (ikcowemu );

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.0dbidr Robat zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidér Robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci
wykonywanych Roboét, ktore w dalszym procesie reajizulegm zakryciu.

Odbidér Robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagolnego pogpu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowas¢ danej czsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem daebaika

Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektorazdad Odbiér hdzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie piniej jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennikadudi
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ Robaot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstaelaimentow
zawierajcych komplet wynikow badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powi&
konfrontacji z DokumentagjProjektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbidr czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonywanych cgsci Robot. Odbioru

czesciowego Robot dokonujeesdla zakresu Robot olglenego w dokumentach umownych wg zasad
jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru ralmionuje Inspektor Nadzoru.

8.4.0dbior ostateczny Robot (kdacowy)

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego Robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzecapgo wykonania Rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakdci.

Catkowite zakaczenie Robot oraz gotodddo odbioru ostatecznegedzrie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do Dziennika Budowy. Odbidr ostateczny RataSapi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, ligz od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzokerzzenia Robot i
przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego Robd6t dokona komisja wyznacporez Zamawiagego w obecriei Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiegap roboty dokona ich oceny jalaiowej na podstawie
przedt@onych dokumentéw, wynikéw bada pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodoowvykonania
Robot z DokumentagjProjektovs i SST.

W toku odbioru ostatecznego Robot, komisja zapsina realizacj ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw Robot zanikagych i ulegajcych zakryciu oraz odbioréw eiowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania Robét uzupetnigjych i Robét poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robét pogmawych lub Robét uzupetnigych w
poszczegoblnych elementach konstrukcyjnych i wigdzeniowych oraz instalacyjnych, komisja przerwie
swoje czynnéci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje jakagé wykonywanych Rob6t w poszczegdélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejmehtacy Projektows i SST z uwzgidnieniem
tolerancji i nie ma wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, k@oceni pomniejszan
wartaé¢ wykonywanych Robo6t w stosunku do wymagmazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego ( koowe )

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiomickaego Rob6t jest protokdt odbioru

ostatecznego Robot, spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zokheany przygotowanastpujace

dokumenty:

- Dokumentagj Powykonawcg, tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania Robot oraz geodezyjnymi pomiaramivymnawczymi;
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- Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne (podstaved@kumentow umowy i ew. uzupetriag lub
zamienne);

- Recepty i ustalenia technologiczne;

- Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlasprzg odbiorze Robot zanikgiych i ulegaicych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego zalgce

- Dzienniki Budowy i Ksigi Obmiaru (oryginaty);

- Wyniki pomiarow kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych zgodne z SST i Programem
Zapewnienia Jakai (PZJ);

- Deklaracje zgodraci lub certyfikaty zgodn&ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczéstwa zgodnie z SST i Programem ZapewnieniastakBZJ);

- Opink technologicza sporadzora na podstawie wszystkich wynikéw badgpomiaréw zatczonych
do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PEST;

- Sprawozdanie techniczne;

- Geodezyja inwentaryzagj powykonawcz Robot i sieci uzbrojenia terenu;

- Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geoffegynwentaryzacji powykonawczej;

- Inne dokumenty wymagane przez Zamayzego.

Sprawozdanie technicznedzie zawierg;

- Zakres i lokalizagjwykonywanych Robot;

- Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokuneginexojektowej przekazanej przez
Zamawiajcego;

- Uwagi dotyczce warunkow realizacji Robot;

- Dat rozpoczcia i zakaczenia Robot;

W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod waigm przygotowania dokumentacyjnego ngeab

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozomie Wykonawa wyznaczy ponowny termin

odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzdzone przez komigjRoboty poprawkowe lub uzupetniag eda zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawdaggo. Termin wykonania Robo6t poprawkowych i Robatpetniajcych

wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5.0dbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanycbdRawihzanych z usugciem wad, ktére
ujawni Sie w okresie gwarancyjnym ¢kojmi.

Odbiér pogwarancyjnydalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,, Odbior ostateczny Rébot

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Ustalenia ogolne

Podstaw ptatnagci Robot wycenionych jako jednostkowe jest wédttkwota) skalkulowana i podana

przez Wykonawg i przyjeta przez zamawiagego w dokumentach umowy (ofercie).

Wynagrodzenie &lzie uwzgtdniat wszystkie czynngei, wymagania i badania skiadeg s¢ na jej

wykonanie, okrglone dla tej Roboty w SST i w Dokumentacji Projeké).

Wynagrodzenie Robotehzie obejmoweé

- Robocizr bezpdrednh wraz z narzutami;

- Wartg¢ zwzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magamania, ewentualnych ubytkow i
transportu na Teren Budowy;

- Warta¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzeniegpma Teren Budowy i z
powrotem, montai demonta na stanowisku pracy, narzuty);

- Koszty pérednie, w skiad ktérych wchoglz ptace personelu i kierownictwa budowy, pracowmik
nadzoru i laboratorium, koszty udzenia i eksploatacji zaplecza budowy; baraki $oejautwardzenie
I ogrodzenie terenu zaplecza budowy i placu bud@wiym doprowadzenie energii i wody, budowa
drég dojazdowych itp.), koszty dotygze oznakowana Robdét, wydatki dotyce bhp, ustugi obce na
rzecz budowy, optaty za dziewe placéw, ekspertyzy dotygee wykonanych Roboét, ubezpieczenia
oraz koszty zardu przedsibiorstwa Wykonawcy;
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- Zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wifadav mogicych
wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym;

- Podatki obliczane zgodnie z obarujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie agleliczac
podatku VAT;

Wartas¢ wynagrodzenia zaproponowana przez Wykorgest ostateczna i niezmienna oraz wyklucza

moaozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robottybh realizaci przedmiotu Umowy.

9.2.Zaplecze Zamawiacego

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zoberény zapewrd Zamawiagcemu pomieszczenie do
przeprowadzenia narad roboczych z udzialem 6 oséb.

Koszty zwihzane ze spetnieniem tego wymagania Wykonawca wauaglv ramach wynagrodzenia
jednostkowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Specyfikacje Techniczne wadych miejscach powotajsic na Polskie Normy (PN), przepisy beamve,
instrukcje. Naley je traktowa jako integrala czs$¢ i nalezy je czyta tacznie z Rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wggbwaly. Rozumie gi iz Wykonawca jest w petni
zaznajomiony z ich zawa®oia i wymaganiami. Zastosowanieda miaty ostatnie wydania Polskich
Norm (datowane nie @aiej niz 30 dni przed datskladania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.
Roboty lzda wykonywane w bezpieczny sposdbisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i
przepisami obowazujacymi w Polsce.
Wykonawca jest zobowzany do przestrzegania innych norm krajowych, karewikzuja w zwiazku z
wykonaniem prac objych Umow i stosowania ich postanowie
na roéwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymiSzczegotowych Specyfikacjach
Technicznych.
Zaktada st, iz Wykonawca doglbnie zaznajomit giz trecia i wymaganiami tych norm.
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowi@m® U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126. Nr

109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5.@&, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz.

1190, Nr 115 poz. 1229. Nr 129 poz. 1439 i Nr 164.4800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz.

676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

2. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06200& rsprawie dziennika budowy,
montau i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszerdawierajcego dane
dotycace bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. N8Jpoz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pubiz (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838
Z p&niejszymi zmianami).

4. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét wddaych (Dz. U. z 2003 r.
Nr 48 doz. 401).
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SPIS TRESCI
B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

1.2.Zakres stosowania SST

1.3.Zakres robot obfych SST

1.4. Okrdlenia podstawowe

1.5. Ogdélne wymagania dotygze Robot
1.6.Dokumentacja robo6t rozbiérkowych i przygotowayah

2.MATERIALY

3.SPRZET
3.1.0g06Ine wymagania
3.2.Sprzt i narzdzia do wykonywania Robot rozbiorkowych

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
4.1.0g06Ine wymagania
4.2. Transport materiatéw z rozbiorki

5.WYKONANIE ROBOT
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1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikachirecznej § wymagania dotycce wykonania
~,Rozbudowy z przebudowistniepcego boiska wraz z wykonaniem anzexr budowlanych w
Szczecinku przy ul. Narutowicza

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid..

1.3.Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotypzowadzenia robét rozbidérkowych i

przygotowawczych zgodnie z Dokumentacja Projektow

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST ayodne z obowizujacymi odpowiednim: normami
oraz okreéleniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogoélne" pkt 1.4

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce Robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za zgodétoz Dokumentagj
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wyanéa dotyczce robot podano w ST-0
~Wymagania ogélne" pkt 1.5.

1.6.Dokumentacja rob6t rozbiérkowych i przygotowaweych
Dokumentagj rob6t rozbiorkowych stanowi
a) projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozgadreniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003
r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projdktdowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz.
1133);
b) projekt wykonawczy (jeeli taka potrzeba wyspuje);
c) specyfikacja techniczna wykonania i odbiordto(obligatoryjna w przypadku zaméwiie
publicznych), zgodna z rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004Dz. U. z
2004 r. nr 202, poz. 2072);
d) dziennik budowy, prowadzony zgodnie z adeeniem MGPIB z 15.12.1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP 295 r. nr 2, poz. 29);
e) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklagazgodnéci swiadczice o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowamdyah wyrobow budowlanych, zgodnie z ustaw
Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 108, poz. 1126 z ghiejszymi zmianami);
f) protokoty odbiorow cgsciowych, kaicowych i robot zanikagych, z zajczonymi protokotami z
bada kontrolnych;
Roboty naley wykonywa na podstawie projektu opracowanego dla konkretadjzaciji.
Powinien on uwzgidniac:
a) lokalizacg 1 warunki wytkowania;
b) rodzaj rozbiorki;

2.MATERIALY
Materiaty nie wystpuja

3.SPRZET

3.1.0g06Ine wymagania
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST -0 ,Wymagania ogolne" pkt 3;
Do rozbidrek mana wy¢ dowolnego sprau.

3.2.Sprzt i narzedzia do wykonywania Robot rozbidrkowych.
Do wykonywania robot rozbiérkowych mioa wy¢ nastpujacego spretu:
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a) koparki przedsbierne o pojemrimi tyzki25 m3 ;
b) mtoty pneumatyczne;

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
4.1.0g06Ine wymagania
Ogolne wymagania dotygz transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogolne".4¢kt
4.2 . Transport materiatéw z rozbiorki.
Do transportu materiatow z rozbiorki najeuzy¢ takichsrodkéw transportu jak:
-samochdd skrzyniowy;
-ciagnik;
-wywrotka;
Zatadunek jak i wytadunek materiatéw z rozbiérkishadbywd sie z zachowaniem
wszelkichsrodkéw ostranaosci i bezpieczéstwa ludzi pracuicych przy robotach
rozbiorkowych.
Przed rozpocgiem prac wyburzeniowych Wykonawca rozbiérki winigzgodné
trag (w kierunku wysypiska) i mdiwos¢ korzystania z drog publicznych z Zadem
Drog w Szczecinku, podaj okres, w jakim &dzie realizowany wywoz oraz
cigzary catkowite samochodow przewidzianych do transpgruzu.
Transport powinien kyjak okr&lono w specyfikacji, bdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g06Ine warunki wykonania Robét

Ogodlne wymagania dotygeze wykonania robot podano w ST-0 ,Wymagania ogojuid5.
5.2.Roboty rozbiorkowe( wyburzeniowe )

Wymagania dotycgce wykonania robot podano w Dokumentacji Projekjowe

5.3.Wyw0z gruzu i materiatéw z rozbiorki
Miejsce wywozu gruzu, z rozbiérki Wykonawca znagdwie wiasnym zakresie. Rury i
wszystkie elementy stalowe z demontaalery wywiez¢ na plac sktadowy.
Koszty zwihzane z w/w czynrmiami naley uja¢ w cenie jednostkowej.

5.4.Warunki BHP przy wykonywaniu robét rozbiérkowych.
Przy wykonywaniu robét stosowaastpujace przepisy BHP:

a) przed przygpieniem do robot rozbiorkowych pracownicy powingiélzapoznani z programem
rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobjenjgkonania,

b) usuwanie jednego elementu nie powinno wywotyniaprzewidzianego spadania lub zawalania
innego;

c) pracownicy znajdggy sk na wysokéci musz mie¢ kontakt wzrokowy i stuchowy z
pracownikami przebywagymi na poziomie zerowym;

d) w czasie prowadzenia prac rozbiérkowych metoechaniczg, przebywanie ludzi na
jakiejkolwiek kondygnacji jest zabronione;

e) przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowamgetrudnionych pracownikoéw i pozostaty
sprzt nalezy usuraé¢ poza stref niebezpieczptzn. na odlegha wynoszca minimum 1/10
wysokdaici, z ktérej mog spadé materiaty i przedmioty, jednak nie mnieg1 m;

f) Podczas prac wyburzeniowych kabina operatorszgrey powinna by bezwzgtdnie chroniona
przez specjalpklatke z pretéw stalowych, ostaniaga kabire i zapewniajca bezpieczastwo
operatorowi maszyny, jednoczee nieutrudniajca mu widocznéci;

g) Roboty nalgy prowadzt pod kierownictwem i statym nadzorem os6b posimaih odpowiednie
kwalifikacje i da&wiadczenie przy tego rodzaju robotach;

h) Kazdy zatrudniony pracownik powinien posigdazeszkolenie w zakresie BHP i posiada
aktualne badania lekarskie.

Wykonanie robét rozbiérkowych musi dyggodne z rozposzizeniem Ministra  Budownictwa i
Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.187®z. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972r.).
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6.KONTROLA JAKO SCI

6.1.0g0lIne zasady

Ogolne wymagania dotygee kontroli jakéci robo6t wyburzeniowych podano w ST-0
~Wymagania ogoélne" pkt. 6.

7.0BMIAR ROBOT
7.1.090Ine zasady
Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ST -0 ,Wymiagagolne" pkt 7.

7.2.Zasady obmiarowania
Powierzchng elementéw rozbiorkowych obliczaesv m3 na podstawie pomiaréw stanu
istniejacego obiektu przyjmag wymiary wswietle.

8.0DBIOR ROBOT
8.1.0g0Ine zasady
Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST -0 ,Wymggagolne™ pkt 8.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0g90Ine zasady
Ogolne zasady dotyaze warunkow ptatriei podane sw ST -0 ,Wymagania ogolne" punkt 9.

9.2.Zasady rozliczenia i ptatnéci

Rozliczenie pongidzy Zamawiajcym a Wykonawg za wykonane Roboty rozbiorkowe i
wyburzeniowe bdzie dokonana wedtug naptjacego sposobu:

Wynagrodzenie jednostkowedrie uwzgédniac wszystkie czynngei, i badania skladage
si¢ na jej wykonanie, oki&one dla tej Roboty w SST i kosztorysie ofertowym;

Kwota jednostkowa za Roboty rozbiérkowe, demamiee | wyburzeniowe obejmuje:

— robocizre bezpdrednh wraz z narzutami;

— wartas¢ zwzytych materiatdw podstawowych i pomocniczych wrambytkami wynikagcymi z
technologii robét z kosztami zakupu;

— wartas¢ pracy spregtu z narzutami;

— koszty pérednie (ogolne) i zysk kalkulacyjny;

— podatki zgodnie z obowzujacymi przepisami (bez podatku VAT),

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— prace rozbiorkowe i wyburzeniowe,

— zatadunek i wywOz gruzu,

— zasypanie powierzchni terenu w zarysie wyburzor@gektu z odpowiednim zagzczeniem gruntu
wg zalecé Inspektora nadzoru,

— oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego.

Kwota jednostkowa uwzegtiniaja réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz

wykonanie wszystkich niezldnych robt pomocniczych i towarzysych takich jak np.

bariery zabezpieczgje, dwietlenie tymczasowe, wywoz, wykonanie zapleczgadog-biurowego

dla pracownikow, ziycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenikwlidacja stanowisk roboczych i

placu.

W przypadku przyjcia innych zasad okfkenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozlicze
pomiedzy Zamawiajcym a Wykonawg sprawy te musgzostd szczegotowo ustalone w Umowie.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy i Rozporadzenia

Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Material8udowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz.
U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.).

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejrza 15 czerwca 1999 r. w sprawie
przewozu drogowego materiatow niebezpiecznych (DNr 57, poz. 608 ze zmianami).
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Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnie.@9.1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczéstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).

BHP transportgczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét Budand-Montaowych
PN-1SO 7518:1998

Rysunek techniczny. Rysunki budowlane.

Uproszczone przedstawianie rozbiorki i przebudowy.

PN-91/E-05009/704
Instalacje placow budowy i robot rozbiorkowych.

PN-IEC 60364-7-704:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotycce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instgéana terenie budowy i rozbiorki.
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1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacplirécznej (SST)swymagania dotycce
wykonania robot ziemnych dla ,Rozbudowy z przebugl@stniepcego boiska wraz z wykonaniem
urzadzen budowlanych w Szczecinku przy ul. Narutowicza

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3.Zakres robot obgtych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuwszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu
wykonanie wykopow zwizanych z budowboiska sportowego.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich naah i
wytycznych oraz okrgeniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogoélne” punit.1.

1.5.0gd6lne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonania robét, bezpieczstwo wszelkich czynrigi na
terenie budowy , metodyzyte przy budowie oraz za ich zgodda@ dokumentagj projektows, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST-0 ,Wymagania ogolne” punkt 1.5

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogolne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania rob&znhy¢ zgodne z wymaganiami

niniejszej SST i dokumentaciji projektowe;j.

Do wykonania robot megby¢ stosowane wyroby budowlane spetaca warunki okréone

W:

— Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlaeé&st jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016
z p&niejszymi zmianami).

— Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach bmidmych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);

— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemienpagodndci (Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz. 1360, z
pézniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obogziek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego vganej przez

w/w ustawy lub rozporgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.

OgoIne wymagania dotygee stosowanych materiatbw podano w ST -0 ,Wymagag@ne” punkt 2.

2.2.Wymagania szczego6towe

Przy wykonaniu robét ziemnych zazianych z wykonaniem wykopow materiaty waymsitja jako
zabezpieczenie skarp wykopdw i elementy odwodnienia

Do odwodnienia wykopow natg stosowd nastpujace materiaty:

— rury drenarskie 0100+150 mm z tworzywa sztucznego

— geowtokniny odpowiadage wymaganiom normy PN-EN 13252:2002;

— kruszywo gruboziarniste odpowiadeg wymaganiom normy PN-B- 11111:1996;

2.3.Piasek
Piasek stosujemy do niwelacji powierzchni terenu.

3.SPRZET

Roboty ziemne magbyt wykonywane ¢cznie lub mechanicznie przyyciu dowolnego
sprztu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych raipt

— réwniarki lub spycharki uniwersalne;
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— walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne;

Stosowany spkz nie ma@e spowodowa niekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu

podiaza.

Sprzt wykorzystywany przez Wykonaw@owinien by sprawny technicznie i spetdiazymagania
techniczne w zakresie BHP.

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST-0 "Wymagania ogolne" punkt 3.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Materialy z wykopow mogby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robot. Urobek riglemiesci¢ rbwnomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpiecéyprzed spadaniem lub przesuwaniem.

Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drogigurbich i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca
bedzie usuwat na bigco i na wiasny koszt.

Wykonawca robot gdacy posiadaczem odpadéw (wytworca) zobyrainy jest posiadastosowne
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami writgrich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o
odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 zpigjszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawowinny by sprawne technicznie i spetaia
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepséuchu drogowym.

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST-0 " Wymagania ogolne’kpdn

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee wykonania robot podano w ST-0 "Wymagania ogometkt 5.1.
Wykonanie robét powinno ldyzgodne normami PN-B-06050.1999, PN- 02205:19984 B
88/8932-02.

5.2.Sprawdzenie zgodnizi warunkow terenowych z projektowymi.

Przed przysipieniem do wykonywania wykopéw, nalesprawdzt zgodnd¢ rzednych

terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celleaawykona kontrolny pomiar

sytuacyjno-wysokeriowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne j&sitrolowanie warunkow

gruntowych w nawdzaniu do badageologicznych.

W przypadku wystpienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocagith w

projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadémiym fakcie Inspektora Nadzoru i

Projektanta oraz wstrzyragprowadzenie robot, jeli dalsze ich prowadzenie me@wpltymé¢ na

bezpieczastwo konstrukcji lub robot. Zgaetha wznowienie robot wydaje Inspektora Nadzoru na

wniosek Wykonawcy po przedieniu przez Wykonawge

— opinii Projektanta co do sposobu dalszego praeaid robét oraz wprowadzenia ewentualnych
zmian konstrukcyjnych;

— skutkow finansowych wynikagych z wykonania dalszych robét w sposéb i w zakredmiennym
od pierwotnego;

5.3.Roboty przygotowawcze

Przed rozpocgxiem robot zwizanych z budowobiektu irzynieryjnego powinno by

wykonane przygotowanie terenu pod bugow

Sposob wykonania dojazd do obiektu powinien zawiprajekt organizacji robot

opracowany przez Wykonawe zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Roboty ziemne zwgzane z wykonywaniem wykopow najepoprzedzi wykonaniem

przekopdw kontrolnych w celu zlokalizowania infragtury podziemnej w rejonie

prowadzonych robo6t. Usgzenia usytuowane w najidizym gsiedztwie wykopow nalg zabezpieczy
przed uszkodzeniem. Sposéb zabezpieczenia powigéengodny z dokumentagcprojektows, a jezeli
dokumentacja projektowa nie zawiera takiej inforjin@csposob zabezpieczenia powinien byt
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Przed rozpocgiem i w trakcie wykonywania wykopow nalewykonywa pomiary

geodezyjne zwizane z:
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— wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkow kierunkotwyc

— ustawieniem law wysokciowych i reperéw pomocniczych;
— wyznaczeniem kragdzi i zatama wykopow;

— niwelach kontrolm rob6t ziemnych i dna wykopu;

5.4.Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawdaorngazany jest uwzgidni¢ ochror
srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szitr@goochrore gleby, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych (Ustaw@£22001r. Prawo ochrodyodowiska — Dz. U.
Nr 62 p0z.627 z piejszymi zmianami).

Wykopy powinny by wykonywane bez naruszenia naturalnej strukturptgrponiej
projektowanego poziomu posadowiersiaiany wykopow nalgy tak ksztattowa lub

obudowa& aby nie nagpito obsun¢cie st gruntu.

Technologia wykonywania wykopu musi uativia¢ jego odwodnienie w sposob zgodny ze
zwyczajow praktylq inzynierslky w catym okresie trwania rob6t ziemnych.

Przyjety sposéb odwodnienia wykopu nie ame powodowé powstania w gruncie zjawisk
niekorzystnych, np. takich jak:

— wytworzenie gibokich lejéw depresyjnych w gruntach zagyoych sufozi;

— ,fozpompowanie” warstwy wodoKnej;

— zmiana kierunkow przeptywu wod gruntowych;

— zwigkszenie wspotczynnika filtracji gruntow;

Wykonywanie wykopow powinno pagiowa® w kierunku podnoszeniagsiniwelety, aby

umazliwi ¢ odptyw wod z wykopu. Wogz wykopu nalgy odprowadzé poza teren roboét.

Nalezy przeciwdziatd powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaskiarp wykopu.
W przypadku przegbienia wykopu poriej przewidzianego poziomu, a zwaszcza penpoziomu
projektowanego posadowienia wg dokumentacji projkf, naley porozumié si¢ z Inspektorem
Nadzoru celem poggia odpowiednich decyzji.

5.5.0dwodnienie wykopow

Wykonawca robot powinien wykobairzadzenia, ktére zapewnbdprowadzenie wod

gruntowych i opadowych poza obszar wykopu. W tyto,o& zaleznosci od warunkéw

gruntowych, mae zastosowasystemy igtofiltrow lub drenaopaskowy ze studniami

zbiorczymi z ktoérych wodaddlzie odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest
pompowanie wody bezpgrednio z wykopu. Odprowadzenie wod do istggrh zbiornikdw naturalnych
i urzadzenr odwadniagcych musi by poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instyogj

5.6.Tolerancje wykonywania wykopow:

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wyngisz
— 115 cm - dla wymiarow wykopow w planie;

— = 2 cm - dla ostatecznejganej dna wykopu;

— 1 10 % - dla nachylenia skarp wykopéw;

5.7.Zagszczenie dna wykopu

Bezpdrednio po profilowaniu podi@a naley przystpi¢ do jego zagszczenia. Zagszczenie podia
nalezy kontynuowa do osagnigcia wskanika zagszczonego nie niniejszego od podanego. \ifska
zag:szczenia naley okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku gdy grubo&ty materiat
tworzacy podtaze uniemaliwia przeprowadzenie zagzczenia, kontrole zagzczenia nale oprze na
metodzie obeaizen ptytowych. Naley okresli¢ wtérny modut odksztatcenia podk wedtug BN-
64/8931-02. Wilgotn& gruntu podtga podczas zagzczania powinna kByréwna wilgotngci
optymalnej z tolerangjod -20% do +20%.

5.8.Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podia

Podtaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno liyutrzymane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robot zwzanych z profilowaniem i zagzczaniem podi@ nasipi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przygi natychmiast do uktadania warstw nawierzchnpdainien on
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zabezpieczy podtaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad preetbzeniem folii lub w inny
sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podtee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktad&oiajnej
warstwy mana przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inspektor Nadzoru oceni stan i ewentualnie zig&ionanie

niezlezdnych napraw. Jeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgaw
wykona on na wiasny koszt.

5.9.Podsypki
Wykonawca mee przysipi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenigeRtora Nadzoru,
co powinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Warunki wykonania zasypki
- Zasypanie wykopow powinno byvykonane bezpwoednio po zakfczeniu przewidzianych w nim
robot;
- Przed rozpocgiem zasypywania dno wykopu powinnatlmczyszczone z odpadkdéw materiatow
budowlanych smieci;
- Uktadanie i zagszczanie gruntéw powinno dyvykonane warstwami o gruba:
- 0,25 m — przy stosowaniu ubijakogcznych;
- 0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowa@ravymi ¢abami)
lub ciezkimi tarczami;
- 0,40 m — przy zagzczaniu urgdzeniami wibracyjnymi;
- Wskanik zag;szczenia gruntu wg dokumentacji technicznej leezmniejszy
niz Js = 0,95 wg préby normalnej Proctora;

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Wymagania dla robot ziemnych zwanych z wykonaniem wykopow i zasypki; podano w
punkcie 5. Sprawdzenie jad@owe i odbior robdt ziemnych powinny bwykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w pkt. 10.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob@z@o ich zakaczeniu powinny obejmowa
— sprawdzenie zgod’é wykonania robét z dokumentag]

— kontrok prawidtowa¢ wytyczenie robot w terenie;

— sprawdzenie przygotowania terenu;

— kontrok rodzaju i stanu gruntu w pocho;

— sprawdzenie wymiaréw wykopow;

— sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopow;

— ocena poszczegolnych etapow robot potwierdzastanjpisem do Dziennika Budowy.

Ogolne wymagania dotygee kontroli jakdci robot podano w ST-0 ,Wymagania ogélne” punkt 6.

7.0BMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotygeze obmiaru robot podano w ST-0 "Wymagania ogoélngikp 7.
Jednostl obmiarows jest m3 (metr szeienny) wykonanych wykopdw.

8.0DBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotygee odbioru robo6t podano w ST-0 "Wymagania ogolneriki 8.

Roboty ziemne zwgzane z wykonaniem wykopow uznaje 8a wykonane zgodnie z

dokumentagj projektows, niniejsz SST i wymaganiami Inspektora Nadzorugie wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji podanych w doktaegrprojektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej
SST daty wyniki pozytywne.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotygee podstawy ptatrgi podano w ST-0 "Wymagania ogélne" punkt 9.
Podstaw ptatnaci stanowi cena wykonania 1 m3 wykopdw i podsypegruncie, w stanie rodzimym.
Cena jednostkowa obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

— oznakowanie robot;

— Wyznaczenie zarysu wykopu;
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— wykonanie umocnienigcian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementalo umocnienia
scian wykopow wraz z elementami usztywn@jmi i rozpieragcymi oraz ich wycignigciem;

— odspojenie gruntu ze zieniem na odktad lub zatadowaniem na samochody
i odwiezieniem na miejsce od#emia mas ziemnych;

— odwodnienie wykopu;

— utrzymanie wykopu;

— przeprowadzenie niegthnych pomiaréw i badawymaganych SST lub zleconych przez Inspektora
Nadzoru;

— wykonanie, a nagpnie rozebranie drog dojazdowych;

— oczyszczenie i upogdkowanie terenu robot;

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy i Rozporadzenia

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. O&enia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek fgrun

PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymiagagolne

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemngn¥gania i badania

BN-88/8932-02 Podtorze i podie kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot getmticznychScianki szczelne

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewneadtiwvosci wymagane w
odniesieniu do wyrobow stosowanych w systemachaats&ich.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa nangrao nawierzchni drogowycAwir i
mieszanka.

10.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tiekiolity: Dz.U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z

pézniejszymi zmianami),

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach buldowch (Dz. U. z 2004

r., Nr 92, poz. 881),

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oegaygindgci (Dz. U. z 2002 r.,

Nr 166, poz.1360, z @Fhiejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U.0A20Nr 62, poz. 628; z

pézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrémgowiska (Dz. U. z 2001 r.,

Nr 62, poz. 627; z pdiejszymi zmianami),
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni poliuretanowej w ramach: ,,Rozbudowy z przebudoagustniehcego
boiska wraz z wykonaniem udzer budowlanych w Szczecinku przy ul. Narutowicza

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) stanowi cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowac¢ w
zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych SST.

1.3.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej SST jest wykonanie nawierzchni poliuretanowej dla rozbiezni skoczni w dal.

1.3.2. Zakres robo6t objetych SST.

Zakres, ktérego dotycza niniejsze SST, obejmuje roboty i czynnosci umozliwiajace i majace na
celu realizacje wszelkich rob6t objetych Dokumentacjg Projektowg dla:

- wykonanie nawierzchni poliuretanowe;j,

- elastycznej warstwy podktadowej, Zwirowo-gumowej gr.35mm.

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.6. Ogolne wymagania dotycz ace robot

Ogolne wymagania dotyczgce robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych rob6t oraz ich zgodno$¢ z umowa,

projektem wykonawczym, pozostatymi SST, technologia producenta nawierzchni poliuretanowej i poleceniami Inspektora.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania dotycz ace materiatow.
Ogélne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogélnej ST.

2.2. Sztuczna nawierzchnia poliuretanowa.
Zastosowany rodzaj nawierzchni powinien spetnia¢ zatozenia przyjete w DP tj.
Jako nawierzchnie sportowa przyjmuje sie nawierzchnie poliuretanowa o nastepujgcych minimalnych parametrach:

Poz. Warto ¢ wymagania
Okreslenie parametru , jednostka

1. Wytrzymato$¢ na rozcigganie , (MPa) >0,70
2. Wydtuzenie wzgledne przy rozcigganiu, (%) 53+ 3
3. Wytrzymato$¢ na rozdzieranie , (N) > 100
4. | Scieralnosé (mm) < 0,09
5. Zmiana wymiaréw w temp. 60 °C : (%) <0,02
6. Twardos$¢ wedtug metody Shore’a . A, (Sh. A) 65+ 5
7. Przyczepnos¢ do podkiadu : (MPa)

0 betonowego >0,6

o asfaltobetonowego >0,5

0 CONIPUR ET ( z mieszaniny kruszywa kwarcowego >0,5

, granulatu gumowego i spoiwa PU

8. Wspotczynnik tarcia kinetycznego powierzchni :

0  w stanie suchym >0,35
0  w stanie mokrym >0,30
9. Odpornos¢ na uderzenie :
0 powierzchnia odcisku kulki , (mm?) 550 £ 50
0 stan powierzchni po badaniu bez zmian
10. | Odpornos¢ na dziatanie zmiennych cykli hydrotechnicznych
oceniona :
0  przyrostem masy , (%) <0,70
0 zmiang wygladu zewnetrznego bez zmian
11. | Wyglad zewnetrzny nawierzchni Nawierzchnia o jednorodnej strukturze i
barwie , mieszanina granulatu EPDM i
spoiwa PU
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12. | Mrozoodpornos¢ oceniona :
0  przyrostem masy , (%) <0,80
0 zmiang wygladu zewnetrznego bez zmian
13. | Odpornos$¢ na starzenie w warunkach sztucznych , oceniona 5
zmiang barwy po naswietleniu , (bez zmian)
( nr skali szarej)
14. | Masa powierzchniowa nawierzchni (kg/m?) 9,70 +0,3

2.3. Dostawa i monta z sprz etu (wyposa zenia boisk).
Zgodnie z wymaganymi przez w dokumentacji technicznej i przedmiarze robot.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej ST.

Rodzaje sprzetu uzywanego do wykonania poszczegolnych robot pozostawia sie do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
robo6t i przepis6w BIOZ zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca
jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jakos¢ i wkasciwosci przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

Dla zachowania w procesie realizacji wymaganej jako$ci moga by¢ wykonywane tylko przez autoryzowanego
(przeszkolonego przez producenta) wykonawce potwierdzajgcego swoje kwalifikacje stosownym dokumentem wydanym przez
producenta nawierzchni (wykonawca powinien dotaczy¢ stosowny dokument dotyczacy przedmiotowego zadania).
Doswiadczenie w wykonywaniu nawierzchni syntetycznych wykonawca powinien potwierdzi¢ min. piecioma referencjami
poswiadczajacymi wykonanie obiektéw o powierzchniach nie mniejszych niz projektowane.
Wykonawca powinien zatgczy¢ karte techniczng oferowanej nawierzchni (potwierdzong przez producenta nawierzchni) lub inne
dokumenty okreslajace jednoznacznie jej parametry techniczne (Aprobata lub Rekomendacja ITB) oraz dokumenty
zaswiadczajgce mozliwosé ich wykorzystania (Atest PZH).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja,
Projektowa, ST, PZJ, harmonogramem robot oraz poleceniami Inspektora.
Decyzje Inspektora w sprawach akceptacji materiatéw i elementéw robét musza byé oparte na
wymaganiach zawartych w Umowie, DP i ST.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez Wykonawce zostang
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Polecenia Inspektora beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robo6t.

5.1. Podbudowy i podsypki z materiatéw sypkich.

5.1.1. Podbudowa pod nawierzchnie.

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwami o jednakowej grubosci w spos6b zapewniajacy osiggniecie wymaganych
spadkow i rzednych wysokosciowych. Grubosé¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu
i zaklinowaniu osiagnieto grubos¢ projektowang. Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ zageszczane przejsciami walca
statycznego gtadkiego, o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zageszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym
powinno rozpoczaé sie od krawedzi i stopniowo przesuwac pasami podtuznymi, czesciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej osi.
Zageszczanie mozna zakonczyc¢, gdy przed kotami walca przestajg sie tworzy¢ fale, a ziarno ttucznia o wymiarze okoto 40 mm
pod naciskiem kota walca nie wttacza sie w nawierzchnig, lecz miazdzy sie na niej. Po zageszczeniu warstwy kruszywa grubego
nalezy zaklinowac jg poprzez stopniowe rozsypywanie klinca od 4do 30 mm przy ciggtym zageszczaniu walcem statycznym
gtadkim.

Pod plyte boiska wykona¢ warstwe gérna z kruszywa tamanego 0-4 mm o gr. 5 cm.

Warstwy dolnej (o ile uktada sie na niej od razu warstwe gorng) nie klinuje sie. Natomiast gorng warstwe nalezy klinowa¢ tak
dtugo ,dopoki wszystkie przestrzenie nie zostang wypetnione klincem.

W czasie zageszczania walcem gtadkim zaleca sie skrapla¢ kruszywo wodg tak czesto, aby byto stale wilgotne, co powoduje, ze
kruszywo mniej sie kruszy, mniej wyokragla i tatwiej uktada szczelnie pod walcem. Zageszczenie mozna uwazac¢ za zakonczone,
jesli nie pojawig sie slady po walcach i wybrzuszenia warstwy kruszywa przed walcami. Jesli nie wykonuje sie zamulania
nawierzchni, to do klinowania kruszywa grubego nalezy dodawac réwniez miat.

W przypadku zageszczania kruszywa sprzetem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku jednostkowym walca wibrujacego
co najmniej 18 kN/m2 lub ptytowymi zageszczarkami wibracyjnymi o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2),
zageszczenia nalezy przeprowadza¢ wedtug zasad podanych dla walcéw gtadkich, lecz bez skrapiania kruszywa woda.

Liczbe przej$¢ sprzetu wibracyjnego zaleca sie ustali¢ na odcinku prébnym.

Stopien zageszczenia (Is) podtoza powinien by¢ réwny lub wiekszy od 0,97.

5.5. Sztuczna nawierzchnia poliuretanowa.

5.5.1. Podbudowa.

CONIPUR SP wymaga podbudowy sztywnej , odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i poprzecznymi, odchyiki
mierzone tatg o dt. 2 m. nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Podbudowa betonowa powinna by¢ wolna od mleczka cementowego, szorstka , szczepna , nie posiada¢ odspojonych , wolnych i
kruchych odtamkoéw. Wilgotnos$¢ podtoza betonowego powinna przekraczac 4%.

Podtoze powinno byé wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, btota, piasku, ttuszczu itp. Nie moze by¢ zaolejone ( plamy
nalezy usungg ).
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Temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza, o co najmniej 3°C od panuj gcej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

5.5.2. Impregnacja podtoza .
Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej, zwigzanie luznych czasteczek podtoza. Wykonuje sie jg recznie - za pomoca,
watka, lub mechanicznie - poprzez natrysk pistoletem. Warstwy elastycznego podktadu nie trzeba impregnowac.

5.5.3. Wykonanie warstwy no $nej - ,elastycznej".

Sktada si e ona z granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm , pot  gczonego lepiszczem poliuretanowym . Ukladana jest
mechanicznie , bezspoinowo , przy pomocy rozktadark i mas poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat gu mowy
mieszany jest z systemem poliuretanowym w mikserze. Grubo $¢ warstwy 8-10 mm.

Warunkiem poprawnego wykonania nawierzchni jest prz estrzeganie warunkéw pogodowych, technologii wykona nia
oraz wia sciwych norm zu zycia poszczegdélinych materiatdw.

5.5.4. Wykonanie warstwy u zytkowe;.

Warstw e tg stanowi system poliuretanowy, ktéry jest zmieszany z granulatem EPDM o granulacji 0,5-1,5 mm w
odpowiednim stosunku wagowym. Czynno  $¢€ tg wykonuje si e w mikserze przeznaczonym dla tworzyw Tak
przygotowany produkt rozprowadza si € na warstwie no $nej poprzez natrysk mechaniczny

( przy u zyciu specjalnej natryskarki firmy SMG). Grubo  $¢ warstwy u zytkowej 8-10 mm.

Na zastosowany system wykonania nawierzchni poliuretanowej wymagane jest posiadanie stosownej aprobaty technicznej.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako  $ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej p.7

W czasie kontroli szczegdina uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robét
rozbiorkowych z projektem organizacji robét i przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola podbudowy.

Odchyiki wymiarowe nasypow powinny sie zawiera¢ w granicach:

+ 2-5 cm — dla rzednych korony,

+5 cm — dla szerokosci korony,

+ 15 cm - dla szerokosci podstawy.

Sprawdzenie wykonania wykopéw i zasypu wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci
z wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowe;j.

W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrdci¢ na:

- odspajanie gruntow w sposéb nie pogarszajacy ich wtasciwosci,

- zastosowanie wtasciwych gruntow i frakcji w nasypach oraz wtasciwej wilgotnosci,

- zapewnienie pewnego osadzenia rozpar¢ stosowanych $cianek zabezpieczenia wykopow,
- odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot.

Rodzaj gruntu do zasypki i stopien jego zageszczenia powinny podlega¢ odbiorom
czesciowym. Po zakonczeniu catosci rob6t ziemnych nalezy dokona¢ odbioru korcowego
i sporzadzi¢ protokdt koncowy

Rownos¢ poditoza pod ptyte boiska mierzona na dtugosci 3 m powinna wynosi¢ < 5 mm,
a spadki powinny zawierac sie w przedziale 0,7-1,0 %. Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy
najwyzszym i najnizszym punktem nie moze przekracza¢ 35 m.

6.3. Kontrola wykonania nawierzchni.

Nierownosci podtuzne nawierzchni drogi i placow mierzone tatg lub planografem zgodnie z normag
BN — 68/8931 — 04 nie powinny przekraczaé¢ 0,8 cm. Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢
zgodne z DP z tolerancjg + 0,5 %.

Rd&znice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ £ 1 cm.

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +5 cm.
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.
Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni powinna by¢ dostosowana do
powierzchni wykonanych robét.

Spadki nawierzchni boiska zostajg wytworzone przez uksztattowanie podtoza.

Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych byty przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach
charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inspektor.
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza, wykonanie podbudowy

- wykonanie podsypki,

- ewentualne wykonanie tawy po krawezniki.

Dopuszczalne odchylenie wysokosci pomiedzy ptaszczyznami sasiadujacych dwdch kostek nie
moze przekracza¢ 2 mm.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa poprzez:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin.

7. OBMIAR ROBOT

35



7.1. Og6lne zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogélnej ST. Podstawg dokonywania
obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegolnych pozyciji, jest
zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar rob6t

7.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przyjete dla poszczegoélnych robét w przedmiarze i kosztorysie ofertowym.

8. ODBIORY ROBOT.

Odbidr robdt polega na sprawdzeniu wymiaréw komsgipopisanych w niniejszej SST tolerancji
wymiarowych wykonania oraz wynikow badkiboratoryjnych. Ogolne wymagania dotyce odbioru
robot podano w ST-0 "Wymagania ogoélne” punkt 8.

Roboty ziemne zwgzane z wykonaniem wykopow uznaje sa wykonane zgodnie z dokumenac;j
projektowa, niniejsa SST i wymaganiami Inspektora Nadzorugle wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacjigkimwej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST daty
wyniki pozytywne.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZ ACYCH
Zasady rozliczenia robét jw. okreslono w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” .

Ogolne wymagania dotygee podstawy ptatrdgi podano w ST-0 "Wymagania ogélne" punkt 9.

Podstaw ptatngci stanowi cena wykonania 1 m2 podbudowy.

Cena jednostkowa obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

- oznakowanie robot;

- wykonanie podbudowy;

- utrzymanie wykopu;

- przeprowadzenie niegbnych pomiaréw i badeawymaganych SST lub zleconych przez Inspektora
Nadzoru;

- wykonanie, a nagpnie rozebranie drog dojazdowych;

- oczyszczenie i upogdkowanie terenu robot;

Kwota jednostkowa uwzegtinia réwnie przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezidnych robo6t pomocniczych i towarzysych takich jak np. bariery zabezpiecza,
oswietlenie tymczasowe, wywo0z, wykonanie zapleczgadono-biurowego

dla pracownikéw, zzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenigkwlidacja stanowisk roboczych i
placu.

W przypadku przyjcia innych zasad okfkenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozlicze
pomiedzy Zamawiajcym a Wykonawg sprawy te musgzostd szczegotowo ustalone w Umowie.

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1. Zwigzane normatywy
WTWiIO robo6t budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogoélne:

Maja zastosowanie wszystkie zgane z tym tematem normy polskie (PN) i th@ame (BN),

PN-84/s-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudomawierzchnia z ttucznia kamiennego.

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo taeda nawierzchni drogowych.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo ralhwe do nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-B-06714-12  Kruszywa mineralne. Badania.&zanie zawartgi zanieczyszczeobcych.

PN-B-06714-26  Kruszywa mineralne. Badania.&zanie zawarkgi zanieczyszczeorganicznych.

PN-B-06714-15  Kruszywa mineralne. Badania.&@zanie skiadu ziarnowego.

PN-B-06714-18  Kruszywa mineralne. Badania.&2zanie nagkliwosci.

PN-B-06714-19  Kruszywa mineralne. Badania.&2zanie mrozoodporga.

BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar réégnnawierzchni planografem i tat

PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski dpraav budowlanych.

PN-EN 1969:2002 Nawierzchnie terenow sportowydllyznaczanie grubgi nawierzchni
sportowych z twonzgztucznych

PN-EN 12228 Nawierzchnie terenéw sportowydllyznaczanie wytrzymadoi polaczenia
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nawierzchni sztupam
PN-EN 13864 (U) Nawierzchnie terenow sportowydlWyznaczanie
PrPN-prEN 14877 Nawierzchnie sztuczne odkrytyrbriow sportowych — Specyfikacja

10.2. Inne dokumenty:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekmolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z
pézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oeggoyndci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z
pézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U4 20Nr 62, poz. 628; z pniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrémgowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627;

z p&niejszymi zmianami),
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1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikaghteécznej (SST)aswymagania dotycce
wykonania ogrodzenia ,pitkochwytoéw, wypdasaia sportowego oraz obezebetonowych dla
.,Rozbudowy z przebudowistniepcego boiska wraz z wykonaniem anzer budowlanych w
Szczecinku przy ul. Narutowicza

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3.Zakres robot obgtych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuszystkie czynn&i umazliwiajace i majice
na celu wykonanie ogroda@raz obrzey betonowych zwizanych z budow
boiska sportowego.
Roboty wchodzce w sktad SST-06:
SST-06 — Ogrodzenie — CPV 45340000-2
— Obrzea betonowe — CPV 45212221-1

1.4.0kreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SST zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich

normach i wytycznych oraz oldleniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogélne” punkt.1.
Obrzeza betonowe-prefabrykowane belki betonowe rozgraniagzajjednostronnie lub
dwustronnie eigi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonychaoudnikaciji

Stalowa linka usztywniajgca -rownomiernie skycone splotki z drutu okgtego tworzce ling stalowa.
Wysokosé¢ ogrodzenia-odlegta¢ migdzy poziomem terenu a najwgzym punktem ogrodzenia.

1.5.0g6lne wymagania dotycrce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonania robét, bezpieczstwo wszelkich czynrigi na
terenie budowy , metodyzyte przy budowie oraz za ich zgodda@ dokumentagj projektows, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST-0 ,Wymagania ogolne” punkt 1.5

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogolne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania rob&znby¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i

dokumentaciji projektowe;j.

Do wykonania robét magbyc¢

stosowane wyroby budowlane speta@ warunki okréone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlae&dt jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016;
pdzniejszymi zmianami).

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach bwidmych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemienp@godnéci(Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz. 1360, z
pbzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obogziek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego vganej przez

w/w ustawy lub rozporgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogolne wymagania dotygee stosowanych materiatéw podano w ST-0 ,Wymagag@ne” p-kt 2.

2.2.Wymagania szczegotowe

Ogrodzenie systemowe zgodnie z projektem, kolor zany

2.3.0brzeza betonowe
2.3.1.Wymiary betonowych obrzey chodnikowych

Wymiary obrzey betonowych podano w tablicy 1.

Tablica 1. Wymiary obrzezy
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Rodzaj Wymiary obrzey, cm
obrzera 1 b h r
75 8 30 3
Oow 90 8 24 3
100 8 30 3

2.3.2.Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzey
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obezepodano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzey

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchytka, m
Gatunek 1
1 +8
b, h +3

2.3.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia obuae

Powierzchnie obrzg powinny by bez rys, pknig¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawdzie elementéw powinny byréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawddzi elementéw nie powinny przekraéza
wartasci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzg

Dopuszczalna wiellksg wad i

Rodzaj wad i uszkodze uszkodzé
Gatunek 1
WKklestos¢ lub wypukias¢ powierzchni i krawdzi w mm 2
Szczerby i uszkodzenia ograniczajgce powierzchnie
krawedzi i naray gorne §cieralne) niedopuszczalne

ograniczajcych pozostate
powierzchnie:

liczba, max 2
dtugas¢, mm, max 20
gtebokas¢, mm, max 6

2.3.4.Sktadowanie

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage
wedtug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzea chodnikowe naley uktad& z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewniamych
wymiarach co najmniej: grulsé 2,5 cm, szeroki 5 cm, dtugé¢ minimum 5 cm wiksza ni szerokéé
obrzeza.

2.3.5.Beton i jego sktadniki
Do produkcji obrzey nalery stosowa beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 lub B 30.

2.4.tawa betonowa (28x15cm)

tawy betonowe majza zadanie utwierdzenie obzgebetonowych.

Beton na fawy:

- mieszanka betonowa winna odpowiasgymaganiom PN-88/B-06250;

- klasa betonu B15;

- najmniejsza dopuszczalnaséocementu -210 kg/m3 mieszanki betonowej
najwiksza dopuszczalna wastostosunku wolno-cementowego (wi/c) -0,75;
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- stopieh mrozoodporngci-W2;
- wytrzymata¢ betonu wg PN-88/B-06250;

2.5.Stopy betonowe (30x30x80cm)
Stopy betonowe majza zadanie utwierdzenie stupkow metalowych dlsskoicji pitkochwytow.
Beton na stopy:
- mieszanka betonowa winna odpowiaslgymaganiom PN-88/B-06250;
- klasa betonu B15;
- najmniejsza dopuszczalnaséocementu -210 kg/m3 mieszanki betonowej
najwiksza dopuszczalna wasgtostosunku wolno-cementowego (wi/c) -0,75;
- stopieh mrozoodporngci-W2;
- wytrzymata¢ betonu wg PN-88/B-06250;

2.6. Materialy do wykonania fundamentéw betonowanytk ,na mokro"

Deskowanie powinno zapewrsztywnda¢ i niezmienné¢ uktadu oraz bezpiec#stwo
konstrukcji. Deskowanie powinno dgkonstruowane w sposéb u#iwiajacy tatwy jego monta
i demonta. Przed wypetnieniem mieszanketonow, deskowanie powinno bysprawdzone, aby
wykluczato wyciek zaprawy z mieszanki betonowej.

Klasa betonu, @i w dokumentacji projektowej lub SST nie okl@no inaczej, powinna ldy
B 15 lub B 20 lub zgodna ze wskazaniami Inspekitadzoru. Beton powinien odpowiada
wymaganiom PN-B-06250. Sktadnikami betoqueement, kruszywo, woda i domieszki.

Cement stosowany do betonu powinied bgmentem portlandzkim klasy 32,5 i spednia
wymagania PN-B-19701, Transport i przechowywanreau powinny b§ zgodne z ustaleniami
podanymi w BN-88/6731-08.

Kruszywo do betonu (piasekwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sort@aga,
kruszywo tamane) powinno spettiwymagania PN-B-06712.

Woda powinna by ,odmiany 1" i spetni@ wymagania PN-B-32250. Bez badaboratoryjnych
maozna stosowawodk pitna.

Domieszki chemiczne do betonu powinnylsyosowane fdi przewiduj to dokumentacja
projektowa, SST lub wskazania Inspektor Nadzorzy peym w przypadku braku danych dotycych
rodzaju domieszek, ich dobor powiniertldokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 . Donkies
powinny spetnid wymagania PN-B-23010.

Prety zbrojenia mog by¢ stosowane @i przewiduje to dokumentacja projektowa, SST lub
wskazania Inspektor Nadzoru ¢Br zbrojenia powinny odpowiad@N-B-06251. Stal dostarczona na
budow powinna by zaopatrzona w Zaviadczenie (atest) stwierdzag jej gatunek. Wiaiwosci
mechaniczne staliywanej do zbrojenia betonu powinny odpowiagastanowieniom PN-B-03264.

3.SPRZET

Montaz elementéw ¢cznie.

Roboty ma@na wykona& przy wyciu dowolnego spkgu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Sprzt wykorzystywany przez Wykonaw@owinien by sprawny technicznie i spetdiazymagania
techniczne w zakresie BHP.

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST-0 "Wymagania ogolne" punkt 3.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1.0g06lne wymagania

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogolne".4kt

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania
zamierzonych robot.

Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drégigurblich i dojazdéw do terenu budowy
Wykonawca kdzie usuwat na bigco i na wiasny koszt.

Wykonawca robot édacy posiadaczem odpaddw (wytworca) zobgainy jest posiadastosowne
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami wrignch transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 o
odpadach -Dz. U. nr 62 poz. 628 zpi@jszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawowinny by sprawne technicznie i spetaia
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepséuchu drogowym.
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Transport obrzey betonowych powinien odbywsasic w liczbie sztuk nieprzekraczaych obcazenia
zastosowaneg@odka transportu. Przewone elementy naky zabezpieczyprzed przesuwaniem.

4.2 Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i crassportu) do miejsca jej uktadania nie powinien
powodowd:

-segregaciji sktadnikow;

-zmiany skfadu mieszanki;

-zanieczyszczenia mieszanki;

-obnizenia temperatury przekraczegj granie okreslona w wymaganiach technologicznych.;

5.WYKONANIE ROBOT
5.1.Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee wykonania robot podano w ST-0 "Wymagania ogémeikt5s.

5.2.Sprawdzenie zgodniei warunkow terenowych z projektowymi

W przypadku wysipienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocrgich w projekcie

budowlanym Wykonawca powinien powiadd@na tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz

wstrzyma prowadzenie robot, feli dalsze ich prowadzenie m®wptyra¢ na bezpieczestwo

konstrukcji lub rob6t. Zgogina wznowienie robot wydaje Inspektora Nadzoru naogek Wykonawcy

po przedt@eniu przez Wykonawgc

- opinii Projektanta co do sposobu dalszego praeaid robot oraz wprowadzenia ewentualnych zmian
konstrukcyjnych;

- skutkéw finansowych wynikagych z wykonania dalszych rob6t w sposob i w zakredmiennym od
pierwotnego;

5.3.Wykonanie ogrodzenia
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akagpprojekt organizacji harmonogram robot
uwzgkdniajacy wszystkie warunki w jakichgola wykonywane roboty.

W zaleznosci od wielkaci rob6t, Wykonawca przedstawi do akceptacii InspekNadzoru

zakres rob6t ogrodzeniowych wykonywanych b&egdnio na placu budowy i na zapleczu.

Przed wykonaniem wiaiwych robot ogrodzeniowych nalgwytyczy¢ tras ogrodzenia w terenie na
podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskarspektora Nadzoru.

Do podstawowych czynioi, obgtych niniejsa SST, przy wznoszeniu ogrodzraleza:

-wykonanie dotéw pod stupki;

-wykonanie fundamentow betonowych pod stupki;

-ustawienie stupkow (metalowych);

-wykonanie wiaciwego ogrodzenia;

-wykonanie bram i furtek.

5.4.Wykonanie dotéw pod stupki

Je&ili dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor Nadzue podaje inaczej, to doty pod stupki
powinny mie& wymiary w planie co najmniej 0 20 cmakize od wymiarow stupka, aetokas¢
od1,0do 1,1 m.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje iedD najpierw natey wykona doty

pod stupki naréne, bramowe i na zatamaniach ogrodzenia, gpiaigt dokoné podziatu odcinkow
prostych wg rysunkéw dokumentacji projektowej.

Nalezy dazy¢, aby odlegtéci micdzy stupkami pérednimi byty jednakowe we wszystkich odcinkach
ogrodzenia.

5.5.Wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki

Je&sli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje iefdp stupki mog by¢ osadzone w betonie
utozonym w dotku.

Stupek naley wstawt w gotowy wykop i napehdiotwor mieszank betonovs odpowiadajca
wymaganiom punktu 2.6. Do czasu stwardnienia bestuqppek naley podeprzé.

44



Fundament betonowy wykonywany ,na mokro", w ktorgeadzono stupek, moa wykorzystywa
do dalszych prac (np. napinania siatki) co najmp@ey dniach od ustawienia stupka w betoniegla je
temperatura w czasie wykonywania fundamentu jeszaiod 10°C - po 14 dniach.

5.6.Ustawienie stupkow

Stupki, bez wzgldu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powstagypionowo w linii ogrodzenia, a
ich wierzchotki powinny znajdowsasi¢ na jednakowej wysokei. Stupki z rur powinny mie zaspawany
gorny otwor rury.

Stupki kaicowe, narene, bramowe oraz stgje na zatamaniach ogrodzeniaagik wigkszym od 15°
nalezy zabezpieczyprzed wychylaniem siukasnymi stupkami wspieragymi lub stzeniami
regulowanymgruba rzymsla, ustawiagc je wzdti biegu ogrodzenia poditem okoto od 20 do 45°.
Stupki do siatki ogrodzeniowej powinny bprzystosowane do umocowania na nich linek
usztywniajicych przez posiadanie odpowiednich uszek lub otwato zaczepow i hakow metalowych.
Stupki kaicowe, narane i bramowe powinny lgydodatkowo przystosowane do umocowania do nich
siatki.

5.7.Wykonanie spawanych zjcz elementow ogrodzenia
Ztacza spawane elementdéw ogrodzenia powinny odpowmagimnaganiom PN-M-69011.

Wytrzymata¢ zmegczeniowa spoin powinna wynésod 19 do 32 MPa. Odchyitki wymiaréw spoin
nie powinny przekraczat 0,5 mm dla grubiei spoiny do 6 mm i £ 1,0 mm dla spoiny paey6 mm.

Odstp, w zhczach zaktadkowych i naktadkowych, peadry przylegagcymi do siebie
ptaszczyznami nie powinien dwigkszy niz 1 mm.

Ztacza spawane nie powinny nmiierad wikszych ni podane w tablicy 1. Inspektor Nadzoruzao
dopuci¢c wady wiksze ni podane w tablicy 1 i uzna,ze nie maj one zasadniczego wptywu na
cechy eksploatacyjne ogrodzenia.

Tablica 1. Dopuszczalne wymiary wad w atzach spawanych, wg PN-M-69775

Dopuszczalny wymiar wady,
Rodzaj wady mm
Brak przetopu 2,0
Podtopienie lica 15
Porowatd¢ 3,0
Krater 1,5
WKlgsnigcie lica 15
Uszkodzenie mechaniczne 1,0
Rd&znica wysokdci sasiednich wgtbien
i wypukiosci lica 3,0

5.8.Wykonanie bram i furtek

Bramy i furtki naley wykona zgodnie z dokumentacprojektova lub SST, a w przypadku braku
wystarczajcych ustalé ich lokalizacg, konstrukag i wymiary ustala Inspektor Nadzoru.

Zaleca st wykonanie furtek z zamketiych profili zimnoggtych (np. o wymiarach 45x45x5 mm lub
50x50x6mm) lub innych ksztattownikow z wypetnienieam siatkami metalowymi (przykiad podano w
Dokumentacji Projektowe)).

Kazda furtka powinna bykompletna z niezfsinym wyposaeniem jak zawiasy, rygle, zamki itp.

5.9.Roboty utrzymaniowe przy ogrodzeniach
Malowanie ogrodze metalowych

Stupki i inne elementy metalowe ogrodzenia mal@alowa pierwszy raz po zaobserwowaniu
pojawiania s rdzy, a nasjpnie przegjtnie co 4 do 5 lat w celu zabezpieczenia stali gk ozp.

Zaleca st przeprowadzamalowanie w okresie od maja do wéam&, wykcznie w dni pogodne,
przy zalecanej temperaturze powietrza od 15 do 20/ naley malowa& pedzlem lub watkiem w
temperaturze pomej +5°C, jak rownie malowa& metod, natryskowa w temperaturze porej +15°C
oraz podczas wygbujacej mgty i rosy.
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Nalezy przestrzeganastpujacych zasad przy malowaniu ogrodze

- z powierzchni stali nakly usura¢ bardzo starannie pyt, kurz, pree, ttuszcz, rdg, zgorzelir, ew.
stam, tuszcaca sk farlx i inne zabrudzenia, zmniejszeg przyczepng farby do podiea przez
zmywanie, usuwanie przyyciu szczotek stalowych, odrdzewiaczy chemicznychteriatow
sciernych, piaskowanie, odpalanie, tugowanie luty @astosowaniu innycirodkéw, zgodnie z
wymaganiami PN-H-97051 i PN-1ISO-8501-1;

- przed malowaniem nalg wypetnic wglebienia i rysy na powierzchniach za poraéaow lub
szpachlowek ogodlnego stosowania, a ¢@se - wygtadz i zeszlifowa podiaze pod fark,

- do malowania mana stosowafarby ogolnego stosowania przeznaczonextku zewrgtrznego,
dobrej jakdci, z nie przekroczonym okresem gwarancji, jako:

a) farby do gruntowania przeciwrdzewnego (fartakiery przeciwkorozyjne);
b) farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyydtalowe, ftalowostyrenowe, akrylowe, itp.
oraz rozciéczalniki, zalecone przez producenta stosowaneyfarb

- farle diuzej przechowywa nalezy przygotowd do malowania przez usuaie ,kozucha" (zestalonej
substancji btonotworczej na powierzchni farby), idolke wymieszanie (pgtzenie tejszych i
cigzszych sktadnikow farby), rozaiezenie zbyt z¢stniate farby, ew. przecedzenie (usione
nierozmieszanych resztek osadu i innych zanieczgs¥c

- malowanie ména przeprowadzapedzlami, watkami malarskimi lub ew. metpdatryskove
(pistoletami elektrycznymi, ugdzeniami kompresorowymi itp.);

- z zasady malowanie nalewykona dwuwarstwowo: faripdo gruntowania i farbnawierzchniow,
przy czym kada nasgpm warstwe mazna nat@y¢ po catkowitym wyschriciu warstwy poprzedniej.

Malowanie powinno odpowiadavymaganiom PN-H-97053,

Rodzaj farby oraz liczbjej warstw zastosowanych przy malowaniu @lajg SST lub Inspektor
Nadzoru na wniosek Wykonawcy.

Nalezy zwrac& uwag; na doktadne pokrycie fagbniejsc stykania gistupka metalowego z betonem
fundamentu, ze wzgtlu na najszybsze niszczenie firby w tych miejscach i pojawianiegsidzawych
zaciekow sygnalizapych korozg stupka.

Zaleca st stosowanie farb nitiwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludz§iodowiska, z nisk
zawartdcia m.in. niearomatycznych rozpuszczalnikow. Przysi@niu farb nieznanego pochodzenia
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadbadania na zawako

szkodliwych skfadnikéw.

Wykonawca nie dopiei do skaenia farbami wod powierzchniowych i gruntowych okanalizacji.
Zlewki poprodukcyjne, powstage przy myciu urzdzen i pedzli oraz z samej farby, nadg usuwa do
izolowanych zbiornikdw, w celu ich naturalnej lutiecznej neutralizacji i detoksykaciji.

5.10.Wbudowanie obrzey
Podsypka piaskowa
Podsypka piaskowa grufim 3 cm powinna b§wykonana z piasksrednio lub gruboziarnistego.

Ustawienie obrzey betonowych

Obramowanie boiska z obraeustawionych na tawie fundamentowej. Olizenze wystawa
nad poziom boiska na wysako25+30mm i tolerangjxlcm na 4m.

Betonowe obrzea chodnikowe nafey ustawid na wykonanym podia w miejscu i z&gwiattem
(odlegtacia gérnej powierzchni obrza od cagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentaciji projektowe;j.

Zewrgtrznasciana obrzga powinna b§ obsypana piaskiemwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracZgzerokdéci 1 cm. Naley wypeitnic je piaskiem lub zapraw
cementowo-piaskogw stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem maleczyscic i zmyE woda.
Spoiny musz by¢ wypetnione catkowicie na petrgicbokas¢

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.0g0lIne zasady kontroli jakéci robot
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Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST-0 ,Wymagania ogolne" pkt 6.

6.2.Badania przed przysapieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskal producentow Zaviadczenie o jakéi
(atesty) oraz wykortabadania materiatow przeznaczonych do wykonaniétrioprzedstawd ich wyniki
Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatow.

Do materiatow, ktérych producenci sobowizani (przez wiéciwe normy PN i BN) dostarczy
za&wiadczenie o jaki (atesty) nale:

-zgrzewane panele ogrodzeniowe;

-rury i ksztattowniki na stupki;

-drut spawalniczy;

-prety zbrojeniowe;

Do materiatow, ktorych badania powinien przeprowéadlyykonawca natea materiaty do

wykonania fundamentéw betonowych ,na mokro". Uwggiajac nieskomplikowany charakter robot
fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inspektor2¢ad mae zwolnt go z potrzeby wykonania
bada materiatow dla tych robot.

6.3.Badania w czasie wykonywania robot

6.3.1. Badania materiatéw w czasie wykonywania tob6

Wszystkie materiaty dostarczone na budaweawiadczeniem o jakii (atestem) producenta powinny
by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jegonayow.

Czestotliwos¢ bada i ocena ich wynikoéw powinna byzgodna z zaleceniami tablicy 2.

Tablica 2. Czstotliwosé badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarow wyrobow dstarczonychprzez

producenta.

L.p. | Rodzaj badania Liczba bada Opis bada Ocena
wynikéw
bada

1 | Sprawdzenie powierzchni | od 5 do 10 bada Powierzahni Wyniki
z wybranych zbada powinny by
losowo elementow nieuzbrojonym okiem. zgodne z
w Do ew. sprawdzenia wymaganiami
kazdej gtebokasci wad uzy¢
dostarczanej dostpnych narzdzi
partii wyrobow (np. liniatéw z
liczacej do czujnikiem, suwmiarek,
1000 mikrometrow, itp.)
2 | Sprawdzenie wymiarow Przeprowadzi
uniwersalnymi
przyrzadami
pomiarowymi lub
sprawdzianami

W przypadkach budzych watpliwosci mazna zlecé uprawnionej jednostce zbadanie $eiavosci
dostarczonych wyrobow i materiatow w zakresie wyafiag

6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

W czasie wykonywania ogrodzenia nglebadé:

a) zgodné¢ wykonania ogrodzenia z dokumentapjojektows (lokalizacja, wymiary),
b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréow,

c) prawidtowa¢ wykonania dotéw pod stupki, zgodnie z punktem 5.4,

d) poprawné¢ wykonania fundamentéw pod stupki, zgodnie z pumkfe5,

e) poprawnéé ustawienia stupkéw, zgodnie z punktem 5.6;

f) prawidtowas¢ wykonania siatki ogrodzeniowej, zgodnie z punkéihlub 5.8;
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g) poprawné¢ wykonania bram i furtek, zgodnie z punktem 5.11.

W przypadku wykonania spawanyclha elementow ogrodzenia:

a) przed ogidzinami, spoir i przylegajce do niej elementy¢zone (od 10 do 20 mm zidej strony)
nalezy doktadnie ocz§ci¢ z zuzla, zgorzeliny, odpryskéw, rdzy, farb i innych zaeceyszczé
utrudniapcych prowadzenie obserwaciji i pomiaréw;

b) ogkdziny zhczy naley przeprowadzi wizualnie z ewentualnymzyciem lupy o powgkszeniu od 2
do 4 razy; do pomiarow spoin powinnydstosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne
spoinomierze;

c) w przypadkach wipliwych mazna zlect uprawnionej jednostce zbadanie wytrzyndato
zmeczeniowej spoin, zgodnie z PN-M-06515;

d) zlacza o wadach wkszych ni dopuszczalne powinny byzaprawione powtornym spawaniem;

6.4. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materialy nie spetnige wymaga ustalonych w odpowiednich punktach SST-6 zastan
przez Inspektora Nadzoru odrzucone.

Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktor&kagup odstpstwa od postanowheSST-6 zostan
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7.0BMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotygeze obmiaru robot podano w ST-0 ,Wymagania ogélngik 7.
Jednostk obmiarova wykonanego ogrodzenia jest mb.

Jednostk obmiarova wbudowanych obrzs jest mb wykonanego kraynika zgodnie z
dokumentagj projektows i pomiarami w terenie.

8.0DBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotygee odbioru robét podano w ST-0 "Wymagania ogolngiki 8.
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzstali zakres robét poprawkowych do
wykonania, a wykonawca wykona je na koszt wtasnywasnym terminie.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady

Ogolne wymagania dotygee podstawy ptatr$gi podano w ST-0 "Wymagania ogoélne" punkt 9.

Podstaw ptatngci stanowi cena wykonania 1 mb ogrodzenia i oaze

Cena jednostkowa obejmuje:

-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

-oznakowanie robdt;

-wyznaczenie zarysu wykopu;

-przeprowadzenie niezbinych pomiarow i badewymaganych SST lub zleconych przez Inspektora
Nadzoru;

-wykonanie, a nagpnie rozebranie drog dojazdowych;

-oczyszczenie i upogdkowanie terenu robat;

9.2. Cena jednostki obmiarowej ogrodzenia

Cena 1 m ogrodzenia obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

- dostarczenie na miejsce wbudowania elementowtkgeggi ogrodzenia oraz materiatow
pomaocniczych;

- ustawienie ogrodzenia w sposéb zapevsiagtabilngc;

- uporadkowanie terenu;

- przeprowadzenie bafl@pomiaréw kontrolnych;

9.3.Cena jednostki obmiarowej obrzea betonowego
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Cena wykonania 1 m betonowego olizehodnikowego obejmuje:

- zapewnienie niezldnychsrodkéw produkcij;

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

- wykonanie koryta;

- roZcielenie i ubicie podsypki;

- ustawienie obrza;

-wypetnienie spoin;

-obsypanie zewgirznejsciany obrzea;

- wykonanie badai pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej;
- uporadkowanie terenu po wykonanych robotach;

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i Rozporadzenia

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziehgnagania i badania

PN-H-97051 Ochrona przed kora@zPrzygotowanie powierzchni stali,
staliwa izeliwa do malowania. Ogolne wytyczne

PN-H-97053 Ochrona przed kor@zMalowanie konstrukcji stalowych.
Ogolne wytyczne

PN-M-80006 Zanurzeniowe powtoki cynkowe na drutatdiowych. Badania

PN-M-80026 Druty okqgte ze stali niskowglowej ogbélnego przeznaczenia

PN-M-80201 Liny stalowe z drutu aigtego. Wymagania i badania

PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakrtki stalowe ogélnego przeznaczenia.
Ogolne wymagania i badania

PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podjostalowych przed naktadaniem farb i

podobnych produktow. Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania nie zabezpieczonych pagttetalowych oraz
podtazy stalowych po catkowitym usugtiu wczeniej
natazonych powtok

BN-73/0658-01 Rury stalowe profiloweagnione na zimno. Wymiary

BN-89/1076-02 Ochrona przez korgzPowtoki metalizacyjne cynkowe i
aluminiowe na konstrukcjach stalowych, staliwnyéeliwnych.
Wymagania i badania

10.2.Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tiekiolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 20%6;

pézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie ozgoyndci (Dz. U z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z

pézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. UQA20Nr 62, poz. 628; z pniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrémgowiska (Dz.U. z 2001r.,
Nr 62, poz. 627; z pdiejszymi zmianami),

49



NAZWA OBIEKTU:

ADRES OBIEKTU:

NAZWA ZAMAWIAJ ACEGO:

ROZBUDOWA Z PRZEBUDOW A ISTNIEJACEGO
BOISKA WRAZ Z WYKONANIEM URZ ADZEN
BUDOWLANYCH

ul. Narutowicza 78-400 Szczecinek
dz. nr 12 i 14/6, obr. 13,

MIASTO SZCZECINEK
PLAC WOLNOSCI 13
78-400 SZCZECINEK

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST -07

B.07.00.00NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

NAZWA | ADRES
AUTORA OPRACOWANIA:

BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHIVIA JERZY NOWAK

71 - 223 SZCZECIN UL. ROZMARYNOWA 36
TEL/FAX 0048/91/432 78 04 , 501 475 131

GRUDZIEN 2014

50



1. WSTEP

1. 1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSalwymagania dotycce wykonania i odbioru
robot dotyczcych wykonywania nawierzchni z kostki brukowej bredavej

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowaka giokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..

1.2 Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia robét z@anych z

wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonpne parkingach i chodnikach.

kreslenia podstawowe

= Betonowa kostka brukowa — ksztattka wytwarzanaterhe metod wibroprasowania. Produkowana
jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch weash podczonych ze saptrwale w fazie
produkciji.

» Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST 00 ,Wymagania ogolne” .

1.3 Ogdlne wymagania dotycrce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne” .

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pada ST 00
~Wymagania ogoélne”.

2.2 Betonowa kostka brukowa — wymagania

2.2.1 Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekikiositkowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej.

2.2.2 Wygid zewatrzny

Struktura wyrobu powinna Byzwarta, bez rys,gknig¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gorna kostek powinnathgwna i szorstka, a kradzie kostek rowne i proste,
wklgsnigcia nie powinny przekracz&® mm,

2.2.3Ksztailt, wymiary i kolor kostki brukowej

Na chodnikach kostko grubdci 60 mm niefazowas koloru szarego.
Tolerancje wymiarowe dla kostek nagtajch s¢ do wykorzystania wynogz
* na dlugdci+/-3 mm,

* na szerokgci +/-3 mm,

= na grubdci +/-5 mm.

2.2.4Wytrzymal' nasciskanie

Wytrzymatai¢ nasciskanie po 28 dniacBrednio z széciu kostek) nie powinna lBymniejsza ni 60
MPa.

Dopuszczalna najasza wytrzymaté¢ pojedynczej kostki nie powinna dynniejsza nt 50 MPa (w
ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5 Nasikliwos¢

Nashkkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowigd@ymaganiom normy PN-B-06250
i wynosk nie wigcej niz 5%.
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2.2.6 Odporng¢ na dziatanie mrozu

Odporndg¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinnéaltmdana zgodnie z wymaganiami PN-B-

06250.

Odporng¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zavamaia i odmraania probek jest wystarcaap, jeeli:

= prébka nie wykazujegkniec,

= strata masy nie przekracza 5%,

= obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzymaé prébek nie zameanych nie jest
wieksze nk 20%.

2.2.78cieralnasé

Scieralng¢ kostek betonowych okéna na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wijnaig
wigcej nz 4 mm.

2.3 Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1 Cement

Do produkciji kostki brukowej naky stosowé cement portlandzki, bez dodatkow, klasy nieseej niz
»32,5”. Zaleca s stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewiodpowiadawymaganiom
PN-B-19701.

2.3.2 Kruszywo

Nalezy stosowa kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom PN-B-06712.
Uziarnienie kruszywa powinno bystalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki bat), przy
zalazonych parametrach wymaganych dla produkowanegolwyro

2.3.3 Woda

Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonatwkostek brukowych powinny
odpowiadé wymaganiom wg PN-B-32250.

2.3.4 Dodatki

Do produkciji kostek brukowych stosuje siodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikow, ziyoe z
recepi laboratoryjma.

Plastyfikatory zapewniajgotowym wyrobom wiksz wytrzymatac¢, mniejsza nasakliwosé

i wigksza odporngd¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewiostce trwate zabarwienie. Powinny tattarwniki
nieorganiczne.

3. SPRET

3.1 Ogolne wymagania dotycgee sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST 00 ,Wymagania ogolne” .

3.2 Sprt do wykonania nawierzchni z kostki brukowe;j

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykije s¢ recznie.

Jesli powierzchnie s duze, a kostki brukowe majednolity ksztailt i kolor, mzna stosowéa
mechaniczne ugzlizenia uktadagce. Uradzenie sktada siz wdzka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stincego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngogiech utgenia. Uradzenie
to, po skaczonym uktadaniu kostek, mima wykorzysta do wymiatania piasku w szczeliny
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zagszczenia nawierzchni stosuje wiibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku dra stosowamechaniczne ugelzenie na rolkach, prowadzone
liniami na szynie lub kragznikach.
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4. TRANSPORT

4.1 Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST 00 ,Wymagania ogélne” .

4. 2 Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uklagl § warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymalaci betonu min. 0,7 R (wytrzymadoi projektowanej), kostki przewone g na stanowisko,
gdzie specjalne ugdzenie pakuje je w fadii spina tdma stalowa, co gwarantuje transport samochodami
W W nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mma rownie przewozé samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 00 ,Wyana&gogolne”.

5.2 Podiae

Poditaze pod utagenie nawierzchni z betonowych kostek brukowyclzenstanowd grunt piaszczysty —
rodzimy lub nasypowy o WP35.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczepawierzchng z kostki brukowej przeznaczgula
ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego rucdimaechodowego, mma wykonyw& bezpdrednio
na podtau z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym dieryGrunt podtéa powinien by
jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przedksimi przemarzania.

Poditaze gruntowe pod nawierzchipowinno by przygotowane zgodnie z wymogami adtozmymi w
ST 02.03 ,Roboty ziemne”.

5.3 Podsypka

Na podsypk nalezy stosowa piasek gruby, odpowiadgy wymaganiom PN-B- 06712. Grugo
podsypki po zagszczeniu powinna zawigraie w granicach 3+5 cm. Podsypka powinna hwilzona
woda, zag;szczona i wyprofilowana.

Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek tnryjch mana stosowa krawezniki uliczne
betonowe wg BN-80/6775-03/04 lub inne typy keamnikdw i obrzery zgodnie

z dokumentagj projektows lub zaakceptowane przezzymiera.

5.4 Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukeych

Kostke uktada st na podsypce lub podta piaszczystym w taki sposéb, aby szczelingdny kostkami
wynosity 2+3 mm. Kostk nalezy uktada ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety nawierzchni,
gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegacgagzeniu.

Po utaeniu kostki, szczeliny natg wypetni piaskiem, a nagbnie zamié¢ powierzchng utozonych
kostek przy uyciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przgpi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utaonej nawierzchni z kostek brukowych stosujeveibratory ptytowe z ostanz tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzenehrudzeniem. Wibrowanie najeprowadz¢é od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunkirodka i jednoczeie w kierunku poprzecznym ksztattek.
Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyehwolno uywa¢ walca. Po ubiciu
nawierzchni nalgy uzupeiné szczeliny piaskiem i zamié nawierzchng. Nawierzchnia

z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga ggelacji — mae by zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne” .
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6.2 Badania przed przysapieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t, Wykonawca powinien sprawdezy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinaeia¢ od producenta wynikow hiecych
bada wyrobu naciskanie. Zaleca sj aby do badania wytrzymaia nasciskanie pobiera6 probek
(kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 682 powierzchni kostek ubonych w nawierzchni).
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca sprawdza wyrob w zakrasimaga podanych w pkt 2.2.2
i 2.2.3 i wyniki badé przedstawia liaynierowi do akceptacji.

6.3 Badania w czasie robot

6.3.1 Sprawdzenie podti podbudowy

Sprawdzenie podi@ i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgddnp dokumentaaj projektowy i
odpowiednimi ST.

6.3.2 Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grétio wymaganych spadkow poprzecznych
i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodoiaz dokumentagj projektowa oraz pkt 5.5 niniejszej ST.

6.3.3 Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowoi wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukohvpolega na
stwierdzeniu zgodrigi wykonania z dokumentagcprojektowa oraz wymaganiami wg. pkt 5.6 niniejszej
ST:

= pomierzenie szerokoi spoin,

= sprawdzenie prawidtovéoi ubijania (wibrowania),

= sprawdzenie prawidtovéoi wypetnienia spoin,

= sprawdzenie, czy przyty desé (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4 Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1 Nieréwndci podtuzne

Nierownasci podizne nawierzchni mierzone fglub planografem zgodnie z nogrBN-68/8931-04 nie
powinny przekracza0,8 cm.

6.4.2 Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lzgodne z dokumentagcprojektowny
z tolerancy +/-0,5%.

6.4.3 Niweleta nawierzchni

Rd&znice pomedzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i gdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza +/-1 cm.

6.4.4 Szerok@ nawierzchni
Szerokd¢ nawierzchni nie mee r&ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz +/-5 cm.

6.4.5 Grubd¢ podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grédigpodsypki nie powinny przekracza/-1cm.

6.5 Czstotliwos¢ pomiarow

Czestotliwos¢ pomiarow dla cech geometrycznych nawierzchni zkidsukowej, wymienionych w pkt
6.4 powinna b§ dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca st, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w4 byty przeprowadzone nie
rzadziej nk 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach chargktgcznych dla niwelety lub przekroju
poprzecznego oraz wgizie tam, gdzie poleci hynier.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST 00 ,Wymizagagolne” .

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarow jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchberonowej kostki brukowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST 00 ,Wymggagolne” .
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektowa, ST i wymaganiami liyniera, jeel
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramegtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2 Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

= przygotowanie podiz,

= ewentualnie wykonanie podbudowy,

= wykonanie podsypki,

= ewentualnie wykonanie tawy pod kreimiki.

Zasady ich odbioruasokreslone w ST 00 ,Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ST 00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowetgphowej obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

przygotowanie podia (ewentualnie podbudowy),

dostarczenie materiatow,

wykonanie podsypki,

utozenie i ubicie kostki,

wypetnienie spoin,

przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczeduieralngci na tarczy Boehmego.
PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegaku. Skiad, wymagania i ocena zgodcio
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do beton@agraw.

BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betonemienty nawierzchni drdg, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Krawzniki i obrzeza.

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska piaskowego.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rGdenonawierzchni planografem i tat
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B 08.00.00 BETONOWANIE, ROBOTYELBETOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejXSa wymagania dotygze wykonania i dbioru robot
zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowycteibetowych

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokupregetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasadadaenia robot zwiazanych z wykonywaniem
konstrukcji betonowychielbetowych w obiektach budownictwazymieryjnego. ST dotyczy
wszystkich czynnosci majacych na celu wykonaniétawiazanych z:

- przygotowaniem mieszanki betonowej,

- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

- uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

- pielegnacja betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ogjoimimi normami oraz okégeniami podanymi w
ST S.00.00.00 ,Wymagania ogoélne", azalpodanymi potiej:

Beton zwykly — beton o gestosci poxey 1,8 t/m wykonany z cementu, wody, kruszywa maireggo o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualrgotiatkow mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadniEed zwiazaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikow raingch i ewentualnych dodatkow
przechodzcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratow2gom.

Nasiakliwosc betonu — stosunek masy wody, ktérdrgdest wchtonac beton, do jego masy w stanie
suchym.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbofp. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznatzeasieciokrotna wartosc cisnienia wody w MPa,
dziatajacego na prébki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbofmp. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem
jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba podief oznacza wymagana liczbe cykli zararaa i
odmraania prébek betonowych, przy ktérej ubytek masynasiejszy ni 2%.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30a$yfikujacy beton pod wzgtlem jego
wytrzymatosci na sciskanie. Liczba po literze Bazza wytrzymatosc gwarantowana Rb G w MPa.
Wytrzymatosc gwarantowana betonu na sciskanie Rb

G — wytrzymatosc (zapewniona z 95-proc. prawdopaslzdiwem) uzyskania w wyniku badania na
sciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm, wykgstg przechowywanych i badanych zgodnie z
norma PN-B-06250.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakosc nial@r | wykonywanych robét oraz za zgodnosc z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektmdzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot
podano

w ST S-00.00.00 ,Wymagania ogoélne"

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyahia i skladowania podano w ST S-00.00.00
~Wymagania ogélne"

Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowejlugg odpowiednie polskie normy.

2.1. Skfadniki mieszanki betonowe;j

2.1.1. Cement, wymagania i badania

Cement pochodzacy z kdej dostawy musi spetniac wymagania zawarte w rofPN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu poldkdego czystego (bez dodatkéw) klasy:
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- dla betonu klasy B25 - klasa cementu 32,5 NA,

- dla betonu klasy B30, B35 i B40 - klasa cemerj5 NA,

- dla betonu klasy B45 i wiekszej - klasa cemerb NA.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi byc dotacsenadectwo jakosci (atest). Kda partia
dostarczonego cementu przed jgyaiem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uagsk
akceptacje Inspektora nadzoru.

Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesygplo\isiloséw), jeeli nie ma pewnosci, ze
dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cemengj gamej cementowni.

Przed ayciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cémpe@winien podlegac nagtujacym
badaniom:

- 0znaczenie czasu wiazania i zmiany objetosci arginPN-EN 196-1 ;1996, PN-EN 196-3;1996,
PN-EN 196-6;1997,

- sprawdzenie zawartosci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiegonainie twardniejacego musza
spetniac nastepujace wymagania (przy oznaczansucZezania w aparacie Yicata):

- poczatek wiazania - najwczesniej po uptywie 6@uhi

— koniec wiazania — najpozniej po uptywie 10 godzin

Przy oznaczaniu rownomiernosci zmiany objetosci:

- wg proby Le Chateliera - nie wiecepr@ mm,

- wg préby na plackach — normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejpodlegaja sprawdzeniu zawartosci grudek
(zbrylen), nie dajacych sie rozgniesc w palcacie razpadajacych sie w wodzie. Nie dopuszcza sie
wystepowania w cemencie wiekszej ni& 20%zeiel cementu ilosci grudek niedajacych sie rozgniesc
palcach i nierozpadajacych sie w wodzie. Grudke&gilusunac poprzez przesianie przez sito o boku
oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymieaibadania wykaa niezgodnosc z normami,
cement nie mze byc uyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (aigtbne miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokdéw przed opadami) lub magazymkaiete (budynki lub pomieszczenia o
szczelnym dachu i scianach);

Dopuszczalny okres przechowywania cementwaglgest od miejsca przechowywania. Cement nie
moze byc uyty do betonu po okresie:

- po uptywie terminu trwatosci podanego przez wymnwé, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.

2.1.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac siesta cech fizycznych i jednorodnoscia
uziarnienia pozwalajaca na wykonanie partii betorstatej jakosci.

Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa musza byglacu skladowym oddzielnie sktadowane na
umochnionym i czystym podio w sposob unieniiwiajacy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny wykazywac wytrzymatosc badpreez sciskanie w cylindrze zgodna z
wymaganiami normy PN-B-06714.40.

W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny.

W kruszywie grubszym zawartosc podziarna nie powiprzekraczac 5%, a nadziarna 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny byc wieksze:ni

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznelgmentu,

- 3/4 odlegtosci w swietle miedzy pretami zbrojeme&acymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do
kierunku betonowania.

Kruszywem drobnym powinny byc piaski o uziarnieda2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego usztaaheego.

Zawartosc poszczegolnych frakcji w stosie okruchowpyasku powinna sie miescic w granicach:

- do 0,25 mm-14-19%,

- do 0,50 mm - 33*48%,

- do 1,00 mm-53*76%.

Piasek powinien spetniac nastepujace wymagania:

- zawartosc pytow mineralnych — do 1,5%,

- reaktywnosc alkaliczna z cementem okreslona wgnpdN-B06714.34 nie powinna wywotywac
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zwiekszenia wymiarow liniowych ponad 0,1%,

- zawartosc zwiazkow siarki - do 0,2%,

- zawartosc zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

— zawartosc zanieczyszczen organicznych — nie ddjyaocwvy ciemniejszej od wzorcowej wg normy
PN-B- 06714.26,

— w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudekyglin

Piasek pochodzacy z ka&dej dostawy musi byc podthakaniom niepetnym obejmujacym:

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06I/3,4.

- 0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wgynBN-B06714.12,

— oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznatzgodobnie, jak zawartosc zanieczyszczen
obcych,

- 0znaczenie zawartosci pytow mineralnych wg noRhyB-06714.13.

2.1.3. Woda zarobowa - wymagania i badania

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadac wymaganormy PN-B-32250.

Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpac z wodpisiamiejskich, to woda ta nie wymaga badania.
2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych daekechemicznych o dziataniu:

- hapowietrzajacym,

— uplastyczniajacym,

— przyspieszajacym lub op6zniajacym wiazanie.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

- hapowietrzajaco-uplastyczniajacych,

— przyspieszajaco-uplastyczniajacych.

Domieszki do betondw musza miec aprobaty, wydanezoinstytut Techniki Budowlanej lub Instytut
Drog i Mostow oraz posiadac atest producenta.

2.2. Beton

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych kymieryjnych musi spetniac nastepujace wymagania:
- nasiakliwosc - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250

- mrozoodpornosc - ubytek masy nie wiekszy od 5% dek wytrzymatosci na sciskanie nie wiekszy ni
20% po 150 cyklach zamsania i odmraania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,

- wodoszczelnosc — wieksza od 0,8MPa (W8),

- wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma byc mniejegy0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien byc ustalonydrge z norma PN-B-06250 tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewnic szczelne utozenieszanki w wyniku zageszczania przez
wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala Wykerelub wytwérni betonéw i wymaga on
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubegalaisy doswiadczalnie powinien odpowiadac
najmniejszej jamistosci.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna byczadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-
B- 06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencjszaeki przeprowadza sie podczas projektowania
jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:

- metoda Ve-Be,

- metoda stzka opadowego.

Rdéznice pomiedzy zalmna konsystencja mieszanki a kontrolowana metod&neislonymi w normie
PN-B-06250 nie moga przekraczac:

- +20% wartosci wskaznika Ve-Be,

— +10 mm przy pomiarze stkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normiyBr06250) trzeba dokonac aparatem Ve-Be.
Dla konsystenciji plastycznej K3 dopuszcza sie réohie pomiar przy pomocy stka opadowego.

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.@@D ,Wymagania ogolne" pkt 3.
Roboty mana wykonac przy tyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przgzektora
nadzoru.

59



Dozatory musza miec aktualne swiadectwo legaliz8ipszanie sktadnikow powinno sie odbywac
wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zalarare stosowania mieszanek
wolnospadowych).

Do podawania mieszanek najestosowac pojemniki lub pompy przystosowane doapahia
mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszahbnbwej nalgy stosowac wibratory z butawami o
srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzytgre zbrojenia leacymi w ptaszczyznie poziomej, 0
czestotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjne dideryzujace sie jednakowymi drganiami na calej
dtugosci.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace srodkow transportowydapo w ST S-00.00.00 ,Wymagania ogolne"
Transport mieszanki betonowej nglavykonywac przy pomocy mieszalnikdw samochodowfztv.
gruszek). llosc ,gruszek” natg dobrac tak, aby zapewnic wymagana szybkosc betama z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardniéei@nu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszagikirtowej mana wykonywac przy pomocy pompy
do betonu lub innych srodkéw zaakceptowanych phizgzektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibgndiuzszy niz:

- 90 min. — przy temperaturze +15°C,

- 70 min. — przy temperaturze +20°C,

- 30 min. - przy temperaturze +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST S-00000ymagania ogolne” pkt 5.

5.1. Zalecenia ogolne

Betonowanie mozna rozpoczac po uzyskaniu zezwolasgektora nadzoru potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Przy zageszczeniu mieszanki betonowejiyaspetniac nastepujace warunki:

- wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci @00 drgan na minute, z butawami o srednicy nie
wiekszej n 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojeniadeymi w ptaszczyznie poziomej,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nimevdotykac zbrojenia butawa wibratora,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymizyatagtebiac butawe na gtebokosc 5-8 cm w
warstwe poprzednia i przytrzymywac butawe w jednyiejscu w czasie 20-30 s., po czym wyjmowac
powoli w stanie wibrujacym,

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny bycsabie oddalone 0 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora; odlegtosc ta zerykynosi 0,3-0,5 m,

- belki (tawy) wibracyjne powinny byc stosowanewgrownania powierzchni betonu ptyt pomostow i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na aitteyosci;

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowynbklka (tata) wibracyjna w jednym miejscu
powinien wynosic od 30 do 60 s.,

- zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynegykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od
1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstalratorow naley ustalic doswiadczalnie tak, aby
nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu naig sytuowac w miejscach uprzednio przewidzianychgagnionych z
Inspektorem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie rolgpgowinno byc uzgodnione w Inspektorem, a w
prostszych przypadkach mta sie kierowac zasada powinna ona byc prostopadta do powierzchni
elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonosvpaowinna byc starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardniatego ze gye przez usuniecie z powierzchni betonu stwardgate
luznych okruchow betonu oraz warstwy szkliwa ceroemgo oraz zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi naly wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem betoniewan
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W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczaop®z wibrowanie wznowienie betonowania
nie powinno sie odbyc pdézniejmiv ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniddrel. Jeeli
temperatura powietrza jest wgza nk 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczgodzin.
5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszéekonowej i wiazaniu betonu

Betonowanie konstrukcji natg wykonywac wytacznie w temperaturach niesalych nk plus 5°C,
zachowugc warunki umaliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci cprmaej 15 MPa przed
pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatoscMPa powinno byc zbadane na probkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak tatmvana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowartemperaturze do -5°C, jednak wymaga to
zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia tempgratieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania
i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrepda w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura
mieszanki betonowej w chwili optdiania betoniarki nie powinna byc wsza ni 35°C.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowaniaagiezulewnego deszczu, ngleabezpieczyc
miejsce robot za pomoca mat lub folii.

5.4. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleqaraprycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaiady z betonu i chroniacymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia gygej ni& +5°C naley nie pozniej ni& po 12 godz. od zakonczenia
betonowania rozpoczac pielegnacje wilgotnosciowarhei prowadzic ja co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C iza3ej beton nalg polewac w ciagu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a wtepse dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spemjatagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byoribne przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrlmtosci na sciskanie co najmniej 15 MPa.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowiazuja nastepujace wyanag

- wszystkie betonowe powierzchnie musza byc gtadidgvne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad povalernze,

- pekniecia i rysy sa niedopuszczalne,

- rownosc powierzchni ustroju nosnego przeznaczpoejizolacje powinna odpowiadac wymaganiom
normy PN-B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie pomynbyc wieksze k2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinnydsytifowane. Jeeli dokumentacja projektowa
nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierztf@onowych konstrukcji, to bezposrednio po
rozebraniu deskowan nalewszystkie wystajace nieréwnosci wyréwnac za poartaccz
karborundowych i czystej wody.

Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskioiw.

5.6. Deskowania

Konstrukcja deskowan uwzgledniac:

- szybkosc betonowania,

- SposoOb zageszczania,

Konstrukcja deskowania powinna spetniac nastepweaceanki:

- zapewniac odpowiednia sztywnosc i niezmiennogtaksi konstrukcji,

- zapewniac jednorodna powierzchnie betonu,

- zapewniac odpowiednia szczelnosc,

- zapewniac fatwy ich monta demonta& oraz wielokrotnosayria,

- wykazywac odpornosc na deformacje pod wplywenuwadw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W udagaych przypadkach na czesc deskowamnao
uzyc desek z drzew iglastych Il lub 1V klasy. Minilna grubosc desek wynosi 25 mm.

Deski powinny byc jednostronnie strugane i przyg@toe do taczenia na wpust i piéro. Styki, gdzie nie
mozna zastosowac potaczenia na piéro i wpust,zgalezczelnic tasmami z tworzyw sztucznych albo
pianka.

Nale&y zwrocic szczegodlna uwage na uszczelnienigdst scian z dnem deskowania oraz stykow
deskowan belek i poprzecznie.

Sfazowania nalgy wykonywac zgodnie z dokumentacja projektowa.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST(BA0.00 ,Wymagania ogolne" pkt 6.

6.1. Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanegoowstrukcje naley w trakcie betonowania
pobierac probki kontrolne w postaci kostek szesgreh o boku 15 cm w liczbie nie mniejszef:ni

- 1 probka na 50 m3 betonu,

Prébki pobiera sie losowo po jednej, rownomierniekresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z reofN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak 8] wyka&a wytrzymatosc usza od przewidzianej dla danej klasy
betonu, nalgy przeprowadzic badania probek wycietych z kongjiuk

Je&eli wyniki tych badan beda pozytywne, to betafety uznac za odpowiadajacy wymaganej klasie
betonu.

W przypadku niespetnienia warunkow wytrzymatosdbbe na sciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za dgsgektora nadzoru, spetnienie tego warunku w
okresie pOzniejszym, lecz nie dszym ni 90 dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych probek i badaytrzymatosci betonu na sciskanie w okresie
krotszym ni od 28 dni.

Dla okreslenia nasiakliwosci betonu nalgpobrac przy stanowisku betonowania co najmnigferaz w
okresie betonowania obiektu oraz#tarazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobadania i
zageszczania po 3 prébki o ksztalcie regularnynplub probek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z
norma PN-B-06250.

Prébki trzeba przechowywac w warunkach laboratgolin badac w okresie 28 dni zgodnie z norma
PNB-06250.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikow betonu,

- badanie mieszanki betonowej,

- badanie betonu.

6.2. Tolerancja wykonania

6.2.1. Wymagania ogolne

- Rozr&nia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz fgee. Klase tolerancji N2 zaleca sie w
przypadku wykonywania elementow szczegdlnie istchng punktu widzenia niezawodnosci konstrukcji
o powanych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcharakterze monumentalnym.

- Ustalenia projektowe powinny okreslac wszelkienwagania dotyczace tolerancji specjalnych z
podaniem:

a) zmian wartosci odchylen dopuszczalnych podamyomiejszym rozdziale,

b) innych typow odchylen, ktére powinny byc dodatkokontrolowane, poza wartosciami podanymi w
normie, tacznie z okreslonymi parametrami i warit@ste dopuszczalnymi,

c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszydtkub szczegoinych elementdéw konstrukcji.

- Doktadnosc pomiaréw odchytek geometrycznych poaibyc okreslona w ustaleniach projektowych.
- Odchylenia poziome usytuowania podpor i elememéwinny byc mierzone w stosunku do osi
podtwznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajagie z osiami scian lub stupow.

— Odchylenia poziome wzdiuwvysokosci budynku powinny przyjmowac wartoscinmoimienne w
stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stizienia odchylen o charakterze systematycznym
nalezy podjac dziatania korygujace.

6.2.2. Fundamenty (tawy-stopy)

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundaavemt planie nie powinno byc wieksze niz:

+10 mm przy klasie tolerancji N1, + 5 mm przy kkasblerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu foretgu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie
powinno byc wieksze i

* 20 mm przy klasie tolerancji N1, £15 mm przy kéalerancji N2.

6.2.3. Przekroje

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru |j przekroju pgmznego elementu nie powinno byc wieksze ni
+ 0,04 Ij lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, #0,1Ij lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
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- Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju efémna poziomach gérnym i dolnym oraz
odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powibpowieksze ri:

+ 0,04 |j lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, Q,I; lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemiorpawinno byc wieksze i

-10 mm przy klasie tolerancji N1,

-5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgiec iqrata pretéw nie powinno byc wieksze niz:

-10 mm przy klasie tolerancji N1, -5 mm przy klagieranciji N2.

6.2.4. Powierzchnie i krawedzie

- Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowankejiygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny byc wieksze i

7 mm przy klasie tolerancji N1, 5 mm przy klasigetancji N2.

- Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzpogvierzchni na odcinku 2 m nie powinnydy
wieksze ni:

15 mm przy klasie tolerancji N1, 10 mm przy klasikerancji N2.

— Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej forrmoej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku
0,2m

nie powinny byc wieksze i

5 mm przy klasie tolerancji N1,

2 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej nighagtzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny byc wieksze ni

6 mm przy klasie tolerancji N1,

4 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci Imfw) powodujace jego skosnosc (odchylenie od
obrysu) w ptaszczyznie nie powinno byc wieksze niz:

L/200 < 20 mm przy klasie tolerancji N1, L/200 <hdn przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elemerduodcinku 1,0 m nie powinno byc wieksze:ni

4 mm przy klasie tolerancji N1, 2 mm przy klasiketancji N2.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST S-00.0M@@Bnagania ogolne”
7.1. Jednostka obmiarowa
Zgodnie z przedmiarem robot.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST S-00.00@fnagania ogolne”

8.1. Zgodnosc rob6t z dokumentacja projektowa i ST

Roboty powinny byc wykonywane zgodnie ze specyikaechniczna oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora nadzoru.

8.2. Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych ygekr

Podstawa odbioru robét zanikajacych lub ulegaja@gadtryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienbudowy o wykonaniu robo6t zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru kowagniu robot.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakrypsireslaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru
lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektodzogau,

8.3. Odbiér koncowy

Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzgmiaez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia rob6t betonowych i spetnieniu innychunkow dotyczacych tych robot zawartych w
umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci ppdaST S-00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 9.
9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzglednia:

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw proguk

— wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

- oczyszczenie deskowania,

- przygotowanie i transport mieszanki,

- utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pietgagna

— wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganychjpktem otworow, jak rownie& osadzenie
potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

- rozbiérke deskowan, rusztowan i pomostow,

— oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedaeyasnoscia Wykonawcy, materiatow
rozbiorkowych,

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-01801 Konstrukcje betonoweealbetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatbwgtrepodobnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Materiaty.

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne.Zrddnazwy i okreslenia.

PN-EN 197-1 Cement. Skfad, wymagania i kryteriadzgisci dla cementu powszechneggtlau.
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczaniezyytatosci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chengicementu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczaniaiczezania i statosci objetosci.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczaniest@mielenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna konjekasci.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zacz@pmmieszki do betonu. Definicje i wymagania.
PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczywetody badan. Beton wzorcowy i zaprawa
wzorcowa do badan.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczywhetody badan. Oznaczanie czasu wiazania.
PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczywhetody badan. Oznaczanie ilosci wody
wydzielajacej sie samoczynnie z mieszanki betonowej
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WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej (SST)aswymagania dotyece
wykonania i odbioru robot zezanych z wykonaniem wzmocnienia geosyntetykiem g@diZakres
stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowaka giokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robt wymienionych w punkdid..

Zakres robot objetych ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanokiichent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji zadania pt. : Budowa bie lekkoatletycznej oraz budowa bre i skoczni do skoku w dal
wraz z wykonaniem usdlzer budowlanych, przy ul. Wiatracznej w Szczecinku geod nr 159/3 w
obrebie08.

Pozostate okienia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST 00 ,Wymagania ogolne”.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia robot zeaanych z wykonaniem

i odbiorem wzmocnienia konstrukcji nasypéw za pogngeosyntetyku w zakresie gbym w

przedmiarze robot i projekcie.

Okreslenia podstawowe

1.3.1.Geosyntetyk - materiat o postacaglej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych widkien
syntetycznych jak polietylen, polipropylen, polestcharakteryzapy sk m.in. duza wytrzymatacia
oraz wodoprzepuszczaléma.

Geosyntetyki obejmaj geosiatki, geowtokniny, geotkaniny, geodzianiggoruszty, geokompozyty,
geomembrany.

1.3.2.GeowtOknina - materiat nietkany wykonany z wiokemtetycznych, ktérych spojaojest
zapewniona przez iglowanie lub inne procegyénia (np. dodatki chemiczne, patenie termiczne) i
ktory zostaje maszynowo uformowany w postaci maty.

1.3.3.Geotkanina - materiat tkany wytwarzany z wtdkigntetycznych przez przeplatanie dwéch lub
wigcej uktadow prezdz, widkien, filamentdw, tam lub innych elementow.

1.3.4.Geokompozyt - materiat ztony z co najmniej dwéch rodzajéw pokonych geosyntetykdw, np.
geowtokniny i geosiatki, uformowanych w postaci ynat

1.3.5.Geosiatka - ptaska struktura w postaci siatkiyeoami znacznie wekszymi niz elementy
skladowe, z oczkami pgtzonymi (przeplatanymi) w gztach lub cagnionymi

1.3.6.Georuszt - siatka wewtrznie posczonych elementéw wytrzymatych na ragganie,
wykonanych jako aignione na geico, uktadane i sklejane lub zgrzewane.

1.3.7.Wzmocnienie geosyntetykiem podénasypu - wykorzystanie wigswosci geosyntetyku przy
rozciaganiu (wytrzymaieéci, sztywndgci) do poprawienia wkgiwosci mechanicznych gruntu nasypu.
1.3.8.Nasyp - budowla ziemna wykonana paejypowierzchni terenu

1.3.9.Stabe podige (pod nasypem) - warstwy gruntu nie spehu@jwymaga, wynikajacych z
warunkow nénaosci lub stateczni albo warunkoéw przydatsoi do wytkowania nasypu.
1.3.10.Pozostate ok&enia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST ,Wymagangoine”.

MATERIALY

Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pada ST 00
~WVymagania ogolne”.

Materiaty do wykonania robot

Aprobata techniczna

Materiaty do wykonania wzmocnienia pogéoza pomog geosyntetyku powinny lkdyzgodne z
ustaleniami dokumentacji projektowej i SST orapmwéaat techniczr ITB.

66



Nalezy stosowd geosyntetyk wg PN-EN13251:2002, PN-EN13252:200as¢pujacych parametrach:
— odporng¢ na przebijanie statyczne (CBR) wg PN-EN ISO 12R36min. 2 kN, charakterystyczna
wielkos¢ poréw (090) wg PN-EN I1SO 12958 [] — 090<0,15 mra (geowioknin).

Geosyntetyk

Rodzaj geosyntetyku i jego wigwosci powinny odpowiadawymaganiom okrdonym w dokumentacji
projektowej (np. geowtdknina, geotkanina, geokonypogeoruszt itp.).

Przy wyborze geosyntetyku rinta korzysté z ustalé podanych w zatzniku 1 w zakresie wiaiwosci

i wyboru materiatu. Geosyntetyki powinnydgostarczane w rolkach nawgtych na tuleje lub rury.
Wymiary (szeroké¢, dtuga¢) mog by¢ standardowe lub dostosowane do indywidualnych néaemd
(niektore wyroby mog by¢ dostarczane w panelach). Rolki powinny lspakowane w wodoszczaln
folig, stabilizowan przeciw dziataniu promieniowania UV i zabezpiecz@nzed rozwirgciem.

Warunki sktadowania nie powinny wptywaa wigciwosci geosyntetykow. Podczas przechowywania
nalezy chront materiaty, zwlaszcza geowtdkniny przed zawilgoeemizabrudzeniem, jak rowiie
przed diugotrwatym (np. parotygodniowym) dziatanipromieni stonecznych. Materiaty naje
przechowywaé wytacznie w rolkach opakowanych fabrycznie,agnych poziomo na wyréwnanym
podiazu. Nie naley uktad& na nichzadnych obecjzen. Opakowania nie natg zdejmowa az do
momentu wbudowania. Podczas tadowania, roztadowsanesktadowania nafey zabezpieczyrolki
przed uszkodzeniami mechanicznymi lub chemicznyia przed dziataniem wysokich temperatur.

SPRZT

Ogolne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST 00 ,Wymagania ogolne” .

Sprzet stosowany do wykonania wzmochnienia geosyntetykiepodioza nasypu.

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien wyk&zsae mazliwoscia korzystania z nagbujacego
Spratu:

a) do uktadania geosyntetykow uktadarki o prostejdtrukcji, umaliwiajace rozwijanie geosyntetyku
ze szpuli, np. przez podwieszenie rolki do wgsika koparki, cignika, tadowarki itp.

b) do wykonania robo6t ziemnych rowniarki, koparkaysharki, walce, ptyty wibracyjne, ubijaki
mechaniczne itp. odpowiadap wymaganiom SST.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST 00 ,Wymagania ogolne” .

Transport materiatow

Geosyntetyki mog by¢ transportowane dowolnymfodkami transportu, pod warunkiem:

. opakowania bel (rolek) falj brezentem lub tkanartechniczn,

. zabezpieczenia opakowanych bel przed przemieszrnase w czasie przewozu,

. ochrony przed zawilgoceniem i nadmiernym ogrzamie

. hiedopuszczenia do kontaktu bel z chemikalialnsztzami oraz przedmiotami mgymi przebé lub
rozcia¢ geowtokniny.

Materiat ziemny na nasypy powiniendyyrzewaony zgodnie z wymaganiami SST.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00 ,Wyana&gogolne”.

5.2. Zasady wykonywania robot
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Konstrukcja i sposob wykonania wzmocnienia geosykiem podica powinny by zgodne z
dokumentagj techniczm. Ponadto naley korzyst& z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji, oraz
zalecé producenta , pod warunkiem uzyskania akceptagjiniera.

5.3. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze dotygustalenia lokalizacji nasypu, odtworzenia trasy, @sungcia
przeszkdd, przygotowania pod#i ew. usuricia gérnej warstwy podia stabonénego.

Odtworzenie trasy i punktéw wysad@mowych, usurgcie drzew, krzakéw, humusu, darniny i roboty
rozbiorkowe powinny odpowiadavymaganiom OST.

Przygotowanie podi@a wymaga:

. usungcia drzew, krzewdw, korzeni, ekszych kamieni, ktére mogtyby uszkodrnateriat
geotekstylny, a tate ziemi rglinnej, o ile jest to maiwe (np. na torfach nie jest wskazane usuwanie
tzw. kazucha),

. wyrdwnania powierzchni, najlepiej prz&zecie tyzka w ruchu do tytu, aby uktadany materiat
geotekstylny przylegat na catej powierzchni do peaalt

5.4. Uktadanie geosyntetykow

Geosyntetyki naley uktada na podstawie planu, olitajacego wymiary pasm, kierunek pgsti robot,
kolejncs¢ uktadania pasm, szerakozaktadow, sposoha¢zenia, mocowania tymczasowego itp. skazany
jest kierunek uktadania ,pod ggr

Pasma geowtdkninytzy sk poprzez naktadanie na siebie pasm na co najmdgep8n. Jeeli podiaze
jest bardzo nieréwne lub stabe, zaktad aalavigkszy do co najmniej 500 mm.

Geowldkniny o gramaturze > 200 fmozna hczyé zgrzewajc ze soh kolejna pasma. Zgrzewanie
korzystne jest szczegolnie na gruntach staboyah. Geowtdknin rozgrzewa si palnikiem gazowyma
do zmkekczenia widkien a nagbnie zaklada gina siebie na 100 - 200 mm kolejne pasmo i dociska.
Wystarczy,ze osoba, rozwijaga warstw wierzchng przejdzie po zatonych na siebie arkuszach. W
trakcie rozgrzewania natg uwaza¢ aby nie przepadigeowtokniny. J&i geowtdknina jest wilgotna co
utrudnia zgrzewanie, wymiar zaktadu powinien zégtaickszony do 500 mm

Geowldknirg nalery tak uktadéd, by pasma leaty podtwznie do kierunku uktadania podbudowy.
Zaktady gasiednich pasm powinny wyn@sB0-50 cm, ukladaje poprzecznie do osi. Nakewowczas
szczegolnie przestrzegaachowania zaktadu pasm. Aby zapobiec przemiesiagzaasma nay
przymocowa lub chwilowo obcizy¢ (np. workami z piaskiem itp.). W uzasadnionychyperdkach
wymagane jesttzenie pasm, najegciej na budowie za pomeazszycia, pajczer specjalnych itp.
Jezeli szeroké¢ wyrobu nie jest dostosowana do wymiaréw konstriykajrolki materiatu ména ca¢ na
potrzebny wymiar za pomaodpowiednich uraze, np. pity mechanicznej. Nie nakeprzy tym
dopuszczado miejscowego topienia materiatu, aby nie spowadacklejania warstw rolki.

W przypadku szkoéd powstatych w trakcie instalatgiury powinny zostapokryte kawatkiem wtokniny
tego samego rodzaju. Laty takie mdgc cigte na wymiar ngem lub nayczkami. Pokrywajcy
fragment musi wystawaco najmniej 500 mm za kraaz uszkodzonego miejsca. Lata powinng by
zgrzana z uszkodzargeowtoknir lub bezpérednio po utageniu zakryta gruntem wypetniggym.

Podsypka

Na podsypk nalezy stosowa piasek gruby, odpowiadgy wymaganiom PN-B- 06712. Grugo
podsypki po zagszczeniu powinna zawigraie w granicach 3+5 cm. Podsypka powinna hwilzona
woda, zag;szczona i wyprofilowana.

Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek inryjch mana stosowa krawezniki uliczne
betonowe wg BN-80/6775-03/04 lub inne typy keamnikdw i obrzery zgodnie

z dokumentaaj projektows lub zaakceptowane przezzymiera.

68



Dostarczanie materiatu nasypowego
Cigzarowki nie powinny b§ prowadzone bezgmednio po geowtdkninie. ROwnikruszywo nie
powinno by wysypywane bezgoednio na wioknig.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogollne zasady kontroli jakdci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST 00 ,Wymagania ogélne” .

Badania przed przystpieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:
- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszcza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty na znak bezpidctea, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodgmodeklaracje
zgodndci, ew.
badania materiatbw wykonane przez dostawcow itp.
- sprawdzt¢ cechy zewgtrzne gotowych materiatow z tworzyw.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad@/ykonawca przedstawiadynierowi do akceptacji.

OBMIAR ROBOT

Og0lne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST 00 ,Wymizagagolne” .

Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowy jest:

. m2 (metr kwadratowy), przy uktadaniu geosyntetyku

. m3 (metr sz&ienny), przy wykonywaniu nasypow.

Jednostki obmiarowe innych robatsstalone w osobnych pozycjach kosztorysowych.

ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 00 ,Wymegagolne” .
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumensggiojektows, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramegtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbidr robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- przygotowanie podia,
- utozenie geosyntetyku.
Odbidr tych robot powinien l#¢yzgodny z wymaganiami OST ,Wymagania ogoélne” orazejszej SST.

PODSTAWA PLATNGSCI

Og0lne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ST 00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania kalej jednostki obmiarowej obejmuje:

. prace pomiarowe,

. 0znakowanie robdt,

. przygotowanie podia,

. dostarczenie materiatow i spta,

. przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
. odwiezienie spkgu.
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Dodatkowo cena wykonania 1 m2 uktadania geosyntetylejmuje:

. wykonanie robot przygotowawczych,

. utozenie geosyntetyku.z przymocowaniem za poariatew i linek stalowych

Cena wykonania nie obejmuje robét innych, ktérejste w osobnych pozycjach kosztorysowych. Cena
wykonania 1 m3 zasypki nasypem ziemnym obejmujgpease geosyntetyku nasypem ziemnym
zgodnie z wymaganiami pktu 5.4 niniejszej specyfjika

PRZEPISY ZWAZANE

10.1. Szczegotowe specyfikacje techniczne (SST)

10.2. Normy

4. PN-B-10290:1997 Geomembrany. Ogolne wymagartigcage wykonawstwa geomembran na
budowie sktadowisk odpadéw statych

5. PN-EN 12224:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewngznaczanie odporsoi na warunki
klimatyczne

6. PN-EN 12225:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewdMetoda wyznaczania odpor§u
mikrobiologicznej przez umieszczenie w gruncie

7. PN-EN 12226:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewBadania ogolne do oceny trwéatd

8. PN-EN 12447:2003 Geotekstylia i wyroby pokrew&elekcyjna metoda wyznaczania odpdonoa
hydroliz¢ w wodzie

9. PN-EN 13249:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewhgtasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobéw stosowanych do budowy drég i innych powéars obciSonych ruchem (z wytzeniem drog
kolejowych i nawierzchni asfaltowych)

10. PN-EN 13250:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewinasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych do budowy drog kolejowych

11. PN-EN 13251:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewiasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych w robotach ziemnych, fundameaidu i konstrukcjach oporowych

12. PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewNéasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych w systemach dravaych

13. PN-EN 13253:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewnéasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych w zabezpieczeniach przeciwgmgel (ochrona i umocnienie brzegow)

14. PN-EN 13254:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewiasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych do budowy zbiornikow wodnyaapor

15. PN-EN 13255:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewinasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych do budowy kanatéw

16. PN-EN 13256:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewiasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych do budowy tuneli i konstrulgdziemnych

17. PN-EN 13257:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewNétasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych do budowy sktadowisk odpadd@lysh

18. PN-EN 13265:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewNéasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych do budowy zbiornikow odpadodekigich

19. PN-EN 13562:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewiWgznaczanie oporu na przenikanie wody.
Metoda cénienia hydrostatycznego

20. PN-EN 13719:2003 (U) Geotekstylia i wyroby pakne. Wyznaczanie diugoterminowe]
skutecznéci ochronnej geotekstyliow w kontakcie z bariergmosyntetycznymi

21. PN-EN 14030:2004 Geotekstylia i wyroby pokrew®elekcyjna metoda wyznaczania odpécnoa
roztwory kwasoéw i zasad

22. PN-EN 14196:2004 (U) Geosyntetyki. Metody wyzzamnia masy powierzchniowe;j
geosyntetycznych wyktadzin bentonitowych

23. PN-EN 1897:2004 Geotekstylia i wyroby pokrewhyznaczanie wigiwosci petzania przy
sciskaniu

24. PN-EN 918:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewwWs/iznaczanie wytrzymasgi na dynamiczne
przebicie (metoda spadaggo staka)

25. PN-EN 963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewiRebieranie probek laboratoryjnych i
przygotowanie probek do bada

26. PN-EN 964-1:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewM&/znaczanie gruldci przy okrglonych
naciskach. Warstwy pojedyncze
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27. PN-EN 965:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewmg/znaczanie masy powierzchniowej

28. PN-EN ISO 10320:2002 Geotekstylia i wyroby motne. Identyfikacja w miejscu zastosowania
29. PN-EN ISO 11058:2002 Geotekstylia i wyroby moine. Wyznaczanie wodoprzepuszczatnay
kierunku prostopadtym do powierzchni wyrobu, bezigienia

30. PN-EN ISO 12236:1998 Geotekstylia i wyroby @ukne. Badanie na przebicie statyczne (metoda
CBR)

31. PN-EN ISO 12956:2002 Geotekstylia i wyroby @ukne. Wyznaczanie charakterystycznej
wielkosci porow

32. PN-EN ISO 12958:2002 Geotekstylia i wyroby moiine. Wyznaczanie zdolém przeptywu wody
w ptaszczynie wyrobu

33. PN-EN ISO 13426- 1:2003 (U) Geotekstylia i wygygokrewne. Wytrzymatg wewrgtrznych
weztdw strukturalnych. Gg¢ 1: Geokomorki

34. PN-EN ISO 13427:2000 Geotekstylia i wyroby motne. Symulacja uszkodzea skutelécierania
(metoda przesuwnego bloku)

35. PN-EN ISO 13431:2002 Geotekstylia i wyroby m@ukne. Wyznaczanie petzania podczas
rozcihgania i zniszczenia przy petzaniu

36. PN-EN ISO 13437:2000 Geotekstylia i wyroby mukne. Metoda instalowania i pobierania probek z
gruntu oraz badania prébek w laboratorium

37. PN-EN ISO 9863- 2:1999 Geotekstylia i wyrobkmwne. Wyznaczanie grufm przy okrélonych
naciskach. Okrgenie grubéci warstwy pojedynczej wyrobdw wielowarstwowych

38. PN-EN ISO 9863- 2:1999 Geotekstylia i wyrobkm@one. Wyznaczanie grufm przy okrélonych
naciskach. Okrgenie grubéci warstwy pojedynczej wyrobéw wielowarstwowych

10.3 Inne dokumenty

4. Wytyczne wzmacniania pocia gruntowego w budownictwie drogowym. GDDP - IBDiM,
Warszawa, 2002

5. PN-EN 13719/2005 Geotekstylia i wyroby pokrewne.

ZAE ACZNIK 1
Minimalne wiasciwosci fizyko - mechanicznych geowtdkniny
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST-S01

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghteécznej § wymagania dotycce wykonania i
odbioru robot instalacji sanitarnych na zadaniu grRozbudowa z przebudawstniepcego boiska wraz
z wykonaniem urgdzer budowlanych w Szczecinku przy ul. Narutowitza

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboti@wvlanych stanowi obowzujaca podstaw do
stosowania jako dokument przetargowy i kontrakt@way zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot obj etych
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia robot z&anych z wykonaniem
kanalizacji deszczowej .

1.4. Okre $lenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa —¢skanalizacyjna zewtrzna przeznaczona do
odprowadzaniaciekow opadowych.

1.4.2. Kanaly

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona cgovijacyjnego

odprowadzaniaciekow.

1.4.2.2. Przykanalik — kanat przeznaczony do grrdinia instalacji wewgtrznych i

wpustow do/ z sieci zewitrzne;.

1.4.3. Uradzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna — studzienkazgwa — na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowe;j

eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa — studzienka kaaeyina zlokalizowana na

zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach

spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka pgizeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczornacdenia co najmniej
dwéch kanatow doptywowych w jeden kanat

odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) — studzikakalizacyjna maga dodatkowy przewdd
pionowy umaliwiajacy wytracenie nadmiaru enerdiciekow, sptywajcych z wyej potazonego kanatu
doptywowego do riej potazonego kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Komora kanalizacyjna — komora rewizyjn&aaale przetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowe]j eksploatacji kanatow.

1.4.3.6. Komora patzeniowa — komora kanalizacyjna przeznaczonaagehia co

najmniej dwoch kanatow doptywowych w jeden kangblgdowy.

1.4.4. Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza — zasadniczgestudzienki lub komory przeznaczona do

czynndci eksploatacyjnych. Wysoké komory roboczej jest to odlegiopomidzy rzdna dolnej
powierzchni ptyty lub innego elementu przykryciadsienki lub

komory, a rgdm spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy — szyb pmizeniowy komory roboczej z powierzchrziemi,
przeznaczony do Zgjia obstugi do komory robocze;.

1.4.4.3. Piyta przykrycia studzienki lub komorytytp przykrywaaca komog roboca.

1.4.4.4. Wiaz kanatowy — element przeznaczony dgkpycia podziemnych

studzienek rewizyjnych lub komor kanalizacyjnychmailiwiajacy dos¢p do uradzen kanalizacyjnych.
1.4.4.5. Kineta — wyprofilowany rowek w dnie stuglzki, przeznaczony do

przeptywu w nimsciekow.

1.4.4.6. Spocznik — element dna studzienki lub kgrkanalizacyjnej

pomiedzy kinet, asciam komory roboczej.

1.4.4.8. Osadnik — ugdzenie do podczyszczania wod deszczowyckskido

wydzielania zawiesiny tatwoopadalnej gstpsci wigkszej niz 1kg/dma3.
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2. MATERIALY

2.1. Rury kanatowe

Rury kanalizacyjne z tworzywa sztucznego

Rury kanalizacyjne PVC kielichowe typwgkiego S z rdzeniem litym wg PN-EN 1401-%rednicach
160 i 110mm, o aczach uszczelnionych uszczgfumows na wcisk.

2.2. Studzienki z tworzywa
Studzienki kanalizacji deszczowej projektujejako DN425 z rur karbowanych PCW produkcji Wavin
(lub réownowane), z wiazem klasy min. D400.

2.3. Beton
Beton powinien odpowiadavymaganiom PN-EN 206-1:200®y¢ zgodny z Dokumentagjprojektows.

2.4. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiagg/maganiom PN-B-14501:1990

2.5.0dwodnienie liniowe .

Odwodnienie liniowe z polimerobetonu wykonamg®dne z normPN-EN 1433:2005+A1:2007, i z
zapisami w dokumentaciji projektowej oraz instrgkmjoducenta

Ruszt powinien by wykonanyz zeliwa sferoidalnego.

2.6. Sktadowanie materiatow

2.6.1. Rury z tworzyw sztucznych petne

Wyroby z tworzyw sztucznychapodatne na uszkodzenia mechaniczne, wzwi z czym nalgy je
odpowiednio chrori

Nalezy chront je przed uszkodzeniami, pochadygmi od podtaa, na ktorym g

skladowane lub przewone, zawiesi transportowych, stosowania niéeiaych narzdzi i metod
przetadunku.

. Rury w prostych odcinkach — sktadotwa stosach na rownym podio, na podktadach drewnianych o
szerokdci nie mniejszej ri. 0,1 m i w odsgpach 1 do 2 metréw. Nie przekraézaysokaci
skladowania ok. 1 m dla rur o mniejszyehdnicach i 2 m dla rur o wkszychsrednicach (jéli
szczegOlowe wymagania nie stangwiaczej).

. Rury o r@nychsrednicach powinny biysktadowane oddzielnie, a gdy nie jest tazhivee, to rury o
wigkszychsrednicach i grubszycitiankach powinny znajdowasic na spodzie.

To samo dotyczy uktadania rur sradkach transportowych.

. Szczegolnie nalyy zwrac@ uwag; na zakaczenia rur i zabezpieczge ochronami
(kapturki, wktadki, itp.).

. Nie dopuszczado sktadowania w sposob, przy ktorym mogtyby wyit odksztatcenia (zaggia,
zagniecenia itp.) — w mi@maoznosci przechowywa i transportowé w opakowaniach fabrycznych.

. Nie dopuszczado zrzucenia elementéw.

3. SPRZET
3.1. Sprzet do wykonania robot.

3.1.1 Roboty przygotowawcze

- fopata, kilof itp. nargdzia,

- pit¢ do ckcia asfaltu i betonu,

- mioty pneumatyczne,

- sprzt do zagszczania gruntu (ubijaki i zagzczarki mechaniczne),
- samochody
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3.1.1 Roboty monta zowe

- niwelator, teodolit z pomocniczymi wazeniami,
- poziomica,

- taSma miernicza,

- urzadzenie do wykonywania pgizer weiskowych,
- betoniarka,

- spawarka,

- wibrator,

- nozyce do ctcia stali.

Sprzt montaowy i srodki transportu muszby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkow wykonywanych rob6t. Sposéb wykonania raiyagz sprzt musi zaakceptowanzynier.

4. TRANSPORT

4.1. Transport rur kanatowych

Rury z tworzywa sztucznego i stalowe mdy¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu w sposob
zabezpieczagy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewo0z rur w pozycji poziomegtuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przexwoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przzagaem
pod wptywem sit bezwitadrdoi wystkepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa ma-e przewysza sciansrodka transportu o
wigcej niz 1/3srednicy zewntrznej wyrobu (rury kamionkowe nie igj niz 2 m).

4.2. Transport kruszyw
Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu, w sposob zabezpiegzaje przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczertravale oznaczy je w terenie za
pomoae kotkéw osiowych, kotkéwéwiadkow i kotkéw kravedziowych.

W przypadku niedostatecznejdt reperow statych, Wykonawca wbuduje repery

tymczasowe (z kdnymi sprawdzonymi przez sdoy geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich
rzedne przekae Inzynierowi.

5.2.Roboty ziemne i uktadanie kanatéw .

Rurockg uktad@& w wykopach suchych, dogfokasci 1,6m wasko-przestrzennych

odeskowanych z zastosowaniem rozpor, p@jyvy,6m szerokoprzestrzennyclaianach skarpowatych.
Dno wykopu naley doktadnie ocz§ci¢ oraz zniwelowé

Roboty ziemne dla projektowanej sieci kanalizagjkana: zgodnie z obovazujacymi warunkami
technicznymi i normami: PN-68/B-06050, BN-83/8836dYaz instrukcjami opracowanymi przez
producenta rur.

Dodatkowa gigbokas¢ wykopu dla wyrownania dna wykopu i wzmocnienialktary gruntu musi by
wykonana sposobemaznym.

Wypoziomowana podsypka o grdisook. 20 cm musi byodpowiednio zagszczona, aby zapewni
odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Materiat

uzyty do podsypki nie me zawiera ostrych kamieni i cgstek statych o wymiarach powsj 30 mm.
Obsypka rurocigbw musi zagwarantowadpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Powlnyga
wykonana szybko po stwierdzeniu prawidtéasigposadowienia rur.

Materiat wyty do wykonania obsypki powinien spetie same warunki co materiat do wykonania
poditaza. Obsypka rur musi byprowadzonaado uzyskania gruldci warstwy co najmniej 30 cm (po
zag:szczeniu) powsej wierzchu rury. Pozostatzesé zasypki wykopow nad obsypkialery wykona z
gruntu rodzimego. Z gruntu naleusura¢ duze i ostre kamienie. Pod jezdniami i chodnikami pkgy
wykona do projektowanego poziomu terenu piskiem nasypowym
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Przewody z rur PVC natg uktada& w suchych i zabezpieczonych wykopach oraz przytraturze
powietrza od +5 do 30 oC. Uktadanie rurza@dbywa si¢ na uprzednio przygotowanym poéio
ochronnym (podsypka). Mortgrzewodow powinien odbywssie na dnie wykopu zachowag
projektowany spadek przewodow. Uktadanie wykiona gkbokdsci i ze spadkiem zgodnie zgzia
graficzry projektu oraz technologimontau rur PVC

5.3.0dwodnienie liniowe

Przed przysipieniem do wykonania odwodnienia liniowego rglerytyczy¢ o§ zgodnie z
Dokumentagj projektow.

Wykop pod tawe

Wykop pod taw zwykta dla odwodnienia liniowego nate wykona zgodnie z Dokumentag]
Projektovg i PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowig&daymiarom tawy w planie z
uwzgkdnieniem obrzey w szerokéci dna wykopu. Wskanik zag:szczenia dna wykopu pod taw
powinien wynosi co najmniej 0,97, wg normalnej metody Proctora.

Wykonanie taw powinno kiyzgodne z Dokumentagcprojektows i wymaganiami BN-64/8845-02

Montaz elementéw prefabrykowanych odwodnienia liniowego
Realizow& zgodnie z dokumentacprojektows i Instrukcp producenta

é. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1. Badania przed przygpteniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykértzadania materiatdw do betonu i zapraw i
ustalt recept.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadztngobot w zakresie i z
czestotliwoscia okreslona w niniejszych specyfikacjach i zaakceptowanzez Irkyniera.

W szczegodlngéci kontrola powinna obejmowa

-badanie i pomiary szerokd, grubgci i zag;szczenia wykonanej warstwy podéz kruszywa
mineralnego lub betonu,

-badanie odchylenia osi kolektora,

-sprawdzenie zgodioi z dokumentagj projektows zatazenia przewoddw i studzienek,
-badanie odchylenia spadku kolektora,

-sprawdzenie prawidtowgci utozenia przewodow,

-sprawdzenie prawidtovgoi uszczelniania przewodow,

-badanie wskanikbw zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

-sprawdzenie kgdnych posadowienia studzienglekowych i pokryw wtazowych,
-sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania :

-odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykape

powinno wynosi wigcej niz +/ -5 cm

-odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwyieksze nk 0,1 m,

-odchylenie grubgci warstwy podtaéa nie powinno przekracéa/-3 cm

-odchylenie szerokoi warstwy podta@a nie powinno przekracéa/-5 cm-

-odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylemiegtcci osi utazonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powiprzekracza+/-5 mm,

-odchylenie spadku wonego kolektora od przewidzianego w projekcie mi&ipno
przekraczad— 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym lgpgicdt 10%
projektowanego spadku (przy zkszonym spadku),

-wskaznik zag;szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugn 100 m powinien
by¢ zgodny z dokumentagj

-rzedne pokryw studzienek powinny bywykonane z doktadrigia do +/-5 mm.

6.1.4. Badania odwodnienia liniowego w czasie tobo
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W czasie robot zwizanych z wykonaniem odwodnienia liniowego z prefabtéw naley sprawdzé:

- wykop pod taw,

- gotow tawe,

- wykonanie odwodnienia liniowego.

Sprawdzenie wykonania fawy

Przy wykonywaniu tawy, badaniu podlegaj

a) linia tawy w planie, ktora ni@ sk rozni¢ od projektowanego kierunkuio2 cm,

b) niweleta gornej powierzchni tawy, ktéra pecsk rézni¢ od niwelety projektowanejs 1 cm,

c) wymiary i rénd¢ tawy, sprawdzane w dwoch dowolnie wybranych puctkt@rzy czym dopuszczalne
tolerancje wynoszdla:

- wysokaci (grubdici) tawy + 10% wysokéci projektowanej,

- szerokdci gornej powierzchni fawy 10% szerokgci projektowanej,

- rownaici gornej powierzchni tawy 1 cm pragitu pomidzy powierzchrd tawy a przylaom
czterometrow tata.

6.1.5. Sprawdzenie wykonania odwodnienia liniowego

Przy wykonaniu odwodnienia liniowego, badaniu pgdig

a) rowna¢ podiuzna odwodnienia liniowego, sprawdzana w dwoch doigolybranych punktach, ktéra
moze wykazywa przewit nie wigkszy niz 0,5cm pomgdzy powierzchrid odwodnienia liniowego a tat
czterometrow,

b) wypetnienie spoin, sprawdzane dladago odcinka drenu liniowego, przy czym wymagase je
catkowite wypetnienie badanej spoiny,

c) gruba¢ podsypki, sprawdzana dlaibiego odcinka odwodnienia liniowego, ktérazask rozni¢ od
grubgici projektowanej & 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa dla robot ziemnych

Jednostl obmiaru robot jest 1 m3.

7.2. Jednostka obmiarowa - kanalizacja

Jednostk obmiarow jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizaciji.
7.3. Obmiar robot — studnie

Jednostk obmiarowa studni jest - szt. (sztuka) oklenego wymiaru.
Obmiar polega na ok§keniu liczby sztuk catkowicie wykonanych studni.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, specyfikacja i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt. 6 daty
wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajgcych zakryciu podlegaj

-roboty montaowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,

-wykonane studzienki kanalizacyjne,-

-zasypany zagszczony wykop.

Odbior robot zanikagych powinien by dokonany w czasie unalbwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogdlnego ppstrobot.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektows i wymaganiami

Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje
-oznakowanie robot,
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-dostawe materiatow,

-wykonanie robot przygotowawczych,

-utozenie przewodow kanalizacyjnych, przykanalikbw, siud

-zasypanie i zagpzczenie wykopu,

-przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

9.2. Warunki ptatno s$ci studni

Cena wykonania 1 szt. studni kanalizacyjnej obegmu;j

-wyznaczenie studni,

-dostarczenie materiatow,

-wykopanie studni z opuszczeniemeddw (lub bez), z ewentualnym umocnieniem
scian,

-rozplantowanie gruntu z wykopu wzdturawedzi studni lub rowu albo odwiezienie
gruntu na odktad wraz z rozplantowaniem,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu

2. PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne — Kruszykaire — Podzial, nazwy i
okreslenia

3. PN-EN 13139:2003 Kruszywa mineralne —Piaskiaaraw budowlanych

4. PN-B-13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywairahe do nawierzchni
drogowych. Piasek.

5. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Qiteaia, symbole, podziat

i opis gruntow.

6. BN-8931-12:1977 Oznaczanie wskika zagszczania gruntu.

7. BN-B-8932-01:1971 Zagzczenie zasypki.

8. PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodow wodgowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

9. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymegarzakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

10 PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalypae.

11. PN-EN 1610:2002 Kanalizacja. Przewody kanajigeec Wymagania i badania
przy odbiorze.

12. PN-H-04419:1977 Proby szczedoo

13. PN-EN 1329-1:2001 Rury kanalizacyjne z niegfdstwanego polichlorku winylu
14. PN-EN 1329-1:2001 Ksztattki kanalizacyjne zptastyfikowanego polichlorku
winylu.
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