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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej kolidujacej z projektowang przebudowa

skrzyzowania ul. KoSciuszki i Jeziornej w Szczecinku.

1.2. ZaKkres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty omoéwione w SST majg zastosowanie do przebudowy kanalizacji kablowej i kabli
telekomunikacyjnych kolidujgcych z projektowang przebudowa skrzyzowania.
W zakresie opracowania wystepuje kolizja z kanalizacja kablowg nalezacg do Orange Polska wraz
z kablami sieci miedzianej i optycznej. Ponadto w kanalizacji znajdujg sie kable operatoréw Gawex Media
oraz Sadu Rejonowego.

Przebudowa w zakresie sieci Orange Polska obejmuje:

Kanalizacja kablowa:

- Przebudowa kanalizacji 8 otworowej L-28m
- Przebudowa kanalizacji 2 otworowej (35+24) L- 59m
- Przebudowa kanalizacji 1 otworowej L-22m
- Budowa studni SKMP3 (murowane) szt. - 2
- Budowa studni SK-2 szt. - 5
- Demontaz kanalizacji z blokéw betonowych (2x3) L-28m
- Demontaz kanalizacji dwuotworowe;j L-65m
- Demontaz kanalizacji jednootworowej L-22m
- Demontaz studni SK-6 szt. - 1
- Demontaz studni SK-2 szt. - 2

Sie¢ kablowa:

- Przebudowa trasy kabla 50x4x0,4 L-26m
- Przebudowa trasy kabla 35x4x0,4 (26+28) L- 54m
— Przebudowa trasy kabla 25x4x0,4 L-40m
— Przebudowa trasy kabla 25x4x0,5 L-40m
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- Przebudowa trasy kabla 10x4x0,4 L-34m
— Przebudowa trasy kabla  5x4x0,4 L-34m
— Przebudowa trasy kabla 10x4x0,5 L-34m
- Przetozenie kabla 100x4x0,4 L- 46m
- Przetozenie kabla 500x4 L- 30m
- Przetozenie kanalizacji wtérnej z H32/2,9 do rur A120PS (3x28) L -84m
- Utozenie kanalizacji wtérnej z H32/2,9 L-32m
- Demontaz kabla 50x4 (2x16 + 13) L-45m
- Demontaz kabla 35x4 (13+19) L-32m
- Demontaz kabla 15x4 L-20m
- Demontaz kabla 10x4 (4x20+28+13) L-121m
- Demontaz kabla 25x4 L-52m
- Demontaz kabla 5x4 (4x7+13) L-4Im
- Demontaz ztagczy ZRs32 szt. —2

Przebudowa w zakresie sieci Gawex media obejmuje:

- Wciagnigcie do kanalizacji kabla 192] L-437m
- Wciagnigcie do kanalizacji kabla 24] L-317m
- Przetozenie kabla 24J (zakres Gawex) L- 35m
- Przebudowa zlaczy §wiattowodowych szt. - 3

- Demontaz kabla 96] (2x387m) L-774m
- Demontaz kabla 24 L-145m

Przebudowa w zakresie sieci Sgdu Rejonowego obejmuje:

- Wyciagnigcie kabla 12J z kanalizacji L - 340m
- Powtérne wceiagniecie kabla 12 do kanalizacji L-334m
- Zakonczenie kabla na ODF szt. - 1

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja kablowa - zespét ciagéw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do
prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

1.4.2. Ciag kanalizacji - bloki kanalizacji kablowej lub rury ulozone w wykopie jeden za drugim i polaczone
pojedynczo lub w zestawach pozwalajacych uzyska¢ potrzebna liczbe otworéw kanalizacji.

1.4.3. Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowane miedzy ciagi kanalizacji kablowej w celu
umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji kabli.

1.4.4. Szafka kablowa - metalowe lub z mas termoplastycznych pudlo wraz z konstrukcja wsporcza do
montazu glowic kablowych.
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1.4.5. Kablowa sie¢ miejscowa - sie¢ Iaczy telefonicznych z urzadzeniami liniowymi, faczaca centrale
telefoniczne miedzy sobg oraz centrale telefoniczne ze stacjami abonenckimi.
1.4.6. Sie¢ abonencka - cze$¢ sieci miejscowej od centrali miejscowej do aparatéow telefonicznych.
1.4.7. Sie¢ magistralna - czes$¢ linii abonenckiej obejmujaca linie od szafek kablowych do glowic, puszek i

skrzynek kablowych.
1.4.8. Sie¢ rozdzielcza - cze$¢ linii abonenckiej obejmujaca linie od szafek kablowych do glowic, puszek i
skrzynek kablowych.
1.4.9. Lacze - zestaw przewodow i urzadzen miedzy centralami, centralg a aparatem abonenckim.
1.4.10. Tor abonencki - para zyl kablowych lub napowietrznych miedzy centrala a aparatem
telefonicznym.
1.4.11. Tor miedzycentralowy - dwie lub trzy zyly w linii pomiedzy centralami w jednym miescie.
1.4.12. Telekomunikacyjna linia kablowa dalekosi¢zna - linia wybudowana z kabli typu dalekosieznego.
1.4.13. Telekomunikacyjna linia kablowa miedzymiastowa - linia Iaczaca co najmniej dwie centrale
miedzymiastowe.
1.4.14. Telekomunikacyjna linia kablowa wewngtrzstrefowa - linia laczaca centrale okregowa z
centralg miedzymiastow3.
1.4.15. Dhugo$¢ trasowa linii kablowej lub jej odcinka - dlugo$é przebiegu trasy linii bez uwzglednienia
falowania i zapasow kabla.
1.4.16. Dlugos¢ elektryczna - rzeczywista dlugo$¢ zmontowanego kabla z uwzglednieniem falowania i
zapasow kabla.
1.4.17. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normami i definicjami

podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
STS i poleceniami kierownika robét drogowych. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-M-00.00.00
,»,Wymagania og6élne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania

Ogélne wymagania dotyczace materialéw podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”. Materiaty do
budowy kablowych linii telekomunikacyjnych nabywane sg przez Wykonawce¢ u wytwércow. Kazdy material musi
mie¢ atest wytworcy stwierdzajacy zgodno$¢ jego wykonania z odpowiednimi normami.

2.2. Materialy budowlane
Do ustawienia prefabrykowanych studni zastosowaé¢ cement portlandzki wg normy PN-88/B-30000, wod¢ wg PN-
88/B-32250 oraz piasek wg BN-87/6774-04. Taki sam piasek stosowa¢ przy uktadaniu kanalizacji.

2.2.1 Cement

Do wykonania studni kablowych zaleca si¢ stosowanie cementu portlandzkiego, spetniajacego wymagania
normy PN-88/B-30000 [43]. Cement powinien by¢ dostarczony w opakowaniach spetniajagcych wymagania BN-
88/6731-08 [50] i sktadowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

2.2.2. Piasek

Piasek do budowy studni kablowych i do ukladania kabli w ziemi powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-
87/6774-04 [1].
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2.2.3 Woda

Woda do betonu powinna by¢ ,,odmiany 17, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250 [2]. Barwa wody
powinna odpowiada¢ barwie wody wodociagowej. Woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna
zawiera¢ zawiesiny, np. grudek.

2.3. Elementy prefabrykowane
Do budowy zastosowa¢ kompletne studnie kablowe wg ZN-96/TPSA-023.

2.4. Materialy gotowe

2.4.1 Kanalizacja pierwotna i wtérna

Kanalizacje pierwotna wykona¢ z rur , HDPE 110/6,3, RPP 110/3,7 i DVR110 wg ZN-96/TPSA-0O11. Rury
kanalizacji taczy¢ zlaczkami dwukielichowymi z uszczelkami wg ZN-96/TPSA-020. Przetozenie istniejacych
kabli wykona¢ do rur dwudzielnych A120PS. Rury wstawki kanalizacji wtérnej wykona¢ z rur HDPE32/2,9.

2.4.2. Kable telefoniczne

Do przebudowy kolizji sieci miejscowej zastosowano kable typu XzZTKMXpw o srednicach zyt i pojemnosciach wg PW,
tj.:

e 50x4x0,4 -26m
e 35x4x0,4 -54m
e  25x4x0,4 -40m
e  25x4x0,5 -40m
e 10x4x0,4 -34m
e  10x4x0,5 -34m
e 5x4x0,4 -34m
3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robét. Ilos¢ i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie rob6t zgodnie z zasadami budowy
kanalizacji i linii kablowych.

3.2. Sprzet do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych powinien wykazaé
si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacych maszyn i sprzgtu, w zaleznosci od zakresu rob6t gwarantujacych wiasciwag
jakos¢ robét:
—  koparka jednonaczyniowa do rowéw,
— urzadzenie do przewiertow sterowanych
—  sprezarka powietrzna spalinowa przewozna,
— ubijak spalinowy,
—  zurawik hydrauliczny,
— weciggarka rgczna do kabli,
— megomierz,
— mostek kablowy
— spawarka $wiattowodowa
— miernik mocy optycznej
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4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét. Liczba §rodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport materialéw i elementéw
Wykonawca przystepujacy do przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych powinien wykazaé si¢
mozliwo$cig korzystania z nastgpujacych srodkéw transportu, w zaleznos$ci od zakresu robot:

— samochéd skrzyniowy,
— samochéd samowytadowczy,
Na $rodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, ukladane

zgodnie z warunkami transportu wskazanymi przez ich wytworce.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogoélne zasady wykonania robot
Ogdblne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2 Kanalizacja telefoniczna

W ramach usuniecia kolizji projektuje sie budowe nowych odcinkéw kanalizacji wraz z nowymi studniami na jej trasie.
Na istniejgcym ciggu wzdtuz ul. Jeziornej nalezy nabudowac dwie studnie typu SKMP-3 z oznaczeniami A10 oraz A10A.
Pomiedzy nimi nalezy utozy¢ rury kanalizacji pierwotnej zgodne z rys. 4 ark. 1 PW. Istniejgcg studnie A10 przeznacza sie
do likwidacji. Przy ul. Jeziornej na istniejgcym ciggu w strone ul. Ordona nalezy ustawic studnie SK-2 wraz z
dowigzaniem do nowej studni A10 rurg DVR110.

Po stronie budynku Jeziorna 3 nalezy na istniejgcym ciggu nabudowa¢ dwie studnie typu SK-2 z oznaczeniem A13b1l
oraz A13bla pomiedzy ktorymi utozy¢ dwie rury typu RPP110/3,7 zgodnie z rys. 4 ark. 2 PW.

Na istniejgcym ciggu kanalizacji po stronie budynku Jeziorna 15 nalezy nabudowa¢ dwie studnie typu SK-2 wraz dwoma
rurami DVR110 pomiedzy nimi.

5.3. Kanalizacja wtérna

Wzdtuz ul. Kosciuszki przebiega kanalizacja wtérna dla kabla OKD782 w postaci 3 rur HDPE 32/2,9 oraz rura z kablem
0OKZ11034. Rure z6ttg z kablem oraz niebieskg rezerwowg przetozy¢ do rury dwudzielnej. Z uwagi na ztgczke na rurze
czerwonej w demontowanej studni A10 nalezy wykona¢ wstawke na tej rurze pomiedzy nowymi studniami A10A i A10.

5.4 Przebudowa kabli SM

Do przebudowanej kanalizacji oraz rurociagéw wciagna¢ kable sieci miedzianej zgodnie z projektem
wykonawczym. Przebudowa kabli polega na zastgpieniu kolizyjnych odcinkéw wstawkami kablowymi.

5.5 Przebudowa kabli swiattowodowych

Kable $§wiattowodowe Orange nie podlegaja przebudowie a jedynie przetozeniu do rury dwudzielnej wraz z
kanalizacja wtérng. W kanalizacji przebiegaja réwniez kable optyczne operatoréw Vectra, Gawex oraz Sadu
Rejonowego.

Kabli Vectra nie przebudowuje si¢, a jedynie ostania rurami dwudzielnymi w nowej kanalizacji wzdtuz ul. Ko$ciuszki.

Kable Gawex przebudowuje si¢ wedtug rysunku 5 ark. 1 PW. Na odcinku od studni A18 do studni A06, w ktérych
Gawex posiada istniejace zlgcza, projektuje si¢ wymiang dwoch kabli 96 na jeden o pojemnosci 192J. Ziacza w
studniach A18 oraz AO6 wymagajga wymiany na wigksze.

6
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Dodatkowo kabel 24J od ztacza w studni A10/4 przy ul. Ordona biegnacy wzdtuz ul. Jeziornej wymienia si¢ na nowy
odcinek wlaczajac go w zlacze w studni A06. Kabel 24J w kierunku ul. Koszalinskiej firma Gawex przebuduje
wlasnymi sitami.

Kabel stanowiacy wtasno$¢ Sadu Rejonowego pomigdzy placowkami przy ul. Jasnej i Bohateréw Warszawy wymaga
przebudowy ze wzgledu na zmiang trasy kanalizacji pierwotnej. Kabel nalezy wylaczy¢ z ODF w budynku przy ul.
Jasnej 3 i wycofa¢ do studni A09, od ktérej wprowadzi¢ go nowa trasg kanalizacji z powrotem do budynku Jasna 3 i
zakonczy¢ na istniejacym ODEF.

5.6 WyKkonanie i zasypywanie wykopow
Pokrywe studni wyréwna¢ do poziomu otoczenia uzgodnionego z kierownikiem robét drogowych. Zasypaé posp6ika
rury przepustowe i zageséci¢ do wskaznika = 1. Teren przekaza¢ kierownikowi robét drogowych.

5.7 Umocowanie wykopow
Z uwagi na wykopy do 1,5m w gruncie II-III nie przewiduje si¢ zabezpieczania wykopu.

5.8 Wymiana gruntu

Zagospodarowanie gruntu z wykop6éw pod rury uzgodni¢ z kierownikiem budowy drogi.
Do zasypywania wykopéw dla rur i studni korzysta¢ z pospétki wykorzystywanej do rob6t drogowych oraz rodzimego
gruntu.

5.9 Zrywanie i naprawa istniejacych nawierzchni drogowych

Roboty zaplanowane sa wyprzedzajaco do budowy drogi S6 oraz przebudéw drég nizszej kategorii. W ramach
rob6t drogowych utozone zostana nowe nawierzchnie. Nie przewidziano zatem odtworzen nawierzchni istniejacych w
ramach robét telekomunikacyjnych.

5.10 Uszczelnienie rur
Konce rur kanalizacji pierwotnej, wtdrnej oraz rurociaggéw kablowych uszczelni¢ uszczelkami odpowiednimi dla
ich $rednicy. Nalezy zastosowa¢ uszczelnienia rur pustych oraz rur z kablami.
5.11 Studnie kablowe
Do budowy kanalizacji kablowej zastosowa¢ studnie prefabrykowane.

5.12 Znakowanie kabli

W studniach kablowych oznaczy¢ kable opaskami identyfikacyjnymi z typem kabla i pojemno$cig wraz z
numerem kabla wg ZN-96/TP S.A.-022.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét przy przebudowy telefonicznej kanalizacji kablowej oraz budowy przylacza
telekomunikacyjnego podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Kontrola jakosci robdét powinna odby¢ sie¢
w obecnosci przyszlego wilascicieli sieci telefonicznej i uzyskaé jego akceptacje.

6.2. Kanalizacja kablowa oraz rurociagi kablowe
Kontrola jako$ci wykonania kanalizacji polega na sprawdzeniu:

— trasy kanalizacji i rurociggéw z dokumentacja, uporzadkowanie terenu, szczegdlnie przy studni
— sprawdzenie droznoSci kanalizacji
—  prawidtowos¢ ustawienia studni.

6.3. Sie¢ miedziana oraz Swiatlowodowa
Kontrola jakosci wykonania wybudowanych kabli polega na sprawdzeniu:

— ulozenia kabli w otworach, wylozenie w studniach,
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— opisy kabli,
— wykonanych pomiaréw pradem stalym na kablach SM
— wykonanie pomiaréw na kablu OTK.

6.4. Ocena wynikow badan

Przedstawiong do odbioru przebudowang kanalizacj¢ kablowa, rurociagi kablowe oraz znajdujace si¢ w nich kable
nalezy uzna¢ za wykonang zgodnie z wymogami normy jezeli sprawdzenia i pomiary daja wynik pozytywny. Elementy
sieci, ktére majg zanizone parametry powinny by¢ poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” Obmiaru rob6t
dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacj¢ projektowa i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikle w czasie budowy,
akceptowane przez Inzyniera.

Jednostka obmiarowg jest:
— dla kablowych linii telekomunikacyjnych jest — km (kilometr)
— dla studni, stupkéw, zlaczy, odcinkéw pomiarowych — szt. (sztuka)

8. ODBIOR ROBOT

Po wykonaniu przebudowy odcinka kanalizacji i kabli umieszczonych w niej i przed przekazaniem ich do
eksploatacji, wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ zamawiajagcemu nizej wymienione dokumenty:
—  aktualng dokumentacj¢ powykonawczg,
— geodezyjna dokumentacj¢ powykonawcza,
—  protokét pomiaréw,
—  protokoty odbioru robét zanikajacych,
—  protokoty odbioru rob6t podpisane przez operatoréw sieci

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Platno$¢ za jednostke obmiarowa nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci wykonanych rob6t na
podstawie atestow producenta urzadzen, ogledzin i pomiaréw sprawdzajacych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. e Prawo Budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. nr 89 poz 414) z pdzn. zmianami
2. e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 r. w sprawie warunkow technicznych jakim

powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (DU nr 219 z 31.10.2005 poz.
1864)

¢ Linie optotelekomunikacyjne — Ogdélne wymagania techniczne /ZN-96 TP S.A.-002/

e Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego - Wymagania i badania /ZN-96 TP
S.A.— 004/,

5. e Kable optotelekomunikacyjne liniowe — Wymagania i Badania /ZN-03 TP S.A.-005/

6. e Ostony ztgczowe — Wymagania i badania /ZN-96 TP S.A.-008/,

7.  Kanalizacja pierwotna - Wymagania i badania /ZN-96 TP S.A.-012/,
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¢ Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa — Ogdlne wymagania techniczne /ZN-96 TP S.A.- 011/,
. * Kanalizacja wtérna i rurociagi kablowe - Wymagania i badania /ZN-96 TP S.A.-013/,
10. ¢ Rury polipropylenowe (PP) - Wymagania i badania /ZN-96 TP S.A.-015/,
11.  Rury kanalizacji wtérnej i rurociggu kablowego (RHDPE) - Wymagania i badania /ZN-96 TP S.A.-017/,
12. e Ztgczki rur - Wymagania i badania /ZN-96 TP S.A.-020/,



13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24,
25.
26.
27.

28.
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Uszczelki koricdw rur - Wymagania i badania /ZN-96 TP S.A.-021/,
Przywieszki identyfikacyjne - Wymagania i badania /ZN-10 TP S.A.-022/,
Studnie kablowe - Wymagania i badania /ZN-96 TP S.A.-023/,
Zasobniki ztgczowe - Wymagania i badania /ZN-96 TP S.A.-024/,
Tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjne - Wymagania i badania /ZN-99 TP S.A.-025/,
Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo - pomiarowe - Wymagania i badania /ZN-06 TP S.A.-026/,
Linie kablowe o zytach metalowych - Wymagania i badania /ZN-96 TP S. A.-027/,
Tory kablowe abonenckie i miedzycentralowe - Wymagania i badania /ZN-96 TP S.A.-028/,
Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce polietylenowej, wypetnione - Wymagania i badania

/Zn-96 TP S.A.-029/,

taczniki zyt - Wymagania i badania /ZN-05 TP S.A.-030/,

taczéwki i gtowice kablowe - Wymagania i badania /ZN-05 TP S.A.-032/,

Obudowy zakoriczen kablowych - Wymagania i badania /ZN-05 TP S.A.-033/,

taczéwki i zespoty taczéwkowe przetgcznicowe - Wymagania i badania /ZN-96 TP S.A.-034/,
Przytacze abonenckie i sie¢ przytagczeniowa - Wymagania i badania /ZN-96 TP S.A. —035/,

Urzadzenia ochrony ludzi i urzadzen przed przepieciami i przetezeniami (ochronniki) - Wymagania i

badania /ZN-10 TP S.A.-036/,

e Systemy uziemiajgce obiektow telekomunikacyjnych - Wymagania i badania /ZN-10 TP S.A.-037/,
e Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe (wewnetrzne) - Wymagania i badania /ZN-05 TP S.A.-
041/,

10.2. Inne dokumenty
21. Ustawa Rady Ministréw nr 60 z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Dz. U. 2000/2003 z 9XII2003 poz.
1953.



