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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przebudowy odcinka sieci gazowej niskiego cisnienia

1. Wstep
1.1 Przedmiot specvfikacji Technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot, zwigzanych z przebudowg odcinkéw istniejacych sieci gazowych niskiego ci$nienia
Dn 100stal i Dn 150stal, na - De 110PE100 i De 160PE, w miejscu projektowanego
skrzyzowania - typu rondo, ulic; Jeziornej i T. Kosciuszki, w m. Szczecinek.

Przebudowa sieci gazowej zwigzana jest z inwestycja Miasta Szczecinek; w ramach
przebudowywanych drég — ulic: Parkowa, Drzymaty, Junacka, oraz skrzyzowan; Kos$ciuszki,
Jeziorna, Zielona, celem poprawienia bezpieczenstwa w ruchu drogowym w centrum miasta
Szczecinek, wraz z infrastrukturg techniczna.

1.2 Zakres stosowania specyfikaciji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1, w zakresie zgodnym
z dokumentacja projektowa przebudowy istniejacych sieci gazowych n/c — Dn 150/100stal.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacija Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia rob6t
zwiazanych z przebudowg sieci gazowych niskiego cisnienia. Zakres robdt obejmuje odcigcie
istniejacych sieci gazowych niskiego ci$nienia - Dn 150/100stal, wykonanie nowych
odcinkéw gazociggu - De 160/110PE100 poza obrys projektowanego ronda.

Na czas prowadzenia robét zwigzanych z przebudowa, nalezy bezwzglednie zapewnic
ciagtos$¢ przeptywu paliwa gazowego w istniejacej sieci gazowej $/c — Dn 150/100stal.

1.4 Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Gazociag - rurocigg wraz z wyposazeniem shuzacy do
przesylania i rozdziatu paliw gazowych.

1.4.2. Rura ochronna - rura o $rednicy wigkszej od gazociagu,
usytuowana w przyblizeniu wspoétosiowo z gazociggiem, stuzaca do
przenoszenia obcigzen zewngtrznych 1 do odprowadzania
przeciekéw gazu poza przeszkode terenowa.

1.43. Rura przeciskowa - rura o srednicy wieksze] od rury
przewodowej, usytuowana w przyblizeniu wspdtosiowo z
gazociggiem, stuzaca do wykonania przejscia pod przeszkoda
terenowg bez wykonania wykopu (np. metodg przecisku lub
przewiertu sterowanego).

1.4.4. Stacja gazowa - stacja gazowa wraz z wyposazeniem stuzaca do
redukcji ci$nienia gazu i pomiaru przeptywajacego gazu.

1.4.5. Obiekt terenowy - obiekt naturalny lub sztuczny usytuowany
nad lub pod powierzchnig ziemi, ktéry ze wzgledu na swoj charakter
moze podlega¢ szkodliwym dziataniom sieci gazowej lub sam na nig
szkodliwie oddziatywac.



1.4.6. Odlegtos¢ podstawowa - dopuszczalna odlegtos¢ osi gazociagu
od obiektu terenowego (przeszkody terenowej) bez specjalnych
zabezpieczen gazociggu.

1.4.7. Uzyte w ST, wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nast¢pujaco;
Teren Budowy — tereny zajete pod roboty oraz zaplecza i dojazdy do budowy
udostgpnione przez Zamawiajacego dla wykonania robot,
Materialty — wszelkie surowce i produkty niezb¢dne do wykonywania rob6t zgodnie z
dokumentacja projektows i specyfikacjami technicznymi,

Dokumentacja projektowa — wszelkie informacje techniczne potrzebne do prawidiowego
wykonania gazociggu zawarte w rysunkach, mapach, obliczeniach, przedmiarach, normach,
wzorach, modelach, instrukcjach 1 ST dostarczone Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych. Spis jednostek aprobujacych
zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19.12.1994r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych
(Dz. Ust. Nr 10 z dnia 08.02.1995r. poz. 48, rozdziat 2).

Certyfikat zgodno$ci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
wyréb, proces i ustugi sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi
w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (Ust. z
dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane, art.10) certyfikat zgodno$ci wykazuje, ze zapewniono
zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobatg techniczng (w przypadku wyrobow, dla ktérych nie
ustalono PN).

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany
wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami
normatywnymi.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna posiadajaca stosowne uprawnienia i
bedaca cztonkiem Izby Inzynierskiej, ktéra jest autorem projektu budowlanego lub innej
dokumentacji techniczne;.

2. Materialy

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy; PN, BN,
przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone, przez
producenta, w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty,
na zyczenie Menadzera Projektu.

Zgodnie z warunkami technicznymi, uzgodnieniem branzowym, wraz z technologig jej

wykonania, oraz Zarzadzeniem Nr 43/14, Dyrektora Oddziatu w Poznaniu,

z dnia 17.07.2014r., - czg$¢ ,,A” — ,,Zasady projektowania i budowy sieci gazowych.

Wymagania ogélne w zakresie projektowania i budowy sieci gazowych”,

gazociag niskiego ci$nienia (jego przebudowe) - De 160/110PE100, projektuje si¢;

z rur gazowych, polietylenowych;

—De 160PE100, SDR 17/17,6 — rury lite, w kolorze pomaranczowym lub
ciemnozoitym

—De 110PE100, SDR 17/17,6 — rury lite, w kolorze pomaranczowym lub
ciemnozoitym




—De 160PE100 RC, SDR 17/17,6 — rury lite, w kolorze pomaranczowym lub
ciemnozo6ttym z ptaszczem ochronnym PP
(funkcja rury ochronnej, przy przejsciu pod pasem jezdnym ul. Jeziornej; w9-w10)
—De 110PE100 RC, SDR 17/17,6 — rury lite, w kolorze pomaranczowym lub
ciemnozoéttym z ptaszczem ochronnym PP
(funkcja rury ochronnej, przy przejsciu pod pasem jezdnym ul. Kosciuszki; w3-w4)

Catkowita dlugo$¢ projektowanego gazociagu niskiego cisnienia — De 160/110PE100,
wynosi;

Lc=106,9m
w tym;
- De 160PE100 L=63,4m
- De 110PE100 L=22,8m

- De 160PE100 z ptaszczem PP L=99m
- De 110PE100 z ptaszczem PP L=10,8m

2.1 Rurociagi i uzbrojenie.

Potaczenia projektowanego gazociggu niskiego cis$nienia - De 160/110PE100 z istniejgcymi
gazociggami niskiego ci$nienia - Dn150/100stal (wezety numer; wl, w3, w4, w9 1 wil4),

za pomoca kotnierzy stalowych, odpowiednio; Dn150 i Dn100, spawanych do koncéwek
istniejacych rurociagéw gazowych 1 tuleji kotnierzowych - De 160/110PE100

od strony nowych rur gazowych (zestawienie rur i ksztaltek — pkt 6 opisu).

Na odkrytych kablach energetycznych krzyzujacych si¢ z rurociggiem projektowanej sieci
gazowej, nalezy zamontowac rury dwudzielne z tworzywa sztucznego
typu ,,Arot”, symetrycznie do osi gazociagu:
- ostonowe dwudzielne - Dn 150mm, o dtugosci min. 1,0m, na kablach
elektroenergetycznych $redniego 1 wysokiego napiecia
- ostonowe dwudzielne - Dn 100mm, o dtugosci min. 1,0m, na kablach
elektroenergetycznych niskiego napigcia.

Do budowy sieci gazowej mozna uzywac tylko rur 1 ksztattek, ktére posiadajg §wiadectwo
jakosci i bezpieczenstwa "B". Zgrzewanie rur i ksztattek z PE mogg wykonywac tylko firmy
zatrudniajace przeszkolonych pracownikéw i dysponujace odpowiednim sprzgtem
gwarantujgcym dobrg jakos$¢ polaczen.

Potgczenia projektowanego gazociqgu z istniejqcq siecig gazowq moze wykonac tylko zespot
pracownikow stuzb eksploatacyjnych RDG Szczecinek, na zlecenie Inwestora (lub
Wykonawcy robot). Wigczenia do czynnej sieci gazowej - harmonogram prac oraz
technologie uzgodnic

z Rejonem Dystrybucji Gazu, w Szczecinku.

O terminie rozpoczecia robét powiadomi¢ pisemnie RDG Szczecinek, ul. Polna 54,

telefon; 94 372-65-54, e-mail; rdg.szczecinek @poznan.psgaz.pl

Trase gazociggu nalezy oznakowac¢ metalowymi tabliczkami orientacyjnymi koloru zéttego,
oraz, ewentualnie, stupkami oznaczeniowymi - zgodnie ze Standardami Technicznymi;
ST-IGG-1001:2011 (Gazociagi. Oznakowanie trasy gazociggéw. Wymagania ogélne),
ST-IGG-1002:2011 (Gazociagi. Oznakowanie ostrzegajace i lokalizacyjne. Wymagania),
ST-IGG-1003:2011 (Gazociagi. Stupki oznaczeniowe 1 0znaczeniowo-pomiarowe),
ST-IGG-1004:2011 (Gazociagi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania).

Tabliczki montowac na stupkach stalowych na wysokos$ci min.1,50m nad poziomem terenu.
Tabliczka (wym. 140x200mm) musi zawiera¢ informacje, w jakiej odlegtosci od tabliczki




znajduje si¢ punkt charakterystyczny gazociggu i Srednice rurociggu (odlegto$¢ punktu
charakterystycznego podawa¢ w metrach, z doktadnoscig — do 0,10m).

W wykopie otwartym, liniowym, rury - De 160/110PE100 SDR17,6 nalezy uktada¢ na
wyréwnanym dnie wykopu i na minimum 10,0cm. warstwie (podsypka) wyréwnawczej

z materiatu niewysadzinowego, np. typu piasek, zwir lub pospétka.

F.acznie z rurami nalezy uktada¢ przewdd lokalizacyjny, miedziany - DY 1,5mm? (lub ta$me
lokalizacyjng), w odlegtosci okoto 5.0cm od $cianki przewodu gazowego. Przewdd lub tasme
lokalizacyjng uktada¢ wzdtuz przewodu gazowego — obok lub nad gazociagiem)

Nie wolno taczy¢ koncéwek drutu w wykopie. Po utozeniu rur i przewodu, lub tasmy
lokalizacyjnej, wykopy w obrgbie pasa drogowego zasypa¢ warstwami piasku, ubijajac co
10,0cm, az do poziomu 20,0cm nad wierzch rury przewodowe;.

Na warstwie piasku (gruntu) grubosci 40,0cm nad wierzchem przewodu - nalezy ulozy¢ tasme
ostrzegajaca koloru z6ttego, o szerokosci min. 20,0cm (IGG-1001:2011, pkt 5.3).

Ewentualne odwodnienia wykopéw na trasie wykonywanej sieci - powierzchniowe.
Nastgpnie wykop mozna zasypa¢ gruntem niewysadzinowym, zaggszczajac warstwami, az do
uzyskania wskaznika zaggszczenia minimum — 0.98.

Rozbiorka istniejgcych nawierzchni na trasie przebudowywanych odcinkow sieci gazowej,
oraz jego odtworzenie — zgodnie 7 projektowanym uktadem drogowym (rondo, chodniki),
wedlug p.b. branzy drogowej.

Wykonawca gazociggu przed przystgpieniem do prac ziemnych powinien zapoznaé si¢
z niniejsza dokumentacja, facznie z opisem technicznym oraz ze wszystkimi zalaczonymi
uzgodnieniami, warunkami technicznymi i Decyzjami, wydanymi przez odpowiednie
jednostki uzgadniajace.

Wytyczenie trasy gazociaggu nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnej. Rejon prac

w pasach drogowych nalezy zabezpieczy¢ 1 oznakowac¢ zgodnie z warunkami okreslonymi

w wydanych Decyzjach. Na czas prowadzenia robdt musza by¢ wykonane bezpieczne
przejscia (ktadki) dla pieszych i ewentualne przejazdy do prywatnych posesji (np. stalowe
pomosty przejazdowe) — calo§¢ wedlug projektu tymczasowej organizacji ruchu.

Proba szczelnosci;

Po wykonaniu gazociagu nalezy podda¢ go prébie cisnieniowej. Czynnikiem prébnym moze
by¢ powietrze lub gaz obojetny, wolny od zwigzkéw tworzacych osady. W przypadku
zastosowania powietrza, nalezy zapobiega¢ zanieczyszczeniu gazociggu woda i olejem ze
sprezarki, oraz nie dopusci¢, aby temperatura powietrza przekraczata 40°C.

Gazociagi z tworzyw sztucznych powinny by¢ poddane ci$nieniu nie mniejszemu niz iloczyn
wspotczynnika - 1,5 i maksymalnego ci$nienia roboczego, a jednocze$nie wigkszemu

0 0,20MPa, od ci$nienia roboczego.

Cisnienie probne powinno wigc by¢ nie mniejsze niz - 0,75 MPa, dla gazociggu niskiego
ci$nienia (0 MOP - do 0,50MPa wtacznie).

Rodzaj préby — pneumatyczna.
Prébe cisnieniowg przeprowadza¢ zgodnie ze Standardami Technicznymi;

ST-IGG-0301:2012 (Préby cisnieniowe gazociagdw z rur z PE, o maksymalnym ci$nieniu
roboczym do 0,50MPa witacznie).
Ocen¢ wynikéw proby dokona¢ metodg rejestracji cisnienia, zgodnie z PN-EN 12327:2013.
-/. Cisnienie préby — probe szczelnosci nalezy wykonac¢ na 0,75MPa
-/. Czas préby;
Czas, w ktérym gazociag poddawany jest ciSnieniu probnemu obejmuje

- stabilizacje i probe wlasciwg

Stabilizacja




Czas stabilizacji wyniesie minimum — t. = 2,0h

Préba wlasciwa.

Metoda standardowa:

Czas proby wiasciwej, przy metodzie standardowej, zgodnie z zatacznikiem A do Zarzadzenia
numer 43/14 Dyr. Oddzialu w Poznaniu, z dnia 17.07.2014r, wynosi minimum — 2h

Urzadzenia pomiarowe muszg posiada¢ aktualne $wiadectwa wzorcowania, ktérego
uwierzytelniong kopi¢ Wykonawca proby zobowigzany jest dotagczy¢ do dokumentéw
odbiorowych z préby. Poczatek i koniec préby musi by¢ potwierdzony na diagramie
manometru rejestrujagcego (data, godzina, podpis) przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru, ze strony uzytkownika sieci gazowe;.

Po odpowietrzeniu gazociagu, nalezy napetni¢ gazocigg gazem. Przewdd odpowietrzajacy
powinien by¢ wykonany z rury stalowej i wyprowadzony 3.0m ponad poziom terenu.
Nie wolno przeprowadza¢ odpowietrzania i napelniania gazem podczas wyltadowan
atmosferycznych. Przy napelnianiu gazociggu cisnienie gazu na wejSciu nie powinno
przekracza¢ 50 kPa/min (przyrost ci$nienia po odpowietrzeniu).

Proces napelniania gazem mozna uzna¢ za zakonczony, gdy zawarto$¢ tlenu
w wydmuchiwanym gazie - nie przekracza 2% objetosciowo.

Kryterium akceptacji wynikéw proby cisnieniowej gazociagu n/c - De 160/110PE100;

Prébe cisnieniowg nalezy wykona¢ zgodnie ze standardami; ST-IGG-0301:2012. Gazociag
nalezy uznac¢ za zgodny z wymaganiami dotyczacymi wytrzymatosci mechanicznej

1 szczelnoscl, jezeli po zakonczeniu proby nie stwierdzi si¢ nieprawidlowosci na wykresie
wartosci ci$nienia w funkcji czasu i bezwzgledny spadek ci$nienia jest mniejszy niz - 5,0kPa.
Gazociagg nie przekazany do eksploatacji w okresie 6 miesigcy od zakonczenia proby
ci$nieniowej, powinien by¢ ponownie poddany probie ci$nieniowej szczelnosci, przed
oddaniem go do uzytkowania.

Do odbioru koncowego gazociggu wykonawca winien dostarczy¢ dokumentacje

powykonawczg, w sktad ktérej wchodzi:

— protokét zgrzewow,

— lista zgrzewow,

— atesty rur i ksztattek,

— projekt techniczny sieci z ewentualnymi zmianami wprowadzonymi za zgoda autora
projektu w trakcie budowy i uzgodnionymi z Zaktadem Gazowniczym i Z.U.D.P. przy
Starostwie Powiatowym, w Szczecinku (gdy s3 zmiany istotne)

— karty zgrzewoéw,

— kserokopia uprawnien kierownika budowy, zgrzewaczy i inspektora nadzoru,

— protokoty odbioru prac zanikowych,

— protokoty czyszczenia gazociagu,

— protokoty préb szczelno$ci wraz z taSma rejestrujaca,

— dziennik budowy (oryginat),

— oS$wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu inwestycji zgodnie z dokumentacja
techniczng i sztukg budowlang i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.




Wykaz ksztaltek na gazociggu niskiego ciSnienia — De 160/110PE100;

z dodatkowym ptaszczem ochronnym PP

Numgr . Opis ksztaltek i armatury [los¢
wezla sieci
Koierz stalowy - Dn 100mm 1 szt.
(spawany do koncéwki gazociggu Dn 100stal) (wl)
Tuleja kotnierzowa - De 110PE100 SDR17 1(vsle)L
. , 1 szt.
Komierz luzny z PP - De/Dn 110/100mm L. w3)
Kolano dhugie 45° - De 110PE100, SDR17  szt.
w1, w2)
Kotierz stalowy - Dn 100mm 1 szt.
(spawany do koncéwki gazociggu Dn 100stal) (w3)
Tuleja koinierzowa - De 110PE100 SDR17 1(;3Z)t'
Mufa elektrooporowa - De 110PE100, SDR11 2(£3Z)t'
Troéjnik rownoprzelotowy BT 1 szt.
De 110/110PE100, SDR11 (w3)
Kotmierz stalowy - Dn 150mm 2 szt.
(spawany do koncéwki gazociggu Dn 150stal) (w4, w9)
Tuleja koinierzowa - De 160PE100 SDR17 2 szt.
(w4, w9)
; ; 2 szt.
Komierz luzny z PP - De/Dn 160/150mm (w4, w9)
Troéjnik rownoprzelotowy BT 2 szt.
De 160/160PE100, SDR11 (w4, w9)
Mufa elektrooporowa - De 160PE100, SDR11 2 szt.
(w4, w9)
Redukcja dtuga BR - De 160/110PE100, SDR17 | ! Sft-
wl+wl4 ()
Kolano dtugie 45° - De 160PE100, SDR17 1(vsst)L
Kolano dtugie 30° - De 160PE100, SDR17 1(;52;-
Kolano dhugie 45° - De 160PE100, SDR17 1@;}-
Kolano dtugie 30° - De 160PE100, SDR17 %;1%)5
Kolano dhugie 30° - De 160PE100, SDR17 ﬁwsét)-
Komierz stalowy — Dn 150mm 1 szt.
(spawany do koncowki gazociggu Dn 150stal) (wl4)
Komierz luzny z PP - De/Dn 160/150mm 1(Wslit)
Tuleja koinierzowa - De 160PE100 SDR17 1(Wsli'§
Mufa elektrooporowa - De 160PE100, SDR11 1(;1?)
Rura gazowa - De 160PE100 SDR17/17,6
_ , : > 63,4m
(lita w kolorze pomaranczowym lub ciemnozéitym)
Rura gazowa - De 110PE100 SDR17/17,6
; , - " 22,8m
(lita w kolorze pomaranczowym lub ciemnozé6itym)
Rura gazowa - De 160PE100RC, SDR17/17,6
z dodatkowym ptaszczem ochronnym PP 9,9m
(lita w kolorze pomaranczowym lub ciemnozéitym)
Rura gazowa - De 110PE100RC, SDR17,6 10.8m




(lita w kolorze pomaranczowym lub ciemnozottym)

Tasma ostrzegajaca nad gazociagiem 107,0m

Calos¢

Drut identyfikacyjny, lokalizacyjny 108,0m

Skladowanie materialow
2.2.1 Rury polietylenowe do gazu

Rury polietylenowe — De 160/110PE100

produkowane sa w sztangach i w zwojach 50 1 100 metrowych.

- Zwoje nalezy sktadowa¢ w pozycji poziomej, do wysokosci max 1,5m.

- Rury o $rednicach wigkszych pakowane sa w wigzki. Wigzki mozna sktadowac po trzy,
jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2,0m wysokosci, w taki sposéb, aby ramka wiazki
wyzszej spoczywala na ramce wiazki nizszej.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ ptaska, wolna od kamieni i innych ostrych
przedmiotow. Gdy rury sa skladowane w stertach (po rozpakowaniu) nalezy zastosowac
boczne, drewniane, wsporniki w odstgpach max 1,5m. Spodnia warstwa rur powinna
spoczywac na drewnianych tatach. W stercie nie powinno znajdowac si¢ wiecej niz 7 warstw
- lecz nie wyzej niz 1,0m.

Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy, nalezy je
zabezpieczy¢ przed wptywem promieniowania stonecznego poprzez zadaszenie

Rur z PE100 nie wolno nakrywa¢ w spos6b uniemozliwiajagcy swobodne ich przewietrzanie.
Dostarczane rury majg na obu koncach zaslepki, ktére nalezy zdja¢ dopiero przed samym
montazem — taczeniem przewodow.

2.2.2 Kruszywo

Sktadowisko kruszywa nalezy zlokalizowac¢ jak najblizej wykonywanego odcinka
gazociggu. Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i1 zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

Sprzet

3.1 Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i jakosci
wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicznej lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Zamawiajacego. W przypadku braku ustalen w powyzszych
dokumentach sprz¢t winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego.

1. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i
wskazaniach Zamawiajacego 1 w terminie przewidzianym Umowa.

2. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, bedzie
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

3. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane
przepisami.




4. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewiduja
mozliwos$¢ uzycia sprzetu wariantowego przy wykonywanych robotach, to
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru takiego
sprzetu co najmniej trzy tygodnie przed jego uzyciem. Wybrany i zaakceptowany
sprzet nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Zamawiajgcego.

5. Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktére nie gwarantujg zachowania warunkéw Umowy
zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane 1 nie beda dopuszczone do
robot.

3.2. Sprzet do wykonania odcinkdw sieci gazowej
Wykonawca przystepujacy do wykonania sieci gazowej powinien wykazac si¢
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
— zurawi budowlanych samochodowych, dzwigu,
— samochdd dostawczy do 0,9 t,
— samochdd skrzyniowy do 5 t,
— samocho6d samowytadowczy od 5 do 30 t,
— sprzetu do zaggszczania gruntu,
— weciagarek mechanicznych,
— pompy przenosne do ewentualnego odwadniania powierzchniowego
— dalmierz elektroniczny, teodolit, niwelator, tyczki, taty, taSmy stalowe, szpilki,
— weciggarke reczng od 3do 5 t,
— spawarke elektryczng wirujaca 300 A,
— zestaw do przeprowadzania prob ci$nieniowych na sieci gazowej.
Sprzet montazowy 1 Srodki transportu musza by¢ w pelni sprawne 1 dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych robét oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego
ich wykorzystania na budowie.

Transport

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu

1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,
ktore nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i na wiasciwosci
przewozonych materiatow.

2. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej.

3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wszelkie wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego. Srodki transportu, ktére nie odpowiadaja
warunkom Umowy, bedg na polecenie Zamawiajacego usuni¢te z Terenu Budowy.

4. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
budowy.

5. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazef na osie
moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych, na koszt Wykonawcy.

4.2 Transport rur gazowych, polietylenowych

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podno$nika widtowego z ptaskimi widtami lub
dzwigu z belka uniemozliwiajacg zaciskanie si¢ zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowac
zawiesi z lin metalowych lub tancuchéw.




Gdy rury roztadowywane s3 pojedynczo mozna je zdejmowac r¢cznie lub z uzyciem
podnosnika widlowego. Nie wolno rur zrzuca¢ lub wlec. Przy transportowaniu rur luzem
winny one spoczywac na calej dlugosci na podtodze pojazdu. Pojazd musi posiada¢ wsporniki
boczne o rozstawie max 2,0m. Rury sztywniejsze winny znajdowac si¢ na spodzie. Jezeli
dtugos¢ rur jest wigksza niz dlugos$¢ pojazdu — wielkos¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1,0m.

4.3 Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktére
nie spowoduja segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.4 Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi S$rodkami transportu, w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem 1 nadmiernym zawilgoceniem.

4.5 Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

Wykonanie robét
Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca przejmie od Zamawiajagcego punkty state
i charakterystyczne, konieczne do wytyczenia osi przewodéw gazowych wraz z lokalizacja
rur ostonowych, dokona ich wytyczenia oraz trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkéw
osiowych, kotkéow s$wiadkéw i1 kotkéw krawedziowych. Przed przystgpieniem do robot
nalezy, pod nadzorem wtasciciela sieci wykona¢ przekopy kontrolne w miejscach wiaczen
do istniejacej sieci gazowe;j.
W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, powinny
by¢ zachowane, przez Wykonawce, nastepujgce warunki:
e powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajagcym latwy
odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu,
e w razie koniecznosci, wykonany zostanie cigg odprowadzajacy wod¢ na bezpieczng
odlegtosc¢.

Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywac nalezy zgodnie z zatwierdzona Dokumentacjg Projektowa.
Ewentualne zmiany powinny by¢ udokumentowane zapisem w Dzienniku Budowy,
potwierdzonym przez Menadzera Projektu. Pod przewody gazowe nalezy wykona¢ wykopy
o $cianach pionowych. Wykopy o $cianach pionowych i gtebokosciach powyzej 1,0 m nalezy
umocni¢. Gorne krawedzie obudowy powinny wystawaé co najmniej 15 cm ponad
przylegajacy teren. Metody wykonywania wykopdw (recznie lub mechanicznie) Wykonawca
dostosuje do zageszczenia istniejgcego uzbrojenia podziemnego, giebokosci wykopow,
danych geotechnicznych, oraz posiadanego sprz¢tu. Odktad gruntu powinien by¢
dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 0,60 m od krawedzi
wykopu. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu powinien by¢ wywieziony przez
Wykonawce, w miejsce wskazane przez Menadzera Projektu. Ilo$¢ ziemi do wywiezienia,
obejmuje objetos¢ podsypki przewodéw gazowych, piaskiem dowiezionym. Wykopy, pod
przewody, powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociggu, przesuwajac
si¢ stopniowo do gory. Zaznaczenie obrysu wykopu nalezy wykona¢ przez utozenie przy jego
krawedziach bali lub dyli w ten sposob, aby jednoczesnie byty ustalone odcinki robocze.
Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami. Minimalna szeroko$¢ wykopu
w Swietle ewentualnej obudowy, powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu i by¢



wieksza minimum o 40 cm od Srednicy zewnetrznej przewodu gazowego, rury ochronnej, lub
ostonowej. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym
w Dokumentacji Projektowej, przy czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rz¢dne;j
projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy gruntu o grubosci 20 cm nalezy wykonac
bezposrednio przed utozeniem przewoddw. Usuniecie tej warstwy, Wykonawca wykona
recznie, lub w sposob uzgodniony z Menadzerem Projektu.

Roboty montazowe
Warunki ogdlne

Gazociagi powinny by¢ budowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
z dnia 30 lipca 2001 r., w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci
gazowe (Dz. U. Nr 97, poz. 1055 z 2001 r.). Technologia uktadania przewodéw powinna
zapewni¢ utrzymanie trasy 1 spadkéw zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
Wigczenia do czynnej sieci gazowej - harmonogram prac, w tym zapewnienie nieprzerwanej
cigglosci przeptywu gazu w istniejgcej sieci, uzgodnic¢ z Rejonem Dystrybucji Gazu
w Szczecinku, tel. 94 372-65-54, e-mail; rdg.szczecinek@poznan.psgaz.pl

Kontrola jakos$ci robét, pomiary i badania
Badania przed przystapieniem do rob6t
Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
— zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii,
— okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
— okreslenie stanu terenu,
— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
— ustalenie metod wykonania wykopdow,
— ustalenie metod prowadzenia robo6t 1 ich kontroli w czasie trwania budowy.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét,
w zakresie 1 z czgstotliwos$cig akceptowang przez Menadzera Projektu, w oparciu o norme
BN-83/8836-02. W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

o sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych
na placu budowy, statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

o sprawdzenie metod wykonania wykopow,

o zbadanie materiatlow 1 elementéw obudowy, pod katem ich zgodnosci z cechami
podanymi w Dokumentacji Projektowej i warunkami technicznymi podanymi przez
wytworce,

o badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

o badanie prawidlowosci podioza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci
1 wilgotnosci,

o badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza z piasku,
badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujacych i ich
zabezpieczenia,
badanie utozenia przewodu na podtozu,
badanie odchylenia osi przewodu 1 jego spadku,
badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienia,
badanie zmiany kierunkéw przewodu,
badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod droga,

o

o O O O O



badanie szczelnosci przewodu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu, poprzez badanie wskaznikéw
zageszezenia poszezegdlnych jego warstw.

o O O O

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz + 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nic powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podloze nie powinno
przekroczy¢ + 3 cm,

— ro6znice rzednych wykonanego podioza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego
punkcie = 5 cm,

— dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych,
nie powinny przekroczy¢ 10 cm,

— przy probie szczelnosci sieci gazowej, dopuszcza si¢ spadki ci$nienia okreSlone
w normie PN-92/M-34503,

— sieci gazowe nie oddane do eksploatacji w ciggu 6 miesi¢gcy po zakonczeniu préb
wytrzymatosci lub szczelnosci, podlegaja ponownym prébom szczelnosci, przed

oddaniem do uzytku,
— stopien zageszczenia podsypki gazociagu nie powinien by¢ nizszy od 0,98.

Obmiar Robét

Jednostkg obmiarow3 jest 1 m (metr) wykonanego i odebranego przewodu gazowego
w odniesieniu do kazdej srednicy 1 materiatu, z uwzglednieniem innych elementéw
sktadowych obmierzanych wg innych jednostek (ksztattki PE, ptozy, piasek i inne).

Odbiér robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja
Techniczng i wymaganiami Menadzera Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 - daty wyniki pozytywne.

7.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne
czynnosci zwigzane z budowg sieci gazowej, a mianowicie:
o roboty przygotowawcze,
roboty ziemne,
przygotowanie podtoza,
roboty montazowe wykonania rurociggéw,
wykonanie rur ostonowych,
proby szczelnosci przewodéw gazowych,
o zasypanie 1 zaggszczenie wykopu.
Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robot.

O O O O O

Odbidr koncowy
Odbiorowi koncowemu podlega:
— sprawdzenie kompletnosci Dokumentacji Projektowej do odbioru technicznego
koncowego, polegajace na sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy
odbiorach technicznych cze$ciowych,




— Dbadanie szczelno$ci gazociggow.
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru, powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczeg6towo omowione, wpisane do Dziennika Budowy 1 podpisane przez nadzor techniczny
oraz czlonkéw komisji przeprowadzajacej badania.
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznac
za doktadne, jezeli wszystkie wymagania zostaty spetnione.
Jezeli ktore$s z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy
oceni¢ jego wplyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci do tego okresli¢
konieczne dalsze postgpowanie.

Podstawa platnosci

Cena jednostkowa wykonanej i odebranej sieci gazowej $redniego ci$nienia uwzglednia:
o zakup i dostawe materialéw

wykonanie rob6t przygotowawczych

wyznaczenie trasy przewodu gazowego

wykonanie obejs$cia awaryjnego — zapewnienie ciggtosci przeptywu gazu

w istniejgcym gazociagu $/c De 110PE

wykonanie wykopow

przygotowanie podioza, pod przewdd gazowy - wyréwnanie

utozenie przewodow 1 ksztattek

wykonanie potgczen spawanych zgrzewanych elektrooporowo i doczotowo

zasypanie wykopu piaskiem dowiezionym, wraz z jego zageszczeniem

przeprowadzenie proby szczelnosci

trwate odcigcie istniejacego gazociagu De 110PE

utozenie drutu identyfikacyjnego wzdtuz przewodu gazowego

oznakowanie przewodu gazowego tasmag ostrzegawcza

oznakowanie przewodu gazowego stupkami i tabliczkami

powykonawczg inwentaryzacj¢ geodezyjng

o O O
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Przepisy, normy i zarzadzenia

= PN-B-02480 Gazownictwo. Terminologia. Postanowienia ogdlne i zakres normy.
=  PN-M-34502 Gazociagi i instalacje gazownicze. Obliczenia wytrzymatos$ciowe.
= PN-M-34503 Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociggéw.



PN-M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggéw
z przeszkodami terenowymi. Wymagania.
PN-EN 1555 Systemy przewodéw gazowych z tworzyw sztucznych do przesytania
paliw gazowych. Polietylen (PE)
ZN-G-3001 Oznakowanie trasy gazociagu.
ZN-G-3002 Tasmy ostrzegawcze i lokalizacyjne.
ZN-G-3003 Stupki oznaczeniowe i1 0znaczeniowo - pomiarowe.
ZN-G-3004 Tablice orientacyjne.
PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 30.07.2001 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe (Dz. U. Nr 97 z 2001 r. poz.
1055).
Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31 sierpnia 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w zaktadach produkcji, przesytania i rozprowadzania
gazu oraz prowadzacych roboty budowlano—montazowe sieci gazowych (Dz. U. Nr 83
poz. 392.).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych
(Dz. U. Nr 80 poz. 912).
Ustawa z dn. 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r.)
z pOzniejszymi zmianami.
Zatacznik do Zarzadzenia Nr 13, Dyrektora Oddziatu w Poznaniu, z dnia 05.09.2013r.,
,Zasady projektowania i budowy sieci gazowych” — cze$¢ A i B,
Standardy Techniczne;
ST-IGG-1001:2011 (Gazociagi. Oznakowanie trasy gazociggdéw. Wymagania ogdlne),
ST-IGG-1002:2011 (Gazociagi. Oznakowanie ostrzegajace i lokalizacyjne.
Wymagania),
ST-IGG-1003:2011 (Gazociagi. Stupki oznaczeniowe 1 0znaczeniowo-pomiarowe),
ST-IGG-1004:2011 (Gazociagi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania)
ST-IGG-0301:2012 (Préby cisnieniowe gazociggdw z PE o maksymalnym ci$nieniu
roboczym do 0,50MPa wiacznie)
przepisy polskich i branzowych norm oraz normatywy obowigzujace w gazownictwie,
Ustawa o drogach publicznych, z dnia 21.03.1985r. (Dz.U.2013.260 — tekst jednolity,
art. 39, ust. 3 i ust. 5), oraz zmiana ustawy o drogach publicznych, z 14.11.2003r.
(Dz.U. Nr 200, z 2003r., poz. 1953)



