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D - 01.03.04 PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZY
PRZEBUDOWIE | BUDOWIE DROG

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru przebudowy sieci telefonicznej miedzianej i optycznej kolidujacej z projektowang budowa ulic na osiedlu
Raciborki w Szczecinku etapl.
L1.2. Zakres rob6t objetych SST

Roboty oméwione w SST majg zastosowanie do przebudowy kanalizacji i kabli telefonicznych kolidujacych z
projektowang budowg drogi i przebudowa skrzyzowania ul. Bocznej z Fabryczna.
Przebudowa obejmuje:

- przebudowe kabli SM w kanalizacji — 319m
- przebudowe kanalizacji 2-otworowej - 17m
- przebudowe kanalizacji 1-otworowej - 95m
- ustawienie studni kablowych - 3szt
- przebudowe kabli ziemnych - 212m
- zabezpieczenie kabli rurami dwudzielnymi — 118m

1.3. Okreslenia podstawowe

1.4.1.  Kanalizacja kablowa - zespdl ciggéw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do prowadzenia
kabli telekomunikacyjnych.

1.4.2.  Ciag kanalizacji - bloki kanalizacji kablowej lub rury ulozone w wykopie jeden za drugim i polaczone
pojedynczo lub w zestawach pozwalajacych uzyskac potrzebng liczbe otworéw kanalizacji.

1.43. Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowane mi¢dzy ciagi kanalizacji kablowej w celu
umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji kabli.

1.44. Szafka kablowa - metalowe lub z mas termoplastycznych pudlo wraz z konstrukcja wsporcza do montazu
glowic kablowych.

1.4.5. Kablowa sie¢ miejscowa - sie¢ lgczy telefonicznych z urzadzeniami liniowymi, laczaca centrale telefoniczne
miedzy soba oraz centrale telefoniczne ze stacjami abonenckimi.

1.4.6. Siec abonencka - czgs¢ sieci miejscowej od centrali miejscowej do aparatéw telefonicznych.

1.4.7.  Sie¢ magistralna - cz¢s$¢ linii abonenckiej obejmujaca linie od szafek kablowych do glowic, puszek i skrzynek
kablowych.

1.4.8. Sie¢ rozdzielcza - czgé¢ linii abonenckiej obejmujaca linie od szafek kablowych do glowic, puszek i skrzynek
kablowych.

1.49. Lacze - zestaw przewodow i urzadzen miedzy centralami, centrala a aparatem abonenckim.

1.4.10. Tor abonencki - para zyl kablowych lub napowietrznych miedzy centrala a aparatem telefonicznym.

1.4.11. Tor migdzycentralowy - dwie lub trzy zyly w linii pomiedzy centralami w jednym miescie.

1.4.12. Telekomunikacyjna linia kablowa dalekosi¢zna - linia wybudowana z kabli typu dalekosieznego.

1.4.13. Telekomunikacyjna linia kablowa mig¢dzymiastowa - linia taczaca co najmniej dwie centrale miedzymiastowe.

1.4.14. Telekomunikacyjna linia kablowa wewnatrzstrefowa - linia laczaca centrale okregowa z centrala
migdzymiastowa.

1.4.15. Dhugos¢ trasowa linii kablowej lub jej odcinka - dhugo$¢ przebiegu trasy linii bez uwzglednienia falowania i
zapaséw kabla,

1.4.16. Dlugosc¢ elektryczna - rzeczywista dlugo$¢ zmontowanego kabla z uwzglednieniem falowania i zapaséw kabla.

1.4.17. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i definicjami podanymi w
SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoé¢ wykonanych robot oraz za zgodnoé¢ z dokumentacja
projektowa, STS i poleceniami kierownika robot drogowych. Ogoélne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”,
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2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Materiaty do
budowy kablowych linii telekomunikacyjnych nabywane sa przez Wykonawce u wytwoércow. Kazdy materiat musi
miec atest wytworcy stwierdzajacy zgodno$é jego wykonania z odpowiednimi normami.
2.2. Materialy budowlane

Do ustawienia prefabrykowanych studni zastosowaé¢ cement portlandzki wg normy PN-88/B-30000, wode wg
PN-88/B-32250 oraz piasek wg BN-87/6774-04. Taki sam piasek stosowaé przy ukladaniu kabli.

2.2.1. Cement

Do ustawienia studni kablowych zaleca sie stosowanie cementu portlandzkiego, spelniajacego wymagania
normy PN-88/B-30000 [43]. Cement powinien by¢ dostarczony w opakowaniach speliajacych wymagania BN-
88/6731-08 [50] i sktadowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.
2.2.2. Piasek

Piasek do budowy studni kablowych, uktadania kabli i kanalizacji w ziemi powinien odpowiada¢ wymaganiom
BN-87/6774-04 [1].
2.23. Woda

Woda do betonu powinna by¢ ,,odmiany 17, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250 [2]. Barwa wody
powinna odpowiada¢ barwie wody wodociggowej. Woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna
zawiera¢ zawiesiny, np. grudek.
2.3. Elementy prefabrykowane

Do budowy zastosowa¢ kompletng studni¢ kablowg prefabrykowana typu SKR1 i SK1 wg ZN-96/TP S.A.-023
z pokrywa ryglowana.
2.4. Materialy gotowe
2.4.1 Rury kanalizacyjne i rurociagi

Do budowy kanalizacji zastosowac rury przepustowe RPP110/3 i rury RPP 110/3,7.
Rurociag dla kabla 3x2 i1 2x2 wykona¢ z rur HDPE 40/3,7.

Stupek SR ze studnig kablowa polaczy¢ rura DVR 50.

Na ostony kabli zastosowac rury dwudzielne typu AROT A120PS

2.4.2. Kable telefoniczne
Do przebudowy kolizji sieci miejscowej zastosowano kable typu XzTKMXpw o $rednicach zyt i pojemnosciach
jak kable istniejgce, tj.:

. 15x4x0,5 -122m

. 5x4x0,5 - 3lm

. 3x2x0,5 - 196m

. 2x2x0,5 - 70m
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jako$¢ wykonywanych robdt. Ilosé i wydajnoéé sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robdt zgodnie z zasadami
budowy kanalizacji i linii kablowych.
3.2. Sprzet do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych

Wykonawca przystgpujacy do wykonania przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych powinien
wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu, w zaleznosci od zakresu robdt gwarantujacych
wiasciwg jakos$¢ robot;
- koparka jednonaczyniowa do rowow,
- sprezarka powietrzna spalinowa przewozna,
- ubijak spalinowy,
- zurawik hydrauliczny,
- wciagarka reczna do kabli,
- megomierz,
- mostek kablowy
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4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba $rodkoéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach InZyniera, w terminie przewidzianym
kontraktem.

4.2. Transport materialéw i elementdow

Wykonawca przystepujacy do przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych powinien wykaza¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkow transportu, w zaleinodci od zakresu robot:
- samochdd skrzyniowy,
- samochod samowyladowczy,

Na srodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem,
ukladane zgodnie z warunkami transportu wskazanymi przez ich wytworce.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1, Ogélne zasady wykonania robét
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.3.1 Kanalizacja telefoniczna
Na skrzyzowaniu ul. Fabrycznej z Boczng, na istniejacej kanalizacji nabudowaé 2 studnie SKR1 i miedzy nimi
utozy¢ 2 rury RPP 110/5 na glebokosci 80cm dhugosei 17m, obok istniejacych rur, z pominieciem studni kolizyjnej.

Po lewej stronie nowej jezdni ul. Bocznej ulozy¢ kanalizacje 1 otworowa od nowej SKR1 do istniejacej studni
naprzeciw SR 0403.

Zastosowac rury RPP 110/3,7, a pod wjazdami RPP 110/5. Przy budynku NI ustawi¢ studnie SK1 miedzy
wjazdami
5.3.1.1 Rurociag kablowy

Dla przebudowy kabli abonenckich w ziemi kolidujacych z nowa jezdnia utozy¢ rurociagi z rur HDPE 40/3,7 wg
PW rys.4.
5.3.1.2 Zabezpieczenie kabli

Na zjazdach zabezpieczy¢ istniejgce kable rurami dwudzielnymi.

5.3.2 Przebudowa kabli SM
Do nowej kanalizacji przebudowac¢ kable rozdzielcze 15x4x0,5 i 5x4x0,5, oraz abonenckie wg PW.
Kabel ziemny 3x2, na kolizyjnym odcinku zastapi¢ nowym kablem 3x2 wprowadzonym do nowego rurociagu
HDPE 40/3,7 i potaczy¢ w zlaczach przelotowych w ostonach KM1.

5.3.2.1 Kabel TKD
Istniejgcy kabel TKD przecinajacy ul. Boczna jest oslonigty rurg przepustowa i nie wymaga przebudowy.

5.3.3 Wykonanie izasypywanie wykopow

Przyjeto 50% wykopdw wykonywanych recznie i 50% wykonywanych mechanicznie. Studnie ustawi¢  na
podsypce z pospoiki o grubosci 5cm. Wykop przy studniach zasypaé pospolka co 20 cm zageszczajae do wskaznika
zaggszczenia W = 1,0. Pokrywy studni wyréwnaé do poziomu otoczenia uzgodnionego z kierownikiem robot
drogowych. Analogicznie zasypa¢ rury kanalizacji zagesci¢ do wskaZznika = 1. Teren przekaza¢ kierownikowi robot
drogowych.
5.3.4 Umocowanie wykopéw

Z uwagi na wykopy do 1,5m w gruncie II-I1l nie przewiduje sie zabezpieczania wykopu,

5.3.5 Wymiana gruntu
Zagospodarowanie gruntu z wykopoéw pod rury uzgodni¢ z kierownikiem budowy drogi. Do zasypywania
wykopdw dla rur i studni korzysta¢ z pospélki wykorzystywanej do robét drogowych,
5.3.6 Zrywanie i naprawa istniejacych nawierzchni drogowych

W ramach robot towarzyszacych budowie kanalizacji konieczne jest rozebranie bez naprawy
nawierzchni chodnikowych. Nieuszkodzone, cale elementy nawierzchni (plyty chodnikowe betonowe 35x35
i kostke betonowa polbruk) skladowa¢ na placu budowy lub w miejscu wskazanym przez Inspektora

-5-
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Nadzoru Inwestorskiego. Odtwarzaniu nawierzchni chodnikéw wykonane bedzie w ramach robét drogowych

5.3.7 Uszezelnienie rur
Konce rury w rurociggu z kablem uszczelni¢ uszczelkami Jackmoon.

5.3.8 Studnie kablowe
Do budowy kanalizacji kablowej zastosowac studnie prefabrykowane SKR1 i SK1 wg ZN-96/TP S.A.-023,
Studnie wyposazy¢ w pokrywy ryglowane.

5.3.9 Znakowanie kabli

W studniach kablowych oznaczy¢ kable opaskami identyfikacyjnymi z typem kabla i pojemnoscia wraz
z numerem kabla wg ZN-96/TP S.A.-022.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot przy przebudowy telefonicznej kanalizacji kablowej oraz
budowy przylacza telekomunikacyjnego podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Kontrola jakosci robot
powinna odby¢ si¢ w obecnodci przyszlego wlascicieli sieci telefonicznej i uzyskaé jego akceptacje.

6.2. Kanalizacja teletechniczna
Kontrola jakosci wykonania kanalizacji polega na sprawdzeniu:
— trasy kanalizacji i rurociagéw, jej zgodnosci z dokumentacja, uporzadkowanie terenu, szczegdlnie przy
studni,
~ sprawdzenie droznosci kanalizacji,
- prawidlowo$¢ ustawienia studni.
6.3. Siec¢ telefoniczna
Kontrola jakosci wykonania wybudowanych kabli w kanalizacji polega na sprawdzeniu:
— ulozenia kabli w otworach, wylozenie w studniach,
— opisy kabli,
— wykonanych pomiar6w pradem stalym na kablach SM,
6.4. Ocena wynikéw badan
Przedstawiong do odbioru przebudowane;j kanalizacji kablowej oraz przebudowanych kabli nalezy uzna¢
za wykonane zgodnie z wymogami normy jezeli sprawdzenia i pomiary daja wynik pozytywny. Elementy
sieci, ktére maja zanizone parametry powinny by¢ poprawione i ponownie zgloszone do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru roboét podano w SST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne”
Obmiaru robodt dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacj¢ projektowa i ewentualnie dodatkowe ustalenia,
wynikle w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.

Jednostka obmiarowa jest:
- dla kablowych linii telekomunikacyjnych jest — km (kilometr)
- dla studni, stupkow, ztaczy, odcinkdéw pomiarowych — szt. (sztuka)
8. ODBIOR ROBOT
Po wykonaniu przebudowy odcinka kanalizacji i kabli umieszczonych w niej i przed przekazaniem ich do
eksploatacji, wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ zamawiajacemu nizej wymienione dokumenty:

— aktualng dokumentacj¢ powykonawcza,

- geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

-  protokot pomiarow,

—  protokoty odbioru robot zanikajacych,

- protokoly odbioru robét podpisane przez TP S.A.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platmnos$¢ za jednostke obmiarowa nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robot
na podstawie atestow producenta urzadzen, ogledzin i pomiaréw sprawdzajacych.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

BN-87/6774-04
PN-88/B-32250
PN-88/B-06250
ZN-96/TPSA-014-016
ZN-96/TPSA-023
BN-73/8984-05
PN-85/T-90331

SRR B 1)

8. BN-89/8984-17/03
9.  ZN-96/TPSA-022
10. ZN-96/TPSA-013

10.2, Inne dokumenty

Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.

Beton zwykly.

Rury polipropylenu (RPP i HDPE)

Studnie kablowe

Kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania i badania. + ZN-96/TPSA-011
Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiazkami czworkowymi, peczkowe, o
izolacji polietylenowej z zaporg przeciwwilgociows, nieopancerzone i opancerzone
z ostona polietylenowa lub polwinitowa.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogdlne wymagania. + ZN-96/TPSA-027
Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.

Kanalizacja wtorna i rurociggi kablowe

21. Ustawa Rady Ministréw nr 60 z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Dz. U, 2000/2003 z 9X112003 poz.

1953,

Pl

techn. Magian Eyczak
Uprawnienia budogy. w 1 lekomunikacyi

Nr 0074/96/U do pigklowagia i kierow

robot. budow!l w tetekam przewodowe

w zakresie linit, instalagi i urzqdzeﬁp
hniowych araz syacvinych



