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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczgce wykonania i cdbioru robdt przy
wykonywaniu instalacji slektrycznych stanicy wedkarskiej przy ul. Kilinskiego w Szezecinku,

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazujaca podstawe jako dokument przetargowy i kontrakiowy
przy zlecaniu i realizacji wiw przedmiotu ST.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem instalagji
elektrycznych:

- wnefrzowych wiaty i WC,

- oéwietlenia i gniazd pomostu,

- o5wietlenia terenu,

- przepompowni Scigkow,

Zakres robot przewiduje wykonanie: linii kablowych, robdt kablowych, ustawienie slupdw i opraw, montaz szafy
sterowniczej, montaz postumentow zasilajaco-odwietleniowych i oswietleniowych, instalacji o$wietleniowych i gniazd
wiykowych wialy, zasilania i sterowania przepompowni sciekow,

1.4, Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng,
poleceniami nadzoru autorskiego inwestorskiego oraz zgodnie z PBUE, Polskimi Normami, Dziennikami Ustaw a iakze
aktualng wiedzg techniczna, Odstepstwa od projektu moga nastapié tylko w parozumieniu i za zgodg autora opracowania
oraz inspektora nadzoru inwestorskiego, lub zastapienia zaprojektowanych materialdw innymi o identycznych lub lepszych
charakterystykach i trwalo$ci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacii.

1.5. Okreslenia podstawowe

Roboty budowlane — nalezy przez to rozumieé budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbidree obiektu budowlanego.

Teren budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w kidrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowanag przez urzadzenia zaplecza budowy.

Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumieé, dziennik budowy, protokoty odbiordw i ksigzke obmiaréw,
certyfikaty, aprobaty techniczne atesty oraz protokoly narad i ustaler.

Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng oceng techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosé
do stosowania w budownictwie.

Dziennik budowy ~ nalezy przez to rozumie¢ dziennik opatrzony pieczecia zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, sluzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonania zadania budowlanego, rejestrowania
dokenywanych odbiorow Robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej oraz zdarzen i okoliczno$ci
zachodzacych w czasie wykonywania robot pomigdzy przedstawicielem zamawiajgcego (inspektorem nadzoru) i
kierownikiem budowy.

Ksiega obmiaru - akceptowany pizez zamawiajacege zeszyt z ponumerowanymi stronami sluzacy do wpisywania
przez wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegajg potwierdzeniu
przez przedstawiciela zamawiajacego (inspekiora nadzoru).

Nermy europejskie — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN} oraz Europejski Komitet
Standaryzacji Elekirotechnicznej (CENELEC) jako ,slandardy suropejskie (EN)" lub ,dokumenty harmenizacyjne (HDY',
zgodnie z cgolnymi zasadami dziatania tych organizacji.

Grupy, klasy, kategorie rob6t — nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kalegorie okreslone w rozporzadzeniu w sprawie
Wspolnego slownika Zamowien CPV,

Inspekler nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzar
nad budowq obiekiu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie | wykonuje biezaca kontrole jakose i
ilod¢ wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obieklu oraz odbiorze pogwarancyjnym,

Przedmiar robdt — zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury 2 dnia 02.09.2004 r. nalezy przez to rozumieé
zestawienie przewidzianych do wykonania robdt wediug technologiczne] kolejnosci ich wykenania wraz ze szczegblowym
opisem lub wskazaniem podstawy ustalajacych szczegélowy opis oraz wskazaniem wlasciwych specyfikacji technicznych
wykonania i adbioru robt, z cbliczeniem i podaniem ilosci robdt w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Obmiar robét — pomiar wykonywanych robdt budowlanych, dokonywanych w celu weryfikagii ich losci,

Qdbior czesciowy (rebot budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych.
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Odbior koncowy — polega na protokolarmym przyjeciu {odbiorze) od wykonawcy wykonanych robét przez osobe lub
grupe osob o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie bedacq inspektorem nadzoru
inwestorskiego na tej budowie. Qdbioru dokonuje sie po zgloszeniu przez kierownika budowy faktu zakorczenia robot
budowlanych, 1acznie z uporzadkowaniem terenu budowy.

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem itosci i
wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot .

Ustalenia techniczne - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szezegoiowych specyfikacjach technicznych.

Certyfikat zgodnosci — jest to dokument wydany przez nolyfikowana jednestke certyfikujaca, potwierdzajacy, ze wyrdb i
proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmenizowana specyfikacjg techniczna,

Deklaracja zgodnoéci — o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajace na jego
wylgczna odpowiedzialnosc, Zze wyrdb jest zgedny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

Montaz - wykonanie robot zwigzanych ze scaleniem dostarczonych na budowg cze$ci sktadowych instalacji, ich
wyregulowanie i polaczenie w calos¢ w migjscu przeznaczenia,

Dostawa - zespdt czynnosci zwigzanych z wytworzeniem, zakupem, dostarczeniem na budowg i ewentualnym
magazynowaniem elementu lub obiektu przeznaczonego do wbudowania.

Fundament - prefabrykowana konstrukeja Zelbetowa, zaglebiona w ziemi, sluZaca do utrzymania slupa w pozycji pracy.

Slup oéwietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona na fundamencie, siuzaca do zamoecowania opraw.

Oprawa - urzadzenie odwietlajace.

Postument oswietleniowy - konstrukcia przystosowana do umieszczenia na pomoscie, z wbudowang oprawa
oSwietleniowa,

Postument zasilajaco-oswielleniowy — konstrukcja przystosowana do umieszczenia na pomoscie, z wbudowana oprawg,
o$wielleniowa | gniazdami wtykowymi.

Kabel - przawod wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elskirycznego, mogacy pracowat pod |
nad ziemia.

Szafa sterownicza - urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajace instalacje elektryczne na terenie
stanicy wedkarskiaj.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych dostepnych w wypadku pojawienia sie na
hich napiecia w warunkach zakibceniowych.

Sterownik przepompowni — urzadzenie sterujace pompa, elekiryczng w przepompowni sciekdw za pomaca sygnalu
pneumatycznego z dzwonu w zbiorniku przepompowni.

1.6. Zabezpieczenie interesow oso6b trzecich

Bezwzglednie stosowaé sig do zapiséw decyzji o pozwoleniv na budowe i pozwolenia wodno-prawnego. Prace na
gruntach osob trzecich nalezy wykonywat zgednie z technelogia robot kablowych, przy minimalnych stratach i zgodnie z
decyzjami wydanymi przez ich wlascicieli.

1.7. Warunki bezpieczenstwa pracy

Prace sprzetem mechanicznym mogq wykonywaé uprawnione osoby. Sprzet powinien posiada¢ wymagane badania
techniczne. Prace przy czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych, moga wykonywat uprawnions osoby po uprzednim
dopuszczeniu do pracy przez wiasciciela urzadzen. Prace na pomoécie | pod pomestem nalezy wykonywaé w kamizelkach
ratunkowych.

1.8. Nazwy i kod robét
45310000-3, Roboty instalacyjne elektryczne.

1.9. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow ochrony przeciwpoZzarowej.

Materialy falwopaine bedg skiadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie siraly spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robdt albo przez personel wykonawcy,

1.10. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy. W
szczegoinosci wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach nigbezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagar sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budows i
bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony 2ycia i zdrowia oséb
Zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagar okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaplacie | 3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.11. Ochrona wlasnosci i urzadzen
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacii | urzadzen zlokalizowanych na terenie budowy. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacii i urzadzer w czasie trwania budowy. O fakcie
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przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwlocznie powiadomi przedstawiciela zamawiajgcego (inspektora
nadzoru), Inwestora i zainteresowanych uzytkownikdw craz bedzie z nim wspdlpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszetkie spowodowanie przez jego dziaslania
uszkodzenia istniejgcych instalacji.

1.12. Stosowanie sig do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej,
kidre sq w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami | bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas robot, np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003r. nr 47, poz. 401 z pézn. zm.). Wykonawca
bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypeinienie wszelkich wymagan prawnych
odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod | w sposob ciagly bedzie informowaé inspektora nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. Wymagania dotyczace materiatow
2.1. Materiaty stosowane przy uktadaniu kabli

a) Piasek
Piasek stosowany przy ukladaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,3" odpowiadajacege wymaganiom
BN-87/6774-04.
b} Folia
Folia sygnalizacyjna informujgca o uloZeniu pod nig kabla lub kanalizacji kablowej, stuzaca zapobiezeniu uszkodzeniom
kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi w czasie prowadzenie robot ziemnych, powinna byé folig kalandrowang
z uplastycznionego PCV o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku |, odpowiadajacq wymaganiom BN-68/6353-03.

€) Przepusty kablowe

Przepusly kablowe powinny by¢ wykonane z materialow niepalnych, z tworzyw sztucznych fub stali, wytrzymatych
mechanicznie, chemicznie | odpornych na dziatanie tuku elektrycznego, dodatkowo przepusty do umieszczenia na pomoscie
powinny by¢ odporne na dzialania promieniowania UV,

Rury uzywane do wykonania przepustow powinny by¢ dostatecznie wytrzymale na dzialajgce na nie obcigZenia.
Wnelrza $cianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwa wygtadzajacg ich powierzchnie dla ulatwienia przesuwania
sig kabli.

Zaleca sig stosowanie na przepusty kablows rur z polichlorku winylu {PCV) o $rednicy wewnetrznej nie mnigjszej niz 50
mm.

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywaé na utwardzonym placu, w nienastonecznionych migjscach
zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem,

d) Kable

Kable spelnia¢ wymagania PN-HD603 $1:2005 i PN-93/E-90401 . Zaleca sig stosowanie kabli o napieciu
znamionowym 0,6/1 kV w izolacji palwinitowe] w ziemi i gumowej na pomodcie. Przekrgj zyl powinien byé dobrany w
zaleznosci od dopuszczalnego spadku napigcia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i
Zwarciowe oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej w przypadku zerowania ochronnegoe.

Nalezy zastosowac kable:

- YKY205x10 mm? - do zasilania szafy rozdzielczo-sterowniczej,

- YKY203x10 mm? — uktadane w ziemi, do zasilania oswietlenia terenu i gniazd wiykowych postumentu,

- HO7RNB-F3x10 mm? - uktadane w ziemi i na pomoscie, do zasilania oéwietienia terenu i gniazd wiykowych
postumentu,

- HO7RN8-F6x2,5 mmZ — uklfadany w ziemi do zasilania pompy przepompowni $ciekow,

Bebny z kablami nalezy przechowywaé w migjscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami
almosferycznymi i bezpoérednim dzialaniem promieni stonecznych.

2.2. Stupy oswietleniowe

a) Fundamenty
Pod slupy MABO-4F zaleca sie stosowanie fundamenidw prefabrykowanych wedlug ustaleri dokumentacji projekfowe;.
Ogolne wymagania dotyczace fundamentéw konstrukcji okreslone sa w PN-80/8-03322
Skiadowanie prefabrykatow powinno odbywat sie na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podiozu,
na przekladkach z drewna sosnowego.
b} Stupy
Slupy powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacia projektowa,
Nalezy stosowaé siupy stalowe ocynkowane okragle, o wysokodcl 4m, przystosowane do posadowienia na
fundamencie, umozliwiajace zawieszenie opraw o$wietieniowych.
Stupy powinny przenie$¢ obcigzenia wynikajace z zawieszenia opraw oraz parcia wiatru dla | strefy wiatrowej, zgodnie
z PN-E-05100-1
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Kazdy stup powinien posiada¢ w swej gornej czesci odpowiedniej Srednicy rure stalowa dla zamocowania opraw.

W dolnej czedci stupy powinny posiadaé wneke na zlacze kablowe zamykang drzwiczkami.

Skladowanie stupow na placy budowy, powinno odbywaC sig na wyrdwnanym podiozu w pozycji poziomej, z
zastosowaniem przekladek z drewna migkkiego.

¢} Oprawy

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to nalezy dia oswietlenta drogowego stosowaé Zridla $wiatla i
oprawy spelniajgce wymagania PN-EN 60598-2-3.

Nalezy stosowaC oprawy parkowe dookolne, Il klasy ochronnodci, przystosowane do montazu na stupach
oéwietleniowych.

Elementy oprawy, takie jak uklad optyczny i korpus, powinny by¢ wykonane z materialow nierdzewnych.

Skladowanie cpraw na placu budowy, powinno cdbywaé sie na wyrdwnanym, utwardzonym i odwodnionym podiozu,
w opakowaniach producenta.

2.3. Postumenty

Postumenty oswietleniows | oéwietleniowo-zasilajace powinny by¢ wykenane w obudowach koloru biatego, o wysokosci
ok. 1,1-1,2 m i podstawie kwadratowej o wymiarze boku podstawy ok. 0,2-0,25 m, obudowy postumentow powinny by¢
odporne na promieniowanie UV. Postumenty powinny by¢ wyposazone w listwy zaciskowe, umieszczone wewnatrz obudow,
sluzace przytaczeniu kabli elektrycznych. Postumenty zasilajaco-oéwietleniowe powinny byé wyposaZone w czltery gniazda
jednofazowe 16 A z bolcami uziemiajacymi. Zaleca sie wzmocnienie deskowania pomostu w miejscach montazu
postumentow.

Sktadowanie postumentéw na placu budowy, powinno odbywaé sie na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym
podioZu, w opakowaniach, zgodnie z zaleceniami produgenta.

24, Szafa -sterownicza

Szafg sterownicza wykonaé w obudowie z tworzywa sziucznego. Wyposazenie szafy zgodnie z dokumentacig
projektowa.

2.5. Sterownik przepompowni

Do sterowania przepompownia wykorzysta¢ mikroprocesorowe urzgdzenie sterujgce, przystosowane do montazu na
scianie, do automatycznego sterowania 1 pompy do wody brudnej z codzienng pracy testowa i Zintegrowanym alarmeim
akustycznym. Poziom $ciekow mierzony za pomocg systemu z ci$nieniem spigtrzania przy uzyciu dzwonu sterujacego.

Parametry sterownika:

- zakres pomiarowy systemu z cisnieniem spietrzania 0-1 m stupa wody.

- tekstowy wyswiellacz LCD

- Zintegrowany alarm zalezny od stanu sieci

- licznik godzin pracy

- ocena stanu stykéw zabezpieczenia uzwojen WSK

- potencjometr cyfrowy do nastawiania waznych parametrow sterowania

- stopiefi ochrony IP 65

- napigcie robocze: 3~400 V, 50/60 Hz

- napiecie sterowania: 3~400 V,

3. Wymagania dofyczace sprzetu

Wykonawca winien wykazac sig mozliwoscig korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu gwarantujacych wiasciwg
jakos¢ robot:

- Zurawia samochodowego,

- podnosnika montazowego samochodowego hydraulicznego,

- zageszczarki wibracyjnej spalinowej

- koparki do robét liniowych,

4.  Wymagania dotyczace $rodkéw transportu.

Wykonawca winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkow transportu:

- samochedu skrzyniowego,

- przyczepy diuzycowej,

- samochodu dostawczego,

- przyczepy do przewozenia kabli.

Na $rodkach transportu przewoZone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem,
ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegolnych elementow.

5. Wykonanie robét
5.1. Wykopy pod fundamenty i kable
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Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodno$ci rzednych terenu
z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych.

Mstoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od glebokosci wykopu, uksztattowania terenu
oraz rodzaju gruntu.

Ohudowa fundamentow i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadaé wymaganiom BN-83/8836-02 ,

Wykop rowka pod kabel powinien by¢ zgedny z dokumentacja projektowa, ST lub wskazaniami Inspekiora Nadzoru.
Wydaobyty grunt powinien byé skltadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny by¢é wykonane w sposob
zapewniajacy ich statecznosé.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opaddw atmosferycznych, nalezy powierzchnie terenu
wyprofilowaé ze spadkiem umozliwiajacym fatwy odplyw wody poza teren przylegajacy do wykopu,

Kable uklada¢ na glebokosci 0,8 m, w rurze oslonowej lub ziemi wg opisu w dokumentacji projektowej, na podsypce
piaskowej o grubosci 10 om. Po ulozeniu kabla wykop nalely zasypaé 10 cm warstwag piasku oraz warstwa gruntu
rodzimego, 25 ¢cm nad kablem ukladad niebieskg folie kablowa,

Zasypanie fundamentu nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen {np. dariny, korzeni, odpadkéw).
Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm | zageszczadé ubijakami recznymi lub zageszczarka
wibracyjna. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosié 0,95 wediug BN-77/8931-12 . Zageszczenie nalezy
wykonywaé w taki sposob aby nie spowodowat uszkodzen fundamentu lub kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nale2y rozplantowac w poblizu lub odwiezé
na migjsce wskazane w ST lub przez Inspektora Nadzoru.

5.2. Montaz fundamentéw

Montaz fundamentu prefabrykowanego nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego fundamenty,

Fundament powinien byé ustawiany przy pomocy dzwigu, na 10 ¢m warstwie betonu B 10, spefniajacego wymagania
PN-88/B-06250 lub zageszczonego zwiry speiniajacego wymagania BN-66/6774-01.

W migjscach zalegania kredy fundament posadowié wykonujac wymiang gruniu. Wykop wykonaé do poziomu —1,6m,
nastepnie wykonaé podsypke 2wirowa grubosci 40cm na kiorej posadowic plyle Zelbetowg 1mx1m z betonu B20, grubosci
10cm, zbrojong siatkq pretéw &310mm o oczkach 12x12¢cm. Na plycie posadowié fundament slupa.

Przed zasypaniem fundamentu nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego Scianek
i poziom gérnej powierzehni, do kiarej przytwierdzona jest plyta mocujaca.

5.3. Montaz slupow )
Slupy oswietleniowe nalezy ustawia¢ na fundamentach recznie lub dzwigiem. Odchylka osi slupa ed pionu, po jego
ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysckosci stupa.

5.4. Montaz opraw

Montaz opraw nalezy wykonaé przed ustawieniem slupdw.

Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy podiaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia sie
lampy).

Oprawy nalezy montowaé po uprzednim weiggnieciu przewoddw zasilajacych do stupow.

Nalezy stosowaé przewody o izolacji 750V z Zylami miedzianymi o przekroju zyty 2,5 mm2,

Oprawy powinny by¢ mocowane w spostb trwaly, aby nie zmienialy swego poloZenia pod wplywem warunkow
almosferycznych i parcia wiatru.

9.5. Ukladanie kabli

Kable nalezy ukladad w frasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Ukladanie kabli powinno byé¢ zgodne
z normg, N-SEP-E-004. Kable powinny by¢ ukladane w sposdb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie,
rozciaganie itp. linig falistq z zapasem ok. 3%.

Temperatura ctoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ maigjsza niz 0°C.

Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach konlecznych, przy czym promien gigcla powinien byé mozliwie duzy,
jednak nie mnigjszy niz 10-krotna zewnetrzna ) ego srednica.

Kable w ziemi nalezy ukladaé na catej dugosci w ostonie rurowej na glebokosci 0,6 m na warstwie piasku ¢ grubosci 10
cm z przykryciem réwniez 10 cm warstwa piasku, a nastepnie warstwa gruntu redzimego o grubosci co najmniej 15 cm.

Jako ochrone przed uszkedzeniami mechanicznymi, wzdiuz calej trasy, co najmniej 25 ¢m nad kablem, nalezy ukladaé
folie koloru niebieskiego szerokosci 20 cm.

W miejscach skrzyzowan kabli z istniejgcymi dregami o nawierzchni twardej, zaleca sie wykonywanie przepustow
kablowych metoda wiercenia poziomego.

Na pomoscie kable na calej trasie ukladaé pod deskowaniem, w rurach RKUVRS0, mocowanych za pomoca uchwytow
dorur.

Po wykonaniu linii kablowej nalezy wykona¢ badania zgodnie z norma PN-IEC 60364-6-61

56. Montaz sterowania przepompowni
Sterownik przepompowni zamontowat na wewnetrznej stronie Sciany wiaty, Waz elastyczny do dzwona pneumatycznego w
przepompowni uktadac ze spadkiem w kierunku przepompowni, wzdiuz kabla sterujacege, w rurze ostonowej DVRS0.

5.7. MontaZ postumentéw na pomoscie
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W miejscach montazu postumentow na pomostach wzmocni¢ (zagesci¢) deskowanie, postumenty przykrecic do
wzmocnionego deskowania. W celu montazu postumentu na przyczolku nalezy na elapie jego wylewania umiescic w
rozstawie otworow montazowych postumentu szpilki gwintowane o $rednicy zalecanej przez producenta postumentu |
diugosci zatopionej w betonie na co najmnigj 0,4 m. Do postumentow wprowadzié kable elekiryczne.

5.8. Ukladanie rur i osadzania puszek w wiacie

Rury nalezy ukladaé i mocowaé w uprzednic zamocowanych uchwytach. tuki z ur sztywnych nalezy wykonywaé przy
uzyciu gotowych kolanek tub przez wyginanie rur w trakcie ich ukladania,

Konstrukcje wsporcze i uchwyly przewidziane do ulozenia na nich instalacji, powinny by¢ zamocowane do podloZy w
sposob trwaly. Zabrania sig ukladania rur wraz z weiggnietymi w nie przewodami. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce
wycigt wymagang liczbe otwordw dostosowanych do $rednicy wprowadzanych rur. Koniec rury powinien wehodzi¢ do
$rodka puszki na gleboko&¢ do 5 mm. Puszki nalezy csadzié na konstrukeji wiaty w sposob trwaly z uzyciem wkretdw do
drewna.

5.9. Ukladanie i mocowanie przewodow wiaty

Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dlugosci niezbedng do wykonania polgczen. Przewdd
neutralny powinien by¢ nieco dluzszy niz przewody fazowe. PodioZe do ukladania na nim przewodow powinno by¢ gladkie.
Do puszek nalezy wprowadzi¢ tylko te przewody, ktore wymagajg polgczenia w puszce, pozostale przewody nalezy
prowadzi¢ obok puszki.

5.10.Laczenie przewodow

W instalacjach elekirycznych wnetrzowych taczenia przewodéw nalezy wykonaC w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i
w odbiomikach. Nie wolno stosowaC polaczen skrecanych. W przypadku, gdy odbiomiki elektryczne majg wyprowadzone
fabrycznie na zewnafrz przewody, a samo ich przytaczenie do instalacji nie zostalo opracowane w projekcie, spasob
przytaczenia nalezy uzgodnic z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem inwestora. Przewody musza byé wozone
swoboghie i nie megg byé narazone na naciagi | dedatkowe naprezenia. Do danege zacisku nalezy przylaczac przewody o
rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany. W przypadku stosowania zaciskow, do
ktorych przewody sg przylaczane za pomoca oczek, pomiedzy oczkiem a nakretka oraz pomigdzy oczkami powinny
znajdowat sie podkladki metalowe, zabezpieczone przed korozjg w sposéb umozliwiajgcy przeplyw pragu. Zdejmowanie
izolagji i cezyszezanie przewoddw nie moze powodowaé uszkodzenn mechanicznych. Korice przewoddw miedzianych z
zytami wielodrutowymi {linek) powinny byé zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami. Przewody teletechniczne nalezy
zarabia¢ wylacznie spegjalistycznymi narzedziami.

9.11. Przejscia przez &ciany

Wszystkie przejscia obwodéw instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy ifp. musza byc chronione przed
uszkodzeniami. PrzejScia nalezy wykonywaé w przepustach rurowych. Przejscia migdzy pomieszezeniami o réznych
atmosferach powinny by¢ wykonane w sposob szczelny, zapewniajacy nie przedostawanie sie Wyziewow.

512. Montaz osprzetu | przewodow
Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowat do podioza w sposob trwaly zapewniajacy mocne i bezpieczne jego
osadzenie. Osprzet i laczniki nalezy mocowat do podioza za pomoca wkretow do drewna,

5.13. Ochrona od porazen.

Jako ochrone przed dotykiem poérednim zastosowano samoczynne wylaczenie zasilania w ukladzie sieciowym TN-C-
S. W celu zapewnienia skutecznej ochrony przed dotykiem posrednim nalezy polaczy¢ zaciski ochronne slupéw z zaciskami
neutralnymi ziaczy siupowych oraz z wykonywanym uziomem. Nalezy wykonaC uziom zgodnie z dokumentacjg techniczna,

6. Kontrola jakosci robdt budowlanych

6.1. Wykopy ped fundamenty i kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projekfowa i ST.

Po zasypaniu fundamentow |ub kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszezenia gruntu oraz sprawdzi¢ sposoh usunigcia
nadmiaru gruntu z wykopu.

6.2. Fundamenty

Program badan powinien obejmowaé sprawdzenie ksztalu i wymiardw, wygladu zewnglrznego oraz wytrzymalosci,
Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz wymaganiami PN-80/B-03322
i PN-88/B-30000. Ponadto nalezy sprawdzi¢ dokladnos¢ ustawienia w planie i rzedne posadowienia.

6.3. Stupy i oprawy

Elementy slupow powinny byé zgodne z dokumentacja projektowa. Slupy po ich montazu, pedlegajg sprawdzeniu pod
wzgledem:

- dokladnosci ustawienia pionowego stupdw,

- prawidlowosci ustawienia opraw,

- jakoscl pofaczed kabli i przewodow na tabliczee zaciskowe] oraz w oprawach,

- jako$ci polaczen Srubowych stupdw i opraw,

- stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementow.

6.4. Linie kablowe
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W czasie wykonywania | po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace pomiary:

- glebokoscei zakopania kabla,

jakosé polaczen kabli,

- grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

- odlegloéci folii ochronnej od kabla,

- jakosci montazu rur oslonowych pod pomostem,

- rezystancji izolacji i ciggiosci zyt kabla,

- jakoscl pofaczen wyrdwnawcezych,

Pomiary nalezy wykonywac co 10 m budewanej linii kablowej, za wyjatkiem pomiaréw rezystancji i cigglosci 2yl kabla,
ktore nalezy wykonywa¢ dla kazdego odcinka kabla. Pod pomostem nalezy sprawdzié prawidtowosé montazu rur
ostonowych na calej dlugosci linii kablowej.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi,

6.5. Sterowanie przepompowni
Nalezy sprawdzic przed zasypaniem ulozenie weZa elastycznego pod katem zachowania spadku w kierunku
orzepompowni. Czes¢ elektryczna sterowania jak dla linii kablowych.

6.6. Proby

Po wykonaniu instalagji nalezy wykonac préby (zgodnie z PN-HD 60364-6) wykonanej instalacji zasilajacej, sporzadzi¢
profokoly i dolaczy¢ je do dokumentacji powykonawczej. Do przeprowadzenia pomiaréw nalezy uzywaC miernikow
posiadajacych aktualne atesty legalizacyjne.

Zgodnie z PN-HD 60364-6 nalezy wykonaé ogledziny wykonansj instalacji oraz w zalezno$ci od potizeb, nastepujace
proby:

- ciaglosé przewodow {patrz 61.3.2);

- rezystancja izolacji instalacii elektrycznej {patrz 61.3.3);

- ochrona za pomocg SELV, PELV lub separagiji elektrycznej (patrz 61.3.4),

- rezystancjafimpedancja podiég i scian (patrz 61.3.5);

- samoczynne wylaczenie zasilania (patrz 61.3.6);

- ochrona uzupelniajgca (patrz 61.3.7);

- sprawdzenie biegunowosci (patrz 61.3.8);

- sprawdzenie kolejnosci faz (patrz 61.3.9);

- provy funkcjonalne | operacyjne (patrz 61.3.10;

- spadek napiecia (patrz 61.3.11);

6.7. Ochrona przeciwporazeniowa

Po wykonaniu uziomow ochronnych nalezy wykonac pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie moga by¢ gorsze
od wartosci podanych w dokumentacii projektowej lub ST.

Po wykonaniu instalacji nalezy pomierzyé impedancje petli zwarciowych dla stwierdzenia skuteczno$ci ochrony
przeciwporazeniowe] dodatkowej,

Wszystkie wyniki pomiardw nalezy zamiescié w protokole pomiarowym cchirony przeciwporazeniowe),

6.8. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi
elementami robdt
Wszystkie materialy nie speiniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST zostang przez Inspektora
nadzoru odrzucone,
Wszystkie elementy robét, ktére wykazuja odstepstwa od postanowien ST zostang rozebrane i ponownie wykonane
na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robét

7.1. Cgdlne zasady obmiaru rohét

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robdl zgodnie z dokumentacjg projektows w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawcea po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiary, ¢o najmniej na 3 dni przed tym terminem, Wyniki obmiaru beda wpisane
do rejestru obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie {opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie
nie zwalnia Wykenawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukgji
Inzyniera na pismie.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka abmiarowa dla stupdw, opraw, postumentéw, sterownika przepompowni i szafy sterowniczej jest sziuka adla
linii kablowe] jest metr.

8. Odbior robst
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
proby funkcjonalne, pomiary i badania daly wyniki pozytywne.
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8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykopy pod fundamenty i kable,

- posadowienie fundamentow

- ulozenie kabla w rurach oslonowych z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,
- wykonanie uziomow.

8.2. Dokumenty do odbioru koricowege rabét

Do adbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé,

- geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

- protokdly z dokonanych pomiarow skuteczno$ci zastosowanej ochrony przeciwporazeniows;.
- protokély z dokonanych pomiardw rezystancii uziemien

- protokéty z dokananych pomiarow rezystancii izotaciji Zyl kabla i ich ciagloéei,

9. Normy

PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elekiryczne w obieklach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61  Instalacie elekiryczne w cbiektach budowlanych. Sprawdzenta odbiorcze

N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-7&/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa

PN-EN 61439:2011  Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe

PN-EN 50525-2-21:2011 - Przewody elektryczne -- Niskonapieciowe przewody elektroenergetyczne na napigcie
znamionowe nieprzekraczajace 450/750 V {Uo/U) -- Czesé 2-21: Przewody ogdinego zastosowania - Przewody gigtkie o
izolacji z elastomery usieciowanego

PN-EN 60598-2-3  Elekiryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badanta

PN-79/E-06314 Elekiryczne oprawy o$wistleniowe zewngtrzne

PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne tinie napowietrzne. Fundamenty konstrukeji wsporczych
Cchrona przeciwporazeniowa

PN-EN 60364-6-61 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze

PN-86/0-79100 Gazociagi i instalacje gazownicze. SkrzyZzowania gazociggéw z przeszkodami terenowymi.
Wymagania

PN-E 05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

PN-IEC 598-2-3 Oprawy oswietleniowe, Wymagania szczegolowe. Oprawy oéwietleniowe drogowe i uliczne.

PN-HD 60364:2008 Instalacje elskiryczne niskiego napiscia.
- N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporaZzeniowa
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