SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWA STANICY WEDKARSKIEJ, SKEADAJACEJ
SIE Z BUDYNKU REKREACYJNEGO WEDKARZY,
POMOSTOW PLYWAJACYCH Z PRZYCZOLKAMI,

SLIPOW ORAZ URZADZEN BUDOWLANYCH

Nazwa inwestycji:

78-400 Szczecinek, ul. Kilinskiego, dziatki nr 1/37

Adres Inwestycji: obr. 0011 oraz 55/2, 56/3, 50, 55/1 obr. 0012

MIASTO SZCZECINEK
Inwestor: Pl. Wolnosci 13,
78-400 Szczecinek

Branza: DROGOWA

OPRACOWAL.:
Wojciech Jabtonski




ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

Lp | Nr SST Tytut SST Nr strony
pocztkowe]
SST

1 | D-00.00.00 Wymagania ogolne. 3

2 | D-01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i powk 14
wysokaciowych

3 | D-01.02.02 Zdjcie warstwy humusu lub darniny 20

4 | D-01.02.04 Rozbiorka elementow drog 23

5 | D-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogolne 26

6 | D-02.01.01 Roboty ziemne. Wykopy 32

7 | D-02.03.01 Roboty ziemne. Nasypy 35

8 | D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i z@gczeniem podi@a 44

9 | D-04.05.01 Ulepszone podidz kruszywa stabilizowanego cementem 49

10 | D-04.04.00 Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne 56

11 | D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabiinego 64
mechanicznie

12 | D-05.03.23 Nawierzchnia z betonowej kostki brukporaz piyt 67
azurowych

13 | D-08.01.01 Krawzniki betonowe 77

14 | D-08.03.01 Obrza betonowe 84

15 | D-09.01.01 Ziele drogowa 89




D-00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) D-00@OWymagania Ogolne odnosg sio wymaga
wspolnych dla poszczegdlnych wymagdachnicznych, dotyezych wykonania i odbioru robdt drogowych,
zwigzanych z budow stanicy wedkarskiej, sktadagej sk z budynku rekreacyjnegoedkarzy, pomostow
ptywajacych z przyczétkami, slipéw oraz udzen budowlanych. W ramach petnego zakresu przedmiotu
zamdwienia wykonano dokumentagijrojektowa wykonawcz zawierajca miedzy innymi elementy braty
drogowej.

1.2. Zakres stosowania ST
Jako czs¢ Dokumentow Przetargowych i Umownych Specyfikacgefhiczne naley odczytad
i rozumiet w zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w punkcik. 1

1.3. Zakres Robot obgtych ST

Wymagania ogoélne nalg rozumi€ i stosowé w powigzaniu z innymi Specyfikacjami
Technicznymi, dotycxymi realizacji poszczegdllnych elementéw zaprojeloych robot dla wiej
wymienionej inwestyciji.

1.4. Wazniejsze okr&lenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione poae] okre&lenia naley rozumi€ w kazdym przypadku naspujaco:
Ulica - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchugabtoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi uradzeniami technicznymi zwkanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
Dziennik Budowy - opatrzony piecxia Zamawiajpcego zeszyt, z ponumerowanymi stronamizaiy do
notowania wydarzezaistniatych w czasie wykonywania zadania budoeggan rejestrowania dokonywanych
odbioréw Robot, przekazywania poléceé innej korespondencji technicznej pagizy Wykonawe a
Inzynierem (ewentualnie rownignwestorem hdz Projektantem).
Inzynier — wyznaczona przez Inwestora osoba, peanfunkcg Inspektora Nadzoru, zgodnie z usigrawo
Budowlane i odpowiednimi rozpaidzeniami szczegdtowymi do tej ustawy.
Jezdnia- czs$¢ ulicy przeznaczona do ruchu pojazdow.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Koktea
Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhgzenia.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celozehia w nim konstrukcji nawierzchni.
Ksiega Obmiaru - akceptowany przez tgniera zeszyt z ponumerowanymi stronamizgty do wpisywania
przez Wykonawe obmiaru dokonywanych Robot w formie wyligzeszkicow i ew. dodatkowych
zakcznikow. Wpisy w Ksidze Obmiaru podlegapotwierdzeniu przez kyniera.
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakweghe przez Zamawigego, niezbdne
do przeprowadzenia wszelkich badgréb zwhzanych z ocenjakosci materiatéw oraz Robot.
Materialy - wszelkie tworzywa nieziolne do wykonania Rob6t, zgodnie z Dokumentd@jojektovy i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przeyniera.
Nawierzchnia - zesp6t warstw shacych do przejmowania i rozkladania open od ruchu na podie
gruntowe i zapewniagych dogodne warunki dla ruchu pojazdom, pieszimmym wytkownikom.
a) Warstwyscieralne - gérne warstwy nawierzchni poddane b@agimio oddziatywaniu ruchu i
czynnikow atmosferycznych.
b) Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni shmca do przenoszenia ohgén od ruchu na podie.
Podbudowa me sktada si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
c¢) Podbudowa zasadnicza - gornesézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji
nawierzchni.



d) Podbudowa pomocnicza - dolnag&z podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem woapzu i przenikaniem astek podiga
oraz stanowi dodatkaywvarstwe (warstwy) wzmachiaga podtaze gruntowe.

Niweleta - wysokd@ciowe i geometryczne rozwitie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi ulicy.
Odpowiednia (bliska) zgodnéé - zgodnéé wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjamjesi
przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przecitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Robét budowlanych w odpowiednicimach.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchaido gkbokasci przemarzania.

Podioze ulepszone- gorna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona w celu
umazliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Irkyniera - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy pipegniera, w formie pisemnej,
dotyczce sposobu realizacji Robo6t lub innych sprawazamych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczneddra autorem Dokumentacji Projektowej. Tutaj:
Michat Utan, ul. Szeroka 24A/7, 75-814 Koszalin.

Rekultywacja - roboty majce na celu uposrlkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Rysunki - czs$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacharakterystyk i wymiary obiektu,
bedacego przedmiotem Robot.

Zadanie budowlane - czs$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoyga odebng catas¢ konstrukcyjm lub
technologicza, zdolra do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkegthniczno-aytkowych.
Zadanie mege polegd na wykonywaniu Robét zwkanych z budow modernizag, utrzymaniem oraz
ochrory, budowli drogowej lub jej elementu,ady tez na wykonaniu zada z brarty sanitarnej lub
energetycznej.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce Robot.
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jgkiach wykonania oraz ich zgodfioz Dokumentagj
Projektov, SST i poleceniami kyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajcy w terminie okrélonym w Warunkach Umowy przeka Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnyadministracyjnymi. Dziennik Budowy i Keije
Obmiaru Robo6t oraz egzemplarz dokumentacji pripmplet dokumentacji przetargowej (z przedmiarami i
SST).

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Jezeli w trakcie wykonania Robot oka sk koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Zamawijaggo, Wykonawca spaydzi brakujce rysunki i ST na wlasny koszt i przedfo
je Inzynierowi oraz Projektantowi do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodn&' Robét z DokumentagcpProjektow; | SST

Dokumentacja Projektowa, Szczegotowe Specyfikabgezhniczne z przedmiarami robo6t oraz
dodatkowe dokumenty przekazane przezymrera Wykonawcy stanowiczsé Umowy, a wymagania
wyszczegolnione w cliby jednym z nich g obowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji. W przypadku rozlamosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow ohpwe nastpujaca
kolejnas¢ ich waznosci:

1) Umowa na wykonanie robét budowlanych, zawaititaday Inwestorem a Wykonawgc

2) Szczegotowe Specyfikacje Techniczne z przedimiarobot,

3) Dokumentacja Budowlana (Projektowa).
Wykonawca nie mze wykorzystywad bleddw lub opuszczew Dokumentach Umownych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadoilnzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawé/szystkie
wykonane Roboty i dostarczone materialydd zgodne z DokumentacjProjektows i Specyfikacjami
Technicznymi.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w SEda uwazane za wartei docelowe, od ktérych
dopuszczalne asodchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw eénséntow



budowli musz by¢ jednorodne i wykazywabliska zgodndé¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mog przekracza dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nigdh w petni zgodne z Dokumentadprojektovg lub ST,
i wplynie to na niezadowalga jakas¢ elementu budowli, to takie materiatygda niezwtocznie zagpione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy, w tym roledtguizonych "pod ruchem"

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego na TerenieoByd w okresie
trwania realizacji Umowy & do zakaczenia i odbioru kibcowego Robdét. Roboty nale prowadzt
zapewniajc staly objazd strefy robo6t i dojazd do posesjisniencom — zgodnie z opracowaprzez siebie
(Wykonawe Robdt) i zatwierdzantymczasow organizacj ruchu. W zalenosci od potrzeb i pogpu Robo6t
projekt tymczasowej organizacji ruchu mdoy¢ aktualizowany przez Wykonawaa bieaco.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje kxda akceptowane przez Agniera. Fakt
przystpienia do Rob6t Wykonawca obwe publicznie przed ich rozpogziem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach kcidmh okrélonych przez layniera, tablic
informacyjnych, ktérych ti& bedzie zgodna z odpowiednimi przepisami prawa. Talilidformacyjne bda
utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres realizacji Robdét.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy, w tym np.aopwania PT tymczasowej organizacji ruchu
wraz z jego zatwierdzeniem, wykonania oznakowariacmas budowy, zabezpieczenia drzew i krzewow
przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, itp. nie madedebnej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w
Cerg Umowmn.

1.5.5. Ochrondrodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania Rob6t Wykonawcatizie:
a) utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody gtajj,
b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanie;sio przepiséw i norm dotygeych
ochronysrodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oradzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla
0s6b lub wlasnéei spotecznej i innych, a wynikgjych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastpstwie jego sposobu dziatania. Stasugi do wymagé bedzie miat szczegoiny wzgd na:

1) Lokalizacg miejsc postojowych spetu, magazynow, skladowisk, ukopdw i ulic dojazdotvyc

2) Srodki ostranosci | zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnychkepyi lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mazliwoscia powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca bdzie przestrzega przepiséw ochrony przeciwparowej. Wykonawca dulzie
utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na fierBudowy,
w pomieszczeniach zaplecza budowy oraz w maszyinpojazdach. Materiaty tatwopalneds skladowane
w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zalezmne przed dagiem osob trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowao@rem wywotanym jako rezultat realizacji Robét
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasici publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ocheoimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie
jak rurochgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witad@aoych wigcicielami tych urzdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez #@emajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wégiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyigminstalacii i urzdzen w
czasie trwania budowy. Wykonawca zobazeiny jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegvezasow
dla wszelkiego rodzaju Robot, ktére mapy¢ wykonane w zakresie przefmia instalacji i urgdzea
podziemnych na terenie budowy i powiadérmzyniera i wkadze lokalne o zamiarze rozpgta Robdét.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instal&gjkonawca bezzwiocznie zawiadomizymiera i
zainteresowane wiadze orazdaie z nimi wspotpracowat dostarcaajwszelkiej pomocy potrzebnej przy
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dokonaniu napraw. Wykonawcaedzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i agiznn podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiiz@go. Napotkanistniepca armatue urzadzen podziemnych uzbrojenia
inzynieryjnego Wykonawca jest zobazany do wyregulowania do nowych (projektowanychydrgch z
uzyciem pieécieni regulugcych oraz betonu klasy nie zszej ni C12/15 — w razie potrzeby nale
uszkodzone elementy wymiéma nowe.

1.5.8. Bezpieczstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawcedbie przestrzegaprzepiséw dotycrych bezpieczestwa i
higieny pracy. Wykonawca zoboyziany jest do sposigizenia planu bezpieczstwa i ochrony zdrowiébioz)
zgodnie z rozposdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerw€@®2 r. w sprawie informacji dotygeej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecsteva i ochrony zdrowia ( Dz. U. nr 120, poz. 1126)
W szczegolnéci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz npehsiagcych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni i dgzie utrzymywal wszelkie ugdzenia zabezpieczgie, socjalne oraz dla
zapewnienia bezpiecastwa publicznego.

Uznaje si, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymageokreslonych powyej, w tym
planu bioz, nie podlegapdrebnej zaptacie iguwzgkdnione w Cenie Umownej.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za ochreriRobét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane
do Robét od daty rozpoezia do daty wydania potwierdzenia zakeenia przez liyniera. Wykonawca
bedzie utrzymywdé Roboty do czasy kKamowego odbioru. Utrzymanie powinno dyprowadzone w taki
sposoéb, aby budowla drogowa lub jej elementy bylyaslowalaicym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru kaxcowego. Jdi Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymea to na polecenie tgniera
powinien rozpoczé Roboty utrzymaniowe nie piiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.10. Stosowanie¢sdo prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiizany jest znawszystkie przepisy wydane przez wtadze centraméejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktoreasw jakikolwiek sposéb zwazane z Robotami idalizie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznychdgqzas prowadzenia Robo6t. Wykonawcadde
przestrzega praw patentowych i dulzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie wszdikiovymaga
prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych anizeh lub metod i w sposob agity bedzie informowa
Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawtakopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym omggstaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Rob6t Wykonawca przedstawi spbaeg informacje dotyce proponowanegerodia
wytwarzania, zamawiania lob wydobywania tych matéw i odpowiednie swiadectwa bada
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prirezniera.

Zatwierdzenie pewnych materiatbw z danegdia nie oznacza automatycznige wszelkie
materialy z danegarodta uzyskaj zatwierdzenie. Wykonawca zobawany jest do prowadzenia bada
celu udokumentowaniaze materialy pozyskane z dopuszczalnegodia w sposob agty spetniaj
wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie gmstRobot.

2.2. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwdrnie materialbw mag by¢ okresowo kontrolowane przez zymiera w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamibk materiatéw mog by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wkaiwosci. Wynik tych kontroli kedzie podstaw akceptaciji okréonej partii materialow
pod wzgkdem jakdci.

W przypadku, gdy lzynier kedzie przeprowadzat inspekcyvytworni beda zachowane nagtujace
warunki:



a) Irzynier kedzie miat zapewnianwspotprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatbw w
czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Inzynier kedzie miat dostp, w dowolnym czasie, do tych gzi wytworni gdzie odbywa si
produkcja materiatow przeznaczonych do realizdojowy.

2.3. Materiaty nieodpowiadagce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z Terenu Budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przezzyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych
materiatdbw do innych roboét, mite dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychteriatdw zostanie
przewartgciowany przez lIpyniera. Kady rodzaj Robdt, w ktérym znajdujsic nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na mnetagyzyko, licac sk z jego nieprzyjciem i
niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skliadowane matedo czasu gdydaa one potrzebne do
Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczerdiaohowaly swaj jakasé i whasciwosci do Robot i byty
dostpne do kontroli przez hyniera. Miejsca tymczasowego skltadowanwabzlokalizowane w olbie
Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych zyimerem lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagvc

3. SPRZT.

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych Robot. Spgz uzywany do Robot powinien Byzgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typow i iléci wskazaniom zawartym w ST lub PB;
o ile Inwestor wymagat dulzie wykonania PZJ lub projektu organizacji Rob&prztem zaakceptowanym
przez Irkyniera; w przypadku braku ustélenv takich dokumentach spitz powinien by uzgodniony i
zaakceptowany przez Ayniera. Liczba i wydajn& sprztu bedzie gwarantow@ przeprowadzenie Robét,
zgodnie z zasadami okienymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazanialittyniera w terminie
przewidzianym Umow. Sprzt bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania Robét ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowa do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrodgodowiska i
przepisami dotyczymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy hgnierowi kopie dokumentéw potwierdzaych dopuszczenie sptm do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisa®ield Dokumentacja Projektowa i ST przewigluj
mozliwo$¢ wariantowego ycia sprztu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadbomyniera o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptgmized wyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacii
Inzyniera nie mee by pd&zniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzmaszyny, uradzenia i
narzdzia niegwarantgce zachowania warunkoéw Umowy, zostaprzez Irkyniera zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do Robdét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktore nie wplyma
jakos¢ wykonywanych Robot i wikgiwosci przewaonych materiatéw. Liczbdrodkéw transportu dzlzie
zapewnigé prowadzenie Robo6t zgodnie z zasadami d&rgmi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach liyniera, w terminie przewidzianym UmawPrzy ruchu na ulicach i drogach publicznych
pojazdy leda spetnid wymagania dotyee przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopanych
obciyzen na osie i innych parametréw technicznyShodki transportu nieodpowiad@e warunkom Umowy
na polecenie lyniera lgda usunite z Terenu Budowy.

Wykonawca hdzie na bieaco usuwé na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowade
jego pojazdami na ulicach i drogach publicznyctzara dojazdach do Terenu Budowy.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robgbdnie z Umow, oraz za jak&
zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robét, zh zgodné¢ z Dokumentag Projektove,
wymaganiami ST oraz poleceniami zymiera (projektu organizacji robét). Wykonawca psino
odpowiedzialné za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwgsa wszystkich elementow Robdt
zgodnie z wymiarami i kdnymi okréglonymi w Dokumentacji Projektowej, lub przekazanyna pimie
przez Irkyniera. Nasipstwa jakiegokolwiek kidu spowodowanego przez Wykonawes wytyczeniu i
wyznaczaniu Rob6t zostanjesli wymaga bedzie tego laynier, poprawione przez Wykonawaa wtasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczernisokaci przez Irkyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialn¢ei za ich doktadngt.

Decyzje Irzyniera, dotycgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elemenRnbot leda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentaajoj€ktowe] i w SST, a tale w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjizimier uwzgédni wyniki bad& materiatdw i Robét, rozrzuty
normalnie wystpujace przy produkcji i przy badaniach materiatéwswiadczenia z przeszoi, wyniki
bada naukowych oraz inne czynniki wplyvage na rozwzam kwestke.

Polecenia layniera lzda wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawe pod grdba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytplonosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)
Jezeli Inwestor wymaga, Wykonawca zobazany jest do sposgzenia Programu Zapewnienia J&ko

6.2. Zasady kontroli jakdsci robot.

Celem kontroli jakéci Robét ledzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiagna¢ zalazomg jakos¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok Robot i jakdci
materiatdbw. Wykonawca zapewni system kontroligazhpapc personel laboratorium, sptz zaopatrzenie i
wszystkie urzdzenia nieztdne do pobierania probek i badaateriatbw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolzyinier mazze za&ada®é od Wykonawcy przeprowadzenia

bada w celu zademonstrowaniage poziom ich wykonywania jest zadowaly]. Wykonawca tdzie
przeprowadza pomiary i badania materiatow oraz Roboét zstatliwoicia zapewniajca stwierdzenieze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi ekidmentacji Projektowej i SST.
Minimalne wymagania, co do zakresu baddch czstotliwosci sa okreslone w SST, hdz w odpowiednich
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostahe tam okrédone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewniwykonanie Robo6t zgodnie z Umaw Wszystkie koszty zwrane z
organizowaniem i prowadzeniem badaateriatdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie metod statystycznych, opartych na zasad
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mby¢ z jednakowym prawdopodoliistwem wytypowane do
bada. Inzynier kxdzie mi€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenigyimera
Wykonawca bdzie przeprowadzZadodatkowe badania tych materiatow, ktore huaztpliwosci co do
jakaosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgmzez Wykonaweg usunite lub ulepszone z wkasnej woli.
Koszty tych dodatkowych bafdgokrywa Zamawiajcy o ile wyniki bada nie potwierda watpliwosci co do
ich ztej jakdci.

Pojemniki do pobierania prébekda dostarczone przez Wykonagviczatwierdzone przez hyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawdon badé wykonywanych przez ltyniera lgda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb zaakceptowany przamiera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary ¢tts przeprowadzone zgodnie z wymaganiami ddgoh
(obowiazujacych w okresie wykonywania danych robot) polskicrm i przepiséw zwizanych. W
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przypadku, gdy normy nie obejnaujpkiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogawazna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane pragmlera. Przed przygpieniem do pomiaréw lub bafla
Wykonawca powiadomi lryniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru luld@aia. Po wykonaniu pomiaru
lub badania Wykonawca przedstawi nénge ich wyniki do akceptacji kyniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca hdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportow z wynikami baflgak najszybciej, nie
p&zniej jednak nt w terminie okrélonym w SST, w Umowie. Wyniki bada(kopie) xda przekazywane
Inzynierowi na formularzach wg dostarczonego przegmigzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez lzyniera.

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzania, laynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow,ziddta ich wytwarzania, i zapewniona mudhie wszelka
potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producentzrmaow. Irzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli Robo6t prowadzonego przez Wykonawdxdzie ocenid zgodnd¢ materiatdw i Robét z
wymaganiami ST na podstawie wynikéw badkstarczonych przez Wykonagvc

Inzynier maze pobierd probki materiatow i prowadgibadania niezaimie od Wykonawcy na swoj
koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy as niewiarygodne, to lkynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezammemu laboratorium przeprowadzenie powtornych luttatkowych bada albo
oprze st wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgécnmaterialdw i Robdt z Dokumentacj
Projektowy i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtorhylub dodatkowych badai pobierania
prébek poniesione zostaprzez Wykonawg.

6.7. Certyfikaty, aprobaty techniczne (wzg¢dnie atesty) jakaci materiatow.

Przed wykonaniem baflgakosci materialdw przez Wykonawg Inzynier maze dopyci¢ do wycia
materiaty posiadage certyfikat zgodrii z PN, aprobattechniczi lub ew. atest producentawane dalej
umownie aprobaty), stwierdzajcy ich peta zgodnd¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku
materiatdw, dla ktérych aprobaty symagane przez ST, kda partia dostarczona do Robgtbie posiada
aproba¢ okreslajaca w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przeomyetlkzda posiadé aprobaty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzepgikami wykonanych przez niego badaKopie
wynikéw tych bada beda dostarczone przez Wykonagvimzynierowi.

Materiaty posiadagce aprobat mog by¢ badane w dowolnym czasie;z¢di zostanie stwierdzona
niezgodnéc ich wiasciwosci z ST to takie materialy zostandrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawngimowiazujacym Zamawiaicego i
Wykonawe w okresie od przekazywania Wykonawcy Terenu Budawykaica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z olawjacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowyetls dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu Robdt,
stanu bezpieczistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy. Kady zapis w Dzienniku
Budowy kedzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatdsmag podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiskazdowego. Zapisy duda czytelne, dokonane trwatechniky, w poradku
chronologicznym, bez przerw. Zakone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyelmida oznaczone
kolejnym numerem zatznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i kyniera.
Do Dziennika Budowy nalgy wpisywa w szczegolngci:
- dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- dakt przekazania przez Zamawieggo Dokumentacji Projektowej,
- terminy rozpocgcia i zaka@czenia poszczegdlnych elementéw Robot,
- przebieg Robdt, truddoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyrzerw w Robotach,
- uwagi i polecenia lyniera,
- daty zarzdzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbiorow Robo6t zand@jch, ulegajcych zakryciu, cgciowych i kaacowych odbiorow
Robdét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,



- stan pogody i temperatupowietrza w okresie Robét podleg@jch ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zvaizku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji Projektowej,
- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania
Robot,
- dane dotycace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdét,
- dane dotycxce jakdci materiatow, pobierania probek oraz wyniki praapadzonych badaz podaniem,
kto je przeprowadzal,
- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli d@eiem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyfamienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budovwegdprzediaone Irzynierowi
do ustosunkowania i Decyzje Irtyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca padjpisz
zaznaczeniem ich pragia lub zagciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budmbliguje
Inzyniera do ustosunkowaniazsProjektant nie jest jednak stepbmowy i nie ma uprawniedo wydawania
polecé Wykonawcy Roboét.

(2) Ksigga Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pest kazdego z
elementow Robdét. Obmiary wykonanych Rob6t przeporassi w sposéb eigty w jednostkach przgfych
W wycenionym w przetargu Kosztorysie i wpisuje dsiggi Obmiaru.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzta o jakéci materialdw, recepty robocze i
kontrolne wyniki bada Wykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej zzynierem. Dokumenty te
stanowj zahczniki do odbioru Robét. Winny Byudostpnione na kade zyczenie Irkyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczagsbprécz wymienionych w pkt. 1-3 naptijace dokumenty:

a) pozwolenie na realizactkadania budowlanego — decyzja o zatwierdzeniteRtwjBudowlanego i

udzieleniu pozwolenia na budew

b) protokoly przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i irumaowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustale

f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dla przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomiced
zabezpieczonym. Zagigtie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugojeatychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszetkikumenty budowydala zawsze dogpne dla
Inzyniera i przedstawiane do waglu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robét tdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Do&otacy
Projektows i SST, w jednostkach ustalonych w wycenionym wepargu KosztorysielV uzasadnionym
przypadku (umowa ryczattowa na wykonanie robot) zazgodh obu stron Umowy mana odstpi¢ od
prowadzenia ksag obmiarowych przyjmujac wielkosci przedstawione w przedmiarze jako
obowiazujace.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po powiadomig¢niyniera o zakresie obmierzanych Robot i
terminie obmiaru co najmniej na 3 dni przed tymmigem. Wyniki obmiaru &da wpisane do Ksgi
Obmiaru. Jakikolwiek aid lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych w wycenionym w przetargu
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Teicznych nie zwalnia Wykonawcy od obazku
ukonczenia wszystkich Robot. &lne dane zostarpoprawione wg instrukcji lryniera na gimie. Obmiar
gotowych Robot &dzie przeprowadzony z ¢ztcscia wymagam do celow okreséw ptatdoi ustalonych w
Umowie na rzecz Wykonawcy - lub w innym czasie élaeym w Umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawe; i Inzyniera.
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7.2. Zasady okrdlania ilosci Robot i materiatow

Dlugdsci i odlegtaici pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymgda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej. Jéli Specyfikacje Techniczne wdaiwe dla danych Robét nie wymagaggo inaczej,
objetosci beda wyliczone w i jako diug@¢ pomnaona przezredni przekrdj, powierzchnie jako diugo
pomnaona przez szerokoi w danym przekroju itp.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowoehla wazone w tonach lub w kilogramach zgodnie
z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robgitalbzaakceptowane
przez Irryniera. Uradzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te
lub sprzt wymagaj bada atestuicych to Wykonawca dulzie posiada wazne swiadectwo legalizacii.
Wszystkie urzdzenia pomiarowedula przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzane przed ¢gsziowym lub kacowym odbiorem Roboét, a taék w
przypadku wysfpowania dhiszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robobn@ar Robot
zanikapcych przeprowadzacsiv czasie ich trwania. Obmiar Robét podleggih zakryciu przeprowadzaesi
przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiarazanieodzowne obliczeniaedln wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanygowierzchni lub olgjtosci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcieegsiObmiaru. W razie braku miejsca szkice mduy¢
dolaczone w formie oddzielnego zaknika do Ksigi Obmiaru, ktdrego wzoér zostanie uzgodniony z
Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow Robot
W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST i warunkéw Umowy, Roboty podlegaastpujacym
etapom odbioru przy udziale Wykonawcy:
a ) odbiorowi Robo6t ulegagych zakryciu,
b ) odbiorowi czsciowemu,
¢ ) odbiorowi k@icowemu,
d ) odbiorowi ostatecznemu.

8.2. Odbior Robot zanikagcych i ulegapcych zakryciu

Odbior ten polega na finalnej oceniesdpi jakosci wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegn zakryciu. R:dzie dokonany w czasie umiiwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania og6lnego ppstRobét. Odbioru Rob6t dokonujezimier.

Gotowa¢ danej cezsci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doebDzika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniemzimiera. Odbior bdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@j niz w
ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennikad@wudi powiadomieniu o tym fakcie hyniera. Jakeét
i ilos¢ Robot ulegajcych zakryciu ocenia #ynier na podstawie dokumentéw zawiacgich komplet
wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav konfrontacji z Dokumentag;
Projektova, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy
Odbidr ten polega na oceniesibdi jakosci wykonanych cgsci Rob6t. Odbioru egciowego Robot
dokonuje st wg zasad jak przy odbiorze kmwym Robot.

8.4. Odbio6r koncowy Robot
Odbiér kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykdamaRob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci i wartasci. Catkowite zakaczenie Robét oraz gotow®d do odbioru kacowego kdzie
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stwierdzona przez Wykonawownpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiagomem o tym
fakcie Inzyniera.

Odbiér kacowy Robdt nagpi w terminie ustalonym w Dokumentach Umownychzdiz od dnia
potwierdzenia przez #yniera zakéczenia Robot i przygia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.5.
Odbioru kaicowego Robdét dokona komisja wyznaczona przez Zaajogigo W obecrimi Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbiergga Roboty dokona ich oceny jakiowej na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikow bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoo wykonania Robét z
Dokumentacj Projektove i odpowiednimi SST.

W toku odbioru kéacowego Robét komisja zapozna & realizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréow Robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robét
uzupetniagcych i Robét poprawkowych. W przypadkach niewykaaanwyznaczonych Robot
poprawkowych, Robdét uzupetnigiych lub Robo6t wykaczeniowych, komisja przerwie swoje czyldooi
ustala nowy termin odbioru koowego. W przypadku stwierdzenia przez Komigg jakaé wykonywanych
Robd6t w poszczegdélnych asortymentach nieznaczrieegd od wymaganej Dokumentaéjrojektovy i ST z
uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu ipleEzdstwa
ruchu, komisja dokona patren, oceniagc pomniejszoa wartgs¢ w stosunku do wymagaprzyjetych w
Dokumentach Umownych.

8.5. Dokumenty do odbioru kaicowego Robét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbiofickarego Robot jest protokédt odbioru
koncowego Rob6t, spogdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.
Do odbioru kacowego wykonawca jest zobawany przygotowanastpujace dokumenty:
- Dokumentagj Projektow, z naniesionymi zmianami,
- Specyfikacje Techniczne,
- uwagi i zalecenia lryniera, zwlaszcza przy odbiorze Rob6t zanigggh i ulegajicych zakryciu, i
udokumentowanie wykonania jego zalece
- recepty i ustalenia technologiczne,
- Dzienniki Budowy ( i ew. Ksigi Obmiaréw ),
- wyniki pomiarow kontrolnych oraz bafldoznaczé laboratoryjnych zgodnie z ST,
- aprobaty techniczne, wzginie atesty jakéciowe wbudowanych materiatow,
- opini¢ technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw badgpomiaréw zaiczonych do
dokumentéw odbioru, a wykonanych zgodnie z ST,
- sprawozdanie techniczne,
- inne dokumenty wymagane przez Zamazgeago.
Sprawozdanie technicznedzie zawiera&
- zakres i lokalizagj wykonywanych Robat,
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do DokungnBxojektowej,
- uwagi dotycgce warunkoéw realizacji Robot,
- dakt rozpoczcia i zakdiczenia Robét.
W przypadku, gdy wg Komisji, Roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego niddogotowe do
odbioru kaicowego, komisja w porozumieniu z Wykonawweyznaczy ponowny termin odbioru keowego
Robot. Wszystkie zagdzone przez komigjRoboty poprawkowe lub uzupetniag kxda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawdeggo. Termin wykonania Roboét poprawkowych i Rol®itpetniajcych
wyznaczy Komisja.

8.6. Odbior ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych Roblidzanych z usurtiem wad stwierdzonych
przy odbiorze kdcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odlaétateczny &dzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwedjlieniem zasad odbioru kcowego.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstaw ptatndgci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykanaza jednost& obmiarova
ustalory dla danej pozycji Kosztorysu w przetargu (chybdJmowa okréi inny sposoéb rozliczenia robot, na
przyktad w formie ceny ryczattowej za cédovykonanych robot).
Cena jednostkowa musi obejmawanszystkie skiadowe. Cena jednostkowa zaproponowpreez
Wykonawe za pozycg w Wycenionym Kosztorysie (podana cena podzielomzez ilgs¢ jednostek
obmiarowych) jest ostateczna i wyklucza #wos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét
objetych f pozycp kosztorysow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1) Warunki Umowne wraz ze SIWZ.

2) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowigbe. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 zzpdézm. ).

3) Zaradzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2d01 r. w sprawie dziennika budowy, maonta
rozbiodrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 1380z. 1555).

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcaD20r. w sprawie informacji dotygeej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigwste/a i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
5) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pubjiciz (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdiejszymi zmianami).
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D-01.01.01. )
ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRAS | PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaeichnicznej (SST) as wymagania dotyee
wykonania i odbioru robot zezanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punkidysokaciowych oraz
sporadzeniem inwentaryzacji powykonawczej wybudowanyadgd ciagéw pieszych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stamekiument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t drogowych, zwanych zbudowa stanicy wedkarskiej, skiadajacej si z
budynku rekreacyjnego wedkarzy, pomostow ptywapcych z przyczotkami, slipdw oraz uradzen
budowlanych.

1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robo6t zganych z wszystkim
czynngciami mapcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trdsygowej oraz potzenia obiektow
inzynierskich, a take wykonania inwentaryzacji geodezyjnej i kartografiej drogi po jej wybudowaniu.
W zakres rob6t wchodz
- wyznaczenie sytuacyjne i wysckiowe punktow gtdwnych osi trasy i punktéw wysé&iowych (reperéw
roboczych dowjzanych do reperéw krajowych), z ich zastabilizoveami
- zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly orazan@dzania uszkodzonych punktéw,
- wyznaczenie roboczego pikietatrasy poza gramaobot,
- przeniesienie punktéw istnigjej osnowy geodezyjnej poza granioboét ziemnych,
- wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
- wyznaczenie zjazdow i uzgodnienie ich z dgtaielami nieruchomgi,
- pomiar geodezyjny i dokumentacja kartograficzoamventaryzacji powykonawczej wybudowanej drogi.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Odtworzenie trasy i punktow wyseékmwych — zalgenie poziomej i wysokiiowej geodezyjnej
oshowy realizacyjnej niezldnej przy budowie drogi, uwzglniajacej ustalenia dokumentacji projektowej.
1.4.2. Punkty gtéwne trasy — punkty zatamania oasyt, punkty kierunkowe oraz patkowy i koncowy
punkt trasy.

1.4.3. Reper — zasadniczy element znaku wySnéwego lub samodzielny znak wysdkmwy, ktérego
wysoka¢ jest wyznaczona.

1.4.4. Znak geodezyjny — znak z trwatego mateuahieszczony w punktach osnowy geodezyjnej.

1.4.5. Osnowa realizacyjna - osnowa geodezyjnai¢pazi wysokdciowa), przeznaczona do geodezyjnego
wytyczenia elementdw projektu w terenie oraz gegigheg obstugi budowy.

1.4.6. Inwentaryzacja powykonawcza — pomiar powwkeczy wybudowanej drogi i spaidzenie zwazanej
z nim dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

1.4.7. Pozostale okdlenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganigolne” pkt 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Ogdblne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotyaze materiatdbw podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagamgalne" pkt 2.

14



2.2. Materiaty do wykonania robot

Do utrwalenia punktow gtébwnych trasy nalestosowa pale drewniane z gwdziem lub péetem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe digjookoto 0,5 m. Pale drewniane umieszczone poza
grania robdt ziemnych, w gsiedztwie punktow zatamania trasy powinny énieednic 0,15 + 0,20 m i
dlugas¢ 1,5 + 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktémlaay stosowad paliki drewnianesrednicy 0,05 +
0,08 m i dtugéci okoto 0,30 m, a dla punktoéw utrwalonych w isiaéej nawierzchni bolce stalovgeednicy
5 mm i dtugdci 0,04 + 0,05 m. §wiadki” powinny mig diugai¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostatay.

Do stabilizowania roboczego pikieta trasy, poza gramic pasa robot, naly stosowd pale
drewnianesrednicy 0,15 + 0,20 m i dlugoi 1,5 + 1,7 m z tabliczkami o wymiarach uzgodnicimyz
Inzynierem. Do utrwalenia punktéw osnowy geodezyjredty stosowa materialy zgodne z instrukcjami
technicznymi G-1 [5] i G-2 [6].

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycge spratu
Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” dkt

3.2. Sprat stosowany do wykonania robo6t
Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zahe@sci od potrzeb, powinien wykagasie mazliwoscia
korzystania ze speiu dostosowanego do przigj metody robét, jak:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki, taty, tdmy stalowe, szpilki,
- ew. odbiorniki GPS, zapewnigje uzyskanie wymaganych doktadoiopomiaréw.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kidw wysokdciowych powinien gwarantowa
uzyskanie wymagane] doktadiod pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganigine” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw i sprzetu
Sprzt i materiaty do prac geodezyjnych am@ przewozi dowolnymsrodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-MMROO ,Wymagania ogdélne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robét

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robét obejmaij
- roboty przygotowawcze,

- odtworzenie trasy i punktow wysaiaowych,

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

5.3. Prace przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét Wykonawca robét geodezyjnych p@min

- zapozna sie z zakresem opracowania,

- przeprowadzi z Zamawiagcym (Inzynierem) uzgodnienia dotygze sposobu wykonania prac,
- zapozna si¢ z dokumentagj projektow,

- zebra informacje o rodzaju i stanie osnéw geodezyjnyatobszarze obfym budove drogi,

- zapozna sig z przewidywanym sposobem realizacji budowy,

- przeprowadd wywiad szczego6towy w terenie.
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5.4. Odtworzenie trasy drogi i punktéw wysokéciowych

5.4.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z obogdujacymi Instrukcjami i wytycznymi GUGIK
[3+10]. Przed przysgpieniem do rob6t Wykonawca powinien pegepd Zamawiajcego dane zawiergje
lokalizacg i wspotrzdne punktow gtéwnych trasy oraz reperéw. W oparcionaterialy dostarczone przez
Zamawiajcego, Wykonawca powinien przeprowadzbbliczenia i pomiary geodezyjne niedne do
szczegOtowego wytyczenia robdt. Prace pomiarowe irpow by¢ wykonane przez osoby posiagtzg
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawzyniera o wszelkich kbach wykrytych w
wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéaboczych. Biédy te powinny by usunéte na koszt
Zamawiajcego. Wykonawca powinien sprawélazy rzdne terenu ok&one w dokumentacji projektowej
sa zgodne z rzeczywistymi ¢dnymi terenu. Jeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgne terenu
istotnie r&nia sie od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien paddomt o tym
Inzyniera. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nievphino by zmieniane przed pogiem odpowiedniej
decyzji przez layniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikzg z ré@nic rzzdnych terenu podanych w
dokumentacji projektowej i ezinych rzeczywistych, akceptowane przezyhiera, zostap wykonane na
koszt Zamawiajcego. Zaniechanie powiadomieniazyniera oznaczaze roboty dodatkowe w takim
przypadku obeiza Wykonawe. Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mpyc¢
rozpoczte przed zaakceptowaniem wynikow pomiardéw przegrirera.

Punkty wierzchotkowe, punkty giéwne trasy i punktgérednie osi trasy mugzby¢ zaopatrzone w
oznaczenia ok#&tajace w sposob wyray i jednoznaczny charakterystykpotozenie tych punktow. Forma i
wzér tych oznacze powinny by zaakceptowane przezzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za
zabezpieczanie wszystkich punktow pomiarowych i ainaczé w czasie trwania robot. ddi znaki
pomiarowe przekazane przez Zamawgapgo zostag zniszczone przez Wykonawéwiadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne dsrdgo prowadzenia robot, to zostaime odtworzone na
koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostate prace pomiar&enieczne dla prawidlowej realizacji rob6t rale
do obowazkow Wykonawcy.

5.4.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtdwnychrasy i punktow wysolkziowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtownemiany by zastabilizowane w sposéb trwaty,
przy wyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, aztaldownzane do punktéw pomocniczych,
potozonych poza granic rob6t ziemnych. Maksymalna odlegto pomiedzy punktami gtéwnymi na
odcinkach prostych nie me przekracza500 m.

Wykonawca powinien zaky¢ robocze punkty wysokciowe (repery robocze) wzdtuosi trasy
drogowej, a take przy kadym obiekcie igynierskim. Maksymalna odlegié migdzy reperami roboczymi
wzdhwz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna wyioSDO metréw, natomiast w terenie falistym i
gorskim powinna by odpowiednio zmniejszona, zatée od jego konfiguracji. Repery robocze mgle
zalazy¢ poza granicami rob6t zazanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow tayamcych. Jako
repery robocze mima wykorzystd punkty stale na stabilnych, istnjeych budowlach wzdiu trasy
drogowej. O ile brak jest takich punktéw, reperpacze nalgy zatazy¢é w postaci stupkdéw betonowych lub
grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gienw sposob wykluczagy osiadanie, w sposob
zaakceptowany przez Ayniera. Rzdne reperow roboczych najeokreila¢ z taky doktadndcia, aby sredni
btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/kstpsuac niwelacg podwdjra w nawiazaniu do
reperow pastwowych. Repery robocze powinny dwyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigeaj
wyrazne i jednoznaczne okdlenie nazwy reperu i jegoganej.

5.4.3. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentagprojektowy oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawjeggo, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjingavowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okrdonej w dokumentacji projektowej.

Os trasy powinna by wyznaczona w punktach gtdbwnych i w punktachrpdnich w odlegtéci
zalenej od charakterystyki terenu i uksztalttowaniaytrdscz nie rzadziej nico 50 metréw. Dopuszczalne
odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stésudo dokumentacji projektowej nie awby wicksze
niz 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lub 5 arpdizostatych drog. Rdne niwelety punktéw osi trasy
nalezy wyznaczy z doktadnécia do 1 cm w stosunku do ganych niwelety okrédonych w dokumentacji
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projektowej. Do utrwalenia osi trasy w terenie nglaizy¢é materialdbw wymienionych w punkcie 2.2.
Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woveczgdy Wykonawca robét zagpt je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych pozaaraobot.

5.4.4. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wgzeaie krawdzi nasypow i wykopdw na
powierzchni terenu (okékenie granicy roboét), zgodnie z dokumengagjrojektowy oraz w miejscach
wymagajicych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzerbatrow miejscach zaakceptowanych przez
Inzyniera. Do wyznaczania kradzi nasypow i wykopow naky stosowa dobrze widoczne paliki lub
wiechy. Wiechy nalgy stosowa w przypadku nasypow o wysada przekraczajcej 1 metr oraz wykopow
gkebszych nk 1 metr. Odlegté& migdzy palikami lub wiechami natg dostosowé do uksztattowania terenu
oraz geometrii trasy drogowej. Odlegtota co najmniej powinna odpowiadaodstpowi kolejnych
przekrojow poprzecznych. Profilowanie przekrojowppecznych musi unitiwia¢ wykonanie nasypow i
wykopow o ksztalcie zgodnym z dokumentggjojektow.

5.4.5. Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej

Dokumentacgj geodezyja nalery skompletowa zgodnie z przepisami instrukcji 0-3 [4] z podziate
na: akta pogpowania przeznaczone dla Wykonawcy, dokumeatagchnicza przeznaczaon dla
Zamawiajcego, dokumentagj technicza przeznaczom dla drodka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej.

Sposob skompletowania dokumentacji, o ktérej mawpunkcie 3 oraz formmdokumentow naley
uzgodnt z cdrodkiem dokumentacji. Zamawigly poda w ST, czy dokumentacje naley okaza
Zamawiajcemu do wgldu.

5.5. Pomiar powykonawczy wybudowanej drogi
5.5.1.Zebranie materiatow i informaciji

Wykonawca powinien zapozfiai¢ z zakresem opracowania i uzyékad Zamawiajcego instrukcje
dotyczice ewentualnych etapédw wykonywania pomiaréw powgkarych. Pomiary powykonawcze
powinny by poprzedzone uzyskaniem grodkéw dokumentaciji geodezyjnej i kartograficzngprmacii o
rodzaju, poléeniu i stanie punktéw osnowy geodezyjnej (poziorejvysokasciowej) oraz o mapie
zasadniczej i katastralnej. W przypadku stwierdzeire w trakcie realizacji obiektu nie zostata wykonana
biezaca inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu, halpowiadomt o tym Zamawiajcego. Przy analizie
zebranych materiatéw i informacji naleustali:
- klasy i doktadnéci istniepcych osnow geodezyjnych oraz #iwosci wykorzystania ich do pomiarow
powykonawczych,
- rodzaje uktadow wspokeginych i poziomdw odniesienia,
- zakres i sposoOb aktualizacji dokumentéw bazowyetajdujcych sé w osrodku dokumentacji o wyniku
pomiaru powykonawczego.

5.5.2. Prace pomiarowe i kameralne

W pierwszej fazie prac nafe wykona: ogolne rozeznanie w terenie, odszukanie punksbmepce]
osnowy geodezyjnej z ustaleniem stanu technicztyadopunktéw oraz aktualizacppisdéw topograficznych,
zbadanie wizur poradzy punktami i ewentualne ich oczyszczenie, ¢pis¢ rozeznanie od#aie
konieczndci uzupetnienia lub zaprojektowania osnowy pozionhiéj klasy oraz osnowy pomiarowej.
Nastpnie naley pomierz¢ wznowiory lub zalwoma osnow, a nasipnie wykon& pomiary
inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukdp-4 [8] GUGIK, mierac wszystkie elementy tfei mapy zasadniczej
oraz tré¢ dodatkovs obejmupca: granice ustalone wedtug stanu prawnego, kilomeatrag, znaki drogowe,
punkty referencyjne, obiekty mostowe zdmymi wlotu i wylotu,swiattem i skrajna, wszystkie drzewa w
pasie drogowym, zabytki i pomniki przyrody, wszystkgrodzenia z furtkami i bramami oraz z podziatean
trwate i nietrwate, rowy, studnie z iéhednicami, przekroje poprzeczne drég co 2050 ma orae elementy
wedlug wymaga Zamawiajcego.

Prace obliczeniowe nafg wykona przy pomocy spkgu komputerowego. Whniesienie pomierzonej
tresci na map zasadnicz oraz map katastralna nalezy wykona& metod, klasyczm (kartowaniem i
kresleniem kcznym) lub przy pomocy plotera. Wtornik mapy zasezk dla Zamawiajcego naley
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uzupetné o elementy wymienione w drugim akapicie niniejszgminktu, 4 sam, technily z jaka zostata
wykonana mapa (humeryczmwzglednie analogow).

Dokumentagj geodezyjn i kartograficza nalezy skompletowa zgodnie z przepisami instrukcji 0-3
[4], z podzialem na: akta pepbwania przeznaczone dla Wykonawcy, dokumeataegchnicza
przeznaczom dla Zamawiagicego i dokumentagj technicza przeznaczon dla grodka dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej. Sposéb skompletowamdrme dokumentacji dla @odka dokumentacji natg
uzgodné z csrodkiem oraz ustaliczy t dokumentag nalery okaz& Zamawiagcemu do wgldu.

5.5.3. Dokumentacja dla Zamawdeggo
Jeli Zamawiapcy nie ustalit inaczej, to natg skompletowa dla Zamawiajcego nasfpujace
materiaty:
- sprawozdanie techniczne,
- wtérnik mapy zasadniczej uzupetniony dodatkdmescia, ktdra wymieniono w punkcie 5.5.2,
- kopie wykazéw wspétegdnych punktéw osnowy oraz wykazy wspébtmych punktéw granicznych w
postaci dysku i wydruku na papierze,
- kopie protokotow przekazania znakéw geodezyjnyoti ochrog,
- kopie opisOw topograficznych,
- kopie szkicow polowych,
- naénik elektroniczny (dysk) z mapnumerycza oraz wydruk ploterem tych mapzgi mapa realizowana
jest numerycznie,
- inne materiaty zgodne z wymaganiami Zamagaego.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jako robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.

6.2. Kontrola jakosci prac

Kontrola jakdci prac pomiarowych powinna obejmoéva

- wewretrzna kontrok prowadzon przez Wykonawe robo6t geodezyjnych, ktéra powinna zapewnia
mozliwos¢ sledzenia przebiegu prac, oceniania ich f@k@raz usuwania nieprawidtowa mogcych mie
wplyw na kolejne etapy robot,

- kontrok prowadzon przez stabe nadzoru (layniera),

- przestrzeganie ogolnych zasad prac d&@rgich w instrukcjach i wytycznych GUGIK [3+10], adnie z
wymaganiami podanymi w punkcie 5,

- sporadzenie przez Wykonawaobot geodezyjnych protokotu z wegtrenej kontroli robot.

Kontrole nalezy prowadzt wedtug ogdlnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK [3+10],
zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5.4.3.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0@PAPNymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy, jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie. zyr pomiarach
powykonawczych wybudowanej drogi przyjmuje gdnostki: km (kilometr) i ha (hektar).
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
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8.2. Sposob odbioru robot
Odbior robét nagpuje na podstawie protokotu odbioru oraz dokumgintechnicznej przeznaczonej
dla Zamawiajcego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotyaee podstawy ptatrsei podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” @kt

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania robét obejmuje:

- zakup, dostarczenie i skladowanie potrzebnyclerizbw,

- koszt zapewnienia niegtbhych czynnikow produkciji,

- zakup i dostarczenie materiatéw,

- sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych ositrgainktow wysokéciowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wységiowych,

- wyznaczenie zjazdow i uzgodnienie ich z dgtaielami nieruchomgi,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnytyczeniem dodatkowych przekrojow,

- wyznaczenie punktow roboczego pikiatdrasy,

- ustawienie tat z wyznaczeniem pochylenia skarp,

- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochricta przed zniszczeniem i oznakowanie ulatude;-
odszukanie i ewentualne odtworzenie,

- prace pomiarowe i kameralne przy pomiarze powgkazym wybudowanej drogi wediug wymaga
dokumentacji technicznej,

- koszty grodkdéw geodezyjnych.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania robét olélenych niniejsz SST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktérg potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, alemf@zekazywane
Zamawiajcemu i § usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

- prace towarzysze, ktére g niezlzdne do wykonania robo6t podstawowych, niezaliczaneot6t
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogdlne specyfikacje techniczne
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne

10.2. Inne dokumenty
2. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjagograficzne (Dz. U. nr 30, poz. 163 zpi@jszymi
Zmianami)
. [Instrukcje i wytyczne techniczne bylego Gtéwaoedyzzdu Geodezji i Kartografii]:
. Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykanye prac geodezyjnych.
. Instrukcja techniczna 0-3. Zasady kompletowdoleumentacji geodezyjnej i kartograficznej
. Instrukcja techniczna G-1. Pozioma oshowa gegudaz
. Instrukcja techniczna G-2. Wysakiowa osnowa geodezyjna
. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstugeestycji
. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjngsokaciowe
10 Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne
11. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne

©oo~NOOUh~W
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D-01.02.02
ZDJECIE WARSTWY HUMUSU LUB DARNINY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaeichnicznej (SST) as wymagania dotyece
wykonania i odbioru robo6t zwkanych ze zdciem warstwy humusu i/lub darniny.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotow specyfikags technicz (SST) stosuje sijako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t drogowych, ag@nych zbudowa stanicy wedkarskiej, sktadajacej sie z
budynku rekreacyjnego wedkarzy, pomostow ptywapcych z przyczotkami, slipdw oraz uradzen
budowlanych.

1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zaganych ze zdgiem
warstwy humusu i/lub darniny, wykonywanych w ramachot przygotowawczych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okégenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotyaee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wysgpuja.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotyaee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt

3.2. Sprzt do zdjecia humusu i/lub darniny

Do wykonania robo6t zwrzanych ze zdciem warstwy humusu lub/i darniny nienagaj st do
powtérnego #ycia naley stosowa:
- rowniarki,
- spycharki,
- lopaty, szpadle i inny spgzdo rcznego wykonywania robot ziemnych - w miejscaclgiggrawidtowe
wykonanie robot spetem zmechanizowanym nie jest #iwve,
- koparki i samochody samowytadowcze - w przypatiamsportu na odlegié wymagajca zastosowania
takiego sprztu.
Do wykonania rob6t zwizanych ze zdgiem warstwy darniny nadgjej sk do powtdrnego tycia, naley
stosowa:
- noze do cgcia darniny wedtug zasad oklenych w p. 5.3,
- lopaty i szpadle.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganigine” pkt 4.
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4.2. Transport humusu i darniny

Humus nalgy przemieszcaa z zastosowaniem spycharek albo przewoziransportem
samochodowym z wykorzystaniem koparki do zatadunkybor srodka transportu zatg od odlegidci,
warunkow lokalnych i przeznaczenia humusu. Darmalery przewozé transportem samochodowym. W
przypadku darniny przeznaczonej do powtdrnego gastania, powinna ona byransportowana w sposob
nie powodujcy uszkodza.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-N@00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5. Teren pod
budowe drog dojazdowych orazagow pieszych i placow w pasie rob6t ziemnych, wjsaigch dokopdw i w
innych miejscach wskazanych w dokumentacji projekjopowinien by oczyszczony z humusu i/lub
darniny.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna bydjcta z przeznaczeniem do 7mejszego @ycia przy umacnianiu
skarp, zakfadaniu trawnikdéw, sadzeniu drzew i ki@eworaz do innych czyndoi okrelonych w
dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmidumusu powinno Ky wykonane zgodnie z
ustaleniami SST lub wskazaniamiymiera.

Humus naley zdejmowa& mechanicznie z zastosowaniem rowniarek, spychhrekkoparek. W
wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie ygstarczajce dla prawidlowego wykonania
robét, wzgkdnie mae stanowd zagraenie dla bezpiecistwa robot (zmienna grubd warstwy humusu,
sasiedztwo budowli), nalyy dodatkowo stosowa rgczne wykonanie robot, jako uzupetnienie prac
wykonywanych mechanicznie. Wargtlwumusu naley zdja¢ z powierzchni catego pasa robot ziemnych oraz
w innych miejscach okéonych w dokumentacji projektowej lub wskazanychagar Irzyniera.

Gruba¢ zdejmowanej warstwy humusu (zat@ od gétbokcsci jego zalegania, wysoko nasypu,
potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powifnyd zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej,
SST lub wskazana przezzimiera, wedlug faktycznego stanu wymbwania. Stan faktycznyelizie stanowit
podstaw do rozliczenia czynrigi zwiazanych ze zdgiem warstwy humusu. Zgy humus nalgy
sktadow& w regularnych pryzmach. Miejsca skfadowania humpswinny by przez Wykonawg tak
dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zargeczgniem, a take najedzaniem przez pojazdy. Nie
naleey zdejmowa humusu w czasie intensywnych opadow i bémmnio po nich, aby uniki
zanieczyszczenia ghrlub innym gruntem nieorganicznym.

5.3. Zdjecie darniny

Jezeli powierzchnia terenu w offsie pasa przeznaczonego pod bugdatanicy jest pokryta darnjn
przeznaczogp do umocnienia skarp, dargimalery zdja¢ w sposob, ktory nie spowoduje jej uszkatlie
przechowywa w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystanigséiie trawy powinny b§ skoszone
przed zd¢ciem darniny. Darnig nalezy cia¢ w regularne, prostakne pasy o szerokoi okoto 0,30 metra lub
w kwadraty o dtugéci boku okoto 0,30 metra. Gruiipodarniny powinna wynoéiod 0,05 do 0,10 metra.
Nalezy dazy¢ do jak najszybszego zucia pozyskanej darniny. Zei darnina przed powtornym
wykorzystaniem musi lyskladowana, to zalecaggij roziazenie na gruncie rodzimym. Zdi brak miejsca
na takie rozteenie darniny, to naly ja magazynow& w regularnych pryzmach. W porze rozwojulimo
darnirg nalery sktadowg w warstwach traw do dotu. W pozostatym okresie darginalery sktadowa
warstwami na przemian trawdo gory i trava do dotu. Czas sktadowania darniny przed wbudowaniee
powinien przekracza4 tygodni. Darnia nie nadajca sie do powtérnego wykorzystania najeusuraé
mechanicznie, z zastosowaniem rowniarek lub sppshaprzewig¢ na miejsce wskazane w SST lub przez
Inzyniera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jako robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
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6.2. Kontrola usuniecia humusu lub/i darniny
Sprawdzenie jakoi robdt polega na wizualnej ocenie komplétiaisunécia humusu lub/i darniny.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0@PAPNymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarows jest m3 (metr szeienny) zdgtej warstwy humusu lub/i darniny.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-Q0@ANVymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotyaee podstawy ptatrsei podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” @kt

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 m3 wykonania robot obejmuje:

- zdjecie humusu wraz z haldowaniem w pryzmy wzdlinogi lub odwiezieniem na odkiad,
- zdjecie darniny z ewentualnym odwiezieniem i skladowamjej w regularnych pryzmach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wyskpuja.
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~ D-01.02.04 ,
ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaajhnicznej (SST)aswymagania dotyce
wykonania i odbioru robét zwkanych z rozbidrk elementéw drog.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna (SST) stardmkiument przetargowy i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robét drogowych, zwanych zbudowa stanicy wedkarskiej, skladajacej si z
budynku rekreacyjnego wedkarzy, pomostow ptywapcych z przyczoétkami, slipdw oraz uradzen
budowlanych.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot zg@nych z rozbiork
- warstw nawierzchni,

- kraweznikéw, obrzey i opornikéw,

- chodnikoéw,

- kostki brukowej,

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okéenia podstawoweaszgodne z obowgizujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wggania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotycgce materiatow
Ogo6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, puadaw
SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotyaee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt

3.2. Sprzt do rozbiorki
Do wykonania rob6t zwzanych z rozbiérk elementéw drog, me by wykorzystany sprg podany
ponizej, lub inny zaakceptowany przezymiera:
- spycharki,
- tadowarki,
- zurawie samochodowe,
- samochody ezarowe,
- zrywarki,
- mtoty pneumatyczne,
- pity mechaniczne,
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- frezarki nawierzchni,
- koparki.
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganigine” pkt 4.

4.2. Transport materiatdw z rozbiorki
Materiat z rozbiorki ména przewoz dowolnymsrodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w OST D-M@00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robot rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drdg, obejmusungcie z terenu budowy wszystkich elementéw
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumensapjojektowa, SST lub wskazanych przezzimiera. Jdli
dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentagjieimaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, ignier maze
poleck Wykonawcy sporazenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie ékney przewidziany odzysk
materiatbw. Roboty rozbiérkowe moa wykonyw@& mechanicznie lubgcznie w sposob okény w SST
lub przez liyniera.

W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastesoem frezarek drogowych, najespeiné
warunki okrglone w SST D-05.03.11 ,Frezowanie nawierzchni asf@ch na zimno”. Wszystkie elementy
mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny doyisuwane bez powodowaniacdnych uszkodze
Uzyskane elementy Wykonawca, powinien przekag@scicielowi lub w przypadku materiatu uzyskanego z
nawierzchni drogi przekazadnwestorowi. Elementy i materiaty, ktére zgodnieS3T staj sic wtasndcia
Wykonawcy, powinny b§ usunéte z terenu budowy. Doly (wykopy) powstate po rdzbé elementéw drog,
ogrodzé znajdupce st w miejscach, gdzie zgodnie z dokumerdagjojektows beda wykonane wykopy
drogowe, powinny b§tymczasowo zabezpieczone. W szczegd@nioalery zapobiec gromadzeniugsiv nich
wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie przeyedsk wykonania wykopow drogowych néile
wypeinic, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otagsEgjo terenu i zagci¢c zgodnie z
wymaganiami okrdonymi w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jako robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robot rozbiorkowych

Kontrola jakadci robot polega na wizualnej ocenie kompldtiovykonanych robét rozbiorkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw wigizeanych do powtdrnego wykorzystania.
Zageszczenie gruntu wypelni@jego ewentualne doly po usetyich elementach nawierzchni, ogrofzie
przepustow powinno spetidimdpowiednie wymagania okdlene w OST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarova rob6t zwhzanych z rozbiérk elementow drég i ogrodagest:
- dla nawierzchni i chodnika - Ttmetr kwadratowy),

- dla kraweznika, opornika, obrza - m (metr),

- dla faw betonowych — fn(metr szécienny),
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8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-Q0@ANVymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrsei podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania robét obejmuje:

a) dla rozbiérki warstw nawierzchni:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiérki,

- rozkucie i zerwanie nawierzchni,

- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhiérkielu ponownego jejaycia, z utazeniem na
poboczu,

- zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,

- wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki;

b) dla rozbiorki krawznikéw, obrzey i opornikow:

- odkopanie krawznikdw, obrzey i opornikOw wraz z wyjciem i oczyszczeniem,
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. faw,

- zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,

- wyréwnanie podtea i uporadkowanie terenu rozbiérki;

d) dla rozbiérki zjazdow:

- reczne rozebranie kostki betonowej,

- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidr&elu ponownego jegazycia, z ut@eniem na
poboczu,

- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,

- wyréwnanie podiea i uporadkowanie terenu rozbiérki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczitesig.

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaezeni

3. PN-D-96002 Tarcicadtiasta og6lnego przeznaczenia

4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane mgcgo
0golnego stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwugtiione i walcowane
na zimno ogoélnego przeznaczenia

6. PN-H-93401 Stal walcowanaat®wniki rGwnoramienne

7. PN-H-93402 Ktowniki nierbwnoramienne stalowe
walcowane na gaco

8. BN-87/5028-12 Gwizie budowlane. Gwalzie z trzpieniem
gtadkim, okagtym i kwadratowym

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wghkika zagszczenia gruntu.
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D-02.00.01. )
ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaeichnicznej (SST) as wymagania dotyece
wykonania i odbioru liniowych rob6t ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stardmkiument przetargowy i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robét drogowych, zwanych zbudowa stanicy wedkarskiej, skladajacej si z
budynku rekreacyjnego wedkarzy, pomostow ptywapcych z przyczotkami, slipdw oraz uradzen
budowlanych.

1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét ziemnych w czasie
budowy lub modernizacji drog i obejnauj
a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych,
b) budovwe nasypdéw drogowych,
c) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lubgmntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetriap warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2.Korpus drogowy - nasyp lub tag# wykopu, ktéra jest ograniczona korotrogi i skarpami rowow.
1.4.3. Wysoka¢ nasypu lub gibokas¢ wykopu - r&nica rzdnej terenu i rgdnej robot ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4.Nasyp niski - nasyp, ktérego wysakgest mniejsza @il m.

1.4.5.Nasypsredni - nasyp, ktérego wysokbjest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6.Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysagkgrzekracza 3 m.

1.4.7.Wykop plytki - wykop, ktérego gbokai¢ jest mniejsza @il m.

1.4.8.Wykop sredni - wykop, ktérego gbokai¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.9.Wykop gkboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony wpd mate] nénoici, charakteryzujcy sk znacznym i
diugotrwatym osiadaniem pod ohgeniem.

1.4.11.Grunt nieskalisty - kady grunt rodzimy, nie oké&ony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub skany o nieprzesudiych blokach, ktérego prébki nie
wykazup zmian obgtosci ani nie rozpadajsi¢ pod dziataniem wody destylowanej; mayytrzymata¢ na
sciskanie R ponad 0,2 MPa; wymagazycia srodkéw wybuchowych albo nagdzi pneumatycznych lub
hydraulicznych do odspojenia.

1.4.13.Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nésymotazone w obgbie pasa robét drogowych.
1.4.14.Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania pégy potazone poza pasem robot drogowych.
1.4.15. Odktad - miejsce wbudowania lub skladowania (odigieza) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdéw, a nie wykorzystanych do budomasypow oraz innych prac zwanych z tras
drogows.

1.4.16.Wskaznik zag:szczenia gruntu - wiellkké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéna wg
WZzOoru:
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gdzie:

Pq- geStas¢ objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (hfy
Pas- Maksymalna gstas¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgo&m optymalnej, zgodnie z
PN-B-04481:1988 [2], shaca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, (MY/m

1.4.17.Wskanik réznoziarnistdci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntdw niespoistych,
okreslona wg wzoru:
dﬁﬂ

U = 60
d1{]

gdzie:
dso - $Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrymm),
dio - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrymm).

1.4.18.Wskanik odksztatcenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okélmna wg
wzoru:

_E

!I]
E 1
gdzie:
E; - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwspythzeniu badanej warstwy zgodnie z
PN-S-02205:1998 [4],
E2 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtdrobchzeniu badanej warstwy zgodnie z
PN-S-02205:1998 [4].

1.4.20.Pozostate oké&enia podstawoweaszgodne z obovaizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagangolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow
Ogo6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, puadaw
SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Podziat gruntow
Podziat gruntéw pod wzgtlem wysadzinow&ei podaje tablica 1.
Podziat gruntéw pod wzegtlem przydatngci do budowy nasypow podano w SST D-02.03.01 pkt 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinnyc lprzez Wykonawe wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty pasiye do budowy nasypow mp@py¢ wywiezione
poza teren budowy tylko wéwczas, gdy starpwadmiar ohjtosci robot ziemnych i za zezwoleniem
Inzyniera.
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Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wydwp nie gdac nadmiarem okjosci robot
ziemnych, zostalty za zgednzyniera wywiezione przez Wykonaw@oza teren budowy z przeznaczeniem
innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac gtpgh kontraktem, Wykonawca jest zobawany do
dostarczenia rownowaej obgtosci gruntow przydatnych zerddet wiasnych, zaakceptowanych przez
Inzyniera. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowgsypdéw, okrdone w SST D-02.03.01 pkt 2.4,
powinny by wywiezione przez Wykonawc na odklad. Zapewnienie terenéw na odktad naldo
obowiazkow Zamawiajcego, o ile nie ok&ono tego inaczej w kontrakcie. zynier mae nakazé
pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktérychsomva nieprzydatsé wynika jedynie z powodu
zamarzngcia lub nadmiernej wilgotriai.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzdem wysadzinow&ei wg PN-S-02205:1998 [4]

Lp. | Wyszczegélnie | Jed- Grupy gruntow
nie
wiasciwosci nostki niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 |Rodzajgruntu rumosz piasek pylasty mato wysadzinowe
niegliniasty zwietrzelina gliniasta |— glina piasz- czysta zwiezla, glina
Zwir rumosz gliniasty zwiezta, glina pylasta zwiezta
— pospotka — 2wir gliniasty — it, it piaszczys-ty, it pylasty
— piasek gruby — pospétka gliniasta bardzo wysadzinowe
— piasek Sredni — piasek gliniasty
— piasek drobny — pyt, pyl piasz-czysty
—  zuzel — glina piasz- czysta, glina, glina
nierozpadowy pylasta
— it warwowy
2 | Zawartosc
czastek %
<0,075 mm <15 od 15do 30 >30
<0,02 mm <3 od 3do 10 =10
3 | Kapilarnosé
bierna Hy, m <1,0 >1,0 >1,0
4 | Wskaznik
piaskowy WP >35 od 25do 35 <25
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycge sprztu
Ogolne wymagania dotyaee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt

3.2. Sprzt do robot ziemnych

Wykonawca przygpujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykéazsie mazliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu do:
- odspajania i wydobywania gruntéw (n@dzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,akkip
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grurigpycharki, zgarniarki, rowniarki, wdzenia do
hydromechanizaciji itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sarmdglskrzyniowe, tamociagi itp.),
- sprz:tu zagszczagcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganigine” pkt 4.
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4.2. Transport gruntéw

Wybor srodkdw transportowych oraz metod transportu powirigt dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego oltosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odiegtransportu. Wydajrig
srodkow transportowych powinna dyponadto dostosowana do wydajciosprztu stosowanego do urabiania
i wbudowania gruntu (materiatu). Zgkiszenie odlegixi transportu ponad waldci zatwierdzone nie nie
by¢ podstaw roszczé Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile ¢iszone
odlegtdci nie zostaly wczaniej zaakceptowane naspiie przez layniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-MMDOO ,Wymagania ogdélne” pkt 5.

5.2. Doktadnag¢ wykonania wykopéw i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lubypés od osi projektowanej nie powinny dy
wieksze nk = 10 cm. Ranica w stosunku do projektowanyclednych robot ziemnych nie me przekracza
+1cmi-3cm.

Szeroké¢ gornej powierzchni korpusu nie ger&ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz
+ 10 cm, a krawdzie korony drogi nie powinny mievyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinno zrd¢ sie od projektowanego o wéej niz 10% jego wartéci
wyrazonej tangensemgka. Maksymalne nierowioi na powierzchni skarp nie powinny przekraczal0 cm
przy pomiarze tat 3-metrova, albo powinny by spelnione inne wymagania dotgce nierownéci,
wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyocz réwndci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i
rowndasci skarp, powinny b§ okreslone w dokumentacji projektowej i SST.

5.3. Odwodnienia pasa robot ziemnych

Niezalenie od budowy urmzer, stanowacych elementy systeméw odwadma@jch, ugtych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o WMeymagaj tego warunki terenowe, wykofa
urzadzenia, ktére zapewniodprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza absabot ziemnych tak,
aby zabezpieczy grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykwona ma obowzek takiego
wykonywania wykopdw i nasypéw, aby powierzchnionurgu nadawa w catym okresie trwania robét
spadki, zapewniage prawidtowe odwodnienie.

Jeeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggnawodnieniu, ktore spowoduje ich
dtugotrwah nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowzek usunicia tych gruntdéw i zasgpienia ich gruntami
przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dé@datych optat ze strony Zamawigego za te czynioi,
jak rowniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wéd do istiggih zbiornikéw naturalnych i usdzen
odwadniagcych musi by poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytacja

5.4. Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi ushiwiac¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopow powinrasipowa: w kierunku podnoszeniagshiwelety. W
czasie robot ziemnych nale zachowa odpowiedni spadek podiny i nad@ przekrojom poprzecznym
spadki, umaliwiajace szybki odptyw wdd z wykopu. O ile w dokumentgmjojektowej nie zawarto innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powinied byniejszy nk 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie
mniejszy nk 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Ngleuwzgkdni¢ ewentualny wplyw kolejriei i
sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonyavammych robot na spetnienie wymagdotyczicych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie ppst rob6t ziemnych.Zrédta wody, odstorte przy
wykonywaniu wykopow, naley uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe rgleodprowada
poza teren pasa rob6t ziemnych.
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5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinnychyykonane zgodnie z dokumentagirojektows i SST.
Szerokd¢ dna i gkbokas¢ rowu nie mog rézni¢ sie od wymiarow projektowanych o wgej niz £ 5 cm.
Doktadna@¢ wykonania skarp rowOw powinna dyzgodna z okrdona dla skarp wykopéw w
SST D-02.01.01.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jako robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych
6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polegakaowtroli zgodnéci z wymaganiami
specyfikacji okrélonymi w punkcie 5 oraz z dokumentagrojektows.
SzczegOln uwag: nalery zwrécic na:
- wtasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,
- wtasciwe ugcie i odprowadzenie wygidw wodnych.
6.2.2.Sprawdzenie jakmi wykonania robot
Czynnaéci wchodace w zakres sprawdzenia jakd wykonania robot ok&ono w pkt 6
SST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow do odbioru korpusu ziemnego podajei¢atf.

Tablica 2. Cgstotliwoi¢ oraz zakres bada pomiarow wykonanych rob6t ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwost badan i pomiaréw
1 | Pomiar szerokosci korpusu Pomiar tasma, szablonem, tata o dtugosci 3 m i poziomica lub niwelatorem,
ziemnego w odstepach co 200m na
2 | Pomiar szerokosci dna rowow prostych, w punktach gtownych tuku, co 100 m na tukach o R = 100 m co 50
m na fukach o R< 100 m
3 | Pomiar rzednych powierzchni oraz w miejscach, ktdore budza watpliwosci

korpusu ziemnego
4 | Pomiar pochylenia skarp
5 | Pomiar rownosci powierzchni

korpusu

6 | Pomiar rownosci skarp

7 | Pomiar spadku podiuinego | Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m oraz w punktach
powierzchni korpusu lub dna rowu | watpliwych

8 |Badanie zageszczenia gruntu Wskainik zageszczenia okreslad dla kazdej utozonej warstwy lecz nie rzadziej

niz w trzech punktach na 1000 m’ warstwy

6.3.2.Szerokd¢ korpusu ziemnego

Szeroké¢ korpusu ziemnego nie e r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 10 cm.
6.3.3.Szeroké¢ dna rowdéw

Szeroké¢ dna rowow nie me r@nic¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 5 cm.
6.3.4.Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzxdne korony korpusu ziemnego nie mo@zni¢ sig od rzdnych projektowanych o weej niz
-3cm lub +1 cm.
6.3.5.Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sie od pochylenia projektowanego oesgj niz 10% wartdci
pochylenia wyraonego tangensenata.
6.3.6.ROWNG¢ korony korpusu
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Nieréwndaci powierzchni korpusu ziemnego mierzone #4metrowa, nie mog przekracz& 3 cm.
6.3.7.ROwna¢ skarp

Nieréwndci skarp, mierzone tat3-metrova, nie mog przekracza+ 10 cm.
6.3.8.Spadek podiny korony korpusu lub dna rowu

Spadek poditny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, spm@omy przez pomiar
niwelatorem rzdnych wysokéciowych, nie mae dawé réznic, w stosunku do ezinych projektowanych,
wigkszych nz -3cm lub +1 cm.
6.3.9.Zagzszczenie gruntu

Wskanik zag:szczenia gruntu okény zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien dyggodny z
zalazonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadgruntéw dla ktérych nie nima okréli¢
wskaznika zagszczenia nalg okresli¢ wskaznik odksztatceniay) zgodnie z norspPN-S-02205:1998 [4].

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy niespetnage wymagéa podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostam odrzucone. 3 materialy niespetniace wymaga zostam wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie layniera Wykonawca wymieni je na witdwe, na wkasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazujwicksze odchylenia cech od oklenych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny b§ ponownie wykonane przez Wykonawna jego koszt. Na pisemne wysenie
Wykonawcy, Irzynier maze uzna wack za nie majca zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne drogi
ustali zakres i wielk& potrcen za obnkong jakosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Obmiar robot ziemnych
Jednostka obmiarawest nf (metr szécienny) wykonanych rob6t ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty ziemne uznajeesza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ustalenia dotycgee podstawy platrssi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt
Zakres czynng&i objetych cen jednostkow podano w SST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02108ka 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Geaia. Symbole. Podziat i opis
gruntow

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prapektow

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczaniddasci biernej

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zieMhagnagania i
badania

5. PN-1ISO10318:1993 Geotekstylia — Terminologia

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie swvska piaskowego
8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie tooolilksztatcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obezenie ptyh

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkéka zagszczenia gruntu
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D -02.01.01 )
ROBOTY ZIEMNE. WYKONANIE WYKOPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaeichnicznej (SST) as wymagania dotycce
wykonania i odbioru wykopow w gruntach nieskalistyc

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna (SST) stardmkiument przetargowy i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robét drogowych, zwanych zbudowa stanicy wedkarskiej, sktadajacej si z
budynku rekreacyjnego wedkarzy, pomostow ptywapcych z przyczoétkami, slipdw oraz uradzen
budowlanych.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét ziemnych w czasie
budowy lub modernizacji drog i obejmujvykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okienia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogdblne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Materiat wysgpujacy w podiau wykopu jest gruntem rodzimym, ktoryedrie stanowit podize
nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstjuknawierzchni podatnych i pétsztywnych [12]
powinien charakteryzowasi¢ grum nasnosci Gi. Gdy podioze nawierzchni zaklasyfikowano do innej
grupy nosnosci, nalezy podtoze doprowadzic do grupy nasnosci Ga.

3. SPRAET

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okr&lono w SST D-02.00.01 pkt 3.
4. TRANSPORT

Ogolne wymagania i ustalenia dotgce transportu okéono w SST D-02.00.01 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robét

Ogodlne zasady prowadzenia robo6t podano w SST 00021 pkt 5.
Sposbb wykonania skarp wykopu powinien gwarantoish statecznét w catym okresie prowadzenia robot,
a naprawa uszkodzge wynikajacych z nieprawidiowego uksztattowania skarp wykogh, podcgcia lub
innych ods¢pstw od dokumentacji projektowej ohza Wykonawe,.

Wykonawca powinien wykonywawvykopy w taki sposdb, aby grunty ozrym stopniu przydatrioi
do budowy nasypow byty odspajane oddzielnie, w &pasiemaliwiajacy ich wymieszanie. Odgistwo od
powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktaganstw geotechnicznych, wymaga zgody
Inzyniera.
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Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowimpuoy by¢ bezpdrednio wbudowane w nasyp
lub przewiezione na odklad. O ilezimier dopdci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, ayaje
odpowiednio zabezpiecgyprzed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotycace zagszczenia i nénosci gruntu

Zagzszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowyclbraemnych powinno spetriia

wymagania, dotyce minimalnej wartéci wskaznika zagszczenia €, podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét migrh

Minimalna wartasé |, dla:

Strefa innych drag
korpusu kategoria ruchu KR3-KR6
Gdrna warstwa o grubosci 20 cm 1,00

Na gtebokoséci od 20 do 50 cm od

powierzchni robét ziemnych 1,00

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowywie spetniag wymaganego wskaika
zag:szczenia, to przed uteniem konstrukcji nawierzchni nale je dogsci¢ do wartdci Is, podanych w
tab. 1.

Jeeli wartasci wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie mag by¢ oshgnigte przez
bezpdrednie zagszczanie gruntow rodzimych, to nafepodp¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podé
umazliwiajacego uzyskanie wymaganych waowskaznika zagszczenia. Maiwe do zastosowanigrodki,
o ile nie g okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia dmptacji Irynierowi.

Dodatkowo mena sprawdzi nasnosé warstwy gruntu na powierzchni robét ziemnych ndgpawie
pomiaru wtérnego modutu odksztatcenigz§odnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4.

5.3. Ruch budowlany

Nie naley dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grébwarstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych robdt ziemnych jest mniejszazn®d,3 m. Z chwih przystpienia do ostatecznego
profilowania dna wykopu dopuszczg gio nim jedynie ruch maszyn wykoraych & czynné¢ budowlan.
Moze odbywa si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktore nie spiwjpouszkodzé powierzchni korpusu.
Naprawa uszkodze powierzchni robo6t ziemnych, wynikgjych z niedotrzymania podanych powey
warunkéw obciza Wykonawe rob6t ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jako robét podano w SST D-02.00.01 pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopow
Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzergodndci z wymaganiami okigonymi w
dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontraizegodla uwag: nalezy zwrdci na:
a) sposoOb odspajania gruntéw nie pogagsyach wiaciwosci,
b) zapewnienie statecz§w skarp,
¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robgoiich zakéczeniu,
d) doktadné¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykezenie),
e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug \agen okreslonych w pkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-02100k0 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest nf (metr szécienny) wykonanego wykopu.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-02100k0 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotyaze podstawy ptatroi podano w SST D-02.00.01 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 savykopdw w gruntach nieskalistych obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasypddktad, obejmujce: odspojenie, przemieszczenie,
zaladunek, przewiezienie i wytadunek,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,

- zag:szczenie powierzchni wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclznigj,
- rozplantowanie urobku na odkfadzie,

- wykonanie, a nagpnie rozebranie drog dojazdowych,

- rekultywacg terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwrzanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.
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D -02.03.01 )
ROBOTY ZIEMNE. WYKONANIE NASYPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikagichnicznej (SST) as wymagania dotycze
wykonania i odbioru nasypéw.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stardmkiument przetargowy i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robot drogowych, zwanych zbudowa stanicy wedkarskiej, skiadajacej si z
budynku rekreacyjnego wedkarzy, pomostow ptywapcych z przyczoétkami, slipdw oraz uradzen
budowlanych.

1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét ziemnych w czasie
budowy lub modernizacji drog i obejmujvykonanie nasypow.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe oksétenia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotyaeze robét podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow
Wymagania dotycze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pudev SST D-02.00.01 pkt 2.

2.2. Grunty i materiaty do nasypéw
Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasyp@wipny spetnid wymagania okrdone w

PN-S- 02205 :1998 [4]. Grunty i materiaty do budowasypow podaje tablica 1.

Tablica 1. Przydatrié gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S202 :1998 [4].

Przeznaczenie

Przydatne

Przydatne
Z zastrzezeniami

Tresc
zastrzezenia

1. Rozdrobnione grunty
skaliste twarde oraz grunty
kamieniste, zwietrzelinowe,
rumosze i otoczaki

2. Zwiry i pospotki, rowniez
gliniaste

3. Piaski grubo, srednio i
drobnoziarniste, naturalne i

1. Rozdrobnione grunty skaliste
miekkie

- gdy pory w gruncie skalistym beda wypetnione
gruntemn lub materiatem drobnoziarnistym

2. Zwietrzeliny i rumosze
gliniaste

3. Piaski pylaste, piaski gliniaste,
pyty piaszczyste | pyly

- gdy beda wbudowane w miejsca suche lub
zabezpieczone od wad gruntowych
i powierzchniowych

4. Piaski prochniczne, z
wyjatkiem pylastych piaskow
prochnicznych

- do nasypow nie wyZszych niz 3 m,
zabezpieczonych przed zawilgoceniem

- w miejscach suchych lub przejsciowo
zawilgoconych
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Ma dolne
warstwy
nasypow
ponizej strefy
przemarzania

tamane

4. Piaski gliniaste z domieszky
frakeji wirowo-kamienistej
(morenowe) o wskazniku
réinoziarnis-tosci U=15

5. Zuile wielkopiecowe i inne
metalurgiczne ze starych
rwalow [powyiej 5 lat)

6. tupki przyweglowe
przepalone

7. Wysiewki kamienne o
rawartosci frakeji ilowej
poniej 2%

5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny
pylaste oraz inne ow,  <35%

6. Gliny piaszczyste rwiezle, gliny
rwiezie i gliny pylaste zwiezfe
oraz inne grunty o granicy
plynnodci w, od 35 do 60%

- do nasypow nie wyzszych niz 3 m:

zabezpieczonych przed zawilgoceniem lub po

ulepszeniu spoiwarni

7. Wysiewki kamienne gliniaste
o zawartodci frakeji itowej ponad
2%

- gdy zwierciadto wody gruntowej znajduje sie na
pltebokosci wiekszej od kapilarnosei biernej pruntu

podioia

- o ograniczonej podatnosci na rozpad - fgczne

straty masy do 5%

8. Zuile wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego
studzenia [do 5 lat)

9. ltetupki
nieprzepalone

przyweglowe

- gdy wolne przestrzenie zostang wypetnione

materiatemn drobnoziarnistym

10. Popioty lotne | mieszaniny
popiolowa-zuzlowe

- gdy zalegajg w miejscach suchyceh lub s3

izolowane od wody

1. Zwiry i pospotki
2. Piaski grubo i frednio-
ziarniste

1. Zwiry i pospotki gliniaste
2. Piaski pylaste i gliniaste

3. Pyly piaszczyste i pyty
4. Gliny o granicy plynnosci

- pod warunkiem ulepszenia tych gruntow

przemarzania

Ma gorne 3. Hotupki przyweglowe mniejszej niz 35% spoiwami, takimi jak: cement, wapno, aktywne
warstwy na- przepalone zawierajgce mniej) | 5. Mieszaniny popiofowo- popioly itp.
sypow w stre- | niz 15% ziarn mniej- tuzlowe z wegla kamiennego
fie przemar- szych od 0,075 mm 6. Wysiewki kamienne gliniaste
zania 4. Wysiewki kamienne o o zawartosci frakeji itowej =2%

uziarnieniu odpowiadaja- 7. Zuile wielkopiecowe i inne

cym pospétkom lub iwirom metalurgiczne - drobnoziarniste i nierozpado-

8. Plaski drobnoziarniste we: straty masy do 1%
- 0 wskaZniku nosnosci w210

W wykopach i
miejscach - gdy 53 ulepszane spoiwami (cementem,
zerowych do | Grunty niewysadzinowe Grunty watpliwe | wysadzinowe | wapnem, aktywnymi popiotami itp.)
glebokosci

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycge spratu
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okr&lono w SST D-02.00.01 pkt 3.

3.2. Dobor sprztu zageszczapcego

W tablicy 2 podano, dla #@ych rodzajow gruntdw, orientacyjne dane przy debosprztu
zag:szczajcego. Spret do zagszczania powinien léyzatwierdzony przez ftyniera.
Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze gprzagszczagcego wg [13]

Rodzaje gruntu
Rodzaje niespoiste: piaski, spoiste: pyly gliny, ity gruboziarniste Uwagi o
urzadzen fwiry, pospotki i kamieniste przydat-
zageszczajgcych grubosc liczba grubosc liczba grubosc liczba przejsc | nosci maszyn
warstwy | przejsc | warstwy przejsc warstwy § fens
[m] nt*-* [IT'I] n-ﬁ*-& Em]

Walce statyczne 0,1do0,2 |4do8| 0,1do0,2 4do8 0,2do 0,3 4do8 1)
gladkie *
Walce statyczne = = 0,2do 0,3 8do 12 0,2do 0,3 8do 12 2)
okotkowane *
Walce statyczne 02do05 | 6do8 | 02do04 6do10 - 3)
ogumione *
Wake wibracyjne 04do07 | 4do8 | 02do0,4 3do 4 0,3do 0,6 3dos 4)
ptadkie **
Walce wibracyjne 03do06 | 3do6 | 02do0A4 6 do 10 0,2do0,4 6do 10 5)
okotkowane **
Zaggszezarki 0,3do05 | 4do8 - - 0,2do 0,5 4dod 6)
wibracyjne **
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Ubijaki 02do0,4 | 2dod | 0,1do0,3 3do5s 0,2 do 0,4 3do4 6)
szybkouderzajgce

Ubijaki o masie od 1 4 do 10 Jdo6 3 do 6 uderzen
do 10 Mg zrzucane z 2,0do 8,0 uderze 1,0do 4,0 uderzen w 1,0do 5,0 w punkt
wysokoici od 5 do 10 nw punkt

m punkt

*) Walce statyczneasmato przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie nalery zag;szcza warstwy grubéci 3 15 cm, ciésze warstwy nals zag;szczg statycznie.
***) Warto $ci orientacyjne, wigciwe naley ustalt na odcinku déwiadczalnym.

Uwagi: 1) Do zagszczania gérnych warstw pod& Zalecane do codziennego wygtadzania (przywat@yan
gruntéw spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadaj sic do gruntéw nawodnionych.

3) Malo przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntdow spoistych przydatne walce srednie i cgzkie, do gruntéw kamienistych - walce bardzo
Ciezkie.

5) Zalecane do piaskow pylastych i gliniastych,gidsk gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypekskich przekopow

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-02.00.01 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-0Q100kt 5.

5.2. Wykonanie nasypow
5.2.1. Przygotowanie podia w obebie podstawy nasypu

Przed przyspieniem do budowy nasypu naje w obrbie jego podstawy zakozy¢ roboty
przygotowawcze, ok&one w SST D-01.00.00 ,Roboty przygotowawcze”.
5.2.1.1. Wycgcie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku donasiypu jest wiksze nk 1:5 naley, dla
zabezpieczenia przed zsuwaniem sasypu, wykona w zboczu stopnie o spadku gornej powierzchni,
wynoszcym okoto 4% + 1% i szerokoi od 1,0 do 2,5 m.
5.2.1.2. Zagszczenie gruntu i Boos¢ w podiazu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowawskanik zag;szczenia gruntéw rodzimych, zaleg@jch w
strefie podiéa nasypu, do gbokaici 0,5 m od powierzchni terenu.zédi wartas¢ wskaznika zagszczenia
jest mniejsza i okreslona w tablicy 3, Wykonawca powinien dggi¢ podiaze tak, aby powssze
wymaganie zostato spetnione.

Jeeli wartasci wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 3 nie mag by¢ oshgnigte przez
bezpdrednie zagszczanie podi, to naley podp¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podén umaliwiajace
uzyskanie wymaganych wasto wskaznika zagszczenia.

Tablica 3. Minimalne wartei wskanika zagszczenia dla podia nasypow do gbokadsci 0,5 m od
powierzchni terenu

Nasypy Minimalna wartosc |, dla:
o wysokosci, Autostrad i drog innych drog
ekspresowych
m kategoria ruchu kategoria ruchu
KR3-KR&6 KR1-KR2
do 2 1,00 0,97 0,95
ponad 2 0,97 0,97 0,95
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Dodatkowo mana sprawd@ nosnos¢ warstwy gruntu podia nasypu na podstawie pomiaru
wtérnego modutu odksztalceniaZjodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 3.
5.2.1.3. Spulchnienie gruntéw w podionasypow

Jezeli nasyp ma by budowany na powierzchni skaty lub na innej gtagkiewierzchni, to przed
przystpieniem do budowy nasypu powinna ona byzdrobniona lub spulchniona nalgbkas¢ co najmniej
15 cm, w celu poprawy jej powdania z podstagvnasypu.

5.2.2. Wyboér gruntéw i materiatdéw do wykonania nasy
Wybor gruntéw i materiatdw do wykonania nasypowwpioen by dokonany z uwzghbnieniem
zasad podanych w punkcie 2.

5.2.3. Zasady wykonania nasypow
5.2.3.1. Ogdlne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznegoofilu podhiwnego,
ktoére okrélono w dokumentacji projektowej, z uwzdhieniem ewentualnych zmian wprowadzonych
zawczasu przez myniera.

W celu zapewnienia stateczsd nasypu i jego réwnomiernego osiadania mal@rzestrzega
nastpujacych zasad:
a) Nasypy naley wykonywa metod, warstwows, z gruntéw przydatnych do budowy nasypoéw. Nasypy
powinny by wznoszone réwnomiernie na catej szekoko
b) Grubd¢ warstwy w stanie lknym powinna by odpowiednio dobrana w zaleosci od rodzaju gruntu i
sprztu wywanego do zagpzczania. Przysgpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypuzenaasipic
dopiero po stwierdzeniu przezzymiera prawidlowego wykonania warstwy poprzedniej.
c) Grunty o r@gnych wigciwosciach naley wbudowywa& w oddzielnych warstwach, o jednakowej grétio
na catej szerokmi nasypu. Grunty spoiste naje wbudowyw& w dolne, a grunty niespoiste w gorne
warstwy nasypu.
d) Warstwy gruntu przepuszczalnego oglewbudowyw& poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego (0 wspdéiczynnikgK 10° m/s) ze spadkiem gdrnej powierzchni okoto 4% + Kedy
nasyp jest budowany w terenie ptaskim spadek pewibi¢ obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu
spadek powinien [y jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztedioie powierzchni warstwy
powinno uniemeliwia¢ lokalne gromadzeniegwody.
e) Jeeli w okresie zimowym nagbuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powlanz jest wykonana
Z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinytyuksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona
poza nasyp z zastosowanidgaieku. Takie uksztaltowanie gornej powierzchni guuspoistego zapobiega
powstaniu potencjalnych powierzchnisppgu w gruncie tworzcym nasyp.
f) Gorm warstwe nasypu, o gruldei co najmniej 0,5 m naky wykona z gruntéw niewysadzinowych, o
wskazniku wodoprzepuszczalka Kyo= 6~ 10°m/s i wskaniku raznoziarnistéci U > 5. Jeeli Wykonawca
nie dysponuje gruntem o takich tavosciach, Irzynier maze wyrazé zgodt: na ulepszenie gérnej warstwy
nasypu poprzez stabilizaccementem, wapnem lub popiotami lothymi. W takinzypadku jest konieczne
sprawdzenie warunku #&w@osci i mrozoodpornéci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty,
polegajcej na rozbudowaniu podbudowy pomochiczej.
g) Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych arazerenach zalewowych dolne warstwy nasypu, 0
grubgci co najmniej 0,5 m powe] najwyszego poziomu wody, nae wykon& z gruntu
przepuszczalnego.
h) Przy wykonywaniu nasypow z popiotow lotnych, stae pod popiotami, grubiei 0,3 do 0,5 m, nahy
wykona z gruntu lub materialéw o dej przepuszczaldoi. Gérnej powierzchni warstwy popiotu naje
nad& spadki poprzeczne 4% +1% wedtug poz. d).
i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinieyt bezzwitocznie wbudowany w nasypzynier
moze dopyci¢ czasowe skladowanie gruntu, pod warunkiem jegoezabczenia przed nadmiernym
zawilgoceniem.
5.2.3.2. Wykonywanie nasypow z gruntéw kamienistydhgruboziarnistych odpadoéw przemystowych

Wykonywanie nasypow z gruntdw kamienistych lub bgrziarnistych odpadéw przemystowych
powinno odbywéa sig weditug jednej z re] podanych metod, §& nie zostato okr@one inacze] w
dokumentacji projektowej, SST lub przezyniera:
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a) Wykonywanie nasypéw z gruntow kamienistych lutubgziarnistych odpadéw przemystowych z
wypetnieniem wolnych przestrzeni Kdn rozlozona warstwe materialdw gruboziarnistych o gruded nie
wiekszej nk 0,3 m, nalgy przykr¢ warstwg zwiru, pospoiki, piasku lub gruntu (materiatu)
drobnoziarnistego. Materialem tym wskutek gagzania (najlepiej spgem wibracyjnym), wypeinia si
wolne przestrzenie malzy grubymi ziarnami. Przy tym sposobie budowargdgypdéw mana stosowa skaty
oraz odpady przemystowe, ktorgmickkie (zgodnie z charakterystylpodan w tablicy 1).
b) Wykonywanie nasypow z gruntéw kamienistych lutubgziarnistych odpadéw przemystowych bez
wypetnienia wolnych przestrzeni Warstwy nasypu wykaee wedtug tej metody powinny dybudowane z
materiatdbw mrozoodpornych. Warstwy te ngleoddzielt od podiga gruntowego pod nasypem oraz od
gornej strefy nasypu okoto 10-centymeteowarstwy zwiru, pospotki lub nieodsianego kruszywa tamanego,
zawierajcego od 25 do 50% ziarn mniejszych od 2 mm i spgitych warunek:

4 ths= D15>4 05
gdzie:
dgsi dis- srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 85%9% Iuntu podtea lub gruntu gornej warstwy
nasypu (mm),
D1s- srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 15% miadtiegruboziarnistego (mm).
Czesci nasypdw wykonywane tmetod, nie mog siegat wyzej niz 1,2 m od projektowanej niwelety nasypu.
¢) Warstwa oddzielaga z geotekstyliow przy wykonywaniu nasypéw z gownkamienistych. Relwarstw
oddzielajcych mog réwniez peinic warstwy geotekstyliow. Geotekstylia przewidziameudycia w tym celu
powinny posiadaaprobat techniczi, wydary przez uprawniogjednostl. W szczegolnéci wymagana jest
odpowiednia wytrzymaké mechaniczna geotekstylidw, uniestimiajaca ich przebicie przez ziarna
materiatu gruboziarnistego oraz odpowiedniesaiaosci filtracyjne, dostosowane do uziarniania przyyett
warstw.
5.2.3.3.Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istnigiego nasypu natg wykonywa w jego skarpie stopnie o szerékbdo 1,0
m. Spadek gornej powierzchni stopni powinien wyads$io +1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.
Wyciecie stopni obovwdzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przylegtgaesci nasypu, wykonanych
Z gruntow o ranych wigciwosciach lub w régnym czasie.
5.2.3.4.Wykonywanie nasypow na bagnach

Nasypy na bagnach powinnydwrykonane wedtug oddzielnych wymagapartych na:

a) wynikach badagtebokasci, typu i warunkdw hydrologicznych bagna,

b) wynikach bada probek gruntu bagiennego z uwahhieniem okréenia rodzaju gruntu

wypetniahcego bagno, wspotczynnikow filtracji, badadometrycznych, wilgotrai itp.,

c) obliczeniach stateczém nasypu,

d) obliczeniach wielkgci i czasu osiadania,

e) uzasadnieniu ekonomicznym obranej metody budwsypu.

W czasie wznoszenia korpusu metedarstwowg obowizuja ogoline zasady okéone w pkcie 5.2.3.1.
5.2.3.5. Wykonywanie nasypow w okresie deszczow

Wykonywanie nasypow nale przerwd, jezeli wilgotnas¢ gruntu przekracza wakd dopuszczalg
to znaczy jest wksza od wilgotnéci optymalnej o wice] nz 10% jej wartéci. Na warstwie gruntu
nadmiernie zawilgoconego nie wolno ukladestpnej warstwy gruntu. Osuszenie ima przeprowadziw
sposOb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszawapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernymigaegniem, poszczegoélne jego warstwy oraz
korona nasypu po zakozeniu rob6t ziemnych powinny dyéwne i mi€ spadki potrzebne do prawidtowego
odwodnienia, wedtug pktu 5.3.3.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie najepozostawia nie zagszczonej warstwy do dnia naghego. Jeeli
warstwa gruntu niezagzczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca ng ye stanie osuszyjej i
zagscic w czasie zaakceptowanym przezyiniera, to mae on nakazaWykonawcy usuricie wadliwej
warstwy.
5.2.3.6. Wykonywanie nasypow w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w tempega przy ktérej nie jest mbwe osiagniecie
W nasypie wymaganego wskaka zagszczenia gruntéw. Nie dopuszcza wsibudowania w nasyp gruntéw
zamarzngtych lub gruntéw przemieszanych Zeiegiem lub lodem. W czasie dich opaddéwsniegu
wykonywanie nasypéw powinno byrzerwane. Przed wznowieniem prac aalesuraé snieg z powierzchni
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wznoszonego nasypu. z## warstwa niezaggzczonego gruntu zamarzia, to nie pwplejej przed
rozmarzngciem zagszcza ani uktada na niej nasonych warstw.
5.2.4. Zagszczenie gruntu
5.2.4.1. Ogélne zasady zsgczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej raaniu, powinna b zag:szczona z zastosowaniem
sprztu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu orazepwgacych warunkéw. Roztmne warstwy gruntu
nalezy zag:szczg od krawdzi nasypu w kierunku jego osi.
5.2.4.2. Grub& warstwy

Gruba¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz lioglprzegé maszyny zagpzczajcej zaleca si
okresli¢ doswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadpodanymi w
punkcie 5.2.4.5. Orientacyjne waitg dotyczace grubéci warstw rG@nych gruntow oraz liczby przejazdow
réznych maszyn do zagzczania podano w punkcie 3.
5.2.4.3. Wilgotné¢ gruntu

Wilgotnas¢ gruntu w czasie zagzczania powinna liyéwna wilgotndci optymalnej, z tolerangj

a) w gruntach niespoistych £2 %

b) w gruntach matodrednio spoistych +0 %, -2 %

¢) w mieszaninach popiotowazlowych +2%, -4 %
Sprawdzenie wilgotriei gruntu naley przeprowadz& laboratoryjnie, z cgtotliwoscia okreslona w
punktach 6.3.2 i 6.3.3.
5.2.4.4Wymagania dotycce zagszczania

W zalenoéci od uziarnienia stosowanych materiatow, gagzenie warstwy natg okresla¢ za
pomoa oznaczenia wskaika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego rhodualksztalcenia.
Kontrole zag:szczenia na podstawie poréwnania pierwotnego inego modutu odksztatcenia, oklienych
zgodnie z normp PN-S-02205:1998 [4], natg stosowa tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktérycreni
jest maliwe okreslenie wskanika zagszczenias| wedtug BN-77/8931-12 [9].

Wskanik zag:szczenia gruntow w nasypach, ckoamy wedtug normy BN-77/8931-12 [9], powinien
na catej szerokwi korpusu spetniawymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne wartzi wskanika zagszczenia gruntu w nasypach

Minimalna wartosc |, dla:

Strefa innych drog
nasypu kategoria ruchu
KR1-KR2
Garna warstwa o grubosci 20 cm 1,00

Mize] leigce warstwy nasypu do glebokoici od powierzchni robot ziemnych:

0,97
-0,2do 1,2 m {inne drogi)

Jako zaspcze kryterium oceny wymaganego gsarzenia gruntéw dla ktérych trudne jest
pomierzenie wskaika zagszczenia, przyjmuje siwartag¢ wskanika odksztatceniao bkreslonego zgodnie
Z normy PN-S-02205:1998 [4].

Wskaznik odksztatcenia nie powinien byigkszy ni:

a) dlazwiréw, pospotek i piaskow

b) 2,2 przy wymaganej wasai 1s>1,0,

¢) 2,5 przy wymaganej wasa 1s<1,0,

d) dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiernymiamzieniu (pytéw, glin pylastych, glin

zwigztych, itbw — 2,0,

e) dla gruntdow ranoziarnistych Zwirdéw gliniastych, pospotek gliniastych, pytéw piagystych,

piaskow gliniastych, glin piaszczystych, glin @esystych zwiztych) — 3,0,

f) dla narzutéw kamiennych, rumoszy — 4,

g) dla gruntéw antropogenicznych — na podstawdabaoligonowych.

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgaj, to Wykonawca powinien
spulchné warstwe, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i powtdrnie zagci¢. Jereli powtdrne
zag;szczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego ingta zagszczenia, Wykonawca powinien ugan
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warstwe i wbudow& nowy material, o ile liynier nie zezwoli na ponowienie proby prawidtowego
zag;szczenia warstwy.
5.2.4.5.PrGbne zagszczenie

Odcinek déwiadczalny dla prébnego zeggczenia gruntu o minimalnej powierzchni 306, m
powinien by wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na ktangdada si grunt czterema pasmami o
szerokéci od 3,5 do 4,5 m kale. Poszczegdlne warstwy uktadanego gruntu powimiey w kazdym pasie
inna grubd¢ z tym, ze wszystkie musgz miesci¢ sik w granicach wigciwych dla danego spgtu
zagzszczajcego. Wilgotné¢ gruntu powinna by rowna optymalnej z tolerancpodana w punkcie 5.3.4.3.
Grunt utazony na poletku wedlug podanej #gj zasady powinien ldynastpnie zagszczony, a po kalej
serii przej¢ maszyny naley okresli¢ wskaniki zagszczenia, dopuszcaaj stosowanie innych, szybkich
metod pomiaru (sonda izotopowa, eggomierz udarowy po ich skalibrowaniu w warunkaetehowych).

Oznaczenie wskaika zagszczenia naly wykona co najmniej w 4 punktach, z ktérych co
najmniej 2 powinny umdiwi¢ ustalenie wskanika zagszczenia w dolnej gici warstwy. Na podstawie
porownania uzyskanych wynikow zggczenia z wymaganiami podanymi w pkcie 5.3.4.4odaje s§
wyboru sprztu i ustala si potrzebn liczbg przegé¢ oraz grubé¢ warstwy rozktadanego gruntu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jako robét podano w SST D-02.00.01 pkt 6.

6.2. Sprawdzenie jakéci wykonania nasypow
6.2.1.Rodzaje badai pomiaréw
Sprawdzenie jakmi wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgédna wymaganiami
okreslonymi w punktach 2,3 oraz 5.3 niniejszej specydjkav dokumentacji projektowej i SST.
SzczegObln uwag: nalery zwrécic na:
a) badania przydatdo gruntéw do budowy nasypow,
b) badania prawidtowdi wykonania poszczegolnych warstw nasypu,
¢) badania zagzczenia nasypu,
d) pomiary ksztattu nasypu.
e) odwodnienie nasypu

6.2.2.Badania przydatrigi gruntdw do budowy nasypéw
Badania przydatrei gruntow do budowy nasypu powinny dyrzeprowadzone na probkach
pobranych z kalej partii przeznaczonej do wbudowania w korpusna, pochodzcej z nowegazrodia,
jednak nie rzadziej nijeden raz na 30003\ kazdym badaniu nals okresli¢ nastpujace wiaciwosci:
- sktad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [1],
- zawart@¢ czsci organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1],
- wilgotnos¢ naturaln, wg PN-B-04481:1988 [1],
- wilgotnos¢ optymalry i maksymaln gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988 [1],
- grani ptynnasci, wg PN-B-04481:1988 [1],
- kapilarng¢ bierm, wg PN-B-04493:1960 [3],
- wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7].

6.3.3.Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegdlnych warstw nasypu
Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegélinych warstw nasypu polegap
sprawdzeniu:
a) prawidtowdci rozmieszczenia gruntow oadych wiaciwosciach w nasypie,
b) odwodnienia kadej warstwy,
¢) grubdci kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania naleprzeprowaddi nie rzadziej ri
jeden raz na 500 Twarstwy,
d) nadania spadkéw warstwom z gruntow spoistychwgepktu 5.2.3.1 poz. d),
€) przestrzegania ogranigzdotyczcych wbudowania gruntéw w okresie deszczéw i mrazéw
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6.3.4.Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogdonasypu

Sprawdzenie z&gzczenia nasypu oraz pogdonasypu polega na skontrolowaniu zgagnavartcci
wskaznika zagszczenia J lub stosunku modutéw odksztalcenia z wéectami okr&glonymi w punktach
5.2.1.2i5.2.4.4
5.3.4.1.Do biezacej kontroli zagszczenia dopuszcza siparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaika zagszczeniadpowinno by przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12
[9], oznaczenie modutéw odksztatcenia wedtug noRiyS-02205:1998 [4].
Zagszczenie kadej warstwy nalgy kontrolowa nie rzadziej ni:
- jeden raz w trzech punktach na 100bwarstwy, w przypadku okééenia wartdci |,
- jeden raz w trzech punktach na 2000warstwy w przypadku okgkenia pierwotnego i wtérnego modutu
odksztalcenia.
Wyniki kontroli zagsszczenia robdt Wykonawca powinien wpisywdo dokumentéw laboratoryjnych.
Prawidlowa¢ zag:szczenia konkretnej warstwy nasypu lub padtpod nasypem powinna dpotwierdzona
przez Irzyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5.Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmujontrok:
- prawidtowasci wykonania skarp,

- szerokdci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidlowoi wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgédna wymaganiami
dotyczacymi pochylé i doktadndci wykonania skarp, okéenymi w dokumentacji projektowej i SST.
Sprawdzenie szeroka korony korpusu polega na porownaniu szefokdkorony korpusu na poziomie
wykonywanej warstwy nasypu z szerégia wynikajaca z wymiaréw geometrycznych korpusu, atomych
w dokumentacji projektowe;.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-02100k0 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednost obmiarow jest ni (metr szécienny).

Objetos¢ nasypow bdzie ustalona w metrach szennych na podstawie obliazez przekrojow
poprzecznych, w oparciu 0 poziom gruntu rodzimegd poziom gruntu po usuwmiu warstw gruntow
nieprzydatnych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru podano w SST D-02.00.0B pkt

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotysze podstawy ptatrioi podano w SST D-02.00.01 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 fmasyp6w obejmuije:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robét,

- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

- zag;szczenie gruntu,

- profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp,
- wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,
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- odwodnienie terenu roboét,
- wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, agpagt ich rozebranie,
- przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technigjz

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwrzanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.
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D-04.01.01
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM PODLO ZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaeichnicznej (SST) as wymagania dotyece
wykonania i odbioru robét zwkanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowanienzag:szczaniem
podiaza gruntowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stardmkiument przetargowy i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robot drogowych, zwanych zbudowa stanicy wedkarskiej, skiadajacej si z
budynku rekreacyjnego wedkarzy, pomostow ptywapcych z przyczoétkami, slipdw oraz uradzen
budowlanych.

1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét awanych z
wykonaniem koryta przeznaczonego dozettia konstrukcji nawierzchni drdg, zjazdoéwdgdw pieszych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawoweaszgodne z obowvazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pit.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wysgpuja.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” dkt

3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania podi powinien wykaza si¢
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprtu:
- rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ¢hie ustawianym lemieszem; Zynier maze dopycié
wykonanie koryta i profilowanie podita z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawigmgstopadle do
kierunku pracy maszyny,
- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniwgskich koryt),
- walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygt.
Stosowany spet nie mae spowodowaniekorzystnego wplywu na wieiwosci gruntu podtaa.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagigine” pkt 4.
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4.2. Transport materiatdw

Wymagania dotyege transportu materiatbw podano w SST D-04.02.0D402.02, D-04.03.01
pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-NM@O00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przyspi¢c do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podta
bezpdrednio przed rozpoeeiem robot zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. \\iteejsze
przyshpienie do wykonania koryta oraz profilowania i gszrzania podia, jest maliwe wylacznie za
zgody Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podtzu nie mae odbywé si¢ ruch
budowlany, niezwizany bezpé&rednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowarkaryta w planie i profilu powinny hywczenie]
przygotowane. Paliki lub szpilki nadg ustawid w osi drogi i w rzdach rownolegtych do osi drogi lub w
inny sposbéb zaakceptowany przezyimera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinmmazliwiaé
nachgniecie sznurkow lub linek do wytyczenia rob6t w agbstch nie wikszych nk co 10 metrow.

Rodzaj sprgtu, a w szczegoélrdgi jego moc naley dostosowa do rodzaju gruntu, w ktorym
prowadzone groboty i do trudnéci jego odspojenia. Koryto moa wykonywa recznie, gdy jego szeroké
nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykiggbgszerzeniach lub w przypadku rob6t o malym zakresi
Sposéb wykonania musi byaakceptowany przez4yniera. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta
powinien by wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentaajjgktowej i SST, tj. wbudowany w nasyp
lub odwieziony na odklad w miejsce wskazane preeyriiera.

Profilowanie i zagszczenie podia naley wykona zgodnie z zasadami okfenymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podiaa

Przed przysipieniem do profilowania podke powinno by oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszcze Po oczyszczeniu powierzchni pogHo naley sprawdzé, czy istniejce rzdne terenu
umazliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanyclkdaych podiga. Zaleca si aby rzdne terenu
przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm #ye ni projektowane radne podiga.

Jereli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystija zanzenia poziomu w podia przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulctiniodiaze na gtbokas¢ zaakceptowamn przez Irryniera,
dowiez¢ dodatkowy grunt spehniggy wymagania obowgiujace dla gornej strefy korpusu, w o koniecznej
do uzyskania wymaganycheanych wysokéciowych i zagsci¢ warstwg do uzyskania wartgei wskaznika
zag:szczenia, okrdonych w tablicy 1.

Do profilowania podiga naley stosowd réwniarki. Sciety grunt powinien by wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposob zaakceptowangzplrzyniera. Bezpérednio po profilowaniu podia
nalezy przyshpic¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podia naley kontynuowa do osagnigcia wskanika
zag:szczenia nie mniejszego od podanego w tablicy lkafiik zag:szczenia nalg okreslac zgodnie z
BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia podia (k)

Minimalna wartosc |, dla:

Strefa Innych drog
korpusu Autostrad i drog Ruch ciezki Ruch mniejszy
ekspresowych | bardzo ciezki od ciezkiego
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gliehokcr?m od Zp do 50 cm od 1,00 1,00 0,97
powierzchni podtoza
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W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgry podicze uniemaliwia przeprowadzenie badania
zagszczenia, kontrel zag:szczenia naley oprz€ na metodzie obgken ptytowych. Naley okresli¢
pierwotny i wtérny modut odksztalcenia pogho wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtornego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien praeka 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podiea podczas zagzczania powinna ldyrowna wilgotnéci optymalnej z
tolerancj od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podiza

Podiae (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kyutrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu rob6t zwzanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach
I Wykonawca nie przygpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchniptwinien on zabezpieczy
podiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad prreziozenie folii lub w inny sposéb
zaakceptowany przeziyniera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podie ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mena przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeoaiaza Inzynier
oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie liéaych napraw. Jeli zawilgocenie nagpito wskutek
zaniedbania Wykonawcy, to napr@awykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jako robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw dotycacych cech geometrycznych i z@gczenia koryta
i wyprofilowanego podiga podaje tablica 2.

Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow wykonanego koryta i wyprofilowanego pma

Wyszczegdlnienie badan

Minimalna czestotliwosc

- i pomiarow badan i pomiarow
1 | Szerokosc koryta 10 razy na 1 km

2 | Rownosc podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 | Rownosc poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczne L 10 razy na 1 km

Rzedne wysokosciowe

co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drog ekspresowych, co 100 m dla

pozostatych drog

Uksztattowanie osi w planie

co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad
dla pozostatych drog

i drog ekspresowych, co 100 m

7

Zageszczenie, wilgotnosc
gruntu podtoza

w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonac w punktach gtownych tukow
poziomych

6.2.2. Szerok& koryta (profilowanego podia)
Szeroké¢ koryta i profilowanego podi@a nie mae r&@ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej
niz +10 cmi -5 cm.
6.2.3. ROwnéc koryta (profilowanego podi@)
Nieréwnaci podiwzne koryta i profilowanego podia naley mierzy¢ 2-metrowy taty zgodnie z
norma BN-68/8931-04 [4].
Nierébwnaci poprzeczne naky mierzy¢ 2-metrovy tata.
Nieréwnaci nie mog przekracz&20 mm.
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6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padipowinny by zgodne z dokumentacprojektowy z
tolerancy £ 0,5%.

6.2.5. Redne wysokéciowe

R&nice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzdnymi
projektowanymi nie powinny przekragzal cm, -2 cm.
6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie

Os w planie nie mge by przesungta w stosunku do osi projektowanej ogeej niz + 3 cm dla
autostrad i drég ekspresowych lukeegj niz £ 5 cm dla pozostatych drog.
6.2.7. Zagszczenie koryta (profilowanego podé)

Wskanik zagszczenia koryta i wyprofilowanego podé okrélony wg BN-77/8931-12 [5] nie
powinien by mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jeli jako kryterium dobrego zagzczenia stosujeesporéwnanie wartiei modutdéw odksztalcenia, to
wartas¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztédce okrélonych zgodnie z norm
BN-64/8931- 02 [3] nie powinna bywicksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zagpzczania naley bad& wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotdé gruntu
poditaza powinna by rowna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podiaa)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuyicksze odchylenia cech geometrycznych od d&rgich w
punkcie 6.2 powinny hynaprawione przez spulchnienie dehlgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
powtérne zagszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchniemigkonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-Q0@QWymagania ogolne” pkt 8. Roboty
uznaje s za wykonane zgodnie z dokumentacja projektd®ST | wymaganiami ktyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg purtktiaty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ustalenia dotycgce podstawy ptatrici podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 rhkoryta obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i roapleamiem,
- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntdrodki transportowe i odwiezienie na odktad lub masy
- profilowanie dna koryta lub podia,
- zageszczenie,
- utrzymanie koryta lub podha,
- przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectanigj.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébektgrun

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. @zaaie wilgotnéci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie tooallksztatcenia
nawierzchni podatnych i podia przez obarenie piyt

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réégnoawierzchni
planografem i tat

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkéka zagszczenia gruntu
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D-04.05.01
ULEPSZONE PODLOZE Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO
CEMENTEM

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaeichnicznej (SST) as wymagania dotyece
wykonania i odbioru robot zwkanych z wykonywaniem ulepszonego paéio z kruszywa stabilizowanego
cementem.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stardmkiument przetargowy i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robdt drogowych, zwanych zbudowa stanicy wedkarskiej, skiadajacej si z
budynku rekreacyjnego wedkarzy, pomostow ptywapcych z przyczotkami, slipdw oraz uradzen
budowlanych.

1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét awanych z
wykonaniem ulepszonego podéz kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MiRdoa§ci 15 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.4 Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruazyaturalnego, cementu i wody.

1.4.6. Pozostate oki&enia & zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pld.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbIn

2. MATERIALY
2.1. Ogoblne wymagania dotycgce materiatow

Ogo6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, puadaw
SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Cement

Nalezy stosowa cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 [1ddrtlandzki z dodatkami wg
PN-B-19701 [11] lub hutniczy wg PN-B-19701 [11]. YWggania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wiaciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-1970] [11

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu

32.5

Wytrzymalos¢ na Sciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz:

- cement portlandzki bez dodatkéw 16

- cement hutniczy 16

- cement portlandzki z dodatkami 16
2|Wytrzymatos¢ na sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niZ: 32.5
3|Czas wiazania:

- poczatek wiazania, najwczesniej po uplywie, min. 60

- koniec wiazania, najp6zniej po uplywie,h. 12
4/Statos¢ objetosdei, mm, nie wigcej niz 10
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Badania cementu nale wykona zgodnie z PN-B-04300 [1]. Przechowywanie cemerdwipno
odbywa si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [19]. W przypadku, gdy sz@zechowywania cementwedzie
dluzszy od trzech miesty, mazna go stosowaza zgod Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne
wykaza jego przydatn& do robdt.

2.3. Kruszywa

Do stabilizacji cementem ma stosowa piaski, mieszanki ywiry albo mieszank tych kruszyw,
spetniajce wymagania podane w tablicy 2.

Kruszywo mana uzné za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdynik bada
laboratoryjnych wykza, ze wytrzymatdé¢ nasciskanie i mrozoodporré prébek kruszywa stabilizowanego
beda zgodne z wymaganiami oktenymi w p. 2.5 tablica 3.

Tablica 2. Wymagania dla kruszyw przeznaczonychtdbilizacji cementem

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedlug
1 Uziarnienie
a) ziarn pozostajacych na sicie # 2 mm, %, nie
mniej niz: 30 PN-B-06714-15 [4]
b) ziarn przechodzacych przez sito 0,075 mm, %, nie
wiecej niz: 15
2 | Zawartos¢ czesci organicznych, barwa cieczy nad WZOorcowa PN-B-067 14-26 3]
kruszywem nie ciemniejsza niz:
3 | Zawarto$¢ zanieczyszezell obeych, %, nie wigcej niz: 0.5 PN-B-06714-12 [3]
4 | Zawarto$¢ siarczanéw, w przeliczeniu na SOs, %, I PN-B-06714-28 [6]
ponizej:

Jeeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy jest wbudowane bezpednio po
dostarczeniu na budew zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowaniterenie budowy, to powinno
by¢ ono skladowane w pryzmach, na utwardzonym i dobozevodnionym placu, w warunkach
zabezpieczapych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszanggnych rodzajow kruszyw.

2.4. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszyeeanentem i ewentualnie do pighacji
wykonanej warstwy powinna odpowiadaymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez badaboratoryjnych mizna
stosowé wodochgowa wodk pitna.

2.5. Kruszywo stabilizowane cementem

W zalenosci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni gowvej, wytrzymaté¢ gruntu lub
kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-S-96013, [p@dwinna spetnia wymagania okrdone w
tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dla gruntow lub kruszyw stiabivanych cementem dla poszczegélnych warstw
podbudowy i ulepszonego podé

2 B g ?\'}.-'trz_\-'maluéf- na sciskanie Wskaznik
Lp. R'Jdﬂil_f vt h}‘\-'}j \\-’_komlrl ukeji probek nasyconych woda (MPa) b
nawierzchni drogowej po 7 dniach | po 28 dniach pornosci
2 | Gérna czes¢ warstwy ulepszenia stabego podloza z od 1,0 od 1.5 0.6
gruntéw watpliwych oraz wysadzinowych do 1.6 do 2,5
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” dkt
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3.2. Sprat do wykonania robo6t

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy lub ulepszonego pzaliatabilizowanego
spoiwami w mieszarkach powinien wykézie mazliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:

— mieszarek stacjonarnych,

— zagszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub roatwalcéw wibracyjnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganigine” pkt 4.

4.2. Transport materiatdw

Transport cementu powinien odbyivaic zgodnie z BN-88/6731-08 [19]. Mieszankruszywa
stabilizowanego cementem vma przewozi dowolnymisrodkami transportu, w sposob zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysuszeniemadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-MMDOO ,Wymagania ogdélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtaa
Podlaze gruntowe powinno Iy przygotowane zgodnie z wymaganiami dckoaymi w
SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zagczeniem podi@”.

5.3. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podia

Ulepszone podie po wykonaniu, a przed weniem nasgjpnej warstwy, powinny hyutrzymywane
w dobrym stanie. Jeli Wykonawca bkdzie wykorzystywat, za zgadInzyniera, gotow podbudow z
kruszywa stabilizowanego cementem do ruchu bud@gen to jest zobowkzany naprawi wszelkie
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten Kagzt napraw wyniktych z niewdaiwego utrzymania
ulepszonego podia obciaza Wykonawe robot. Wykonawca jest zoboaziany do przeprowadzenia
biezacych napraw ulepszonego poziouszkodzonych wskutek oddziatywania czynnikow afiexycznych,
takich jak opady deszczusihiegu oraz mréz. Wykonawca jest zobarany wstrzyma ruch budowlany po
okresie intensywnych opadow deszczuejewystpi mozliwos¢ uszkodzenia ulepszonego padtoWarstwa
stabilizowana cementem powinnacbyrzykryta przed zimp warstwy nawierzchni lub zabezpieczona przed
niszcacym dziataniem czynnikéw atmosferycznych w innysjimzaakceptowany przezzymiera.

5.4. Piebgnacja warstwy kruszywa stabilizowanego cementem

a) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkaketskrapianie woda w agu dnia, w czasie co
najmniej 7 dni,

b) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczaln@fal tworzywa sztucznego, uiona na zakiad o
szerokaci co najmniej 30 cm i zabezpieczona przed zerwammgowierzchni warstwy przez wiatr,

c¢) przykrycie warstw piasku lub grubej wtdkniny technicznej i utrzymymig jej w stanie wilgotnym
w czasie co najmniej 7 dni.

Inne sposoby pieynacji, zaproponowane przez Wykonawc inne materialy przeznaczone do
pielegnaciji mog by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptadjyimera. Nie nalgy dopuszczéazadnego ruchu
pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 dnivpgkonaniu. Po tym czasie ewentualny ruch
technologiczny mze odbywa si¢ wytacznie za zgoda fiyniera.

5.5. Warunki przystapienia do robot

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementenmoie by¢ wykonywana wtedy, gdy podie
jest zamarznrie i podczas opadow deszczu. Nie apleozpoczyné stabilizacji kruszywa cementem z@di
prognozy meteorologiczne wskazuja maliwy spadek temperatury pomj 5°C w czasie najhliszych 7 dni.
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5.6. Sktad mieszanki cementowo-kruszywowej

Zawartg¢ cementu w mieszance nie moprzekracza 10%. Zaleca sitaki dobdér mieszanki, aby
speint wymagania wytrzymakeiowe okrélone w p. 2.5 tablica 3, przy jak najmniejszej zeiaéei cementu.
Zawarté¢ wody w mieszance powinna odpowiadailgotnoici optymalnej, okréonej wedtug normalnej
préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], z tolejan+10%, -20% jej wartzi. Zaprojektowany skfad
mieszanki powinien zapewriaotrzymanie w czasie budowy wtwosci kruszywa stabilizowanego
cementem zgodnych z wymaganiami gkaaymi w tablicy 3.

Tablica 4. Maksymalna zawagtocementu w mieszance cementowo-gruntowej lub w zaiese kruszywa
stabilizowanego cementem dla ulepszonego peadto

Maksymalna zawartos¢ cementu, % w stosunku do masy suchego
Lp. Kategoria eruntu lub kruszywa
ruchu ulepszone podloze
| KR 3 8

5.7. Stabilizacja meto@ mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki pdeagce, powinny by dozowane w iléci
okreslonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka staciomapowinna b§ wyposaona w uradzenia do
wagowego dozowania kruszywa i cementu oraztofgjiowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie pmniby krotszy od 1 minuty, o ile krétszy czas
mieszania nie zostanie dozwolony przezyhiera po wsipnych prébach. W mieszarkach typugtego
predkos¢ podawania materiatdw powinna dwstalona i na bigco kontrolowana w taki sposob, aby
zapewné jednorodn&¢ mieszanki.

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadlavilgotnosci optymalnej z tolerancja +10% i -20% jej
wartcci.

Przed utgeniem mieszanki natg podtaze zwilzy¢ wody. Mieszanka dowieziona z wytworni powinnacby
uktadana ¢cznie. Grub& uktadania mieszanki powinna byaka, aby zapewéiuzyskanie wymaganej
grubcci warstwy po zagszczeniu. Przed zagsgczeniem warstwa powinna dywyprofilowana do

wymaganych rgdnych, spadkéw podhmych i poprzecznych. Po wyprofilowaniu nale natychmiast

przystpi¢ do zagszczania warstwy.

5.8. Zag:szczanie

Zagszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzeczpgminno rozpocx Sie od nizej
potozonej kravedzi i przesuwa pasami podtnymi, czsciowo nakladajcymi sk, w strore wyzej potazonej
krawedzi. Pojawiajce sk w czasie zagszczania zanenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, musz
by¢ natychmiast naprawiane przez wymiamieszanki na pein gikebokas¢, wyrOéwnanie i ponowne
zagiszczenie. Powierzchnia zggczonej warstwy powinna ndi@rawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity
wyglad. W przypadku technologii mieszania w mieszarksigtjonarnych operacje zggczania i obrébki
powierzchniowej musg by¢ zakaczone przed uptywem dwoch godzin od chwili dodamiady do
mieszanki. Zagszczanie nalgy kontynuowa do osagnigcia wskanika zagszczenia mieszanki oldlenego
wg BN-77/8931-12 [25] nie mniejszego od podaneddNvS-96012 [17] i SST.

Wszelkie miejsca ltne, rozsegregowane,ei@ane podczas zagzczania lub w inny sposéb wadliwe,
musz by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na pefirubad¢, wbudowanie nowej mieszanki o
odpowiednim sktadzie i ponowne z@gczenie. Roboty tey svykonywane na koszt Wykonawcy.

5.9. Spoiny robocze
Nie przewiduje si wykonywania spoin roboczych.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jako robét podano w SSTD-M-00.00.00 ,Wymagania ogbloi 6.
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6.2. Badania przed przysgpieniem do robot
Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykénabadania spoiw, kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstamyiniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacii.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiarébw w czasie wykonywania podbudowy lub sgBmego
podiaza stabilizowanych spoiwami podano w tablicy 5.

Tablica 5. Czstotliwos¢ bada i pomiaréw

Czestotliwosé badan

Lp. Wyszczeg6lnienie badan Minimalna liczba badai na dziennej dzialce roboczej
(max 400m2)
I | Uziarnienie kruszywa 2
2 | Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa ze spoiwami 2
3 | Zaggszczenie warstwy 2
4 | Grubo$¢ podbudowy lub ulepszonego podloza 3
5 | Wytrzymalo$¢ na Sciskanie 28-dniowa przy 3

stabilizacji cementem
6 o przy projektowaniu skladu mieszanki i przy kazdej
Badanie spoiwa - cementu, e S ; :
Zmianie
7 | Badanie wody dla kazdego watpliwego Zrédla
dla kazdej partii 1 przy kazdej zmianie rodzaju
Kruszywa

Badanie wlasciwosci kruszywa

6.3.2.Uziarnienie kruszywa

Probki do bada nalezy pobierd z mieszarek lub z podia przed podaniem spoiwa. Uziarnienie
kruszywa lub gruntu powinno bygodne z wymaganiami podanymi w SST.
6.3.3.Wilgotnas¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami

Wilgotnos¢ mieszanki powinna léyréwna wilgotndci optymalnej, okrdonej w projekcie sktadu tej
mieszanki, z tolerancja +10% -20% jej wadio
6.3.4.Zag:szczenie warstwy

Mieszanka powinna ldyzag:szczana do oginiccia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,00
oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12 [25].
6.3.5.Grubas¢ ulepszonego podia

Gruba¢ warstwy naley mierzy¢ bezpdrednio po jej zagszczeniu w odlegkei, co najmniej 0,5 m
od krawedzi. Grubd¢ warstwy nie mee r@nic si¢ od projektowanej o wcej niz £1 cm.
6.3.6.Wytrzymatas¢ nasciskanie

Wytrzymata¢ nasciskanie okréla sk na probkach walcowych @ednicy i wysokéci 8 cm. Probki
do bada nalery pobiera& z miejsc wybranych losowo, w warstwie razdoej przed jej zaggzczeniem. Probki
w ilosci 3 sztuk nalgy formowa i przechowywa zgodnie z normami dotyaeymi poszczegdlnych rodzajéw
stabilizacji spoiwami. Trzy probki nalg bad& po 28 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymapna
sciskanie powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w SST.
6.3.7.Badanie spoiwa

Dla kazdej dostawy cementu, Wykonawca powinien ékéaevtasciwosci podane w SST dotyaezych
poszczegoblnych rodzajow podbuddéw i ulepszonegoogadt
6.3.8.Badanie wody

W przypadkach wtpliwych naley przeprowadzi badania wody wg PN-B-32250.
6.3.9.Badanie wiaciwosci kruszywa

Wiasciwosci kruszywa naley bada& przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa. V¥&wosci powinny
by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w SST.
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6.4. Wymagania dotycgce cech geometrycznych i wytrzymakziowych ulepszonego podia
stabilizowanego cementem
6.4.1.Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycacych cech geometrycznych podaje tablica 6.

Tablica 6. Cgstotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow wykonanej podbudowy lub ulepszonegotqad
stabilizowanych spoiwami

Lp. Wyszezegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czgstotliwosé
badafl i pomiaréw
| Szerokosé 10 razy na | km
4 Spadki poprzeczne 10 razy na | km
5 Rzedne wysokosciowe co 100 m
7 Grubos¢ ulepszonego podloza w 3 punktach, lecz nie rzadziej niZ raz na 2000 m*

6.4.2.Szerokdé¢ ulepszonego podia

Szeroké¢ ulepszonego podia nie mae r&nic sk od szerokéci projektowanej o wicej niz +10cm,
-5 cm.
6.4.3.Spadki poprzeczne ulepszonego padto

Spadki poprzeczne ulepszonego padipowinny by zgodne z dokumentacja projektpwtoleranci
£ 0,5 %.
6.4.4.Rzedne wysokéciowe ulepszonego podia

Ré&znice pomgdzy rzdnymi  wykonanej podbudowy ulepszonego padioa rzdnymi
projektowanymi nie powinny przekragza 1 cm, -2 cm.
6.4.5.Grubc¢ ulepszonego podia

Gruba¢ ulepszonego podka nie mae r@nic sk od grubdci projektowanej o wdcej niz +10%,
-15%.

6.5. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami ulepszonegpodtoza
6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne ulepszonego pazalto

Jezeli po wykonaniu badana stwardniatym ulepszonym poéibstwierdzi s¢, ze odchylenia cech
geometrycznych przekraczajvielkosci okreslone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na galba¢ i
ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza irsny rodzaj naprawy wykonany na koszt
Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przeyriiera.

Nie dopuszcza simieszania sktadnikbw mieszanki na miejscu. RoletyWykonawca wykona na
wiasny koszt.
6.5.2.Niewtasciwa grub@¢ ulepszonego podia

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod vextm grubéci Wykonawca wykona napraw
ulepszonego podia przez zerwanie wykonanej warstwy, usuniecie zeega materiatu i ponowne
wykonanie warstwy o odpowiednich W&wosciach i o wymaganej gruba. Roboty te Wykonawca wykona
na wtasny koszt.

Po wykonaniu tych robét nagti ponowny pomiar i ocena grudm warstwy, na koszt Wykonawcy.
6.5.3.Niewtasciwa wytrzymatd¢ ulepszonego podia

Jezeli wytrzymata¢ srednia prébek d&zie mniejsza od dolnej granicy okienej w SST to warstwa
wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymienionanmava o odpowiednich wéaiwosciach na koszt
Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0@PAPNymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarows jest m2 (metr kwadratowy) ulepszonego padta kruszyw stabilizowanych
cementem.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogdélne” pkt 8. Roboty
uznaje st za zgodne z dokumentagprojektova, SST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wiypozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” gkt

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 fulepszonego podia z kruszyw stabilizowanych cementem obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
- dostarczenie materiatéw, wyprodukowanie miekizajej transport na miejsce wbudowania,
- rozlazenie i zagszczenie mieszanki,
- piekgnacja wykonanej warstwy
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectaniegj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

. PN-B-04300 Cement. Metody bad&®znaczanie cech fizycznych

. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek fgrun

. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawart&i zanieczyszczeobcych

. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie skladu ziarnowego

. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawarti zanieczyszczeorganicznych

. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawarti siarki metoda bromowa

. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie rozpadu krzemianowego

. PN-B-06714-38 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie rozpadu wapniowego

. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie rozpaduwelazawego

10. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaiescieralngci w bebnie Los Angeles

11. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgoécio

12. PN-B-30020 Wapno

13. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéapraw

17. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i atepespodiae z gruntu stabilizowanego cementem
18. PN-S-96035 Drogi samochodowe. Popioty lotne

19. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani

20. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanieamska piaskowego

21. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanieutnooldksztatlcenia nawierzchni podatnych i paeto
przez obcizenie plyt

22. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rGenpnawierzchni planografem i tat

23. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanieasmska nagnosci gruntu jako podiga nawierzchni
podatnych

25. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu

O©CoOoO~NOOUITDWNPEF

10.2. Inne dokumenty
29.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatimy potsztywnych, IBDiM - 1997.
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D-04.04.00 ]
PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikamthnicznej (SST)aswymagania ogolne dotyaee
wykonania i odbioru robo6t zwianych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabiliaonych
mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stardmkiument przetargowy i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji rob6ot drogowych, zwanych zbudowa stanicy wedkarskiej, skiadajacej si z
budynku rekreacyjnego wedkarzy, pomostow ptywapcych z przyczoétkami, slipdw oraz uradzen
budowlanych.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét awanych z
wykonywaniem podbudéw z kruszyw stabilizowanych hasgcznie wg PN-S-06102 [21] i obejmUpST:
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabiim@go mechanicznie.

Podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonugg sgodnie z ustaleniami podanymi
w dokumentacji projektowej, jako podbudg@womocnica i podbudow zasadnicz wg Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych]3

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczrglegapcy na odpowiednim zagzczeniu w
optymalnej wilgotnéci kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganigoélne” pkt 1.4 oraz w SST dotygz/ch
poszczegdllnych rodzajow podbuddw z kruszyw stabilemych mechanicznie:

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabibr@go mechanicznie.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow
Ogo6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, puadaw
SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiaty stosowane do wykonania podbudéw z knwsgtabilizowanych mechanicznie podano w
SST dotycacych poszczegdlnych rodzajow podbudow:
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabibr@go mechanicznie,

2.3. Wymagania dla materiatéw
2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, oktena wedtug PN-B-06714-15[3] powinnazé& migdzy krzywymi
granicznymi pél dobrego uziarnienia podanymi nainys 1
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezmaych na podbudowy wykonywane metod
stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbud@rzasadnicg (gérm warstwe) lub podbudow jednowarstwowy
1-3 kruszywo na podbud@ypomocnicz (doln warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadwgiagta i nie mae przebiegéod dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do goérnej krzywej granicznej uziarngema gsiednich sitach. Wymiar najaiszego ziarna
kruszywa nie mge przekracza2/3 grubdéci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny speinéawymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Kruszy Kruszywa £
Lp. Wysrezegolnienie wa tamane Zuzel Badania
natural
ne
wiasciwosci Podbudowa wediug
zasad- pomoc- zasad- pomaoc- rasadnicz | pomocni
nicza nicza nicza nicza a cza
1 Zawartosid ziarn mniejszych niz od 2 do od2 od 2 do od 2 od 2 do od 2 PMN-B-06714
0,075 mm, % (m/m) 10 do 12 10 do 12 =10 do 12 -15 [3]
2 Zawartuélé na.dzialrn.a., 9% 5 10 5 10 5 10 PN-B-06714
(r/m), nie wiecej niz -15 [3]
3 Zawartosif ziarn nieforemnych PMN-B-06714
%(m/m), nie wiecej niz 32 i 3 30 ) ) -16 (4]
4 Fawartoil zanieczyszcren
organiczaych, %{m/m), nie wiscej i 1 1 1 1 1 PN-8-03351 [1)
niz
= ﬁ;‘::imig';;;i;“ﬂf;gﬁ; ; od30do | 0d30 | od30do | od30do i i BN-64/8931
lub Il wg PN-B-04481, % - oI " 5 orize)
6 | Scieralnoéé w bebnie Los Angeles
a) scieralnosc catkowita po petnej
liczbie obrotdw, nie wiecej niz
b} érieralnosc czedciowa po 1/5
petnej liczby obrotdw, nie wiecej 35 45 35 S50 A0y 50
niz PMN-B-06714
-42 [12]
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30 40 30 35 30 35

7 Nla.5|akllwosc, %(m/m), nie wiecej 25 4 3 5 6 8 PN-B-06714
niz -18 [6]

8 Mrozoodpornosc, ubytek masy po PN-B-06714
25 cyklach zamraza- 5 10 5 10 5 10 -19 (7]
nia, %(m/m), nie wiecej niz

9 . y PN-B-06714
Rozpad krzemianowy i zela- 37 [10]
zalllwy tacznie, % (m/m), nie wiecej - - - - 1 3 PN-B-06714
ne -39 [11]

10 | Zawartosc zwiazkow siarki w PN-B-06714
przeliczeniu na SO3, %(m/m), nie 1 1 1 1 2 4
wiecej niz -28[9]

11 | Wskainik nosnosci wyye mie-szanki
kruszywa, %, nie mniejszy niz:

a) przy zageszczeniu ls = 1,00
b) przy zageszczeniu ls > 1,03 80 60 80 60 80 60 PN-5-06102
120 - 120 - 120 - [21]

2.3.3.Materiat na warstwodsiczapca
Na warstw odsiczapca stosuje si:

- zwir i mieszank wg PN-B-11111 [14],
- piasek wg PN-B-11113 [16].

2.3.4 Materiat na warstwodcinaaca

Na warstw odcinajca stosuje s

- piasek wg PN-B-11113 [16],

- miat wg PN-B-11112 [15],

- geowtdknirg 0 masie powierzchniowej povsj 200 g/m wg aprobaty technicznej.
2.3.5.Materialy do ulepszania wdeiwosci kruszyw

Do ulepszania wikaiwosci kruszyw stosuje si

- cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],

- wapno wg PN-B-30020 [19],

- popioty lotne wg PN-S-96035 [23],

- zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].

Dopuszcza si stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskaniwnayzdnych efektow ulepszania
kruszywa i po zaakceptowaniu przezyniera.

Rodzaj i ila¢ dodatku ulepszagego naley przyjmowa zgodnie z PN-S-06102 [21].
2.3.6 Woda

Nalezy stosowdé wode wg PN-B-32250 [20].

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotyaee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt

3.2. Sprzt do wykonania robot
Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanydechanicznie
powinien wykaza sig mazliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposgch w uradzenia dozujce wod. Mieszarki powinny
zapewnt wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgo§nboptymalnej,
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b) rowniarek albo uktadarek do rozktadania miesgank

¢) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lutatycznych do zagzczania. W miejscach trudno
dostpnych powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub male walc

wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganigine” pkt 4.

4.2. Transport materiatdw

Kruszywa mana przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegagih je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi maseri, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbyévsic zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. Transport pozostatytateriatow
powinien odbywa sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-MMDOO ,Wymagania ogdélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiga

Podiae pod podbudowpowinno spetnia wymagania okrdone w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zagszczeniem podi@” i SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.
Podbudowa powinna Byutozona na podtzu zapewnigicym nieprzenikanie drobnych gstek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania nglsprawdzt wzorem:

DIS
GFES

<5

w ktorym:

Dis - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodz®olZiarn warstwy podbudowy lub warstwy
odsiczapcej, w milimetrach,

dgs- wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodo8arn gruntu podie, w milimetrach.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa oscisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarza& w
mieszarkach gwaranygych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na konieczrig zapewnienia
jednorodnéci nie dopuszcza siwytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeghblfsakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinnaéhgd razu transportowana na miejsce wbudowania isfasob,
aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna dyozkiadana w warstwie o jednakowej grédio takiej, aby jej
ostateczna grulé po zagszczeniu byta réwna grubd projektowanej. Grubig pojedynczo uktadanej
warstwy nie mee przekracza 20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinna¢ bypztazona w
sposob zapewniggy oshgnigcie wymaganych spadkéw igdnych wysokéciowych. Jeeli podbudowa
sktada st z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna Bywyprofilowana i zagszczona
z zachowaniem wymaganych spadkow ddrzych wysokéciowych. Rozpoogzie budowy kadej nastpnej
warstwy mae nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiadailgotnasci optymalnej,
okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481(netoda Il). Material nadmiernie nawilgocony,
powinien zosta osuszony przez mieszanie i napowietrzanigeldwilgotnasé mieszanki kruszywa jestisiza
od optymalnej o 20% jej warioi, mieszanka powinna Byzwilzona okrélona iloscia wody i rbwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotidomieszanki kruszywa jest wgza od optymalnej o 10% jej
wartacsci, mieszank nalezy osuszy.
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Wskanik zagszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinietip@viad& przyjgtemu
poziomowi wskanika n@nosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek probny
Jezeli w SST przewidziano konieczéiowykonania odcinka prébnego, to co najmniej na Bpired
rozpoczciem robot, Wykonawca powinien wykahadcinek prébny w celu:
- stwierdzenia czy spgz budowlany do mieszania, rozkladania i g@gpzania kruszywa jest vitawy,
- okreslenia grubéci warstwy materiatu w stanie Anym, koniecznej do uzyskania wymaganej g&ebo
warstwy po zagszczeniu,
- okreslenia liczby przej¢c sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego meka
zag;szczenia.
Na odcinku prébnym Wykonawca powiniepyd takich materiatdw oraz spyti do mieszania, rozktadania i
zag:szczania, jakiedua stosowane do wykonywania podbudowy.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wytasl 400 do 800 fn
Odcinek probny powinien Byzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera. Wykonawca
moze przysipi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcpriédnego przez ktyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agniem nasfpnej warstwy, powinna kdyutrzymywana w
dobrym stanie. Jeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadinzyniera, gotow podbudow do ruchu
budowlanego, to jest oboaany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane perezuch.
Koszt napraw wyniklych z niewdaiwego utrzymania podbudowy ohza Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jako robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og3lpkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robé6t

Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien wykénaadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania rob6t i przedstadviwyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materiatow. Badania te
powinny obejmowa wszystkie wiaciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow
Czstotliwos¢ oraz zakres badgodano w tablicy 2.

Tablica 2. Ceastotliwos¢ ora zakres bada przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych

Czestotliwosc badan
. Maksymalna powierzchnia podbudowy
LD L przy-padajaca na jedno badanie (mz)
Lp. Wyszczegdlnienie badan liczba badan na
dziennej dziatce
roboczej
1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotnos¢ mieszanki 2 600
3 | Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m’
dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa
4 | Badanie wtasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 1P Y przy ) ¥
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6.3.2.Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno &yzgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probleiya
pobierad w sposob losowy, z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na
biezaco przekazywane #ynierowi.
6.3.3.Wilgotnaos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiaglawilgotnosci optymalnej, okrdonej wedtug préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il)pletancy +10% -20%.

Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].
6.3.4.Zagszczenie podbudowy

Zageszczenie kadej warstwy powinno odbywasie az do osigniecia wymaganego wskaika
zag;szczenia. Zagpzczenie podbudowy nale sprawdza wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest nigfivee ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo, kontratag:szczenia
nalezy oprzé na metodzie obgren ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziegmiaz na 5000 fnlub
wedtug zalece Inzyniera.

Zagszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalzna za prawidtowe, gdy stosunek
wtérnego modutu Edo pierwotnego modutu odksztatceniajést nie wekszy od 2,2 dla kalej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.

£,
El

< 2,2

6.3.5.Wilasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmotvacerg wszystkich witaciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Probki do badéa petnych powinny by pobierane przez Wykonawev sposob losowy w obecém Inzyniera.

6.4. Wymagania dotycgace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1.Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow dotygz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w taBlicy

Tablica 3. Cestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszystabilizowanego
mechanicznie

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwo$¢ pomiardw
1 Szerokos¢ podbudowy 10 razy nal km
5 Réwnoéé podtuzna w sposob ciagly planografem albo co 20 m tatg na kazdym pasie
ruchu
3 RéwnosE poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne”‘] 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokosciowe co 100 m
6 Uksztattowanie osi w planie”" co 100 m
7 Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400
m2
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?
8 Nosnosé podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 1000 m
co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m
- ugiecie sprezyste

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksat@ania osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.
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6.4.2 Szerokéc¢ podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie mee r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraxnikow szeroké¢ podbudowy powinna liywieksza od szerokoi warstwy wyej
lezacej o co najmniej 25 cm lub o wastowskazan w dokumentacji projektowe;j.
6.4.3 Réwna¢ podbudowy

Nieréwndci podiuzne podbudowy naly mierzy¢ 4-metrovg tata lub planografem, zgodnie z
BN-68/8931-04 [28].
Nieréwnaci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrowy tata.
Nieréwnaci podbudowy nie magprzekraczé&
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.
6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukashiqny by zgodne z dokumentagcprojektowvs,
z tolerancy = 0,5 %.
6.4.5.Rzedne wysokéciowe podbudowy

R&nice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+ 1 cm, -2 cm.
6.4.6.Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego pzalto

Os podbudowy w planie nie mie by przesungta w stosunku do osi projektowanej czegj niz + 5 cm.

6.4.7.Grubc¢ podbudowy i ulepszonego podio

Gruba¢ podbudowy nie mee sk rozni¢ od grubdci projektowanej o wgcej niz:

- dla podbudowy zasadniczej + 10%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
6.4.8.Nosnos¢ podbudowy
- modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powini®i zgodny z podanym w tablicy 4,
- ugiecie spezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno bygodne z podanym w tablicy 4.
Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa
z kruszywa o Wskaznik o _ Minimalny modutf odksztat-
wskazniku | zageszczenia lg Maksymalne ugiecie sprezyste | cenia mierzony piyta o érednicy
Wit R nie pod kotem, mm 30 cm, MPa
mniejszym mniejszy niz
niz, % 40 kN 50 kN od pierwszego | od drugiego
obcigzenia E; | obciazenia E;
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazwjeksze odchylenia od okilenych w punkcie
6.4 powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie @bajcsci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtérnie zagszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchniewigkonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

Jereli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerédioprojektowanej o wgcej nz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom ey lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy
podbudowe przez spulchnienie warstwy na pelgrubdé do potowy szerok&i pasa ruchu, dokenie
materiatu i powtdrne zagzczenie.
6.5.2.Niewtasciwa grubd¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod vertgm grubéci, Wykonawca wykona napraw
podbudowy. Powierzchnie powinny dynaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstneg
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odpowiedny gicbokaé¢, zgodnie z decyzj Inzyniera, uzupetnione nowym materialem o odpowiednich
wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie zgggczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Poamghiu tych robo6t nagi ponowny pomiar i
ocena grubgci warstwy, wedtug wgej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
6.5.3.Niewtasciwa nagnos¢ podbudowy

Jezeli nadnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelsz roboty
niezlydne do zapewnienia wymaganejsnasci, zalecone przez iyniera. Koszty tych dodatkowych robo6t
poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanie ndnosci podbudowy wynikto z niewkziwego
wykonania robot przez Wykonawpodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarows jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizoagm
mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagprojektows, SST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aé/ wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ustalenia dotycgee podstawy platrssi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Zakres czynn@i objetych cem jednostkow 1 nf podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie, podano w SST:
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabibr@go mechanicznie,
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.2. Inne dokumenty
1. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatiy potsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
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D-04.04.02
PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikamthnicznej (SST)aswymagania ogolne dotyaee
wykonania i odbioru robot zezanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamarstgbilizowanego
mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stardmkiument przetargowy i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robdt drogowych, zwanych zbudowa stanicy wedkarskiej, skiadajacej si z
budynku rekreacyjnego wedkarzy, pomostow ptywapcych z przyczotkami, slipdw oraz uradzen
budowlanych.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét awanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego staimlenego mechanicznie.
Ustalenia zawarteasv SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagag@me” pkt 1.3.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego méchde - jedna lub wicej warstw
zag:szczonej mieszanki, ktéra stanowi warstvesng nawierzchni drogowej.

1.4.2.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-04.04.00 ,Podbudowawszyw. Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotyaze robot podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kms¥Vymagania
0golne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotyaze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudaw SST
D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogo|vig”2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tan@ngtabilizowanych mechanicznie powinno
by¢ kruszywo famane, uzyskane w wyniku przekruszemi@vgca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakdw albo ziarawiru wiekszych od 8 mm.
Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczyszazehcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatéw
2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno byzgodne z wymaganiami podanymi w SST D-04.04.00
»Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 2.3.1.
2.3.2.Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetniawymagania okrdone w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 2.3.2.
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3. SPRZET
Wymagania dotyee sprztu podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.mafyania
0golne” pkt 3.

4. TRANSPORT
Wymagania dot. transportu podano w SST D-04.04@@lbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne”
pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
Zasady wykonania rob6t podano w SST D-04.04.00dhadowa z kruszyw. Wymagania ogoélne”
pkt 5.

5.1. Przygotowanie podiga
Przygotowanie podia powinno odpowiada wymaganiom okrdonym w SST D-04.04.00
»Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.2.

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszank kruszywa nalgy wytwarza& zgodnie z ustaleniami podanymi w SST D-04.04.00
~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.3.

5.3. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa
Ustalenia dotycgce rozktadania i zagzczania mieszanki podano w SST D-04.04.00 ,Podbado
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.4.

5.4. Odcinek prébny
O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinienkerya® odcinki probne, zgodnie z zasadami
okreslonymi w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wyangig ogolne” pkt 5.5.

5.5. Utrzymanie podbudowy
Utrzymanie podbudowy powinno odpowigdavymaganiom okrdonym w SST D-04.04.00
»Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.6.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z krwsxVymagania
0golne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot
Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien wykéndadania kruszyw, zgodnie z
ustaleniami SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszywméfgania ogoélne” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robot
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow kontrolnych w czasie robét podano w S$04.04.00
»Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotycgace cech geometrycznych podbudowy
Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w OST D-04.04.00 ,Bddiva z kruszyw. Wymagania
0golne” pkt 6.4.

6.5. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudovadpno w SST D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 6.5.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-04004Fbdbudowa z kruszyw. Wymagania
0golne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarows jest nf wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-0404Rodbudowa z kruszyw. Wymagania
0golne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy pfatrici podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 fpodbudowy obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- sprawdzenie i ewentualmaprave podiaza,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodniecepé,
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- roztazenie mieszanki,
- zagszczenie rozimnej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i przepisy zwizane podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z krus#yymagania ogolne” pkt 10.
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D - 05.03.23
NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ, PLYT
AZUROWYCH DLA DROG, ZJAZDOW ORAZ CHODNIKOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznes TP s wymagania dotycce wykonania i odbioru
robot zwhzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kdstikowej oraz betonowych plytarowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stardmkiument przetargowy i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robét drogowych, zwanych zbudowa stanicy wedkarskiej, skladajacej si z
budynku rekreacyjnego wedkarzy, pomostow ptywapcych z przyczotkami, slipdw oraz uradzen
budowlanych.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robo6t zwanych z
wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej ko&tiukowej gr. 6 i 8 cm oraz z betonowych ptyt
azurowych 40x60x10cm.
Betonowy kostlke brukowy stosuje & do nawierzchni:

- chodniki — kolor, zgodnie z ustaleniami z Invegetn,

- zjazdy — kolor, zgodnie z ustaleniami z Inwestoy

- place — kolor, zgodnie z ustaleniami z Inwestgre
Betonowe plyty aurowe stosuje sido nawierzchni:

- droga — kolor, zgodnie z ustaleniami z Inwestgre

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany elememoldany, przeznaczony do budowy warstwy
scieralnej nawierzchni, wykonany metpavibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarvwgone
lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, chamidupcy sk ksztattem, ktéry umdiwia
wzajemne przystawanie elementéw.

1.4.2 Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzietsj jezdne od chodnika, charakteryziay
sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i diagonie wigksz niz 1,0 m.

1.4.3.Sciek - umocnione zagpienie, pontej krawedzi jezdni, zbierajce i odprowadzape wodk.

1.4.4.0brzeze - element budowlany, oddzieley nawierzchnie chodnikéw i giéw pieszych od terendw nie
przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.5.Spoina - odsp pomkedzy przylegagcymi elementami (kostkami) wypetniony oklenymi materiatami
wypetiapcymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odgt dziehcy dwzy fragment nawierzchni na sekcje w celu ufivaienia
odksztalcé temperaturowych, wypetniony oktenymi materiatami wypetniagymi.

1.4.7.Pozostate okiédenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagangolne” [5] pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotyaeze robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6[B] pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotysze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pudaw
SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [5] pkt 2.
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2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1 Klasyfikacja betonowych kostek brukowych
Betonowa kostka brukowa m® mi&€ nastpujace cechy charakterystyczne, otome w katalogu
producenta:
1. odmiar:
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju bgtonu
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodk@jstrukcyjnej i warstwyscieralnej (gérnej)
zwykle barwionej grubiei min. 4 mm,
2. barwe:
a) kostka szara, z betonu niebarwionego,
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego,
3. wzor (ksztatt) kostki: np. prostatky typu Holland
4. wymiary, zgodne z wymiarami oktenymi przez producenta, w zasadzie:
a) dtuga¢: 200 mm,
b) szeroké¢: 0,5 wymiaru dtugéci, lecz nie mniej rii 100 mm (potowki),
¢) grubaé: 80 mm
Pazadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowanepmhsabu uktadania i siatki spoin oraz utiwiaty
wykonanie warstwy o szerokd 1,0 m lub 1,5 m bez koniecziwd przecinania elementow w trakcie ich
wbudowywania w nawierzcheii Kostki mog by¢ produkowane z wypustkami dystansowymi na
powierzchniach bocznych oraz z ukosowanymi kideami gérnymi.
2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkorkdovym
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkoankdwym stosowanym na nawierzchniach
drog, ulic, chodnikow itp. okéta PN-EN 1338 [2] w spos6b przedstawiony w tablicy

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukpwstalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania na
zewrtrznych nawierzchniach, mgych kontakt z salodladzajca w warunkach mrozu

Cecha Zatacznik Wymaganie
p. normy
Ksztatft i wymiary
11 Dopuszczalne odchytki w mm od | C Dtugos¢ szerokos¢ grubosc Roznica pomiedzy dwoma pomiarami
zadeklarowanych wymiarow kostki, grubosci, tej samej kostki, powinna byc
grubosci <100 mm +2 +2 +3 <3 mm
2 100 mm +3 +3 +4
1.2 Odchytki ptaskosci i pofalowania | C Maksymalna (w mm)
(jesli max wymiary kostki> 300 mm), wypuktosc wklestosc
przy dtugosci pomiarowej
300 mm 1,5 1,0
400 mm 2,0 1.5
2 Whasciwosci fizyczne i mechaniczne
21 Odpornos¢ na zamrazanief/rozmraza- | D Ubytek masy po badaniu: wartosé srednia 1,0 kg}mz, przy czym kazdy
nie z udziatem soli odladzajacych (wg pojedynczy wynik < 1,5 kg,/m2
klasy 3, zat. D)
22 Whytrzymato$¢ na rozcigganie przy | F Wytrzymatosc¢ charakterystyczna T 2 3,6 MPa. Kazdy pojedynczy wynik =
roztupywaniu 2,9 MPa i nie powinien wykazywac obcigzenia niszczacego mniejszego
niz 250 N/mm dtugosci roztupania
23 Trwatos¢ (ze wzgledu na wytrzyma- | F Kostki majg zadawalajgcqg trwatos¢ (wytrzymatosc) jesdli spetnione sg
tosc) wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna konserwacja
24 Odpornosé na Scieranie (wg klasy 3 GiH Pomiar wykonany na tarczy
oznaczenia H normy) Szerokiej éciernej, wg zat. G | Bohmego,
normy — badanie wg zat. H mormy — badanie alternatywne
podstawowe
<23 mm <20 000mm>/5000 mm’
25 Odpornoéé na poslizg/poslizgniecie a) jesli gérna powierzchnia kostki nie byta szlifowana lub polerowana —

zadawalajgca odpornosc,

b) jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartosci odpornosci na
poslizg/poslizgniecie — nalezy zadeklarowa¢ minimalng jej wartosé
pomierzong wg zat. | normy (wahadtowym przyrzadem do badania
tarcia)
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3 Aspekty wizualne

3.1 Wyglad J a) gorna powierzchnia kostki nie powinna miec rys i odpryskow,

b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w kostkach dwuwarstwowych,

c) ewentualne wykwity nie s3 uwazane za istotne

3.2 Tekstura J a) kostki z powierzchnia o specjalnej teksturze — producent powinien
opisac rodzaj tekstury,

b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢ poréwnane z probka
producenta, zatwierdzong przez odbiorce,

c) ewentualne roznice w jednolitosci tekstury lub zabarwienia,

33 Zabarwienie (barwiona mozie byc spowodowane nieuniknionymi zmianami we wiasciwosciach

warstwa Scieralna lub caty element) surowcow i zmianach warunkdw twardnienia nie sa uwazane za

istotne

W przypadku zastosowakostki na powierzchniach innychznprzewidziano w tablicy 1 (np. na
nawierzchniach wewtrznych nie narzonych na kontakt z splodladzajca), wymagania wobec kostki
nalezy odpowiednio dostosowalo ustalé PN-EN-1338 [2].

Kostki kolorowe powinny b§ barwione substancjami odpornymi na dziatanie cikawn
atmosferycznychswiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkalioym.in. cementu, ktory przy
wypetnieniu spoin zapraw cementowo-piaskogv nie mae odbarwiéd kostek). Zaleca si stosowanie
srodkow stabilnie barwicych zaczyn cementowy w kostce, np. tleiddaza, tlenek chromu, tlenek tytanu,
tlenek kobaltowoglinowy (nie natg stosowa do barwienia: sadz i barwnikéw organicznych).

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatyolam) mog pojawic sie na powierzchni kostek
w pocatkowym okresie eksploatacji. Powstapne w wyniku naturalnych procesow fizykochemicamyc
wystepujacych w betonie i zanikajw trakcie uytkowania w okresie do 2-3 lat.
2.2.3.Sktadowanie kostek

Kostke zaleca si pakowd na paletach. Palety z kostinog by¢ skladowane na otwartej przestrzeni,
przy czym podta@e powinno by wyréwnane i odwodnione.

2.3. Betonowa plyta aurowa
Betonowe ptyty aurowe o wymiarach 40x60x10

b 4

cm zgodnie z rysunkiem:

By

2.4. Materiaty na podsyple i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inpdzenalery stosowa nastpujace materiaty:

a) na podsypkpiaskows pod nawierzchri
- piasek naturalny wg PN-EN 13242:2004 [3],
- piasek famany (0,075,2) mm wg PN-EN 13242:2@)}4 [

b) na podsypk cementowo-piaskoavpod nawierzchgi
- mieszank cementu i piasku naturalnego o wytrzynrdaldRm=5 MPa. Piasek naturalny ma spetnia
wymagania PN-EN 13242:2004 [3], cement powszeahnagytku spelniagcego wymagania
PN-EN 197- 1:2002 [1] i wody odpowiadagj wymaganiom PN-EN 1008:2004 [4],

c) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypE@entowo-piaskowej
- piasek naturalny spetniglyy wymagania PN-EN 13242:2004 [3],

Sktadowanie kruszywa, nieprzeznaczonego do Bezgoiego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywa sie na podiau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczenienigiszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, cimap. 50 kg, mma przechowywado:
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a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym temr@podigu twardym i suchym,

b) terminu trwaléci, podanego przez producenta, w pomieszczeniashcpelnym dachu §cianach oraz

podtogach suchych i czystych. Cement dostarczonypalatach magazynuje esirazem z paletami, z
dopuszczalp wysokacia 3 szt. palet. Cement niespaletowany ukladansstosy ptaskie o liczbie warstw 12
(dla workoéw trzywarstwowych). Cement dostarczangel przechowuje siw magazynach specjalnych
(zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowdingo pneumatycznego zatadowania i wytadowania.

2.4. Krawezniki, obrzeza i scieki
Jesli dokumentacja projektowa, ST lubzymnier nie ustal inaczej, to do obramowania nawierzchni z kostek i
ptyt mazna stosowa

a) krawezniki betonowe wg SST D-08.01.01a [13],

b) obrzea betonowe wg SST D-08.03.01 [15],

Przy kraveznikach mog wystepowa écieki wg SST D-08.05.00 [16].

Krawezniki, obrzeza i scieki mogy by¢ ustawiane na:

a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowejnsgietych wymagania wg 2.3 ai 2.3 b,

b) tawachzwirowych, ttuczniowych lub betonowych, spetai@gich wymagania wg SST D-08.01.01a [13],
D-08.01.02a [14], D-08.03.01 [15] i D-08.05.00 [16]

Krawgzniki i obrzeza mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug
typow, rodzajow, odmian i wielksi. Nalezy uktad& je z zastosowaniem podkladek i przektadek
drewnianych.

Kruszywo i cement powinny Bysktadowane i przechowywane wg 2.3.

2.5. Materiaty do podbudowy uta@onej pod nawierzchng z betonowej kostki brukowej
Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentaopjgktowej, powinny odpowiadawvymaganiom
wiasciwej SST lub innym dokumentom zaakceptowanym plaggmiera.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”gki 3.

3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni
Ukfadanie betonowej kostki brukowej lub phuaowych mae odbywé sie:

a) rcznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniuagizan uktadajcych (uktadarek), sktadgych s¢ z wozka i
chwytaka sterowanego hydraulicznie,zaltego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngsodieich
utozenia; uradzenie to, po skixzonym ukladaniu kostek, raoa wykorzystd do wmiatania piasku w
szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek i plyt mioa stosowa specjalne naedzia trace (np. przycinarki, szlifierki z
tarca).

Do zagszczania nawierzchni z kostki lub ptyt najlestosowa zag;szczarki wibracyjne (ptytowe) z
wyktadzim elastomerow, chronace kostki przedcieraniem i wykruszaniem namn

Sprzt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powimdpowiada wymaganiom wigciwych
SST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokument@rarmom PN i BN, wytycznym IBDiM) wzgbnie
opracowanym ST zaakceptowanym przez/inera.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i ampnaley stosowa betoniarki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagigine” pkt 4.

4.2. Transport materiatdw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe i ptytyzarowe mog by¢ przewaone na paletach - dowolnyrtiodkami
transportowymi po oggnigciu przez beton wytrzymasdoi nasciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie
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transportu powinny hy zabezpieczone przed przemieszczanigmm sszkodzeniem. Jak&rodki transportu
wewmtrzzaktadowego kostek nsrodki transportu zewgirznego mog stuzy¢é wozki widtowe, ktérymi
mozna dokoné zatadunku palet. Do zatladunku palet énadki transportu mma wykorzystywa réwniez
dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny dgpinane tdmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpiecgajmi
kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. édagj palecie zalecaesuktada& do 10 warstw kostek
(zaleznie od grubéci i ksztaltu), tak aby masa palety z kostkami wsifzood 1200 kg do 1700 kg. Rolane
jest, aby palety z kostkami byly wysylane do odtyairodkiem transportu samochodowego wyposgm w
dzwig do zatadunku i roztadunku.

Krawezniki i obrzeza mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportowymi. Kragzniki
betonowe naley uktada& w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jaz#§rawezniki kamienne naley
uktad& na podktadkach drewnianych, dhéga w kierunku jazdy. Krawzniki i obrzeza powinny by
zabezpieczone przed przemieszczaniemsszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mana przewoz dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaah je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi maddeni. Podczas transportu kruszywa powinny by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo dropreed rozpyleniem.

Cement w workach me by przewaony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i inmy
srodkami transportu, w sposéb nie powedyjuszkodzé opakowania. Worki przewone na paletach uktada
sie po 5 warstw workow, po 4 szt. w warstwie. Workéspaletowane uktadagsna ptask, przylegage do
siebie, w réwnej wysokai do 10 warstw. Ladowanie i wytadowywanie zaletavsykonywa za pomog
zmechanizowanych wdzer do poziomego i pionowego przemieszczania fadunkéement luzem mie
by¢ przewaony w zbiornikach transportowych (np. wagonach, aarodach), czystych i wolnych od
pozostatéci z poprzednich dostaw, oraz nie powinien ufegaiszczeniom podczas transporfrodki
transportu powinny kywyposaone we wsypy i urzenia do wyladowania cementu.

Materiaty do podbudowy powinny byrzewaone w sposéb odpowiaday wymaganiom wigciwej
SST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w SST D-MM@00 ,Wymagania ogolne” [5] pkt 5.

5.2. Podliae i koryto

Grunty podiga powinny by niewysadzinowe, jednorodne i §m® oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przeraaia, zgodnie z dokumentagrojektowa. Koryto
pod podbudow lub nawierzchrd powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkamazor
przygotowane zgodnie z wymaganiami SST D-04.018)1 Koryto musi mié skuteczne odwodnienie,
zgodne z dokumentacprojektow.

5.3. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni powinna dyzgodna z dokumentagcjprojektows lub ST. Konstrukcja
nawierzchni mee obejmowa utozenie warstwyscieralnej z betonowej kostki brukowej i ptytuaowych na:
a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej poatbudowie,
b) podsypce piaskowej réelonej bezpérednio na podtzu z gruntu piaszczystego.
Podstawowe czynBoi przy wykonywaniu nawierzchni, z wygiowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zapr@@mentowo-piaskoay obejmuj:
. wykonanie podbudowy,
. wykonanie obramowania nawierzchni (z kgamkow, obrzey i ew. sciekow),
. przygotowanie i rgzielenie podsypki cementowo-piaskowej,
. utazenie kostek lub piyt z ubiciem,
. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wiyipaie na szczelin,
. wypetnienie szczelin dylatacyjnych,
. piekgnacg nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

~NoO ok~ WNRE
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5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania podstva betonowej kostki brukowej powinien
by¢ zgodny z dokumentagjprojektows. Wykonanie podbudowy powinno odpowigdavymaganiom
wiasciwej SST, np.: D-04.04.00,04.04.03 ,Podbudowy uskywa stabilizowanego mechanicznie”

5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinier¢ lsgodny z dokumentagjprojektows lub ST. Jéli
dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inactejmateriaty do wykonania obramoivepowinny
odpowiadé wymaganiom okrdonym w pkcie 2.4.

Ustawianie krawznikbéw, obrzey i ew. wykonaniesciekow przykrawznikowych powinno by
zgodne z wymaganiami zawartymi w SST D-08.01.014, [@8.01.02 a [14], D-08.03.01 [15] i D-08.05.00
[16]. Krawezniki i obrzeza zaleca siustawi& przed przysipieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed
ich ustawieniem, padane jest utzenie pojedynczego ¢du kostek w celu ustalenia szerékionawierzchni i
prawidtowej lokalizacji krawznikow lub obrzey.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej gruldé powinny by zgodne z dokumentacjprojektows lub ST. Jdli
dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inacaegrubad¢ podsypki powinna wyno&ipo zagszczeniu
3,5 cm, a wymagania dla materiatéw na podsgypéwinny by zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchyiki
od zaprojektowanej grubo podsypki nie powinny przekracza 1 cm.

Podsypk cementowo-piaskoav stosuje & z zasady przy wyspowaniu podbudowy pod
nawierzchm z kostki. Podsypk cementowo-piaskoav przygotowuje s w betoniarkach, a nagmnie
rozéciela s¢ na uprzednio zwhonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
- wytrzymataci nasciskanie nie mniejszej hiR;s= 5 MPa

W praktyce, wilgotné¢ uktadanej podsypki powinna &yaka, aby pccisnigciu podsypki w dtoni
podsypka nie rozsypywataesi nie byto na dilonisladéw wody, a po nagiieciu palcami podsypka
rozsypywata . RoZcielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno weplza uktadanie nawierzchni z
kostek od 3 do 4 m. Réaelona podsypka powinna &yvyprofilowana i zagszczona w stanie wilgotnym,
lekkimi walcami (np. ¢cznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi.

Jali podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cemeoHoaskowej to po zawatowaniu
nawierzchni nalgy ja polac wody w takiej ilosci, aby woda zwityta cah grubc¢ podsypki. Rogcielenie
podsypki z suchej zaprawy m®wyprzedzéa uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m. Caike ubicie
nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawnusi by zakaczone przed rozpoeziem whzania cementu w
podsypce.

5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brubwych lub ptyt azurowych
5.7.1.Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek (ptgtaz desenia ich ukladania

Ksztatt, wymiary, barw i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu12.@raz dese ich
ukltadania (przyktady podano w zat. 5) powinny¢lggodne z dokumentagcjprojektova lub ST, a w
przypadku braku wystarczagiych ustalé Wykonawca przedklada odpowiednie propozycje do
zaakceptowania fynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksgztdddloru, sposobu ukfadania i
wytworni kostek, lrynier maze poleck Wykonawcy utgenie po 1 riwstgpnie wybranych kostek, watznie
na podsypce piaskowej.

5.7.2. Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki (ptyt) na podsypce cementpiaskowej zalecagsiwykonywa przy
temperaturze otoczenia niezszej ni +5%C. Dopuszcza si wykonanie nawierzchni §§ w ciagu dnia
temperatura utrzymujeesiv granicach od &€ do +5C, przy czym jéli w nocy spodziewaneasprzymrozki
kostlke naley zabezpieczy materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. nmataze stomy, pap itp.).
Nawierzchn¢ na podsypce piaskowej zalecawiykonywa w dodatnich temperaturach otoczenia.
5.7.3.Utozenie nawierzchni z kostek (ptyt)

Warstwa nawierzchni z kostki (ptyt) powinnacbyykonana z elementow o jednakowej grédioNa
wigkszym fragmencie robo6t zaleca; stosowd kostki dostarczone w tej samej partii materiatukidrej
niedopuszczalneagdzne odcienie wybranego koloru kostki. Uktadanie kbstozna wykonywa recznie lub
mechanicznie.
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Uktadanie ¢czne zaleca siwykonywa na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skompléoyeh
pod wzgkdem ksztattu lub wymagagych kompozycji kolorystycznej uktadanych desenazor&nych
wymiardw i ksztattédw kostek. Ukladanie kostek pomiinvykonywa przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca srykonywa na duych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak
aby uktadarka mogta przenés palety warstw ksztattek na miejsce ich uenia z wymagandokiadndcia.
Kostka do uktadania mechanicznego niezenmie€ duzych odchytek wymiarowych i musi byodpowiednio
przygotowana przez producenta, tj. adna na palecie w odpowiedni wzér, bez delna potowek i
dziewitek, przy czym kzda warstwa na palecie musidgobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by
kostki nie przywieraty do siebie. Ukladanie mecltane zawsze musi bywsparte prac brukarzy, ktorzy
uzupetniag przerwy, wyrabiaj tuki, dokltadaj kostki w okolicach studzienek i kraanikow.

Kostke (ptyty) uklada s okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniewgo procesie
ubijania podsypka zagzcza si. Powierzchnia kostek patonych obok urgdzea infrastruktury technicznej
(np. studzienek, wiazow itp.) powinna trwale wystawod 3 mm do 5 mm powgj powierzchni tych
urzadzeh oraz od 3 mm do 10 mm powsj koryteksciekowych gciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy krganikach, obrzeach i studzienkach mina wywa¢ elementy
kostkowe wykdczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewgk, majcych wszystkie kraadzie rowne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztalbe nietypowych wymiarach, wainprzestrzé
uzupelnia si kostky cicta, przycinam na budowie specjalnymi nadziami tracymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarcz itp.).

Dzienry dziatke robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zakgcazakaiczye
prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchaipodsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu
dla ubicia kostki utéonej na state. Przed dalszym wznowieniem robdtyiaarycznie utgona nawierzchng
na podsypce piaskowej najerozebra i usuryé wraz z podsypk
5.7.4.Ubicie nawierzchni z kostek (ptyt)

Ubicie nawierzchni nals przeprowadz za pomog zag;szczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostarz
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolazywa¢ walca. Ubijanie nawierzchni nale
prowadz¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jejrodka i jednoczaie w kierunku poprzecznym ksztattek.
Ewentualne nierowrigi powierzchniowe mag by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdihym
kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki ({glyuszkodzone (np.ginicte) naley wymienic na kostki
(ptyty) cate.
5.7.5.Spoiny

Szerokéé¢ spoin pomidzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosd 3 mm do 5 mm.
W przypadku stosowania prostopadiennych kostek brukowych zaleca saby osie spoin porailzy
dtuzszymi bokami tych kostek tworzyly z asdrogi kat 45°, a wierzchotek utworzonegatk prostego
pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku dpapodhinego nawierzchni.

Po uta@eniu kostek, spoiny natg wypeni:

a) piaskiem, spetiagym wymagania pktu 2.3 ¢)

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniwstmar piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho Iub, p
obfitym polaniu wod - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wedglie rozgarniaczkami

5.8. Piekgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchng na podsypce cementowo-piaskowej po jej wykonandlezy przykryé warstwg
wilgotnego piasku o gruloi od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywga w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po
uptywie od 2 tygodni (przy temperaturZeedniej otoczenia nie #8zej nz 15%C) do 3 tygodni (w porze
chtodniejszej) nawierzchg@inalery oczyscic¢ z piasku i mana odda do wytku.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jako robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania 0g0lfb] pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét
Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:
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- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszegs wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodoip deklaracje zgodrici, ew. badania materiatbw wykonane
przez dostawcow itp.),

- wykon& badania wigciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robotedéne w punkcie 2,

- sprawdzt cechy zewetrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykoweh.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiapnierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie rob6t nawierzchniowych z koptkdaje tab. 2.

Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow w czasie robot

Wyszezegdinienie Czestotliwoit badar Wartodci
p- badar | pomiardw dopuszezalne
Sprawdzenie podioia i koryta Wg OST D-04.01.01 [6]
Sprawdzenie ew. podbudowy W 05T, norm, wytycznych,
wymienionych w pkcie 5.4
Sprawdzenie obramowania nawierzchni wg OST D-08.01.01a [13]: D-08.01.02
[14]; D-08.03.01 [15]; D-08.05.00 [16]
Sprawdzenie podsypki (przymiarem liniowym lub | BieZjca kontrola w 10 punktach Wi pktu 5.6; odchytki od
metody niwelacji) dziennej driatki roboczej: gruboici, projektowanej grubodci £1

spadkdw i cech konstrukeyjnych w cm
pordwnaniu z dokumentacjg pro-

jektows i specyfikacig

Badania wykonywania nawierzchni z kostki

zgodnoid z dokumentacj projektowsy Sukcesywnie na katdej dziaice -
roboczej
potokenie osi w planie (sprawdzone geodezyjnie) Co 100 m i we wszystkich punktach Przesuniecie od osi
charakterystycznych projektowanej do 2 cm
rzedne wysokoiciowe (pomierzone instrumentem | Co 25 m w osli przy krawedziach oraz | Odchylenia:  +1em; -2 em
pomiarowym) we wszystkich punktach cha-
rakterystycznych
Réwnoié w profilu podiuinym taty czterometrowg) | Iw. Nierdwnodci do 8 mm
Réwnoif w przekroju poprzecznym (sprawdzona Przedwity miedzy fatg a po-

fatg profilows z poziomnicg i pomiarze przedwitu
klinem cechowanym oraz przymiarem liniowym
wzglednie metody niwelacji)

Spadki poprzeczne (sprawdzone metodg niwelacji)

ierzchnia d 8
! wierzchnig do mim

Odchytki od dokumentacji
projektowej do 0,3%
Szerokoéd nawierzchni (sprawdzona przymiarem o Odchylki od szerokosci
linlowym) : projektowanej do 5 cm
Szerokosl | glebokodt wypetnienia spoin | szczelin | W 20 punktach charakterystycznych We pktu 5.7.5

ogledzing | pomiar przymiarem linlowym po | dzlennej dziatki robocze]
wykruszeniu diug. 10 em)
sprawdzenie koloru kostek i desenia ich ufoZenia Kontrola biekgca Wi dokumentacji
projektowe] lub decyzji Inky-
niera

Iw.

6.4. Badania wykonanych robét
Zakres badai pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kobtikikowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ulezeniu budowy nawierzchni
Wyszczegdinienie badar | pomiardw Sposdb sprawdzenia

p.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nawierzchni, | Wizualne sprawdzenie jednorodnosei wygladu, prawidiowosdci desenia,

kraweinikdw, obrzety, Sciekdw kolordw kostek, spekan, plam, deformacji, wy-kruszer, spoin i szczelin
Badanie potoZenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzenie potolenia osi co 25 m i w punktach

charakterystycznych (dopuszezalne pr iecia wg tab. 2, Ip. 5b)
Rzedne wysokosciowe, rownose podtuina i Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych (wg metod i
poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokosé do-puszezalnych wartodei podanyeh w tab. 2, Ip. ed 5S¢ do 5g)
Rozmieszczenie | szerokodé spoin i szezelin w Weg pktu 5.515.7.5

nawierzchni, pomiedzy kraweinikami, obrzeiami,
4ciekami oraz wypetnienie spoin | szezelin
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogolne” [5] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonovkestki
brukowej lub betonowej ptytyzarowej. Jednostki obmiarowe robot towarzysxh budowie nawierzchni z
betonowej kostki brukowej (podbudowa, obramowatpé & ustalone w odpowiednich SST wymienionych
w punktach 5.4 5.5.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogoélne” [5] pkt 8. Roboty
uznaje st za wykonane zgodnie z dokumentapjojektowa, ST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtughipu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- przygotowanie podi@ i wykonanie koryta,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- ewentualnie wykonanie faw (podsypek) pod kgaviki, obrzeza, scieki,

- wykonanie podsypki pod nawierzchni

- ewentualnie wypetnienie dolnejgzi szczelin dylatacyjnych.

Odbidr tych robot powinien lgyzgodny z wymaganiami punktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wyaaia ogdine” [5]
oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platrioi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” &t 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podi@ i wykonanie koryta,

- dostarczenie materiatow i spta,

- wykonanie podsypki,

- ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,

- utozenie i ubicie kostek lub phyt,

- wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnychnawierzchni,

- pielegnacj; nawierzchni,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

- odwiezienie sprgu.

Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej lub phiusowych nie obejmuje robét
towarzysacych (jak: podbudowa, obramowanie itp.), ktére powi by ujete w innych pozycjach
kosztorysowych, a ktérych zakres jest élany przez SST wymienione w punktach 5.4 i 5.5.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania robét olélenych niniejsz SST obejmuije:

- roboty tymczasowe, ktéreq potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale aigprzekazywane
Zamawiajcemu i § usuwane po wykonaniu robo6t podstawowych,
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- prace towarzyse, ktore s niezlzdne do wykonania robét podstawowych, niezaliczaoe rabot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
10.2. Ogolne specyfikacje techniczne (SST)
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D -08.01.01
KRAW EZNIKI BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznes TP s wymagania dotycce wykonania i odbioru
robot zwhzanych z ustawieniem kraanikéw betonowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stardmkiument przetargowy i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robét drogowych, zwanych zbudowa stanicy wedkarskiej, skladajacej si z
budynku rekreacyjnego wedkarzy, pomostow ptywapcych z przyczotkami, slipow oraz uradzen
budowlanych.

1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robo6t zwanych z
ustawieniem krawznikow:
- betonowych wystagych na tawie betonowej z oporem lub zwyktej,
- betonowych wtopionych na tawie betonowej zwyktej,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ogrzagace chodniki dla pieszych, pasy
dziehce, wyspy kierujce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotyaee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotycgce materiatow
Ogdlne wymagania dotysze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pudaw
SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymas
- kravezniki betonowe,
- piasek do zapraw,
- cement do zapraw,
- woda,
- materiaty do wykonania tawy pod kresmiki.

2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].
2.3.1.Typy
W zaleznosci od przeznaczenia rozndia st nastpujace typy krawgznikéw betonowych:
U - uliczne,
D - drogowe.
2.3.2.Rodzaje

77



W zalenosci od ksztattu przekroju poprzecznego ramié skt nastpujace rodzaje krawznikow
betonowych:
- prostolgtnesciete - rodzaj ,a”,
- prostokitne - rodzaj ,b”".
2.3.3.0dmiany
W zaleznosci od technologii i produkcii kragznikow betonowych, roztdia sk odmiany:
1 - kravgznik betonowy jednowarstwowy,
2 - krawgznik betonowy dwuwarstwowy.
2.3.4.Gatunki
W zaleznosci od dopuszczalnych wad, uszkofizeawezniki betonowe dzieli gina:
- gatunek 1 - G1,
- gatunek 2 - G2.
Przyktad oznaczenia kraamika betonowego ulicznego (U), prositikego (b), jednowarstwowego (1)
o wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/16/10

2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1 Ksztatt i wymiary
Ksztalt kraveznikbw betonowych przedstawiono na rysunku 1, a vayynpodano w tablicy 1.
Wymiary kraweznikéw betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw krawnikow betonowych podano w tablicy 2.
a) kraweznik rodzaju ,.a”
"'IEF'" n

n';,'/' M
Syra2 !
@"r %, I

/, t/’ ”

r

| et
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¢) wpusty na powierzchniach stykowych kegwikdw
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Rys. 1. Wymiarowanie kragnikow

Tablica 1. Wymiary kraweznikow betonowych

Typ Rodzaj Wymiary kraweznikow, cm
kraweznika| kraweznika \ b h C d r
U a 100 20 30 min. 3 min. 12 1,0
15 max. 7 max. 15
15 20
D b 100 12 25 1,0
10 25
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Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow kkgwikow betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 +12

b, h +3 +3

2.4.2.Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kragznikow betonowych powinny gybez rys, pknigc i ubytkdw betonu, o fakturze z
formy lub zatartej. Krawdzie elementow powinny Byrowne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia
powierzchni i krawdzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-03/01 [14], pmwinny przekraczawartaci
podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kgakow betonowych
Dopuszczalna wielkos¢ wad i

Rodzaj wad i uszkodzen uszkodzen

Gatunek 1 Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni kraweznikow w mm 2 3
Szczerby i uszkodze- | ograniczajacych powierzchnie gorne niedopuszczalne

nia krawedzi i narozy | (Scieralne), mm
ograniczajacych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2 2
- dtugos¢, mm, max 20 40
- gtebokosé, mm, max 6 10

2.4.3.Sktadowanie

Krawgzniki betonowe mog by¢ przechowywane na skfadowiskach otwartych, posegvage
wedtug typow, rodzajow, odmian, gatunkéw i wielkb Krawezniki betonowe naley ukiada& z
zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianyelymiarach: grub&t 2,5 cm, szerol 5 cm, dtugéc¢
min. 5 cm weksza ni szeroké¢ kraweznika.
2.4.4 Beton i jego skfadniki
2.4.4.1.Beton do produkcji kragznikow

Do produkcji krawznikbw nalery stosowa beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W
przypadku wykonywania kraynikéw dwuwarstwowych, gorna (licowa) warstwa kegnikdw powinna by
wykonana z betonu klasy B 30.
Beton wyty do produkcji krawznikdw powinien charakteryzowasic:
- nasgkliwoscia, ponizej 4%,
- §cieralndcia na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla d¢@t@n 4 mm,
- mrozoodpornécia i wodoszczelngcia, zgodnie z normPN-B-06250 [2].
2.4.4.2 Cement

Cement stosowany do betonu powinie bgmentem portlandzkim klasy niezszej ni ,32,5” wg
PN-B-19701 [10]. Przechowywanie cementu powinn® ziyodne z BN-88/6731-08 [12].
2.4.4.3 Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PN-B-06712 [5]. Kruszywo nayeprzechowywa w
warunkach zabezpiecaaych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem zyweni innych asortymentow,
gatunkéw i marek.
2.4.4.4\Woda

Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiaddwymaganiom PN-B-32250 [11].
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2.5. Materialy na podsyple i do zapraw

Piasek na podsypkcementowo-piaskogvpowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712 [5], a do
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].

Cement na podsypk do zaprawy cementowo-piaskowej powiniert lbgmentem portlandzkim klasy
nie mniejszej i ,,32,5”, odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701 [10].

Woda powinna byodmiany , 1" i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [11].

2.6. Materialy na tawy
Do wykonania taw pod kragniki nalezy stosowa, dla:
a) tawy betonowej - beton klasgl2/15 wg PN-B-06250 [2], ktorego skiadniki powinny
odpowiadé wymaganiom punktu 2.4.4,

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycge spratu
Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” Pkt

3.2. Sprat
Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraazgrzygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagidline” pkt 4.

4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportowymi. Krageniki
betonowe ukladanalery nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachigen w kierunku jazdy.
Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sszkodzeniami w czasie transportu, a
gorna warstwa nie powinna wystatvpoza sciany srodka transportowego wgiej niz 1/3 wysokdci tej
warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinierngsbidbywa& w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12]. Krusayw
mozna przewozi dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegzagih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiata®odczas transportu kruszywa powinnyc¢ by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo dropreed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w SST D-N@O00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalgy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary wykopu powinny
odpowiadé wymiarom tawy w planie z uwzglinieniem w szerokiei dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Wskanik zagszczenia dna wykonanego koryta pod dapowinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw

Wykonanie faw powinno liyzgodne z BN-64/8845-02 [16].
5.3.3.Lawa betonowa
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tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonsiiebez szalowania, przy gruntach sypkich
naley stosowa szalowanie. tawy betonowe z oporem wykonuje vgi szalowaniu. Beton réeielony w
szalowaniu lub bezpecednio w korycie powinien iywyrownywany warstwami. Betonowanie taw nale
wykonywa zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czymnlema stosowa co 50 m szczeliny
dylatacyjne wypetnione bitumicamas, zalewovs.

5.4. Ustawienie kravwgznikdw betonowych
5.4.1.Zasady ustawiania kragnikdow

Swiatto (odlegtéé gornej powierzchni kragenika od jezdni) powinno Wyzgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku thkicstaléa powinno wynosi od 10 do 12 cm, a w
przypadkach wytkowych (np. ze wzgdu na ,wyrobienie”scieku) mae by zmniejszone do 6 cm lub
zwiekszone do 16 cm. Ustawienie kr@mikow powinno by zgodne z BN-64/8845-02 [16].
5.4.3.Ustawienie krawznikow na tawie betonowej

Kraw ezniki ustawiamy w technologii ,na mokro” czyli bezpaosrednio na tawie betonowej (bez
podsypki cementowo- piaskowej).
5.4.4. Wypetnianie spoin

Spoiny krawznikéw nie powinny przekraczaszerokdci 1 cm. Spoiny naley wypetnic zwirem,
piaskiem lub zaprasvcementowo-piaskoay przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krgaikow
zapraw cementowo-piaskoav stosuje si wytacznie do krawznikow ustawionych na tawie betonowej.
Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawnaley oczyci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed
wpltywami temperatury krageniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej Spoinach zalanych
zaprawy nalezy zalewa co 50 m bitumiczga mas zalewove nad szczelipdylatacyjm tawy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jako robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot
6.2.1.Badania krawznikow

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykdénaadania materialdbw przeznaczonych
do ustawienia kragznikbw betonowych i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wyghlu zewrtrznego nalgy przeprowadz na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzewyskpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu zgodnie z wymaganiami
tablicy 3. Pomiary diugwi i gigbokasci uszkodzé nalezy wykona& za pomoe przymiaru stalowego lub
suwmiarki z dokladnécia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6]. a®mizenie ksztaltu i
wymiaréw elementéw naty przeprowadz z dokfadnécia do 1 mm przy @yciu suwmiarki oraz przymiaru
stalowego lub tany zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzekigdow prostych w nargach
elementéw wykonuje si przez przytéenie ktownika do badanego nam i zmierzenia odchylek z
doktadndcia do 1 mm.
6.2.2.Badania pozostatych materiatdw

Badania pozostatych materiatow stosowanych przgwianiu krawgznikobw betonowych powinny
obejmowa wszystkie whaciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiadopkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Sprawdzenie koryta pod taw
Nalezy sprawdzéa wymiary koryta oraz zagzczenie podia na dnie wykopu. Tolerancja dla
szerokaci wykopu wynosi £ 2 cm. Zagzczenie podia powinno by zgodne z pkt 5.2.
6.3.2.Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
a) Zgodna¢ profilu podtwnego gornej powierzchni taw z dokumentgaiojektow.
Profil podiwny goérnej powierzchni fawy powinien byzgodny z projektowan niwelet.
Dopuszczalne odchylenia mpgynost + 1 cm na kade 100 m tawy.
b) Wymiary taw.
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Wymiary taw naley sprawdzt w dwéch dowolnie wybranych punktach nazd@ 100 m tawy.
Tolerancje wymiar6w wynogz
- dla wysokdci + 10% wysokéci projektowane;j,

- dla szerokéci = 10% szerokgxi projektowane.
¢) Rownda¢ gbrnej powierzchni taw.

Réwna¢ gornej powierzchni tawy sprawdza: girzez przytaenie w dwoch punktach, nazde 100
m tawy, trzymetrowej faty. PrZwit pomigdzy gérra powierzchm tawy i przylaom tata nie mae
przekraczal cm.

d) Zag:szczenie taw.

Zagzszczenie taw badaesw dwdéch przekrojach na kade 100 m. Lawy zewiru lub piasku nie mag
wykazywa $ladu uradzenia zagszczajcego. tawy z ttucznia, badane p#Olyjecia poszczegolnych ziarn
tlucznia, nie powinny pozwalana wygcie ziarna z tawy.

e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamdgerunku nie mge przekracza+ 2 cm na
kazde 100 m wykonanej tawy.
6.3.3.Sprawdzenie ustawienia krasmikow
Przy ustawianiu kragznikow naley sprawdza:

a) dopuszczalne odchylenia linii kregmikdw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiot 1 cm na
kazde 100 m ustawionego kramnika,
b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszegkraveznika od niwelety projektowanej, ktére wynosi

+ 1 cm na kade 100 m ustawionego krawnika,
¢) rowna¢ gornej powierzchni krageznikow, sprawdzane przez przyknie w dwoch punktach nade 100

m kraweznika, trzymetrowej faty, przy czym praeit pomiedzy gorra powierzchn kraweznika i
przytozom fata nie mae przekraczal cm,

d) doktadné¢ wypetnienia spoin badagsco 10 metrow. Spoiny musby¢ wypetnione catkowicie na petn
gtebokas¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowy jest m (metr) ustawionego krainika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-Q0@ANVymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramgjpunktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonanie koryta pod taw
- wykonanie tawy,
- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygz podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt
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9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 m krasnika betonowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatbw na miejsce wbudaayan
- wykonanie koryta pod taw
- ew. wykonanie szalunku,
- wykonanie fawy,
- wykonanie podsypki,
- ustawienie kraggnikdw na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskpwe
- wypetnienie spoin kraynikow zapravi,
- ew. zalanie spoin mgzalewow,
- zasypanie zewtrznejsciany kraveznika gruntem i ubicie,

- przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
Zgodnie z SST D08.01.01
10.2. Inne dokumenty

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED@nsprojekt - Warszawa, 19791 1982 r.
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D - 08.03.01
OBRZEZA BETONOWE CHODNIKOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznes TP s wymagania dotycce wykonania i odbioru
robét zwhzanych z ustawieniem betonowego obkezehodnikowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna (SST) stardmkiument przetargowy i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robét drogowych, zwanych zbudowa stanicy wedkarskiej, skladajacej si z
budynku rekreacyjnego wedkarzy, pomostow ptywapcych z przyczoétkami, slipdw oraz uradzen
budowlanych.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robo6t zwanych z
ustawieniem betonowego obfzechodnikowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.0brzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozigzapce jednostronnie lub dwustronnie
ciagi komunikacyjne od teren6w nieprzeznaczonych doakacji.

1.4.2. Pozostate okienia podstawoweaszgodne z obowvazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow
Ogo6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padanv
SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymas

- obrzeza odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/67754B]8],
- zwir lub piasek do wykonania taw,

- cement wg PN-B-19701 [7],

- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Betonowe obrz#a chodnikowe - klasyfikacja
W zaleznosci od przekroju poprzecznego roznia sk dwa rodzaje obrzy:

- obrzee niskie - On,

- obrze:e wysokie - Ow.
W zaleznosci od dopuszczalnych wielkoi i liczby uszkodz# oraz odchytek wymiarowych obrze dzieli s¢
na:

- gatunek 1 - G1,

- gatunek 2 - G2.
Przyktad oznaczenia betonowego olkiezehodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 2(Gxcih gat. 1:
obrzeze On - 1/6/20/75 , BN-80/6775-03/04 [9].
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2.4. Betonowe obrz#a chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1.Wymiary betonowych obrzg chodnikowych
Ksztatt obrzey betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wympargano w tablicy 1.

Al

I
Il
I

I

Rysunek 1. Ksztalt betonowego obraehodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzsy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h r
On 75 6 20 3
100 6 20 3
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

2.4.2.Dopuszczalne odchytki wymiarow obeze
Dopuszczalne odchyiki wymiaréw obezepodano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow olinge

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
| 8 +12
b, h +3 +3

2.4.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia okigze

Powierzchnie obrzs powinny by bez rys, pknie¢ i ubytkbw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawdzie elementoéw powinny lyréwne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawdalzi elementéw nie warfoi podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia olyrze

Dopuszczalna wielkosc
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypukiosé powierzchni i krawedzi w mm 2 3
Szczerby ograniczajgcych powierzchnie gorne niedopuszczalne
i uszkodzenia (§cieralne)
krawedzi i narozy ograniczajgcych pozostate
powierzchnie:
liczba, max 2 2
dtugos¢, mm, max 20 40
gtebokosé, mm, max 6 10

2.4.4 Sktadowanie
Betonowe obrzea chodnikowe maog by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajow i gatunkow.
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Betonowe obrza chodnikowe nalg uktada z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych
0 wymiarach co najmniej: grub® 2,5 cm, szerokd 5 cm, dlugé¢ minimum 5 cm wiksza nk szerokéc¢
obrzea.
2.4.5.Beton i jego skiadniki

Do produkcji obrzgy nalezy stosowé beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.

2.5. Materialy na tawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiatdlawymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek —
wymaganiom PN-B-11113 [6].

Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powindpowiadd wymaganiom podanym w OST D-
08.01.01 ,Krawgzniki betonowe” pkt 2.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycge spratu
Ogolne wymagania dotyaee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt

3.2. Sprat do ustawiania obrzery
Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu drobnego gfuzpomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganigine” pkt 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrze chodnikowe magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu po agjnieciu
przez beton wytrzymasai minimum 0,7 wytrzymaieci projektowanej. Obrzea powinny by zabezpieczone
przed przemieszczenieng siuszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatéw
Transport pozostatych materiatéw podano w SST DD81 ,Krawgzniki betonowe”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-MMDOO ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypk (tawe) naley wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzglinieniem w szeroki
dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podiae lub podsypka (tawa)

Podtaze pod ustawienie obrze maze stanowd rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (fawa) ze
zwiru lub piasku, o grubwi warstwy od 3 do 5 cm po zggrczeniu. Podsygk(tawg) wykonuje s¢ przez
zasypanie korytawirem lub piaskiem i zagzczenie z polewaniem wad

5.4. Ustawienie betonowych obrzg chodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe nafg ustawi@ na wykonanym podia w miejscu i z&wiattem (odlegtécia

gornej powierzchni obrze od caigu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumgnfaojektowej.
Zewrgtrzna sciana obrzea powinna by obsypana piaskiemzwirem lub miejscowym gruntem

przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powiprzekraczé szerokéci 1 cm. Naley wypeini je

piaskiem lub zapragvcementowo-piaskoavw stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem ;galeczysci¢ i zmy¢

woda. Spoiny musz by¢ wypetnione catkowicie na petrgigbokasé.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jako robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykdénaadania materialdbw przeznaczonych
do ustawienia betonowych obgze chodnikowych i przedstawi wyniki tych bada Inzynierowi do
akceptacji. Sprawdzenie wyglu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzewystpujacych na powierzchniach i kragdziach elementu, zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary diugm i giebokadsci uszkodzé nalezy wykona& za pomoeg przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadstia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementéw palerzeprowadz z doktadnécia do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego luBrtgy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdeeni
katow prostych w nartach elementow wykonuje ¢siprzez przytaenie ktownika do badanego nam i
zmierzenia odchylek z doktad$wia do 1 mm.

Badania pozostatych materiatow powinny obejméweszystkie wiaciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatdbw wymienionychkt/2.

6.3. Badania w czasie robot
W czasie rob6t naky sprawdzé wykonanie:
a) koryta pod podsygktawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podi@a z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypkinffaze zwiru lub piasku - zgodnie z
wymaganiami pkt 5.3,
) ustawienia betonowego obtzaechodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4y prz
dopuszczalnych odchyleniach:
- linii obrzeza w planie, ktére m@ wynost + 2 cm na kade 100 m ditugéri obrzea,
- niwelety gornej ptaszczyzny obeze, ktére mae wynost £1 cm na kade 100 m diugei obrzeza,
- wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, &kigowinno wykazywa catkowite wypetnienie
badanej spoiny na petigiebokas¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarows jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-Q0@AVymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapyojektows, SST i wymaganiami ltyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramgjpunktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonane koryto,
- wykonana podsypka.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotyaze podstawy ptatrsei podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m betonowego oliezehodnikowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie koryta,

- rozcielenie i ubicie podsypki,

- ustawienie obrza,

- wypetnienie spoin,

- obsypanie zewgtrznejsciany obrzea,

- wykonanie badai pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwazane

Normy
Zgodnie z OST D-08.03.01
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D-09.01.01
ZIELE N DROGOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznes TP s wymagania dotycce wykonania i odbioru
robot zwhzanych z zakeeniem i pie¢gnach zieleni drogowe;j.

1.2. Zakres stosowania OST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stardmkiument przetargowy i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robét drogowych, zwanych zbudowa stanicy wedkarskiej, skladajacej si z
budynku rekreacyjnego wedkarzy, pomostow ptywapcych z przyczotkami, slipow oraz uradzen
budowlanych.

1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét aganych z:
zaktadaniem i pielgnacp trawnikdéw na terenie ptaskim i na skarpach.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiagaj wigciwosci zapewniajce raglinom prawidtowy rozwd;.

1.4.2. Materiat rélinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatow jednorogeh i wieloletnich.

1.4.3. Bryla korzeniowa - uformowana przez szkétanig bryta ziemi z przerasggymi ja korzeniami
rosliny.

1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzéwgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektorych @@ sztucznie wytworzona w szkélce z pniami o
wysokaci

od 1,80 do 2,20 m, z wytaym nie przyaitym przewodnikiem i uformowapnkoror.

1.4.6. Forma krzewiasta - forma Wtawa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w sek@rzez niskie
przyciecie przewodnika celem uzyskania wietdpwaci.

1.4.7. Pozostate olgkenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagangolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotyaee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow
Ogdlne wymagania dotysze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pudaw
SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zataosci od miejsca pozyskania, powinna posiadaastpujace

charakterystyki:

ziemia rodzima - powinna byzdjeta przed rozpoeziem robét budowlanych i zmagazynowana w pryzmach
nie przekraczagych 2 m wysokéci,

ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczonalaea pudowy - nie mze by zagruzowana, przefoigta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chengczni
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2.3. Ziemia kompostowa

Do nawaenia gleby mog by¢ stosowane komposty, powsiag w wyniku rozkiadu rinych
odpadkéw rélinnych i zwierzcych (np. torfu, fekalidw, kory drzewnej, chwastéwlewdw), przy
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmaeh, sposéb i w warunkach zapewni@jch
utrzymanie wymaganych cech i wgkiow jakasci kompostu.
Kompost fekaliowo-torfowy - wyrdb uzyskuje esiprzez kompostowanie torfu z fekaliamisciekami
bytowymi z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych. Kuat fekalowo-torfowy powinien odpowiata
wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torgyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98(111
Kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuje przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i
osadami z oczyszczalfgiekdw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch meigsi Kompost z kory sosnowej
moze by stosowany jako naw0z organiczny przy przygotowahaby pod zielé w okresie jesieni, przez
zmieszanie kompostu z gkeb

2.4. Nasiona traw

Nasiona traw naje#ciej wystpuja w postaci gotowych mieszanek z nasiodng@h gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna hieznaczony procentowy sklad gatunkowy, klasumer normy wg
ktorej zostata wyprodukowana, zdosdkietkowania.

2.5. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny byw opakowaniu, z podanym skladem chemicznym (zaé&dzotu,
fosforu, potasu - N.P.). Nawozy najezabezpieczy przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transpor
przechowywania.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotyaee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt

3.2. Sprzt stosowany do wykonania zieleni drogowej

Wykonawca przyspujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykéazi& mozliwoscia

korzystania z nagpujacego spretu:

- glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do wpyagleby,

- walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zakladanéavnikow,

- kosiarki mechanicznej do péginacji trawnikdow,

- sprzitu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spychaasiennicowej, koparki),a ponadto do pmhacii
zadrzewié:

- pit mechanicznych iecznych,

- drabin,

- podnaénikéw hydraulicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagag@ne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-MMDOO ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Trawniki

5.2.1. Wymagania dotycgce wykonania trawnikow

Wymagania dotycce wykonania rob6t zwzanych z trawnikamiasnastpujace:

- teren pod trawniki musi I8yoczyszczony z gruzu i zanieczysztze

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemirodzajma teren powinien byobnizony w stosunku do gazonéw
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lub kraweznikow o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemrodzajma (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

- przy zaktadaniu trawnikdéw na gruncie rodzimymvganik powinien znajdowasie 2 do 3 cm nad terenem,
- teren powinien bywyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna byozcielona rowi warstwy i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy zienmalezy watowa watem gtadkim, a potem walem - kolczatub zagrahi,
- siew powinien by dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najp) do potowy wrzénia,

- ha terenie ptaskim nasiona traw wysiewane slosci od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba SST przewiduje
inaczej,

- na skarpach nasiona traw wysiewasevslosci 4 kg na 100 m2, chybae SST przewiduje inaczej,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziegnabiami lub watem kolczagk

139

- po wysiewie nasion ziemia powinnacbyatowana lekkim watem w celu ostatecznego wyroviaan
stworzenia dobrych warunkow dla pagginia wody. Jeeli przykrycie nasion nagpito przez watowanie
kolczatly, mazna juz nie stosowawatu gtadkiego,

- mieszanka nasion trawnikowych seoby¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w SST.

5.2.2. Pie¢gnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pignacji trawnikow jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno bgrzeprowadzone, gdy trawa ggnie wysokec¢ okoto 10 cm,

- nastpne koszenia powinnygodbywa w takich odstpach czasu, aby wysa®trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysé&iol0 do 12 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powibhgdwykonane z 1-miegtznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozow (dla warunkow klicmatych Polski megna przypé pierwsza potow
pazdziernika),

- koszenia trawnikéw w calym okresie gighaciji powinny si odbywa czesto i w regularnych odgbpach
czasu, przy czym stas¢ koszenia i wysoki® cigcia, naley uzalenia¢ od gatunku wysianej trawy,
chwasty trwate w pierwszym okresie ngleisuwa recznie;srodki chwastobojcze o selektywnym dziataniu
nalezy stosowa z duza ostraznoscia i dopiero po okresie 6 miesy od zataenia trawnika.

Trawniki wymagag nawaenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar wgai roku. Mieszanki nawozéw
nalezy przygotowywa tak, aby trawom zapewhsktadniki wymagane w poszczegolnych porach roku:
wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewaagotu,

od potowy lata naley ograniczy azot, zwgkszapc dawki potasu i fosforu,

ostatnie nawzenie nie powinno zawieéazotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.3.3. Pie¢ggnacja istniejacych (starszych) drzew i krzewow

Najczsciej stosowanym zabiegiem w pighacji drzew i krzewdw jest giie, ktére powinno

uwzgkdniat cechy poszczegolnych gatunkowlio, a mianowicie:

- spos6b wzrostu,

- rozgatzienie i zagszczenie gafi,

- konstrukcg korony.

Projektufc cigcia zmierzajce do usunicia znacznej egci gakzi lub konaréw, natey unikat ich jako
jednorazowego zabiegu.¢Cie takie lepiej przeprowadzstopniowo, przez 2 do 3 lat.

W zaleznosci od okrélonego celu, stosujeeshastpujace rodzaje eicia:

cigcia drzew dla zapewnienia bezpietzisva pojazdéw, przechodniow lub miesigéaw, drzew rosgcych na
koronie drdg i ulic oraz w poldii budynkéw mieszkalnych. Dla unikiia kolizji z pojazdami usuwa esi
gakzie

zwisapce pontej 4,50 m nad jezdaidrég i ponkej 2,20 m nad chodnikami;

cigcia krzewdw lub gaki drzew ograniczarych widoczné¢ na skrzyowaniach drog;

ciecia drzew i krzewow przesadzonych dla doprowadzdoiedwnowagi midzy zmniejszonym systemem
korzeniowym a korofy co mae mig réwniez miejsce przy naruszeniu systemu korzeniowego keiga
prowadzenia rob6t ziemnych. Usuwa witedy - w zalenosci od stopnia zmniejszenia systemu korzeniowego
od 20 do 50% gati;

cieccia odmiadzajce krzewdw, ktorych gatie wykazup mah zywotnacs¢, powoduj niepazadane
zag:szczenie,

zbyt dwze rozmiary krzewu. Zabieg odmtadzaniazma przeprowadzana krzewach rosicych w warunkach
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normalnego éwietlenia, z odpowiednim naweniem i podlewaniem;

ciecia sanitarne, zapobiegag rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwoérczegprzez usuwanie geati
porazonych przez chorablub martwych;

cigciazywoptotow powinny by intensywne od pierwszych lat po posadzenigci€ipo posadzeniu powinno
by¢ mazliwie krotkie i wykonywane na kalym krzewie osobno, dopiero w ngstych latach po uzyskaniu
zag:szczenia pddw, cicia dokonuje si w okrelonej ptaszczynie. Najczsciej stosowaneasptaskie ctcia
gornej powierzchnikywoptotu.

5.3.4. Zabezpieczenie drzew podczas budowy

W czasie trwania budowy lub przebudowy drég, wlacow, parkingow itp. wasiedztwie istnigjcych
drzew, nasfpuje pogorszenie warunkow glebowych, co niekorZgsirptywa na wzrost i rozwoj tych drzew.
Jezeli istniepce drzewa niedula wycinane lub przesadzane, to w SST powinnydireslone warunki
zabezpieczenia drzew na czas trwania budowy orazygonaniu tych robét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jako robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikdéw polega peasvdzeniu:

- 0CzyszcCzenia terenu z gruzu i zanieczyszcze

- okréslenia ilosci zanieczyszcze(w m3),

- pomiaru odlegtéci wywozu zanieczyszchena zwatk,

- wymiany gleby jatowej na ziemiurodzajm z kontroh grubdci warstwy rozcielonej ziemi,
- ilosci rozrzuconego kompostu,

- prawidtowego uwatowania terenu,

- zgodndci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokuatacji projektowe;j,

- gestadsci zasiewu nasion,

- prawidtowej czstotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

- okresow podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt malgjtgsici wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robét przy odbiorze trawnikdw dotyczy:

prawidtowej gstasci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

obecndci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@ANymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarowy jest:
m? (metr kwadratowy) wykonania: trawnikéw.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-Q0@AVymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektovs, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” @kt
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9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 hirawnika obejmuje:

-roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dazi@mi urodzajnej, rarielenie ziemi urodzajnej,
rozrzucenie kompostu,

-zakfadanie trawnikow,

- pielegnacg trawnikéw: podlewanie, koszenie, nasaie, odchwaszczanie.

10. przepisy zwgzane

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67022 Materiat szkoétkarski. Ozdobne drzéwraewy iglaste

3. PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewaewy lisciaste

4. PN-R-67030 Cebule, bulwy,ddza i korzenie bulwiaste $lin
ozdobnych
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