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1. Wstep
1.1 Przedmiot specyfikacji
Niniejsza specyfikacja stanowi opracowanie zawierajgce okreslenie wymagan niezbednych do okreslenia
standardu i jako$ci wykonania robdt, w zakresie sposobu wykonania robdét budowlanych, witasnosci
wyrobow budowlanych oraz oceny wykonania poszczegoélnych robot — zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego . ( Dz. U. z 2004 r., nr 202, poz. 2072)
Specyfikacja techniczna jest dokumentem:
e przetargowym, okreSlajgcym zakres czynno$ci i rob6t umozliwiajgcym prawidtowe ustalenie ceny
przy opracowaniu oferty, przez oferenta uczestniczgcego w przetargu.
e umownym, stanowigcym zatgcznik, wraz z innymi dokumentami przetargowymi, do
umowy podpisanej przez zamawiajgcego i wykonawce (oferenta, ktéry wygraf przetarg)
e wykonawczym, obowigzujgcym z innymi dokumentami wykonawce i nadzdr zamawiajgcego przy
wykonywaniu, kontroli i odbiorze robdt.
1.2. Zakres zastosowania specyfikacji
Specyfikacja winna by¢ wykorzystana przez Wykonawcow przy realizacji robét budowlanych zawartych w
opisie technicznym dokumentacji projektowey.
1.3. Zakres robét objetych specyfikacja
Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania w zakresie rob6t budowlanych niezbednych do wykonania
zadania ,Sala sportowa wraz ztgcznikiem przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Kozienicach”
W zakresie budowy wezta cieplnego.
2. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow
Wszystkie materialy zastosowane do realizacji robot powinny odpowiada¢ co do jako$ci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 Prawo Budowlane,
wymaganiom dokumentacji projektowej i przedmiaru robdét, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw
zaméwienia i przyjetym w ofercie rozwigzaniom technicznym.
Na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowigzany jest okazac¢ w stosunku
do wskazanych materiatow: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnoSci lub certyfikat
zgodnoSci z Polskg Normag lub aprobatg techniczng .
Wszystkie materiaty i urzgdzenia uzyte do wykonania muszg posiadac¢ $wiadectwa dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie, a przy stosowaniu muszg by¢ spetnione zasady okreslone w zatgcznikach do
tych dokumentéw.
2.2. Wymagania do materiatéw w wyszczegdlnionych w publikowanych katalogach
Do materiatow wyszczegdlnionych w obowigzujgcych i publikowanych katalogach (np. KSNR, KNR, KNNR,
i innych) nalezy stosowac zasady okre$lone w zatozeniach ogdlnych | szczegdbtowych katalogéw. W
szczegodlnosci nalezy stosowac warunki i normy tam wskazane.
2.3. Wymagania do materiatéw nie wyszczegdlnionych w katalogach
Materiaty, ktére nie majg odniesienia w publikowanych katalogach, a dopuszczone sg do stosowania w
budownictwie, nalezy stosowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi kartami wyrobdw i instrukcji producentéw.
Normy zuzycia nalezy przyjmowac zgodnie z zaleceniami producentéw i dystrybutoréw wyrobow .
2.4. Wymagania szczegofowe
2.4.1. Rurociggi
po stronie wody sieciowej stosuje sie rury stalowe R 35 bez szwu, czarne, spetniajgce wymogi normy PN-
80/H-74219
rurociggi po stronie wody instalacyjnej centralnego ogrzewania rury stalowej R 35 bez szwu, czarne,
spetniajgce wymogi normy PN-80/H-74219
rurociggi wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej, rury stalowe, $rednie, podwdjnie ocynkowane typ TWT-2
spetniajgce wymogi normy PN-79/H-74200
2.4.2. Instalacje elektryczne — materiaty instalacji elektrycznych spetniajgce wymogi PBUE i PN
3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Do wykonania robét nalezy zastosowac sprzet i maszyny witasciwe dla danego rodzaju robdt, przy
uwzglednieniu przecietnej organizacji pracy. Naktady pracy sprzetu winny wynika¢ z katalogéw naktadéw
rzeczowych, z uwzglednieniem zatozen ogoélnych i szczegétowych .
3.2. Podstawowy sprzet budowlany
Z uwzglednieniem zatoZzen do katalogow nakfadéw rzeczowych do realizacji robdt zakiada sie
wykorzystanie nastepujgcych podstawowych maszyn budowlanych i sprzetu:
e samochody skrzyniowy do 5,0 t
e ciggnik kotowy 40-50 KM z przyczepa
e spawarka elektryczna wirujgca 300 A
4. Transport
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4.1. Ogdine wymagania dotyczgce transportu

Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny byé dobrane przy uwzglednieniu przecietnej
organizacji pracy i wynikac z projektu organizacji budowy.

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Transport winien by¢ okreslony z uwzglednieniem zatozen do katalogéw naktadéw rzeczowych.
Transport zewnetrzny winien by¢ ujety w cenie materiatéw wraz z kosztami ich zakupu.

Transport wewnetrzny okres$lajg naktady ujete w katalogach naktadéw rzeczowych.

4.2.2. Wszystkie elementy do realizacji wezta cieplnego powinny byc¢ transportowane zgodnie z wytycznymi
producenta poszczegdlnych wyroboéw.

4.2.3. Wszystkie elementy do realizacji wezta cieplnego powinny by¢ transportowane $rodkami transportu
zabezpieczonego przed wptywami atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. Wykonanie robét

5.1. Opis robot

Szczegbtowy opis robdét zawarty zostat okreslony w opisie technicznym dokumentacji projektowej

5.2. Ogolne warunki wykonania robot

Wszystkie roboty objete dokumentacjg projektowag nalezy wykonac¢ zgodnie z Polskimi Normami, wiedzg
techniczng i zasadami sztuki budowlanej oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych”, pod fachowym kierownictwem o0sob posiadajgcych uprawnienia budowlane .
5.3. Obowigzki Wykonawcy

5.3.1. Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie rozwigzania
robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, probkami materiatow, prototypy
wyrobow zaréwno ujetych jak i nie ujetych w dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi $wiadectwami,
dopuszczeniami, atestami itp.

Przed wykonaniem bgdZ zamdéwieniem elementéw indywidualnych Wykonawca musi sprawdzi¢ ich
wymiary na budowie. Wykonawca ma prawo proponowac zastosowanie innych niz specyfikowanych w
dokumentacji projektowej materiatéw i technologii, pod warunkiem, Ze bedg one réwnorzedne pod
wzgledem jakoSci, parametréw technicznych i kolorystyki.

Wszystkie ewentualne odstepstwa od dokumentacji i specyfikacji muszg zosta¢ uzgodnione przez
projektanta.

5.3.2. Wykonawca ma obowigzek wykonac roboty i uruchomi¢ urzgdzenia oraz usung¢ wszelkie usterki i
defekty z nalezytg staranno$cig i pilnoscig, zgodnie z postanowieniami umowy. Wykonawca ma obowigzek
dostarczy¢ wszystkie materiaty, urzgdzenia, sprzet oraz zatrudni¢ kierownictwo i site roboczg niezbedne do
wykonania, uruchomienia i usuniecia usterek w takim zakresie w jakim jest to wymienione lub moze by¢
logicznie wywnioskowane z umowy.

5.3.3. Wykonawca bierze petng odpowiedzialnoS¢ za odpowiednie wykonanie, stabilnos¢ i bezpieczenstwo
wszelkich czynno$ci na placu budowy oraz za metody i technologie uzyte przy budowie.

5.3.4. Wykonawca ma obowigzek zorganizowaC we wtasnym zakresie zatrudnienie kierownictwa robot i
robotnikéw, a nastepnie zapewni¢ im warunki pracy, wynagrodzenie, zakwaterowanie, wyzywienie i dowéz.
5.3.5. Wykonawca winien wykonac wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji robét w taki sposob, aby w
granicach wynikajgcych z konieczno$ci zobowigzan umownych nie zaktécac bardziej niz to jest konieczne
porzadku publicznego, dostepu uzytkowania lub zajmowania drég, chodnikéw i placéw publicznych i
prywatnych oraz i na terenach nalezgcych do Zamawiajgcego przed wszelkimi roszczeniami,
postepowaniami, odszkodowaniami | kosztami jakie mogg by¢ nastepstwem nieprzestrzegania
powyzszego postanowienia.

5.3.6. Wykonawca winien zastosowac wszelkie racjonalne $rodki w celu zabezpieczenia drég dojazdowych
do placu budowy od uszkodzenia przez ruch zwigzany z dziatalnosScig Wykonawcy i ewentualnych
Podwykonawcow, dobierajgc trasy i uzywajgc pojazdéw tak, aby szczegdlny ruch zwigzany z transportem
materiatéw, urzadzen i sprzetu Wykonawcy na plac budowy ograniczy¢ do minimum oraz aby nie
spowodowac uszkodzenia tych drog.

Wykonawca winien zabezpieczy¢ i powetowa¢ Zamawiajgcemu wszelkie roszczenia jakie mogg by¢
skierowane w zwigzku z tym bezposrednio przeciw Zamawiajgcemu, oraz podjgé negocjacje i zaptaci¢
roszczenia jakie wynikng na skutek zaistniatych szkéd.

5.3.7. Wykonawca jest gospodarzem na placu budowy i jako gospodarz odpowiada za przekazany teren do
czasu komisyjnego odbioru i przekazania terenu do uzytkowania. Odpowiedzialno$¢ powyzsza dotyczy w
szczegdlnoSci obowigzkéw wynikajgcych z przepiséw BHP, przeciwpozarowych i porzgdkowych.

5.3.8. Wykonawca winien ubezpieczy¢ roboty, materialy i urzadzenia przeznaczone do wbudowania,
ryzyko pokKrycia kosztéw dodatkowych zwigzanych z wymiang Ilub naprawa sprzetu Wykonawcy
sprowadzonego na teren budowy. Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem lub nie odzyskane od
instytucji ubezpieczeniowych winny obcigzy¢ Wykonawce.

5.3.9. Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (BIOZ) , uwzgledniajgc specyfikacje obiektu i warunki prowadzenia robét . Plan BIOZ
winien by¢ opracowany zgodnie z §3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku (Dz.
U. Nr120) .
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5.3.10. Wykonawca zobowigzany jest do wspéipracy i koordynacji robét z innymi wykonawcami
wytonionymi w odrebnych postepowaniach przetargowych obejmujgcych pozostate roboty budowlane az
do catkowitego ukonczenia obiektu, umozZliwiajgcego jego przekazanie do uzytkowania. Wspdtpraca
miedzy wykonawcami bedzie polega¢ na wzajemnym udostepnieniu frontu robot pod dalsze prace
budowlane wraz ze skoordynowaniem terminu ich wykonania, wynikajgcym z ogélnego harmonogramu
robét akceptowanego przez Inwestora.
5.3.11. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy prowadzenie dokumentacji budowy i przygotowania oraz
przekazanie dokumentacji powykonawczej w jednym egzemplarzu do Zamawiajgcego.
5.3.12. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zagospodarowanie elementéw bedgcych nadmiarem lub
pochodzgcych z rozbiorki — utylizacja odpadbéw niebezpiecznych i nie niebezpiecznych winna by¢
wykonana zgodnie do odpowiednich przepiséw o gospodarce odpadami. Czynnosci powyzsze Wykonawca
winien zrealizowa¢ wtasnym staraniem i na swoj koszt. Wykonawca winien przedstawi¢ Inwestorowi
dokumenty potwierdzajgce zagospodarowanie odpadéw przez firmy posiadajgce stosowne zezwolenia a w
szczegdlnosci dokumenty ilo$ci utylizowanych odpaddéw i o$wiadczenie podwykonawcdw o wykonaniu |
utylizacji odpadoéw .
5.3.13. Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszelkie warunki w jakich bedg prowadzone.
6. Wykonanie wezta cieplnego
6.1. Wymagania ogdine
Wezet cieptowniczy powinien zgodnie z art. 5 ust. 1 Ustawy prawo Budowlane, zapewni¢ obiektowi
budowlanemu, w ktorym go wykonano, mozliwos¢ spetnienia wymagan dotyczgcych w szczegdlnosci:
- bezpieczenstwa konstrukcji
- bezpieczenstwa pozarowego
- bezpieczenstwa uzytkowania
- odpowiednich higienicznych, zdrowotnych, oraz ochrony srodowiska
- ochrony przed hatasem i drganiami
- 0szczednoSci energii | odpowiedniej izolacji przegréd
6.2. Roboty montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami norm PN-M-34031:1992 i PN-M-34031/A1
6.3. Wezet cieplny powinien by¢ wykonany w oparciu o uzgodniong z dostawcg ciepta zatwierdzong
dokumentacje projektowg oraz zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami , normatywami i wytycznymi
eksploatacyjnymi.
6.4. Materialy i urzgdzenia stosowane w weztach wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej powinny posiadac
Atest Higieniczny Panstwowego zaktadu Higieny dopuszczajgcy do kontaktu z wodg pitng.
6.5. Pomieszczenie wezfa cieplnego oraz jego podstawowe wyposazenie powinno odpowiadaé
wymaganiom normy przedmiotowej PN-B-02423 jak i wymogom zawartym w projekcie technicznym .
6.6. Warunki techniczne wykonania , badania i odbioru okre$lajg normy jak w pkt8:
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku (Dz.
U. Nr 75) wraz z péZniejszymi poprawkami .
7. Odbiér wezta cieplnego
7.1. Odbiér czesciowy wezta cieplnego
7.1.1. Odbiér czeSciowy wezfa cieplnego obejmuje pomieszczenie oraz elementy i urzgdzenia, ktérych
badania nie moga by¢ wykonane przy odbiorze korncowym (tzw. prace zanikajgce)
7.1.2.. W przypadku negatywnej jakoSci wykonania robot w protokdle nalezy okre$li¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych.
7.1.3. Odbiér koncowy elementéw przytgcza cieplnego powinien by¢ potwierdzony spisaniem protokoétu
odbioru konicowego i przekazania do eksploatacji obiektu sieci cieplney .
7.2. Odbiér techniczny koncowy wezta cieplnego
7.2.1. Wezet cieplny powinien by¢ przedstawiony do odbioru technicznego — koncowego po spetnieniu
nastepujgcych warunkéw :
zakonczone wszystkie roboty montazowe, fgcznie z wykonaniem izolacji cieplnej
instalacje wyptukano , napefniono wodg i odpowietrzono
dokonano badan odbiorowych z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym
zakonczenie uruchomienia wezta obejmuje w szczegdlnosci requlacje montazowg oraz badanie na gorgco
w ruchu ciggtym podczas ktérych Zrédto ciepta bezposrednio zasilajgce wezet cieplny zapewnia uzyskanie
zatoZzonych parametréw czynnika grzejnego
dokonanie ruchu prébnego wezta cieplnego
przeprowadzenie pomiardéw rezystancji izolacji
przeprowadzenie badan skuteczno$ci ochrony od porazen pragdem elektrycznym
7.2.2. Przy odbiorze technicznym — koricowym nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

e projekt techniczny powykonawczy

e dziennik budowy

e potwierdzenie zgodnosSci wykonania z dokumentacja projektowg i przepisami

e protokdty odbioréw technicznych czeSciowych
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e protokdty wykonanych badarn odbiorowych ,
wtym :
badania natezenia o$wietlenia
badania skutecznosci ochrony od porazen prgdem elektrycznym
badania pomiaréw rezystancji izolacji
badania préby hydraulicznej
badania ptukania przewodéw
dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane,
Z ktorych wykonano wezef cieplny
dokumenty wymagane do urzgdzen podlegajgcych odbiorom dozoru technicznego

e instrukcje obstugi i gwarancje zastosowanych wyrobéw
7.2.3. Protokot odbiorow koricowych nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych
7.2.4. W trakcie budowy wezta cieplnego inspektor nadzoru z ramienia ZGC musi uczestniczy przy
niektérych odbiorach czes$ciowych
7.2.5. Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach czesciowych i komisjach roboczych powinien by¢ wpis w
dzienniku budowy , natomiast zakoriczenie etapu robot powinno by¢ potwierdzone spisaniem protokétu
odbioréw czesciowych wezta cieplnego
7.2.6. Odbiér koncowy wezta cieplnego powinien by¢ potwierdzony spisaniem protokétu odbioru
koncowego i przekazania do eksploatacji wezta cieplnego .
8. Wykaz powotanych oraz zwigzanych przepiséw i norm do zastosowania
[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz.1157, Nr
120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr
129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)
[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych
Jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/99 poz. 270)
[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sirpnia 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836)
[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. nr 107/98
poz. 679, Nr 8/02 poz.71)
[5] Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r w sprawie
systeméw zgodno$ci, wzoru deklaracji zgodnoSci oraz sposobu  znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)
[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r w sprawie
okre$lenia wykazu wyrobow budowlanych nie majgcych istotnego  wpfywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej
(Dz.U. Nr 66/98 poz.673)
[7] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu  wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobdéw importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych
stwarza¢ zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu Zycia, zdrowia lub $rodowiska, podlegajgcych
obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, oraz wyrobdéw podlegajgcych
obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)
[8] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentéw dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktére stuzg ochronie
lub ratowaniu Zycia, zdrowia i Srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzgce z kraju, z ktérym
Polska zawarfa porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnoSci lub deklaracji zgodnosci
wystawianej przez producenta, oraz rodzajéow dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)
[9] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie
wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714)
[10] Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekéw (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747)
[11] Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczgcych jako$ci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02 poz. 1718)
[12] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 121/03 poz. 1138)
[13] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811)
[14] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdét budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)
PN-EN 505:2001 — Wentylacja budynkoéw - Przewody proste i ksztaftki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokagtnym — Wymiary
PN-EN 506:2001 — Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztaftki wentylacyjne z blachy o przekroju
kotowym — Wymiary
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PN-B-1411:1999 — Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia

PN-B-3434:1999 — Wentylacja - Przewody wentylacyjne Podstawowe wymagania i badania
PN-B-76001:1996 — Wentylacja - Przewody wentylacyjne — Szczelno$¢. Wymagania i badania
PN-B-76002:1976 — Wentylacja — Potgczenia urzadzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych blaszanych
PN-EN 1751:2001 — Wentylacja budynkéw — Urzgdzenia wentylacyjne koncowe Badania aerodynamiczne
przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych

PN-EN 1886:2001 — Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne Wtasciwosci
mechaniczne

ENV 12097:1997 - Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewoddéw — Wymagania dotyczgce czesci sktadowych
sieci przewoddw utatwiajgce konserwacje sieci

PRPN-EN 12599 — Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

PREN 12236 — Wentylacja budynkéw — Podwieszenia i podpory przewodéw Wymagania
wytrzymatoS$ciowe

PN-ISO 7-1:1995 — Gwinty rurowe pofaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i
oznaczenia

PN-ISO 228-1:1995 — Gwinty rurowe potfgczen ze szczelno$cig nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia

PN-ISO 4064-2+Adl:1997 — Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimne.
Wymagania instalacyjne

PN-88/B-01058 — Budownictwo mieszkaniowe. Oznaczenia sanitarne w mieszkaniach. Wymagania
koordynacyjne elementéw wyposazenia i powierzchni funkcjonalnych
PN-84/B-01701 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach

PN-87/B-02151.01 — Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen

PN-87/B-02151.02 — Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dZwieku w pomieszczeniach

PN-81/B-10700.00 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspélne wymagania i badania

PN-81/B-10700.02 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych

PN-B-10720:1998 - Wodociggi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych.
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-71/H-04651 — Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okre$lenie agresywnosci korozyjnej Srodowisk
PN-H-74200:1998 — Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-70/N-01270.01 — Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogdélne

PN-70/N-01270.03 — Wytyczne znakowania rurociggdw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych

czynnikow

PN-70/N-01270.14 — Wytyczne znakowania rurociggow. Podstawowe wymagania

PRPN-EN 805-1 — Wymagania dotyczgce instalacji wodociggowych (wewnetrznych).  Czes¢ 1:
Wymagania ogoine

PRPN-EN 1717 — Zabezpieczenia przeciw zanieczyszczeniu wody uZytkowej w instalacjach
wodociggowych i ogéine wymagania dotyczgce urzgdzen zabezpieczajgcych przed przeptywem zwrotnym
PREN 12502-3 — Ochrona materiatéw metalowych przed korozjg. Ryzyko korozji w systemach

przewodzgcych wode. Cze$¢ 3: Przeglad czynnikéw wpfywajgcych na ogniwo cynkowane materiaty
Zelazne

PN-EN 215:2002 - Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania

PN-EN 442-1:1999 — Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

PN-EN 442-2:1999 — Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

PN-EN 442-1:1999/A1:2002 — Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

PN-EN 442-3:2001 — Grzejniki. Ocena zgodnoSci

PN-90/B-01430  — Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia

PN-91/B-02416  — Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamkKnietego przytgczonych do sieci cieplnych. Wymagania

PN-91/B-02419 — Ogrzewnictwo i ciepfownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych i

wodnych zamknietych systemoéw cieptowniczych. Badania

PN-91/B-02420  — Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania
PN-B-02421:2000 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzgdzen.
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-C-04607:1993 - Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody
PN-80/H-74244  — Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-65/M-69013  — Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych. Rowki do spawania
PN-75/M-69014  — Spawanie tukowe elekrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych
PN-88/M-69420  — Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali



