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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBOT
Obiekt Cmentarz komunalny z domem
przedpogrzebowym
Adres ul. Prusa

78-400 Szczecinek
dziatki nr 4/3, 31/3,10/1, 31/4, 31/2, 82/1, 82/2, 83/1,
83/2, 84/1, 84/2, 81/3, 80/1 obrgb nr 16

Inwestor Miasto 1 Gmina Szczecinek
Plac Wolnosci 13
78-400 Szczecinek

Branza elektryczna

Wykonat Marek Pachocki %Wa% \
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1. Informacje o budowie.

1.1. Nazwa i adres zamierzenia budowlanego.

Budowa i montaz instalacji elektrycznych zwiazanych z budowa cmentarza komunalnego w
Szczecinku przy ul. Prusa (dziatki nr 4/3, 31/3,10/1, 31/4, 31/2, 82/1, 82/2, 83/1, 83/2, 84/1, 84/2, 81/3,
80/1 obrgb nr 16).

1.2. Przedmiot i zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego

Zakres robot obejmuje montaz wewngtrznych instalacji elektrycznych w budynkach na terenie
cmentarza, oraz budowg i montaz instalacji o§wietlenia terenu. Zakres ten zawarty jest szczegolowo w
projekcie PB/13/2005 p.t. ,,Projekt budowlany instalacji elektrycznych®
Zakres realizacji poszezegdlnych obiektow:

— montaz instalacji elektrycznych w budynkach,

— wykonanie ogledzin i pomiarow,

— ulozenie kabli nn-0,4kV,

— montaZz stup6w i opraw oswietlenia terenu,

— podiaczenie kabli nn-0,4kV do opraw o$wietlenia terenu,

- wykonanie ogledzin i pomiaréw,

— zalaczenie zasilania,

~ proby i ustawienia ukladow sterowania.

1.3. Informacje o terenie budowy.

Projektowane prace montazowe wykonywane bgda na terenie cmentarza komunainego w
Szczecinku przy ul. Prusa (dziatki nr 4/3, 31/3,10/1, 31/4, 31/2, 82/1, 82/2, 83/1, 83/2, 84/1, 84/2, 81/3,
80/1 obreb nr 16). Jest to teren ogrodzony, gdzie ruch o0séb postronnych podczas budowy jest
zabroniony. Po przekazaniu obiektu ruch 0s6b postronnych jest dozwolony. Na terenie projektuje sie
drogi i chodniki przeznaczone dla powszechnego uzytku. Na terenie cmentarza projektowane sg ciagi
pieszo-jezdne dostgpne dla ruchu kolowego (karawan, $mieciarka, samochod dostawczy). Na terenie
budowy jest mozliwos¢ ustawienia tymezasowych obiektdw przeznaczonych do czasowego
uzytkowania w trakcie realizacji robot budowlanych oraz ustawianie barakowozow uzywanych przy
wykonywaniu robét budowlanych i pomiarach geodezyjnych.

- Zakres prac nie narusza prawa wiasnosel 1 uprawniefl 0sob trzecich; nie wywiera wplywu na
srodowisko.

1.4. Informacje o zakresie roboét budowlanych.

Podstawowe prace sa ujete we Wspdlnym Stowniku Zamowien w:
— grupie 453 Wykonywanie instalacji budowlanych
- klasie 45.31 Roboty zwiazane z montazem instalacji elekirycznych i osprzetu
- kategorii  45312311-0 Instalowanie o$wietlenia
45315100-9 Instalacyjne roboty elekiryczne
45315600-4 Instalacje niskiego napiecia
45317000-2 Inne instalacje elektryczne
45314320-0 Instalowanie elektrycznych systeméw grzewczych i innego
osprzetu elektrycznego w budynkach
45314200-3 Instalowanie infrastruktury kablowe;
45314300-4 Kladzenie kabli
45316100-6 Instalowanie zewngtrznego sprzgtu oswietleniowego
45311000-0 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz
opraw elekirycznych
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1.5. Odbiory roboét.

W odbiorze poszezegolnych etapéw budowy powinien uczestniczy¢ przedstawiciel przysziego
eksploatatora.
Etapami budowy sa:

— roboty zanikajace i ulegajace zakryciu,

- zakonczenie prac w poszczegolnych budynkach,

- zakonczenie prac instalacji oswietlenia zewnetrznego.
Przedmiotem odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu sa: ciagi rur, kable ukladane w ziemi,
przewody ukladane pod tynkiem itp.
W ramach odbioru nalezy:

— sprawdzi¢ roboty zanikajace i ulegajace zakrycin,

— zbadac¢ stan dokumentacji powykonawczej,

— sprawdzi¢ zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, pomiarami i przepisami wybranych

elemeniow,

— ustali¢ warunki przekazania do eksploatacji i zalaczenia pod napiecie,

- dokona¢ probnego zataczenia pod napiecie,

— sporzadzic¢ protoko6t odbioru robdt przez Wiasciciela, z podaniem wnioskow i ustalen.

1.6. Obmiary robét i rozliczenia.

Zakres 1 wymagania dotyczace sposobu wykonania obmiaréw robot oraz ich koniecznosci
ustali¢ z Inwestorem. Powyzsze dotyczy réwniez sposobu rozliczenia wykonanych prac tymczasowych
1 towarzyszacych.

2. Informacje ogolne.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za zgodnos¢ stosowanych materiatow i urzadzen z
zestawieniem zawartym w projekcie. Wszelkie odstepsiwa od projektu sg dopuszczalne za zgoda
projektanta. .

Materialy 1 urzadzenia przechowywaé, transportowad i montowac zgodnie z wytycznymi
Producenta danego elementu. Dostarczone na miejsce budowy materialy 1 urzadzenia nalezy sprawdzic¢
pod wzgledem kompletnosci 1 zgodnogei z danymi Producenta. PrzewozZone materialy 1 elementy
. powinny byé¢ ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dia poszczegdlnych. .
materialow i elementéw oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem si¢ na $rodkach transportu.

Stosowane narzedzia rgczne i mechaniczne powinny byé sprawne i stosowane zgodnie z ich
przeznaczeniem.

Do protokolu zakoriczenia prac nalezy dotaczy¢ atesty na dopuszczenie, wyniki pomiarow
pokontrolnych, o§wiadczenie kierownika robdt o wykonaniu prac zgodnie z projektem, sztuks
budowlana i obowigzujgcymi normami i przepisami.

3. Normy i przepisy zwigzane.

Opracowanie techniczno-wykonawcze zaprojektowano w oparciu o :
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane® z p6Zniejszymi zmianami,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 109, poz.
1156) z pdzniejszymi zmianami,
obowigzujace normy ujete w Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z 2004r. :
PN-IEC 60364 obowiazujace catkowicie arkusze PN-IEC:
60364-1:2000; 60364-1:2000; 60364-3:2000; 60364-441:2000;
60364-442:1999; 60364-443:1999; 60364-4-442:1999;
60364-4-443:1999; 60364-4-444:2001; 60364-4-45:1999;
60364-4-46:1999; 60364-4-47:2001; 60364-4-473:1999;
60364-4-482:1999; 60364-5-51:2000; 60364-5-52:2002;
60364-5-523:2001; 60364-5-53:2000; 60364-5-534:2003;
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60364-5-537:1999; 60364-5-54:1999; 60364-5-548:2001;
60364-5-551:2003; 60364-5-56:1999; 60364-6-61:2000

PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obicktéw budowlanych. Zasady
ogolne. Wybdr pozioméw ochrony dla urzadzen
piorunochronnych

PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne.
Przewodnik B - Projektowanie, montaz, konserwacja i
sprawdzanie

PN-86/E-05003.01, 03,04 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych

Dodatkowo przywolyje si¢ do stosowania nastgpujace normy i zarzadzenia:

PN-90/E-05023 Oznaczenta identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami i
cyframi
PN-IEC 664-1: 1998 Koordynacja izolacji urzadzen elekirycznych w ukladach niskiego
napigcia. Zasady, wymagania i badania .

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz $wiatlem elekirycznym poza punktem 1.5
w zalaczniku nr 6

PN-86/E-05003.02 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom V :
Instalacje elektryczne . Wydawnictwo "ARKADY" , W-wa 1988r.
W zakresie obowigzujacych przepisow jak wyzej .

Powyisze przepisy 1 zarzadzenia sg uwzglednione w opracowaniach technicznych instalacji
elektrycznej 1 wedlug nich nalezy wykonac instalacje i dokonaé odbioru.
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