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DM- 00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna DM-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE odnosi si¢ do wymagan wspolnych dia
poszczegolnych wymagan (echnicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, kidre zostana wykonane w ramach
budowy wewngtrznego ukladu komunikacyjnego na terenie cmentarza komunalnego w Szezecinku

Zapis Polskiec Normy uzyly w Specyfikacjach nalezy rozumie¢ jako ,Polskie Nermy lub ich odpowiednild”, ktdrych
wymagania techniczne sa zgodne z normami migdzynarodowymi.

1.2, Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowia, czg$é Dokumenidw Przeiargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i
wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1

1.3. Zakres robot objctych ST

1.3.1. Wymagania ogélne nalezy rozumic i stosowa¢ w powiazaniu z nizej wymienionymi Specylikacjami
Technicznymi:

ROBOTY DROGOWE:

D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01 Tyczenie trasy i punkiow wysokoSciowych
D.01.02.01 Usuniecie krzewdw i poszycia
D.01.02.02. Zdjgcie warstwy humusu

D.01.02.04. Rozbiorka elementow drdg i ulic
D.01.03.04. Zabezpieczenie istnigjacych sieci

D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.01. Wykonanie wykopow

D.02.03.01. Wykonanie nasypow

D.02.03.01.C Wzmocnienie podloza gesynietykiem

D.43.00.00, Odwodnicnie korpusu drogowego

L. D03.04.01. Stdnie chlonne.

D.04.00.00. PODBUDOWY

D.04.04.01. Korylo wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podloza

D.04.02.01. Warstwy odsaczajace i odcinajace

D.04.04.01. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
D.04.05.01. Podbudowa lub ulepszone podloze z gruntu stabilizowanego cementem
D.04.08.05. Wyrownanie podbudowy Lruszywem lamanym stabilizowanym mechanicznic

D.05.00.00. NAWIERZCHNIE
D.05.02.01. Nawierzchnia z kruszywa lamanego melafirowego
D.05.03.23. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

D.06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE
D.06.01.01. Umocnienie skarp przez humusowanie, obsicwanie i brukowanic

D.08.60.00, ELEMENTY ULIC

D.08.01.01. Krawgzniki betonowe

D.08.03.01. Obrzeza betonowe

D.08.05.01. Scieki uliczne z prefabrykowanych elementow betonowych

.10.00.00. INNE ROBOTY
D.10.02.01. Schody terenowe

1.4. Olreélenia podstawoive
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiec w kazdym przypadku nasigpujaco:

~Dom" Sp. © o.0.
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1.4.1.

Budowla dregowa ~ obickt budowlany, nic bedacy budynkiem, stanowiacy calos¢ iechniczno-uzyikowa (droge)

albo jego czesé stanowiaca odrgbny clement konstrukeyjny lub technologiczny (obickt mostowy, korpus ziemny, wezel)

14.2,
1.4.3.

1.4.4.

1.4.5,

14.6,
147

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.
14.11.
1412,
1.4.13.

1.4.16.

1.4.14.

1.4.15.

Chodnik - wyznaczony pas lerenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przezmaczony do ruchu pieszych
1 odpowiednio utwardzony.

Droga - wydzielony pas terenu przezmaczony do ruchn lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszellkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, shizacy do
notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego. rejestrowania dokonywanych
odbioréw Robdl, przekazywania polecen i innej korespondencii technicznej pomigdzy Inzynierem, Wykonawci
i projekiantem,

Jezdnia - czgié korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddw.

Kierownik budowy - osoba wyzmaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wyslepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontrakin.

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzieljcymi
jezdmie.

Konstrukcja nawierzchni - ukiad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.

Konstrukcja no$na (przesio lub przesla obicktu mostowego) - czeé¢ obiekin oparta na podporach mostowych,
tworzgca usirdj niosacy dla przeniesienia ruchn kolowego, pieszego.

Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, kiora jest ograniczona korona drogi i skarpami rowdw.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Rejestr Obmiardw - akceptowany przez InZyniera rejesir z ponumerowanymi stronami  sluzacy do  wpisywania
przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych Robot wformie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zalacznikow.

Whpisy w Rejestrze Obmiardw podlegaja potwierdzeniu przez InZyniera.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do

.. przeprowadzenia wszelkich badaf i prob zwiazanych z ocena jakoscl matcrialow oraz robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania tobdt, zgodne z Dokumentacja Projektows
i Specyfikacjami Technicznymi, zaalceptowane przez Inzyniera.

Maost - obickt zbudowany nad przeszkoda wodny dla zapewnienia komunikacji drogowej 1 ruchu pieszego.

Nawierzchniz - warstwa lub zespol warstw sluzacych do przejmowania i rozkladania obcigzen od ruchu na

podloze pruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

4) Warstwa fcieralna - géma warsiwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywanin ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b)  Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstws, $cieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze
rozlozenic naprezen w nawierzchni i praekazywanie ich na podbudowe.

¢) Warstwa wyrdwaawcza - warstwa sluzjca do wyréwnania nierdwnosci podbudowy lub profilu istniejacej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czgsé nawierzchni sluzaca do przenoszenia obcinzen od ruchu na podioze. Podbudowa
moze skiadaé sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pemocniczej.

) Podbudewa zasadnicza - gorna czgsé podbndowy spelniajaca fimkeje nosne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona skladaé sig z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolma cze$é podbudowy spelnizjaca. obok funkcji nosmych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podloza. Moze zawierac
warstwe mrozoochronng, odsaczajicy lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, kidrej glownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami

" dzialania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobaych gruntu do

warshwy nawierzchni lezacej powyzej.

~Dom™ 8p. - 0.0,
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n

1.4.16.

1417,
1.4.18.
1.-*-51.19.
1.4.20.
1.4.21.

1.4.26.

1.4.22,

1.4.23.
1.4.24.
1.4.25.
1.4.26.
1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

i)  Warstwa odsaczajaca - warstwa sluzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcic na plaszczyZnic pionowego przekroju w osi drogi lub
obickiu mostowego.

Odpowiednia (bliska) zgodno§é - zgodnost wylonywanych Roboét z dopuszezonymi tolerancjami, a jesti
przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przecietnymi toleranciami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju Robét budowlanych.

Pas drogowy - wydziclony liniami rozgraniczajacymi pas tercnu przeznaczony do vinieszczania w nim drogi oraz
drzew i kizewow. Pas drogowy mozZe rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzen chroniacych tudzi i érodowisko przed uciazliwosdciami powodowanymni przez ruch na drodze.

Pobocze - czgsé korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdow, umieszezenia urzadzen
bezpieczenistwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednaczesnie do bocznego oparcia konstrokeiji
nawierzchni.

Paodloze - grunt rodzimy Iub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci przemarzania.

Podloze ulepszone - goma warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod mawierzchnig, ulepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wylkonania nawierzchni.

Polecenie Inzynicra - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemmnej, dotyczace
sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzenicm budowy.

Projektant - nprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca antorem Dokumentacji Projektowej.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub cafkowila modernizacja
(zmiana parametrdw geometrycznych trasy w planie i przekroju podhwmym) istnigjacego polaczenia,

Przeszkoda naturalna - clement $rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudmienie w realizacji zadania
budowlanegoe, na przyklad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto lndzkie, slanowince utrndnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyklad
droga, kolgj, rurociag itp.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czgS¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,

. charakierystyke i wymiary obiektu bedicego przedmiotem robdt.

Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcjt terenom naruszonym
w czasie realizacji zadania budowlanego.

Slepy Kosztorys - wykaz Robét z podaniem ich flosci (przedmiar) w kolejnoéci technologicznej ich wykonania.

Zadanie budowlane - czg$é przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng calos¢ konstrukcyjna lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego spelnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polegad na wykonywaniu Robét zwigzanych 7 budowa. modemizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli
drogowej lub jej elementn.

1.5. QOgdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za sposdb i jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z Doekumentacja
Projektows, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym Warunkami Umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi nzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspdlrzedne punktdw glownych trasy oraz
reperow. Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punkiéw pomiarowych do chwili odbioru
koricowego robat. Uszkedzone tub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
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1.5.2. Deknmentacja Projelktowa

Dokumentacja Projcktowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdlowych
warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje projektowa:

- Zamawiajacego; wykaz pozycji , stanowigce Przetargows dolkumentacje projektows oraz projektowa dokumentacie
wykonawcza, kifra zostanie przekazana Wykonawcy

- Wykonawcy:

Wykonawca we wlasaym zalaesie opracuje i uzgodni z Inzynierem oraz innymi odpowiednimi Instytucjami:

a) Geodezyjna doknmentacjg powykonawczs oraz inne dodatkowe projekty — 2 egz.
b) Projekt organizacji ruchu na czas budowy jezeli taki bedzie wymagany

Wykonawca powinien bezzwiocznie uzupelni¢ dokumentacjg oraz rysunki dostarczone Inzynierowi w zakresic Zmian
wprowadzonych w czasie wykonania robdt. Wykonawca powinien doslarczy¢ Inzynierowi Rysunki powykonawcze w
przcjrzystej, prostej formie w trzech egzemplarzach dla kazdego ulkoriczonego odcinka robdt, kiory bedzie przekazany
do uzycia lub bedzie wykorzystany przez spegjalistyczng firm¢ lub Zamawiajacego, zgodnie 2z polskam
ustawodawstwem, nie pdznigj niz 14 przed dala przekazania

Inzynier powinien sformulowaé komentarz i/lub zastzeZenia dotyczace rysunkéw, dokumentacji i danych
preedstawionych przez Wykonawee, w ciggu 14 dni od daty ich otrzymania. Te komentarze lub zastrzeZenia nalezy
uwazaé za przyjete przez Wykonawce jesli w ciagu 7 dni od daty olrzymaniz nie zglosi zasirzeZen na piSmie.
Wykonawca przed zlozeniem rysunkdéw, dokumentacji i danych powinien skonsultowac sig z Inzynierem.

Notatka dotyczaca konsultacji powinna by¢ dostarczona co najmniej 7 dni przed datq konsultacji oraz, jesli wymagane
przez Inzyniera, Wykonawca powinien dostarczy¢ rysunki w wymaganej ilosci kopii co najmniej 7 dnd przed daiy
konsultaciji.

e 1.5.3. Zgodnoié Rohét z Dokumentacjsy Projektowa i ST

Dokumentacia Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy

stanowi czesc umowy, 2 wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby

zawarte byly w calef dolumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszezegalnych dokumentow obowigzuje kolejnosé ich waznoscl wymieniona w

-Ogolinych warunkach umowy™.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w Dokmmentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien

natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ltéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznoéci opis wymiardw waznicjszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wazystlkie wykonane roboty i dostarczone malerialy beda zgodne z Dokumentacja Projekiowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beds uwazane za warloéci docelowe, od ktérych dopuszezaine sg

odchylenia w ramach okreélonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elemeniéw budowli musza by¢ jednorodne i

wykazywaé bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami. a tozrzuly tych cech nie mogy przekracza¢ dopuszczalnego

przedzalu tolerancii.

W przypadin, pdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projcktowa lub ST, i wplynie to na
" niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, o lakie maierialy beda niczwlocznie zastapione innyi, a-clementy-budewli- - -

rozebrane i wykonane ponownie na koszi Wykonawcy.

1.5.4, Zahezpieczenie Terenu Budowy

Wrykonawea jest zobowiazany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie (rwania realizacii wmowy az do
zakoniczenia i odbioru konicowego robol

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynicrowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim
zarzadem drogi i organem zarzadzajacym muchem projekt organizacji ruchn (jezeli taki bedzie wymagany) i zabezpic-
czenia terenu robot w okresie trvania budowy.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i Stosowad w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturaloego.
W okresie trwania budowy i wykariczania robot Wykonaivea bedzie:

- utrzymywag¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej.

- podejmowaé wszelkic uzasadnione kroki majace ma celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm  dotyczacych ochrony
érodowiska na terenie i woko! Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzed lub uciazliwodci wynikajacych ze skazenia,
halasu ub innych przyczyn powslalych w nastgpstiie jego sposobu dzialania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzic mial szczeglny wzglad na:
1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, ukopdw i drog dojazdowych
2) Sradki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zhiornikdw i ciekéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
- mozliwoscia powslania pozary,
3) Wiasciwe przygolowanie pomieszczen socjalnych

WDom” Sp. = o.0.
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1.5.6. Ochrona przeciwpoeZarowa

Wykonawca bgdzic przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bgdzie utrzymywaé sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. na terenie baz produkcyjnych. w pomicszczeniach
biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne skladowane beda w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
osob trzecich,

Wrykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym w rezudtacie realizacji
Raobot atbo przez personct Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Malterialy, ki6re w sposob trwaly sq szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sig uzycia
malcraléw wywolujacych szkodliwe promieniowanic o sigzenin wigkszym od dopuszczainego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyle do robot beda mialy Swiadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznic okreslajace brak szkodliwego oddzialywania malerialéw na Srodowisko.

Materiaty, ktére sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika (np.
materialy  pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagaf technicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja lego przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgodg na uzycie tych materialow od odpowiednich organdw
administracji padstvowej.

Jezeli Wykonawca uzyl materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo
zagrozenia $rodowiska, to konsckwencje tego ponicsic Zamawiajgcy.

1.5.8. Ochrona wiasnoéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchini ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bgdacych wlagciciclami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonej mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni odpowiednie oznaczenic i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w trakcie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiescié w swoim harmonogramie rezerwg czasowy dla wszelkiego rodzaju robot, kidre
maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzed podziemnych na Terenie Budowy i powiadomic
In?yniera i wladze Iokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcic przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera izainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspdlpracowal
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczomych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenia obciae osi pojazdow

.. Pojazdy. Inb ladunki powodnjace nadmierme obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczonv fragment

budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawg wszelkich rob6l w ten sposob uszkodzonych, zgodnic z
poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpicezehdstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczeiistwa i higieny pracy.

W szczegdlnoici Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
nicbezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni oraz bedzie utizymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprz¢t i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na bedowie oraz dla zapewnienia bezpieczenistwa publiczaego.
Uznaje si¢, z¢ wszclkie koszly zwigzane z wypelnieniem wymagai okreslonych powyzej nie podlegaja odrcbnej
zaplacie i s3 uwzglednione w Cenie Umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robdét

Zgodnie z Warunkami Umowy, Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkic materialy oraz
urzadzenie do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robot przez Inzynicra.

Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposob, aby budowa drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym
stanie przez caly czas, do momentu wydania takiego potwierdzenia, po czym Zamawiajacy staje sig osoba
odpowiedzialna za uirzymanie robot.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, (o na polecenie InZyniera powinien r0Zpoczac Toboty
utrzymaniowe niie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dokoriczenie jakichkolwiek niedokoficzonych robot oraz za naprawienie
wszelkich nieprawidlowosci wykonania, kiore mogs ujrze¢ Swiatlo dzienne do korica okresu gwarancyjrego.

WDom” 8p. = 0.0,
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1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisdw

Wykonawca zobowiazany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i micjscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, kiore sq w jakikolwick sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odposwicdzialny za preestrzegante tych
praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw palentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienic wszelkich
wymagan prawnych odnognie wykorzystania opateniowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowac
Inzyniera o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwoles i inne odnosne dokumenty.

1.5.13. Réwnowazno$¢é norm i zbioréw przepiséw pravvnych

Gdzickolwick w umowie powolane sa konkretne normy lub przepisy, kidre speinia¢ maja materialy, sprzet iinne
dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywa¢ postanowicnia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powolanych norm i przepisow, o ile w umowie nie postanowiono inaczej.

W przypadku gdy powolane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnege kraju lub regionu, moga
by¢ rownicz stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz
powolane normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzynicra.
Réznice pomigdzy powolanymi normami a ich proponowanymi zamicnnikami musza by¢ dokladnie opisane przez
Wykonawce i przedlozone Inzynicrowi co najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawcee
zatwierdzenia ich przez Inzyniera.

W przypadiu kiedy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajy zasadniczo rownego lub wyZszego
poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje si¢ do norm powolanych w dokumentach.

L.5,14. Wykopaliska

Wszelkic wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostalodci o znaczeniu geologicziym
lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasnosé Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany
jest powiadomi¢ Inzymiera i postgpowaé zgodnic z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych poleceri Wykonawca
poniesie koszty i/lub wystapia opdZnienia w robotach, Inzynier po uzgodnienin z Zamawiajacym i Wykonawea ustali
wydluzenie czasu wykonywania rob6t i/lub wysoko$¢ kwoty, ktéra nalezy zwigkszy<¢ ceng kontrakiowa,

2, MATERIALY

2.1. Zrodia uzyskania materialow

Co najmnigj na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwick materialow przeznaczonych do
robot Wykonawca przedstawi szczegolowe informacje dotyczace proponowanego Zrodla wytwarzania, zamawiania tub
wydobywania tych materialow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inzyniera.

Zatwierdzenie partii (czgsci) materiatéw z danego Zrodla nic oznacza aulomatycznie, ze wszystkic materialy z danego
zrodla uzyskajg zatwierdzenie,

“Wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢ na biezaco badania w celu udolumentowania, ze matcrialy uzyskanc z

dopuszczonego Zrodla w sposob ciagly beda spelnialy wymagania Specyfikaciji Technicznej w czasie posi¢pu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskamic pozwolen od wiascicieli i odnodnych wladz na pozyskanic materialow
z jakichkolwick zrédel miejscowych wlaczajac w to Zrodla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczyé Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczgeiem eksploatacii Zrodla.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez sichie metode wydobycia i selekeji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spelnienie wymagai ilosciowych i jakosciowych materialow z jakiegokohwiek
zrodia.

Wykonawea poniesic wszystlkie koszty a tym oplaty, wynagrodzenia i jakickotwiek inne koszty zwigzane pozyskaniem
materialéw i dostarczeniem ich do Robét.

Humus i nadilad czasowo zdjgte z terenu ukopéw i migjsc pozyskania piasku i zwirn bedy formowane w haldy i
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu przy ukoniczenin Robdt.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w
Kontrakcie beda wykorzystane do Robot lub odwiczione na odklad odpowiednio do wymagan Kontrakiu lub wskazan
Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bgdzie prowadzit Zadnych wykopow w
obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaly wyszezegdinione w Kontrakeie,

Eksploatacja 7rodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekeja wytwérni materialow

Wytwérnie materialow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzynicra w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych
metod produkcyjnych z wymaganiami. Prabki materiaiow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci.
Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreélonej partii materialow pod wzgledem jakosci.

WDam™ Sp.z 0.0
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W przypadin, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcje wytwomi bgda zachowane nastgpujace warunlki:
- Inzynier bedzie mial zapewniona wspdlpracg i pomoc Wykonawcy oraz producenia materialdw w czasie
przeprowadzania inspekcji.
- Inzynier bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesei wytwérni, gdzie odbywa si¢ produkeja
materialéw przeznaczonych do realizacji robot.
- jezeli produkeja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera zezwolenic
dia przeprowadzenia inspekeji 1 badan w tych miejscach.

2.4, Materialy nic odpowiadajice wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zestany przez Wykonawce wyswiezione z Terenu Budowy, badZ zloZzone w
miejsce wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawey na uzycie tych materiatéw do innych robot, niz
te dia kidrych zoslanic przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robot, w kiérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjgciem, usunigeiem i niezaplaceniem,

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materialy. do czasu gdy beda one potrzebne do Robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojq jakosc 1 wlasciwo$é do Robét i byly dostepne do kontroli
przez Inzyniera.

Miegjsca czasowego skladowania bedy zlokalizowane w obrgbic Terenu Budowy w migjscach uzgednionych
z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialdw

Jesli Dokumentacja Projektowa Iub ST przewiduja mozliwosc wariantowego zastosowania rodzaju maierialu
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
nzyciem maferiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dia badaf prowadzonych przez Inzymiera,
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ po/nicj zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, kidry nie spowoduje nickorzystnego wplywe na
jakosc wykonywanych Robdt. Splzgl uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z oferty Wykonawcy lpownnen
odpowiada¢ pod weglgdem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZI lub ‘projekcie organizacii robol
zaakceplowanym przez Inzyniera; w przypadiu braku ustalen w takich dokumenitach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i
zaakccpmwany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robol, zgodnie zzasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projekiowej, ST i wskazzniach Inzyniera w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet. bedacy . wlasnodcia Wykonawcy. lub. wynaijgty. do wykomnn robot ma_byé ntrzymywany w dobrym  stanie
technicznym i golowoéci do pracy. Bedzic on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisom dotyczacym jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa Iub ST przewiduja mozliwoséé wanamtowego uzycia sprzetn przy wykonywanych
Rabotach, Wykonawca powiadomi InZynicra o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceplacji Inzyniera, nie moze by¢ péZniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontrakiu zostana przez
Inzyniera zdyslowalifikowane i nie bgdla dopnszczone do Robot.

4, TRANSPORT

Wykonawea jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, kiére nie wplyng niekorzysinic na
Jjakos¢é wykonywanych robdt i wlasciwosei przewozonych materialow.

Liczba srodkow transportn bedzie zapewniaé prowadzenie Roboét zgodnic z zasadami okreslonymi w Dokumentacii
Projektowgj, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Umowa.

Wykonawca stosowac sig bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o§ przy transporcie materialéw i sprzetu na i
7 terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nictypowych ladunkdw i w sposob
ciggly bedzie o kazdym takim przewozic powladamial Inzynicra.

Srodki transportu ni¢ odpowiadajace warunkom dopuszczalnych abciazed na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce
pod warnnldem przywrocenia do stans pierwotnego vzylkowanych odcinkéw drdg publicznych na koszt Wykonawcy.
Wrykonawca bedzie nsuwaé na biezaco, na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowoedowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

e Sp.zao
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5, WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykenywania Robdt

Wrykonawea jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami Umowy oraz za jako$c zastosowanych
materialdow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodnoS¢ z Dokumentacja Projeictowa, wymaganiami ST, PZ]. projektu
organizacji robol oraz poleceniami Inzynicra.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zastosowane metody wykonywania robdt.

Wykonawca ponosi pelng edpowiedzialnosé za doldadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoscei wszystlich
elementdw robot zgodnie z wymiaami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inzynicra.

Nastepstwa jakiegokolwick bledu spowodowanego przez Wykonawee w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostana, jesli
wymaga¢ iego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawcg na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robol Iub wyznaczenia wysokoSci przez InZyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokladnosc.

Decyzie Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach
sformulowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej 1 w ST, a talze w normach i wytycznych. Przy podgjmowanin
decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badai materialdw i robdt, rozrzuty normalnie wysiepujace przy produkeji i pray
badaniach materialow, doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badat naskowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazang kawvestig.

Polecenia Inzyniera powinny byé¢ wykonywane nie poZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robdét. Skutki finansowe z tego tyiulu ponosi Wykonawcea.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedsiawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia
jakosci, w kidrym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczme, kadrowe
i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z Dokumentacja Projcktowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
pizekazanymi przez Inzyniera.

Program Zapewnienia Jakosci powinien zawierac:

1. CzgsE ogdlng opisujaca:

- organizacjg wykonania robol

- organizacje, ruchu na budowie

- 5posob zapewnienia bhp

- wykaz zespoldw roboczych, ich lavalifikacie 1 przygolowanie praktyczne

-« wykaz 656b odpowiedzalnych za jakes¢ 1 terminowoid wykonania poszezepoinych elementdw robsdt

- system (sposdb i procedurs) proponowanej kontroli i sterowania jakodcia wykonywanych robot

- wyposazcnic w sprz¢l i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis labaratorium wlasnego lub laboratorinm, kigremu
Wykonawca zamierza zlecic¢ prowadzenie badaii)

- sposob oraz forme gromadzenia wynikaw badar laberatoryjnych, zapis pomiaréw. a takze wyciaganych
whaioskow, zastosowanych korekt w procesach technologicznych, propenowarty sposéb i forme przekazywania
tych informagji Inzynierowi

2. Czed¢ szezegdlows opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi, oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo kontrolne

- rodzaje i flosc srodkow transportu

- sposab zabezpieczenia 1 achrony ladunkéw przed uiraty ich wlasciwosci w trakeie transportu

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestoiliwosé, pobieranie probek itp.) prowadzonych podczas
dostaw materialéw 1 wykonywania poszczegdinych elementow robdt.

- sposob posigpowania z materialami robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom

6.2. Zasady kentroli jakoSci

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiagna¢ zalozong jakosc robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robdt i jakedci materialow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz robol.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inkynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé poiniary i badania materialow oraz robot z czestotliwedcia zapewniajgca
stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami ziwariyinl w Dokomentacji Projektowej i SST.

~Dom" Sp. = o.o.
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Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosc powinny by¢ okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robot zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Enzynierowi Swiadectwa, Zze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy posiadaja wazng
legalizacje. zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badani.
Inzynier bedzie micé nieograniczony dostep do pomicszezen laboratoryjnych, w celu ich inspekgiji.

Inzynier bedzic przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwick niedociagnigciach dotyczacych
urzadzett laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu Iub metod badawczych. lJezeli
niedociagniecia te beds iak powazne, Zz¢ moga wplyna¢ wjemnnie na wyniki badaf, InZynicr natychmiast wstrzyma
uzycie do Robot badanych materialdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorimin
Wykonawcy zastana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jalkes¢ tych materialow.

Wszystkie koszly zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanic statystycznych metod pobierania probek, opariych na zasadzie, ze
wazystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badar.
Inzynier bedzie miec zapewniona mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzad dodatkowe badania tych materialow, ktére budzg watpliwosci
co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usunigle lub ulepszone z wilasngj woli.
Keszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca {ylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadlu koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowicdnio opisane i oznakowane,
w sposeb zaakceptowany przez InZzynicra.

6.4. Badania i pomiary

Wszysikie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie zwymaganiami norm. W przypadkm, gdy normy nic
obejmuja jakiegokolwick badanin wymaganege w ST, slosowa¢ mozinz wytyczae krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przysigpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, migjscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiara lub badania, Wykonawca przedstawi na piémie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badand -

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopic raporiéw z wynikami badan jak najszybciej. nie péZnicj jednak niz
w terminie okreslonym w programie zapewnicnia jakosci.

Wyniki badani (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dosiarczonego przez niego wzoru lub
__innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez InZyniera

Dla celfw koniroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynicr uprawniony jest do dokonywania koniroli, pobicrania probek i
badania materialéw u Zradia ich wytwarzania, i zapewniona mn bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcey i producenta malerialow.

InZynier, po uprzednicj weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzoncgo przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé
materialow i Robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inzynier moze pobiera¢ problki materialow i prowadzi¢ badania niezaleinie od Wykonawcy, na swdj koszi. Jezeli
wyniki tych badai wykaza, Ze raporty Wykonawcy sy niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zieci
niezaleznemu laboratorivm przeprowadzenie powtornych [ub dodatkowych badan, albo oprze sig wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenic zgodnosci materialéw i Robét z Dokumentacia Projektowa i SST. W takim przypadku
calkowite koszly powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zosiana przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynicr moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow 1 dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certylikat zgodnodei z:
- Polska Normg 1ub
- aprobaty techniczna. w przypadku wyrobdw, dla ktorych mie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objgle
certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére spelniaja wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materialowy, dia ktoérych w/w dokumenty sq wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robdt

bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

WDom"” Sp. o0
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Produkty przemysiowe powinny posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a wrazie potrzeby poparie
wynikami wykonanych przez nicgo badan, Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
InZynierowi.

Jakickolwiek materialy, kiore nie spelniaja tych wymagan zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawcg w okresic od

przekazania Wykonawcey Terenn Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie

Dziennika Budowy zgoduie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezico 1 beda dotyczyC przebiegu robdt, stanu bezpieczefstwa

ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy begdzic opairzony dalg jego dokonania, podpisem osoby, kidra dokonala zapisu, 2

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska slubowego. Zapisy bgda czylelne, dokoname trwala techniksy,

w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bgda ozmaczone kolejnym numerem zalacznika

i opatrzone dalg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

— date przckazania Wykonawcy Terenu: Budowy.

— date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projelctowe;.

— uzgodnienie przez InZyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramdw robot;

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszezegolnych clementdw Rabot,

— przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia InZyniera,

~ daty zarzadzenia wsirzymania Robdt, z podaniem powodu,

— zploszenia i daty odbioréw Robot zanikajacych, ulegajacych zakrycin, czedciowych i ostatecznych odbiorow robdt,

— wyiasnienia. uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i1 temperature powieirza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnosE rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

— danc dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 1obot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materialdéw, pobicrania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzal,

— wyniki prab poszczegdlnych elementdw budowli z podaniem, Kio je przeprowadzat,

— inng istoine informacje o przebiegn roboL

“Propozycje.,” uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziemika Budowy “beda - przediczone “Inzynicrowi - do -

ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia lub zajeciem
stanowiska .

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje InZyniera do wzigcia tego ped uwage. Projektant nie jest jednak strong
Umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleced Wykonawcy Robdt.

6.8.2 Rejestr Obmiardw

Rejesit Obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementéw Robot.
Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sig w jedrostkach przyjctych w Kosztorysic iwpisuje do Rejestru
Obmiardw.

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne

Dizienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty materialow, orzeczenia o jakosci materialow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badari Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnicnia
jakosci. Dokumenty te stanowiy zalaczniki do odbiorn robét. Winay byc ndostgpnicne na kazde zyczenic InZyniera.

6.9.4. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (1) - (3) nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlancgo,
b) proiokoly przekazania Terenu Budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilne-prawne,
d) protokotly odbioru robot,
¢) protokoly z narad i ustalen,
f) korespondencig na budowie.

WDom” Sp. = 0.0,
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6.8.5. Przechowywanie dokumentdw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na placn budowy w micjscu odpowicdnio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7.0 OBMIAR ROBOT

Obmiar 1obdt bedzie okreslad faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie z dokumentacia projektows i ST w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnyin powiadomieniu Inzyniera o zaksesie obmicrzanych robdt i terminie
obmiar, co najmnigj na 3 dni przed tym terminem.

Wynild obmiaru bedg wpisywane do KsiaZla Obmiaréw.

Jakikolwick blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukericzenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wediug instrukcji
Inzyniera na piSmie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czgstoscia wymagana do celéw platrosci na rzecz Wykonawcey lub w
innych terminach okre$tonych w umowic lub uzgodnionych przez Wykonawee i Inzyniera,

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbiorow

W zaleimosci od vstalen odpowiednich SST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgéciowemn

¢) odbiorowi koncowemu

d) odbicrowi pogwarancyjnem:

8.2. Gdbiér roboét zanikajycych i ulegajacych zakryciu

Qdbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych robot, kiore
w dalszym procesie realizacji nlegng zakrycin.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakeyciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewemualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postgpu robol.

Odbiom robdt dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomicniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pézniej jednak niz w ciagy 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie InZyniera.

Jakos¢ i 1los¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie doltumentéw zawierajacych komplet wynikow

" badan laboratoryinyeh 1 W opiTein o przeprowadzone  poiriaty, W konfrontagji 2 Dokumentacjy” Projektowa, ST i

uprzednimi nstaleniami.

8.3. Odbiér czeseiowy

Odbidr czgéciowy polega ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot. Odbioru czgsciowego dokonuje si¢ wedlug zasad
jak przy adbiorze koncowym robot.

Odbioru czgsciowego Robot dokonuje Inzynier.

8.4. Odbidér kencowy

8.4,1.Zasady odbiorn keacowego Robot

Odbiér koficowy robdt polega na finalngj ocenie rzeczywistege wykonania robot w odniesieniu do ich ilosei, jakosci i
wartosci.

Calkowite zalcoriczenie robdt oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomicniem na pismie o tym fakcie InZyniera.

Odbidr koficowy tobot nastapi w terminie vstalonym w Dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakonczenia robot 1 przyjecia dokumenidw, o ktérych mowa w pkt. 8.4.2,

Odbioru korficowego dolcona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedloZzonych dokumentdw, wynikdw badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacis Projektowa i SST.

W toku odbioru robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalei przyjetych w trakcic odbiordw robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupelniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych Iub robot uzupelniajacych w wasstwie nawierzchni
lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru kencowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegolnych asortymentach
nieznacznic odbiega od wymagane] Dolaunentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
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wplywu na cechy eksploatacyjne obiekiu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen. oceniajac pomnicjszong
wartoi¢ wykonywanych Robdt w stesunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru loficowego rohot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robol jest protolkd! Odbioru Robot sporzadzony wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbior koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nasigpujace dokumenty:

1. Dokumentacjg Projekiowa z nanicsionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji
umowy oraz kopig wydanych polecen zmian.

2. Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne (pedstawowe z dokumentdéw umowy i ewentualnie wzupelniajace lub
Zamienne).

3. Receptury i ustalenia technologiczne.

4, Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaly)

5.  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ewentualnie PZ]

6. Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikaty Zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z ST i ewentualnic PZJ.

7. Opinig technologiczny sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiardw zalaczonych do

dokumenidw odbiorn, wykonanych zgodnie z ST 1 PZL
8. Rysunki powykonawcze.
9. Swiadectwa odbiora robot zanikajacych.
10. Sprawozdanie techniczne
11. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajjcego
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumicniu z Wykonawca wyznaczy ponowny lermin odbioru koficowego Robot.
Wszystkie zarzadzone przez Komisje Roboty poprawkowe Tub uzupelniajace beda  zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.
Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robot nzupelniajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

QOdbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzamych z usumigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistnialych okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawic oceny wizualnej obicktu zuwzglednieniem zasad odbioru
koncowego opisanych w punkcie 8.4.

9.0, PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona dla dancj
CDOZVGI BIZCdIMIaIT.
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace sig na joj
wykonanie okreslone w ST i dokumentacji projektowe;.
Ceny jedunosikowe beds obejmowac:
- robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami
- warto$é zuzytych materialow wraz z koszlami zakupu, magazynowania ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy
- warlo$¢ pracy sprzetu wraz z lowarzyszacymi kosziami
- koszty posrednie, zysk kallulacyjny i ryzyko
- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wliczac pedatku VAT.

WDom” 8p. =z 0.0,
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D. 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01 Tyczenie trasy i punktow wysokoSciowych

1. Wsiep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem ninigjszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dolyczace wylkonania i odbioru 1obot zwigzanych =z
tyczeniem przebiegn tmsy ciggdw komunikacyjnych i ich punkidw wysokosciowych i sporzadzenia geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej w ramach tudowy wewngtrznego ukladu komunikacyjnego na terenie cmentarza
komunalrego w Szczecinku.

1.2, Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraklowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w punkgie 1.1,

1.3. Zakres robot ebjgtych ST

Ustalenia zawarie w niniejszej ST dolycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wszystkimi czynnoSciami

umozliwiajacymi wytyczenia przebiegu i pomiary w trakcie realizacji tras ciagdw komunikacyjnych, parkingu i placow.

Zakres wykonania cbejmuje;

~ lyczenie osi ras ciagdw komunikacyjnych — 4,31 km

- tyczenie powicrzchni parldngn i placow — 0,52 ha

W zakres robot pomiarowych wchodza:

a) wyznaczenic sytuacyjne i wysokosciowego punkiow glownych osi trasy i punkidw wysokosciowych (reperdw
roboczych zalozonych w terenie dowiazanych do reperdw panstwowych);

b} uzupeinienie osi trasy dodatkowymi punktami,

¢) wyznaczenie dodatkowych reperow roboczych;

d) zastabilizowanie punltéw w sposcb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanic w sposob ulatwiajacy
ich odszzkanie i ewentualoe odtworzenie;

¢ wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z czestotliwoscig wskazang w Dokumentacii Projektowej;

{3  wyznaczenie roboczego pikietazu trasy min. co 25 m poza granicy robdt,

g) oznaczenie pikietazu w sposéb irwaly oraz odiwarzanie uszkodzonych punkiow na biezaco do kofca okresu
EWarancyjnego;

h) opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej,

i)  przeniesienie punkiow istmiejacej osnowy geodezyjnej poza pranicg robot ziemmnych wraz z odhworzeniem
wysokosciowym,

1.4, Okreslenia podstawowe

1.4.1.  Punkty glowne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz peczglikowy i koncowy punki
rasy.

1.4.2. Pozosiale olreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polslkimi normami i definicjami
podanymi w ST D-M.00.00.00.  Wymagania ogolne” pki.1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Ogolne wymagania dotyczace Robdt podano w ST D-M.C0.00.00. ., Wymagania ogdlne” pkt. 1.5,

2. Materialy
Ogdlne wymagania dotyczace malerialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania
ogolne” pkt. 2.

2.1. Rodzaje materialow

Do ufrwalenia punkidw glownych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, slupld
betonowe albo rury metalowe o dlugosci ckolo 0,50 m.,

Pale drewniane umieszczone poza granica robot ziemmnych, w sasiedziwie punkidw zalamania trasy powinny micé
srednicg 0,15 - 0,20 m i dhugosci 1,5- 1,7 m.

Do stabilizacji pozosialych punktow nalezy stosowaé paliki drewniane Srednicy 0.03 - 0,08 m 1 dlugosci okoto 0,30 m,
a dla punktow utrwalanych w istnicjacej nawierzchni bolce stalowe o $rednicy 5 mm i dlugosci 0,04 - 0,05 m.
“Swiadki” powinny mie¢ dlugosé okolo 0,50 m i przekrdj prostokatny.

Do stabilizowania roboczego pikietazu lrasy, poza granica pasa robdl stosowac pale drewniane o srednicy od 0,15 do 0,20 m
idlugosci 1,5 do 1,7 m z tabliczkami. Wymiary tabliczek uzgodnic z Inzynierem.

Do utrwalenia punkiow osnowy geodezyjnej nalezy stosowac malerialy zgodne z Instrukejami technicarymi G-1 1 G-2.

WDdom™ Sp. - o.0.
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3.0. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyezgce sprz¢iu

Ogélne wymagania dotyczace spreete podano w ST D-ML00.00.00. ., Wymagania ogdlne™ pkt. 3,
3.2, Sprzet pomiarowy

Do odiworzenia syluacyjnego trasy i punktéw wysolcosciowych nalezy stosowac nastgpujacy spregt:
teodolity lub tachimetry,

niwelatory ,

dalmierze ,

tyczki,

laty,

» {asmy stalowe, szpiiki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punkidw wysokoéciowych powinien gwaraniowa¢ uzyskanie
wymaganej dolkiadnogci pomiaru.

4.0. Transport

4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogéine” pkt. 4,
4.1, Transport sprzete i materialow

Sprzet i materialy do odtworzenia (rasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogoélne zasady wykonania prac pemiarowych

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST D-M.00.00.00 ., Wymagania ogolne”™ pkt. 5.

5.2, Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK

Przed przystapicnicm do robot Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajaccgo dane zawierajace lokalizacie i
wspolrzedne punklow glownych trasy reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia 1 pomiary
geodezyjne niezbedne do szczegolowego wytyczenia robot. Prace pomiarowe powinny byé wykonane pizez osoby
posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnicnia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé InZyniera o wszelkich blgdach wykrytych w wytyczeniu punktow
plownych trasy i reperéw roboczych. Bledy te powinny by¢ usunigte na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ ¢zy rzedne terenu okreslone w Dokumentacji Projektowej s zgodne 2 rzeczywistymi
rzednymi terenu. Jezeli Wykonawea stwierdzi, Ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie rdzniy sig od rzgdnych okreslonych
w Dolaumentacji Projektowej to powinien poinformowac o tym Inzyniera. Wszystlie roboty dodatkowe, wynikajace z
rémic rzednych terenu podanych w Dokumentacji Projekiowej i rzgdnych rzeczywistych zostana wykonane na koszt

Wrylkonawce.

Wszystkie roboty, ktore bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczeie przed zaakceptowaniem wynikow
pomiarow przez Inzyniera.

Punkty wierzcholkowe, punkty gléwne trasy i punkty posredmie osi trasy musza by¢ zaopatrzone W ozmaczemia
okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakierystyke i polozenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznaczen
powinny by¢ zaakceplowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszystkich punktdw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trvanii
robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Inwestora zostang zniszczone przez. Wykonaweg, a ich odtworzenie
jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one odiworzone na koszt Wykonawcey.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robét naleza do cbowigzkéw Wykonawcy.
5.3. Sprawdzenic wyznaczenia punktow glownych osi trasy i punktdw wysokoSciowych

Punkty wierzcholkowe trasy i inne punkly gléwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaly, przy uZyciu pali
drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punkiéw pomocniczych, polozonych poza gramica robot
ziemnych. Maksymalna odleglosé pomigdzy punktami gléwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.
Zamawiajacy powinien zalozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdluz osi trasy drogowej a takze przy
kazdym obickcie inzynierskim. Maksymalna odleglo$¢ migdzy reperami roboczymi wzdluz trasy drogowej powinna
byé nie wigksza niz 100 m.

Repery robocze nalezy zalozy¢é poza granicami robot zwigzamych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkly stale na stabilnych, istniejacych budowlach wzdluz
trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zalozy¢ w postaci slupkéw betonowych lub grubych
ksziattownikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.
Rzedne reperdw roboczych nalezy okreslac z taky dokladnoscia. aby Sredni biad niwelacji po wyrdwnaniu byl mnigjszy
od 5 mm/kim, stosujac niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperdw panstwowych.

Repery robocze powinny byé wyposazone w dodatkowe tablice zawierajace wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy
reperu 1 jego rzedne].

~Dom" Sp. zo.0.
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5.4. Wyznaczenie przekrojiw poprzecznych

Wyznaczenic przekrojow poprzecznych cbejmuje wyznaczenic krawedzi nasypdw i wykopow na powierzchni terenu
zgodnic z Dokumentacia Projekiows. Do wyznaczania kmawedzi nasypdw i wykopdw nalezy slosowac dobrze
widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowac w przypadku nasypow o wysokosci przekraczajacej 1 metr .
Qdleglosé migdzy palikami lub wiechami nalezy dostosowac do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy drogowei.
Dla sprawdzenie prawidiowosci pochylenia skarp, Wykonawca uslawi skarpowniki wskazujace pochylenie skarp.
Skarpownild ralezy ustawia¢ w odleglosciach uzgodnionych z InZynieremn.

Profilowanie przelkrojéw poprzecznych musi umozliwiac wykonanie nasypdw i wykopow o ksztalcie zgodnym z
Dokumentacja Projektowa.

5.5. GGeodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

W oparciu o poligonizacii padstwowej i osnowy realizacyjnej nalezy wykonaé geodezyjng inwentaryzacig
powykonawcza sieci uzbrojenia tereno 1 cbiektu, nanies¢é zmiany na mape zasadnicza uzyskujac potwierdzenie
Waojewodzkiego Osrodka Dokumentacjt Geodezyjnej 1 Kartograficznej.

5.6. Przeniesicnie osnowy geodezyjnej

Przeniesienie osnowy geodezyjnej poza granice rob6t wraz z odtworzeniem wysokoéciowym moze byé wykonane tylko
przez uprawnione do tego rodzaju prac jednostki peodezyjne. Przeniesienie osnowy peodezyinej musi by¢ wykonane przed
przysiapieniem do robdt objetych Projektem.

6.0 Kontrola jalcosci robot

6.1, Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Opgdlne zasady kontroli jakosci robot podano w 88T D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 6.

6.2. Wytyczenie ogi trasy i powierzchni parkingu i placéw

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwiazanych z tyczeniem trasy i punkiow wysokosciowych nalezy prowadzic
wedlug ogdlnych zasad okreslonych w instrukejach i wytycznych GUGIK, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.

7.0. Obmiar robdt

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

Ogolne zasady obmiaru robot podano w 88T D-M. 00.00.00 ,, Wymagania Ogolne™ punkt 7
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami gbmiarowymi sa;

- kilomeir (lan) wytyczonej trasy w terenie

- hektar (ha) wytyczonej powierzehni parkingu i plactw

8. Odbidr robot

8.1. Ogolne zasady odbioru rohét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M.00.00.00 . Wymagania ogdlne™ punkt 8.
8.1. Spasob odbioru robot

.. Odbior robot zwigzanvch . z odtworzeniem trasy w terenie nastepuie na podstawie szkicow i dziennikdéw pomiardow
geodezyjnych lub protokdla z kontroli geodezyjne), ktdre Wykonawca przeklada Inzynierowi,

9,0, Podstawa platnosci
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdline™ punkt 9.
Plainosci nalezy przyjmowac na podstawic szkicow i dziennikow pomiardw geodezyjnych lub protokoltdw z kontroli
geodezyine.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania Tobot jednostki obmiarowej obejmuje:
- dostarczenie materialow pomocniczych
- wytyczenie punkiow gldovwnych i punktow wysokosciowych
- nzupelniente osl trasy, powierzchni parkingu 1 placdw dodatkowyini punktarm
- wyznaczenie dodatkowych punkiéw wysckosciowych
- wyznaczenic przekrojow poprzecznych z ewentualnym wyznaczeniem dodatkowych przekrojow
- zastabilizowanie punklow w sposdb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ulatwiajace odszukanie i
eweninalne pdiworzenie

10, Przepisy zwiazane

Instrukcia techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsluga inwestycji, GUGIK, 1979
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978
Instrukcja techniczna G-2. Wysokoéciowa osnowa geodezyina, GUGIK, 1983
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979
Wrytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983

S
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8. Wytyczne zlecania robot, uslug i dostaw w drodze przetargu. GDDP, Warszawa, 1994
9, Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 163 z poinigjszymi zmianami z dnia 17 maja 1989 r— Prawe geodezyjne i karntograficzne.
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D.01.02.01. Usuniecie krzewdw 1 poszycia

1.0. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiolern niniejszej Specyfikacji Techniczngj (ST) sa wymagania szczegblowe dotyczace wykonania i odbioru robdt
rwigzanych z usunigcic krzewow ramach budowy wewngtrznego ukladu komunikacyinego na lerenie cmentarza
komunalnego w Szezecink

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakiowy przy zlecanin i realizacji obot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét ohjetych ST

Ustalenia zawarle w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z usumigciem krzewow.

W zakres tych robot wehodzi:

- mechaniczne usunigcie i karczowanie krzewdw — 1,8 ha

- reczne usunigcic i karczowanie krzewdw — 0,25 ha

- oczyszczenie terenu z pozostalosci po karczowaniu — 20 500 m’

1.4. Okreslenian podstawowe

Okreslenia podsiawowe podane w ninicjszej ST sa zgodne z zamieszezonymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne”
plt. 1.4

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robit

Ogolne wymagania dotyczace Robdt podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

2.0, Materialy
- nie wystepuja

3.0. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne” pkt. 3.

3.1. Sprzet do karczowania kazewow
Raboly zwiazane z karczowaniem krzewow moga byé wykonane recznie i mechaniczie.
Przy mechanicznym wykonywaniu robdt stosuje sig spycharlki 1 zrywarki.

4,0, Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transporiu podana w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt 4.

5.0. Wykonanie rebat

Ogdlne zasady wykonania robst podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolnc” pkL5.

Roboty zwigzane z wycinka i karczowaniem drzew i krzewow nalezy prowadzi¢ zgodnie warankami zawartymi w wydanych
decyzjach na wycinke drzew i kizewow.

Ewentualne doly po karczowaniu pni powinny byC zasypane gruniem tego samego rodzaju co grunt podloza. Grunt nalezy
zageseic zgodnie z wymaganiami ST D.02.03.01. "Wykonanie nasypow”.

6.0. Kontrola jakoSci rebot

6.1, Qgbine zasady kontroli jalkosci robst

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne” pki. 6.

6.1. Kontrola jakoci robét przy karezowaniu krzaliow

Kontrola jakoici robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci ich wykonania oz sprawdzeniu jakosci zasypamnia
ewentualnego doldw.

7.0. Obmiar robét

7.1, Qgélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w SST D-M. 00.00.00 ,, Wymagania Opolne” punkt 7
7.2. Jednostla obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi sa:

- hektar (ha) powierzchni mechanicznego usuni¢cia krzakow

- hektar (ha) powierzchni rgcznego usunigeia krzakow

- metr kwadratowy (m”) powierzchni oczyszczenia terenu

Pom” Sp. 7 o.0.
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8.0. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST D-M.00.06.00. Wymapania ogdlne” pkt 8.

9.0. Podstawa platnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosei

Ogodlae ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M.006.00.00 ., Wymagania ogédlne” punkt 9.
9.2, Cena jednostki obmiarowej

Platnoéé nalezy prayjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedlug puniktu 7.

Ccna wykonania robdt cbejmuje:

- mechaniczne karczowanie krzakdw

- reczne karczowanie krzakdw

- uporzadkowanie 1 oczyszezenie migjsca prowadzonych robot ze spaleniem pozostaloei

10. Przepisy zwizzane
- nie dotyczy

WDom”Sp.zo.0.
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D.01.02.02. Zdjecie warstwy humusu

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiolem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania szczegblowe dotyczice wykonania i odbiora Tobdt
zwigzanych ze zdjeeiern warstwy humuse w ramach budowy wewngtrznego ukladu komunikacyjnego na terenic
cmentarza komunalnego w Szezecinku.

1.2. Zakres stosowania 8T

Specyfikacia Techniczna jest stosowana jako dokument preetargowy i kontrakiowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymicnionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarle w ninicjszej ST dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z mechanicznym usunigciem warstwy
humusu sredniej gruboscd 20 cm.
Zakres wykonania chejmuje:

- mechaniczne usuniecic 34 605 m* humusu o érednigj gruboédei 20 cm

- zaladunek i transport humusu na odleplosc do 1 km —2 035 m’

L.4. Okreslenia pedstawowe

Okredlenia podstawowe podane w niniejszej ST s zgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolnc" pki
1.4

1.5. Ogolne wymagania dotyczace rohot

Ogpolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania oglne” pkt 1.5.

2.0, Materialy
Nie wyslgpuia

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotycz:ce sprzgiu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt. 3.
3.2, Sprzet do zdjeeia i transportu humunsu
Humnos zdejmowany bedzie mechanicznie. Przy mechanicznym wykonywaniu robdt stosuje sig:
a) spycharld,
b) rowniark,
c) koparki lub ladowarld do zatadunkn na érodld transportu
d) samochody samowyladowcze
4.0. Transport
4.1. Ogolne wymagania doiyczice transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transporiu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pki. 4.
4.2, T'ransport hemusu
Transport podluzny humusu moze odbywac sig samochodami samowyladowezymi w warunkach zabezpieczajacych go przed
nadmiermym przesuszeniem.

5.0, Wykonanie rohdt

5.1. Ogblne zasady wykonania robot

Ogdine zasady wykonania robdt podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pki.5.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna byé zdjgta z przeznaczeniem do pdznicjszego uzycia przy umacnianiu skarp. Zdjely humus nalezy
skladowaé w regutarnych pryzmach. Miejsca skiadowania humusu powinny byé przez Wykonawee tak dobrane, aby humus
byl zabezpieczony przed zanieczyszczeniami.

Humus nalezy zdjaé z powierzchni calego pasa robét ziemnych pod korpusem drogowym na glebokosci zgodnic z pkt. 1.3.
lub wskazans roboczo przez Inzyniera, wedlug faktycznego stann zalegania.

Stan faktyczny bedzie stanowil podstawe do rozliczenia czynnosci zwiazanych ze zdjgciem hunmisu.

Nadmiar humusu, pozostajacego po wykorzystaniu przy robotach wykorczeniowych nalezy rozplanowac po przyleghym
terenie, przewiesé w migjsce whudowania lub przewiez¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajacego.

6.0. Konirola jalosci robét

6.1. Ogolne zasady koniroli jakosci

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne” pkt. 6.
6.1. Kontrela usenigcia humusu

LDom” Sp.z c.0.
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Kontrola jakosci robot bedzie polegala na wizualnej ocenie prawidlowosci ich wykonania.

7. 0. Obmizar Robét

7.1. Ogdilne zasady obmiaru robit

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiar sa:

- 1 m"® (metr kwadratowy) usunigtej warstwy humusn o okredlongj grubosci.

- 1 m® (metr szescienny) przewiezionego humusu

8.0. Odbidr rebit
Ogolne zasady odbioru robdl podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 8.

9.0 Podstawa platnodci

9.1. Ogdline ustalenia dotyczace pedstawy platnosci

Ogdine ustalenia dotyczace podstawy platnodet podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne” pkt.9.
9.1. Cena jednostlkowa

9.1.1. Zdjecie warstwy humusu

Cena jednosticowa cbgjmuje:

- zdjecie warstwy humusu na projekiowans glebokos¢ z przemieszczeniem poza granice robt ziemnych na odieglos¢ do 40m
- haldowanie humusu wraz z zabezpieczeniem przed zanieczyszczenicm

9.1.2. Transport humusu

Cena jednostkowa obejmuje:

- zatadowanic na $rodki transportu

- przewiezienic na odleglosc 1 km

10.0. Przepisy zwijzane
- nie dotyczy
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D.01.02.04. Rozbidrka elementdw drédg i ulic

1.0. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania szczegdlowe dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z tozbiorka elementow drog ramach budowy wewngtrznego ukladu komunikacyjnego na terenie
cmeniarza komunalnego w Szczecinku.

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczma jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymicnionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z rozbiorka elementow drog,

W zakres Robdt zwigzanych z rozbiora elementow drog wehodzi:

- rozebranie nawierzchni z brukowea w ilosci 179 m®

- odwiczienie brukowca w miejsce wbudowania lub skladowania na odleglosc 0,5 km w iloéci 55 ton

Material uzyskany z rozhiorki stanowia wlasno$t Zamawiajacego, czeéé przeznaczona jest do ponownego whudowania.

1.4, Okreélenia podstawowe

Okreélenia podstawowe podane w niniejszej ST s3 zgodne z zamicszezonymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogalne"

pkt 1.4

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

2.0, Materialy
- nie dotyczy

3. Sprzct
3.1, Ogolne wymagania dotyczyce sprzgtu
QOgalne wymagania dolyczace sprzgtu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt. 3.

3.2, Sprzet do rozbiorki

Do wykonywania rozbiorki nawierzchni z brukowea powinien by¢ wykorzystany sprzgl zaakceplowany przez Inzynicra, oga
to byc:

- spycharki

- ladowarki

- zrywaki

= samochody cigZzarowe

4. 0. Transport

4.1. Ogilne wymagania dotyczice transporiu
Ogdlne wymagania dotyczace transporiu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt. 4.
4.2. Transport materialdw z rozbidrki
Wykonawca zapewni sukcesywny odwdz materialow z rozbiorki zgednic z ustaleniami pkl. 5 ninigjszej ST.
Srodki transporiowe nalezy dostosowaé do rodzaju przewozonego materiatu.

5.0 Wykonanic robdt

3.1. Ogélne zasady wylkenania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M.00.00.00. ,, Wymagania ogolne™ pkt.3.

5.2, Zasady wykonywania robot

Roboly rozbitrkowe prowadzi¢ mechanicznie. W micjscach trudno dostgpaych lub nie wymagajacych uzycia sprzetu
mechanicznego dopuszeza sig reczne prowadzenie robot rozbidrkowych. Materialy z rozbidrd nalezy odwiez¢ na miejsce
skladowania lub whudowania.

Ewentualne wykopy powstale po tozbiéree clementdw drg, znajdujace si¢ w migjscach, gdzie zgodnic = Dolauneniaciy
Projektows beda wykonane wykopy powinny by¢ tymezasowo zabezpieczone. W szezegblnosci nalezy zapobiec gromadzeniu
sic w nich wody opadowej. Wszysilie pozestale wykopy nalezy wypelni¢ warsiwami odpowiednim grumtem do
projektowanego poziomu i zaggéeié zgodnic z wymaganiami okreslonymi w ST D.02.03.01. "Wykonanic nasypdw”.

6.0. Kontrola jakoici robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdi

Ogoine zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M.00.00.00, "Wymagania ogolne” pkt. 6.
6.2. Kontrola jakoéci robt

WDom” Sp.za.o
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Kontrola jakosci Tobdt polega na wizvaknej ocenie kompletnoici ich wykonania, oraz sprawdzenie uszkodzen clementow
przewidzianych do dalszego wbudowania.

7.0. Obmiar robét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M. 00.00.00 . Wymagania Ogolne™ punkt 7
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosikami obmiarowymi sa:

- metr kwadratowy (m°) rozebranej nawierzchni z brukowca

- tona (t) odwiezionych materialdw '

8.0. Odbidr Robét
Ogodlne zasady odbioru robét pedano w ST D-M.00.00.00. Wymagania ogélne" pkt.8.

9.0. Podstawa platnesci
9.1. Ogaélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Opgolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci pedano w ST D-M.00.00.00 . Wymagania ogdlne” punit 9.
9.2, Cena jednostki obmiarowej
Platnoéé nalezy przyjmowaé na podstawic jednostek obmiarowych wedlug punki 7.
Cena wykonania robot obejmuje:
- mechaniczne rozcbranie nawierzchni z brukowca
- zaladowanie i odwiczienie brukowca w miejsce wbudowania lub skladowania

10.0. Przepisy zwinzane
1. PN-§-02205 Drogi samochodowe. Roboly ziemne. Wymagania i badania.
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D.01.03.04. Zabezpieczenie istniejacych linii

1.0. Wistep

1.1, Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacii Technicznej (ST) s szezegolowe wymagania dotyczace wylkonania i odbioru robot
zwiazanych z zabezpieczeniem istnicjacych sieci: instalacji telefonicznej (2 kable), sieci gazowej 225, sieci
wodociagowej @300; zlckalizowanych pod droga dojazdows do drogi krajowej nr 20 w ramach budowy wewngtrznego
ukiadu komunikacyjnego na lerenie creniarza komunalnego w Szczecinku.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pki 1.1

1.3. Zakres robot objgiych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczs, zasad prowadzenia rob6t zwigzauych 2 zabezpieczenic przepustami instalacyinymi
istniejacych sieci.
W zalaes tych robat wohodzi:
- wykonanie zabezpieczenia na istnigjacych instalaciach telekomunikacyjnych poprzez ulozenie przepusiéw dwudzielnych
(2 s21) G160 - 16 mb
- wykonanie zabezpicczenia na istnicjacej sieci gazowej 9225 poprzez ulozenie przepustu dwudzielnego 29300 - 8 mb
- wykonanie zabezpieczenia ma istnigjace] sieci wodociagowe) (4300 paprzez ulozenie przepustu dwudzielnego (2440
- 8mb
1.4, Okredlenia podstawowe
1L4.1. Przepust instalacyjny (rury ochronne) - konstrukcja o przekroju okmglym przeznaczona do ochrony instalacji
przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi
Pozostale okredlenia podane w minigjszej ST sa zgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania
agdine” pkt. 1.4
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Opodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2.0 Materiafy

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogoloe wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania
ogdlne" pkt. 2.

Wazystkie zakupione przez Wykonaweg maicrialy, dla kitrych normy PN -BN przewiduja posiadanic zaswiadczenin 0.
jakogci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w 1alki doiument.

2.2. Przepusty instalacyjny (rury ochrenne)

Przepusty insialacyjne (rury ochronne) powiniy by¢ wykonane z materialow niepalmych, z tworzyw sztucznych lub stali,
wytrzymatych mechanicznie i chemicznie

Rury uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytizymaie na dzialanie sit §ciskajacych, z jakimi nalezy sig liczy¢ w
migjscu ich ulozenia.

Zaleca si¢ stosowanie na przepusty instalacyjne dwudzielnych rur stalowych lub dwudzielnych rur z PCW (np. AROT).

Rury stalowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/H-74219 a Tury PCW normy PN-80/C-89203.

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywaé na uiwardzonym placu, w migjscach zabezpieczonych przed dziatanicm sil
mechanicznych.

3.0. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtm

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogbine" pkt. 3.

3.2. Sprzet do ukladania rur ochronnych

Uktadanic rur ochronnych recznie lub Zmrawicm samochodowym. Do zaggszezenia gnuntu nad przepustami stosowac

zageszczarki wibracyjne spalinowe.

4.0. Transport

4.1. Ogdlne wymagania detyczace transporiu

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 4.
4.2. Transport materialéw

Do transportu materialow nalezy uzy¢ samochodu skrzyniowego.

LDom"” Sp. 2 o.0
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Na érodkach transporiu przewozone materialy powinny by zabezpieczone przed ich przemigszczeniem 1 ukladane
zgodnie z warunkami transporiu wydanyni przez wylworcg.

5.0. Wykonanie robdt

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonania Robét podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogoine™ pkt. 5

5.1. Wykenanie wylopdw

Wykonawca zobowiazany jest do wykonania robét przed wykonaniem drogi dojazdowe;.

Przed przystapieniem do wykonywania robot nalezy uzgodni¢ waranki ich wykonania z wzytkownikami sieci.

Dokladng lokalizacje sieci nalezy potwicrdzi¢ wykonnjac przekop probny.

Wykopy w micjscu istnicjacych sieci naleZy wykona¢ recznie z zachowaniem wymogdw BHP. Istnicjace sieci jezeli bedzic
taki wymdg przed ulozeniem rur ochronnych zabezpieczy¢ przez podwieszenie.

5.2, Ulozenie rur cchronnych

Rury ochronne uklada¢ na podsypee piaskowej minimum 5 cm.

Rury ochronne powinny wystawac co najmniej 0,5 m poza krawgznik.

Rury ochronnc i korice rur nalezy zabezpieczy¢ przed przenikaniem wilgoci..

Nad rurami ochronnymi wykona¢ zasypke piaskows grubosci 10 cm Zasypanie i zaggszczenie wykopdw wykonac
recznie gruntem zlozonym na krawedzi wykopu warstwami grubosci 15cm. Wskainik ZAZRSZCZENIA ZASypancgo wykopu
powinien wynosic 0,98,

6. Xontrola jakoSci robdt

6.1. Ogélne zasady kontroli jakoSci robdt

Oggélne zasady kontroli jakosci Robdt podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt. 6.
6.2, Badania przed przystipienicm do robit

Przed przysiapicniem do robot, Wykonawca powinien uzyskac od producentow zaswiadczenia o jokosci lub afesty
stosowanych materialow (rur ochronnych).

6.3. Badania  czasie wykonywania robot

Roboty powinny by prowadzone pod nadzorem wzylkownikéw odpowiednich siect .

W czasie wykonywania i po zakoriczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ nastepujace pomiary:

- grubosci podsypki piaskowej nad i pod rurami ochronnymi

—  stopnia zaggszczenia gruntu rarami ochronnymi i rozplantowanie nadmiaru gruntu.

7.0. Obmiar robat

7.1. Ogélne zasady ebmiara robét

Ogolne zasady obmiaru rabot podano w SST D-M. 00.00.00 . Wymagania Ggolne™ punkt 7
7.2, Jednostka obmiarowa

... Jednostka obmiarowa jest metr.(m) nlozonych mr ochronnych weding Srednic

8.0. Odbior robbt
8.1. Ogilne zasady edbioru robdt
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00. Wymagania ogolne” pki8.
8.2, Odbiér robét zanikajacych
Odbior robot powinien by dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanic koreld i poprawek,
W trakcic odbioru Inzynier sprawdza:
- prawidlowosc doboru oslon
- dlugopsc oston
- izolacje rur ochronnych i ich koficow
- ewentualng oceng robhot wydang przez uzytkownikow sieci
8.3. Odbior koficowy
Przy odbiorze koncowym Komisja sprawdza sporzadzone protokoly i wykonanie zalecen Inzyniera przez Wykonawee.
Podstaws odbiora koiicowego sa protokoly obioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakyeiu,

9.0. Podstawa platnosci
9.1, Ogélne ustalenia dotyczice podstawy platnoci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M.00.00.00 ., Wymagania ogdine” punkt 9.
9.2, Cena jednostki obmiarowej
Platnoéé nalezy przyimowad na podslawie jednostek obmiarowych wedlug punktu 7.
Cena wylkonania tobot obejmuje:
- wykonanie przekopow probrycl
- wykonanie wylapow
- wykonanie zabezpieczenia sieci w trakcie robot

LDom” 8p. = 0.0.
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- wykonanic podsypld piaskowej

- ufozenie rur ochronaych

- wykonanie izolacji rur i ich koftcow

- wykonanic obsypki piaskowsj i zasypanic wykopow
- rozplantowanie nadmiaro gronie

- przeprowadzenie pomiardw i badas zageszczenia

10. Przepisy zwiazane

1, PN-80/H-74219 Rury sialowe bez szwu walcowanc na goraco ogdélncgo zaslosowania.

2. PN-80/C-89205 Rury z nieplastykowanego polichlorku winylu.

3. PN-§-02205  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

4. Rozporzadzenic Ministra Budownictwa i Przemysiu Materialow Budowlanych w sprawic bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonaniu robot budowlano-montazowych i rozbidrkowych. Dz. Ustaw nr 13 z dn. 10.04.1972r.

m
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D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
D,02,01.01. Wylkonanie wykopow

1.0 Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem minicjszej Specyfikacji techniczngj (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopow w
ramach budowy wewnetrznego ukladu komunikacyjnego na terenie cmentarza komunainego w Szczecinku

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakves robot ongtych ST

Roboty, ktérych dolyczy niniejsza ST obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot
zicmnych:

- wykopy spycharkami z przemieszczeniem gruntu na nasyp na odleglosc do 20 m - 5852 m’

- wykopy koparkami z transportem samochodami samowyladowczymi na odleglos¢ do 1 km - 4852 m’

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna — budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw przemyslowych,
spetniajaca warunki slatecznosci i odwodnienia oraz przyjmujaca obciaZenia od $rodkéw tramsportowych i
urzadzein na i w korpusie drogowym.

1.4.2.  Wysoko$¢ nasypu lub glgbokosé wykopu — roznica rzednej lerenu i rzgdnej robdl ziemaych, wyznaczonych
w osi nasypu lub wykopu.

1.4.3. Skarpa — zewnetrzma umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o ksztaleie i nachyleniu
dostosowanym do wlasciwosci gruntu i lokaloych uwarunkowan.

1.44. Wskaznik zageszezenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca gruntu, okreslona wg wzoru:

: Is=pd/ pds.
w ktdrym;
pd - gestosE objglosciowa szkieletu zageszezonego gruntu Mg/m’),
pds. - maksymalna gestosé objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnadei
optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481. shizaca do oceny Zageszezenia
gruntu w robotach ziemnych, badana zgednie z normg BN-77/8931-12 Mg/m’).

1.4.5. Wskaznik réznoziarnistedci — wielkosé charakieryzujaca zageszezalnosé gruntow niespoistycly, okreslona wg
WZOoTu:

U d60 / dl()

w iorym: - ' :

d60 - grednica oczek sila, przez ktore pmechodm 60% gmntu (mm)

d10 - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu {mm).

1.4.7. Pozostale okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i z definigjami podanymi w D-
M.00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.4

1.5. Ogélne wym.lgama dotyczice robit

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00 ., Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

Wykonawea robdl jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robél oraz za ich zgodnosé z Dekumentacja Projekiowa,
ST i poleceniami InZyniera.

2. Materiaty (grunty)

2.1, Ogdlne wymag‘mm dotyczace materialéw (gruntéw)

Ogolne wymagania dotyczace materialoéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST D-M.00.00.00. »Wymagania

ogolne™ pkt. 2.

2.2. Ogdlne zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu

do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypow mogg byé wywiczione poza Plac Budowy tylko wowczas,

gdy stanowia nadmiar objetosci robdt ziemnych albo na poleceme lub za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne uzyskane przy wykonywaniu wykopdw nie bedace nadmiarem objetosci robot ziemnych zostaly

za zgoda Inzyniera wywiczione przez Wykonawcg poza plac budowy z plzeznaczcmem innym niz budowa nasypdw

lub wykonanie prac objgtych kontrakiem, wykonawca jest obowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosei gruntdw

przydatnych ze Zrddel wlasnych, makceplowanych przez Inzyniera.

Gruniy i materialy nieprzydatne do budowy nasypéw korpusu drogowego powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce
na odkiad lub zuzyte do wykonania makroniwelacji i plantowania terenu. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie ma
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placu budowy gruntdw, kiérych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej
wilgoinosci.

3.0. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. ~Wymagania ogolne™ pkl. 3.

3.2. Sprzgt do wykonywania robét ziemnych wylkopdw

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takicgo rodzaju sprzglu, ktdry nie spowoduje niekorzysinego
wplywu na wlasciwosci gruntu zardwno w migjscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasic odspajania, transportu,
whudowania i zaggszczania. Wykonawca powinien wykonywac roboty ziemne (wykopy) przy uzyciu potrzebrgj ilodei
sprzeiu o odpowicdniej wydajnosci. Sprzgt uzywany w robotach ziemnych powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

4. 0. Transport

4,1, Ogdlne wymagania dotycz;ce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. . Wymagasia opdlne” pkt. 4.

4.2. Transport gruntdw

Wybar érodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii grunty, jego objgroscl,
technologii odspajania i zaladunku oraz od odleglosci transportu.

Wykonawca ma cbowiazek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdw bezpieczefistwa zar6wno W
obrebic terenu robdt, jak i poza niim.

5.0. Wykenanic robét

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Ogoine zasady wykonania robot podano w ST D-M.00.00.00. - Wymagania ogdlne™ pkt. 3.

5.2. Zasady wykonywania wykopow

Przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych Wykonawca powinien sprawdzic prawidlowos¢ wykonania
robét pomiarowych i przygotowawczych. Wykopy nalezy wykonywac z zachowaniem wymagan dotyczacych
dokiadnoéci okreslonych w niniejsze} ST.

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$é w calym okresie prowadzenia robot, a
naprawa uszkodzen wynikajacych z nieprawidlowego uksztaliowania skarp wykopu, ich podcigcia lub innych
odstepstw od dokumentacji obciaza Wykenawcg robét ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywac wykopy w taki sposdb, aby grunty o roznym stopnin przydatnosci do budowy
nasypéw byly odspajanie oddzielnie w sposob uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Qdstepstwo od powyZszego
wymagania , uzasadnione skomplikowanym ukladem warstw geotechnicznych wymaga zgody InZyniera.

QOdspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny byc bezposrednio whudowane w nasyp lub przewiezione
na odldad. Odspajanie i transport gruniéw przydatnych, przewidzianych do budowy nasypu sa dopuszezalne tylko
whwezas, .gdy.w. misjscu. whudowania zapewniono prace sprzetu gwarantujacego rozlozenic i zaggszczenie gruntu
zgoduie z wymogami dokumentacji i specyfikacji technicznych. o
O ile Inzynicr zezwoli na czasowe skladowanic gruntéw mnalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym
zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzniety nic nalezy odspaja¢ go do glebokosci okolo 0.5 m powyzej projektowanych rzgdnych
robot ziemnych.

5.3. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie trwania robot
ziemnych. Wykonanie wykepéw powinno posigpowa¢ w kierunku podnoszenia si¢ niwelety. W czasie robdt ziemnych
nalezy zachowaé odpowiedni spadek podiuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajace szybki odplyw
wad z wykopu. Spadek poprzeczny mie powinien by¢ mnigjszy niz 4% w przypadku gruntdw spoistych i 2% w
przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzglednic ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu odspajania gnmtow oraz
termindw wykonywania innych robot na spelnienie wymagan dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w
czasie postgpu robot.

Niezaleznie od budowy urzadzen stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych ujetych w Dokumentacji
Projektowej, Wykonawca powinien, wykona¢ urzadzenia, ktore wmozliwiaja odprowadzenie wod grunlowych i
opadowych poza obszar robot ziemnych tal, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

5.4. Wymagania dotyczace zageszczenia

Zageszezenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych powinno spelniaé wymagania dotyczace
minimalnej wartosci wskaznika zaggszczenia Is.

- gOrna warstwa o gruboéei 20 cm pod nawierzchnie na ciagach pieszo jezdnych, parkingu i placach - Is>0,98

~ porna warstwa o grubosci 20 cm pod nawierzchnig na ciagach pieszych - Is = 0,95

- na glebokosci 20 — 50 cm pod nawierzchnig ponizej powierzchni robot ziemnych - Is 2 0,95

- w miejscach plantowania terenu wskaznika zageszczenia /s nie okresla ste

Jefli jako zasigpcze kryterium oceny zageszczenia gruntow, dia kiérych trudne jest pomierzenie wskaznika
zageszczenia, przyjmuje si¢ wartoS¢ wskaznika odkszialcenia To, wyznaczonego wg zalacznika B normy PN-S-
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02205:1998, réwnego stosunkowi moduléw zageszczenia wtornego Es do pierwotnego E; o wartosci lego stosunku 2.2

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nic maja wymagancgo wskaznika zapeszczenia, 0 przed
ulozeniem warstwy konstrukcji nawierzchni nalezy je dogescic do wymaganej wartosci /s.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia nie moga by¢ osiagniele przez bezposrednie zaggszczanie gruntdw rodzimych,
to nalezy podjaé érodki w celn ulepszenia gruntu podioza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych wartosci
wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki proponuje Wykonawcea i przedstawia do akceptacji
InZzynierowi.

Omaczenie wskaznika zaggszczenia Is. powinno by¢ przeprowadzone wedlug normy BN-77/8931-12. Zageszezenie
nalezy kontrolowac nie rzadziej niz jeden raz w trzech punktach na 500 m” powierzchni wykopa.

6.0. Kontrola jakodci robit

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne™ pkt. 6.

6.2. Dolumenty kentrolne w trakcie wykonywania robét ziemnych wykopow

W crasie robot ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematycznie badania kontrolne i dostarczac kopie ich
wynikéw do Inzynicra. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywa¢ w zakresie i z czestotliwoscig
gwarantujaca zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robdt i wymaganych niniejsza ST 1 PZJ.

Whynild badar i pomiarow kontrolnych w czasie wykonywania robot nalezy wpisywac do:

- dziennika laboratoryinego Wykenawcy

- Dziennika Budowy

- protokoléw adbioréw Robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Inzynier moZe pobieraé probki gruntéw i materfalow do przeprowadzenia badas niezaleznie od Wykonawcy na swdj
koszt. Jezeli ich wyniki wykaza, ze wyniki Wykonawcy sa niewiarygodne lo InZynier moze poleci¢ wykonanie
powtérnych lub dodatkowych badani niezaleznemu laboratorium lub Wykonawcy. Przy potwierdzeniu niczgodnosei
wynikéw badan calkowity koszt powtdrmych badar obciaza Wykonawce.

6.3. Sprawdzenic wykonania wykopow

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrocic na :

- odspajanie gruméw w sposéb nie pogarszajacy ich wilasciwoesci,

- zapewnicnie slatecznosci skarp,

- odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakoriczeniu,

- dokladno$é wykonania wykopow (usytuowanie i wykoriczenie),

- zaggszezenie gorngj strefy korpusu w wykopie wediug wymagan okreslonych w pkt. 5.4.

6.4. DokIadno$é wykonania robdt

Raznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekracza¢ +1 1 -3 cm.

Szerokesét korpusn wykopu i nasypu nie moze razni¢ si¢ od szerokoéci projektowanej o wigeej niz 10 cm. a krawedzie
dna wykopu lub korony nasypu nie powinny mie¢ wyraznych zalaman.

Pochylenie skarp wykopu lub nasypu nie mozc Toznié¢ si¢ od projektowanego o wigeej niz 10% jego wartosci,

_wyrazonej tanpensem kata. Maksymalna glebokodc Jokalnych wklgsnieé na powierzchni skarp nie moze przekraczac 10

cm przy pomiarze lata 3 m.
Z profilowanej powierzchni skarp nalezy usunac kamienie wigksze niz 80 mm.

Dokladnosé wykanania budowli ziemnych:

ILp. | Czesé budowli Jednostka Doldadnosé

1 |Korpus ziemny
- 0§ korpusu drogowego cm +5
- szerokos¢ gomej powierzchni cm + 10
- nierbwnosci powierzchni”’ cm 4
- pochylenie poprzeczne gomej powierzchni % +1
- niweleta gomej powierzchni cm +2,-3
- pochylenie warstw gruniéw malo przepuszczalnych % +1

2 | Skarpy:
- pochylenia 1:m % pochylenia +10
- mier6wno$é powierzchni pod warstwa ziemi urodzajnej cm +10

Wigksze odstepstwa dopuszczalne s3 za zgods InZzynicra w migjscach maloomwelacji i plantowania terenu (trawniki).
6.5 Sprawdzenie zageszezenia gruntu .
Sprawdzenie wskaznika zaggszczenia Js. nalezy lontrolowaé nie rzadzigj niz jeden raz w trzech punktach na 500 m~
powierzchni wykopu.

Zageszczenie korpusu uznaje si¢ za wystarczajaee jezeli Srednia arytmetyczna wszystkich pomiardw spelnia
wymagania punktu 5.4., 2/3 wynikéw badan spelnia wymagania punkiu 5.4. oraz pozostale wyniki ni¢ odbiegaja o
wigcej niz 3% od wartoéci wymaganej.

Dom™ Sp. = 0.0
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6.6. Czestotliwoié badak korpusu ziemnego
Czestotliwos¢ badan korpusu ziemnego okresla tablica

Lp. |Badana cecha Minimalna czestoiliwosé badan i pomiarow
1 | Pomiar szerokosci robdt ziemnych Pomiar taémg , szablonem , lata o dlugosci 3 m z poziomica,
2 | Pomiar rzgdnych korpuso ziemnego lub niwclatorem
3 | Pomiar pochylenia skarp w odstgpach co 100m na prostych oraz w migjscach kiore
4 | Pomiar rownosci powierzchni skarp budza watpliwosci
53 | Pomiar rownosci powierzchni korpusu
6 | Pomiar spadku podtuznego spadiu korpusu | Pomiar niwelatorem rzedoych w odstepach co 50 m oraz w
miejscach ktdre budza watpliwosci
7 |Badanie zaggszczenia gnntow jeden mz w trzech punktach na 500 m” powierzchni wykopu

7.0 Obmiar rohot

7.1. Ogdlne zasady ebmiaru rohdt

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 7.

7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostks obmiarn jest 1 m’ {metr szedcienny) wykonanego wykopu na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiarow
w lcrenie

8.0 Odbior rebét

8.1. Ogpoine zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogolne™ pkt. 8.

8.2. Sposab odbieru robot

Roboty ziemne wykopow uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacja Projektowa, i zaleceniami Inzyniera
jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach z zachowaniem tolerancji z punktu 6.0. okazaly sig
zgodne z wymaganiami. ,

Do odbior: Wykonawca powinien przedsiawi¢ wszystkic dokumeniy z biezacej kontroli jakosci robot Ponadio
Wykonawca powinien przygolowaé i przedstawiC tabelarycznie zestawienic wartoSci wskaZznika zageszczema lub
pierwotnego i wiérnego modulu odkszlalcenia oraz stopnia zaggszczenia dla calego odbierancgo odcinka. Zestawienia
powinny zawieraé daty badan i miejsca pobrania probelc

9.0. Podstawa plainosci

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platmoscei

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnoéci podano w SST D-M.00.00.00 . Wymagania ogolne™ punkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej wykopu obejmuje:

- prace pomiarowe,

- wykonanie wykopu z przemieszczeniem gruntu bezposrednio w nasyp
- profilowanie dna wykopu, skarp zgodnic z Dokumentacjy Projektowa

- zageszezenie powierzchni wykopu

- przeprowadzenie wymaganych pomiardw i badar laboratoryjnych,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania

- rekultywacje terenu w migjscu ewentualnego dokopu

1410, Przepisy zwigzane

1. PN-8-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
2. PN-S-02204 Drogi samachodowe. Qdwaodnienie drog.
3. PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostlki mmiar.
4, PN-B-02480 Grunty budowlane, Symbole. Podzial i opis gruntow.
5. PN-B-04432 Grunty budowlane. Badania polowe.
6. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.
7. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanic kapilarnosci biernej.
8. PN-B-06050 Roboly ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
9. PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowa.
10. PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne, Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego.
11.PN-B-06714/39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego.
12.BN-64/8931-01 Drogi samochedowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.
13 BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie pribek gruntéw do celéw drogowych i lotniskowych.
14, BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika nosnosci gruntu jako
podloza nawierzchni podatnych.
15.BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaZnika zageszezenia grantu.
16.BN-88/8936-02 Drogi samochodowe. Odprowadzenie wod opadowych z drogi.

~Dom"” 8n. = o.0.
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Warnnki iechniczne wykonania i odbioru.
17.BN-76/8950-03 Badania hydrologiczne. Obliczanie wspélczynnika filiracji gruntéw sypkich na podstawie
uziarnienia i porowatosci
18. Instrukcja DP-T14 o dokonywanin odbierow robdt drogowych 1 mostowych realizowanych na drogach zamigjskich
krajowych i wojewddzkich, GDDP Warszawa, 1989.
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D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
D.02.03.01. Wykonanie nasypow

1.0, Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem ninicjszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot ziemnych nasypow w ramach budowy
wewngtrznego ukladu komunikacyjnego na lerenie cmentarza komunalnego w Szczecinku

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecanin i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Rohit objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza ST obejmujy wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robol
ziemnych nasypow z gruntu uzyskanego z wykopow.

- mechaniczne formowanie nasyp bez specjalnege zaggszczania - 8 645m’

- mechaniczne zageszczanie nasypow - 5 950 m°

1.4, Okreslenia podstawowe

1.4,1. Bundowla ziemna ~ budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych edpadéw przemyslowych,
spelniajaca warunki statecznosci i odwodnicnia omz przyjmujaca obcigzenia od srodkéw transportowych i
urzadzen na i w korpusic drogowyn.

1.4.2.  Wysoko$¢ nasypu lub gieboko$¢ wykopu — réznica rzedngj terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych
w osi nasypu lub wykopu.

1.43. Skarpa - zewnelrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o ksztalcie i machyleniu
dostosowanym do wiasciwosci gruntu i lokalnych uwarunkowarn.

1.4.4. Wskainik zaggszezenia gruntu — wielkos¢ charakieryzujaca gruntu, okreslona wg wzoru:

Is=pd / pds.

w ktorym:
pd - geslosé objetosciowa szldeletu zageszezonego gruntn (Mg/m’),
pds. - maksymalna gestosé objgtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okreslona w nornalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, sluzaca do oceny zaggszczenia
gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z norma BN-77/8931-12 (Mg/m’).

1.4.5. Wskasnik réznoziarnisto$ci — wielkosé chamakteryzujaca zageszezalnosé gruntéw niespoistych, okreslona wg
WZOrlL

U=de60/d10
w ktorym;
d60 - Srednica oczek sita, przez kidre przechodezi 60% gronfu (mm),
d10 - Srednica oczek sita, przez kidre przechodzi 10% gruntu (mm).
“1.4.7. " “Pozostale okredlenia sa zgodne z obowiazujacymi cdpowiednimi-normami i z definicjami- podanymi w-D-

ML00.00.00. , Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Ogéine wymagania dotyczace Robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania og6lne™ pkt. 1.5.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych Robét oraz za ich zgodnosc z Dokumentacja Projeldowa,

ST i poleceniami Inzyniera.

2.0, Matcrialy (grunty)

2.1. Ogoilne wymagania dotyczace materialdw (gruntow)

Ogélne wymagania dotyczace malcrialow (gruntow) , ich pozyskiwania i skiadowania podano w ST D-M.00.00.00,
» Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.2. Ogdlne zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymainym stopmiu
do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢ wywiezione poza Plac Budowy tylko wowczas,
gdy stanowia nadmiar objgtosci robot ziemnych albo na polecenie lub za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne uzyskane przy wykonywanin wykopow nie bedace nadmiarem objetosct robot ziemmych zostaly
za zgoda Inzynicra wywiezione przez Wykonawce poza plac budowy z przeznaczenicm innym Riz budowa nasypow
1ub wykonanie prac objgtych kontrakiem, wykonawca jest obowiazany do dostarczenia rdwnowaznej objetosci gruntow
przydatnych ze zrédel wlasaych, zaakceplowanych przez Inzyniera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypaw korpusu ziemnego powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce
na odklad lub zuzyte do wykonania makroniwelacji i plantowania terenu (trawniki).

Inzynier moze nakazaé pozostawicnie na placu budowy gruntéw, ktorych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z
powodu zamarziiecia lub nadinierngj wilgotnosci.

Grunty przydatme do budowy nasypdw korpusu ziemnego podaje tablica

~Pom” Spza.n.
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Przeznaczenie Przydaine Przydatne z zastrzezeniami Trest zastizezenia
1. Piaski pylaste, piaski gliniaste, gggiltgﬁ: %‘::g] ?‘Yacl;i:’em?zgi
1. Zwiry i pospolki | pyly piaszczyste i pyly ; JoZple o
QNS T P grunlowych i powierzchniowych
rowniez gliniaste.
?." ]:;;Sk] gul;o, 2. Piaski prochniczne z do nasypow nie wyzszych niz 3 m
Sfedno 1 4robno - - | wiatkiem pylastych piaskow zabezpieczonych przed
fiams;e maturalne 1 prochnicznych zawilgoceniem
Na doln 3. Piaski gliniastez | 3- Gliny pias?czyste, gliny i gliny { w miejscach suchych tub przejSciowo
a dolne warstwy domieszky frakeji pylaste oraz inne o wi <35 % zawilgoconych
nasypow ponizej |, . o
sypsm% A zwirowo-kamienne) | 4. Gliny piaszczyste zwigzle gliny . -
. skng- - R . do nasypdw nie wyzszych niz 3 m
prZemarzania (morenowe) o wskaz- | zwiezle i gliny pylaste zwigzle .
niku roznoziamistosci | oraz inne grunty o granicy zabezpieczonych przed
1>15 . . z o zawilgoceniem
1 73l plynnosci wL od 35 do 69 %
4. e
wielkopiccowe i inne | 3- Wysit?n_’ld kamienne gliniasic o gdy zwierciadio wody gruntowej
metalurgiczne ze zawartogei frakcji lowej ponad 2 | znajduje sig na glgbokosci wigkszej
starych zwalow % od kapilarnosci biernej podloza
(powyzej 5 lat) 6. Zuzle wiclkopiecowe i inne . . "
. o ograniczongj podatnosci na rozpad -
metalurgiczne z nowego lacone straty masy do 5 %
studzenia (do 5 lat) A ty masy do > %
i' Zwiry i pospolli. | 1 Zwiry i pospolki gliniaste
2. Piaski grubo, 2. Piaskd pylaste i gliniaste pod warunkiem ulepszenia tych
srednioziarnisie 3. Pyly piaszczyste i pyly gruntow spoiwami takimi jak:
Na gérne warstwy gat‘;lvml?;;éanmne 4. Gliny o granicy piynnosci ccment, wapno, aktywne popioly ilp.
nasypow w strefie kaml!é fme o mniejszej niz 353%
przemarzama oo Hienin 5. Zuzle wielkopiecowe i inne drobnoziarniste i nierozpadowe;
odpowiadajacym melalurgiczne straty masy do 1%
posp ogom ub 6. Piaski drobnoziarnisie o wskazniku nosnosei w>10 %
W wykopach na Grunty pod warunkicm ulepszenia tych
glgbokosci . niewy}sa dzinowe Grunty watpliwe i wysadzinowe | gruntow spoiwami takimi jak; )
przemarzania cement, wapno, aklywne popiol ifp.

‘Grumty nieprzydaine do wbudowania:
- ily o granicy plynnosci powyzej 65 %
- grunty niezaggszczalne, kiorych najwigksza gestosé jest mnicjsza niz 1.5tony/m3 ale bez zuzli i popiolow lotnych
- grunty organiczne

3.0, Sprzet

3.1. Qgdlne wymagania dotyczace sprzeta

Ogodine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogolne™ pld. 3.

3.2, Sprzgt do wykonywania robot ziemnych nasypéw

Wykonawca jest zobowiazany do uzZywania jedynic takiego rodzaju sprzgtu, ktory nie spowoduje nickorzysinego
wplywu na wiadciwosci gruntu zardwno w miejscu jego matnralpego zalegania, jak tez w czasie odspajania, transporty,
wbudowania i zaggszczania. Sprzet uzywany w robotach ziemnych powinien by¢ zpodny z oferta Wykonawcy i
uzyskac akceptacje Inzyniera.

4.0. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyczice transporiu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.2, Transport gruntéw

Wyb6r $rodkow iransportn oraz metod transportu powinien byC dostosowany do kategerii gruntu {materialu), jego
objctosci, technologii odspajania i zaladunicu oraz od odiegloéci transportu.

Wykonawca ma obowiazek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa zardwno w
obrebie pasa drogowego, jak i poza Rim.

5.6, Wykonanie Rohét
5.1. Ogolne zasady wylkonywania robot
Ogdblne zasady wykonania robdt podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne™ pkt. 5.
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5. 2. Zasady ogélne wykonywania nasypow
Przed przysigpicniem do wykonywania nasypow nalezy zakonczy¢ roboty przygolowawcze okreslone w ST D-01.02.01
.Usunigcie krzakow™ i ST D-01.02.02 , Zdjecic warstwy humusu™.
Wykonawca powinien skontrolowaé wskaznik zaggszezenia gruntow rodzimych zalegajacych w gomej strefie podioza
nasypu korpusn ziemnego do glebokosci 0,5 m od powierzchni teremu. Jezeli wartos¢ wskaznika zaggszozenia jest
mniejszy niz 0,95 lub E» < 60 MPa, Wykonawca powinien dogesci¢ podloze tak, aby powyzsze wymaganic zostalo
spelnione.
Powyzszego wymogu nie muszj spelniaé grunty w migjscach wylkonywania malroniwelacji i plantowania terenu
{trawniki).
Jezeli wartosci wskaznika zageszezenia nie moga by¢ osiagnigte przez bezposrednic zaggszczanie podloza, to nalezy
podiaé érodki w celu ulepszenia gruntu, vmozliwiajace uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika zageszczenia.
Nasypy winny byé wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podiuznego, ktore zostaly okreslone
w Dokumentiacji Projektowej z zachowaniem wymagan dotyczacych dokladnogci okreslonych w niniegjszej ST.
W celu zapewnienia siatecznosci nasypu i jego réwnomicrnego osiadania nalezy przestrzegac zasad:
- nasypy nalezy wykonywa¢é metoda warstwowa, z gruntdw przydatnych do budowy nasypow. Nasypy powinny by¢
wznoszone rOwnomiernie na calej szerokodci
- grubo$é warstwy w stanie luznym powinna byc odpowiednio dobrana w zaleznoéci od rodzaju gruntu i sprzgtu
wzywanego do zageszczenia. Przystapienie do ukiadania kolejnej warstwy nasypu moze nastapic dopiero po
stwierdzeniu prawidlowego wykonania warstwy poprzednic
- granty o réimych wlasciwosciach nalezy uldadaé w oddzielnych warstwach o jednakowej grubosci na calej szerokosci
nasypu
- grunty spoiste nalezy wbudowac w dolne, a grunty niespoiste w gorme warslvy nasypu
- warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy uklada¢ poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego (o wartosci
wskaznika filtracii £J0 < 10® m/s ) ze spadkiem gornej powierzchni okolo 4 %. Ukszialtowanic powierzchni warstwy
powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie si¢ wody.
- g6me warslwy nasypu korpusu grubosci co najmnisj 0,50m nalezy wykonaé z gruniow niewysadzinowych o
wskazniln roznoziamnistosci U zblizonym do 5
- styk dwach przyleglych czeéci nasypu, zbudowany z réZnorodnych gruntéw (styk nasypu starego z nowym)
wykonywac ze stopniami o wysakoéci od 0,5 do 1m i szerokosci w granicach od 1 do 2,5 m ze spadkiem gomej
powierzchni okolo 4%,
- grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi by¢ bezzwlocznie wbudowany w nasyp.
5. 3. Wykenywanie nasypow w okresic deszczow
Nie zezwala sic na wbudowanie gruntéw przewilgoconych, ktérych stan uniemozliwia osiggnigcie wymaganego
wskaznika zaggszczenia. Wykonywanie nasypéw nalezy przerwac , jezeli wilgotnosC pruntu preckracza wartos¢
dopuszczalng, tza. w >wopt.
Na warstwie gruntu spoistego, uplastycznionego na skutek nadmiernego zawilgocenia przed jej osuszeniem i
powlérmnym zaggszczeniem nie wolno ukladaé nasigpnej warstwy grunfu
W okresie deszezowym nie wolno zostawia nie zaggszezong) warstvy do daia nastcpnego.
5. 4. Wykonywanie nasypéw w okresic mrozow
Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypéw w temperaturze, przy kiorej nie jest mozliwe osiagnigcic w nasypie
wymaganego wskaznika zageszezenia grunidw.
Nie wolno wbudowywaé gruntéw spoistych zamarznigtych Inb gruntéw przemieszanych ze $niegiem Iub lodem. W
czasie duzych opadéw $niegu wykonywanie nasypow powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem robdr nalezy
usunaé Snieg z powicrzchni wznoszonego nasypu.
Jezeli warstwa niezaggszczonego gruniu spoistego zamarzla, to nic nalezy jej przed rozmarznigciem zaggszczad hib
ukladac na nicj nastgpnych warsbw.
5. 5. Zagpseezenie gruntu nasypéw
Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozlozeniu powinna by¢ zaggszczona z zastosowaniem sprzgiu
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystgpujacych wamnkow.
Rozlozone warstwy gruntu nalezy zageszczac od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.
Grubo$¢ warstwy zageszczonej powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem wspolczynnika spulchnienia gruntu oraZz
2alozonej grubosci warstwy po osiagnieciu wymaganego zaggszczenia. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ probne
zageszozenie gruntow w celu okreslenia grubosci warstw i liczby przejsé sprzgtu zageszczajacego. Wiasciwe roboty
moga byé prowadzone dopiero po zatwierdzeniu wynikow badan przez Inzyniera.
W zaleznodci od uziarnienia stosowanych materialow, zaggszczenie warstwy nalezy okreslac za pomaca oznaczenia
wskaznika zaggszczenia lub poréwnania pierwotnego i widrnego modubu odksztalcenia.
Wskazuik zaggszezenia gruntow w nasypach okrestony wg normy BN-8931-12 powinien na calej szerokosci korpusu
spelniac wymagania:
- gorna warsiwa o grubosci 20 cm pod nawierzchnig na ciagach pieszo-jezdnych, parkingu i placach - s> 0,98
- g6rna warstwa o grubosci 20 cm pod nawicrzchni¢ na ciagach pieszych - Is 2 0,95 '
- nizej lezace warstwy nasypow od powierzchni robét ziemnych - Is = 0,95
-w migjscach makroniwelacji i plantowania terenu (trawniki) wskaznika zageszczenia Is nie okresla sie
Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu grubosci do 20 cm powinna mie¢ wskaznik zageszezenia Is = (.95,
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7 zapgszczania gruntu na skarpach mozna zrezygnowac pod warunkiem ukladania warstw nasypu z poszerzeniem o co
najmmicj 0,30 m, a nastgpnie zebrania tego nadkiadu

Jezeli badania kontrolne wykaza, Ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca powinien spulchnic
warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnoéci optymalnej i powlémie zagescic. Jezeli powldrme zaggszczenie nie
spowaduje uzyskania wymaganego wskaznika zaggszczenia Wykonawca usunie warstwe i wbuduje nowy material.
Wilgotnose technologiczna gruntu w czasie jego zaggszczania powinna byc¢ dostosowana do metody zageszczania i
rodzaju stosowanego sprzetu. Decydujacym kryterium jest mozliwosé zapeszczenia gruntu potrzebnego do uzyskanin
wymnaganego poziomn noénosci. W przypadku zageszezania walcami statyczoyimi wilgoinoéd powinna byé zblizona do
optymalnej, oznaczoncj wg proby normalnej meloda I'1 IT wg PN-B-04481.

Odchylenia od wilgotnosci optymalnej nie powinny przekoracza¢ od -20% do + 10% jej wartoici.

Jezeli wilgotnosé gruntu przezmaczonego do zaggszczenia jest nizsza o ponad 20% od wilgotnosci optymalnej -
wilgotno$é gruntu nalezy zwigkszy¢ poprzez dodanie wody.

Jezeli wilgotnos¢ gruntu przeznaczonego do zaggszczenia jest wyzsza o ponad 10% od wilgotnosei optymalnej — grint
nalezy osuszy¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny.

Sposob osuszenia przewilgoconego gruniu musi zostac zaakceptowany przez Inzyniera.

6. Kontrola jakoSci Robat
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci
Ogdlne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST D-M.00.00.00 . Wymagania ogolne” pkt. 6.
6.2. Dokumenty kentrolne w trakcie wykonywania robét ziemnych nasypow
W czasie robot ziemnych Wylkonawca powinien prowadzi systematycznie badania kontrolne i dostarcza¢ kopie ich
wynikow do Iniyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywa¢ w zakresie i z czgstotliwescig
gwaraniujaca zachowanie wymagas dotyczacych jakodci robét i wymaganych niniejsza ST i PZY,
Wyniki bada i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robot nalezy wpisywac do:
- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,
- Dziennika Budowy,
- protokolow odbioréw Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Tnzynier moze pobieraé probki gruntéw i materialéw do przeprowadzenia badad niezaleznic od Wykonawcy na swoj
koszt. Jezeli ich wyniki wykaza, ze wyniki Wykonawcy sa miewiarygodne lo Inzynicr moze poleci¢ wykonanie
powtomnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium Iub Wykonawcy. Przy potwierdzeniu niezgodnosci
wynikdw badan calkowity koszt powtémych badan obciaza Wykonawcg.
6.2. Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow
W czasie kontroli szczegding uwage nalezy Zwrocic na:
a) badania przydatnesci gruntéw do budowy nasypaw,
b) badania prawidlowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,
¢} badania zaggszczenia nasypu,
d) pomiary kszialu nasypn

|

6.2.1; Badanie Dﬂyi‘lﬁtﬁﬁ—g?j gl_liﬁté'ﬁ"dﬁ' h“dﬁﬁ'y'ﬁaﬂfﬁé“" FE . R R T,
Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow korpusu powinny by¢ przeprowadzone na probkach pobranych z
kazdej partii przeznaczongj do wbudowania pochodzacsj z nowego Zradia nie rzadziej niz jeden raz na 500 m’,
W kazdym badaniu nalezy okreslic nastgpujace wlasnosci.

- skiad granulometryczny wedlug PN-88/B-04481

- zawartost czesci organiczaych wedlug PN-88/B-04481

- wilgotnoéé naturalng wedtug PN-88/B-04481

- wilgotnoic optymalng i maksymalng gesto$é szkieletu gruntowegoe wedlug PN-88/B-04481

- grannice plynnosci PN-88/B-04481

- kapilarno$¢ bierng PN-6(0/B-04493

- wekaZnik ptaskowy BN-88/8931-01
6.2.2 Badania kentrolne prawidlowosci wylonania poszezegdlnych warstw nasypu
Badania kontroine prawidlowosci wykonania poszezegélnych warstw nasypu polegaja na sprawdzeniu:

- prawidlowosci rozmieszczenia gruntow o roznych wlasciwosciach w nasypie

- grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu; badanie nalezy przeprowadzac nie rzadzigj niz jeden

raz na 500 m*

- adwodnienia kazdej warstwy

- nadania spadkéw okreslonych w punkcie 3.1 warstwom z gruntéw spoistych.

- przestrzegania ograniczen okreslonych w punkcie 5.215.3 dotyczacych wbudowania gruntow w okresie deszczow i

mrozaw.

6.2.3. Sprawdzenie zageszezenia nasypéw korpusu oraz podioZa nasypow

Sprawdzenic zageszczenia nasypow polega na skonfrolowaniu zgodnoscei wartosci wskaznika zaggszezenia Is lub
stosunku moduldw odkszialcenia z wymaganymi okreslonymi w punkcie 5.5.
Oznaczenie wskasnika zaggszczenia Is powinno byé przeprowadzone wedhig BN-77/8931-12, a oznaczenie moduiow
odksztalcenia wedlng BN-77/8931-02.
Zageszczenie nalezy kontrolowac nie rzadziej niz:
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- jeden raz w trzech punktach na 500 m” warstwy w przypadku okreslenia Is
- jeden raz w trzech punktach nma 1000 m” warslwy w przypadku okreslenia picrwotnego 1 widrnego modulu
odkszialcenia
Wyniki kontroli zageszczania nasyp6w Wykonawca powinien wpisa¢ do dokumentéw kontrolnych.
Prawidlowoéé zageszezenia konkretnej warstwy nasypu korpusu lub podioza pod nasypem powinna by¢ pofwierdzona
przez Inzynicra wpisem w dzienniku budowy.
Zageszczenie korpusu uznaje sig za wystarczajace jeZeli Srednia arytmetyczna wszysikich pomiaréw spelnia
wymagania punktu 5.4., 2/3 wynikéw badan spelnia wymagania punktu 5.4. oraz pozostale wynild nie odbiegajn 0
wigcej niz 5% od wartosci wymaganej.
6.2.4. Dokladno$é wykonania rohit
Roznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekraczac +1 1 -3 cm.
Szeroko$é korpusu wylopu i nasypu nie moze réznic si¢ od szerokosci projeldowane) o wiecej niz 10 cm, a krawedzie
dna wykopn lub korony nasypu nie powinny mieé wyraznych zalaman. '
Pochylenie skarp wykopu lub nasypu nic moze rozmic¢ si¢ od projektowanego o wigegj niz 10% jego warlosci,
wyrazonej tangensem kata. Maksymalna glgboko$¢ lokalnych wklgsnict na powierzchni skarp nie moze przekraczac 10
cin przy pomiarze lata 3 m.
Z profilowanej powierzchni skarp nalezy usunac kamienie wigksze niz 80 mm.

Doktadnesd wykenania budowli ziemnych:

Lp. | Czes¢ budowli Jednostka Dokladnosé
1 | Korpus ziemny
- 05 korpusu drogowego cm +5
- szerokosé gomej powierzehni cm +10
- nieréwnoéci powicrzchni” cm +4
- pochylenie poprzeczne gornej powierzchni Yo +1
- niweleta gorngj powierzchni cm +2,-3
- pochylenie warstw gruniow malo przepuszczalnych % +1
2 | Skarpy: i
- pochylenia 1:m % pochylenia +10
- nierownosé powierzchni pod warstwg ziemi urodzajoej cm +10

Wigksze odstepstwa dopuszczalne s3 za zgoda Inzyniera w miejscach malaoniwelacii i plantowania terenu {trawniki).

6.3, Czgstotliwasé badad korpusu ziemnego
Czestoiliwos¢ badan korpusu ziemnego okresla tablica

Lp. |Badanacecha .. Jednostka

1 | Pomiar szerokosci robot ziemnych

| Pomiar tasmq, szablonem , lalg o diugosci 3 m z poziomicy,

2 | Pomiar rzedanych korpusu ziemnego lub niwelatorem

3 | Pomiar pochylenia skarp w odstgpach co 100m na prostych oraz w migjscach ktore
4 | Pomiar réwnosci powierzchni skarp budzg watpliwosci

5 | Pomiar rdwnosci powierzchni korpusn

6 | Pomiar spadku podhiznego spadku korpusu | Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 50 m oraz w

miejscach kiore budzy watpliwosci

7 | Badanie zaggszczenia grunléw

jeden raz w trzech punktach na 500 m powierzchni

Zageszczane] warsiwy

6.4. Zasady postepowania z wadliwic wykonanynti robotami

Wszystlde materialy nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zostang odrzucone.
Jezeli materialy (grunty) nie spelniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane , 10 na poleccnic Inzyniera
Wykonawca wymieni je na wlasciwe na wiasny koszi.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wigksze odchylenie od cech okreslonych w niniejszej specyfikacji powinny by<
wykonane przez Wykonawce poprawione na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inzynicr moze uznaC wadg za nic majicy zasadniczego wplywu pa cechy
cksploatacyjne i ustali zakres i wielkosci potracen za obnizona jakos¢.

7.0. Obmiar robdt

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robdi podano w ST D-M.00.00.00 »Wymagania Ogolne” punki 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami cbmiaru s3:

- m® (metr szescienny) wykonanych nasypow na podstawie Dokumentacji Projektowej i posmiariw w terenie

- Pom” Snzao



Cmentarz Komunalny - Szezecinel D.02.03.01. 38

-m® (netr szescienny) zageszezonych nasypow na podstawie Dokumentacii Projektowej i pomiardw w terenie

8.0. Odbior rokét

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST D-M.00.00.00. .Wymagania ogolne” pkt. 8.

8.1. Sposob edbioru robot

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, jezeli wszystlie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach z zachowaniem tolerancji z punktu 6.0. okazaly sie zgodne z wymaganiami.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkic dokumenty z biczacej kontroli jakosci robot. Ponadio
Wykonawca powinien przygotowaé i przedstawic (abelarycznie zestawienic wartosci wskaznika zapeszczenia lub
pierwotnego i widrnego modulu odkszialcenia oraz stopnia zaggszczenia dia calego odbicranego odcinka.

Zestawienia powinny zawierac daty badar i miejsca pobrania probek.

9.0. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosei
Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy plamoéci podano w SST D-M.00.00.00 ~Wymagania ogdline” punkt 9.
9.2. Cena jednostki cbmiarowej
9.2.1 Cena jednostki obmiarowe]j wykonanych nasypéw
Cena jednosiki cbmiarowej nasypu obejmuje:
- prace ponuarowe,
- whudowanie dostarczonego gruntu w nasyp bez specjalnego zageszczania
- profilowanie powierzchni nasypu i skarp zgodnie z Dokumentacja Projektowa
- przeprowadzenie wymaganych pomiardw i badar: laboratoryjnych.
9.2.1 Cena jednostki obmiarowej zaggszezania nasypow
- ZAEESZCZANIC nasypow

10, Przepisy zwiszane

1. PN-5-02205 Dropi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
2. PN-5-02204 Drogi samochodowe. Odwodnicnie drog.
3. PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki mmiar.
4. PN-B-02480 Grunty budowlane. Symbole. Podziat i opis gruntow.
5. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
6. PN-B-04481 Gruniy budowlane. Badania probek gruntow.
7. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.
8. PN-B-06030 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
9. PN-B-06714/28 Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie zawartodci siarki metoda bromowa.
10. PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego.
-11-PN-B-06714/39 - . .- Kruszywa mingralne. Badania. Oznaczanie rozpadu Zelazawego. ... ..
12.BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanic wskaznika piaskowego.
13.BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranic probek grantow do celow drogowych i lotniskowych.
14 BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika nosnosci gruntu jako
podtoza nawierzchni podatnych.
15 BN-77/8931-12 Drogi samochodowe, Oznaczanie wskaZnika zaggszczenia gruntu.
16.BN-88/8936-02 Drogi samochodowe. Odprowadzenie wod opadowych z drogi.
Warunki techmiczne wykonania i odbioru.
17.BN-76/8950-03 Badania hydrologiczne. Obliczanie wspolczynnika filtracji gruntéw sypkich na podstawie

uziamienia i porowatosci.
18. Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioréw robét drogowych i mostowych realizowanych na drogach zamigjskich
krajowych i wojewddzkich, GDDP Warszawa, 1989.
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D.02.03.01.C. Wzmocnienie podloza geosyntetykiem

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem ninicjszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania szczegdlowe dotyczace wykonania i odbiorn robot

zwigzanych z wzmocnicniem podloza peosyntetykiem w ramach budowy wewnelrznego ukiadu komunikacyinege na

{erenie cmentarza komunalnego w Szezecinku.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dolarment przetargowy i kontrakiowy przy zlecaniu i realizacji robdt

wymicnionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot ohjgtych ST

Usialenia zawarle w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wzmocnieniem podloza pod nawierzchnig

parkingu geosiatks Tensar 85 20

Zakres wykonania robdt obejmuje:

- ulozenie geosiatki Tensar SS20 -2 717 m”

1.4, Okreflenia podstamwvowe

1.4.1. Geosyntetyk - material stosowany w budownictwie, wytwarzany z wysoko polimeryzowanych wlolden
syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych polietylenowych. polipropylenowych i poliestrowych,
charalderyzujacy sie migdzy innymi duza wytrzymaloscig oraz wodoprzepuszczalnoscia, zgodny
z PN-IS010318:1993, PN-EN-963:1999.

1.4.2. Pozostale okreflenia podane w niniejszej ST sq zgodne z normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w

ST DM.00.00.00. ,Wymagania og6lne”™ pkt. 1.4
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

2.0, Materialy

2.1, Geosiatka

Geosiatka powinna posiada¢ Aprobatg Techniczna wydana przez uprawniong jednostke.
Wilasciwogci zaslosowanej peosiatki powinny by¢ zgodne z PN-EN-963 i dokumentacjy projekiowa,
Wymagania podstawowe dla geosiatki:

Parametr Wartas¢ dia peosiatki | Badanie wedlug
Wytrzymalosé na rozcigganie kKN/m”
- WSZEIZ 20 1SO10319
Odksztalcenie przy zerwaniu kN/m*
- WSZEIz 8.2 1SO 10319
- wzdluz 8.5
Sila przenoszona przy odkszialcenin 2% kN/m’
- WSZEIZ 7 IS0 10319
- wzdhuz 7
Sila przenoszona przy odksztalceniu 3% kN/m*
- WSZEerz i4 180 10319
- wzdluz 14

2.2. Materialy do przytwierdzania geosiathi

W celu przytwierdzenia maty do podloza nalezy zastosowac szpilki dwuramienne wykonane ze stali miekkicj o
$rednicy 8 mm 1 dtugosci 350 mm.

3. Sprzet

3.1. Ogoloe wymagania dotyczace sprzgtu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt. 3.

Raboty wykonywane beda recznie.

4.0. Transport

4,1, Ogédlne wymagania dotyczace transportu

Ogoine wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdine" pkt 4.
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4.2, Transport geosiatki

Wykonawca powinien zadbac, aby czynnosci zwigzane z lransporiem, przenoszeniem, przechowywaniem i
zabezpieczaniem geosiatki byly wykonywane byly w sposb nie powodujacy mechanicznych lub chemiczaych jej
uszkodzen.

5.0. Wykenanic robot

5.1. Ogdlne zasady wykeonania robdt

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.3.

5.2. UloZenie gosiatki .
Podloze gruntowe przed uloZeniem geosiatki powinno zostaé wyrdwnane i wyprofilowane zgodnie z 5T D.04.01.01.
,Koryto wmz z profilowaniem i zaggszczeniem podloza”

Warstwa gruntu, na kiorej przewiduje si¢ ulozenie geosiatki powinna by¢ réwna i bez ostrych wyslgpow, mogacych
spowodowad jej uszkodzenie w czasie ukladania lub pracy. Metoda ukiadania powinna zapewnic przyleganie geosiatki
do warstwy, na ktorej jest ukladana, na calej jej powierzchni. Geosiatld nie nalezy naciggaé lub powodowac ich
zawieszenia na wzgorkach (garbach) lub nad dolami.

Geosiatke nalezy uidada¢ laczac je na zaklad zgoduie 2 instrukcijg producenta. Zasadoiczo zaklad wynosi 0od 0,3 m

do 0,5 m. Geosiatke mocowaé do podloza przy uiyciu szpilek dwuramiennych. Mocowanie nalezy wykona¢ wediuz
zaldadéw oraz wzdiuz linii wyznaczonych przez Srodki szerokosci rolek, w odsigpie 1 m.

W przypadla uszkodzenia geosiatki, nalezy w uzgodnieniu z Inzynierem przykryé to uszkodzenie pasami geosiatki na
dlugosci i szerokosci wigkszej o 0,5 m od obszaru uszkodzonego.

Nie dopuszcza sig ruchu maszyn budowlanych bezposrednio na ulozonej geosiatce. Bezposrednio po uloZeniu nalezy
nasypaé metoda “od czola” warstws pospdlki grubosci 20 cm zgodnie z ST D.04.02.01 ,,Warstwy odsaczajace i
odcinajace”

6.0. Kontrola jalko$ci robét
6.1. Ogdine zasady kontrofi jakosSci
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne” pki. 6.
6.1. Kontrola ulozenia geosiathi
Kontrola jakosci robot bedzie polegala na wizualnej ocenie prawidlowosci jej ulozenia:
- sprawdzenie przylegania geosiatki do podioZza
- sprawdzenie rozstawu szpilek mocujacych.

7. 0. Obmiar Robdt

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiara robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania agoine” pkt. 7.

12 Tadanetlira ahumdaenora L e . o
Jednostkami obmiaru s3:

- 1 m" (melr kwadralowy) ufozonej geosiatki

8.0, Qulbior rohdt

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdine zasady odbioru Tobét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt. 8.

8.2, Sposob odbioru robét

Odbioru warstwy dokonuje Inzynier na zasadach robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu okreslonych w ST
D-M.00.00.00 ,. Wymagania Ogolne”. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i 8T jezeli
wszyslkic badania i pomiary wg pkt. 6 ninigjszej ST daly wyniki pozytywnc.

9.0. Podstawa platnosci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnoéci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne" pki.9.
9.1. Cena jednostlkowa
Cena jednosikowa obgjmuje:
- roboty preygolowawcze,
- dostarczenie materialow,
- rozlozenie i przymocowanie geosiatld
10.0. Przepisy zwigzane

1. PN-B-06050 Geotechnika. Rohoty ziemne. Wymagania ogolne
2. PN-IS010313 Geotekstylia — Terminologia
3. PN-EN-%63 Geotekstylia i wyroby pokrewne
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D.03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
D.03.04.01, Studnie chlonne

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiolem niniejszej Specyfikacii Technicznej (ST) sa wymagania szczegolowe dotyczace wykonania i odbioru robét

zwigzanych z wykonaniem studni chlonnych w ramach budowy wewngirznego ukladn komunikacyjnego na terenie

cmenlarz: komunalnego w Szczecinku.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecanin i realizacji Robot

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Uslalenia zawarte w ninicjszej ST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem studni chlonnych :

- studnie chionne 2,0mx2 0m gicbokosci 3 m -2 szt

- studnie chlonne z kregow srednicy 1500 mm glebokosci 3 m -1 szt.

1.4. Okreslenia podstivwowe _

1.4.1.  Studnia chlonna — wykop jamisty lub studzienka z krggow, przeznaczona do zbierania wody powierzchniowgj i

wehianiania jej przez podloze gruntowe.

1.4.2. Pozostale okreSlenia podane w ninigjszej ST sa zgodne z zamieszezonymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania
ogdlne" pkt. 1.4

1.5. Ogolne wymagania dotyczace rohot

Ogodine wymagania dotyczice Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne” pkt. 1.5,

2. Materialy
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sidadowania podano w ST D-M.00.060.00. "Wymagania
ogolne" pkt. 2.
2.1. Kregi betonowe do budowy studni chlonnych
Do budowy studni chlonnych zastosowac kregi betonowe 1500 mm odpowiadajace wymaganion Zawarym
w BN-86/8971-08.
Dopuszezalne tolerancje wyimiarowe dla krggow betonowych grednicy 1500 mm przy wysokosci krggu 600 mm i grubosci
Scianki 120 mm sy nastepujace: '

- §rednicy £ 8 mm,

...~ wysokoscl + 5 mmn, | o

- grubosci Scianki 4 5 moL
Dopuszczalne wady powierzchni kregow Zelbetowych sa nastepujace:

- rysy wloskowate skurczowe na dowolnej powierzchni — nie ogranicza si¢

- ubytek betonu na powierzchni jednego elementu zlacza — nie wiceej niz 3 uszkodzenia,

- ubytek betonu na powierzchni pozostalgj — nie wigeej niz 5 uszkodzen,

- ubytki o glehokoéci do 10 mm i powierzchni jednego uszkodzenia nie wigkszej niz 10 co’.
Kregi betonowe powinny byé wykonane z betonu kiasy nie nizszej niz B-20.
Kregi przeznaczone na studnie powinny by¢ typu .I”, bez gniazd na stopnie ziazowe.
Powierzchnie kregow powinny by¢ gladkie, jednolite, bez rys, peknict, ubytkow, rozwarstwien. Wiracenia cial obcych
widoczne na powierzchni wyrobu np. drewno, odlamid cegly, itp. nalezy traktowad jako ubytki betonn o rozmiarach tych
wirgeen. Naddatld betonu na powierzchniach roboczych elementu zlacza sa nicdopuszczalne.
Prostopadloéé czola mierzona roznica wysokosci krggu powinna wynosic + 5 mm.
Krag badany pod cignieniem wody 0,5 MPa nic powinien wykazywac przecickow wody. Dopuszeza sig zawilgocenie
zewnglrznej powierzchni kregu, jednak bez wystgpowania widoczuych kropel.
Skladowanie kregéw powinno odbywac si¢ na terenie utwardzonym z mozliwoécia odprowadzenia wod opadowych.
Skiadowanie na wyréwnanym gruncie nieutwardzonym jest mozliwe, jesli naciski przekazywane na grunt nie przekrocza 0.5
MPa. Kregi moga by¢ skiadowane, z zapewnieniem statecznosci, w pozycji whbudowania (wielowarstwowo do wysokosci 1,80
m) bez podkladow lub prostopadie do pozycji wbudowania (jednowarstwowo) z zabezpicczeniem przed przesunigcicm.
2.2. Material filtracyjny w studni chlennych
Jako materiat filtracyjny stosuje sig Zwir granulowany frakeji 10-32. Zwir nie powinien mie¢ zawartosci zwiazkdw siarld w
preeliczeniu na SO; nie wigkszej niz 0,2% masy, przy oznaczaniu ich wg PN-78/B-06714/28.
2.3. Material de izolacji zewngtrznej
Tako material izolacyjny studni chionnych z kregéw zastosowac Bitizol R+2xP.
3.0 Sprzet
3.1. Ogélne wymagania dotyczice sprzetu
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Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne” pld. 3

3.2. Sprzet do wylonania robdt

Studnie chlonne moga byé wykonane czgéciowo Tecznie i czgéciowo mechanicznie.

Wykonawca powinien dysponowac nastgpujacym sprzgtem:

koparka do mecchanicznego wykonania wykopu pod studnig,

surawiem samochodowym o udZwign do 4 t, do ustawiania kregow w wykopie,

inmym jak: kolowrotem do wyciagania gruntu ze studni wykonywanej metoda studniarsks, ubijakami rgcznymi,
Sprzet do wykonywania robdl powinien zosta¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 4.

4.2. Transport materialéw

Transport kregdw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycjt whudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania,
2 fym Ze¢ gérna warstwa krggGw nie moze przewyzszac scian srodka transportowego o wigeej niz 1/3 Sredmicy
zewnetrznej kregu lub 1/3 jego wysokosci.

Podnoszenie i opuszczanie kregow nalezy wykonywaé za pomocq trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie
na obwodzie prefabrykatu,

Material filtracyjny moze by¢ przewozony dowolnymi Srodkami transportowyrmi.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogélne zasady wykonywania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt. 5.
5.2. Robety ziemne
Wykop pod studnie chlonne powinny by¢ wykonywane w sposab dostosowany do glebokosci, danych geolechnicznych
i posiadanego sprzgtu.
Wykonanie wykopu poniZzej peziomu wéd gruntowych bez odwodnienia wglgbnego jest dopuszczalne tylko do
glebokosci 1 m ponizej poziomu piezometrycznego wod gruntowych.
Nadmiar gruntu z wykopu nalezy wywieZ¢ na migjsce odkladu wskazane przez Inzyniera lub rozplantowac przy studni
" oraz przy rowach odplywowych.
Nachylenie skarp wykopu powinno wynosi¢ 2:1.
5.3. Wykonanie studni
Wykop pod studnie chlonne powinien by¢ wykonany w takim czasie, aby po jego zakonczeniu szybko mezna bylo
przysiapié do ustawiania kregoéw. Wykop powinien by¢ wykonany zgoduie z zaleceniami pkt. 5.1
Ustawienic krepdw w wykopie wykonuje si¢ za pomoca Zurawia o udzwign 4 t fub innym sposobem uzgodnionym z
- Inzynierem. - NaleZy - zwraca¢ -uwagg -na - dokdadne ustawienie . poszezegdlnych  kregow. ze zlaczami. prawidlowo
dopasowanymi. Opuszczanie kregéw naleZy wykona¢ za pomocy minimum 3 lin zawiesia, rozmicszczonych
réwnolegle na cbwodzie kregu.
Po ustawicniu krggow studni na jej dnie wykona¢ warstwe filtracyjna do wysokosei 40 cm.
Po wykonaniu studni jej zewngtrzne powierzchnie posmarowac Bitizolern R w celn zabezpieczenia przed korozia i
naplywem wody grimtowej.
5.4. Zasypanie wykopu
Zasypanic wykopu wokél studni nalezy przeprowadzic¢ mozliwie jak najszybciej. Do zasypania powinien byC uzyty
grunt z wykopu, bez zanieczyszczen (up. torfu, darniny, korzeni, odpadkow, itp.). Zasypywanie nalezy wykonac
warstwami grubosci 15-20 cm i zaggszezaé ubijakami rgcznymi. Wskaznik zageszezenia gruntu powinien wynosic
0,9. Nasypywanic warstw gruntu i ich zaggszczanic nalezy wykonywa¢ w laki sposob, aby mie spowodowal
uszkodzenia kregow.
Studnig nalezy zabezpieczy¢ przed doplywem wod z olaczajacego terenu przez nadanie odpowiednich spadkéw lub
obwalowanie studni.
Studnie wypelni¢ materialami filtracyjnymi warstwami co 30 cm.
6. Kontrola jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w D-M.00.00.00. ..Wymagania ogolne™ pkt. 6.
6.1. Kontrola wstepna przed wykonanicm studni chlonnej
Kregi betonowe powinny posiada¢ $wiadectwo jakosci, wydane przez producenta, wg zasad ustalonych w
BN-86/8971-08,
Zwir i materialy filtracyine powinien zosta¢ zbadane w zakresie podanym w pkt. 2.2.
6.2. Kontrola w czasic wykonywania studni chlonnej
W czasie wykonywania studni chlonnej nalezy zhadac:

- zgodnoé¢ wykonania studnie z Dokumentacja Projektowa,

- prawidlowosé ulozenia warstw filtracyjoych,

- zabezpicczenie zewngtrznych powierzchni krggaw.
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- poprawnose zasypld wykopu wakol studni,
- chlonnoét warstwy przepuszczalngj w studni (wizualnic),
- zabezpieczenie studnic przed doplywem wod z otaczajacego terenu.

7. Obmiar robdt

7.1. Ogdlne zasady obmiaru rebét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1sztuka (szt.) wykonanych studni chtonnych.

8. Odbidr robot
8.1. Ogilne zasady odbioru rohét
Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne” pkt. 8

8.1. Qdbidr studni chlonnych

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dla studni chtonnej powinien by¢ wykonany po:

- wykonaniu wykopu (dotyczy sprawdzenia czy dno wykopu jest zaglebione co najmmnigj 0.5 m w warstwie gruntu

przcpuszczalnego),

- usiawieniu kregow,

- zasypanin studni kolejnymi warstwami.

Odbidr koricowy studni chionnej polega na ocenic ilosci, jakosci i wartesci wykonanych robot, Odbior koncowy nalezy
oprzet na wynikach pomiarw kontrolnych, wynikach badai i oznaczent laboratoryjnych, atestach jakodci
whbudowanych materialéw, wynikach odbioru robot zanikajacych oraz ocenie wizualog] w  konfrontacji z
Dokumentacjs Projektowa, ST i ustaleniami InZyniera.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt.9.

9.1. Cenaz jednostkowa

Cena wykonania 1 szt. siudni chlonnej obejmuje:
- wyznaczenie usylucrvania studni,
- dostarczenie materialow
- wykonanie wykop6w z wykonaniem ewentualaym wykonaniem odwodnienia wglebnego
- wykonanie studni z opuszczeniem kregdw
- wykonanie warstw filtracyjnych

" “ywykonanie izolacji zewngtrznych powierzchni krggow -
- zasypanie wykopu warstwami wraz z zaggszczenienn,
- wykonanie waln wokof studni,
- wywiczienie nadmiaru gntu w migjsoe wskazane przez Inzyniera
- wykonanie badan 1 pomiarow.

10, Przepisy zwigzane

1. BN-86/8971-08 Prelabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe 1 zelbetowe.

2. PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoSci siarki metods bromowa.
3. PN-§-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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D. 04.00.00 Podbudowy
D.04.01.01, Korvto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioia

1.0. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem ninigjszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania szczeglowe dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem koryta i profilowania i zaggszczemiem podloza w ramach budowy wewnglrznego ukladu
komunikacyjrego na terenic cmentarza komunainego w Szczecinku.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontrakiowy przy zZlecaniu i realizacii Tobot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rohot objetych ST

Ustalenia zawarte w ninigjszej ST dotycza, zasad prowadzenia robdt zwinzanych z wykonaniem koryta i profilowania i
zageszczenicm podloza

Zakres robot :

- mechaniczne wykonanie koryta z profilowaniem i zaggszczeniem podioza — 11 796 m’

- reczne wykonanic koryla z profilowaniem i zaggszczeniem podloza — 309 '

- mechaniczne profilowanie pod konstrukgje nawierzchni — 6 157 m*

1.4, OkreSlenia podstawowe
Okreélenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.60.00. "Wymagania ogdlne"
pkt. 1.4

1.5. Ogdlnc wymagania dotyczace robét
Ogdine wymagania dotyczace robdt podano w ST P-M.00.00.00. "Wymagania ogolae” pkt. 1.5,

2,0. Materialy
- nie wysiepujg,

3.0. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pki. 3.

3.1. Sprzet do kerytowania, profilowania i zaggszezenia podloza

Do wykonywania robét nalezy stosowa¢ rowniarki samojezdne, spycharki uniwersalne z ukosnie nasiawianym lemieszenl.
zgamniarki i inny sprzet zaakceplowany przez InZyniera.

. Wylonawca. jest. zobowinzany..do. uzywania_jedynie iakiego rodzaju. sprzetw, kiory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na wlasciwosci gruntn

Sprzet do zageszezamia podloza powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu i umoziiwiaé uzyskanic odpowicdnicgo
wskaznika zageszczenia Is.

4,0, Transport
nie wysigpuje.

5.0. Wykonanie robdt

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robat

Ogoine zasady wykonania robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt.5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonanic koryta oraz profilowanie i zaggszezenie podloza mozna rozpoczaé po wykonaniu i odebraniu wszystkich robét
instalacji i urzadzen podziemnych zlokalizowanych w korpusie ziemnym.

Do wykonania robdt nalezy przysiapi¢ bezposrednio przed wykonaniem warstw podbudowy i nawierzchni. Wezesnigjsze
przystapienic do wykonywania koryla oraz profilowania i zaggszezania podioza jest mozliwe wylacznie za zgoda Inzyniera
przy korzystaych warunkach atmosferycznych.

5.3. Wykonanie koryta

Grunt odspojoity w trakcie wykonywania koryta powinien zosta wykorzystany do budowania w pabocze.

Profilowanie koryta polega na scieciu niendwnosci i nadanie plaszczyznom pochylenta podhwmego i spadion poprzeczncgo
zgodnie z Dokumentacja Projcktows i zaleceniami InZynier.

Przed przystapieniem do wykonania profilowania podloze powinno zostad oczyszczone ze wszelkich zanieczyszezen.

Po oczyszczeniu powierzchni podloza nalezy sprawdziC czy istnicjace rzgdne umoziiwiaja po profilowaniu wzyskanie
projeldowanych rzednych podioza. Zaleca sig aby rzgdoe teremu przed profilowaniem byly o ckolo 5 cm wyisze niz
projektowanc. Jezeli powyzszy warunek nic jest spelniony i wysigpuja zanizenia poziomu w podloZzu przewidzianym do
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profilowania Wykonawca powinien spulchni¢ podloze na glgbokose zaakeeptowany przez Inzynicra, dowiczc dodatkowy
grunt spelniajacy wymagania obowigzujace dla gérnej strefy korpusu ziemmnego w ilosci lonieczne] do uzyskania
wymaganych rzednych wysckosciowych i zagescic warstwe do wymaganego wskaznika.
Bezpoérednio po profilowaniu podloza mnalezy przystapic do jego dogeszcecnia. Wilgoinos¢ gruntu podloZza podczas
zapgszezania powinna byé rowna wilgotnosei optymalng; z tolerangja ed -20% do +10%.
Zageszczenia podioza nalezy kontynuowa¢ do osiggnigcia wymaganego wskaznika zageszezenia. Wskaznik zaggszczenia
powinien spetniac wymagania zawarte w ST D.02.01.01 ,,Wykonanic wykopow™ punkt 5.4.iw ST D.02.03.01 ,Wykonanie
wykopow” punkt 5.4.
Wskaznik zaggszezenia gruntéw okreslony wg normy BN-77/8931-12 powinien na calej szerokosci koryta spelniac
Wymagania:

- ghrna warstwa o gruboséei 20 cm pod nawierzchnie na ciagach pieszo-jezdnych, parkingn i placach - Is=0,98

- gbma warstwa o grubosci 20 cm pod nawierzchnie na ciggach pieszych - Is 2 0,95

- na gl¢bokosci 20 — 50 cm pod nawierzchnie ponizej powierzchni robot ziemnych - Is > 0,95

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zaggszczonym podlozu moze odbywac sie tylko ruch budowlany zwiazany
bezposredni z wykonywaniem tych robdt lub robét nawierzchniowych
5.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza
Podloze (koryto) powinno byé utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po wykonaniu rob6t zwiazanych z profilowaniem i
zageszczeniem podloza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie przysiapi do ukladania warstw nawierzchni, to
powinicn on zabezpieczyé podioze w sposob zaakceptowany przez Inzynicra.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladania warstw nawicrzchni mozni
przystapié dopiero po jepo naturalnyim osuszenii.
Po osuszeniu podloza Inzynier ocent jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbgdnych napraw.

Jezeli zawilgocenie nastapilo na skutek zaniedbas Wykonawcy, to naprawy wykona on na wlasny koszt.

6.0. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne” pkt. 6.

6.2. Badania w trakcie robét

6.2.1. Cagstotliwost oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwoéé oraz zakres badan i pomiarow dotyczacych cech geometrycziych i zageszezenia koryla i wyprofilowanego

oza podaje tablica

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiardw Minimalina czestotliwosé badan i pomiaréw
1 | Pomiar uksztaltowanie w planic w punktach giéwnych nie rzadziej niz co 50 m
2 | Pomiar szerokos$ci koryta co25m
3 | Pomiar réwnodci pediuznei co231m

.. 4. Pomiar réwnoéci poprzeczngj ... ...lco25m,
5 | Pomiar spadkow poprzecznych co25m
6 | Pomiar glebokosci i rzednych co25m
7 | Pomiar zageszczeni i wilgotnosci gruntu | 1 pomiar na 500 m” nie rzadziej niz w 2 punktach
na dziennej dzialce roboczgj

6.2.2. Kontrola uksztaltowanie w planie
Ulkszialiowanie koryta i profilowanego podloza w planie nie moze by¢ przesunigte o wigcgj niz +5 cm
6.2.3. Kontrola szerokosci koryta
Szerokosé koryla i profilowanego podioza nie moze si¢ réznic od szerokoSci projektowanej o wigcej niz +10 cm
i-5cm.
6.2.4. . Kontrola réwnoéci podinznej i poprzecznej
Nierawnoéci podluzne i poprzeczne koryta i profilowanego podloza nie mogg przekracza¢ 20 mm.
Pomiar nalezy wykona¢ 4-metrows lalg zgodnie z BN-68/85331-04.
6.2.5. Kontrola spadkéw poprzecznyth
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podioza powinny by¢ zgodne z Dakumentacja Projektows z tolerancja + 5%.
6.2.6. Kontrola glghokoSei i rzednych
Réznice pomiedzy rzednymi wysokoiciowymi koryta i profilowanego podloza nie powinny przekraczac +1 cm, -2 crm.
6.2.7 Kontrola zaggszezenia
Wekaznik zageszczenia gruntéw okreslony wg normy BN-77/8931-12 powinien na calej szerokosci koryta spelniac
wymagania:
- gdrna warstwa o gruboéci 20 cm pod nawierzchnig na ciagach pieszo-jezdnych, parkingu i placach - Is > 0,98
- gorma warstwa o gruboéci 20 cm pod nawierzchnig na ciagach pieszych - Is > 0,95
- na gigbokosci 20 — 50 cm pod nawicrzchnig ponizej powierzchni robot ziemnych - fs = 0,95
Wilgotnoéé gruntu podloza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilpotnosci optymalngj z tolerancja od -20% do +10%.
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6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami

Waszystlde powierzchnie, kiére wykazujy wigksze odchylenie cech okreslonych w punkcie 6.2. powinny by¢ naprawione.
Wykonawca powinien spulchnic podloZe na glcbokose zaakceplowana przez Inzyniera, wyrdwna¢ i ponownie zaggscic
warstwe do wymaganego wskaznika.

Dodanic nowego materialu bez spulchuienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7.0. Qbmiar roboét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady cbmiaru robot podano w SST D-M. 00.00.00 Wymagania Ogdlne™ punkt 7
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlcami obmiarowymi sa:

- metr kwadratowy () powierzchni mechanicznego wykonania i profilowania koryta

- metr kwadratowy (m°) recznego wykonania i profilowania koryta

- metr kwadratowy (1n°) mechanicznego profilowania podioza

8.0. Odbidr rehot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00. Wymagania ogdlne” pkt.8.

8.2. Speséb odbioru robot

Raboty uznaje sig za wykonane zgodnie z ST, Dolumentacja Projeliowa, i zaleceniami Inzyniera jezeli wszystlkie
wynili badan przeprowadzonych przy odbiorach z zachowaniem tolerancji z punktu 6.0. ckazaly si¢ zgodnc z
wymaganiami.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawic¢ wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jakoéci robot. Ponadto
Wykonawca powinien przygolowac i przedstawic tabelarycznie zeslawienic wartosci wskaZnika zaggszczenia b
picrwolnego i wiornego modulu odkszialcenia oraz stopnia zaggszezenia dla calego odbieranego odcinka. Zestawienin
powinny zawierac daty badan i migjsca pobrania probek.

%.0. Podstawa platmodcei
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnogci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnoéei podano w SST D-M.00.00.00  Wymagania ogdlne” punkt 9.
9.2. Cena jednostki osbmiarowej
Plainoéé nalezy przyjmowaé na podstawie jednostek obmiarowych wedtug punktu 7.
Cena wykonania robot obejmuge:
- Prace porargwe
- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem
- profilowanic dna koryla Iub podioza
- zageszezanie dna koryta lub podloza
- utrzymanic koryla
- przeprowadzenie niezbednych pomiargw i badan

10, Przepisy zwigzanc

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prabek gruntow

2, PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci

3. BN-68/8931-04 Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i lata.

4. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika ZageszCzenia gruntu.
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D.04.02.01. Warstwy odsgezajace i odcinajace

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specylikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru warslw
odsaczajacych i odcinajacych nawierzchni w ramach budowy wewngtrznego ukiado komunikacyjnego na terenie
cmentarza komunalnego w Szczecinku.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Koniraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkeie 1.1.

1.3. Zakres rohot objetych ST
Roboty. ktérych dotyczy specyfikacja obcjmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie,
ontrolg i odbior warstw odsaczajacych i odcinajacych nawierzchni.
W zakres robot wchodzi:
- wykonanie warstw odcinajacych grubosci 3 cm - 7626 m*
- wykonanie warstw odsaczajacych grubosci 10 cm - 4 709 m*
- wykonanie warstwy z pospolid grubosci 20 cm na geostatce Tensar S820- 2717w’

1.4, Okreslenia podstawowe

Okreélenia s zgodne z chowiazujacymi odpowiednimi normami i 2 definicjami podanymi w D-M.00.00.00.
. Wymagania ogolnc™ pkt. 1.4

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogélne wymagania dotyczace rob6t podane w ST D-M.00.00.00 . Wymagania ogolne™ pkt. 1.5,

1. Materialy

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Opdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST D-M.00.00.00.  Wymagania
oglinc” pkt. 2.

2.2. Podstawowe wymagania dotyczace materialdw

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrodel uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inzyniera.

Zrodla materialéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem przed rozpoczeciem robot nie poznicj
niz 3 {ygodnie.

2.3. Rodzaje materialow

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajacych sa: piaski, Zwir i micszankt, a dla warstw
*pdcinajacych oprocz wyzej wymienionycho miah Kaimieniny. o

2.4. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny spelniad nastgpujace warunki:

a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:

o

[

1
dg

<5

L

gdzie:
D5 - wymiar sila, przez kiore przechodzi 15% ziarn warsbwy odcinajacej lub odsaczajacej
dys - wymiar sita, przez kiore przechodzi 85% ziamn gruntu podloza.
Dia materialéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajacych warunck szczelnosci musi by¢
spelniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajacej.
b) zageszezalnosci, okreslony zaleimoscia:

|~
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gd=zie:

{7 - wskaznik roznoziarmistosci,

dgo - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca,

dyq - wymiar sila, przez kiére przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien speiniaé wymagania normy
PN-B-11113 {5] dla gatunku 1 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny spelniad wymagania
normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i [L.Mial kamienny do warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spelniac
wymagania nornmty PN-B-11112.

WDom” Sp. co.0.
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2.4. Wymagania dla kruszywa na geosiatce Tensar SS 20
Po uloZeniu geosiatki Tensar SS 20 nalczy ulozy¢ warstwe pospolki gr. 20 cm.
Ze wzgledu na wymagane klinowanie ziam na geosialce uziamienie powinno spelnia¢ dodatkowe wymagania
dotyczace uziarnienia.
Wymagane jest aby:

- na sicie #10 mm pozostawalo co najmnicj 15% ziarmn,

- na sicie # 2 mm pozostawalo co najmnigj 40% ziarm,

- przez sito # 0,075 mm przechodzilo nie wigcej niz 10% ziam,

- wskaznik réznoziamistosci wynosil co najmniej U=8.
2.6. Skladowanie kruszywa
Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej lub odceinajacej nie jest whudowane bezposrednio
po dostarczeniu na budowg i zachodzi potrzeba jego okresowego skladowania, to Wykonawca robdt powinien
zabezpicezyé kruszywo przed zanieczyszcezeniem i zmieszaniem z innymi materialami kamiennymi. Podloze w migjscu
sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. Sprzet

3.1, Ogélne wymagania dotyczice sprzeiu

Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M.00.00.00. . Wymagania ogblne” pkt. 3.

3.1. Sprzet

Wykonawca przysiepujacy do wykonania warstwy odcinajacej lub odsaczajacej powinien wykazac sig mozliwosciq
korzystania z nastepujicego sprzei:

- rowniarek lub spycharek uniwersalnych

- walcow statycznych,

- piyt wibracyjnych lub ubijakow mechanicznych.

4, Transport

4,1, QOpgdlne wymagania detyczaee transportu

Ogélne wymagania dotyczace transporiu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt.4.
4.2, Transport materialow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi érodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialarii, nadmiemnym wysuszeniem i zawilgocenien.

5. Wykonanie rebot

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Ogélne zasady wykonywania Rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ., Wymagania ogolne™ pkt. 3.
5.2. Przygotowanic podloza

" Podioze griinitowe powinno speinia¢ wymagania okrestone w 05T D-02.00.00-:Roboty ziemne® oraz D-O4.01.01 . -
- Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podloza”.

Warstwy odcinajaca i odsaczajaca powinny by¢ wytyczone w sposob umozliwiajacy wykonanie ich zgodnic z
dokumentacja projektowa, z toleranciami okreslonymi w ninigjszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rowneleglych do osi drogi, lub w inny sposob
zankceptowany przez Inzyniera.

Rozmicszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie szourkéw Iub linek do wytyczenia robdt w
odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Whudowanie i zageszezanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, przy wiycin réwniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubosc rozlozonej warstwy luZnego kruszywa powinna by¢ taka,
aby po jej zageszczeniu osiagnigto grubost projekiowana.

Rozpoczecie uldadania kazdej nasiepnej warstwy moze nastpic po odbiorze przez Inzyniera warstwy poprzednicj.

W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszezeniem wymieni¢ kruszywo na
material o odpowiednich wlasciwosciach.

Pospélke na geosiatce Tensar ukiadaé od czola”. Nie dopuszcza si¢ ruchu maszyn budowlanych bezposrednio na
ulozonej geosiatce. Nalezy ja przykry¢ kruszywem niczwlocznie po ulozeniu

Natychmiast po koficowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nalezy przystapic do jej
ZageszCzania,

Zaggszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé od krawedzi i stopniowo przesuwaé pasami
podluznymi czesciowo naldadajacymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadlu
nalezy rozpoczynaé od dolnej krawedzi i przesuwac pasami podiuinymi czesciowo nakladajacymi sig, w kierunku jej
gémej krawedzi.

Nierdwnosci lub zaglebienia powstale w czasie zaggszezania powinny by¢ wyréwnywane na biezaco przez spuichnienie
warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

W micjscach niedostepnych dla walcow warstwa odcinajaca i odsaczajaca powinna by¢é zaggszezana plytami

WDaom” Sp.zo.0
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wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zaggszczanie nalezy kontynuowaé do osiagniccia wskaznika zageszezenia nic mnigjszego od 1,0 wedlug normalnej
praby Proctora, przeprowadzonej wedlug PN-B-04481 [1]. Wskaznik zaggszczenia nalezy okresla¢ zgednic 2 BN-
77/8931-12 [8).

W przypadion, gdy gruboziarnisty material wbudowany w warstwe odsaczajacs lub odcinajaca, uniemozliwia
przeprowadzenie badania zaggszczenia wedlug normalnej proby Proctora, kontrolg zaggszczenia nalezy opizeé na
metodzie obciazen plytowych. Nalezy okreli¢ pierwotny i wtdrny modul odksztalcenia warstwy wedlug BN-64/893 L=
02 [6]. Stosunck widémego i pierwotnego modulu odkszialcenia nie powinien przekraczac 2.2

Wilgotnosé kruszywa podezas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalngj z tolerancjg od -20% do +10%
jej wartoscl. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢
pizez mieszanie i napowictrzanie. W przypadku, gdy wilgotnosc kruszywa jest mizsza od wilgotnosci optymalnej,
kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong ilosciy wody i réwnomiermie wymicszac.

5.8. Utrzymanie warstwy odsaczajacej i odeinajacej

Warstwa odsaczajaca i odcinajaca po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy powinny by¢ ulrzymywane w
dobrym stanie.

Nie dopuszcza sig ruchu budowlanego po wykonancj warstwie odcinajacej lub odsaczajacej.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sig ruch pojazdow koniecznych dla wykonania wyzej lezacej warstwy
nawierzchni.

Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania warstwy obciaza Wykonawcg robot.

6. Kontrola jakosci robdt

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Ogblne zasady kontroli jakosci Robat podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogoine™ pkt. 6.

6.2. Badania przed przystqpieniem do robit

Przed przystapienicm do robdt Wykonawca powinien wykonac badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i
przedstawié wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te powinny obejmowac wszystkie wilasciwosci kruszywa
okreslone w p. 2.3. oraz sprawdzi¢ poprawnosc wykonania robot okreslonych w ST D.02.01.01. Roboty ziemne.
Wykonanie wykopéw”, ST D.02.03.01. , Roboty ziemne. Wykonanic nasypéw” i ST D.04.01.0]. . Koryto wraz z
profilowanicm i zageszczeniem podloZa™,

6.3, Badania w czagie robot

6.3.1. Czestotliwo$é oraz zakres badan i pamiarow

Czestotliwosé oraz zakres badari i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zaggszezenia warstwy odsaczajgeej |
odcinajacej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwoéé oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsaczajicej i odcinajacei

Lp. Wyszczegolnienie Minimalna czestotliwosé badart 1 pomiarow
badan i porniardw
1 | Szorokodt warsiwy |10 mzy na 1km
2 1 Rownosc podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 | Rownosc poprzeczia 10 razy ma 1 km
4 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km
5 | Rzedne wysokodciowe co 30 m w osi jezdni i na jej krawedziach
6 | Uksztaltowanie osi w co 50 m w osi jezdni i na jej krawedziach
planic
7 | Grubos¢ warstwy Podczas budowy:
w 3 punkiach na kazdej dzialce roboczej, lecz nic rzadziej niz
raz na 400 m’
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nic rzadziej niz rz na 2000 m®
8 | Zageszczenic, w2 punldachq na dziennej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz
wilgoinosc kruszywa raz na 600 m~
*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i ukszialtowania osi w planie nalezy wykona¢ w punkiach glownych
lukdw poziomych.
6.3.2. SzerokoS¢ warstwy

Szcroko$é warstwy nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o wigeej mz +10 cm, -5 cm
6.3.3. Rownos¢ warstwy
Nierdwnosci podinzne warstwy odeinajacej i odsaczajacej nalezy mierzyc
4 metrowa lata, zgodnie z norma BN-68/8931-04

W~Dom” 8p. = 0.0
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Nierdwnosci poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzyc

4 metrowa latgy.

Nicrownosci nie mogs przekraczac 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej na prostych i lukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjy
projekiowa z tolerancja + 0,5%.

6.3.5. Rzedne wysokoSciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé +1 cm i
-2 cm.

6.3.6. Ukszialtowanie osi w planie

O¢ w planie nie moze byé przesunigta w siosunku do osi projektowanej o wigeej niz £ 5 cm.

6.3.7. Grubos&¢ warstwy

Grubosé warstwy powinna by¢ zgodna z okre$long w dokumentacji projektowe;j 2 tolerancjg +1 cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznycly, zostala wykonana w dwoch warstwach, nalezy mierzy¢ laczna grubosc
tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzglgdem grubosci Wykonawca wykona naprawg warstwy przez
spulchinienie warstwy na glebokoS¢ co mnajmniej 10 cm, wzupelnienic nowym materialem o odpowicdnich
wlagciwosciach, wyrownanie § ponowne zageszczenie.

Raoboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robot naslapi ponowny pomiar i ocena graboscl
warstwy, weding wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zageszezenic warshwvy

Wskaznik zaggszezenia warstwy odcinajacej i odsaczajace, okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien byé muiejszy
od 0.98.

Jezeli jako lrylerium dobrego zageSzCzenia warstwy stosuje sig pordwnanic warto$ci modulow odkszialcenia, 1o
warto$c stosunku widémego do pierwotnego modulu odksztalcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 . nie
powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotno$é kruszywa w czasic zageszezenia nalezy badac wedlug PN-B-06714-17. Wilgotnosc kruszywa
powinna by¢ rowna wilgotmosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacii zostana odrzuconc.
Jezeli materialy nie spelniajace wymagan zostang wbudowane Iub zastosowane , (0 na polecenie Tnzyniera Wykonawca
wymieni je na wladciwe na wlasny koszt.

Whezystlkie powierzchaie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycanych od okzeslonych w p. 6.3, powinny
byé naprawione przez spulchmienie do gigbokosci co najmniej 10 crm, wyrdwnane i powtomie zaggszczone. Daodanie
nowcgo materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

~ 7.0. Obmiar robét

71 Ogdlne zasady obmiara robét PR
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M. 00.00.00 ,,Wymagania Ogoine” punkt 7
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka abmiarowa jest meir kewadratowy (®) warstwy odcinajacej i odsaczajacej.

8.0. Odbior robdt

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogélne zasady odbioru robdt podano w ST D-M.00.00.00. Wymagania ogolne” pkt.8.

8.2, Sposdb odbioru rebét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacja Projektowa, i zaleceniami Inzyniera jezeli wszystkie
wyniki badait przeprowadzonych przy odbiorach z zachowaniem tolerancyi z punkiu 6.0. okazaly sig zgodne z
Wwymaganiami,

Do adbioru Wykonawea powinien przedstawic wszystkic dokumenty z biezacej kontroli jakosci robot.

9.0. Podstawa platnosci
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdine ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M.00.00.00 ~Wymagania ogolne”™ punkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m? warstwy odsaczajacej i/lub odcinajacej z kruszywa obejmuje:

- PIace poImirowe,

- dostarczenie i rozlozenie na uprzednio przygotowanym podlozu warstwy materialu o grubosct i jakosci okreslonej w
dokumentacji projektowej i specyfikaciji tecimiczne,

- wyrownanie ulozonej warstwy do wymaganege profila,

- zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specylikacji iechniczngj.

- ulrzymanie warstwy.

WDom” Sp, = o.0.
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10. Przepisy zwigzane

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruniu

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgoinosci

3. PN-B-11111 Kruszywo mineraine. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Zwir i mieszanka

4, PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo lamane do nawierzchni drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podioza
przez obciazenie plytq

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planogralem ilata

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu

~Dom"” 8p. ze.0.



Cmentar= Konntnalny - Szezecinelk D.O4.04.02.:0.04.08.05 32

D.04.04.01. Poadbudowa z kruszvwa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
D.04.08.05. Wyrownanie podbudewy kruszywem lamanym stabilizowanym mechanicznie

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiolem niniejszej Specyfikacii Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbiors robot zwiazanych 2
wykonaniem podbudowy zasadniczej z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie, podbudowy zasadniczej z
kruszywa naturalnego zageszezanego mechanicznie, wyrdwnanic istnigjacej nawierzchni z brukowca kruszywem lamanym
stabilizowanym mechanicznic w ramach budowy wewngtrznego ukladu komunikacyjnego na terenie cmentarza
komunalnego w Szczecinku.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techmiczna jest stosowana jako dokument przetarpowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w ninigjszej ST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem podbudewy zasadniczej z
kruszywa naturalnego zageszczanego mechanicznic (nieulepszonego), wyrdwnanie istnigjiee] nawierzchni z brukowcea
kruszywem lamanym stabilizowanym mechanicznie
Raboty obejmuija wykonanie podbudowy:
- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechaniczuie (nieulepszonego) grubosci 20 cm w ilosci
- 3961 m’
- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie (nieulepszonego) grubosct 10cm w tlosci
- 6157 m*
- wyrbwnanie istnigjgcej nawierzchni z brukowca kruszywem famanym stabilizowanym mechanicznic w ilodci -283m°
1.4. Okreslenia podstawowe
14,1, Podbudowa z kruszywa iamanego stabilizowanego mechaniczuie — jedna lub wigeo] warstw zageszczone
mieszanki, ktora stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe).
1.4.2. Pozosiale okreslenia podsiawowe podane w niniejszej ST sa zgodne 2 obowiazujacymi, odpowiednimi normami i z
definicjami zamieszczonymi w ST D-ML00.00.00. "Wymagania ogoinc" pkt. 1.4.°
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogoinc wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.
2. Maierialy
2.1. Ogédlne wymagania dotyczice materialow
Ogbine wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skiadowania podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania
ogdlne” pkt. 2.

DK, T T o s i ials
2.1 Podstawowe wymagania dotyezyee materialéw.

Wszystkic materialy uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze Zrodel uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inzyniera.

2.2, Kruszywo

Materialem do wykonania podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie bedzie kruszywo lamane
uzyskane w wynilm przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otaczakéw albo ziar zwirn wigkszych
od 8§ mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczert obcych i bez domieszek gliny.

2.2.1. Uziarnienic kruszywa

Krzywa uziarnicnia mieszanki powinna by¢ ciagla i nie moze przebiega¢ od dolngj krzywej granicznej uziarnicnia do
gornej krzywej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziama nie moze przekraczac 2/3 grubosci
warstwy ukdadanej jednorazowo.

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreSlona wedlug wg PN-B-06714-15, powinna miescic sie w obszarze dobrego
uziarnienia podanymi na rysunku 1. ’
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Rysunck 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda stabilizacii mechanicznej
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2.2.2, Wladceiwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetniaé wymagania okreslone w tabeli jak dla podbudéw zasadniczych
Wymagania
Lp. Wyszl'c%e.goh}n?nle Kruszywa naturalne |  Kruszywa lamane Zuzel Badania
wiasciwosci
Podbudowa wedlug
znsadnicza | pomocnicza | zasednicza | pomocnicza | zasadnicza | pomocnicza
1 Zawariosé zZiam mnicjszychniz | od 2 do 10 od2do i2 od 2 do 10 od2doi?2 | od2dol0{ od2dol2 PN-BO6714
0,075 mm, % (m/m) -15
2 Zawariosé nndziama, PN-B-06714
25 {Im/m), nie wigeej niz 5 10 3 10 3 10 -15
3 | Zawartosc ziom nieforemnych . PN-B-06714
99(m/m), nie wigeej niz 33 43 35 40 - B -16
4 A WaTOSE EATICCEyRECECT S A .. .. R
organicznych, %{(m/m), e 1 1 1 1 1 1 PN-B-04481
wiecej niZz
5 | Wskaznik piaskowy po pigcio- )
keotnym zageszezeniu metodn 1 0d30do70 | 0d30 do70 | 0d30do70 | od30do 70 _ . BN-64/8931
lub I wg PN-B-04481, % 1
G [ Scieralnosé w bgbnie Los
Angeles
) Scieralnosé calkowila po
pelngj liczbie obrotaw, nie
wigce] niz 35 45 35 50 40 50
b) Scierzlnodé czgiciown po 1/5 PN-B-06714
pelngj liczby ohrotow, nie -42
wigcej oz 30 40 30 35 30 33
7 | Nasigkliwosé, %o{m/m), nic ) PN-B-0G714
wigcej niz 3 4 3 3 § 8 -1%8
8 | Mrozoodpornosc, ubylek masy PN-B-06714
po 23 cyklach zamraza- 5 10 5 10 3 10 -19
nia, %e{m/m), mie wigcej niz
9 . B PN-B-06714
Rozpad krzemianowy i zela- a7
Zawy L’.{L’z:[lii:, L) (l‘ﬂfﬂ‘l), nie - - - - 1 3 PN-B-06714
W’i@(k‘.j niz 39
10§ Zawartos awingkow siarki w
precliczenin na SO, %6(m/m), 1 1 1 1 2 1 PN-B 06714
nie wigce] mz 28
11 | WskaZnik nosnosci wy,y mic-
szanki kruszywa, Yo, nie
mniejszy niz:
a) prey zagyszczenin I = 1,00 80 60 20 60 R0 60 PN-S-06102
b} przy zageszezeniu Iy > 1,03 120 - 120 - 120 -




Cmentars Komunainy - Szczecinek D.0L04.02.:D.04.08.05 54

2.3. Woda

Woda do powinna by¢ czysta, bez zawartosci szkodliwych dodatkéw, odpowiadajaca wyma ganiom PN-B-32250. Bez badan
iaboratoryjnych mozna stosowaé wodg wodociagowa pitna. Gdy woda pochodzi z watpliwych Zrddet nie moze by¢ uzyia bez
siwierdzenia zgodnosci z powyZsza norma,

3. Sprzgt

3.1. Ogolne wymagania dotyczice sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M.00.00.00, "Wymagania ogolne” phi. 3.

3.2. Sprzet

Do wykonania warstwy podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie nalezy stosowac nasiepujace rodzaje
sprzgtu:

- micszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazonec w urzadzenia dozujace wodg. Mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej. Wymagania to jest zbgdne w
przypadku, gdy producent kruszywa gwaraniuje dostawy jednorodnej mieszanki o wymaganym uziarnieniu i
odpowicdnicj wilgoinosci.

- thwniarki lub ukladarki do rozlozenia mieszanki. Za zgoda Inzyniera do rozkladania mieszanki mozna dopuscic spycharki.

- walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zaggszczania,

- plyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne do zaggszczania w migiscach trudnodostepnych

4. Transport

4.1. Ogdine wymagania dotyczice transportu

Ogolne wymagania dotyczace transporiu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 4.

4.2, Transport materialow

Transport kruszywa moze odbywat si¢ dowolnymi samochodami samowyladowczymi w sposab zabezpieczajacy je przed
zanioczyszczeniem, zmieszaniem z innymi malerialami, nadmiernym wysuszeniem lub zawilgoceniem.

5. Wykenanie robit

5.1. Ogdine zasady wykonywania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdine" pkL5

5.2, Przygotowanie podloza

Podloze pod podbudowe z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie powinno spelnia¢ wymagania okzeslone w
STD.0201.01iST D.02.03.01.

Podlozem pod warsiwe wyrownawcza bedzie istnigjaca nawierzchnia 2 brolowca. Nawierzchni¢ nalezy oczyici¢ poprzez
usuniecic luZznego materiahy, brudu, blota i kurzn przez oczyszczenie mechaniczne lub przy uzyciu sprezonego powietrza.
Podbudowa lub warstwa wyrwnawcza powinna by wytyczoma w sposib umoziiwizjacy jej wykonanie zgodnie z
 Dokumentacja, Projektows Tub wg zaleceit Inzyniera 2 tolerancjami okreslonymi w ninigjszej ST.

Paliki i szpilki do prawidlowego ukszialiowania podbudowy powinny by¢ przygotowane wezesniej. Paiiki fub szpilki powinny

by¢ ustawione wzdhiz osi drogi i w medach réwnoleglych do osi drogi lub w inny sposéb uzgodniony z InZynierem.
Rozmieszezenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagniceie sznurkow do wyltyczania robdt w odstgpach nie
wigkszych niz 10 m.
5.3. Wytwarzanie mieszanlki kruszywa
Mieszankg kruszywa o Sciéle okreflonym uziarmieniu i wilgomosci optymalnej nalezy wylwarzaé w mieszarkach
stagjonarnych gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnicnia jednorodnosci
materialu nie dopuszeza sig wytwarzania mieszanld przez mieszanie poszczegolnych frakeji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowanin powinna by¢ od razn transporiowana na micjsce whodowania w sposéb przeciwdzialajacy segregacii i
nadmiememu wysychanin.
5.4. Whudowanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna byé rozkladane w warstwie 0 jednakowej gruboscl, takigj, aby joj ostateczna grubos¢ po
zageszezeniu byla réwna grubosci projektowanej. Grubosé pojedynczo ukladanej warstwy nic moze przekraczac 20 cm po
zaggszezenin. Warstwa podbudowy powinna byé rozlozona w spostb zapewniajacy osiagnigcie wymaganych spadkéw i
rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sklada si¢ z wigeej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Rozpoczgcie budowy
kazdej nastepnej warstwy moze nastapic po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera. W migjscach, gdzie widoczna jest
segregacja kruszywa naleZy przed zageszezeniern wymienic kruszywo na material o odpowiednich wlasciwosciach.
5.5, Zageszezenic mieszanki
Podbudowe nalezy zageszczaé w jednej warstwic o grubosci do 20 cm po zageszezeniu, odpowiednim sprzetem
zgodnie z p. 3 przy zachowaniu wilgotnoéci optymalnej. Zageszczenie podbudowy powinno by¢ rownomierne na calgj
szerokasci. '
Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien wynosic Is = 1,00.
Nosnos¢ podbudowy badana wg BN-8931-02 (plyta VSS o Srednicy 30 cm) powinna odpowiada¢ warunkoin:

modul pierwoiny £/ = 80 MPa,
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modul widmy E2 > 140 MPa  oraz: I;=E2/E1 =22
Modul odksztalcenia nalezy wyznaczyé dla przyrostu obciazenia od 0,15 - 0,25 MPa .

Obliczenie wynikdw wg WZoru :
EI/I= (Ap/As)eD
w ktorym :
D> - §rednica plyty ( mm ), Ap. - przyrost obciazenia { MPa); As - przyrost odksztalcenia ( mm ),
3.6, Utrzymanic pedbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpne) warstwy powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu budowlanege. 1o jest obowiazany

naprawi¢ wszelikie uszkodzenia podbudowy spowodowane przez fen rach. Koszt napraw wyniklych z niewlascivego
nirzymania podbudowy obciaza Wykonaweg robat.

6. Konirola jakoéci rebot
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosei robot
Ogdlne zasady kontroli jakoéci Robét podano w ST D-ML00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt. 6.
6.2. Badania prze rozpoczeciem robit
Przed przysiapienicm do robdt Wykonawca powinien wykonac badania kruszyw przeznaczonych do wykonania podbudowy i
wyniki tych badan przedstawi¢ Inzynierowi w celu akceplacii materialow. Badania te powinny obgjmowac wszystlde
wlasciwosci kruszywa olaredlone w pkt. 2.1,
6.3. Badania w czasie rohéi
- kontrola uziarnienia rozlozonepo kruszywa powinna by¢ preeprowadzana 2 razy na kazdej dziennej dzialce
roboczej za pomoca analizy sitowei; wyniki powinny by¢ zgodne z p. 2.2.1,
- wilgotno$¢ materialu kontroluje sig wg PN-B-06714/17; do koniroli nalezy pobierac 2 probki 2 kazdej dziennej
dzialki roboczej,
- kontrol¢ zaggszczania i no$nosci podbudowy slabilizowanej mechanicznic nalezy przcprowadzac dwa razy na
kazdej dziatce roboczej; powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w pki. 5.5.,
- whagciwosci kruszywa obejmujace oceng wszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt. 2.2.2. nalezy badac dla kazdej
partii kruszywa i przy kazde] zmianie kruszywa,
- kontrola grubosci poszczegdlnych warstw podbudowy polega na bezposrednim pomiarze w konicowej fazic
zageszczenia migjscach 3 punktach na dziennej dzialce roboczej i migjscach waltpliwych; dopuszczalne odchylenie
w grubosci w przekroju +10% grubosci projektowanej,
- kontrola szerokosci podbudowy i jej cbramowania polega na bezposrednich pomiarach co 20m; odchylenia
szerokoéci mierzonej od osi drogi nie powinny przekracza¢ + 10 cm i ~ 5 cm w stosunku do szerokosci
o DTOIEKOWANGT,
- kontrola rzednych miwelety za pomocq instrumentu niwelacyjnego co 20 o dopuszczalne odchylki +1 cm, -2 cm,
- kontrola spadkéw poprzecznych dokonuije sig lata profilows z poziomnica co 20 m; dopuszczalne odchytki spadku
+£0,5 %,
- kontrola réwnoéci w przekroju podiuzmym mierzona 4-metrowa lata zgodnie z BN-68/8931-04 co 50 m;
dopuszczalne nieréwnosci pod fatg 15 mm.
- kontrola réwnoéci poprzecznej micrzona 4-metrowq lata zgodnie z BN-68/8931-04 co 20 m; dopuszczalne odchylki
pod 1aig 15 mm.
- kontrola uksztallowania osi podbudowy w planie sprawdzana co 50 m oraz dodatkowo w punktach giownych
iukdw poziomych; nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projekiowane) o wigcgj iz +5cm.
6.3. Zasady postepowania z wadlivie wykonanymi odcinkami pedbudowy
6.3.1. Nicwlasciwe cechy geometryczne podbudowy
Wazystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w pki. 6.3.
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnanic i powtorne
zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
Jezeli szerokoéé podbudowy jest mnigjsza od szerokosci projektowanej io Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzyc
podbudowe przez spulchnienic warstwy na pelng glebokos¢ do polowy szerokosc pasa ruchu, doloZenie materialu i ponowne
Zageszezenie,
6.3.2. Niewladciwa grubo$é podbudowy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawea wykona naprawg podbudowy. Powierzchnie
powinay by¢ naprawione przez spulchnienic Iub wybranie warstwy na odpowiednia glebokose zgodnie z decyzja InZynicra,
uzupelnione nowym materialem o odpowiednich wiasciwosciach i ponownie zaggszczone.
Raboty te Wykonawca wykona na wiasay koszt. Po wykonaniu tych Robdt nastapi ponowny pomiar i ocena greboscl warstwy
na koszt Wykonawcy.
6.3.3. Niewlasciwe zageszezenie podbudowy
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Wszystkic wyniki badan zageszczenia warstwy podbodowy powinay daé prawidlowe wynikd.

W przypadku, gdy jakiekolwiek badanie wska/nika zaggszczenia gruntu dalo wynik negatywny warstwg nalezy zenwac i
wymieni¢ na nowq na koszt Wykonawcy.

6.3.4. Niewlasciwa nod$nosc podbudowy

Jezeli noénost podbudowy bedzie mnicisza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie Toboly niezbedne do zapewnienia
wymaganej nosnosci, zalecone przez InZyniera.

Koszty dodatkowych Tobét poniesie Wylonawca podbudowy tylko wiedy, gdy zaniZenie nosnosci podbudowy wyniklo 2
niewlasciwego wykonania robot przez Wylonawcee.

7.0. Obmiar robét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M. 00.00.00 . Wymagania Qgolre”™ punkt 7

7.2. Jednostica obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi sa:

- meir kwadratowy (m”) powierzchni wykonanej podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowancgo mechanicznie
odpowiedniej grubosci

- metr szescienny () kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznic wbudowanego w warstwe WYTOWNAWCZ4.

8.0. Odbior robdt

8.1. Ogpdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00. Wymagania ogolne” pkt.8.

8.2, Sposéb odbiorn robét

Roboty uznije sic za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacjy Projektowa, i zaleceniami Imzyniera jezeli wszystlde
wynild badarii przeprowadzonych przy odbiorach z zachowaniem tolerancji z punktu 6.0. okazaly si¢ zgodne z
wymaganiami.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawic wszystkie dokumenty z biezacej kontroli iakosci robdt. Ponadlo
Wykonawca powinien przygotowaé i przedstawi¢ tabelarycznie zestawienic wartosci wskaZnika zaggszezenia lub
pierwoinego i widrnego modulu odksztalcenia oraz stopnia zageszcezenia dla calego odbieranego odcinka. Zestawienia
powinny zawicra¢ daty badar i migjsca pobrania prébek.

9.0. Podstawa plamosci
9.1. Ogélne ustaicnia dotyczace podstawy platnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-NLO0.00.00 ., Wymagania ogolne™ punkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
 Platnosé nalezy przyjmowac na podstawic jednostek obmiarowych wedhig punkiu 7.
Comn wekomamia robOLobgimaic:
- prace pomiarowe i przygolowawcze
- sprawdzenic i ewentualna naprawa podloza
- przygotowanie mieszanki zgodnie z recepiurg
- doslarczenie mieszanki na migjsce whudowania
- roziozenic mieszanlkd
- zapeszczenie rozloZzonej mieszanki
- przeprowadzenic pomiardw i badan okreslonych w ST
- uirzymanie podbudoivy w czaste robot

10. Przepisy zwigzane

1. PN-B-06714/12 Kruszywa mineralue. Badania. Oznaczanie zawarlosci zanieczyszezen obeych.

3. PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanic skiadu ziarnowego.

3. PN-B-6714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn.

4, PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

3. PN-B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

6. PN-B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci meioda bezposrednia.
7. PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych.
8. PN-B-06714/42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralnosci w bgbnic Los Angeles.

9. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni drogowych.
10.PN-5-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
11.BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

12. BN-68/8931-04 Pomiar rownosci nawicrzchai planografemn i lata.

13. Katalog typowych konstrukeji nawierzehni podatnych i pélsztywnych . IBDIiM 1997.
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14, Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarld Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanic. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 1.
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D.04.05.01. Podbudowa i ulepszone podloze z gruntu stabilizowanego cementem

1. Wstep

1.1, Przedmict Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem ninicjszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru podbudowy i

ulepszonego podloza z gruntu stabilizowanego cementem w ramach budowy wewngtrznego ukladu komunikacyinego

na terenie cmentarza komunalnego w Szczecinku,

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdl

wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres Robit objetych ST

Uslalenia zawarte w ninicjszej ST obejmuja zasady prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem:

- ulepszonego podloza z gruntu stabilizowanego cementem o grubosci 15 cm i Rm=1.5 MPa z doziarnieniem gruniu
rodzimego pospolka (0,05m*m*) - 6 157 m*
- wykonaniem podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce grubosci 10 cm Rm=5,0 MPa
- 2917w’
- pielegnacja warstw podbudowy piaskiem z polewaniem wodg -9 154 m"

1.4, Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja gruntu cementem - proces lechnologiczny polegajacy na zmieszanin gruntu z optymalng iloscia
cementu i wody, a w razie potrzeby innych dodatkéw ulepszajacych, z wyrdwnanicm i zaggszczeniem
wytworzonej micszanki.

1.4.2. Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruniowa zageszczona i stwardniata w wyniku
ulcoficzenia procesu wigzania cenentu.

1.4.3. Podloie gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki cementowo-
gruniowej, na ktorej ukladana jest warstwa podbudowy.

1.4.4. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem — jedna lub dwic warstwy zapeszozongj mieszanki
cementowo-gruntowej, ktdra po osiagnigciu wlasciwej wytrzymalodci na Sciskanie. stanowi fragment nosnej
czesei nawierzchni drogowej.

1.4.5. Pozostale okreélenia podane w niniejszej ST sa zgodne z normami, wytyczaymi i olresleniami podanymi w
ST DM.00.00.00. ., Wymagania ogolne™ pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST DM.00.00.00. . Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

2. Materialy
2.1 Oghine wymagania dotyczqee materialéw.

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST D-M.00.00.00. . Wymagania
ogolne” pkt. 2.

2.2. Grunty do stabilizacji eementem

Do wykonania warstw stabilizowanych cementem za przydatne mozna uzna¢ grunty, ktore spekniaja
wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla gruntow do stabilizacji.

ip. Wyszczegdlnienie wlasciwosci Wymagania Badanie wedlug
1. | Uziamienie
— ziarn przechodzacych przez sito #3530 mumn, % 100
— ziarn przechodzacych przez sito #25 mm, % 85-100
— ziarn przechodzacych przez sito  #4 mm,% 50-100 PN-B-)4481
— ziarn przechodzacych przez sito 0,25 mm 10-100
~ ziarn przechodzacych przez sito 0,05 0-100
— zawarto$¢ czesci mniejszych od 0.002 nie wiecef niz 20
2. | Granica plynnosci ponizej, % 40 PN-B-(4481
3. | Wskaznik plastycznodci, e, ponizej i5
4. | WskaZnik stezenia jondw wodorowych pH 5-8
5. | zawartos¢ czesci organicznych, %, ponizej 2
6. | Zawariosé siarczandw w przeticzeniu na SO;, %, ponize) 1 PN-B-06714-28

2.3, Cement

ZDom" Sp.z 0.0,
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Do stabilizacji gruntu nalezy sltosowaé cement porilandzki klasy 32,5, portlandzki z dodatkami lub hutuiczy,
spetniajace wymagania PN-B-19701.
Wymagania dla cementu zesiawiono w tablicy 2.

Tablica 2. Wlasciwoéci mechaniczne i [izyczne cementu wg PN-B-19701

Lp. Wilasciwosci Klasa ccr_uentu
32,5
1 | Wylrzymalosé na éciskanie (MPa), po 7 dniach, nie muiej niz:
- cemenl portlandzki bez dodatkow 16
- cemenl hutniczy 16
- cement porilandzki z dodatkami 16
2 | Wytrzymalosé na éciskanie (MPa), po 28 dniach, nic mnicj niZ: 325
3 | Czas wigzania:
- poczatek wiazania, najwezesnij po uplywie, min. 60
- koniec wigzania, najpéZnigj po uplywic, h 12
4 | Stalosé obigtosci, mm, nie wigcej niz 10

Badania cementu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-04300.

Przechowywanie cementu powinno edbywac si¢ zgodnie z BN-88/6751-08.

W przypadkn, gdy czas przechowywania cementu bedzie dluzszy od trzech miesiecy, mozna go stosowac za zgoda
InZyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaza jego przydainosé do robot.

Cemeni nalezy przechowywaé w warunkach zabezpieczajacych go przed zawilgoceniem.

2.4. Woia

Woda do stabilizacji gruntu i ewentuainie do pielggnacji wykonancj warstwy powinma by czysta, bez zawartodci
szkodliwych dodatkéw, odpowiadajaca wymaganiom PN-B-32250. Bez badan laboratoryjnych mozZna stosowaé wodg
wodociagowa pitna. Gdy woda pochodzi z watpliwych Zrodel nie moze by uzyta bez stwierdzenmia zpgodnosci z
POWYZSZg Norma.

2.5. Dedatki ulepszajace

W celu zmiany warunkow wiazania i twardnienia, poprawy wlasciwosci mieszanki, oraz ograniczenia zawartosci
cementu moga by¢ stosowane dodatki i domieszki odpowiadajace PN-B-06230

Przewiduje odziarnicnie grantu rodzimego pospotka w ilosci 0,05 m’*/m’.

Za zpoda Inzyniera moga by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dzialaniu posiadajace Aprobate Techniczna
. .wydang przez IBDiM oraz deklaracie zgodnosel producenta.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczice sprzeiu
Ogoblne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D-M.00.00.00. Wymagania ogdlne” pkt. 3.
Caly sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
3.2. Sprzet do wylkonywania stabilizacji ,,na miejscu”
Do wykonania stabilizacji metoda ,,na migjscu” nalezy stosowaé nastgpujacy sprzet:
- mieszarek jedno lub wielowirnikowych do wymieszania gruntu z¢ spoiwami zapewniajace glgboko$¢ mieszania
minimum 25 cm, )
- spycharek, rowniarek lub sprzgtu rolniczego (plugi, brony, kultywatory) do spulchniania gruntu,
- cigzkich szablonéw do wyprofilowania warstwy,
- rozsypywarek wyposazonych w oslony przectwpylne i szczeliny o regulowanej szerokosci do Tozsypywania spoiw,
- przewoznych zbiornikéw na wodg, wyposazonych w urzadzenia do réwnomiernego i kontrolowanego dozowania
wody,
- walcow ogurmionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zpgeszczania,
- zaggszezarek plytowych, ubijakéw mechaniczaych lub malych walcéw wibracyjnych do zageszezania w micjscach
trudnodostgpnych.
3.3. Sprzet do wykonywania stabilizacyi w mieszarkach
Do wykonania stabilizacji w mieszarkach slagjonarnych nalezy stosowaé mieszarki siacjonarne wyposazone w
urzadzenia wagowe dla gruntu lub kruszywa i cementu Oraz objetosciowe dla wody zapewniajacy tolerancje
dozowania: grunt lub kruszywo *+ 3 %, cement 0,5 %, woda 1 %, oraz sprzet do rozkladania i zaggszczania jak
podano w pkt. 3.2.

4. Transport

~Dom” Sp. 7 a.0.
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Ogolne wymagania dotyczace transporiu padano w ST D-M.00.00.00. »Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.1. Transport materialdw

Grunl moze by¢é przewozony dowolnymi Srodkami transportowymi gwarantujacymi  zabezpieczenie przed
zanieczyszczeniem i zmiang wilgotnoéci.

Transport cement powinien odbywac si¢ w sposob chroniacy go przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Jezeli woda do wytwarzania mieszanki nie jest pobierana bezposrednio z instalacji wodociggowej, to powinna by¢
dowozona z uzgodnionego miejsca w czystych zbiornikach, w sposob zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem.
Transport mieszanki z wytworni do migjsca wbudowania powinien odbywaé si¢ w sposob zapobiegajacy
rozsegregowanin mieszanki oraz w warunkach zabezpicczajacych przed nadmiernym wysuszeniem lub
zawilgoceniem. Do transportu mieszanki nalezy stosowa¢ samochody samowyiadowcze, Wszystkie sposoby transportu
powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

5. Wrykonanie robat

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania robét pedano w ST D-M.00.00.00. ~Wymagania ogdlne™ pkt. 3.

5.2, Zalozenia ogdlne

Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem nie moze byt wykonywana wiedy gdy temperatura powietrza spadla ponizei
2°C oraz wiedy, gdy podloze jest zamarznigle i podczas opadow deszczau Nie nalezy rozpoczynal stabilizacji graniu
cementem jeseli prognozy meteorologiczne wskazuja na moztiwy spadek temperatury ponizej 2°C w czasie najblizszych 7
dni. Podloze pod podbndowg powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST D.04.01.01 ,Koryto wraz z zaggszezeniem i
profilowantem podioza”, ST D.02.01.01. ,Roboly ziemne. Wykonanie wykopow” i ST D.02.03.01. .Roboty ziemnc.
Wykonanie nasypéw”

5.3. Przygotowanie materialow do mieszanki

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia badai konkretnych materialéw, oraz opracowania projektu skladu
mieszanki i przedstawienia do akceptacji InZyniera w terminie 30 dni przed rozpoczgciem robot.

Projekt skiadu mieszanki powinien zawierac:

- wyniki badai cementu wedlug PN-B-04300

- w przypadkach watpliwych wyniki badas wody wedlug PN-B-32250

- wyniki badan gruntu lub kruszywa

- skdadniki mieszanki (zawarlosé gruntu lub kruszywa, cementu, wody i ewentualnych dodatkow)

- wynild badan wytrzymalosci po 7 i 28 dniach wediug PN-B-06250

- wyniki badan nasiakliwosci wediug PN-B-06250

- wyniki badan mrozoodpornosci wedtug PN-5-96014

Zawartodé cementn w mieszance nie powinna przekraczaé 8% w stosunku do masy suchego gruntu. Zaleca sig taki
dobér mieszanlki, aby spelni¢ wymagania wytrzymaloéciowe okreflone w p. 6.2.4, przy jak najmniejszej zawartoscl
Zawartosé wody w mieszance powinna odpowiada¢ wilgotmoéci optymalnej, okreslongg wedlug normalnej préby
Proctora, zgadnic z PN-B-04481, z tlerancja +10%, -20% jej wartasci.

Zaprojektowany sklad mieszanki powinien zapewniac otrzymanic w czasie budowy wilaSciwosci gruntu
stabilizowanegoe cementem zgodnych z wymaganiami okreslonymi w tablicy 4.

5.4. Odcinek probny (dot. ulepszonego podloia)

Przed rozpoczeciem robdt nalezy wykonac odcinek prébny wcelu :

— okreslenia grubosci warstwy mieszanki w stanie luznym dla uzyskania grubosci warstwy zgodnej z Dokumentacjn

Projektows po zaggszczeniy,

— oceny przydatnosci zastosowanego sprzgtu do ukladania i zageszczania,

— sprawdzenia opracowanej recepty laboratoryjnej.

— sprawdzenie zaggszczenia

Na odcinku probnmym Wykonawca powinien uzy¢ malerialow oraz sprzgtu takich, jakie beds siosowane do
wykonywania ulepszonego podioza.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 de 600 m”. Lokalizacje odcinka nalezy uzgodni¢ z
Inzynierem.

5.5. Stabilizacja metods mieszania na miejscu

Przygotowanie mieszanki powinno sig odbywa¢ zgodnie z zatwierdzong przez Inzyniera recepturg laboratoryjna.

Do stabilizacji gruntu metoda mieszania na miejscu mozna uzyc specjalistycznych mieszarck wieloprzejéciowych lub
jednoprzejsciowych albo maszyn rolniczych.

Grunt przewidziany do stabilizacji powinien byC spulchniony 1 rozdrobniony. Po spulchnienin gruntu nalezy
sprawdzi¢ jego wilgotnos¢ i w razie potrzeby ja zwickszy¢ w celu ulatwienia rozdrobnienia. Woda powinna by¢
dozowana przy uzyciu beczkowozow zapewniajacych rownomierne i kontrolowane dozowanie. Wraz z woda mozna
dodawac do gruntu dodatki ulepszajace rozpuszczalne w wadzie, np. chlorek wapniowy.

~Pom” Sp. zo.0.
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Jezeli wilgotno$¢ naturalna gruntu jest wigksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% jej wartosci, grunt
powinien by¢ osuszony przez mieszanic i napowietrzanie w czasie suchej pogody.

Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu nalezy dodac i przemieszac z gruntem dodatki ulepszajace — pospolka w ilosci
okolo 0,05 m*/m” lub inne dodatki np. wapno lub popioly lotne, w ilosci okresloncj w recepeie laboratoryjuej, o ile ich
nzycie jest przewidziane w igjze recepcie.

Cement nalezy dodawaé do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntu w ilodci ustalonej w recepcie
laboratoryinej. Cement i dodatki ulepszajace powinny by¢ dodawane przy uzyciu rozsypywarek cementu lub w inny
spostb zaakceptowany przez InZyniera.

Grunl powinicn byé wymieszany z cementem w sposdb zapewniajacy jednorodno$¢ na okreslona glgbokosc,
gwarantujaca uzyskanie projektowanej grubosci warstwy po zaggszezeniu.

Po wymieszaniu gruntu z cementem nalezy sprawdzi¢ wilgoinosé mieszanki. Jezeli jej wilgotnosC jest mnigjsza od
optymalncj o wigcej niz 20%, nalezy doda¢ odpowiednia ilosC wody i mieszanke ponownie doldadnie wymieszag.
Wilgotmosé mieszanki przed zaggszczeniem nie moze rozni¢ sig od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz +10%, -20%
Jjej wartoSei.

Czas od momentn rozlozenia cementu na gruncic do momentu zakoficzenia micszania nie powinicn by¢ dluzszy od 2
godzin.

Po zakoriczenin mieszania nalezy powierzchnig warstwy wyréwnac i wyprofilowa¢ do wymaganych w Dokumentaciji
Projektowej rzednych oraz spadkéw poprzeczaych i podluznych.

Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystapi¢ do zaggszezania warstwy.

5.6. Stabilizacja metod: mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Przygotowanie micszanki powinno si¢ odbywa¢ zgodnie z zatwierdzong przez Inzynicra recepia laboratoryjna.
Skladniki mieszanki powinny by¢ dozowane w ilosciach okreslonych recepta laboratorying z uwzglednieniem
naturalnej wilgotnoéci gruntu lub kruszywa. Mieszarka stacjonarna powinna by¢ wyposazona w urzadzenia wagowe
dia gruntu lub kruszywa i cementu oraz objetosciowe dla wody zapewniajacy tfolerancje dozowania: grunt lub
kruszywo % 3 %, cement + 0.5 %, woda +1 %.

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotniosci optymalnej £1%. Transporl mieszanki z wytwoini w micjsce
whudowania powinien sig odbywa¢ przy pomocy $rodkéw transportowych samowyladowczych w sposob zabezpiecza-
jacy przed segregacja i wysychaniem.

Przed whudowaniem mieszanki podloze zwilzy¢ woda.

Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkow podiuimych i
poprzecznych. Po wyprofilowaniu natychmiast przystapic do Zageszezania warstwy.

5.7. Zageszczanie

Do zaggszezania warstwy naleZy przystapi¢ nalychmiast po jej rozlozeniu i wyprofilowaniu. Operacje zaggszczania i
obrébki powierzchniowej musza byé zakonczone przed uplywem jednej godziny ot chwili dodania wody do mieszanki.
Pojawiajace sie w czasie zaggszezania zanizenia, rozwarstwienia powinny by¢ natychmiast naprawiane przez wymiang
~nicszanki na peing glgbokoss; wyrdwnanie 1 -ponowne zapeszozenie. Powicrzchnia zageszczongj warstwy powinna
micé prawidlowy przekroj poprzeczny i jednolity wyglad.

Zageszezenie nalezy kontynuowaé do osiagnigcia wskaznika zageszezenia micszanki W,21,00 wedlug I lub I proby
Proclora, przy wilgotnosci optymalnej z tolerancja + 1%. Badanie przeprowadzi¢ bezposrednio po zakorczeniu
Zageszezania.

5.8. Piclggnacja wykonanych warstw

Pielggnacja warstwy polega na przykryciu warstwa wilgotnego piasku grubogci 3-4 cm i utrzymaniu jej w slanie
wilgotnym przez 7 do 10 dni.

Innc sposoby piclggnacji moga by¢ zastosowane przez. Wykonawcg po uzyskaniu akceptacji Inzyniera.

W okresie piclegnacji nie naleZy dopuszczaé zadnego ruchu pojazdow i maszyn po wykonanej warstwie.

Jezeli Wykonawca bgdzie wykorzystywal za zgoda Inzyniera gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest

zobowiazany do naprawy wszelkich uszkodzen spowodowanych przez ten ruch. Koszi napraw wyniklych
niewlasciwego uirzymania podbudowy obciaza Wykonawce.

6. Kontrola jakoSci robét

6,1, Ogolne zasady kontreli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M.00.00.00. .. Wymagania ogolne™ pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapicniem do robot

Przed przystapicniem do robot Wykonawca powinien przeprowadzié pelne badania stosowanych materialéw {zgodnie
z pkt. 2). niezbednych do opracowania projektu skiadu mieszanki. Produkeja moze by¢ rozpoczela po uzyskaniu od
Inzyniera akceptacji materialow i proponowanego skiadu mieszanki.

6.3. Badania w czasie robdt

6.3.1. Czestotliwo$¢ i zakres badan

Czestolliwosc i zakres badan podano w tablicy 3

wDom” Sp. = 0.0,
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Tablica 3. Czestotliwosé badan w czasie realizacji robdt zwiazanych z wykonaniem warstw gruniu stabilizowanecgo

cementen.
oy . Czestotliwosc badai

Lo Wyszczegdlnienic badai Minimalna iloéé badaf na dziennej dzialce roboczej
1 Uziarnienie grontu * 1
2. Wilgolnoéé mieszanld gruntu z cementem 1
3. Jednorodnosc i gleboko$¢ wymieszania 2
4. Zageszczenic warstwy 2
5. Wylrzymalosc 28-dniowa 1 seria
6. MrozoodpomosE grunfu stabilizowangpo cemeniem w przypadkach watpliwych
7. Badania wlasciwosci gruntu dla kazdej partii i przy kaZdej zmianie rodzaju grintu
8. Badania cementu przy projektowaniu skladu mieszanki i przy kazdej

Zmianie

9. Badania wody dla kazdego watpliwego zrodla

* probki do badan uziarnienia gruntu pobierac z mieszarki przed dodaniem cementu

6.3.2. Badanie gruntu

Przy kazdej zmianie rodzaju gruntu nalezy bada¢ wszystkie jego wlasciwosci olareslone w tablicy 1 i opracowac nowy
skiad micszanld.

6.3.3, Zageszezenie mieszanki

Zageszczenie migszanki zgodne z pkt. 5.7.

6.3.4. WytrzymaloSé gruntn stabilizowanego cementem

Wytrzymalos¢ na $ciskanie okreéla sig na prébkach walcowych o srednicy i wysokosci 8 cm. Prébki do badan nalezy
pobra¢ z miejsc wybranych losowo z warstwy przed zageszczeniem. Probki w ilosci 3 szi. (1 seria), nalezy formowacd i
przechowywac zgodnie z norma PN-S-96012,

Wytrzymaloéé gruntu stabilizowanego cementem musi by¢ zgodna w parametrach podanych w tablicy 4

Tablica 4. Wytrzymalos¢ gruntu_stabilizowanego cementem.

Lp. Opis Wymagania
1
Wytrzymalosé na sciskanie po 28 dniach (Rag):
- podbudowa 25,0 MPa
- ulepszone podloze prubosct 13 cm =15 MPa
2 | Wskaznik mrozoodpornosci:
- podbudowa 0,7
- ulepszone podioze 0,6

6.2.5. Mrozoodporno$¢ warstwy gruntu
W przypadkach watpliwych lub na polecenie InZynicra nalezy pobrac dodatkowe probki w celu zbadania
mrozoodpornosci.

6.3. Badania i pomiary wykonanej warstwy z gruntu stabilizowanego ccmentem

6.3.1. Czestotliwos€ oraz zakres badan i pomiaréw

Wymagania dotyczace czestotliwosci oraz zakresu badan i pomiaréw podano w punkcie 6.3.

Wymagania dolyczace czestotliwosci oraz zakresu badan i pomiaréw dotyczacych cech geomelrycznych podano w ST
D.04.04.02, w punkcie 6.3.

7.9. Obmiar roboét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M. 00.00.00 ,, Wymagania Ogolne” punkt 7

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi sa:

- metr kwadratowy (m°) powierzchni wykonanego ulepszonego podloza z gruntu stabilizowanego cemeniem

- metr kwadratowy (m”) powierzchni wykonanej podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce

WDom™ 8p. z 0.0,
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8. Odbior robot

8.1. Ogdélne zasady odbioru robdt

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST [3-M.00.00.00. ., Wymagania ogolue™ pkt. 7.

8.2, Spoesob odbioru rob6t

Odbioru warstwy dokonuje Inzynier na zasadach robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu okreslonych w ST
D-M.00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”. Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektows i ST jezeli
wszysikie badania i pomiary wg pkt 6 niniejszej ST daly wyniki pozytywne.

9.0. Podstawa platnosci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnoSei
Ogodlne usialenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ punkt 9.
9.2. Cena jednestki obmiarowej
Platno$¢ nalezy przyjmowac na podsiawie jednostek obmiarowych wedlug punkiu 7.
9.2.1 Cena jednostkow: wykonania ulepszenego podioza
Cena jednostkowa wykonania ulepszonego podloza obejmuie:
- opracowanic receptury
~ pracc pomiarowe i roboty przygolowawcze,
- pznakowanie robot,
- spulchnienie gruntu,
- doslarczenie, ustawicnie, rozebranie i odwiezienic prowadnic oraz innych matcrialow i urzgdzen pomocniczych,
- dostarczenic i rozécielenie skladnikéw zgodnie z recepta laboratoryina,
- wymieszanie gruntu rodzimegp ze spoiwem w korycic
- ZAEESZCZENIC Warsiwy,
- pielegnacja wykonanej warstwy
- przeprowadzenie pomiardw i badas laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacii techniczncj,
9.2.2 Cena jednostkowa wykonania podbudowy
Cena jednostkowa wykonania podbudowy obejmuie:
- pracowanie recepiury
- pracc pomiarowe i roboty preygotowawcze
- pznakowanie robdt,
- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materialdw i urzadzen pomocniczych,
- przygotowanie i dosiarczenie mieszanki gruntowo-cementowe]
- wbudowanie, wyprofilowanie 1 zageszczenie mieszanki gruntowo-cementowe],
- pielegnacja wykonanej warstwy,
.-~ przeprowadzenic pomiardw i badad laboratoryinych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10, Przcpisy zwigzane

1.PN-S-96012

2. PN-B-19701

3. PN-B-04300

4, BN-88/6731-08
5. BN-64/8931-01
6. PN-B-04481

7. PN-B-06714/26
8. PN-B-30020

9. PN-5-96035

10. PN-C-84127
11. BN-75/8931-03
i2. BN-68/8931-04
13. PN-B-6714-15
14. PN-B-06714-12
15. PN-B-06714-28
16. BN-77/8931-12
17. PN-B-06714/00

Drogi samachodowe. Podbudowa z gruntéw stabilizowanych cementem.
Cement powszechnego wzytku. Sklad, wymagania i ocena zgodnoSci.

Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

Cement. Transport i przechowywanie.

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaZznika piaskowego.

Grunty budowlane. Badania probek grunto.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen organiczaych.
Wapno.

Drogi samochodowe. Popioly loinc do stabilizacji gruntu.

Chlorek wapniowy techniczny.

Pobieranie probek gruntow dla celéw drogowych i rodzaje badai.

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem 1 lala.
Kruszywa mineralne. Oznaczenie skladu ziarnowego.

Kruszywa mineralne, Badania. Oznaczenic zawarlosci zanieczyszczei obcych.
Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci siarki metoda bromows,
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

Kruszywo mineralne. Badania. Postanowienia ogdine.

WDom™ Sp. = o.0.
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D.05.00.00. NAWIERZ CHNIE

D.05.02.01. Nawierzchnia z kruszywa lamanego melafirowego

1. Wstep

1.1, Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru tobot zwiazanych z

wykonaniem nawierzchni $ciezek z kruszywa lamanego melafirowego w ramach budowy wewngtrznego ukiadu

komunikacyjnego na terenie cmentarza komunalnego w Szczecinku.

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacia Techniczna jest stosowana jako dolument przetargowy i kontrakiowy przy zlecamiu i realizacji Robot

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rohidt objetych ST

Ustalenia zawarte w ninigjszej ST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni sciezek z

Hucznia melafirowego

Roboly obejomijs wykonanie nawierzchni:

- nawierzchnia Sciezek z kruszywa lamanego melafirowego grubosci 7em— 5327 m’

- wzmocnienie nawierzchni zaprawa cementows, -~ 5 327 m"

1.4, Okredlenia podsiawowe

14.1. Nawierzchnia z kruszywa lamanego stabilizowancgo mechanicznie — jedna lub wigcej warstw 7AgRSZCZONE]
mieszanld, kiora stanowi warstwe noéng nawierzchni drogowej.

1.42. Pozosiale okredlenia podstawowe podane w ninigjszej ST sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi normami i 2
definicjami zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne” pki. 1.4.

1.5. Ogilne wymagania dotyczice robit

Ogéine wymagania dotyczace robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

2. Materialy

2.1, Ogélne wymagania dotyczice materialow

Opoélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagamia

ogoine” pkt. 2.

2.1. Podstawowe wymagania dotyczice materialow

Wszystkic materialy uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze Zrodet uzgodnionych i zatwierdzonych pizez

Inzyniera.

2.2. Kruszywo

Materialem do wykonania nawierzchni z kruszywa tamanego stabilizowancgo mechanicznie bedzic kruszywo

0/31,5 mm uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego - melafire. Kruszywo powinno byc jedoorodne bez

---zaxﬁeczyszczeﬁ-ochh-ibcz-dsmicszekgﬁﬂy: . . T T R P

2.2.1. Uziarnienic laruszywa

Krzywa uziarnienia mieszanki powinna by¢ ciagla i nie moze przebiegac od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do

gornej krzywej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna nie moze przekraczac 2/3 grubosci

warstwy ukladanej jednorazowo.

Krzywa uziarnicnia kruszywa, okre$lona wediug wg PN-B-06714-15, powinna miescic si¢ w obszarze dobrego

uziarnicnia migdzy liniami 1-2 podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda stabilizacji mechaniczngj
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2.2.2. Wlasciwoéci kruszywa
Kruszywa powinny spelnia¢ wymagania okreslone w tabeli jak dla podbuddw zasadniczych
Wymagania
Lp. [ Wy Sic%esﬂlf}m.mﬂ Kruszywa naturalne | Kruszywa lamane Zuzel Badania
wlagciwosci
Podbudowa wediug
zosadnicza | pomocnicza | zasadnicza | pomocniczn | zasadniczn | pomocenicza
1 Zawartesé ziam mniejszychniz | od 2 do 10 od2do 12 od2do 10 0d2dal12 |od2doll] od2dol2 PN-B-06714
0,075 mm, %6 (i/m) -15
2 Zawariosé nadziarna, . PN-B-06714
%% (m/m), nie wigcej niz 5 10 . 19 5 10 -15
3 | Zawarosé ziam nicforemmych _ PN-B-06714
< oy mie wiscej iz S35 .. 45 4 35 40 - - 16
4 | Zawarlosé zanieczyszezen
organicznych, To{m/m), nic i i 1 1 1 1 PN-B-04481
wigce) niz
5 | Wskaimik ptaskowy po pigeio-
Krotnym zageszezenin metods 1 0d30do70 | 0d30 do70 | 0d30do70 | od30do70 . . BN-64/8931
Jub 11 wg PN-B-04481, % -
6 | Scieralnosc w bebrtie Los
Angeles
a) scieralnosc catkowiia po
pelngj liczbie obrotow, nic
wigeej niz 35 45 15 50 40 30
b} icieralnoit czgiciowa po 1/3 PN-B-06714
pelngj ticzby obrotdw, nie 42
wigce] niz 30 40 30 35 30 35
7 | Nasigkliwosé, %a(m/my), nic _ PN-B-06714
wigee) niz 2,5 4 3 2 5 8 -18
8 | Mrozoodpomost, ubytek masy PN-B-06714
po 23 cyklach zoymraZa- 5 10 5 10 5 10 -19
nia, 96(m/m), nie wigcej niz
9 ) ) PN-B-06714
Rozpad krzemianowy i zela- 37
zawy lqeznie, Yo (m/m), nie - - - - 1 3 PN-BO6714
wigeej niz -39
10 | Zawartodé zwigzkow siarki w
preliczenin na SOy, Ya(m/m), 1 1 1 1 2 4 I’N'B;OG’““
nie wigcej niz 28
11 | Wskusmik nosnosci wies mie-
szanki kruszywa, %5, nie
minicjszy niz:
a) przy zageszezeniu I > 1,00 80 60 30 ] 80 60 PN-8-06102
b) prey zageszrezenin I3 2 1,03 120 - 120 - 120 -

-~
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2.3. Materialy do wzmocnienia nawierzchni

Nalezy stosowaé mieszankg cementowo-piaskows 1:4 z cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-B-19701

z dodatkiem piasku naturalnego(maksymalnie 40%kruszywa) wg PN-B-06711 oraz mialu i grysu melafirowego.

2.4. Woda

Woda do powinna byé czysta, bez zawartoici szkodliwych dodatkow, odpowiadajaca wymaganiom PN-B-32250. Bez badait
laboratoryjuych mozna stosowaé wode wodociagowa pitng. Gdy woda pochodzi z watpliwych Zrodel nie moze by¢ uzyla bex.
stwicrdzenia zgodnosct z powy2sza norma.

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 3.
3.2, Sprzet
Do wykonania warstwy nawierzchni z kruszywa lamanego melafirowego stabilizowanego mechanicznie nalezy stosowac
nastepujace rodzaje Sprzgi:
- mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia dozujace wodg.
- rowniarki lub uldadarki do rozlozenia mieszanki.
- walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zaggszczania,
- plyty wibracyjne, ubijaki mechaniczne lub male walce do zaggszczania w micjscach trugdnodosiepnych

4, Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 4.

4.2, Transport materialow

Transport micszanki kruszywa moze odbywac si¢ dowolnymi samochodami samowyladowczymi w sposch zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem lub zawilgoceniem.

5, Wykonanie robét
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét
Ogélne zasady wykonania robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne” pki.5
5.2, Przygotowanie podloza
Podloze pod nawierzchni¢ z kruszywa lamanego melafirowego stabilizowanego mechanicznie powinno spelnia¢ wymagania
okredlone w ST D.08.01.01. ,,Warstwy odsaczajace i odcinajace”™ 1 ST D. 04.05.01 , Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu
stabilizowanego cemenlem”
Nawierzchnia powinna byé wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacja Projektotwa lub wg
. zaleceri Inzyniera z tolerancjami okreslomymi w niniejszej ST.
Paliki i szpilli do prawidlowego ukszialtowania podbudowy powinay byé przygotowane wezeéniej. Palild Tub szpilld powinny
byé ustawione wzdluz osi drogi i w rzgdach rownoleglych do osi drogi ub w inny sposob uzgodniony z Inzynierem.
Rozmieszezenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé naciagnigcie sznurkéw do wytyczania robot w odstepach nie
wigkszych niz 10 m.
5,3, Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszanke kruszywa o okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé w mieszarkach stacjonarnych
gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznosé zapewnienia jednorednosci maierial nie
dopuszcza sig wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegoOlnych frakeji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu
powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposob przeciwdzialajacy segrepacii i nadmiernemt
wysychanin,
5.4. Whudoewanie mieszanld i zageszezanie nawierzehni
Mieszanka kroszywa powinna by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubost po
zageszczeniu byla rowna 7 cm. Warstwa nawierzchni powinma by rozlozona w spostb zapewniajacy osiagniecic
wymaganych spadkéw i rzgdnych wysokosciowych, W miejscach, gdzie widoczna jest segregacia kruszywa nalezy przed
zapgszezeniem wymieni€ kruszywo na material o odpowiednich wlasciwosciach.
Po wslepnym zaggszczeniu mieszanki rozlozyC zaprawg cementowo-piaskow 1:4 z cementu portlandzkiego klasy 32.5 z
dodatkiem piasku naturalnego oraz mialu i grysn melafirowego w ilodci 0,015m’/m” i kontynuowad zaggszczanic.
Nawierzchnie nalezy zaggszczaé odpowiednim sprzgtem zgodnie z p. 3 przy zachowaniu wilgotnodci optymalnej.
Zageszczenie nawierzchni powinno by¢ rownomierne na calej szerokosci.
Po zakoriczenin zageszczania nawicrzchni¢ posypa¢ mialem melafirowym. Laczna grubos¢ nawierzchni powinna
wynosic 8 cm.
Wskaznik zageszezenia nawierzchni wg BN-77/8931-12 powinien wynosic Is > 0,98.
Nosnoéé podbudowy badana wg BN-8931-02 (piyta VSS o srednicy 30 cm) powinna odpowiadaC warunkom:

modul pierwotny F/ = 80 MPa,



Cmemtarz Kominalny - Szczecinek D.05.02.04. 67

modu! wiorny E2>1406MPa oraz: Ip= E2/E1 225
Modul odkszialcenia nalezy wyznaczyé dla przyrostu obciazenia od 0,15 - 0,25 MPa .

Obliczenie wynikow wg wzoru .
EI/I= (Ap/As)eDd
w ktorym :
D - érednica plyly ( mm ), Ap. - przyrost obciazenia ( MPa); As - przyrost adksztalcenia ( mm )
Po wslepnym zaggszczeniu mieszanki rozlozyé zaprawg cementowo-piaskowa 1:4 z cementu porilandzkiego kiasy 32,5 z
dodatkiem piasku naturalnego oraz miatu i grysu melafirowego w ilodci 0,015m%/m" i kontynmowac zaggszczanie.
5.6, Utrzymanie nawierzchni

Nawierzchnia powinna byé utrzymywana w dobrym stanie. Koszl napraw wyniklych z niewlasciwego ulrzymania
nawierzchni obcigza Wykonawceg robdt.

6. Kontrola jakesci robot

6.1. Ogdlnc zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 6.

6.2. Badania prze rozpoczeciem robot

Przed przysiapieniem do rabdl Wykonawca powinien wykonac badania kruszyw przeznaczonych do wykonania nawierzchni i
wyniki tych badan przedsiawié Inzynierowi w celu akceptacii materialow. Badania te powinny obejmowac badamia
wlasciwosci kruszywa okreslone w pkt. 2.2. Nalezy rowniez wykona¢ badania cementu, piasku i wody.

6.3. Badania w czasie rohét

- kontrola uziamienia rozlozonego kruszywa powinna by¢ przeprowadzana 2 razy na kazdej dziennej dzialce
roboczej za pomocy analizy sitowej; wyniki powinny by¢ zgodne z p. 2.2.1,

- wilgotnoéé materiatu kontroluje si¢ wg PN-B-06714/17; do kontroli nalezy pobiera¢ 2 probki z kazdej dziennei
dziatki roboczei,

- kontrole zageszczania i noénodci nawierzchni stabilizowanej mechanicznie nalezy przeprowadzac dwa razy na
kazdcj dzialce roboczej; powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w pkt. 3.5..

- wiasciwosci kruszywa obejmujace oceng wszystkich wiasciwosci olreslonych w pkt. 2.2.2. nalezy bada¢ dla kazdej
pariii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa,

- kontrola gruboici warstwy nawierzchni polega na bezposrednim pomiarze w kofcowej fazie zageszczenia
miejscach 3 punkiach na dziennej dzialce roboczgj i migjscach walpliwych; dopuszczalne odchylenie w grubosci w
przekroju +10% grubosci projektowangj

- kontrola szerokosci nawierzchni i jej obramowania polega na bezposrednich pomiarach co 50mg odchylenia
szerokoéci mierzonej od osi fciezek nie powinny przekracza¢ + 5 cm i - 5 cm w stosunkn do szerokosci

Copmjeldowanei; L O S

- kontrola rz¢dnych niwelety za pomoca instrumentu niwelacyjnego co 50 m oraz dodatkowo w punitach gléwnych
dopuszczalne odchylki -+1 cm, -1 cm

- kontrola spadkéw poprzecznych dokonuje si¢ lata profilowa z poziomnicy o 20 m; dopuszczalne odchylki spadku
+0,5 %,

- kontrola réwnoéci w przelaoju podluznym mierzona 4-metrowa lata zgodnie z BN-68/8931-04 co 50 m;
dopuszczalne nieréwnosci pod fata Smm.

- kontrola réwnosci poprzecznej mierzona 4-metrows tatq zgodnie z BN-68/8931-04 co 20 m; dopuszczalne odchylki
pod latg 3 mm,

- kontrola uksztaltowania osi nawierzchni w planic sprawdzana co 50 m oraz dedatkowo w punktach glownych

lukéw poziomych; nie moze by¢ przesunicta w stosunku do osi projektowangj o wiecej niz £5cm.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni
6.3.1. Niewlasciwe cechy geometryczne nawierzchni
Wszystkie powierzchnie nawierzchni, kiore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w pkt. 6.3.
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokoéci co najmniej 10 ¢cm, wyrdwnanie i powtorne
zaggszezenie, Dodanie nowego materiahi bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
6.3.2. NiewlaSeiwa grubos¢ nawierzchni
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawg nawierzchni, Powierzchnie
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia slebokose zgodnie z decyzjg Inzyniera,
uznpelnione nowym materialem o odpowiednich wlasciwosciach 1 ponownie zaggszczone.
Raboty t& Wykonawca wykona na wiasny koszi. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy
na koszt Wykommvcy.
6.3.3. Niewlasciwe zaggszezenie nawierzchmi
Wszystkie wyniki badan zaggszczenia warstwy nawierzchni powinny dac prawidlowe wynild.
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W przypadlay, gdy jakiekolwick badanie wskaznika zageszczenia gruntu dalo wynik negatywny warstwe nalezy zerwac i
wymieni¢ na nows mt koszt Wykonawcy.

7.0. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogélne zasady obmiaru robot podano w SST D-M. 00.00.00 \Wymagania Ogolne™ punkt 7

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi sa:

- metr kwadratowy (m°) powierzchni wykonanej nawierzchni z kruszywa lamanego melafirowego
- metr kwadratowy (m”) powierzchni zamulonej nawierzchni

8.0. Odbidr robdt

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00. Wymagania ogolne” pkt.8.

8.2. Sposob odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacja Projeltowa, i zaleceniami InZyniera jezeli wszysikie
wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach z zachowaniem tolerancji z punktu 6.0. okazaly si¢ zgodne z
wymaganiami.

Do odbiorz Wykonawca powinicn przedsiawic wszystkie dokumenty z biezace) kontroli jakogci robot Ponadlo
Wykonawca powinien przygotowaé i przedstawié tabelarycznie zestawienie wartosci wskaznika zageszczenia lub
pierwotnego i wiérnego modufu odkszialcenia oraz stopnia zageszczenia dla calego odbieranego odcinka. Zestawienia
powinny zawiera¢ daty badan i micjsca pobrania prabek.

9.0. Podstawa platnosci
9.1, Ogéine ustalenia dotyczace podstawy platmosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoéci podano w SST D-M.00.60.00 ~Wymaganiza ogdlne™ punki 9.
9,2. Cena jednostki obmiarowej
Platnoé¢ nalezy przyjmowaé na podstawie jednostek cbmiarowych wediug punktu 7.
Cena wykonania robol obejmuje;
- prace pomiarowe i przygolowawcze
- sprawdzenie § ewentualna naprawa podloza
- przygotowanie micszanki zgodnie z recepturg
- dostarczenie mieszanlki na migjsce wbudowania
- rozlozenie mieszanld
- wstepne zaggseczenie rozlozonej mieszanld
- wykonanie i rozlozenie zaprawy cementowej
- Zageszezenie nawierzehoi
- przeprowadzenie pomiaréw i badas okreslonych w ST
- nlrzymanie nawierzchni w czasie robot

10, Przepisy zwinzane

1. PN-B-06714/12 Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obeych,

2. PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanic skladu ziarnowego.

3. PN-B06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziar.

4, PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

5. PN-B-06714/18 Kruszywa mineralne, Badania. Oznaczanie nasiakliwosci.

6. PN-B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposredniy,
7. PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanic zawartosci zanieczyszczen organicznych.
8. PN-B-06714/42 Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles.

9. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni drogowych.
10.PN-5-06102 Drogi samochodowe. Padbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
11.BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanic wskaznika piaskowego.

12. BN-68/8931-04 Pomiar rownosci nawierzchni planografem i lata.

13. Kaialog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pélsztywnych . IBDiM 1997.
14. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 1.
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D.05.03.23. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

1. Wsigp

1.1. Przedmiot Specyfilacji Technicznej
Przedmiolem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania szczegolowe dotyczace wylonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowgj kostki brakowej w ramach budowy wewngtrmego ukladu
comunikacyjnego na terenie cmentarza komunalnego w Szezecinku.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdl
wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej
Yostkd brukowej typu UNL
W zakres robot wchodzi wykonanie:
- nawierzchnia na ciagach picszo-jezdnych, parkingu i placach z betonowsj kostki brukowej typu UNI grubosci 8 cm na
podsypee cementowo-piaskowsj grubosci 4 cm - 12 416 m’
1.4, Qkreslenia podstawowe
1.41.  Betonowa kostka brukowa - kszialtka wylwarzana z belonu metods wibroprasowania. Produkowana jest jako
kszialtka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach polaczonych ze soba trwale w fuzie produkcji.
1.4.2. Pozosiale ckreglenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normami i definicjami podanymi w ST D-
M.00.00.00. "Wymagania ogolne” pkt. 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkl. 1.5.

2. Materialy

2.1. Ogoine wymagania dotyczice maferialow

Ogélne wymagania dotyczace materinldw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania
og6lne" pkt. 2.

2.2, Podstawowe wymagania dotycz:ice materialdw

Wszysikic materialy uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze Zrodet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inzyniera. Zrodia materialéw powinny byé wybrane przez wykonawce z wyprzedzeniem przed rozpoczgciem roboét nie
poZnie] niz 3 tygodnie.

Do kazdej ilosci jednorazowo wysylanego materiatu (brukowej kostki belonowej, piasku) dolaczony powinien byc
dokument potwicrdzajacy jego jakosc na podstawie przeprowadzonych badan.

Preferowane sa wyroby (kostka, obrzeze) i wytwornie posiadajace Aprobatg Techniczng IBDiM.

by ¢ . -
--2:3. Brukews kosthka betenowa .

Do wykonania robdt nalezy uzy¢ brukowej kostki jednowarstwowej o grubosci 8 cm w gatunku I typu UNI. Kolor kostld
szary.
Do wydziclenia stanowisk postojowych na parkingu wykonac pasy z kostki betonowsj w kolorze czerwonym.
Betonowa kostia brukowa powinna odpowiadat wymaganiom okreslonym w Aprobacie Technicznej.
Belon kostli powinien spelniat wymagania:

~wytrzymalos¢ na éciskanie > 50 MPa .

- nasiglkliwosé nie wigksza niz 3%,

- mrozoodpornosé nie nizsza niz F 150,

- écieralno$é na tarczy Bochmego, okreslona straty wysokesci nie wigksza niz 4 mm.
Powierzchnie elementow powinny byd bez rys , peknieé i ubytkéw betonu. Krawedzie elementdw powinny byc réwne i proste.
Tekstura i kolor powierzchni gérnej (licowej) powinny by¢ jednorodne, strukiira zwarla. Dopuszczalne odchylld wymiarGw
WYNOSZA;

- dla dlugosci 1 szerokosci + 3 mmn,
- dla grubosci + 5 mm.

Powicrzchnie boczne uwaza sie za plaskie wzglednic proste jezeli nie wysigpuja odchylenia powyzej 2 mm przy
grubosci elementu < 8 cm.

Sprawdzenie wygladn zewngtrznego nalezy przeprowadziC na podstawie ogledzin elementu poprzez poriar i policzenie
uszkodzen wystgpujacych na powierzchniach i krawedziach elementu. Pomiardw nalezy dokonywac zgodnic z PN-B-10021.
W tazie wyslapienia watpliwoéci Inzynier moze zmieni¢ sposcb pobierania probek tub poszerzyé zakres kontroli kostki
betonowej o inny rodzaj badan .

2.4, Matcrialy na podsypke i wypelnienia szczelin pomigdzy kostkami

Do wykonania podsypki nalezy stosowac:

- na podsypke piaskowo-cementows mieszanke: cementowo-piaskowa 1:4 — cement portlandzki klasy 32.5 wedlug

PN-B-19701 i piasek naturalny spetniajacy wymagania PN-B-06712
- dla zaprawy cementowo-piaskowej: mieszanke cementowo-piaskowa 1:2 dla wypelnienia szczelin — cement
portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 i piasck wg PN-B-06711.
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2.5. Wada

Woda do powinna byé czysta, bez zawartosci szkodliwych dodatkéw, odpowiadajaca wymaganiom PN-B-32250. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowaé wodg wodociagowa pitna. Gdy woda pochodzi z walpliwych 7rodel nic moze by¢ uZyta bez
stwierdzenia zgodnosci z powyzsza norma.

2.6. Przechowywanie i skiadowanie materialéw

Kostki belonowe i obrzeza powinny byé skiadowane w pozycji wbudowania na otwarlej przesirzeni, na podlozu
wyrownanym i odwodnionym z zastosowaniem podldadelk i przekladek ub na paletach transportowych.

Piasck mnalezy gromadzi¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach zabezpieczajacych go
zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajow i frakcji.

3. Sprzgt

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce spragtu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetn podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pld. 3.

3.2, Sprzgt do uldadania nawierzchni

Raoboly wykenuje si¢ recznie przy pomocy drobnego sprz¢tu z zastosowaniem wibratoréw plytowych z oslona z
tworzywa sztucznego, ubijakow recznych lub mechanicznych.

Do wykonywania podsypki moina stosowa¢ male spycharlki, rowniarki a do zaggszczania rowniez male walce
slatyczne i wibracyjne.

Sprzet do wykonywania robdt powinien zostac zaakceptowany przez Inzyniera.

4. Transport
4.1. Ogdlnc wymagania doiyczice transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne” plkt. 4.
4.2. Przewoz materialéw
Elementy betonowe mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami iransporiu po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci
minimum 75% wytrzymalosci gwarantowanej. Kostke betonowg transportowaé na paletach dostarczonych przez
wytwérce. W trakcic transportu powinny one by¢ zabezpicczone przed przemicszczaniem sig 1 uszkodzeniem.
Wszystkie clementy powinny byé oznaczone. Dane powinny byé umieszczone na ich opakowaniu iub palecie
transportowej. W przypadku przewozenia luzem nalezy oznacza¢ w spos6b trwaly co najmniej co 50 sztuke.
Oznaczenie na palecie powinno zawierac co najmnicj:

- oznaczenie (okreslenie) wyrobu,

- znak wytworni,

- datg produkgii.
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
Transport cementu powinien odbywag sig w spos6b chroniacy go przed zawilgoceniem i zanioczyszczeniem,
5. Wykonanie Robdt

5.1, Ogéine zasady wykonywania robét

Ogslne zasady wykonywania robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogine" pkt. 5.
5.2. Przygotowanie podloza
Podlozem pod nawierzchnig parkingu, placow i ciagdw pieszo-jezdnych z kostla betonowej prasowanej bedzie podbudowa z
kruszywa naturalnego stabilizowancgo mechanicznie wykonana zgodnie ST D.04.04.02. ,Podbudowa z knuszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie” lub podbudowa belonowa wykonana zgodnie z ST D.04.05.01. ,, Podbudowa
Tub ulepszone podloze z gruntu stabilizowanego cementem”
5.3. Ukladanie brukowej kostki hetonowej
Ulozenie nawierzchni z kostki betonowej na podsypee cementowo-piaskowej zaleca sig wykonywa¢ przy temperaturze
otoczenia mic nizszej niz +3°C. W przypadku spodziewanych przymrozkéw w trakcie wykonywania robot
nawierzchnig nalezy zabezpieczy¢é np. matami stomianymi , papa itp. Dzienng dzialke robocza mawierzchni na
podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ zakoniczy¢ prowizorycznie pasem okolo pélmetrowym nawierzchni 0
podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ulozonej na stale. Przed dalszym wznowieniem robdt
prowizorycznie ulozong nawierzchnig nalezy usunac wraz podsypka piaskows.
- brukowa kostka betonowa obramowana bedzie krawgznikiem betonowym lub obrzezami betonowymi (uloZenie
uwzglednione w ST D.08.01.01 i ST D.08.03.01),
- brukowa kostke betonowa nalezy zawsze uklada¢ na warstwie podsypki cementowo-piaskowe]j wyprofilowangj
zgodnie z Dokumentacja Projektowa; grubos¢ podsypki po zaggszczeniu powinna wynosic 4 cm
- dopuszczalne odchylenic wysokosci pomigdzy plaszczyznami sasiadujacych ze sobg elementéw nie moze
przekracza¢ 2 mm,
- do uznpelnienia przestrzeni przy obrzezach i kraweznikach uzywac elementéw kostkowych wykoriczeniowych lub
odpowiedui przycigtych na budowie
- powierzchnia elementéw polozonych obok urzadzes infrastruldury technicznej (np. studzienki, wiazy itp.) powinna
wystawag 3+5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen,
- szerokosé spoiny na odcinkach prostych powinna wynosi¢ 3 do 5 mm
- wigzania spoin w sasiednich rzgdach powinny sig mijac o /2 szerokosci,
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- clementy belonowe na lukach nalezy tak uklada¢, aby spoiny rozszerzaly si¢ wachlarzowato, jednak byly nie
szersze niz 8 mm.

- ulozong nawierzchnig z kostek betonowych nalezy ubi¢ wibratorami plytowymi z oslong z tworzywa sziuczrego dla
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem; wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi nizszej ku wyzej
polozongj w kieranku poprzecznym kostek. Do zaggszczania nawierzchni nie wolno stosowac walcow

- po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki nszkodzone wymieni¢ na cale

- spoiny pomigdzy elementami po oczyszezeniu i zmoczeniu woda powinny by¢ zamulone na pelng grubosc elementu

6. Kontrola jalkosci rohdt
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakesci robot
Opdline zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne” plt. 6
6.2. Kontrola podczas wylionywania robot
Podczas wykonywania nawierzchni z kostki betonowej Wykonawca, zgodnie z PZJ, bedzie kontrolowal:

- grubps¢ wykonanej podsypld piaskowej,

- rownosé wykonanej nawierzchni,

- gcisloéé ulozonej nawierzchni,

- dokladnosé ubicia mawierzchni,

- prawidlowosc wypelnienia spoin piaskiem,

~ oCzyszczemc newierzchni,

- zgodnost whudowanych materialéw z wymaganiami Dokumentacji Projeldowej i ST.
6.3. Dopuszczalne tolerancje wylkonania
Inzynier dokonuje wizualnej oceny wykonanych robét oraz na podsiawie pomiaréw Wykonawcy, ewentualnic pomiarow
dodatkowych wiasnych, stwierdza jakos¢ i zgodno$é ich wykonania z Dokumentacja Projektowa i ST, przy czym uwzglednia
nastgpujace dopuszezalne tolerancje:

- dla spadkow poprzecznych wykonanej nawierzchni z kostld - +1%

- dla réwnosci wykonanej nawierzchni przeswit pod lata 4 m moze max. wynosic | cm,

- $cislosS ulozonej nawierzchni, przewiazanie spoin, wlasciwe wypelnienie spoin.
Oczyszezenie nawierzchni Ingynier ocenia wiznalnie w trakcic prowadzenia rob6t eraz po ich zakonczeniu.
6.4, Zasady postepowania z wadliwie wykenanymi robotami
Whszystkie materialy nie spetniajagce wymagan podanych w odpowiednich punkiach specyfikacji zoslang odrzucone.
Jezeli materialy nie spelniajace wymagan zostang whudowane lub zastosowane , 1o na polecenie Inzyniera Wykonawca
wymieni je na wiasciwe na wlasny koszt.
Wsazystkie roboty, kiére wykazuja wigksze odchylenic od cech olaeslonych w punkcie 6.3 niniejszej specyfikacji
powinny by wykonane przez Wykonawcg poprawione na jego koszt.
Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inzynier moze uzna¢ wade za nie majaca zasadmiczego wplywu na cechy
eksploatacyjne i ustali zakres i wictkosci potracen za obnizong jakosc.

_7.0. Obmiar robét

7.1, Ogdblne zasady obmiaru rohdt

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M. 00.60.00 , Wymagania Ogdlne” punkt 7

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowq jest metr lowadralowy (m?) powierzchni wykonanej nawierzchni z kostek betonowych

8.0. Odbiér robot

8.1. Ogélne zasady odbioru roboi

Ogolne zasady odbior robdt podano w ST D-M.00.00.00. Wymagania ogdlne” pki 8.

8.2. Sposéb odbioru rebét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacja Projektowa, i zaleceniami Inzyniera jezeli wszystlkie
wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach z zachowaniem tolerancji z punktu 6.0. okazaly si¢ zgodne z
wymaganiami.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jakosci robot.

9.0. Podstawa platnedci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogoine ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne™ punkt 9,
9.2. Cena jednosiki ebmiarowej
Cena wykonania robdt obejmuje:
- rcholy pomiarowe,
- dostawe materialow,
- wykonanie  zaggszczenie podsypki cementowo-piaskowej grub. 4 cm
- lozenie nawierzchni z kostki z jej ubicie,
- zamulenie spoin piaskiem,
- pomiary kontrolne 1 badania
- utrzymanic nawicrzchni
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14, Przepisy zwigzane

1. PN-79/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

2, PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw.

3. PN-84/B-04111 Maierialy kamienne, Oznaczenie scieralnosci na tarczy Boehmego.

4, BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowneéci nawierzchni planografem i lata.

5. Projelt PN-S- Drogi samochodowe. Nawierzchnie z drobnowymiarowych elementéw betonowych. Wymagania

i badania. IBDiM 30 czerwca 1997 1.
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_2.3. Brukowiec

D.06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE

D.06.01.01. Umocnienie skarp przez humusowanie, obsiewanie i brukowanie
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem ninigjszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania szczegblowe dolyczace wykonania i odbioru robdt
7wigzanych z umocnieniem skarp przez humusowanie, obsiewanie trawg oraz brukowanie

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraklowy przy Zlecaniu i realizacji Robot
wymieniomych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarie w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia Robot jak w pkt 1.1

W zakres robot wehodzi wykonanie:

- reczne umocnienic skarp przez humusowanie warstwa humusu grub. 10 cm { obsiane nasionami traw - 5 800 m’

- mechaniczne rozplanowanie humusu - 4 865 m’®

- umocnienia skarp brukiem - 88 m®

1.4, Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej ST s zgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. “Wymagania ogolne™ pkt. 1.4,

1.5. Ogéine wymagania detyczace robot

Ogdline wymagania dotyczace Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. Materialy

2.1. Ogélne wymagania dotyczice materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST D-ML00.00.00. "Wymagania
opolne” pkt. 2,

2.1. Humus

Do zahurusowania skarp naleZy wzy¢ ziemie urodzajng zdjta w trakcie wykonywania robot ziemmnych 1 skiadowang zgodnie
z ST D.01.02.02. "Zdjecic warstwy humusu".

2.2, Nasiona traw ’

Do obsiania skarp nalezy uzy¢ nasion uniwersalnej mieszanki traw o gwarantowasnej jakosci. Wybor gatunkow traw naleZy
dostosowa¢ do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca si¢ stosowani¢ traw o drobmym gestym nkorzenieniu
spelniajace wymagania PN-R-65023.

Do wykonania brukowania skarp nalezy uzyc brukowca uzyskanego w trakcie rozbiérid nawierzchni 2godnie z ST
D.01.02.04. _Rozbiorka elementow drog 1 ulic™.

2.4. Materialy na podsypke

Do wykonania podsypki nalezy stosowaé:

~ cement portlandzki klasy 32,5 wedhtg PN-B-19701 i piasek naturalny spelniajacy wymagania PN-B-06712

2.5. Wada

Woda do powinna byé czysta, bez zawartosci szkodliwych dodatkéw, odpowiadajaca wymaganiom PN-B-32230. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowac wode wodociagowa pitna. Gdy woda pochodzi z watpliwych zr6del nie moze byc vzyla bez
stwierdzenia zgodnosci z powyZsza norms,

3. Sprzet

3.1. Ogilne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne” pit. 3.

3.2, Sprzgt

Przy recanym ukladaniu humusu do zaggszczania mozna stosowaé ubijaki o recznym prowadzeniu,

Do mechanicznego rozlozenia humusu nalezy slosowad: rowniarki tub spycharki uniwersalne.

Wykonawea robdt powinien ponadto dysponowac cysterna z woda pod cisnieniem do zraszania i podlewania.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 4.

4.2, Transport humusu

Humus moima przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych go przed nadmiemym
przesuszeniem.

WDom™ 8p. 2 0.0.
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4,2, Transport brukowca
Transport brukowea zgodnie z ST D.01.02.04.  Rozbidrka elementow drog i ulic”.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Ogdlne zasady wykonywania robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt.5.

5.2. Humusowanie i obsianie trawa skarp

Przed obsianiem skarp, zgodnie z Dokumentacjy Projektowa, Wykonawca przykryje skarpy ziemig urodzajng warsiwg
grubosci 10 cm.

Dia lepszego powiazania warstwy humusu z gruntem naturalnym powierzchni skarpy nalezy naciaé w niej poziomo fub pod
katem 30°-45° niewiclkie rowki - bruzdy w odstgpach co 0,3-1.0 m i glebokoéei 15-20 cm.

Humusowanie powinno byé wykonywane od gomej krawedzi skarpy. prowadzone w dol 1 przediuzone poza krawed? korony
nasypu i podnoze skarpy na diugoéci 13 — 20 cm oraz odpowiednio zageszezone przez ubicie reczne lub mechaniczne.
Obsianie powicrzchni skarpy trawa powinno by¢ przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Zaleca sig
przeprowadzenie obsiewn w okresie wiosny lub jesieni.

Ziama trawy powinny byé réwnomicrnic rozsypane ma powierzchni skarpy w ilogci od 12g/1m” do 20g/lm* skarpy, a po
rozsypaniu przykryte gruntem poprzez lekkie grabienie powierzchni skarpy.

5.3. Mechaniczne rozloZenie humusu

Do mechanicznego rozlozenia humusu nalezy stosowac: rowniarki lub spycharkd uniwersalae,

Humus pozyskany w trakcie wykonywania robdl ziemnych zgodnie z ST D.01.02.01 , Zdjecie warstwy bumusu™ powinicn
zostad przeiransporiowany w migjscu jego rozlozenia (trawniki) lub zmagazynowany przy granicy robot ziemaych.

Przy mechaniczaym rozlozeniu humusu (trawniki) grubos¢ warstwy uzalezniona jest od ukszialtowania przyleglego terenn,
nie powinna ona by¢ mniejsza od 10 cm. Grubos¢ warstwy Wykonawca uzgodni z InZynierem.

Nic przewiduje sig obsiewania trawa przez Wykonawcg migjsc po mechanicznym rozlozeniu humusu.

5.4, Piclegnacja skarp

Wykonawca powinien podja¢ wszelkie érodki, aby zapewni¢ prawidlowy rozwdj ziam trawy po ich wysianiu. Zaleca sig, w
okresach suszy, systematyczne zraszanie wods obsianej powierzchni chroniace ziarna przed wyschnigeiem.

Zaleca sie wysiew trawy w okresic wiosny lub jesieni.

5.5. Brukowanic skarp

Podloze, na kiérym ukiadane beda elementy prefabrykowane, powinno by¢ zaggszczone do wskaznika I, = 0,95, Na
przygotowanym podlozu nalezy ulozy¢ podsypke piaskowa o grubosci 5 cm po zageszezenin. Podsypka powinna
spelnia¢ wymagania ST D.04.02.01. ,,Warstwy odsaczajace i odcinajgce” Brukowiec nalezy uldada¢ z zachowaniem
maksymalnego pochylenia skarpy 1:1, ewentualna czesé pionowa nie powinna byc wyzsza niz 0,4m.

Spoiny bruku nalezy wypelni¢ zaprawa cementowo-piaskows o stosunku 1:2 1 utrzymywac w stanie wilgotnym przez
co najmnicj 7 doi.

" ¢, Koniroia jaicosci roboi

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci

Ogélne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne” plt. 6.

6.1, Kontrola jakosci humusowania i obsiania skaarp

Kontrola polega na ocenie wizualngj jakosci wykonanych robdt i ich zgodnoéci z ST, oraz na sprawdzenin daty
waznosci Swiadectwa wartoéci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzejsciu roélin 1aczna powierzchnia nie porosnigtych miejsc nic powinna by¢ wigksza niz 2% obsianych skarp, a
maksymalny wymiar pojedynczych niezalrawionych miejsc nie powinien przekraczac 0,2 m>. Na powierzchni nie
moga wystepowac wyzlobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

6.2. Kontrola brukowania skarp

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét i ich zgednosci z ST.

7. 0. Obmiar Robot

7.1. Ogélne zasady ocbmiaru robdot

Ogoélne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt. 7.

7.2. Jednostlka obmiarowa

Jednostkami cbmiaru s3:

- 1 m® (metr kwadratowy) powierzchni skarp umocnionych przez humnsowanie i obsianie

- 1 m’ (metr szescienny) rozlozonego mechaniczne humusu

- 1 m® {metr kwadratowy) powierzchni skarp umocnionych brukiem

8.0, Odbiér robot

8.1. Ogilne zasady odbioru robét

Ogdine zasady odbioru robdt podano w ST D-M.00.00.00. Wymagania ogolne” pki 8.
8.2. Sposdb odbioru robét

WDom™ Sp.zo.0
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Roboty uznaje sig za wykonane zgodnic z ST, Dokumentacja Projektowa, i zaleceniami Inzyniera jezeli wszystlde
wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach z zachowaniem tolerancji z punktu 6.0. okazaly si¢ zgodne z
wymaganiami.

9.0 Podstawa platnoici
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnogei
Ogolne ustalenia dotyczce podstawy platnosci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne" pkL9.
9,1. Cena jednostkowa
9.1.1, Humusowanie i absianie skarp
Cena jednostkowa obcjmuje:
- roboty przygoiowawcze
- rozlozenie warstwy hamuosu gr. 10 cm
- obsianie skarp mieszanky traw
- uporzadkowanie terenn
- utrzymanic skarp
9.1,2, Mechaniczne rozlezenic humusu
Cena jednostkowa abgjrmuje:
- pobranie humusy z haldy
- przemieszczenic humusu na odlegloéé do 30m i rozlozenie wymagang warstwy
- uporzadkowanie terenu
9.1.3. Brukowanie skarp
-~ toboly przygotowawcze
- Tozlozenie warstwy podsypld piaskowej gr. 5 cm
- zabrukowanie skarp z zaklinowaniem i ubiciem
- zalanie spoin bruku zaprawa cememows
- uporzadkowanie terenn

8. Przepisy zwinzane

1. PN-802205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
2. PN-R-65023 Malerial siewny. Nasiona roslin rolniczych,

wDom” 8p.z 0.0
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D.08.00.00. ELEMENTY ULIC

D.08.01.01. Krawezniki betonowe
1. Wsicp

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem ninigjszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczice wykonania i odbioru uslawienia
krawegznikéw betonowych w ramach budowy wewngirznego ukladu komunikacyjnego na tercnic cmentarza
komunainego w Szczecinku.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacija Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionvch w punkeie 1.1.

1.3. Zakres robit objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgee i majace na celu wykonanig,
kontrole 1 odbidr krawgznikow betonowych.
W zakres robol wehodzi;
- ustawienie koaweznikéw 15x30x100 cm na lawie betonowej - 940 mb
- wykonanie lawy betonowej z betonu B-15 z oporem - 51,9 m’
- wykonanie lawy betonowej z betonu B-15 prostej - 1,6 m’

1.4. Okre§lenia podstawowe

1.4.1. Krawginiki betonowe — prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace chodniki dla pieszych od jezdni.

1.4.2. Eawa— warstwa nosna shizaca do umocnienia kraweznika oraz przenoszaca obcigzenie kraweznika na grunt.

1.4.3. Pozoslale okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w
D-M.00.00.00. . Wymagania ogolne” pki. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczice robat
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M.00.00.00 . Wymagania ogolne™ pkt. 1.5.

Z. Materialy

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogélne wymagania dotyczace malerialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST D-M.00.00.00. ~Wymagania
ogdlne” pkt. 2.

. 2.2, Podstawowe wymagania dotyczgee materialéw
Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze Zrddel uzgodnionych i zatwierdzomych przez

Inzyniera.
Zrodla materialow powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem przed rozpoczgciem robol nie pozniej
niz 3 tygodnic. Do kaidej iloci jednorazowo wysylanego materiatu (krawgznikow. betonu na fawe, cementu, piasku)
dolaczony powinien by¢ dokument potwierdzajacy jego jakos¢ na podstawie przeprowadzonych badan. Preferowane sq
wyroby (krawgzniki) i wytwormie posiadajace Aprobat¢ Techniczag IBDiM.

2.3, KraweZniki beionowe
Do wykonania robdt nalezy uzy¢ kraweznik uliczny prostokainy lub trapezowy, jednowarstwowy, gatunku I
Krawezniki winny by¢ wykonane z betonu, spelniajacego wymagania:

- Idasa pie nmizszaniz B 30,

- nasiakliwosc¢ nie wigksza niz 3%,

- mrozoodporno$é nie nizsza niz F 150,

- écieralno$¢ na tarczy Bochmego, okreslona strata wysokoSci nie wigksza niz 3,5 mm.

Powierzchnie kraweznikéw powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkéw betonu. Krawedzie elementow powinny by¢ rowne
i proste. Tekstura i kolor powierzchni gomej (licowej) powinny by¢ jednorodne, struldura zwarta. Dopuoszczalne
odchylld wymiardw:

- dlawysokosci £3 mm,
- dla szerokoéci i dlugosci + 8 mm.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu poprzez pomiar i policzenic
uszkodzen wystgpujacych na powierzchniach i krawedziach elementu. Pomiaréw nalezy dokonywac zpodnie z
PN-B-10021,

W razie wystapienia watpliwosci Inzynier moze zmicni¢ sposob pobierania probek lub poszerzy¢ zakres kontroli
kraweznikow o inny Todzaj badarn .

2.4. Materinly na podsypke i wypelnienia szczelin pomigdzy Sciankami bocznymi

Nalezy stosowad mieszanke cementowo-piaskowa:

WDom" 8p. = o.0.
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3 Sprz.(;t

- 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32.5 wg PN-B-19701 i z piasku naturalnego spelniajacego
wymagania PN-B-06712,

- 1:2 dla wypelnienia szczclin z cementu portiandzkiego klasy 32,5 wg PN-B-19701 i z piasku wg PN-B-06711.

2.5. Materialy do posadewienia kraweznikow

Kraweznild 15x30x100 cm posadowione sg na lawie betonowej z oporem o wymiarach 35x35 cm, natomiast

krawezniki trapezowe na lawie zwyklej wymiarach 15x35 cm. Lawy wykonane z betonu idasy B-15 wedlug

PN-B-06250.

Do wykonywania betonu nalezy uzyc:

- cementn portlandzkiego klasy 32.3, portlandzkiego z dedatkami lub hutniczego wg PN-B-19701,

- kruszywa spelniajqcego wymagania normy PN-B-06712; uziarnicnie kruszywa wchodzacego w sklad mieszanki
betonowej powinno byé tak dobrane, aby micszanka ta wykazywala maksymalng szczelno$é i urabialnosé przy
minimalnym zuzyciu cementu i wody,

- wody wg PN-B-32250,

- mozna uzy¢ dodatkéw lub domieszek wedlug zasad wymienionych w PN-B-06250 i posiadajacych aprobatg
techniczng IBDiM.

2.6, Materialy do wypelnicnia szczelin dylatacyjnych

Do szczelin dylatacyjnych w lawie betonowej i miedzy krawegznikami nalezy stosowac bitumiczng masg zalewows wg
BN-74/6771-04. Do masy zalewowej stosowacé asfalt drogowy D100 lub micszaning asfaliow drogowych tak dobrang,
aby penetracja jej okreslona wg PN-C-04134 wynesila 90+120 w temperaturze 25°C.

Jako skladniki mineralne masy nalezy stosowa¢ wypelniacz wapienny oraz welng mineralng gatuni I1. Wskazane jest
stosowanie dodatkow uszlachetniajacych wiasciwosci asfaltu, np. paki thiszczowe, Zywice syntetyczne. Wiasciwosci
masy zalewowej:

- temperatura migknienia PiK — 54 + 63°C,

- plynnos¢é osiagaina w temperaturze nie wyzszej niz 130°C,

- splywno$¢ mierzona na blasze falisicj w terperaturze 45°C nie powinna przekracza¢ 10 mm,

- zdolnos¢ wypelniania szczelin w temperaturze 180 + 200°C bez utraty wlasciwosci,

- odporno$¢ na zamrazanie wg BN-74/6771-04 pkt 5.3.6.,

2.7. Przechowywanie i skdadowanie materialéw

Krawezniki powinny by¢ skladowane w pozycji wbudowania na otwarigj przestrzeni, na podlozu wyrownanym i
odwodnionym z zastosowaniem podkiadek i przekladek lub na paletach transportowych.

Cement mozna przechowywaé nie dluzej niz 3 miesiace. Przechowywanie i transpori cementu wg BN-88/6731-08.
Kruszywa nalezy gromadzi¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach zabezpieczajacych przed
zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem roznych rodzajéw i frakeji.

3. Sprzet
3. 1. Ogdblne wymaﬂama dntyczqcc spezetn

Roboty mozna wykonywaé recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem:
- betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratorow plytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.
Do wytwarzania betonu na lawy:
- wyiwornia stacjoname do wytwarzania mieszanki betonowej wyposaZzona w urzadzenia do wagowego dozowania
skdadnilkow,
- samochody samowyladowcze do transportu wyprodulkowanej mieszanki betonowej.

4. Transpori

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt.4.

4.2, Transport materialéw
Krawgzniki moga byé przewozone dowolnymi srodkami transporiu po osiggnigciu przez beton wytrzymalosci
minimum  75% wytrzymaloici gwarantowanej, w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem. Nalezy je ukladac na podiladach i przekladkach drewnianych dlugoscia w
Iderunku osi podluznej Srodka transportowego. Sposob ich zatadunku na $rodki transportowe i zabezpieczenie przed
PIZEsuni¢ciem w czasie Jazdy powinay by¢ zgodne z obowi'lzuj'lcgmﬁ pmepisami

Wszystkie elementy powinny byé oznaczone. Dane ich powinny by¢ umieszczone na palecie transportowej. W
przypadicn przewozenia luzem nalezy oznacza¢ w sposdb trwaly co 50 sztuke. Oznaczenic na palecie powinno zawierad
€O najmmnie;:

- omaczenie {okreslenie) wyrobu,

-~ znak wytworni,

- datg produkciji.

Wyprodukowana mieszanke betonowa nalezy doslarcza¢ na budowe w warunkach zabezpicczajacych przed
wysychaniem, wplywami ailmosferycznymi i segregacja.

wDPom™ Sp. zo.0.
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Transport cementy wg BN-88/6731-08.

3. Wykonanic robot

5.1. Ogélne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania Robét podano w ST D-M.00.00.00 ., Wymagania ogélne™ pkt 5.

5.2. Lawa betonowa

Eawe betonowa z oporem lub zwykla nalezy wykonad w szalowaniu.

Belon rozicielony w szalowaniu powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Belonowanie nalezy wykonywac zgodnie z
PN-B-06251 z betonu B-15 lub B-10, przy czym nalezy stosowaé minimum co 50 m szczeliny dylatacyjne wypelnione
bifimiczna masa zalewowa wg 2.5,

Lawa betonowa nie moze byé wykonywana wiedy, gdy temperatura powictrza spadla ponizej 2°C oraz wiedy, gdy
podioze jest zamarzniete 1 podezas opadéw deszczu. Natychmiast po rozlozenin mieszanki nalezy przysiapi¢ do jcj
zageszezania. Operacja ta powinna zakoriczy¢ si¢ po uplywie dwéch godzin od chwili dodania wody do suchej
mieszanki. Bezposrednio po zaggszezeniu beton nalezy zabezpieczyC przed wyparowaniem wody. Piclegnacie nalezy
rozpoczaé przed uplywem 90 min. Poprzez kilkakrotne zwilzanie woda w ciggu dnia w czasie co najmaiej 3 dni do 7
dni w czasie suchej pogody.

5.3. Ustawicnie larawgznikow

Ustawienie kraweznikdw na lawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce cementowo-piaskowgj 1:4 grabosci 5 cm po
ZAgesZCZENiL

Krawezniki nalezy wykonywac ze spoinami szerokosci 5 mm, minimum co 50 m stosowac szczeliny dylatacyjne nad
szczelinami dylatacyjnymi lawy betonowe;.

Przy ukladaniu krawgznikéw na lukach nalezy stosowac krawezniki o diugosci 30 cm.

Swiatlo krawgznika od strony jezdni powinno wynoesi¢ by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa. Rzedne wysokosciowe
powinny by¢ zgodre z Dokumentacja Projektowa.

5.4. Wypelnianie spoin _

Spoiny nalezy wypelnia¢ zaprawg cementowo-piaskowa 1:2. Spoiny przed zalaniem zaprawg nalezy oczyscié 1 zmyd
wodg.

Szczeliny dylatacyjne nalezy zalewaé masy zalewowa wg pkt 2.4 po ich uprzednim starannym oczyszezenin i
asuszeniu na peing glebokosé.

6. XKonfrola jakoSci robdt
6.1. Ogélne zasady kontroli jalosci robit
Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ pkt. 6.
6.2. Badania przed przystapicnicm do robét
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw przeznaczonych do ustawienia
kraweznikdw betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badasn Inzynierowi do akceptaci.
Naledy Sprawdzis e S T
a) lkmaweiniki betonowe:
- wyglad zewnetrzny na zgodnos¢ z wymaganiami PN-B-10021,
- ksztalt i wymiary na zgodno$¢ z wymaganiami PN-B-10021,
- Aprobaty Techniczne
- w watpliwych przypadkach nalezy przedstawi¢ komplet badai laboratoryjmych przeprowadzonych przez
praducenta dla dostarczonej partii materialow.
b) materialy do posadowienia krawgznikow, podsypek i wypelnienia spoin:

- wytrzymalo$é na sciskanie betonu B-15 zgodnie z PN-B-06250 - srednio co drugg partie betonu rozmniang jako
ilo$¢ betonu zuzyta w ciagu jednej dzialld dziennej i w przypadkach watpliwych,

- konsystencje betonu - przy kazdym zaladunku,

- wlasciwosci cementu kiasy 32,5 - zgodnoé€ jego wlasciwosci podanych w deldaracji producenta z wymaganiami
odpowiednich rorm,

- mas¢ zalewows - zgodno$é jej wiasciwosci podanych w deklaracji producenta z wymaganiami wg pkt. 2.4,

- piasek: wziarnienie (wg PN-B-06714/15), zawarto$¢ zanieczyszczen obcych (wg PN-B-06714/12), zawartos¢
pyléw mineralnych (wg PN-B-06714/13), zawarlod¢ zanieczyszczen organicziych (wg PN-B-06714/26) — 1 raz
przed przystapieniem do robét dla partii nie wigkszej niz 1500 Mg i kazdorazowo pizy zmianie Zrodia doslawy,

- wytrzymalos¢ podsypki cementowo-piaskowej na Sciskanie na serii 6 probek (3 dlaR71 3 dla R -1z w
czasie budowy i w przypadiu watpliwosci; wytrzymalosé powinna wynosi¢ min, R7210 MPa, R28=14 MPa.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét

6.3.1. Kontrela wykonania lawy betonowej

Przy wykonywaniu law sprawdzeniu podlega:

a) zgodnos¢ profilu podluzmego gornej powierzehni lawy z Dokumentacja Projektowa; dopuszezalne odchylki
niwelety lawy + 1 cm na kazde 100mb,

b) odchylenic linii od projektowanego kierunku - nie moze przekracza + 1 cm na kazde 100 mb,

¢) wymiary lawy . dopuszczalne odchytki:
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- dla wysokosci - & 10% wysokosci projekiowane,

- dla szerokosci - + 20% szerckosci projektowane;.
d) rowno$c gornej powierzchni lawy mierzona lata 3 m - nicrownoéci nie mogg przeloaczad 1 cm na kazde 100 mb.
6.3.2. Kontrola ustawienia kraweznikdw
Przy ustawieniu krawgznikdw sprawdzeniu podlega:
a) zgodnosé niwelety gorngj plaszczyzny krawegznikow z Dokumentacja Projektowa, dopuszczalne odchylid niwelety

*1cm

b)  usytuowanie w planie - odchylki nic mogg przekraczac + 1 cm
c)  rownodt gdmej powierzchni kraweznikéw mierzona Iata 3 m - nierdwnodci nie moga przekraczac 0.5 cm
6.3.3. Kontrola wypelnienia spoin
Zaprawe do wypelnienia spoin nalezy skontrolowaé co najmnigj raz przy wykonywaniu robdt i w przypadkach
waipliwych. Wytrzymato$é na sciskanie zaprawy powinna wynosic nie mniej niz 30 MPa.
Szerokosé i dokladnoéé wypelnicnia spoin nalezy skonirolowaé na kazdych 10 metrach ustawionego krawgznika.
Spoiny musza by¢ wypelione calkowicie na pelna plebokos¢ i miec szerokos¢ ok, 5 mm.
6.4. Zasady posigpowania z wadliwie wykonanymi rebotami
Wszystkde malerialy nic spelmiajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zostang odrzucone.
Jezeli materialy nie spetniajace wymagan zostany whbudowane lub zastosowane |, to na polecenie Inzyniera Wykonawca
wymieni je na wlasciwe na wlasny koszt.
Wszystkic roboty, ktére wykazuja wieksze odchylenie od cech okreélonych w punkcie 6.3 ninigjszej specyfikaciji
powinny by¢ wykonane przez Wykonaweg poprawione na jego koszl.
Na pisemne wyslapienie Wykonawcy Inzynier moze uznaé wade za nic majgca zasadniczego wplywu na cechy
cksploatacyjne i uslali zakres i wiclkosci potracen za obnizona jakosc.

7.0. Obmiar robét

7.1. Ogélne zasady obmiaru robdt

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M. 00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne” punkt 7
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi s53;

- metr szescienny (m’) wykonanych law betonowych

= metr (m) wlozonych kraweznikdw

8.0. Odbior rehat

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST D-M.00.00.00. Wymagania opolne” pkt 8.

8.2, Sposob odbiorn robdt

Roboty uznaje sie za wykonane zgodni¢ z ST, Dokumeniacja Projektows, i zaleceniami Inzyniera jezeli wszystkie
. wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach z zachowaniem tolerancji z punkiu 6.0. okazaly sig zgodne z
wymaganiami,

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jakosci robot.

9.0. Podstawa platnosci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnodci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoéci podano w SST D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”™ punkt 9.
9.2, Cena jednostki obmiarewej
Cena wykonania robot obgjmuje:
- roboly pomiarowe i przygotowawecze
- dosiarczenic na micjsce wbudowania materialow,
- wykonanie szalunku pod lawe betonowa, wykonanie, dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej B-15,
- przygotowanie 1 rozécielenie podsyplkd cementowo-piaskowej
- ustawicnic krawgZnikow
- przygotowanie zaprawy cementowej i wypelnienie spoin
- zalanie szezelin dylatacyjnych bitumiczng masq zalewowa,
- zasypanie zewngirzogj Sciany kraweznika i ubicie,
- wykonanie niezbednych badas materialdw zgodnie z niniejsza ST

10. Przepisy zwiqzane

1. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczanie Scieralnosci na tarczy Boehinego.

2. PN-B-06230 Beton zwyldy.

3. PN-B-06231 Raboty betonowe i Zzelbetowe. Wymagania techniczne.

4, PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasck do betondw i zapraw.

5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

6. PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanic zawarlosci zanieczyszezen obcych.
7. PN-B-06714/13 Kruszywa mineraloe. Badania Oznaczanie zawariodci pyiow mineralnych.
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8. PN-B-06714/15
9. PN-B-06714/26
10.PN-B-10021
[1.PN-B-14501
12.PN-B-19701
13.PN-B-32230
14 PN-C-04021
15.PN-C-04134
16.PN-N-03010
17.BN-6731-08
18.BN-6771-04
19.BN-6775-03/01

20.BN-6775-03/01

19.BN-68/8933-04

Kruszywa mineraine. Badania, Oznaczanie skladu ziarnowego.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanic zawartosci zanieczyszezen organicznych.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiamu cech geometryczaych.

Zaprawy budowlane zwykle.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena zgodnosei.

Materiaty budowlane, Woda do betonéw i zapraw.

Przetwory naftowe. Qznaczanie temperatury migknicnia asfaltéw metodg , Pierscien i Kula™,
Przetwory naflowe. Pomiar penetracji asfaltow.

Statystyczna kontrola jakodci. Losowy wybor jednostek produkiu do probki.

Cement. Transport i przechowywanie.

Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

Prefabrykaty budowlanc z betonu. Elementy nawicrzehni drog, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Wspolne wymagania i badania,

Prefabrykaty budowlane z belonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

Drogi samochodowe. Pomiar rownogci nawierzchui planografem i lata.

+Dom” Sp. £ o.0.
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D.08.03.01. Obrzeza betonowe

1. Wsiep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiolem ninicjszej Specylikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru ustawicnia
obrzezy betonowych w ramach budowy wewnetrznego ukiadu komunikacyjnego na lerenie cmentarza komunalnego w
Szczeciniu.
1.2, Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3, Zakres robit objetyeh ST
Roboty, kiorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystlde czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie,
kontrole i odbidr ustawienia obrzezy betonowych.
W zakres robot wehodzi:
- uslawienie obrzezy betonowych 8x30x100 cm - 3 950 mb
- ustawienie obrzezy betonowych 6x20x100cm - 4 016 mb
1.4, Okreslenia poedstawowe
1.4.1. Obrzeza betonowe — prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace boczne krawedzie chodnika
1.4.2. Pozostale okreglenia sq zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w
D-ML00.00.00. ,Wymagania ogélne” pki. 1.4,
1.5. Ogélne wymagania dotyezace robdi
Og6ine wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M.00.00.00 ., Wymagania ogélne™ pki. 1.5.

2. Materialy

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialGw

Ogélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skiadowania podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania
ogolne” pkt. 2.

2.2, Podstawowe wymagania dotyczice materialdw

Wszystlde materialy uzyte do budowy powinny pochodzié tylko ze Zrddel nzgodmionych i zatwicrdzonych przez
Inzyniera.

Zrodla materialdw powinny by¢ wybrane przez Wykanawce z wyprzedzeniem przed rozpoczeciem robdt nie poZnicj
niz 3 tygodnie. Do kazdej iloci jednorazowo wysylanego materialu (obrzezy, cementu, piasku) dolaczony powmxen
by¢ dokument potwierdzajacy jego jakoé¢ na podstawie przeprowadzonych badan. Preferowane sa wyroby (obrzeza) i
wytwornie posiadajace Aprobate Techniczma IBDiM.

2.3. Obrzeza betonowe

‘Do wykonania robdt nalezy wzyc¢ obrzeze betonowe o wymiarach 8x30 cmi 6x20 cm.

Obrzeza powinny by¢ wykonane z belonu, speluiajacego wymagania:
- klasa nie nizsza niz B 25,
- nasigkliwo$c nie wigksza niz 5%,
- mrozoodporno$é nie nizsza niz F 150,
- §cieralnos¢ na tarczy Boehmego, okreslona strata wysokosci nie wigksza niz 3,5 mim.
Powierzchnie abrzezy powinny byé¢ bez rys, peknieé i ubytkow betonn. Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i
proste. Tekstura i kolor powierzchni goémej (licowej) powinny by¢ jednorodne, struktura zwarta. Dopuszczalne
odchylla wymiardw:
- dlawysoko$ci +3 mm,
- dla szerokosci i dlugoscei =8 mm.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu poprzez pomiar i policzenie
uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu. Pomiarow nalezy dokonywac zgodunie z
PN-B-10021.
W razie wystapienia watpliwosci Inzynier moze zmieni¢ sposéb pobierania probek lub poszerzy¢ zakres kontroli
obrzezy o inny rodzaj badan .
2.4. Materialy na podsypke i wypelnienia szezelin pomigdzy Sciankami hocznymi obrzezy
Nalezy stosowaé mieszanke cementowo-piaskows;:
- 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-B-19701 i z piasku naturalnego spelnigjacego
wymagania PN-B-06712,
- 1:2 dla wypelnienia szczelin z cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-B-19701 i z piasku wg PN-B-06711.
2.5. Przechowywanie i skladowanic materialéw
Krawerniki powinny byé skladowane w pozycji wbudowania na otwariej przestrzeni, n2 podlozu wyréwnanym i
odwodnionym z zastosowaniem podkladek i przekladek Iub na paletach transporiowych.
Cement mozna przechowywac nie dhuzej niz 3 miesiace. Przechowywanic i transport cementu wg BN-88/6731-08.
Kruszywa nalezy gromadzié¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach zabezpieczajacych przed
zanieczyszczeniem i preed wymieszaniem rdznych rodzajow i frakeii.
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3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogolne wymagania dotyczace sprzelu podano w ST D-M.00.00.00. - Wymagania ogdlne™ pkt. 3.
3.1. Sprzgt
Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzgtu z zaslosowaniem:
- betoniarck do wylwarzania zapraw oraz przygolowania podsypki cemeniowo-piaskowej,
- wibratoréw plytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. Transport

+.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w 5T D-M.00.00.00. ,Wymagania og6lne” pkt.4.

4.2, Transport materialow

Obrzeza moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu po osiagnigciu przez beton wytrzymalo$ct minimum
75% wytrzymalosci gwarantowanej;, w trakcie transportu powiiily by¢ zabezpicczone przed przemieszczaniem Sig 1
uszkodzeniem. Nalezy jc uklada¢ na podkladach i przekladkach drewnianych dlugoscia w kierunkn osi podiuznej
$radka transportowego. Sposob ich zaladunku na $rodki transportowe i zabezpieczenie przed przesunigciem w czasie
jazdy powinny by¢ zgodne z obowiazujacymi przepisami.

Wizystkic elementy powinny byé oznaczone. Dane ich powinny by¢ umicszczone na palccic transportowej. W
przypadku przewozenia luzem nalezy oznaczaC w sposob trwaly co 50 sziulke. Oznaczenie na palecie powinno zawierac
co najmnicj:

- oznaczenie (okreslenie) wyrobu,

- znak wytworni,

- date produkcii.

Transport cementu wg BN-88/6731-08.

5. Wykonanie rebgt

5.1. Ogélne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST D-M.00.00.00 - Wymagania ogdine” pkt. 5.

5.2. Ustawienie abrzezy

Pod obrzeza belonowe nalezy wykona¢ podsypke z piaskn gr. 5 cm rozicielajac piasek bezposrednio w wykopie.
Podsypke zagescié ubijakiem mechanicznym lub reczaym.

Ustawienie obrzezy naleZy ze spoinami szerokosci ok. 5 mm, spoiny miedzy obrzezami nalezy wypelnic zaprawsy
cementowo-piaskowa 1:2 wg PN-B-14501. Spoiny przed zalaniem zaprawa nalczy oczyscié 1 zmy¢ wodg.

Tylna sciang obrzezy nalezy obsypac gruntem i ubic.

5.3, Wypelnianie spoin

Spoiny nalezy wypelniac na pelng wysokos¢ zaprawa cemenlowo-piaskowa 1:2. Spoiny przed zalaniem zaprawa nalezy
OGEYSGIE L ZMYE WOGA, e o

6. Kontrola jakoSci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoci rob6t podano w ST D-M.00.00.00 Wymagania ogolne™ pkt. 6.
6.2. Badania przed przystapieniem de robot
Przed przystapicnicm do robot Wykonawea powinien wykonad badania materialéw przeznaczonych do ustawicnia i
przedstawi¢ wyniki tych badai Inzynierowi do akceptacji.
Nalezy sprawdzié:
a) obrzeZa:
- wyglad zewnetrzay,
- ksztalt { wymiary,
- Aprobaty Techniczme
W watpliwych przypadkach nalezy przedsiawi¢ komplet badan laboratoryjnych przeprowadzonych przez producenia
dla dostarczonej partii materialow.
b) materialy do podsypek i wypeinienia spoin:
- piasek: uziamienie (wg PN-B-06714/15), zawarto$C zanieczyszczen obcych (wg PN-B-06714/12), zawartos¢ pylow
mineralnych dla piaskn do zaprawy (wg PN-B-06714/13), zawarto$c zanieczyszczen organicznych (wg PN-B-
06714/26) — 1 raz przed przysiapicniem do robot dla partii nie wigkszej niz 1500Mg i kazdorazowo przy zmianie
Zrodia dostawy,
- wlasciwodci cementu Kasy 32,5 — zgodnoé¢ jego wlasciwosci podanych w deklaragji producenta z wymogami
odpowiednich norm.
6.3. Badania w czasic wykenywania robot
6.3.1. Kontrola ustawicnia obrzezy
Przy ustawienio obrzezy sprawdzeniu podlega:
a) zgodnosé niwelety gornej plaszezyzny obrzezy z Dokumentacja Projekiowa, dopuszczilue odchylki niwelety £ 1 cm
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b) usytrowanie w planie - odchylki nic mogg przekraczac = 1 cm

¢) rOWnosé garmej powierzchni obrzezy micrzona lata 3 m - nieréwnosci nic mogg przekracza¢ 0,5 cm

6.3.3. Kontrola wypelnienia spoin

Zaprawg do wypelnienia spoin malezy skonurolowa¢ co majmniej raz przy wykonywaniu robot i w przypadkach
watpliwych. Wytrzymalo§¢ na Sciskanie zaprawy powinna wynosi¢ nie mnicj niz 30 MPa.

Szerokosé i dokladno$e wypelnienia spoin nalezy skonirolowac na kazdych 20 metrach ustawionych obrzezy. Spoiny
musza by¢ wypelnione calkowicie na pelng gighokosc i mie¢ szerokosc ok. 5 mm.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zostang odrzucone.
Jezeli materialy nie spelniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane , to na polecenie Inzyniera Wykonawca
wymieni je na wlasciwe na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazuja wicksze odchylenic od cech olaeslonych w punkcie 6.3 niniejszej specyfikacji
powinny by¢ wykonane przez Wykonawcg poprawione na jego koszt.

Na pisemne wystaplerue Wykonawcy Inzynier moze uzna¢ wadg za nie majyca zasadniczego wplywu na cechy
cksploatacyjne i ustali zakres i wielkosci potraceri za obnizona jakosc.

7.0. Obmiar robét

7.1. Ogilne zasady obmiaru robét

QOgolne zasady obmiarn robdt podano w SST D-M. 00.00.00, Wymagama Ogodlne” punkt 7
7.2. Jednostka obmiarewa

Jednostkami ocbmiarowymt 53:

- metr {m) alozonych cbrzezy

8.0. Odbior robét

8.1. Ogdlne zasady odbiorn robdt

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00. Wymagania ogdine" pld.8.

8.2, Spostb odbioru robdi

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacjq Projektowa, i zaleceniami InZyniera jezeli wszystkie
wyniki badai przeprowadzonych przy odbiorach z zachowaniem tolerancji z punktu 6.0. okazaly si¢ zgodne z
wymaganiami,

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jakosci robot.

9.0, Podstawa platnodci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnoSci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M.00.00.00  Wymagania ogolne” punkt 9.
9.2, Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robot obejrmje:
I roboty pomiErows i przygolowaweze
- dostarczenie na miejsce wbudowania materialow,
- przygotowanie i rozscielenie podsypki piaskowej
- uslawienie obrzezy
- przygotowanie zaprawy cementowej i wypelnieni¢ spoin
- zasypanie zewnelrzngj Sciany obrzezy 1 ubicie,
- wykonanie niezbednych badan materialow zgodnie z ninigjsza ST

10, Przepisy zwiqzane

1. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczanie Scicralnosci na tarczy Bochmego.

2. PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczei obcych.

3, PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawarioéci pyldw mineralaych.

4. PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu ziamowego.

5. PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne, Badania. Oznaczanie zawarlosci zanieczyszczen organicznych.

6.PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

7.PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

3.PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena zgodnosci.

9.PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw.

10.PN-N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do probli.

11.BN-6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

12.BN-6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Wspolne wymagania i badania.

13.BN-6773-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i torowisk
tramwajowych, Krawezniki i obrzeza.

14.BN-68/8933-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i lata.

«Dom”™ Sp. z 0.6
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D.08.05.01. Scieki uliczne z prefabrykowanych elementéw betonowych

1. Wstep

1.1, Przedmict Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem ninicjszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania szczegélowe wykonania 1 odbicru robot
zwigzanych z wykonaniem Scickow ulicznych z prefabrykowanych elementéw betonowych w ramach budowy
wewnetrznego ukladu komunikacyjnego na terenic cmeniarza komunalnego w Szczecinku.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontrakiowy przy zlecaniu i realizacji Rabdl
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakares Robot objetych ST

Roboty, kidrych dolyczy specyfikacja obgjmuja wszystkic czynnosci uwmozliwiajace i majace na celu wykonanie,
kontrolg i odbidr ulozenia przykrawedziowych sciekow z prefabrykowanych elementdw betonowych.

W zakres robdt wchodzi ulozenie przykrawedziowych éciekow z prefabrykowanych clementéw betonowych na
warstwie odsaczajacej z piasku érednioziarnistego grubosci 10 cm i podsypee ccmentowo-piaskawgj gruboedcl Scm z
wypelnieniem spoin zaprawa cementowo-piaskows - 141 mb

1.4, Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninicjszej ST sa zgodne z podanymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne” pki. 1.4.

1.5. Ogilne wymagania dotyczace Robot

Ogélne wymagania dotyczace Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

2. Materialy
2.1. Ogdlne wymagania dotyczice materixiéw
Ogpolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skiadowania podano w ST D-M.00.00.00. "Wyma gania
ogoine" pkt. 2.
2.2. Elementy scickowe
Betonowe elementy Scickowe powinny by¢ wykonane wg "Kalalogu powtarzalnych elementéw drogowych" kana 01.0
wydanego przez "Transprojekt"
Prefabrykaty Sciekn musza odpowiada¢ nastgpujacym wymaganion:
- beton klasy co najmniej B-25
- nasiakliwosc betonu < 4 %
- $cieralno$é na iarczy Boehmego nig powinna przelaaczac 3,5 min,
- odpomo$é na dziatanic mrozu - F 150,
- wylrzymalo$é betonu na $ciskanie powinna by¢ zgodna z wymaganiami PN-B-06250 dla przyjetej klasy betoms.

~Powierzchnia prefabrykatow powinna byd bez 1vs, peknigt i ubytkow betonu, - o fakturze zwarte). Krawgdzie clementow -

powinny byé réwne i proste. Wileslosé lub wypuklo$¢ powierzchni elementéw nic powinna przekraczaé 3 min.
Dopuszczalne odchylld wymiardw:
- dla wysokosci =3 mm,
- dla szerokodci i dlugosel £ 8 mm.
Prefabrykaty betonowe powinny by¢ skiadowane w pozycji wbudowania.
2.3. Materialy na podsypke i do wypelnienie szczelin
Nalezy stosowac mieszanke cementowo-piaskowa:
- 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-B-19701 i z piasku naturalnego spelniajgcego
wymagania PN-B-06712,
- 1:2 dla wypelnienia szczelin z cementu porilandzkicgo klasy 32,5 wg PN-B-19701 1 z piasku wg PN-B-06711.
2.4, Materialy do posadowienia §ciekow
Scieki przykrawedziowe posadowione bgda na podbudowie z betonu B-5 wykonmanej zgednie z ST D.04.05.01
..Podbudowa i ulepszone pedloze z gruntu stabilizowanego cementent” punkt
2.5. Woda
Woda powinna by czysta, bez zawartosci szkodliwych dodatkéw, odpowiadajica wymaganiom PN-B-32250. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowad wedg wodociagowa pitna. Gdy woda pochodzi z watpliwych Zrodet nic moze by¢ uzyta bez
stwierdzenia zgodnoscl z powyZ5z) NOIMAa.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczice sprzgtu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne” pkt.3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Roboly mozna wykonywaé recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem beioniarek do wytwarzania betonu i
zapraw betonowych oraz. przygotowania podsypki cementowo-piaskowej.
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4. Transport

4,1. Ogdlne wymagania dotyczice transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne” pkt. 4.

4,2. Transport materialow

Transport kruszyw moze odbywad si¢ dowolnymi Srodkami transportowymi.

Transport mieszanki na podbudowe z wytwomi do migjsca whbudowania powinien odbywac si¢ w sposob zapobiegajacy
rozsegregowaniu mieszanki oraz w warunkach zabezpieczajacych przed nadmicmmym wysuszeniem lob zawilgoceniem. Do
transportu  mieszanki malezy stosowaé samochedy samowyladowcze. Wszystkie sposoby transportu powiniy byc
zaakceplowane przez InZyniera.

5. Wykonanic rebot

5.1. Ogdlne zasady wykonywania rob6t

Opolne zasady wykonywania Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne” pld. 5.

5.2, Przygotowanie podloza

Dno koryta pod sciek powinno byé wyprofilowane zgodnie z przewidzianym w Dokumentacji Projektowc
pochylenicm podluznym i poprzecznym. Wymiary wykopn powinny odpowiada¢ wymiarom lawy w planie z
uwzglednieniem w szerokosci dma wykopu konstrukeji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna wykopu pod lawe
powinien wynosic co najmniej 0,97, wg normalnej metedy Proclora.

5.2. Wykonanie podbudowy

Na przygotowanym podlozu wozyé podbudowg z betonu B-5 grubosci 10 cm. Podbudowg wykona¢ zgodnie z zasadami
podanymi ST D.08.01.0L

5.3. Wykonanie Scickun

Scick wlozy¢ na uprzednio przygotowanej podsypee cementowo-piaskowej 1 : 4 grubosci 5 cm. Ustawianie prefabrykatow
powinne by¢ zgodne z projektowana niweleta dna scieku.

Spoiny pomiedzy elementami prefabrykowanymi nie powinny przekraczac szerokodci 1 cm. Spoiny miedzy elementami
prefabrykowanymi §ciekn powinny byé zalane zaprawa cementowa. zatarie i wygladzone. Co 50 m spoiny pomigdzy
prefabrykatami, nad spoinami dylatacyjnymi lawy betonowej, nalezy wypelni¢ masy zalewowa,

Garng czest szczelin pomiedzy Sciekiem a jezdnia wypelni¢ masa zalewowa. Od dolnej strony prefabrykatu, wykop nalezy
wypelni¢ piaskiem lub Zwirem i starannie zaggscic.

6. Kontrola jakoSci robdt

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakesci robot

Ogolne zasady kontroli jakodci Robdt podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogine” pkt. 6.
6.1. Badania przed przystapieniem do robét

- Przed-przystapieniein- do- robot-Wykonawca powinien wykona¢ badania-materialéw przeznaczonych do ustawienia.

éciekow betonowych i przedstawié wyniki tych badas Inzynierowi do akeeptacji. Badania materialow stosowanych do
wykonania Scicku z prefabrykatow powinny obejmowa¢ wszystkie wlasciwoscl, ktore zostaly okresione w normach
podanych dla edpowiednich materialéw w pki. 2.

6.2. Badania w trakcie wykonywania rohét
W trakeie wykonywania Robol nalezy sprawdzic:
- wykop pod podbudowe - tolerangja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podloza powinno by¢
zgodne z pki. 5.1,
- golowsn podbudowe (lawe):
a) linia lawy w planie, ktéra moze si¢ rozni¢ od projektowanego kierunku o + 2 cm na kazde 100 m lawy,
b) niweleta gorej powierzchni lawy, kiora moze sig rozni¢ od niwelety projekiowanej o = 1 cm na kazde 100 m
tawy,
c) wymiary i rowno$c lawy, sprawdzane w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m lawy, przy
czym dopuszczalne tolerancje wynosza dla:
d) wysokosci (gruboéci) lawy + 10% wysokodci projektowanej,
¢) szerokosci gomej powierzchni lawy + 10% szerokosci projekiowane;.
f) réwnosci gorngj powierzchni lawy 1 cm przeswitu pomiedzy powierzchnia lawy a przylozong czierometrowq
lata.
- ulozenie scieku:
4) niweleta $ciel, kiéra moze 16zni¢ sig od niwelety projektowanej o = 1 cm na kazde 100 m wykonanego
§cicku,
b) rownos¢ podiuzna éciekun, sprawdzana w dwdch dowolnie wybranych punktach pa kazde 100 m dlugosci,
kibra moze wykazywa¢ przeswit nie wigkszy niz 0,8 cm pomigdzy powierzchnig fcicku a laty
czierometrowa,
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¢) wypelnienie spoin, wykonane zgodnic z pki. 5, sprawdzane na kazdych 10 meirach wykonanego Sciel.
przy czym wymagane jest calkowite wypelnienie badanej spoiny,
d) grubos¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktora moze si¢ roznic¢ od grubosci projektowangj o + 1 cm.

7.0. Obmiar robét

7.1, Ogbine zasady obmiaru robit

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M. 00.00.00 . Wymagania Ogolne” punkt 7
7.2. Jednosika obmiarowa

Jednostks obmiarowi jest metr (m) ulozonych scickdw przykrawedziowych

8. Odbidr robot

8.1. Ogélne zasady odbioru rob6t

Ogodlne zasady odbioru Robdt podano w ST D-M.00.00.00. ., Wymagania opbine” pkt. 7.

8.2. Sposob adbieru robdt

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumeniacjy Projektowa 1 ST jezeli wszysikie badania i pomiary wg pkiL 6
niniejszej ST daly wyniki pozytywne.

9.0 Podstawa platnosci
9.1. Ogélne ustalenia dotyczice podstawy platnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M.00.00.00 Wymagania ogélne” punkl 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robdt obejouje:
- roboly pomiarowe,
- wykonanie koryta pod Scielc.
- dostarczenie malerialdw,
- przygotowanie szalunku dla wykonania podbudowy
- przygolowanie i dostarczenie mieszanki betonu B-5
- wykonanie podbudowy (Iawy) z betonu B-5 grubosci 10 cm
- przygotowanie i rozloZzenie podsypki cementowo-piaskowej grubosci 5 cm,
- ulozenie Sciela z zalaniem spoin zaprawa cemenlowo-piaskows wraz z jej przygolowanienl.
- przeprowadzenie badari i pomiardw.

10, Przepisy zwigzane

1. PN-B-06030 Roboty ziemne budowiane

20 PN=B-06250 - Betowzwykly oo T
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego
5. PN-B-19701 Cemeni. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena zgodnosci
6. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw
7. BN-B8/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
8. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
9. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, wlic, parkinggw i

torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania
10. Prefabrykaty budowlane z betonw Elementy nawierzchni drog, ulic, parking6w i torowisk tramwajowych.
Wspdlne wymagania i badania
11. Katalog szczegbléw drogowych ulic, placéw i parkéw miejskich, Centrum Technild Budownictwa
Komunalnego, Warszawa 1987.
12. Kalalog powlarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.
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D.10.60.00. Inne roboty
D.10.02.01. Schody terenowe

1. Wsigp

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sy wymagania dotyczace wykonania i odbiorn schodow
terenowych w ciagach pieszych w ramach budowy wewngtrznego uldadu komunikacyjnego na ferenie cmentarza
komunalnego w Szczecinku.
1.2, Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rabot
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3, Zakres roboit objetych ST
Roboty, kiérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkic czynnoici umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie,
kontrole i odbidr schodow terenowych w ciggach pieszych
W zakres robot wchodzi:
- ulozenie warstwy odsaczajacej gr. 5 cm - 80 m’
- wykoglaniem podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce o $redniej gruboéei 18 cm Rm=5,0 MPa
-80m
- usiawienie obrzezy betonowych 8x30x100 cm - 303 mb
- ulozenie nawierzchni na schodach z betonowej kostld brukowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
grubosci 4 cm — 61 m®
1.4. Okredlenia podstawowe
1.4.1. Schody — konstrukcja budowlana umozliwiajaca komunikacyjne powiazanie rdznych pozioméw w sposob
dostosowany do ruchu pieszego
1.42. Dieg — wydziclona czgsé schodéw skladajaca sig z co najmnigj trzech nastgpujacych po scbic stopni o
jednakowych wysokosciach odpowiednich szerokofciach uzytkowych stamowiaca powigzanie réznych
pozioméw
1.4.3.  Stopici — zasadniczy element schoddw na ktdrym wspicra sig stopa przy pokonywaniu roznych pozioméw
1.44. Pozostale okreslenia sa zgodne z cbowiazujacymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w
D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. Materialy
2.1. Opgdlne wymagania doiyczgce materiatéw
T Ogoliie wyiniagaia dotyczice materialow, ich pozysiiwania 1 skiadowania podano w ST D-M.00.00.60. ., Wymagara-
ogolne™ pkt. 2.
2.2. Padstawowe wymagania dotyczace materialdw
Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze Zrodel uzgednionych i zatwierdzonych przez
Inzynicra.
Zrédla materialéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawcg z wyprzedzeniem przed rozpoczgciem robdt nie poZniej
-niz 3 tygodnie. Do kazdej iloci jednorazowo wysylanego materiatu (kostki betonowej, obrzezy, cementu, piasiar)
dolaczony powinien by¢ dolawment potwierdzajacy jego jakosé na podstawie przeprowadzonych badan. Preferowane sa
wyroby i wytwémie posiadajace Aprobate Techniczng IBDiM.
Maierialy powinny spelnia¢ wymagania zawarte w ST D.04.02.01.  Warstwy odsaczajace i odcinajace”™, ST
D.04.05.01. ,, Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego cementem”, 8T D.05.03.23.  Nawierzchnie =
betonowej kostki brukgwej”, ST D.08.03.01. ,Obrzeza betonowe™
2.5 Przechowywanic i skladowanic materialow
Krawezniki powinny byé skladowane w pozycji wbudowania na otwarlej przestrzeni, na pedlozu wyréwnanym i
odwodnionym z zastosowaniem podkladek i przekladek lub na paletach transporiowych.
Ceiient mozna przechowywaé nie diuzej niz 3 micsiace. Przechowywanie i transport cementu wg BN-88/6731-08.
Kruszywa nalezy gromadzi¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach zabezpieczajacych przed
zanieczyszczeniem 1 przed wymieszaniem réznych rodzajow i frakcji.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprz¢tu
Ogolnc wymagania dotyczace spreetu podano w ST D-M.00.00.00. ., Wymagania ogdlne™ pkt. 3.
3.1, Sprzet
Roboty mozna wykonywac rgczaie przy pomocy drobrego sprzgin z zastosgwanicm:
- betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowei,
- wibratorow plytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.
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#. Transport

4,1, Ogolne wymagania dotyczgce transporto

Ogolne wymagania dotyczace transportu podana w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogoine™ pkt4.

4,2. Transport materialéw

Matedaly mogaq byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych przed
uszkodzeniem, zanicczyszczeniem lub nadmicmym zawilgoceniem.

5. Wykonanie rohét :

5.1. Qgélne zagady wykonywania robdét

Ogdlne zasady wykonywania robot podano w ST D-M.00.00.00 . Wymagania ogélne™ pkt. 5.

5.2. Zasady wykonania schoddw

Schody terenowe nalezy wykonaé zgodnie z Dokumentacja Projekiows:

- szerokos¢ stopnia 38 cm

- wysokosc stopnia 12 cm
Policzek i podstopien wykona¢ z obrzezy 8x30 cm, podnozek z betonowych kostek betonowych grubosci 8 cm (ksztalt
kostek prostokatny, barwa szara)

5.3. Wykonanie schodow

Podloze pod schody powinno zoslaé¢ wykonane zgodnie z ST D.04.01.01 , Korylo wraz z profilowaniem i zageszcze-
niem podloza”

Warstwa odcinajaca gr. 5 cm po zageszezeniu powinna odpowiada¢ wymaganiom ST D.04.02.01 , Warstwy odsacza-
jace i odcinajace”.

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce Sredniej grubosci 18 cm Rm=5,0 MPa powinma
odpowiada¢ wymaganiom ST D.04.05.01. ,, Podbudowa i ulepszone podloze z gruntu stabilizowanego cementem”,
Obrzeza betonowe 8x30 cm ustawiaé zgodnie w wymaganiami zawartymi w ST D.08.03.01. Obrzeza betonowe™.
Betonowe kostki brukowe uldadaé na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5 cm zgodnie w wymaganiami
zawartymi w ST D.05.03.23. ,,Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej”,

Spoiny nalezy wypelniaé na pelna wysokos$¢ zaprawa cementowo-piaskowa 1:2. Spoiny przed zalaniem zaprawg nalezy
oczyscic 1 zmy¢ wodsa.

6. Kontrola jakosci robdt

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ pkt. 6.

6.2. Badania przed przysiapieniem do robdt

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania materialéw przeznaczonych do ustawienia
zgodnie z odpowiednimi ST i przedstawi¢ wyniki tych badai Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badanin w czasie wylkonywania robét

“Kortrola “wykonania~schodéw tcrenowych polega ma sprawdzeniu ich zgodnosci z Dokumentacja Projcklowg na-
podstawie ogledzin i pomiardw.

6.4. Zasady pestgpowania z wadliwie wylionanymi robotami

Wszystkie materialy nic spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punkiach specyfikacji zostana odrzucene.
JTezeli materialy nie spelniajace wymagar zostang wbudowane lub zastosowane , to na polecenie InZyniera Wykonawca
wymieni je na wlasciwe na whasny koszt.

Wszystkie roboly, ktére wykazuja wigksze odchylenic od cech okreslonych w punkcie 6.3 ninigjszel specyfikacii
powinny by¢ wykonane przez Wykonawcg poprawione na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inzynier moze uzna¢ wadg za nic majacy zasadniczego wplywu na cechy
eksploatacyjne i ustali zakres i wielkosci potracen za cbnizona jakosc.

7.0, Obmiar rebot

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M. 00.00.00 ,, Wymagania Ogolne™ punkt 7
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest calosé prac wykonanych zgodnie z punktem 1.3.

8.0. Odbior robét

8.1. Ogoélne zasady odbioru rebot

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST D-M.00.00.00. Wymagania ogdine” pkt 8.

8.2. Sposéb odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgoednie z ST, Dokumentacjs Projektowa, i zaleceniami Inzyniera jezeli wszystkie
wyniki badaf przeprowadzonych przy odbiorach z zachowaniem tolerancji z punkiu 6.0. okazaly si¢ zgodne z
wymaganiami.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawic wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jakosct robot.

+Dom” Sp. = 0.0,
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9.0, Podstawa platnosci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczice podstawy platnesci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoine” punkt 9.
9.2, Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robot cbejmuje:
- roboty pomiarowe i preygolowawcze
- wykonanie koryla
- dostarczenie na migjsce wbudowania materialow
- ulozenie schodow z clementow betonowych
- utrzymanie nawierzchni schodow
- uporzadkowanic terenu
- wykonanie niezbednych badan maierialow zgodnie z ninigjszg ST

10. Przepisy zwigzane

1. PN-B-04111 Malterialy kamienne. Oznaczanic $cierninosci na tarczy Bochmego.

2. PN-B-06714/12 Kmszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawariosci zanieczyszczen obeych.

3. PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne, Badania Oznaczanie zawartosci pyléw mineralnych.

4. PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skdadu ziarnowego.

5. PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych,

6.PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betome. Metody pomiaru cech geometrycznych.

7.PN-B-14501 Zaprawy budowlanc zwylde.

8 PN-B-19701 Cemenl Cement powszechnego uzyiku. Skdad, wymagania i ocena zgodnoscei.

9 PN-B-32230 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw.

10.PN-N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produkin do probiki.

11.BN-6731-08 Cemeunt. Transport i przechowywanie.

12.BN-6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog. ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Wspolne wymagania i badania,

13.BN-6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw 1 torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

14.BN-68/8933-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnodci nawierzchni planografem i fata.

WDom"” Sp. za.0.
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