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D - 07.07.01 OSWIETLENIE DROG

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6élowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru o$wietlenia drogowego w zwigzku z budowa ciggu pieszo jezdnego w ul Brzegowej w
Szczecinku .

W niniejszej specyfikacji zawarte sa zasady dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych oraz
niezb¢dne wymagania zwigzane z transportem, sktadowaniem , przechowywaniem i kontrolg jakosci.

SST jest stosowana dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w p 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z budowa
o$wietlenia.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stup os$wietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, stuzaca do zamocowania
oprawy o$wietleniowej na wysokosci nie wigkszej niz 14 m.

1.4.2. Wysiggnik - element rurowy taczacy stup o§wietleniowy z oprawa.

1.4.3. Oprawa o$wietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia $wietlnego
wysylanego przez zrédito §wiatta, zawierajace wszystkie niezbedne detale do przymocowania i polaczenia
z instalacja elektrycznag.

1.4.4. Kabel - przewdd wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego, mogacy
pracowa¢ pod i nad ziemia.

1.4.5. Ust6j - rodzaj fundamentu dla stupéw oswietleniowych.

1.4.6. Fundament - konstrukcja zelbetowa zaglebiona w ziemi, stuzaca do utrzymania masztu lub szafy
o$wietleniowej w pozycji pracy.

1.4.7. Szafa o$wietleniowa - urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajace instalacje
o$wietleniowe

1.4.8. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czeéci przewodzacych dostgpnych w wypadku
pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zaktéceniowych.

1.4.9. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektows ,
SST i poleceniami Inzyniera robét.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Og6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00
,»,Wymagania ogélne” pkt 2.

Zakupione przez wykonawce materialy , dla ktérych normy PN i BN przewiduja posiadanie
za$wiadczenia o jakos$ci lub atestu powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Whbudowanie materialéw bez atestow nie zostanie przyjete i zaplacone.

2.3. Materialy stosowane przy ukladaniu kabli

2.3.1. Piasek

Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,,3”, odpowiadajacego
wymaganiom PN-B-11113:1996 , PN-EW 13043 o strukturze sypkiego piasku

2.3.2. Folia

Folia stuzaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folig kalandrowana
z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I, odpowiadajaca wymaganiom PN-B-03 332,
PN-98/635303.
Dla ochrony kabli o napigciu znamionowym do 1 kV stosowa¢ foli¢ koloru niebieskiego , a przy napigciach
wyzszych od 1 kV , koloru czerwonego.
Szerokos¢ folii powinna by¢ taka , aby przykrywata utozone kable, lecz nie wezsza niz 20 cm.



2.4. Elementy gotowe

2.4.1. Fundamenty prefabrykowane

Pod stupy o$wietleniowe zaleca si¢ stosowanie fundamentéw prefabrykowanych wedtug ustalen
dokumentacji projektowej. Ogdélne wymagania dotyczace fundamentéw konstrukcji okreslone sa w PN-80/B-
03322 [1].

2.4.2. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, z tworzyw sztucznych,
wytrzymalych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Rury uzywane do
wykonania przepustow powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatajace na nie obcigzenia. Wnetrza $cianek
powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwa wygtadzajaca ich powierzchnie dla utatwienia przesuwania si¢
kabli. Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywac na utwardzonym placu, w nienastonecznionych
miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

2.4.4. Kable
Kable uzywane do o$wietlenia drég powinny spetnia¢ wymagania PN-93/E-90401 [17]. Zaleca si¢
stosowanie kabli o napigciu znamionowym 0,6/1 kV, czterozylowych o zytach aluminiowych w izolacji

polwinitowej. Przekrdj zyt YAKXS 4x 25 mm?  dla linii kablowych o§wietlenia Be¢bny z kablami nalezy
przechowywaé¢ w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

2.4.5. Zrédta $wiatha i oprawy

Nalezy dla o§wietlenia drogowego stosowa¢ zrédia $wiatta i oprawy spetniajace wymagania PN-83/E-
06305 [15]. Ze wzgledu na wysoka skutecznos¢ §wietlnag, trwato$¢ i stato$¢ strumienia Swietlnego w czasie
zaleca si¢ stosowanie lamp sodowych wysokopreznych o mocy 70 W Oprawy powinny charakteryzowac si¢
szerokim ograniczonym rozsylem $wiatta. Ze wzgledéw eksploatacyjnych stosowac¢ nalezy oprawy o konstrukcji
zamknigtej, stopniu zabezpieczenia przed wplywami zewn¢trznymi komory lampowej IP 66 1 klasa ochronno$ci
II. Elementy oprawy, takie jak uktad optyczny i korpus, powinny by¢ wykonane z materiatéw nierdzewnych.

2.4.6. Stupy oswietleniowe

Stupy oswietleniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa dla konkretnego
obiektu. Dla o$wietlenia drég, poza szczegdlnymi przypadkami, nalezy stosowaé typowe stupy o§wietleniowe
aluminiowe anodowane 6 m stozkowe na fundamentach prefabrykowanych z wysiggnikami 0,5 mi 1 m
umozliwiajgce zawieszenie opraw na wysokos$ci 6 m , §cianka 4,2 mm . Grubo$¢ warstwy ochronne;j
minimum 20-25 mikronéw . Stupy powinny przenie$¢ obciazenia wynikajace z zawieszenia opraw i
wysiegnikéw oraz parcia wiatru dla II i III strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100 [12] W dolnej cze$ci
stupy powinny posiada¢ jedna wnegke zamykang drzwiczkami. Wngka powinna by¢ przystosowana do
zainstalowania izolacyjnego zlacza kablowego IZK lub tabliczki bezpiecznikowej TB-1. Stupy powinny
posiada¢ atest producenta na wytrzymato$¢ i trwato$¢ powtoki. Elementy powinny by¢ proste w granicach
dopuszczalnych odchylek podanych w PN-90/B-03200 [7]. Spoiny nie moga wykazywa¢ peknig¢, a otwory na
elementy taczace nie powinny mie¢ podniesionych krawedzi. Sktadowanie stupéw i masztéw o§wietleniowych
na placu budowy, powinno by¢ na wyréwnanym podtozu w pozycji poziomej, z zastosowaniem przektadek z
drewna migkkiego .Kolor anodowania naturalny CO-2

2.4.6. Wysiegniki rurowe aluminiowe anodowane jednoramienne o wysiegu 0,5 m i 1 m jak w dokumentacji .

Srednica wewnetrzna wysiggnikéw od strony stupa 61 mm ,a zewnetrzna od strony oprawy 60 mm. Warstwa
ochronna minimum 20-25 mikronéw.

2.4.9.Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa

Zastosowac¢ izolacyjne zlgcze kablowe IZK-04 lub tabliczki bezpiecznikowe stupowe TB-1
2.4.10.Szafa o$wietleniowa

Istniejaca wolnostojaca w obudowie i na fundamencie z tworzywa bez zmian.
2.4.11. Zwir na podsypke

Zwir na podsypke pod prefabrykowane elementy betonowe powinien byé klasy co najmniej ITT
i odpowiada¢ wymaganiom BN-66/6774-01 [23].

2.4.12. Skladowanie materialow



Sktadowanie materialéw powinno odbywac¢ si¢ zgodnie z zaleceniami producentéw , w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu , uszkodzeniu lub pogorszeniu wtasciwos$ci fizykochemicznych . Nalezy wigc
zachowa¢ wymagania wynikajace z wlasciwos$ci materialéw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Ponadto wszystkie materialy musza spetnia¢ wymogi okre§lone przez ustawy Prawo
Budowlane oraz Prawo Energetyczne wraz z obowiagzujacymi aktami wykonawczymi oraz posiadad
odpowiednie certyfikaty. Nalezy stosowa¢ tylko materiaty i urzadzenia posiadajgce certyfikaty.

3.SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania o§wietlenia drogowego
Wykonawca przystgpujacy do wykonania o$wietlenia drogowego winien wykaza¢ si¢ mozliwos$cia
korzystania z nastgpujacych maszyn i sprzgtu gwarantujacych wtasciwg jako$¢ robét:
— zurawia samochodowego,
— spawarki transformatorowej do 500 A,
— zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m*/h, - ubijak elektryczny
— sprzgtu do wkrecania uzioméw pionowych
— sprzgtu do wykonania przewiertu sterowanego pod kanatem Radackim

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow i elementéw oswietleniowych
Wykonawca przystgpujacy do wykonania o$wietlenia winien wykazac si¢ mozliwo$cig korzystania
z nastepujacych srodkéw transportu:
— samochodu skrzyniowego,
— przyczepy dluzycowej,
— samochodu dostawczego do 0,9 t
— przyczepy do przewozenia kabli.
— Samochéd samowytadowczy do 5 Mg
Na $rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich

przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegdlnych
elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5. Ogolne zasady wykonania roboét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.1 Demontaz sieci o§wietleniowej
Demontaz sieci o§wietleniowej nie wystepuje.

5.2. Wykopy pod fundamenty i kable

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw, Wykonawca ma obowiazek sprawdzenia zgodnoS$ci
rzgdnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych. Metoda
wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od glebokosci wykopu, uksztattowania terenu
oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca si¢ wykonywanie wykopéw waskoprzestrzennych
recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02
[25]. W obu wypadkach wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i
zgodnie z PN-68/B-06050 [2]. Wykop rowka pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, SST
lub wskazaniami Inzyniera. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka
powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy ich stateczno$¢. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem
woda z opadéw atmosferycznych, nalezy powierzchni¢ terenu wyprofilowa¢ ze spadkiem umozliwiajagcym tatwy
odplyw wody poza teren przylegajacy do wykopu. Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokona¢ gruntem
z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni, odpadkéw). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami
grubosci od 15 do 20 cm i zageszcza¢ ubijakami recznymi lub zageszczarka wibracyjna. Wskaznik zageszczenia



gruntu powinien wynosi¢ 0,95 pod terenami zielonym, chodnikami i i 1,0 w pozostatych przypadkach.
Zageszczenie nalezy wykonywaé w taki sposéb, aby nie spowodowac uszkodzen fundamentu lub kabla.
Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy rozplantowa¢ w poblizu lub
odwiez¢ na miejsce wskazane w SST lub przez Inzyniera.

5.4. Montaz fundamentow prefabrykowanych

Montaz fundamentéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego fundamentu.
Fundament powinien by¢ ustawiany przy pomocy dzwigu, na 10 cm warstwie zaggszczonego zwiru
spelniajacego wymagania BN-66/6774-01. Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rz¢dne posadowienia, stan
zabezpieczenia antykorozyjnego $cianek i poziom gérnej powierzchni, do ktérej przytwierdzona jest ptyta
mocujaca. Maksymalne odchylenie gérnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczy¢
1:1500, z dopuszczalng tolerancja rzgdnej posadowienia + 2 cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno by¢
wykonane z doktadnoscig + 10 cm.

5.6. Montaz stupow

Stupy nalezy ustawia¢ dzwigiem w uprzednio przygotowane i czgsciowo wykonane fundamenty
prefabrykowane. Glgboko$¢ posadowienia stupa oraz typ fundamentu nalezy wykona¢ wedtug dokumentacji
projektowej. Odchylka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wigksza niz 0,001 wysokosci stupa.
Stup nalezy ustawia¢ tak, aby jego wneka znajdowata si¢ od strony chodnika, a przy jego braku, od strony
przeciwnej niz nadjezdzajace pojazdy oraz nie powinna by¢ potozona nizej niz 20 cm od powierzchni chodnika
lub gruntu. Na wnece do stupa o$wietleniowego nalezy umiesci¢ tabliczke : Uwaga. Nie dotyka¢ . Urzadzenie
elektryczne . Stup o$wietleniowy do wysokosci 0,3 m zabezpieczy¢ elastomerem poluretanowym koloru stupa

5.7. Montaz wysiegnikow

Na stupach instalowa¢ wysiegniki rurowe 1 ramienne aluminiowe anodowane o wysiegu odpowiednio 0,5 m i
1, m . Srednica wewngtrzna wysiggnika od strony stupa 61 mm , a zewnetrzna od strony oprawy 60 mm.
Wysiegniki mocowa¢ w sposdb trwaty aby nie zmieniaty potozenia.

5.8. Montaz opraw

Montaz opraw na stupach nalezy wykonywac przy pomocy samochodu z balkonem lub z drabiny.
Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podtaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie
zaswiecenia si¢ lampy). Oprawy nalezy montowaé po uprzednim wciagnigciu przewoddéw zasilajacych do
stupéw 1 wysiggnikow. Nalezy stosowa¢ przewody kabelkowe 3-zylowe o izolacji wzmocnionej z zytami
miedzianymi o przekroju zyty 2,5 mm?. Ilo$¢ przewodéw zalezna jest od ilosci opraw. Od ztacza IZK do kazdej
oprawy nalezy prowadzi¢ jeden przewdd kabelkowy 3-zylow z zylami miedzianymi YDY 3x2,5 mm?. Oprawy
nalezy mocowa¢ na wysiggnikach w sposéb wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich
przewoddéw zasilajacych i ustawieniu ich w potozenie pracy. Oprawy powinny by¢ mocowane w sposéb trwaty,
aby nie zmienialy swego polozenia pod wptywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru dla II i III strefy
wiatrowej.

5.9. Ukladanie kabli

Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Uktadanie kabli
powinno by¢ zgodne z normg PN-76/E-05125. Kable powinny by¢ uktadane w sposéb wykluczajacy ich
uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna
by¢ mniejsza niz 0°C. Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien gigcia
powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewngtrzna jego Srednica. Bezposrednio
w gruncie kable nalezy uktada¢ na glgbokosci 0,7 m z doktadnos$cig £ 5 cm na warstwie piasku o grubo$ci 10 cm
z przykryciem réwniez 10 cm warstwa piasku, a nastgpnie warstwa gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15
cm. Jako ochrong przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz calej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem,
nalezy uktada¢ foli¢ koloru niebieskiego szerokosci 20 cm, grubosci 0,5mm. Przy skrzyzowaniu z innymi
instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy uktada¢ w przepustach kablowych. Przepusty powinny
by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem si¢ do ich wng¢trza wody i przed ich zamuleniem. W miejscach
skrzyzowan kabli z istniejacymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca si¢ wykonywanie przepustow kablowych
metoda wiercenia poziomego, przewidujac po jednym przepuscie rezerwowym na kazdym skrzyzowaniu. Zaleca
si¢ przy latarniach, przepustach kablowych; pozostawienie 2-metrowych zapaséw eksploatacyjnych kabla. Po
wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancje¢ izolacji poszczegdlnych odcinkéw kabla induktorem
0 napigciu nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja nie moze by¢ mniejsza niz 20 MQ/km. Zblizenia
i odlegtos$ci kabla od innych instalacji podano w tablicy 2. Kabel energetyczny nalezy uktada¢ wezykowato z
3 % zapasem dlugosci kabla. Co 10 m umiesci¢ tabliczke z informacja : wlasciciel kabla ,rok utozenia , typ
kabla i przekr6j oraz kierunek zasilania.

Przy mufach zaleca si¢ pozostawi¢ zapas kabli po obu stronach mufy ,lacznie nie mniej niz 1 m- w przypadku
kabli z tworzyw sztucznych, o napigciu znamionowym do 1kV



Tablica 2. Odlegtosci kabla o$wietleniowego od innych urzadzen podziemnych

Lp Rodzaj urzadzenia podziemnego Najmniejsza dopuszczalna odlegto$¢ w cm
pionowa przy pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
1 [Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe sieci do 1 25 10
kV

2 [Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe sieci wyzsze 50 10
niz 1 kV

3 |Kable telekomunikacyjne 50 50

4 Rurociagi wodociggowe, $ciekowe, cieplne, gazowe z gazami 50" 50
niepalnymi

6 Rurociagi z gazem ziemnym nc 50" 50

7  (Czgsci podziemne linii napowietrznych (ustdj, podpora, - 80
odcigzka)

8 Sciany budynkéw i inne budowle, np. tunele, kanaty - 50

*) Nalezy zastosowac przepust kablowy.
5.11. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej dla instalacji o§wietleniowej, do czasu ukazania si¢
nowych przepiséw, moze by¢ stosowany jako zerowanie lub uziemienie ochronne. Jest to uzaleznione od
istniejacego systemu zastosowanego w konkretnej sieci zasilajacej szafe oswietleniowa, oraz od warunkéw
technicznych przylaczenia wydanych przez zaktad energetyczny.

5.11.1. Zerowanie

Zerowanie polega na potaczeniu czesci przewodzacych dostepnych z uziemionym przewodem
ochronnym PE lub ochronno-neutralnym PEN i powodujacym w warunkach zakléceniowych odtaczenie
zasilania. Dodatkowo, na oznaczonych w schemacie sieci o§wietleniowej stupach wykona¢ uziomy pionowe o
rezystancji R <30 Q . Uziom szafy o§wietleniowej R< 10 Q
5.11.2. Uziemienie

Uziemienie polega na polaczeniu cze¢$ci przewodzacych dostgpnych z uziomami w sposéb powodujacy
samoczynne odlgczenie zasilania, w warunkach zaktéceniowych. Zaleca si¢ wykonywanie uziomu pionowego z
preta miedziowanego 5/8 " 1 potaczenia ptaskownikiem stalowym ocynkowanym 20x4 mm ktéry nast¢pnie
wprowadza si¢ do stopy stupa o§wietleniowego. Zaciski te moga spetnia¢ réwniez role zaciskéw probierczych.
Ewentualne aczenie odcinkéw bednarki nalezy wykonywaé przez spawanie. Ptaskownik stalowy ocynkowany
w ziemi nie powinien by¢ uktadany ptycej niz 0,6 m i powinien by¢ zasypany gruntem bez kamieni, zwiru i
gruzu. Od zaciskéw ochronnych do elementéw przewodzacych dostgpnych, nalezy uktada¢ przewody miedziane
o przekroju nie mniejszym niz 10 mm?> Przewody te powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Wykopy pod fundamenty i kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
i SST. Po zasypaniu fundamentéw i kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu wg p. 5.2 oraz
sprawdzi¢ spos6b usunigcia nadmiaru gruntu z wykopu.
Po wykonaniu pod linie kablowe , sprawdzeniu podlegaja wymiary poprzeczne wykopu i zgodnos$¢ ich tras z
dokumentacjg geodezyjna . Odchytki trasy wykopu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekraczaé
0,3 m.

6.3 Kable i osprzet kablowy
Sprawdzeniu podlegaja zgodnosci z wymogami norm przedmiotowych lub dokumentéw , wedtug ktérych

zostaly wykonane na podstawie atestéw , protokotéw odbioru lub innych dokumentéw .

6.4 Sprawdzenie ciaglosci zyl



Sprawdzenie ciaglosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonaé przy uzyciu przyrzadéw
o0 napigciu statym nie przekraczajacym 24 V . Wynik nalezy uzna¢ za dodatni , jezeli poszczeg6lne zyly nie maja
przerw oraz jesli poszczegdlne fazyy na obu koncach linii s oznaczone identycznie.

6.5 Pomiar rezystancji izolacji zyl kabla
Pomiar nalezy wykona¢ za pomocg miernika rezystancji izolacji o napigciu ni mniejszym niz 2,5 kV
dokonujac odczytu po czasie niezb¢dnym do ustalenia si¢ mierzonej wartosci.
Wynik nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej w linii kablowej o napigciu
znamionowym do 1 kV :
— 20 MQ - dla linii wykonanych kablami energetycznymi o izolacji papierowej i polwinitowej
— 100 MQ- dla linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji polietylenowe;j

6.6 Proba napieciowa izolacji zyt kabla 0,4 KV
Nie podlega
6.7 Pomiar natezenia o§wietlenia

Pomiary nalezy wykona¢ po uplywie co najmniej 0,5 godz od wilaczenia lamp. Lampy przed pomiarem powinny
by¢ wyswiecone minimum 100 godz. Pomiary nalezy wykonywac przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od
pojazddéw , pieszych i jakichkolwiek obiektéw obcych mogacych znieksztalci¢ przebieg pomiaru. Pomiaréw nie
nalezy przeprowadzaé¢ podczas nocy ksiezycowych oraz w ztych warunkach atmosferycznych /.Do pomiaréw
nalezy uzywac przyrzadéw pomiarowych o zakresach zapewniajacych przy kazdym pomiarze odchylenia nie
mniejsze od 30 % catej skali na danym zakresie.

Pomiar nalezy wykonywa¢ za pomoca luksomierza wyposazonego w urzadzenie do korekcji katowej a element
Swiattoczuly powinien posiadaé¢ urzadzenie umozliwiajace doktadne poziomowanie podczas pomiaru.

6.8. Fundamenty
Nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ ustawienia w planie i rzedne posadowienia., zabezpieczenia ochronnego
6.9. Latarnie i maszty o§wietleniowe
Elementy latarfh powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i BN-79/9068-01 [30]. Latarnie
o$wietleniowe, po ich montazu, podlegajg sprawdzeniu pod wzgledem:
— doktadnosci ustawienia pionowego stupéw,
— prawidlowoS$ci ustawienia opraw wzgledem osi o§wietlanej jezdni,
— jakosci potaczen kabli i przewoddw na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na zaciskach oprawy,
— jakosci potaczen srubowych stupéw, i opraw,
— stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementéw.
— oznakowania wngk tabliczkami
— numeracja stupéw zgodnie z projektem

6.10. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakoficzeniu rob6t kablowych nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace pomiary:
— glebokosci zakopania kabla,
— grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
— odlegtosci folii ochronnej od kabla,
— stopien zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu
— rezystancji izolacji i ciggto$ci zyt kabla.
— ulozenia kabla w rowie z zapasem 3 % dlugosci kabla
— oznakowanie linii kablowej
Pomiary nalezy wykonywa¢ co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem pomiaréw rezystancji
i ciggto$ci zyt kabla, ktére nalezy wykonywac dla kazdego odcinka kabla. Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik
zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.
6.11. Szafa o§wietleniowa

Istniejaca bez zmian.



6.12. Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uzioméw nalezy wykona¢ pomiar glebokosci utozenia ptaskownika oraz
sprawdzi¢ stan potaczen spawanych, a po jego zasypaniu, sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia i rozplantowanie
gruntu przy czym ptaskownik nie powinien by¢ zakopany ptycej niz 60 cm. Wskaznik zageszczenia gruntu
powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2. Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy
wykona¢ pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie moga by¢ gorsze od warto$ci podanych w
dokumentacji projektowej lub SST. Po wykonaniu instalacji o§wietleniowej nalezy pomierzy¢ (przy zerowaniu)
impedancje petli zwarciowych dla stwierdzenia skuteczno$ci zerowania. Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy
zamie$ci¢ w protokdle pomiarowym ochrony przeciwporazeniowe;.
6.13. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty nie spelniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostana przez
Inzyniera odrzucone. Wszystkie elementy robét, ktére wykazuja odstepstwa od postanowien SST zostana
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg dla linii kablowej jest metr, a dla latarni jest sztuka.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8. Roboty uznaje si¢
za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykopy pod fundamenty i kable,
— wykonanie fundamentéw,
— ulozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,
— wykonanie uzioméw.
8.3. Dokumenty do odbioru koncowego robét
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac, oprécz dokumentéw
wymienionych w punkcie 8.5 SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”:
— geodezyjng dokumentacj¢ powykonawczg,
— protokély z dokonanych pomiaréw skuteczno$ci zerowania zastosowanej ochrony przeciwporazeniowe;.
— pomiar rezystancji izolacji zyt kabla — protokét
— pomiar nat¢zenia o$wietlenia — protokoét
— sprawdzenie ciaglo$ci zyt
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m linii kablowej lub 1 szt. latarni obejmuje odpowiednio:
— wyznaczenie rob6t w terenie,
— dostarczenie materialéw,
— wykopy pod fundamenty lub kable,
— wykonanie fundamentéw,
— zasypanie fundamentdw i kabli, zageszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezienie nadmiaru gruntu,
— montaz stupéw, wysiegnikéw, opraw i instalacji przeciwporazeniowej,
— uktadanie kabli z podsypka i zasypkg piaskowa oraz z folig ochronng,
— podltaczenie zasilania,
— sprawdzi¢ dzialanie oswietlenia
— sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawcze;j.



10.1. Normy

1PN-80/B-03322
2PN-68/B-06050
7TPN-90/B-03200
9PN-80/C-89205
10PN-76/E-02032
11PN-55/E-05021
12PN-75/E-05100
13PN-76/E-05125
15PN-83/E-06305
16PN-79/E-06314
17PN-93/E-90401

18PN-91/M-34501

21BN-68/6353-03
24BN-87/6774-04
25BN-83/8836-02
26BN-77/8931-12
27BN-72/8932-01
30BN-79/9068-01

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan przy odbiorze
Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

Oswietlenie drég publicznych

Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci przewodéw i kabli
Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa

Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa

Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Typowe wymagania i badania

Elektryczne oprawy oSwietleniowe zewnetrzne

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce polwinitowej na napigcie
znamionowe nie przekraczajace 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na napigcie
znamionowe 0,6/1 kV

Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociagdéw z przeszkodami
terenowymi. Wymagania

Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu suspensyjnego
Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych o$wietleniowych
i energetycznych linii napowietrznych

10.2. Inne dokumenty

31. Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r.

32.Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych. (Dz.U. Nr 13 z dn.
10.04.1972 r.)

33. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych - Czg$¢ V. Instalacje elektryczne,
1973 1.

34. Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn.
26.11.1990r.)

Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukcji betonowych, nr 240, ITB 1982 r.



