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1 Czes¢ ogdlna
1.1 Nazwa nadana zamowieniu

Budowa hali sportowej wraz z tgcznikiem ze Szkotg Podstawowsa Nr 1, przebudowa bu-
dynku istniejacej sali sportowe;j.

1.2 Przedmiot i zakres robot.

Zakres robot znajdujacych si¢ w specyfikacji obejmuje wszystkie czynnosci maja-
ce na celu wykonanie instalacji teletechnicznych.
Zakres prac obejmuje m. in.:

. Budowa instalacji nagtosnienia

Niniejsza specyfikacja obejmuje ustalenia zwigzane z wykonaniem instalacji
teletechnicznych obejmuje:

. Wymagania dotyczace wiasciwosci wykorzystywanych wyrobow, sposobu
ich przechowywania, transportu i sktadowania,

. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn,

. Wymagania dotyczace srodkow transportu,

. Wymagania dotyczace wykonania robo6t budowlanych,
. Wymagania zwigzane z nadzorem i odbiorem robét.

1.3 Informacje o terenie budowy

1.3.10rganizacja robot budowlanych

Wykonawca, przed przystapieniem do przetargu, winien przeprowadzi¢ wizj¢ lo-
kalng oraz :
. Zapozna¢ si¢ z miejscami, w ktorych beda wykonywane prace okreslone

w umowie i zbada¢ ich dostepnosé;
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o Zapozna¢ si¢ z ogolnymi warunkami realizacji robot, a w szczegdlnosci z

potozeniem i wymiarami pomieszczen, warunkami utrzymania sprzetu, etc.

Po wygraniu przetargu Wykonawca nie bedzie mogt powotywac si¢ na niedosta-
tecznag znajomos¢ miejsca realizacji rob6t lub zty dostep do pomieszczen w celu
zadania dodatkowych opfat.

Na caty czas trwania robot, Wykonawca wyznaczy uprawnionego Kierownika Ro-
bot. Kierownik Robot bedzie jako jedyny bedzie uprawniony do dokonywania
w imieniu Wykonawcy wpisow w dzienniku budowy.

Kierownik Robot bedzie odpowiedzialny za:

A bezpieczenstwo na terenie budowy
A prowadzenie dziennika budowy
A kontakty z organami kontroli

Najpo6zniej w dniu przystapienia do rob6t Wykonawca przekaze dane personalne
Kierownika Robot wraz z kopig uprawnien.

1.3.2Zabezpieczanie interesow 0s6b trzecich

Wykonawca musi zadba¢, aby podczas wykonywanych prac nie doszto do naru-
szenia interesdw 0sob trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie
obowiazujacych przepisow oraz powinien zapewni¢ ochrong wiasnosci publicznej
i prywatnej.

1.3.30chrona srodowiska

Wykonawca musi podejmowac wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac si¢
do przepiséw i normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i
poza jego terenem. Podczas wykonywania rob6t budowlanych wykonawca bez-
wzglednie musi unika¢ szkodliwych dziatan, szczego6lnie w zakresie zanieczysz-
czania powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla
srodowiska i otoczenia czynnikow.
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1.3.4Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wtasnego mienia oraz za
wykonanie wszelkich niezbednych zabezpieczen zwigzanych z prowadzonymi pra-
cami budowlanymi. Ponadto wykonawca musi si¢ bezwzglgdnie stosowa¢ do po-
stanowien Instrukcji Bezpieczenstwa oraz wszelkich polecen Kierownika Budowy
zwigzanych z bezpieczenstwem na terenie budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasada-
mi sztuki budowlanej oraz do przestrzegania zapisow wytycznych technicznych
odpowiadajacych zakresowi zlecenia oraz aktéw prawnych obowigzujacych w
okresie trwania umowy, w tym w szczegdlnosci Polskich Norm. W szczegolInosci
wykonawca jest zobowiazany wykluczy¢ prace personelu w warunkach niebez-
piecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

1.3.5Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z organizacja zaplecza dla wiasnych
potrzeb oraz zapewnia na wiasny koszt wszelkie srodki majace na celu prawidtowe
i petne zabezpieczenie wykonanych przez siebie robot.

1.3.6Warunki dotyczgce organizacji ruchu

Wszystkie srodki transportowe wykorzystywane do transportu materiatw, sprzetu
I narzedzi musza by¢ sprawne, posiada¢ wazne badania techniczne i spetnia¢ wy-
magania wynikajace z obowigzujacych w Polsce przepisbw o ruchu drogowym.
Materiaty przewozone takimi srodkami transportu powinny gwarantowac przewoz

bez uszkodzen i z zachowaniem warunkow bezpieczenstwa pracy.

1.4 Nazwy i kody rob6t budowlanych w zakresie objetym przedmiotem
zamoOwienia

CPV 45314000-1 - Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych,
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1.5 Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia, nazwy, ktore znalazty si¢ w tej specyfikacji sa zgodne albo
rownowazne z Polskimi Normami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infra-
struktury z dnia 12 kwietnia 2002r., albo z okresleniami ujetymi w odpowiednich
przepisach podanych w punkcie 10 specyfikacji. Roboty musza by¢ wykonane
zgodnie z wymaganiami obowiazujacych przepisow, norm i instrukcji. Nie wy-
szczegOlnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktow prawnych nie zwalnia wyko-

nawcy od ich stosowania.

2 Wiasciwosci wyrobow budowlanych

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktérych producent:
. dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia
wedtug okreslonego systemu oceny zgodnosci,

. posiada deklaracje zgodnosci CE - dokument wystawiony przez producen-
ta i potwierdzajacy zgodnos¢ wyrobu z wymaganiami zasadniczymi oraz spetnie-
nie innych wymagan  rozporzadzenia (rozporzadzen).

. oznakowat wyroby znakiem CE,

. posiada certyfikat CNBOP ( dla instalacji SAP i DSO )

Przed zabudowaniem materiatdbw na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie
wymagane dokumenty dla udowodnienia powyzszego. Wszystkie materiaty, ktore
nie spetniaja wymogow technicznych okreslonych przez specyfikacj¢ (np. materia-
ty, ktére byty przechowywane niezgodnie z zaleceniami producenta i zmienity si¢
ich wiasnosci) beda uznawane za materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.

3 Wymagania szczeg6towe dotyczgce sprzetu i maszyn do robo6t
budowlanych

Sprzet i narzedzia, ktdre beda wykorzystywane do wykonania prac objetych ta spe-
cyfikacja musza by¢ sprawne, regularnie konserwowane i poddawane okresowym
przegladom zgodnie z zaleceniami producenta. Musza spetnia¢ one wymogi BHP i

bezpieczenstwa pracy. Nie wolno stosowac sprzetu, ktory nie spetnia powyzszych
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wymagan i nie wolno wykorzystywa¢ go niezgodnie z przeznaczeniem. Wyko-
nawca jest zobowiazany do stosowania tylko takich srodkdw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatow.

4 Wymagania dotyczgce srodkéw transportu

Wszystkie srodki transportowe wykorzystywane do transportu materiatdw, sprzetu
I narzedzi musza by¢ sprawne, posiada¢ wazne badania techniczne i spetnia¢ wy-
magania wynikajace z obowigzujacych w Polsce przepiséw o ruchu drogowym.
Materiaty przewozone takimi srodkami transportu powinny gwarantowac przewoz

bez uszkodzen i z zachowaniem warunkdw bezpieczenstwa pracy.

5 Wymagania dotyczace wykonania robot

Budowa tras kablowych instalacji niskonapigciowych

Trasy kablowe nalezy zbudowa¢ z elementéw trwatych pozwalajacych na zacho-
wanie odpowiednich promieni gigcia wiazek kablowych na zakretach. Wartosci
minimalnych promieni gigcia kabli sg podane w kartach katalogowych kabli mie-
dzianych.

Rozmiary (pojemnos¢) kanatow kablowych nalezy dobiera¢ w zaleznosci od mak-
symalnej liczby kabli projektowanych w danym miejscu instalacji. Nalezy przyja¢
zapas 20% na potrzeby ewentualnej rozbudowy systemu. Zajgtos¢ swiatta kanatow
kablowych przez kable nalezy oblicza¢ w miejscach zakretow kanatdw kablowych.
Przy catkowitym wypelnieniu swiatta kanatu kablami na zakrecie kanat bedzie
wowczas wypetniony w 40% na prostym odcinku.

Przy budowie tras kablowych pod potrzeby okablowania strukturalnego nalezy
wziag¢ pod uwage zapisy normy PN-EN 50174-2:2002 dotyczace rownolegtego
prowadzenia r6znych instalacji w budynku, m.in. instalacji zasilajacej, zachowujac
odpowiednie odlegtosci pomiedzy okablowaniem zasilajacym a okablowaniem
strukturalnym przy jednoczesnym uwzglednieniu materiatu, z ktérego zbudowane
sa kanaty kablowe.
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Punkt dystrybucyjny instalacji nag/osnieniowej

Elementy punktow dystrybucyjnych powinny by¢ umieszczane w stojakach badz
szafach dystrybucyjnych stanowigcych zabezpieczenie pasywnych paneli kroso-
wych, urzadzen aktywnych, kabli elastycznych oraz innego sprzetu instalowanego
w stelazu 19”.

Szafe dystrybucyjna nalezy ustawi¢ na state w pomieszczeniu w ten sposob, aby
zapewnic¢ pelny dostegp do przodu i tytu (min. 120 cm od krawedzi szafy) przy pet-
nym otwarciu drzwi. Minimalna odlegtos¢ pomigdzy $ciana boczna szafy a $ciana
pomieszczenia powinna wynosi¢ 15 cm.

Zaleca si¢ prowadzenie oddzielnych wiazek kablowych. Nalezy stosowa¢ zapas
kabli wewnatrz szafy. Do umocowania wiazek kablowych nalezy wykorzystac ele-
menty montazowe szafy. Przy mocowaniu wiazek kablowych nalezy przestrzega¢
zasad maksymalnej sity sciskania kabla, zaleznej od jego konstrukcji, podawanej
w kartach katalogowych produktow.

Budowa gniazd uzytkownikdw instalacji teletechnicznej

Doprowadzenie kabli do gniazd wigze si¢ z pozostawieniem zapasu kabla w obre-
bie gniazda badz tuz za nim w sytuacjach, kiedy gabaryty gniazda nie pozwalaja
na zorganizowanie zapasu. Instalacja gniazd musi uwzglednia¢ tatwy dostep uzyt-
kownikoéw do gniazd.

Trasowanie instalacji teletechnicznej

Trasa instalacji okablowania strukturalnego ( nagtosnienia ) powinna przebiegac
bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, pro-
sta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontow W przypadku dtugich
traktow, gdzie kable sieci teleinformatycznej i zasilajacej biegng réwnolegle do
siebie na odlegtosci wigkszej niz 35m, nalezy zachowa¢ odlegtos¢ migdzy instala-
cjami, co najmniej 50mm lub stosowa¢ metalowe przegrody. Minimalna odlegtos¢
migdzy kablami informatycznymi i lampami fluoroscencyjnymi, neonowymi i
prézniowo-tukowymi ( lub innymi o wysokim poziomie pradu roztadowania) po-
winna wynosi¢ 130 mm. Kable stosowane w réznych celach (np. zasilajace energia
elektryczna i informatyczne) nie powinny by¢ umieszczane w tych samych wiaz-
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kach. RoOzne wiazki powinny by¢ oddzielone elektromagnetycznie od siebie.
Szczegbtowe informacje w normie PN-EN 50174-1:2002

Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw dla instalacji teletechnicznej

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji oka-
blowania strukturalnego ( nagtosnienia) bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny
by¢ zamocowane do podtoza w sposéb trwaty, uwzglgdniajacy warunki lokalne i
technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac, oraz sam rodzaj instala-

cji.
Instalacja nagfosnienia

Zadaniem systemu bedzie umozliwienie emisji tta muzycznego, prowadzenia
konferansjerki podczas organizowanych zawodow sportowych, nagtasnianie
imprez okolicznosciowych, oraz wspomaganie podczas prowadzonych zaje¢
sportowo-edukacyjnych.

Nagtosnienie ma mie¢ charakter staty, a sposob wykonania ma zapewniac¢
mozliwos¢ uzytkowania bez koniecznosci wczesniejszych dtugotrwatych
przygotowan do uzytkowania instalacji.

Przyjete rozwiazania techniczne, maja zapewni¢ maksymalna uzytecznos¢
instalacji nagtosnieniowej PA do ztozonych celow.

Emisja programu z mikrofondw, jak i ze zrédet liniowych (odtwarzacz CD, MP3,
tuner radiowy, komputer) bedzie jednakowa dla wszystkich obwodéw w

danym czasie. Z poziomu realizatora mozliwa bedzie regulacja sity emitowanego
dzwieku w kazdej strefie i wytaczenie

dowolnego z wykonanych obwoddw, co realizowane bedzie poprzez zataczanie i
regulacje mocy na mikserze w szafie rack19” umieszczonej w pomieszczeniu spikera.
System zostanie wyposazony w mikrofon pulpitowy w pomieszczeniu spikera.

Przejscia przez sciany i stropy dla instalacji teletechnicznej

Przejscia przez sciany i stropy powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania:

wszystkie przejscia obwodow instalacji okablowania strukturalnego przez sciany i
stropy itp. musza by¢ chronione przed uszkodzeniami, przejscia te nalezy wykony-
wac¢ w przepustach rurowych obwody instalacji okablowania strukturalnego prze-
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chodzac przez podtogi musza by¢ chronione do wysokosci bezpiecznej przed
przypadkowymi uszkodzeniami.

Jako ostony przed przypadkowymi uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stoso-
wagc rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

Konserwacja systemow

Wykaz czynnosci, ktdre nalezy wykona¢ w trakcie przeprowadzonych okresowych
przegladdéw konserwacyjnych:

° ogledziny stanu technicznego systemu,

° sprawdzenie rozmieszczenia i stanu zamocowania urzadzen systeméw,

° sprawdzenie zgodnosci z wymaganiami wszystkich potaczen gigtkich,

° sprawdzenie stanu wszystkich zaciskow srubowych, punktéw lutowni-

czych instalacji,
° czyszczenie 1 odkurzanie , sprawdzenie stanu zamknigé urzadzen syste-

mow,

Po zakonczeniu prac instalacyjnych i przed jej uruchomieniem wykonawca powi-
nien dokona¢ nastepujacego sprawdzenia i pomiarow instalacji:

() kontrola zastosowan urzadzen i materiatow,

[ kontrola wykonywanych potaczen,

[ kontrola zainstalowanych krzyzowan i wspolnych odcinkdw z innymi in-
stalacjami,

[ sprawdzenie instalacji ze wzgledu na zwarcia lub przerwy, ktére mogty
zaistnie¢

[ sprawdzenie rezystancji obwoddow

[ sprawdzenie rezystancji zyt

Podczas kazdej konserwacji okresowej nalezy wykona¢ nastepujace sprawdzenia:
- sprawdzenie instalacji, rozmieszczenia i zamocowania calego wyposazenia i
urzadzen na pod stawie dokumentacji technicznej;

10
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- sprawdzenie poprawnosci dziatania wszystkich urzadzen, tacznie z urzadzenia-
mi uruchamianymi regcznie, sprawdzenie poprawnosci oprogramowania, popraw-
nosci wykonywanych sterowan oraz poprawnosci wykonywanych monitorowan;

- sprawdzenie zgodnosci z wymaganiami wszystkich potaczen gigtkich;

- sprawdzenie zasilania awaryjnego;

- sprawdzenie centrali i jej obstugi zgodnie z zaleceniami.

Instalacje naglosnienia nalezy prowadzi¢ innymi trasami niz instalacje elek-
tryczne.

Za zgoda inwestora wszystkie urzadzenia w.w. mozna zamienié na urzadzenia

0 réwnowaznych parametrach.

UWAGA:
Kosztorysy i przedmiary sa elementem pomocniczym, a podstawa wykonania
zadania jest dokumentacja projektowa.

6 Kontrola, badaniai odbiér wyrobow i rob6t budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot, jakosci materiatow i ele-
mentow i musi zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz mozliwos¢ pobierania
probek i badania materiatéw i rob6t. Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i ba-
dania materiatdw oraz robot z czestotliwoscia gwarantujaca, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach
technicznych.

Pomiary i kontrole powinny dotyczy¢:

. Zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa,

. Wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecz-
nosci ochrony przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikdw do protokotu odbio-

ru

11
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Jesli uzyskano satysfakcjonujace wyniki pomiarow, Wykonawca powinien doko-
na¢ uruchomienia instalacji i pokazac jej prawidtowe dziatanie zgodnie z rysunka-
mi i specyfikacja.

Pomiary i kontrole powinny dotyczyc¢:

- kontrola zastosowan urzadzen i materiatow,

- kontrola wykonywanych potaczen,

- kontrola zainstalowanych krzyzowan i wspolnych odcinkdéw z innymi in-
stalacjami,

- sprawdzenie instalacji ze wzgledu na zwarcia lub przerwy, ktére mogty
zaistnie¢

- sprawdzenie rezystancji obwoddow

- sprawdzenie rezystancji zyt

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego
mozna stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez in-
spektora nadzoru inwestorskiego. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan
Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi inspek-

torowi nadzoru inwestorskiego wyniki badan.

7 Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét

8

Obmiar robot trzeba wykonywa¢ w obecnosci Inspektora Nadzoru. Obmiar prze-
prowadzony powinien by¢ zgodnie z obowiazujacymi zasadami zaréwno na etapie
wykonywania, jak i po zakonczeniu wykonywania elementu robét stanowiacego
odregbng catos¢ obiektu.

Obmiar trzeba wykona¢ w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w koszto-

rysowaniu.

Odbiér rob6t budowlanych
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Po zakonczeniu budowy Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Inwestorowi
nastepujace dokumenty:

. Plany i schematy instalacji zmienione na podstawie rysunkow roboczych,

. Pisemne uzgodnienia odstepstw od projektu z przedstawicielem inwestora
oraz z zespotem projektowym,

o Dziennik budowy i ksigzke obmiarow,
o Protokoty odbioréw czgsciowych,
. Instrukcji uzytkowania urzadzen, gwarancje, atesty, dowody zakupu i

wszelkie dokumenty zwigzane z zastosowanymi urzadzeniami i materiatami,

. Protokoty sprawdzenia, skutecznosci i wydajnosci urzadzen i instalacji.

Wyzej wymienione wymagania dotyczace dokumentéw moga ulec zmianom i po-
szerzeniom.

Odbioru koncowego dokonuje komisja odbiorcza powotana przez Inwestora. Obo-
wigzkowo w sktad komisji wchodza:

. Przedstawiciele inwestora, w tym inspektor nadzoru,
o Kierownik budowy (gtéwny wykonawca robét),

. Kierownik robét elektrycznych,

. Przedstawiciele uzytkownika obiektu.

9 Rozliczenie robot
Podstawg ptatnosci stanowi komplet wykonanych robot i pomiaréw koncowych

( pomontazowych)

10 Dokumenty odniesienia

A Projektowane instalacje nalezy wykonac zgodnie z obowiazujacym przepi-

sami prawa i Polskimi Normami, a w szczegolnosci:

A Ustawg z dnia7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. z 2010 r., Nr 243,

RKR poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami),

13



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ST-IT.

A Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
(Dz. U. 22002 r. Nr 75, RKR poz. 690),

Normy zwigzane z instalacja:

A Zgodnos¢ systemu okablowania strukturalnego z norma europejska 1SO/
IEC 11801:wersja 2.0 i EN 50173-1 wydanie drugie z roku 2003.
A PN-EN 50174-1 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. cz. 1

Specyfikacja i zapewnienie jakosci.

A PN-EN 50174-2 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. cz. 2
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow.

A PN-EN 50174-3 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. cz. 3
Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkdw.

A PN — EN 50310 Stosowanie potagczen wyréwnawczych i uziemiajacych w
budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym.

A PN — EN 50310 i 61935 Technika informatyczna. Instalacja okablowania.
Badanie Zainstalowanego okablowania.

A System okablowania strukturalnego musi by¢ objety minimum 20-letni
gwarancjg producenta systemu

A Norma BN-84/8984-10. Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe
— Instalacje wewngtrzne.

A Norma BN-88/894-19. Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe

A Norma BN-88/894-17/03. Telekomunikacyjne sieci miejscowe — Linie ka-
blowe.

A Aktualne przepisy, zarzadzenia, normy, informacje.

A Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych - IE 1980,
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