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ST S - 1.0.
OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYMAGANIA OGÓLNE

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem  zamówienia  jest  projekt  budowlany  i  wykonawczy budowy  sieci  kanalizacji

deszczowej  odprowadzającej  ścieki  deszczowe  z  przebudowywanej  ulicy  Grunwaldzkiej  do
istniejącej w ulicy Kościuszki miejskiej sieci deszczowej na terenie działek nr  315/4, 328/1, 315/3,
316/7, 305/6, 96/2, 90/42, 90/7, 328/2; Obr. 0007 oraz dz. nr 5, obr. 0011 w Szczecinku. 

W skład opracowania wchodzą:
 wykonanie wykopów ręcznych na odkład,
 wykonanie przecisku hydraulicznego pod drogą,
 umocnienie ścian wykopów,

 ułożenie projektowanych przewodów technologicznych kanalizacji deszczowej,

 montaż studzienek rewizyjnych oraz wpustów deszczowych,

 zasypanie wykopów z odpowiednim zagęszczeniem,

 odtworzenie istniejącej nawierzchni

 uporządkowanie terenu

Niniejsza  specyfikacja  techniczna  podaje  wymagania  jakościowe  dla  materiałów,  robót
i dostaw, które zastosowane zostaną podczas wykonywania robót.

W  wypadku  rozbieżności  pomiędzy  niniejszą  Specyfikacją  Techniczną  a  załączoną
dokumentacją projektową, pierwszeństwo ma Specyfikacja Techniczna.

2. WYMAGANIA OGÓLNE
2.1. Przekazanie terenu budowy

Inwestor przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi  i  administracyjnymi,  dziennik  budowy  oraz  min.  dwa  egzemplarze  dokumentacji
projektowej i min. dwa komplety ST.
2.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót budowlanych.

Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia
zabezpieczające,  w tym ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały  i  znaki  ostrzegawcze, dozorców,
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót.

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie
oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Zarządzającym realizacją budowy.
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji
robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Zarządzającym realizacją budowy.
Fakt  przystąpienia  do  robót  Wykonawca  obwieści  publicznie  przed  ich  rozpoczęciem
w  sposób  uzgodniony  z  Zarządzającym  realizacją  budowy  oraz  przez  umieszczenie,
w miejscach i ilościach określonych przez Zarządzającego realizacją budowy, tablic informacyjnych,
których  treść  będzie  zatwierdzona  przez  Zarządzającego.  Tablice  informacyjne  będą  utrzymywane
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony
w cen kontraktową.
2.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
dla  Wykonawcy  stanowią  część  umowy,  a  wymagania  wyszczególnione  choćby
w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
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Wykonawca nie  może wykorzystywać błędów lub  opuszczeń w dokumentacji  projektowej,
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Projektanta, który dokona odpowiednich zmian
lub  poprawek.  W  przypadku  rozbieżności  opis  wymiarów  ważniejszy  jest  od  odczytów  ze  skali
rysunków.  Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  będą  zgodne  z  dokumentacją
projektową i ST.

Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów
i  elementów  budowli  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  bliską  zgodność  z  określonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W  przypadku,  gdy  materiały  lub  roboty  budowlane  nie  będą  w  pełni  zgodne
z  dokumentacją  projektową lub  ST  i  wpłynie  to  na niezadawalającą  jakość  elementu budowli,  to
roboty  rozbiórkowe  tych  elementów  zostaną  wykonane  na  koszt  wykonawcy  a  materiały  będą
niezwłocznie zastąpione innymi zgodnymi z projektem budowlanym i ST.
2.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i  stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące  ochrony  środowiska  naturalnego.  W  okresie  trwania  budowy  i  wykańczania  robót
Wykonawca będzie:

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b)  podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów

i  norm  dotyczących  ochrony  środowiska  na  terenie  i  wokół  terenu  budowy  oraz  będzie  unikać
uszkodzeń lub  uciążliwości  dla  osób lub  własności  społecznej  i  innych,  wynikających ze  skażenia,
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych
wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na:

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.

2.5. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy  wymagany  przez

odpowiednie  przepisy  na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
2.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne,
takie  jak  rurociągi,  kable  itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich  władz,  będących  właścicielami  tych
urządzeń,  potwierdzenie  informacji  dostarczonych  mu  przez  Zamawiającego  w ramach  planu  ich
lokalizacji.  Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem  tych
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca  jest  zobowiązany  umieścić  w  swoim  harmonogramie  rezerwę  czasową  dla
wszelkiego  rodzaju  robót,  które  mają  być  wykonane  w  zakresie  przełożenia  instalacji
i  urządzeń  podziemnych  na  terenie  budowy  i  powiadomić  Inspektora  Nadzoru  i  władze  lokalne
o  zamiarze  rozpoczęcia  robót.  O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca
bezzwłocznie  powiadomi  Inspektora  Nadzoru  i  zainteresowane  władze  oraz  będzie  z  nimi
współpracował,  dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu napraw.  Wykonawca
będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na
powierzchni  ziemi  i  urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiającego.
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2.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca  będzie  stosować  się  do  ustawowych  ograniczeń  nacisków  osi  na  drogach

publicznych  przy  transporcie  materiałów  i  wyposażenia  na  i  z  terenu  robót.  Wykonawca  uzyska

wszelkie  niezębne  zezwolenia  i  uzgodnienia  od  właściwych władz  co  do  przewozu  ewentualnych

nietypowych  wagowo  ładunków  (ponadnormatywnych)  i  o  każdym  takim  przewozie  będzie

powiadamiał  Zarządzającego realizacją budowy. Zarządzający  realizacją  budowy może polecić,  aby

pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy.

2.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie

wykonywał  pracy  w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających

odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia

zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegaj

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

2.9. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca  będzie  odpowiadał  za  ochronę  robót  i  za  wszelkie  materiały  i  urządzenia

używane  do  robót  od  daty  rozpoczęcia  do  daty  wydania  potwierdzenia  zakończenia  robót  przez

Zarządzającego realizacją budowy.

Wykonawca będzie  utrzymywać  roboty  do czasu  odbioru  ostatecznego.  Utrzymanie  powinno  być

prowadzone w taki sposób, aby zrealizowane obiekty lub ich elementy były w zadowalającym stanie

przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.

2.10. Dokumentacja robót:
 dziennik  budowy,  prowadzony  i  przechowywany  zgodnie  z wymaganiami  Prawa

Budowlanego,
 pozwolenie  na  budowę  oraz  pozwolenia  zarządcy  terenu  na  wykonanie  robót

(wymagane są w uzgodnieniach do projektu budowlanego),
 projekt budowlany (nazewnictwo w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane) dostarczony

przez Zamawiającego (Inwestora),
 pomiary geodezyjne,
 książka obmiarów,
 wszelka  korespondencja  dotycząca  spraw  technicznych,  organizacyjnych

i finansowych budowy,
 protokoły prób i badań,
 dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów i urządzeń,
 mapy  powykonawcze,  zarejestrowane  w  Powiatowym  Ośrodku  Dokumentacji

Geodezyjnej i Kartograficznej,
 dokumenty  wymagane  do  uzyskania  pozwolenia  na  użytkowanie  obiektów

budowlanych,
 instrukcje obsługi i eksploatacji,
 dokumenty rozliczenia finansowego robót.

Poniżej opisano dokładniej niektóre z powyższych pozycji.
2.10.1. Projekt budowlany

Dla realizacji budowy sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej ścieki deszczowe z ulicy
Grudziądzkiej  do istniejącej w ulicy Kościuszki miejskiej sieci deszczowej opracowany został projekt
budowlany i wykonawczy oraz kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót.
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2.10.2. Pomiary geodezyjne

Wytyczenie charakterystycznych punktów budowanego obiektu oraz ustanowienie reperów
roboczych powinno być wykonane przez uprawnionego geodetę.

Dla wszystkich wytyczonych punktów należy podać ich współrzędne w układzie “2000”.
Wszelkie  odchyłki  od  ustalonej  w  projekcie  budowlanym  lokalizacji  przekraczające
30 cm wymagają zgłoszenia w Nadzorze Budowlanym i na ewentualne jego żądanie uzyskania decyzji
organu wydającego pozwolenie na budowę.

Po  wykonaniu  sieci  należy  przeprowadzić  pomiar  powykonawczy  z  określeniem
współrzędnych X, Y i poziomów charakterystycznych punktów budowli.
2.10.3. Książka obmiarów

Książka  obmiarów  prowadzona  jest  przez  Wykonawcę.  Notowana  jest  w  niej  ilość  robót
wykonanych narastająco i w okresie rozliczeniowym. Ilości potwierdzane są przez Inspektora Nadzoru.

Forma i  sposób prowadzenia  książki  obmiarów uzgodniona będzie  pomiędzy  Inspektorem
Nadzoru a wybranym w przetargu Wykonawcą.
2.10.4. Instrukcje obsługi i eksploatacji

Dla  każdego  dostarczonego  urządzenia  wykonawca  skompletuje  podręczniki  eksploatacji,
konserwacji i napraw, zawierające, co najmniej:

 dane techniczne,
 opis działania,
 warunki gwarancji i rękojmi,
 dokumenty dopuszczające do użytkowania przez Dozór Techniczny (jeśli są wymagane),
 rysunki złożeniowe,
 instrukcję montażu,
 instrukcję konserwacji i napraw,
 wskazanie możliwych błędów w funkcjonowaniu i ich przyczyn,
 listę części zamiennych i części zużywających się ze wskazanie możliwości ich zakupu,
 instrukcję smarowania i wymiany olejów zalecanych przez producenta oraz ich zamienników,
 opisy powłok antykorozyjnych, ich konserwacji i napraw.

2.10.5. Materiały i urządzenia

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów  podano  w  dokumentacji  technicznej  -projekcie
wykonawczym,  a  typy  i  ilości  w  zestawieniu  materiałów  załączonym  do  kosztorysu  -  karty
przedmiarów.

Wszystkie  materiały  i  urządzenia  zakupione  muszą  być  u  renomowanych  producentów,
gwarantujących najwyższą jakość w odniesieniu do niniejszych specyfikacji.

Urządzenia  i  materiały  muszą  być  fabrycznie  nowe,  lecz  nie  mogą  być  prototypami
i zawierać następujące dane:
dla materiałów:

 rodzaj wyrobu,
 producent,
 oświadczenie o kraju pochodzenia,
 nazwa handlowa (jeśli występuje),
 podstawowe cechy techniczne,
 aprobaty  techniczne,  dokumenty  upoważniające  do  znakowania  wyrobów  znakiem

budowlanym,  certyfikaty  na  znak  bezpieczeństwa  (jeśli  są  wymagane),  certyfikaty
jakości,

dla wyposażenia technologicznego:

 rodzaj wyrobu,
 producent,
 oświadczenie o kraju pochodzenia,
 typ,
 dane techniczno – użytkowe (wydajności, prędkości obrotowe, moce, masa itp.),
 dane elektryczne,
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 opis budowy urządzenia,
 karta katalogowa z rysunkami lub fotografiami,
 lista referencyjna,

Komisja odbiorowa oceni wbudowane materiały i urządzenia w zakresie:
 kompletności wykonania,
 zgodności  parametrów  techniczno  -  użytkowych  ze  Specyfikacjami  Technicznymi

i  projektem  (w  wypadku  rozbieżności  ważne  są  parametry  podane  w  Specyfikacjach
Technicznych).

3. MATERIAŁY
3.1. Źródła uzyskania materiałów

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii (części)
materiałów  z  danego  źródła  nie  oznacza  automatycznie,  że  wszelkie  materiały  z  danego  źródła
uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały
uzyskane z  dopuszczonego źródła  w sposób ciągły  spełniają  wymagania Specyfikacji  Technicznych
w czasie postępu robót.
3.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  władz  na
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez
Inwestora  i  jest  zobowiązany  dostarczyć  Inspektorowi  Nadzoru  wymagane  dokumenty  przed
rozpoczęciem eksploatacji źródła.

Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty  z  badań  terenowych
i  laboratoryjnych  oraz  proponowaną  przez  siebie  metodę  wydobycia  i  selekcji  do  zatwierdzenia.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów
z jakiegokolwiek źródła.

Wykonawca poniesie  wszystkie koszty a w tym: opłaty,  wynagrodzenia i  jakiekolwiek inne
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.
3.3. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu,  gdy  będą  one
potrzebne  do  robót,  były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją  jakość
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca  czasowego  składowania  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy
w  miejscach  uzgodnionych  z  Inspektorem  Nadzoru  lub  poza  terenem  budowy  w  miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcę.
3.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom

Materiały  nieodpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione
z  terenu  budowy,  bądź  złożone  w  miejscu  wskazanym  przez  Inspektora.  Jeśli  Inspektor  zezwoli
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt
tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora.

Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  niezbadane  i  niezaakceptowane  materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.
3.5. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli  Dokumentacja  Projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  zastosowania
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze,
co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może
być później zmieniany bez zgody Inspektora.
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3.6. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte

do  robót,  były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniami,  zachowały  swoją  jakość
i właściwości i były dostępne do kontroli przez Zarządzającego realizacją budowy. Miejsca czasowego
składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy
w  miejscach  uzgodnionych  z  Zarządzającym  realizacją  budowy  lub  poza  terenem  budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę  i zaakceptowanych przez Zarządzającego realizacją
budowy.

4. SPRZĘT
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  używania  tylko  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje

niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być
zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym
w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń
w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót  zgodnie
z  zasadami  określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej,  ST  i  wskazaniach  Inspektora
w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami
dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego  akceptację  przed  użyciem  sprzętu.  Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia
niegwarantujące  zachowania  warunków  umowy  zostaną  przez  Inspektora  zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do robót.

5. TRANSPORT
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie

materiałów czy sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz, co do
przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  tylko  takich  środków  transportu,  które  nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym
umową.

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być
użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków
dróg publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6. WYKONANIE ROBÓT
6.1. Ogólne zasady wykonywania robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  Dokumentacją  Projektową
wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora.
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Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie
i  wyznaczenie  wysokości  wszystkich  elementów  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru.

Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu
i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na
własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą
oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie,  Dokumentacji  Projektowej  i  w ST,  a także
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów
i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia
z  przeszłości,  wyniki  badań  naukowych  oraz  inne  czynniki  wpływające  na  rozważaną  kwestię.
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi
Wykonawca.

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)

Do obowiązków Wykonawcy należy  opracowanie i  przedstawienie  do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania
robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie
z  Dokumentacją  Projektową,  ST  oraz  poleceniami  i  ustaleniami  przekazanymi  przez  Inspektora
Nadzoru.

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
a) część ogólną opisującą:

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

• BHP,

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i  terminowość wykonania poszczególnych
elementów robót,

• system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakością
wykonywanych robót,

• wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium
własnego  lub  laboratorium,  któremu  Wykonawca  zamierza  zlecić  prowadzenie
badań),

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów,
nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych
korekt  w  procesie  technologicznym,  proponowany sposób i  formę przekazywania
tych informacji Inspektorowi,

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz  wyposażeniem  w  mechanizmy  do  sterowania  i  urządzenia  pomiarowo-
kontrolne,

• rodzaje  i  ilość  środków  transportu  oraz  urządzeń  do  magazynowania
i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

• sposób  zabezpieczenia  i  ochrony  ładunków  przed  utratą  ich  właściwości
w czasie transportu,

• sposób i  procedurę pomiarów i  badań (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie próbek,
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,
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• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
7.2. Zasady kontroli jakości robót

Celem  kontroli  robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby
osiągnąć założoną jakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i  jakości  materiałów. Wykonawca
zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz robót.

Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Inspektor  Nadzoru  może  zażądać  od  Wykonawcy
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.

Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia
i  sprzęt  badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają
wymaganiom norm określających procedury badań.

Inspektor  będzie  mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych,  w celu  ich
inspekcji.  Inspektor  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu  lub metod badawczych.  Jeżeli  niedociągnięcia  te  będą tak poważne,  że  mogą wpłynąć
ujemnie na wyniki  badań, Inspektor natychmiast  wstrzyma użycie  do robót badanych materiałów
i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów  ponosi
Wykonawca.
7.3. Pobieranie próbek

Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na  zlecenie  Inspektora  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych

materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez
Wykonawcę  usunięte  lub  ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia  usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiający.

Pojemniki  do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i  zatwierdzone przez
Inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora będą
odpowiednio opisane i oznakowane.
7.4. Badania i pomiary

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań  Wykonawca  powiadomi  Inspektora
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
7.5. Raporty z badań

Wykonawca  będzie  przekazywać  Inspektorowi  kopie  raportów  z  wynikami  badań  jak
najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inspektorowi  na  formularzach  według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez Inspektora.
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7.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę,
będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  robót  z  wymaganiami  ST  na  podstawie  wyników  badań
dostarczonych przez Wykonawcę.

Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy.
Jeżeli  wyniki  tych badań wykażą,  że  raporty  Wykonawcy są niewiarygodne,  to Inspektor Nadzoru
poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium  przeprowadzenie  powtórnych  lub
dodatkowych  badań,  albo  oprze  się  wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności
materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych
lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
7.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
 certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami

technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności:

• z Polską Normą lub

• z  aprobatą  techniczną,  w  przypadku  wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono  Polskiej
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  w/w  dokumenty  wydane  przez  producenta,  
a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań
będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
7.8. Dokumenty budowy
7.8.1. Dziennik budowy

Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą  dokonywane na bieżąco i będą  dotyczyć  przebiegu robót,  stanu
bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia  oraz  technicznej  i  gospodarczej  strony  budowy.  Każdy  zapis
w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.
Zapisy będą  czytelne, dokonane trwałą  techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden
pod drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i  inne dokumenty będą  oznaczone kolejnym numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/Kierownika projektu.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
-  datę  uzgodnienia  przez  Zarządzającego  realizacją  budowy  programu zapewnienia  jakości
   i harmonogramów robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
-  przebieg  robót,  trudności  i  przeszkody  w  ich  prowadzeniu,  okresy  i  przyczyny  przerw

w robotach,
- uwagi i polecenia Zarządzającego realizacją budowy,
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- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
-  zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  częściowych
    i ostatecznych odbiorów robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
-  stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
-  dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w  trakcie

wykonywania robót,
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
-  dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych  badań

z podaniem, kto je przeprowadzał,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą  przedłożone
Zarządzającemu realizacją budowy do ustosunkowania się. Decyzje Zarządzającego realizacją budowy
wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca  podpisuje  z  zaznaczeniem  ich  przyjęcia  lub  zajęciem
stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zarządzającego realizacją budowy do ustosunkowania
się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy
robót.
7.8.2. Książka obmiarów

Książka  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu  każdego
z elementów robót. Obmiary  wykonanych robót przeprowadza się  w sposób ciągły w jednostkach
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów.
7.8.3. Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się (oprócz wyżej wymienionych) następujące dokumenty:
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) korespondencję na budowie.
Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Zarządzającego  realizacją  budowy
i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

8. OBMIAR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie
z Dokumentacją Projektową i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  Nadzoru
o zakresie obmierzanych robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie nie

zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione
według instrukcji Projektanta na piśmie.
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8.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady określania ilości robót i materiałów podano w poszczególnych ST.

8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  stosowane  w  czasie  obmiaru  robót  będą

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez
Wykonawcę.  Jeżeli  urządzenia  te  lub sprzęt  wymagają badań atestujących,  to  Wykonawca będzie
posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez  Wykonawcę  utrzymywane  w  dobrym  stanie
przez cały okres trwania robót.
8.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  częściowym  lub  ostatecznym  odbiorem  robót,  
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.

Obmiar  robót  zanikających  przeprowadza  się  w  czasie  ich  wykonywania.  Obmiar  robót
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonywane
w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi
szkicami  umieszczonymi  na  karcie  rejestru  obmiarów.  W  razie  braku  miejsca  szkice  mogą  być
dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru.

9. ODBIÓR ROBÓT
W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

9.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie,
jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektor Nadzoru.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów
zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,
w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
9.2. Odbiór częściowy

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru
częściowego  robót  dokonuje  się  wg  zasad  jak  przy  odbiorze  ostatecznym  robót.  Odbioru  robót
dokonuje Inspektor Nadzoru.
9.3. Odbiór ostateczny robót

Odbiór  ostateczny polega na ocenie  rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
ilości, jakości i wartości.

Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie  stwierdzona
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego
w  obecności  Inspektora  Nadzoru  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny
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jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.

W  toku  odbioru  ostatecznego  robót  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót
uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających
lub  robotach  wykończeniowych,  komisja  przerwie  swoje  czynności  i  ustala  nowy  termin  odbioru
ostatecznego.
9.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
 dokumentację  projektową  podstawową  z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkową,  jeśli

została sporządzona w trakcie realizacji umowy,
 Specyfikacje  Techniczne  (podstawowe  z  Umowy  i  ewentualnie  uzupełniające  lub

 zamienne),
 recepty i ustalenia technologiczne,
 dokumenty zainstalowanego wyposażenia,
 dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),
 wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych,  zgodnie  z  ST

i ewentualnie PZJ,
 deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów  zgodnie  z  ST

i ewentualnie PZJ,
 opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań

i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,
 rysunki  (dokumentację)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  oraz  protokoły  odbioru

i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,
 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
 instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione
według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
9.5. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10.1. Ustalenia ogólne

Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za  jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota)
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie
czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  jej  wykonanie,  określone  dla  tej  roboty
w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować:
 robociznę bezpośrednią wraz z kosztami,
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 wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnymi
kosztami ubytków i transportu na plac budowy,

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami,
 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do  cen  jednostkowych  nie  należy  wliczać  podatku  VAT.  Szczegółowe  warunki  płatności
i  rozliczenia  za  wykonane  roboty  zostaną  określone  w  kontrakcie  pomiędzy  Zamawiającym
a Wykonawcą.

11. PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Podczas  wykonywania  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących

bezpieczeństwa i higieny pracy.
Do projektu dołączono informację dotyczącą bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia. Kierownik

budowy ma obowiązek opracowania szczegółowego planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

SST S - 2.0.
Kod CPV 45100
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wyznaczenia trasy
i  punktów  wysokościowych  w  związku  z  realizacją  przedsięwzięcia  -  „Budowy  sieci  kanalizacji
deszczowej odprowadzającej ścieki deszczowe z przebudowywanej ulicy Grunwaldzkiej do istniejącej
w ulicy Kościuszki miejskiej sieci deszczowej na terenie działek nr 315/4, 328/1, 315/3, 316/7, 305/6,
96/2, 90/42, 90/7, 328/2; Obr. 0007 oraz dz. nr 5, obr. 0011.w Szczecinku. 
1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wytyczne prowadzenia robót dotyczących
wyznaczenia trasy i punktów wysokościowych w związku z robotami jak w punkcie 1.1, i obejmują
roboty pomiarowe sytuacyjno-wysokościowe:
W zakres robót pomiarowych, związanych z wyznaczeniem tras i osi oraz punktów wysokościowych
wchodzą:
 - wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych, osi trasy i punktów wysokościowych,
 - uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
 - wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),
 - wyznaczenie przekrojów poprzecznych,
 -  zastabilizowanie  punktów w sposób trwały,  ochrona  ich  przed  zniszczeniem  oraz oznakowanie

w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie,
 - odtworzenie trasy i punktów wysokościowych.
1.4 Określenia podstawowe
1.4.1.  Punkty  główne  trasy -  punkty  załamania  osi  trasy,  punkty  kierunkowe  oraz  początkowy  i
końcowy punkt trasy.
Pozostałe  określenia  podstawowe są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami
i z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej ST S – 1.0. „Wymagania ogólne".
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1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność  robót

z Dokumentacją Projektową i ST.
Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w Specyfikacji  Technicznej  ST  S  –  1.0.  „Wymagania
ogólne".

2. MATERIAŁY
Materiałami  stosowanymi  przy  odtworzeniu  trasy  i  wyznaczaniu  roboczych  punktów

wysokościowych wg zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej są:
 - Paliki drewniane o średnicy 15-20 cm i długości 1,5-1,7 m oraz o średnicy 5-8 cm i długości 0,3 m,
 - Słupki betonowe o długości 0,5 m i przekrój prostokątny.

3. SPRZĘT
Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  Specyfikacji  Technicznej  ST  S  –  1.0.

„Wymagania ogólne".
Roboty związane z oznaczaniem głównych elementów trasy oraz roboczych punktów wysokościowych
będą  wykonywane  ręcznie.  Roboty  pomiarowe  związane  z  wytyczeniem  oraz  określeniem
wysokościowym  powyższych  elementów  trasy  wykonywane  będą  specjalistycznym  sprzętem
geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robót (teodolity lub tachimetry,  niwelatory,  dalmierze,
tyczki, łaty, taśmy stalowe).
Sprzęt  stosowany  do  odtworzenia  trasy  i  punktów  głównych  powinien  gwarantować  uzyskanie
wymaganej dokładności pomiaru.

4. TRANSPORT
Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  Specyfikacji  Technicznej ST  S  –  1.0.

„Wymagania ogólne".
Materiały (paliki drewniane oraz słupki betonowe) mogą być dostarczane przy użyciu jakiegokolwiek
środka transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Ogólne warunki wykonania robót

Ogólne warunki wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej ST S – 1.0. „Wymagania
ogólne".
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUGiK.
Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne osi trasy oraz punkty
wysokościowe (repery robocze).
Przyjęcie tych punktów powinno być dokonane w obecności Zamawiającego. W oparciu o materiały
dostarczone  przez  Zamawiającego  Wykonawca  powinien  przeprowadzić  obliczenia  i  pomiary
geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia Robót.
5.2 Wyznaczenie punktów na osi

Tyczenie  osi  rurociągów  należy  wykonać  w  oparciu  o  Dokumentację  Projektową  przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej i innej osnowy geodezyjnej określonej w Dokumentacji
Projektowej.  Wyznaczone  punkty  na  osi  budowli  nie  powinny  być  przesunięte  więcej  niż  5  cm
w stosunku do projektowanych, a rzędne punktów na osi należy wyznaczyć z dokładnością do 1cm
w stosunku do rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej.
5.3 Wyznaczenie roboczych punktów wysokościowych

Punkty  wysokościowe  należy  wyznaczać  w  punktach  charakterystycznych  określonych
w dokumentacji projektowej.
Punkty wysokościowe należy umieszczać poza granicami projektowanej budowli, a rzędne ich określać
z dokładnością do 0,5cm.
5.4 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje:
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 - wyznaczenie krawędzi wykopów,
 - wyznaczenie rzędnych rurociągów,
 - wyznaczenie w czasie trwania robót ziemnych wykopów w przekrojach poprzecznych.
Powyższe  roboty  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową  oraz  w  miejscach
wymagających uzupełnienia dla poprawnego wykonania robót.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne  zasady  kontroli  jakości  podano  w Specyfikacji  Technicznej  ST  S  –  1.0.  „Wymagania

ogólne".
Kontrole  jakości  prac  pomiarowych związanych z  odtwarzaniem  trasy  i  punktów wysokościowych
należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK.
Sprawdzenie robót pomiarowych należy przeprowadzić wg następujących zasad:
 - oś rurociągu należy sprawdzić na wszystkich załamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie,
 -  robocze  punkty  wysokościowe  należy  sprawdzić  niwelatorem  na  całej  długości  budowanego

odcinka.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne  zasady obmiaru  robót  budowlanych podano  w Specyfikacji  Technicznej  ST  S  –  1.0.

„Wymagania ogólne".

8.ODBIÓR ROBÓT
Ogólne  zasady  odbioru  prac  podano  w  Specyfikacji  Technicznej  ST  S  –  1.0.  „Wymagania

ogólne".
Odbiór  robót  związanych  z  wyznaczeniem  trasy  w  terenie  następuje  na  podstawie  szkiców  i
dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada
Zamawiającemu.

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST S – 1.0. „Wymagania ogólne".

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja  techniczna  G-3.  Geodezyjna  obsługa  inwestycji,  Główny  Urząd  Geodezji  i  Kartografii

(GUKiK), Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 19
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SST S - 3.0.
Kod CPV 45111
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ZIEMNE

1. WSTĘP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonaniem wykopów, ich odwodnieniem i zasypaniem, które zostaną
wykonane  w  związku  realizacją  przedsięwzięcia  -  „Budowy  sieci  kanalizacji  deszczowej
odprowadzającej  ścieki  deszczowe  z  przebudowywanej  ulicy  Grunwaldzkiej  do  istniejącej  w  ulicy
Kościuszki miejskiej sieci deszczowej na terenie działek nr 315/4, 328/1, 315/3, 316/7, 305/6, 96/2,
90/42, 90/7, 328/2; Obr. 0007 oraz dz. nr 5, obr. 0011.w Szczecinku. 
1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wytyczne prowadzenia robót związanych
z wykonaniem wykopów ich odwodnieniem i  zasypaniem w gruntach kategorii  I-IV  przy  budowie
obiektów liniowych i obejmują:
 - mechaniczne lub ręczne wykonanie wykopów wraz z ich umocnieniem i odwodnieniem,
 - plantowanie skarp i terenu na składowanie urobku,
- obsypka piaskowa ponad wierzch rury,
 - mechaniczne lub ręczne zasypanie wykopów wraz zagęszczeniem,
 - zabezpieczenie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym,
 - mechaniczne lub ręczne rozplantowanie lub wywóz urobku z wykopów,
 - wykonanie nasypów,
 - humusowanie i obsiew trawą
1.4 Określenia podstawowe

Określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami
i z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej ST S – 1.0. „Wymagania ogólne".
 1.4.1. Głębokość wykopu - odległość między terenem a osią koryta gruntowego w wykopie, mierzona
w kierunku pionowym,
 1.4.2. Odkład - miejsce budowania lub składowania gruntów pozyskanych w czasie wykopów,
 1.4.3. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu badana
zgodnie z normą BN-77/8931-12,
 1.4.4.  Strefa  obsypki  rury -  obejmuje  warstwę  wykopu  od  rzędnej  góry  podłoża  do  wysokości
określonej w projekcie, ponad lico góry rury,
 1.4.5. Strefa zasypki - jest to warstwa wykopu od rzędnej góry obsypki do rzędnej terenu.
1.4.6. Nasyp – budowla ziemna wykonana powyżej powierzchni terenu (obsypka kanału).
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej ST S – 1.0. „Wymagania
ogólne".
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót z Dokumentacją
Projektową i ST.

2. MATERIAŁY
2.1 Wykonanie wykopów, ich umocnienie, odwodnienie, zasyp

Materiały: piasek średnioziarnisty według PN–86/B-02480.
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3. SPRZĘT
Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu podano  w  Specyfikacji  Technicznej  ST  S  –  1.0.

„Wymagania ogólne".
Sprzęt  budowlany  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wymaganiom  zawartym
w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego.
Zgodnie z technologią założoną w Dokumentacji Projektowej do wykonania robót proponuje się użyć
następującego sprzętu:
 - koparki na podwoziu gąsienicowym o pojemności łyżki 0,15, 0,25m3,
 - spycharki gąsienicowe 74 kW,
 - żuraw na podwoziu samochodowym o udźwigu do 10,0 ton,
 - pale szalunkowe,
 - wibromłoty,
 - pompy,
 - szalunkowe profile stalowe,
 - zestawy igłofiltrowe,
 - zagęszczarki płytowe

4. TRANSPORT
Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  Specyfikacji  Technicznej  ST  S  –  1.0.

„Wymagania ogólne".
Zgodnie z technologią założoną w Dokumentacji Projektowej do transportu proponuje się użyć takich
środków transportu, jak:
 - samochody samowyładowcze 10-20 ton,
 - samochód dostawczy do 0,9 tony,
 - samochód skrzyniowy do 5 ton.

5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne warunki wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej ST S – 1.0. „Wymagania

ogólne".
5.1 Wykonywanie i umocnienie wykopów

Wykonywanie  wykopów  powinno  postępować  w  kierunku  podnoszenia  się  niwelety,  aby
umożliwić odpływ wód z wykopu. Wody opadowe należy odprowadzić poza teren robót za pomocą
pomp lub igłofiltrów.
Wydobyty grunt z wykopu powinien być składowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pasa
szerokości  co  najmniej  1m  dla  komunikacji.  W  przypadku  braku  możliwości  składowania  wzdłuż
wykopu  grunt  powinien  zostać  wywieziony  na  odkład  stały.  Wykopy  należy  wykonać  o  ścianach
pionowych z  obudową.  Do obudowy wykopów używać szalunków płytowych przestrzennych typu
boks  rozpieranych  hydraulicznie  lub  mechanicznie  lub  lekkich  stalowych  profili  pionowych  –
wyprasek. Przy dużych głębokościach przy pracach włączeniowych na istniejących kanałach stosować
ściany szczelne zabijane wykonane z grodzic  stalowych. Można nie  wykonywać obudowy wykopu
tylko w gruntach suchych, gdy nie występują wody gruntowe, gdy teren nie jest obciążony wzdłuż
krawędzi wykopu.
Dopuszczalne głębokości wykopów nieumocnionych wynoszą odpowiednio:
- w gruntach skalistych litych – 4,0 m,
- w gruntach bardzo spoistych zwartych – 2,0 m,
- w pozostałych gruntach 1,0m.
Pochylenie skarp wykopów nie może się różnić od projektowanych pochyleń więcej niż 10%.
Grunt  z  wykopu  po  zbadaniu  przez  Laboratorium  i  akceptacji  Zamawiającego  użyty  zostanie  do
zasypania  wykopów  i  wykonania  nasypów,  a  jego  nadmiar  wywieziony  na  miejsce  składowania
wskazane przez Zamawiającego.
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5.2 Wykonywanie zasypki wykopów w strefie obsypki rury
Zasypanie wykopów należy  wykonać warstwami kolejno zagęszczonymi.  Materiałem obsypki

może być wyłącznie grunt mineralny bez grud i kamieni, średnioziarnisty. Należy stosować wyłącznie
rodzime grunty  o symbolach:  Z,  Po,  Pr,  Ps,  Pd  oraz  ewentualnie  Zg,  Pog,  według PN-86/B-02480
(grunty  grupy  G1  i  ewentualnie  G2  według  ATV-A127).  Zagęszczenie  w  strefie  obsypki  należy
prowadzić warstwami 15cm za pomocą zagęszczarek typu lekkiego. Są to maszyny wibracyjne do wagi
60kg (ubijarki) lub płyty wibracyjne do 100kg. Stopień zagęszczenia w strefie obsypki musi wynosić
Is≥0.95. Obsypkę należy układać symetrycznie po obu stronach rury zwracając szczególną uwagę na
jej staranne  zagęszczenie  w  strefie  podparcia  rury.  W  trakcie  zagęszczania  należy  zachowywać
należytą staranność aby nie nastąpiło przemieszczenie lub podniesienie rury.
5.3 Wykonanie zasypki wykopu

Odcinki  wykopów  gdzie  konieczne  będzie  użycie  piasku  zasypowego  przedstawiono
szczegółowo w opracowaniach. Zasypkę pozostałych wykopów należy wykonać gruntem rodzimym po
usunięciu  frakcji  spoistych,  organicznych  i  gruzu.  Poza  drogami  zasypkę  wykonać  warstwami
z  jednoczesnym  zagęszczeniem  każdej  warstwy  zasypowej  do  uzyskania  wskaźnika  zagęszczenia
IS ≥0,95 zagęszczając go warstwami 15cm. Pod drogami zasypkę należy zagęścić do głębokości 1,2m
do  Is≥1,00,  a  poniżej  1,2m  do  Is≥0,98.  Zagęszczarki  typu  ciężkiego  lub  walce  wibracyjne  można
używać  dopiero  od  warstwy  1m  powyżej  lica  rury.  Obudowę  wykopu  należy  usuwać  wyłącznie
w trakcie  jego  zasypywania  i  zagęszczania  zwracając  szczególną  uwagę  na  nienaruszenie  stopnia
zagęszczenia w strefie podłoża i obsypki rury.
5.4 Roboty ziemne w obrębie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym

Roboty  ziemne  w  obrębie  skrzyżowań  z  istniejącym  uzbrojeniem  podziemnym  prowadzić
ręcznie,  pod  nadzorem  ich  właściciela.  Istniejące  kable  energetyczne  i  telekomunikacyjne  należy
podwieszać w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie.
5.5 Wilgotność zagęszczanego gruntu

Wilgotność  gruntu  w czasie  jego  zagęszczania  powinna  być  równa  wilgotności  optymalnej,
oznaczonej na podstawie próby normalnej  metodą wg PN-88/B-04481. Odchylenia od wilgotności
optymalnej nie powinny przekraczać następujących wartości:
- w gruntach niespoistych ± 2%,
- w gruntach mało i średnio spoistych - +0% -2%.
Jeżeli  wilgotność  gruntu  przeznaczonego  do  zagęszczenia  jest  większa  od  wilgotności  optymalnej
o wartość większą  od podanych odchyleń, to grunt należy przesuszyć w sposób naturalny lub przez
zastosowanie dodatku spoiw. Gdy wilgotność gruntu jest mniejsza, to zaleca się jej zwiększenie przez
polewanie wodą.
Sprawdzenie wilgotności gruntu należy przeprowadzić laboratoryjnie lub w terenie.
5.6 Wymagania dotyczące zagęszczania

W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów do zasypywania wykopów zagęszczenie
gruntów określane jest na podstawie:
- wskaźnika zagęszczenia Is,
- modułu odkształcania E2.
Wskaźnik  zagęszczenia  - Is, gruntów w nasypach określony wg normy BN-77/8931-12, powinien na
całej szerokości korpusów nasypów spełniać wymagania podane w Tablicy 1. Wymagania odnośnie
wartości Is są zgodne z normą „Drogi samochodowe. Roboty ziemne PN-S-02205.1998".
Jeżeli  badania  kontrolne  wykażą,  że  zagęszczenie  warstwy  nie  jest  wystarczające,  to  Wykonawca
powinien  spulchnić  warstwę,  doprowadzić  grunt  do wilgotności  optymalnej  i  powtórnie  zagęścić.
Jeżeli  powtórne  zagęszczenie  nie  spowoduje  uzyskania  wymaganego  wskaźnika  zagęszczenia,
Wykonawca powinien  usunąć  warstwę i  wbudować nowy materiał.  Na skarpach powierzchniowa
warstwa gruntu grubości 20cm powinna mieć wskaźnik zagęszczenia Is >0,95.
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6. KONTROLAJAKOŚCI ROBÓT
6.1 Ogólne zasady kontroli robót.

Ogólne  zasady  kontroli  jakości  podano  w Specyfikacji  Technicznej  ST  S  –  1.0.  „Wymagania
ogólne".
Kontroli podlegają wszystkie operacje związane z wykonaniem wykopów, nasypów.
6.2 Kontrola, pomiary i badania.
6.2.1 Wykonanie wykopów, ich umocnienie, odwodnienie, zasyp
Badania  w  czasie  prowadzenia  robót  polegają  na  sprawdzeniu  przez  Zamawiającego  na  bieżąco,
w miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych
robót  ziemnych  z  Dokumentacją  Projektową  i  wymaganiami  niniejszej  specyfikacji.  Kontrolę
prowadzić według PN-B-10736.
Kontrola jakości robót powinna obejmować między innymi:
- wykonanie wykopów pod względem materiałów i elementów obudowy,
- odwodnienia wykopów
- zabezpieczenie wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych,
- zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu,
- sprawdzenie metod wykonania wykopów,
- sprawdzenie szerokości wykopów,
- sprawdzenie nachylenia skarp wykopów otwartych,
- sprawdzenie spadku dna wykopu,
- sprawdzenie metod i stopnia zagęszczenia obsypki rury i zasypki wykopu .
Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia i  wykończenia
odpowiada  on  wymaganiom  przedmiotowej  specyfikacji  oraz  czy  dokładność  wykonania  nie
przekracza tolerancji podanych w specyfikacjach Technicznych lub odpowiednich normach.
Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
- odchylenie szerokości wykopu nie może przekraczać ± 5 cm,
- odchylenie rzędnych koryta gruntowego nie może być większe niż ± 2 cm,
- pochylenie skarp nie może odbiegać od projektowanego więcej niż 10%,
- odchylenie stopnia zagęszczenia obsypki i zasypki nie może być większe niż ±2%

7 OBMIAR ROBÓT
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST S – 1.0. „Wymagania ogólne".
7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiaru robót jest:
- 1 m3,wykopu
- 1 m3,nasypu
- 1 mg, czas pracy pomp odwodnienia
- 1 m2 umocnienia powierzchni

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1 Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne  zasady  odbioru  prac  podano  w  Specyfikacji  Technicznej  ST  S  –  1.0.  „Wymagania
ogólne".
Odbiorowi robót podlegają wszystkie operacje związane z wykonaniem wykopów i ich zasypaniem
wraz z zagęszczeniem. Odbioru robót dokonuje Zamawiający na podstawie zgłoszenia Wykonawcy.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną, jeżeli
wszystkie  pomiary  i  badania  z  zachowaniem  tolerancji  wymienionych  w  punkcie  6  dały  wynik
pozytywny.
8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
- stopień zagęszczenia obsypki rurociągów,
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- stopień zagęszczenia zasypki rurociągów.

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST S – 1.0. „Wymagania ogólne".

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów
PN-99/B-06050  Roboty  ziemne  budowlane.  Wymagania  w  zakresie  wykonania  i  badania  przy

odbiorze.
PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej
PN-B-10736  Roboty  ziemne.  Wykopy  otwarte  dla  przewodów  wodociągowych  i  kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-EN  933-8:2001  Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw.  Część  8:  Ocena  zawartości

drobnych cząstek. Badanie wskaźnika piaskowego.
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Załącznik B.
ATV-A127 Obliczenia konstrukcji przewodów kanalizacyjnych
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

ST S - 4.0.
Kod CPV 45232410-9
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z budową sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody
deszczowe  w  związku  realizacją  przedsięwzięcia  -  „Budowy  sieci  kanalizacji  deszczowej
odprowadzającej  ścieki  deszczowe  z  przebudowywanej  ulicy  Grunwaldzkiej  do  istniejącej  w  ulicy
Kościuszki miejskiej sieci deszczowej na terenie działek nr 315/4, 328/1, 315/3, 316/7, 305/6, 96/2,
90/42, 90/7, 328/2; Obr. 0007 oraz dz. nr 5, obr. 0011.w Szczecinku”. 
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  stanowi  dokument  przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych
z wykonaniem nowej sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z istniejącej ulicy
Grunwaldzkiej w Szczecinku.
1.4. Określenia podstawowe, definicje

Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz  określeniami
podanymi w ST S – 1.0. „Wymagania ogólne".
1.4.1.  Kanalizacja  deszczowa -  sieć  kanalizacyjna  zewnętrzna  przeznaczona  do  odprowadzania
ścieków opadowych.
1.4.2.  Roboty  ziemne  liniowe –  część  robót  budowlanych  polegających  na  odspojeniu
i  przemieszczeniu  sprzętem  mechanicznym  lub  ręcznie  określonej  ilości  mas  ziemnych
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do rzędnej podanej w dokumentacji technicznej wzdłuż trasy projektowanej sieci oraz zasypanie tego
wykopu;
1.4.3.  Głębokość  wykopu -  różnica rzędnej  terenu i  rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi
wykopu.
1.4.4. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.
1.4.5. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m.
1.4.7.  Odkład  tymczasowy -  miejsce  składowania  (odwiezienia)  gruntów  pozyskanych
w czasie wykonywania wykopów, do wykorzystania do zasypki wykopu;
1.4.8. Kanały:

1.4.8.1. Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków.
1.4.8.2. Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych.
1.4.8.3.  Przykanalik -  kanał  przeznaczony  do  połączenia  wpustu  deszczowego  z  siecią  kanalizacji
deszczowej.
1.4.8.4.  przecisk  –  roboty  wykonywane  z  poziomu  rurociągu  od  komory  startowej  do  komory
odbiorczej
1.4.9. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.9.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do
kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów oraz włączenia przykanalików.
1.4.9.2. Studzienka połączeniowa –  studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej
dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy.
1.4.9.3.  Studzienka osadnikowa –  studzienka  kanalizacyjna posiadająca osadnik  o głębokości  min.
0,50m
1.4.9.4. Wylot ścieków – element na końcu kanału odprowadzający ścieki do odbiornika.
1.4.9.5.  Wpust  deszczowy -  urządzenie  do  odbioru  ścieków  opadowych,  spływających  do  kanału
z utwardzonych powierzchni terenu składające się ze studzienki, kraty wpustowej żeliwnej. Wpusty
deszczowe mają być wyposażone w osadnik.
1.4.10. Elementy studzienek i komór

1.4.10.1. Płyta przykrycia studzienki - płyta przykrywająca studzienkę kanalizacyjną.
1.4.10.2.  Właz  kanałowy -  element  żeliwny  przeznaczony  do  przykrycia  podziemnych  studzienek
rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.
1.4.10.3. Kineta - część studzienki kanalizacyjnej lub kanału uformowana w kształcie koryta wzdłuż
kierunku przepływu ścieków;
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność
z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST S – 1.0. „Wymagania ogólne".

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano
w ST S – 1.0. „Wymagania ogólne".
Dopuszcza się zamieszczenie w ofercie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów

pod warunkiem:

- spełnienia tych samych właściwości technicznych,

- przedstawienie w ofercie zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do

stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

2.2. Grunty na trasie wykopów
2.2.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  gruntu  z  wykopów  w  przypadku  ich  użycia  do  zasypki

przewodów i wykopu
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Podstawowym kryterium wykorzystania urobku z wykopu dla celów  wykonania warstwy ochronnej
i zasypki wykopu jest spełnianie przez grunt warunku zagęszczenia do odpowiedniego wskaźnika oraz
warunków dla przewidzianych dla warstwy ochronnej.
2.2.2. Zasady wykorzystania gruntów do zasypki

Grunty  uzyskane  przy  wykonywaniu wykopów  powinny  być  przez  Wykonawcę  wykorzystane
w maksymalnym stopniu do budowy zasypki. Grunty przydatne do zasypki mogą być wywiezione poza
teren budowy tylko  wówczas,  gdy  stanowią  nadmiar  objętości  robót  ziemnych  i  za  zezwoleniem
Inżyniera.
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót
ziemnych,  zostały za zgodą  Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę  poza teren budowy
z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca
jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze  źródeł własnych,
zaakceptowanych przez Inżyniera.
Grunty i materiały nieprzydatne do zasypki, powinny być  wywiezione przez Wykonawcę  na odkład
stały. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego
inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru może nakazać  pozostawienie na terenie budowy gruntów,
których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.
Materiałem zasypu w strefie warstwy ochronnej (niebezpiecznej dla przewodu) powinien być  grunt
drobno  lub  średnioziarnisty  wg  PN-74/B-02480  –  rodzimy  lub  dowieziony  –  zagęszczony  ręcznie
ubijakiem po obu stronach przewodu oraz do wys. 0,3 m ponad wierzch rury przewodowej.
Podłoże  naturalne  lub  podsypka  podłoża  wzmocnionego  powinny  umożliwiać  właściwe
wyprofilowanie  spodu  przewodu  -  podłoże  naturalne  zastosować  wyłącznie  na  gruntach  suchych
piaszczystych i  żwirowo  piaszczystych  z  zastrzeżeniem posadowienia  przewodu na nienaruszonym
spodzie wykopu.
Zagęszczanie gruntu powinno być wykonywane warstwami o gr. < 15 cm przy zagęszczeniu ręcznym
i < 30 cm przy zagęszczaniu mechanicznym. Wilgotność  gruntu zagęszczanego powinna być  równa
optymalnej  lub  wynosić  min.  80%  jej  wielkości.  Wymagany  wskaźnik  zagęszczenia,  wilgotność
optymalną  i  pozostałe  warunki  zw.  z  podłożem  naturalnym  określa  norma  PN-74/B-02480.
W przypadku zasypywania wykopu w istniejących drogach o nawierzchni ulepszonej, niezbędne jest
osiągnięcie wskaźnika zagęszczenia co najmniej 1,0 (osiągnięty w trzech miejscach na dł. max. 100 m
przy  optymalnej  wilgotności  gruntu)  –  przy  trudności  osiągnięcia  takiego  wskaźnika  zagęszczenia
należy zastąpić górną warstwę zasypu wzmocnioną podbudową drogi.
2.3. Rodzaje materiałów:
2.3.1. Rury PVC

Zaprojektowano  wykonanie  układu  sieci  kanalizacji  deszczowej  z  rur  i  kształtek  kanalizacyjnych
kielichowych litych PVC-U w klasie S łączonych na uszczelkę dwuwargową o średnicy dn 160×4,7 mm,
oraz dn 315×9,2mm zgodne z PN-H-74101. Posiadają one duża odporność na obciążenia mechaniczne
nawet  w  niskich  temperaturach.  Przyjęte  rury  będą  gwarantowały  szczelność  projektowanej
kanalizacji deszczowej.

Materiały użyte do wykonania przecisków dla przewodu deszczowego o średnicy  dn 315×9,2mm
zgodnie z dokumentacją techniczną:

• rury stalowe przeciskowe o średnicy podanej w dokumentacji technicznej tj. dn 400mm,

• manszety (zatyczka w kształcie pierścienia) z tworzyw sztucznych dostosowane do rurociągu
przewodowego i rury przeciskowej,

• płozy z tworzyw sztucznych dostosowane do rurociągu przewodowego i rury przeciskowej.
2.3.2. Studzienki inspekcyjne

Studzienki inspekcyjne PE dn 600mm

Zaprojektowano  studzienkę  nie  włazowę  o  średnicy  wewnętrznej  60cm.  Przyjęto  ją  nazywać
studzienkami inspekcyjnymi.
Dane techniczne:
- studzienki niewłazowe,



Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonani robót budowlanych

- średnica wewnętrzna komina 600mm,
- średnice podłączanych rur kanalizacyjnych PCV – 160-400 mm,
-  możliwość  wykonywania  dodatkowych  podłączeń  powyżej  kinety:  wkładki  In  situ  
     Ø110, Ø160,
- kinety o wbudowanym spadku dna 1,5%,
- kinety przepływowe bez zmiany kierunku przepływu ścieków,
- kinety połączeniowe z jednym dopływem bocznym lewym lub prawym,
- kinety połączeniowe z dwoma dopływami bocznymi lewym i prawym,
- dopływy boczne są realizowane pod kątem 30°,45°, 60°
- regulacja wysokości studzienki –co 10 cm
- możliwość regulacji położenia zwieńczenia studzienki,
- możliwość stosowania przy bardzo wysokim poziomie wody gruntowej,
- gwarancja szczelności połączeń: 0,5 bar,
- klasa obciążeń wg PN-EN 124;2000 A-15-D400,
Konstrukcja studzienek składa się z trzech podstawowych elementów:
- kinet (podstawa studzienek z wyprofilowaną kinetą),
- rur karbowanych stanowiących komin studzienek,
- zwieńczenia
Studzienki przepływowe i połączeniowe betonowe

Zaprojektowano prefabrykowane studzienki rewizyjne włazowe betonowe z betonu kl. min. C35/45
mrozoodpornego i wodoszczelnego o średnicy wewnętrznej 1000mcm łączone na uszczelkę gumową.
W  studniach  betonowych  osadzić  stopnie  włazowe  żeliwne.  Studnie  pokryć  powłoką  warstwy
bitumicznej.
Konstrukcja studzienek składa się z następujących podstawowych elementów:
- kinety (podstawa studzienek z wyprofilowaną kinetą),
- dna studni,
- kręgów pośrednich stanowiących komin studzienek,
- płyty pokrywowej nastudziennej,
- zwieńczenia w postaci włazu żeliwnego.
Łączenie  poszczególnych  elementów  studzienek  odbywać  się  będzie  za  pomocą  specjalnej  pasty
poślizgowej, którą smaruje się uszczelki oraz gniazdo wprowadzanego kręgu.
Przejścia  przewodów  kanalizacyjnych  przez  ściany  studzienek  betonowych  wykonać  w  tulejach
ochronno-uszczelniających.
2.3.3. Wpusty deszczowe uliczne z kręgów betonowych

Zastosowano  studzienki  osadnikowe  betonowe  dn  500mm  z  odpływem  dn  160,  osadnikiem
i wpustem deszczowym. Wszystkie wpusty wyposażyć należy w wiaderka osadnikowe.
2.3.4. Kruszywo na podsypkę

Podsypka ma być wykonana z piasku lub mieszanki piaskowo-żwirowej o grubość warstwy min.10 cm
i  granulacji  2-10mm,2-16mm  i  2-63mm.  Użyty  materiał  na  podsypkę  powinien  odpowiadać
wymaganiom norm: PN-B-06712 oraz PN-B-11111.

Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów niż wymienione w specyfikacji technicznej, przy
czym  należy  zachować  standard  jakościowy.  Każdorazowo  zmianę  materiału  należy  uzgodnić
z Przedstawicielem Zamawiającego.
2.3.5. Beton konstrukcyjny

Beton konstrukcyjny powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 206-1, PN-EN 1917:2004.
Kruszywa do betonu powinny spełniać wymagania Polskich Norm PN-EN-12620, PN-EN-13043, PN-EN
206-1  i  powinny  charakteryzować  się  stałością  cech  i  jednorodnością,  powinno  być  dobrane  wg
krzywej uziarnienia.
Kruszywo czyste, bez zanieczyszczeń organicznych, pylastych oraz obcych.
Woda zarobowa powinna odpowiadać wymogom normy PN-EN 1008.
Cement powinien spełniać wymagania PN-EN-197-1, PN-B-30010.
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2.4. Składowanie materiałów

2.4.1. Rury kanałowe

Rury  można  składować  na  otwartej  przestrzeni,  układając  je  w  pozycji  leżącej  jedno-  lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojącej.
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód
opadowych. Przy składowaniu rur należy przestrzegać następujących zasad:
- rury należy składować na równym podłożu na podkładach drewnianych o szerokości co najmniej
10cm i grubości co najmniej 2,5cm ułożonych prostopadle do osi rur w odstępach 1-2m.
- wysokość stosu rur powiązanych w wiązki nie powinna przekraczać 2m, w przypadku pojedynczych
rur  ilość  warstw  w  stosie  nie  powinna  przekroczyć  7,  natomiast  wysokość  stosu  nie  powinna
przekroczyć 1,5m, kolejne warstwy powinny być oddzielone przekładkami drewnianymi i układane
kielichami naprzemianlegle, z wysunięciem kielichów poza końce rur. Stos należy zabezpieczyć przed
przypadkowym ześlizgnięciem się rur poprzez ograniczenie jego szerokości przy pomocy drewnianych
wsporników.
Wykonawca  jest  zobowiązany  układać  rury  według  poszczególnych  grup,  wielkości
i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów
lub pojedynczych rur.
Rury  należy  składować  tak  by  nie  nastąpiły  uszkodzenia  mechaniczne  rur,  co  dyskwalifikowałoby
je jako materiał do wbudowania.
2.4.2. Studzienki

Studzienki można składować na powierzchni nieutwardzonej.
Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać
1,8  m.  Składowanie  powinno  umożliwiać  dostęp  do  poszczególnych  stosów  wyrobów  lub
pojedynczych studzienek.
2.4.3. Włazy kanałowe

Włazy  kanałowe  powinny  być  składowane  z  dala  od  substancji  działających  korodująco.  Włazy
powinny  być  posegregowane  wg  klas.  Powierzchnia  składowania  powinna  być  utwardzona
i odwodniona.
2.4.4. Wpusty żeliwne

Skrzynki  lub  ramki  wpustów  mogą  być  składowane  na  otwartej  przestrzeni,  na  paletach  
w stosach o wysokości maksimum 1,5 m.
2.4.5. Cement

Składowanie  cementu  w  workach  Wykonawca  winien  zapewnić  w  magazynach  zamkniętych.
Składowany  cement  musi  być  bezwzględnie  odizolowany  od  wilgotnego  podłoża.  Czas
przechowywania cementu nie może przekraczać 3 miesięcy.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST S – 1.0. „Wymagania ogólne".
Roboty  mogą  być  wykonywane  ręcznie  i  mechanicznie,  przy  użyciu  dowolnego  sprzętu
dostosowanego dla danego typu prac.
3.2. Sprzęt do robót ziemnych

Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  robót  ziemnych,  przygotowawczych
i wykończeniowych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu do:
− odspajania  i  wydobywania  gruntów  (narzędzia  mechaniczne,  młoty  pneumatyczne,  zrywarki,

koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne),
− jednoczesnego  wydobywania  i  przemieszczania  gruntów  (spycharki,  zgniatarki,  równiarki,

urządzenia do hydromechanizacji),
− transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),
− zagęszczania (walce ubijaki, płyty wibracyjne)



Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonani robót budowlanych

3.3. Sprzęt do wykonania kanalizacji deszczowej
Sprzęt montażowy jak i środki transportu mogą być dowolne i muszą być w pełni sprawne

i  dostosowane  do  technologii  i  warunków  wykonywanych  robót  oraz  wymogów  wynikających
z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

Do robót montażowych można stosować następujący sprzęt:
a) wciągarkę ręczną 3-5t,
b) wciągarkę mechaniczną z napędem elektrycznym do 1,6t,
c) wyciąg wolnostojący z napędem spalinowym 0,5t,
d) żuraw samochodowy,
e) urządzenie do wykonywania przecisków hydraulicznych,
f) zespół agregatów zapewniających zasilenie energetyczne,
g) urządzenia do odwadniania wykopów.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST S – 1.0. „Wymagania ogólne".
4.2. Transport gruntów

Wybór  środków  transportowych  oraz  metod  transportu  powinien  być  dostosowany  do
rodzaju  gruntu  (materiału),  jego  objętości,  sposobu  odspajania  i  załadunku  oraz  do  odległości
transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności
sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału).

Zwiększenie  odległości  transportu  ponad  wartości  zatwierdzone  nie  może  być  podstawą
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie
zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora.
4.3. Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe wymagania:
- rury  należy  przewozić wyłącznie  samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi

boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2,0 m, a wystające poza pojazd końce rur nie
mogą być dłuższe niż 1 m,

- jeżeli  przewożone są luźne rury,  to przy ich układaniu w stosy na samochodzie  wysokość
ładunku nie powinna przekraczać 1 m,

- podczas  transportu rury  powinny być  zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
części  środków  transportu  jak  śruby,  łańcuchy  itp.  Luźno  układane  rury  powinny  być
zabezpieczone  przed  zarysowaniem  przez  podłożeniem  tektury  falistej
i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia.
- według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy temp. otoczenia - 5° C do

+ 30°C
- załadunek i  wyładunek pojedynczych rur  małych średnic  (do 250mm) nie  wymaga użycia

sprzętu specjalnego, rury mogą być przenoszone ręcznie,
- rozładunek  rur  w  wiązkach  o  większych  średnicach  wymaga  użycia  podnośnika

z zawiesiem dwucięgnowym i trawersem z dwoma cięgnami z liny miękkiej np. bawełniano-
konopnej.

4.4. Wymagania dotyczące przewozu studzienek kanalizacyjnych
Studzienki podczas transportu muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny być

ułożone  ściśle  obok  siebie  i  zabezpieczone  przed  przesuwaniem  się  (wyłącznie  materiałami
niemetalowymi – najlepiej taśmami parcianymi).

Transport  kręgów  powinien  odbywać  się  samochodami  w  pozycji  wbudowania  lub
prostopadle  do  pozycji  wbudowania.  Dla  zabezpieczenia  przed  uszkodzeniem  przewożonych
elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów
z  drewna,  gumy  lub  innych  odpowiednich  materiałów.  Podnoszenie  i  opuszczanie  kręgów
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o średnicach 1,0m, 1,2m należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych
równomiernie na obwodzie prefabrykatu.
4.5. Włazy kanałowe

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi.
Włazy należy podczas transportu zabezpieczyć przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.
Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem.
4.6. Transport betonu i cementu

Transport  cementu  w workach  powinien  odbywać  się  samochodami  krytymi  chroniącymi
cement  przed zawilgoceniem.  Transport  betonu nie  powinien  powodować:  segregacji  składników,
zmian układu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki, obniżenia temperatury, przekraczajcego granicę
określoną wymogami  technologicznymi.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne wymagania

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST S – 1.0. „Wymagania ogólne".
5.2. Warunki przystąpienia do robot

Przed przystąpieniem do montażu sieci kanalizacyjnej należy:
- ustalić miejsce placu budowy,
- ustalić miejsce składowania humusu i urobku,
- dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy rurociągu,
- wykonać wykopy z ewentualnym umocnieniem ich ścian zgodnie z PN-B-10736;1999,
- obniżyć poziom wody gruntowej na czas wykonywania robót podstawowych,
- przygotować podłoże pod rurociąg zgodnie z dokumentacją.
5.3 Roboty ziemne.

Roboty  ziemne  wykonać  zgodnie  z  normą  BN-83/8836-02,  PN-68/B-06050,
BN-72/8932-01.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopów, krzyżujące się lub
biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. Wykopy należy rozpoczynać od najniższego
punktu rurociągu dla kanalizacji grawitacyjnych, aby zapewnić grawitacyjny odpływ wody z wykopu
w dół po jego dnie. Wydobyty grunt powinien być składowany po jednej stronie wykopu. Wejście po
drabinie  do wykopu powinno  być wykonane,  z  chwilą  osiągnięcia  głębokości  większej  niż  1m od
poziomu  terenu,  w  odległości  nie  przekraczającej  20m.  Wykopy  należy  wykonywać  wąsko
przestrzennie o ścianach pionowych,  umocnionych.  Szerokość wykopu musi być  wystarczające dla
ułożenia  i  zasypania  rury.  Dno  wykopu  powinno  być  równe i  wykonane  ze  spadkiem  ustalonym
w Dokumentacji projektowej. Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać +-3cm.

Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej nie powinno przekraczać ± 10 cm zaś tolerancja
dla  rzędnych  dna  nie  powinna  przekraczać  +  3-5  cm  w  zależności  od  rodzaju
podłoża.  Odchylenia  spadków  nachylonych  skarp  wykopów  nie  powinny  przekraczać  +  5%
a samego podłoża wzmocnionego ± 1 cm w stosunku do projektu.
Odchylenie uzyskanego poprzez odpowiednie badania wskaźnika zagęszczenia gruntu nie powinno
być większe od – 2 %

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać
urządzenia,  które  zapewnią  odprowadzenie  wód  gruntowych  i  opadowych  poza  obszar  robót
ziemnych  tak,  aby  zabezpieczyć  grunty  przed  nawilgoceniem  i  nawodnieniem.  Wykonawca  ma
obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym
okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie.
Odprowadzenie  wód  z  odwodnienia  wykopów  do  istniejących  zbiorników  naturalnych
i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
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Technologia  wykonania  wykopu musi  umożliwiać  jego  prawidłowe  odwodnienie  w całym
okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia
się niwelety.
W  czasie  robót  ziemnych  należy  zachować  odpowiedni  spadek  podłużny  i  nadać  przekrojom
poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej
nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być  mniejszy niż  4% w przypadku
gruntów  spoistych  i  nie  mniejszy  niż  2%  w  przypadku  gruntów  niespoistych.  Należy  uwzględnić
ewentualny  wpływ kolejności  i  sposobu odspajania  gruntów oraz  terminów wykonywania innych
robót  na  spełnienie  wymagań  dotyczących prawidłowego odwodnienia  wykopu w czasie  postępu
robót ziemnych.
Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć i odprowadzić.

Zasypka i zagęszczenie gruntu nie powinna spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu
i  obiektów na  przewodzie  oraz  izolacji  wodoszczelnej.  Grubość  warstwy  ochronnej  zasypu  strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,3m.
Zasypanie kanału przeprowadza się w trzech etapach:
- etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na złączach,
-  etap  II  -  po  próbie  szczelności  złącz  rur  kanałowych,  wykonanie  warstwy  ochronnej  
   w miejscach połączeń,
-  etap  III  -  zasyp  wykopu  gruntem  rodzimym,  warstwami  z  jednoczesnym  zagęszczeniem  
   i rozbiórką deskowań i rozpór ścian wykopu.
5.4 Roboty montażowe.
5.4.1. Rury przewodowe

Po  przygotowaniu  wykopu  można  przystąpić  do  wykonywania  montażowych  robót
kanalizacyjnych. Rury z PVC można układać przy temperaturze powietrza od 0 do +30 ° C.
Montaż rurociągów może odbywać się dwoma metodami:
- montaż odcinków rurociągów na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,
- montaż odcinków w wykopie,
Rury w wykopie powinny być ułożone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadków. Na
całej długości powinny przylegać do podłoża, na co najmniej ¼ obwodu.

Przy  układaniu  pojedynczych  rur  na  dnie  wykopu,  z  uprzednio  przygotowanym  podłożem
należy:
wstępnie  rozmieścić  rury  na  dnie  wykopu,  wykonać  złącza,  przy  czym  rura  kielichowa  
(do  której  jest  wciskany  bosy  koniec  następnej  rury)  winna  być  uprzednio  obsypana  warstwą
ochronną 30cm ponad wierzch rury z wyłączeniem odcinków połączenia rur. Osie łączonych odcinków
rur muszą się znajdować na jednej  prostej,  co należy  uregulować odpowiednimi podkładami pod
odcinkiem  wciskowym.  Rury  z  PVC  należy  łączyć  za  pomocą  kielichowych  połączeń  wciskowych
uszczelnionych specjalnie  wyprofilowanym pierścieniem gumowym. Przed wykonaniem połączenia
kielichowego wciskowego należy zukosować bose końce rur pod kątem 15°. Na bosym końcu rury
należy  przy  połączeniu  kielichowym wciskowym zaznaczyć  głębokość złącza.  Do wciskania  bosego
końca rury używać należy wciskarek.
Potwierdzenie  prawidłowego  wykonania:  połączenie  powinno  być  osiągnięte  przez  czoło  kielicha
granicy wcisku oraz współosiowości łączonych elementów.
Przewód powinie być poddany badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację  wody deszczowej do
gruntu  i  infiltrację  wód gruntowych do  kanału.  Szczegóły  wykonania  próby i  wymagania  zawiera
norma PN-92/B-10735. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne, Wymagania i badania przy odbiorze.
5.4.2. Studzienki kanalizacyjne

Elementy  prefabrykowane  studzienek  powinny  być  montowane  zgodnie  z  instrukcjami
producenta. Przed  montażem uszczelki należy oczyścić górny i dolny zamek kręgów z piasku, ziemi
oraz  innych  zanieczyszczeń  mogących  wpływać  negatywnie  na  szczelność  połączenia.  Następnie
naciągnąć  uszczelkę  klinową  na  zamek  górny  kręgu  i  wyrównać  jej  rozmieszczenie  zgodnie
z wyprofilowaniem zamka. Na tak umieszczoną uszczelkę nanieść równomiernie środek poślizgowy.
Konieczne  jest  również  dokładne  przesmarowanie  zamka  dolnego  kręgu  nakładanego  z  góry  na
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studnię co zapobiega wywinięciu się uszczelki klinowej podczas montażu. Po zamontowaniu element
górny  musi  być  równomiernie  posadowiony  na  elemencie  dolnym.  Prawidłowo  zamontowana
uszczelka musi zapewnić szczelność połączenia. Dla równomiernego rozłożenia naprężeń pionowych
w studni należy wypełnić zaprawą technologiczną szczelinę powstałą wewnątrz studni po złączeniu
kręgów.
5.4.3 Izolacje

Studzienki  zabezpiecza  się przez  posmarowanie  z  zewnątrz  izolacją  bitumiczną.  Dopuszcza  się
stosowanie  innego środka izolacyjnego  zgodnego z  Inżynierem. W środowisku słabo  agresywnym
niezależnie od czynnika agresji studzienki należy zabezpieczyć przez zagruntowanie izolacją asfaltową
oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na gorąco wg PN-C-96177.
5.4.4 Wykonanie przecisku rurami ochronnymi

Wykonawca uwzględni przy realizacji warunki wynikające z uzgodnień. W szczególności wykonawca
uwzględni  wymogi właściciela lub zarządcy dróg w sprawie przekroczenia dróg metodą przecisku
i powiadomi go o terminie przeprowadzenia prac. Ponadto wykonawca uzgodni sposób prowadzenia
robót z posiadaczami urządzeń obcych znajdujących się w pasie drogowym lub jego pobliżu. Przed
wykonaniem  przejścia  należy  przygotować  stanowisko  robocze  –  wykonać  umocnione  komory
roboczej: startową i odbiorczą. Następnie wykonać dokop na głębokość dostosowaną do zagłębienia
przewodu  i  posadowienia  rury  przeciskowej.  Urządzenie  przeciskowe  opuścić  na  dno  wykopu
i zmontować. Na powierzchni terenu ustawić hydrauliczny agregat napędowy. Podłączyć przewody.
Do komory opuścić rurę przeciskową. Rurę zamontować w urządzeniu. Wykonać przecisk. Rury zespa-
wać a miejsca spawane zaizolować. Po wykonaniu przecisku urządzenia zdemontować. Do komory
startowej  opuścić  rury  przewodowe  oraz  płozy  ślizgowe  zamontowane  co  1,5  m  na  rurze
przewodowej.
Po wprowadzeniu rurociągu uszczelnić końcówki manszetami z tworzywa sztucznego. Po wykonaniu
robót przeciskowych komory rozebrać, zasypać wykopy a teren przywrócić do pierwotnego stanu.
W przypadku wystąpienia wód gruntowych należy wykonać odwodnienie wykopów.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne wymagania

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST S – 1.0. „Wymagania ogólne".
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót.
Wyniki przeprowadzonych badań  należy uznać  za pozytywne jeżeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robót zostały spełnione.
W szczególności kontrola powinna obejmować:
1. sprawdzenia zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą;
2.  badanie  i  pomiary  szerokości,  grubości  i  zagęszczenia  wykonanej  warstwy  podłoża
    z kruszywa mineralnego;
3. badanie wskaźnika zagęszczenia zasypki wykopu
4.  sprawdzenie  skarp  wykopu  pod  kątem  stateczności  zw.  z  obciążeniem  odkładem
     i środkami transportu;
6.3. Kontrola jakości

Kontrola związana z wykonaniem kanalizacji powinna być prowadzona w czasie wszystkich faz
robót zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735.
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za pozytywne, jeżeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robót zostały spełnione. Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę
robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania
ponowne.
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania:
- sprawdzenie zgodności z Dokumentacją projektową polegające na porównaniu wykonywanych bądź

wykonanych robót  z  Dokumentacją  projektową oraz  na  stwierdzeniu  wzajemnej  zgodności  na
podstawie oględzin i pomiarów,
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- badanie zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu oraz przewodu do
powierzchni  terenu.  Badania  warstwy  ochronnej  zasypu  należy  wykonać  przez  pomiar  jego
wysokości nad wierzchem kanału,

-  badanie  materiałów  użytych  do  budowy  kanałów  następuje  przez  porównanie  ich  cech  
 z  wymaganiami  określonymi  w  Dokumentacji  projektowej  i  ST  w  tym:  na  podstawie
 dokumentów  ich  cech  z  normami  przedmiotowymi,  atestami  producentów  lub  warunkami
   określonymi w ST oraz bezpośrednio na badania specjalistyczne,
-  badania  w  zakresie  przewodów,  studzienek  obejmują  czynności  wstępne  sprowadzające  się  do

pomiaru  długości  (z  dokładnością  do  10cm)  i  średnicy  (z  dokładnością  1cm),  badanie  ułożenia
przewodu na podłożu w planie i profilu i badanie połączenia rur. Sprawdzenie wykonania połączeń
rur należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne,

-  badanie  szczelności  rurociągów  i  studzienek  polega  na  napełnieniu  wodą,  odpowietrzeniu
przewodów i pomiarze ubytku wody. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelności należy poprawić
złącza,  a  w  razie  niemożliwości  oznaczyć  miejsce  wycieku  wody  i  przerwać   badania  do  czasu
usunięcia przyczyn nieszczelności.

6.3.1. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno  

wynosić więcej niż = 5 cm,
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,
- odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekroczyć 3  cm,-  

dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego  
na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać:

a) dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm
b) dla pozostałych przewodów 5 cm.
- różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekraczać w żadnym jego punkcie:
a) dla przewodów z tworzyw sztucznych = 5 cm
b) dla pozostałych przewodów = 2 cm.
-  dopuszczalne  odchylenia  osi  przewodu  od  ustalonego  na  ławach  celowniczych  nie  powinny  

przekraczać:
a) dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm
b) dla pozostałych przewodów 2 cm.
- stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100m nie powinien

wynosić mniej niż 0,97.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne wymagania

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST S – 1.0. „Wymagania ogólne".
7.2. Jednostki i zasady obmiaru robót

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonanych  robót,  zgodnie
z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót.
7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robót tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy montażu sieci kanalizacyjnych są roboty ziemne (wykopy), umocnienia
ich pionowych ścian, wykonanie podłoża pod rurociągi oraz zasypanie z zagęszczeniem gruntu. Zasady
obmiaru tych robót należy przyjąć takie same jak dla robót ziemnych określonych w odpowiednich
katalogach.
- wykopy i zasypka – m3,
- umocnienie ścian wykopów – m2,
- wykonanie podłoża – m3 (lub m2 i grubość warstwy)
7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robót podstawowych

Obmiaru robót podstawowych sieci kanalizacyjnej dokonuje się z uwzględnieniem:
- rodzaju rur i ich średnic,
- rodzaj wykopu – o ścianach pionowych lub skarpowych,
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- głębokość posadowienia rurociągu licząc od powierzchni terenu,
- poziom wody gruntowej
Długość  kanałów obmierza się  w metrach  wzdłuż  osi.  Do długości  kanałów nie  wlicza  się  komór
i studni rewizyjnych (licząc ich wymiar wewnętrzny).
Zwężki  wlicza się  do długości  rurociągu o większej  średnicy,  kształtek  nie wlicza się do rurociągu
a oblicza się w sztukach. Studnie rewizyjne i inspekcyjne oblicza się w sztukach, w kompletach.
Głębokość studni określa się jako różnicę rzędnych włazu i dna studni.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne wymagania

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST S – 1.0. „Wymagania ogólne".
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST, jeżeli wszystkie pomiary
i  badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 7.2 dały wyniki pozytywne. Badania przy odbiorze
powinny być zgodne z PN-EN 1610.
8.2.Odbiór częściowy

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
-  dokumentacja  projektowa  z  naniesionymi  na  niej  zmianami  i  uzupełnieniami  w  trakcie

wykonywania robót,
-  dane  geotechniczne  obejmujące:  zakwalifikowanie  gruntów  do  odpowiedniej  kategorii  w/g  

PN86/B  -02480,  warunki  posadowienia  i  ochrony  podłoża  gruntowego
w/g PN-81/B-03020,  poziom  wód  gruntowych i  powierzchniowych  oraz  okresowe  wahania
poziomów,

- dziennik Budowy,
- dokumenty dotyczące jakości wbudowania materiałów.
Odbiór robót zanikowych obejmuje sprawdzenie:
- sposobu wykonania wykopów pod względem: obudowy oraz zabezpieczenia przed zalaniem wodą

gruntową i z opadów atmosferycznych,
- przydatność podłoża do budowy kanalizacji,
- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu,
- zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności ,
-  jakości  wbudowanych  materiałów  oraz  ich  zgodności  z  wymaganiami  Dokumentacji
   projektowej, ST oraz atestom producenta i normami przedmiotowymi,
- ułożenia przewodu na podłożu ,
- długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączeń rur , kształtek ,
- szczelności przewodów na eksfiltrację ,
- materiałów użytkowych do zasypu.
Odbiór  częściowy  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  z  Dokumentacją  projektową  i  ST,  użycia
właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności oraz zgodności z innymi wymaganiami.
Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie powinna być mniejsza niż odległość między
studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane
do Dziennika Budowy.
8.3 Odbiór końcowy.

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
- dokumenty jak przy odbiorze częściowym,
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,
- protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu,
- świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów,
- inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana przez

uprawnioną jednostkę geodezyjną.
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
-  zgodność  wykonania  z  Dokumentacją  projektową  oraz  ewentualnymi  zapisami  w  Dzienniku
   Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej,
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- protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek,
- aktualność Dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia,
- protokoły badań szczelności całego przewodu.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne wymagania

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST S – 1.0. „Wymagania ogólne".
9.2. Zasady rozliczenia i płatności

Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich
końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.
Ostateczne  rozliczenie  umowy  pomiędzy  zamawiającym  a  wykonawcą  następuje  po  dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-87/B-011070 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia.
PN-EN 752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.
PN-EN 206-1 Beton. Część 1: Wymagania właściwości, produkcja i zgodność.
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
EN-1610 Wytyczne techniczne realizacji instalacji i kanałów ściekowych,
PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
PN-EN  124:2000  Zwieńczenia  wpustów  i  studzienek  kanalizacyjnych  do  nawierzchni  do  ruchu

pieszego i kołowego. Zasada konstrukcji, badanie typu, oznakowanie, sterowanie
jakością.

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe.  
Klasyfikacja i określenie środowisk.

PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
DIN 1045 Beton i żelbet; Wymiarowanie i wykonanie.
DIN 4032 Rury betonowe i kształtki; Wymiary, techniczne warunki dostawy.
DIN 1048 Część 1 Metody badania betonu; beton świeży.
DIN  1048  Część  2  Kontrola  (kontrola  jakości)  w  konstrukcjach  betonowych  i  żelbetowych;

prefabrykaty.
PN-64/h-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.
DIN  4030  Część  1  Ocena  agresywności  wód,  gruntów  i  gazów  wobec  betonu.  Podstawa  oceny

i wartości graniczne.
DIN 4034  Część  I  Studzienki  z  prefabrykatów betonowych i  żelbetowych.  Studzienki  dla  kanałów

i sieci ściekowych układanych w ziemi; Wymiary, warunki techniczne dostawy.
DIN  4034  Część  II  Studzienki  z  prefabrykatów  betonowych  i  żelbetowych.  Elementy  studzienek

kanalizacyjnych i drenażowych. Wymiary, warunki techniczne dostawy.
DIN 4060 Uszczelnienia z elastomeru dla połączeń rurowych kanałów i sieci ściekowych. Wymagania

i sprawdzenia.
PN-EN 295-1:1999 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej

– Wymagania
PN-EN  295-1:1999/A3:2002  Rury  i  kształtki  kamionkowe  i  ich  połączenia  w  sieci  drenażowej

i kanalizacyjnej-- Wymagania (Zmiana A3)
BN-76/8847-01 Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-06250 Wymagania w zakresie wytrzymałości, nasiąkliwości odporności na działanie mrozu,
PN-B-06251  i  PN-B-06250  Wymagania  w  zakresie  składu  betonu,  mieszania,  zagęszczania,

dojrzewania, pielęgnacji i transportu.
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PN-EN  12336:2005  (U)  Maszyny  do  drążenia  tuneli.  Maszyny  do  drążenia  tarczą,  maszyny  do
przeciskania,  wiertnice  ślimakowe,  urządzenia  do  układania  płyt  okładzinowych.  Wymagania
bezpieczeństwa.
Instrukcje montażowe układania w gruncie rurociągów z betonu wydane przez Producentów.

Opracowała:

mgr inż. Sylwia Kolasińska


