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D - 01.03.04 PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZY
PRZEBUDOWIE | BUDOWIE DROG

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem opracowania jest budowa kanatu technologicznego wzdluz ulicy Letniskowej na osiedlu
Trzesieka w Szczecinku umozliwiajacego przetozenie telekomunikacyjnej sieci operatora Orange Polska S.A. w razie jej
uszkodzenia.

1.2. Zakres robot objetych SST

Roboty oméwione w SST maja zastosowanie do przebudowy kabli telefonicznych kolidujacych z projektowana
przebudowa drogi.

Przebudowa obejmuje:
Projekt przewiduje:

— Budowe kanatu technologicznego z dwoch rur H110 oraz jednej H40 L-143m
— Budowe studni SKR-1 szt. - 4
— Budowe studni SK-1 szt. -2
— Zastapienie stupka kablowego ostona ztaczowa szt. - 1

1.3. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja kablowa - zespdt ciagdw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do prowadzenia kabli
telekomunikacyjnych.

1.4.2. Ciag kanalizacji - bloki kanalizacji kablowej lub rury ulozone w wykopie jeden za drugim i potaczone pojedynczo
lub w zestawach pozwalajacych uzyska¢ potrzebng liczbe otworow kanalizacji.

1.4.3. Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowane miedzy ciagi kanalizacji kablowej w celu umozliwienia
wciagania, montazu i konserwacji kabli.

1.4.4. Szafka kablowa - metalowe lub z mas termoplastycznych pudto wraz z konstrukcja wsporcza do montazu glowic
kablowych.

1.4.5. Kablowa sie¢ miejscowa - sie¢ taczy telefonicznych z urzadzeniami liniowymi, taczaca centrale telefoniczne miedzy
soba oraz centrale telefoniczne ze stacjami abonenckimi.

1.4.6. Sie¢ abonencka - czg$¢ sieci miejscowej od centrali miejscowej do aparatow telefonicznych.

1.4.7. Sie¢ magistralna - czes$¢ linii abonenckiej obejmujaca linie od szafek kablowych do glowic, puszek i skrzynek
kablowych.

1.4.8. Sie¢ rozdzielcza - czegs¢ linii abonenckiej obejmujaca linie od szafek kablowych do glowic, puszek i skrzynek
kablowych.

1.4.9. Lacze - zestaw przewoddw i urzadzen miedzy centralami, centralg a aparatem abonenckim.

1.4.10. Tor abonencki - para zyl kablowych lub napowietrznych miedzy centrala a aparatem telefonicznym.

1.4.11. Tor miedzycentralowy - dwie lub trzy zyty w linii pomigdzy centralami w jednym miescie.

1.4.12. Telekomunikacyjna linia kablowa dalekosi¢zna - linia wybudowana z kabli typu dalekosigznego.

1.4.13. Telekomunikacyjna linia kablowa migdzymiastowa - linia faczaca co najmniej dwie centrale miedzymiastowe.

1.4.14. Telekomunikacyjna linia kablowa wewnatrzstrefowa - linia taczaca centrale okregowa z centrala miedzymiastowa.

1.4.15. Dthugos¢ trasowa linii kablowej lub jej odcinka - dlugos$¢ przebiegu trasy linii bez uwzglednienia falowania i
zapasow kabla.

1.4.16. Dhugos¢ elektryczna - rzeczywista dlugos¢ zmontowanego kabla z uwzglednieniem falowania i zapaséw kabla.

1.4.17.  Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normami i definicjami podanymi
w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
STS i poleceniami kierownika robdt drogowych. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne”.
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2. MATERIALY
2.1. Og6lne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materialéw podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Materialy do
budowy kablowych linii telekomunikacyjnych nabywane sa przez Wykonawce u wytworcow. Kazdy materiat musi
miec atest wytworcy stwierdzajacy zgodnos¢ jego wykonania z odpowiednimi normami.

2.2. Materialy budowlane
Do uktadania kanatu zastosowac piasek wg BN-87/6774-04

2.2.1. Piasek
Piasek do uktadania rur w ziemi powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04 [1].

2.3. Elementy prefabrykowane
Przy budowie zastosowac prefabrykowane studnie typu SKR-1 oraz SK-1.
2.4. Materialy gotowe

2.4.1 Rurociagi
Do budowy rurociagoéw zastosowac rury HDPE 110/6,3 oraz HDPE 40/3,7.
2.4.2. Kable telefoniczne

Przebudowa kolizji sieci miejscowej nie wymaga zakupu nowych kabli telefonicznych. Przebudowa wykonana
zostanie na bazie istniejacych kabli.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢

wykonywanych robot. 1los¢ i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robdt zgodnie z zasadami budowy linii
kablowych.

3.2. Sprzet do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych powinien wykazac sie
mozliwoscia korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu, w zalezno$ci od zakresu robot gwarantujacych wlasciwa jakosé
robot:

—  koparka jednonaczyniowa do rowow,

—  sprezarka powietrzna spalinowa przewozna,
- ubijak spalinowy,

—  zurawik hydrauliczny,

—  wciagarka reczna do kabli,

- megomierz,

— mostek kablowy

— reflektometr

— miernik mocy optycznej

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest obowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét. Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.
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4.2. Transport materialéw i elementéw

Wykonawca przystepujacy do przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych powinien wykaza¢ sie
mozliwoscia korzystania z nastgpujacych srodkow transportu, w zaleznosci od zakresu robot:
- samochod skrzyniowy,
- samochod samowytadowczy,

Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, uktadane
zgodnie z warunkami transportu wskazanymi przez ich wytwoérce.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Kanal technologiczny

Na calej dlugosci kanat technologiczny wybudowa¢ z 2 rur HDPE 110/6,3 na glebokosci 0,6m wedhug planu
zagospodarowania rys nr 2 oraz schematu rys 3. W ciagu kanalu wybudowac¢ studnie kablowe SKR-1 i SK1 wprowadzajac
rury po stronie jednej ze $cian. Zastosowac ramy i pokrywy typu cigzkiego.

5.3 Przebudowa kabli SM
Kolidujacy z projektowana droga stupek kablowy nalezy zastapi¢ poprzez przeniesienie punktu dostepowego w
identycznej konfiguracji do nowej studni kablowej w mufie FOSC 400B5. W tym celu nalezy wyposazy¢ mufe w
taczowke LSA PLUS 10/2 na ktorej zakonczy¢ kabel rozdzielczy i przetaczy¢ pozostale kable abonenckie.
5.4. Wykonanie i zasypywanie wykopow

Przyjeto 50% wykopow wykonywanych recznie i 50% wykonywanych mechanicznie. Studnie ustawic na
podsypce z pospolki o grubosci Scm. Wykop przy studniach zasypa¢ pospolka co 20 cm zageszczajac do wskaznika
zageszezenia W = 1,0. Pokrywy studni wyréwna¢ do poziomu otoczenia uzgodnionego z kierownikiem robdt drogowych.
Analogicznie zasypac¢ rury kanalizacji zagesci¢ do wskaznika = 1. Teren przekazac kierownikowi robét drogowych.
5.4.1 Umocowanie wykopéw

Z uwagi na wykopy do 1,5m w gruncie II-1II nie przewiduje si¢ zabezpieczania wykopu.

5.4.2 Wymiana gruntu

Zagospodarowanie gruntu z wykopow pod rury uzgodnié¢ z kierownikiem budowy drogi. Do zasypywania wykopow
dla rur i studni korzystac z pospotki wykorzystywanej do robot drogowych.
5.4.3 Zrywanie i naprawa istniejacych nawierzchni drogowych

W ramach robét towarzyszacych budowie kanalizacji konieczne jest rozebranie bez naprawy nawierzchni z ptyt
drogowych. Nieuszkodzone, cate elementy nawierzchni (ptyty betonowe 70x50) sktadowaé na placu budowy lub w miejscu
wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odtwarzaniu nawierzchni chodnikéw wykonane bedzie w ramach
robdt drogowych
5.4.4 Uszczelnienie rur

Konce rury w rurociagu z kablem uszczelni¢ uszczelkami URw i Jackmoon.
5.4.5 Studnie kablowe
Zastosowac¢ studnie prefabrykowane SKR-1 i SK-1 wg ZN-96/TPSA-023

5.4.6 Znakowanie kabli

W studni kablowej oznaczy¢ kable opaskami identyfikacyjnymi z typem kabla i pojemno$cia wraz z numerem
kabla wg ZN-96/TP S.A.-022.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci rob6t

Ogolne zasady kontroli jakosci robot przy przebudowie sieci telefonicznej podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej. Kontrola jakosci robot powinna odby¢ si¢ w obecno$ci przysztego wiascicieli sieci telefonicznej i uzyskac
jego akceptacje.

6.2. Rurociag kablowy

Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu:
— trasy rurociagow, jej zgodnos$ci z dokumentacja, uporzadkowanie terenu,
— sprawdzenie droznosci rur,

6.3. Siec¢ telefoniczna

Kontrola jakosci wykonania wybudowanych kabli w kanalizacji polega na sprawdzeniu:
— ulozenia kabli w rurach, wytozenie w studni,
— opisy kabli,
— wykonanych pomiaréw pradem statym na kablach SM
6.4. Ocena wynikow badan

Przedstawiona do odbioru przebudowe kabli nalezy uzna¢ za wykonane zgodnie z wymogami normy jezeli
sprawdzenia i pomiary daja wynik pozytywny. Elementy sieci, ktére maja zanizone parametry powinny by¢
poprawione i ponownie zgloszone do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” Obmiaru robdt
dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektowa i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikle w czasie budowy,
akceptowane przez Inzyniera.

Jednostka obmiarowa jest:

— dla kablowych linii telekomunikacyjnych jest — km (kilometr)
8. ODBIOR ROBOT

Po wykonaniu przebudowy odcinka kanalizacji i kabli umieszczonych w niej i przed przekazaniem ich do
eksploatacji, wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ zamawiajacemu nizej wymienione dokumenty:

- aktualna dokumentacj¢ powykonawcza,

- geodezyjna dokumentacje powykonawcza,

—  protokot pomiarow,

—  protokoty odbioru robét zanikajacych,

- protokoty odbioru robot podpisane przez OPL.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnos¢ za jednostke obmiarowa nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakosci wykonanych
robdt na podstawie atestow producenta urzadzen, ogledzin i pomiaréw sprawdzajacych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1.  BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

2. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

3. PN-88/B-06250 Beton zwykly.

4. ZN-96/TPSA-014-016 Rury polipropylenu (RPP i HDPE)

5. ZN-96/TPSA-023 Studnie kablowe

6. PN-85/T-90331 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiagzkami czwérkowymi, peczkowe, o
izolacji polietylenowej z zapora przeciwwilgociowa, nieopancerzone i opancerzone
z ostona polietylenowa lub polwinitowa.

7. BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogolne wymagania. + ZN-96/TPSA-027

8. ZN-96/TPSA-022 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.

9. ZN-96/TPSA-013 Kanalizacja wtdrna i rurociagi kablowe

10.2. Inne dokumenty
21. Ustawa Rady Ministrow nr 60 z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Dz. U. 2000/2003 z 9XI112003 poz. 1953.
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