SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z zabezpieczeniem kabli elektrycznych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.3.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z
zabezpieczeniem kabli elektrycznych w zwiazku z budowa odcinka ulicy Letniskowej na Osiedlu
"Trzesieka" w Szczecinku:

- ulozenie rur ochronnych z HDPE o $r. do 110 mm — rury dwudzielne typ Arot A110 PS (kolor

czerwony)

1.4. OkreSlenia podstawowe
1.4.1. Linia kablowa - kabel wielozylowy lub wiazka kabli jednozylowych w uktadzie wielofazowym
albo kilka kabli jedno- lub wielozytlowych potaczonych roéwnolegle, tacznie z osprzetem, utozone na
wspolnej trasie i taczace zaciski tych samych dwoch urzadzen elektrycznych jedno- lub
wielofazowych.
1.4.2. Trasa kablowa - pas terenu, w ktorym ulozone sa jedna lub wiecej linii kablowych.
1.4.3. Napigcie znamionowe linii - napigcie miedzyprzewodowe, na ktdre linia kablowa zostala
zbudowana.
1.4.4. Osprzet linii kablowej - zbior elementow przeznaczonych do taczenia, rozgaleziania lub
zakonczenia
kabli.
1.4.5. Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi,
chemicznymi i dzialaniem tuku elektrycznego.
1.4.6. Przykrycie - stoma ulozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od
gory.
1.4.7. Przegroda - ostona utozona wzdhiz kabla w celu oddzielenia go od sasiedniego kabla lub od
innych
urzadzen.
1.4.8. Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym jakakolwiek cze$é rzutu
poziomego linii
kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego
urzadzenia podziemnego.
1.4.9. Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odleglos¢ miedzy linia kablowa,
urzadzeniem podziemnym lub droga komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odleglos¢ dopuszczalna
dla danych warunkow uktadania bez stosowania przegrdod lub oston zabezpieczajacych i w ktorych nie
wystepuje skrzyzowanie.
1.4.10. Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okraglym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.
1.4.11. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych, dostepnych w
wypadku pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zaktoceniowych.
Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z normg PN-61/E-01002 [1] i definicjami podanymi w
ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” MATERIALY.
2.1.0golne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 00.00.00
»Wymagania ogdlne” p. 3.
2.2.0golne wymagania dotyczace materialow.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduja
posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny byé zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne
materialy powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora Kontraktu.
2.3. Elementy gotowe.
2.3.1.Przepusty kablowe.
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Przepusty kablowe nalezy wykona¢ z rur:

- dwudzielnych typ Arot A110 PS,

Zamknieta konstrukcja $cianki zapewnia rurze bardzo wysoka sztywnos¢ obwodowa. Rury te sa
stosowane jako przepusty pod drogami, ulicami i jako ostony kabli przy skrzyzowaniach np. z
kanatem cieplowniczym

(CO). Kazda rura jest dostarczona wraz ze ztgczka typ M co umozliwia faczenie odcinkdéw 3m w
jeden ciag.

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/C-89205.

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w ostonigtych przed
stoncem miejscach i zabezpieczonych przed uszkodzeniem.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 3.

3.2. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora Kontraktu. Liczba i
wydajnos$¢ sprzetu powinna gwarantowaé¢ wykonanie robot zgodnie z przyjetym harmonogramem w
terminie przewidzianym kontraktem.

3.3. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego

wplywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci

pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wyladunku materialéw, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
kontraktem.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” p. 4.

4.2. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot. Liczba srodkow transportu powinna gwarantowac
prowadzenie robdt zgodnie z przyjetym harmonogramem w terminie przewidzianym kontraktem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 5.

5.2 Zabezpieczenie istniejacych kabli elektrycznych.

Zabezpieczenie istn. kabli w miejscach kolizyjnych obejmuje:

-) reczne odkopanie kabla z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recznym,

-) nasypanie warstwy piasku grub. 10 cm na dno rowu kablowego,

-) ulozenie dwudzielnych rur ochronnych z HDPE o $ér. 110 mm (kolor czerwony) w wykopie,

-) reczne zasypanie wykopu

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 6.

Polem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zatozonej jakosci wykonanych robot elektrycznych przy
budowie odcinka ulicy Letniskowej na Osiedlu "Trzesieka" w Szczecinku.

Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu przekazania
Inspektorowi Kontraktu zgodnosci dostarczonych materialow z dokumentacja projektowa i ST.
Materiaty

posiadajace atest producenta stanowigcy ich petna zgodnos¢ z warunkami podanymi w specyfikacji
moga by¢ przez Inspektora Kontraktu(Nadzoru) dopuszczane do uzytkowania bez badan.
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Kontraktu(Nadzoru) o rodzaju i terminie
przeprowadzonych badan. Po wykonaniu badan, Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do
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akceptacji przez Inspektora. Wykonawca powiadamia na pismie Inspektora o majacym nastapic¢
zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej. Wykonawca takze powiadamia o odbiorze koncowym Zaktad
Energetyczny, Inspektora Kontraktu i Inwestora.

6.2 Wykopy

Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopow, ich wymiary oraz ewentualne zabezpieczenie Scianek
przed osypywaniem si¢ ziemi.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 7. stosujac jednostki SI.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” p. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeSeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” p. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:

- zabezpieczenie istniejacych kabli,

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- odkopanie istniejacych kabli,

- poglebienie wykopdw i wyréwnanie dna wykopu,

- zakup i utozenie rur ochronnych dwudzielnych,

- utozenie kabli w dwudzielnych przepustach kablowych,

- zasypanie wykopow,

- roboty porzadkowe,

- przekazanie dokumentacji powykonawczej Inwestorowi.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

-PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych.
-PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie badan przy odbiorze.
-PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

-PN-55/E-05021 Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci przewoddow i kabli.
-PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce polwinitowej na
napiecie

0,6/1kV.

-BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.
-PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
10.2. Inne dokumenty

-Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych -1980

-Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Materiatéw Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i
higieny

pracy w budownictwie-1972

-Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych czes¢ V Instalacje
Elektryczne- 1973

-Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciw porazeniowej.
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