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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z budowa instalacji kanalizacji deszczowej wraz z systemem
rozsaczajacym przy ul. Letniskowej na osiedlu "Trzesieka" w Szczecinku dz. nr 52/20, 52/22,

332/14,333/7,333/9, 342/1, 232; 237/1.

1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegétowa  specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robo6t jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, dotycza wykonania i odbioru robét zwigzanych
z budowa instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z systemem rozsaczajacym w zakresie:
— Roboty ziemne zwigzane prowadzeniem instalacji osadzeniem skrzyn
rozsaczajacych oraz studni i wpustow,
— Wpykonania instalacji zewnetrznych,
— Montaz urzadzen i przyboréw,

— Drobne roboty ogélnobudowlane towarzyszace pracom instalacyjnym,

1.4. OKreslenia podstawowe.
Podstawowe okre$lenia dotyczace instalacji kanalizacyjnej s zgodne z normami branzowymi oraz
obecnymi przepisami.
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntéw, speiniajaca warunki
stateczno$ci i odwodnienia.
1.4.2. Gleboko$¢ wykopu-roznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w osi
wykopu.
1.4.3. Wskaznik zageszczenia gruntu-wielkos$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu bedaca
stosunkiem gestosci objeto$ciowej szkieletu gruntowego (badanej zgodnie z BN-77/8931-12) do
maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslonej w
normalnej prébie Proctora (badanej zgodnie z PN-88/B-04481).
1.4.4. Uzbrojenie przewodu-urzadzenia zainstalowane na przewodzie, stuzce do celéow
regulacyjnych i zabezpieczajacych oraz zapewniajacych prawidtowe dziatanie i eksploatacje.
1.4.5.Wezel montazowy - miejsce, w ktérym nastepuje rozgatezienie odcinkéw przewodéw lub
instalowanie elementéw uzbrojenia. W skiad wezla wchodza miedzy innymi ksztattki, ztgcza

elementy uzbrojenia, itp.
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1.4.6.Podsypka-warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio na podtozu ziemnym, miedzy dnem
wykopu a przewodem wodociggowym lub kanalizacyjnym

1.4.7.Podloze-grunt rodzimy lub nasypowy zageszczony, na ktérym wykonuje sie podsypke
1.4.8.Zasypka wstepna / obsypka - warstwa wypetniajgca materiatu gruntowego nad wierzchem
rury wodociggowej i kanalizacyjnej

1.4.9.Zasypka gléwna - warstwa wypetniajacego materiatu gruntowego pomiedzy powierzchnia
zasypki wstepnej a powierzchnig terenu.

1.4.10.Kanat -liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekéw.
1.4.11.Kanalizacja sanitarna-zesp6t urzadzen i budowli inzynierskich przeznaczonych do
odprowadzenia i unieszkodliwiania $ciekdw bytowo-gospodarczych i przemystowych.

1.4.12.Sie¢ kanalizacyjna - uktad przewodéw kanalizacyjnych potaczonych ze sobg pod pewnym
katem oraz ich urzadzenia techniczne.

1.4.13.Kanat Sciekowy - przewdd kanalizacyjny wchodzacy w sktad sieci kanalizacji Sciekowej
1.4.14.Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w ktéorym przeptyw $ciekdw nastepuje
dzieki sile ciezkosci.

1.4.15. Kanalizacja cisnieniowa (tloczna) - system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw $ciekéw
nastepuje wskutek ci$nienia wytworzonego przez pompy.

1.4.16. Rurociag ttoczny - jest to rurociag ciSnieniowy, transportujacy Scieki z pompowni sieciowej

do sieci kanalizacyjne;j.
1.4.17 Kineta - koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej

1.4.18.Studzienka rewizyjna - obiekt na kanale $ciekowym umozliwiajacy dokonywanie kontroli
stanu i wykonywanie prac eksploatacyjnych zwiazanych z utrzymaniem prawidtowego przeptywu w
przewodzie.

1.4.19.Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewdd
pionowy umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii $ciekéw, sptywajacych z wyzej potozonego
kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

1.4.20.Powierzchnia zwilzona-wewnetrzna powierzchnia przewoddw i studzienek kanalizacyjnych
objetych badaniem szczelnosci.

1.4.21.713cze Kielichowe - potaczenie dwoch rur lub ksztattek powstate na skutek wprowadzenia
bosego konca do kielicha, uszczelnione odpowiednim materiatem (uszczelka).

1.4.22.Dziennik budowy - opatrzony pieczecig organu wydajacego pozwolenie na budowe zeszyt, z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania
zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw roboét, przekazywania plecen i innej
korespondencji technicznej.

1.2.23.Inzynier Projektu - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez

Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca)
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1.4.24.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu oraz posiadajaca
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci.

1.4.25.Inspektor Nadzoru-osoba wymieniona w danych kontraktowych wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, oraz odpowiedzialna za
nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem.

1.4.26.Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys Slepy

1.4.27 Kosztorys $lepy-wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania

1.4.27.Ksiega obmiaru-akceptowany przez InZzyniera Projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow
i ewentualnych dodatkowych zatacznikdw. Wpisy w ksiedze obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez
Kierownika Projektu.

1.4.28.Projektant-uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

1.4.29.Polecenie Inzyniera Projektu-wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Kierownika
Projektu w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.30.Rysunki-cze$s¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke oraz
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

1.4.31.Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nie przetazowym przeznaczona
do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.32.Plyta nad studzienna z wlazem Zeliwnym i pokrywa - gérny element studzienek
kanalizacyjnych z mozliwo$cig doregulowania gérnego poziomu studzienki kanalizacyjnej
1.4.33.Krag zelbetowy - sSrodkowy element studzienki kanalizacyjne;j.

1.4.34. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.
1.4.35.Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania

obciazen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

1.5. 0Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Ogo6lne wymagania dotyczace robét podano w STO ,0goélne wymagania dotyczace
robét". Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania robét oraz ich
zgodno$¢ z umowa, projektem budowlanym, postanowieniami SST i poleceniami
Inspektora nadzoru.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji

Inspektora Nadzoru.
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2. MATERIALY.

2.1.

2.2.

Og6lne wymagania dotyczace materiatéw.
Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO

»Materiaty", w kosztorysie inwestora oraz w dokumentacji projektowe;j.

Materiaty stosowane do wykonania nowych instalacji, przytgczy wodno - kanalizacyjnych.

Nalezy stosowa¢ materiaty, urzadzenie o parametrach nie gorszych anizeli wskazane ponizej

2.3.

2.5.

2.5.

— Rury i ksztattki kanalizacji zewnetrznej PCV-u SN8 SRD34 taczone za pomoca ksztattek
z uszczelka gumowa, - wg obmiaru

— Studzienki rewizyjne DN425 z wtazem zeliwnym przejezdnym Kkl. obcigzenia D400

— Wpust deszczowy zeliwny wklesty na studni DN600, przejezdny Kl. obcigzenia D400

— Wpust kraweznikowy zZeliwny na studni DN60O, przejezdny Kl. obcigzenia D400

— Kompletny system rozsaczajacy skrzyniowy ACO Stormbrixx,

Warunki przyjecia materiatéw na budowe.

Wyroby do wykonania robét opisanych w SST moga byé przyjete na budowe, jesli spetniaja

nastepujace warunki:

— S3 zgodne z ich wyszczegblnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej;

— S wilasciwie oznakowane i opakowane;

— Posiadaja odpowiednie wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia; producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania. Niedopuszczalne jest stosowanie

wyrobow nieznanego pochodzenia.

Warunki przechowywania i sktadowania wyroboéw.
Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i

przechowywane zgonie z instrukcja producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczna.

Odstepstwo od przyjetych materiatow.

Za zgoda Inspektora Nadzoru mozna zastosowa¢ inne materiaty dopuszczone do ogélnego
obrotu w handlu o odpowiednich parametrach wytrzymato$ciowych i fizycznych. Wszelkie
odstepstwo od rozwigzan projektowych powinno mieé¢ swoje odwzorowanie w dzienniku

budowy odpowiednim wpisem potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.
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3. SPRZET.

3.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO ,Sprzet”.
3.2. Sprzet.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot,
jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatow.
Do wykonania prac opisanych w niniejszej ST, przewiduje sie potrzebe zastosowania
takiego sprzetu jak:
—  Wiertarki i wkretarki,
—  Klucze do rur,
—  Klucze ptasko - oczkowe,
- Mtotki,
— Przecinaki,
— Noze,
— Gwintownice do rur,
— Szlifierki katowe,
— Pistolety do silikonu,
— Pistolety do pianki poliuretanowej,
— Spawarki elektryczne lub gazowe,
— Czyszczaki, czysciki,
— Mtoty hydrauliczne lub elektryczne
— Pity do ciecia asfaltu i betonu
— Koparki
— Samochody samowytadowcze oraz dostawcze

— linne niezbedne w prowadzeniu opisanych prac.

4. TRANSPORT.

4.1. 0gblne wymagania dotyczgce transportu.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STO , Transport”.

4.2. Transport materiatow.
Materialy przeznaczone do wbudowania, mozna przewozi¢ i przenosi¢ w sposob
zapewniajacy nienaruszenie ich struktury i wilasciwosci fizycznych. Transport
specjalistyczny lub inny, niestosowany powszechnie powinien uzyska¢ odpowiednig

akceptacje Inspektora Nadzoru.
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5. WYKONANIE ROBOT.

5.1.

Og6lne zasady wykonania robot.

Ogolne zasady wykonania robé6t podano w STO ,Wykonanie robot".

5.2. Warunki prowadzenia robot.

Prace prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy bezpieczne poruszanie sie po terenie budowy.

W zakres robét instalacyjnych wchodza:

Roboty ziemne zwigzane prowadzeniem instalacji, oraz urzadzen
Wykonania instalacji zewnetrznych,
Montaz urzadzen i przyboroéw,

Drobne roboty ogdlnobudowlane towarzyszace pracom instalacyjnym,

6. KONTROLA, JAKOSCI ROBOT.

Zapewnienie, jakoSci wykonania poszczegdlnych zakresow robét reguluja odpowiednie

normy oraz dokumentacja techniczna dotyczaca niniejszego zakresu branzy instalacyjne;j.

Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania jak réwniez przestrzegania, obowigzujacych i

aktualnych na dzien realizacji norm i przepiséw obejmujacych wykonywany zakres robot.

Nieobowigzujace normy moga stuzyé w celach pogladowych, jako np. poradnik. Wymagang

projektem oraz obowigzujacymi przepisami, jako$§¢ wykonania instalacji, przytaczy powinien

zapewni¢ wykonawca przez stosowanie wlasciwych materiatéw, metod wytwarzania i montazu

oraz nadzoru technicznego i kontroli. Wymaganie to dotyczy réwniez dziatalnosSci projektowe;j

wykonawcy. System, jakoSci stosowany przez wykonawce powinien by¢ otwarty na dodatkowg

kontrole ze strony zamawiajacego lub organu niezaleznego, w catym procesie realizacji

zaméwienia. Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci, za jakos¢ wykonanych

robét. Przed przystapieniem do zakrycia elementéw instalacji nalezy wykonac prébe szczelnosci.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiaru robot jest:

kpl. Urzadzen-przyboréow

szt. armatury

1m rurociggu

1m potozonej izolacji rurociagu

kpl. préb montazowych i hydraulicznych

8. ODBIOR ROBOT.

8.1.

Ogolne zasady odbioru robot.

Ogo6lne zasady odbioru robét podano w STO ,,0dbidr robot”.

7
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8.2. 0dbior roboét.

Celem kontroli jest doprowadzenie do prowadzenia Rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektows,

wymaganiami SST i odpowiednich norm oraz zapewnienie osiagniecia zatozonej, jakosci.

Przyjecie robdt moze nastgpi¢ tylko w przypadku wykonania rob6t wedlug Dokumentacji

Projektowej i polecen Inspektora Nadzoru, zgodnie z zapisami SST i odpowiednich norm i przepiséw

oraz po pozytywnym wyniku przeprowadzonych préb i pomiaréw.

8.3. 0godlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.

Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w STO ,Rozliczenie robét".

PRZEPISY ZWIAZANE.
Podstawowymi dokumentami odniesienia sa:

Ustawa z 7.07.1994 r Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz.U.2002 .nr 126, poz. 690) Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, z pdZniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r w sprawie ogdélnych zasad dotyczacych
Bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. nr. 47, poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r w sprawie ogdlnych zasad
Bezpieczenistwa i higieny pracy ( Dz. U. nr.129, poz. 844 ) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdétowego Zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru Robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. 2004. Nr 202 poz. 2072).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i
przemystowe. Arkady. Warszawa 1988 .

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Ustawa z 21 grudnia 2004- o dozorze technicznym (D.U. nr 122, poz.1321) Przewody wody zimnej z
polichlorku winylu i polietylenu.

PN-EN 12620: 2004. Kruszywa mineralne do betonu

PN-EN 13043: 2004. Kruszywa mineralne - Kruszywa skalne - Podziat, nazwy i okres$lenia

PN-EN 13139: 2003 Kruszywa mineralne -Piaski do zapraw budowlanych

PN-B-13043: 2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-B-02480: 1986 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

BN-8931-12: 1977 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

BN-B-8932-01: 1971 Zageszczenie zasypKi.

PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania

PN-B-06050: 1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy

odbiorze.
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PN-B-10729: 1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 1610: 2002 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-H-04419: 1977 Préby szczelnoSci

PN-EN 1329-1: 2001 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-EN 1329-1: 2001 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewcze;j.

Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych”, sierpien 2003r

PN-EN 1610: 1997-Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-EN 12889: 2003 Bez wykopowa budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych.

PN-EN 476: 2001 Wymagania og6lne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej.

PN-B-10736: 1999-Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodéw wodociaggowych
i kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania

PN-EN 1401-1: 1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne bezci$nieniowe
systemy przewodowe z niezmiekczonego poli (chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji
- Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-EN 295-4: 1999 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej
Wymagania dotyczace specjalnych ksztattek, tacznikéw i elementéw zamiennych

PN-EN 295-7: 2001 Rury i ksztalttki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej
Wymagania dotyczace kamionkowych rur i ztaczy przeznaczonych do przeciskania.

PN-EN 1591 Kotnierze i ich potgczenia. Zasady projektowania potaczen koinierzowych okragtych z
uszczelka.

PN-B-10729: 1999 Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne

PN-EN 1917: 2004 - Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego
wtdéknem stalowym i Zelbetowe.

PN-EN 13101: 2004 Stopnie do podziemnych studzienek z dostepem dla personelu - Wymagania,
znakowanie, badania i ocena zgodnoSci.

PN-EN 124: 2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukgcji, badania typu, znakowanie, sterowanie, jakoscia.

PN-EN 13566-1bSystemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych
bezci$nieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej Cze$¢ 1: Postanowienia ogélne

PN-EN 13566-4 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych
bezcisnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej Czes¢ 4: Wyktadzina z rur utwardzanych
na miejscu

PN-EN 1S0178 Tworzywa sztuczne - Oznaczanie wiasciwosci przy zginaniu.

PN-B-10702 Wodociagi i kanalizacje. Zbiorniki. Wymagania i badania.

PN-EN 206-1: 2003 Beton Czes$¢ 1 Wymagania wtasciwosci produkcja i zgodnos¢
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PN-B-06265: 2004 Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1:2003

PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziat i opis gruntéow
PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-04452: 2002. Geotechnika Badania polowe

Opracowat:
inz. Pawel Wronowski

Grudzien 2015

(podpis)
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