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1.

INFORMACJE OGOLNE
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z budowg instalacji, wodno — kanalizacyjnych, instalacji ogrzewczych oraz instalacji wentylacii
mechanicznej dla ogrzewalnie dla bezdomnych wraz z zapleczem dla personelu na dziatce nr 34/40 obreb

09 Szczecinek przy ul. Wodociaggowej 6A w Szczecinku.

1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robét jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, dotycza wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg instalacj,
wodno - kanalizacyjnych instalacji ogrzewczych oraz instalacji wentylacji mechanicznej dla ogrzewalnie dla
bezdomnych wraz z zapleczem dla personelu na dziatce nr 34/40 obreb 09 Szczecinek przy ul.
Wodociggowej 6A w Szczecinku w zakresie:

— Roboty ziemne zwigzane z prowadzeniem instalacji, oraz montazem urzadzen,

— Wykonania wewnetrznych instalacji, wodno kanalizacyjnych, ogrzewczych oraz wentylacji mechanicznej,

— Montaz urzadzen i przybordw,

— Ptukanie i dezynfekcja rurociggéw,

— Wykonania préb ci$nieniowych oraz regulacji instalacji,

— Drobne roboty ogéinobudowlane towarzyszace pracom instalacyjnym,

— Inne roboty towarzyszace wykonaniu instalacji,

1.4. Okreslenia podstawowe.

Podstawowe okre$lenia dotyczace instalacji wodno - kanalizacyjnych sg zgodne z normami branzowymi oraz

obecnymi przepisami.

— Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntdw, spetniajgca warunki statecznosci i
odwodnienia.

— Glebokos¢ wykopu - rdznica rzednej terenu i rzednej rob6t ziemnych, wyznaczonych
w 0si wykopu.

— Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkoS¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu bedaca
stosunkiem gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego (badanej zgodnie z BN-77/8931-12) do
maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego przy wilgotno$ci optymalnej, okre$lonej w
normalnej probie Proctora (badanej zgodnie z PN-88/B-04481).

— Wodociag - zespdt wspdtpracujgcych ze sobg obiektow i urzadzen inzynierskich, przeznaczonych do

zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode.
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Sie¢ wodociagowa zewnetrzna - uktad przewodoéw wodociggowych znajdujacych sie poza budynkami
odbiorcow, zaopatrujgcych w wode ludno$¢ lub zaktady produkcyjne.

Przewéd wodociggowy - rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczania wody odbiorcom.
Uzbrojenie przewodu-urzadzenia zainstalowane na przewodzie, stuzce do celéw regulacyjnych i
zabezpieczajgcych oraz zapewniajgcych prawidtowe dziatanie
i eksploatacje.

Studzienka wodociggowa - obiekt inzynierski wystepujacy na sieci (na przewodzie lub w weZle)
przeznaczony do zainstalowania elementéw uzbrojenia.

Blok oporowy - betonowy blok wykonany w celu zabezpieczenia przewodu przed osiowymi
przemieszczeniami

Wezet montazowy - miejsce, w ktorym nastepuje rozgatezienie odcinkéw przewoddw lub instalowanie
elementéw uzbrojenia. W sktad wezta wchodzg miedzy innymi ksztattki, ztacza elementy uzbrojenia, itp.
Armatura wodociggowa:

»  armatura zaporowa — zasuwy,

= armatura przeciwpozarowa — hydranty nadziemne,

= armatura regulujgca,

= armatura odcinajaca,

Podsypka — warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio na podtozu ziemnym, miedzy dnem wykopu a
przewodem wodociggowym lub kanalizacyjnym

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy zageszczony, na ktérym wykonuije sie podsypke

Zasypka wstepna / obsypka - warstwa wypetniajagca materiatu gruntowego nad wierzchem rury
wodociggowej i kanalizacyjnej

Zasypka gtéwna — warstwa wypemiajacego materiatu gruntowego pomiedzy powierzchnig zasypki
wstepnej a powierzchnig terenu.

Zrodto ciepta — (w instalacji ogrzewczej) — kottownia, sie¢ miejska,

Kottownia — zespot urzadzen, w ktorych, dzieki spalaniu paliwa wytwarzany jest czynnik grzejny o
wymaganej temperaturze i ci$nieniu, znajdujacych sie w wydzielonej czesci budynku. W skitad zespotu
wchodzg takze urzadzenia do pomiaru i regulacji parametrow czynnika grzejnego oraz urzgdzenia
zabezpieczajgce proces spalania paliwa i wytwarzania czynnika grzejnego.

Czes¢ wewnetrzna instalacji — instalacja ogrzewania znajdujaca si¢ w ogrzewanym budynku. Cze$¢
wewnetrzna zaczyna sie za zaworami odcinajacymi te cze$¢ od zrédta ciepta.

Woda instalacyjna — woda wypetniajgca instalacje centralnego ogrzewania,

Cisnienie dopuszczalne - najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego, ktéra nie
moze by¢ przekroczona w Sadnym punkcie instalacji,

Cisnienie robocze — najwyzsza warto$¢ nadci$nienia statycznego czynnika grzejnego w instalacji

podczas krgzenia wody,
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Cisnienie spoczynkowe - najwyzsza warto$¢ nadci$nienia statycznego wody instalacji ogrzewania przy
braku krazenia wody.

Ciepla woda uzytkowa - woda Uzywana do celéw konsumpcyjnych, gospodarczych
i higienicznych w budynkach mieszkalnych, Uzytecznosci publicznej itp.

Temperatura dopuszczona — maksymalna temperatura cieptej wody okreslona przez producenta, ktérej
przekroczenie grozi zniszczeniem urzadzenia.

Temperatura eksploatacyjna — maksymalna temperatura cieptej wody uzytkowej osiggana w czasie
eksploatacji, ktorej nieprzekroczenie zapewnione jest dziataniem automatycznych regulatorow
temperatury lub droggq regulacii reczne;.
zrodta ciepta

Kottownia wodna — kottownia, w ktdrej otrzymanym w kotle czynnikiem grzejnym jest woda,

Kottownia lokalna — kottownia zasilajaca jeden obiekt grzewczy,

Kotlownia wbudowana -  kottownia  znajdujgca sie w  obiekcie  ogrzewanym
w odrebnym pomieszczeniu lub wydzielonej jego czesci,

Instalacja ogrzewania wodnego — instalacja ogrzewania, w ktdrej czynnikiem grzejnym jest woda
instalacyjna.

Instalacja ogrzewania wodnego niskotemperaturowa — instalacja ogrzewania wodnego, w ktorej
czynnikiem grzejnym jest woda instalacyjna o temperaturze obliczeniowej nieprzekraczajacej 100°C.
Instalacja ogrzewania wodnego systemu zamknietego - instalacja, w ktorej przestrzefi wodna nie ma
swobodnego potaczenia z atmosferg,

Instalacja ogrzewania wodnego z obiegiem wymuszonym ( pompowa) - instalacja, ktrej krazenie
wody, wywotane jest pracg pompy,

Instalacja ogrzewania z rozdziatem dolnym — instalacja, w ktorej pozioma sie¢ przewodow zasilajacych
piony instalacji ogrzewania oraz sie¢ przewodow powrotnych, usytuowane sg ponizej grzejnikdw
zasilanych bezpo$rednio lub posrednio z tych pionow,

Instalacja ogrzewania z rozdziatem gérnym — instalacja, w ktdrej pozioma sie¢ przewodow zasilajgcych
piony instalacji ogrzewania, usytuowana jest powyzej grzejnikow zasilanych bezposrednio lub posrednio
z tych pionéw,

Instalacja ogrzewania wodnego dwururowa — instalacja, w ktdrej grzejniki taczone sg réwnolegle, tzn.
do kazdego grzejnika doptywa woda bezpo$rednio z przewodu zasilajgcego, a odptywa bezposrednio do
przewodu powrotnego,

Grzejniki — urzadzenia oddajace ciepto od czynnika grzejnego do pomieszczenia,

Urzadzenia zabezpieczajace - urzadzenia, ktére zabezpieczajg instalacje ogrzewania wodnego przed

przekroczeniem dopuszczalnych cisnien,
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Naczynie zbiorcze przeponowe — zbiornik cisnieniowy z elastyczng przepong oddzielajacg przestrzen
wodng od przestrzeni gazowej, przejmujacy zmiany objetodci wody wywotane zmianami jej temperatury
w instalacji ogrzewania wodnego,

Odpowietrzenie miejscowe — zespot urzadzen odpowietrzajacych bezposrednio poszczegélne elementy
ogrzewania (np. grzejniki),

Samoczynny zawér odpowietrzajacy - zawOr samoczynnie  usuwajacy  powietrze
z instalacji ogrzewania wodnego,

Izolacja cieplna — ostona powierzchni rurociggéw, armatury i urzadzen ograniczajaca straty przesytanego
lub magazynowanego ciepta do otoczenia,

Uzbrojenie - armatura, urzadzenie regulacyjne, sygnalizacyjne stuzace do obstugi
i kontroli dziatania urzadzen centralnego ogrzewania i cieptej wody,

Podgrzewacz zasobnikowy ciepta — urzadzenie do podgrzewania cieptej wody uzytkowej do Zadanej
temperatury eksploatacyjnej i magazynowania wody ciepte;.

Zespol pompowy - urzadzenie do wywotania krgzenia wody w rurociggach instalacji centralnego
ogrzewania lub cieptej wody,

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekow,

Kanalizacja sanitarna — zespdt urzadzen i budowli inzynierskich przeznaczonych do odprowadzenia i
unieszkodliwiania Sciekéw bytowo-gospodarczych i przemystowych,

Sie¢ kanalizacyjna - uktad przewodéw kanalizacyjnych potaczonych ze sobg pod pewnym katem oraz
ich urzadzenia techniczne,

Kanat sciekowy - przewdd kanalizacyjny wchodzacy w sktad sieci kanalizacji Sciekowej

Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw Sciekow nastepuje dzieki sile
ciezkoéci,

Kanalizacja ci$nieniowa (tloczna) - system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw Sciekow nastepuje
wskutek ciSnienia wytworzonego przez pompy,

Rurociag tloczny — jest to rurociag cisnieniowy, transportujacy $cieki z pompowni sieciowej do sieci
kanalizacyjnej,

Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej,

Studzienka rewizyjna - obiekt na kanale $ciekowym umozliwiajacy dokonywanie kontroli stanu i
wykonywanie prac eksploatacyjnych zwigzanych z utrzymaniem prawidfowego przeptywu w przewodzie,
Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewod pionowy
umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii Sciekow, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu
doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego,

Powierzchnia zwilzona — wewnetrzna powierzchnia przewodéw i studzienek kanalizacyjnych objetych

badaniem szczelnosci,
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Ziacze kielichowe — potaczenie dwadch rur lub ksztattek powstate na skutek wprowadzenia bosego korica
do kielicha, uszczelnione odpowiednim materiatem (uszczelka),

Dziennik budowy - opatrzony pieczecig organu wydajacego pozwolenie na budowe zeszyt, z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania plecen i innej korespondencii
technicznej,

Inzynier Projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, 0
ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu oraz posiadajgca uprawnienia budowlane w
odpowiedniej specjalnosci,

Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych wyznaczona przez Zamawiajgcego, 0
ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, oraz odpowiedzialna za nadzorowanie robot i
administrowanie kontraktem,

Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys $lepy,

Kosztorys $lepy — wykaz robét z podaniem ich iloci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania,

Ksiega obmiaru — akceptowany przez Inzyniera Projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t
w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnych dodatkowych zatacznikdw. Wpisy w ksiedze obmiaru podlegajg
potwierdzeniu przez Kierownika Projektu,

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej,
Polecenie Inzyniera Projektu — wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez kierownika projektu w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy,

Przytacze wodociggowe - przewdd wodociggowy doprowadzajacy wode z przewodu rozdzielczego do
zaworu gtéwnego za wodomierzem (tgcznie z nim),

Przylacze kanalizacji sanitarnej — odcinek kanatu od kolektora gtownego ulicznego do studzienki
posadowionej okoto 1 m od granicy posesji,

Rysunki — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke oraz wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robét,

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nie przetazowym przeznaczona do kontroli
i prawidtowej eksploatacji kanatow,

Plyta nad studzienna z wtazem zeliwnym i pokrywa — gérny element studzienek kanalizacyjnych z

mozliwo$cig doregulowania gérnego poziomu studzienki kanalizacyjnej,
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— Wentylacja pomieszczenia - Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego cze$ci, majaca na celu
usuniecie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnetrznego.

— Wentylacja mechaniczna - Wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzadzerr mechanicznych
wprowadzajacych powietrze w ruch.

— Wentylacja pomieszczenia - Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego cze$ci, majaca na celu
usuniecie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnetrznego.

— Wentylacja mechaniczna - Wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych
wprowadzajacych powietrze w ruch.

— Instalacja wentylacji - Zestaw urzadzen, zespotow i elementdéw wentylacyjnych stuzacych do
uzdatniania i rozprowadzania powietrza.

— Rozdzial powietrza w pomieszczeniu - Rozdziat powietrza w wentylowanej przestrzeni z
zastosowaniem nawiewnikow i wywiewnikow, w celu zagwarantowania wymaganych warunkdw —
intensywno$ci wymian powietrza, ciSnienia, czystosci, temperatury, wilgotno$ci wzglednej, predkosci
ruchu powietrza, poziomu hatasu w strefie przebywania ludzi.

— Rozprowadzenie powietrza - Przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do wentylowanej
przestrzeni lub z tej przestrzeni, na ogdt z zastosowaniem przewoddw.

— Uzdatnianie powietrza - Procesy realizowane przy uzyciu Srodkow technicznych majacych na celu
zmiane jednej lub kilku wielko$ci charakteryzujacych jakos¢ i stan powietrza.

— Ogrzewanie powietrza - Uzdatnianie powietrza polegajace na podwyzszeniu jego temperatury.

— Chlodzenie powietrza - Uzdatnianie powietrz polegajace na obnizeniu jego temperatury.

— Nawilzanie powietrza - Uzdatnianie powietrza polegajace na powiekszaniu w nim zawartosci wilgoci.

— Wentylatory - Urzadzenia stuzace do wprowadzenia powietrza w ruch.

— Filtracja powietrza - Uzdatnianie powietrza polegajace na usuwaniu z niego zanieczyszczen statych lub
ciektych.

— Odzyskiwanie ciepfa - Wykorzystanie ciepta zawartego w powietrzu wyrzutowym w celu zmniejszenia
zapotrzebowania na ciepfo przez instalacje wentylacyjna.

— Czerpnia wentylacyjna - Element instalacji, przez ktéry jest zasysane powietrze zewnetrzne.

— Wyrzutnia wentylacyjna - Element wentylacji, przez ktory powietrze jest usuwane na zewnafrz.

— Filtr powietrza - Zespdt oczyszczajacy powietrze z zanieczyszczen statych i ciektych.

— Nagrzewnica powietrza - Przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza.

— Chiodnica powietrza - Przeponowy wymiennik ciepta przeznaczony do chtodzenia i ewentualnie do
osuszania powietrza.

— Urzadzenie do odzyskiwania ciepta - Urzadzenie przeznaczone do przekazywania ciepta zawartego w
strumieniu powietrza zuzytego do strumienia powietrza uzdatnionego lub odwrotnie.

— Osuszacz powietrz - Urzadzenie przeznaczone do zmniejszania zawarto$ci wilgoci w powietrzu.
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— Odkraplacz - Element przeznaczony do zatrzymywania kropli wody unoszonych przez strumien
powietrza z urzadzenia do odzysku ciepta lub powierzchni chtodnic.

— Przewéd wentylacyjny - Element, 0 zamknigtym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy
obudowe przestrzeni, przez ktdra przeptywa powietrze.

— Przepustnica - Zespot samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub przewdd wentylacyjny
pozwalajacy na zamkniecie lub regulacje strumienia powietrza przez zmiang oporu powietrza.

— Thumik hatasu - Element wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny majacy na celu
zmniejszenia hatasu przenoszonego drogg powietrzng wzdtuz przewodéw.

— Nawiewnik - Element lub zesp6t, przez ktory powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni.

—  Wywiewnik - Element lub zesp6t, przez ktory powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni.

— Okap - Element instalacji odciggu miejscowego umieszczonego bezposrednio nad zrédtem wydzielania
zanieczyszczen powietrza.

- Klapa pozarowa - Zesp6t umieszczony w sieci przewodow wentylacyjnych (miedzy dwiema strefami
pozarowymi), przeznaczony do zapobiegania przenoszeniu sie ognia i dymu z jednej strefy do drugie;.

— Centrala wentylacyjna - Urzadzenie sktadajace sie z zespotu urzadzen stuzacych do przygotowania
powietrza pod wzgledem czystosci, temperatury, wilgotnosci we wspdlinej obudowie i przeznaczone do

nawiewania lub/i wywiewu powietrza.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w STO ,0goélne wymagania dotyczace robot".
Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem
budowlanym, postanowieniami SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

MATERIALY.

2.1. 0goélne wymagania dotyczace materiatow.
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO ,Materiaty", w

kosztorysie inwestora oraz w dokumentacji projektowe;.

2.2. Materialy stosowane do wykonania nowych instalacji, wodno - kanalizacyjnych oraz
ogrzewczych.

Nalezy stosowac materiaty o parametrach nie gorszych anizeli wskazane ponizej:

Grzejniki stalowe ptytowe, kolor biaty, firmy Purmo kompakt. z zasileniem dolnym,
Grzejniki fazienkowe drabinkowe PURMO SAN,
Zawory termostatyczne do grzejnikéw HERZ TS-90-V nr 1 7724 67,

Gtowice termostatyczne grzejnikowe cieczowe HERZ seria 7000 — 7260 dziatajgce w zakresie temperatur

16-28°C", wraz z zabezpieczeniem antykradziezowym zatrzaskowym HERZ 1 9552 03,
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Przytacze do grzejnikdw dolnozasilanych HERZ 3000, nr 3 3021 11

Klucz do zabezpieczen antykradziezowych montowanych na gtowice termostat. HERZ 1 6640 00 — 2 szt.,
Zawory grzejnikowe powrotne HERZ RL-1 nr 1 3723 40,

Zawory kulowe odcinajace min. kl. PN25 (ilo$¢ wg obmiaru),

Filtry siatkowe skosne (ilo$¢ wg obmiaru),,

Odpowietrzniki Automatyczne proste GZ 1/2” firmy Afriso,

Zawor bezpieczenstwa Afriso 6bar zimna woda,

Rury wielowarstwowe oraz ksztattki systemowe HERZ PE-RT/AL/PE-HD

Rury stalowe czarne bez szwu,

- lzolacje termiczne do rur, migkkie Thermaflex FRZ (ilo5¢ wg obmiaru),

- lzolacje termiczne do rur, w powtoce PCV Thermaflex PUR (ilo$¢ wg obmiaru),

- Rury kanalizacyjne, PCV, PCV-U o potaczeniach wciskanych kielichowych (ilo$¢ wg obmiaru), ,

— Wodomierz zimnej wody Qnom=1,50 m%h,

— Centrala nawiewno/wywiewna BDM MINI N690/W741 (Nawiew 690 m*godz. Wywiew 741 m®godz.,
Nagrzewnica elektryczna 3kW) z wymiennikiem przeciwpradowym oraz zblokowang czerpnig i wyrzutnig
zapewniajacq skuteczny rozdziat powietrza $wiezego od wywiewanego

— Kanaly prostokatne, oraz ksztattki z blachy stalowej ocynkowanej taczone poprzez skrecanie za
posrednictwem ztgczek oraz ksztattek z uszczelkg gumowa o Srednicach wskazanych w czesci,

— Kanaly prostokatne oraz ksztattki z izolacjg cieplng gr 5 cm, z ptaszczem stalowym, z blachy stalowej
ocynkowanej taczone poprzez skrecanie za posrednictwem ztaczek oraz ksztattek z uszczelkg gumowa o
$rednicach wskazanych w czesci,

— Przepustnice regulacyjne reczne do kanatéw prostokatnych,

— Kratki nawiewne oraz wyciagowe z przepustnica regulacyjng, montowane bezpo$rednio w kanale,
Umywalka Koto Traffic 60 cm, z syfonem gruszkowym pod umywalkowym, umywalka mocowana do $ciany,
na potpostumencie, bateria stojgca,

Zestaw, stelaz podtynkowy WC STYLE KOLO z miska wiszaca, przyciskiem sptukujacym w kolorze chrom,
oraz deska wolnoopadajacg, zestaw do zabudowy,

Pisuar wiszacy Koto Nova Pro ALEX, z doptywem z géry, odptyw poziomy, w komplecie z syfonem
pisuarowym, montowany na $ciane, wraz z natynkowa sptuczka cisnieniowa,

Bateria umywalkowa stojaca samozamykajaca czasowa, chromowana z regulacjg wyptywu i temperatury,
wyposazona w peltrator - Geberit Typ 26,

Kratki ciekowe, wpust pionowy DN 50, z syfonem, koszem osadczym, rusztem blaszanym B30, KP200-
D050-V1 B30,

Wywiewki dachowe PCV kanalizacyjne

Zasobnik CWU, 601, 2.0kW, 230V, @36cm

Zawory czerpalne ze ztaczkg na waz DN15,
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- Inne materialy nie ujete w zestawieniu a ujete w opisie oraz kosztorysie/przedmiarze,

2.3. Warunki przyjecia materiatéw na budowe.

Wyroby do wykonania robét opisanych w SST moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajq nastepujace

warunki:

- S zgodne z ich wyszczegoblinieniem i charakterystykg podang w dokumentaciji projektowej i specyfikacii
technicznej;

- Sg whasciwie oznakowane i opakowane;
Posiadajg odpowiednie wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia; producent
dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego

zastosowania. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobdw nieznanego pochodzenia.

2.5. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobow.
Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgonie z

instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczna.

2.5. Odstepstwo od przyjetych materiatow.

Za zgoda Inspektora Nadzoru mozna zastosowac inne materiaty dopuszczone do ogdlnego obrotu w handlu o
odpowiednich parametrach wytrzymato$ciowych i fizycznych. Wszelkie odstepstwo od rozwigzan projektowych
powinno mie¢ swoje odwzorowanie w dzienniku budowy odpowiednim wpisem potwierdzonym przez Inspektora

Nadzoru.

. SPRZET.

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO ,Sprzet".
3.2. Sprzet.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu,
na jakos¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
Do wykonania prac opisanych w niniejszej ST, przewiduje sie potrzebe zastosowania takiego sprzetu jak:
—  Wiertarki i wkretarki,
—  Klucze do rur,
—  Klucze ptasko — oczkowe,
- Miotki,
—  Przecinaki,
—  Noze,
—  Gwintownice do rur,

- Szlifierki katowe,

10
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- Pistolety do silikonu,

— Pistolety do pianki poliuretanowej,

- Spawarki elektryczne lub gazowe,

—  Czyszczaki, czysciki,

— Moty hydrauliczne lub elektryczne

- Pity do ciecia asfaltu i betonu

- Koparki

- Samochody samowytadowcze oraz dostawcze

— linne niezbedne w prowadzeniu opisanych prac.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STO , Transport".

4.2. Transport materiatow.

Materiaty przeznaczone do wbudowania, mozna przewozi¢ i przenosi¢ w sposob zapewniajacy nienaruszenie
ich struktury | wtadciwosci fizycznych. Transport specjalistyczny lub inny, niestosowany powszechnie powinien

uzyskac¢ odpowiednig akceptacije Inspektora Nadzoru.
5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania robot.
Ogolne zasady wykonania robét podano w STO ,Wykonanie robét".
5.2. Warunki prowadzenia robot.
Prace prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy bezpieczne poruszanie si¢ po terenie budowy.
W zakres robot instalacyjnych wchodza:
— Roboty ziemne zwigzane z prowadzeniem instalacji, oraz montazem urzadzen,
— Wykonania wewnetrznych instalacji, wodno kanalizacyjnych, ogrzewczych oraz wentylacji mechanicznej,
— Montaz urzadzen i przyboréw,
— Plukanie i dezynfekcja rurociagéw,
— Wykonania prob cisnieniowych oraz regulacji instalacji,
— Drobne roboty ogdéinobudowlane towarzyszace pracom instalacyjnym,

— Inne roboty towarzyszace wykonaniu instalacji,

6. KONTROLA, JAKOSCI ROBOT.
Zapewnienie, jakosci wykonania poszczegolnych zakresow robét regulujg odpowiednie

normy oraz dokumentacja techniczna dotyczaca niniejszego zakresu branzy instalacyjnej.

11
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Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania jak réwniez przestrzegania, obowigzujgcych i aktualnych na
dzien realizacji norm i przepiséw obejmujacych wykonywany zakres robot. Nieobowigzujace normy mogg
stuzy¢ w celach pogladowych, jako np. poradnik. Wymagang projektem oraz obowigzujacymi przepisami,
jako$¢ wykonania instalacji, przytaczy powinien zapewni¢ wykonawca przez stosowanie wiasciwych
materiatow, metod wytwarzania i montazu oraz nadzoru technicznego i kontroli. Wymaganie to dotyczy réwniez
dziatalnosci projektowej wykonawcy. System, jako$ci stosowany przez wykonawce powinien by¢ otwarty na
dodatkowg kontrole ze strony zamawiajacego lub organu niezaleznego, w catym procesie realizacji
zamdwienia. Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno$ci, za jakos¢ wykonanych robét. Przed

przystapieniem do zakrycia elementow instalacji nalezy wykonac probe szczelnosci.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiaru robot jest:
- kpl. Urzadzen-przyboréw
- szt. armatury
- 1mrurociggu
- 1m potozonej izolacji rurociggu

—  kpl. préb montazowych i hydraulicznych

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robat.
Ogolne zasady odbioru robét podano w STO ,Odbidr robét".

8.2. Odbior robot.

Celem kontroli jest doprowadzenie do prowadzenia Rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami

SST i odpowiednich norm oraz zapewnienie osiggniecia zatozonej, jakosci.

Przyjecie robot moze nastapic tylko w przypadku wykonania rob6t wedtug Dokumentacji Projektowej i polecen

Inspektora Nadzoru, zgodnie z zapisami SST i odpowiednich norm i przepiséw oraz po pozytywnym wyniku

przeprowadzonych préb i pomiarow.

8.3. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.

Ogédlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w STO ,Rozliczenie robot".

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

Podstawowymi dokumentami odniesienia sa;

— Ustawa z 7.07.1994 r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.2002 .nr 126, poz. 690) Rozporzadzenie Ministra

Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, z pdznigjszymi zmianami)

12
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r w sprawie ogblnych zasad dotyczacych
Bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. nr. 47, poz. 401)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r w sprawie ogdlnych zasad
Bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. nr.129, poz. 844 ) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego Zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru Robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
2004. Nr 202 poz. 2072).

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |I. Instalacje sanitarne i
przemystowe. Arkady. Warszawa 1988 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych.

— Ustawa z 21 grudnia 2004- o dozorze technicznym (D.U. nr 122, poz.1321) Przewody wody zimnej z
polichlorku winylu i polietylenu.

- PN-ISO 7-1; 1995 Gwinty rurowe pofaczen ze szczelnoScig uzyskiwana na gwincie. Wymiary, tolerancja i
oznaczenia.

— PN-EN 12620: 2004. Kruszywa mineralne do betonu

— PN-EN 13043: 2004. Kruszywa mineralne — Kruszywa skalne — Podziat, nazwy i okreslenia

- PN-EN 13139: 2003 Kruszywa mineralne —Piaski do zapraw budowlanych

- PN-B-13043: 2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

- PN-B-02480: 1986 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

— BN-8931-12: 1977 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

- BN-B-8932-01: 1971 Zageszczenie zasypki.

— PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania

— PN-B-06050: 1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

- PN-B-10729: 1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

— PN-EN 1610: 2002 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-H-04419: 1977 Préby szczelnosci

— PN-EN 1329-1: 2001 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

— PN-EN 1329-1: 2001 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej.

- Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”,
sierpien 2003r

— PN-EN 1610: 1997-Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

13
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PN-EN 12889:2003 Bez wykopowa budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych.

PN-EN 476:2001 Wymagania ogoine dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej.

PN-B-10736:1999. Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodédw wodociggowych
i kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania

PN-EN 1401-1:1999. Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe z niezmigkczonego poli (chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji — Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-EN 295-1:1999 Rury i ksztaltki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej
Wymagania

PN-EN 295-2:1999. Rury i ksztattki kamionkowe i ich polgczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjne;
Sterowanie, jakoscig i pobierania prébek

PN-EN 295-3:1999. Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej
Metody badan

PN-EN 295-4:1999. Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej
Wymagania dotyczace specjalnych ksztattek, tacznikow i elementéw zamiennych

PN-EN 295-7: 2001 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjne;
Wymagania dotyczace kamionkowych rur i ztaczy przeznaczonych do przeciskania.

PN-EN 1916: 2005-Rury i ksztattki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego wtoknem stalowym i
zelbetowe

PN-EN 1591 Kotnierze i ich potaczenia. Zasady projektowania potaczer kotnierzowych okragtych z
uszczelka.

PN-EN 1092 Kotnierze i ich potaczenia — Kotnierze okragte do rur, armatury, ksztattek, facznikdw i osprzetu
z oznaczeniem PN

PN-EN 1515 Kolnierze i ich potaczenia. Sruby i nakretki.

PN-B-10729: 1999 Kanalizacja — Studzienki kanalizacyjne

PN-EN 1917: 2004-Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego
witéknem stalowym i zelbetowe.

PN-EN 13101: 2004 Stopnie do podziemnych studzienek z dostepem dla personelu — Wymagania,
znakowanie, badania i ocena zgodno$ci.

PN-EN 124: 2000 Zwieficzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do ruchu pieszego
i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie, jakoscia.

PN-EN 13566-1. Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych

bezci$nieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej Czes¢ 1: Postanowienia ogéine
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- PN-EN 13566-4 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych
bezcisnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej Cze$¢ 4: Wyktadzina z rur utwardzanych na
miejscu

— PN-EN ISO178 Tworzywa sztuczne — Oznaczanie wtasciwosci przy zginaniu.

— PN-B-10702 Wodociagi i kanalizacje. Zbiorniki. Wymagania i badania.

— PN-EN 206-1: 2003 Beton Cze$¢ 1 Wymagania wtasciwosci produkcja i zgodno$é

— PN-B-06265: 2004 Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1:2003

— PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

— PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

— PN-B-04452: 2002 Geotechnika Badania polowe

— BN-73/8939-04. Konstrukcje odciazajace pod czynnymi torami kolejowymi. Wymagania i badania przy
odbiorze zmontowanych konstrukcji

— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

— PN-64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze”.

— PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania®.

— PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systemoéw
cieptowniczych. Wymagania®.

- PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”.

— PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogoine wymagania i badania”.

— PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania”.

— PN-EN 215-1:2002 , Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1: Wymagania i badania”.

— PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

— PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)".

— PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania odbiorcze”

— PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace, jakosci wody”.

— PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkow — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
kotowym — Wymiary;

— PN-B-01411:1999. Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia;

— PN-B-03434:1999. Wentylacja — Przewody wentylacyjne-Podstawowe wymagania i badania;

— PN-B-76001:1996. Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelno$¢. Wymagania i badania.

— PN-B-76002:1976. Wentylacja — Potaczenie urzadzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych blaszanych;
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PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkow — Urzadzenia wentylacyjne koricowe — Badania aerodynamiczne
przepustnic regulacyjnych i zamykajacych;

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wiasciwosci
mechaniczne;

ENV 12097:1997 Wentylacja budynkow — Sie¢ przewodéw — Wymagania dotyczace czesci sktadowych
sieci przewoddw utatwiajace konserwacie sieci przewodéw;

PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylaciji i klimatyzacji;

PrEN 12236. Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewodéw - Wymagania
wytrzymatosciowe.

PN-76/B-03420. Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrz.

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w

pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi
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