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PUNKTY CHARAKTERYSTYCZNE

WSPOLRZEDNE GEODEZYJNE

OZNACZENIE
X Y
21 5953521,7 6413716,2
72 5953515,8 6413685,9
Z3 5953519,4 6413660,2
74 5953541,1 6413679,9
Z8 5953492,8 6413674,0
79 5953488,5 6413671,8
210 5953494,4 64137081
m 5953496,0 6413660,9
212 5953488,2 6413669,9

RZUT PALI, GEOMETRIA POMOSTU — ZAMIENNY

skala 1:150
UWAGL:

1.

Zaprojektowano pale stalowe pomostu z rur $273x8,0mm (#410x8,0mm) ze stali
R35. W palach osadzi€ zbrojenie startowe sfupéw i zbrojenie do pofqczenia z
belkami zelbetowymi pomostu;

2. Zaprojektowano dalby cumownicze z rur 8508x14,2mm ze stali R45, dalby wypenic
betonem;
3. Pdle nr 3 do 14, na ktdrych nie opirajq sie belki zelbetowe pomostu zakoficzyé
gfowicami z betonu €25/30 (B30) zbrojonymi stalq klasy A-IIIN (BSt500);
4, Elementy zelbetowe, ktére bedq znajdowaty si¢ w gruncie (gfowice i czesci belek
zelbetowych) zabezpieczyé za pomocq mas polimerowo—bitumicznych (masy KMB);
5. Zbrojenie pali nr 1, 2, 15, 33 do 60 z pretow gfownych 6#12. Zbrojenie wypusci¢
w celu zakotwienia belek pomostu.
6.  Zbrojenie pali nr 3 do 14, 16, 17, 18 z pretéw gfownych 6#16. Zbrojenie wypuscié
i uksztaftowa¢ jako zbrojenie startowe sfupdw zelbetowych tarasu;
7. Zbrojenie pali nr 19 do 32 z pretéw gfdwnych B#16. Zbrojenie wypuscié i
uksztattowaé joko zbrojenie startowe stupdw zelbetowych tarasu;
8. Wymiary sprawdzi¢ na budowie;
Obcigzenia "5, | piacitny | anmy | hdofe |rolene giotme pole
Nr pala [ZP° qpal podgbrze p cola y %ol?}l palz losc pretow dfu?géc
[kN] [s2t] [m] [m] [m] i $rednica | Pretow
: [mm] [m]
P-1 35 1 -5,06 +0,94 6 6412 2,20
P-2 30 1 -5,06 +0,94 6 6412 2,20
P-3 90 1 —6,74 +0,26 7 6#16 ~3,50
P-4 80 1 —6,74 +0,26 7 6#16 ~3,50
P-5 80 1 —6,80 +0,20 7 6416 ~3,80
P-6 70 1 —6,80 +0,20 7 6416 ~3,80
pP-7 85 1 —6,90 +0,10 7 6416 3,10
P-8 75 1 —6,90 +0,10 7 6#16 3,10
P-9 80 1 -7,09 -0,09 7 6#16 3,10
P-10 70 1 -7,09 -0,09 7 6416 3,10
P-11 90 1 -7,36 -0,36 7 6#16 3,10
P-12 80 1 -7,36 -0,36 7 6#16 3,10
P-13 100 1 -7,57 -0,57 7 6#16 3,10
P-14 95 1 -7,57 -0,57 7 6#16 3,10
P-15 200 1 -11,89 -0,39 1,5 6412 2,25
P-16 245 1 -11,95 -0,45 1,5 6416 3,10
P-17 320 1 -13,89 -0,39 13,5 6416 3,10
P-18 315 1 -13,95 -0,45 13,5 6#16 3,10
P-19 240 1 -11,89 -0,39 1,5 8#16 3,05
P-20 270 1 -12,95 —0,45 12,5 8#16 3,05
P-21 325 1 -13,89 —-0,39 13,5 8#16 3,05
P-22 290 1 -13,45 —0,45 13 8#16 3,05
P-23 270 1 —-12,89 -0,39 12,5 8#16 3,05
P-24 220 1 -11,95 —-0,45 11,5 8#16 3,05
P-25 335 1 —-14,39 -0,39 14 8#16 3,05
P-26 290 1 -13,45 —-0,45 13 8416 3,05
P-27 300 1 -13,39 -0,39 13 8#16 3,05
p-28 265 1 -12,95 -0,45 12,5 8416 3,05
P-29 330 1 -13,89 -0,39 13,5 8#16 3,05
P-30 290 1 -13,45 -0,45 13 8#16 3,05
P-31 200 1 -11,89 -0,39 11,5 8#16 3,05
P-32 150 1 -1,95 -0,45 11,5 8#16 3,05
P-33 100 1 -10,89 -0,39 10,5 6412 2,25
P-34 90 1 -10,92 -0,42 10,5 6412 2,25
P-35 100 1 -10,89 -0,39 10,5 6412 2,25
P-36 90 1 -10,92 -0,42 10,5 6412 2,25
P-37 100 1 -10,89 -0,39 10,5 6412 2,25
P-38 90 1 -10,92 -0,42 10,5 6#12 2,25
P-39 100 1 -10,89 -0,39 10,5 6412 2,25
P-40 90 1 -10,92 —0,42 10,5 6412 2,25
P-41 90 1 -10,89 —-0,39 10,5 6#12 2,25
P-42 80 1 -10,92 -0,42 10,5 6412 2,25
P-43 100 1 -10,89 -0,39 10,5 6412 2,25
P—44 90 1 -10,92 -0,42 10,5 6412 2,25
P—45 100 1 -10,89 -0,39 10,5 6#12 2,25
P-46 90 1 -10,92 -0,42 10,5 6412 2,25
P-47 110 1 -11,49 -0,49 1 6412 2,35
P-48 90 1 -10,92 -0,42 10,5 6412 2,25
P-49 140 1 -11,49 -0,49 1 6412 2,35
P-50 90 1 -10,92 -0,42 10,5 6412 2,25
P-51 105 1 -10,99 -0,49 10,5 6#12 2,35
P-52 90 1 -10,92 -0,42 10,5 6#12 2,25
P-53 140 1 -11,49 -0,49 1 6412 2,35
P-54 90 1 -10,92 -0,42 10,5 6412 2,25
P-55 130 1 -11,49 -0,49 1 6412 2,35
P-56 90 1 -10,92 -0,42 10,5 6412 2,25
P-57 125 1 -11,49 -0,49 [l 6412 2,35
P-58 90 1 -10,92 -0,42 10,5 6#12 2,25
P-59 50 1 -10,89 -0,39 10,5 6412 2,25
P-60 50 1 -10,92 -0,42 10,5 6412 2,25
D-1 1 -12,20 +1,30 13,5 - -
D-2 1 —-12,20 +1,30 13,5 - -

+(0,00=+135,40m n.p.m.

Sredni poziom lustra wody:

+134,70m—okres letni
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