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RYS. NR K-11.1 - POMOST STALY Z PRZYCZOLKAMI, SZCZEGOLY PALI STALOWYCH;
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PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest pomost staty z przyczotkami mieszczacy sie w Szczecinku przy ul.
Mickiewicza (rejon Zamku Ksigzat Pomorskich i Jeziora Trzesiecko) z wykonaniem urzadzen
budowlanych na dz. nr 1/37 obreb 0011, dz. 77/6, 79/3 obreb 0012, gmina Szczecinek.

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie rysunkow zamiennych projektu konstrukcji obiektu, zwigzane
ze zmiang $rednicy pali.

MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

Projekt budowlany branzy konstrukcyjnej budowy pomostu statego z przyczétkami wykonany w
styczniu 2016r.;

Protokét NR 118/N/2016 z badan mechanicznych rur stalowych z odzysku wykonany przez
Laboratorium Badan Niszczacych i Nieniszczacych ALFA TEST wystawiony dnia 28.09.2016r.;
Projekt branzy Architektonicznej;

Sondaz dna w rejonie projektowanych pomostéw wykonany w maju 2015 r.;

Dokumentacja geotechniczna opracowana przez Zaktad Projektowo Handlowy GEOLOG w
styczniu 2016r.;

Zlecenie wykonania rysunkow zamiennych,;

Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. Nr 89, poz. 414 wraz z pdzn. Zmianami );
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca
2002r.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. ( Dz.U. nr 47. poz. 401 ) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlanych;

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr
116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. (
Dz.U. nr 47. poz. 401 ) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlanych;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126);

Polskie Normy;
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3.1

3.2.

WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

BEZ ZMIAN

OPIS KONSTRUKCJI

ZALOZENIA, SCHEMATY | PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN

Schematy konstrukcyjne

BEZ ZMIAN

Zatozenia do obciazen

BEZ ZMIAN

Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

BEZ ZMIAN
Posadowienie obiektu

Projektuje sie oparcie konstrukcji pomostu na stalowych palach rurowych @410x8.0mm (zmiana
$rednicy z rur @273x8.0mm).

Na podstawie wystapienia Zamawiajacego, dopuszcza sie wykorzystanie rur na pale stalowe z
odzysku. W pierwszej kolejnoSci z istniejgcych rur (przeznaczonych pierwotnie na sie¢
cieptowniczg) nalezy usung¢ izolacje cieplng z wetny mineralnej grubo$ci okoto 12mm i blachy
ostonowej 0 grubosci okoto 1,5mm, oraz inne trwate zabrudzenia czy zanieczyszczenia. Na
potrzeby dopuszczenia rur do wbudowania nalezy przeprowadzi¢ ich wstepng selekcje na
podstawie wizualnej oceny. W tym celu nalezy wykona¢ inwentaryzacje podstawowych
parametrow - $rednicy i dlugo$ci poszczegolnych odcinkéw, oraz odrzuci¢ odcinki uszkodzone,
nieprostoliniowe, z widocznymi wgnieceniami oraz zdegradowane korozyjnie, ktére nie mogq
stanowi¢ petnowartosciowego materiatu nadajgcego sie do wbudowania.

Dopuszczenie do wbudowania uwarunkowane jest wykonaniem oceny stopnia korozj,
wykonaniem préby mozliwosci oczyszczenia z korozji i zabrudzen, potwierdzenie gatunku stali dla
wybranych odcinkéw (badanie laboratoryjne wybiorczo co 5-ty odcinek), pomiaru nominalnej
grubosci $cianki uwzgledniajac stopien korozji (dokona¢ pomiaréw w miejscach przekroju oraz
dodatkowo wykona¢ po dwa otwory w Srodkowej czesci dla kazdego odcinka - minimalna grubo$é¢
Scianki, ktéra odpowiada zaprojektowanemu polu przekroju to 7 mm).

Dopuszczone do wbudowania odcinki nalezy oczysci¢ i zabezpieczy¢ wg projektu pierwotnego
konstrukcji z stycznia 2016r.

Laczenie poszczegolnych odcinkdw nalezy wykona¢ metodq spawang wg szczegotu rysunkowego
w ilosci nie wiecej niz jedno potaczenia na element. Dokona¢ sprawdzenia potgczen spawanych.
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3.3.

3.4.

Pale pograzane zostang metodg udarowg lub wibracyjna. Pograzanie pali z wody za pomocq
sprzetu ptywajgcego: rury stalowe z otwartym dnem wbijane bedg za pomocg wibratora
spalinowego podczepionego do dzwigu umieszczonego na pontonach. W przypadku natrafienia na
krede lub grunt nienosny nalezy przejS¢ tq warstwe i posadowi¢ pal w gruncie nosSnym na
gtebokos¢ minimum 5,0m dla pomostu i tarasu jednopoziomowego 10m dla czesci
dwukondygnacyjnej obiektu.

Podczas pograzania wewnatrz rury tworzy sie korek gruntowy, stopniowo zamykajacy rure.
Wypetnienie wnetrza rury wykonac¢ piaskiem z dodatkiem wapna, pozostawiajac niewypetniony
gdrny odcinek o dtugo$ci okoto 2.0 m. Po wprowadzeniu zbrojenia do wnetrza rury nalezy wypetni¢
ja betonem (wytrzymato$¢ trzonu pala zapewnia rura stalowa, a zbrojenie potrzebne jest do
powigzania pala z konstrukcjg zelbetowg pomostu i tarasu).

Parametry pali :
- $rednica trzonu — @410x8,0mm (zmiana z rur @273x8.0mm), stal R35 lub St41K lub St3S;
- beton C25/30 (B30)
- Zbrojenie stalg Bst500S, otulina 4 cm
- dtugos¢ pali wg tabeli na rys. nr K-1Z
- zbrojenie : - prety gtowne 6#12 Bst500s, 6#16 i 8#16
- uzwojenie #6 mm Bst500s o skoku 15 cm
- pierScienie montazowe ptaskownik 4 x 30 mm co ~1,55 m

Gtowice pali wykona¢, jako element monolityczny o wymiarach 60x60x40cm, 60x60x35cm,
60x60x45cm i 60x60x30cm (odpowiednio zmiana z 50x50x40cm, 40x40x35cm, 40x40x45¢cm i
40x35x30cm) z betonu szczelnego C25/30 (B30) z dodatkiem srodkéw uszczelniajgcych w klasie
ekspozycji XF3. Zbroi¢ stalg A-IlIN (BSt500S). Przyjeto otuling pretow grubosci a=4,0cm.
Przewiduje sie wykonanie probnych pali na wciskanie dla potwierdzenia teoretycznej no$nosci pali
i ewentualnej korekty ich dtugosci. Pale przeznaczone do probnego obcigzenia wykona¢ w
pierwszej kolejnoSci. Do wykonania pozostatych pali przystapi¢ po analizie wynikdw prébnych
obcigzenia.

Bezwzglednie roboty palowe i fundamentowe nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem
uprawnionego geotechnika.

Dalby

BEZ ZMIAN

Konstrukcja pomostu i tarasu

Zmiana elementdw konstrukcyjnych pomostu wynika ze zmiany posadowienia obiektu (zmiana rur
pali fundamentowych na @410x8.0mm i gtowic pali na 60x60x40/35/45/30cm). Konsekwencjq
powyzszych zmian jest

— zmiana uktadu osi podtuznych gtowi¢ pali (zmniejszenie rozstawu osi 0 20cm);
— przesuniecie dylatacji o 10cm z powodu poszerzenia gtowic pali fundamentowych;
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— korekta usytuowania belek drewnianych BS-1 8x16cm, BS-2 10x22cm przy dylatacjach;
— korekta uktadu strzemion i dtugosci pretow gtownych w: POZ.1.1.1, POZ.1.1.2, POZ.1.1.3,
POZ.1.2.1,P0Z1.2.2,P0Z.1.2.3,P0Z.2.1.1,P0Z.2.1.2,POZ.2.2.1,P0OZ.2.2.2.
Pozostate parametry wg projektu pierwotnego konstrukcji z stycznia 2016r.
Schody
BEZ ZMIAN
Barierki
BEZ ZMIAN
Podest z elementéw kompozytowych
BEZ ZMIAN
Elementy matej architektury
BEZ ZMIAN
ZABEZPIECZENIA
BEZ ZMIAN
UWAGI KONCOWE
Wszystkie uzyte materiaty budowlane i wykonczeniowe powinny posiadac atest ITB.
Prace budowlane nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami, z zasadami
BHP, wymogami realizacji i odbioru rob6t ogdlnobudowlanych oraz zgodnie z zasadami
sztuki budowlane;.
Wszelkie uzupetnienia i zmiany mogg by¢ dokonane jedynie w ramach nadzoru
autorskiego.

Projekt rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi.
Skalowanie z rysunkow jest zabronione.

PROJEKTOWAL. SPRAWDZIt.:
mgr inz. Marek Fert mgr inz. Tomasz tuczak
uprawnienia budowlane do projektowania uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej

bez ograniczen nrew. 116/Sz/2002 bez ograniczen nrew. ZAP/0010/POOK/03
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IIl.  RYSUNKI
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