Przedmiar robot

Rozbudowa z przebudavistniegcej sieci deszczowej polegap na montau urzdzen podczyszczagych wody
deszczowe ul. Szymanowskiego (baza PGK) w Szczeciakdz.14/16,14/24, obr. 14.

Obiekt Rozbudowa z przebudgustniefcej sieci deszczowe] polegap ha montau urzdzen
podczyszczacych wody deszczowe ul. Szymanowskiego (baza PGEzezecinku na
dz.14/16,14/24, obr. 14.
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Rozbudowa z przebudavistniegcej sieci deszczowej polega na montau uradzen podczyszczapych wody deszczowe ul. Szymanowskiego (baza PGK) w
Szczecinku na dz.14/16,14/24, obr. 14.

Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm llos¢

1. Montaz separatora na istniegcej sieci dn 600 betonowej

1.1 Roboty przygotowawcze i ziemne

1 KNR 2-01 | SST-S - 2.0 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhaesa kolei w terenie réwninnym

0119/01 Kod CPV: 45100
szt. 1,00
2 KNR 2-31 | SST-S - 3.0 |Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o goiii@sm
0801/03 Kod CPV: 45111
m2 12,00
3 KNR 2-31 | SST-S - 3.0 |Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej - zdykdalszy 1cm grubosci ponad 12cm
0801/04 Kod CPV: 45111
m2 12,00
4 KNR 2-31 | SST-S - 3.0 |Warstwa dolna o grubosci 12cm nawierzchni betonev@)TWORZENIE NAWIERZCHNI
0308/01 Kod CPV: 45111
m2 12,00
5 KNR 2-31 | SST-S - 3.0 |Warstwa dolna nawierzchni betonowej - za kazdyayalem ponad 12cm - ODTWORZENIE
0308/02 NAWIERZCHNI
Kod CPV: 45111
m2 12,00
6 KNR 2-01 | SST-S - 3.0 |Roboty ziemne w gruncie kategorii Ill wykonywanepkokami podsiebiernymi o pojemnosci
0207/02 lyzki 1,20m3 z transportem urobku samochodami saytemewczymi 10-15t na odleglosc do
1,0km
Kod CPV: 45111
m3 28,10
7 KNR 2-01 | SST-S - 3.0 |Naklady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za katalsze rozpoczete 0,5km odleglo
0214/02 transportu gruntu kategorii lll-IV samochodami savgtadowczymi 10-15t na odleglosc ponad
1km po terenie lub drogach gruntowych
Kod CPV: 45111
(Krotnasé= 5)
m3 28,10
8 | KNR 2-01ul| SST-S - 3.0 Wykopy o glebokosci 7,20m i szerokosci 3,0-4,0mkavyywane w gruncie kategorii lll 0
0811/04 scianach zabezpieczonych obudowa OW WRONKI typasiyp UMOCNIENIE WYKOPOW
Kod CPV: 45111
m3 28,10

9 KNR 2-01 | SST-S - 3.0 |lglofiltry o srednicy do 50mm montowane w uprzedwiplukanej rurze obsadowej z obsypka do
0607/08 glebokosci 6m
Kod CPV: 45111

szt 16,00
10 | KNR 2-01 | SST-S - 3.0 |Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajacengedtworéw od 150-500mm
0605/01 Kod CPV: 45111
godz. 16,00
11 KNR 2-01 | SST S - 3.0.|Zagzszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii Ittljakami mechanicznymi -
0236/01 ZAGESZCZENIE ISTNIEACEGO GRUNTU Z PIASKU POD SEPARATOR
Kod CPV: 45111
m3 1,51
12 KNR 2-02 | SST-S - 3.0 |Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 2,5midadaniem betonu z zastosowaniem
0203/03 pompy - podbudowa z betonu pod separator
Kod CPV: 45111
m3 1,15
13 KNR 2-28 | SST-S - 3.0 |Obsypka separatora kruszywem dowiezionym - ANALOGBOWOZ PIASKU NA OBSYPHK;
0501/09 WOKOL SEPARATORA (cena wraz z dowozem)
Kod CPV: 45111
m3 7,40
14 KNR 2-01 | SST-S - 3.0 |Zageszczenie nasypOw z gruntu sypkiego kategdtiubijakami mechanicznymi
0236/01 Kod CPV: 45111
m3 7,40
1.2 Roboty montaowe
15 | KNR 4-05t1 | SST-S - 4.0 Demonta rurociagu betonowego kielichowegoscednicy nominalnej 500mm uszczelnionego
0315/05 zapravg cementow - ANALOGIA - DEMONTAZ ODCINKA KANALU W MIEJSCU
WSTAWIENIA SEPARATORA
Kod CPV: 45232421-9
m 4,500
16 KNR 2-18 | SST-S - 4.0 |Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregdw betagoh o srednicy 3000mm i glebokosci
0613/05 3m - ANALOGIA - WYSOKOSPRAWNY SEPARATOR LAMELOWY ZDSADNIKIEM np.
ESL-H O PRZEPLYWIE 20/200/2000 WRAZ Z DOSTAW
Kod CPV: 45232421-9
studnie 1,00

17 | KNR 2-18w | SST-S - 4.0|Kanaty z rur PCWdczone na wecisk, érednicy zewtrznej 630mm - RURY PRAGMA PP-B
0408/03 630mm
Kod CPV: 45232421-9

m 2,00
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Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm llos¢
18 |KNR-W2-18| SST-S - 4.0 Kanaly z rur betonowych kielichowych uszczelnianyefprawi cementow o srednicy 600mm -
0409/06 ANALOGIA - MONTAZ £ACZNIKA ADAPTACYJNEGO np. GZ500 pongdzy rui betonovy i
PP-B 630 do separatora (gUretonovg po obwodzie nalg zeszlifowa 2 cm)
Kod CPV: 45232421-9
szt 2,000
19 | KNR-W 2-18| SST-S - 4.0|Préba wodna szczelnosci kanaléw rurowych o sredmitginalnej 600mm (odcinek=préba)
0706/07 Kod CPV: 45232421-9
préba 1,00
2. Przehczenie istniepcego wpustu Wpistn. i istniejcej studzienki Sd3istn.
2.1 Roboty przygotowawcze i ziemne
20 KNR 2-31 | SST-S - 3.0 |Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o goiii@sm
0801/03 Kod CPV: 45111
m2 37,90
21 KNR 2-31 | SST-S - 3.0 |Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej - zdykdalszy 1cm grubosci ponad 12cm
0801/04 Kod CPV: 45111
m2 37,90
22 | KNR 2-31 | SST-S - 3.0|Warstwa dolna o grubosci 12cm nawierzchni betonev@TWORZENIE NAWIERZCHNI
0308/01 Kod CPV: 45111
m2 37,90
23 | KNR 2-31 | SST-S - 3.0|Warstwa dolna nawierzchni betonowej - za kazdyayalem ponad 12cm - ODTWORZENIE
0308/02 NAWIERZCHNI
Kod CPV: 45111
m2 37,90
24 KNR 2-01 | SST S - 3.0 Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii Ill-t/szerokéci 0,8-1,5m i gtbokdasci do 3,0m
0317/05 o $cianach pionowych z wydobyciem urobku taphtb wyciagiem gcznym
Kod CPV: 45111
0,9%(0,66+1,62)/2*16,9+0,9%(1,62+2,66)/2*15,6+0,2*16+1,62)/2*5,4 m3 54,14
razem| m3 54,14
25 KNR 2-01 | SST S -2.0.|Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie riéwym i nizinnym - ROBOTY
0122/01 POMIAROWE PRZY WYKOPACH
Kod CPV: 45100
m3 54,14
26 KNR 2-01 | SST S -3.0 |Petne umocnienie (z rozbiékpalami szalunkowymi (wypraskami) w gruncie suchym
0322/02 pionowychscian wykopéw liniowych o szerokoi do 1m i gtbokasci do 3m w gruncie kategoriji
i-1v
Kod CPV: 45111
2*(0,66+1,62)/2*16,9+2*(1,62+2,66)/2*15,6+2*(1,16;6R)/2*5,4 m2 120,31
razem| m2 120,31
27 KNR 2-18 | SST S -3.0 |Podiaza z materiatow sypkich o grufm 10cm - (cena wraz z dowozem)
0501/01 Kod CPV: 45111
0,9%(16,9+15,6+5,4) m2 34,11
razem| m2 34,11
28 KNR 2-28 | SST S -3.0 |Obsypka ruroeigu kruszywem dowiezionym - (cena wraz z dowozem)
0501/09 Kod CPV: 45111
rurocigg dn 160mm  0,46*0,9*(16,9+5,4)-(3,14*0,16"2/4*2p m3 8,78
rurocigg dn 200mm  0,50*0,9*(15,6)-(3,14*0,20"2/4*15,6) m3 6,53
razem| m3 15,31
29 KNR 2-01 | SST S -3.0 |Zasypanie wykopdw spycharkamisienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu
0230/01 kategorii I-lll na odlegté¢ do 10m - ZASYPANIE WYKOPU ZIEMA Z UROBKU
Kod CPV: 45111
54,14 m3 54,14
-0,1*(34,11) m3 -3,41
-15,31 m3 -15,31
-((3,14*0,16"2/4*22,3)+(3,14*0,20"2/4*15,6)) m3 -0,94
razem| m3 34,48
30 KNR 2-01 | SST S -3.0 |Zagzszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii tttlijakami mechanicznymi
0236/01 Kod CPV: 45111
m3 34,48
31 KNR 4-01 | SST S -3.0 \Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi dieglas¢ do 1km, grunt kategorii IV
0108/07 Kod CPV: 45111
wykop 54,14 m3 54,14
-34,48 m3 -34,48
razem| m3 19,664
32 KNR 4-01 | SST S -3.0 Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi aali nas¢pny 1km
0108/08 Kod CPV: 45111
(Krotnasé= 4)
m3 19,66
2.2 Roboty montaowe
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Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm llos¢
33 |KNR-W 2-18| SST-S - 4.0 |Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi™' P&y grubosci sciany 20cm i otworach o
0527/01 srednicy nominalnej 210mm - ANALOGIA - Wykonaniezfgcia szczelnego diednicy dn 20
PVvC
Kod CPV: 45232421-9
szt 1,00
34 | KNR 2-18w | SST-S - 4.0 |Kanaly z rur PCW4gczone na wecisk, érednicy zewgtrznej 160mm
0408/02 Kod CPV: 45232421-9
m 22,30
35 | KNR 2-18w | SST-S - 4.0 |Kanaly z rur PCW4gczone na wecisk, érednicy zewgtrznej 200mm
0408/03 Kod CPV: 45232421-9
m 15,60Q
36 KNR 2-18 | SST-S - 4.0 |Préba szczgln’mi kanatow rurowych grednicy nominalnej 150mm - ANALOGIA - PROBA
0804/01 SZCZELNGSCI PRZEWODOW PVC dn 160mm
Kod CPV: 45232421-9
m 22,30
37 KNR 2-18 | SST-S - 4.0 |Prdba szczelriei kanatow rurowych érednicy nominalnej 200mm - PROBA SZCZELROI
0804/02 PRZEWODOW PVC dn 200mm
Kod CPV: 45232421-9
m 15,60
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Rozbudowa z przebudavistniegcej sieci deszczowej polega na montau uradzen podczyszczapych wody deszczowe ul. Szymanowskiego (baza PGK) w
Szczecinku na dz.14/16,14/24, obr. 14.

Nr  |Opis robét

1./Montaz separatora na istnigjej sieci dn 600 betonowe;j

1.1]Roboty przygotowawcze i ziemne

1.2 Roboty montaowe

2.|Przehczenie istniejcego wpustu Whpistn. i istnigjej studzienki Sd3istn.
2.1Roboty przygotowawcze i ziemne

2.2lRoboty montaowe




