WLOT
9630

WYSOKOSPRAWNY SEPARATOR LAMELOWY ZINTEGROWANY

457

120/600
WLOT
630
WYLOT
I N - 630
3 _A 57.66 _Q.i
200
© 230 _am.mm
SIS S S S S ST S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S BETON €20/25 gr. 20cm
ST S S ST S S S S S ST S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

ist. ustabilizowany grunt z piasku

PRZEKROJ A-A

7 OSADNIKIEM typu ESL-H 20,/200/2000

SKALA 1:20
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WYLOT
9630

PRZEPUSTOWOSC NOMINALNA 20 dm3/s
PRZEPUSTOWOSC MAKSYMALNA 200 dm3/s
POJEMNOSC MAGAZYNOWANIA OSADU 2020 dm3
POJEMNOSC MAGAZYNOWANIA OLEJU 300 dm3

Temat: Faza:
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. . POLEGAJACEJ NA MONTAZU URZADZEN PODCZYSZCZAJACYCH Projekt
Biuro Ustug Projektowych przy ul. Szymanowskiego (baza PGK) w Szczecinku wykonawczy
. na terenie dz. nr 14/16, 14/24; obr. 14
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