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2.0 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy montazu urzgdzen podczyszczajgcych
wody deszczowe na istniejgcej sieci dn 600 — ul. Szymanowskiego (baza PGK) w Szczecinku na terenie
dziatek nr 14/16, 14/24 obr. 14.

Inwestycja polega¢ bedzie na zamontowaniu separatora lamelowego zintegrowanego
z osadnikiem na istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej dn 600mm na terenie bazy Przedsiebiorstwa
Gospodarki Komunalnej przy ul. Cieslaka 6¢ w Szczecinku.

Zakres opracowania zwigzany bedzie z podaniem rozwigzan technicznych na podczyszczenie
odprowadzanych obecnie wéd deszczowych z istniejgcych terenéw utwardzonych oraz dachéw
istniejgcych budynkow poprzez istniejgcy uktad sieci kanalizacji deszczowe.

Planowana inwestycja polegajgca na budowie urzadzenia podczyszczajgcego wody deszczowe na
istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej zostata wykonana zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego ,Cie$laka-Sikorskiego” uchwalonym uchwatg nr XLII/385/06 Rady
Miasta Szczecinek z dnia 28 sierpnia 2006 roku.

Zgodnie z art. nr 20 pkt. 3, ppkt 2 Prawa Budowlanego projektowany obiekt jest obiektem o prostej
konstrukcji wobec powyzszego nie jest wymagane sprawdzenie projektu przez osobe sprawdzajgca.

3.0 WYKAZ PODSTAWOWYCH AKTOW PRAWNYCH | NORM

Ponizszy spis zawiera podstawowe akty prawne i normy zastosowane w dokumentacji projektowe; :

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z pOzniejszymi
Zmianami),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 wrzesnia 2015 r. (Dz.U. z 2015r., poz. 1554)
w sprawie szczegbdtowego zakresu i formy projektu budowlanego,

»Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétlowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z dnia 16 wrzesnia 2004 r. Nr 202, poz. 2072
z p6zniejszymi zmianami),

»Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156 z 2006 r., poz. 1118
Z pOzniejszymi zmianami),

»Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. z 2005 r. nr 240, poz. 2027 z pdzniejszymi zmianami), Prawo
geodezyjne i kartograficzne,

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2008, Nr 25, poz. 150 z
pbézniejszymi zmianami),

»PN-ENV 1046:2002 (U) ,Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do
przesytania wody i $ciekbw na zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia ukladania
przewodow pod ziemig i nad ziemia.”

» PN-EN 1610:2001 ,Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych.”

» PN-ENV 1046:2002 (U) ,Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do
przesylania wody i $ciekdw na zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia uktadania
przewodow pod ziemig i nad ziemia.”

»PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.”

>»Normatywy, wytyczne, ustawy i zarzgdzenia obowigzujgce w budownictwie.
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4.0 STAN ISTNIEJACY

Obszar objety opracowaniem, z ktérego odprowadzane sa $cieki deszczowe i roztopowe jest
zabudowany i uzbrojony. Znajdujg sie na nim budynki biurowe, ustugowe, magazynowe oraz place
utwardzone.

Teren uzbrojony jest w sie¢ wodociggowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazowg, €.0. oraz
energetyczng i teletechniczna.

Obecnie wody opadowe 2z rozpatrywanego terenu odprowadzane sg bez zadnego
podczyszczenia do jeziora Wielimie poprzez tak zwany Wilczy Kanat.

5.0 OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU / INWESTYCJI

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
/Dz. U. z 2013 r, poz. 1409 z po6zn. zm./ obszar oddzialywania (teren wyznaczony
w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepi séw odr ebnych, wprowadzaj acych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu , w tym zabudowy, tego terenu)
projektowanych urzadzen podczyszczajacych na istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej obejmowaé
bedzie tereny dziatek nr 14/16 i 14/24 w obrebie 14 i nie bedzie wykracza¢ poza ich granice.
Projektowany separator podczyszczajgcy zintegrowany z osadnikiem nie wplynie negatywnie na
istniejgce wokot realizowanej inwestyciji tereny i obiekty budowlane.
Wody opadowe z istniejgcych dachéw i placow utwardzonych odprowadzane sg i bedg przez istniejgcg
kanalizacje deszczowag i Wilczy Kanal do jeziora Wielimie. Nie przewiduje sie nadmiaru woéd
deszczowych z istniejgcego zagospodarowania terenu. Na istniejgcych placach utwardzonych zostaty
wyprofilowane odpowiednie spadki nawierzchni w kierunku wpustow ulicznych, ktére przejmujg wody
opadowe i poprzez przewody deszczowe odprowadzajg je do odbiornika (jeziora).
Rozwigzania techniczne sposobu zagospodarowania terenu nie spowodujg zadnych ucigzliwo$ci
zwigzanych z hatasem, wibracjami, zakléceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.
Obszar inwestycji nie ograniczy dostepu do drdg publicznych i nie stworzy zagrozenia pozarowego
w mysl przepiséw p-poz.
Ponadto nie bedzie powodowaé¢ emisji nieprzyjemnych zapachdéw w ilosciach ponadnormatywnych oraz
wibracji o natezeniu oddziatlujgcym szkodliwie na $rodowisko a zwiltaszcza na zdrowie ludzi oraz
otaczajgce obiekty budowlane.

6.0 WARUNKI GRUNTOWO — WODNE

Projektowany separator zintegrowany z osadnikiem wraz z robotami temu towarzyszgcymi
(odcinek sieci kanalizacji deszczowej od istniejgcego wpustu i rury spustowej) posadowione bedag
na gtebokosciach wskazanych w czesci graficznej dokumentacji projektowe;.

Na podstawie przeprowadzonych odwiertbw badawczych do glebokosci 6,0 m, stwierdzono
wystepowanie utworéw czwartorzedowych wieku holocenskiego i plejstocenskiego.

Do nawierconej gtebokosci 3,0m zalegajg piaski srednie z domieszkami zwiréw i kamieni oraz lokalnie
piaskéw gliniastych, natomiast w warstwie od 3,0 do 4,0m przewarstwiajg sie piaski srednie i gliniaste.
Woda gruntowa w postaci licznych sgczen wystepuje na gtebokosci od 3,0 m do 4,0m, natomiast
ustabilizowane zwierciadto wody znajduje sie na gtebokosci 3,3m.

Warunki  posadowienia  projektowanych przewodéw deszczowych oraz urzadzen
podczyszczajgcych wody opadowe zalicza sie do prostych zgodnie z ustaleniami zawartymi
w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. /Dz. U. z 2012 r. poz. 463/, gdyz wystepujgce warstwy gruntu sg jednorodne genetycznie i
litologicznie, zalegaja poziomo, nie obejmujg mineralnych gruntéw stabonosnych, gruntéw organicznych
oraz nie wystepujg niekorzystne zjawiska geologiczne.

Projektowane urzadzenia stuzgce do oczyszczania wéd opadowych i roztopowych oraz
przewody kanalizacji deszczowej nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej obiektu
budowlanego zgodnie z ww. rozporzgdzeniem, bowiem projektuje sie posadawianie niewielkich
obiektéw budowlanych, dla ktérych mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan na podstawie
doswiadczen i jakosciowych badan geotechnicznych.
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7.0 OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN
7.1. Sieé kanalizacji deszczowej:

Odprowadzenie wbéd opadowych z istniejgcych terenéw utwardzonych oraz istniejgcych dachéw

budynkdéw znajdujgcych sie w rozpatrywanym rejonie tj. ulicy Cieslaka i Szymanowskiego odbywa sie
obecnie do istniejgcej miejskiej sieci kanalizacji deszczowej o srednicach dn 160mm, dn 200mm, dn
250mm, dn 300mm oraz dn 600mm.
Z uwagi na to, ze wody opadowe z w/w dachdw i terenébw odprowadzane sg obecnie bez zadnego
podczyszczenia do jeziora Wielimie poprzez tak zwany Wilczy Kanat zaprojektowano wysokosprawny
separator lamelowy zintegrowany z osadnikiem np. typu ESL-H 20/200/2000 lub innego typu
o rébwnowaznych parametrach. Z uwagi na miejsce usytuowania separatora zaistniata koniecznosc
zmiany trasy istniejgcych odcinkéw sieci deszczowej tj od istniejgcego wpustu Wohpist. i istniejgcej
studzienki Sd3ist. zbierajacej scieki z rury spustowej jednego z budynkdw.

Projekt przewiduje wykonanie nowych odcinkéw kanalizacji deszczowej z rur i ksztattek
kanalizacyjnych kielichowych PVC-U w klasie S np. produkcji WAVIN Metalplast lub innego producenta
0 niegorszych parametrach gczonych na uszczelke dwuwargowg o $rednicy dn 160x4,7mm
i dn 200x5,9mm.

Dtugo $¢ projektowanych rur: Dn 160 — 22,30 mb;
Dn 200 — 15,60 mb;

Rury nalezy montowac od wylotu kanatu w gore, bosym koncem zwréconym w strone wylotu kanatu. Do
taczenia rur nalezy uzywac ciegien i wciggarek. Rury musza mie¢ zapewnione réwnomierne podparcie
na calej swojej diugosci dlatego tez spod ich potgczen nalezy wybraé takg ilos¢ gruntu, aby przy
montazu nie dostat sie on miedzy tgczone elementy (formujemy niecke pod kielich).

Przejscia przewodoéw przez $cianki studzienek istniejagcych wykonaé, jako szczelne
i zabezpieczy¢ tulejg ochronng z uszczelkg dn 160mm np. firmy Wavin.

Wymagania dotyczgce glebokosci utozenia kanatdow ze wzgledu na glebokos¢ przemarzania
gruntu zostaty zachowane.

Spadki oraz zagtebienia projektowanej sieci kanalizacji deszczowej podano na profilu podtuznym.

Z uwagi na to, ze wody opadowe z istniejgcych terenéw utwardzonych oraz dachéw budynkéw
sg odprowadzane obecnie do jeziora Wielimie bez Zzadnego podczyszczenia na przewodzie
odptywowym przed wylotem do kanalu Wilczego a nastepnie do w/w jeziora przewidziano montaz
wysokosprawnego separatora lamelowego zintegrowanego z osadnikiem (SO) typu ESL-H 20/200/2000
np. firmy EKOL-UNICON lub innego producenta o niegorszych parametrach. Powyzszy typ separatora
charakteryzuje sie nastepujgcymi parametrami:

» przeptyw nominalny Qnom (NS) = 20 dm?®/s

» najwieksze obcigzenie hydrauliczne Qmax = 200 dm?®s bezpieczne dla urzgdzenia
i zanieczyszczen w nim zgromadzonych

» pojemnosé czesci osadowej Vos = 2020 dm?

» pojemnos$é magazynowania oleju V = 300 dm?

» Efekt oczyszczania < 5 mg/dm3 substancji ropopochodnych w odprowadzanych $ciekach.

Separatory nalezy posadowi¢ na podkfadzie z betonu C20/25 gr. 20cm oraz ustabilizowanym
istniejgcym podiozu z piasku. Do wykonania podkiadu z betonu nalezy doda¢ domieszki
przyspieszajgce wigzanie. Otwory wlotowy i wylotowy separatora wykonaé jako podejscia dla przewodu
dn 630 dla rury PRAGMA PP-B i polgczyé z istniejacym przewodem betonowym za pomocg zitgczki
przejsciowej typu GZ 500 (PVC/beton) np. firmy Integra lub innego producenta o niegorszych
parametrach.

Zadaniem separatorow lamelowych zintegrowanych z osadnikami jest wysokoefektywne
oddzielanie zawiesin i substancji ropopochodnych z wéd opadowych plynacych w rozdzielczym
systemie kanalizacji deszczowej, przed odprowadzeniem tych wéd do odbiornika poprzez
wykorzystanie procesow flotacji i sedymentaciji.

Zaprojektowane rozwigzanie zapewnia bezpieczenstwo dla zdeponowanych wcze$niej zanieczyszczen
do swojej maksymalnej przepustowosci hydraulicznej wynoszacej 200 dm?®/s bez ryzyka wyptukania
depozytow.

Korpus zaprojektowanych urzadzen podczyszczajgcych stanowi studnia betonowa EU zbudowana
z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych, wykonanych z betonu wibroprasowanego
wodoszczelnego W8, o nasigkliwosci ponizej 5% i mrozoodpornego F-150. Wszystkie elementy
wewnetrzne i zewnetrzne przystosowane sg do pracy w srodowisku agresywnym i nie wymagajg
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dodatkowego izolowania i uszczelniania. Zamkniecie stanowi pokrywa betonowa z wlazami o klasie
obcigzenia D400.

Whnetrze separatora podzielone jest na 3 komory: wlotowg, magazynowania i wylotowg. Komora
magazynowania -separacji jest standardowo wyposazona w pakiet lamelowy z wypetnieniem pltytowym
wielostrumieniowym o przeptywie krzyzowym wspomagajgcy separacje grawitacyjng. Wydzielona
komora magazynowania substancji ropopochodnych uniemozliwia kontakt z doptywajgcymi wodami
opadowymi i wyptukiwanie odseparowanych zanieczyszczen. Czes¢ osadowa znajduje sie w pierwszej
i drugiej komorze pod pakietem lamelowym. Zamknieta komora wylotowa uniemozliwia przedostanie sie
do wylotu wydzielonych substancji ropopochodnych podczas spietrzenia wody w systemie
kanalizacyjnym.

Sekcje lamelowe sg elementem nie polgczonym na state z pozostatymi elementami wyposazenia
wewnetrznego separatora — sg elementem demontowalnym wyposazonym w linki umozliwiajgce ich
wycigganie na zewnatrz separatora w celu czyszczenia z powierzchni terenu przez otwér wlazowy.
Sekcje lamelowe po oczyszczeniu z odseparowanych zanieczyszczeh poza zbiornikiem separatora
moga byé uzywane wielokrotnie. Nie ma koniecznosci kontaktu ekipy eksploatacyjnej z wnetrzem
separatora. Kontrole stanu technicznego urzadzenia wykonywaé raz na rok. Kontrole iloSci
zgromadzonych zanieczyszczen wykonuje sie raz na pot roku.

Oczyszczone $cieki opadowe w separatorze substancji ropopochodnych odprowadzane do
kanatu a dalej do jeziora nie beda negatywnie oddziatywa¢ na wody powierzchniowe i podziemne, a ich
skiad fizyczno — chemiczny w odniesieniu do zawiesin ogdinych oraz substancji ropopochodnych nie
przekroczy dopuszczalnych wartoéci okre$lonych w Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
18 listopada 2014 r w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do waod lub
do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Z 2014,
poz. 1800):

- zawiesina og6lna 100 mg/dm?
- substancje ropopochodne 15 mg/dm?

Podczas prac montazowych separatoréw w przypadku wystepowania wod gruntowych naptyw
wody z dna wykopu nalezy usuwaé za pomoca igtofiltrow. Igtofiltry nalezy wpusci¢ na gtebokosé 1,5 m
ponizej lustra wody, obustronnie, w rozstawie co 1,0 m. Wode pompowac zestawem pompowo —
prézniowym. Do zasilenia pomp przewidzie¢ agregaty pompowe elektryczne lub spalinowe.

7.2 Dob6r separatora

Obliczenie ilo$ci woéd opadowych:
llo$¢ odprowadzanych sciekéw deszczowych oblicza sie wg wzoru:

Q=qxFxyx¢[dmis]

przy nastepujgcych zatozeniach:

Wspdbtczynniki sptywu powierzchniowego W:

— dla nawierzchni asfaltowych ¥=0,85+0,90; przyjeto ¥=0,80;
- dla dachow W=0,90+0,95; przyjeto ¥=0,85;
- dla terenéw zielonych Ww=0,15

Ze wzgledu na to, ze woda z terenéw zielonych nie ma mozliwosci doptyniecia do kanalizacji
deszczowej — w bilansie wdd deszczowych uwzgledniono tylko 10% tych terendw.

Wspdtczynnik opdznienia ¢:

Pow. zlewni F [ha] 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 20,0
Wspdétczynnik ¢ 1,00 0,89 0,83 0,79 0,76 0,68 0,61
Natezenie deszczu obliczeniowego: Qoni. = 15 dm*/sxha
Natezenie deszczu nawalnego: Omax = 131 dm?*/sxha

Obliczenie ilo $ci wod opadowych:

> powierzchnia utwardzona o nawierzchni asfaltowych: F =1,20ha
> powierzchnia dachow budynkow istniejacych: F=0,55 ha
> powierzchnia terenéw zielonych: F =0,28*10% = 0,028 ha

Fea. = 1,78 ha
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- Wyznaczenie ilosci sciekow opadowych dla natezenia deszczu obliczeniowego.
Q. =gqxFxPx¢[dm¥s]
F x = (0,55%0,85+1,20x0,80+0,028%0,15 ) = 1,43
Qoo = 15 x 1,43 x 0,89 = 19,09 dm?/s
— Wyznaczenie ilosci sciekow opadowych dla natezenia deszczu nawalnego.
Qurac=qx Fx @ x ¢ [ dm’/s]
Qmax = 131 x 1,43 x 0,89 = 166,72 dm?/s

llo$¢ sciekdéw opadowych w czasie 15 minutowego deszczu nawalnego wyniesie:
Vismin=Q X T=166,72 x 15 x 60 x 10°= 150,05 m®

T - obliczeniowy czas trwania deszczu;

przyjeto T =15 min. (maksymalne zanieczyszczenie w $ciekach opadowych wystepuje
w pierwszych 10 — 20 minut czasu trwania deszczu w tym czasie wiekszo$¢ zanieczyszczen
zostaje zmyta, a dalsze trwanie deszczu powoduje zmniejszenie stezenia zanieczyszczen
i zwiekszenie rozcienczenia sciekow).

UWAGA!
Dokiadn 3 rzedna posadowienia projektowanego separatora nale zy ustali € po wcze $niejszym
odkryciu istniej gcych przewodow sieci kanalizacji deszczowej.

8.0 ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z przepisami, warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t oraz zgodnie z uzyskang opinig ZUDP.

Prace ziemne mozna prowadzi¢ po uprzednim zgtoszeniu i uzyskaniu zgody odpowiednich
instytucji branzowych i wtascicieli dziatek.
Wytyczenie trasy sieci i miejsca posadowienia separatora w terenie nalezy wykonaé¢ wg. wspétrzednych
geodezyjnych podanych przez uprawnionego geodete.
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow pod rurociggi i separator nalezy wykona¢ przekopy
probne w celu potwierdzenia przebiegu istniejgcego uzbrojenia podziemnego. Po odkopaniu uzbrojenia
nalezy ustali¢ jego faktyczne rzedne posadowienia i na tej podstawie prowadzi¢ roboty ziemne oraz
montazowe. W miejscu skrzyzowan z istniejgcymi kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi kable
nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi, dwudzielnymi typu AROT, na catej szerokosci wykopu.

Przewody kanalizacyjne utozone w uprzednio wyprofilowanym dnie wykopu zasypywac nalezy
recznie piaskiem warstwg min. gr. 0,3m nad wierzch rurociggu a nastepnie zageszcza¢ mechanicznie.
Catos¢ prac ziemnych poszczegdllnych odcinkéw kanalizacyjnych nalezy wykonywac¢ zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” Czes¢ Il — Instalacje
Sanitarne i Przemystowe oraz z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 14.12.1994. (Dziennik Ustaw nr 10 z dnia 09,02.1995r.) oraz ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”.
Rury nalezy uktada¢ w wykopach o scianach pionowych, wykonanych recznie. Wykopy pod kanaty
nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do studzienki i prowadzi¢ w gore w kierunku
przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu wéd z wykopu.
Wydobywang ziemie na odkiad nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtoéci 1,0m. od jego
krawedzi, aby utworzyé przejscie wzdluz wykopu. PrzejScie to powinno by¢ stale oczyszczane
z wyrzucanej ziemi. Rurociggi nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o gr. 0,1m. Rury przed montazem
nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu (w szczeg6lnosci
uszczelki gumowe w kielichach). Rury nalezy ukfada¢ kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna
wykopu. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna scisle przylega¢ do podioza na catej
swej dlugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Po sprawdzeniu prawidtowosci
utozenia, rury nalezy czesciowo zasypac i wykonaé préby szczelnosci.
Po wykonaniu sieci i separatoréw przed zasypaniem wykopOow nalezy wykonac¢ powykonawczy pomiar
geodezyjny.
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9.0 POSADOWNIENIE SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

9.1 Ukfadanie i podpieranie rur:

Rury w wykopie nalezy uklada¢ w taki sposéb, aby ich podparcie na catej diugosci byto
jednolite. Podparcie dla rury stanowi warstwa wyréwnawcza — podsypka oraz wypetnienie wykopu
dookota rury — obsypka rurociggu. Przy rurach kielichowych nalezy zwr6ci¢ uwage na to, czy rura nie
wspiera sie na kielichu. Przewody nalezy uktada¢ kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu
Sciekéw. Podczas prac wykonawczych nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na zabezpieczenie rur przed
przemieszczaniem sie podczas wypetniania wykopu i zageszczenia gruntu.

9.2 Podsypka:
Materiat do podsypki powinien spetniac¢ nastepujgce wymagania:
- nie powinien zawieraé czastek o wymiarach powyzej 20 mm
- materiat nie powinien byé zmrozony
- nie powinien zawieraé ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.
Jezeli grunt lokalny spetnia powyzsze wymagania, nie musi byé wykonywany wykop do poziomu
podsypki. W innym wypadku nalezy wykop pogtebic i wykona¢ 10 cm podsypke.
Poziom podioza musi by¢ tak wykonany, by rurociagi mogty by¢ uktadane bezposrednio na nim.
9.3 Obsypka ruroci agu:

Obsypka rurociggu zagwarantuje rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron. Obsypka
przewodu musi byé prowadzona az do uzyskania grubo$ci warstwy 30 cm (po zageszczeniu) powyzej
wierzchu rury.

Materiat stuzgcy do wykonania obsypki musi spetnia¢ te same warunki, co materiat do wykonania
podsypki.

Obsypke nalezy uktada¢ symetrycznie po obu stronach rury warstwami o grubosci nie wiekszej niz
20 cm, zwracajgc szczeg6lng uwage na jej staranne zageszczenie w strefie podparcia rury.
W trakcie zageszczania obsypki w tej strefie konieczne jest zachowanie nalezytej starannosci, aby nie
nastgpito przemieszczenie lub podniesienie rury. Do zageszczenia obsypki zaleca sie stosowanie
lekkich wibratoréw ptaszczyznowych (o masie do 100 kg).

9.4 Zasypka:

Pozostata czes¢ wypetnienia wykopu moze by¢é wykonana za pomocg gruntu rodzimego, jesli
wielkos¢ czgstek nie przekracza 300 mm.

9.5 Zageszczenie:

Zageszczenie nalezy wykonywa¢ warstwami max 20 cm recznie lub lekkim sprzetem
mechanicznym. Dla podsypki i obsypki nalezy uzyska¢ zageszczenie w wysokosci 95 %
wg. zmodyfikowanej wartosci Proctora.

10.0 PROBA SZCZELNO SCI SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Kontrole szczelnosci rurociagéw i studzienek kanalizacyjnych przeprowadzi¢ przy uzyciu metody
wodnej (metoda ,W”). W tym celu badany odcinek rurociggu wraz ze studnig nalezy wypetni¢ w catosci
wodg. Cisnienie prébne w koronie rury powinno zawiera¢ sie w zakresie od 10 kPa do 50 kPa. Czas
proby — 30 min. Warunki proby uwaza sie za spetnione, gdy dodana ilos¢ wody w trakcie trwania proby
nie przekroczy 0,2 I/m? wewnetrznej powierzchni zwilzonej.

11.0 WYMAGANIA DOTYCZ ACE OCHRONY SRODOWISKA

Po zakonczeniu prac ziemnych z wykopow nalezy usungé wszystkie materialy i urzgdzenia
uzywane w trakcie prowadzenia prac oraz grunt zagesci¢ do warunkéw pierwotnych w celu nie
dopuszczenia do tworzenia sie stref uprzywilejowanego przeptywu wody po zasypaniu wykopéw. Po
wykonaniu prac ziemnych teren nalezy uporzadkowac i przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w sposoéb, ktéry nie spowoduje zanieczyszczenia srodowiska
gruntowo-wodnego.

12.0 UWAGI

1. Wszystkie stosowane materiaty powinny mie¢ atesty stwierdzajgce zgodnos¢ z obowigzujgcymi
przepisami i wymaganiami higieniczno — sanitarnymi i budowlanymi.

2. Materiaty budowlane muszg posiada¢ $Swiadectwo lub atest dopuszczajgcy do stosowania
w budownictwie na terenie RP.
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3. Ze wzgledu na koniecznos¢é zapewnienia wilasciwej jakosci robdt, nalezy rygorystycznie
przestrzega¢ odpowiednich warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t, z zachowaniem
wymagan w zakresie BHP i ochrony przeciwpozarowe;j.
4. Przed zasypaniem rurociggéw nalezy dokona¢ odbioru rob6t przy udziale uzytkownikéw sieci oraz
wykonaé pomiar geodezyjny.
5. Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ uzytkownikom sieci napotkane a niezinwentaryzowane
uzbrojenie.
6. Wszystkie odstepstwa nalezy korygowac przy udziale inspektora, projektanta i uzytkownika sieci.
7. Calosc¢ rob6t nalezy wykonac zgodnie z projektem i warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru
robét budowlano-montazowych (tom I1).
8. Wszelkie watpliwosci nalezy natychmiast uzgadnia¢ bezposrednio z zespotem projektantow
w ramach nadzoréw autorskich.
9. Warunki stosowania zamiennikow:
W dokumentacji powyzszej wskazano szereg produktéw gotowych, z podaniem nazwy, symbolu
i producenta, przeznaczonych do zastosowania w ramach prac wykonawczych. Produkty te stanowig
przyklady elementéw i urzadzen, jakie mogg by¢ uzyte przez wykonawcOw w ramach robot. Znaki
firmowe producentéw oraz nazwy i symbole poszczegéinych produktéw zostaty w dokumentacji
podane jedynie w celu jak najdokladniejszego okreslenia ich charakterystyki. Oznacza to,
ze wykonawca nie jest zobowigzany do zastosowania tych konkretnych, podanych w dokumentacji
projektowo-kosztorysowej produktéw i moze stosowac inne, jednakze wytgcznie pod warunkiem ich
catkowitej zgodnosci z produktami podanymi w dokumentacji pod wzgledem:
- gabarytow i konstrukcji (wielkos¢, rodzaj oraz liczba elementéw sktadowych),
—charakteru uzytkowego (tozsamo$¢ funkgciji),
- charakterystyki materiatowej (rodzaj i jako$¢ materiatu),
- parametréw technicznych (wytrzymatos¢, trwatos¢é, dane techniczne, dane hydrauliczne,
charakterystyki liniowe, konstrukcja),
- wygladu (struktura, ksztalt),
- parametrow bezpieczenstwa uzytkowania.

Rozwi gzania zawarte w niniejszym projekcie s g obowi gzujace.
Wszelkie zmiany w trakcie realizacji obiektu wymagaj g akceptacji projektanta. realizacja

niezgodna z projektem zwalnia projektanta z odpowie  dzialno $ci za projektowany i realizowany
obiekt i przenosit e odpowiedzialno $¢ na wykonawc e
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