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wszyscy Wykonawcy
dotyczy: „Wykonanie przebudowy ulicy Armii Krajowej w Szczecinku – etap I”

Miasto Szczecinek jako zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) w związku 
ze zwróceniem się wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ przekazuje niniejszym treść zapytań wraz 
z wyjaśnieniami:
Zapytanie 1
Czy stosownie do Art. 30. PZP, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i technologii w oparciu o nowe normy i wytyczne techniczne, w przypadku, gdy SST opiera się o stare, nieaktualne lub wycofane normy?
Wyjaśnienie 1

Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i technologii w oparciu o nowe normy i wytyczne, w przypadku, gdy SST opiera się o stare, nieaktualne lub wycofane norm, z zastrzeżeniem, że  masy asfaltowe należy stosować zgodnie z wytycznymi WT-2 2010.
Zapytanie 2
W Formularzu Ofertowym Zamawiający wskazuje do wyceny 13 pozycji przedmiarowych. Natomiast w SIWZ  "III. Opis przedmiotu zamówienia" wskazane są dodatkowo inne roboty nie uwzględnione w formularzu (np. rozbiórki itd.)

W związku z rozbieżnościami w udostępnionej dokumentacji (formularz ofertowy, SIWZ), prosimy o wskazanie zakresu robót do wykonania.
Wyjaśnienie 2
Orientacyjny zakres robót do wykonania określono w części III pkt. 2 SiWZ.  

W cenach jednostkowych ryczałtowych brutto wymienionych w części XII ust.1 SiWZ oraz w formularzu ofertowym należy uwzględnić wszystkie robot wymienione w części III ust. 2, pkt 2.1 SiWZ ( roboty rozbiórkowe) oraz pkt. 2.15 SiWZ ( regulacja istniejącego uzbrojenia naziemnego na całym zakresie robót). Ponadto w cenach jednostkowych ryczałtowych brutto należy uwzględnić zgodnie z częścią XII ust.2 SiWZ inne nakłady  wynikające z przedmiotu zamówienia wpływające na wartość robót.
Zapytanie 3
Prosimy o wskazanie miejsca wywozu destruktu oraz pozostałych materiałów z rozbiórki. Co z materiałami nie nadającymi się do ponownego wbudowania?
Wyjaśnienie 3
Destrukt z frezowania nawierzchni bitumicznej należy wywieźć do miejscowości Marceli, na teren bazy firmy świadczącej utrzymanie dróg gruntowych na terenie Miasta Szczecinek. Odległość ok. 6 km od Szczecinka. 

Pełnowartościowe materiały z rozbiórki, w tym kostkę kamienną należy zawieźć na kotłownię Miejskiej Energetyki Cieplnej przy ul. Kołobrzeskiej w Szczecinku, gdzie Miasto Szczecinek magazynuje materiały z rozbiórki. Materiały nie nadające się do ponownego wbudowania ( gruz budowlany) należy zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie gospodarki odpadami.

Zapytanie 4
Prosimy o sprecyzowanie, jakie warstwy bitumiczne należy wycenić (grubości poszczególnych warstw oraz rodzaje mieszanek).
Jeżeli Zamawiający przewiduje wyrównanie prosimy o podanie ilości Mg potrzebnych do wyrównania. 
Wyjaśnienie 4
W wycenie należy podać ceny jednostkowe ryczałtowe brutto na:

1/ wykonanie 1 m2 nawierzchni bitumicznej gr. 10 cm. Zgodnie z pkt. III ust. 2 pkt. 2.10 SiWZ wykonanie nawierzchni bitumicznej śr. gr. 10 cm obejmuje sprysk emulsją asfaltową podbudowy, mechaniczne wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego śr. gr. 7cm ( 3 cm + 4 cm), regulację pionową istniejącego uzbrojenia, sprysk emulsją asfaltową w-wy wyrównawczej, mechaniczne wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 3 cm, transport mieszanki bitumicznej);
2/ wykonanie 1 m2 nawierzchni bitumicznej gr. 7 cm. Zgodnie z pkt. III ust. 2 pkt. 2.11 SiWZ wykonanie 1 m2 nawierzchni bitumicznej gr. 7 cm obejmuje mechaniczne oczyszczenie i sprysk emulsją asfaltową  nawierzchni, mechaniczne wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego śr. gr. 4cm, regulacja pionowa istniejącego uzbrojenia, sprysk emulsją asfaltową w-wy wyrównawczej, mechaniczne wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 3 cm, transport mieszanki bitumicznej).

Rodzaj masy na warstwę wyrównawczą należy przyjąć zgodnie z pkt. 1.3. SST ”Nawierzchnia z betonu asfaltowego, warstwa wyrównawcza AC/16/W, warstwa wiążąca AC/16/W”.
Rodzaj masy na warstwę ścieralną należy przyjąć zgodnie z pkt. 1.3 SST „ Nawierzchnia z betonu asfaltowego , warstwa ścieralna”
Zamawiający operuje cenami za wykonanie 1 m2 nawierzchni bitumicznej  o określonej grubości, w związku z powyższym nie podajemy ilości w Mg masy potrzebnej na wyrównanie. Wynika to z przyjętych orientacyjnych powierzchni remontu i podanych grubości warstwy wyrównawczej. 
Zapytanie 5
Prosimy o wskazanie konstrukcji jakie należy wykonać na  poszczególnych elementach takich jak: zatoka, chodnik, jezdnia itp. 
Wyjaśnienie 5
Należy wykonać następujące konstrukcje:

1.Chodnik:

- podsypka piaskowa gr. 10 cm

- podsypka cementowo – piaskowa gr. 5 cm

- kostka brukowa betonowa polbruk gr. 6 cm ( część kostki z odzysku, część kostki nowej zgodnie z częścią III pkt. 2.2  i pkt. 2.3 SiWZS)  
2. Zjazdy i zatoki parkingowe:
- podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm
- podsypka cementowo- piaskowa gr. 5 cm

-  kostka brukowa betonowa polbruk gr. 8 cm ( 100 % kolorowa – czerwona) 

3. Wyspa środkowa ronda:
- podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 30 cm

- podsypka cementowo- piaskowa gr. 10 cm

-  kostka brukowa kamienna 10*10*10 cm ( kostka z odzysku) 

4. Nawierzchnia bitumiczna gr. 10 cm:
- wyprofilowanie istniejącej podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

- sprysk emulsją asfaltową podbudowy

- mechaniczne wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego śr. gr. 3cm 

- mechaniczne wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego śr. gr. 4cm 

- regulacja pionowa istniejącego uzbrojenia
- sprysk emulsją asfaltową w-wy wyrównawczej
- mechaniczne wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 3 cm
5. Nawierzchnia bitumiczna gr. 7 cm:
- sprysk emulsją asfaltową nawierzchni
- mechaniczne wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego śr. gr. 4cm 

- regulacja pionowa istniejącego uzbrojenia
- sprysk emulsją asfaltową w-wy wyrównawczej
- mechaniczne wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 3 cm
                                                                                                Z-ca Burmistrza Miasta
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