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Projekt zagospodarowania terenu

Przedmiotem opracowania zagospodarowania terenu jest przebudowa
drogi polegajaca usunieciu kolizji istniejgcego oswietlenia drogowego i
o$wietlenia przejs$¢ dla pieszych oraz na dobudowie instalacji oswietlenia
drég w m-ci Szczecinek ul. Kotobrzeska, Polna

Stan istniejacy:

Dziatka nr 5/25; 5/60 jest droga wojewddzka asfaltowg na ktérej sg
nastepujgce obiekty liniowe: instalacja wodna, kanalizacyjna, gazowa,
cieptlownicza linia kablowa 0,4kV, instalacja os$wietlenia drog oraz
telefoniczna.

Dziatki 9; 5/36; 33 jest drogg gminng asfaltowa na ktdrej sg nastepujace
obiekty liniowe: instalacja o§wietlenia, wodna, kanalizacyjna, gazowa,
cieptownicza, telefoniczna, linia kablowa 0,4kV

Dziatki nr 5/52; 28/38; 28/46 sg dzialki zielonym z wydzielonymi pasa
drogowymi z zabudowg wielorodzinna na ktorej sg nastepujace obiekty
liniowe: instalacja wodna, kanalizacyjna, gazowa, cieplownicza,
telefoniczna, linia kablowa 0,4k V.

Istniejgce kolidujgce shupy oswietlenia drogowego oraz dwa stupy
osSwietlenia przej$¢ dla pieszych z przebudowg skrzyzowania nalezy
zdemontowa¢ i zamontowa¢ w nowo projektowane stanowiska stupowe.
Kabel YAKXS 4x35mm?zasilajgcy stup nr 201 odkopaé na odcinku
ok.12m i utozy¢ po nowej trasie. Projektowany kabel YAKXS 4x35mm?
do stupa 207 po nowej trasie o dlugosci ok. 180mb Zbedne odcinki kabel
zasilajagcy wycofaé¢ i unieczynnié. Projektowana dobudowe instalacji
o$wietleniowej zasili¢ kable YAKXS 4x35mm? z przestawionego stupa
o$wietleniowego nr 203 o dlugosci ok. 440mb. Istniejgce oswietlenie
przej$¢ dla pieszych zdemontowaé, kabel YAKY 4x16mm? o dlugosci
ok.15mb wycofujac do pierwszego shupa oswietlenia przejs¢ dla pieszych
nr 301 z ktoérego zasili¢ projektowang instalacje przej$¢ dla pieszych
kablem YAKXS 4x16mm? o diugosci ok. 260mb. Kable uktadaé¢ na
glebokosci 0,7m na posypce z piasku z drutem ocynk 8mm. Przepusty po
drogami wykona¢ rura AROT DVK fi 160mm, natomiast przy
skrzyzowaniu z innymi sieciami kable uklada¢é w rurach ostonowych
AROT przy dwoch kablach fi 100mm jednym fi S50mm.

Przy ul. Kolobrzeskiej na rondzie projektuje sie stupy stalowe stozkowe
ocynkowane(nawigzujace wygladem i wysokoscig do istniejgcych) 8m z
wysiegnikiem 1/lm z oprawami LED parametrami i1 wygladem
nawigzujace do istniejgcych przy drodze wojewoddzkiej. Dla oswietlenie
przej$¢ dla pieszych stupy projektuje si¢ stupy 4m na fundamencie z



oprawami LED ok. 42W (strumien $wietlny ok. 6300lm) oraz oprawami
sygnalizacyjnymi pulsacyjnymi pomaranczowymi. Przy ul. Polnej
projektuje sie shupy 7m z wysiegnikiem Im na fundamencie z oprawa
LED ok.58W z redukcjg mocy o 25% w godzinach nocnych ( strumien
Swietny oprawy ok.7400Im)

Dziatka na ktorej budowana jest instalacja oswietlenia ulicznego
nie jest wpisana do rejestru zabytkéw 1 nie podlega ochronie.




OPIS TECHNICZNY

1.

Podstawa opracowania:

— mapa do celdow projektowych,
—uzgodnienia,

— obowiazujgce przepisy 1 normy
— wizja lokalna.

Zakres projektowanej instalacji o$wietlenia drog.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi polegajaca na usunigciu
kolizji o$wietlenia drogowego, przebudowie i dobudowie instalacji
o$wietlenia drog oraz przejs¢ dla pieszych w m-ci Szczecinek ul.
Kotobrzeska, Polna. Projektowane oswietlenie zasili¢ z istniejacych
stupdw oswietleniowych.

2.1 Linia zasilajaca.

Istniejace kolidujace trzy stupy oswietlenia drogowego oraz dwa shupy
o$wietlenia przejs¢ dla pieszych z kolidujace z przebudowsa skrzyzowania
nalezy zdemontowaé i zamontowaé¢ w nowo projektowane stanowiska
stupowe. Kabel zasilajgcy stup nr 201 odkopaé i utozy¢ po nowej trasie do
stupa 207 z ktorego kabel zasilajacy wycofaé i unieczynnié. Projektowana
dobudowe instalacji oswietleniowej zasili¢ kable YAKXS 4x25mm? z
przestawionego stupa oswietleniowego nr 203. Istniejagce os$wietlenie
przej$¢ dla pieszych zdemontowaé, kabel wycofujgc do pierwszego stupa
o$wietlenia przej$¢ dla pieszych nr 301 z ktérego zasili¢ projektowana
instalacje przej$¢ dla pieszych kablem YAKXS 4x16mm? Kable uktadad
w wykopie na glebokosci 0,8m w warstwie piasku 0,2m. Co 10m
uktada¢ znaczki opisujace kabel tj. typ, przekrdj, date utozenie, oraz
wiladciciela. Po zasypaniu ziemig wys. 0,25m nad kablem utozy¢ folie
winidurowa niebieska o szerokosci 0,2m 1 grubosci 0,4-0,6mm.Przez
droge wykonac przecisk rura AROT DVK fi 160mm. Przy tzw. kolizjach
z Innymi sieciami oraz wjazdow na posesje kabel utozyé w rurze
ochronnegg AROT DVR 50mm. Catos¢ wykonaé zgodnie z opisem
technicznym i norma N SEP-E-004.

2.2 Stupy oswietleniowe i opraw.

Przy skrzyzowaniu projektuje si¢ stupy stozkowe 8m na fundamencie z
wysiegnikiem 1/1m z oprawami LED( stupy i oprawy winny nawigzywac
swolmi parametrami i wizualnie do istniejgcych i przestawianych stupdw i
opraw), natomiast przy ul. Polnej projektuje sie stupy stalowe
ocynkowane stozkowe na fundamencie o wysokosci 7m z wysiegnikiem
Im oraz oprawa LED. Natomiast o$wietlenie przejs¢ dla pieszych
projektuje sie stupy ocynkowane 4m z oprawami LED oraz oprawami



sygnalizacyjnymi, pulsacyjnymi LED. W shupach zastosowaé izolowane
ztacze kablowe typu IZK-2. Do oprawy instalowaé przewody YDY
3x1,5mm /750V. Zabezpieczenie oprawy wykonaé wktadkg topikowa Bi
Wts 4A. Koncowki kabli we wnekach stupowych wykonaé¢ koszulkami
termokurczliwymi w kolorach faz. Na kablach w stupach, na stupach 1
szafce oswietleniowej oraz zlgczu pomiarowym powiesci tabliczki
opisowe kabel — kierunkowe, laminowane.

Stupy ponumerowaé zgodnie ze wzorem:

nr obwodu nr stupa
nr stacji transf. lub szatki

3. Aspekty srodowiskowe.

Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie spowoduje: naruszenia
uzasadnionych intereséw osob trzecich w obszarze oddziatywani obiektu;
zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia, pogorszenia stanu srodowiska
lub stanu zachowania zabytkéw; pogorszenia warunkéw zdrowotno-
sanitarnych; wprowadzenia, utrwalenia bgdz zwiekszenia ograniczen lub
ucigzliwosci dla terenéw sgsiednich — art. 5 ust. 1 pkt 9, art. 30 ust. 7 pkt
1-4 Prawa budowlanego.

3.1  Obszar oddziatywania.
Zgodnie z w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(t.j. Dz. U. 22013 r poz. 1409) obszar oddziatywania obiektu i prace
zwigzane z realizacjg inwestycji, zamkna si¢ na obszarze dziatek wymienionych
w projekcie budowlanym. Nie dopuszcza wejscia z pracami budowlanymi na
dziatki inne niz wymienione w projekcie budowlanym. Wszelki odktad mas
ziemnych powstajgcy w trakcie realizacji wykopow moze by¢ sktadowany
jedynie na terenie dziatek wymienionych w projekcie budowlanym, dla ktorych
pozyskano tytuly prawne do nieruchomosci. Ograniczenia, jakie wynikajg z
mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy terenu nieruchomosci
znajdujacych sie na trasie projektowanej linii kablowej oraz uregulowania
odnoszace si¢ do odleglosci innych obiektéw i granic nieruchomosci, stanowig
przepisy z zakresu budowy elektroenergetycznych linii kablowych i ochrony
przeciwporazeniowej: PN-76/E-05125 , Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne
linie kablowe”, PN-E-05100-1 ,,Elektroenergetyczne linie napowietrzne.
Projektowanie i budowa”, PN-92/E-05009/41 ,,Ochrona przeciwporazeniowa”.
Z przepisdw tych wynika, ze projektowana linia niskiego napiecia nie powoduje
ograniczenia w mozliwos$ci zagospodarowania lub zabudowy sasiednich
nieruchomosci. Nieruchomosci te nie znajduja sie w obszaru oddziatywania
planowanego obiektu. W wyniku przedmiotowej inwestycji nie zostang
naruszone interesy prawne osob trzecich, ani nie zostana pogorszone warunki



uzytkowania sgsiednich nieruchomosci. Inwestycja nie ogranicza dostepu do
drogi publicznej oraz dostepu do medidw. Projektowane urzadzenia techniczne
nie spowodujg zadnych ujemnych skutkéw wptywajacych na rozwdj srodowiska

naturalnego. Przy budowie linii kablowej elektroenergetycznej 0,4kV —
instalacji o§wietlenia drog zostang zastosowane materiaty nieszkodliwe dla

srodowiska i ludzi. Obszar projektowanej inwestycji zamyka si¢ w granicach

dziatek nr 5/25; 33; 5/36; 5/52; 5/60; 28/38; 28/46 oraz 9 na ktérych bedzie ona
realizowana i nie ogranicza si¢ do terendw sgsiadujgcych.

Izolacyjne ztacze 1ZK- 2-01

Nap1¢01e znamlonowe - U 500 V =
OPIS 1ZK-2 Dop. wartosé prqdu znam. wktad. I (n)=25 A

bezp

Max prqdu z%qcza I = 100 A

'Ilosc zy% kablowych n=1-4sat. (
|Przekr0J 2yt kablowych 'S — 10-50 mm2 Nm |
fMax przekr0J przewodu S - 10 ) :
'przy%qczenlowego !

Min. temp. montazu ft(m) =-20 oC

Max. temp. pracy t(p) = 100 oC
Wymlary @48 X 170 mm
Masa Im = O 25 kg

l e l Izolacyjne ztgcze kablowe jest przewidziane do
HigE montazu we wnece (wnetrzu) stupa oswietleniowego.
Odizolowujace konce zyt kabli oraz przewodu
zasilajacego oprawe oswietleniows, podtaczy¢ do
| | zaciskow wkretami. Na podigczone zyty naktada sie

korpus z wktadka bezpiecznikows.
Dane techniczne
Izolacyjne ztacze kablowe sktada si¢ z

dwuczesciowego korpusu wykonanego wtryskowo z
polipropylenu taczonego gwintem o duzym skoku. W

dolnej cylindrycznej czesci korpusu znajduje sig
ztaczka dociskana $rubami pozwalajacymi podtaczy¢ zyty kabli w ilosci 1-4 o
przekroju S=10-50 mm?2. Gérna czgs$¢ korpusu wykonana jest w ksztatcie stozka



Scigtego, wewnatrz ktérego miesci si¢ w uchwycie sprezystym wkladka
bezpiecznikowa typu gG o maksymalnej wartoéci [=25A oraz zacisk z wkretami
do podlaczenia przewodu zasilajacego oprawe o przekroju max S=10 mm2. W
gornej czesci korpusu umieszczona jest uszczelniajaca przelotka gumowa dla
wyprowadzenia przewodu zasilajagcego oprawe.

3.System ochrony od porazen

Instalacjg¢ oswietleniowg zaprojektowano w uktad TN-C, gdzie przew6d PEN
pelni rownoczesnie dwie funkcje: przewodu PE praz przewodu neutralnego N.
Zastosowac system o porazen — Szybkie Odlaczenie Zasilania W/G PN-1IEC
60364-1-41. Uziemieniu dodatkowemu podlegaja czesci metalowe stupa. W
tym celu na trasie przewidziano utozenie uziomu powierzchniowego drutem
ocynkowanym DFe Zn 0,8 mm uktadanego w rowie kablowym nad kablem na
piasku. Na konicach obwoddw, rozgatezieniach wbija¢ uziomu pionowe.
Dtugosci uziomu uzalezniona jest od rodzaju gruntu. Przewod neutralno-
ochrony PEN potaczy¢ z uziomem.

4. Trasowanie

Trasowanie wykonanej linii kablowych, stupow oswietleniowych, szafki i
zlacza zleci¢ do biura geodezyjnego. Dokonac inwentaryzacji geodezyjne]
wykonanych roboét kablowych przed ich zasypaniem.

5.Pomiary i badania

Zmierzy¢ opornos¢ uziemienia krancowego shupa (rezystancja uziomu winna
by¢ R<10£2). Sprawdzi¢ stan izolacji linii kablowej. Zmierzy¢ skutecznosé
zerowania stupoéw oswietleniowych. Protokoty pomiaréw dotgczy¢ do odbioru
robot.

6.Uwagi ogolne.

Stosowac si¢ do uzgodnien.

Przed przystgpieniem do prac wykonawca winien zawiadomi¢ stuzby techniczne
w celu sprawowania nadzoru branzowego. Zachowac szczeg6lng ostroznosé
przy pracach ziemnych ze wzgledu sie¢ techniczng podziemng. Stosowac
zabezpieczenia wykopow tasmg ostrzegawcza na pretach stalowych wzdhuz
wykopdw. Po utozeniu kabla przed zasypaniem zglosi¢ do odbioru dla
inwestora.

Po zakonczeniu budowy teren budowy i jego otoczenie doprowadzi¢ do stanu
poprzedniego.

7.Uwagi BHP

Zgodnie z ,,Prawem Budowlanym” osoba przejmujaca obowigzki kierownika
budowy winna opracowaé lub zleci¢ opracowanie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. Przystgpienie do prac na czynnych urzadzeniach



energetycznych moze nastapi¢ dopiero po uprzednim przygotowaniu miejsca
pracy 1 dopuszczenia do robdt przez pracownikdéw energetyki zawodowe;.

Posadowienie stupéw dobrano wiasciwie do istniejacych warunkéw
geotechnicznych w miejscu posadowienia stupow.

UWAGA:

Zawarte w projekcie nazwy materialow, urzadzen, znaki towarowe,
patenty, pochodzenie lub dane szczegolowe inne podano jako przykladowe,
bedace podstawg do wykonania obliczen technicznych i okreslajace ich
standard techniczny i estetyczny. W realizacji dopuszcza si¢ rozwigzania
rownowazne opisywanym oraz uzycie innych materialow réwnowaznych,
ktore odpowiadajg standardowi okreslonemu w projekcie lub tez standard
ten podwyiszaja oraz spelniajg wskazane parametry. Wszystkie
zastosowane materialy muszg posiadaé atesty bezpieczenstwa, higieniczne i
aprobate techniczng oraz dopuszczenie do stosowania na terenie Polski.

W przypadku gdy zastosowanie materialow, urzadzen lub rozwigzan
rownowaznych wymagac¢ bedzie zmiany dokumentacji projektowej, w tym
przeprowadzenia nowych obliczen konieczne jest uzyskanie akceptacji
Projektanta i Zamawiajgcego.

Opracowal
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Przepisy zwigzane.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku Nr 243, poz. 1409
tekst jednolity),

2. Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430),

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie szczegolowego zakresu 1 formy projektu budowlanego — Dz. U. z
27.04.2012r. poz. 462

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego — Dz. U. Nr 202/2004 poz.
2072 z pdzniejszymi zmianami

5. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz 115 ze
zZm.),

6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 22012 r. Nr 1059 ze zm.),
7. PN-75/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

8. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
9. N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia . Ochrona przeciwporazeniowa.
10. N-SEP-E-003 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie
pradu  przemiennego z przewodami peilnoizolowanymi oraz <z przewodami
niepetnoizolowanymi”

11. Raport techniczny PKN CEN/TR 13 201-1:2004 Oswietlenie drog. Cz. 1 Wybor klasy
o$wietlenia

12. PN EN 13 201-2-4:2007 Oswietlenie drog

13. PN- HD 60364-4 41:2007 Ochrona przeciwporazeniowa

14. Zalecenia PKO nr 1/97 dotyczace o$wietlenia drog i ulic.

15. PN-EN 50086-1-4 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddéw

16. Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakimi, powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne Dz. U. 2015
poz. 680

17. BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw

18. BN-73/3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy pokryw

19. BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania i badania

20. BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe.
Klasyfikacja i wymiary

21. BN-89/8984-10-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogétem
wymagania i badania

—_ — - — - B L

24. ZN-96/TPSA-021 Uszczelki koﬁc()_v-v' rurl kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.
25. BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodow i zyt (analogia).



8. INFORMACIA DOTYCZACA PLANU BIOZ

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
sporzadzono opracowanie w zakresie objetym projektu branzy elektrycznej.

Obiekt: Drogi wojewddzka i gminne - przebudowa drég gminnych

polegajgca na budowie instalacji oswietlenia drog oraz przejs¢ dla
pieszych

Adres: Szczecinek ul. Kotobrzeska - Polna dz. nr 5/25; 33; 5/36; 5/52;
5/60; 28/46; 28/38 obr. 007 oraz dz. nr 9 obr. 008 Szczecinek

Inwestor: Miasto Szczecinek
78-400 Szczecinek
Plac Wolnosci 13

Projektowatl: mgr. Inz. Janusz Hotubowicz o 1 -
upr. nt UAN/N/7210/68/89 o _
78-200 Biatogard wepecialnoiel instlayineAnsyn v
ul. Pitsudskiego 67/2 :

Karlino, 08.05.2019r



8.1 Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego dotyczacego przebudowy drég
polegajacych na budowie instalacji oswietlenia drég oraz kolejnos¢ realizacji:
- roboty ziemne
- przepych pod droga
- roboty kablowe
- montaz fundamentow
- montaz stupow
- montaz opraw oswietleniowych z podnosnika
- pomiary elektryczne

8.2 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
- linia kablowa 0,4kV
- instalacja o$wietlenia drogowego kablowa
- instalacja cieptownicza
- instalacja gazowa
- instalacja wodna
- instalacja kanalizacyjna

8.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki i terenu, ktére moga stworzy¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- linia kablowa 0,4kV
- instalacja os$wietlenia drogowego kablowa
- instalacja gazowa
- instalacja cieptownicza
- instalacja wodna
- droga publiczna

8.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia:

- praca na wysokosci podczas montazu opraw oswietleniowych na stupie

- praca w poblizu czynnych linii elektroenergetycznych 04kV

- praca w poblizu czynnej sieci cieptowniczej

- praca w poblizu czynnych instalacji gazowych

- wykopy krzyzujace si¢ z instalacja gazows, wodna, cieptowniczg, kanalizacyjna, linig
kablowg 0,4kV

- ruch pojazdéw

8.5 Wskazania prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych.
Osoba odpowiedzialna za przestrzeganie przepisow BHP jest kierownik robot, ktory
zapewnia:
- zaznajomienie pracownikoOw z zakresu ich obowigzkdéw, sposobu wykonywania prac na
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- przeszkolenie pracownikow z zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed
dopuszczeniem ich do pracy oraz zapewnienia prowadzenia szkolen okresowych w tym
zakresie

8.6 Wskazania srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii 1 innych zagrozen:

- przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego nalezy sprawdzi¢ czy sprzet
posiada certyfikat bezpieczenstwa

- zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych
prac, sprzgtu ochronnego

- zapewni¢ stosowania przez pracownikéw hetmoéw ochronnych

Opracowat: mgr inz. Janusz Hotubowicz
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STAROSTA SZCZECINECKI ' Szczecinek, dn. 26.04.2019 r.
ul. Warcistawa IV 16
78-400 SZCZECINEK

Znak sprawy 6630.119.2019

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE)

AATIWORTY 8397 /A5

z dnia 26.04.2019 r. w sprawie usytuowania-projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28c, 28d i 28e ustawy 2 dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U.z 2017 r. poz. 2101 z podiEn. zm.)

sie¢ elektroenergetyczna (oswietlenie), sie¢ kanalizacji deszczowej i
Przedmiot narady: przebudowa wodociggu w ramach budowy drogi gminnej - tagcznika
miedzy ul. Kotobrzeskg z ul. Polng

m. Szczecinek, dziatka nr 8 obreb 08

tokalizacia: | giatka nr 33, 5/25, 5/36, 5/60, 5/52, 28/46, 28/38 obreb 07

Whnioskodawca: "BIURO" JANUSZ RACZYNSKI ul. Tulipanowa 16, 78-400 Szczecinek

~Inwestor:. MIASTO SZCZECINEK Pl. Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek

Projektant: JANUSZ RACZYNSKI  upr.: projektowe ZAP/0049/PWOD/05

Halina Krynke-Jarosz, Gtéwny Specjalista w Wydziale Geodezji,

ol b Kartografii i Gospodarki Nieruchomosciami

Starostwo Powiatowe w Szczecinku, ul. Warcistawa 1V 16, 78-400

Miejsce narady: Szezecinek

Sposéb przeprowadzenia narady:|]  stacjonarny

Datawplywu: || 23.04.2019r.

Uézestnicy narady uzgadniajg lokalizacje przewodow i urzadzen sieci uzbrojenia terenu z uwagami jak nizej.
Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnoscig uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej badz
brakiem wystgpowania sieci w zakresie opracowania.
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energetyczna ENERGA-OPERATOR SA Oddziat wKoszalinie

Rejon Dystiybucji w Szczecinku
Dziat Dokumentacji Energetyczne]
tel 94 3714800, fax 94 31714801

uzcoonEnENR_ALE_ zonia 26.% 20/F
POZYTYWNE / NEGATARNE™

1.0 zamiarze prowadzeria robdt w miejscach skrzyzowania bads zhlizenia do siec.

nalezy powiadamié ENERGA-OPERATOR SA na 14 dni przed ich razpoczeciem

Szczegatowg lokalizacje (inii kablowych ustalic metodg przekopdw prébnych

{ub za pomaoca agaratury

W miejscu prowadzonych robdt moga znajdowad sig urzadzenia
elektraenergetyane nte bedace na majatku ENERCA-OFERATCR SA

aaz moagQ wysiepcwac réznice pomiedzy stanem zaistniatym po adkeycic

2 inwentaryzacjq geadezyjng

4 3-ace ziemne w poblizu urzgdzen elektroenergetycznych wykonywacé rgenie.

cdkryte kable zabezpieczyl przed uszkodzeriem

Cdkryte kabie przed zasypanierm zgtosic do ENERGA-CPERATOR SA

W pnolizu urzadzed eletarycznych roboty prowadzié zgodnie z obawigzujacumi

przep(sarmioraz z zapisami narm PN/E-05100{ PN/E-05125

- Za uszkadzenia sieci elektroenergetycznych powstate w wyniky prowadzonych
prac cdpowiada wikonawea lub inwestor i jest zobewigzany do ich usunieda
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EMERGA OSwietlenie Sp.z 0.0
Dzisi Realizagji Ustug Szczecinek
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" +4394 3720416
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telekomunikacja/telewizja kablowa
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cieplownicza

Miejska Energetyka Cieplna
Spétka z 0.0. w Szezecinky
ul. Armij Krajowej 81
78-400 SZCZECINEK
tel. 94 372-66.50. fax 94 372.66.59

Z6. 0. o8

aor¥tzinon

PRZEDSIEBIORST WG
WODOCIAGOW I KANALIZAC.;
0.0.

sp. .
78-400 Szezecinek, ul, Bugno 2
tel./fax 094 374-01-39
NIP 673-000-58-81, REGON 32004, 177 4
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drogowa/melioracja URZAD MIASTA str.4
WYDZIAL KOMUNALNY
Pl. Wolno$cl 13
78-400 SZCZECINE " }\
)
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mgrinz. Anna Mista
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W zakresie opracowania znajduja si¢ punkty osnowy podlegajace ochronie
Druly

/ A
| Rt V\.ﬁ.pf\,' ()
i by 7 -

W naradzie koordynacyjnej nie uczestniczyt wnioskodawca

Przewodmczqcy Narady Koordynacyjnej

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z
ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pbin. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie
koordynacyjnej moga wzig¢ udziat rébwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami narady koordynachneJ,
szczegolnosci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektdwanych sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nietz,_a"\?&ié'ra(: projektéw wszystkiéh urzadzen
podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz.
2101 z p6zn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w myél art. 15 ,art. 48
ust.1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 22017 r. poz. 2101 z poZn. zm.).

% 3
})( u‘n‘.‘. 1.1" “r/"}"L)u\

rodhs e et "’/




P
S
o 2 0 b

hem
ity

o 13
E g i 44
T T | 2 sl |
sy HIH] IR . B
iy K ¥
g R 5 R gi i
e 5 mneg L
i 3| il it
8 ST
R g5 il N
i e EEEE NI
: il e
3 Fap >
AP s : ik AN
= i H i /&
l§ A i \
o - caczEi bans rosoms: X
[ — © o e o e o e
P — = e
e e




5lI3cionidooNoaswN

RN
)

WWWWWRNNNNNNMNNNDNND =
DWON_2OOONODANWN-=2OK

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

X
5955350,31
5955349,62
5955351,41
5955351,10
5955350,59
5955349,22
5955351,63
5955356,58
5955356,47
5955357,51
5955354,97
59565356,52
5955362,18
5955349,56
5955334,68
5955335,83
5955336,41
5955337,76
5955341,40
5955338,79
5955340,96
5955342,12
5955326,68
5955326,87
5955327,26
5955328,02
5955325,63
5955323,31
5955317,15
5955317,13
5955314,86
5955316,77
59565316,91
5955314,94
5955327,95
5955321,87
5955329,65
5955335,11
5955307,09
5955298,81
5955274,68
59565274,48
5955248,60
5955247,54
5955222,33
5955188,56
5955187,93
5955154,77
5955149,45
5955120,45
5955087,33
5955065,73
5955059,74

Y
6412587,73
6412577,45
6412558,78
641255277
6412545,90
6412538,33
6412532,77
6412527,79
6412526,82
6412526,74
6412513,41
6412515,12
6412516,55
6412507,51
6412423,11
6412429,83
6412434,96
6412466,19
6412488,48
6412464,55
6412488,57
6412494,77
6412491,43
6412492,69
6412492,61
6412500,08
6412506,01
6412507,73
6412508,27
6412508,94
6412509,01
6412528,61
6412530,54
6412535,00
6412541,46
6412547,94
6412543,14
6412545,85
6412521,29
6412519,95
6412496,61
6412496,83
6412473,08
6412474,37
6412457,00
6412450,05
6412447,56
6412440,45
6412439,45
6412432,19
6412419,61
6412411,61
6412406,07
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Rodzaje stupow
Types of lighting poles

CN7+12m CNW 7+10m

Zakresdostepnychwysokosd | 7=12m U Zakyes dostepnych wysokosd | 7+10m
Tiee range of availabia height The cange of 2valleble heght

Waga stupa / pele weight 66194 kg Waga slupa / polz weight 67 < 165 kg
Stozek /Reund - conical © Steiek /e - ancl (@)

C3+6m C/W 3+6m

Zawresdostepnych wysokoéc | 3=6m Zakres dostgpnych wysokosd | 3-6m
Thetange of malabls haght ﬂ The rage of aaable heght
Waga stupa / poiz weight 25+ 84kg Waga stupa / pole welght 27+ 87kg
ﬂ Stozek /Rrend concal Q Osmiokat / octagonal- conieal O
0 =
=
=
w
P
=
w
Paramelry lechniczne pokazane] opravey typu Tuast zawarte s w kalalogu ,Oprawy Oswielleniowe ~ LED® R 5,
Specifications of shown luminaire Tweet are included i : o
z
=)
o
o




2018-0234 ul.Polnha Szczecinek

Partner for Contact:
Order No.:
Company:
Customer No.:

Data: 12.06.2018
Edytor:



.
-

®ignify

12.06.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

PHILIPS BGP761 T25 1 xLED69-4S/757 DPR1 / Karta danych oprawy

llustracje oswietlen znajdziesz w naszym katalogu
odwietlen.

Klasyfikacja o$wietien CIE: 100
Kod Flux CIE: 49 86 98 100 91

Przygotuj swoje miasto na przyszte innowacje dzigki oprawom DigiStreet

Opracowana z my$lg o tym, aby sta¢ sie dlugoterminowym rozwigzaniem,

architektura opraw DigiStreet umozliwia juz dzi$ korzystanie z zalet
systeméw sterowania o$wietleniem, lecz takze przygotowuje miasto na
nadchodzace innowacje. Dwa gniazda SR umozliwiajg bezposrednie

podigczenie opraw do systemu Philips CityTouch i umozliwiajg wspéiprace z

przysztymi innowacjami w zakresie systeméw loT.

Ponadto kazdq oprawg mozna jednoznacznie zidentyfikowa¢ dzigki aplikacji

Philips Service tag. Po zeskanowaniu kodu QR umieszczonego po
wewnegtrznej stronie drzwiczek stupowych uzyskuje si¢ natychmiastowy
dostep do konfiguracji oprawy, co umozliwia tatwg i szybkag
konserwacje przez caty okres jej uzytkowania.

Wylot swiatta 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
450 450
500
600
3e° 15° 00 15° 30°
cd/Kim n=91%

——C0-C180 ——C90 - C270

powodu braku wtasciwosci symetrycznych nie mozna

przedstawi¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

a~
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12.06.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

PHILIPS BGP203 T25 1 xLED90-4S/740 DW50 / Karta danych oprawy

llustracje oswietlen znajdziesz w naszym katalogu
os$wietlen.

Klasyfikacja oswietlers CIE: 100
Kod Flux CIE: 23 59 95 100 83

UniStreet — prosta, wydajna i ekonomiczna rodzina opraw ulicznych
Oprawy UniStreet wykorzystujace wydajne diody LED zapewniajg przy
stosunkowo niskich kosztach poczatkowych, znaczne oszczednosci w
poréwnaniu z konwencjonalnymi oprawami o$wietlenia ulicznego, oferujac
petny zwrot z inwestycji w ciggu krétkiego czasu. Szeroka gama dostepnych
strumieni $wietinych, umozliwia prostg wymiane punkt za punkt $wietiny
przestarzatych konwencjonalnych zrodet $wiatta i opraw oswietleniowych.
Oprawa wykonana jest z materialéw nadajacych sie do recyklingu. Jako, ze
jest to rozwigzanie oparte na diodach LED nie wymaga skomplikowanych
czynnosci konserwacyjnych. Wersja Core bazujgca na platformie MIDAS jest
dedykowana dla duzych projektéw w ktérych gtéwna role odgrywa cena.
Zapewnia ograniczony wybér optyk.

Wersja Performer wykorzystujgca platforme LEDGINE-O to doskonaty wybér
dla klientéw, ktérzy planuja duze modernizacje z nastawieniem na szybki i
korzystny zwrot z inwestycji.

Wylot wiatta 1:

105° 105°

o0° 90°

75° 75°

60° 60°
400

45¢ ahi 45°
800

3g° 15 0° 15° 30°

cd/kim n=83%

—C0-C180 —— (90 - C270

powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
przedstawi¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

A
Strona 3
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12.06.2018
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

PHILIPS BGP203 T25 1 xLED90-4S/740 DM10 / Karta danych oprawy

Wylot $wiatta 1:

105° 108°

750 750

\ — €0 eo
-~ 300
45° 45°
400
500
3¢° 15° Q° 15° 30°
cd/klm N = 86%
=——(C0-C180 —(C90- C270
Klasyfikacja oswietlenn CIE: 100 powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 39 74 97 100 86 przedstawi¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

UniStreet — prosta, wydajna i ekonomiczna rodzina opraw ulicznych
Oprawy UniStreet wykorzystujace wydajne diody LED zapewniajg przy
stosunkowo niskich kosztach poczatkowych, znaczne oszczednosci w
poréwnaniu z konwencjonalnymi oprawami o$wietlenia ulicznego, oferujac
pelny zwrot z inwestycji w ciagu krétkiego czasu. Szeroka gama dostgpnych
strumieni §wietinych, umozliwia prosta wymiane punkt za punkt wietiny
przestarzatych konwencjonalnych Zrédet $wiatla | opraw o$wietleniowych.
Oprawa wykonana jest z materiatéw nadajacych sig do recyklingu. Jako, ze
jest to rozwigzanie oparte na diodach LED nie wymaga skomplikowanych
czynnoéci konserwacyjnych. Wersja Core bazujaca na platformie MIDAS jest
dedykowana dla duzych projektéw w ktérych gtéwna role odgrywa cena.
Zapewnia ograniczony wybér optyk.

Wersja Performer wykorzystujaca platformg LEDGINE-O to doskonaty wybor
dla klientow, ktérzy planujg duze modernizacje z nastawieniem na szybki i
korzystny zwrot z inwestyciji.

'S
Strona 4



2018-0234 ul.Polna Szczecinek -

7 llos¢

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

®ignify

12.06.2018

rondo / Lista opraw

PHILIPS BGP203 T25 1 xLED90-4S/740 DW50 llustracje oswietlen
Numer artykutu: Znajdziesz w naszym
Strumien swietiny (Oprawa): 7470 im katalogu oswietlen.
Strumien swietlny (Lampy): 9000 Im

Moc opraw: 58.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 23 59 95 100 83

Wyposazenie: 1 x LED90-45/740 (Czynnik

korekcyjny 1.000).

,-// \“"‘“x
= _/_/%\ =

P
Strona 5
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12.06.2018
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

rondo / Oprawy (plan rozmieszczenia)

T380.15m

®1L372.36

T370.41

T361.79

T351.79
T348.96

T 340.56

o . g . . 33763
188.09 207.26 228.21 241.23 253.33m

Skala 1 : 467

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta
1 7 PHILIPS BGP203 T25 1 xLED90-4S/740 DW50

a
Strona 6



0234 ul.Polna Szczecinek -

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

(®ignify

12.06.2018

rondo / Oprawy (lista wspoirzednych)

PHILIPS BGP203 T25 1 xLED90-4S/740 DW50
7470 Im, 58.0 W, 1 x 1 x LED90-48/740 (Czynnik korekcyjny 1.000).

@

®
Nr. Pozycja [m]

X z

1 208.435 370.412 7.000

2 188.270 361.790 7.000

3 207.260 348.962 7.000

4 231.281 372.361 7.000

5 228.211 340.564 7.000

6 241.228 351.788 7.000

7 253.144 371.447 7.000

X
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0

Rotacja [°]

Y
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.9
0.0

-135.0
-170.0
~-60.1
145.0
20.0
65.0
-170.0

A
Strona 7



2018-0234 ul.Poina Szczecinek -_ @lgnlfy

12.06.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

rondo / Element podtoza 1/ Powierzchnia 1/ 1zolinie (E)

4251 m
40.80
39.18
37.65
36.34
35.02

33.18

29.80
28.39
26.97
25.59
24.29
22.89

20.77
19.47
18.10
16.72
15.22
13.86
12.45

10.81

8.97
7.38
5.77

4.20
275
1.45
0.00

0.002.64 532 864 12.38 15.93 19.3022.59 26.71 30.52 34.09 37.82 41.12 44.62 5114 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 366
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej: .
Zaznaczony punkt: N
(209.615 m, 339.567 m, 0.000 m) 3 -

Siatka: 128 x 128 Punkty

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
17 8.45 23 0.509 0.375
-~

Strona 8



2018-0234 ul.Polna Szczecinek - @lgnlfy

12.06.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

rondo / Element podioza 1 / Powierzchnia 1 / Grafika wartosci (E)

4251 m
. 40.80

39.18

37.65

36.34
35.02

33.19

19
15 18 18
14 17
13 17 19
13 47 20 21 18
14 18 21 22
20

29.80
28.39
26.97
2559
24.29
22.89

20.77
10.47
18.10
16.72
15.22
13.86
12.45

10.81

8.97
7.38
5.77
4.20
2.75
1.45
0.00

0.002.64 532 864 12.38 15.93 19.3022.59 26.71 30.52 34.09 37.82 41.12 4462 51.14 m

Wartosci Lux, Skala 1 ; 366
Nie wszystkie obliczone warto$ci moga zostac przedstawione.

Potfozenie powierzchni w scenie P 1
zewnetrznej: ) -
Zaznaczony punkt:

(209.615 m, 339.567 m, 0.000 m) '-,'._-f"_‘ ( E

Siatka: 128 x 128 Punkty

Em [Ix] Emin [Ix] Emax [1X] Emin = Emin / Emax
17 8.45 23 0.509 0.375
A

Strona 9



2018-0234 ul.Polna Szczecinek ‘ @lgnlfy

18
12.06.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Rondo przejs$cia dla pieszych / Dane planowania

T 400.80 m
N 7316.30
17710 262.00m
Wspotczynnik konserwagji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:784
Wykaz opraw
Nr.  llo§¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [im] & (Lampy) [im] P [W]
PHILIPS BGP761 T25 1 xLED69-45/757 DPR1 6370 7000 425

T 10 (1.000)
W sumie:  63700W sumie: 70000  425.0

_
Strona 10



2018-0234 ul.Polina Szczecinek

10 lloé¢

Edytor
Telefon

faks

e-Mail

(®)ignify

12.06.2018

Rondo przej$cia dla pieszych / Lista opraw

PHILIPS BGP761 T25 1 xXLED69-4S/757 DPR1
Numer artykutu:

Strumien $wietlny (Oprawa): 6370 Im

Strumien swietiny (Lampy): 7000 Im

Moc opraw: 42.5 W

Klasyfikacja oswietler CIE: 100

Kod Flux CIE: 49 86 98 100 91
Wyposazenie: 1 x LED69-4S5/757 (Czynnik
korekcyjny 1.000).

llustracje oswietlern
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

'S
Strona 11



2018-0234 ul.Polna Szczecinek | . @lgnlfy

12.06.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Rondo przejscia dla pieszych / Oprawy (plan rozmieszczenia)

T400.80m

@ +385.49
@ T378.67
® 1372.06

@ 1363.97

® 135750

® 1 350.30
@ 134368

1339.32
® 133033
' L
1 i [ - [ L 1 [ ' 31630
177.10 ‘ 190.20 209.61 21761 22589 23359 243.70 262.00 m
Skala 1: 607
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta
1 10  PHILIPS BGP761 T25 1 xLED69-4S/757 DPR1

A
Strona 12
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12.06.2018

pe
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p
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o
o

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Rondo przejscia dla pieszych / Oprawy (lista wspoétrzednych)

PHILIPS BGP761 T25 1 xXLED69-45/757 DPR1
6370 Im, 42.5 W, 1 x 1 x LED69-45/757 (Czynnik korekcyjny 1.000).

(9
®
®
© ®
@@ ®
Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
Y z X Y
1 247.233 372.064 7.000 0.0 0.0 -170.0
2 243.702 357.501 7.000 0.0 0.0 250
3 247739 343.678 7.000 0.0 0.0 145.0
4 233.586 339.317 7.000 0.0 0.0 : -35.0
5 219.905 330.327 7.000 0.0 0.0 80.0
6 209.606 340.638 7.000 0.0 0.0 -90.0
7 190.200 350.300 7.000 0.0 0.0 15.0
8 196.277 363.973 7.000 0.0 0.0 -160.0
9 217.606 385.494 7.000 0.0 0.0 -95.0
10 - 225.886 378.673 7.000 0.0 0.0 100.0

o~
Strona 13



Edytor
Telefon
faks
e-Mail

®ignify

12.06.2018

Rondo przej$cia dla pieszych / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie

T 400.80m
‘ 381.91
'K_F lllli
o= @\ T 364.84
Ll N
Q 1 356,82
-
_ S‘é T341.02
L@? 133495
B . ) ) . 316.30
17710 193.43 215.19 24112 262.00 m
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka EnlX B X
1 PRZEJSCIE 14-15  pionowa 64 x 32 53 36
2 PRZEJSCIE 7-8 pionowa 64 x 32 67 47
3 PRZEJSCIE 19-20  pionowa 64 x 32 53 32
4 PRZEJSCIE 21-22  pionowa 64 x 32 55 38
5 PRZEJSCIE 22-5 pionowa 64 x 32 52 26
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix]
pionowa 5 55 26 73

Emax [|X] Emin / Em
63 0.673
73 0.710
65 0.610
64 0.688
61 0.500
Emin / Em
0.47

wynikow)

Skala 1: 962

0.568
0.650
0.496
0.586
0.426

E ./E

min max

0.36

s
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2018-0234 ul.Polna Szczecinek | . @lg nlfy

12.06.2018
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Ulica Polna / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokos¢: 6.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokos¢: 2.500 m)
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80
Rozmieszczenia opraw
“)
3) e
X
M
1-0.50 m y :
| I— ) 1 ] ‘_-.E
0.00 36.00 m @
Oprawa: PHILIPS BGP203 T25 1 xLED90-4S/740 DM10
Strumien swietlny (Oprawa): 7740 Im Wartosci maksymaline mocy oswietleniowej
Strumien éwietiny (Lampy): 9000 Im przy 70°: 516 cd/Kim
Moc opraw: 58.0 W przy 80°: 54 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°:  0.00 cd/kim o
Odstep S%upa: 36.000 m W.kazdym k|erun.ku tworzacym ?odany 'kq-1 z do.lna[ linig pionowaq przy
ko&é montazu (1) 7000 m z.amslalowanym i gc’)tov.vym do !Jzytku osmellefnu:
Wyso ‘2 A ) ) Zadna moc os$wietleniowa powyzej 90°.
WysokoS¢ punktu swietinego:  6.900 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis 2): -0.500 m oswietleniowej G3.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Diugo$¢ wysiegnika (4): 2.000m os$lepiania D.6.

o~
Strona 15
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2018-0234 ul.Polna Szczecinek B @lgnlfy

12.06.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica Polna / Lista opraw

PHILIPS BGP203 T25 1 xLED90-4S/740 DM10

Numer artykutu: L7 <N
Strumien $wietlny (Oprawa): 7740 Im H‘ {\@3
Strumien swietlny (Lampy): 9000 Im i

Moc opraw: 58.0 W )
Klasyfikacja oswietlerr CIE: 100

Kod Flux CIE: 39 74 97 100 86
Wyposazenie: 1 x LED90-4S/740 (Czynnik

korekcyjny 1.000).

A
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- ®1ignity

2018-0234 ul.Polna Szczecinek
12.06.2018
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Ulica Polna / Wyniki szczego6towe
T6.00m
—>
O
—>
@ To.00
. . ., 250
0.00 36.00 m

Wspobiczynnik konserwacji: 0.80

Lista pol oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugos¢: 36.000 m, Szerokosé: 6.000 m
Siatka: 12 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, g0: 0.070

Wybrana klasa o$wietleniowa: ME4a

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartoéci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Skala 1:301

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
0.79 0.50 0.60 15 0.75
2075 2040 2060 <15 2050

v v v v v

P
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2018-0234 ul.Polna Szczecinek

Lista pol oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1
Diugo$¢: 36.000 m, Szerokosé: 2.500 m
Siatka: 12 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S2

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

- ®1ignify

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

12.06.2018

Ulica Polna / Wyniki szczegotowe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [
11.98
>10.00

v

Emin [X]
3.55
= 3.00

Y

rFs
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2018-0234 ul.Polna Szczecinek B @lgnlfy

12.06.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica Polna / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1/ Izolinie (L)

——— 040 [6.00 m
e
' _/ - _—\\
> [Nos 0.84———7 g5 ——— .05 126——126———__
To0.00
: 36.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 301

Siatka: 12 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cdim?] uo ul Tl [%]

Warto$ci rzeczywiste wediug obliczenia: 0.79 0.51 0.60 15

Wartosci zadane wedtug klasy ME4a: =0.75 >0.40 =0.60 <15

Spetnione/nie spemione: ¥ v - v
F'N
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

19.0724 ul Poalna Syervarinal
2018-0234 ul.Polna Szczecinek T

®1ignify

12.06.2018

Ulica Polna / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Obserwator 2 / Izolinie (L)

0.66 0.66 Te0om
\0‘66 0.66 b r—
§ 0.88 110/1.10/ . 4
/-
To.00

0.00

Siatka: 12 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.86
Warto$ci zadane wedtug klasy ME4a: 20.75
Spetnione/nie spetnione: I

36.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 301

uo ul TI [%]
0.50 0.69 11
> 0.40 > 0.60 <15
v v v

rFs
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C

Dodatkowe wyposazenie zwigzane
z sygnalizacjg

Korzystajgc z najnowszych
rozwiqzan technologii LED,
system IVS dazy do spefnienia
wymagan przepiséw

o sygnatach drogowych
poprzez zaproponowanie
instytucjom odpowiedzialnym
za drogi dodatkowej cechy
bezpieczefstwa: szybko
migajqcego wskaznika,

kiéry dodatkowo ostrzega
uzytkownikéw drogi, aby
zaczqé wezedniej ustepowad
pierwszeristwa przy zblizaniu
sie do przejicia.

Element o nieréwnomiernym
ksztalcie, zamontowany na stupie
oprawy, oddzielnie od oprawy
w celu lepszej widocznoici,

ale poza zasiegiem wandali,
sklada sie z dwéch okrgglych,
26ttych diod LED utozanych
poziomo, po jednej z kazdej
strony. Swiatto miga z wczedniej
okredlong czestotliwoiciq w celu
zapewnienia optymalnego
rozpoznania przez kierowcow

i dziatania niezaleznego od
oprawy, przy widocznosci
zaréwno w ciqgu dnia, jak

i w nocy. Dodatkowq korzysciq
jest zachecanie pieszych do
przechodzenia przez droge

w zasiegu wyznaczonej sirefy,
w kidrej sq bardziej widoczni.

“harakterystyka

-
Y
w—

118 .

\ ers

W polgczeniv z duzym wyborem
opraw i stupdw, rozwigzanie to
zapewnia nie tylko kompletny
pakiet o$wiellenia przejicia

dla pieszych z pojedynczego,
wyznaczonego zrédla zasilania,
ale réwniez porady wykwalifiko-
wanej jednostki projekiujgce;j.

Zrédia swiatla
Modut migajqey:
£+ 6 X 1W LEDs
(3 po kazdej stronie)

Materiaty /Wykonanie
Obudowa: ABS, wykoriczony

w jasnoszarej barwie lub pokryty
farbq proszkowq w kolorze
sirukfuralnej szaroéci [Akzo 900)
Klosz: szklo hartowane

Sruby mocujgee: stal nierdzewna

Montaz

Montaz na wysokodci
1120mm od szczytu stozkowego
stupa o $rednicy @60mm lub
walcowatego stupa o §rednicy
@76mm wraz z otworem
przepustowym o $rednicy
@22mm (jak w przypadku
stupa Thorn IVS)

Dlawik kablowy dla kabla

o $rednicy od 8mm do 13mm.

Dodatkowe wyposazenie zwigzane z sygnalizacig

Sposéb zamawiania

Wykosiczenis
Opis Ukdad Strukturalna  Jasno-szary
zaptonowy szaroié
IVS FLASH NODE 6W 2 X 3LED Posowaay 96256654 96254655
fabeycznie

produkiu

Sruby mocujqce: stal nierdzewna
Dostarczany w formie golowej
do montazu, wyposazony

w montowany fabrycznie
wewnetrzny vktad zaptonowy,
spakowany wraz z 5m
przewodem HO7RNF 2x1mm?
w pojedynczym kartonie.

Normy

Projekt i produkcja zgodne

z EN 60598-2-3

B Klasa i

Ta 25° [20°/+35°)

@ 1P66: Odpornoié na wnikanie
kurzu i wody

IK10: Odpornoséé na wstrzgsy

Sposéb zamawiania Stup

Wysokoéd Opis
{m)
4 VS COL 4M D60 MPL FAI
5 VS COL 5M D60 IMPL AT

6 VS COL 6M DGO MPL FAI

Stup
&

{q) Wysokofé fa)  Sescnic b
4m 1idmm
5m D1%mm
ém @150mm

78—
h ES
g o
T ET
Materialy/Wykonanie

Cylindryczna stal chromowana
wykonczona w barwie szarej
lub pokryta farbq proszkowqg
w kolorze strukturalnej szarosci

(Akzo 9000)

Montaz

Montaz na fundamencie za
pomocq 4 wkretéw mocujqcych
J16/14x300 [w zestawie)
Dostarczany w formie golowej
do montazu, instalowany wraz
z modutem migajgeym IVS

Normy

Projekt i produkcja zgodne

z EN40

Standardowy zakres obliczany
dla predkosci wiatru 2 i kategorii
terenu 1. Prosimy o kontakt

w przypadku innego obszaru
lub terenu.

€
Strukiuralna Jasno-szary
sxarodé
96256860 96256859
96256862 $56256881
96256864 96256883



FRANCAIS
| toute protection fssurte.
~Las huminnices classe Il doivent dtre
instuliés de fagon 3 ca que la partie
e 300 pas en contoc avec

métasiue
Tinslakaton Mecique connecido A a lerme,

ATTENTION-Les hminazes ciazsa )
doivert dre r9Bds A Ln terre.

~Ca huminase foncionne 4 une tension
rominale qu 408 dire coupée avant
1oute intervention sur fapparedage.
“Toute meteston de oot appared ext
Intgrita.

VARNING Kiaas | amatrer misic vara

fordncs.
“Derna srmatia fungerr 2

ITALIANO

-Sostture sompre it la protazion!
donoeqgise.

3om mAsi vera franstagen fom ingripance
Ianionen.
-Als arcrrgar i denaa STata ¢ oitpsden.
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-Ogri ModAC) deT appNecla0 4 prot.a.

ENGLISH
-Raplace any cracked prowectve shieid
~Claes || mmnecws mueat be ivtabod 20
that exposed metal work of iz

DEUTSCH

“Eratza jeds gebrchens e
Schutzidasca i) Lyuchien mosten 5o
. berchrban

5 10l in contact wih &y part of e
atectrical imstailavon connected ko a
nducior.

Metaiede nich mR winem,an dem

which musi ba swiiched off belora Diets Leuchie wint mnt
Infervenion in control gunr. betrieben. Bevor Engrtie am -Vataisimen rakenned o saa martaa
~Adry modication to Mis kaminaire i Vorschaigenal vorgencimmen
forbidden. sowie vor Wartung und Insimiation, at die
Versorgungasparmuog .
~Jeda Anerung an deser Lnuchne i1
verbolen
POLSKI CESKY SLOVENSCINA
NakZy wyies. t was e popmicng Yyt oymasie. v policcovansga siekia a paraticle,
olony ochionne. ~Sviteia widy 1) mual b instxovna Lax, o lo-ta poratno .
~Ctunstierse Masy | a7y miplows ta, aby nactrandnd Sa svitcza ravecta Al marsjo b .
by 2adne czetct P netyly  Kontakta 3 $4dnou Sistl o, ik ded swetie
‘otwiellenia rue byly Farazcre i kootak 2 o 2pcienou co v sy 5 hosteren kol
wiek czic ochyarného vodte. e inktaiacis, i jo prégutena na

izemngn.
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UK Installation instructions
DE Montageanleitung
C2Z Montal navod
DK Monteringsvejledning
EE Paigaldusjuhend

F1 Asennuschje
FR Notice de montage

LV Instalacijas instrukclja

NO Monteringsanvisning

HU Szerelésl Gtmutatd PL Instrukcja montazu

IT Istuziont di monttaggio
LT Montavimo Instrukcijos

SE Installationsanvisning
RU MHCTPYKLIMS NO MOHTAXY

I
1
1
1
i
]
i
]

TYPE: VS FLASH NODE 6W 2x3 LED ANT
VS FLASH NODE 6W 2x3 LED GRY

USRI

P66 @

& wax

SCX

1,8kg

0,038m2

IK10 € 2201240V

mesi 3 “Tolo svitiio hunguae pl sRovém fagd, b aze
“To chwesena dziels pod napigcm K107 ja nuino pied zazahem do -Ta svetcs deige i oy napeicst,
/M, dtakega przed pocieciem QvidAactng Ustrol syproat. 1A jo morke TXcpd pred possgom
inservanct w uktxze -Provscénl fskfchkol uprw na 'omio v o
oyt je od sed Zasimia svitcfe ja mmkizing. -Kalkrizsy koh modsficrsa be svebike e
Zabrania siq dokonywonia fEcrictank propovedana.
Zenia.
96256640

62009
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