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OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego kanalizacji deszczowej odwadniajacej facznik ulicy Kotobrzeskiej z ulicg Polng w Szczecinku.

1. Podstawa opracowania

- Warunki techniczne NR 55a/2018 na zagospodarowanie wod opadowych lub ich odprowadzenie z dnia 19.03.2018,
— projekt branzy drogowej,

- wizja lokalna w terenie,

— obowigzujace przepisy i normy,

— katalogi producentdw rurociagow i armatury.

2. Celizakres opracowania.

Celem opracowania dokumentacji jest przedstawienie rozwigzania technicznego wykonania kanalizacji deszczowej
odwaniajacej facznik ulicy Kotobrzeskiej z ulicg Polng w Szczecinku realizowanej w ramach zadania ,budowa drogi gminnej
—facznika ul. Kotobrzeskiej z ul. Polng w Szczecinku”.
Zakres projektu obejmuje:
« okre$lenie trasy kanatdw i rzednych ich utozenia,
« dobdr materiatdéw i uzbrojenia kanalizacji,
* opis wykonana robot ziemnych i montazowych.

3. Kanalizacja deszczowa

Odwodnienie tacznika zaprojektowano w dwéch kierunkach, do kanatu deszczowego DN500 w ulicy Kotobrzeskiej
oraz do rowu na dz. nr 5/52. Z uwagi kolizje z istniejacq infrastrukturg podziemna (rurociagi cieptownicze, przepusty) brak jest
technicznej mozliwo$ci odprowadzenia czedci wod do kanalizacji deszczowej w ulicy Polnej. Projektowany kanat w ulicy
Kotobrzeskiej wtaczy¢ do studni Di6 o rzednych 141.64/138.24. Wpusty WD12 i WD13 wigczy¢ do kanatu D200 poprzez
projektowang studnie¢ DN1200 (D13). Wpust WD11 wigczyé bezposrednio do studni Di14 o rzednych 140.34/138.12. Przed
wylotem do rowu zainstalowa¢ separator koalescencyjny z osadnikiem.

Otwory w istniejacych studniach wykona¢ sprzetem specjalistycznym - wiertnicg do elementéw betonowych.

Wody opadowe przechwytywane bedg poprzez wpusty uliczne betonowe z osadnikami. Przykanaliki do wpustow z rur
PVC-U DN200.

Zakres robét obejmuje wybudowanie:

- rura PVC DN/OD 200 SN8 SDR 34 (lita) - L=127,05m
— rura PVC DN/OD 250 SN8 SDR 34 (lita) - L=6,65m

— rura PVC DN/OD 315 SN8 SDR 34 (lita) - L=266,65 m
- studnia bet. DN/ID 1200 - 11 szt.

— wpusty uliczny betonowe DN/ID 500 z osadnikiem H=1,0 m i kratg uchylng - 17 szt.

- Separator koalescencyjny z osadnikiem DN2500, - 1 szt.

4. Bilans wod opadowych
Natezenie deszczu nawalnego okreslono wg wzoru:
Q=Fxqgxy x¢ dm¥s gdzie:
F - powierzchnia zlewni (ha)
q - natezenie deszczu obliczeniowe, q=130 (dm?s ha) dla ¢=5 lat, t=15 min, H=600 mm

Y - wspdtczynnik sptywu, dla drég - przyjeto Y=0,90

Y - wspotczynnik sptywu, dla chodnikow - przyjeto Y=0,80

@ - wspétczynnik opoznienia (retencji) - przyjeto ¢ =1,00

H - opad $rednioroczny - przyjeto H=6000 [m3/ha/rok]
H - opad maksymalny roczny - przyjeto H=10000 [m?/ha/rok]
n — przecietna ilo$¢ dni z opadem w ciggu roku - przyjeto n=180
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Zlewnia odwadniania do istniejgcej sieci deszczowej w ulicy Kotobrzeskiej

- Powierzchnia drogi —-3600 m2=0,36 ha
- Powierzchnia chodnikéw -1320m2=0,132 ha
- Powierzchnia catkowita -4920 m2=0,492 ha

- Powierzchnia zredukowana
F»=0,492x0,85=0,418 m?

- Maksymalna sekundowa ilo§¢ wod opadowych i roztopowych odprowadzana do sieci
Qmax = 0,418 x 1,00 x 130 = 54,4 dm¥/s = 0,054 m¥/s
Qnom =0,418 x 1,00 x 15 = 6,3 dm?/s

- Srednioroczna ilo$é¢ wéd opadowych i roztopowych odprowadzana do sieci
Qumaxa = 0,418 x 6000 = 888 m3/rok

Zlewnia odwadniania do rowu

- Powierzchnia drogi -1900 m2=0,190 ha
- Powierzchnia chodnikéw —730m2=0,073 ha
- Powierzchnia catkowita —-2630m2=0,263 ha

- Powierzchnia zredukowana
F»=0,263 x 0,85 = 0,223 m?

- Maksymalna sekundowa ilo§¢ wod opadowych i roztopowych odprowadzana do rowu
Qmax =0,223 x 1,00 x 130 = 29,1 dm¥/s = 0,029 m¥/s
Qnom = 0,223 x 1,00 x 15 = 3,5 dm?/s

- Srednioroczna ilo$¢ wod opadowych i roztopowych odprowadzana do rowu
maa = 0,223 x 6000 = 1338 m3/rok

5. Uzbrojenie kanalizacji deszczowej
5.1 Kanaly

Do budowy kanalizacji deszczowej przewidziano zastosowanie rur PVC-U kielichowych klasy ,S” SDR 34 o sztywnosci
obwodowej 8 KN/m2. Rury powinny posiada¢ uszczelke na trwale zespolong z kielichem w trakcie procesu produkcyjnego.
Stosowac rury ,lite”. Nie dopuszcza sie stosowania rur z rdzeniem spienionym lub innym wypetnieniem,

5.2 Studnie betonowe prefabrykowane

Studnie rewizyjno-wtazowe wykona¢ w technologii prefabrykowanych kregéw betonowych DN/ID1200 taczonych na
uszczelke gumowa. Stosowac prefabrykaty betonowe posiadajace atesty, badania i aprobaty techniczne pozwalajace na nie
stosowanie dodatkowych powtok uszczelniajacych. Studnia wykonana jest z elementéw prefabrykowanych dostarczanych w
postaci dennicy z kinetg przeznaczong do przeptywu Sciekdw, kregdw z zamontowanymi fabrycznie przej$ciami szczelnymi
dla przykanalikow i zeliwnymi stopniami ztazowymi oraz ptyty nastudziennej z otworem pod wtaz. Zaleca sie stosowac dennice
z monolitycznie osadzonym przejsciem szczelnym do rur PVC. Zwienczenie studni stanowi¢ bedzie zwezka (konus). Studnie
betonowe zlokalizowano poza pasem jezdnym. Stosowaé prefabrykaty betonowe posiadajace atesty, badania i aprobaty
techniczne pozwalajace na niestosowanie dodatkowych powtok uszczelniajgcych.

Do regulacji wysoko$ci osadzenia wlazu zeliwnego zastosowac betonowe pierscienie. Szczelno$¢ przejscia kroccow
przytaczeniowych przez $ciany betonowe studni zapewnia¢ beda tzw. przej$cia szczelne - adaptery. Wtazy do studni zeliwne
z wentylacjg klasy C-250 z pokrywa wypetniong betonem oraz wktadkg gumowa i zabezpieczeniem przed obrotem.

5.3 Urzadzenia podczyszczajace

W celu podczyszczenia Sciekdw deszczowych z weglowodordw ropopochodnych oraz piaskow, sptywajacych do rowu
na podstawie obliczen przeptywu deszczu nawalnego i nominalnego dobrano separator koalescencyjny z osadnikiem klasy |
oczyszczania.
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Parametry techniczne urzadzenia do oczyszczania Sciekdw:
«  Separator koalescencyjny zelbetowy z osadnikiem (zgodny z PN EN858),
- Materiat - beton zbrojony min. C40/50 zgodnie z PN-EN 1917:2004 o wtasciwosciach:
»wodoszczelnos¢ W8,
» nasigkliwo$¢ do 5%
»mrozoodporno$¢ F-150

- Srednica wew. zbiomika - 2500 mm
- Krociec przytaczeniowy - 315 mm
- Przeptyw nominalny - 40,0 1/s

- Przeptyw hydrauliczny - 400,01/s
- Pojemno$¢ separatora - 3750 dm3
- Pojemno$¢ osadnika - 4000 dm?

Separator olejow i substancji ropopochodnych ze wzgledow eksploatacje urzadzen powinny spetniaé warunki:

0 WiIot do separatora posiada zasyfonowanie wraz z deflektorem,

0 Wiaz klasy D-400,

0 Wkiad koalescencyjny z pianki poliuretanowej zamontowanej na odptywie separatora,

0 Zbiornik separatora powinien by¢ wykonany z betonu wykazujacego odporno$¢ chemiczng na substancje
okreslone w pkt. 8.1.4.1 normy PN-EN 858-1, co powoduije, Ze nie jest wymagane stosowanie dodatkowej powtoki
ochronnej wewnatrz zbiornika,

0 Zbiornik musi posiada¢ mozliwos¢ jego podwyzszenia poprzez zastosowanie nadbudowy z betonowych kregéw
prostych, stozkowych, ptyt redukcyjnych i pokrywowych, w celu dostosowania wiazu do projektowanej rzednej
terenu,

0 Do przenoszenia oraz odpowiedniego montazu urzadzenia powinno sie wykorzystywaé uchwyty transportowe,
bedace elementem wyposazenia urzgdzenia.

0 Automatyczne zabezpieczenie przed niekontrolowanym wyptywem substancji ropopochodnych w postaci
zamkniecia ptywakowego,

0 Skutecznos¢ usuwania substancji ropopochodnych przy przeptywie obliczeniowym — 99,88%.

0 Stopien oczyszczania substancji ropopochodnych spetnia wymogi zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 18.11.2014 r. (Dz. U. z 2014 poz. 1800):

» Zzawiesina ogdlna < 100 mg/dm3
» weglowodory ropopochodne < 5 mg/dm3 (separator 1 klasy)

0 Montaz i zabudowe separatora nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, oraz zaleceniami
producenta. W tym celu nalezy ustali¢ z dostawca urzadzenia warunki zabudowy dla danych warunkéw
gruntowych i gteboko$ci posadowienia urzadzenia.

5.4 Wpusty uliczne

Wopusty uliczne wykona¢ z elementéw betonowych DN/ID 500mm z osadnikiem o wysoko$ci h=1000 mm. Wpusty
instalowac z pierscieniami odcigzajacymi zabezpieczajacymi przed ich osiadaniem. Elementem wiotowym wod opadowych
do studzienki beda wpusty Sciekowe jezdniowe z kratg uchylng, zatrzaskowa w klasie D-400. Kréciec wlotowy do studni
wykona¢ z typowej ksztattki PVC (adaptera). Poszczegolne elementy wpustu taczy¢ na zasadzie piéro-wpust na zaprawe
wodoszczelng.

5.5 Wylot do rowu

Wylot do rowu umocni¢ prefabrykowang konstrukcja zelbetowg posadowiong na podsypce piaskowej gr. 20 i
podbudowie betonowej gr. 10 cm. Krawedz wylotu lokalizuje sie na rzednej 135.80 m n.p.m. Na zakoriczeniu rurociggu
zainstalowac krate stalowa. Skarpy i dno rowu w okolicy wylotu umocni¢ ptytami azurowymi o wym. 60x40x8 cm uktadanymi
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i gr. 3-5 cm. Elementy umocnienia wylotu zgodnie z rys. S4.

6. Zalecenia montazowe i proby ci$nieniowe

Rury opuszczaé do wykopu recznie. Nalezy zwrdci¢ uwage aby bosy koniec rury wszedt az do osiggniecia przez czoto
kielicha granicy wcisku oznaczonej na zewnetrznej powierzchni rury. Przewdd po utozeniu powinien Scisle przylega¢ do

5
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podtoza na catej swej dtugosci w co najmniej 1/4 swego obwodu. Ztacza powinny pozosta¢ odstonigte, z pozostawieniem
wystarczajacej wolnej przestrzeni po obu stronach potaczenia, do czasu przeprowadzenia proby na szczelno$¢ przewodu.
Kanaty PVC montowa¢ na podsypce gr. 10 cm. Cato$¢ wykopu po osadzeniu rur zasypac piaskiem.

Badania szczelno$ci wykona¢ metodg "mokrg" poprzez zamkniecie jednego konca korkiem bez przeptywu a z drugiej
strony korkiem przeptywowym z manometrem. Po wypetnieniu kanatu pomigdzy korkami wodg pod statym grawitacyjnym
cisnieniem mierzony jest spadek wysokosci stupa wody spowodowany wydostaniem sie wody przez ewentualne
nieszczelno$ci. Szczelno$¢ przewododw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé utrzymanie przez okres
30 minut ci$nienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienie to
nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.

7. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z uktadaniem i montazem rur nalezy wykonac zgodnie instrukcjami opracowanymi przez
producenta rur a w szczegoInosci zgodnie z wymaganiami dotyczacymi warunkéw bezpieczenstwa pracy. Roboty ziemne
wykonywac recznie i mechanicznie z wywozem urobku. Rurociggi uktada¢ w wykopach wasko i szerokoprzestrzennych,
umocnionych systemowymi szalunkami stalowymi z rozporami. Metody wykonania wykopu i jego zabezpieczenie powinny
by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Szerokos¢ dna
wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje sie obustronnie 0,4m. Zabezpieczenie
wykopu powinno by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajacy odpowiedni montaz i posadowienie kanalizacji wg dokumentaci
projektowej oraz bezpieczenstwo montera instalacji.

Przewiduje sie 100% wymiany gruntu wydobytego z wykopu na piasek lub pospdlke dobrze zageszczalng. Wydobyty
grunt z wykopu powinien by¢é wywieziony przez Wykonawce. Dno wykopu nalezy doktadnie oczy$ci¢ oraz zniwelowac.
Wypoziomowana podsypka dla rur kanalizacyjnych musi by¢ luzno utozona i nieubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie
dla rury i kielicha. Rury nalezy montowa¢ na podsypce gr. 10cm. Przewody uktada¢ na glebokosci i ze spadkiem zgodnie z
czescig graficzng projektu. Rurociagi obsypa¢ warstwg piasku gr. 30cm ponad wierzch rury i zagesci¢ recznie. Obsypka
rurociggéw kanalizacyjnych musi zagwarantowa¢ odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Pozostatg gtebokos¢ wykopu
zasypywac warstwami gr. 20 cm i zageszczaé za pomoca zageszczarek wibracyjnych lub za pomoca ptytowych zageszczarek
wstrzasowych. Wskaznik zageszczenia gruntu (Is) powinien wynosic¢ nie mniej niz 1,0.

8. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym

Na terenie prowadzonych robdt zimnych zlokalizowane jest istniejace uzbrojenie podziemne:
. Gazociag,
. linie kablowe energetyczne i telekomunikacyjne,
. kanalizacja sanitarna,
. wodociag
W miejscach zblizen i skrzyzowan projektowanych rurociagow z istniejagcym uzbrojeniem, nalezy wykonac recznie, probne
wykopy w celu potwierdzenia przebiegu istn. sieci. Roboty ziemne w tych miejscach prowadzi¢ recznie. Napotkane istniejace
uzbrojenie nalezy natychmiast zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez podwieszenie lub podstemplowanie. W przypadku
natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie nalezy natychmiast powiadomi¢ uzytkownika uzbrojenia i wspdlnie z
nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok postepowania. W miejscach zblizen z istniejacym uzbrojeniem zachowa¢ warunki
okre$lone w normach i przepisach branzowych. O terminie wykonania wykopdw powiadomi¢ nalezy uzytkownikow
przedmiotowego terenu i urzadzen podziemnych i nadziemnych w celu uzgodnienia prowadzenia i nadzoru robot.

Z uwagi na kolizje istniejacego wodociagu zel DN300 z przebiegiem projektowanego ronda zaprojektowano przebudowe
wodociggu umozliwiajaca bezkolizyjng trase rurociggu zgodnie z planem syt. Przebudowe wykonaé z rur i ksztattek z zeliwa
sferoidalnego DN300. Zastosowano kolana 45° i 90°. £aczna dtugo$¢ wodociagu L=77,05m.

9. Roboty demontazowe i naprawcze

Istniejace przykanaliki od wpustéw nalezy trwale odcigé od uktadu kanalizacyjnego i zamuli¢ mieszankg piaskowo-
cementowa. Studzienki betonowe i kraty Zzeliwne wpustéw zdemontowaé, miejsce po studzienkach zasypa¢ piaskiem i
zagesci¢ do wskaznika 1s=1,0.

Na istniejacych studniach rewizyjnych zlokalizowanych w obrebie projektowanego ronda (4szt.) nalezy wymieni¢ wtazy na
typu ciezkiego (klasa D-400) oraz zainstalowac pierécienie odcigzajace.
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10. Uwagi dla wykonawcy

Prace ziemne i montazowe wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP,

Przed zasypaniem wykopdw nalezy przeprowadzi¢ préby szczelnosci,

Po utozeniu rur w wykopie (przed zasypaniem) nalezy je zgtosi¢ do odbioru technicznego Inspektorowi Nadzoru i
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, co jest warunkiem odbioru koricowego,

Roboty wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — wymagania
techniczne COBRTI INSTAL”, zeszyt nr 9, Warszawa, sierpien 2003 r. Wyd. Centrainy Os$rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL oraz Osrodek Informacji "Technika instalacyjna w budownictwie".
Stosowac si¢ do instrukciji i warunkéw technicznych producentéw materiatow,

Na czas roboét teren prac nalezy ogrodzi¢, teren powinien by¢ niedostepny dla osob bezposrednio niezatrudnionych
Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi,
obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, przepisami p.poz., bezpieczenstwa i higieny
pracy i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, z zachowaniem szczegdlnych srodkéw ostrozno$ci,

Wszystkie wykonane roboty, dostarczone i wbudowane materiaty musza by¢ zgodne z dokumentacjq projektowa,
W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien, zainstalowaé wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce poprawiajace bezpieczenstwo pojazdow i pieszych,

Wykonawca powinien zapewni¢ state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy zapor i znakdw.

Opracowat:
mgr inz. Grzegorz Daraszkiewicz
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RA ISTNIEJACYCH STUDNIACH ZLOKALIZOWANYCH W OBREBIE PROJEKTOWANEGO ~f{>=———{>— PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA Z RUR PVC-U KL. SN8 (LITA), R ORERTT
RONDA (4 szt.) NA ULICY KOLOBRZESKIE] NA ETAPIE ROBOT ZIEMNYCH NALEZY BUDOWLANWGO: DROGA GMINNA - tACZNIK ULICY KOLOBRZESKIEJ Z ULICA POLNA W SZCZECINKU
WYMIENIC WLAZY NA TYP CIEZKI (KLASA D-400) ORAZ ZAINSTALOWAC PIERSCIENIE
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@  PROJEKTOWANY WPUST ULICZNY Z KRATA UCHYLNA DN500 Z OSADNIKIEM H=1,0 m TEMAT KANALIZACJA DESZCZOWA
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roj. pofqczenie z istn. wodociggiem Zel. DN300

RZEDNA TERENU PROJ.

RZEDNA TERENU ISTN.

RZEDNA OSI PRZEWODU

ZAGLEBIENIE OSI PRZEWODU

1.50]139.26  140.76 | 140.76 |Kolano 45
1.66]140.00| 141.48| 141.66|Kolano 90"

1.50) 140.26 | 141.60] 141.76 [Kolano 45

SPADKI, DrUGOSCI

38.45m

38.60m

SREDNICA, MATERIAL

Zel. SFERO DN

300 L=77.05m

O )|
< < < <
(! ~
ODLEGEOSCI S % R
p 38.45 38.60
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W1 W2 W3
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TEMAT
OPRACOWANIA: KANALIZACJA DESZCZOWA
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SPRAWDZAJACA |mgr inz. Monika Machniewska |upr. nr ZAP/0103/PWOS/12| Siedl] instalacje NRRYS.  |FazAPROJ.
S4 PW




181 137 393

1138.28
|
| | |
_
R , _
ROW |
|
137.50 _
|
| 120
|
|
© ~ 1
zabezpieczenie wylotu kratg stalowg g N _
wylot Zelbetowy prefabrykowany _
|
—TT=[F . _
umocnienie skarp i dna rowu przy wylocie \ g =l obsypka piaskowa gr 15 cm !
/// plyty betonowe azurowe o wym. 60x40x8cn] _
\\\ \\/ na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i gr|3-5 cm; |
\// szer. umocnienia 4,15m _
\\\“/ |
¥ \ N |
g ac} |
_
T
o — — 1 |
M~ — —
o
— 3 m
_— Y N podsypka piaskowa gr 30 cm [
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podbudowa bet. gr. 10 cm
podsypka piaskowa gr. 20 cm
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_ 137.90 |
| 3 |
e
_ wylot| zelbetowy prefabrykowany _
Z wcmNthNm:_m wylotu kratg stalowg ojwym
_ 350%x350 mm z prefow @10 mm _
_ umocnierjie mxm% i dna fowu przy wylogie _
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~ szer. umagcnienig 3.0m
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nawierzchnia drogi

I | 1
Wopust uliczny sciekowy /
z kratg uchylng, klasa D400 | Nawierzchnia ulicy |

Wpust deszczowy DN 500
1 z osadnikiem

1 - Wpust zeliwny klasy D400
2 - Podbudowa wg projektu drogowego
3 - Pierscien utrzymujgcy DN960/150
4 - Pierscien odcigzajgcy DN960/250
5 - Rura posrednia DN500,
h=1000, 750, 500 lub 350mm
6 - Przejscie szczelne dla rur PVCQ200
7 - Element denny DN500, h=1000,
z prefabrykowanym dnem;
wysokos¢ osadnika hos=1,0m
8 - Piasek gr. 10cm, 1s=0,98

| |
Chodnik\l |
LT L1

Kraweznik uliczny—|

I/ 1/
/II /1
L/

I
I

/

S A N l W E N —I— 75-430 Koszalin, ul.Cypryjska 12/15
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PRACOWNIA PROJEKTOWA mail:saniwent@wp.pl

mgr inz. Grzegorz Daraszkiewicz

www.saniwent.pl

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANWGO: DROGA GMINNA - L ACZNIK ULICY KOLOBRZESKIEJ Z ULICA POLNA W SZCZECINKU
ADERS OBIEKTU | nr 9 obreb 008 Szczecinek oraz 33, 5/25, 5/36, 5/60, 5/52, 28/46, 28/38 obreb 007 Szczecinek
BUDOWLANEGO:
TEMAT
KANALIZACJA DESZCZOWA

OPRACOWANIA: CJADESZCZ0
TYTUL RYSUNKU: WPUST ULICZNY BETONOWY Z KRATA UCHYLNA

IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN  |SPECJALNOSC|  PODPIS SKALA | DATA
PROJEKTANT mgr inz. Grzegorz Daraszkiewicz |upr. nr ZAP/0186/PWOS/08 Sie%iaigﬂgﬂgcje 1:25 04.2019
SPRAWDZAJACA |mgr inz. Monika Machniewska | upr. nr ZAP/0103/PWOS/2| Siedliinstalace NRRYS.  |FazAPROI.
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PRZYKLADOWA STUDNIA BETONOWA

Wiaz zeliwny klasy C-250 z wypetnieniem betonowym

Pierscien wyréwnawczy betonowy

Fabrycznie osadzone

n n = . . .
konus" - zwezka zeliwne stopnie ztazowe

Krag betonowy DN/ID 1200 tgczony
na uszczelke, h=250

XE@UQO:OEV\DZ\_OAmoo*mONOE\
\\u na uszczelke, h=500

KR\

750

5@@608325\02\_0SooEONo:vx
\u na uszczelke, h=750

i

N M

7 \u_uchaN:_m osadzone zeliwne stopnie ztazowe

1000

_A_,m@cmﬁo:oév\_uz\_oAmoo*mONo:v\
\\|3m uszczelke, h=1000

WLEAZOWA DN1200
SKALA 1:25

_ Wiaz zeliwny klasy C-250
z wypetnieniem betonowym

Krag betonowy DN/ID 1200
taczony na uszczelke

S\

ODPLYW
|Tn|n|u

Dennica DN 1200 mm
\ z wyprofilowang kineta

A
L |MV| To_ummék .A_M |||||| |_A |||||| -

fabrycznie osadzone szczelne
dla rury PVC

DOPLYW

d2

/

fabrycznie osadzone szczelne

SANIWENT

PRACOWNIA PROJEKTIOWA

mgr inz. Grzegorz Daraszkiewicz

75-430 Koszalin, ul.Cypryjska 12/15
tel. 698-731-508
mail:saniwent@wp.pl
www.saniwent.pl

Podsypka piaskowa gr. 200 mm

dla my Pve NAZWA OBIEKTY DROGA GMINNA - tACZNIK ULICY KOLOBRZESKIEJ Z ULICA POLNA W SZCZECINKU

BUDOWLANWGO: “tA A POLNA
ADERS OBIEKTU |nr 9 obreb 008 Szczecinek oraz 33, 5/25, 5/36, 5/60, 5/52, 28/46, 28/38 obreb 007 Szczecinek
BUDOWLANEGO:
TEMAT
OPRACOWANIA: KANALIZACJA DESZCZOWA
TYTUL RYSUNKU: STUDNIA BETONOWA WELAZOWA DN1200

IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN ~ [SPECJALNOSC|  PODPIS SKALA | DATA
PROJEKTANT  |mgr inz. Grzegorz Daraszkiewicz |upr. nr ZAP/0186/PWOS/08| Siedl] instalacje 1:25 04.2019
SPRAWDZAJACA |mgr inz. Monika Machniewska | upr. nr ZAP/0103/PWOS/12]  Siecifinstalacie NRRYS.  |FAZAPROY)
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